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SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina
                          Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
R.Z. : 6478-25790/77/2014/Šum                                                               Počet príloh: 0 / Počet strán: 11

SPRÁVA o bežnej environmentálnej KONTROLE 74/2014/Šum/Z
a) Spracovateľ správy

	Inšpektorát, Odbor, zodp. inšpektor
	IŽP Žilina, OIPK

Ing. Andrea Šumichrastová

	Telefón (fax)
	041/50 75 120

	E- mail
	andrea.sumichrastova@sizp.sk

	Dátum začatia kontroly
	27.08.2014

	Mená, podpisy a odbor inšpektorov, ktorí kontrolu vykonali 
	Meno a priezvisko
	odbor

	
	Ing. Andrea Šumichrastová
	OIPK

	
	Ing. Marta Martinčeková
	OIPK


b) Prevádzkovateľ

	Obchodné meno alebo názov

Titul, meno, priezvisko konateľ-a/-ov
	Kia Motors Slovakia s.r.o.
Eekhee Lee – konateľ

Seung Jong Hong - konateľ

	Adresa sídla 
	Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, Teplička nad Váhom 013 01

	Korešpondenčná adresa (pokiaľ sa líši od adresy sídla)
	

	IČO
	35 876 832


c) Prevádzka

	Názov prevádzky
	Kia Motors Slovakia, Závod na výrobu automobilov - Lakovňa, Čistiareň odpadových vôd

	Adresa prevádzky
	Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, Teplička nad Váhom 013 01

	Identifikácia prevádzky (VS)
	770700104

	Kategória činnosti:
6.1.1 Lakovne v priemyselnej výrobe automobilov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel viac ako 15 ton za rok – veľký zdroj znečisťovania ovzdušia

Jeho súčasťou  je:

1.1.1 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainšta-lovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom nad 50MW – procesné ohrevy  (71,743 MW) a vykurovanie (4,9 MW + ČOV 0,7722MW ) a dieselagregat 1,7MW

5.3.2 Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa ekvivalentných obyvateľov (EO) – centrálne čistiarne priemyselných podnikov - > 2 000 EO – ČOV KIA Motors (15 457 EO)

	Integrované povolenie č. 5220/770700104/1222-Ma zo dňa 22.12.2006 právoplatné dňom 18.01.2007 

	Zmeny alebo rozšírenia kapacity prevádzky za posledný rok

	IP č. 6659-32546/2013/Mar/770700104/Z16 zo dňa 03.12.2013 právoplatné dňom 05.12.2013

	Popis zmeny: Z16 - prehodnotenie podmienok integrovaného povolenia

	Mená pracovníkov za kontrolovanú prevádzku, ktorí sa kontroly zúčastnili
	Ing. Hánová Andrea - asistent manažér ŽP

Ing. František Podzimek - manažér lakovňe 

Ing. Vladimír Frolek - manažér lakovňa údržba
Ing. Zuzana Brezovická - za EKOCONSULT – enviro, a.s. Bratislava


Predmetom 
správy o bežnej environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia  Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
Kontrola bola v súlade s § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok  integrovaného povolenia na ochranu ovzdušia, ako aj na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok integrovaného povolenia. 
O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol informovaný p. Eekhee Lee – konateľ spoločnosti, telefonicky dňa 25.08.2014, prostredníctvom Ing.Hánovej.
Kontrolované obdobie: 01.01.2013 – 27.08.2014. 
d) Údaje o plnení podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 zákona o IPKZ

Podmienka A.8.1.: 

Kapacita povrchových úprav (lakovanie) karosérií automobilov nesmie prekročiť povolenú výrobnú kapacitu 400 000 karosérií za rok.
Zhodnotenie plnenia podmienky A.8.1.:

Počet nalakovaných karosérií v roku 2013 bolo 313 259 ks a do 31.08.2014 219 797 karosérií. Povolená kapacita 400 000 karosérií nebola prekročená.       

Podmienka je splnená.

Podmienka A.16.:

Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia KIA MOTORS SLOVAKIA, Závod na výrobu automobilov – Lakovňa v súlade s aktuálnym súborom TPP a TOO, schváleným inšpekciou.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.16.:

Prevádzka má inšpekciou schválený Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení zo dňa 27.02.2014 s evidenčným č. FE-OO-22 rev.č.5. Prevádzkovateľ prevádzkuje prevádzku v súlade s týmto schváleným súborom TPP a TOO. Súbor bol schválený inšpekciou rozhodnutím č. 2886-9874/2014/Mar/770700104/Z18-KRZ13 zo dňa 04.04.2014. 
Podmienka je splnená.
Podmienka A.18.: 

Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji znečistenia ovzdušia (evidencia akýchkoľvek zmien a zásahov do prevádzky odlučovacích zariadení pre každé zariadenie) a poskytovať údaje orgánom ochrany ovzdušia (v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia).

Zhodnotenie plnenia podmienky A.18.:
Prevádzka má schválený dokument „Dokumentácia ku zdroju znečisťovania ovzdušia“ z 27.02.2014. V prevádzkovej evidencii sa vedú údaje v rozsahu: 
-
množstvo a druh spotrebovaných náterových látok za pracovnú zmenu,

-
 počet a typ nalakovaných karosérií za pracovnú zmenu,

- 
z ročnej bilancie OR sa vypočíta množstvo emisií VOC,

- množstva a druh pomocných materiálov použitých v ostatných technologických krokoch (napr. chemické predúpravy, UBS, voskovanie, repas a pod.), 
- množstvo a druh rozpúšťadiel, 

- záznamy z funkčnosti vzduchotechniky, 
- údaje o stave TAR (napr. kontinuálne sledovanie teploty v spaľovacej komore TAR, apod.),

- údaje o počte prevádzkových hodín,

- údaje o mimoriadnych stavov a haváriách, ak nastanú a pod, 
- 
záznam o chode odsávacích ventilátorov.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.22.: 

Zabezpečiť nepretržitú a bezporuchovú prevádzku systému odlučovacích zariadení, ktoré sú nainštalované v prevádzkach v mieste vzniku emisií pre zabezpečenie emisií z jednotlivých technologických uzlov len v prípustnej miere (v zmysle všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia).
Zhodnotenie plnenia podmienky A.22.:
Všetky zariadenia sú nepretržite monitorované systémom EcoEMOS, ktorý okamžite vykazuje chybové hlásenia, prípadne blokuje ďalšie nežiadúce procesy. Odlučovacie zariadenia sú pravidelne kontrolované pracovníkmi lakovne.
Podmienka je splnená.
Podmienka A.25.: 

Počas striekania v striekacích kabínach musia byť v prevádzke funkčné scrubber-e na zachytávanie prestrekov náterových hmôt. 
Zhodnotenie plnenia podmienky A.25.:
Bez funkčných scrubber-ov, nie je možné spustiť proces striekania. 
Podmienka je splnená.
Podmienka A.29.: 

V dopaľovacom  zariadení TAR  dodržiavať tieto podmienky spaľovania:

- teplotu spaľovania potrebnú na rozklad prchavých organických látok: 690 - 750oC, 

-aby sa teplota spalín dosahovala riadeným spôsobom a rovnomerne aj pri najne-priaznivejších podmienkach počas najmenej 2 sekúnd.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.29.:

Teplota je nastavená v centrálnom monitorovacom systéme, ktorý odchýlky okamžite signalizuje. Konkrétne nastavenie je pre každú TAR, podľa výsledkov meraní. Teploty odpadového plynu TAR zo dňa 27.08.2014 sú uvedené v tabuľke: 
	Názov TAR / teplota ( oC (

	ED TAR

	Teplota odpadového plynu na vstupe do TAR
	195 oC

	Teplota v spaľovacej komore TAR
	750 oC

	Teplota odpadového plynu na výstupe z TAR
	487 oC

	SEALER TAR 

	Teplota odpadového plynu na vstupe do TAR
	163 oC

	Teplota v spaľovacej komore TAR
	745 oC

	Teplota odpadového plynu na výstupe z TAR
	502 oC

	PRIMER TAR

	Teplota odpadového plynu na vstupe do TAR
	173 oC

	Teplota v spaľovacej komore TAR
	715 oC

	Teplota odpadového plynu na výstupe z TAR
	450 oC

	TOP CAOT 1 TAR

	Teplota odpadového plynu na vstupe do TAR
	163 oC

	Teplota v spaľovacej komore TAR
	710 oC

	Teplota odpadového plynu na výstupe z TAR
	519 oC

	TOP CAOT 2 TAR

	Teplota odpadového plynu na vstupe do TAR
	162 oC

	Teplota v spaľovacej komore TAR
	705 oC

	Teplota odpadového plynu na výstupe z TAR
	487 oC


Inšpekcia pri kontrole  dňa 27.08.2014 zistila, že prevádzkovateľ zabezpečuje kontinuálnu kontrolu teploty potrebnej na rozklad prchavých organických látok. Teploty v spaľovacích komorách sú zaznamenávané systémom EcoEMOS, z ktorého sú nasledovné údaje v tabuľke hore.  Teplota potrebná na rozklad prchavých organických látok: 690 - 750oC nebola prekročená. 
Podmienka je splnená.
Podmienka A.30.: 

Stupeň zanesenia výstupných filtrov pre odlúčenie tuhých znečisťujúcich látok na výstupe sledovať v zmysle schválených prevádzkových poriadkov zariadení.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.30.:
Prevádzkovateľ nesleduje stupeň zanesenia filtrov pre odlúčenie tuhých znečisťujúcich látok vyhodnocovaním tlakovej diferencie pred a za filtrom, nakoľko má zavedený systém pravidelnej výmeny filtrov. Zároveň zabezpečuje pravidelnú kontrolu stavu filtrov a v prípade potreby (vizuálna kontrola znečistenia filtra) zabezpečuje výmenu filtra. Údržba filtrov sa sleduje podľa schváleného prevádzkového poriadku zariadení – zápis o vykonaných kontrolách, opravách a výmenách filtrov. Posledný záznam z 25.08.2014 (bez výmeny filtra).  
Pri výstupných filtroch (na pracoviskách, kde nie scrubber) sa stupeň zanesenia sleduje vizuálne v zmysle schváleného „Miestneho pracovného a  prevádzkového poriadku zariadení na zachytávanie a filtráciu nečistôt“ v týždennom intervale. Pri výstupných filtroch nie je technicky možné sledovať tlakovú diferenciu, nakoľko je tam prítomný aj atmosférický tlak. Pravidelná vizuálna kontrola v zmysle prevádzkového poriadku je postačujúca. Výstupné filtre slúžia na zachytávanie aerosólov prestreku laku.
Podmienka je splnená.
Podmienka A.33.: 

Zabezpečiť vykonanie diskontinuálnych meraní za účelom preukázania dodržania určených emisných limitov  - frekvencia meraní sa bude vykonávať v lehotách v zmysle predpisov ustanovujúcich intervaly periodických meraní (v zmysle všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia).
Zhodnotenie plnenia podmienky A.33.:
Prevádzkovateľ predložil správy o diskontinuálnych oprávnených meraní emisií vybraných znečisťujúcich látok pre zdroj znečisťovania ovzdušia „lakovňa“, ktoré potvrdilo súlad s emisnými limitami vo všetkých znečisťujúcich látkach (TZL, VOC, F-, HF, NO a CO). Interval meraní je dodržaný.
Podmienka je splnená.
Podmienka B.1.1.: 

Pre činnosť nanášanie náterov v priemysle výroby áut sa pre lakovňu prevádzka „Kia Motors Slovakia s.r.o., Závod na výrobu automobilov - Lakovňa, Čistiareň odpadových vôd“, sa vzťahujú emisné limity uvedené v tabuľke č.1 a č.2: 
tabuľka č.1
	Podmienky

platnosti EL
	
	Štandardné stavové podmienky, vlhký plyn

	
	
	Emisný limit pre celkové emisie platí pre všetky štádiá procesu vykonávané v tom istom zariadení od elektroforetického nanášania náteru alebo iného druhu nanášania náteru až po konečné voskovanie vrátane nanesenia vrchného náteru. Do celkových emisií sa započítavajú aj emisie z čistenia použitých nástrojov a technického vybavenia vrátane striekacích kabín počas výrobných aj nevýrobných stavov.

	Zariadenia s prahovou spotrebou rozpúšťadla ≥ 15 t/rok

	Činnosť

Nanášanie náterov

v priemyselnej

automobilovej výrobe
	Produkcia

vozidiel

ks/rok
	Miesto vypúšťania emisií
	Celkové emisie/

Nameraná hodnota koncentrácia

(mg.m-3( / hmotnostný tok

 (g/h-1(
	Nameraná hodnota koncentrácia

(mg.m-3( / hmotnostný tok

(g/h-1(
	Celkové emisie 4)

	Plnenie podmienok IP

	
	
	
	TZL1)

mg/m3 3
	-
	VOC2) g/m2 45 alebo 1,3 kg/ks +33 g/m2 3)
	

	Osobné
Automobily,

	> 5000
	V 11-72 

V 06-59 

V 09-70 

V 08-62 

V 10-63

V 15-64 

V 14-57 

V 13-71

V 07-69 

  V 05-58 

V 47-116                 
	<0,79 / <123

0,7 / 74
1 / 238
1 / 230

1 / 240

<0,57 / <56

<0,38 / <24

<0,60 / <40

0,9 / 231

*

*
	3,2 / 368

16,5 / 3486

38,6 / 9163

42,7 / 12 279

39,7 / 11 271

1,3 / 127

2,7 / 188

1,4 / 61

42,7 / 9165

19,8 / 4497

2,6 / 87
	21,6 g/m2
	súlad


TZL- tuhé znečisťujúce látky; VOC 
1) Emisný limit pre TZL platí iba pre proces striekania.

2) Emisné limity pre celkové emisie sú vyjadrené ako hmotnosť VOC na m2 plochy z celkového povrchu výrobku s náterom použitým na jednu karosériu auta.

3) Platí pre zariadenia so spotrebou organických rozpúšťadiel

b) > 200 t/rok (skutočnosť 1 422 ton/rok) do 31. decembra 2019 pre zariadenia s povolením vydaným do 31. decembra 2013 (skutočnosť 
22.12.2006)

4) Hodnota zistená ako pomer sumárneho hmotnostného toku ku ploche karosérie a nanášaním NH             s organickými rozpúšťadlami a priemerného počtu karosérií. 
Zhodnotenie plnenia podmienky B.1.1.:
Prevádzkovateľ predložil správy o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií:

· vybraných znečisťujúcich látok (TZL) na zariadeniach – Striekacia kabína vrchného laku CC1 a CC2 a vrchnej farby BC1 a BC2 – výduchy 07-69, 09-70, 08-62 a 10-63, ev. číslo 04/2012/A/13-ME z 27.01.2014 (MM Team s.r.o.) a  
· vybraných znečisťujúcich látok (TZL) na výduchoch – V 11-72, V 06-59, V 15-64, V 14-57, V 13-71 ev. číslo 04/0308/13-ME z 26.09.2013 (MM Team s.r.o.), 
· celkové emisie (VOC) na výduchoch – V08-62 a V10-63, ev. číslo správy o opravnom meraní 04/1402/12-ME z 29.02.2012 a ostatné výduchy ev. číslo správy o dikontinuálnom oprávnenom meraní emisií 03/108/2010 z 04.08.2010, 
· *výduch V05-58 bol meraný na TZL v roku 2010, následné meranie vychádza podľa hmotnostného toku na rok 2016, výduch V47-116 TZL sa nemerajú – miešareň farieb, 
· celkové emisie VOC neboli od 01.01.2013 merané, nakoľko bol schválený nový systém bilančného výpočtu v zmysle usmernenia MŽP SR. Spôsob a požiadavky na zisťovanie množstva emisie znečisťujúcej látky vypúšťanej do okolitého ovzdušia zo stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia od 1. januára 2013 ustanovuje § 3 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.  
Podmienka je splnená.
tabuľka č.2
	Emisný zdroj

/zariadenie zdroja emisií
	Miesto (typ)

vypúšťania emisií
	Znečisťu-júca látka
	Emisný limit / koncentrácia

(mg.m-3( / 
hmotnostný tok (g/h-1( 
	Nameraná hodnota koncentrácia

(mg.m-3( / 
hmotnostný tok (g/h-1( 
	Plnenie podmienok IP

	Chemické predúpravy

PT


	V02-02 
	F-
	≤   5 mg.m-3
> 25 g.h-1
	<0,15 / <0,15
	súlad

	
	
	HF
	≤   5 mg.m-3
> 50 g.h-1 
	<0,15 / <0,9
	súlad

	
	
	TZL
	< 150 mg.m-3
<500 g.h-1 
	0,8 / 7,5
	súlad

	
	
	
	< 50 mg.m-3
≥ 500 g.h-1
	- / -
	súlad

	
	V04-04
	TOC
	< 150 mg.m-3
> 3000 g.h-1 
	81 / 1 691
	súlad

	Emisný zdroj

/zariadenie zdroja emisií
	Miesto (typ)

vypúšťania emisií
	Znečisťujúca látka / Emisný limit -  koncentrácia (mg.m-3(  / hmotnostný tok (g/h-1( 

Nameraná hodnota- koncentrácia (mg.m-3( / hmotnostný tok (g/h-1(
	Plnenie podmienok IP

	
	
	NOx / 200 mg.m-3
	CO / 100 mg.m-3
	TOC / 20 mg.m-3
	

	TAR
	V 22-19
V 27-20
V 34-21
V 40-22
V 43-2
	164 / 740
161 / 843
159 / 1412
159 / 1596
160 / 1195
	80 / 360
81 / 428
69 / 616
66 / 667
82 / 611
	3,0 / 13,8
5,5 / 29,0
18,1 / 161

4,1 / 41

2,8 / 21
	súlad

	Emisný zdroj

/zariadenie zdroja emisií
	Miesto (typ)

vypúšťania emisií
	Znečisťujúca látka / Emisný limit -  koncentrácia (mg.m-3( /  hmotnostný tok (g/h-1( 

Nameraná hodnota- koncentrácia (mg.m-3( / hmotnostný tok (g/h-1( 
	Plnenie podmienok IP

	
	
	NOx / 200 mg.m-3
	CO / 100 mg.m-3
	

	Technologický ohrev vzduchu

– plynové horáky

(od 400 do 686 kW)


	V 23-121

V 24-120 

V 25-119 

V 20-117 
V 21-118

V 28-122 

V 31-25
V 32-123
V 33-24
V 30-26
V 36-109
V 38-112

V 41-124

V 44-125 
	47 / -

51 / -

165 / -

181 / -

186 / -

143 / -

55 / -

87 / -

73 / -

184 / -

170 / -

165 / -

184 / -

181 / -
	31,8 / -

34,5 / -

48,6 / -

<14 / -
<14 / -
<14 / -

<14 / -
21,1 / -

<14 / -
<14 / -
<14 / -
<14 / -
82 / -

70 / -
	súlad


NOx – oxid dusíka vyjadrený ako NO2 , CO – oxid uhoľnatý,  SO2- oxid siričitý, TZL- tuhé znečisťujúce látky, TOC – celkový organický uhlík v odpadových plynoch

V 02-02 (fosfát) ;V04-04 (ED kúpeľ)
V 22-19 (TAR - ED pec 2400 kW); V 27-20 (TAR –UBS tmelenie 2400 kW);V 34-21 (TAR - Primer 2400 kW); V 40-22 (TAR - vrchný lak I  2400 kW); V 43-23 (TAR – vrchný lak II 2400 kW)
V 33-24 (Primer oven burner 686 kW); V 31-25 (Primer oven burner 470 kW); V 30-26 (Primer oven burner 577 kW); V 36-109 (Interm. Burner - air handling; V 38-112 (Interm.Burner - air handling 686 kW); V 20-117 (ED pec horák 577kW); V 21-118 (ED pec horák 577 kW); V 25-119 (ED pec horák 686 kW); V 23-121 (ED pec horák 400 kW); V 24-120 (ED pec horák 470 kW); V 28-122 (UBS pec horák 686 kW); V 32-123 (primer pec horák 470 kW); V 41-124  (top coat I  horák 686 kW); V 44-125 (top coat II horák 686 kW)
1) Emisný limit pre suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach – 101,325 kPa a 0o C
2) Emisný limit pre suchý plyn (NOx, CO, TZL,)/ vlhký plyn (TOC) pri štandardných stavových podmienkach – 101,325 kPa a 0o C, pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 17 % obj.
3) Emisný limit pre suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach – 101,325 kPa a 0o C pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 3 % obj.
Zhodnotenie plnenia podmienky B.1.1.:
Meranie emisií (výduch V02-02, V04-04) realizovala firma MM Team s.r.o., Bratislava dňa 07. a 09.08.2013 ev.č správy 04/0308/13-ME zo dňa 26.09.2013. Meranie emisií na technologický ohrev vzduchu - plynové horáky vykonala firma MM Team s.r.o., Bratislava, ev. č. správy 04/2012/B/13-ME zo dňa 27.01.2014. Meranie emisií na TAR vykonala firma MM Team s.r.o., Bratislava, ev. č. správy 04/1308/13-ME zo dňa 08.10.2013.
Dodržiavanie emisných limitov bolo preukázané, zhodnotené v tabuľkách č. 1 a č. 2. Všetky namerané hodnoty znečisťujúcich látok sú v súlade s určenými emisnými limitmi. 

Podmienka je splnená.
Podmienka B.1.2.4.:
Dodržovanie emisného limitu sa posudzuje počas ustálenej prevádzky zdroja. 
Zhodnotenie plnenia podmienky B.1.2.4.:

Emisno technologický charakter technologických častí zdroja Lakovňa s ohľadom na ich povahu a spôsob vyťaženia, možno považovať za kontinuálny a emisne ustálený. Všetky výrobné pracoviská boli v prevádzke a boli vyťažené pri bežnom prevádzkovom výkone. 
Podmienka je splnená.
Podmienka C.24.: 

Zabezpečiť, aby odpadový vzduch znečistený prchavými organickými látkami (VOC) vznikajúci vo vypaľovacích peciach, bol zachytávaný a odvádzaný do koncových spaľovacích zariadení (TAR), slúžiacich na znižovanie množstva znečisťujúcich látok v odpadovom plyne spaľovaním. Zhodnotenie plnenia podmienky C.24.:
Odpadové plyny z prevádzky lakovne sú riadene odsávané a po ich vyčistení sú emitované do komunálneho ovzdušia sústavou vzduchotechnických zariadení. Všetky odsávania na technologických zariadeniach sú opatrené vlastnými potrubnými systémami, ktorými sú odpadové plyny odvádzané do vlastných výduchov, mimo priestory výrobnej haly zdroja. 
Podmienka je splnená.
Podmienka I.1.2.: 

Oprávnené meranie za účelom zistenia dodržiavania emisných limitov a vyhodnocovanie výsledkov monitoringu ovzdušia musí vykonávať oprávnená organizácia podľa všeobecne platných právnych predpisov ochrany ovzdušia.
Zhodnotenie plnenia podmienky I.1.2.:
MŽP SR vydalo spoločnosti EnviroTeam Slovakia s.r.o., Košice dňa 17.12.2009 oprávnenie č. 03/2679/2007-3.1 v znení zmeny č. 3/37290/2009 a spoločnosti MM Team s.r.o., Bratislava dňa 28.05.2010 oprávnenie č. 04/10475/2008-3.1 v znení zmeny č. 2/32022/2010, ktorým ich ustanovuje za oprávnené osoby, ktoré môžu vykonávať diskontinuálne merania hodnôt emisných veličín, ktorými sú vyjadrené emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania, merania hodnôt veličín na účel výpočtu množstva emisie, zisťovať kvalitatívne zloženie emisií pre vybrané znečisťujúce látky na účely konaní podľa právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia.  
Podmienka je splnená.
Podmienka I.7.1.: 

Zabezpečiť monitoring prevádzky a technického stavu prevádzky tak, ako je uvedené v tabuľke č.3.

tabuľka č.3
	Por.

číslo
	Parameter
	Frekven-

cia
	Podmienky merania
	Metóda analýzy/ Technika

	1. 
	Vizuálna kontrola funkčnosti a stavu všetkých technologických  zariadení lakovne
	1 x týždenne
	kontrolu zabezpečuje prevádzko​vateľ
	podľa prevádzkového poriadku

	2. 
	Kontrola dávkovacích nádrží pre jednotlivé prostriedky pre chemické predúpravy
	3 x denne
	kontrolu zabezpečuje prevádzko​vateľ
	podľa prevádzkového poriadku

	3. 
	Kontrola tesnosti vzducho-technických vedení a funkčnosti   nastavených prevádzkových  parametrov odsávania
	1 x 

týždenne
	kontrolu zabezpečuje prevádzko​vateľ
	podľa prevádzkového poriadku

	4. 
	Kontrola stavu filtračných zariadení  na tekuté média (Mixing Room, PT/ED)
	1 x 

týždenne
	kontrolu zabezpečuje prevádzko​vateľ
	podľa prevádzkového poriadku

	5. 
	Kontrola polohy regulátorov (striekacie kabíny)
	1 x 

mesačne
	kontrolu zabezpečuje prevádzko​vateľ
	podľa prevádzkového poriadku

	6. 
	Kontrola priechodnosti všetkých zariadení lakovne
	1 x 1/2

ročne
	kontrolu zabezpe-čuje prevádzko​vateľ
	podľa prevádzkového poriadku

	7. 
	Zabezpečiť kontrolu správneho nastavenia horákov
	1 x ročne
	kontrolu zabezpe-čuje prevádzko​vateľ
	podľa prevádzkového poriadku

	8. 
	Generálna revízia všetkých zariadení lakovne a príslušenstvá
	1 –5 rokov
	kontrolu zabezpe-čuje prevádzko​vateľ
	podľa prevádzkového poriadku


Zhodnotenie plnenia podmienky I.7.1.:
Pri fyzickej kontrole dňa 27.08.2014 inšpekcia zistila, že prevádzkovateľ zabezpečuje monitoring prevádzky a technického stavu prevádzky tak, ako je uvedené v tabuľke č. 3. 
1. Vizuálna kontrola, zapísané do systému APMS (systém preventívnej údržby),
2. Prevádzkový záznam pre linku PT (chemické predúpravy) a ED - elektrická galvanizácia vrátane sušenia, 
3. Vizuálna kontrola, zapísané do systému APMS, parametre = prevádzkový denník, 
4. Prevádzkový záznam pre linku PT a ED,
5. Kontrola vzduchového balance (vyváženia), 
6. Systém preventívnej údržby, 
7. Revízie horákov/plynových zariadení, výstupom sú  protokoly z revízií, súčasne platné z 09.2014, 
8. Pre lakovňu zabezpečuje iná firma , ktorá sídli priamo v budove lakovne a spadá pod lakovňu. V zmysle ročného plánu revízií, dátumov východiskovej revízie a príslušnej periódy revízií. Plán revízií a archív správ z revízií.
Podmienka je splnená.
Podmienka I.8.1.: 
Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa Kia Motors Slovakia, s.r.o. a predkladané podľa tabuľky č.4:
tabuľka č.4
	Náplň správy
	Frekven-cia  podávania správ
	Dátum dodania správy
	Forma

správy
	Príjemca správy

	Ochrana ovzdušia

	Správy z  oprávnených meraní emisií do ovzdušia 
	
	do 60 dní od vykonania merania
	písomná,


	inšpekcii 

(odbor IPK Žilina)

	
	
	
	písomná
	OÚ  Žilina

	Úplné a pravdivé informácie o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, emisiách a dodržia-vaní emisných limitov za uplynulý kalendárny rok (NEIS); Ročná bilancia rozpúšťadiel podľa všeobec-ne platných právnych pred-pisov na úseku ochrany ovzdušia
	1x rok
	do 15. februára

nasledujúceho roka
	písomná,


	inšpekcii 

(odbor IPK Žilina)

	
	
	
	písomná
	OÚ Žilina

	Ostatné

	
	
	Záver. správy 

do 60 dní od vzniku
	
	

	Súhrnnú správu dokladujúca plnenie všetkých termínovaných podmienok integrovaného povolenia
	1 x rok


	do  15.2

nasledujúceho roka
	písomná
	inšpekcii 

(odbor IPK Žilina)


Zhodnotenie plnenia podmienky I.8.1.:
Správy z oprávnených meraní emisií do ovzdušia sú predkladané v písomnej forme. Prevádzkovateľ doručil dňa 11.02.2014 Súhrnnú správu za rok 2013, ktorou súčasťou je bilancia spotreby organických rozpúšťadiel - Lakovňa. 

Podľa týchto údajov prevádzkovateľ za rok 2013:
· spotreboval organické rozpúšťadlá v množstve 427,174 ton,

· počet nalakovaných kusov 313 259 ks,
· celková upravená plocha 27 134 023,5 m2,
· emisný limit 45 g VOC/m2 bol dodržaný - emisný limit 15,7 g/m2. 
Podmienka je splnená.

Kontrola plnenia nápravných opatrení uložených správou z environmentálnej kontroly č. 47/2013/Mar/Z zo dňa 04.07.2013:

Opatrenie č.1:

Zabezpečiť  trvalé prekrytie uvedeného priestoru kalolisu  uzatváracími dvierkami s možnosťou vizuálnej kontroly ostreku.                                                      Termín: 31.05.2014
Plnenie:
Počas obhliadky bolo zistené, že okolie kalolisu je uzatvorené dvierkami, ktoré sú z priesvitného materiálu, vizuálna kontrola je zabezpečená.  
Zhodnotenie:  Opatrenie splnené. 

Opatrenie č.2:

Odstrániť z priestoru ČOV všetky skladované náhradne diely, resp. zariadenia, ktoré nesúvisia s činnosťou vykonávanou v ČOV.                                                Termín: 31.03.2014
Plnenie:
V priestore ČOV neboli skladované žiadne náhradné diely. 
Zhodnotenie:  Opatrenie splnené. 
e) Zhrnutie zistení

Vykonanou kontrolou inšpekcia zistila súlad s vybranými podmienkami  integrovaného povolenia č. 5220/770700104/1222-Ma zo dňa 22.12.2006, v znení neskorších zmien. 
f) Záver z kontroly

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení, podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.
g) Použité podklady

· správy o oprávnených meraní emisií na prevádzke Kia Motors Slovakia s.r.o., Závod na výrobu automobilov - Lakovňa, číslo správy: 04/2012/B/13-ME, 04/2012/A/13-ME, 04/1402/12-ME, 04/0308/13-ME, 04/1308/13-ME, meranie vykonala oprávnená osoba – spoločnosť MM Team s.r.o., Bratislava, 
· správa o oprávnenom meraní emisií na prevádzke Kia Motors Slovakia s.r.o., Závod na výrobu automobilov - Lakovňa, číslo správy: 03/108/2010, meranie vykonala oprávnená osoba – spoločnosť EnviroTeam Slovakia, Košice, 
· Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení zo dňa 27.02.2014 s evidenčným č. FE-OO-22 rev.č.5.
Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 74/2014/Šum/Z bola vypracovaná v Žiline dňa 29.09.2014.
h) Prerokovanie správy s prevádzkovateľom

Správa o bežnej environmentálnej kontroly č. 74/2014/Šum/Z bola prerokovaná s prevádzkovateľom prostredníctvom e-mailovej pošty. Správa o bežnej environmentálnej kontroly bola zaslaná prevádzkovateľovi mailom dňa 03.10.2014. Prevádzkovateľ zaslal inšpekcií stanovisko ku bežnej environmentálnej správe mailom dňa 03.10.2014. 
Vyjadrenie prevádzkovateľa:
Bez pripomienky. 
Správu z kontroly vypracovala:
Ing. Andrea Šumichrastová, inšpektorka                     ........................................

Správa o bežnej environmentálnej kontroly č. 74/2014/Šum/Z bude prevádzkovateľovi zaslaná poštou.
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