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SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Vysunuté pracovisko Nitra

                         Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č. 1956-4696/2008/Máň,Poj/370520104/Z6-SP
                              

ZÁZNAM č. 1/2008 - Máň
z preverenia údajov žiadosti o vydanie zmeny č. 6 integrovaného povolenia (ďalej len preverenie údajov) vydaného pre prevádzku „Výroba uhlíka, Tovarnícka 412, Topoľčany“ prevádzkovateľa Elektrokarbon, a.s., Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany. Preverenie údajov bolo vykonané dňa 31. 01. 2008.

Preverenie údajov vykonala:


za SIŽP, IŽP Bratislava, OIPK, VP Nitra:



Ing. Edita Máňová, inšpektorka

Ing. Ingrid Pojezdalová, inšpektorka 

Preverenia údajov sa zúčastnili:




za Elektrokarbon, a.s.,Topoľčany:




RNDr. Ľubica Jančeková, environmentalista

Ing. Eleonóra Bobošíková, ved. odd. investícií

Ing. Ľubomír Svorad, strojný inžinier investičný


O vykonaní preverenia údajov žiadosti bol informovaný konateľ a štatutárny zástupca  Elektrokarbon, a.s.,Topoľčany Ing. Peter Indrišek, generálny manažér.
P r e d m e t o m
obhliadky bolo preverenie údajov uvedených v žiadosti o vydanie zmeny č. 6 integrovaného povolenia č. 343/OIPK/085/04-Má/370520104 zo dňa 28. 01. 2005 vydaného pre prevádzku „Výroba uhlíka,Tovarnícka 412, Topoľčany“ (ďalej len žiadosť), ktorú prevádzkovateľ Elektrokarbon, a.s.,Topoľčany predložil inšpekcii dňa 11. 12. 2006. 
Zmena integrovaného povolenia súvisí s realizáciou stavby „Tyčová a Prášková miešareň, Impregnácie 2. a  3. prevádzky“. Žiadosť bola doplnená dňa 16. 04. 2007, 15. 05. 2007, 16. 08. 2007 a 12. 12. 2007. Prevádzkovateľ požiadal aj o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu.

Preverenie údajov bolo vykonané podľa § 16 zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), v súlade so zákonom č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


SIŽP, IŽP Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra (ďalej len OIPK) vykonala fyzickú obhliadku miesta staveniska, ako aj všetkých technologických celkov prevádzky, ktorých sa zmena č. 6 povolenia dotýka. Predmetom uvedenej zmeny je inštalácia filtračných zariadení, ktoré majú zabezpečiť dodržiavanie určených emisných limitov pre znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia.
I.
Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi
Názov prevádzky: „Výroba uhlíka,Tovarnícka 412, Topoľčany“
Kategória priemyselnej činnosti:

Prevádzka je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom: 

6.8. 
Prevádzky na výrobu uhlíka (vysokoteplotnou karbonizáciou uhlia) alebo elektrografitu vypaľovaním alebo grafitizáciou.

Názov prevádzkovateľa:

Obchodné meno: 
Elektrokarbon, a.s.
Sídlo: 
Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany
IČO: 
31 412 432 
Názov stavby, ktorá vyvolá zmenu integrovaného povolenia: 
„Tyčová a Prášková miešareň, Impregnácie 2. a 3. prevádzky“

II.
Zistenia z preverenia údajov
Pri vykonaní obliadky sa inšpekcia zamerala na obhliadku miesta staveniska, zaujímala sa o spôsob napojenia novonavrhovaných zariadení na jestvujúce technologické zariadenia, pričom bolo uskutočnené porovnanie skutočného stavu s údajmi uvedenými v žiadosti a v projektovej dokumentácii.  


Stavenisko pre uvedenú stavbu sa nachádza v areáli a.s. Elektrokarbon Topoľčany na pozemkoch par. č. 1560/1, 1560/13, 1584, 1596, 1600. Pri preverení údajov žiadosti dňa 31. 01. 2008 inšpekcia zistila, že stavba bola zrealizovaná bez stavebného povolenia a je užívaná bez kolaudačného rozhodnutia. Filtračné zariadenia pre všetky štyri technologické celky: Tyčová miešareň, Prášková miešareň, Impregnácia II. prevádzky a Impregnácia III. prevádzky boli inštalované a sú v prevádzke. Inštalované boli zariadenia uvedené v projektovej dokumentácii. 

Stavba bola zrealizovaná až na menšie odchýlky podľa projektovej dokumentácie  (napr. prevýšenie výduchu Impregnácie III. prevádzky nad strechou nie je 2 m; zrealizovanie výduchu v súlade s projektovou dokumentáciou bude podmienkou zmeny č. 6 integrovaného povolenia).

Preverením údajov žiadosti na mieste prevádzky a preskúmaním predloženej žiadosti,  priložených príloh a predloženej projektovej dokumentácie inšpekcia ďalej zistila, že v žiadosti a v projektovej dokumentácii bude potrebné doplniť nasledovné údaje a podklady:
B 3
Opis prevádzky

· Medzi zariadenia napojené na odsávanie Práškovej miešarne doplniť:
-
homogenizátor (1 ks); Homogenizátor je tiež napojený na odsávanie Práškovej miešarne (obhliadka 31. 01. 2008). Homogenizátor (3 ks) bol zo žiadosti, Doplnku č. 1 z mája 2007 vylúčený.

-
kolesový mlyn Tyčovej miešarne; Kolesový mlyn je napojený na frikčný kalander Práškovej miešarne (údaje v žiadosti z júna 2004 - Bloková schéma č. 6.8 Tyčovej miešarne – opravená; obhliadka 31. 01. 2008) 

-
valcový kalander Tyčovej miešarne; Valcový kalander je napojený na potrubie od kolesového mlyna Tyčovej miešarne, t.z. na odsávanie Práškovej miešarne (obhliadka 31. 01. 2008).
V poznámke odôvodniť nenapojenie elektrických varičov na odsávacie potrubie. Podľa údajov Projektovej dokumentácie, Dodatok č. 1 z mája 2007 (ďalej aj „PD, D1“), str. 6 „V procese prípravy spojiva za tepla dochádza k odparovaniu ľahkých prchavých látok zo spojiva.“

Napojením varičov by sa zabezpečilo splnenie všeobecných podmienok prevádzkovania pre organické plyny a pary určených Vyhláškou MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (Emisie organických znečisťujúcich látok z tepelných procesov pri výrobe uhlíkatých materiálov obmedzovať – napr. odsávať a zneškodňovať). Požiadavka inšpekcie dotýkajúca sa napojenia elektrických varičov na odsávacie potrubie bola uvedená aj v rozhodnutí o prerušení konania č. 830-7397/2007/Máň/370520104/Z6 zo dňa 08. 03. 2007. Uvedená požiadavka nebola  splnená ani v predloženej projektovej dokumentácii ani v žiadosti. S ohľadom na výsledok obhliadky inšpekcia  vyžaduje, aby uvedená požiadavka bola splnená pri rekonštrukcii vnútorných vzduchotechnických potrubí Práškovej miešarne.

· Medzi zariadenia napojené na odsávanie Tyčovej  miešarne doplniť:
-
bronzovú miešareň (údaje v žiadosti z júna 2004, str. 19; obhliadka 31. 01. 2008).
V poznámke odôvodniť nenapojenie elektrických varičov, dopravníka, pechovačiek, lisov  500 t a 2000 t na odsávacie potrubie. Tieto zariadenia boli uvedené medzi  zariadeniami napojenými na odsávanie Tyčovej miešarne v žiadosti z novembra 2006, str. 17. Pri obhliadke 31. 01. 2008 bolo zistené, že napojené nie sú. Inšpekcia vyžaduje, aby napojenie uvedených zariadení bolo riešené pri rekonštrukcii vnútorných vzduchotech-nických potrubí Tyčovej miešarne.
· Medzi zariadeniami napojenými na odsávanie Tyčovej miešarne neuvádzať:
-
kolesový mlyn
-
valcový kalander. 
· Pre Impregnáciu II. prevádzky uviesť napojené zariadenia v súlade s projektovou dokumentáciou.

· Pre Impregnáciu II. prevádzky a III. prevádzky opraviť údaje o výške a priemere výduchov. Uvedené mali byť nové výduchy, nie jestvujúce, ktoré boli znefunkčnené.
D 1.1
Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia...
Údaje pre Tyčovú miešareň zosúladiť s projektom. V poznámke uviesť, že v uvedených 
emisiách sú zahrnuté aj predpokladané emisie z Linky extrudéra, ktorej napojenie je riešené v samostatnom projekte a v samostatnom konaní. 
D 1.2
Miesta vypúšťania emisií do ovzdušia... 
· Pre Práškovú miešareň, Tyčovú miešareň a Impregnáciu II. prevádzky uviesť zdroje emisií v súlade s bodom B 3.
· Pre Tyčovú miešareň opraviť výšku výduchu na 19,48 m v súlade s údajom na výkrese č. 3-11/2006-TECH-06a.
· Pre Impregnáciu II. prevádzky a III. prevádzky opraviť údaje o výške a priemere výduchov. Uvedené mali byť nové výduchy, nie jestvujúce, ktoré boli znefunkčnené.

D 4
Nakladanie s odpadmi

Do tabuľky D 4.1 doplniť údaje o odpadoch zo stavebnej činnosti.
I 2

Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepším dostupnými technikami
V tabuľke I 2 uviesť pre Práškovú miešareň, Tyčovú miešareň a Impregnáciu II. prevádzky napojené zariadenia v súlade s bodom B 3. 

O
Prehlásenie

Doplniť chýbajúcu časť O (doplnky žiadosti musia byť podpísané štatutárnym zástupcom spoločnosti v súlade s aktuálnym Výpisom z obchodného registra a opečiatkované).
P 2
Ďalšie doklady  

Doplniť nasledovné doklady a podklady pre rozhodnutie:
1. Originál výpisu z listu vlastníctva č. 772 (par. č. 1560/1 a 1560/13, na ktorých sa stavba uskutočnila)

2. Správy z emisných meraní (EKO-TERM SERVIS s.r.o., Košice, ev. č. 02/137/2006, merania vykonané dňa 26. 10. 2006; MM TEAM Bratislava, ev. č. 04/0203/07, merania vykonané dňa 02. 03. 2007)

3. Prevádzkové predpisy filtračných zariadení
4. Projektovú dokumentáciu pre dodatočné stavebné povolenie
5. Predložiť doplnok projektovej dokumentácie (PROTECH, Projekčná kancelária, projektant Ing. Ján Tonkovič, máj 2007) označený ako Dodatok č. 2. V Dodatku č. 2 je potrebné uviesť nasledovné údaje:
· Projektová dokumentácia Práškovej miešarne:
1.
V textovej časti v bode 2.1.5 doplniť medzi zariadenia napojené na odsávanie Práškovej miešarne:


-
kolesový mlyn Tyčovej miešarne; Kolesový mlyn je napojený na frikčný kalander Práškovej miešarne (údaje v žiadosti z júna 2004 - Bloková schéma č. 6.8 Tyčovej miešarne – opravená; obhliadka 31. 01. 2008)



-
valcový kalander Tyčovej miešarne; Valcový kalander je napojený na potrubie od kolesového mlyna Tyčovej miešarne, t.z. na odsávanie Práškovej miešarne (obhliadka 31. 01. 2008).


2.
V textovej časti v bode 2.2.2 odôvodniť nenapojenie elektrických varičov na odsávacie potrubie. S ohľadom na výsledok obhliadky inšpekcia  vyžaduje, aby uvedená požiadavka bola splnená pri rekonštrukcii vnútorných vzduchotech-nických potrubí Práškovej miešarne.

3.
Predložiť nový výkres (dispozíciu), na ktorom bude znázornený:



-
homogenizátor a jeho napojenie na odsávacie potrubie


-
kolesový mlyn Tyčovej miešarne a jeho napojenie na odsávacie potrubie



-
valcový kalander Tyčovej miešarne a jeho napojenie na odsávacie potrubie.
· Projektová dokumentácia Tyčovej miešarne:
1.
V poznámke k tabuľke v bode 2.1.4 uviesť, že v množstve surovín je zahrnutá aj spotreba surovín pre Linku extrudéra, ktorej napojenie je riešené v samostatnom projekte a v samostatnom konaní.
2.
V textovej časti v bode 2.1.5 doplniť medzi zariadenia napojené na odsávanie Tyčovej miešarne:


-
bronzovú miešareň (údaje v žiadosti z júna 2004, str. 19; obhliadka 31. 01. 2008).


3.
V textovej časti v bode 2.1.5 medzi zariadeniami napojenými na odsávanie Tyčovej miešarne neuvádzať:


-
valcový kalander


-
kolesový mlyn,



ktoré sú napojené na odsávanie Práškovej miešarne.


4.
V textovej časti PD, D1 (str. 7) chýba nadpis a časť textu dôležitého bodu 2.2.2 Pripojenie nového filtračného zariadenia. Doplniť údaje.

5.
V bode 2.2.2 odôvodniť nenapojenie elektrických varičov, dopravníka, pecho-vačiek, lisov 500 t a 2000 t na odsávacie potrubie. Inšpekcia vyžaduje, aby napojenie uvedených zariadení bolo riešené pri rekonštrukcii vnútorných vzduchotechnických potrubí Tyčovej miešarne.

6.
Opraviť výšku výduchu č. 38 na 19,48 m (str. 11, 14) – zosúladiť s údajom na výkrese č. 3-11/2006-TECH-06a.

7.
Predložiť nový výkres/výkresy (dispozíciu), na ktorom bude znázornené napojenie bronzovej miešarne na odsávacie potrubie. Na výkrese musí byť znázornené aj napojenie na odsávanie 5. miešačky, kolesového mlyna a valcového kalandra  - na predloženom výkrese ich napojenie nie je znázornené. Na výkrese znázorniť aj odsávanie 1. miešačky odsávacím ramenom.  

Na výkrese (dispozícii) nemôže byť znázornené napojenie kondenzačného zaria-denia na TCE, nakoľko toto potrubie bolo zrušené (obhliadka 31. 01. 2008).

Napojenie Linky extrudéra môže byť iba naznačené s komentárom, v ktorom sa uvedie, že je riešené v samostatnej PD, ktorá je predmetom samostatného konania.
8. 
Predložiť nový výkres (č.3-11/2006-TECH-06a), ktorý nebude obsahovať rez C-C, Linka extrudéra, vzhľadom k tomu, že napojenie Linky extrudéra nie je predme-tom tejto projektovej dokumentácie.

· Projektová dokumentácia Impregnácie II. prevádzky:
1.
V bode 2.1.5 podrobnejšie popísať napojenie jestvujúcich zariadení na jestvujúce odsávanie (čo je napojené na digestor I, digestor II, ako sú napojené impregnačné nádoby, odkvapkávacie pulty). 

2.
Na výkrese (dispozícii) znázorniť impregnačné nádoby, odkvapkávacie pulty, digestory a ich napojenie na jestvujúce odsávanie. Znázornenie na predloženom výkrese nezodpovedá skutočnosti.
· Projektová dokumentácia Impregnácie III. prevádzky:
1.
Predložiť nový výkres (dispozíciu), na ktorom bude znázornené napojenie všetkých odsávaných zariadení na odsávacie potrubie. Na predloženom výkrese nie je znázornené napojenie impregnačného autoklávu a vodnej vývevy.
III.
Záver


Vykonaným preverením údajov inšpekcia zistila, že údaje uvedené v žiadosti nezodpovedajú skutočnosti, nakoľko stavba bola zrealizovaná bez stavebného povolenia a je   užívaná bez kolaudačného rozhodnutia. Uskutočnením stavby bez stavebného povolenia prevádzkovateľ nesplnil podmienku č. 3.4. integrovaného povolenia, t.j.:
„3.4.
Pred realizáciou opatrení uvedených v bodoch 3.1. a 3.2., ktorými dôjde k zmene na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia, je prevádzkovateľ povinný požiadať povoľujúci orgán v integrovanom povoľovaní o povolenie tejto zmeny, resp. o vydanie stavebného povolenia, ak bude zmena podliehať vydaniu stavebného povolenia.“
a užívaním tejto stavby neplní podmienku č. 1.1. integrovaného povolenia, t.j.:  
„1.1.
Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou je projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, prevádzkový predpis vypracovaný v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania, schválený súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia vrátane technických noriem, ak sú v dokumentácii uvádzané).“

Nesplnením uvedených podmienok prevádzkovateľ porušuje povinnosť prevádzkovateľa uvedenú v § 20 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení. 

Na základe zistených skutočností bude súčasťou integrovaného povoľovania konanie o vydaní dodatočného stavebného povolenia. 

Preverením údajov žiadosti na mieste prevádzky inšpekcia ďalej zistila, že v predloženej žiadosti, ako aj v projektovej dokumentácii sú nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť. Inšpekcia za účelom odstránenia nedostatkov vyzve prevádzkovateľa na doplnenie uvedených, prípadne aj ďalších súvisiach údajov do žiadosti, projektovej dokumentácie, ako aj na predloženie ďalších dokladov potrebných pre vydanie zmeny integrovaného povolenia a dodatočného stavebného povolenia.
Oboznámenie o výsledku preverenia:

S výsledkom preverenia bol dňa 31. 01. 2008 oboznámený Ing. Cyril Jankovič, manažér inžinieringu.
Vyjadrenie zástupcu prevádzkovateľa:
Podpisy

Za SIŽP IŽP Bratislava, odbor IPK, Vysunuté pracovisko Nitra:
Ing. Edita Máňová, inšpektorka

............................................

Ing. Ingrid Pojezdalová, inšpektorka

............................................

Za Elektrokarbon, a.s.,Topoľčany:
Ing. Peter Indrišek, generálny manažér,

(konateľ a štatutárny zástupca)

............................................
V Nitre dňa 06. 02. 2008
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