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SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 

Inšpektorát životného prostredia Žilina 
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 

 

R.Z.: 5989-24216//2015/Koz/770070103                                          Počet príloh: 0 / Počet strán: 8 

 

 SPRÁVA O MIMORIADNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ  KONTROLE 

č. 67/2015/Koz/Z 

 

Správa o kontrole vypracovaná podľa § 34 ods. 10, 11 zákona č. 39/2013 Z. z. 

o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o IPKZ“) 

 

a) Spracovateľ správy 

Inšpektorát, odbor, 

 zodp. inšpektor 

IŽP Žilina, OIPK 

Ing. Rozália Kozačková 

Telefón (fax) 041/50 75 120 

E- mail Rozalia.kozackova@sizp.sk 

Dátum začatia kontroly 06.08.2015 

Mená a odbor 

inšpektorov, ktorí 

kontrolu vykonali  

Meno a priezvisko podpis odbor 

Ing. Rozália Kozačková 

Ing. Marta Martinčeková 
 OIPK 

 

b) Prevádzkovateľ 

Obchodné meno alebo názov 

Titul, meno, priezvisko konateľa 

Spoločnosť Stredné Považie a.s. 

Ing. Juraj Jakeš – predseda predstavenstva 

Adresa sídla  Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 

Korešpondenčná adresa (pokiaľ sa líši od 

adresy sídla) 
- 

IČO 34 119 647 

 

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Jakeš&MENO=Juraj&SID=0&T=f0&R=0
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c) Prevádzka 

Názov prevádzky 

Skládka odpadov „Skládka Luštek“ Dubnica 

nad Váhom 

 

Adresa prevádzky 
Dubnica nad Váhom - Luštek 

 

Identifikácia prevádzky (VS) 770070103 

Kategória činnosti 

5.4.  

Skládky odpadov, ako sú vymedzené 

v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 

10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu 

presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných 

odpadov 

Integrované povolenie  

č.  771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 

30.04.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

02.07.2007 

Zmeny alebo rozšírenia kapacity prevádzky za posledný rok – č. 1032-2102/2014/Chy/ 

770070103/Z3-SP1 zo dňa 26. 02. 2014 (SP na IV. etapu skládky), právoplatné dňa  27.06.2014 

č. 4331-22989/2014/Chy/770070103/Z4-KRZ2   zo dňa 02.09.2014 (uzatvorenie a rekultivácia III. 

etapy skládky), právoplatné dňa 14.10.2014 

Mená pracovníkov za kontrolovanú 

prevádzku, ktorí sa kontroly zúčastnili 

Ing. Slavomír Faško, člen predstavenstva  

Ing. Martin Glevaňák, pracovník spoločnosti 

 

Kontrolované  obdobie: od 01.01.2013 do 06.08.2015. 

 

Predmetom  

 

správy z mimoriadnej environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú 

vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia  Žilina, 

odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom o 

IPKZ, zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o 

kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. 

 

Kontrola bola  podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných 

podmienok  integrovaného povolenia, ktoré súviseli s podnetom postúpeným SIŽP - ústredie, 

Oddelenie kontroly od anonymného podávateľa (z e-mailovej adresy waysw@email.cz), zo dňa 

16.07.2015 prijatým na SIŽP, IŽP Žilina, OIPK dňa 17.07.2015 pod reg. č. 21015/2015 

a doplneným dňa 04.08.2015 e-mailom prijatým na inšpekcii dňa 05.08.2015 pod č. 22888/2015. 

Inšpekcia oznámila dňa 22.07.2015 podávateľovi podnetu e-mailom jeho prijatie a vyzvala ho na 

doplnenie identifikácie a plnej poštovej adresy v lehote do 5 dní. Anonymný podávateľ podnetu 
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v stanovenej lehote e-mailom zo dňa 29.07.2015, prijatým na inšpekcii dňa 03.08.2015  písomne 

reagoval, ale odmietol sa identifikovať. Z uvedeného dôvodu mu inšpekcia dňa 03.08.2015 e-

mailom oznámila, že podaný podnet bude prešetrovať ako anonymný. 

 
Citácia podnetu: 

Prijatý dňa 17.07.2015: 

Chcem dať podnet na prešetrenie spodných vôd pod skládkou Luštek v Dubnici nad Váhom. V súčasnosti 

sa táto rozširuje a pritom je postavená na spodnej vode Váhu. Vzhľadom k veľkej korupcii na Slovensku 

je viac ako pravdepodobné, že súčasnú kontrolu robí firma zaplatená firmou, ktorá v súčasnosti 

prevádzkuje túto skládku. Táto skládka sa nachádza aj v blízkosti pitného vodného zdroja. Moje otázky sú 

tiež, kto bude potom znášať následky znečistenia spodných vôd, keď prehnije tenučká 2,5 mm hrubá fólia 

pod skládkou? Do tejto skládky sa ukladajú obrovské množstvá aj nebezpečné odpady, lebo nikto 100% 

nekontroluje čo sa tam všetko vyhadzuje! Zahraničná akciová spoločnosť, ktorá v súčasnosti prevádzkuje 

skládku sa rozpadne a potom kto bude vinník znečisťovania spodných vôd? Prosím o pomoc aj úrady 

mimo SR pre spomínanú korupciu! Kto má svedomie a je verný Slovensku mal by urobiť maximum pre 

svojich potomkov!  

Doplnenie prijaté dňa 05.08.2015:  

Neexistuje, aby v budúcnosti tá tenučká fólia 2,3 mm, ktorá je pod skládkou nezačala presakovať skôr 

ako zhnije celé smetisko, z toho dôvodu je skládka Luštek nebezpečná pre celé povodie Váhu a jeho 

okolia už teraz..rozklad smetiska sa predpokladá na tisícročia a rozklad fólie na 10 rokov. 

 

O vykonaní  kontroly  a  o jej  zameraní bol informovaný Ing. Juraj Jakeš, štatutárny zástupca 

kontrolovanej spoločnosti Spoločnosť Stredné Považie a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 

(ďalej len SSP a.s., Trenčín), telefonicky dňa 24.07.2015 prostredníctvom Ing. Martina 

Glevaňáka, pracovník spoločnosti.  

 

d) Údaje o plnení podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 zákona o IPKZ 

Základné údaje o prevádzke Skládka odpadov „Skládka Luštek“ Dubnica nad Váhom (ďalej len 

„SO Luštek“): 

Umiestnenie prevádzky SO Luštek: kraj Trenčiansky, okres Ilava, lokalita prevádzky Dubnica 

nad Váhom. SO Luštek sa nachádza cca 860 m východne od Obce Bolešov, na ľavej strane rieky 

Váh, od ktorej je oddelená ochrannou protipovodňovou hrádzou.  

Etapa skládky Začiatok 

prevádzky 

Ukončenie 

činnosti 

Uzatvorenie a 

rekultivácia 

Projektovaná 

kapacita 

uloženého 

odpadu (m
3
) 

Plocha 

(m
2
) 

I. etapa 1997 2004 2004 132 000 15 300 

II. etapa 2001 2006 2009 243 370 17 300 

III. etapa 2006 2012 2014 255 021 22 500 

IV. etapa/severozápad 2015* - - 265 000 25 580 

* po ukončení prebiehajúceho konania o kolaudácii stavby IV. etapy časť severozápad 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Jakeš&MENO=Juraj&SID=0&T=f0&R=0
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Pri obhliadke prevádzky bolo zistené:  

V čase vykonania kontroly dňa 06.08.2015 sa v prevádzke SO Luštek nevykonávalo 

prevádzkovanie (t.j. prijímanie a ukladanie odpadov). Ukladanie odpadov na SO Luštek bolo dňa 

28.09.2012 ukončené. Časti SO Luštek I. až III. etapy sú uzatvorené a zrekultivované. 

Obhliadkou nebolo zistené poškodenie alebo iné porušenie telesa zrekultivovanej časti skládky 

odpadov. Teleso skládky je zarastené vegetáciou. Prevádzkovateľ momentálne vykonáva len 

monitorovanie a údržbu uzatvorených častí skládky o čom vedie záznamy v prevádzkovej 

dokumentácii. V čase obhliadky nebol vykonávaný spätný postrek priesakovej kvapaliny na 

teleso skládky. Priesakové kvapaliny sú zachytávané do prečerpávacej jímky, z ktorej sa 

vyvážajú na ČOV Duslo Šaľa a.s., o čom prevádzkovateľ vedie záznamy v prevádzkovom 

denníku a pri kontrole predložil doklady o odovzdávaní odpadových vôd (vážne lístky 

a sprievodné listy odpadu). 

Z vykonanej obhliadky bola vyhotovená fotodokumentácia. 

Prevádzkovateľ vybudoval na základe právoplatného stavebného povolenia č. 1032-

2102/2014/Chy/770070103/Z3-SP1 zo dňa 26.02.2014  IV. etapu skládky, časť severozápad. 

V súčasnosti prebieha kolaudačné konanie stavby predmetnej etapy SO Luštek.  
 

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil:   

- porealizačnú stavebnú dokumentáciu IV. etapa SO Luštek, časť severozápad, 

- schválený „Prevádzkový poriadok PP č. 23 Skládka odpadov Luštek“,  

- prevádzkový denník zariadenia na zneškodňovanie odpadov, v ktorom sú uvedené záznamy 

o monitorovaní  a údržbe uzatvorených častí skládky,  

- evidenčný list skládky za rok 2014, 

- evidenčný list odpadu za rok 2014 a 2015 - zachytávanej priesakovej kvapaliny katal. č.: 19 

07 03, 

- záznamy o odovzdávaní priesakovej kvapaliny na ČOV, 

- protokoly o vykonanej deratizácii v roku 2014 a 2015,  

- správu za rok 2013 – Monitorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných a povrchových 

vôd, vydanú RNDr. Martin Žitňan, AQUA-GEO, s.r.o., Bratislava, z januára 2014, 

- správu za rok 2014 – Monitorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných a povrchových 

vôd, vydanú RNDr. Martin Žitňan, AQUA-GEO, s.r.o., Bratislava, z januára 2015, 

- správu za I. monitorovací cyklus roku 2015 – Monitorovanie vplyvu skládky na kvalitu 

podzemných a povrchových vôd, vydanú RNDr. Martin Žitňan, AQUA-GEO, s.r.o., 

Bratislava, z apríla 2015, 

- protokoly o skúške - výsledky analýz monitoringu povrchových a podzemných vôd 

a priesakovej kvapaliny za 1. štvrťrok 2015, za roky 2013 a 2014 vydané Akreditovaným 

laboratóriom INGEO-ENVILAB, s.r.o., Divízia chémie a mikrobiológie, Žilina (č. akr. SNAS 

103/S-008). 

 

Vzhľadom na to, že podávateľ podnetu poukazuje na možné znečisťovanie spodných vôd SO 

Luštek, kontrola je zameraná na kontrolu podzemných vôd prúdiacich pod skládkou a splnenie 

požiadaviek na tesnenie skládky odpadov. Inšpekcia sa počas kontroly zamerala najmä na 

vykonávanie monitoringu kvality podzemných a povrchových vôd a zaobchádzanie s 

priesakovou kvapalinou vznikajúcou z telesa skládky. 

 

Kontrolou predložených dokumentov bolo zistené nasledovné: 

Monitoring vôd bol vykonávaný v súlade s platným integrovaným povolením č. 771-

12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007 v znení jeho zmien.  
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Základný rozsah ukazovateľov kvality podzemných vôd z monitorovacích vrtov: teplota vody, farba, 

zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, NH4
+
,TOC, CHSKCr, BSK5, NELIR, aniónaktívne tenzidy, 

Crcelk, bór   v [mg/l]. 

Rozšírený rozsah ukazovateľov kvality podzemných vôd z monitorovacích vrtov: teplota vody, 

farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, NH4
+
, TOC, CHSKCr, BSK5, NELIČ, aniónaktívne 

tenzidy, Crcelk, ortuť, meď, arzén, kadmium, olovo, zinok, nikel, bór, AOX, fenoly, fluoridy,  

[mg/l]. 

Analýzy sú vykonávané podľa schválených metodík a výsledky boli porovnávané a vyhodnocované 

na základe pokynu MSPNM SR a MŽP SR. 

Odber vzoriek a vyhodnotenie monitoringu vykonával po celé kontrolované obdobie RNDr. 

Martin Žitňan, odborne spôsobilá osoba na geologický prieskum životného prostredia 

a hydrogeologický prieskum (č. osvedčenia 52/94). Analýzy vykonávalo  po celé kontrolované 

obdobie akreditované laboratórium INGEO-ENVILAB, s.r.o., Divízia chémie a mikrobiológie, 

Žilina (č. akr. SNAS 103/S-008). 

Monitorovací systém pozostával z celkovo deviatich monitorovacích objektov. Z toho šesť vrtov 

(tri indikačné a tri referenčné), dve odberové miesta povrchových vôd (nad a pod 

potencionálnym  úsekom ovplyvneným SO Luštek) a jedno odberové miesto priesakových 

kvapalín. Do ukončenia uzatvorenia a rekultivácie 1. časti SO Luštek (I., II. a III. etapy) bol 

vykonávaný monitoring 4 x ročne a to tri krát v základnom rozsahu (I., II. a IV. štvrťrok) a raz 

v rozšírenom rozsahu (III. štvrťrok). Po uzatvorení a rekultivácii od septembra 2014  sa 

monitoring vykonáva dva krát ročne v I. a III. štvrťroku v základnom rozsahu. 

 

Kontrolou predložených správ za roky 2013 a 2014 – Monitorovanie vplyvu skládky na kvalitu 

podzemných a povrchových vôd, vydanú RNDr. Martin Žitňan, AQUA-GEO, s.r.o., Bratislava 

bolo zistené nasledovné: 

Porovnaním hodnôt sledovaných ukazovateľov pre referenčné a indikačné vrty je možné 

interpretovať zachovanie dobrej kvality a chemického charakteru podzemnej vody. Z výsledkov 

získaných v rámci monitorovacieho systému možno usúdiť, že nebol zaznamenaný 

pozorovateľný vplyv skládky na okolité podzemné a povrchové vody. Kvalita podzemných ako 

aj povrchových vôd je dobrá. Zo zhodnotenia výsledkov je zrejmé, že SO Luštek negatívne 

neovplyvňuje kvalitu podzemnej a povrchovej vody v jej okolí. 

 

Kontrolou predloženej správy za I. cyklus roku 2015 – Monitorovanie vplyvu skládky na kvalitu 

podzemných a povrchových vôd, vydanú RNDr. Martin Žitňan, AQUA-GEO, s.r.o., Bratislava, 

apríl 2015 bolo zistené nasledovné: 

Podzemná voda - medzné koncentrácie limitov „ID“ a „IT“ zo smernice MŽP SR č. 1/2015 na 

vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia nie sú, v rámci sledovaných ukazovateľov 

prekročené. Porovnaním s limitnými hodnotami záväznými pre „Pitnú vodu“ neboli v rámci 

sledovaných ukazovateľov zistené prekročenia týchto limitov. Zhodnotenie chemického zloženia 

podzemnej vody (sledovaných kvalitatívnych ukazovateľov) v referenčných a indikačných 

objektoch nepoukazuje na vplyv skládky na kvalitu podzemnej vody a jej okolia. 

Povrchová voda – vyhodnotením výsledkov chemických analýz k odporúčaným všeobecným 

kvalitatívnym cieľom pre povrchové vody podľa Nariadenia MŽP SR č. 269/2010 možno 

konštatovať, že všetky merané parametre spĺňajú tieto požiadavky. Posúdením obsahov 

meraných parametrov v odbernom profile nad a pod miestom potencionálneho ovplyvňovania 

skládky nie je pozorovaný nárast znečistenia, ktorý by indikoval nepriaznivý vplyv skládky na 

kvalitu povrchových vôd. Stav hladiny vo Váhu bol v obvyklých hodnotách. 
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Priesakové kvapaliny - v rámci štandardného chemického zloženia priesakových kvapalín sa 

priesakové kvapaliny skládky javia ako nižšie zaťažené a vykazujú známky len mierne 

zvýšeného obsahu organických látok a len mierne zvýšený je obsah NH
+
  (67,1 ml/l). V prípade 

potencionálneho prieniku priesakových kvapalín do podzemnej vody by mohlo dôjsť najmä 

k ovplyvneniu jej kvality v rámci sledovaných ukazovateľov. 

 

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil porealizačnú stavebnú dokumentáciu IV. etapa SO Luštek, 

časť severozápad, z ktorej jednoznačne vyplýva, že nová IV. etapa skládky je vybudovaná 

v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení jeho neskorších zmien a jej 

vykonávacím predpisom Vyhláškou MŽP SR č. 310/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o odpadoch.  

Pri vytváraní tesniacej vrstvy – konštrukcii dna a svahov IV. etapy SO Luštek, časť severozápad 

bolo postupované nasledovne:   

– obvodové hrádze – vonkajšie svahy IV. etapy sú mechanicky spevnené geobunkami na celú 

výšku, 

– upravené a zhutnené podložie skládky na min. 96 % PS,  

– kombinované tesnenie dna a vnútorných svahov (minerálne 2×250 mm, kf ≤ 1,0 x 10
-9

 m.s
-1

),  

– geoelektrický kontrolný systém funkčnosti tesnenia fólie,  

– fóliové tesnenie PEHD hr. 2,5 mm,  

– ochranná vrstva – geotextília (pevnosť v ťahu a odolnosť voči prerazeniu CBR > 7,0 kN), 

– plošná drenáž priesakových vôd v celej ploche dna a svahov (praný štrk bez vápenatých 

prímesí fr. 16-32 mm, hr. 500 mm s priepustnosťou kf ≥ 1,0 x 10
-3

 m.s
-1

 ). 

 

Prevádzkovateľ umelo doplnil geologickú bariéru 0,5 m minerálnou vrstvou a vrstvou 2,5 mm 

fólie z vysoko hustotného polyetylénu (HDPE)  napriek skutočnosti, že pre skládky odpadov na 

odpad, ktorý nie je nebezpečný postačuje podľa § 32 vyhlášky č. 310/2013 Z.z. fólia s hrúbkou 

1,5 mm, čím jednoznačne zvýšil bezpečnosť novo vybudovanej etapy skládky odpadov. 

 

e) Zhrnutie zistení 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ v  období od 01.01.2013 do 06.08.2015 

SO Luštek neprevádzkoval t.j. nevykonával preberanie a ukladanie odpadov, nakoľko ukladanie 

odpadov na SO Luštek bolo ukončené dňa 28.09.2012. V uvedenom období vykonával len 

činnosti spojené s monitorovaním a údržbou uzatvorenej a zrekultivovanej 1. časti skládky (I., II. 

a III. etapy). Monitoring vôd bol vykonávaný v súlade s platným integrovaným povolením č. 

771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007 v znení jeho zmien. Zo zhodnotenia 

výsledkov je zrejmé, že SO Luštek negatívne neovplyvňuje kvalitu podzemnej a povrchovej 

vody v jej okolí. Vznikajúce priesakové kvapaliny sú zachytávané do prečerpávacej jímky, 

z ktorej sa vyvážajú na ČOV Duslo Šaľa a.s.  

Odber vzoriek a vyhodnotenie monitoringu vykonával po celé kontrolované obdobie RNDr. 

Martin Žitňan, odborne spôsobilá osoba na geologický prieskum životného prostredia 

a hydrogeologický prieskum (č. osvedčenia 52/94). Analýzy vykonávalo  po celé kontrolované 

obdobie akreditované laboratórium INGEO-ENVILAB, s.r.o., Divízia chémie a mikrobiológie, 

Žilina (č. akr. SNAS 103/S-008). 

 

Prevádzkovateľ pri budovaní novej IV. etapy skládky odpadov, časť severozápad umelo doplnil 

geologickú bariéru 0,5 m minerálnou vrstvou a vrstvou 2,5 mm fólie z vysoko hustotného 

polyetylénu (HDPE)  napriek skutočnosti, že pre skládky odpadov na odpad, ktorý nie je 
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nebezpečný postačuje podľa § 32 vyhlášky č. 310/2013 Z.z. fólia s hrúbkou 1,5 mm, čím 

jednoznačne zvýšil bezpečnosť novo vybudovanej etapy skládky odpadov. Pod fóliu umiestnil 

monitorovací geoelektrický kontrolný systém funkčnosti tesnenia fólie. 

 

f) Záver z kontroly 

 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s vybranými 

podmienkami určenými v integrovanom povolení, podľa § 35 ods.1 zákona o IPKZ.   

 

g) Použité podklady 

- výpis z OR SR 

- porealizačná stavebnú dokumentáciu IV. etapa SO Luštek, časť severozápad, 

- schválený „Prevádzkový poriadok PP č. 23 Skládka odpadov Luštek“,  

- prevádzkový denník zariadenia na zneškodňovanie odpadov, v ktorom sú uvedené záznamy 

o monitorovaní  a údržbe uzatvorených častí skládky,  

- evidenčný list skládky za rok 2014, 

- evidenčný list odpadu za rok 2014 a 2015 - zachytávanej priesakovej kvapaliny katal. č.: 19 

07 03, 

- záznamy o odovzdávaní priesakovej kvapaliny na ČOV, 

- protokoly o vykonanej deratizácii v roku 2014 a 2015,  

- správa za rok 2013 – Monitorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných a povrchových 

vôd, vydanú RNDr. Martin Žitňan, AQUA-GEO, s.r.o., Bratislava, z januára 2014, 

- správa za rok 2014 – Monitorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných a povrchových 

vôd, vydanú RNDr. Martin Žitňan, AQUA-GEO, s.r.o., Bratislava, z januára 2015, 

- správa za I. monitorovací cyklus roku 2015 – Monitorovanie vplyvu skládky na kvalitu 

podzemných a povrchových vôd, vydanú RNDr. Martin Žitňan, AQUA-GEO, s.r.o., 

Bratislava, z apríla 2015, 

- protokoly o skúške - výsledky analýz monitoringu povrchových a podzemných vôd 

a priesakovej kvapaliny za 1. štvrťrok 2015, za roky 2013 a 2014 vydané Akreditovaným 

laboratóriom INGEO-ENVILAB, s.r.o., Divízia chémie a mikrobiológie, Žilina (č. akr. 

SNAS 103/S-008). 

- fotodokumentácia zo dňa 06.08.2015.  

 

h) Prílohy správy - žiadne 

 

i) Prerokovanie správy s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona o IPKZ 

Správa o mimoriadnej environmentálnej kontrole č. 67/2015/Koz/Z bola prerokovaná 

s prevádzkovateľom prostredníctvom e-mailovej pošty. 

Správa o mimoriadnej  environmentálnej kontrole č. 67/2015/Koz/Z bola zaslaná 

prevádzkovateľovi mailom dňa 19.08.2015.  

Prevádzkovateľ zaslal inšpekcií stanovisko ku mimoriadnej environmentálnej kontrole č. 

67/2015/Koz/Z mailom dňa 20.08.2015.  

 

Vyjadrenie prevádzkovateľa:    

Súhlasíme so správou z kontroly prevádzky Skládka odpadov „Skládka Luštek“ Dubnica nad 

Váhom č. 67/2015/Koz/Z zaslanej e-mailom dňa 19.08.2015 bez pripomienok. 
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Správa o mimoriadnej environmentálnej kontrole č. 67/2015/Koz/Z bude zaslaná 

prevádzkovateľovi poštou. 

 

Správu o mimoriadnej environmentálnej kontrole vypracovala: 

 

 

 

 

Ing. Rozália Kozačková, inšpektorka         ...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skratky 

- IČO – identifikačné číslo organizácie 

- IP – integrované povolenie 

- VS – variabilný symbol prevádzky 

 


