
 

 

SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica 
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 

 

 

Číslo: 4815-15822/47/2016/Pav 

 

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE  

č. 18/2016/Pav/Z  

vykonanej v prevádzke „Elektrárne Nováky, závod“ prevádzkovateľa Slovenské elektrárne, 

a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava. 

 

P r e d m e t o m 

 

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala 

SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len 

„inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení 

neskorších predpisov. 

A. Kontrola 

Typ kontroly:   Bežná  

 

B. Orgán štátneho dozoru 

Inšpektor:   RNDr. Katarína Pavlíková 

Inšpektor:   Ing. Katarína Raučinová, vedúca OIPK 

Telefón:   048 471 96 57 

Elektronická adresa:  katarina.pavlikova@sizp.sk  

 

C. Prevádzkovateľ 

Názov podľa OR:  Slovenské elektrárne, a.s. 

Adresa sídla:   Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava    

IČO:    35 829 052  

Kontrola oznámená:  27.04.2016                  Spôsob:     Elektronickou poštou 

Zúčastnené osoby za prevádzkovateľa: 

▪ Ing. Vladimír Wäldl - poverený na zastupovanie a konanie v mene spoločnosti Slovenské 

elektrárne, a.s. v rozsahu: korešpondencia a komunikácia so Slovenskou inšpekciou 

životného prostredia a súvisiacich záležitostiach. 
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▪ Jozef Gramantík – Vedúci skupiny ŽP – technik životného prostredia 

Telefón:                         046/568 32 20, 046/568 32 00   

Elektronická adresa:  Jozef.Gramantik@enel.com, vladimir.waldl@enel.com  

 

D. Prevádzka 

Názov podľa IP:  Elektrárne Nováky, závod 

Adresa prevádzky:  Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 

Variabilný symbol:  470560106 

Integrované povolenie: 837-16931/2007/Pol/470560106 

Vydané:   30.5.2007 

Právoplatné:   19.6.2007  

Projektová kapacita:  celkový menovitý tepelný príkon rovný alebo väčší ako 50 MW 

Kategória:  

1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným 

alebo väčším ako 50 MW.  

 

E. Časová os 

Kontrolované obdobie: 1.1.2014  5.5.2016   

Začatie kontroly:  5.5.2016 

Vypracovanie správy:  16.5.2016 

Prerokovanie správy:  Nie  

 

F. Zameranie kontroly 

Kontrola podľa § 34 zákona o IPKZ bola zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok 

integrovaného povolenia a zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť 

k zmene povolenia. 

 

G. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania 

Kotlové jednotky ENO A – K1, K2, ENO B – bl. č. 3, č. 4  boli od 1.1.2008 do 31.12.2015 

prevádzkové v osobitnom režime a od 1.1.2016 sú odstavené a mimo prevádzky. V súčasnej 

dobe je hlavným výrobným zariadením ENO A fluidný kotol FK1 na spaľovanie hnedého 

uhlia a biomasy a hlavným výrobným zariadením ENO B sú bloky č. 1 a č. 2 na spaľovanie 

hnedého uhlia.  

 

H. Použité podklady  

 

1. Integrované povolenie a všetky jeho súvisiace zmeny. 

2. Certifikát o overení merného objektu na odtoku odpadových vôd, ktoré vydalo 

autorizované metrologické pracovisko HYMES MK, s.r.o., Bratislava. 

3. Rozhodnutie o autorizácii pre spoločnosť HYMES MK, s.r.o., Bratislava na výkon 

overovania určených meradiel, vydané Úradom pre normalizáciu, metrológiu 

a skúšobníctvo SR. 

4. Protokoly o vykonaných skúškach tesnosti. 

5. Certifikát, ktorý osvedčuje, že Ľubomír Haluš je podľa EN 473 a ISO 9712 spôsobilý 

pre NDT skúšanie v rozsahu: LT, 2(AB), MS. 

mailto:Jozef.Gramantik@enel.com
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6. Evidencia výpadkov odsírovacieho zariadenia (mokrá vápencová výpierka) pre kotly 

ENO B bloky č. 1 a č. 2 za roky 2009 – apríl 2016. 

7. Oznámenie o uskutočnených odberoch povrchových vôd a vypúšťaní odpadových vôd 

do povrchových vôd za roky 2014, 2015. 

8. Evidenčné listy z rokov 2012, 2015 +  Sprievodné listy nebezpečného odpadu (z 

rekonštrukcie MH ANO A, C a z výmeny koksových náplní). 

9. Prevádzkový denník, Kniha hlásenia – Pochôdzkové kontroly MH A,C. 

10. Oznámenie o oprave poruchy na odsírovacom zariadení. 

11. Koncentračné, bilančné hodnoty a výsledky analýz odpadových vôd za rok 2015. 

12. Evidencia odobratého množstva povrchových vôd z vodnej nádrže Nitrianske Rudno - 

Nováky za rok 2015 a evidencia množstva vypúšťaných odpadových vôd za rok 2015. 

 

I. Kontrolné zistenia 

 

1. Podmienky  II. A. 4.1  a II.A.4.2 

4.1 Odber povrchovej vody z vodnej nádrže Nitrianske Rudno – Nováky pre technologické 

účely nesmie prekročiť množstvo maximálne 9 460 800 m
3
.rok

-1
. 

4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať evidenciu množstiev odoberanej povrchovej vody 

z vodnej nádrže Nitrianske Rudno – Nováky na základe odpočtu inštalovaných meradiel 

pre tento účel určenými (vodomermi). V prevádzkovom denníku viesť mesačne záznamy 

o množstvách odoberanej povrchovej vody z vodnej nádrže Nitrianske Rudno – Nováky. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ vedie elektronickú evidenciu (mesačná, polročná, ročná) o množstvách 

odoberanej povrchovej vody z vodnej nádrže Nitrianske Rudno – Nováky (pre technologické 

účely) z ktorých vyplýva, že neprekračuje povolené množstvo max. 9 460 800 m
3
.rok

-1
. Za 

rok 2014 bolo celkové odobraté množstvo povrchovej vody z vodnej nádrže Nitrianske Rudno 

– Nováky: 6 829 232 m
3
.rok

-1
 a za rok 2015 bolo celkové odobraté množstvo povrchovej 

vody z vodnej nádrže Nitrianske Rudno – Nováky: 6 956 175 m
3
.rok

-1
. 

 

2. Podmienka II. I. 7.5 

7.5 Údaje o odoberaných množstvách povrchových vôd v členení na kalendárne mesiace 

oznamovať raz ročne do 15. januára nasledujúceho roka na predpísanom tlačive SHMÚ. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ počas kontroly predložil k nahliadnutiu Oznámenia o uskutočnených 

odberoch povrchových vôd za roky 2014, 2015. Prevádzkovateľ tieto oznámenia zaslal 

SHMÚ v presne určenom termíne tak ako ustanovuje podmienka. 

 

3. Podmienka II. I. 7.6 

7.6 Údaje o vypúšťaní odpadových vôd a výsledky sledovania kvantitatívnych 

a kvalitatívnych parametrov vypúšťaných odpadových vôd do vodného toku Novácky 

potok v rkm 0,5 v členení na kalendárne mesiace, vrátane výsledkov analýz 

produkovaného a vypúšťaného znečistenia, ktoré sa vykonávajú na základe 

integrovaného povolenia, oznamovať raz ročne do 15. januára nasledujúceho roka na 

predpísanom tlačive SHMÚ. 
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Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ počas kontroly predložil k nahliadnutiu Oznámenia o vypúšťaní odpadových 

vôd do povrchových vôd za roky 2014, 2015. Prevádzkovateľ tieto oznámenia zaslal SHMÚ v 

presne určenom termíne tak ako ustanovuje podmienka. 

 

4. Podmienky II. B. 2.4  a  II. B 2.5  

2.4 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať nasledovné kvantitatívne hodnoty vo vypúšťaných 

odpadových vodách: 

Qmax = 197 l. s
-1

 

Opriem = 95,5 l. s
-1

        8219 m
3
 . deň

-1
        3 000 000 m

3
. rok

-1
 

 

2.5 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať nasledovné kvalitatívne (koncentračné a bilančné) 

hodnoty vo vypúšťaných odpadových vodách s prevažujúcim charakterom priemyselných 

odpadových vôd uvedených v tab. č. 8: 

                                                                                                                                  tab. č. 8 

Ukazovateľ - symbol Maximálna koncentrácia 

(mg.l
-1

) 

Bilančné hodnoty 

t.deň
-1 

t.rok
-1

 

pH 6,0 – 9,0 - - 

Chemická spotreba kyslíka 

stanovená dichrómanovou 

met                          - CHSKcr 

 

30 

 

0,263 

 

96 

Biochemická spotreba kyslíka 

za 5 dní s potlačením 

nitrifikácie                  - BSK5           

 

10 

 

0,088 

 

32,0 

Nerozpustné látky          - NL 40 0,351 128 

Rozpustené látky po žíhaní 

pri 550
0
C                - RL550

o
C 

 

600 

 

5,261 

 

1920 

Hydrazín 1 0,0088 3,21 

Nepolárne extrahovateľné 

látky                             - NEL 

 

0,2 

 

0,0018 

 

0,66 

Aktívny chlór                  - Cl2  0,2 0,0018 0,66 

Adsorbovateľné organicky 

viazané halogény         - AOX 

0,3 0,0026 1,0 

 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

V rámci zmeny integrovaného povolenia č. 5740 – 26650/2014/Pet/470560106/Z36 bola 

určená podmienka v kapitole II.I. 2.4, v rámci ktorej má prevádzkovateľ povinnosť zisťovať 

množstvo vypúšťaných odpadových vôd do vodného toku Novácky potok technickým 

odhadom, do doby odstránenia environmentálnej záťaže zasahujúcej miesto umiestnenia 

kontinuálneho merného zariadenia v Nováckom potoku (t. j. priemerná hodnota množstva 

vypustených priemyselných odpadových vôd do povrchových vôd za posledných 10 rokov). 

Tento spôsob bilancovania bol odsúhlasený aj SVP š. p. OZ povodie Váhu. Prevádzkovateľ 

teda množstvo vypustených odpadových vôd zisťuje technickým odhadom. Za rok 2014 to 

bolo: 2 896 785 m
3
 . rok

-1
, za rok 2015: 2 915 739 m

3
 . rok

-1
. 
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Prevádzkovateľ každý rok zasiela na inšpekciu laboratórne výsledky koncentračných 

a bilančných hodnôt vypúšťaných odpadových vôd do vodného toku Novácky potok, ako aj 

laboratórne výsledky koncentračných a bilančných hodnôt vypúšťaných odpadových vôd 

jednotlivými kanalizačnými výusťami. Tieto výsledky potvrdili súlad s určenými hodnotami 

v integrovanom povolení. 

 

5. Podmienky II. A. 5.12  

5.12 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelnú výmenu absorbentu (aktívneho uhlia), 

ktorý je súčasťou absorpčného sprchového filtra na prevádzke čistiacej stanice 

zamazutovaných odpadových vôd v intervale 1 krát za 3 roky. O tejto výmene je povinný 

viesť záznamy v prevádzkovom denníku. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Súčasťou čerpacej stanice zamazutovaných odpadových vôd sú aj 2 odlučovače mazutu, 

v ktorých sa kondenzát a odpadová voda s obsahom mazutu zohrieva na teplotu cca 70
o
C, pri 

ktorej sa oddeľuje mazut od vody. Mazut sa prečerpáva do zbernej nádrže a odtiaľ cez 

sedimentačnú nádrž do skladovacích nádrží. Voda zbavená mazutu je samospádom odvádzaná 

na koksový absorpčný filter, ktorý je zabezpečený záchytnou nádržou. Aktívne uhlie 

(absorbent) je uložený v oceľových košoch, takže jeho výmenu je možné vykonávať pomocou 

mobilného zdvíhacieho zariadenia. Prevádzkovateľ predložil knihu hlásenia – pochôdzkové 

kontroly MH A,C, v ktorej sú evidované výmeny koksu na filtri, naposledy bol koks menený 

12.08.2015, predložené boli aj: evidenčný list odpadu z roku 2012 + sprievodný list 

nebezpečného odpadu (z rekonštrukcie MH ENO A,C), evidenčný list odpadu z roku 2015 + 

sprievodné listy nebezpečného odpadu (z výmeny koksových náplní). 

 

 

6. Podmienky II. A. 5.9  

5.9 Zariadenie na spaľovanie palív možno prevádzkovať aj pri výpadku zariadenia na 

obmedzenie emisií oxidu siričitého (odsírovacieho zariadenia pre kotly ENO A – FK1, 

ENO B bl. č. 1 a bl. č. 2), ak čas výpadku neprekročí 96 hodín nasledujúcich po sebe 

a počas kalendárneho roka spolu 360 hodín.  

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ dňa 18. 04. 2016 elektronickou poštou inšpekcii oznámil, že na mokrom 

odsírovacom zariadení ENO B bl. č. 1 a č. 2 (mokrá vápencová výpierka) bola vykonaná 

oprava poškodených mechanických častí, pričom celkový čas odstavenia zariadenia bol pre 

ENO B blok č. 1: 32 hodín 40 minút, pre ENO b blok č. 2: 38 hodín 46 minút. 

 

V rámci kontroly prevádzkovateľ predložil evidenciu výpadkov odsírovacieho zariadenia pre 

kotly ENO B bl. č.1 a č. 2, pričom za rok 2013 bol celkový čas výpadku pre blok č 1: 109 

hodín a blok č. 2: 140 hodín,  za rok 2014 pre blok č. 1: 206 hodín a blok č. 2: 243, za rok 2015 

pre blok č. 1: 130 hodín a blok č. 2: 77 hodín. 
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7. Podmienky II. A. 6. 17 a 6.20  

6.17 Prevádzkovateľ je povinný skúšky tesnosti nádrží, záchytných vaní, rozvodov, 

produktovodov na uskladnenie znečisťujúcich látok vykonávať: 

a) každých 5 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, 

b) po každej rekonštrukcii alebo oprave, 

c) pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok. 

6.20  Kontrolu   a skúšky   tesnosti   skladovacích   nádrží,   prevádzkových   nádrží,    potrubí    

na prepravu   znečisťujúcich   látok   vykonávať   odborne   spôsobilou osobou na 

nedeštruktívne skúšanie. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ predložil protokoly o vykonaných skúškach tesnosti pre 3 nadzemné 

skladovacie nádrže mazutu ENO B bl. č.1 a č. 2, záchytnú vaňu pre 3 skladovacie nádrže 

mazutu a potrubného rozvodu, ktorým sa dopravuje mazut zo železničných cisterien do 

skladovacích nádrží. Protokoly potvrdili, že skladovacie nádrže mazutu, záchytná vaňa 

a potrubný rozvod sú z hľadiska tesnosti tesné a spôsobilé k ďalšej prevádzke. 

 

Skúšky tesnosti skladovacích nádrží, záchytnej vane a potrubného rozvodu vykonala odborne 

spôsobilá osoba p. Ľubomír Haluš s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie 

(NDT – LT/AB 2.stupň). Súčasťou protokolu bol aj certifikát  č. 1248/LT2, ktorý osvedčuje, 

že p. Ľubomír Haluš je podľa EN 473 a ISO 9712 spôsobilý pre NDT skúšanie v rozsahu: LT, 

2(AB), MS. Certifikát vydal certifikačný orgán personálu pre nedeštruktívne skúšanie, 

REAKTORTEST s.r.o. Trnava a je platný do 02/2017.  

 

J. Ďalšie zistenia 

Prevádzkovateľ počas kontroly uviedol, že kotlové jednotky ENO A – K1, K2, ENO B – bl. 

č. 3, č. 4 , ktoré boli od 1.1.2008 do 31.12.2015 prevádzkové v osobitnom režime sú od 

1.1.2016  odstavené a mimo prevádzky. V súčasnej dobe je hlavným výrobným zariadením 

ENO A fluidný kotol FK1 na spaľovanie hnedého uhlia a biomasy a hlavným výrobným 

zariadením ENO B sú bloky č. 1 a č. 2 na spaľovanie hnedého uhlia. Prevádzkovateľ do 30 

dní odo dňa doručenia tejto správy o environmentálnej kontrole predloží inšpekcii správu 

o odstavení kotlových jednotiek ENO A – K1, K2, ENO B – bl. č. 3, č. 4, ktorá bude 

obsahovať: 

- prehlásenie prevádzkovateľa, že kotlové jednotky boli od 1.1.2016 vyradené 

z prevádzky, 

- presný postup odstavovania kotlových jednotiek a ich súvisiacich zariadení, 

- technické opatrenia na zabezpečenie nefunkčnosti týchto kotlových jednotiek, 

- uvedené kotlové jednotky musia byť označené nápisom „vyradené z prevádzky“. 

 

K. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia 

Inšpekcia na základe vypracovanej správy o environmentálnej kontrole potvrdzuje podľa § 35 

ods. 1 zákona o IPKZ  súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke 

s podmienkami povolenia.  
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Správa z environmentálnej kontroly bola vypracovaná dňa 16. 05. 2016. 

 

za SIŽP, IŽP, Banská Bystrica OIPK: 

 

RNDr. Katarína Pavlíková, inšpektor                                     ..................................... 

 

 

Ing. Katarína Raučinová, vedúca OIPK                                 ...................................... 

 


