
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Inšpektorát životného prostredia Žilina 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 

Legionárska 5, 012 05 Žilina 
  

Číslo: 3618-7964/2016/Kad/770070103 

 

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE  

č. 05/2016 

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia 

životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného 

povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán 

štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej 

prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa 

postupovalo podľa zákona a primerane v  súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole 

v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).  

 

A. Kontrola 

Typ kontroly:   § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná  

Výsledok:   § 35 ods. 1 zákona - Súlad 

Odstúpené:   Nie 

 

B. Orgán štátneho dozoru 

Inšpektor:   Ing. Zuzana Kadíková Číslo preukazu: 451 

Telefón:   041 507 51 10 

Elektronická adresa:  zuzana.kadikova@sizp.sk 

 

Inšpektor:   Ing. Marta Martinčeková Číslo preukazu: 114 

Telefón:   041 507 51 10 

Elektronická adresa:  marta.martincekova@sizp.sk 

 

C. Prevádzkovateľ 

Názov podľa OR:  Spoločnosť Stredné Považie a.s.   

Adresa sídla:   Opatovská 1735, 911 01 Trenčín    

IČO:    34 119 647  

Kontrola oznámená:  01.03.2016 Spôsob: Telefonicky 

Zástupca: Ing. Martin Glevaňák Funkcia: technik 

Telefón:   0902 947956 

Elektronická adresa:  glevanak.m@mariuspedersen.sk 

Zástupca: Ing. Marek Dulák Funkcia: technický námestník 
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Zástupca: Ing. Vladimír Hudcovský Funkcia: vedúci skládky 

 

 

D. Prevádzka 

Názov podľa IP:  „Skládka odpadov Luštek“  

Adresa prevádzky:  Dubnica nad Váhom - Luštek 

Variabilný symbol:  770070103 

Integrované povolenie: 771-12934/2007/Chy/770070103  

Vydané:   30.4.2007 

Právoplatné:   2.7.2007  

Projektová kapacita:  265 000 m
3
 

Kategória:  

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 

10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok 

inertných odpadov.   

 

E. Časová os 

Kontrolované obdobie: 1.1.2015  9.3.2016   

Začatie kontroly:  9.3.2016 

Prvé miestne zisťovanie: 9.3.2016  

Vypracovanie správy:  15.4.2016 

Doručenie správy:  Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou 

 

F. Vykonané úkony 

Fotodokumentácia:  Áno 

Videodokumentácia:  Nie 

Odobraté vzorky:  Nie 

Meranie emisií:  Nie 

  

G. Zameranie kontroly – opis 

Kontrola zameraná na plnenie vybraných podmienok integrovaného povolenia č. č.  771-

12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007 súvisiacich so zaobchádzaním so 

znečisťujúcimi látkami. 

 

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis 

Základné údaje o prevádzke „Skládka odpadov Luštek“ (ďalej len „SO Luštek“): 
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Umiestnenie prevádzky SO Luštek: kraj Trenčiansky, okres Ilava, lokalita prevádzky Dubnica 

nad Váhom. SO Luštek sa nachádza cca 860 m východne od Obce Bolešov, na ľavej strane 

rieky Váh, od ktorej je oddelená ochrannou protipovodňovou hrádzou.  

Etapa skládky Začiatok 

prevádzky 

Ukončenie 

činnosti 

Uzatvorenie a 

rekultivácia 

Projektovaná 

kapacita 

uloženého 

odpadu (m
3
) 

Plocha 

(m
2
) 

I. etapa 1997 2004 2004 132 000 15 300 

II. etapa 2001 2006 2009 243 370 17 300 

III. etapa 2006 2012 2014 255 021 22 500 

IV. etapa/severozápad 2015 - - 265 000 25 580 

 

V prevádzke SO Luštek sa od 28.09.2012 do 06.11.2015 nevykonávalo prevádzkovanie (t.j. 

prijímanie a ukladanie odpadov). Ukladanie odpadov na SO Luštek bolo dňa 28.09.2012 

ukončené. Časti SO Luštek I. až III. etapy sú uzatvorené a zrekultivované. Teleso skládky je 

zarastené vegetáciou. Prevádzkovateľ vykonával len monitorovanie a údržbu uzatvorených 

častí skládky. Prevádzkovateľ vybudoval na základe právoplatného stavebného povolenia IV. 

etapu skládky, časť severozápad, ktorá bola skolaudovaná rozhodnutím č. 5428-

23826/2015/Koz/770070103/Z5-KR zo dňa 20.08.2015. Oficiálny začiatok prevádzkovania 

SO Luštek IV. etapa, časť severozápad bol dňa 06.11.2015.  

V čase vykonania kontroly dňa 09.03.2016 bol na skládke odpadov Luštek bežný 

prevádzkový stav, na skládku bol privážaný odpad, ktorý bol rozhŕňaný kompaktorom v 

prevádzkovanej kazete skládky (IV. etapa rozšírenia). V čase kontroly bolo chladné, slnečné 

počasie. 

Znečisťujúce látky v prevádzke: 

- nafta (pre obslužné mechanizmy – kompaktor, nakladač) je uskladnená v štyroch 

dvojplášťových prepojených nádržiach s objemom každý 1 000 l, priemerná ročná 

spotreba: 33 000 l, 

- oleje (motorový, prevodový a hydraulický) sú skladované v sudoch s objemom do 200 l, 

priemerná ročná spotreba: 800 l, 

- nové oleje a plastické mazivá sú skladované v pôvodných obaloch (balenia s objemom do  

 60 l), 

- benzín je skladovaný v kanistri s objemom do 20 l, priemerná ročná spotreba: 50 l, 

- deratizačné prostriedky: deratizácia sa vykonáva dodávateľsky, na základe objednávky, 

podľa potreby, neskladuje sa, priemerná ročná spotreba: 80 kg. 
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Skladovanie znečisťujúcich látok: 

-  sklad PHM - oceľová nosná konštrukcia s dvojitou podlahou, ktorá je zároveň záchytnou 

vaňou s objemom 1,25 m
3
, objekt je osadený cca 1m nad spevnenou betónovou plochou, 

prístupný cez oceľové schodište a rampu s odnímateľným zábradlím, nafta je uskladnená v 

štyroch dvojplášťových prepojených nádržiach o objeme každý 1 000 l, v sklade PHM sa 

nachádza aj výdajná zostava pre naftu, 

- garáž pre mechanizmy s manipulačnou plochou – murovaná stavba, betónová podlaha, 

zaizolovaná fóliou PEHD a opatrená náterom, s vybudovanými dvomi záchytnými šachtami, 

každá so záchytným objemom 0,1 m
3
, 

- sklad nebezpečných odpadov – je vytvorený v oplotenom, uzamykateľnom priestore v 

garáži, odpady sa skladujú vo vhodných plastových nádobách na nepriepustných podložkách, 

označené identifikačným listom nebezpečného odpadu. 

 

V čase kontroly neprebiehalo v prevádzke stáčanie ani výdaj PHM. Podľa vyhlásenia 

technika a technického námestníka prevádzky, došlo k zmene colného zákona a momentálne 

prebieha stáčanie a výdaj PHM v prevádzke nasledovne: 

„Cisterna s naftou vojde do murovanej garáže s havarijne zabezpečenou podlahou, postupne 

prečerpá naftu do 200 l sudov. Následne uzatvorené sudy sa postupne prenesú do skladu 

PHM, kde sa tieto sudy prečerpávajú s ručnou alebo elektrickou pumpou do štyroch 1 000 l 

nádrží. Následne pri výdaji sa výdajnou zostavou prečerpáva nafta z 1 000 l nádrží do 

menších sudov alebo bandasiek a nasledovne sa  prenesú do murovanej garáže, kde prebieha 

čerpanie PHM do strojovej techniky (nakladač, traktor a nosič náradia). Pri čerpaní do 

kompaktora v telese skládky odpadov je miesto prečerpávania opatrené záchytnou vaňou.“  

Uvedené riešenie manipulácie s PHM vyplynulo z ustanovení nového colného zákona 

a je pomerne komplikované. Vzhľadom na to prevádzkovateľ navrhol nasledovnú zmenu v 

riešení manipulácie s PHM: 

„Navrhujeme sklad PHM premiestniť na iné vyhovujúce miesto v areáli skládky odpadov 

Luštek, zrealizovať novú manipulačno-stáčaciu plochu a prepojiť ju s novou bezodtokovou 

havarijnou nádržou v súlade s platnou legislatívou, technickými normami a predpismi. Sklad 

PHM bude postavený na novom vhodnom základe. Manipulačno-stáčacia plocha bude určená 

pre priame stáčanie z autocisterny do 4-roch certifikovaných dvojplášťových NIV-Q 1000 l 

nádrží a priame tankovanie do strojovej techniky cez výdajný stojan s výdajnou pištoľou, 

ktorý je umiestnený v sklade PHM.“ 
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I. Použité podklady  

1. Návrh havarijného plánu pre prevádzku SO Luštek, vypracovaný júl 2015, ktorý je 

momentálne v schvaľovacom procese na SIŽP OIOV. 

2. Spotreba PHM, olejov, postreku proti burine za rok 2015. 

3. Výdaj nafty, benzínu a postreku proti burine za rok 2015. 

4. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2015. 

5. Evidenčný list odpadu – priesaková kvapalina rok 2015. 

6. Špecifikácia použitého deratizačného prostriedku (Gardentop GB a Broditop GB). 

7. Technická správa, Pôdorys, základy SO 09 Garáže. 

8. Prehlásenie o zhode na dvojplášťové nádrže NIV-Q, výrobné číslo: 59230, 59508, 59310, 

59290, každá o objeme 1000 l v počte 4 ks zo dňa 07.10.2015. 

9. Protokol o skúške tesnosti nádrží 1000 l zo dňa 12.10.2015. 

10. Protokol o skúške tesnosti potrubných rozvodov – sacie a plniace potrubie zo dňa 

12.10.2015. 

11.  Protokol o vykonaní skúšky tesnosti na záchytnú vaňu na olej zo dňa 01.10.2015. 

 

J. Kontrolné zistenia 

1. Podmienka A.3.6.    

A.3.6.  V prevádzke je povolené používanie nasledovných látok:  

Nebezpečné látky: 

 motorová nafta a benzín, v množstve neprevyšujúcom potreby prevádzky, 

 motorové, prevodové, hydraulické oleje a mazadlá, v množstve 

neprevyšujúcom potreby prevádzky, 

 priesaková kvapalina, 

 deratizačné prostriedky, 

 nebezpečné odpady vzniknuté pri činnosti prevádzky.  

Pomocné látky: 

 čistiace a dezinfekčné prostriedky, čisté sorpčné materiály (napr. handry, 

vapex), pomocné látky na zimnú údržbu ciest (priemyselná soľ, štrkodrva), 

pomocné prostriedky na údržbu jednotlivých zariadení skládky (napr. náterové 

látky - farby, riedidlá, atď.), nemrznúca zmes, postrek proti burine.... 

 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ použil za rok 2015 (od 1.1.2015- do 31.12.2015): 

- nafta: 9 675,12 l 

- benzín: 45 l, 

- oleje: 0,06 t, 

- deratizačné prostriedky: 50 kg, 

- postrek proti burine: 6 l. 

 

Prevádzkovateľ použil za rok 2016 (od 1.1.2016 – do 31.3.2016): 

- nafta: 8 124 l, 
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- oleje: 3 l. 

Prevádzkovateľ používa v prevádzke iba tie znečisťujúce látky, ktoré má povolené. 

 

 

2. Podmienka A.3.7.    

A.3.7. Okrem uvedených nebezpečných látok nie je bez povolenia inšpekcie dovolené v  

prevádzke používať žiadne iné nebezpečné látky. 

 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

V prevádzke neboli používané žiadne iné znečisťujúce látky. 

 

 

3. Podmienka A.3.8.    

A.3.8. Inšpekcia musí byť písomne upovedomená o každom plánovanom použití nových 

nebezpečných látok. K oznámeniu musí byť priložená karta bezpečnostných údajov 

nebezpečnej látky. 

 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

V prevádzke sú používané len povolené znečisťujúce látky, ku ktorým má prevádzkovateľ 

karty bezpečnostných údajov. 

 

 

4. Podmienka A.3.9.    

A.3.9. Viesť presnú evidenciu množstva a typu používaných deratizačných prípravkov, 

pohonných hmôt, olejov a mazadiel. 

 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ vedie elektronickú evidenciu pomocou elektronickej skladovej karty zásob. 

 

 

5. Podmienka A.3.10.    

A.3.10. Pre používané chemické látky (PHM, oleje, deratizačné prostriedky a prípravky...) 

musia byť k dispozícií karty bezpečnostných údajov.  

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

V prevádzke sa nachádzajú karty bezpečnostných údajov jednotlivých znečisťujúcich látok. 

 

 

6. Podmienky A.6.1. a A.6.2.    

A.6.1. Ako manipulačnú plochu pre čerpanie PHM a vykonávanie údržby mechanizmov 

používať priestor murovanej garáže s havarijne zabezpečenou podlahou v súlade s § 

39 vodného zákona. 
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A.6.2. Prečerpávanie PHM, z cisterny do sudov vykonávať na havarijne zabezpečenej ploche 

v garáži.  

 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Stáčanie a výdaj PHM v prevádzke prebieha v murovanej garáži. Cisterna s naftou vojde do 

murovanej garáže s havarijne zabezpečenou podlahou, postupne prečerpá naftu do 200 l 

sudov. Následne uzatvorené sudy sa postupne prenesú do skladu PHM, kde sa tieto sudy 

prečerpávajú s ručnou alebo elektrickou pumpou do štyroch 1 000 l nádrží. Následne pri 

výdaji sa výdajnou zostavou prečerpáva nafta z 1 000 l nádrží do menších sudov alebo 

bandasiek a nasledovne sa  prenesú do murovanej garáže, kde prebieha čerpanie PHM do 

strojovej techniky (nakladač, traktor a nosič náradia). Pri čerpaní do kompaktora v telese 

skládky odpadov je miesto prečerpávania opatrené záchytnou vaňou.  

Prevádzkovateľ predložil Prehlásenia o zhode na dvojplášťové nádrže NIV-Q (Schutz 

1135x757x1640 mm) výrobné čísla: 59290, 59508, 59310, 59230, protokol o skúškach 

tesnosti uvedených nádrží a protokol o skúške tesnosti potrubných rozvodov na oceľové 

plniace potrubie DN 80 v dĺžke 4 m a sacie potrubie DN 25 v dĺžke 4 m, zo dňa 12.10.2015 

vypracované Jánom Hrazdírom - BENATECH s.r.o.  

Uvedená manipulácia s PHM  je komplikovaná a z dlhodobého hľadiska neúnosná, nakoľko  

dochádza k opakovanej manipulácii (prečerpávaniu) s PHM a tým, zvýšenému ohrozeniu 

nežiadúceho úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd alebo do stokovej siete. 

 

 

Navrhnuté opatrenia: 

1. Predložiť žiadosť o vydanie stavebného  povolenia a projektovú dokumentáciu 

vypracovanú oprávneným projektantom na novú manipulačnú plochu pre stáčanie 

a výdaj PHM. 

                                                                                                      Termín: 30.06.2016 

 

2. Zrealizovať stavbu manipulačnej plochy pre stáčanie a výdaj PHM a predložiť na 

inšpekciu žiadosť o vydanie kolaudačného povolenia stavby 

                                                                                                       Termín: 31.10.2016 

 

 

 

7. Podmienka A.6.3.    

A.6.3. Pri čerpaní PHM do kompaktora a vykonávaní jeho údržby dodržiavať požiadavky na 

havarijné zabezpečenie tak, aby nedošlo k úniku nebezpečných látok do telesa skládky 

odpadov. 

 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Pri čerpaní do kompaktora v telese skládky odpadov je miesto prečerpávania opatrené 

záchytnou vaňou.  
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8. Podmienky A.6.4.,  A.6.5. a A.6.6.   

A.6.4. Pre manipuláciu s nebezpečnými látkami určiť zodpovedné osoby, ktoré budú poučené 

o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami. 

A.6.5. Vydávať a prijímať nebezpečné látky môžu len zodpovední pracovníci, ktorí zároveň 

vedú aj evidenciu týchto látok. 

A.6.6. Nakladať s nebezpečnými látkami sa môže len vtedy, keď je zabezpečený stály dozor, 

ak sú obaly nepoškodené, zabezpečené proti pádu, úniku, rozbitiu a pod.. 

 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

 

Zodpovedná osoba pre manipuláciu so znečisťujúcimi látkami je p. Vladimír Hudcovský – 

vedúci skládky, ktorý je na základe poverenia zo dňa 12.10.2015 poverený čerpaním, 

prečerpávaním PHM, vedením evidencie skladovaných PHM a obsluhou zariadenia skladu 

PHM. 

 

K. Prílohy správy  Nie 

 

 

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia 

Dodržané  

1. Podmienka A.3.6. intergovaného povolenia 

2. Podmienka A.3.7. integrovaného povolenia 

3. Podmienka A.3.8. integrovaného povolenia 

4. Podmienka A.3.9. integrovaného povolenia 

5. Podmienka A.3.10. integrovaného povolenia 

6. Podmienka A.6.1. integrovaného povolenia 

7. Podmienka A.6.2. integrovaného povolenia 

8. Podmienka A.6.3. integrovaného povolenia 

9. Podmienka A.6.4. integrovaného povolenia 

10. Podmienka A.6.5. integrovaného povolenia 

11. Podmienka A.6.6. integrovaného povolenia 

 

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s integrovaným 

povolením v zmysle § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.  

Pri kontrole boli zistené niektoré skutočnosti, na základe ktorých inšpekcia uloží 

prevádzkovateľovi opatrenia na nápravu. 

 

M. Podpisy 

Za SIŽP:   Ing. Zuzana Kadíková  Číslo preukazu: 451 

 

 

................................................................ 


