
 
 

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Inšpektorát životného prostredia Žilina 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 

Legionárska 5, 012 05 Žilina 
  

Číslo: 7701-33103/2016/Mar/770740114 

 

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE  

č. 37/2016 

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia 

životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného 

povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán 

štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1  písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej 

prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa 

postupovalo podľa zákona a primerane v  súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole 

v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).  

 

A. Kontrola 

Typ kontroly:   § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná  

Podnet:   Nie 

Výsledok:   § 35 ods. 1 zákona - Súlad 

Odstúpené:   Nie 

 

B. Orgán štátneho dozoru 

Inšpektor:   Ing. Marta Martinčeková Číslo preukazu: 114 

Telefón:   041 507 51 10 

Elektronická adresa:  marta.martincekova@sizp.sk 

 

 

C. Prevádzkovateľ 

Názov podľa OR:  DNV ENERGO, a.s. 

Adresa sídla:   Lieskovec 803/80, 081 41 Dubnica nad Váhom   

IČO:    36 317 918 

Kontrola oznámená:  18.10.2016 Spôsob: Telefonicky 

Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Marcinek Funkcia: člen predstavenstva 

Zástupca: Mgr. Ján Pluhár Funkcia: špecialista 

Telefón:   042/448 5496 

Elektronická adresa:  pluhar@dnvenergo.sk 

Zástupca: Pavol Pohanka Funkcia: majster 
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D. Prevádzka 

Názov podľa IP:  Prevádzky pre zneškodňovanie odpadov DNV ENERGO 

Adresa prevádzky:  Lieskovec 803/80, 081 41 Dubnica nad Váhom 

Variabilný symbol:  770740114 

Integrované povolenie: 138-8851/2015/Mar/770740114 

Vydané:   31.3.2015 

Právoplatné:   22.4.2015  

Projektovaná kapacita: Neutralizačná stanica:  1100 m
3
 za deň; 640 m

3
 za zmenu (80 

m
3
/hod); 275 000 m

3
 za rok;  Technicky dosiahnuteľná kapacita:  33 m

3
 za deň;  7884 m

3
 za 

rok   (podľa prietoku v 3. stupni – filter s aktívnym uhlím)                                                          

Deemulgačná stanica DZ 20:  24 m
3
 za deň; 500 m

3
 za mesiac; 6 000 m

3
 za rok  

Kategória:  

5.1. b) Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 

10 t za deň, ktorého súčasťou je fyzikálno-chemická úprava.   

 

E. Časová os 

Posledná kontrola:  28.1.2015  

Kontrolované obdobie: 22.4.2015  20.10.2016   

Začatie kontroly:  20.10.2016 

Prvé miestne zisťovanie: 20.10.2016  

Vypracovanie správy:  30.11.2016 

Doručenie správy:  Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou 

 

F. Vykonané úkony 

Fotodokumentácia:  Áno 

Videodokumentácia:  Nie 

Odňatie prvopisov:  Nie 

Odobraté vzorky:  Nie 

Meranie emisií:  Nie 

  

 

G. Zameranie kontroly – opis 

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na plnenie vybraných podmienok 

integrovaného povolenia, ktoré súvisia s dodržiavaním podmienok súvisiacich s vodným 

zákonom a so zaobchádzaním so znečisťujúcimi látkami. 

 

 

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis 

 

Neutralizačná stanica 

 

Sklad PHM (v blízkosti NS): 

V sklade je uložené malé množstvo benzínu a motorových olejov v bandaskách na regáloch, 

ktoré nesúvisia s kontrolovanou prevádzkou. Na záchytnej vani s roštom o objeme 0,228 m
3
 

sú uložené laboratórne chemikálie v sklenených obaloch o objeme cca 1 l. 
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Sklad prevádzkových chemikálií (v administratívnej budove): 

Sklad sa nachádza v objekte administratívnej budovy. V sklade sa skladujú prevádzkové 

chemikálie v pôvodných obaloch (plastové obaly o objeme 50 až 70 l; 50 až 70 kg; sypké 

chemikálie v 50 kg plastových, resp. papierových vreciach). V sklade sú skladované 

nasledovné chemikálie: kyselina sírová; koagulant PAX 17, siričitan sodný, sulfid sodný, 

síran železnatý, hydroxid vápenatý, kyselina amidosulfónová, chlórové vápno, kyselina 

chlorovodíková, močovina, tiosiran sodný a koncentrované odpady. Okrem toho sa tu 

skladuje bentonit, sokoflok 26CK a aktívne uhlie.  

Všetky kvapalné chemikálie sú uložené v pôvodných obaloch na havarijne zabezpečených 

skladovacích kontajneroch (skúšky tesnosti č. 04/1/2012 až 07/01/2012; 055/01/2011 až 

068/01/2011). Skladovacia kapacita skladu je 34 ton. Podlaha skladu je v kyselinovzdornom 

prevedení z čadičových dlaždíc, vyspádovaná do bezodtokovej vpuste.  Plocha skladu je 86,8 

m
2
. 

 

Sklad chemikálií  a nebezpečných odpadov pri NS:  

Sklad o rozmeroch 8,40 x 5,95 m sa nachádza v prevádzkovom objekte pri NS. Plocha  skladu 

je 52,7 m
2
. Podlaha je vyspádovaná do záchytnej nádrže tvorenej žľabom ECO DREIN.  

Havarijný objem 2,30 m
3
 tvorí podlaha skladu a  žľab (8,40 x 5,95 x 0,30 m, záchytná nádrž 

2,00 x 0,20 x 0,20 m). 

Podlaha skladu je betónová a opatrená izoláciou v skladbe: 2x náter Bostik 5302 EP, 2 x 

Geotext. 250 g.m
-2

, 1 x Ekoplast 806-2 (skúška tesnosti č.  074/2011). 

V sklade sa skladujú prevádzkové chemikálie v pôvodných obaloch (v kontajneroch o objeme 

1 m
3
, bandaskách o objeme 50 až 70 l; 50 až 70 kg; sypké chemikálie v 25 -50 kg plastových, 

resp. papierových vreciach) a nebezpečné odpady privezené na zneškodnenie. V sklade sú 

skladované nasledovné chemikálie: kyselina sírová; hydroxid vápenatý; kyselina 

amidosulfónová,  koagulant. PAX 17, siričitan sodný, koncentrované odpady a chlórové 

vápno, sulfid sodný, síran železnatý, kyselina chlorovodíková, močovina, tiosíran sodný. 

Okrem toho sa tu skladuje bentonit, sokoflok 26CK a aktívne uhlie.  

 

Manipulačná plocha: 

Príjmové stáčacie miesto kvapalných odpadov do NS. 

Kvapalné odpady (oplachové vody z povrchových úprav) sú privážané na zneškodnenie v 

NS cisternami.  Pri prečerpávaní odpadov z cisterien sa používajú výhradne cisternové 

automobily so zadným plnením, resp. vypúšťaním prevážaných kvapalných látok s 

maximálnym objemom 20 m
3
 a IBC kontajnery.   

Stáčacie miesto je tvorené záchytnou nerezovou nádržou o rozmeroch 1960 x  1000 x 

1000 mm a objeme 1,96 m
3
. Nádrž slúži na zachytávanie prípadných havarijných únikov a 

odkvapov prečerpávaných látok. Nad záchytnou nádržou je zriadený pevný čerpací bod, ktorý 

tvorí nové ukončenie jestvujúceho oceľového nadzemného jednoplášťového stáčacieho 

potrubia. Ukončenie je vybavené spojkou pre napojenie hadice cisternového vozidla. 

Zo záchytnej nádrže zachytené kvapaliny gravitačne odtekajú samostatným oceľovým 

potrubím DN50  do podzemnej prevádzkovej nádrže (reakčnej nádrže) PN1, ktorá musí mať 

počas stáčania minimálnu voľnú kapacitu 20 m
3
. 
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Deemulgačná stanica DZ20 

 

Sklad kyseliny: 

Sklad o rozmeroch 4,7 x 2,6  m sa nachádza v prevádzkovom objekte DZ20. Plocha  

skladu je 10,8 m
2
. Kapacita skladu je 3 t. V sklade sa skladuje kyselina sírová v pôvodných 

obaloch (bandasky 70 kg), ktoré sú uložené na havarijne zabezpečených kontajneroch so 

záchytnou vaňou o objeme 0,091 m
3
 (skúšky tesnosti 04/1/2012 až 07/01/2012; 055/01/2011 

až 068/01/2011 - vaničky sú prenosné, cca 6 ks). Súčasťou skladu je čerpadlo na kyselinu, 

dopravné potrubie zo skladu  do reaktorov je PU+Fe dĺžky 7 m (skúška tesnosti 104/2014). V 

sklade sa skladuje aj kyselina amidosulfónová v pôvodných obaloch (vreciach). V sklade je 

umývadlo. 

Podlaha skladu je betónová a opatrená izoláciou v skladbe: štrkový podsyp, podkladový 

betón, cementový poter, penetračný náter ALP, asfalt AOS/485/25, olovený plech hr. 2 mm, 

ACIMALD, kyselinová dlažba. Podlaha je vyspádovaná do nepriepustne zaslepenej vpuste.  

 

Sklad odpadového oleja, nebezpečných odpadov a vstupných chemikálií: 

Sklad o rozmeroch 14,7 x 16,3 m sa nachádza v prevádzkovom objekte DZ20. Plocha  

skladu (200 m
2
) je vyspádovaná do akumulačnej (prevádzkovej) nádrže s objemom 6,7 m

3
, 

ktorá zároveň zabezpečuje akumuláciu odfiltrovanej odpadovej vody z big – bagov. Kapacita 

skladu je 30 m
3
 odpadového oleja, 24 t prevádzkových chemikálií a 32 t kalu. 

Podlaha skladu je betónová, štrkový podsyp, podkladový betón, Ropoplast, 2 x Tatratex, 

cementový poter.  

V sklade sa skladujú odpadové oleje vzniknuté v prevádzke DZ20. Oleje sú prečerpávané 

z technologickej časti do skladu odpadového oleja potrubným rozvodom, do 5 uskladňovacích 

nádrží. Sú to nadzemné oceľové dvojplášťové nádrže s objemom 6 m3, opatrené plavákovým 

meračom výšky hladiny, odkaľovacou armatúrou a sú vizuálne kontrolovateľné (skúšky 

tesnosti č. 020/1/2008, 021/1/2008, 022/1/2008, 023/1/2008, 025/1/2008). 

Pod big-bagmi na odvodnený kal je akumulačná (prevádzková) nádrž (skúška tesnosti 

075/2011). 

 

Skladovacie nádrže na prijímané emulzie. 

Emulzie sú prečerpávané z príjmového stáčacieho miesta emulzií do skladovacích nádrží na 

prijímané emulzie. Jedná sa o dve podzemné železobetónové nádrže na emulzie s 

kyselinovzdorným obkladom a s tmelom Balit. Pravá je o rozmeroch 5,0 x 2,0 x 2,75 m, 

objem 27,5 m
3
 (skúška tesnosti č.  102/2014). Ľavá je o rozmeroch 5,43 x 2,5 x 2,70 m, objem 

36,64 m
3
 (skúška tesnosti č.  103/2014).  

  

Skladovacia plocha  v priestore na zneškodňovanie nebezpečných odpadov (pri reaktoroch + 

vestibul).  

V sklade sú skladované nasledovné chemikálie: hydroxid vápenatý, koagulant. PAX 17, 

hydroxid sodný. Okrem toho sa tu skladuje  bentonit, sokoflok M19. 

 

Manipulačná plocha: 

Príjmové stáčacie miesto emulzií 

Emulzie na zneškodnenie v DZ20 sú privážané cisternami. Stáčanie dovážaných 

nebezpečných odpadov (zaolejovaných vôd) je vykonávané na vnútornom stáčacom mieste, 
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ktoré je určené aj na  odvážanie nebezpečných odpadov produkovaných v prevádzke. Stáčacie 

miesto tvorí vnútorná plocha betónová plocha o rozmeroch 7,0 x 4,35 m (30,45 m
2
), 

chemicky odolná, izolovaná a nepriepustná. Stáčacie miesto je v mieste vstupu do objektu (pri 

vstupných vrátach) ukončené zberným žľabom ACO DREIN E150. Prípadné havarijné úniky 

Prípadný havarijný únik na manipulačnej ploche je odvedený cez zberný žľab, potrubím PVC 

150 dĺžky 17,25 m (skúška tesnosti č.  073/2011), do podzemnej železobetónovej havarijnej 

nádrže  (vodotesný betón + náter Sika Seala 200) o rozmeroch 3,4 x 2,35 x 1,6 m a užitočnom 

objeme 12,78 m
3
 (skúška tesnosti č. 76/2011). Objem havarijnej nádrže je navrhnutý na 

objem najväčšej nádoby mobilného zásobníka (11 m
3
). 

 

Sklad oleja.  

V sklade sa okrem odpadového oleja manipuluje so skladovanými prevádzkovými 

chemikáliami: hydroxid vápenatý, koagulant PAX 17, hydroxid sodný, kyselina sírová a 

amidosulfónová.   Okrem toho sa tu manipuluje s bentonitom a sokoflokom M19. 

 

 

I. Použité podklady  

1. Protokoly z analýz vypúšťaných odpadových vôd z NS a DZ; Povolenie na prácu 

vzorkára; Akreditácia INGEO-ENVILAB, s.r.o. 

2. Protokoly z analýz podzemných vôd 

3. Protokoly z analýz kalu z NS a DZ 

4. Správa o odbornej prehliadke plynového zariadenia 

5. Protokol o nastavení spaľovacieho zariadenia  

 

J. Kontrolné zistenia 

 

1. Podmienka A.3.1.  

V prevádzke je možné používať len látky uvedené v tomto rozhodnutí (tabuľka č.1a, tabuľka 

č.1b), pričom ich množstvá závisia  od  množstva a druhov zneškodňovaných odpadov.  

tabuľka č.1a 

Vstupne  suroviny pre neutralizačnú stanicu 
Orientačné 

množstvo 

t  za rok Skupina Surovina, pomocný materiál, ďalšie  látky CAS 

kyseliny Kyselina sírová 7664-93-9 10,0 

HCl 7647-01-0 1,0 

zásady Hydroxid vápenatý 1305-62-0 30,0 

oxidovadlá Chlórové vápno 7778-54-3 1,0 

Redukovadlá 

 

Kyselina amidosulfónová 5329-14-6 1,0 

Siričitan sodný 7757-83-7 1,0 

Síran železnatý 7782-63-0 1,0 

Močovina 57-13-6 1,0 

Tiosíran sodný 10102-17-7 1,0 

adsorbenty Koagulant PAX 17 1327-41-9 25,0 

Bentonit  5,0 
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Aktívne uhlie  1,0 

zrážadlá Sulfid sodný 1313-82-2 1,0 

flokulanty Sokoflok 26 CK  1,0 

laboratórne chemikálie *  0,2 

* laboratórne chemikálie sú skladované v obaloch o objem 2,5 l, resp. 2,5 kg  

 

tabuľka č.1b 

Vstupne  suroviny pre deemulgačnú stanicu Orientačné 

množstvo 

t  za rok 
Skupina Surovina, pomocný materiál, ďalšie  

látky 

CAS 

kyseliny Kyselina sírová 7664-93-9 20,0 

zásady Hydroxid vápenatý 1305-62-0 20,0 

Hydroxid sodný 1310-73-2 5,0 

redukovadlá Kyselina amidosulfónová 5329-14-6 20,0 

adsorbenty Koagulant PAX 17 1327-41-9 3,0 

Bentonit - 15,0 

flokulanty - - 1,0 

Laboratórne chemikálie * - 0,2 

* laboratórne chemikálie sú skladované v obaloch o objem 2,5 l, resp. 2,5 kg  

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

 

Vstupne  suroviny pre neutralizačnú stanicu Orientačné 

množstvo 

t  za rok 

Skutočnosť 

t  za rok 

2015 

Skutočnosť 

t  za 01-09/ 

/2016 
Skupina Surovina, pomocný materiál, 

ďalšie  látky 

kyseliny Kyselina sírová 10,0 4,455 3,872 

HCl 1,0 - - 

zásady Hydroxid vápenatý 30,0 20,962 21,202 

oxidovadlá Chlórové vápno 1,0 - - 

Redukovadlá 

 

Kyselina amidosulfónová 1,0 1,633 1,314 

Siričitan sodný 1,0 - - 

Síran železnatý 1,0 - - 

Močovina 1,0 - - 

Tiosíran sodný 1,0 - - 

adsorbenty Koagulant PAX 17 25,0 18,150 19,200 

Bentonit 5,0 1,953 2,07 

Aktívne uhlie 1,0 - - 

zrážadlá Sulfid sodný 1,0 - - 

flokulanty Sokoflok 26 CK 1,0 0,15 0,10 

laboratórne chemikálie * 0,2 - - 
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Vstupne  suroviny pre deemulgačnú stanicu Orientačné 

množstvo 

t  za rok 

Skutočnosť 

t  za rok 

2015 

Skutočnosť 

t  za 01-09/ 

/2016 
Skupina Surovina, pomocný materiál, 

ďalšie  látky 

kyseliny Kyselina sírová 20,0 10,119 15,647 

zásady Hydroxid vápenatý 20,0 11,948 12,686 

Hydroxid sodný 5,0 - - 

redukovadlá Kyselina amidosulfónová 20,0 0,636 0,960 

adsorbenty Koagulant PAX 17 3,0 10,825 15,117 

Bentonit 15,0 6,577 8,775 

flokulanty - 1,0 0,101 0,939 

Laboratórne chemikálie * 0,2   

Kyselina chlór.  - 0,058 

Prevádzkovateľ  v deemulgačnej stanice používa aj HCl, ktorú má povolenú v NS. Povolené 

množstvo nebolo prekročené  

 

2. Podmienka A.3.2.   

Okrem znečisťujúcich látok uvedených v podmienke A.3.1. nie je bez povolenia inšpekcie 

dovolené v prevádzke používať žiadne iné znečisťujúce látky. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Nie 

 

3. Podmienky  A.6.2. a A.6.3.  

So znečisťujúcimi látkami a nebezpečnými odpadmi v prevádzke zaobchádzať a skladovať 

ich len na miestach zabezpečených v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi 

na úseku ochrany vôd (v zmysle vyhl. 100/2005 Z.z.). 

 

Podlahy a havarijné nádrže v sklade olejov a nebezpečného odpadu a v prevádzke,  kde sa so 

znečisťujúcimi látkami zaobchádza, udržiavať čisté a neporušené. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Počas kontroly bolo zistené, že prevádzkovateľ  zaobchádza a skladuje znečisťujúce látky na 

vyhradených zabezpečených miestach a skladoch. Podlahy a skladovacie miesta boli 

v priebehu kontroly čisté a neporušené. Drobné nedostatky zistené pri obhliadke  20.10.2016 

prevádzkovateľ operatívne odstránil. 

 

4. Podmienka B.2.1.  

B.2.1. Podmienky povolenia na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd 

z neutralizačnej stanice DZ19 cez vnútroareálovú dažďovú kanalizáciu do vodného 

toku Lieskovec:  

 

B.2.1.1. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd: 

tabuľka č.2a 
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Maximálny prietok l.s
-1 

Priemerný denný  

bezdažďový prietok 

m
3
.deň

-1
 

Celkové množstvo 

vypustených odpadových 

vôd 

m
3
.rok

-1
 

2,5 60,0 9 000 

 

B.2.1.2. Povolené koncentračné a bilančné hodnoty pre jednotlivé ukazovatele vypúšťaného 

znečistenia:   

             tabuľka č.2b 

Ukazovateľ 
Koncentračné hodnoty 

mg/l 

Bilančné hodnoty 

t/rok 

pH 6,0 – 9,0 - 

CHSKCr 70 0,63 

NL 30 0,27 

Cu 0,2 0,0018 

Crcelk 0,3 0,0027 

Cr
+6

 0,1 0,0009 

Zn 2,0 0,018 

CN
-
tox. 0,1 0,0009 

Ni 0,2 0,0018 

Fe 3,0 0,027 

S
2-

 1,0 0,009 

Dusitanový dusík N-NO2
-
 5,0 0,045 

Amoniakálny dusík N-NH4
+
 25 0,225 

NEL(IČ, UV)* 3,0 0,027 

pH – reakcia vody; CHSK-Cr – chemická spotreba kyslíka dichrómanom; NL- nerozpustné látky; Cu – meď;    

Crcelk  -  chróm celkový ; Cr
+6  

- 
 
chróm šeťmocný

 
; Zn -zinok; CN

-
tox; – kyanidy toxické; Ni - nikel; Fe - železo; S

2- 

-Sulfidy; Dusitanový dusík N–NO2
-
; Amoniakálny dusík N-NH4; NEL(IČ, UV) - nepolárne extrahovateľné látky                                         

* Ukazovateľ znečistenia NEL sa stanovuje v bodovej vzorke, pričom výsledky oboch metód stanovenia 

NEL(IČ, UV) nesmú prekročiť stanovenú limitnú hodnotu 

 

B.2.1.3. Ďalšie podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd: 

1. Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd:  

Recipient:  potok Lieskovec, pravý breh, rkm 2,45 od zaústenia do vodného toku 

Lieskovec do Dubnického potoka, hydrologické číslo 4-21-08-035 

Spôsob vypúšťania odpadových vôd: diskontinuálny, v priebehu celého dňa 

2. Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd:  

Množstvo vypúšťaných odpadových vôd merať ultrazvukovým meracím zariadením, 

osadeným na odtoku zo sedimentačnej (akumulačnej) nádrže. 

3. Miesto a početnosť odberu vzoriek vody, typ vzorky:  

Miesto odberu:   areál ZTS, odtok z neutralizačnej stanice,  šachta na odtoku zo 

sedimentačnej nádrže 
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Početnosť:           6 x ročne, 1 x za 2 mesiace 

Typ vzorky:      - 2 hodinová zlievaná vzorka, získa sa zlievaním minimálne 5 objemovo 

rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových 

intervaloch, 

- pre  ukazovateľ NEL – bodová vzorka.  

4. Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov znečistenia:  
Odporúčané metódy pre stanovenie jednotlivých ukazovateľov znečistenia stanovené vo 

všeobecne záväzných platných predpisoch na úseku ochrany vôd  (príloha č.3, Časť B  

Odpadové a osobitné vody, nar. č. 269/2010 Z.z.). 

5. Povinnosti producenta odpadových vôd: 

Producent odpadových vôd je povinný viesť evidenciu o vykonaných meraniach 

a rozboroch. Výsledky meraní a rozborov raz ročne predkladať inšpekcii v termíne do 

31.1. nasledujúceho roku. 

6. Odbery vzoriek a analýzy: 

Odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených limitných hodnôt 

ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vykonávať akreditovanými laboratóriami 

v súlade  so všeobecne záväznými platnými predpismi na úseku ochrany vôd (§ 36 ods.6 

vodného zákona a v súlade s požiadavkami STN).  

 

7. Kópie protokolov o skúške a protokolov o odbere zasielať 1 x ročne správcovi toku – SVP, 

š.p., OZ Piešťany. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

 

Povolené 

m
3
.deň

-1
 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 9000,0 

2015 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Spolu 

Vypúšťané 

* 

m
3
.deň

-1  
 

227 

7,3 

221 

7,9 

394 

12,7 

514 

17,1 

508 

16,4 

504 

16,8 

566 

18,3 

412 

13,3 

482 

16,1 

323 

10,5 

537 

17,9 

806 

26,0 
5494 

Zhodnotenie - - - súlad súlad súlad súlad súlad súlad súlad súlad súlad  

2016 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. - - - Spolu 

Vypúšťané 

* 

m
3
.deň

-1  
 

313 

10,1 

374 

12,9 

505 

16,3 

569 

18,9 

479 

15,5 

615 

20,5 

495 

16,0 

575 

18,5 

458 

15,3 
- - - 

4 383 

(za 9 

mesiacov) 

Zhodnotenie súlad súlad súlad súlad súlad súlad súlad súlad súlad - - -  

 

* prevádzkovateľ eviduje len mesačné hodnoty vypúšťaných odpadových vôd 

Prevádzkovateľ v kontrolovanom období neprekročil povolené množstvo vypúšťaných 

odpadových vôd. 

 
Rok 2015 

(mg/l 

Rok 2016 

(do 09/2016) (mg/l) P
o

če
t 

 

p
re

k
ro

če
n

í 

P
o

če
t 

 

p
re

k
ro

če
n

í 



  
Správa o environmentálnej kontrole č. 7701-33103/2016/Mar/770740114 

Strana 10 z 21 

 

 
05/15 

21.05. 

07/15 

09.07. 

09/15 

11.09. 

11/15 

05.11. 

01/16 

14.01. 

03/16 

10.03. 

05/16 

12.05. 

07/16 

14.07. 

09/16 

22.09. 

pH 

(6,0 – 9) 
7,07 7,96 7,65 7,52 7,59 7,59 8,0 7,70 7,52 0 0 

CHSK-Cr  

(70) 
45,1 11,8 33,5 65,9 43,6 16,9 53,4 34,4 43,4 0 0 

NL  

(30) 
3,2 2,8 5,5 18,8 16,4 7,2 9,1 10,4 5,4 0 0 

Cu
2+

 

(0,2) 
0,01 0,011 0,013 0,02 0,027 0,019 0,009 0,017 0,012 0 0 

Cr celk.  

(0,3) 
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 0,001 <0,001 0 0 

Cr
+6

  

(0,1) 
<0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0 0 

Zn
2+

  

(2,0) 
1,415 0,696 1,123 0,171 1,143 0,811 0,259 0,418 0,592 0 0 

CN
-
tox. 

(0,1) 
<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,007 <0,005 0,005 0 0 

Ni
2+

 

(0,2) 
0,17 0,022 0,012 0,003 0,148 0,164 0,003 0,008 0,088 0 0 

Fe 

(3,0) 
0,044 0,037 0,017 0,095 0,014 0,012 0,007 <0,005 0,048 0 0 

S
2- 

(1,0) 
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0 0 

N-NO2
- 

(5,0) 
<0,01 0,73 0,12 0,02 0,31 0,06 0,33 0,05 0,01 0 0 

N-NH4  

(25) 
2,5 4,05 1,16 0,36 3,48 1,48 0,93 2,24 3,49 0 0 

NEL(IČ,UV) 

(3,0) 

0,15 0,13 0,09 0,52 1,17 0,04 0,17 0,28 0,05 0 0 

0,26 0,08 0,3 0,41 0,98 0,1 0,5 0,44 0,24 0 0 

Počet 

prekročení 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zhodnotenie súlad súlad súlad súlad súlad súlad súlad súlad súlad   

 

Odber vzoriek vypúšťaných odpadových vôd zabezpečila  spoločnosť INGEO-ENVILAB, 

s.r.o., Divízia chémie a mikrobiológie, Bytčická 16, 010 01 Žilina, prostredníctvom p. Evy 

Otahelovej, na základe povolenia na prácu vzorkára. 

Analýzu vzoriek vypúšťaných odpadových vôd vykonala spoločnosť INGEO-ENVILAB, 

s.r.o. , Divízia chémie a mikrobiológie, Bytčická 16, 010 01 Žilina, akreditovaná SNAS, pod 

č. osvedčenia S-008. Všetky skúšky  v predložených protokoloch boli akreditované.   

Odbera vypúšťaných odpadových vôd boli odoberané 1 x za 2 mesiace. 

Typ vzorky: - 2 hodinová zlievaná vzorka,  

                     - pre  ukazovateľ NEL – bodová vzorka.  

  

5. Podmienka B.2.2.  

B.2.2. Podmienky povolenia na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd 

z deemulgačnej stanice DZ20 cez vnútroareálovú dažďovú kanalizáciu do vodného 

toku Lieskovec:  

B.2.2.1. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd: 

tabuľka č.3a 
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Maximálny prietok l.s
-1 

Priemerný denný  

bezdažďový prietok 

m
3
.deň

-1
 

Celkové množstvo 

vypustených odpadových 

vôd 

m
3
.rok

-1
 

1,0 26,0 4 800 

 

B.2.2.2. Povolené koncentračné a bilančné hodnoty pre jednotlivé ukazovatele vypúšťaného 

znečistenia:   

                tabuľka č.3b 

Ukazovateľ 
Koncentračné hodnoty 

mg/l 

Bilančné hodnoty 

t/rok 

pH 6,0 – 9,0 - 

NL 30 0,3 

Fe 3,0 0,03 

NEL(IČ, UV)* 3,0 0,03 

PAL-A 10  0,048 

pH – reakcia vody; NL- nerozpustné látky; Fe - železo; NEL(IČ, UV) - nepolárne 

extrahovateľné látky, PAL-A – povrchovo aktívne látky - anionaktívne                                         

* Ukazovateľ znečistenia NEL sa stanovuje v bodovej vzorke, pričom výsledky oboch metód 

stanovenia NEL(IČ, UV) nesmú prekročiť stanovenú limitnú hodnotu 

 

B.2.2.3. Ďalšie podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd: 

1.  Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd:  

Recipient:  potok Lieskovec, pravý breh, rkm 3,1,  hydrologické číslo 4-21-08-035 

Spôsob vypúšťania odpadových vôd: diskontinuálny, v čase od 6.00 – 22.00 hod.  

2.  Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd:  

Množstvo vypúšťaných odpadových vôd merať  objemovou metódou (to znamená 

súčtom objemu súčtom prijatých odpadov na zneškodnenie podľa Sprievodných listov 

nebezpečných odpadov a dodacích listov (ostatné odpady). 

3.  Miesto a početnosť odberu vzoriek vody, typ vzorky:  

Miesto odberu:    areál ZTS, odtok z deemulgačnej stanice DZ20,  šachta umiestnená na 

nespevnenej ploche pred objektom DZ20 (jedná sa o voľný prepad z 

hladiny nádrže do šachty kanalizácie)  

Početnosť:             6 x ročne, 1 x za 2 mesiace 

Typ vzorky:      - 2 hodinová zlievaná vzorka, získa sa zlievaním minimálne 5 objemovo 

rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových 

intervaloch, 

- pre  ukazovateľ NEL – bodová vzorka  

4. Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov znečistenia:  
Odporúčané metódy pre stanovenie jednotlivých ukazovateľov znečistenia stanovené vo 

všeobecne záväzných platných predpisoch na úseku ochrany vôd  (príloha č.3, Časť B  

Odpadové a osobitné vody, nar. č. 269/2010 Z.z.).  

5. Povinnosti producenta odpadových vôd: 
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Producent odpadových vôd je povinný viesť evidenciu o vykonaných meraniach 

a rozboroch. Výsledky meraní a rozborov raz ročne predkladať inšpekcii v termíne do 

31.1. nasledujúceho roku. 

6. Odbery vzoriek a analýzy: 

Odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených limitných hodnôt 

ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vykonávať akreditovanými laboratóriami 

v súlade  so všeobecne záväznými platnými predpismi na úseku ochrany vôd (§ 36 ods.6 

vodného zákona a v súlade s požiadavkami STN).  

 

7. Kópie protokolov o skúške a protokolov o odbere zasielať 1 x ročne správcovi toku – SVP, 

š.p., OZ Piešťany. 

 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Množstvo vypúšťaných odpadových vôd: 

Povolené 

m
3
.deň

-1
 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 4800,0 

2015 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Spolu 

Vypúšťané 

* 

m
3
.deň

-1  
 

203,5 

6,6 

250,6 

9,0 

247,0 

8,0 

200,7 

6,7 

215,3 

7,0 

194,9 

6,5 

213,2 

6,9 

170,8 

5,5 

223,1 

7,4 

193,5 

6,2 

196,3 

6,5 

194,6 

6,3 
2503,3 

Zhodnotenie - - - súlad súlad súlad súlad súlad súlad súlad súlad súlad súlad 

2016 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. - - - Spolu 

Vypúšťané 

* 

m
3
.deň

-1  
 

214,3 

6,9 

191,7 

6,6 

168,0, 

5,4 

163,7 

5,5 

201,3 

6,5 

231,0 

7,7 

219,2 

7,1 

234,0 

7,5 

152,8 

5,1 
- - - 1776 

Zhodnotenie súlad súlad súlad súlad súlad súlad súlad súlad súlad - - -  

 

Kvalita vypúšťaných odpadových vôd – údaje z predložených protokolov o skúške 

 
Rok 2015 

(mg/l) 

Rok 2016 

(do 09/2016) (mg/l) 

P
o

če
t 

 

p
re

k
ro

če
n

í 

 N
ep

re
d

lo
že

n
é 

an
al

ý
zy

 

 
05/15 

21.05. 

07/15 

09.07. 

09/15 

11.09. 

11/15 

05.11. 

01/16 

14.01. 

03/16 

10.03. 

05/16 

12.05. 

07/16 

14.07. 

09/16 

22.09. 

pH 

(6,0 – 9) 
8,45 8,57 8,14 8,14 7,93 7,47 8,13 7,84 8,39 0 0 

NL  

(30) 
18,4 28,4 19,0 248 10,5 22,4 25,2 20,0 11,0 0 0 

Fe 

(3,0) 
1,149 0,042 0,753 0,17 0,842 0,078 0,445 0,175 1,589 0 0 

NEL(IČ,UV) 

(3,0) 

1,51 0,79 0,3 0,78 0,55 0,13 0,89 1,34 0,07 0 0 

2,15 2,55 1,15 1,53 1,74 0,54 2,84 2,26 0,47 0 0 

PAL-A 0,58 2,25 0,51 1,43 0,46 0,38 0,5 0,42 0,29 0 0 
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Počet 

prekročení 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Odber vzoriek vypúšťaných odpadových vôd zabezpečila  spoločnosť INGEO-ENVILAB, 

s.r.o., Divízia chémie a mikrobiológie, Bytčická 16, 010 01 Žilina, prostredníctvom p. Evy 

Otahelovej, na základe povolenia na prácu vzorkára. 

Analýzu vzoriek vypúšťaných odpadových vôd vykonala spoločnosť INGEO-ENVILAB, 

s.r.o. , Divízia chémie a mikrobiológie, Bytčická 16, 010 01 Žilina, akreditovaná SNAS, pod 

č. osvedčenia S-008. Všetky skúšky  v predložených protokoloch boli akreditované.   

Odbera vypúšťaných odpadových vôd boli odoberané 1 x za 2 mesiace. 

Typ vzorky: - 2 hodinová zlievaná vzorka,  

                     - pre  ukazovateľ NEL – bodová vzorka.  

 

 

6. Podmienka C.1.  

Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie havarijne zabezpečenej manipulačnej 

(stáčacej) plochy na nebezpečné odpady privážané na zneškodnenie do neutralizačnej stanice 

cisternou v súlade  so všeobecne záväznými platnými predpismi na úseku ochrany vôd (podľa 

vyhl.100/2005 Z.z.). 

  Termín: 31.08.2015 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Stavba bola stavebne povolená rozhodnutím č. 6933-32457/2015/Mar/ 770740114/Z1 -SP  zo 

dňa 04.11.2015. 

 

7. Podmienka C.2.  

Zabezpečiť realizáciu havarijne zabezpečenej manipulačnej (stáčacej) plochy na nebezpečné 

odpady privážané na zneškodnenie do neutralizačnej stanice cisternou v súlade  so všeobecne 

záväznými platnými predpismi na úseku ochrany vôd (podľa vyhl.100/2005 Z.z.). 

  Termín: 30.06.2016 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Stavba bola zrealizovaná podľa stavebného povolenia a skolaudovaná rozhodnutím č. 6418-

26728/2016/Mar/ 770740114/KR2-Z1 zo dňa 30.08.2016 . 

 

 

8. Podmienka C.3.  

Priestor státia cisterny pri stáčaní kvapalných nebezpečných odpadov do zásobných, resp. 

prevádzkových nádrži NS musí byť v teréne zreteľne vyznačený.  

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Miesto stáčania kvapalných nebezpečných odpadov do nádrži NS je bielou farbou vyznačené 

na ploche a označené tabuľkou na oplotení. 

 

 

9. Podmienka C.4.  

Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie havarijne zabezpečenej manipulačnej 

(stáčacej) plochy na nebezpečné odpady privážané na zneškodnenie do deemulgačnej stanice 



  
Správa o environmentálnej kontrole č. 7701-33103/2016/Mar/770740114 

Strana 14 z 21 

 

DZ20 cisternou v súlade  so všeobecne záväznými platnými predpismi na úseku ochrany vôd 

(podľa vyhl.100/2005 Z.z.). 

   Termín: 31.08.2015 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Stavba bola stavebne povolená rozhodnutím č. 6933-32457/2015/Mar/770740114/Z1-SP  zo 

dňa 04.11.2015.  

 

 

10. Podmienka C.5.  

Zabezpečiť realizáciu havarijne zabezpečenej manipulačnej (stáčacej) plochy na privážané na 

zneškodnenie do deemulgačnej stanice DZ20 cisternou v súlade  so všeobecne záväznými 

platnými predpismi na úseku ochrany vôd (podľa vyhl.100/2005 Z. z.). 

   Termín: 31.12.2015 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Stavba bola zrealizovaná v objekte deemulgačnej stanice DZ20 a skolaudovaná rozhodnutím 

č. 2878-7059/2016/Mar/ 770740114/KR1-Z1  zo dňa 03.03.2016.   

 

 

11. Podmienka C.6.  

Priestor státia cisterny pri stáčaní kvapalných nebezpečných odpadov do zásobných  nádrží 

deemulgačnej stanice DZ20 musí byť v teréne zreteľne vyznačený. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Priestor státia cisterny pri stáčaní kvapalných nebezpečných odpadov do zásobných  nádrží 

deemulgačnej stanice DZ20 je zrealizovaný v objekte deemulgačnej stanice DZ20.  

 

 

12. Podmienka C.7.  

Zabezpečiť nepriepustne a trvale uzavretie (utesnenie) podlahovej vpuste, ktorá umožňuje 

odvedenie uniknutých chemikálií zo skladu prevádzkových chemikálií (v administratívnej 

budove) do prevádzkových nádrží NS. Priehlbeň v mieste  podlahovej vpuste upraviť na 

záchytnú čerpaciu jamu opatrenú chemicky odolnou izoláciou.  

Termín: 30.11.2015 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Podlahová vpusť je nepriepustne uzavretá betónovou zátkou, s epoxidovým náterom na 

bezodtokovú. 

 

 

13. Podmienka C.8.  

Zastrešený priestor v NS vyhradený na zhromažďovanie prázdnych vratných a prázdnych 

nevratných obalov označiť na vstupe („Sklad vratných obalov“, „Sklad nebezpečných 

odpadov“), nepotrebné vratné obaly (resp. nebezpečné odpady) odovzdať na zneškodnenie 
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oprávnenej osobe, chemikálie, ktoré nesúvisia s prevádzkou NS vyviesť do havarijne 

zabezpečeného skladu. 

Termín: 30.06.2015 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Priestor je označený ako „Sklad vratných obalov“ a „Sklad obalov určených na 

zneškodnenie“. 

 

 

14. Podmienka C.9.  

Vratné obaly, resp. nebezpečné odpady, v miestnosti nad reaktormi (DZ20), uložiť do skladu, 

resp. odovzdať oprávnenej osobe na zneškodnenie. 

Termín: 30.06.2015 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Nie 

 

 

15. Podmienka C.10.  

Zabezpečiť analýzu kalu z NS podľa prílohy č.4  zákona  č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov vo všetkých ukazovateľoch na určenie nebezpečných 

vlastností odpadov. 

Termín: 30.11.2015 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

 

Prevádzkovateľ zabezpečil analýzu kalu z NS u spol. INGEO-ENVILAB, s.r.o., Divízia 

chémie a mikrobiológie, Bytčická 16, 010 01 Žilina. Spoločnosť je akreditovaná SNAS, pod 

č. osvedčenia S-008. Predložil protokol o skúške č. 5342/2015 zo dňa 18.06.2015, č. 

6100/2015 zo dňa 08.09.2015 a č. 7157/2015 zo dňa 28.08.2015. 

Odber vzorky vykonal Ing. Dušan Višňovsky, Phd.  

 

 

16. Podmienka C.11.  

Zabezpečiť analýzu kalu z  DZ20 podľa prílohy č.4  zákona  č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov vo všetkých ukazovateľoch na určenie nebezpečných 

vlastností odpadov. 

Termín: 30.11.2015 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

 

Prevádzkovateľ zabezpečil analýzu kalu z DZ20 u spol. INGEO-ENVILAB, s.r.o., Divízia 

chémie a mikrobiológie, Bytčická 16, 010 01 Žilina. Spoločnosť je akreditovaná SNAS, pod 

č. osvedčenia S-008. Predložil protokol o skúške č. 5341/2015 zo dňa 18.06.2015, č. 

6099/2015 zo dňa 08.09.2015 a č.5343/2015 zo dňa 09.07.2015. 

Odber vzorky vykonal Ing. Dušan Višňovsky, Phd.  
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17. Podmienka C.12.  

Zabezpečiť plochu filtračnej stanice (pri NS), na ktorej sú umiestnené big-bagy s kalom tak, 

aby vytečená odpadová voda s  big-bagov nevytekala na voľný terén. 

Termín: 30.11.2015 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Plocha má doplnený zvýšený okraj, ktorý zabraňuje vytečeniu odpadovej vody z big-bagov 

mimo plochu filtračnej stanice.    

 

 

18. Podmienka C.14.  

Všetky nádrže, potrubia a rozvody v prevádzke NS a DZ20 musia byť označené (účel 

použitia, druh prepravovanej látky, smer prúdenia). 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Nie 

 

 

19. Podmienka C.15.  

Zabezpečiť udržiavanie všetkých pracovných priestorov v prevádzke čistých a suchých tak, 

aby sa umožnila okamžitá identifikácia havarijných únikov. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Nie 

 

 

20. Podmienka C.16.  

Zabezpečiť optimalizáciu prevádzky zariadení na zemný plyn meraním spotreby ZP a 

každoročnou preventívnou kontrolou a kontrolou nastavenia plynových horákov. 

 Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ predložil: 

- „Správu o odbornej prehliadke plynového zariadenia“ (kotol Vaillant g.m.b.h. Remschied 

VU-INT-466-7-H, menovitý výkon 44,7 kW) podľa § 14 zák.č.124/2006 Z.z. a §13 vyhl.  

MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., zo dňa 05.10.2016, 

- Protokol o nadstavení spaľovacieho zariadenia a zabezpečovacích prvkov kolta a horáka zo 

dňa 18.09.2015 a 15.10.2015. 

 

 

21. Podmienka F.14  

Znečisťujúce látky musia mať bezpečnostné karty uložené v jednotlivých prevádzkach a 

sklade. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Nie 
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22. Podmienka I.2.1.1.  

Monitoring akosti podzemných vôd realizovať  prostredníctvom monitorovacieho objektu 

(hydrogeologický vrt) a  vykonávať tak, ako je uvedené v tabuľke č.11. 

 

tabuľka č. 11 

Kontrolný profil Parameter Frekvencia Metóda analýzy/Technika 

Monitorovací 

objekt 

(geologický vrt) 

PV-7 

Kvalita podzemnej 

vody v ukazovateľoch : 

Ni, Zn, Cu, NEL 
1 x ročne 

kontrolu kvality podzemnej vody 

bude zabezpečovať prevádzko-

vateľ podľa podmienky č. I.2.1.2. 

 Ni – nikel,  Zn – zinok, Cu – meď, NEL – nepolárne extrahovateľné látky 

I.2.1.2.  Ďalšie podmienky monitoringu podzemných vôd  

a) miesto odberu vzoriek: 

- kontrolné vzorky kvality podzemnej vody budú odoberané hydrogeologického vrtu 

PV-7,   

b) spôsob odberu vzoriek: 

- bodovou vzorkou,  

c) metóda a spôsob vykonávania rozborov: 

- do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovia akreditované 

laboratória v súlade  so všeobecne záväznými platnými predpismi na úseku ochrany vôd (§ 36 

ods.6 vodného zákona a v súlade s požiadavkami STN), 

d) metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov: 

- odporúčané metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov znečistenia stanovené vo 

všeobecne záväzných platných predpisoch na úseku ochrany vôd  (príloha č.3 Nariadenia 

vlády č.269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd). 

 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

 

Monitorovací objekt 

(geologický vrt) PV-7 

Kvalita podzemnej vody v ukazovateľoch  

Ni  Zn Cu NEL-IR 

Odber 16.12.2015 

Vzorka č.13333/2015 
0,002 mg/l 0,040 mg/l 0,013 mg/l 0,04 mg/l 

Odber 22.09.2016 

Vzorka č. 8988/2016 
<0,001 mg/l  0,031 mg/l 0,004 mg/l 0,03 mg/l 

 

Vzorku vody odobral Ing. Dušan Višňovský PhD. 

Prevádzkovateľ zabezpečoval analýzu vzoriek podzemnej vody u spol. INGEO-ENVILAB, 

s.r.o., Divízia chémie a mikrobiológie, Bytčická 16, 010 01 Žilina. Spoločnosť je 

akreditovaná SNAS, pod č. osvedčenia S-008.  

Analýzy vo všetkých stanovovaných ukazovateľoch sú akreditované.  
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23. Podmienka I.2.2.1.  Priemyselné odpadové vody:   

Monitoring akosti a množstva vypúšťanej priemyselnej odpadovej vody z prevádzky do 

potoka Lieskovec realizovať  podľa tabuľky č.12. 
 

tabuľka č. 12 

Parameter 
Kontrolný 

profil 
Frekvencia Podmienky merania 

 Monitoring priemyselných odpadových vôd  vypúšťaných z prevádzky NS do povrchových vôd 

Množstvo vypúšťaných 

priemyselných odpadových 

vôd  z neutralizačnej stanice 

[m
3
] 

priame meranie 
1 x  

 mesačne 

- meranie množstva vyčistených 

priemyselných odpadových vôd na odtoku 

zo sedimentačnej (akumulačnej) nádrže 

ultrazvukovým meracím zariadením,  

- výsledky zisťovania písomne zazna-

menávať do tlačiva „Namerané množstvo 

vypúšťaných vôd z NS“  

Kvalita priemyselnej odpa-

dových vôd vypúšťaných z 

NS v ukazovateľoch: 

pH ; CHSK-Cr; NL; Cu; 

Crcelk.; Cr
+6

; Zn; CN
-
tox ; Ni; 

Fe; S
2-

; N-NO2
-
; N-NH4; 

NEL(IČ, UV)   

výstupná 

šachta na 

odtoku zo 

sedimentačnej 

nádrže  

1 x za  

2 mesiace  

 

-  kontrolu kvality vypúšťanej priemyselnej 

odpadovej vody bude zabezpečovať 

prevádzkovateľ podľa podmienok č.  

B. 2.1.2., B. 2.1.3. 

 

 Monitoring priemyselných odpadových vôd  vypúšťaných z prevádzky z deemulgačnej stanice DZ20 

do povrchových vôd 

Množstvo vypúšťaných 

priemyselných odpadových 

vôd  z deemulgačnej stanice 

DZ20 [m
3
] 

nepriame  

meranie 

1 x  

 mesačne 

-zisťovanie množstva vypúšťaných  

priemyselných odpadových vôd 

objemovou metódou (to znamená 

súčtom objemu prijatých odpadov na 

zneškodnenie podľa Sprievodných 

listov nebezpečných odpadov 

a dodacích listov (ostatné odpady) 

- výsledky zisťovania písomne zazna-

menávať do prevádzkového denníka  

Kvalita priemyselnej odpa-

dových vôd vypúšťaných 

z DZ20 v  ukazovateľoch 

pH; NL; Fe; NEL(IČ, UV); 

PAL-A  

šachta na 

odtoku z 

deemulgačnej 

stanice DZ20 

1 x za  

2 mesiace 

 

 

- kontrolu kvality vypúšťanej 

priemyselnej odpadovej vody bude 

zabezpečovať prevádzkovateľ podľa 

podmienok č. B. 2.2.2., B.2.2.3. 

 

pH – reakcia vody; CHSK-Cr – chemická spotreba kyslíka dichrómanom; NL- nerozpustné látky; Cu – meď;    

Crcelk  -  chróm celkový ; Cr
+6  

- 
 
chróm šeťmocný

 
; Zn -zinok; CN

-
tox; – kyanidy toxické; Ni - nikel; Fe - železo; S

2- 

-Sulfidy; Dusitanový dusík N–NO2
-
; Amoniakálny dusík N-NH4; NEL(IČ, UV) - nepolárne extrahovateľné látky                                         

* Ukazovateľ znečistenia NEL sa stanovuje v bodovej vzorke, pričom výsledky oboch metód stanovenia 

NEL(IČ, UV) nesmú prekročiť stanovenú limitnú hodnotu 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

 Množstvo vypúšťaných priemyselných odpadových vôd  z neutralizačnej stanice [m
3
] : 

 - odčítané a zapísané 1 x mesačne  
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 Kvalita priemyselnej odpadových vôd vypúšťaných z NS v ukazovateľoch pH ; CHSK-Cr; 

NL; Cu; Crcelk.; Cr
+6

; Zn; CN
-
tox ; Ni; Fe; S

2-
; N-NO2

-
; N-NH4; NEL(IČ, UV): 

- 1 x za 2 mesiace – viď podmienka B.2.1. 

 Množstvo vypúšťaných priemyselných odpadových vôd  z deemulgačnej stanice DZ20 [m
3
]: 

- odčítané a zapísané 1 x mesačne 

 Kvalita priemyselnej odpadových vôd vypúšťaných z DZ20 v ukazovateľoch  pH; NL; Fe; 

NEL(IČ, UV); PAL-A: 

-   1 x za  2 mesiace – viď podmienka B.2.2. 

 

 

24. Podmienka I.7.  

I.7.    Predkladanie správ z monitoringu 

I.7.1 Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky č. 14: 

 

tabuľka č.14 

Náplň správy 

Frekvencia  

podávania 

správ 

Dátum 

dodania správy 

Forma 

Správy 
Príjemca správy 

IPKZ 

Kompletné údaje o pre-

vádzke a emisiách  

v súlade so zákonom o 

IPKZ 

1 x ročne 

 

do 15. februára 

nasledujúceho  

roka 

Písomná 

+ 

elektronick

á do IS 

SHMÚ Bratislava 

Inšpekcia * 

(odbor IPK 

Žilina) 

Ochrana vôd 

Výsledky monitoringu 

akosti podzemných vôd 

(vrt PV-7) 

podľa podmienky č.I.2.1. 

1 x ročne 

do 15. februára 

nasledujúceho 

 roka 

Písomná 

Inšpekcia 

(odbor IPK 

Žilina) 

 

Výsledky monitoringu 

akosti a množstva 

vypúšťanej priemyselnej 

odpadovej vody 

podľa podmienky č.I.2.3.2. 

Odpady 

Hlásenia o vzniku odpadu 

a nakladaní s ním ako 

pôvodca odpadu 

1 x ročne 

do 31. januára 

nasledujúceho 

 roka 

Písomná 

Inšpekcia 

(odbor IPK 

Žilina) 

 

 
Hlásenia o vzniku odpadu 

a nakladaní s ním ako 

zneškodňovateľ odpadu OÚ Ilava 
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Evidenčné listy zariadení 

na zneškodňovanie 

nebezpečných odpadov 

Ostatné 

Záznamy alebo protokoly 

z kontrol dotknutých orgá-

nov 

do 10 dní 

od ich obdŕžania  
Písomná 

Inšpekcia 

(odbor IPK 

Žilina) 

Mimoriadne udalosti, havá-

rie a nadmerný okamžitý 

únik emisií 

podľa  

výskytu 

- hlásenie 

ihneď 

- záverečné 

sprá-vy 

do 60 dní 

od vzniku 

danej 

udalosti 

Písomná 

Inšpekcia 

(odbor IPK 

Žilina) 

dotknuté orgány  

podľa 

schválených 

havarijných 

plánov 

Súhrnná správa 

dokladujúca plnenie 

všetkých termínovaných 

podmienok integrovaného 

povolenia 

1 x ročne 

 

do15. februára 

nasledujúceho 

 roka 

Písomná 

inšpekcii 

(odbor IPK 

Žilina) 

OÚ Ilava – Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie; odbor IPK Žilina – 

odbor integrovaného  povoľovania a kontroly Žilina; SHMÚ – Slovenský 

hydrometeorologický ústav 

* spolu s dokladom o zaslaní správy SHMÚ 

 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Výsledky monitoringu akosti a množstva vypúšťanej priemyselnej odpadovej vody podľa 

podmienky č.I.2.3.2.: 05.02.2016 

 

 Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním ako pôvodca odpadu: 29.01.2016 

 

 Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním ako zneškodňovateľ odpadu: 29.01.2016 

 

 Evidenčné listy zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov: 29.01.2016 

 

 Záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov:  

- v kontrolovanom období neboli vykonané kontroly dotknutých orgánov 

 

 Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií:  

- v kontrolovanom období neboli zaznamenané 

 Súhrnná správa dokladujúca plnenie všetkých termínovaných podmienok integrovaného 

povolenia:  

- prevádzkovateľ oznamuje splnenie jednotlivých terminovaných podmienok priebežne 

počas roka, hneď po ich splnení 
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K. Prílohy správy  Nie 

 

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia 

 

Dodržané  

A.3.1. , A.3.2.,  A.6.2. a A.6.3.,  B.2.1., B.2.2., C.1. až C.9., C.10., C.11., C.12., C.14. až 

C.16.,  F.14.,   I.2.1.1.,  I.2.2.1., I.7.   

 

Nedodržané - 0 

 

Nie je možné vyhodnotiť - 0 

 

M. Záver – celkové zhodnotenie 

Na základe zistených skutočností inšpekcia konštatuje, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku 

v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení v zmysle § 35 ods. 1 zákona 

o IPKZ. 

 

 

N. Podpisy 

 

Za SIŽP:   Ing. Marta Martinčeková  Číslo preukazu: 114 

 

     ................................................................ 

 


