
 
 

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Inšpektorát životného prostredia Žilina 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 

Legionárska 5, 012 05 Žilina 
  

Číslo: 7708-33143/2016/Pat/770330104 

 

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE  

č. 43/2016 

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia 

životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného 

povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán 

štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej 

prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa 

postupovalo podľa zákona a primerane v  súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole 

v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).  

 

A. Kontrola 

Typ kontroly:   § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná  

Podnet:   Nie 

Výsledok:   § 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu 

Odstúpené:   Nie 

 

B. Orgán štátneho dozoru 

Inšpektor:   Ing. Alžbeta Patúšová Číslo preukazu: 141 

Telefón:   041 507 51 16 

Elektronická adresa:  alzbeta.patusova@sizp.sk 

 

C. Prevádzkovateľ 

Názov podľa OR:  Mondi SCP, a.s.  

Adresa sídla:   Tatranská cesta 3, Ružomberok 034 17    

IČO:    31 637 051 

Kontrola oznámená:  20.10.2016 Spôsob: Telefonicky 

Zástupca: Ing. Marianna Matajová Funkcia: Vedúca ŽP Mondi SCP 

Telefón:   0910 555 751 

Elektronická adresa:  Marianna.Matajova@mondigroup.com 

 

D. Prevádzka 

Názov podľa IP:  RE Energie 

Adresa prevádzky:  Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok 
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Variabilný symbol:  770330104 

Integrované povolenie: 2667/770330104/720/Ži  

Vydané:   5.9.2005 

Právoplatné:   27.9.2005  

Projektovaná kapacita: PPZ1: Menovitý tepelný príkon: - plynová turbína PT1-  47,414  

MW,  - spalinový kotol SK1- 60 MW  SK2: - kotol SK2- 49,50 

MW  

Kategória:  

1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným 

alebo väčším ako 50 MW.   

 

E. Časová os 

Posledná kontrola:  20.3.2014  26.3.2014 

Kontrolované obdobie: 1.1.2016  25.10.2016   

Začatie kontroly:  25.10.2016 

Prvé miestne zisťovanie: 25.10.2016  

Vypracovanie správy:  12.12.2016 

Doručenie správy:  Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou 

 

F. Vykonané úkony 

Fotodokumentácia:  Nie 

Videodokumentácia:  Nie 

Odňatie prvopisov:  Nie 

Odobraté vzorky:  Nie 

Meranie emisií:  Nie 

Iné:    - 

  

G. Zameranie kontroly – opis 

Kontrola bola zameraná na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v prevádzke RE Energie, 

prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Ružomberok. 

 

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis 

Dňa 25.10.2016 bola vykonaná fyzická obhliadka priestorov prevádzky RE Energie, 

v ktorých sa vykonáva  úprava surovej vody pre napájanie kotlov a pre úpravu kondenzátu, 
neutralizačných jám o objeme 2 x 350 m

3
, do ktorých pritekajú odpadové vody z regenerácie 

iónexov a z priestorov CHÚV, skladovacích a prevádzkových nádrží na znečisťujúce látky, 

ktoré sa nachádzajú v predmetnej prevádzke, t.j. v čerpacej stanici koncentrovaných 

chemikálií HCl, NaOH, FeCl3, priestorov skladovania  týchto koncentrovaných chemikálií, 

priestorov riedenia chemikálií HCl, NaOH, FeCl3, NH4OH a Ca(OH)2 na požadovanú 

koncentráciu. Taktiež sa kontrola vykonala aj v sklade olejov, v ktorom sa skladujú nové 

a opotrebované turbínové a transformátorové oleje.   

 

 

I. Použité podklady  

1. 25 Protokolov o vykonaných skúškach tesnosti  a prehliadkach technického  stavu 21 

nádrží  a ním príslušných rozvodov podľa STN 75 3415 a STN 65 0201, vykonaných 

spoločnosťou TESTECO, s.r.o., Brezová 2, Košice 
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J. Kontrolné zistenia 

 

1. Podmienka F.13.  

Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú alebo skladujú znečisťujúce látky, je prevádzkovateľ povinný udržiavať v takom technickom stave 

a prevádzkovať tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd a povrchových vôd alebo do kanalizácie.   

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Pri fyzickej obhliadke čerpacej stanice chemikálií – 31-33 % HCl, 45 – 49 % NaOH a 42 % FeCl3, v ktorej sa vykonáva stáčanie 

chemikálií do skladovacích nádrží, vykonanej dňa 25.10.2016, inšpekcia zistila nasledovné: 

 

V budove čerpacej stanice chemikálií sa nachádzajú nasledovné skladovacie nádrže a k nim príslušné potrubné rozvody: 

 

Poradové 

číslo ZL m
3
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do 
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 Kontrolný  

systém 

únikov  

Kontrola 
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hladiny  
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Skúška 

tesnosti na 

potrubnom 

rozvode  

Dĺžka 

potrubného 

rozvodu 

v 

 m 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

HCl  

 

60 

 

1995 

 

nadzemné laminát 1 29.03.-31.03.2016 29.03.-31.03.2016 nie ultrazvukový 

snímač 

30.03.2016 250 

 NaOH 60 

 

1995 

 

nadzemné laminát 1 29.03.-31.03.2016 29.03.-31.03.2016 nie ultrazvukový 

snímač 

30.03.2016 250 

FeCl3 60 

 

1995 

 

nadzemné laminát 1 29.03.-31.03.2016 29.03.-31.03.2016 nie ultrazvukový 

snímač 

30.03.2016 75 

 

Čerpacia stanica chemikálií HCl (31 – 33 %), NaOH (45 – 49 %), FeCl3(36 – 42 %): 

  V čerpacej stanici chemikálií sa vykonáva stáčanie chemikálií zo železničných cisterien do zásobných nádrží. Objekt čerpacej stanice je 

samostatná budova v priestore koľajišťa. Priestor stáčacieho miesta je zastrešený. Koľajisko je chránené chemicky odolnou vaňou. Vaňa pod 
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koľajiskom je napojená na otvorenú havarijnú nádrž čiastočne zapustenú do zeme, v ktorej sú umiestnené 3 ks skladovacích laminátových nádrží 

3 x 60 m
3 

pre HCl, NaOH, FeCl3. Skladovacie nádrže majú ultrazvukový snímač hladiny napojený na riadiaci počítač, ktorý spustí zvukový 

alarm pri naplnení nádrží na 98 % objemu. Skladovacie nádrže sú chránené proti preplneniu aj cez poistný ventil do havarijnej jamy (havarijnej 

nádrže). Obsah havarijnej nádrže je možné prečerpať do kanalizácie, ktorá vedie do neutralizačnej stanice. Priestor skladovacích nádrží nie je 

zastrešený a nemá kyselinovzdornú podlahu. Jedná sa o betón s náterom odolným voči skladovaným látkam. Je vybavený bezpečnostnou 

sprchou.  

V čase fyzickej obhliadky dňa 25.10.2016 inšpekcia našla v priestore stáčacieho miesta na koľajisku poprelamované dosky a zhrdzavené 

schodisko smerujúce na manipulačnú plošinu, ktorou obsluha vychádza nad železničné vagóny. Vizuálne  stav stáčacieho miesta je zhoršený, 

pretože na koľajisku sa nachádzali poprelamované dosky a bolo zhrdzavené schodisko  smerujúce na manipulačnú plošinu, ktorou obsluha 

vychádza nad železničné vagóny. Na odstránenie zisteného nedostatku inšpekcia uloží opatrenie na nápravu – vykonanie stavebných prác,  

resp. udržiavacích prác na schodisku a prekrytom koľajisku. Stáčacie miesto aj napriek zisteným nedostatkom spĺňa požiadavky všeobecne 

záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd, čo bolo preukázané vykonanými skúškami tesnosti havarijnej vane, s ktorou je prepojené 

stáčacie miesto. Skúšky tesnosti a prehliadku technického stavu havarijnej vane vykonala spoločnosť TESTECO, s.r.o., Košice. Zo 

skorodovaného schodiska padali kúsky náteru a hrdze do priestoru havarijnej vane, ktorá má len náter, a nemá kyselinovzdornú podlahu. 

V havarijnej vani stáčacieho miesta sa nachádzali len tieto mechanické nečistoty, v rohu bol nános zeminy, na ktorej rástla tráva, chemikálie 

neboli viditeľné. Na odstránenie zisteného nedostatku inšpekcia uloží opatrenie na nápravu – vyčistiť priestor havarijnej vane od 

mechanických nečistôt. V čase kontroly dňa 25.10.2016 nebol v priestore stáčacieho miesta zaznamenaný žiadny únik znečisťujúcich látok. 

 Havarijné zabezpečenie skladovacích nádrží chemikálií v čerpacej stanici  a prislúchajúcich potrubných rozvodov je v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd, čo bolo preukázané vykonanými skúškami tesnosti spoločnosťou TESTECO, 

s.r.o. Košice, v dňoch 29.03. – 31.03.2016, č. protokolu 2016-TE/078, 2016-TE/080, 2016-TE/084, 2016-TE/099. Skúšky tesnosti a kontrolu 

technického stavu havarijnej nádrže  a príslušenstva  bol taktiež kontrolovaný spoločnosťou TESTECO, s.r.o. Košice, ktorá konštatovala, že 

povrchová úprava havarijnej jamy – epoxidové nátery popraskané. Nátery je potrebné obnoviť. V čase kontroly dňa 25.10.2016 nebol v priestore 

skladovacích nádrží zaznamenaný žiadny únik znečisťujúcich látok. Na bokoch betónových stien havarijnej nádrže skladovacích nádrží, 

o objeme 60 m
3 

pre skladovanie HCl, NaOH a FeCl3, inšpekcia zistila poškodenie ochranného náteru, pravdepodobne vplyvom poveternostných 

podmienok a poškodenie prečerpávacej šachty v havarijnej  nádrži. Na odstránenie zisteného nedostatku inšpekcia uloží opatrenie na 

nápravu - vykonanie stavebných prác,  resp. udržiavacích prác na stenách a podlahe havarijnej vane. 

V roku 2016 boli zrušené a fyzicky odstránené skladovacie nádrže na HCl o objeme 50 a 25 m
3
, ktoré boli umiestnené pri budove CHÚV. 

Staré a nepotrebné zariadenia boli v Mondi SCP demontované v rámci Mondi OPEX projektu. 
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Prevádzkové nádrže na paroplynovom zariadení PPZ: 

Poradové číslo 

ZL m
3
 

Termín   

uvedenia  

do prevádzky 
Umiestnenie 

Materiál, 

z ktorého je 

nádrž 

zhotovená 
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Skúška  

tesnosti  
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ch
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k
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o
 

 s
ta

v
u
 Kontrolný  

systém 

únikov  

Kontrola 

maximálnej 

hladiny  

v nádrži 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Olej 11 

7 

7 

6 

6 

1969 

1997 

1997 

1981 

1981 

TG 20 MWe 

Olejový tank PT1 

Olejový tank PT2 

TG 2x10 MWe 

TG 2x10 MWe 

oceľové 1 29.03.2016 

29.03.2016 

29.03.2016 

30.03.2016 

30.03.2016 

29.03.2016 

29.03.2016 

29.03.2016 

30.03.2016 

30.03.2016 

nie ultrazvukový 

snímač 

 

Obhliadku zariadení paroplynového cyklu PPZ1 nebolo možné vykonať z dôvodu vykonávanej rekonštrukcie a stavebných prác. Skúšky 

tesností olejových tankov oboch plynových turbín PT1 a PT2 a ich záchytných nádrží boli vykonané v dňa  29.03.2016 spoločnosťou  

TESTECO, s.r.o., Košice, č. protokolov  2016-TE/073, 2016-TE/074, 2016-TE/075, 2016-TE/076 a 2016-TE/077. Kontrolu technického stavu  

nádrží  a príslušenstva  kontrolovala spoločnosťou TESTECO, s.r.o. Košice, ktorá konštatovala, že technický stav nádrží a ich príslušenstva  je 

bez viditeľných známok deformácií a trhlín. 

 

Prevádzkové nádrže na CHÚV: 

1. Odmerné nádrže regenerácie 

V čase fyzickej obhliadky dňa 25.10.2016 bolo zistené poškodenie náteru podlahy havarijnej nádrže pod prevádzkovými nádržami na HCl 

a  NaOH o objeme 2 x 7 m
3
, umiestnenými

 
 v budove CHÚV, ktoré boli využívané pre potreby Regenerácie. Nádrže sú v súčasnej dobe  

vyprázdnené a sú mimo prevádzky. Prevádzkovateľ na týchto nádržiach a ich havarijných vaniach nebol povinný vykonať skúšky tesnosti. 

a kontrolu technického stavu nádrží a ich príslušenstva. V prípade, že by ich prevádzkovateľ chcel znovu používať, musí vykonať opravu 

poškodeného náteru havarijnej vane. Inšpekcia uloží preventívne opatrenie na nápravu - vykonanie stavebných prác,  resp. udržiavacích 

prác, ak ich bude chcieť prevádzkovateľ znovu používať. 

     Odmerné nádrže sú mimo prevádzky.  

 



  
Správa o environmentálnej kontrole č. 43/2016 

Strana 6 z 14 

 

2. Odmerné (dávkovacie) nádrže na regeneráciu iónexov 

Poradové 

číslo ZL m
3
 

Termín   

uvedenia  

do 

prevádzky 

Umiestnenie 

Materiál, 

z ktorého je 

nádrž 

zhotovená 

P
o
če

t 
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lá

šť
o
v

 

Skúška  

tesnosti  
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ch

n
ic
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o
 

 s
ta

v
u
 

Kontrolný 

systém 

únikov  

Kontrola 

maximálnej 

hladiny  

v nádrži 

 

Skúška 

tesnosti na 

potrubnom 

rozvode  

Dĺžka 

potrubného 

rozvodu 

v 

 m 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

HCl  

 

1 1996 nadzemné laminátové 1 29.03.-31.03.2016 29.03.-31.03.2016 nie áno 30.03.2016 30 

NaOH 0,6 

 

1996 

 

nadzemné laminátové 1 29.03.-31.03.2016 29.03.-31.03.2016 nie áno 30.03.2016 80 

FeCl3 1 1995 

 

nadzemné laminátové 1 29.03.-31.03.2016 29.03.-31.03.2016 nie áno 30.03.2016 10 

 

Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v priestore nádrží, ktorých znečisťujúce látky sa používajú na regeneráciu iónexov je zabezpečené 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd, čo bolo preukázané vykonanými skúškami tesnosti nádrží 

a súvisiacich potrubných rozvodov spoločnosťou TESTECO, s.r.o. Košice, v dňoch 29.03.-31.03.2016, č. protokolu 2016-TE/079, 2016-TE/081, 

2016-TE/085. Kontrolu technického stavu nádrží  a ich príslušenstva vykonala spoločnosť TESTECO, s.r.o. Košice, ktorá konštatovala, že 

technický stav nádrží a ich príslušenstva  je bez viditeľných známok deformácií a trhlín. V čase kontroly dňa 25.10.2016 nebol v priestore 

prevádzkových nádrží zaznamenaný žiadny únik znečisťujúcich látok. 

 

3. Prevádzkové nádrže  na vápenné mlieko a hydroxid amónny v budove CHÚV (1. a 2. poschodie): 

Poradové 

číslo ZL 

m
3
 Termín   

uvedenia  

do 

prevádzky 

Umiestnenie Materiál, 

z ktorého je 

nádrž 

zhotovená 

Počet 

plášťov 

Skúška  

tesnosti  

Kontrola 

technického 

 stavu 

Kontrolný  

systém 

únikov  

Kontrola 

maximálnej 

hladiny  

v nádrži 

Skúška 

tesnosti na 

potrubnom 

rozvode  

Dĺžka 

potrubného 

rozvodu 

v 

 m 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Ca(OH)2 10 

10 

 

1996 

1996 

nadzemné Oceľová 

laminátová 

1 30.03.-01.04.2016 

30.03.-01.04.2016 

30.03.-01.04.2016 

30.03.-01.04.2016 

nie plavákový 

+ultrazvukový 

31.03.2016 

31.03.2016 

150 

100 

NH4OH 0,25 

0,05 

1995 

1995 

nadzemné laminátové  1 07.04.2016 

07.04.2016 

07.04.2016 

07.04.2016 

nie nie - - 

NaOH 0,25 

0,05 

1996 

1996 

nadzemné laminátové 1 31.03.2016 

31.03.2016 

31.03.2016 

31.03.2016 

nie ultrazvukový 

snímač 

- - 

 V budove CHÚV sa nachádzajú prevádzkové vertikálne zásobné nádrže pre roztok vápenného mlieka Ca(OH)2 o objeme 2 x 10 m
3
. 

Vápenné mlieko  je dodávané potrubím z Regenerácie, o koncentrácií 5 – 8 % a riedi sa tu na koncentráciu 3 %. Nádrže na vápenné mlieko majú 

plavákový snímač hladiny + ultrazvukový snímač hladiny, podlaha pod nádržami je vyspádovaná a odtok je odvedený do neutralizačnej stanice 

(jamy). Nádrže na vápenné mlieko  sa pravidelne odkalujú, kal je zvedený kanálom do neutralizačnej stanice. V CHÚV  ja na paletách 

skladovaný tuhý Ca(OH)2, ktorý sa používa len v prípade nedostatku vápenného mlieka. V čase kontroly dňa 25.10.2016 nebol v priestore 

prevádzkových nádrží na vápenné mlieko zaznamenaný žiadny únik znečisťujúcich látok. 

V miestnosti Dávkovanie chemikálií CHÚV 2. poschodie sa nachádzala  50 l nádrž 25 % NH4OH  a riediaca nádrž o objeme 250 l pre 1 

% NH4OH (do napájacej vody pre spalinové kotle SK1 a SK2). 1 % NH4OH sa bol zvedený  do 1000 l plastového kontajnera, umiestneného 

v budove CHÚV na 1.poschodí, z ktorého sa rozvodom vedie roztok do napájacej vody pre spalinové kotle SK1 a SK2. V prípade vytečenia 

kontajnera sa roztok zhromaždí vo vychladzovacej jame. 

V miestnosti Dávkovanie chemikálií CHÚV 2. poschodie sa nachádzala  aj 60 l nádrž 45 % NaOH  a riediaca nádrž o objeme 250 l pre 

1 % NaOH (do kotlovej vody pre spalinové kotle SK1 a SK2). Miestnosť mala  kyselinovzdornú podlahu, vyspádovanú do kanála vedúceho do 

neutralizačnej stanice a mala zabezpečené vetranie. V čase kontroly dňa 25.10.2016 nebol v miestnosti Dávkovania chemikálií zaznamenaný 

žiadny únik znečisťujúcich látok, avšak v havarijnej vani boli vysušené nánosy chemikálií, pravdepodobne z manipulácie s koncentrovanými 

chemickými látkami – 45 % NaOH a 25 % čpavkovou vodou.  

Havarijné zabezpečenie prevádzkových nádrží na vápenné mlieko spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku 

ochrany vôd, čo bolo preukázané vykonanými skúškami tesnosti nádrží a ich súvisiacich potrubných rozvodov spoločnosťou TESTECO, s.r.o. 

Košice, v dňoch 30.03.-01.04.2016, č. protokolu 2016-TE/086, 2016-TE/087. Kontrolu technického stavu nádrží  a ich príslušenstva vykonala 

spoločnosť TESTECO, s.r.o. Košice, ktorá konštatovala, že technický stav nádrží a ich príslušenstva  je bez viditeľných známok deformácií 

a trhlín.  

Havarijné zabezpečenie dávkovania chemikálií spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd, čo 

bolo preukázané vykonanými skúškami tesnosti nádrží  a prehliadke technického stavu nádrží  spoločnosťou TESTECO, s.r.o. Košice, dňa 



  
Správa o environmentálnej kontrole č. 43/2016 

Strana 8 z 14 

 

07.04.2016, č. protokolu 2016-TE/090, 2016-TE/091, 2016-TE/082, 2016-TE/083. Kontrolu technického stavu nádrží  a ich príslušenstva 

vykonala spoločnosť TESTECO, s.r.o. Košice, ktorá konštatovala, že technický stav nádrží a ich príslušenstva  je bez viditeľných známok 

deformácií a trhlín.  

Inšpekcia pri kontrole dňa 25.10.2016 zistila, že havarijné vane plnia svoju funkciu, ale neboli vyčistené. Prevádzkovateľ je povinný okamžite 

vykonať nápravu a vyčistiť havarijnú vaňu. 

 

Dňa 25.10.2016 bola vykonaná fyzická obhliadka neutralizačných jám o objeme 2 x 350 m
3
, do ktorých pritekajú odpadové vody 

z regenerácie iónexov a z priestorov CHÚV. Vody sa neutralizujú zmiešaním na požadované pH 6 – 9 a prečerpávajú sa do chemickej 

kanalizácie. Vzorky vypúšťanej vody sa pravidelne odoberajú zabudovaným vzorkovačom. CHÚV sa ovláda automaticky z DCS riadiaceho 

systému. Do neutralizačných jám nebolo možné nahliadnuť. Na neutralizačných jamách bola v roku 2016 vykonaná oprava vonkajšieho 

opláštenia. Podľa údajov od prevádzkovateľa sa 1 x za rok vykonáva čistenie neutralizačných jám. Havarijné zabezpečenie oboch 

neutralizačných jám spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd, čo bolo preukázané vykonanými 

skúškami tesnosti nádrží  a prehliadke technického stavu nádrží  spoločnosťou TESTECO, s.r.o. Košice, v dňoch 29.03.-31.03.2016 a v dňoch 

06.04.- 08.04.2016, č. protokolov 2016-TE/097, 2016-TE/098. Kontrolu technického stavu nádrží  a ich príslušenstva vykonala spoločnosť 

TESTECO, s.r.o. Košice, ktorá konštatovala, že technický stav nádrží a ich príslušenstva  je bez viditeľných známok deformácií a trhlín.  

V čase kontroly dňa 25.10.2016 nebol v okolí neutralizačných jám zaznamenaný žiadny únik odpadových vôd. 
 

4. Na vstupe do verejnej kanalizácie - pri PS1, kde sa stáča glejidlo pre PS1: 

 

Poradové číslo 

ZL 

m
3
 Termín   

uvedenia  

do prevádzky 

Umiestnenie Materiál, 

z ktorého 

je nádrž 

zhotovená 

Počet 

plášťov 

Skúška  

tesnosti  

Kontrola 

technického 

 stavu 

Kontrolný  

systém 

únikov  

Kontrola 

maximálnej 

hladiny  

v nádrži 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Fe2(SO4)3 28 1995 nadzemné laminátová 1 06.- 08.04.2016 06.- 08.04.2016 nie Stavoznak + 

sprcha 

 

Prevádzkovateľ  ohlásil inšpekcii  vykonávanie udržiavacích prác  na stavbe „Oprava plochy na stáčanie chemikálií“. PD pre realizáciu 

týchto prác bola vypracovaná 03.10.2016. Súčasťou boli zjednodušené výkresy, technický popis, ako sa budú dané práce vykonávať, technické 

listy od izolácií GEPOTECH-11/30  a stekucovača betónu BETOCRETE 406, typové listy betónových výrobkov.  
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Vizuálne  stav stáčacieho miesta bol zhoršený. V havarijnej vani  sa nachádzali mechanické nečistoty listy zo stromov, chemikálie 

neboli viditeľné. V čase kontroly dňa 25.10.2016 nebol v priestore stáčacieho miesta zaznamenaný žiadny únik znečisťujúcich látok. 

 Havarijné zabezpečenie skladovacej nádrže Fe2(SO)3 a potrubných rozvodov v dĺžke 50 m, je v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi na úseku ochrany vôd, čo bolo preukázané vykonanými skúškami tesnosti a prehliadkou technického stavu nádrže  

a potrubných rozvodov spoločnosťou TESTECO, s.r.o. Košice, dňa 06. – 08.04.2016, č. protokolu 2016-TE/089, aj napriek tomu, že na bokoch 

betónových stien havarijnej nádrže bol značne poškodený a miestami aj opadaný ochranný náter. V čase kontroly dňa 25.10.2016 nebol 

v priestore skladovacej nádrže Fe2(SO)3  zaznamenaný žiadny únik znečisťujúcich látok. 

 

5. V priestoroch vodárne:  

Poradové číslo 

ZL 

m3 Termín   

uvedenia  

do prevádzky 

umiestnenie Materiál 

z ktorého 

je nádrž 

zhotovená 

počet 

plášť

ov 

Skúška  

tesnosti  

Kontrola 

technického 

 stavu 

Kontrolný  

systém 

únikov  

Kontrola 

maximálnej 

hladiny  

v nádrži 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Sokoflok 22 6,6 1996 nadzemné oceľová 1 07.04.2016 07.04.2016 nie nie 

Polymér 2 

4,5 

6,2 

4 

2000 

1990 

1980 

1980 

nadzemné laminátová 

oceľové 

1 08.04.2016 

08.04.2016 

08.04.2016 

08.04.2016 

07.04.2016 

08.04.2016 

08.04.2016 

08.04.2016 

nie kontaktný 

membránový 

V budove vodného hospodárstva sú umiestnené nádrže s polymérom a Sokoflokom, ktoré patria pod prevádzku RE Energie. Nádrže 

slúžia na prípravu tekutého polyméru z práškového granulátu.  V miešacej nádrži sa zmieša ganulovaný polymér s vodou za pomoci miešadla. Po 

premiešaní s vodou je prečerpaný do nariedovacej a dávkovacej nádržky, odkiaľ je za pomoci dávkovacieho čerpadla dávkovaný podľa potreby 

do procesu výroby priemyselnej vody a odvodňovania kalov na pasovom lise.  

Havarijné zabezpečenie nádrží a potrubných rozvodov Sokolfloku a Polyméru spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych 

predpisov na úseku ochrany vôd, čo bolo preukázané vykonanými skúškami tesnosti nádrží  a prehliadke technického stavu nádrží  a potrubných 

rozvodov spoločnosťou TESTECO, s.r.o. Košice, dňa 07. – 08.04.2016, č. protokolu 2016-TE/092, 2016-TE/096, 2016-TE/082, 2016-TE/083. 

Kontrolu technického stavu nádrží  a ich príslušenstva vykonala spoločnosť TESTECO, s.r.o. Košice, ktorá konštatovala, že technický stav 

nádrží a ich príslušenstva  je bez viditeľných známok deformácií a trhlín.  

V čase kontroly dňa 25.10.2016 nebol v priestore prevádzkových nádrží na Sokoflok a Polymér zaznamenaný žiadny únik 

znečisťujúcich látok. 
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2. Podmienka A.5.23.  

Zaobchádzanie a skladovanie znečisťujúcich látok (chemikálie pre CHÚV, oleje) a nebezpečných odpadov musia byť vykonávané a zabezpečené 

tak, aby nedošlo k ich vniknutiu do podzemných a povrchových vôd, alebo aby neohrozili ich kvalitu. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Skladovacie plochy – stáčanie chemikálií: 

 

Poradové číslo 

ZL 

Plocha 

Účel použitia Typ obalu 

Ovplyvnené 

vodami 

z povrchového 

odtoku 

Spôsob odvádzania 

vôd z povrchového 

odtoku 

Čistenie vôd 

z povrchového 

odtoku S
ta

v
eb

n
á 

ú
p
ra

v
a 

p
lo

ch
y

 

[m
2
] 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

HCl  

skladovanie 
nádrže oceľové 

a laminátové 
zastrešené nie nie 

kyselinovzdorná 

dlažba 
NaOH 

FeCl3 

 

Skladovanie chemikálií v čerpacej stanici: 

Havarijné zabezpečenie skladovacích nádrží chemikálií v čerpacej stanici  a prislúchajúcich potrubných rozvodov je v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd, čo bolo preukázané vykonanými skúškami tesnosti spoločnosťou TESTECO, 

s.r.o. Košice, v dňoch 29.03. – 31.03.2016, č. protokolu 2016-TE/078, 2016-TE/080, 2016-TE/084, 2016-TE/099. Skúšky tesnosti a kontrolu 

technického stavu havarijnej nádrže  a príslušenstva  bol taktiež kontrolovaný spoločnosťou TESTECO, s.r.o. Košice, ktorá konštatovala, že 

povrchová úprava havarijnej jamy – epoxidové nátery popraskané. Nátery je potrebné obnoviť. V čase kontroly dňa 25.10.2016 nebol v priestore 

skladovacích nádrží zaznamenaný žiadny únik znečisťujúcich látok. Na bokoch betónových stien havarijnej nádrže skladovacích nádrží, 

o objeme 60 m
3 

pre skladovanie HCl, NaOH a FeCl3, inšpekcia zistila poškodenie ochranného náteru, pravdepodobne vplyvom poveternostných 

podmienok a poškodenie prečerpávacej šachty v havarijnej  nádrži. Na odstránenie zisteného nedostatku inšpekcia uloží opatrenie na nápravu - 

vykonanie stavebných prác,  resp. udržiavacích prác na stenách a podlahe havarijnej vane. 
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Skladovacie plochy – sklad olejov: 

 
P

o
ra

d
o
v
é 

čí
sl

o
 

Š
L

 
Plocha 

Ú
če

l 
p
o
u
ži

ti
a 

T
y
p
 o

b
al

u
 

O
v
p
ly

v
n
en

é 

v
o
d
am

i 

z 
p
o
v
rc

h
o
v
éh

o
 

o
d
to

k
u

 

S
p
ô
so

b
 

o
d
v
ád

za
n
ia

 

v
ô
d
 

z 
p
o
v
rc

h
o
v
éh

o
 

o
d
to

k
u

 

Č
is

te
n
ie

 v
ô
d
 

z 
p
o
v
rc

h
o
v
éh

o
 

o
d
to

k
u

 

S
ta

v
eb

n
á 

ú
p
ra

v
a 

p
lo

ch
y

 

[m
2
] 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Oleje nové a 

opotrebované 
 skladovanie sudy zastrešené nie nie 

betón + náter proti 

ropným látkam 

 

V sklade olejov sa skladujú  nové oleje turbínové a trafooleje v 200 l sudoch, opotrebované oleje v 200 l sudoch, zhromažďujú sa zaolejované 

handry, adsorbenty v dvoch sudoch, prázdne sudy. Sklad je vybavený  sudom s vapexom, lopatami, metlami. Sklad olejov bol v roku 2005 

upravený. Existujúce kanále pre rozvody oleja v podlahe, ktoré sa používali v minulosti, boli zaliate betónom. Časť skladu určená na skladovanie 

plných sudov s olejmi je oddelená a ohraničená zvýšeným prahom, ktorý zabraňuje rozliatiu oleja mimo ohraničenú plochu skladovania sudov s 

olejmi. Ohraničený priestor je vyspádovaný do záchytnej jímky o rozmeroch 0,5 x 0,5 x 0,5 m. Je opatrená náterom proti ropným látkam. Sudy 

sú uložené na plastových roštoch tak, aby pri manipulácii s nimi nedošlo k poškodeniu náteru. V čase kontroly dňa 25.10.2016 bola podlaha 

skladu suchá, bez známok úniku olejov. Záchytná jímka bola suchá. Skladovanie olejov v Sklade olejov je zabezpečené v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd.  
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3. Podmienka F.26.  

Skladovanie a manipulácia s olejmi v sklade olejov musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo 

k úniku olejov do podzemných vôd, povrchových vôd alebo do kanalizácie. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Sklad olejov bol v roku 2005 upravený. Existujúce kanále pre rozvody oleja 

v podlahe, ktoré sa používali v minulosti, boli zaliate betónom. Časť skladu určená na 

skladovanie plných sudov s olejmi je oddelená a ohraničená zvýšeným prahom, ktorý 

zabraňuje rozliatiu oleja mimo ohraničenú plochu skladovania sudov s olejmi. Objem 

ohraničenej plochy – havarijnej vane je 0,8 m
3
. Ohraničený priestor je vyspádovaný do 

záchytnej jímky o rozmeroch 0,5 x 0,5 x 0,5 m. Je opatrená náterom proti ropným látkam. 

V ohraničenom priestore sú sudy uložené na plastových roštoch tak, aby pri manipulácii 

s nimi nedošlo k poškodeniu náteru. V  čase kontroly dňa 25.10.2016 bola podlaha skladu 

suchá, bez známok úniku olejov. Záchytná jímka bola suchá. Skladovanie olejov v Sklade 

olejov je zabezpečené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku 

ochrany vôd, čo bolo preukázané vykonanými skúškami tesnosti záchytnej vane a prehliadke 

technického stavu betónovej nádrže  spoločnosťou TESTECO, s.r.o. Košice, v dňoch 29.03.-

31.03.2016, č. protokolu 2016-TE/100. Kontrolu technického stavu nádrže vykonala 

spoločnosť TESTECO, s.r.o. Košice, ktorá konštatovala, že technický stav betónovej nádrže 

je bez viditeľných známok deformácií a trhlín.  

 

4. Podmienka A.5.26.  

Nádrže na znečisťujúce látky musia byť prístupné pre  vizuálnu kontrolu tesnosti. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Všetky nádrže sú prístupné pre kontrolu tesnosti. Jedná sa o nadzemné skladovacie nádrže pre 

HCl, NaOH, FeCl3, Ca(OH)2 a o prevádzkové nádrže pre HCl, NaOH, FeCl3, Ca(OH)2 

a NH4OH. Podlahy pod nádržami boli suché a čisté, vizuálne nebol zistený žiadny únik látok 

z nádrží. Všetky nádrže mali v roku 2016 vykonané skúšky tesnosti a kontrolu technického 

stavu. 

 

5. Podmienka A.5.27.  

Všetky nádrže, potrubia a rozvody musia byť riadne označené podľa druhu používanej látky 

a smerom prúdenia. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Nádrže a potrubia sú označené druhom používanej látky (HCl, NaOH, FeCl3, Ca(OH)2 

a NH4OH) a potrubia aj smerom prúdenia. Pri každej nádrži so znečisťujúcou látkou sa 

nachádza aj karta bezpečnostných údajov pre danú látku. 

 

6. Podmienka F.22.  

Pravidelne 2 x ročne vykonávať kontrolu funkcie ukazovania hladín v nádržiach na HCl, 

NaOH, FeCl3. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Kontrola funkcie hladín sa vykonáva 2 x ročne pracovníkmi Mondi SCP a.s. Ružomberok. 

O kontrole sa spisuje protokol. V roku 2016 bol spoločnosťou TRANSCOM SERVICES, 

Bojnická 18, Bratislava vystavený aj servisný protokol č. SP16131 bolo zo dňa 06.07.2016, 
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pri ktorej sa vykonala kontrola ultrazvukových  meračov výšky hladiny  v zásobníkoch 

chemikálií na CHÚV – HCl, FeCl3 a NaOH, v ktorom bola uvedené, že merania sú funkčné 

a bez závad. Senzor na nádrži HCl má slabší signál, ako senzory na nádržiach FeCl3 a NaOH. 

Pri najbližšej odstávke sa odporúča výmena senzora na nádrži HCl a skontrolovanie 

vizuálneho stavu a odstránenie prípadných nánosov, alebo výmena za nový. 

 

7. Podmienka F.17.   

Na miestach, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami musia byť k dispozícii  prostriedky  

na zneškodnenie prípadných odkvapov.  

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Havarijné prostriedky sa nachádzajú v Sklade olejov, v CHÚV a v Čerpacej stanici. Jedná sa 

o kovový kontajner vybavený lopatou, metlou, PVC vrecami a vrecami s vapexom, prípadne 

absorpčnými rohožami. Centrálne sú havarijné prostriedky uložené aj v havarijnom sklade 

v budove CHÚV (kyselinovzdorný oblek, gumený oblek, rukavice, štít, okuliare, čižmy, 

čakany, prilby, masky, píla, svietidlo, naberačky, fľaše na odber vzoriek, lopaty, sekery, 

vapex, lekárnička, tesniace vaky). 

 

8. Podmienka F.12.  

Havarijný plán musí byť umiestnený vo všetkých skladoch znečisťujúcich látok a na 

prevádzkach, kde sa používajú znečisťujúce látky. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Havarijný plán je vypracovaný pre celý areál spoločnosti Mondi SCP, a.s. Ružomberok. 

Posledná aktualizácia bola v roku 2014 a bola schválená na SIŽP IOV Žilina rozhodnutím č. 

č. 553-9790/72/2014/Hoš zo dňa 26.3.2014. Havarijný plán je umiestnený v Sklade olejov, 

CHÚV, v priestoroch Čerpacej stanice chemikálií a u konkrétnych zodpovedných 

pracovníkov. 

 

 

K. Prílohy správy  Nie 

 

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia 

Dodržané  

- A.5.23, A.5.26., A.5.27, F.12., F.13., F.17., F.22., F.26. 

 

Nedodržané 

- žiadne 

 

Čiastočne dodržané 

- žiadne 

 

Nie je možné vyhodnotiť 

- žiadne 
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M. Záver – celkové zhodnotenie 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade 

s podmienkami určenými v povolení, podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.   

 

Pri kontrole bolo ďalej zistené: 

1. V priestore stáčacieho miesta na koľajisku boli poprelamované dosky a zhrdzavené 

schodisko smerujúce na manipulačnú plošinu, ktorou obsluha vychádza nad železničné 

vagóny. Stáčacie miesto aj napriek zisteným nedostatkom spĺňa požiadavky všeobecne 

záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd, čo bolo preukázané vykonanými 

skúškami tesnosti havarijnej vane, s ktorou je prepojené stáčacie miesto. Zo 

skorodovaného schodiska padali kúsky náteru a hrdze do priestoru havarijnej vane, 

chemikálie neboli viditeľné. V čase kontroly nebol v priestore stáčacieho miesta 

zaznamenaný žiadny únik znečisťujúcich látok. 

 

2. Havarijné zabezpečenie skladovacích nádrží chemikálií v čerpacej stanici  a prislúchajúcich 

potrubných rozvodov je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku 

ochrany vôd, čo bolo preukázané vykonanými skúškami tesnosti. Pri kontrole technického 

stavu havarijnej nádrže  a príslušenstva  bolo zistené, že povrchová úprava havarijnej jamy 

– epoxidové nátery – sú popraskané. Nátery je potrebné obnoviť. V čase kontroly nebol 

v priestore skladovacích nádrží zaznamenaný žiadny únik znečisťujúcich látok.  

 

Na základe zistení z kontroly inšpekcia uloží  prevádzkovateľovi nasledujúce opatrenia na 

nápravu: 

 

1. Čistiť priestor havarijnej vane stáčacieho miesta chemikálií od mechanických nečistôt. 

Termín: pravidelne podľa potreby 

 

2. Vykonať udržiavacie práce na schodisku, prekrytom koľajisku v čerpacej stanici a stenách 

havarijnej nádrže 

Termín: do 30.06.2017 

 

3. Pri najbližšej odstávke sa odporúča výmena senzora na nádrži HCl a skontrolovanie 

vizuálneho stavu a odstránenie prípadných nánosov, alebo výmena za nový. 

Termín: do 31.12.2017 

 

 

 

N. Podpisy 

Za SIŽP:   Ing. Alžbeta Patúšová  Číslo preukazu: 141 

 

................................................................ 

 


