
 
 

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Inšpektorát životného prostredia Žilina 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 

Legionárska 5, 012 05 Žilina 
  

Číslo: 8140-35789/2016/Mar/770760105 

 

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE  

č. 48/2016 

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia 

životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného 

povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán 

štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej 

prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa 

postupovalo podľa zákona a primerane v  súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole 

v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).  

 

A. Kontrola 

Typ kontroly:   § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná  

Podnet:   Nie 

Výsledok:   § 35 ods. 1 zákona - Súlad 

Odstúpené:   Nie 

 

B. Orgán štátneho dozoru 

Inšpektor:   Ing. Marta Martinčeková Číslo preukazu: 114 

Telefón:   041 507 51 10 

Elektronická adresa:  marta.martincekova@sizp.sk 

 

C. Prevádzkovateľ 

Názov podľa OR:  Mobis Slovakia s.r.o. 

Adresa sídla:   MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany    

IČO:    35 876 557 

Kontrola oznámená:  11.11.2016 Ing. Bačovej    Spôsob: Telefonicky 

Štatutárny zástupca: Weonhyuck Kim Funkcia: konateľ 

Zástupca: Ing. Alena Bačová Funkcia: Assistant Manager Envi-

ronmentalista 

Telefón:   041 515 8179 

Elektronická adresa:  alena.bacova@mobis.sk 

Ďalší zúčastnený pracovník: Pavel Lenjik Funkcia: Manager lakovne 

Ďalší zúčastnený pracovník: Slavomír Zbín Funkcia: Manager Property 
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D. Prevádzka 

Názov podľa IP: Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov - 

Lakovňa 

Adresa prevádzky:  MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany 

Variabilný symbol:  770760105 

Integrované povolenie: 3355/770760105/891-Ma 

Vydané:   14.11.2005 

Právoplatné:   5.12.2005  

Projektovaná kapacita:  Kapacita povrchových úprav nesmie prekročiť povolenú 

výrobnú kapacitu 3 900 ks nárazníkov za deň (957 000 ks za rok). Súčasťou lakovania 

nárazníkov je aj lakovanie krytiek.  

Kategória:  

6.7. Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, 

najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úprava, lepenie, lakovanie, 

čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreb   

 

E. Časová os 

Posledná kontrola:  21.8.2014  30.09.2014 

Kontrolované obdobie: 1.1.2015  16.11.2016   

Začatie kontroly:  16.11.2016 

Prvé miestne zisťovanie: 16.11.2016  

Vypracovanie správy:  19.12.2016 

Doručenie správy:  Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou 

 

F. Vykonané úkony 

Fotodokumentácia:  Áno 

Videodokumentácia:  Nie 

Odňatie prvopisov:  Nie 

Odobraté vzorky:  Nie 

Meranie emisií:  Nie 

  

G. Zameranie kontroly – opis 

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na plnenie vybraných podmienok 

integrovaného povolenia, ktoré súvisia s dodržiavaním podmienok vodného zákona a 

zaobchádzaním so znečisťujúcimi látkami. 

 

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis 

Prevádzka je umiestnená v území II. stupňa PHO vodného zdroja Teplička. 

Zdroje odpadových vôd: 

- splaškové odpadové vody vznikajúce z umývania, WC a  vody z výroby demi-vody 

(odvádzané verejnou kanalizáciou do mestskej ČOV), 

- priemyselné odpadové vody (z predúprav, odlučovací vodný systém v striekacích kabínach) 

sú odvádzané potrubným rozvodom do jednoplášťových akumulačných nádrží, odtiaľ sú 

prečerpávané na čistenie do ČOV prevádzky „Centrum povrchových úprav“, 

- dažďové vody: 

- zo strechy lakovne sú odvádzané  do vsakovacích drénov v okolí objektu lakovne, 

s možnosťou (v prípade indikovaného znečistenia) ich odvedenia do dažďovej 
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kanalizácie, ktorá po predčistení v odlučovačoch ropných látok odvádza dažďové vody 

mimo areál do dažďovej kanalizácie a následne do recipientu – rieka Váh, 

- z parkoviska sú odvádzané po predčistení v koalescenčnom odlučovači ropných látok, cez  

dažďovú kanalizáciu do rieky Váh, 

- koalescenčný odlučovač ropných látok je vybavený automatickým plavákovým uzáverom, 

obtokom a kalovou nádržou, má prietokovú kapacitu 400-600 l/s a účinnosť čistenia 

ropných látok 99,5%, pod 1,0 mg/l NEL vo vyčistenej vode na odtoku. 

 

Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami: 

Prevádzka lakovne: 

- v celom priestore lakovne je podlaha s povrchovou úpravou Sikafloor 381, ktorá je odolná 

voči chemikáliám a riedidlám. Havarijné podlahy v lakovni sú riešené pomocou 

vybudovaných soklíkov a tak celá podlaha tvorí havarijnú vaňu.  

 

Hlavný sklad materiálov, ktorý pozostáva z 3 sekcií:  

- Sklad rozpúšťadlových náterových hmôt (sekcia č.1), v ktorom sú skladované horľavé 

kvapaliny II. tr. nebezpečnosti v celkovom množstve max. 22 500 l, uložené v 1000 l 

nádobách, 200 l sudoch, 25 l a 18 kg nádobách a 4 kg nádobách. V  sklade je havarijná 

podlaha odolná proti chemickému pôsobeniu náterov a riedidiel, so záchytnou havarijnou 

nádržou.   

- Sklad vodou riediteľných náterových hmôt (sekcia č.2), v ktorom sú skladované vodou 

riediteľné náterové hmoty v celkovom množstve max. 22 000 l, uložené v 200 l sudoch, 18 kg 

bandaskách a 25 l nádobách. V sklade je havarijná podlaha odolná proti chemickému 

pôsobeniu náterov a riedidiel, so záchytnou havarijnou nádržou. 

- Sklad vodou riediteľných náterových hmôt (sekcia č.3), v ktorom sú skladované vodou 

riediteľné náterové hmoty v celkovom množstve max. 41 200 l, uložené v 200 l sudoch, 18 kg 

bandaskách a 25 l nádobách. V  sklade je havarijná podlaha odolná proti chemickému 

pôsobeniu náterov a riedidiel, so záchytnou havarijnou nádržou. 

  

Príručný sklad vodou riediteľných náterových hmôt: 

- v sklade je uložená zásoba náterov o objeme 7 000 l, náterové hmoty sú uložené v 200 l 

sudoch a 25 l nádobách,  

- podlaha je odolná proti chemickému pôsobeniu náterov a riedidiel,  

- podlaha je zapustená o 20 mm a spolu so soklíkom tvorí havarijnú nádrž.  

 

Príručný sklad rozpúšťadlových náterových hmôt: 

- v sklade je uložená zásoba materiálov o objeme 5 270 l náterových látok, náterové hmoty sú 

uložené v 200 l sudoch a 25 l nádobách, 

- podlaha je odolná proti chemickému pôsobeniu náterov a riedidiel a spolu so soklíkom tvorí 

havarijnú nádrž.  

 

Inšpekcia na základe obhliadky zistila, že podlaha v príručnom sklade rozpúšťadlových 

náterových hmôt netvorí havarijnú nádrž (tak ako je uvedené v opise integrovaného 

povolenia). Keďže záchytná nádrž má objem iba 35 l, v prípade vyliatia 200 l suda by mohol 

jeho obsah vytiecť mimo miestnosť skladu.  

Vytečenie skladovaných znečisťujúcich látok mimo priestor skladu nehrozí, nakoľko je v 

celom priestore lakovne je podlaha s povrchovou úpravou Sikafloor 381, ktorá je odolná voči 

chemikáliám a riedidlám. 

Vzhľadom na túto skutočnosti inšpekcia nariadi prevádzkovateľovi opatrenie na zamedzenie 

prípadného havarijného úniku mimo plochu príručného skladu vodou riediteľných látok. 
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Úpravňa vodou riediteľných náterových hmôt: 

- v úpravni vodou riediteľných náterových hmôt sú materiály uložené v stabilných miešacích 

nádržiach (22 ks) a v zásobných nádržiach (1 ks), z čoho jedna zásobná nádrž je na zmes 

demi vody s čistiacim prostriedkom určená na čistenie rozvodov v kabíne  Base Coat v 

lakovni nárazníkov, 

- v druhom miešacom zariadení je zmes demi vody s čistiacim prostriedkom na čistenie 

rozvodov v kabíne Primeru  v lakovni nárazníkov, 

- miešacie a zásobné nádrže majú objem 100, 200 a 1 000 l, celkový objem skladovaných 

náterových hmôt je 8 000 l, 

- v úpravni je riešená havarijná podlaha odolná voči chemickému pôsobeniu náterov a 

riedidiel, ktorá tvorí so soklíkom havarijnú nádrž.   

 

Úpravňa rozpúšťadlových náterových hmôt: 

- v úpravni sú materiály uložené v stabilných miešacích nádržiach pre transparentný náter (2 

ks), v zásobnej nádrži na tužidlo (2 ks) a v zásobnej nádrži na riedidlo (1 ks). Miešacie a 

zásobné nádrže majú objem 200 l alebo 1 000 l. Celkový objem skladovaných náterových 

hmôt bude 4 325 l. 

- v úpravni je riešená havarijná podlaha odolná voči chemickému pôsobeniu náterov 

a riedidiel, ktorá tvorí so soklíkom havarijnú nádrž. 

 

Medzisklad odpadov: 

- medzisklad odpadov je zastrešený, oplotený a uzamykateľný. Podlaha je vyhotovená z 

nepriepustného materiálu, ktorý je odolný voči chemickým účinkom skladovaných látok 

Sikafloor 381,  

- v sklade je skladovaný odpadový kal z vodných odlučovacích systémov striekacích kabín, 

pred jeho odvozom na likvidáciu, vo veľkokapacitnom kontajneri s objemom 16 m
3
,  

- v sklade je umiestnený jeden uzatvárateľný kontajner na uloženie prázdnych obalov a 

sudov, bandasiek z inými druhmi nebezpečných odpadov (napr. použité materiály, 

odpadová farba).  

 

Sklad chemických látok a prípravkov: 

Sklad je premiestnený do priestoru bývalého skladu  prevádzkových kvapalín (SO M010 

Sklad prevádzkových kvapalín). V sklade sú skladované chemikálie a prípravky využívané vo 

výrobnom procese lakovne ako napr.: 

- aditíva na úpravu vody  (úpravu PH vody, úpravu tvrdosti vody, výroba demi vody), 

- odpeňovače,  

- materiál a adítiva na zrážanie farieb (koagulačné činidla), 

- čistidla, 

- odmasťovače a adítiva. 

V sklade je skladovaný aj prevádzkový a režijný materiál. 

Maximálna projektovaná kapacita skladu  je 91 000 l, reálne skladované množstvo 

kvapalných chemických látok je cca 20 000 l. 

Podlaha skladu je zhotovená z nehorľavého a nepriepustného materiálu, ktorý je odolný 

proti chemickým účinkom skladovaných látok a tvorí havarijnú nádrž objemu cca 14 m
3
. 

 

 

Manipulačné a skladovacie plochy: 

- manipulačná plocha na vykladanie procesných materiálov sa nachádza priamo v hlavnom 

sklade materiálov a je riešená ako vjazd do skladu, prestrešená manipulačná plocha je 
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vyspádovaná do havarijnej nádrže o celkovom objeme 1 m
3
. 

- skladovacia plocha pre akumulačnú nádrž: - priemyselné odpadové vody z oplachovania 

výliskov a z vodného odlučovacieho systému v striekacích kabínach sú akumulované v  

jednoplášťových nádržiach o objeme 10 m
3
.  

 

Skladovacie plochy a plochy pre iné zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami (sudy, 

kontajnery, prepravky, obaly, voľne uložené, odpady) 
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Hlavný sklad materiálov - Sklad  rozpúšťadlových náterových hmôt (sekcia č.1)  - kapacita 22,5 m
3
  

laky 

sieťovadlá 

rozpúšťadlá 

riedidlá 

náterové hmoty 

skladovanie 

rozpúšťadlo-

vých 

náterových 

hmôt 

 

Plast. 

nádoby 1m
3 

Sudy 200 l 

Bandasky 25 

Nie, 

zastrešený 

sklad  

- - 
podlaha 

chemicky 

odolná - 
Sikafloor  

381 

Nie, 

podlaha so 

záchytnou 

nádržou 

o objeme  

0,041 m
3
 

 

V 

Hlavný sklad materiálov - Sklad  vodou riediteľných  náterových hmôt  (sekcia č.2)- kapacita 22,0 m
3
  

základná 

farba (primer) 

vrchná farba 

(Base Coat) 
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200 l a 130 l 

sudy,  

25 l nádoby 

Nie 

Zastrešený 

sklad  

- - 
podlaha 

chemicky 

odolná - 
Sikafloor  

381 

Nie, 

podlaha so 

záchytnou 

nádržou 

o objeme  

0,040 m
3
 

 

V 

Hlavný sklad materiálov - Sklad  vodou riediteľných náterových hmôt  (sekcia č.3)- kapacita 41,2 m
3
  

základná 

farba (primer) 

vrchná farba 

(Base Coat) 
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Plast. 

nádoby 1m
3 

Sudy 200 l 

bandasky 

Zastrešený 

sklad  
- - 

podlaha 

chemicky 

odolná - 
Sikafloor  

381 

Nie, 

podlaha so 

záchytnou 

nádržou 

o objeme  

0,041 m
3
 

 

V 

Príručný sklad  vodou riediteľných náterových hmôt- kapacita 7 m
3
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vrchná farba          

Base Coat 

sk
la

d
o

v
an

ie
 

v
o

d
o
u

 r
ie

d
it

eľ
n
ý

ch
 

n
át

er
o

v
ý

ch
 h

m
ô

t 

 

Sudy 200 l 

Bandasky 

25 l 

Zastrešený 

sklad  
- - 

podlaha 

chemicky 

odolná - 
Sikafloor  

381 

Nie, 

podlaha so 

záchytnou 

nádržou 

o objeme  

0,052 m
3
 

 

V 

Príručný sklad  rozpúšťadlových náterových hmôt - kapacita 5,27 m
3
  

lak 

sieťovadlo 

rozpúšťadlo 

riedidlo 

náterové 

hmoty 
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Sudy 200 l 

Bandasky 

25 l 

Zastrešený 

sklad  
- - 

podlaha 

chemicky 

odolná - 
Sikafloor  

381 

Nie, 

podlaha so 

záchytnou 

nádržou 

o objeme  

0,035 m
3
 

 

V 

Medzisklad nebezpečných odpadov č.1  

Prázdne obaly, 

odpadová 

farba, 

odpadové 

rozpúšťadlá,  

kvapalné 

odpady, 

absorbenty 

skladovanie 

NO 
200 l sudy 

Zastrešený 

sklad  
- - podlaha 

chemicky 

odolná - 
Sikafloor  

381 

Nie, 

podlaha so 

záchytnou 

nádržou 

o objeme  

0,013 m
3
 

 

V 

Medzisklad nebezpečných odpadov č.2  a manipulačná plocha  

Kaly z farieb,  

prázdne 

obaly, 

absorbenty, 

žiarivky 

Skladovanie 

a zaobchádza

nie s NO 

(dovoz, 

odvoz) 

kontajner na 

kaly  

kontajner na 

žiarivky  

200 l sudy 

Nie 

Zastrešený 

sklad 

- - podlaha 

chemicky 

odolná - 
Sikafloor  

381 

Nie, 

podlaha so 

záchytnou 

nádržou 

o objeme  

0,012 m
3
 

 

V 

Sklad chemických látok a prípravkov, režijného a prevádzkového materiálu – kapacita 91 m
3
  

aditíva na 

úpravu vody, 

materiál a 

aditíva  na 

zrážanie 

farieb, 

odmasťovač a 

aditíva 

Skladovanie 

a zároveň aj 

manipulácia 

(dovoz, 

odvoz) 

chemických 

látok 

a prípravkov 

Plast. 

nádoby 1m
3 

200 l sudy, 

100 l sudy, 

25, 20 l 

nádoby, 50 l 

bandasky, 

25 kg vrecia 

Zastrešený 

sklad  
- - 

podlaha 

chemicky 

odolná - 
Sikafloor  

381 

Nie, 

podlaha so 

záchytnou 

nádržou  

o objeme 

14 m
3
 

V 

V – vyhovuje  

 

Skladovacie nádrže na znečisťujúce látky – v prevádzke sú znečisťujúce látky skladované 

v prepravných obaloch. Skladovanie znečisťujúce látky v skladovacích nádržiach (nádrže nad 

objem 1 m
3
) sa nevykonáva. 
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Prevádzkové nádrže na znečisťujúce látky – v úpravni vodou riediteľných náterových hmôt 

a v rozpúšťadlových náterových hmôt sú znečisťujúce látky miešané a skladované v nádržiach 

o objeme 100, 200 a 1 000 l. 

 

I. Použité podklady  

1. Hodnoty dennej výrobnej kapacity nárazníkov a prístrojových dosiek za rok 2015 a 

2016 

2. Výsledky monitoringu akosti povrchových vôd (za koalescenčným odlučovačom 

ropných látok) – rok 2015 -2016 (do 10/2016) 

3. Protokoly z analýz vypúšťaných priemyselných odpadových vôd  z lakovne 09/2015, 

10/2015 a 01/2016 až 10/2016 

4. Skúšky tesnosti skladovacích nádrži a  havarijných nádrží na znečisťujúce látky 

5. Povolenie na prácu vzorkára pre Vladimíra ŠramaSkúšky tesnosti skladovacích nádrži 

a  havarijných nádrží na znečisťujúce látky 

 

J. Kontrolné zistenia 

 

1. Podmienka A.44.  

Kapacita povrchových úprav nesmie prekročiť povolenú výrobnú kapacitu 3 900 ks 

nárazníkov za deň (957 000 ks za rok) a 1 200 ks prístrojových dosiek za deň (232 000 ks za 

rok). Súčasťou lakovania nárazníkov je aj lakovanie krytiek. 

Od 07/2016 platí v tomto znení: 

Kapacita povrchových úprav nesmie prekročiť povolenú výrobnú kapacitu 3 900 ks 

nárazníkov za deň (957 000 ks za rok). Súčasťou lakovania nárazníkov je aj lakovanie 

krytiek. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Množstvo za rok: 

Rok  množstvo vyrobených 

nárazníkov  

ks /rok 

Zhodnotenie množstvo 

vyrobených 

prístrojových dosiek  

ks /rok 

Zhodnotenie 

2015 775 620,5 v súlade s IP 135 884 v súlade s IP 

2016 603 486 v súlade s IP 856 v súlade s IP 

 

Množstvo za deň: 

Rok  

 

 

m
es

ia
c 

Max. množstvo 

vyrobených 

nárazníkov ks /deň 

Počet 

prekročených 

kusov 

Max. množstvo 

vyrobených 

prístrojových 

dosiek ks /deň 

Počet 

prekročených 

kusov 

2015 

I. 3280 0 799 0 

II. 3299 0 798 0 

III. 3338 0 798 0 

IV. 3832 0 1120 0 
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V. 3898 0 1199 0 

VI. 3890 0 1189 0 

VII. 3892 0 1199 0 

VIII. 3880 0 1190 0 

IX. 3789 0 1119 0 

X. 3800  0 1199 0 

XI. 3899 0 1189 0 

XII. 3336 0 1191 0 

2016 

I. 3320 0 - 0 

II. 3360 0 - 0 

III. 3342 0 552 0 

IV. 3370 0 304 0 

V. 3335 0 - 0 

VI. 3382 0 - 0 

VII. 3388 0 - 0 

VIII. 3432 0 - 0 

IX. 3440 0 - 0 

X. 3422 0 - 0 

XI. - - - - 

XII. - - - - 

Poznámka: Farebne sú vyznačené dni prekročenia dennej kapacity 

 

Zhodnotenie plnenia podmienky:  

Prevádzkovateľ v rokoch 2015 a 2016 dodržal povolené ročné hodnoty výrobnej kapacity 

nárazníkov.  

Prevádzkovateľ v rokoch 2015 a 2016 dodržal povolené denné hodnoty výrobnej kapacity 

nárazníkov a výrobnej kapacity prístrojových dosiek.  

 

 

2. Podmienka A.31.  

V prevádzke je dovolené skladovanie a zaobchádzanie len s tými škodlivými látkami, ktoré sú 

uvedené v tabuľke č. 3, pričom ich maximálne skladované množstvo nesmie prekročiť 

projektovanú kapacitu uvedenú v tejto tabuľke. 

tabuľka č.3 

Por. 

č. 

Názov skladu  Druh 

skladovanej 

látky 

Skladovacie obaly Projektovaná 

kapacita 

1.  

Hlavný 

sklad 

Sklad   

rozpúšťadlových 

náterových hmôt 

(sekcia č. 1) 

Rozpúšťadlové 

náterové hmoty 

200 l sudy,  

nádoby 25 l,  

1000 l nádoby 
22 500 l 

Sklad  vodou 

riediteľných 

náterových hmôt 

(sekcia č. 2) 

Vodou  riediteľné 

náterové hmoty 

200 l a 130 l sudy,  

25 l nádoby 
22 000 kg 
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Sklad  vodou 

riediteľných 

náterových hmôt 

(sekcia č. 3) 

Vodou  riediteľné 

náterové hmoty 

200 l sudy,  

nádoby 25 l 
41 200 l 

2.  Príručný sklad vodou 

riediteľných náterových hmôt 

Vodou riediteľné 

náterové hmoty 

200 l sudy,  

nádoby 25 l 
7 000 l 

3.  Príručný sklad 

rozpúšťadlových náterových 

hmôt 

Rozpúšťadlové 

náterové hmoty 

200 l sudy,  

nádoby 25 l 5 270 l 

4.  Úpravňa vodou riediteľných 

náterových hmôt 

Vodou riediteľné  

náterové hmoty 

miešacie a zásobné 

nádrže o objeme 100 

l,  200 l a 1 000 l 

8 000 l 

5.  Stabilné miešacie zariadenia v 

lakovni nárazníkov 

Vodou riediteľné  

náterové hmoty 

2 stabilné miešacie 

zariadenia  
400 l 

6.  Prenosné miešacie zariadenia v 

lakovni nárazníkov 

Vodou riediteľné  

náterové hmoty 

4 ks prenosných 

miešacích zariadení o 

objeme 25 l 

100 l  

7.  Úpravňa rozpúšťadlových 

náterových hmôt 

Rozpúšťadlové 

náterové hmoty 

miešacie a zásobné 

nádrže o objeme 200 

l, 100 l a 25 l, 1 000 l 

4 325 l  

 

8.  Medzisklad nebezpečného 

odpadu č.1 

Prázdne obaly, 

odpadová farba, 

odpadové 

rozpúšťadlá,  

kvapalné odpady, 

absorbenty 

200 l sudy 

10 t  

9.  Medzisklad nebezpečného 

odpadu č.2 a manipulačná 

plocha na vyčerpávanie 

akumulačnej nádrže 

Kaly z farieb,  

prázdne obaly, 

absorbenty, 

žiarivky 

kontajner na kaly  

kontajner na žiarivky  

200 l sudy 
10 t 

10.  Sklad chemických látok a prí-

pravkov a režijného a prevádz-

kového materiálu 

Chemické látky a 

zmesi 

200 l sudy, 

100 l sudy, 25, 20 l 

nádoby, 50 l 

bandasky, 25 kg 

vrecia 

91 000 l 

 

 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

 

    Sklad / 

projektova

ná kapacita  

Názov 

škodlivej 

látky  

Účel 

použitia 
             Produkt  

Ročný 

nákup    

t, m3/rok 

Ročná 

spotreba  

t, m3/rok 

Poznámka 

Sklad 

rozpúšťadl

ových   

  lak vrchný lak  

2K PUR Klarlack-

Incoloro7807096 (Akzo Clear 

Coat) 

88,800 86,970   
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náterových 

hmôt 

(sekcia č. 1)                          

22 500 l  

sieťovadlo  sieťovadlo  

WT 3080 B Hardener  1,945 2,296   

Einheitshaerter  Incoloro 

8407140 (Akzo Hardener) 
37,350 40,200   

rozpúšťadlo 

čistenie 

rozvodov 

farieb, 

odmasťova

nie dielov   

Butylacetát 10,400 27,500   

BUTMIXBB / BUTACOL 43,000 52,300   

Divinol HPT Cleaner 1350 

LF 
0,000 0,000   

    Divinol HPT Cleaner 1872 25,000 26,800   

    Divinol HPT Cleaner 1871 0,000 0,000 
od 

17.4.2015 

    THINNER KIA 0,800 0,580 
od 

17.4.2015 

riedidlo 
riedenie 

laku 

PUR Verduennung 8197083 

(Thinner Akzo Nobel) 
19,167 19,940   

  
    

WT3072(F)-9P 0,036 0,132   

  
náterové 

hmoty 

opravy 

náteru 
WT3072(F)-MBS 0,000 0,024   

  

primer 
základná 

farba 

WDP 3001 CD Primer  102,420 103,500   

  WP1082 Dark Grey Primer  11,700 15,224   

  
    

WDP-5001 WHITE CD 

Primer 
27,420 27,800   

  
    

WDB-1701 HW2 CBase 24,300 25,340   

  
    

WDB-1701 HW2 MBase 9,300 10,650   

  
    

WT3071 (F)-UB 0,000 0,000   

  
    

WT3071 (F)-WK 0,000 0,000   

  
vrchná 

farba              

Base Coat 

vrchná 

farba 
WT3085 (F) 9P 11,520 19,673   

Sklad 

vodouriedit

elných 

náterových 

hmôt 

(sekcia č. 2)  

22 000 kg 

WT 3085 (F) MBS 0,180 1,080   

Black Pearl-1K   37,538 37,483   

Machine Silver  14,790 17,670   

Cassa White 57,003 58,003   

Techno Orange -D2A 0,880 1,420   

Sand Track -D5E 12,440 12,510   

Dark gun Metal -E5B 34,681 33,892   

Infra Red - AA1 8,610 7,491   

Clyde Blue -AA2 0,000 0,000   

Byte Blue 0,000 0,000   

  Sirius Silver -AA3 18,040 17,570   

  Phoenix Silver -AA4 0,000 0,000   

  Caramel Gold - I6 0,000 0,000   

  Space Blue - J3U 0,720 0,540   
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  Matrix Brown - J5N 0,000 0,360   

  Planet blue - D7U 9,984 9,728   

  Hop White HGT 0,000 0,000   

  COLORBRITE ASP Trek red 9,697 8,077   

  WDB-1701 RAL 5002 (OT2) 0,000 0,025   

  Pegasus Silver A2S 0,900 0,720   

  Sparkling Silver KSC 8,180 10,203 
od 

17.4.2015 

  Urban Yellow Kia 1,450 1,630 
od 

17.4.2015 

  Brounze Metal Kia 2,566 3,060 
od 

17.4.2015 

 
  

    

  

primer 
základná 

farba 

WDP 3001 CD Primer  102,420 103,500   

  WP1082 Dark Grey Primer  11,700 15,224   

  
    

WDP-5001 WHITE CD 

Primer 
27,420 27,800   

  
    

WDB-1701 HW2 CBase 24,300 25,340   

  
    

WDB-1701 HW2 MBase 9,300 10,650   

  
    

WT3071 (F)-UB 0,000 0,000   

  
    

WT3071 (F)-WK 0,000 0,000   

  
vrchná 

farba              

Base Coat 

vrchná 

farba 
WT3085 (F) 9P 11,520 19,673   

Sklad 

vodouriedit

elných 

náterových 

hmôt 

(sekcia č. 3)  

41 200 l 

WT 3085 (F) MBS 0,180 1,080   

Black Pearl-1K   37,538 37,483   

Machine Silver  14,790 17,670   

Cassa White 57,003 58,003   

Techno Orange -D2A 0,880 1,420   

Sand Track -D5E 12,440 12,510   

Dark gun Metal -E5B 34,681 33,892   

Infra Red - AA1 8,610 7,491   

Clyde Blue -AA2 0,000 0,000   

Byte Blue 0,000 0,000   

  Sirius Silver -AA3 18,040 17,570   

  Phoenix Silver -AA4 0,000 0,000   

  Caramel Gold - I6 0,000 0,000   

  Space Blue - J3U 0,720 0,540   

  Matrix Brown - J5N 0,000 0,360   
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  Planet blue - D7U 9,984 9,728   

  Hop White HGT 0,000 0,000   

  COLORBRITE ASP Trek red 9,697 8,077   

  WDB-1701 RAL 5002 (OT2) 0,000 0,025   

  Pegasus Silver A2S 0,900 0,720   

  
    

Sparkling Silver KSC 8,180 10,203 
od 

17.4.2015 

  
    

Urban Yellow Kia 1,450 1,630 
od 

17.4.2015 

  
    

Brounze Metal Kia 2,566 3,060 
od 

17.4.2015 

 

 

 

Sklad 

chemických 

látok a 

prípravkov, 

režijného 

a prevádzko

vého 

materiálu 

91 000 l 

 

 

aditíva na 

úpravu 

vody 

úprava  pH  47,5%  hydroxid sódny 2,675 2,525   

úprava 

tvrdosti  

vody 

octan vápenatý 0,600 0,150   

Polyground 0,120 0,033   

výroba DE 

vody  
Chlorid sódny 16,000 15,325   

  

zrážanie 

farieb do 

vody  

Odpeňovač 1802 9,390 8,901   

Odpeňovač 861 Si 0,425 0,566   

    Divinol EMP (Lacklӧser) 0,000 0,075   

materiál a 

aditíva  na 

zrážanie 

farieb 

zrážanie 

farieb do 

vody  

Divinol OL 26,000 25,600   

Divinol 1440 0,000 0,000   

Divinol 899 1,500 1,925   

Polysorb 125 0,000 2,080   

Colorflok WLA5 45,260 43,100   

    Polysorb 140 CE-C 29,510 26,420   

odmasťovač 

a aditíva 

chemická 

predúprava 

plastových 

dielov  

Divinol 1262 8,802 8,930   

Novarinse  0,000 0,000   

BIO-CIRCLE L Heavy Duty 0,000 0,100   

BIO-CIRCLE L Ultra Duty 0,000 0,000   

Divinol Demulgator 0,000 0,000   

    Divinol Cleaner 1337 0,125 0,000   

    Divinol Demulgator 1382 0,002 0,000   

    Divinol KWS Dispergator 1 0,002 0,000   

  
  

Divinol Systemreiniger 2000S 0,000 0,000   

    Divinol Kunststoffreiniger PO 0,000 0,000   

    
  

Divinol Quick-Rinse 0,000 0,000   

Príručný 

sklad 

rozpúšťa-

dlových 

náterových 

hmôt  

5 270 l 

 lak vrchný lak  

2K PUR Klarlack-

Incoloro7807096 (Akzo Clear 

Coat) 

88,800 86,970   

sieťovadlo  sieťovadlo  

Einheitshaerter  Incoloro 

8407140 (Akzo Hardener) 
37,350 40,200   

WT 3080 B Hardener  1,945 2,296   

rozpúšťadlo čistenie Butylacetát 10,400 27,500   
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rozvodov 

farieb    
BUTMIXBB/ Butacol  43,000 52,300   

    Divinol HTP Cleaner 1872 25,000 26,800   

    Divinol HPT Cleaner 1871 0,000 0,000 
od 

17.4.2015 

    THINNER KIA 0,800 0,580 
od 

17.4.2015 

riedidlo 
riedenie 

laku 

PURVerduennung 8197083 

(Thinner Akzo Nobel) 
19,167 19,940   

  
náterové 

hmoty 

opravy 

náteru 
WT3072(F)-9P 0,036 0,132   

    WT3072(F)-MBS 0,000 0,024   

Úpravňa 

rozpušťa-

dlových 

náterových 

hmôt  

4 325 l 

lak vrchný lak  

2K PUR Klarlack-

Incoloro7807096 (Akzo Clear 

Coat) 

88,800 86,970   

sieťovadlo   sieťovadlo  
Einheitshaerter  Incoloro 

8407140 (Akzo Hardener) 
37,350 40,200   

rozpúšťadlo 
čistenie 

rozvodov 
BUTMIXBB/ Butacol  43,000 52,300   

riedidlo   
riedenie 

laku 

PURVerduennung 8197083 

(Thinner Akzo Nobel) 
19,167 19,940   

  vrchná 

farba Base 

Coat 

vrchná 

farba 
WDB-1701 HW2 CBase 24,300 25,340   

    WDB-1701 HW2 MBase 9,300 10,650   

Príručný 

sklad 

vodourie-

diteľných 

náterových 

hmôt  

7 000 l 

primer 
základná 

farba 

WDP 3001 CD Primer 102,420 103,500   

WP 1082 Dark Grey Primer      11,700 15,224   

    
WDP-5001 WHITE CD 

Primer 
27,420 27,800   

    WDB-1701 HW2 CBase 24,300 25,340   

    WDB-1701 HW2 MBase 9,300 10,650   

    WT3071 (F)-UB 0,000 0,000   

    WT3071 (F)-WK 0,000 0,000   

    GEKATEX PO152 0,000 0,000   

    GEKATEX PO203 0,138 0,139   

vrchná 

farba          

Base Coat 

vrchná 

farba  

WT3085 (F) 9P 11,520 19,673   

WT 3085 (F) MBS 0,180 1,080   

Black Pearl-1K   37,538 37,483   

Machine Silver  14,790 17,670   

Cassa White 57,003 58,003   

Techno Orange -D2A 0,880 1,420   

Sand Track -D5E 12,440 12,510   

Dark gun Metal -E5B 34,681 33,892   

Infra Red - AA1 8,610 7,491   

Clyde Blue -AA2 0,000 0,000   

Byte Blue 0,000 0,000   

Sirius Silver -AA3 18,040 17,570   

Phoenix Silver -AA4 0,000 0,000   

Caramel Gold - I6 0,000 0,000   
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Space Blue - J3U 0,720 0,540   

Matrix Brown - J5N 0,000 0,360   

Planet blue - D7U 9,984 9,728   

Hop White HGT 0,000 0,000   

COLORBRITE ASP Trek red 9,697 8,077   

WDB-1701 RAL 5002 (OT2) 0,000 0,025   

Pegasus Silver A2S 0,900 0,720   

Sparkling Silver KSC 8,180 10,203 
od 

17.4.2015 

Urban Yellow Kia 1,450 1,630 
od 

17.4.2015 

Brounze Metal Kia 2,566 3,060 
od 

17.4.2015 

Úpravňa 

vodou 

riediteľných 

náterových 

hmôt   

8 000 l 

primer 
základná 

farba 

WDP 3001 CD Primer 102,420 106,380   

WP 1082 Dark Grey Primer      11,700 35,100   

 
  

WDP-5001 WHITE CD 

Primer 
27,420 22,157   

    WT3071 (F)-UB 0,000 0,000   

    WT3071 (F)-WK 0,000 0,000   

vrchná 

farba  Base 

Coat 

vrchná 

farba 

Black Pearl-1K   37,538 37,483   

Machine Silver  14,790 17,670   

Cassa White 57,003 58,003   

Techno Orange -D2A 0,880 1,420   

Sand Track -D5E 12,440 12,510   

Dark gun Metal -E5B 34,681 33,892   

Infra Red - AA1 8,610 7,491   

Clyde Blue -AA2 0,000 0,000   

Byte Blue 0,000 0,000   

Sirius Silver -AA3 18,040 17,570   

Phoenix Silver -AA4 0,000 0,000   

Caramel Gold - I6 0,000 0,000   

Space Blue - J3U 0,720 0,540   

Matrix Brown - J5N 0,000 0,360   

Planet blue - D7U 9,984 9,728   

Hop White HGT 0,000 0,000   

COLORBRITE ASP Trek red 9,697 8,077   

WDB-1701 RAL 5002 (OT2) 0,000 0,025   

Pegasus Silver A2S 0,900 0,720   

Sparkling Silver KSC 8,180 10,203 
od 

17.4.2015 

Urban Yellow Kia 1,450 1,630 
od 

17.4.2015 

Brounze Metal Kia 2,566 3,060 
od 

17.4.2015 

WT3085 (F) 9P 11,520 19,673   

WT 3085 (F) MBS 0,180 1,080   

sieťovadlo sieťovadlo WT3080 B Hardener 1,945 2,296   
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rozpúšťadlo 

IP 

čistenie 

rozvodov IP 
Butylacetát 10,400 27,500   

zmes DE a  

rozpúšťadlá  

čistenie 

rozvodov 

farieb 

Divinol HPT Cleaner 1350LF 0,000 0,000   

Divinol HPT Cleaner 1440  0,000 0,000   

 

 

3. Podmienka A.34.  

Prečerpávanie priemyselných odpadových vôd z oplachovania výliskov a z vodného 

odlučovacieho systému v striekacích kabínach, z jednoplášťových akumulačných nádrží (2 

x10 m
3
) vykonávať len na vyhradenom mieste zabezpečenom v súlade s právnymi predpismi 

na úseku ochrany vôd. Po sprevádzkovaní ČOV RDC sú priemyselné odpadové vody z 

oplachu presmerované na ČOV RDC. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Priemyselné odpadové vody z oplachovania výliskov a z vodného odlučovacieho systému v 

striekacích kabínach sú akumulované v jednoplášťových akumulačných nádržiach (2 x10 m
3
), 

z ktorých sú prečerpávané na  ČOV spoločnosti SHT, s.r.o.  

Ďalšia zistená skutočnosť: 

V podmienke A.34. je potrebné zaktualizovať text podľa  reálneho stavu. 

 

 

4. Podmienka A.36.  

Zabezpečiť kontrolu, údržbu a prevádzkovanie koalescenčného odlučovača ropných látok 

podľa prevádzkového poriadku tak, aby bola trvale zabezpečená  požadovaná účinnosť 

čistenia ropných látok, to znamená znečistenie na odtoku pod 1,0 mg/l NEL (nepolárne 

extrahovateľné látky). 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Kontrola a údržba sa vykonáva v zmysle Prevádzkového poriadku kanalizácie. Za 

koalescenčným odlučovačom ropných látok sa 4-krát ročne vykonáva monitoring  akosti 

povrchových vôd v parametri NEL-IR.  

 

 

 

5. Podmienka A.38.  

Nebezpečné látky v prevádzke skladovať len na miestach zabezpečených v súlade s právnymi 

predpismi na úseku ochrany vôd, vybavených nepriepustnou podlahou s havarijnou nádržou. 

Rok 2015 2016 

Ukazovateľ  
26.03. 

2015 

09.06. 

2015 

19.08. 

2015 

16.10. 

2015 

30.03. 

2016 

13.05. 

2016 

22.08. 

2016 

21.10. 

2016 

NEL-IR 0,43 0,41 0,03 0,24 0,31 0,06 0,09 0,06 
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Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami mimo vyhradené zabezpečené sklady (tabuľka č.3) a 

zabezpečené plochy je zakázané. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Počas kontroly bolo zistené, že prevádzkovateľ  zaobchádza a skladuje znečisťujúce látky na 

vyhradených zabezpečených miestach a skladoch.  

 

6. Podmienka A.39.  

Podlahu a havarijné nádrže v sklade nebezpečných látok a v prevádzke kde sa s 

nebezpečnými látkami zaobchádza  udržiavať čisté a neporušené. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Podlahy, skladovacie miesta a havarijne nádrže boli v priebehu kontroly čisté a neporušené.  

 

 

7. Podmienka A.45. a F.16. 

V objekte lakovne, skladu chemikálii a manipulačnej ploche pred skladom chemikálii  

pravidelne obnovovať a v prípade poškodenia okamžite opraviť liate epoxidové podlahy 

(nátery), zabezpečujúce vodotesnosť voči prestupu nebezpečných látok do podzemných  vôd.  

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Podlahy v miestach, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, resp. sa skladujú, boli 

počas kontroly bez poškodenia.  

Prevádzkovateľ vykonáva opravy podláh ihneď po zistení poškodenia.   

Čiastočne opotrebovanie vrchnej vrstvy podlahy (bez viditeľného poškodenia) bolo viditeľne 

v priestore medziskladu nebezpečných odpadov.  

Ďalšia zistená skutočnosť: 

Podmienky A.45. a F.16. sú identické, preto podmienku F.16. pri najbližšej zmene 

integrovaného povolenia je potrebne zrušiť. 

 

 

8. Podmienka F.5.  

V každom sklade resp. prevádzke, kde sa zaobchádza (manipuluje alebo skladuje ) s 

nebezpečnými látkami musia byť k dispozícii havarijné prostriedky na zneškodnenie havárie 

vo všetkých skladoch uvedených v tabuľke č.3. 

V prevádzkach, kde sa manipuluje s nebezpečnými látkami musí byť uložená  pohotovostná 

zásoba havarijných materiálov. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Ďalšia zistená skutočnosť: 

V celom integrovanom povolení a v jeho zmenách je potrebné text: 

- „nebezpečné látky, resp. škodlivé látky“ nahradiť textom „znečisťujúce látky“, 

- „nakladá so škodlivými (resp. nebezpečnými“) látkami“ nahradiť textom „zaobchádza so 

znečisťujúcimi látkami“.  
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9. Podmienka F.14.  

Nebezpečné látky musia mať bezpečnostné karty uložené v jednotlivých skladoch a 

prevádzkach. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Nie 

 

10. Podmienka I.2.3.2.1. a I.2.3.2.2.  

Monitoring akosti a množstva vypúšťanej priemyselnej odpadovej vody (akumulovanej v 

nadzemných nádržiach o objeme 10 m
3
 a vyvážaných na zneškodnenie externému 

prevádzkovateľovi) realizovať  podľa tabuľky č. 11. 

tabuľka č. 11 

Parameter 
Kontrolný 

profil 
Frekvencia Podmienky merania 

Množstvo vypúšťaných 

priemyselných odpadových vôd  

z lakovne [m
3
] „E“ 

1 x  

 týždenne 

- meranie bude zabezpečovať 

prevádzkovateľ  

- výsledky merania písomne 

zaznamenávať do prevádzkového 

denníka  

Kvalita priemyselnej 

odpadovej vody  v  

ukazovateľoch : 

pH, CHSK-Cr, BSK5, Ncelk, P 

celk, NEL, Ni, Zn, F
-
  

„F“ 
1 x  

 mesačne 

- kontrolu kvality vypúšťanej 

priemyselnej odpadovej vody bude 

zabezpečovať prevádzkovateľ 

podľa podmienok uvedených 

v opatrení č. I.2.3.2.2 

CHSKCr, - chemická spotreba kyslíka dichrómanom, BSK5 – biologická spotreba kyslíka, 

NEL – nepolárne extrahovateľné látky,   Ni - nikel, Zn – zinok, pH – reakcia vody, Ncelk. – 

celkový dusík, Pcelk.- fosfor celkový,  F
-
 -fluoridy 

 

I.2.3.2.2. Ďalšie podmienky monitoringu priemyselných odpadových vôd: 

Kontrolný profil:  

„E“- na  výtoku zo zásobnej nádrže (z akumulačných nádrží 10 m
3
) 

„F“ - na odtoku priemyselných odpadových vôd z nádrží (10 m
3
) 

Miesto odberu vzoriek: 

- kontrolné vzorky kvality vypúšťanej priemyselnej odpadovej vody budú odoberané 

v kontrolnom  profile „F“  - na odtoku priemyselných odpadových vôd z akumulačných 

nádrží ( v mieste stáčacej plochy odpadových vôd).  

Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd:  

- meranie bude zabezpečovať prevádzkovateľ na  výtoku zo zásobnej nádrže (z akumulačných 

nádrží 10 m
3
), v kontrolnom profile „E“ . 

Spôsob odberu vzoriek:  

- bodová vzorka.  

Metóda a spôsob vykonávania rozborov: 

- do úvahy budú brané iba odbery vzoriek a výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovia 

akreditované laboratória pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami technickej normy. 

Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov  
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- podľa prílohy č. 3 Nar. vlády č. 269/2010 Z.z. ,ak limit stanovenia, presnosť 

a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde, možno použiť aj inú metódu. 

 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

 

 Rok 2015 - dátum vydania protokolu o skúške 

Ukazovateľ 

mg/l 
26.1. 18.2. 10.3 14.4 27.5. 4.6. 24.7. 31.8. 11.9. 5.10. 18.11. 1.12. 

pH 6,73 6,86 7,46 7,42 7,36 7,25 7,13 7,35 7,50 7,45 7,13 7,28 

CHSK-Cr 56,90 24,80 72,50 61,10 43,00 238,00 128,00 42,30 85,80 283,00 45,00 223,00 

BSK5 
3,31 3,14 4,18 1,15 0,52 8,20 17,50 2,44 6,95 14,40 1,82 1,23 

Dusík 

celkový 
1,220 1,250 1,680 1,000 1,000 1,520 1,030 1,130 1,000 1,080 1,000 1,000 

Fluoridy 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,460 0,100 0,230 0,120 0,100 0,100 

Fosfor 

celkový 
1,280 2,000 1,570 0,820 0,934 0,979 0,620 0,713 0,628 0,940 0,660 0,860 

Nikel 0,011 0,009 0,009 0,007 0,009 0,013 0,011 0,010 0,012 0,014 0,013 0,015 

Zinok 0,029 0,054 0,256 0,024 0,030 0,018 0,032 0,036 0,034 0,042 0,459 0,049 

NEL-IR 0,91 0,53 2,04 3,86 0,17 2,43 0,76 0,06 0,45 28,35 6,15 6,54 

Teplota 

vody 
22,0 22,0 21,8 21,8 21,1 23,5 25,1 25,1 23,5 22,4 23,0 21,7 

 

 

 Rok 2016 – dátum odobrania vzorky 

Ukazovateľ 

mg/l 
20.1. 17.2. 8.3. 8.4. 24.5. 2.6. 4.7. 10.8. 7.9. 4.10. 

pH 7,49 7,43 7,45 7,38 7,74 7,40 7,64 7,60 7,580 7,54 

CHSK-Cr 51,6 93,1 77,7 202 58,7 112 33,7 37,8 38,4 40,6 

BSK5 
5,80 9,41 5,63 23,7 2,38 2,99 1,04 0,69 0,61 4,39 

Dusík 

celkový 
1,64 1,25 1,26 1,24 1,39 3,20 1,48 <1,00 <1,00 1,13 

Fluoridy <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,11 

Fosfor 

celkový 
0,85 0,81 1,3 0,95 0,69 1,23 0,85 0,87 0,89 0,91 

Nikel 0,010 0,009 0,011 0,010 0,008 0,011 0,010 0,011 0,013 0,012 

Zinok 0,052 0,039 0,04 0,043 0,038 0,032 0,047 0,035 0,053 0,036 

NEL-IR 0,14 0,91 0,3 1,25 0,26 1 0,73 0,05 0,06 0,11 
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Teplota 

vody 
22,1 22,8 21,5 22 23,5 23 22 22,3 21,9 22 

 

Odber vzoriek vypúšťaných odpadových vôd odobral pracovník objednávateľa (Envicosult 

spol. s.r.o., Žilina) Vladimír Šramo, ktorý má povolenie na prácu vzorkára (protokol 

č.3/2014). 

Analýzu vzoriek vypúšťaných odpadových vôd vykonala spoločnosť INGEO-ENVILAB, 

s.r.o. , Divízia chémie a mikrobiológie, Bytčická 16, 010 01 Žilina, akreditovaná SNAS, pod 

č. osvedčenia S-008. Všetky skúšky  v predložených protokoloch boli akreditované.   

 

 

11. Podmienka I.4.1.  

Zabezpečiť monitoring prevádzky a technického stavu prevádzky tak, ako je uvedené v 

tabuľke č.12. 

tabuľka č.12 

Por. 

čís

lo 

Parameter Frekven

- 

cia 

Podmienky merania Metóda analýzy/ 

Technika 

17. Skúška vodotesnosti skladovacích 

nádrži a  havarijných nádrží a 

potrubných rozvodov na 

nebezpečné látky 

1 x 5 rok kontrolu zabezpečí 

prevádzkovateľ u 

odbornej organizácii 

podľa príslušnej STN 

 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ predložil protokoly, ktoré vystavil: 

Ing. Marián Pavlovič, Nafteko, Borova 3175/1, 010 07 Žilina, ktorý má certifikát na NDT-

LT2AB č. 445/11/III, NDT-VT2 č. 416/08/I: 

- protokol č. 87/13 zo dňa 02.04.2013, zo skúšky vodotesnosti  záchytnej nádrže č.1 v lakovni 

nárazníkov – výrobná hala, 

- protokol č. 88/13 zo dňa 02.04.2013, zo skúšky vodotesnosti  záchytnej nádrže č.2  v lakovni 

nárazníkov – výrobná hala, 

- protokol č. 89/13 zo dňa 02.04.2013, zo skúšky vodotesnosti  záchytnej nádrže č.3 v lakovni 

nárazníkov – výrobná hala, 

- protokol č. 90/13 zo dňa 02.04.2013, zo skúšky vodotesnosti  záchytnej nádrže v miešiarni  

vodouriediteľných NH,  

- protokol č. 91/13 zo dňa 02.04.2013, zo skúšky vodotesnosti  záchytnej nádrže v miešiarni  

rozpúšťadlových NH,  

- protokol č. 92/13 zo dňa 02.04.2013, zo skúšky vodotesnosti  záchytnej nádrže v príručnom 

sklade vodouriediteľných NH, 

- protokol č. 93/13 zo dňa 02.04.2013, zo skúšky vodotesnosti  záchytnej nádrže v príručnom 

sklade rozpúšťadlových NH, 

- protokol č. 94/13 zo dňa 02.04.2013, zo skúšky vodotesnosti  záchytnej nádrže v hlavnom 

sklade vodouriediteľných NH (sekcia č.3), 
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- protokol č. 95/13 zo dňa 02.04.2013, zo skúšky vodotesnosti  záchytnej nádrže v hlavnom 

sklade vodouriediteľných NH (sekcia č.3), 

- protokol č. 96/13 zo dňa 02.04.2013, zo skúšky vodotesnosti  záchytnej nádrže v hlavnom 

sklade rozpúšťadlových NH (sekcia č.1), 

- protokol č. 97/13 zo dňa 02.04.2013, zo skúšky vodotesnosti  záchytnej nádrže v sklade 

vodouriediteľných NH (sekcia č.2), 

- protokol č. 98/13 zo dňa 02.04.2013, zo skúšky vodotesnosti  záchytnej nádrže v 

medzisklade nebezpečných odpadov č.01, 

- protokol č. 99/13 zo dňa 02.04.2013, zo skúšky vodotesnosti  záchytnej nádrže v 

medzisklade nebezpečných odpadov č.02, 

- protokol č. 361/13 zo dňa 17.07.2013, zo skúšky vodotesnosti  havarijnej nádrže 

manipulačnej plochy medziskladu nebezpečných odpadov č. 02, 

- protokol č. 362/13 zo dňa 17.07.2013, zo skúšky vodotesnosti  záchytnej nádrže 

manipulačnej plochy pred Hlavným skladom, 

Emil Raček, UNIATEST, s.r.o., Blažkov 1429, 023 02 Krásno nad Kysucou, ktorý má 

certifikát na NDTč.275/10/II, LT/AB 2: 

- protokol č.P130105-1-LT zo dňa 05.01.2013, zo skúšky vodotesnosti  havarijnej nádrže 

v sklade prevádzkových kvapalín a odpadov. 

 

 

12. Podmienka I.5.1. (znenie platné v roku 2015 a do 06/2016) 

Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa MOBIS Slovakia, s.r.o., Mariánske 

námestie 28, 29, 010 01 Žilina a predkladané podľa tabuľky č. 13: 

 tabuľka č.13 

Náplň správy 

Frekvencia  

podávania 

správ 

Dátum 

dodania správy 

Forma 

správy 

Príjemca  

správy 

IPKZ 

Kompletné údaje o 

 prevádzkach a ich emisiách  

v súlade s vyhláškou MŽP 

SR č. 391/2003, ktorou sa 

vykonáva zákon o IPKZ 

1 x rok 

do 15. februára 

nasledujúceho  

roka 

písomná 
SHMÚ  

Bratislava 

1 x rok 

do 15. marca 

nasledujúceho 

roka 

 

inšpekcii  

(odbor IPK  

Žilina) 

Ovzdušie 

Správy z  oprávnených 

meraní emisií do ovzdušia  

podľa 

 tabuľky č.6 

do 60 dní od 

vykonania 

merania 

písomná, 

 

inšpekcii  

(odbor IPK  

Žilina) 

písomná 
ObÚŽP,   

Žilina 

Hlásenia o množstve 

vypúšťaných škodlivín do 

ovzdušia 

(NEIS)   

1 x rok 

do 15. februára 

nasledujúceho 

roka 

písomná 
ObÚŽP,   

Žilina 

Ochrana vôd 
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Výsledky monitoringu 

podzemných vôd podľa 

tabuľky č.9  

1 x rok 

do 15.3. 

nasledujúceho 

 roka 

písomná 

inšpekcii  

(odbor IPK  

Žilina) 

 

Výsledky monitoringu 

povrchových vôd podľa 

tabuľky č.10 

Výsledky z monitorovania 

priemyselných odpadových 

vôd (podľa tabuľky č.11) 

Výsledky monitoringu 

spotreby vôd, (podľa 

podmienky č.E.7.) 

Odpady 

Hlásenia o vzniku odpadu 

a nakladaní s ním 
1 x rok 

do 15.3. 

nasledujúceho 

 roka 

písomná 

inšpekcii  

(odbor IPK 

 Žilina) 

do 31.1. 

nasledujúceho 

 roka 

písomná ObÚŽP Žilina 

Hluk 

Výsledky merania hladín 

hluku (opatrenie I.3) 

1 x  

za 3 roky 

Prvé do troch 

mesiacov po 

uvedení do 

prevádzky do 

užívania písomná 

inšpekcii  

(odbor IPK  

Žilina) nasledujúce 

do 15.3. 

nasledujúceho  

roka 

Ostatné 

Záznamy alebo protokoly 

z kontrol dotknutých orgánov 

po predložení  

hotových 

správ 

do 10 dní 

obdržania  
písomná 

inšpekcii  

(odbor IPK  

Žilina) 

Mimoriadne udalosti, havárie 

a nadmerný okamžitý únik 

emisií 

podľa  

výskytu 

Hlásenie ihneď 

písomná 

dotknuté 

orgány  podľa 

schválených 

havarijných. 

plánov a STPP 

a TOO 

Záver. správy  

do 60 dní  

od vzniku 

Súhrnnú správu dokladujúca 

plnenie všetkých 

termínovaných podmienok 

integrovaného povolenia 

1 x rok 

 

do  15.3. 

nasledujúceho  

roka 

písomná 

inšpekcii  

(odbor IPK  

Žilina) 
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Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ predložil inšpekcii: 

- Kompletné údaje o  prevádzkach a ich emisiách  v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 

391/2003, ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ: 

- Inšpekcii - Súhrnnú správu  za rok 2015 - 14.03.2016 

- SHMU - Oznámenie do Národného registra znečisťovania za rok 2015 -15.02.2016 

- Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním 27.01.2016 

- Výsledky monitoringu podzemných  a povrchových vôd  - 10.02.2016 

- Hlásenia o množstve vypúšťaných škodlivín do ovzdušia (NEIS)  - na Okresný úrad Žilina 

11.02.2016  

 

 

K. Prílohy správy  Nie 

 

 

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia 

 

Dodržané Podmienky A.31. A.34., A.36., A.38., A.39., A.44., A.45. a F.16., F.5., F.14., 

I.2.3.2.1. a I.2.3.2.2., I.4.1., I.5.1. 

 

Nedodržané - 0 

 

Čiastočne dodržané -0 

 

Nie je možné vyhodnotiť - 0 

 

 

M. Záver – celkové zhodnotenie 
 

Na základe zistených skutočností inšpekcia konštatuje, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku 

v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení v zmysle § 35 ods. 1 zákona 

o IPKZ. 

 

Ďalšie zistené skutočnosti: 

 Počas kontroly bolo zistené čiastočne opotrebovanie vrchnej vrstvy podlahy (bez 

viditeľného poškodenia) v mieste zhromažďovania nebezpečných odpadov, spôsobené 

presúvaním ťažkých kontajnerov.  

Inšpekcia na predchádzanie tomuto nedostatku uloží prevádzkovateľovi opatrenie:  

1. Zabezpečiť opravu vrchnej vrstvy podlahy v mieste zhromažďovania nebezpečných 

odpadov a zabezpečiť jej trvalú ochranu proti mechanickému poškodzovaniu. 

 

 Podlaha v príručnom sklade rozpúšťadlových náterových hmôt netvorí havarijnú nádrž (tak 

ako je uvedené v opise integrovaného povolenia). Keďže záchytná nádrž má objem iba 35 

l, v prípade vyliatia 200 l suda by mohol jeho obsah vytiecť mimo miestnosť skladu.  
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Inšpekcia na predchádzanie tomuto nedostatku uloží prevádzkovateľovi opatrenie: 

2. Zabezpečiť, aby bol v príručnom sklade rozpúšťadlových náterových hmôt zamedzený 

prípadný havarijný únik mimo priestor príručného skladu vodou riediteľných látok. 

 

 V podmienke A.34. je potrebné zaktualizovať text podľa  reálneho stavu. 

 

 V opise jednotlivých skladov a manipulačných plôch prevádzky v integrovanom povolení, 

ako aj v prevádzkových poriadkoch) je potrebné doplniť reálny havarijný objem skladu. 

Vzhľadom na túto skutočnosť je prevádzkovateľ povinný pri najbližšej zmene integrovaného 

povolenia predložiť inšpekcii návrh aktualizovaného popisu prevádzky. 

 

 Podmienky A.45. a F.16. sú identické, preto podmienku F.16. pri najbližšej zmene 

integrovaného povolenia je potrebne zrušiť. 

 

 V celom integrovanom povolení a v jeho zmenách je potrebné text: 

- „nebezpečné látky, resp. škodlivé látky“ nahradiť textom „znečisťujúce látky“, 

- „nakladá so škodlivými (resp. nebezpečnými“) látkami“ nahradiť textom „zaobchádza so 

znečisťujúcimi látkami“.  

 

 

N. Podpisy 

 

Za SIŽP:   Ing. Marta Martinčeková  Číslo preukazu: 114 

 

 

................................................................ 

 


