
 

SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica  
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly  

974 01 Banská Bystrica, Jegorovova 29B   

Číslo: 5708-21106/47/2017/Jed 

 

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE  

č. 26/2017/Jed/Z  

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania 

a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa 

§ 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) 

zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy 

o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v  súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. 

o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).  

 

A. Kontrola 

Typ kontroly:   § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná  

Podnet:   Nie 

Výsledok:   § 35 ods. 1 zákona - Súlad 

Odstúpené:   Nie 

 

B. Orgán štátneho dozoru 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor 

integrovaného povoľovania a kontroly 

 

Inšpektor:   RNDr. Igor Jedlovský 

Telefón:   048 471 96 54   

Elektronická adresa:  igor.jedlovsky@sizp.sk 

 

Inšpektor:   Ing. Ivan Mikloš 

Telefón:   048 471 96 54   

Elektronická adresa:  ivan.miklos@sizp.sk 

 

C. Prevádzkovateľ 

Názov podľa OR:  Cortizo Slovakia a. s. 

Adresa sídla:   Železničný rad č. 29, 968 01 Nová Baňa    

IČO:    36 030 554 

Kontrola oznámená:  16.05.2017  Spôsob: Ústne 

Zástupca: Ing. Juan Marcos Funkcia: administratívny riaditeľ 

Telefón:   +48 4348 510 

Elektronická adresa:  administration_slovakia@cortizo.com   

 

mailto:bosanska@cov-sl.sk
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D. Prevádzka 

Názov podľa IP:  Anodická oxidácia 

Adresa prevádzky:  Železničný rad č. 29, 968 01 Nová Baňa 

Variabilný symbol:  470820107 

Integrované povolenie: 3046-38450/2007/Vir-Kri/470820107 

Vydané:   31.12.2007 

Právoplatné:   24.01.2008 

Projektovaná kapacita: Projektovaná kapacita prevádzky je 3 750 000 m2 upravenej plochy 

výrobkov za rok.      

 Projektovaný objem chemických kúpeľov je 528 m3.   

Kategória:  

2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak 

je objem používaných vaní väčší ako 30 m3.   

 

E. Časová os 

Posledná kontrola:  28.5.2015 

Kontrolované obdobie: 27.6.2015  26.5.2017   

Začatie kontroly:  25.5.2017 

Vypracovanie správy:  13.6.2017 

Doručenie správy:  Deň prevzatia osobne 

  

F. Vykonané úkony 

Fotodokumentácia:  Nie 

Videodokumentácia:  Nie 

Odňatie prvopisov:  Nie 

Odobraté vzorky:  Nie 

Meranie emisií:  Nie 

Iné:    Obhliadka prevádzky 

  

G. Zameranie kontroly 

Environmentálna kontrola v zmysle § 34 zákona o IPKZ bola zameraná na kontrolu plnenia vybraných 

podmienok integrovaného povolenia súvisiacich s prevádzkou, plnenie technicko-organizačných 

opatrení na prevenciu znečisťovania ovzdušia, kontrolu súvisiacej evidencie 

a jej vyhodnotenie. Ďalej bola kontrola zameraná na dodržiavanie podmienok integrovaného povolenia 

v oblasti ochrany podzemných a povrchových vôd. 

 

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis 

Prevádzka je zameraná na výrobu lisovaných hliníkových profilov s práškovou povrchovou úpravou 

a anodickou oxidáciou. Je umiestnená v šiestich samostatných stavebných objektoch: výrobná hala, 

sklad chemikálií a horľavín, sklad chemikálií pre anodickú oxidáciu, sklad pevných chemikálií pre 

anodickú oxidáciu, sklad hotových výrobkov a objekt neutralizačnej stanice. Vo výrobnej hale sa 

nachádza linka mechanickej predúpravy hliníkových profilov, linka anodickej oxidácie, zariadenie na 

úpravu technologickej vody, regeneračné zariadenie pre opotrebovanú kyselinu sírovú, chladiace 

zariadenia, plynové kotly na výrobu pary, prevádzkové nádrže chemikálií pre linku anodickej oxidácie 

a na úpravu technologickej vody a zariadenie záložného energetického zdroja. 

. 
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I. Použité podklady  

1. Protokoly o laboratórnych skúškach OV NS 

2. Protokoly o skúškach tesnosti - Havarijné nádrže HN 

3. Protokoly o skúškach tesnosti - Prevádzkové nádrže PN 

4. Protokoly o skúškach tesnosti - Vane 

5. Protokoly o skúškach tesnosti - Zásobníky Prevádzkové nádrže PN 

6. Prevádzková evidencia Dieselagregátu 

7. Certifikát o overení meracieho zariadenia MO NS 

8. Certifikat ATG  Maloveský – meranie skúšok tesnosti 

9. Prevádzkové denníky – Vyvíjače pary Pt 1-5 

10. Kniha údržby moriacich vaní 

11. Prevádzkový NS + odbery 

12. Kvalitatívne (koncentračné a bilančné ) hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných 

odpadových vodách 

13. Prevádzkový poriadok a Prevádzková evidencia_Anodická oxidácia_ K1 a K2 

14. Prevádzkový poriadok a Prevádzková evidencia_Anodická oxidácia_ Práčka plynov 

 

J. Kontrolné zistenia 

1. Podmienky: časť II., kapitole A., bod č. 4.2 

4.2 Udržiavať nádrže kúpeľov jednotlivých roztokov v dobrom technickom stave 

 a vykonávať ich pravidelnú údržbu a kontrolu. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Nie 

 

2. Podmienky: časť II., kapitole A., bod č. 5.1 a 5.2 
 

5.1 Prevádzkovateľ musí mať zabezpečené všetky vnútorné a  vonkajšie manipulačné plochy, 

prevádzkové a skladovacie priestory a zariadenia, kde zaobchádza s nebezpečnými látkami, 

nebezpečnými odpadmi a obalmi s nebezpečnými látkami v súlade s požiadavkami platných 

právnych predpisov ochrany vôd tak, aby nedošlo k nežiaducemu úniku týchto nebezpečných 

látok a odpadov do pôdy a vôd, a nedošlo k ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami 

alebo s vodou z povrchového odtoku. 

5.2 Prevádzkovateľ je povinný: 

a) vykonať skúšky tesnosti nádrží, záchytných vaní a rozvodov škodlivých látok každých 5 

rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave, pri ich 

uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok. Skúšky tesnosti môže vykonať len 

odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie, 

b) prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti 

pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne kontrolovateľné raz za dvadsať rokov , a ktoré nie 

sú zvonku vizuálne kontrolovateľné raz za desať rokov.  

c) v prípade zistenia netesností nádrží okamžite vykonať opatrenia na odstránenie 

nedostatkov,  

d) doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke. 

 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Nie 
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3. Podmienky: časť II., kapitole B., bod č. 2  

 

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách  

2.1 Priemyselné odpadové vody 

 Priemyselné odpadové vody z anodickej oxidácie a z chemickej predúpravy hliníkových 

profilov pred práškovým nanášaním  (nie je predmetom integrovaného povolenia) vypúšťať po 

prečistení v neutralizačnej stanici  kontinuálne 330 dní v roku, 24 hodín denne pravostranným 

výpustným objektom do recipienta Hron v riečnom kilometri 94,4 v k.ú. Nová Baňa.  

2.2 Prevádzkovateľ je povinný dodržať nasledovné hodnoty množstva priemyselných odpadových 

vôd (bez vôd z povrchového odtoku) vypúšťaných z prevádzky:  

 

Qmax   = 5,26 l.s-1 

Qdenné  = 345 m3.deň-1 

Qročné   = 113 850 m3.rok-1 

 

2.3 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať kvalitatívne (koncentračné a bilančné) hodnoty 

ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách podľa tabuľky č. 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Nie 

Ukazovateľ 

znečistenia 

Limitná hodnota Namerané hodnoty za 

rok 2014 

Namerané hodnoty 

za rok 2015 (01/04) 

pH 6,0 – 9,0 7,21 – 7,92 7,26 – 8,08 

CHSKCr 300 mg.l-1 42,20 – 158,00 16,60 – 229,00 

NL 30 mg.l-1 10,00 – 19,90 10,00 

Al 2,0 mg.l-1 0,60 – 2,00 0,58 – 0,72 

Cu 0,5 mg.l-1 0,003 – 0,052 0,01 – 0,14 

Ni  0,5 mg.l-1 0,005 0,005 

Sn 2,0 mg.l-1 0,01 0,01 

F 10 mg.l-1 0,60 – 1,10 0,60 – 0,78 

S2- 1,0 mg.l-1 0,01 – 1,00 0,02 – 1,00 

N-NO2 5,0 mg.l-1 0,20 – 0,31 0,20 – 0,31 

N-NH4 25 mg.l-1 1,00 – 3,60 1,00 – 1,30 

P celk 2,5 mg.l-1 0,02 – 0,40 0,40 

SO4
2- 2000 mg.l-1 1530 – 1970 1710 – 1980 

NEL (UV) 3,0 mg.l-1 0,10 – 0,16 0,10 – 0,442 

NEL (IČ) 3,0 mg.l-1 0,05 – 1,20 0,05 – 0,424 
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4. Podmienky: časť II., kapitole I., bod č. 2  

 

2.1 Meranie množstva vypúšťaných vôd vykonávať meracím zariadením v Parschalovom žľabe, 

ktorý je umiestnený na výstupe z neutralizačnej stanice. Meradlo má mať charakter 

fakturačného meradla, spĺňajúceho príslušné požiadavky na úseku metrológie. 

2.2 Odoberať 8 hodinovú zlievanú vzorku počas činnosti v prevádzkach „Anodická oxidácia“ a 

„Prášková povrchová úprava kovov“ v náväznosti na chod neutralizačnej stanice, ktorá sa získa 

zlievaním min. 9 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých 

časových intervaloch. Miesto odberu vzoriek je Parschalov žľab na výstupe z neutralizačnej 

stanice. Početnosť odberu vzoriek je 1 krát za mesiac. NEL stanovovať v bodovej vzorke.  

2.5   Podmienky monitorovania 

a) odber vzoriek vykonať odborne spôsobilou osobou, 

b) laboratórne rozbory vykonávať prostredníctvom akreditovaných laboratórií, ktoré budú 

zodpovedať za metódy a techniky pre výkon merania, 

c) dátum odberu zaznamenať v prevádzkovom denníku, 

d) vzorky neodoberať počas neobvyklých situácií (napr. pri prívalových  dažďoch, nárazovom 

topení snehu, havarijné stavy v stokovej sieti a pod.). 

 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Nie 

 

K. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia 

Dodržané  

1. časť II., kapitole A., bod č. 4.2 

2. časť II., kapitole A., bod č. 5.1 a 5.2 

3. časť II., kapitole B., bod č. 2 

4. časť II., kapitole I., bod č. 2 

 

L. Záver – celkové zhodnotenie 

Inšpekcia na základe vypracovanej správy o environmentálnej kontrole potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 

zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu vykonávania činnosti v prevádzke s podmienkami 

integrovaného povolenia. 

 

M. Podpisy 

Za SIŽP:         RNDr. Igor Jedlovský 

 

                                         ................................................................ 

 

 

Za prevádzkovateľa:          Ing. Juan Marcos  Funkcia: administratívny riaditeľ 

  

                   ................................................................ 

 

Správu z environmentálnej kontroly č. 26/2017/Jed/Z prevzal  osobne Ing. Juan Marcos                          

dňa  13.06.2017. 


