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SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

974 01 Banská Bystrica, Jegorovova 29B

Číslo:7757-33516/47/2017/Pet                                                 
                                    
SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 40/2017/Pet/Z
Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“),  ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom                           č. 10/1996 Z. z. o kontrole  v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).
A. Kontrola 

Typ kontroly:               § 34 ods. 9 – mimoriadna
Podnet:                        Áno
Výsledok:                     § 34 ods. 1 - súlad
Odstúpené:                   Nie

B. Orgán štátneho dozoru
SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Inšpektor:                    Ing. Mária Petrová
Telefón:                       048 471 96 52 
Inšpektor:                    Mgr. Branislav Beňovič
Telefón:                       048 471 96 56 

C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:         Knauf Insulation, s r.o. 
Adresa sídla:                Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa                                                                                                                                                                                  
IČO:                            31 628 109
Kontrola oznámená:    05. 09. 2017                           Spôsob: Telefonicky 
Zúčastnené osoby za prevádzkovateľa:        
- Ing. Marián Tkáč, prokurista, splnomocnený na zastupovanie spoločnosti 

Telefón: 421 45 68 33 300, Elektronická adresa: marian.tkač@knaufinsulation.com

- Ing. Miroslava Švecová, manažér

Telefón: 0908 914 257, Elektronická adresa: miroslava.svecova@knaufinsulation.com 
D. Prevádzka

Názov podľa IP:             Minerálne vlákno MV1 a MV2
Adresa prevádzky:          Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa                                                                                                                                                                           
Variabilný symbol:         470190104
Integrované povolenie:   2077-3854/2007/Vir/470190104 

Vydané:                          06. 02. 2007
Právoplatné:                   14. 02. 2007
Projektovaná kapacita: Projektovaný výkon kuplovej pece linky MV1 je 8,12 t/hod.      Projektovaný výkon kuplovej linky MV2  je 9, 34 t/hod.                                   
Kategória: Priemysel spracovania nerastov                  
3.4 Tavenie nerastných látok vrátane výroby minerálnych vlákien s kapacitou tavenia presahujúcou 20 t za deň. 
E. Časová os

Posledná kontrola:         30. 05. 2017 
Kontrolované obdobie:  01. 01. 2017 do 13. 09. 2017
Začatie kontroly:           13. 09. 2017
Miestne zisťovanie:       13. 09. 2017
Vypracovanie správy     27. 10. 2017
Doručenie správy:         poštou
F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:        Nie
Videodokumentácia:      Nie

Odňatie prvopisov:        Nie

Odobraté vzorky:          Nie 
Meranie emisií:             Nie
Iné:                               Nie

G. Zameranie kontroly
Kontrola  podľa  § 34 ods. 9 zákona o IPKZ    bola    zameraná   na  prešetrenie sťažností (znečistené až nepríjemne zapáchajúce ovzdušie v Novej Bani a jej okolí), zisťovanie dodržiavania  podmienok   integrovaného  povolenia a zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene povolenia.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
V prevádzke sú vyrábané minerálne vlákna. Suroviny a koks sú  dopravované do kuplových pecí. Zavážanie je riadené z velínov liniek. Tavenina z kuplových pecí je spracovávaná na rozvlákňovacích strojoch na minerálne vlákna. Minerálne vlákna obalené spojivom sú prisávané k zbernému pásu a vytvárajú primárny koberec. Pod pendlom sa z primárneho koberca priečnym ukladaním vytvára viacvrstvový sekundárny koberec. Po skomprimovaní koberec vstupuje do vytvrdzovacej komory. Horúci vytvrdený koberec je ochladzovaný prisávaním okolitého vzduchu a ďalej spracovávaný (formátovanie, stohovanie, paletovanie, balenie). Odpadový plyn odsávaný z rozvlákňovania, vytvrdzovania a chladenia je čistený vo filtračných komorách okrem plynov odsávaných z vytvrdzovania  a chladenia na linke MV2. Odpadové plyny odsávané z vytvrdzovania na linke MV2 sú spaľované v spaľovacej komore a spolu s odpadovými plynmi z chladenia sú vypúšťané komínom do ovzdušia. 
Teplota odpadových plynov odsávaných z vytvrdzovania linky MV1 je znižovaná  kropením vodnou hmlou za účelom kondenzácie na filtračných vložkách.  Odpadový plyn s píliacej stanice linky MV1 je čistený v látkovom filtri SCHEUCH SFDW. Odpadový plyn s píliacej stanice linky MV2 je čistený v látkovom filtri KPRF 5000. Filtre KPRF a SCHEUCH SFDW sú vybavené snímačom tlakovej straty a automatickým prefukovaním. Formátovanie vychladeného koberca zahŕňa brúsenie a pílenie pozdĺžnymi, hrúbkovými pílami a priečnou pílou na požadované rozmery. Okraje koberca sú po odpílení pozdĺžnymi pílami a podrvení v granulátoroch pneumaticky vracané potrubím do zbernej komory. Za účelom zefektívnenia výroby je odpad vznikajúci pri úprave okrajov dosiek vyrobených z minerálneho vlákna a odpadové dosky z minerálneho vlákna, ktoré nespĺňajú kvalitatívne požiadavky recyklovaný. Recyklačné zariadenie tvorí odsávací ventilátor, cyklónový odlučovač, zberný bubon recyklátov. Odpadový plyn z cyklónového odlučovača je čistený  vo  filtračnom zariadenií SCHEUCH SFDW, ktoré je vybavené snímačom tlakovej straty, látkovými filtračnými hadicami a automatickým prefukovaním. V jestvujúcej výrobnej hale                                    „Druhovýroba“ je umiestnená striekacia linka“, ktorá slúži  na delenie, manipuláciu, nanášanie náteru na povrchovú úpravu   a  sušenie    izolačných výrobkov z minerálnych vlákien. Súčasťou striekacej linky je sušiaca a striekacia kabína. Odpadový plyn zo sušenia a striekania náterovej hmoty je čistený vo filtri FCPN s plstenou filtračnou náplňou a výduchom odvedený do atmosféry. Tuhé znečisťujúce látky  z odprášenia zariadení na pílenie a kartáčovanie výrobkov z minerálnych vlákien sú čistené v jestvujúcom látkovom filtri KJF2. Vyčistený odpadový plyn je odvedený výduchom do atmosféry. 

I. Použité podklady

1. Laboratórna analýza č. 0516 – 031 filtračnej hadice (FH)

2. Prevádzková evidencia (evidenčné  listy o výmene dosiek FK, evidencia porúch, odstraňovania porúch a údržby filtračných zariadení)
J. Kontrolné zistenia

Inšpekcia vykonala vyhodnotenie nasledovných podmienok integrovaného povolenia:

Kontrola  Technicko prevádzkových podmienok: 
Podmienky 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.16, 5.17:
5.3
Látkové filtre (ITK, Scheuch – SFDW, KPRF 2400, KJF2) vybaviť meračmi tlakovej straty v lehote do 31.05.2007.  
Zistený stav:  dodržaná
Opis: Áno
Látkové filtre (ITK, Scheuch – SFDW, KPRF 2400, KJF2) sú vybavené   meračmi tlakovej straty, tlaková strata je zaznamenávaná v prevádzkovej evidencii vedenej elektronicky „SYSTEM SCADA“. Hodnoty tlakovej straty v čase kontroly boli nasledovné: Scheuch - SFDW: 1,8 MPa, KPRF 2400: 4,2 MPa, KJF2V - počas kontroly neprevádzkované. 

5.4
Vo filtračných komorách liniek MV1 a MV2 (FK 1 a FK 2) používať ako filtračný materiál iba dosky z minerálnych vlákien typu PVV, FK.
Zistený stav:  dodržaná
Opis: Áno
Prevádzkovateľ vyrába na MV1 a MV2 dosky z minerálnej vlny podľa “špecifikácii procesu a kvality”. V roku 2017 (MV1): výroba - 16 336 ks, spotreba - 13 120 ks, (MV2): výroba - 42 314 ks, spotreba - 38 016 ks. Obsluha otvorí filtračnú komoru a skontroluje stav filtračných dosiek v ranenj smene. V prípade potreby sú dosky vymenené. Dátum výmeny a množstvo dosiek sa zaznamená v prevádzkovej evidencii vedenej elektronicky “SYTEM SCADA”. 
5.5
Kuplové pece č. 1 a 2  nabiehajú na normálnu prevádzku podľa nábehového diagramu. Doba nábehu trvá maximálne 3 hodiny, z toho: doba nábehu spaľovacej komory trvá max. 1 h, doba nábehu kuplovej pece trvá max 2 h. 
Zistený stav: dodržaná
Opis: Áno
Údaje o  dobe nábehu spaľovacej komory a kuplovej pece sú evidované v prevádzkovej evidencii vedenej elektronicky “SYTEM SCADA” (1. 8. 2017: MV1, spaľovacia komora: 1303-1344, kuplová pec: 1344-1407).  

5.6
Vypúšťanie emisií núdzovými komínmi pri nábehu kuplových pecí č. 1 a 2 nesmie prekročiť 7 min. 
Zistený stav:  dodržaná
Opis: Áno
Údaje o vypúšťaní emisii núdzovým komínom pri nábehu kuplových pecí sú evidované v prevádzkovej evidencii vedenej elektronicky “SYTEM SCADA” (1. 8. 2017: MV2 núdzový komín nebol otvorený, MV1 núdzový komín otvorený 13 krát  - celkom to predstavuje 34 minút, ani jedno otvorenie neprekročilo 7 minút). 

5.7
Celková doba odstavenia kuplových pecí č. 1 a 2 trvá maximálne 2 hodiny (od okamihu, keď sa prestane zavážať do pecí palivo (koks) po vypustenie nevytaveného materiálu do úložiska pod pecami). 
Zistený stav: dodržaná
Opis: Áno
Údaje o dobe odstavenia kuplových pecí od okamihu, keď sa prestane zavážať do pecí palivo po vypustenie nevytaveného materiálu do úložiska pod pecami sú vedené v prevádzkovej evidencii elektronicky “SYTEM SCADA”. Celková doba odstavenia kuplových pecí trvalá maximálne 2 hodiny (1. 8. 2017, kuplová pec: posledný koks do pece 439, posledné zavážanie – troska a brikety 539, 600 otvorenie dverí pece).  
5.8
Vypúšťanie emisií núdzovými komínmi pri odstavení kuplových pecí č. 1 a 2 nesmie prekročiť 20 min.
Zistený stav: dodržaná
Opis: Áno
Vypúšťanie   emisií   núdzovým   komínom   pri  odstavení   kuplových    pecí   je  evidované 

v prevádzkovej evidencii  vedenej elektronicky “SYTEM SCADA”,   nebolo   oznámené  prekročenie  doby  odstavenia  (15. 8. 2017, MV1:   otvorenie    núdzového   komína    4 krát,   celkom 25 minút, 18. 8. 2017 - chod bez prestojov, 27. 8. 2017 - chod bez prestojov).
5.9
Nábeh a odstavenie kuplových pecí je prechodovým stavom prevádzky. Počas prechodového stavu sa emisné limity neuplatňujú. 
Zistený stav: dodržaná
Opis: Áno
V predloženej prevádzkovej evidencii vedenej elektronicky “SYTEM SCADA” je vedený nábeh a odstavenie kuplových pecí v hodinách (pec nabieha po vykonaní veľkých opráv).
5.10
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dobrý technický stav odlučovacích zariadení pre silo č. 1 a 2.
Zistený stav: dodržaná
Opis: Áno
V predloženej prevádzkovej evidencii “SYTEM SCADA” sú zaznamenané kontroly stavu odlučovacích zariadení, dátum výmeny  filtračných dosiek a počet vymenených filtračných dosiek. Kontrola sa vykonáva  denne (v ranných hodinách). V prípade potreby je uskutočnená okamžitá výmena filtračných dosiek.

5.11
Prevádzkovateľ je povinný 1 krát v týždni a vždy pred plnením síl č. 1 a 2 skontrolovať technický stav odlučovacích zariadení. V prípade zistenia nedostatkov a závad odlučovacích zariadení vykonať ihneď opatrenia na ich odstránenie. O kontrole viesť záznam v prevádzkovom denníku. 

Zistený stav: dodržaná
Opis: Áno
           V predloženej prevádzkovej evidencii “SYTEM SCADA” sú zaznamenané kontroly technického stavu odlučovacích zariadení vždy pred plnením síl, zistený stav, odstránenie zistených nedostatkov a poruchových stavov. Kontroly sú vykonávané pravidelne 1krát denne vždy pred plnením  síl.
5.12
Zariadenie silo č.1 a 2 nesmie byť prevádzkované viac ako 500 hodín za rok. 
Zistený stav: dodržaná
Opis: Áno
V predloženej prevádzkovej evidencii “SYTEM SCADA” sú zaznamenané údaje o prevádzke sila č. 1 a č. 2. Prevádzkové hodiny sila č. 1 v roku 2017: 100 hodín. Prevádzkové hodiny   sila č. 2 v roku 2017: 100 hodín. Prevádzkové hodiny sila č. 1 v 8/2017: 6,75 hod, prevádzkové hodiny sila č. 2 v 8/2017: 7,5 hod.
5.16     Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať  emisie  núdzovými komínmi č. 1 a 2 počas poruchy 

            na filtračnom zariadení Envirotec    pri   štandardných     prevádzkových podmienkach 

            taviacich pecí podľa dokumentácie    po    dobu    presahujúcu     jednorázovo 1 hod 

            a   sumárne  3 hod   za    týždeň.   Maximálna   doba    vypúšťania emisií núdzovými 

            komínmi   č. 1   a 2 pri tepelnej zálohe taviacich pecí (nevýrobný stav pecí) môže byť 

            jednorázovo max. 12 hod. 
Zistený stav: dodržaná
Opis: Áno








V predloženej prevádzkovej evidencii “SYTEM SCADA” sú zaznamenané údaje o vypúšťaní emisií núdzovými komínmi počas poruchy na filtračnom zariadení Envirotec pri štandardných prevádzkových podmienkach taviacich pecí. Údaje v roku 2017 nepresiahli jednorázovo počas poruchy 1 hodinu, sumárne 3 hodiny za týždeň a pri tepelnej zálohe taviacich pecí maximálnu dobu vypúšťania jednorázovo 12 hodín (dosiahnuté hodnoty jednorázovo                      50 minút, sumárne 180 minút). 
5.17
Prevádzkovateľ je povinný 1 krát v týždni skontrolovať technický stav a funkčnosť 

            všetkých odlučovacích  zariadení  v  prevádzke.  V prípade    zistenia  nedostatkov 

            a závad odlučovacích   zariadení vykonať ihneď opatrenia na ich odstránenie.
            O kontrole viesť záznam v prevádzkovom denníku.
Zistený stav: dodržaná
Opis: Áno
Prevádzkovateľ pravidelne 1 krát v týždni kontroluje technický stav a funkčnosť             všetkých odlučovacích  zariadení  v  prevádzke. Zistenia   závady a dátum ich odstránenia sú evidované v prevádzkovej evidencii vedenej elektronicky “SYTEM SCADA”.
K.
Zhodnotenie dodržiavania podmienok povolenia


V prevádzke neboli zistené zmeny oproti stavu, ktorý je popísaný v časti „ Opis a organizácia prevádzky“.
Inšpekcia na základe vypracovanej správy o environmentálnej kontrole potvrdzuje podľa § 34
ods. 1 zákona   o   IPKZ    súlad    kontrolou     zisteného    stavu   v   prevádzkovaní činnosti

s podmienkami povolenia. 
Správa z environmentálnej kontroly  č.  40/2017/Pet/Z  bola   vypracovaná  v Banskej Bystrici  dňa  27. 10. 2017.
Podpisy:

za SIŽP-IŽP, IŽP Banská Bystrica, OIPK:

Ing.  Mária Petrová    - inšpektorka                                               ........................................

Mgr. Branislav Beňovič - inšpektor  

                     ...........................................

Správa z environmentálnej kontroly  č.  40/2017/Pet/Z  bude   doručená  prevádzkovateľovi poštou.
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