
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 8746-40349/37/201 7/Zál

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

Č. 35/2017/Zál/Z

Environrnentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia
životného prostredia. Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného
povoľovania a kontroly (ďa]ej len ‚.SIŽP“), ako pňslušný odborný kontrolný orgán — orgán
štátneho dozoru podľa * 9 ods. 1 písm. a) a * 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektor ch zákonov v znení neskorších
predpisov apodľa 32 ods. I písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevcncii a
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona
a primerane v súčinnosti w zákonom Č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola
Typ kontroly: 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet: Nic
Výsledok: * 35 ods. I zákona - Súlad
Odstúpené: Nic

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor: Ing. Ivana Záleská Číslo preukazu: 565
Telefón: 02 582 82412
Elektronická adresa: ivana.zaleska@sizp.sk

Inšpektor: Ing. Milan Sobo]ič Čís]o preukazu: 573
Telefón: 02 582 82 428
Elektronická adresa: milan.sobolicsizp.sk

C. Prevádzkovatcl‘
Názov podFa OR: JK Gabčíkovo s.r.o.
Adresa sídla: Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo
IČo: 35844761
Kontrola oznámená: 20.11.2017 Spósob: Elektronickou poštou
Zástupca: Kurt Bloch Nielsen Funkcia: konatel‘

Ing. Zuzana Sebok Csonga splnomocnená
Telefón: +421905116810
Elektronická adresa: zscs(2jkízabcikovo.eu
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D. Prevádzka
Názov podľa IP: Vrakúň - Nyékiszél nová farma
Adresa prevádzky: Nekyje na Ostrove, Vrakúň

Vaňabilný symbol: 372850109
Integrované povolenie: 5297-1 932ĺ37/20 I 2ĺZáI/3728502 II
Vydané: 20.2.2012
Právoplatné: 14.3.2012
Projektovaná kapacita: Haly A, B, C Výkrmňa ošípaných — 5400 ks, Hala D Predvýkrm

ošípaných (odstavčatá 6-30 kg) - 3915 ks

Kategória:
6.6. b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad

30kg alebo

E. Časová os
Poslednákontrola: 17.6.2015 — 3.11.2015
Kontrolované obdobie: 18.6.2015 — 22.11.2017
Začatie kontroly: 22.11.2017
Prvé miestne zisťovanie: 22.11.2017
Vypracovanie správy: 22.12.2017
Doručenie správy: 22.12.2017

F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia: Áno
Videodokumentácia: Nic
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
lné: obhliadka prevádzky

C. Zameranic kontroly — opis
Kontrola bola zameraná na preverenie súladu podmienok uvedených v integrovanom povolení č.

4288-38901ĺ37/2010/Zál/372850109 z 10.1.2011 vznení neskorších zmien so závermi o BAT

VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA KOMISIE (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým

sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75ĺEÚ stanovujú závery o najlepších

dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných aplikovateFných pre

kontrolovanú prevádzku.

H. Stav prevádzkv v čase miestnebo zisťovania — opis
Inšpekcia vykonala obhliadku prevádzky v súvislosti s preverením fyzického stavu prevádzky

s príslušnými BAT-mi. Zamerala sa najmä na kontrolu:
• skladovania a prepravy křmenia do jednotlivých hál,
• prepravu hnojovice z hál do zbemých nádrži na hnojovicu,
• zabezpečenie nádrží na hnojovicu proti úniku znečisfujúcich látok do ovzdušia, pódy

a vód,
• spósob vetrania hál,
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• spósob ktmenia,
• spósob napájania,
• podroštové priestory bál,
• uskladnenie a zneškodňovanie kadáverov,
• zneškodňovanie splaškových a odpadových vód.

Použité podklady
1. Vyhodnotenie BAT Nová farma Nyekiszel vypracované prevádzkovatel‘om
2. Prevádzkový poriadok spoločnosti
3. Havadjný plán
4. Receptúry krmiv
5. Integrované povolenie Č. 5297-1932/37/201 2/Zál/37285021 I z 20.2.2012 v platnom

znení

J. Kontrolné zistenia
BAT 1.V rámci úsilia o zlepšenie celkového environmentálneho správania faňem majú

najlepšie dostupné techniky slúžiť na zavedenie a dodržiavanie systému environmentálneho

riadenia (EMS), ktorý zahtňa všetky tieto vlastnosti:
1. angažovanosť manažmentu vrátane vrcholového manažmentu;

Manažment spoločnosti vráta;ie vrcholového inanažnwntu má od založenia spoločnosti
a zahaj‘eiiia činnosti farmy v záujme inštaiácin technológií a aplikácht čo
najefektívnejších nzetód riadeniafarnzy.

2. vymedzenie environmentálnej politiky, ktorá zahčňa neprestajné zlepšovanie

environmentálneho správania zariadenia zo strany manažmentu;
Manažment spoločnosti vrčí/ane vrcholového inanažmernu má od založenia spoločnosti
a zahájenia činnostifanny 1‘ záujnze inštcdáciu technologických zariadení a aplikáciu čo
najefektívnejších metód riadenia fariny s ohl‘adom na udržovanie poriadkn a čistoty na

Jänne a šetrné zaobchádzanie so životným prostredím.

3. plánovanie a stanovenie potrebných postupov, úloh a ciel‘ov v spojení s flnanČným
plánovaním a investíciami;
Manažment spoločnosti vrčí/ane vrcholového manažmentu ind úd založenia spoločnos/i

a zahajenia činnostifarmy v :6ujme investície do technologických zariadení a apkkáciu
čo najefektívnejších metód riadenia farmy.

4. vykonávanie postupov s osobitným dórazom na:

a) štruktúru a zodpovednost‘; - manažment spoiočnosti i‘edie všetkých zamestnancov
spoločnosti k iykonávaniu svojej práce zodpovedne, s ohľadom na šetrné zaobchádzanie
So ŽP
b) odbomú prípravu, informovanosť a odbomú spósobilosť; - manažment spoločnosti

dohliada na odborná prípravu, informovanost‘ a odborná spósobilost‘ všetkých svojich
zamestnancov
c) komunikáciu; - kladie sa na ňu dóraz, ako na veľmi dóležitú súčast‘ každodenných
procesov
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d) zapojenie zamestnancov; - zamestnanci sú súčasťou života spoločnosti a všetky

procesy a postupy sú iiii známe

e) dokumentáciu; - čiastkové inJbrmácie sa zbierajú v teréne, ale vedenie dokumentácle

je centralizované, If všetky podklady sa zhromažďujú a vyhodnocujú v kance/árii v sídle

spoločnosíi

1) účinnú kontrolu procesov; - dohl‘ad manažmentu

g) programy údržby; - vedenie údržby — každodenná vinjá/na kontrola a priebežné

odsíraňovanie nedostatkoWpriebežné opravy

h) pripravenosť na núdzové situácie a reakciu na ne; - viď havarný plán fariny

i) zabezpečovanie dodržiavania právnych predpisov v oblasti životného prostredia; - vid‘

prevádzkový poriadok spoločnosti

5. kontrola plnenia a pňjímanie nápravných opatrení s osobitným dórazom na:

a) monitorovanie a meranie; - nionitorovacie vi‘ly na sledovanic stavu podzemnej vody,

vodáreň s kontrolou a úpravou kvality vody s meraním jej spotreby

b) nápravné a preventívne opatrenia; - priebežne podl‘a požreby a prevádzkového

poriadlw
c) uchovávanie záznarnov; - podľa príshtšných predpisov

d) nezávislé (tam, kde je to možné) interné alebo externé audity s cieľom určiť, či systém
environmentálneho riadenia zodpovedá plánovaným opatreniam a či sa správne zaviedol

a udržiava; — aplikuje sa pravidelnou kontrolou (‘interný;n anc/Hom) inanažmeníu

spu/očnostž

6. preskúmanie systému environmcntálncho ňadenia a jeho pretrvávajůcej vhodnosti,

primeranosti a účinnosti zo strany vyššieho manažmentu; - aplikuje sa preskúinavaním

konaieľom spoločnosii

7. sledovanie vývoja čistejších technológií; - zodpovednosť manažmentu a vlastník-ov

spoločnosíi

8. zohl‘adnenie vplyvov na životné prostredie v dósledku konečného vyradenia zariadenia z

prevádzky vo fáze plánovania novej prevádzky a počas jej prevádzkovej životnosti; -

zodpovednosl‘ manažmentu a vlastnílcoi‘ spoločnosti

9. pravidelné vykonávanie referenčného porovnávania na úrovni odvetví (napríklad

sektorový referenčný dokument EMAS). — spoločnostnenzá zavedený EMAS ale aplilcuje

environmentálne riadenie na základe irnerných predpisov, kloré sú pvc/la potreby

aktualizované

Špecificky pre odvetvie inten2ivncho chovu hydiny alebo ošípaných sa podl‘a najlepších
dostupných techník majú do systému environmentálneho riadenia začlenit‘ nasledujúce

hrnkcie:

10. vykonávanie plánu riadenia hluku (pozn položku BAT 9); - neaplikuje sa zdóvodu

dostatočnej vzdialenosti od citlivých receptorov
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11. vykonávanie plánu riadenia zápachu (pozn položku BAT 12); - neaplikuje sa z dóvodu

dos(atočnej vn/laZenosti od citlivých receptorov

BAT 2.Na predchádzanie alebo obmedzenie vplyvu na životné prostredie a celkové zlepšenie

výkonu sa v rámci BAT majú používat‘ všetky tieto techniky.

Tcchnika Uplatnilcfnost Aktuálny stav Popis

a Správne ulnlestnentc prrvádzkylfanny pricstomvé usporiudanir - Prepnva zvicnt v rámci ľ rmy je
činnosti s cieľom obmcdzcná. nakoRo všctky atajnc Oú

Nemusí byť Čiastočne prcpojcné intcmýioi chodbami

— ohinsmizit prrpravu zsierat a materitov (wátanc hnoja). všeobecne aplikované
uptstnitcľné na - Poloha farmyje daná z minulosti, nakoľko

—- zabezpečit doslatočnú 7diatznoSt od ciitis.ých svcrpiorov es,stujúce ideo bývalý št. tnajetok. že na tyka dodrž.

yžadujůcictt ochranu. prevádzkv / (anny. dottatočnej vzdiatrnosti od citt.o.ycts
rcccptorov

— zoltfadniC prevládajůce klimatické podmirnky (nspr victor
zeážky), - Rozširovaoic fanty nic je možné, kapacita je

daná z minutosti vzhfadom na skutočnost. že

— zväžit potenciálnu hudůcu roz‘ojona koporttu anny. de o sodoliospodartky chrancnú oblast

— prccttádmt kotitatntnácii sody - Na fanne rú utniestnené I monttnrovacie
‘nv = úČelem sledosaaie tuto — niečsstetda
pnos.ch vód

b Vzdeíáwanie a Skotome pracnvnikov napitá v aúvia!oatl a: aplikované Pracovnici foroty sú uformovaní a Skoleni
v vulade S retcvantn mí nanadeoíami

retevar.tr.ými r.adadcniamt. chcvom hoapodánš.vctt zviaat. Všeobecne 3 r•nconei r.áptne, kt je sučasťou ctí

zdraviti a dobrými žmsotn mi pod‘nicr.kan‘i zvirnl. naldadaoisn a optatr.steTné pncovnrj motat) to ta oka prepravy tmoja

ttnojoin. tsczpcčnootou praenvni•Lo‘ ajej aptikácio do půdy — sil nošené v sútade

s konin/m ptánom o výkonní pracovnici sú

— prcpenvou imesja a aptskiciou hnoja do půdy. mfoxinovani O pňaluanýdi pooupoci‘

Ptioovaoic a ňadcnic otidzotých aituácii mi

— ptánovaains Čutnuti.
súčasfou prcvádzkovélto poriadku Oprava
o údržba zariadcni je vykonásaná pricltchic
peMa potrcby opotrctaenia zanadcní ako

— ptánovaním a nadcoisn r.údznvÝcll situácii. aj tizuáinej kontroly

— opravou a údržbou znnadeni

C Priprava núdzovdio planu na nel come ncoéakávané eSs omnii a aplikované Je flpnc0050Ý havanjný plán (anity. podta
mncideattos, napritlad zneétsmcnta sodn.rli úts.arov Sem může patriť ktorého on postupuje v pripade nročakátanicli

Všcotaocoaz ndalosti. Jeho súasťos jr aj popis vtmavcoia

— plán fonty on najzomrnim ndsodinvaeiclm syst/mot s edrojov uptatnitefné pemrchnétio na neSeni: pdslntn/ctu

vodytýtokov. ir.:md:ntov. pňéoni pristušr.é tybavnsie je
uloženo sta fante na micsraclt. akojr to

akné plány reaLem na urité potrncial ne odulosti šnaps požiar. popiaaně ha‘ari;nom ptonc. aby ra aj

únik Zo skbdok losnjovice abbo jels wstenic. nrkontrutosaný odtok prakeky mohlo použmť v pdpade potrctv.

háld hooja. úniky ropných pruduktav).

— dostspaié wbas.cr.ic na ňcšcnie mncidentnt t/kajúeiclt Sa
mctmttcn:a (napaikbad vyhavense mtn upchatte odtokov t zemi.
prrlindenie prickop. nonaé steny prc pňpad úniku ropných
prodsaktnv).

d Prasidelr.á kontrola. oprava a údržba kosšnkc,, s zanadeoi. aplikovmté Zanadenia a kontamk:to Sa pmvtdelne
napriklad: kontroluji jednak siauálnr, jednak počas

Všeobecne prevádzky a v prmpade. že job funkčnosť Sa

—skládok ltoojovice s ciefom ovinu výskyt akvhkofvck priznakos uplatnitcrné Jayi oko obmnedzená. tedenme tpotočnnstt

pnSkodenia. de5radácie. únikov, hecodkladne oanadm ob opravu údržbu abbo
v pripude potrchy aj výmenu. TýLa salo

— čerpadmel tsnojotice. ntietadiet. scparitorov, zavlažoyscicts vsoukej tcchoológiczariadeol siažitajucictt na

zariadeni, farine, ttnojovica je zltromnažďovaná
ti podrottosých pňeatoroch a náalcdnc psi jdi

— syst/mov záaohovanía vodou a knnivomn.
typrázdňntaní je prostrednsctsom
prrčerpávacej nádúežumpv smerovani do
nadzemnýctm hnojovicosých nádrži. ktoré mi

— scnitlsčnych tysmcmoov a sntmačov teploty. umniestnené priamo na fanne v počte 5 kusov

— sila prepnvnýcti zanadenb (napriklad vcntitov. pomshíl.

— oyttétnov ta čiotenie vzduchu tnapdklad prosorednictvom
pravidettmýclm kontrol) Může zaItňať Čiorotn (sony s ochranu preiS
škodcami.
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c Skladovanie uhynulých zvicras spósobom, klosýin Sa prcdclsádza Všeobecne aplikované Uhynulé zvicntá Sa skladujú v uzavresých
rsnisiám abbo Lsorým Sa cmisic znižujú. siplaloilsísié chsladiacicb hosoch, kissi-é sů umiessncné alaini

pri i-slape, klosi ta yuživs aj na prepravis
žiycls zvierat. Nialcdnz Sa prcvážajú
z clliadiacich bosov do skladu kadávcrov,
ktorý Sa naciiádza pri vchode na (annu. Isis
likvidácia prchiehsa epůsohosn. klot-ý je
v aúladc So zúkunom.

Riadenie výživy

BAT 3.S cieľom znížiť celkové množstvo vylúčeného dusíka. a tým aj emisie amoniaku, pri

zachovaní nutričných potrieb zvierat. sa majú v rámci BAT používat‘ také zloženie krmiva a

nutričná stratégia, ktoré zahřňaj ú niektorú z týchto tcchník alebo ich kombináciu.

Technika Uplatniwľnnsf Akluálny stav Popis

a Znižcnic cclkovdhso obsahu proteinu aplikované Na fanne si aphikujú tůma recepty na Lotovi
pes‘uircdnictvam kn‘oiva s ayvážznýin v závislosti od cku, zdravotného stavu
nhsahom dusíka na základe encrgc5ickcIs Všeobecne uplatnils i-ni a bsologickvch‘energcli:kýdt poleji-b zicns
pssoich s snivileFných aisstnokyscliiv s ohPadorn na ninimaliňc.u celkového nusožslva

niúécnělso dusíka a hin aj emiuic amoniaku (viď
si-ceply kimnycls mini-sis sL,kumeisiicsa s tým
apojcr.á)

‘1V V,acfizové kenti-liii- to eložrnim konin apliksnaaé V z,ivislosai ód veku, zdeavntadto stavu
peispňanlici,ý,is lpi-cl ílckýln požsadavkásss a biologiekýcls‘eisergci ickýcls psu—srh svíci-al Sa
senduskčnělso ul,dabia. V(cnhuccnc uplsinslc(né uplatňssje krnsenie zvieeal ad lsbiduits s pds,, sant. žv

krstsilka si peiclscžtsc dIa spsslrrlsy tta1ilůajú a knnsvo
náshedsc dIa patricii nicrat padá dsi Lnitslka na
podlalsc Prcsný popis je uv cdessý v prcvádzksivssm
poňadku spobučisosii

C Prsdanic kunlralovanýchs nnožaliev Uphasisileínssss‘ nůžs byt‘ aplikované Na fanne ta aplskujú i-danu recepty na krmívá
escnciilnycls asninolq‘sclin do krmiva s ohnsedzcná, ak Isse td ckistsnm,cky v závisbosli od veku, zdmvotnéh,ss stavu
nizkyns celkovým ohsahosn proteinu. dostupné Lrt,tivá 5 tsizky,ts sshsahsotn a biologickýcWetsergelickýchs polrich zvicral

prtslcitsu. Sytslclickéaitso,s,kyseliny s olsfadnsts na stsiniitsalizáciss rcI ks,vélss, stsnožssva
sic jr tlsaŽll ssislaltisl‘ psi vylúčetsélsn dusiLa a týtis aj enisse astsossiakst (vid‘

eksshsigi sLej živočíitiej výrobu recepty kitsstiychi zmetl a dukumensácia S týlu
Spojená),

d Pssublsz povolených kĺlssnych dopInkových N/A Dopinkové lilky ta nepridin)ú.
lilii. klot-é zstižstjů celkové množstvo
n lučcnclso dudka, Vkcohcctie uplatnils lni

Celkové množstvo vyiúčeného dusíka v súvislosli s HAT

Psi-arneta Kalegória lvici-al Celková množslvo vylůčenáho dusiLa v súvislosti s BAT( I )počcl Akluálny slav Popis

La vylúčcnálso N na rniesLo prc zvicra a rok)

(‘i-Iktu‘ i slin,, ža Iv,‘ 2,4 ALel cckuv$ duii

3lúČcnéhIis dusiLa
vjbtné ako N. 1,5 4.0

Ušípané na výkrm, 4.93 Vykrm stá r5zne

lisnats,ssni

7.0 — 13.1) kati-git-ii-IS. ISO
kg) klot-i

FudUksJt
rooJscioc rnsožMva

ti lhOUce

Prasnice tvTieaoe N/A NA
ciciakovl

17,0 30,1)

(I)Dolnů hnou-u inscn‘ahu je notné dosialsnut‘ pomocao kombinácic technik
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Súvisiace monitorovanie je uvedené v položke BAT 24. Urovne celkového množstva vylúčeného
dusíka v súvislosti s BAT nemusia byt‘ uplatnitel‘né pri ekologickej živočíšnej výrobe, ktoré
neboli uvedené vyššie.

BAT 4.S ciel‘om znížiť ce]kové množstvo vylůčeného fosforu pri zachovaní nutričných potrieb
zvierat sa majú v rámci BAT používat‘ také zloženie krmiva a nutričná stratégia, ktoré zahtňajú
niektorú z týchto technik alebo icb kornbináciu.

Technika Uplatntteľnost Aktuálny stav Popis

a Viscfázost kňnonio tu zlsžrnists krmiva Všeobecne splamil:Vné aplikované Na farine aa aptikujú rOme rcc:pty na lomivá
pňspů;obeným tptcirsckýsn požiadas káni v závislosti od vctaa, zdravotného vizitu
pmodukčndso obdsbia S biotogickýzh/rncrgciizkýcli poiricb zvicral

a otst‘adom na mininsatizáciu ceIknétzo msožstva
ylúčznéIso fosforu (vsil. t:cmpty kimony ctm zmesi
a dokumncntácia s tým apojenát

b b Paiožilse povo!ensch kinusych daplnkovyvts titul, a Fo.taza nemusi byt aplikované Na farnic sa aplikuji rOmo m‘cptv na krmiti
klon niižujú celkové nmožaus,o sylúčcného fosforu uptalnit:rni v pňpadc zi LStostl Od seku. zdnvomého vlasu

Mapr fvlázat. ekolszzi;l:j tvněišncj a biotogiekýdLctcretickýdI powi:h ztleni
v rohy s ohľsdotn si mmni‘na!száciu celkového waožslva

sitůčen:ho fosforu (s iď recepty kinmych mleti

a ilok amenticia s tým spojenu.

Z Psužis asic nsokootráviscfných aatosganickch Vscotacvsc uplatnstcfně v aplikovaně Na farin: sa aptikujú rOme receply na Lomivá
foofásav na csastocné satsradcr.iz kans-mnCncli rimmel obtncdz:nt spojzných v závislosti od veku, zdmvoorsého stavu
zdrn;ov fosforu v krmivo s slostupnsssCou a biologicki-dťrncrgcoicki:b pomeb niOTaI

wsokostris,zcfn.vclt a ohridem na sninimalizi:iu ::lkosého smažils
ooou,taoickýchs fosfitov nhůčcttého fosforu (viď tcczpty kimsycts amosi

a dokumr.er.tácia s týn‘ apojoni) a nasyšr za
pňdásajů syaokostnisit:rni fosfáty na doplncnic
konscncných zdro;ov fosfona v Lnnisc.

Celkové množstvo vylúčcného fosíoru v súvislosti s BAT

PararnetLl Kalegónia zvient Celkové rnnožstvo ‘3lúčenáho rosfow v súvsslosti s Aktuálny stav Popis
BAflI) (počet kg s}túčenéhlo P205 na mitto pne

zvicra a rok)

Celkové mnoistso Qdstis aií 1.2 — 2.2 2,83 sko P205
svlúčomdso (astora

vyjadrené zika P205. Ohlpané na výkrm 3.5 — 5.4 5,09 ziko P205

Prasnice (sniane 9,0 — I 5.0 NřA

c je ikon I

Domů branku intervalu je možná dosiahnuť pomocou kombincie technik.

Súvisiace monitorovanie je uvedené v položke BAT 24. Úrovne celkového množstva

vylúčeného fosforu v súvislosti s BAT nemusia byť uplatniteľné pri ekologickej živočíšnej
výrobe a chove dmhov hydiny, ktoré neboli uvedené vyššie.

Eťektivne využivanie vody

BAT 5.Na efektívne využívanie vody sa v rámci BAT má používať kombinácia týchto techník.

Technika Uptatnmtefnosť Aktuálny stav Popis

a Vedenic zániamov o vysaživani vody Všeobecno uplatnitelné aplikované Na lanno si inltalované nňadtnis pro ziafavanir ohjcins
odboru podzemných vOd a spoločnost‘ vodit záznamy
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spotrebe vody v súladc a povolením odbena podzetnnej
vody.

Vybtadávanic a odsírailovanic ůntknv Všeobecne uplatnitelné aplikované Pravidelne ta kontroluje aby rozvodov a zabezpečuje Sa
vody, údržba aj aůviaiaciclt zariadení. Prislušné úkony Sa

zazaatttcnávajú v prevádzkovotn denníku.

Z Puuživanic vytoknelakovýcb čtst‘čov na Neuplatňuje ta v odpade aplikované Spoločttoat‘ má k dtspocícii a aj pravidelne využíva
čistenie priestorov na uuajnenie zvterat a ltydinánti využivajúcich v ttajniacb vysokotlakové Čittiace zaeiadenía
zaňadenl, sytu/oty suchého dstcnia.

r Vyber a použitie vhodnyclt zortadetií aplikované Spoločnoeť vyttžíva v stajitiacli dva dntlty napájaciclt
(napr. kvapkuvé oapájačky. ttitkove zariadeni. V stajniaclt C. D a E ta využiva syatént
napájačky, vodné žlaby) poe ipcciflcké Všeobecne uplaiottel‘né AQALEVEL av outatitýclt utajniaclt tú napájačky
kateůríe zvicrat pni zaltczpečcní a vctttiltní. Pritun vody je zaltezpečený všetkým Zvic‘atňnt

dostupnosti vody ad lihitutn). ad Iihitwo.

•7•• Ovci-roje a (V pripade polrehy) Vteobccne uplatnitelné. aptikovaaté Zarindenia na meraníe apoerehy objemu vody si v súbde
pravtdrlná úprava kalsbrácse zariadznl na a prialušnýtoi predpiami jednak kontrolované, kalibrované
napáj ante pitnou vodou. o nóaledne ioštatované nato oprávnenýtni osobami.

Kontroly sú pravidelne realizované a v pripade
porozIty/výpadku Sa rieši neodkladttc
opravaúdržlta/výinena za účclotn upojazditcttia syntétttu.

f Opdttttté použitiz nekontatntnovanrj Uptatnttelntttt‘ tttňle ltyť N/A Neaplikuje ta.
dažd‘ovej vody oko vody na Čottcniz Z ohtnedzettá kvůli detkátn
dčivttdu naokt!t nákladuv net,tusi b‘ oblasti hioktgicke;
uplamttcrné na csistujtúciclt fanrisctt bczp:šnoati

Entisk z odpadovcj vody

BAT 6.S cieľom znižiC tvorbu odpadovej vody sa má v rámci BAT použivať kornbinácia týchto

technik.

TeskniLa Uplatnttefnosť Aktuálny stav Popis

7 Udržtavante Čo najtneatstdto iozaahu vteattntýctt plzb Všeetl,cznz uplatnitelné aplikované Spoloéntttť dbá a celková éistettu
výheltu. a poriadok tta farttte činttntniittahizuje

zttL‘zivtettĽ plochy

‘V Nliniinnlizovaate použatis vody Všeobecne uplatnitelné aplikované Na čtateatte ata.tati Sa ntživajíi
vysokotlakové Čiti Če. wavidclate za

kontretlujz svuétn napájar.ia a kontroluje ta
objem odotKranej vody Čint aa
automaticky sladuje slav a zahn/soje ta
ptytvaniu a vodou.

c Oddelettie nekontanttnovonej dažďovej vody oJ okov Netnuti byť uplatntteľné na N:A Neaplikuje aa. Vody za slňcdt sté

odpadovej vody. ktorá vvža,ijc tpsacovanie. existujúce lanny. odvedené na terésa vsakotn,

BAT 7.8 cieľom znižit‘ emisie do vody z odpadových vód samá v rámci BAT použivať niektorá

z týchto technik alebo jeli kornbinácia.

Technika Uplatnitcl‘nost‘ Akludlny slav Popis

‘‘ Odvádzantc odpadovej vody do ‚yttndenej nádoby Všeubccnc uplatttitcftt./ aplikované Spolttčnott zattezpečttje udvádLlnie odpaduvej
aLbo tklódky kaby. vody do pttdroštovýctt prieatontv, které sú

vyhudované v aúlade t projektovou
dokumcntáciu ovcrcnou v stavchntttn aj
kolaudačnom konaní a zatteapcčttjc ta cti
údržbaJkotitroly tesnottí v súlade a pritluattou
letzitlatívou.

b Úprava odpadnvej vody. Všeobecne uplatnitelné aplikované Splaškové vody zo soziálnyclt zariadcné sté
odvedené do žumpy. ktoráje pravidclne
vyprázdňovaná Technickými tlužbami obce
I lnojovica zo ttajní je odkanalizovaná
z podroštovýcto priestorov prostrcdnictvout
prečcrpávacej žutttpy do naihzetatných
Itnojovicovýclt ttádržl, z ktorýcttje nástedne
vyváčaný v súladc a ltnojnýto plánoin
tpoločttutti_na_untú_poJit.
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c Apltkácia odpadovej vody na půdu nnpr. poinocou Uplalniterné tzn v pripade N/A Neaplikuje aa
zavlažovacicho systému v podobu poasrekovača, odpadovej vody S ovurenou

pojazdnélio zavlažovazicho zaeiadznia. cisterny alebo nízkou nitrou
hadicového aplikátoru. Uplamitcľnost‘ můžu byť konsamináziu.
ohinedzená v důsledku obinedzenuj dostupnosti
vhodných pozzinkov suaediacichs S lannou.

Efektívne využívanie energie

BAT LNa efektívne využívanie energie na farme sa v rámci BAT má používat‘ kombinácia
týchto technik.

Technika Uplatnitcľnosť Aktuáhny Popis

stav‘

a Systémy vykumvaniaichsladunia a ventilácie a Nmnusi byť uplatnitelné na esratujůce pruvádzky. N/A Neaplikuje Sa
vysokou účinnost‘ou.

‘‘ Opttmaltzácia systémov vykurovania‘chtladcnia a Všeobecne uplatnitelné, aplikované V spoločnosti hol
ventilácie, ako ni riadunin, najm3 tam, kde sa riešený energetický
využivajú systémy na Čistenie vzduclm. audit,

c col/cia sticn, pndláh a/stuho strupov pňcstorov Nemusí lsyť uplatnitelné na prcvádzky, v ktotýchs un syuživa N/A Vzlsradom na In, že de
na ustajnetnic zvicral. prirodzené vzlrnnie Izolácia nctnusi lsyt‘ uplatnitelná na o esislujúcu pwvádzku.

exissujúce prevádzky kvůli konštmkžnýns ubtnedzcniatn. izolácic pricslnrov
neboli aplikované,

T Použitie eneegelicky ůčinného otvetlenin. Vtenbecne uplatisilel‘isů aplikované InStalovaná technika
svietenia je energeticky
úsporná.

‘ Použstie vinenntkov tepla. Möže na použit‘jeden Výinenniky tepla typu vzduch zcnt aú splalrttlclné, len sk je N/A Nit je aplikované
z lýchlo systémov: I vzduch — vzduch; 2. vzdscls k ditpozieii dnutalnžný pdestor. kcďže Sa vyžaduje velká
— voda 3. vzduch zem. ploclsa půdy.

T• Použitie tepelných Čerpadiel na rekuperáciu tepla. Uptatnitel‘nstť tepelných čcepadicl využivajúcicb rzkuperáciu N/A Nieje aplikované
pzolcnisálnclso tepla jc olsntedzcná pci použiti vodorovných
polwbi vzlsl‘ndssttt na peiestorové požiadavky

Rekuperácia tepla s yužttint vylsrievanej a Uplatnstelnost‘ závisí od mnžnssuli iritlahácte uzalvoeeiséhn N/A Nic je aplikované
ochladzuvanej podlahy s pudstiulkuu (systéltt podzeinnélso zásohnlka na cirkulujúcu vodu.
..cosnbidezk“). Nemožno uplatnit‘ pci ošipáeisaclm.

•1V Použstie prirodzenélso vetrania. Nensnžno uplatnit‘ pri zanadenmach S ccntralszovanýmn aplikované V utajniazh sa využíva
vcmttilačmsýin systétmsomrs. V pripade cšipárni Sa nzsnuui dat vzntilačný systéimt a
uplatnil‘ pci ——syatémnoch ussajnenia u podlahou pokrytou prirodzcná ventil/cia
podatielkou v teplnmn podnebi. — systétnoclm ustajnenia bez doplnkovo aj
podlalty poktysej podsticlkou alebo bez kmylýcls izolovaných pruatrcdnictvoin okícn
hoaov (napr. kotercov) v clsladnomn podnebí. v závislosti od

povetentostných
podsnienok.

Emisie hluku

BAT 9.S ciel‘om zabrániť vzniku emisií hluku alebo, ak to nieje možné, dosiahnuť ich znhženie
sa v rámci BAT má vytvorit‘ a realizovat‘ plán na riadenie hluku, ktorý je sůčast‘ou systému
environmentálneho riadenia (pozn položku BAT 1) a ktorý zahtňa tieto prvky:

i) protokol obsahujúci príslušné opatrenia a harmonogramy;
ii) protokol na vykonávanie monitorovania hluku;
iii) protokol prc reakcie na zistené výskyty hluku;
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iv) program znižovania hluku určený napríklad na identiňkáciu zdrojov, monitorovanie

emisií hluku, označenie príspevkov zdrojov a vykonávanie opatreni na ich elimináciu

aJalcbo zmiemenie;
v) posúdenie minulých výskytov hluku a nápravných opatrení a šírenie poznatkov o výskyte

hluku.

Uplatniteľnost‘ BAT 9 sa uplatňuje Len v pripade, ked‘ sa očakáva alalebo je podložené
obťažovanie hlukorn u citlivých receptorov.

Spoločnos;‘ nedisponuje hlukovou štúdiou, vzhl‘adom na skzztočnost že uleje potrebná, nakoi‘ko

farmaje situovaná v dostatočnej vzdialenos!‘ od citlivých receptorov.

BAT 1O.S cieľom zabrániť vzniku emisií hluku alebo, ak to nie je možné. dosiahnuť ich zníženie

sa v rámci BAT má použit‘ niektorá z týchto technik alebo ich kombinácia.

Technika Opis UplainitcľnusC Aktuálny stav Popis

Zabezpečenic V ciapc plůnovania Nemusl byť Čiastočne Vzliľadum nato, že de

dostatočnej prcvádzky/lhnny Sa na všeobecne aplikované O existujúcu prevádzku,

vzdialenosti medzi zabezpečenic doslatočnej uplatniteľné na vzJilenosi‘ medzi rannou

prcvádzkou/ fannou a vzdialenosli medzi eXistujúcc
a citlívymi receptonuije ‚

. ‚ ‚ ‚
‚ dostaločna, nic polrehne nešil

cttlivymi neccptonni. prcvadzkotýfannou a cillitymi prevadzky/farmy. cmisie hluku.
receplormi uplatňujů minimůlne
šiandandné vzdialenosu.

Umiestnenie Urovne hluku možno znlžiť: V pnipade Čiastočne Prevůdzka hola původne

zariadenia. existujůcich aplikované vyhudovana tak, aby vzdialenosť

i) zvačšcnirn v,1ialenosti medzi prevůdiok může ° cittliv els recepttsrov hola
‚ ‚ ‚ - dodržaná, teda v doscacočnej

povodeom a pniJelncom causu byt ohmedzena ‚

- ‚ - -

vzdialenosti cxl coli vvch neccpltsrtiv
(umiestnenim 7anladeola v čo možnost ;liranicv o,ccttrmy Osie
navaccj prakuckv prLiniiinenia nósypiekJsil na knnivo, ktoné sa
dosiahnuteFnej vzdialeuost, od zariadeni v plnia nákladnými vozidlamije
citli‘-ých reeeptorov); důsledku minimalizovaný fpnocty clklivne

ii)mmnimalizovanim dížky nedostatku nastavené.

pň‘odných potrubí na knnio; priestow alebo
nad mn cTný c Ii

iii) umieslnenim näsvpiek a sil na náklados‘.
knnivo ak, aby Sa minimalizoval
pohyb vozidiel v nimncí fanny.

Prevádzk‘ové Sein patria opalrenia ako: Všeobecne aplikované Nieje potrebné nešit‘.

opamnenia. uplatnmmeľn.
i) Zatváranie dvení a lslavnýcls
pricclsodov v budove, pokiaľje to
možné, najma v čase křmenia.

ji) obsluha zaniadenia skůseným
pensonůlomn;

iim)pokiaľje to možné, vyhýbanie
Sa vykon)vaniu hlučných činnosti
v noci a počas vikendov

iv) zabezpcčtmmc opatrcni tu

zniženme hluku počas činnosti
údržby,

v)pokiarje to možné,
preSdzkovanie dopnavnikov a

tpmnlovcls podávačov úplne
naplnench knnivom;
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ví) minimalizovanie vonkajšíeh
zhřůaných plůch, aby Sa obmedzil
hluk zhtňacleh mechanizmov

Zariadenia s nízkou Medzi tícto zariadcnia patria BAT 7 písm. d) Čiastočne Využlvajú Sa ventilátoty s vysokou
hlučnosťou. napriklad; bod iii) je možné aplikované efektivnosťou, pričom íungujú tak,

uplatníť len na žeje umiestnenýcWzabudovaných
ošipáme. Pasívne vedla seba v bezpečnej vzdialeností
adtibitné podávače niekoľko ventilátorov v každej

i)ventílátoty s vysokou krmívaje možné stajni, neustáleje funkčný jeden
efektivnosťou v pripadoch, keď uplatnit len v eentrálny a ostatné Sa postupne

nieje možné alebo postačujúce pripade nového zapínajWvypinajů v prípade
pňrodzené vetranie; zariadenia alebo potreby prt zvyšovaníiniižovanl

výmeny zariadenia teploty a v pripade, že teplota
alebo v pripade, že v stajni by dosíahla resp. presiahla
zvicratá určitú hrantcu, zapina Sa alarm,

H) čerpadlá a kompresor), nevyžadujú ktorýje napojený na mobílný tel.
rcštrikčné ktmenie. zodpovedného pracovníka. Alarm

Sa zpina aj v pňpade technickej
poruchy niektorého z ventilálorov.

iii)systém na ktmenie, ktotý
obmedzuje stímuláeiu zvierat I‘rmenieje obmedzené na I —5-
pred kňnením (napríklad krát dcnne, v závislosti od veku

zad,žiavacie násypky pasivne a hmotnosti zvieral.

adlibitné podávače krmiva,
kompaktné podávače krmiva)

e Zariadenia na Sem patria. t) obmedzovače Uplatmleľnosť N/A Nieje potrebné apltkovat‘
zniženie hluku hluku; ií) ízoláeie vibrácií; iii) může byť vzbľadom k abscncii citlivých

kryty hlučných zariadení (napr. obmedzená v receptorov
mlyny, pneumatické dopravníky); důsledku
ív) zvuková izolácia budov, priestorových

požiadaviek a
zdravotných
bezpečnostných
aspcktov Nemožno
uplatnit‘ na
materiály
pohlcujůce hluk,
ktoré by bránili
ercktivnemu
čisteniu prevádzky

Znižovanie hluku Širente hlukuje možné obmedztť Nemusl byt‘ Čtastočne Sa Nteje potrebné apltkovat‘
umiestnenlm prekážok medzi všeobecne aplikuje vzhľadom k ahsencii citlivých
zdroje hluku a príjemcov. uplatnitelné z reeeptorov.

důvodov
biologicktj
bezpečnosti

Emisie prachu

BAT 1 1.Na zníženie emisií prachu zjcdnotlivých budov pre zvieratá samá v rámci BAT použit‘

niektorá z týchto techník atcbo ich kombinácia.

Technika Uplatnttel‘nost‘ Aktuálny stav Popis

‘ Znlženie tvorby prachu v budovách pre
hospodárske zvieratá. Na tento účel Sa může
použiť kombinácia týchto technik

j7 I Použitie hwbšej podstielky (naprlklad dlhej Dlhú slamu nemožno uplatnit‘ v Čiastočne Sa Stama Sa využíva
slamy alebo drevených hoblin namiesto sekanej systémoch s hnojovicou. uplatňuje ako výstelka
slamy); v boxoch pre choré
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6. Návrh a prevádzkovanie ventiIaného
systtmu s nízkou tchIosťou vzduchu v budove

Znižeme koncentrácie prachu v budove
pomocou jednej z týchto technik:

I použitie vodncj hmly:

Uprava vyfukovaného vzduchu pomocou
systému na čistenie vzduchu, napriklad

I vodný odlučovač,

Uplasnitefnost‘ může b« obmedzená
aspektini Súvisiacimi S dobtými
ži‘.otn mi podmienkami zvterat

Uplatnitefnost‘ může byť ohmedzená
hm. že zvieratá vnimajú pokles
Ieploty počas pnužitia vodnej hmly,
obzvlášť v citlivých fazaeh ich
života, Waleho v prlpade chladného a

vlhkého podnebia. Uplatnitefnosť
může byl obmedzena aj v prÍpade

syslémov s pevným hnojom na konci
chovného obdohia k‘ůhi vysokm

cmisiám amoniaku.

Nemusí byť všeobecne uplatniteľné
na <išipáme z technických Waleho
ekonomických důvndov.

Možno ho uplatnit‘ len v
prevádzkach s tunelovým
ventilačným systdmom

Táto technika nemusí byť všeobecne
uplatnitefná z důvodov ysokých
nákladtw na reahizáciu. Uplatnitelné
len pre existujúce prevádzky, v
ktoiých Sa použiva centralizovaný
ventilačný systém.

zvieratá, v tzv.
nemocnici.

2 Aplikácia čerstvej podstielky pomocou Všeobecne uplatniterné. N/A Nevyuživa Sa
techniky podstielania 5 nlzkou prašnosťou (napr.
ručne);

3. Používanie odÍibirného křmcnia; Všeobecne uplatniteíné. Apliko‘.ané Ako bulo už vyššie
uvedené.

4.Použtvanie vlhkého krmiva, granulovaného Všeobecne uplatniteLné. N/A Pre všelky vekové
krmiva alebo pridanic olejových surovIn alebo skupiny neral Sa
spojiv do systémov to suchým knnivom; yužia suché

ttmenic s pridanim
olcja.

5 Vvbaveniepneumalickv naplhanch sk)adov Všeobecne uplatniteLné Ap)ikované Sik na krmitosú
suchého krmiva scparátonni prachu; \yt)lvOflfli

prostrn]nictvom
ktoiých Sa zachytáva
prach pri ich
naplňani

b

Čiastočne aplikované Spoločnosť neši
predmetnů otázku
vpreádzkovom
poriadko.

N/A neaplikuje Sa

3. ionizácia.

2. postrekovanie olejom; Uplatnitelné len na hydirnme s N.‘A neaplikuje Sa

vtákmi staršími ako 21 dní.
Uplatnitefnost‘ na prevádzky s
nosntcami může byť obmedzcná
kvůli riziku koniaminácie zmiadenia
•‚ hudovc.

e

N/A neaplikuje Sa

N/A

3. práčka plynu,

neaplikuje Sa

2. suchý (Ilter, Možno ho uplatntt‘ len v N/A neaplikuje Sa
hydinárňach S tunelovým
ventilačným systémom

4. kyselinová prděLa plynu,

5. bioskwber (alcbo skrápaný bioflhtcr),

N/A

6.dvojstupňový alebo trojstupňový systém na
čistenie vzduchu,

neaplikuje Sa

N/A neaplikuje Sa

N/A neaplikuje Sa

N/A neaplikuje Sa
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7. biníilter. Uplatoiteľné len na prevádzky 5 NĺA neaplikuje Sa
hnojovicou Je potrebné dostatočná
plocha mimo budovy pre zvieratá na
umiestncnic flltračnýeh náplni Táto
technika nemusí byť veobccne
uplatnitelná z důvodov vysokých
nákladov na realizáciu Uplatnilcľné
len pvc eXistujůce prcvádzky, v
ktotých Sa používa centralizovaný
vcntilačný systém.

Emisie zápachu

BAT 12.S cieľom zabrániť vzniku emisií zápachu z farmy alebo, ak to nie je možné, dosiahnut‘
ich zniženie sa má v rámci BAT vytvorit‘, realizovať a pravidelne preskúmavať plán na riadenie
zápachu, ktorýje súčasfou systému environmentálneho riadenia (pozn položku BAT 1) a ktorý
zahtňa tieto prvky:

i) protokol obsahujúci príslušné opatrenia a harmonogramy;
ji) protokol na vykonávanie monitorovania zápachu;
iii) protokol pre reakcie na zistené obťažovanie zápachom;
iv) program prechádzania a odstraňovania zápachu určený napríklad na identifikáciu

zdrojov, monitorovanie emisií zápachu (pozn položku BAT 26), označenie
prispevkov zdrojov a vykonávanie opatrení na ich elimináciu a/alebo zmiernenie;

v) posúdenie minulých výskytov zápachu a nápravných opatrení a šírenie poznatkov o
výskyte zápachu.

Súvisiace monitorovanie je uvedené v položke BAT 26.

BAT 12 sa uplatňuje len v prípade, keď sa očakáva aJalebo je podložené obťažovanie
zápachom u citlivých receptorov.

Na farnic hola realizovaná rozptylová štúdia, výsledky ktorej holi akceptované

a výstupyĺodporúčania v/lej holi zapracované do prevádzkového poriadku spoločnosti.

BAT 13.S ciel‘om zabrániť vzniku emisií zápachu alalebo vplyvu zápachu z farmy alebo, ak to
nie je možné, dosiahnut‘ ich zníženie sa má v rámci BAT použiť kombinácia nižšie uvedených
technik.

Technika Uplatniteľnosť Aktuálny Popis
stav

7 Zabczpečcnic dostatočnej vzdialenosti medzi Nemusí byt vleobecne NJA Vzhľadom na skutočnosť, že ide
farmou/prcvádzkou a citlivými receptormi, uplatnitelné na o existujúeu prevádzku, samotnů

eXistujúce vzdialenost‘ od citlivých rcceptorov nic
fanny/prevádzky. je možné ovplyvnit‘.

b Použitie systému ustajnenia, v ktoromje Znlženic teploty aplikované Zvieratá sú ustajnené na celoroitovej
zavedený jeden z nasledujúcich princípov alebo vnútomého prostredia, pod!ahe, dochádza k hromadeniu
ieh kombinácia: pňetoku a rýchlosti hnojovice v podroštových pricstoroch.

prúdenia vzduchu Flnojovica Sa Z podroštoých priestorov
—udržiavanie zvierat a povrchov v suchu a nemosi byť uplatnitelné vypúlťa podia potreby bioplynovej
Čistote (napr. predchádzat‘ únikom krmiva, vzhľadom na aspekty stanice, maximálna kapacita
predchádzat‘ pritomnosti výkalov v sůvisiace s dobrými podroštových pdestorov na uskladncoie

životnými podmienkami hnojoviceje 5 týždňov Důležité je, že
zvicrat. Odstraňovanie vždy Sa naraz vypúšta hnojovica len
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akumulačných priesloroch Čiastočnc roštových
podláh),

obmedzenie povrchu hnoja, ktorý vytvára
emisic (napr. pomocou kosovÝch alebc
plastových roštu‘, kanálov s menším odkniým
povrchem hnoja).

Časté vyvážanie hnoja do cxtemčho (k,3 Who)
skladu hnoja,

znlženie teploty hnoja (naprlklad chladcnlm
hnojovice) a vnútomého prostrcdia.

ziaiženic prietoku a týchlosti průdenia vzduchu
nad povrchom hnoja.

- V systémoch s podstielkou udržiavanie
podsticlky v suchu v aerůbnych palmicnkach.

Optitnal,zovanic podmicnok ypúšfania
vyfukovaného vzduchu zbudovy pre zvieratá
pomocou nicktorej z týchto tcchník alcbo ich
knmhinácie:

— z‘ýšeníc výšky výpustu (napr. vyfukovanie
vzduchu nad úrovňou strechy, komíny, vedcnie
vyfukovaného vzduchu cez hrebeň strechy
namiesto nizkej Časti stien),

— -zýšenie verlikálnej iýchlosti ventilácic
prostrcdníctvom výpustu,

efcktivne uiniestnenie extemých prekážok na
vylváranie iurbulentného průdenia vyfukovaného
vzduchu (napr. vegetácie),

pridanie deflektorov vn výfukových otvoroch
umiestnených v nlikych Častiach sticn s cicľom
viest‘ vyfukovaný vzduch smetem k zemi,

rozplyi‘ovanie vyfukovaného vzduchu na lej

ttrane budovy, kiorúje odvrétená cd citlivého
receptura.

vedeme asi ttrebeňa strechy pŘrodzcnc
clrantd budovy pricčne k prevládajůeemu smew
setra.

Použittc sysiémov na Čistenie vzduchu,
napdklad:

Použitie nicktorej z týchto technik alebo leh
komhinácie na skladovanic hnoja:

hnojovice prcmývanim
nemožno uplatníť v
ošipárůach, které Sa
nachádzajú v blízkosti
citlivých rcvcptorov,
vzliFadum na nárazové
zsýšenie zápachu Pozzi
uplatnitefnosť pre
ustajncnie zvieral v
položkách BAT 30.
BAT 31, BAT 32, SAT
33 a BAT 33

Vedcntc os‘ hreheňa
strechiy nemožno
uplatnit pít eislujúcich
prevádzkach.

Táto technika nemusí
byť všeobecne
uplatnitelná z důvodov
vysokých nákladu‘ na
realizňciu Uplatnitelné
kn pre eístujúce
prevádzky, v kterých Sa
použiva ceniruhizosaný
ventilačnv sysWm
Biofllterje uplatnitelný
len v prcvádzkach s
hnojovicnu. V pripade
hioftltrajc potrcbná
dnstatočná plocha mimo
budovy pre zvicratá on
umieslnenie filtračoých
náplní.

zjednej stajnc, a dodržuje Sa zásada
úplného vyprázdňnvania priestorov
podtlakovým spůsohom pndwštavé
pdestoty sú odkanalizované, prdu Sa
vůbec neuplatňuje wvážanie hnujov,cc
ako také, len jej pretniestňovanie
prostrednictvom kanal,nČnS cli potrubí
cez preČerpávaciu žumpu do
bioplynovcj stanice.

-podstielka Sa nu-živa len v bo uch v
nemocnici, pdjedincoch so
zdravotnými problémaini.

Vo všctkých stajniach je nastavené
podtlakové vetnnie, Čo znamená, že
ventilátory sú zabudované v strcšnej
konštrukcii stajni. Čim ducltádza
k vyfukovaniu vzduchu nad úrovňuu
strcchy. Prebielta automatizované
vetranic v závislosti od teploty
vzduchu, tj. jeden ventilátor je neustále
v prevádzke, ale s růzoou/meniaeou Sa
týcltlost‘ou, a postupne Sa zapinajú
alcbo vypinajú oslatné ventilátory
automaticky podfa potrehy/tepluty
vzduchu v stajni. l‘okiaľ Sa niek-torý
z ventilátorov pokazí resp. eplota
v stajni Sa zvýší nad 33 slupňov celtia.
polom Sa spusti alarm, ktotýje
napojený a mohilný Ielefón
zodpovedného pracovníka
a bezodkladne Sa rieši náprava.

Neaplikuje Sa nakol‘kn Sa nesyuživa
Systém ctmtrálnelto vetmnia

C Čt asi očne

aplikované

d N/A

I. bíosknsber (alebo skrápan biofihter),

2. hiofllter;

3 dvojstupňový aleho trojstupňový systém na
Čistenie vzduchu,

e
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Pozn uplatniteľnost‘
položky BAT 22

Flnojovicajc ypůštaná z podroštových
pniestorov podtlakovým spůsobom cez
kanalizačně vcdenia, prečerpávaciu
žumpu do uzavrctej /prestrešenej
nadzcmnej hnojovicovej nádrže
l-lnojovica Sa náslcdne uskladňuje
v nadzemných uzavrciých nádnžiach
(Sks) na to určených až do obdobiajej
aplikácic na orná pádu v súlade

hnojným plánom spoločnosti.

digestátu do pódyjejednoznačné, že
jeho zapncovaniu dochádza okamžite

pni samotn h(bkovi injektáži

Emisie zo sHadovania pevného hnojit

BAT 14.Na zníženie množstva emisií amoniaku do vzduchu zo skladovania pevného hnoja
sa má v rámci BAT použif niektorá z týchto technik alebo ich kombinácia.

Technika Uplatniteľnosť Aktuálny stav Popis

•• Znížcnie pomcru plochy povrchu, ktoiý vytvára Všeobecne uplatniteíné. aplikované Pevný hnoj Sa ani
cmisic, k objemu haldy pevného hnoja. nevytvára ani neskladuje

na fante vzhľadom na

b Zaknytie háld pevného hnoja. Všeobecne uplatniteľné, ak Čiastočne aplikované skutočnosť, že všetka

je pevný hnoj vysušený hnojovica, ktorů
alebo pnedsušcný v produkujú zvienatá na

priestoroch ustajnenia farnic je odkanalizovaná /
zvicrat. Nemusí byť vypúšťaná do
uplatnitelné na nevysušený nadzemných
pevný hnoj v pnípade hnojovicových nádrži

I zakrytie hnojovice alebo pevného hnoja počas roní uplatniteľnosť aplikované
skladovania, položky BAT 16 písm

b) pne hnojovicu. Pozn
uplatnitelnost‘ položky
BAT 14 pism, b) pne
pevný hnoj.

2,umiestnenie skládky pni zohradnenl Všeobecne uplatniteľné. aplikované Celá pnevádzkaje dostatočne vzdiatená
všeobecného sinem vctra atalcbo pnijatie opatncní od citlivých receptonov.

na zniženie iýchlosti vctna okolo skládky skladu a
nad ňou (napr stromy, pnirodzené pnekážky),

3. minimatizovanic prcmicšavania hnojovice. Všeobecne uplatniterné. aplikované I-lnojovica nicje premicšavaná, je len
pnemiestůovaná z podroštových
pnicstonov do nadzcmných
hnojovicových nádrži a až následneje
pnemíešavaný pned jej prečeqiávaním
do nákladných vozidiel určených na
vývoz hnojovice na orná půdu ajcho
aptikáciu do nei hlbkovou injektážou.

f Spracovanie hnoja pomocou nicktorcj z týchto
technik s cieľom minimaliznvať emisie zápachu
počas aplikovania do půdy (alcbo prcd ňou)

I aerůbny rozklad (pnevzdušňovanie) hnojovice Pozn uplatnitelnost N/A Neaplikuje Sa
položky BAT 19 písm
d),

2. kompostovaníe pevného hnoja, Pozn uplatnitelnost‘ N/A Neaplikuje Sa.
položky BAT 19 plsm

D.

3. anaeróbny rozklad. Pozn uplatnttefnost‘ N/A NeapliIae Sa.
položky BAT 19 písm
b).

Použitie nieklonej z týchto technik alebo ich
kombinácic na aplikáciu hntga do půdy:

I. pásový nozmetávač, zariadenie na plytkú alebo Pozn uplatniteľnosf Čtastočne pnevádzkovateľ aplikuje hnojovicu
hlhokú injektáž pni aplikácii hnojovice do půdy položky BAT 21 písm aplikované zariadenlm na hÍbkovú injektáž do

h), BAT 21 písm. c) omej půdy v súlade s hnojným plánom
alcbo BAT 2 I písm. d). spoločnosti..

2. zapracovanie hnoja v čo najkratšom čase. aplikované V nadváznosti na spůsob aplikácie
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častého pndávanta hnoja na a následne Sa hlhkovou
haldu. injektážou aplikuje do

omtd půdy v súlade S hn.

c Skladovanie vysušeného pevného hnoja v Všeobecne uplatniterné, aplikované plánom.

pdstrešku.

BAT 15. S cieľom zabrániť emisiám do pódy a vody z uskladnenia pevného hnoja alebo, ak

to nieje možné. dosiahnuť ich zniženie samá v rámci BAT použiť kombinácia týchto

technik v uvedenom poradí priorit:

Technika Uplamtternosf Aktuálny stav 1 Popis

a Skladovanie vysušeného pevného hnojav Všeobecne uplainttefné N/A Pevný hnoj Sa ani
pristrešku. ney1váia ani neskladuje

na iamie vzhľadom na

b Pouht,e betónového sila na skladovarne Všeobecne up)atni;eTné. N/A skul očnost, že všelka

pevného hnnja. hnojovica, klon
produkujú zvieratá na

c Skladovanie pevného hnoja na pevnej Všeobecne uplatnitelné. N/A ľanne je odkanalizovaná /

nepňepustnej podlahe s kanalizačným vypúšlaná do

syslémom a zhcmnu nádržou na odtekajúce nadzeinných

látky. hnojovicovýeh nádrži
a náslcdne Sa hÍhkovou

vyber zásohnlka s doslaločnou kapacitou na Všeobecne uplatnitelné N/A injeklažou aplikuje do

uloženie pevného hnoja počas obdobl, v ornej půdy v súlade s hn.

klotých nieje možná aplikácia do půdy. plánorn.

7• Skladovanie pevného hnoja na puľných Uplatntleľné len na N/A
haldách vzdialených od povrchových afalcho dočasné poľné haldy.
podzemných vodných lokov, do ktoiclt by ktorých utnicslnenie Sa
mohli preniknút odtckajůce látk v kvapa(nej každornčnc mcni
podohe.

Emisie zo skladovania Iinojovice

BAT 16. Na zníženie emisií amoniaku do vzduchu zo skladovania hnojovice sa má v rámci

BAT použiť kombinácia týchto technik.

Technika Uplatnttcľnosť Aktuálny Popis
stav

V Vhodný návrh a riadenie skládky hnojoviee
pnmocou kombinácie týchto technik:

I znlžente pomeru plochy povrchu, ktoi Nemusi byť všeobecne uplatnitelné na existujúee N/A Nic je
vytvára emisie, k objemu skládky hnojovice, skládky. Nadmeme vysoké skládky hnojovice aplikované

nemusia byl‘ uplatniteľné vzhľadom na nšené
náklady a bezpečnosiné riziká.

2. aniženie rýchlosti vctra a ymcny vzduchu Nemusi byt všeobecne uplatnitelné na existujúce N/A Nieje
na povrchu hnnjovice prcvádzkovanlm skládky skládky. aplikované

s nižšou úrovňou nap)nenia.

3. minimalizovanic preinktvania hnojovicc. Všeobecne uplatniteíné. aplikované I Inojovicajc
prcnsisSavaná
predjt
premiestnením
do zariadenia
na hlbkovú
injektáž

b Prekniie skládky hnojovic Na tento účel Sa
může použtť niektorá z tchto technik
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I. pevné prekiylie V pripade existujúcich prevádzok Sa nemusí dal‘ aplikované Všetky nádrže
uplatnit‘ z ekonomických důvodov a kvůli na hnoJovicu

obmedzenej únosnosti konštrukcie pri dodatočnom SÚ prekrytc.

zataženi

2, pružné kryty, Pružné kryty nemožno uplatniť v ohlastiach, kde by N/A Neaplikuje Sa
prcvládajúce povetcmostné podmienky mohli
narušiť ich konltrukciu

3. plávajůceprekrytie, ktoré Ivona napniklad: Použitie plastoch peliet, ľahkých sypkých N/A Neaplikuje Sa

plastové pelcly, — ľahké sypké materiály, mateniálov a geometrických plastových dlaždic
— pružné plávajúce kryty, — geometrické nemusl byt‘ možné v pripade hnojovice
plastové dlaždice, — vzduchom nafukovaný pdrodzenou tvorbou kůry. Narušenie hnojovice pni
kryt,—— pnirodzená kůra, slama. premiešavaní, plnenl a vyprázdůovanl může bránit‘

použitio niektoiých plávajúcich mateniálov, ktoré
můžu spůsobit‘ vznik usadenin alebo upchatie
Čerpadiel Vytváranie prirodzenej kůry nemusl byť
uplatnitelné v chladných podnebiach a/alebo v
prípade hnojoviee s nizkym obsahom sušiny.
Pnirodzenú kůru nemožno uplatnil‘ pri skládkach, v
klorých by premiešavanie, plnenie a/alcbo
vypúšt‘anie hnojovice spůsobilo nestabilitu
pdrodzenej kůry.

c Acidiíikácia hnojovice. Všeobecne uplatnitelné N/A Neaplikuje Sa

BAT 17. Na zníženie emisií amoniaku do vzduchu zo skládky hnojovice so zemným valom

(lagúny) sa má v rámci BAT použit‘ kombinácia týchto techník.

Technika Uplatnitelnost Akluálny slav Popis

T Minimalizovanie Všeobecne uplatmleľné. N/A Neaplikuje Sa
premiešavania hnojovice.

b Prckrytie skládky hnojovice Plastové tabule nemusia byť z konštrukčných důvodov N/A Neaplikuje Sa
so zemným valom (lagůny) uplalniteľné v prípade veľkých existujúeieh lagůn.
pružným alebo plávajúcim
krytom, klorý tvoria
napniklad:

-Slama a l‘ahké sypké materiály nemusla byť
— pružné plastové tabule, uplatnitelné v pnlpade velkých lagún, kde unášanie

prúdenim vetra nedovoluje úplne zakrytie povrchu
— l‘ahké sypké materiály. lagúny.

‘— prirodzcná kůra,

— slama. -Použitie ľahkých sypkých maleriálov nic je možné v
prípade hnojovice s prirodzenou tvorbou kůry.

-Narušenie hnojovice pri prcmiešavaní, plnení a
vyprázdňovanl mCže brániť použitiu niektorých
plávajúcich materiálov, ktoré můžu spůsobiť vznik
usadenin alcbo upchatie Čerpadiel.

-Vytváranie prirodzenej kůry nemusí byl‘ uplatnitelné v
chladných podnebiach Walebo v pripade hnojovice
nizkym obsahom sušiny.
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-Prirodzenú kůru nemožno uplatniť PFÍ lagůnach, v
ktorých by premiešavanie, plnenic a/alebo vypůšt‘anic
hnojovicc spůsobilo nestabilitu prirodzenej kóry.

BAT 18. S cieľom zabrániť emisiám do půdy a vody zo zhromažďovania hnojovice, jej

prepravy potrubiami a zo skládky aia]ebo úložiska so zemným va]om (]agúny) sa má v rámci

BAT použit‘ kombinácia týchto techník.

r Technika Uplatnitefnosť Aktuůlny stav Popis

V Použitie skládok, ktorč sů schopné odolať mechanickým, Všeobecne uplatniteľné. N/A Ncaplikujcsa
chemickýma wpelnm vplyom.

•7 Vber zásobnika S dosiatocnou kapacitou na uloknic Všeobecne uplatnitefné. N/A Neaplikuje Sa
hnojovice počas obdnbi. V kiorch nieje mužná aplikácia do
půdy.

Zhotovcnie ncpriepustnýclt zariadcni a vybavcnia na Všeobecne uplatnitelně. N/A Neaplikuje Sa

zhromažd‘ovanie a premiestflovanie hnojovice (napr, jamy.
kanály, odtoky, Čemacie stanice).

d Skladovanic hnojovice na skládkach So zemným valom Všeobecne uplatniteľné na N/A Neaplikuje Sa
(lagúnach) s nepdcpustným dnom a stcnami, napr. s lagúny.
obloženÍm z tlu alebo plastu (alcbo s dvojitým ohloženlm)

c lnštalácia systému na zisfovanie únikov, napr. zloženého z Uplatnitelná Sa len na N/A Neaplikuje Sa
geomemhrány, drenážnej vrstvy a drenážoebo potnibnáho nu‘ ti prevádzky.
systému.

Í Kontrola konštrukčnej celistvosti skládok najmcnej raz Všeobecne uplatnilefná. N/A Neaplikujc Sa

ročne.

Spracovanie bnoja na farnic

BAT 19. Ak sa využíva spracovanie hnoja na farme, na zníženie emisií dusíka, fosforu,

zápachu a mikrobiálnych patogénov do vzduchu a vody a ul‘ahčenie skladovania hioja

a/alebo aplikácie hnoja do půdy sa má v rámci BAT hnoj spracovávať pomocou niektorej z

týchto technik alcbo ich kombinácie.

Technika Uplatniteľnosf Akluálny Popis
stav

r Mechanická scparácia Uplatnitelná len v prlpade, že. N/A Neaplikuje Sa
hnojovicc, Sem patri
napriklad: separátor W —je potrebné znlžcnie obsahu dusÍka a fosforu
skwtkovým lisom, v důsledku obmcdzcnej dostupnt půdy na

aplikóciu hnoja,
— Separátor S dekantačnou
odstredivkou, hnuj nemožno pri primeranch nákladoch

pwpraviť na mieato apltkácie di) půdy
koagulácia a flokuláeia,

Použitie polvakrylamidu ako flokulantu nemusí
scparúcia sitami, byť možná kvůli riziku tvorby akrylamidu

lisovanic cez futer.

V• Anacróbny rozklad hnoja v Táto technika ncmust bť všeobecne aplikované Iinojovicaje ‘ypúšťaná
zrniadení na bioplyn. uplatnitelná z důodov vysokch nákladov na ztrošioých priestorov

rcahzáciu. podtlakovým spůsobom cez

kanalizačná vedcnia. prcčerpdvaciu
žumpu do prekQt5ch_nadzemných
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hnojovicových nádrži
umieslntmých na farme.

T Použitic exlernáho tunela na Uplatniteľná kn v prlpade hnoja z prevádzok s N/A Neaplikuje Sa
sušcnie hnoja. nosnicami Nieje možná uplatniť v existujúcich

prevádzkach bez pásov na zber hnnja.

d Acróbny rozklad Uplatnitelná len v pripade, kcďje důležitá N/A Neaplikuje Sa
(prevzdušňovanie) redukcia patogénov a zápachu pred aplikáciou
hnnjovice. hnoja do půdy. V chladných podnebných

pásmach může byl‘ v zime náročné udilať
dostatočnú úroveň prevzdušňovania

č• Nilril5kácia a denitriflkácia Nemožno uplatnif na nové prcvádzky/famiy N/A Neaplihjesa
hnojo‘ice. Uplatnircľné len na existujúce

prcvádzkvfannv, kt1ď je potwhnd odstráncnie
dusíka v důsledku ohmakcmej dostupnej půdy
na aplikáciu hnoja.

Í Kompostovanie pevného Uplatniteíná len v pdpade, ŽE N/A Neaplikujesa
hnoja

— hnoj nemožno pri pdmeranch nákladech
prepraviť na m‘eSlo aplikácie do půdy,

—je důležitá redukcia pawgénov a zapachu
pns] aplikáciou hnoja do půdy,

— na farmeje doswrok priesrom na vyLorenie
pokosu.

Apiikácia hnoja do půdy

BAT 20. Na prevenciu. alebo prípadne, ak to nic je možné, zníženie emisií dusíka, fosforu a
mikrobiálnych patogénov do pódy a vody v dósledku aplikácic hnoja do pódy sa majú v rámci
BAT použiť všetky tieto techniky.

Tcchn,ka Aktuálny slav Popis

a Posúdenie půd>, do ktowj Sa bude hnoj aplikovať, s cierom identiflkovať nztká aplikovaaaé llnojovicajc prcd
odtoku. pričom Sa zohíadni premkslnením do

zariadenia určenLto na

—. typ půdy. podmwnky a sklon poľa, aplikác.u hnujowce
premicša‘ any. nasledne
vyvezcnü a aplikovaný

— klimatické podmienky, hlbkoyou injcktážou do
omej půdy v súlade

— odyodnenie a zavlažovanie pola, s hnojným plánom
a prevádzkovým

— strivdanie plodin, poriadkom spoločnosti.

— vodné zdroje a ochranné pásma vodných zdrojov.

Zachovanie dostatočnej vzdialenosti medzi polami. na ktorá Sa aplikuje hnoj (se aplikované

zachovaním pásu půdy bez aplikácie hnoja), a:

I. oblastami, v kloch existuje riziko odtoku do vody, ako sú napriklad vodná (oky,

pramene, vny atd.,

2. susediacimi nehnuteľnosťami (vrátane živých plotov)

Z• vhbanie Sa aplikácti hnoja, ak může extstovať značná riziko odtoku Hnoj Sa aplikované

neaplikuje obzvlášl‘ vtedy, ked‘

I . je pole zaplavené, zamrznuté alebo pobyté snehom,
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2, půdne podmienky (napr. nasýtenie vodou alebo zhutnenosť) v kombinách 5°

sklonom pola a/alebo jeho odvodnenlm vytvárajú vysoké riziko odtoku alebo
vyplavovania;

3. vzhl‘adom na očakávané zrá‘žky možno predpokladaf odiok‘,

J Prispůsobenie dávkovania pri aplikáeii hnoja do půdy po zohYadnenl obsahu dusika a aplikované
ľosfow v hnoji a charakteristik půdy (napr. obsah živin). sezónnych požiadaviek plodin
a povetemostných podmienok a podmienok pola, kloré by mohli spúsobiť odtok.

Ľ Zosúladenie aplikácie hnoja do půdy s výživovými nárok-m, plodin aplikované

—r—- Kontrola vyhnojcnych poliv pravidelných nier‘.-aloch s cieľom idenl,flkovaf aplikované
akýkoľvck pdniak odtoku a v pripadc potwby primerane zastahnuť

T Zabzpt‘čenk pnmenndho pdstupu ku skládkc hnojaa elktivne nakladanie hnoja ba aplikované
únik-ov.

Kontrola. či sú stroje na aplikáciu hnoja do pklv v prevádzkyschopnom stave a aplikované
nastavené na správne dávkovanie.

BAT 21. Na zniženie množstva emisií amoniaku do vzduchu z aplikácie hnojovice do půdy
sa má v rámci BAT použif niektorá z týchto technik alebo ich kombinácia.

Technika Uplalntteľnosl‘ Akiuňlny slav Popis

•? Riedcnie hnojovice a následné využitie technik, medzi Uplatniteľné v prípade poli s N/A Neaplikuje Sa
ktoré patri naprlklad použitie nlzkoilaknvéiiu vodného možnoslou jednoduchého
zavlažovacieho systému Vzhľadom na riziko prepujcnia s fannou pomocou
Lontaminácie nemožno uplatnit‘ na plodiny, ktoré sa poiruhi.
pestujú na účely konzumácie Is surova Nemožno
uplatnil‘, ak půdny typ neumožňuje rýchle prenik-anie
zriedeného hnoja do půdy Nemožno uplatnil v pripade. ak
plodiny nežadujů zavlažovonie.

T Pásový rozmctávač s v3-užltlm niektorej z týchio technik Uplatnileľnosť může byt‘ N/A Neaplikuje Sa
I. vlečná hadica, 2. vlečná radlica. obmedamá v prípade príliš

vysokého obsahu slamy v
hnojovici alebo v pripade
obsahu sušiny v hnojovici
prevyšujúcom 10%. Vlečoú
radlicu nemožno uplatnil‘ pri
pestocaní hustosiatych
poľnohospodárskych plodin.

T Zariadenie na plylkú injektáž (otvorená širbma) Nemožno uplatniť v prlpade N/A Neaplikuje Sa
kamenistej, plytkej alebo
zJsulnusej púdy, v ktowj je
náručné dosiahnui‘
rovnomcmosť penetrácie.
Uplawtteínosť může byt
ohmcdzcná v pdpade možného
poškodenia plodin
mechanizmami.

d Zadadenie na hlbokú injektáž (uzatvorená štrbina) Nemožno uplatniť v pripade aplikované Uplatňuje sa
kamemistej. plytkej alebo v sútade s hnojným
zhutncmej pády, v ktorej je plánom
náročni dosiahnuf a prevádzkov m
rovnomemost pcnetrácie a poriadkom
efcktivnc uzal‘-orcnie štrbiny. spoločnosti
Ncmožjio uplatnit počas
vegetačnélto obdohia plodin.
Nemožno uplaloiť na trávnych
porastoch, pokiaľ nedochádza
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k ich premene na orná půdu,
ani v pripade podsevu.

e Acidifikácía hnojnvice. Všeobecne uplatniteľná

BAT 22. Na zníženie emisií amoniaku do vzduchu z aplikácie hnoja do pbdy samá v rámci BAT
zapracovať hnoj do půdy v čo najkratšom čase.

Opis

Zapracovanie hnoja rozmetaného na povrch půdy sa vykonáva zaoranim alebo pomocou mých
zadadení na obrábanie půdy, napríklad pomocou hrotových alebo tanierových brán v závislosti
od typu a podmienok půdy. Hnoj sa úplne premieša s půdou alebo zahmie. Aplikácia pevného
hnoja sa vykonáva pomocou vhodného rozmetávača (napriklad rotačného rozmetávača,
rozmetávača So zadným vyhadzovanfm, dvojúčelového rozmetávača). Pri aplikácii hnojovice do
půdy sa postupuje podľa položky BAT 21.

Uplatni/eľnost‘

Nemožno uplatniť na trávnych porastoch a pri šetmom obrábaní půdy, pokial‘ nedochádza k
premene na ornú půdu, ani v pripade podsevu. Nemožno uplatniť na obrábanú půdu s plodinami,
ktoré by mohlo poškodiť zapracovanie hnoja. Zapracovanie hnojovice sa neuplatňuje po aplikácii
do půdy pomocou zariadení na plytkú alebo hlbokú injektáž.

Aktuálny stai‘ - Popis

Aplikuje sa len hlboká injektáž hnojoWce podľa popisu v BA T 21.

Časový rozdiel medzi aplikáciou hnoja na půdu a zapracovaním hnoja do půdy v súvislosti
sBAT

Parameter Časový rozdiel medii aplikáciou hnoja na půdu Akluálny stav Popis
n zapmcovaním hnoja do pády v súvislosli
BAT (v hodinách)

Čas 0(i) — 4(z) O O

(i) Dolná branka intervalu zodpovedá okamžitému zapraeovaniu.

(2)llomá branka intervalu může byť až do 12 hodin v prípade podmienok. koré neumožňujú iýehlejšie zapraeovanie. napriklad ak
nic sú ekonomicky dostupně fudské a technické zdroje.

Emisie z celého výrobného procesu

BAT 23. Na znfženie emisií amoniaku z celého výrobného procesu pri chove ošípaných (vrátane
prasnic) alebo hydiny sa v rámci BAT má odhadnút‘ alebo vypočítat‘ zníženie emisií amoniaku z
celého výrobného procesu prostrednictvom BAT zavedených na farme. 21.2.2017 L 43/252
Úradný vestník Európskej únie SK 1.15.

Aktuálny stav — Popis
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Spoločnost‘ má k dispozícU výpočet skutočných emisií amoniaku, ktoré monitoruje každoročne

apodáva oznámenie k 15.02. o akt uálnonz prepočte podl‘a metodického pokynu MŽP. Za rok

2016 holi emisie amoniaku 8 118,846 kg/rok.

Monitorovanie emisii a parametrov procesov

BAT 24. V rámci BAT samá monitorovat‘ celkové množstvo dusíka a celkové množstvo fosforu

vylúčené v hnoji pomocou niektorej z týchto technik minimálne s uvedenou frekvenciou.

Technika Frckvencia Uplatnitelnost Aktuálny stav Popis

V Výpočet pomocou mawriáIoej bilancie Raz ročnc pre Všeobecne aplikované Pmdukcia hola pij P oko P205 28,8!
dusíka a fosforu na základe prijmu každú uplainiwfm3 ta N 27,88
krmiva, celkového obsahu proteinu v katcgůňu
strn‘e, celkového obsahu fosforu a zvicrat.

‘konnosti zvicrai.

V Odhad na základe analýzy celkového Čiasiočne

obsahu dusíka a fosforu v hnojí. aplikované

BAT 25. V rámci BAT sa majú monitorovat‘ cmisie amoniaku do vzduchu pomocou niektorej z

týchto technik minimálne s uvedenou frekvenciou.

Technika Frckvcncia Uplainitcl‘nosť Akiuálny stav Popis

a Odhad pomocou maleriálnvej hilaock Raz ročne pre každá Všeobecne uplalnttefné aplikované Viď BAT 2)

na základe nlučovaoia a celkoého katcgádu zvicrat.

obsahu dusíka (alcho cclkoáho obsahu
amoniakálncho dusíka) pritoinnéhu v
jednotlivých etapách spracovania lmnja.

b Výpočet pomocou meran‘a Vždy. kecl‘ dójde k Uplatnitefná len na Coaste z N‘A Neaplikuje Sa

konccnlrácic amoniaku a intenzity vnsanmým nnená‘n jednotlivých budov na ustajncnic
vctrania pomocou tnelód najmat jedncho z nicrat Nemožno uplatnit‘ na
vychádJůcich z ntsriem ISO, týchto panmetrov: prcvádzkv s nainštalovaným

vnúiroštátnych alehn medzinarodnýeh 5‘ stámom na Čislente vzduchu V

norictn alcho mých mctůd, kturé a) druh hospodárskyclt takom prlpadc Sa uplatňuje

zahezpečujú údaje s porovnatelnou zvicrat chovaných na položka BAT 28. Táto technika

vcdeckou kvalitou. farine, nemusl byť všeobecne
uplatnitelná vzhl‘adom na

b) systém ustajncnia. náklady na mcrania.

T Odhad pomocou cmisných faktorov. Raz ročne pre každú Všeobecne uplatnitefné. aplikované Viď BAT 23
kategóriu zvierat.

BAT 26. V rámci BAT sa rnajú pravidelne monitorovat‘ emisie zápachu do vzduchu.

Opis

Pri monitorovaní emisií zápachu možno použiť:

— normy EN (napríklad s využitím dynamickej olfaktometrie podľa normy EN 13725 na určenie

koncentrácie zápachu).
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— Pri využití altematívnych metód, pre ktoré nic sú dostupné normy EN (napriklad
meranieĺodhad vystavenia zápachu, odhad vplyvu zápachu), možno použit‘ normy ISO,

vnútroštátne alebo medzinárodné normy, ktoré zabezpečujú ziskanie údajov s porovnateľnou
vedeckou kvalitou.

Uplatniteľnost‘

BAT 26 sa uplatňuje len v prípadoch, keď sa očakáva alalebo je podložené obťažovanie
zápachom u citlivých receptorov.

Aktuálny stav -popis

Na základe skntočnosíi, že vzdialenosť k citlivým receptorom je dostatočná a obťažovanie

zápachom Ii citlivých receptorov nic je podložené resp. odóvodnené, pachová štúdia

vypracovaná nebola.

BAT 27. V rámci BAT sa majú monitorovat‘ emisie prachu zjednothvých budov na ustaj nenie
zvierat pomocou niektorej z týchto technik minimálne s uvedenou h‘ekvenciou.

Technika Frckvcncia UplatnitcUnoaf Aktuátny slav Popis

a V počet pomacou mcran‘a Raz ročnc UplatnitcFnt cn na cmlste N/A Neaplikuje Sa
kancentrácic prachu a prachu zjcdnotlivých budov na
intenzity vetrania u5tajnenic z‘icrat Nemohrn
pomocou metúd uplatnit‘ na prcvádzky S

vychádzajúcich Z nanem naintalovanm syslémom na
EN aleho mých metúd čslenic ‘zduchu V takom
(ISO, vnůtraštátne alcbo pnipade Sa uplatŮuje položka
medzinártxinú), klorú DAT 28.
zabczpečujů údaje
porovnatelnou vedeckou Táto technika nemusí byt‘
kvalitou. všeobecna uplatnitelná

vzhfadom na náklady na
merania.

h Odhad pomocou emisnch Raz ročnc Tálo technika nemusí byt‘ Aplikuje Sa VSkrmové ošipaný v počte 5100 Ls
faktorav. všeobecne uplatnttcFná produkujú odhadom 4500 kg pnchWrak

vzbradom ra náklady sůvisiace
s určanim emtsných faktorov Odstavčatá do 30kg v počte 3915 ks

prodokujú odhadom 5989,95 kg
pracha‘rok

BAT 28. V rámci BAT sa majú monitorovat‘ emisie amoniaku, prachu a!alebo zápachu z
jednotlivých budov na ustajnenie zvierat vybavených systémom na čistenie vzduchu pomocou
všetkých týchto techník minimálne s uvedenou Itekvenciou.

Technika Frekvencia Uplatntlcl‘nosť Aktuálny stav Popis

Z Overenie výkonnostt systému na čtstcntc vzduchu Raz, Neuplatňuje Sa, ak bol N/A Neaplikuje
prostredníctvom mcrania amoniaku, zápachu Walcbo systčm na čistcnie vzduchu Sa
prachu v skutočných podmtcnkach farmy, podIa overený v kombinácii
predpísaného meracieho pmtnkolu a pomocou metód podobným systémom na
vychádzajúcich Z nanem EN alcbo inch mctód (ISO, ustajneníe zvicrat
vnútroštátne alebn mcdztnárodné), klané zabczpcčujů prevádzkovými
údaje s porovnatelnou vcdeckou kvalitou podmienkami.
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b Kontrola efektivnej íunkcie systému na čislenie vzduchu Dcnne Veobecnc uplatniteľné. N/A Neaplikuje

(naprlklad priebcžným zaznamenávanim prevádzkových Sa

parametrov abbo pomocou výstražných systémov).

BAT 29. V rámci BAT sa majú monitorovat‘ tieto procesně parametre najmenej raz ročne.

Pararnder Opis Uplatrnleľnost‘ Aktuátny stav Popis

7 Spo4zcba vody. ZÁzn osn napríklad jsosnocou vhodných V záiatost, ust aplikované Na farnic 4 ir.ttalovmaé zaráyknia

I ieradov atebo na záktadc faktůr t-ltavné konrsgurácic vodovodu p re z.sfovanie ohjamu odboru
proccay so apoarcboa vody v budovkh Sa amnostatné jnžzciiusých váda upobočnosf
na uulajncnic n-lyra! (čistcr.ic. k/mnut manhlorovanio slavných v-edic Liznamy o upotrcbc vody

atď,) u‘ožain monitorovat aamoutatnc. procesov ao apotrrbou v uůladc a povolením odhcna
vody nonovi dal uplatnit pusizct,utcj vody.

na eaiatujci:h (annách.

5 Sparcba ekkonckrj lámuan ‚ujwikbd pomocoa vhodných V závistc,ai, 4 aplikované Na (anny 4 inhalované znňadama
energie .neuačnv atebo ‚Sa základe (silur knaGguoúcic slet: ‚SO pec zisfovar.ic objemu odh:rn

Sputreha elektrickcj energie budov na aásathovanic encrgiuu Sa ckktnckej energie a apotočnosť
ustajncuic zvtenl aa monitoruje aainisst:itné vedit záznamy o jej spotecbc,
aamoutattic od ostalných prevádzok na nouiiontvaiiič hlavnýcti kuntwlujc cli a porovnáva

(annc. I llavné WCCý to vpotrchou proccaov to spotrchou a faktúrami vratavenýchi
energie v budovách na uslajnanie aviemi energie nelnuti stať dodávateľom etcktriekej energie

( sykurovanie. voranic, osvettcnic atd ) uplatnit‘ na e4suhúcicli
možno .iiunitorovaf sainoutatnc lannách.

Z Spotrrba paliva, Záznam napriklad pnmocou vlsmlnýcli Všeobecne uplatnitelné aplikované V vúladc s prcvádzkovým
mcračov alek) na základe faklůr 53‘ at0n1- Využíva Sa atc hlavnc

v KV. nic v živočišnej ýriabc

J Počet Záznani naprlklad poinoeou eistujůcich aplikované Prednietné záznamy 4 vedené
prichádzajóeieh a regislrov. a počitačits osn systéme apoločnnsli
odchtádzajúcich v súladc s prevádzkovým
zvienl v piuiadk Dil, spotočnovli a 4
rclevantneb pliclscžnevy l,odnoeos and,
pripadoehi vzálmic

narodeoi a diaalí.

e Spotr:ha inova, ZÁznam aapriklad polnocou íaktůr alebo aplikované
exiatujúcidi regiaarov.

( Tvorba lrnoja. Záznam napn%lad polnocou ezistujůeieb aplikované
regiorov.

Enaisie amoniaku z ošipárni

BAT 30. Na zníženie emisii amoniaku do vzduchu zjednottivých ošipární sav rámci BAT má

používať niektorá z týchto technik alebo ich kombinácia.

Technika Kalegária Uplatnitelnost‘ Aktuálny l‘opis

zvierat stav

7“ Nieklorá ztýchlo technik, ktormi Sa aplikované l-lnojovicajc zhromažďovaná

uplatňuje niektoiý z týchto princlpov aleho v pndroštuv cla priestoroch, pričom

ich kornbinácia: i) obindzcnie povrchu, na frekvenciajej vypúit‘aniaje závislá

klororn vznikajů emisie amoniaku; Ii) od polrchy bioplynovcj stanice.
zvýšenie frekvencie yvážania hnojovicc MaximSlna kapacita uskladnenia

(haoja) na cxlcmů skládku, iii) scparÁcia hnojovice v podrohlovSch
moču od v kaby. iv) udežiavanie pdlorochjc 6 Nždňov (viď

podsticlky v čatom a suchom stave. preváclzksný panadoL-)

O. Fllbokájama ( pripade úplncalcho t‘šetky Neuplatňuje Sa na novd aplikované Využiva sav kombinácii s technikou
Čiasiočne roštoveh podláh) len pr, použiti ošipanú prcvádzk3-. pnkiaľ Ltmenia
v kombináci, s dodatočným zmierňujúcim hlbakájama nicje
opatrenim. napr.: komhino‘ anů so

svstámom na čislcnte
vzduchu,
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‘ —kombináeia technik ňadenia výžny, ochladzovanim
hnojovice Walebo

— systém na čistenie vzduchu,—— znižovanlm pil
znižovanie pIl hnojovice, hnojovice.

— ovbladzovanic hnojovice.

I Podtlakový systém na Časté Všetky Nemusl byť všeobccn aplikované Poslupne Sa podtlakovým syslémom
odslraňovanie hnojovice (v prlpade úplne ošípané uplatnitelné na vypúšfa hnojovica, pričom Sa
alebo Čiastučne rošlovej pndlahy). eXislujúee prevádzky z striktne Sa dodržiava npúšíanie

Ihnických aJ alebo jednej slano naraz a úplne.
ekonomických důvodov.

2. Zošikmené steny kanálu na hnoj (v Všclky N/A Vn všelkých slajniacb je pine
prípadc úplno abbo Čiasiočne rošiovej ošipané rohová podlaha a steny kanálu nic
podlahy). sú zoikmcnú.

3 ZhiňaČ na Časté odstraňovante hnojouce Všetky N/A Neaplikuje sa, podtlakový systém
(v prtpadc úplne abbo Čiastočne roštovej ošipané
podlah>).

4 Častá odstraňovame hnojovice Všciky Nemusi byť všeobocne N/A Podlaha resp. priesbory v stajniaeh Sa
prcmývanim (v pripade ůplne abbo ošipanú uplatniieľné na Čistia vysokotlakovym Čbličom
Čiastočne roštovej pndbahv) existujúce prcvádzky z

wchnickch W abbo
ckonomickch důvodov.

Kod‘ sa na prem‘van:e
po‘aživa tckul frakcia
hnojovice, táto technika
Sa nemusi daf uplatnif
na (‘armách, klort Sa
nachádzajú v blizkosti
citliveh rcccplnrov,
vzbl‘adom na nárazové
zvi Šcnie zápachu počas

premSvania.

5. Zmenšetiá jama na hnoj (v pdpade Prasnice v Nemusí byť všeobecne N/A Ncaplikujcsa.
ČiasloČne roštovej podlahy) roji a uplatnitelné na

rmvidnú existujůce prcvádzkv z
prasnice technických aJ aeho

ekonomickyťh d/n odov.

Ošipané N/A Neaplikuje Sa
na výkrm

6.Sysiém spInou podstíelkou (vpdpade Prasnice v Svstémys pevnm N/A Neaplikuje Sas ‘nimkou tzv.
pcvnej bctčnovej podlahy). roji a hnojom Sa neuplatňujú ncmocničných boxov pro chorá

ra% idné na nové prevádzky. zvicratá,
prasnice pokiaľ nieje možné

prcukázaf, že je to z
Odstavčat důvodu zabezpcčenta N/A Neaplikuje sa s výnimkou tzv.
á dobt ch životny ch ncmocničnyťh boxov pro choré

podmicnok zvierat. zvíeratá.
Nemusi Sa dat‘ uplatnif

Ošipané na prevádzky 5 N/A Neaplikuje Sa
na výkrm prirodzeným vetranim,

ktoré Sa nachádzajú v

7. Uslajnenie v kotercocWprislreškoch (v Prasnice v teplých podnebných N/A Neaplikuje Sa
prípade úplne abebo čiastnčne roštovej roji a pásmach, ani na

podlahy). gmvidné eXistujúce prevádzky s

prasnice núleným vetranim pre
odstavčatá a ošbpaná na

Odstavčat ‘výkrm Položka BAT 30 N/A Neaplikuje Sa
plsm. a) bod 7 může
vyžadovať veľké

Ošípané priestorové nároky. N/A Neaplikuje Sa
na výkrm
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8. Systém s pohybem slamy (v pripade OdstavČat N/A Neaplikuje Sa

pevnej bctónovej podlahy). á

Ošípané N/A Neaplikuje Sa

na výkon

9. Vypuklá podlaha a oddelené kanály na Odstavčat Nemusl byť všeobecne N/A Neaplikuje Sa

hnoj a vodu (v pripade čiassočne rošiových á uplatnitelné na
ohrád). eXistujúce prevádzky z

Oípané IL-chnickych aJ alcbo N/A Neaplikuje Sa
na rknii ekonomických dúvodov.

lO.Ohrady s podsiielkou s kombinovanou Oprasené Nic je možné uplatniť v N/A Neaplikuje Sa

lorbou hnoja (hnojovica a pevn hnoj). prasnice esistujúcich
prevádzkach bez pevnej

II Boxy na kňteniwležanie na povnej Prasnicev beiůno‘ej podlahy. N?A Nplikuje Sa

podlahe (v pripade ohrád s pcdsiiclkou), ruji a
gravidné
prasnice

12. Nádoba na hnoj (v pripadc úplnealebo Oprasené Všeobecne uplatnitelné. N/A Neaplikuje Sa

čiasločne roštovej podlahy) prasnice

3. Zber hnoja do vody. Odstavčat Nemusl byť všeobecne Aplikované I lnojn icaje zhromaždovaná

á uplatnitelné v pndroattivých pricstoroch, pričom

esistujúcc prcvádzky frckveiictajej vypúšťaniaje závislá

technických aj alcho
počtu uslajnenychzvierat.

. . Maximalna kapacita uskladnema
ekonomiekch dovodov. hnojovice v podrošiuvých

priesinroch je 6 týždůov (vid
prevádz.kový poriaduk)

Ošipané Aplikované Hnojovica je zhromažd‘ovanů
na výkrm v podrošlov ch priestoroch, pričom

rrekvcnciajj vypúšťaniaje závislá
počtu ustajnench zvienst.
Masimálna kapacita uskladncnia
hnojovice v 1xidrolov$ch
pricsturocli je 6 týždňov. (viď
prcvádzkový podadok)

14.Pásy na zbcrhnoja v tvare V ty pdpade Ošipané N/A Neaplikuje Sa.

čiastočne roštovej podlahy) na

IS. Kombináeia kanálov na vodu a hnoj (v Oprasené N‘A Neaplikuje Sa.

pripade ůplne roštovej podlahy). prasnice

16. Lstemý pdecbod s podsticlkoo (v Ošipané Nemožno uplainiť V ‘! A Neaplikuje Sa.

prš cjxna beiónovej podlahy). na výkn ehladnom jdncbi.

Nemust byť všeobecne
uplatnitelné na
eXistujúce prevádzky z
technických aj alebo
ekonomických dóvodov.

T Ochladzovanie hnojovicc. Všetky Nemožno uplainiť v N/A Neaplikuje Sa.
ošípané pripadc, že — nieje

možné opaiovné

použiiie tepla. - -

pnužlva Sa podstielka

c Použitie svStL‘mov na čistcnte vzduchu. VšeiIw Nemusi bť všeot,cne N/A Neaplikuje Sa.

napriklad: ošíplné uplatnitelné z důvodov
vysokých nákladov na

I. kyselinová práčka plynu, realizáciu UplatniteFnd
len pre esistujůce

2 dvojstupňový alebo trojstupuv< systém prevádzky, v kioiých Sa

na čislenie vzduchu. používa centralizovaný
veniilačn sysWm

3.bioskwba (alebo skrúpaný biofllier).
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d Acidirikáciahnojovice. Všetky Všeobecne uplatniIcľnú N/A Neaplikujesa.
ušípané

• Použitie plávajúcich gull v kanli na hnoj Ošípané Nemožno uplatniť V N/A Neaplikuje Sa.
na výkrm pripadc prcvádzok

jamami, kloré majú
zotikmcnú sieny, a
prevádzok, v kloiých Sa
hnojoviea odstraňuje
prcmývaním.

Úrovne znečist‘ovanin súvisiace S najlcpšimi dostupnými technikami (BAT-AEL) pre cmisie amoniaku do

vzduchu z jednotlivých ošipámi

Paramctcr Katcgóda zvictat BAT-AEL( 1) (počct Aktuúlny stav Popis
kg NH3 na miesto pre

ZVícta a rok)

Amoniak vadrený Prasnice v roji a 02- 2,7 N/A Neaplikuje Sa

ako NI-O gravidné prasnice

Oprasené prasnice 0,4 - 5,6 N/A Neaplikuje Sa.

(vrátanc ciciakov) V

kiictkach

Odslavčatá 0,03 — 0,53 0,46 Vid STPPa TOU a BAT 23

Ošípané na výkrm 0,1 — 2,6 208 Viď STPPa TOU a BAT 23

Urovne zneČist‘ovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) sa nemusia dať uplatnit‘ pri

ekologickej živočíšnej výrobe. Súvisiace monitorovanieje uvedené v položke BAT 25.

K. Prílohy správy Áno
1. Vyhodnotenie BAT pre prevádzku Gabčíkovo vypracované prevádzkovateľom
2. Fotodokumentácia

L. Zhodnotcnic dodržania podmienok povolenia
1. Jednotlivé BAT-y sú aplikované podľa uvedeného vyhodnotenia.

M. Záver — celkové zhodnotenie
Inšpekcia vykonanou kontrolu zistila, žeje potrebné aktualizovať niektoré podmienky povolenia
podfa záverov o BAT VYKONÁ VACIEHO ROZHODNUTIA KOMISIE (EÚ) 20 17/302 z 15.
februára 2017, ktorým sa podľa smemice Európskeho parlamentu a Rady 201 0/75/EÚ stanovujú
závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných
aplikovateFných pre kontrolovanú prevádzku. Ďalej je potrebné pre prevádzku vydať súhlas na
odber vád v súlade s novelizovaným vodným zákonom.

Prevádzkovateľ požiada inšpekciu do 31.08.2018 o zmenu integrovaného povolenia, ktorej
súčast‘ou bude žiadost‘ o prehodnotenie povolenia podľa záverov a povolenie odberu
podzemných vád.

N. Podpisy
Za SIŽP: Ing. Ivana Záleská Číslo preukazu: 565

‘-e
e
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Ing. Milan Sobolič Číslo preukazu: 573

Za prevádzkovateľa: Kurt Bloch Nielsen konateľ

%.........E.....L....
Ing. Zuzana bok Csonga

4
splnomocnená

ř‘e U e4a-A J-Z Z. ?‘
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