
 
 

    Inšpektorát životného prostredia Žilina 
                              Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 

                                 Legionárska 5, 012 05 Žilina 

 
 

Číslo: 3359-6147/2018/Daň/770950315 

 

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE  

č. 44/2017 

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia 

životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného 

povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán 

štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej 

prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa 

postupovalo podľa zákona a primerane v  súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole 

v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).  

 

A. Kontrola 

Typ kontroly:   § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná  

Podnet:   Nie 

Výsledok:   § 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu 

Výsledok:   § 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta 

Odstúpené:   Nie 

 

B. Orgán štátneho dozoru 

Inšpektor:   Ing. Eva Daňová Číslo preukazu: 341 

Telefón:   041 507 51 16 

Elektronická adresa:  eva.danova@sizp.sk 
 

Inšpektor:   Ing. Miroslava Reková Číslo preukazu: 267 

Telefón:   041 507 51 31 

Elektronická adresa:  miroslava.rekova@sizp.sk 

 

C. Prevádzkovateľ 

Názov podľa OR:  PRODCEN, s.r.o.      

Adresa sídla:   č.458,  Predmier   013 51    

IČO:    36 714 640 

Kontrola oznámená:               RNDr. Marián Gocál      Funkcia: externý ekológ 

Zástupca: Ing Angelika Letková Funkcia: splnomocnený zástupca   

                                                Ing. Soňa Hrtánková      Funkcia:     projektová menežérka 
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D. Prevádzka 

Názov podľa IP:  Elektrolytické Zn-Ni a eloxovanie 

Adresa prevádzky:  č.458,  Predmier   013 51  

Variabilný symbol:  770950315 

Integrované povolenie: 2420-15050/2015/Žer/770950315 

Vydané:   25.5.2015 

Právoplatné:   16.6.2015  

Projektovaná kapacita: Objem nových elektrolytických a chemických vaní je 145,76 m
3
  

pri použití elektrolytických postupov s projektovaným objemom kúpeľov > 30 m
3
 

(projektovaný objem elektrolytických kúpeľov linky Zn-Ni je 57,77 m
3
) pri použití 

chemických postupov s projektovaným objemom kúpeľov > 30 m
3
 (projektovaný objem 

chemických kúpeľov linky Zn-Ni je 35,17 m
3
)  

Kategória:  

2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických 

postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m3.   

Vyššie uvedená prevádzka bola inšpekciou skolaudovaná rozhodnutím č.5092-22423/2016/ 

Rek/770950315/KR-IP zo dňa 11.07.2016, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 

05.08.2016. 

 

E. Časová os 

Posledná kontrola:    

Kontrolované obdobie: 5.8.2016  27.2.2018   

Začatie kontroly:  8.12.2017 

Prvé miestne zisťovanie: 8.12.2017  

Vypracovanie správy:  27.2.2018 

Doručenie správy:  Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou 

 

F. Vykonané úkony 

Fotodokumentácia:  Áno 

Videodokumentácia:  Nie 

Odňatie prvopisov:  Nie 

Odobraté vzorky:  Nie 

Meranie emisií:  Nie 

  

G. Zameranie kontroly – opis 

Kontrola bola zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného 

povolenia č.2420-15050/2015/Žer/770950315 zo dňa 25.5.2015, v znení jeho neskorších 

zmien súvisiacich s ochranou ovzdušia. 

Prevádzka je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia 

veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia: 

1.9.1. Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav 

s použitím organických rozpúšťadiel a práškového lakovania: 

a) pri použití elektrolytických postupov s projektovaným objemom kúpeľov > 30 m
3
 

(projektovaný objem elektrolytických kúpeľov linky Zn-Ni je 57,77 m
3
) 

b) pri použití chemických postupov s projektovaným objemom kúpeľov > 30 m
3
 

(projektovaný objem chemických kúpeľov linky Zn-Ni je 35,17 m
3
) 
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Súčasťou veľkého zdroja sú nasledovné stredné zdroje znečisťovania ovzdušia: 

2.9.2.f) anodická oxidácia hliníkových materiálov s kapacitou > 0 kg/hod (linka Elox) 

2.9.2.j)  elektrolyticko-plazmové čistenie, odmasťovanie a leštenie s projektovanou kapacitou   

>  20 dm
2
/hod 

2.9.2.h) abrazívne čistenie (otryskávanie) okrem kazetových zariadení, s  projektovanou   

kapacitou nad 20 m
2
/hod (projektovaná kapacita 20,25 m

2
/hod) 

1.1.2.  Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín  

a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s inštalovaným súhrnným 

menovitým tepelným príkonom > 0,3 MW a < 50MW (2 ks plynových kotlov 

VITOMAX 200 – HW  s inštalovaným tepelným príkonom 2x 670 kW) 

Súčasťou veľkého zdroja sú nasledovné malé zdroje znečisťovania ovzdušia: 

 Metalizačná kabína – projektovaná kapacita je 1,25 kg/hod –odstavená od decembra 2017 

 Striekacia kabína so suchou filtráciou – projektovaná ročná spotreba VOC je 0,434 t/rok 

 Striekacia kabína s mokrou filtráciou – projektovaná ročná spotreba VOC je 0,45 t/rok 

 Čistiareň odpadových vôd 

 1 ks horák na sušenie pre striekaciu kabínu so suchou filtráciou o tepelnom príkone 238 

kW 

 1ks horák na sušenie pre striekaciu kabínu s mokrou filtráciou o tepelnom príkone 264 

kW 

 

 

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis 

V čase miestneho zisťovania, dňa 08.12.2017 bol v prevádzke bežný prevádzkový stav. 

V prevádzke boli nasledovné zdroje znečisťovania ovzdušia: 

- kotol K1 – komín K1  

- kotol K2 – komín K2 

Uvedené spaľovacie zariadenia boli v prevádzke v bežných parametroch výroby. Ku kontrole 

bola predložená schválená prevádzková evidencia uvedených kotlov, prevádzkové denníky 

o pravidelnom nastavovaní horákov, záznamy o servisných prehliadkach kotlov a horákov, 

o odskúšaní bezpečnostných prvkov zariadení, správy o revízii plynových zariadení.  
 

- linka Zn-Ni – výduch V1 

- linka eloxovania (Elox) – výduch V2 

Uvedené výrobné linky boli v prevádzke, v bežných výrobných parametroch. Ku kontrole 

bola predložená schválená prevádzková evidencia uvedených liniek, prevádzkové denníky 

odlučovacích zariadení týchto liniek (mokré pračky - penové absorbéry), ktoré slúžia na 

čistenie odsávaných plynov pred ich vypustením do ovzdušia (výduchy V1 a V2), záznamy 

o kontrolách prevádzkových parametrov (pH a vodivosť),  zásahoch do odlučovacích 

zariadení (výmena).  
 

- otryskávanie hliníkových dielcov a dielcov z ocele (výduchy V5 a V6). Ku kontrole bola 

predložená schválená prevádzková evidencia uvedených liniek a prevádzkový denník pre 

otryskávacie pracovisko č.1, č.2 
 

- striekacia kabína so suchou filtráciou , striekacia kabína s mokrou filtráciou (výduchy V7 

a V8). Uvedené zariadenia boli v prevádzke, v bežných výrobných parametroch. Ku kontrole 

bola predložená schválená prevádzková evidencia uvedených zariadení, prevádzkové denníky 

vedené elektronicky (program LENOXI AUTOMATION) a prevádzkový denník výmeny 

filtračných jednotiek. 
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- metalizačná kabína – v čase kontroly bola odstavená. Prevádzkovateľ zaslal na inšpekciu 

oznámenie o odstavení metalizačnej kabíny zo dňa 19.12.2017. Počas miestneho zisťovania  

bolo odstavenie metalizačnej kabíny preverené. Výduch V9 s prislúchajúcim filtračným 

zariadením sa ešte v prevádzke nachádza. Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu 

o zrušenie časti zdroja znečisťovania ovzdušia v zmene integrovaného povolenia.   

 

 

I. Použité podklady  

1. Súbor TOO a TPP 

2. Prevádzková evidencia  

3. Rozhodnutie o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia, NEIS 

4. Správa z prvého oprávneného merania emisií č.02/117/2016 zo dňa 19.04.2016, 

vypracovaná oprávnenou osobou EKO-TERM SERVIS s.r.o., Košice 

5. Prevádzkové denníky výmeny filtračných jednotiek (V7 aV8) 

6. Prevádzkové denníky penových absorbérov (V1 a V2) 

7. Oznámenie o odstavení metalizačnej kabíny zo dňa 19.12.2017 

8. Prevádzkový denník pre otryskávacie pracovisko č.1, č.2 

9. Evidencia elektronického snímania chodu mokrých práčok vzduchu a chodu liniek 

10. Návod k prevádzke, obsluhe a údržbe pre automatickú závesovú linku Eloxovanie a 

linku Zn-Ni 

 

J. Kontrolné zistenia 

 

1. Podmienka   

A.24. Zariadenia prevádzky musia byť prevádzkované v súlade s platnou prevádzkovou 

dokumentáciou a prevádzkovým predpisom zariadenia. 

A.24.1. Prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia podľa vypracovaného a schváleného 

Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na 

zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania– Elektrolytické Zn-Ni a 

Eloxovanie“ zo dňa 28.08.2015 (ďalej len „STPP a TOO“). 

A.24.2. STPP a TOO zo dňa 28.08.2015 sa schvaľuje v rozsahu navrhnutom 

prevádzkovateľom, v žiadosti zo dňa 28.04.2016, v celom rozsahu. Dňom nadobudnutia  

právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválený súbor TPP a TOO súčasťou 

dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.     

A.39. Zabezpečiť a vykonávať monitorovanie technických a technologických parametrov 

prevádzky v súlade s prevádzkovou dokumentáciou a udržiavať všetky prevádzkové 

zariadenia v dobrom technickom stave. 

     

Zistený stav Nedodržaná 

Opis  Áno 

Inšpekcia počas kontroly zistila, že prevádzkovateľ neprevádzkuje mokré pračky - penové 

absorbéry v súlade s platnou prevádzkovou dokumentáciou: 

- V zmysle prevádzkovej evidencie a v zmysle schváleného súboru TPP a TOO sa má 

vykonávať pravidelne 1 x týždenne kontrola pH a vodivosti absorbentu. Podľa predloženého 

prevádzkového denníka nebola lehota 1 x týždenne dodržaná ani pre linku Zn-Ni ani pre linku 

ELOX. Napr. pre linku ELOX bola vykonaná kontrola 2x v auguste 2016, 1x v septembri 

2016, 1x v decembri 2016, 2x v januári 2017, 2x v marci 2017, 0x v apríli 2017, 2x v máji 
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2017, ... A pre linku Zn-Ni bola vykonaná kontrola 2x v auguste 2016, 2x v septembri 2016, 

1x v decembri 2016, 3x v januári 2017, 2x v apríli 2017, 3x v máji 2017, 3x v júli 2017, 1x 

v septembri 2017, atď. 

- V zmysle prevádzkovej evidencie a v zmysle schváleného súboru TPP a TOO sa má meniť 

nasýtený roztok v prípade presiahnutia hodnoty 10 mS/cm. Zásah má byť zapísaný do 

prevádzkových denníkov. Uvedená požiadavka nebola vždy uplatňovaná, napr.: pre linku Zn-

Ni bola v apríli 2016 2x po sebe nameraná hodnota vodivosti  > 10 mS a napriek tomu bol 

roztok vymenený až v máji 2016 po nameraní hodnoty 25,8 mS. V novembri 2016 bola 3x po 

sebe nameraná hodnota vodivosti  > 10 mS, bez výmeny roztoku, následne v decembri 2016 

bola len jeden krát kontrolovaná vodivosť, nameraná hodnota bola 18,71 mS bez záznamu 

o výmene roztoku (16.12.2016). Nasledujúci údaj o vodivosti je až 13.1.2017. Podobná 

situácia pokračovala v marci, v júni, v júli aj v októbri 2017.   

- V zmysle prevádzkovej evidencie a v zmysle schváleného súboru TPP a TOO sa má pri 

poklese pH < 6 upraviť pH pomocou roztoku NaOH. Zásah má byť zapísaný do 

prevádzkových denníkov. 

Úprava pH, sa ako zásah neuvádza v prevádzkových denníkoch vôbec. Podľa nameraných 

hodnôt je zrejmé, že sa úprava pH po kolaudácii vykonávala, ale činnosť nie je zapisovaná do 

prevádzkových denníkov v zmysle prevádzkovej dokumentácie. 

Mokré pračky – penové absorbéry sú zariadenia na zachytávanie znečisťujúcich látok 

a čistenie odpadovej vzdušniny zo zdroja znečisťovania ovzdušia (linka Zn-Ni, linka ELOX). 

Ak je v absorpčných roztokoch vysoká vodivosť, alebo nízke pH, nemusí dochádzať 

k dostatočnému procesu vyčistenia odpadovej vzdušniny a znečisťujúce látky, ktoré by sa pri 

správnom prevádzkovaní penových absorbérov v roztoku zachytili, sú emitované do ovzdušia. 

Dodávateľ penových absorbérov garantuje dostatočné čistenie odpadových plynov pri 

správnej prevádzke týchto zariadení, preto sa požiadavky na prevádzkovú kontrolu a obsluhu 

uvádzajú v prevádzkovom predpise zariadení aj v Súbore TPP a TOO. Keďže prevádzkovanie  

penových absorbérov nebolo zabezpečené v zmysle vyššie uvedeného, inšpekcia to považuje 

za porušenie podmienok A.24., A.24.1., A.24.2. a A.39. integrovaného povolenia. 

 

2. Podmienka   

A.27. Viesť a uchovávať prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania ovzdušia v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť ochrany ovzdušia a v súlade so 

zákonom o IPKZ, prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov 

o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov. 

Prevádzková evidencia musí byť  v prípade potreby uložená na dostupnom mieste. 

A.27.1. Prevádzková evidencia pre veľký zdroj znečisťovania ovzdušia Linka Zn-Ni z apríla 

2016 sa schvaľuje v rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom, v žiadosti zo dňa 28.04.2016, 

v celom rozsahu. Dňom nadobudnutia  právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválená 

prevádzková evidencia súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.     

A.27.2. Prevádzková evidencia pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia Linka Elox z apríla 

2016 sa schvaľuje v rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom, v žiadosti zo dňa 28.04.2016, 

v celom rozsahu. Dňom nadobudnutia  právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválená 

prevádzková evidencia súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.             

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Nie 
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3. Podmienka   

A.28. Zabezpečiť vedenie prevádzkovej evidencie vrátane dosahovanej účinnosti 

odlučovacích zariadení a množstve prevádzkových hodín, evidencie akýchkoľvek zmien 

a zásahov do prevádzky odlučovacích zariadení pre každé zariadenie.   

Zistený stav Čiastočne dodržaná 

Opis  Áno 

Počas kontroly bola  inšpekcii predložená evidencia o počte prevádzkových hodín:  

Prevádzkové hodiny za rok 2016:  - linka Zn-Ni (výduch V1) 4 935 hod/rok 

- linka Elox (výduch V2) 4 316 hod/rok 

Prevádzkové hodiny za rok 2017:  - linka Zn-Ni (výduch V1) 4 803 hod/rok 

- linka Elox (výduch V2) 4 206,5 hod/rok 

 

Inšpekcia má k dispozícii správu z oprávneného merania emisií, ktorou bolo preukázané 

dodržanie určených emisných limitov, ale nebola predložená evidencia o dosahovanej 

účinnosti odlučovacích zariadení vedená prevádzkovateľom.  

Prehľadový protokol, protokol tovaru a archív udalostí  sú vedené elektronickým spôsobom.  

Bola predložená evidencia o prevádzke odlučovacích zariadení s preukázaním odstránenia 

vzniknutej udalosti alebo poruchy. 

Nebola predložená dostatočná evidencia o zásahoch do prevádzky odlučovacích zariadení. 

Zásahy do odlučovacích zariadení pritom boli vykonávané (bol menený roztok vo vodných 

pračkách a bola vykonávaná úprava pH). Vzhľadom k vyššie uvedenému inšpekcia považuje 

podmienku A.28. za čiastočne dodržanú.  

 

4. Podmienka  

A.29. Odlučovacie a čistiace zariadenia prevádzkovať podľa technických podmienok 

stanovených ich výrobcom, zabezpečiť ich  vysokú účinnosť, vykonávať pravidelné technické 

kontroly a údržbu.  

Zistený stav Nedodržaná 

Opis  Áno 

Odlučovacie zariadenia – penové absorbéry sa v kontrolovanom období neprevádzkovali 

v súlade s ich technickými podmienkami, stanovenými v dokumentácii. Prevádzkovateľ 

v kontrolovanom období vykonával technické kontroly odlučovacích zariadení, ale neboli 

vykonávané pravidelne (1 x týždenne), ani sa neevidovali všetky zásahy do prevádzky 

odlučovacích zariadení (podrobný popis je v opise podmienky 1). Vzhľadom k vyššie 

uvedenému inšpekcia považuje podmienku A.29. za nedodržanú.  

 

5. Podmienka   

A.34. Zabezpečiť kontrolu stavu ventilátorov, potrubí odpadových plynov a prevádzkových 

parametrov odlučovacích zariadení emisií v  súlade so schválenou prevádzkovou evidenciou 

zdroja znečisťovania. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Podľa schválenej prevádzkovej evidencie a súboru TPP a TOO je potrebné min. 2 x za rok 

vykonať premeranie odsávaného množstva vzduchu, kontrolu stavu ventilátorov a potrubí 

odpadových plynov. Prevádzkovateľ ku kontrole predložil protokoly o kontrole uvedených 

zariadení.  
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6. Podmienka   

A.35. Zabezpečiť nepretržitú a bezporuchovú prevádzku odlučovacích zariadení, ktoré sú 

nainštalované v prevádzke. 

A.36. Zabezpečiť, aby filtračné zariadenia boli do chodu spustené automaticky ešte pred 

spustením technologických liniek prevádzky. 

A.37. Zabezpečiť, aby boli odsávacie ventilátory odlučovacích zariadení po prerušení 

výroby uvedené do prevádzky vždy pred obnovením chodu výrobného procesu. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Nie 

 

7. Podmienka   

A.40. Vyškoliť obsluhu prevádzky o technických, požiarno-bezpečnostných, hygienických 

predpisoch pri prevádzke zariadenia, o svojich povinnostiach, ktoré musí dodržiavať pri 

prevádzkovaní zariadenia a pri vedení prevádzkovej dokumentácie. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

 

8. Podmienka   

C.2. Chod mokrých práčok vzduchu musí byť automaticky prepojený s chodom linky Zn-

Ni a linky Elox, t.j. mokré práčky musia byť spustené skôr alebo súbežne so spustením týchto 

technologických liniek. 

C.3. Znečistenú vodu z mokrých práčok vzduchu čistiť v ČOV. 

C.4. Chod odsávacích ventilátorov koncových kazetových filtrov musí byť automaticky 

prepojený s chodom otryskávacieho pracoviska č. 1 a č. 2., t.j. ventilátory musia byť spustené 

skôr alebo súbežne so spustením pracoviska otryskávania. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Nie 

 

9. Podmienka   

C.5. Prevádzkovateľ zabezpečí elektronické snímanie chodu mokrých práčok vzduchu 

a chodu liniek Zn-Ni a Elox, s prepojením na PC s tabuľkovým a grafickým záznamom. Zo 

záznamu musí byť čitateľné, či bola mokrá práčka spustená pri spustení technologických 

liniek Zn-Ni a Elox, príp. kedy bol výpadok mokrej práčky a ako dlho trval. Údaje musia 

prístupné v archíve min. 1 rok. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ predložil doklad o elektronickom snímaní chodu mokrých práčok vzduchu 

a chodu liniek Zn-Ni a linky Elox. v tabuľkovej forme.  Grafický záznam o prevádzke linky 

a odsávania nie je vyhotovovaný. 

Ak dôjde k poruche pračky vzduchu, sú okamžite upozornení operátori poruchovým 

hlásením, napr. „Porucha ochrany chodu na sucho čerpadla miešania odmastenia prac.24“. 

Porucha je sprevádzaná červeným majákom a zvukovou signalizáciou. Poruchy pračky 

vzduchu sú zaznamenávané v archíve. 

V prípade, že by došlo k základnej poruche v prevádzke, senzor sníma poruchu a vyrieši sa 

stav 1 na stav 0 automaticky alebo s malou pomocou operátora.   

V prevádzke doteraz nedošlo k zástave ventilátora, z toho dôvodu neexistuje žiadny záznam. 
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Ak by došlo k zástave ventilátora v prevádzke, linka sa nezapne. 

 

 

K. Prílohy správy  Nie 

 

 

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia 

Dodržané  

1. A.27., A.27.1., A.27.2. ,  

2. A.34. 

3. A.35., A.36., A.37.  

4. A.40.  

5. C.2., C.3., C.4., C.5. 

 

Nedodržané 

1. A.24., A.24.1., A.24.2., A.39. 

2. A.29. 

 

Čiastočne dodržané  

1. A.28. 

 

 

M. Záver – celkové zhodnotenie 

Prevádzkovateľ porušil podmienky integrovaného povolenia A.24., A.24.1., A.24.2., A.39., 

A.29. tým, že pri prevádzkovaní veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v rokoch 2016 

a 2017 neplnil povinnosti v zmysle prevádzkovej dokumentácie a povinnosti určené vo vyššie 

uvedených podmienkach. Uvedeným nesplnil povinnosť podľa § 26 ods.1 písm. b) zákona 

o IPKZ, pretože neudržiaval prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.  
 

 

 

Na základe zistených skutočností inšpekcia: 

 I.  nariadi prevádzkovateľovi vykonať opatrenia na nápravu podľa § 35 ods. 2 písm. a) 

zákona o IPKZ. 
 

 

 

II.  uloží pokutu podľa § 35 ods.2 písm. b) zákona o IPKZ za zistený správny delikt, t.j. za 

porušenie § 26 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ – udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami 

určenými v povolení. 
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N. Podpisy 

Za SIŽP:   Ing. Eva Daňová   Číslo preukazu: 341 

 

 

 ................................................................ 

 

    Ing. Miroslava Reková   Číslo preukazu: 267 

 

 

 ................................................................ 

 

 

 

Za prevádzkovateľa:  Ing Angelika Letková  Funkcia: splnomocnený zástupca 

 

 ................................................................ 


