
 
 

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 
  
 

Číslo: 7812-32380/47/2018/Kri 

 

ZÁZNAM Z VÝKONU ŠTÁTNEHO STAVEBNÉHO 

DOHĽADU 

č. 41/2018/Kri/Z 

Štátny stavebný dohľad (ďalej len „ŠSD“) vykonala Slovenská inšpekcia životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného 

povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), prostredníctvom poverených zamestnancov, ako 

príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 

zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene              

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1                 

písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o IPKZ“) a podľa § 99 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 

zákon“). Počas ŠSD a pri vypracovaní záznamu zo ŠSD sa postupovalo podľa stavebného 

zákona.  

 

A. ŠSD 

Podnet:   Nie 

Výsledok:   Súlad so stavebným zákonom. 

Stavba bude slúžiť na vykonávanie činnosti uvedenej v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ 

Odstúpené:   Nie 

Komu:    - 

 

B. Poverený zamestnanec 

Inšpektor:   Ing. Zuzana Križmová          Číslo preukazu: 94 

Telefón:   048 471 96 53  

Elektronická adresa:  zuzana.krizmova@sizp.sk 

 

B.1.Prizvaná osoba 

Organizácia:   - 

Adresa:   - 

Zástupca: - Funkcia: - 

Telefón:   - 

Elektronická adresa:  - 
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C. Stavebník 

Názov podľa OR:  Bzenex BMP, s.r.o. 

Adresa sídla:   Bzenica č. 344, 966 01 Bzenica   

IČO:    36776459 

ŠSD oznámený:  11. 09. 2018                 Spôsob: Telefonicky 

Zástupca: Ing. Milan Mylbachr Funkcia:  technický námestník 

Telefón:   0903107742 

Elektronická adresa:  mylbachr.m@mariuspedersen.sk 

 

D. Stavba 

Názov:  Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Nová skládka 

odpadov Bzenica – Uhlisko, 1-8 kazeta 

K.ú.:    Bzenica 

Pozemky p. č.: 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256/1, 2257, 

2258  

Ulica, obec:   - 

Okres:    Žiar nad Hronom 

Opis umiestnenia: Skládka je súčasťou prevádzky „Nová skládka odpadov Bzenica 

- Uhlisko“, skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,  

je umiestnená pri existujúcom areáli „Skládka odpadov Bzenica 

– Uhlisko“   

Projektová dokumentácia: Vypracovaná 12/2016; Zodpovedný projektant Ing. Cyril 

Mikyška 

Stavebné povolenie:  Áno 

Vydané:   SIŽP, IŽP Banská Bystrica   

Číslo:    1393-4110/2018/Kas/470670217   

Dňa:    6.2.2018      

Právoplatné:   9.3.2018 

Zrušené:   Nie 

Dňa:    -      

Právoplatné:   - 

 

E.  Časová os 

Začatie ŠSD:   12.9.2018 

Prvé miestne zisťovanie: 12.9.2018  

Vypracovanie záznamu: 25.9.2018 

Doručenie záznamu:  Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou 

 

F. Vykonané úkony 

Fotodokumentácia:  Áno Počet snímok: 48 

Videodokumentácia:  Nie 

Odňatie prvopisov:  Nie 

Odobraté vzorky:  Nie 

Iné:    - 
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G. Zameranie ŠSD – opis 

ŠSD bol zameraný na preverenie, či sa rozostavaná stavba uskutočňuje podľa schválenej 

projektovej dokumentácie a v súlade s podmienkami určenými pre jej uskutočnenie.  

 

H. Rozsah SO a PS – opis 

SO – 01  Príprava územia 1 – 8 kazeta: 

Príprava územia prebieha postupne na ploche práve realizovanej kazety na ukladanie odpadu 

a zahŕňa nasledovné činnosti: 

- odstránenie krovinatého porastu (nálet) z územia realizovanej kazety,   

- zavezenie  terénnej  depresie v  severozápadnej  časti  skládkovej vane (1. a  2. kazeta). 

 

SO – 02  Skládkovacia plocha  1 – 8 kazeta: 

Charakter územia (tvar a sklon terénu) umožňuje realizáciu čiastočne zahĺbenej skládkovacej 

plochy s nadúrovňovým telesom skládky. Skládkovacia plocha bude rozdelená na 8 kaziet, 

ktoré budú realizované postupne východným smerom podľa potreby prevádzkovateľa. Dno 

skládky bude vyspádované v smere z juhovýchodu na severozápad. Plocha skládky bude 

rozdelená na kazety provizórnymi hrádzkami. 

Úprava dna skládkovacej plochy: 

- vyspádované a zhutnené podložie 

- minerálne tesnenie hrúbky 500 mm (2×250 mm) s kf< 1.10
-9

 m.s
-1 

- geoelektrický monitorovací systém
 

- HDPE fólia hr. 1,5 mm 

- geotextília 500 g/m
2
 

- drenážna vrstva štrku fr. 16 – 32 mm hr. 500 mm. 

Úprava svahov skládkovacej plochy: 

- zhutnený povrch svahu 

- minerálne tesnenie hr. 500 mm (2×250 mm) s kf< 1.10
-9

 m.s
-1 

- geoelektrický monitorovací systém  

- HDPE fólia hr. 1,5 mm 

- drenážny geokompozit  

- ochranná vrstva odpadového štrku hr. 300 mm 

Ak  bude  podložie  skládky  vyhovovať  požiadavkám  na tesnenie  podľa vyhlášky č. 

372/2015 Z. z., o skládkovaní odpadov, nie je potrebné robiť minerálne tesnenie. 

Odvedenie zrážkových vôd: 

Teleso na ukladanie odpadov bude rozdelené na samostatné kazety 1 až 8, ktoré budú od seba 

oddelené provizórnymi hrádzkami  z dôvodu minimalizácie množstva priesakových kvapalín.  

Z plôch, kde ešte nebude ukladaný odpad, bude  nekontaminovaná zrážková voda  odvádzaná 

cez potrubie na odvádzanie zrážkových vôd do odvodňovacieho systému skládky. Pred 

začatím ukladania odpadu do telesa bude potrubie zaslepené.  

 

Odplyňovací systém 

Systém na odvádzanie skládkového plynu z  telesa skládky bude vybudovaný pred 

uzatvorením jednotlivých kaziet z odplyňovacích studní a z plošnej drenáže, ktorá bude 

súčasťou krycej a rekultivačnej vrstvy. Zachytený skládkový plyn bude podľa jeho množstva 

vypúšťaný cez biofilter do ovzdušia alebo využívaný na výrobu el. energie. 
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SO – 03 Oplotenie  1 – 8 kazeta: 

Areál skládky bude rozšírený východným smerom od existujúcej  skládky mimo lesných 

pozemkov. Celý areál rozšírenej časti skládky bude oplotený plotom výšky 2,5 m 

z poplastovaného pletiva zaveseného na oceľových stĺpikoch s tromi radmi ostnatého drôtu. 

Stavebný objekt bude realizovaný po častiach s postupným budovaním trvalého oplotenia 

a dočasného oplotenia, ktoré bude oddeľovať jednotlivé kazety. 

SO – 04 Odvedenie vôd z pod telesa skládky 1 – 8 kazeta: 

Na odvedenie vôd spod telesa skládky bude slúžiť samostatný drenážny systém, ktorý  bude 

zachytávať vývery podzemnej vody a  zrážkové vody z neupravených plôch pre skládkovanie. 

Do tohto systému budú odvádzané aj neznečistené vody z neprevádzkovaných kaziet skládky.  

Drenážny systém bude pozostávať z južnej drenážnej vetvy a severnej drenážnej vetvy.  Južná 

vetva bude zhotovená z perforovaného potrubia priemeru DN 500 zaústeného do jestvujúceho 

potrubia DN 600, ktoré odvádza podzemné vody z územia existujúcej skládky (I. a II. etapa). 

Severná vetva bude zhotovená z perforovaného potrubia DN 355, ktorá bude zaústená do 

južnej vetvy.     

SO – 05 Odvodňovacia priekopa 1 – 8 kazeta: 

V rámci realizácie telesa bude vybudovaná severná a južná vetva odvodňovacích priekop, 

ktoré budú zabraňovať vniknutiu zrážkových vôd z okolitého terénu do kaziet na ukladanie 

odpadu. Súčasne bude odvodňovací systém po uzatvorení a  rekultivácii kaziet slúžiť na 

odvedenie zrážkových vôd z rekultivovaného povrchu telesa skládky. Odvodňovacie priekopy 

budú vyústené do existujúcej priekopy za lesnou cestou vedúcou severne od II. etapy 

existujúcej skládky.  

SO – 07 Drenáž priesakovej kvapaliny 1 – 8 kazeta:  

Priesaková kvapalina bude z kaziet na ukladanie odpadu odvádzaná plošnou štrkovou 

drenážou hrúbky 500 mm a drenážnym potrubím HDPE DN 225 (225×12,5 mm). Drenážne 

potrubie bude zaústené do čerpacej šachty priesakovej kvapaliny umiestnenej v 

severozápadnej časti hrádze, z ktorej budú výtlačným potrubím prečerpávané priesakové 

kvapaliny do existujúcej akumulačnej nádrže o objeme 984 m
3
.  

SO – 09 Vonkajšie rozvody NN  1 – 8 kazeta: 

K čerpacej šachte priesakovej kvapaliny bude zemou vedená elektrická prípojka dĺžky cca  

260 m za účelom prevádzky ponorného čerpadla. Prípojka bude vedená z jestvujúceho 

rozvádzača R2, ďalej popri komunikácii až k čerpacej šachte.  

SO – 10 Uzatvorenie a rekultivácia 1 – 8 kazeta: 

- tento stavebný objekt bude realizovaný po naplnení skládky 

 

Stavba nie je členená na prevádzkové súbory. 
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I. Rozostavanosť stavby – opis 

Stavebník oznámil listom doručeným inšpekcii dňa 16.04.2018 začatie výstavby; 

zhotoviteľom stavby je spoločnosť ENVIGEO a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, 

IČO 31600891.  

Stavba bola v čase ohliadky realizovaná v rozsahu 1. kazety nasledovných stavebných 

objektov: 

SO – 01 Príprava územia – odstránený bol náletový krovinatý porast a zavezená terénna 

depresia skládkovacieho telesa. 

SO – 02 Skládkovacia plocha – upravené bolo dno a svahy skládkovacej plochy. Stavebník 

preukázal, že podložie skládky vyhovuje požiadavkám na tesnenie podľa vyhlášky č. 

372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a nebolo potrebné budovať minerálne tesnenie. Bol 

inštalovaný geoelektrický monotorovací systém, položená HDPE fólia hrúbky 1,5 mm, 

geotextília na dne skládkovacej plochy a drenážny geokompizit na svahoch skládkovacej 

plochy a drenážna vrstva štrku. Bola vybudovaná provizórna hrádzka na oddelenie 1. a 2. 

kazety za účelom minimalizácie množstva priesakových kvapalín.  

SO – 04 Odvedenie vôd spod telesa skládky – bolo uložené potrubie zachytávajúce vývery 

podzemnej vody a zrážkové vody z ešte neupravených plôch pre skládkovanie.  

SO – 05 Odvodňovacia priekopa - v čase ohliadky prebiehali práce na spevnení severnej 

vetvy priekopy.  

SO – 07 Drenáž priesakovej kvapaliny – bolo položené drenážne potrubie a osadená 

čerpacia šachta priesakovej kvapaliny s výtlačným potrubím a armatúrna šachta.   

SO – 09 Vonkajšie rozvody NN – bolo zrealizované nové NN pripojenie k čerpacej šachte.  

 

Oproti schválenej projektovej dokumentácii stavebník naviac technicky oddelil svah medzi 

pôvodnou skládkou II. etapa – II. časť a novou skládkou 1. kazetou. Riešenie spočíva v tom, 

že na svah II. etapy – II. časť o celkovej výmere 2 399 m2  zrealizovaný v zmysle vyhlášky 

372/2015 Z. z. uložené nasledovné vrstvy: 

 Minerálna tesniaca vrstva hr. 0,5 m s koeficientom filtrácie 1,0 x 10
-9

 m.s
-1

 ukladaná 

v dvoch vrstvách po 0,25 m 

 HDPE fólia hr. 1,5 mm 

 Umelá drenážna vrstva – drenážny geokompozit 

V čase ohliadky stavby bola na južný svah telesa skládky rozprestieraná vrstva štrku 

a prebiehali práce na spevňovaní svahov priekopy. 

 

 

J. Stavebný denník Áno 

Prvý záznam:   4.4.2018 

Číslo listu:   357181 

Obsah záznamu:  Práce na zariadení staveniska. 

Posledný záznam:  11.9.2018 

Číslo listu:   0059214 
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Obsah záznamu:  Úprava krajnice prístupovej cesty, Spevnenie svahov rigola 

geobunkami, Navážanie ochrannej štrkovej vrstvy na svahoch 

kazety. 

 

K. Použité podklady  

1. Integrované povolenie  

2. Projektová dokumentácia 

3. Stavebný denník 

 

 

L. Kontrolné zistenia 

Zhotoviteľ uskutočňuje stavbu podľa schválenej projektovej dokumentácie. Drobná zmena 

stavby – oddelenie svahu medzi pôvodnou skládkou II. etapa –II. časť a novou skládkou – 1. 

kazeta, ktorú stavebník zrealizoval vo vrstvách minerálna tesniaca vrstva hr. 0,5 m 

s koeficientom filtrácie 1,0 x 10
-9

 m.s
-1

 ukladaná v dvoch vrstvách po 0,25 m, HDPE fólia hr. 

1,5 mm a umelá drenážna vrstva – drenážny geokompozit bude schválená v kolaudačnom 

konaní.   

 

 

M. Prílohy záznamu Nie 

 

N. Záver – celkové zhodnotenie 

Inšpekcia po výkone štátneho stavebného dohľadu konštatuje, že zhotoviteľ stavbu 

uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie, uskutočnené drobné zmeny sú 

v súlade s legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva a budú schválené v kolaudačnom 

konaní, kedy stavebník predloží aj doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní.  

 

O. Podpisy 

 

Za SIŽP:  Ing. Zuzana Križmová ............................................. 

                         

 

 

 


