
 
      Inšpektorát životného prostredia, Stále pracovisko Nitra 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 
  

 

 Číslo: 9347-43987/2018/Tit/370211506 

 

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE  

č. 87/2018/Z 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 

Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako 

príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 

zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona 

č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona 

o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona 

o IPKZ. 

 

A. Kontrola 

Typ kontroly:   § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná  

Podnet:   Nie 

Výsledok:   § 35 ods. 1 zákona - Súlad 

Odstúpené:   Nie 

 

B. Orgán štátneho dozoru 

Inšpektor:   Ing. Kristína Titková  Číslo preukazu: 428 

Telefón:   037 656 06 47  

Elektronická adresa:  kristina.titkova@sizp.sk 

Inšpektor:   Ing. Juraj Šimon  Číslo preukazu: 621 

Telefón:   037 656 06 49 

Elektronická adresa:  juraj.simon@sizp.sk 

Inšpektor:   Ing. Ľuboš Gál  Číslo preukazu: 654 

Telefón:   037 656 06 31 

Elektronická adresa:  lubos.gal@sizp.sk 

 

B.1.Prizvaná osoba 

Organizácia:    

Adresa:    

Zástupca:  Funkcia:  

Telefón:    

Elektronická adresa:   
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C. Prevádzkovateľ 

Názov podľa OR:  Duslo, a.s. 

Adresa sídla:   Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa   

IČO:    35 826 487 

Kontrola oznámená:  08.11.2018 Spôsob: Telefonicky 

Zástupca: Ing. Jozef Mako  Funkcia: vedúci odboru ŽP a OZ 

Zástupca: Ing. Zuzana Gocníková  Funkcia: vedúca odd. OPPaIP 

Telefón:   031/7752250 

Elektronická adresa:  zuzana.gocnikova@duslo.sk 

 

 

D. Prevádzka 

Názov podľa IP:  Dusantox a ČOV 

Adresa prevádzky:  areál Duslo, a. s., 927 03 Šaľa 

Variabilný symbol:  370211506 

Integrované povolenie: 2089-34898/2007/Goc/370211506 v znení neskorších zmien a 

doplnení 

Vydané:   29.10.2007 

Právoplatné:   15.11.2007 

Projektovaná kapacita: PADA (4-ADFA)    18 000 t.r-1 

Dusantox PPD (IPPD + 6PPD)  25 000 t.r-1 

Dusantox – 86     1 100 t.r-1 

     Dusantox L     1 000 t.r-1 

    MIBK      800 t.r-1 

    Finalizácia Dusantoxov   28 000 t.r-1 

    Výroba a regenerácia Pd/C katalyzátora 60 t.r-1 

    výroba cyklohexylamínu   6 000 t.rok-1 

 

Kategória:  

4.1. b) Výroba organických chemikálií, ktorými sú organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako 

sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery a zmesi esterov, acetáty, étery, 

peroxidy, epoxidové živice. 

4.1. d) Výroba organických chemikálií, ktorými sú organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny, 

amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanáty, izokyanáty.  

 

E. Časová os 

Predchádzajúce kontrolované  

obdobie:   01. 01. 2013  27.10.2016   

Posledná kontrola:  24.10.2016 - 16.11.2016 

Kontrolované obdobie: 18.10.2016  25.10.2018   

Začatie kontroly:  25.10.2018 

Prvé miestne zisťovanie: 25.10.2018  

Vypracovanie správy:  13.12.2018 

Doručenie správy:  Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou 
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F. Vykonané úkony 

Fotodokumentácia:  Nie  

Videodokumentácia:  Nie 

Odňatie prvopisov:  Nie 

Odobraté vzorky:  Nie 

Meranie emisií:  Nie 

Iné:     

 

  

G. Zameranie kontroly – opis 

Kontrola bola podľa § 34 zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok 

integrovaného povolenia – podmienky prevádzkovania. 

 

 

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis 

V čase konania environmentálnej kontroly bola prevádzka „Dusantox a ČOV“ v činnosti. 

Environmentálnou kontrolou bolo zistené, že Chladič E 303, Kondenzátor E 809, E 812, E 612, 

spaľovacia pec HOVAL, práčka odplynov Z 1016 nie sú v prevádzke od roku 2013, zariadenia 

Mokrá práčka odplynov Z 121108 a Pneudoprava U 121110 nie sú v prevádzke od roku 2003. 

Časť prevádzky „Čistiareň odpadových vôd“ (ďalej len „ČOV“) je v nepretržitej prevádzke. 

Odpadové vody sú vypúšťané kontinuálne do vodného toku Váh. Pred zaústením vyčistených 

odpadových vôd do vodného toku je ich množstvo merané automatickým meracím zariadením. 

V dennom protokole ČOV (zo dňa 24.10.2016) boli zaznamenané nasledovné hodnoty: 

otvorený kanál – prietok vody 9325 m3/deň 

vstup AOV, OOV a BČOV – prietok vody 9872 m3/deň 

vstup IČOV – prietok vody 625 m3/deň 

odtok do Váhu – prietok vody 14288 m3/deň. 

 

I. Použité podklady  

1. Integrované povolenie č. 3499/OIPK-1004/06-Bk/371790105 zo dňa 19. 06. 2006 

v znení zmien a doplnení 

2. Protokol č. 087/2018 zo dňa 11.9.218 o tesnostnej skúške nádrže na nebezpečné 

a horľavé kvapaliny – Zásobník IPLu H 511 

3. Protokol č. 088/2018 zo dňa 12.9.218 o tesnostnej skúške nádrže na nebezpečné 

a horľavé kvapaliny – Zásobník Icetónu H 515 

4. Protokol č. 089/2018 zo dňa 12.9.218 o tesnostnej skúške nádrže na nebezpečné 

a horľavé kvapaliny – Zásobník MIBOLu H 516 

5. Protokol č. 086/2018 zo dňa 18.4.218 o tesnostnej skúške nádrže na nebezpečné 

a horľavé kvapaliny – Zásobník  H 510 

6. Protokol č. 085/2018 zo dňa 10.9.218 o tesnostnej skúške nádrže na nebezpečné 

a horľavé kvapaliny – Zásobník CHA H 511 

7. Protokol č. 083/2018 zo dňa 11.9.218 o tesnostnej skúške nádrže na nebezpečné 

a horľavé kvapaliny – Zásobník H 504 

8. Protokol č. 082/2018 zo dňa 11.9.218 o tesnostnej skúške nádrže na nebezpečné 

a horľavé kvapaliny – Zásobník H 503 
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9. Protokol č. 081/2018 zo dňa 02.11.218 o tesnostnej skúške nádrže na nebezpečné 

a horľavé kvapaliny – Zásobník MIBK H 502 

10. Protokol č. 080/2018 zo dňa 24.5.218 o tesnostnej skúške nádrže na nebezpečné 

a horľavé kvapaliny – Zásobník  H 501 

11. Protokol č. 115/2014 zo dňa 09.12.2014 o vodotesnosti nádrže – Záchytná jímka 

zásobníka H 501– obj. č. 34-73, 34-77, SBU/O -VJPr - EaS 

12. Protokol č. 116/2014 zo dňa 09.12.2014 o vodotesnosti nádrže – Záchytná jímka 

zásobníka H 504 –  obj. č. 34-73, 34-77, SBU/O – VJPr - EaS 

13. Protokol č. 148/2016 zo dňa 14.06.2016 o vodotesnosti nádrže – Záchytná jímka 

zásobníka H 502 – UV O-JVPr-FEaS, obj. č. 34-73, 34-77 

14. Protokol č. 149/2016 zo dňa 14.06.2016 o vodotesnosti nádrže – Záchytná jímka 

zásobníka H 505 – UV O-JVPr-FEaS, obj. č. 34-73, 34-77 

15. Protokol č. 150/2016 zo dňa 15.6.2016 o vodotesnosti nádrže – Záchytná jímka 

zásobníka H 503 – UV O-JVPr-FEaS, obj. č. 34-73, 34-77 

16. Protokol č. 153/2016 zo dňa 10.6.2016 o vodotesnosti nádrže – Záchytná jímka 

zásobníka H 512 – UV O-JVPr-FEaS, obj. č. 34-73, 34-77 

17. Protokol č. 155/2016 zo dňa 25.10.2016 o vodotesnosti nádrže – Záchytná jímka 

zásobníka H 507 A,B – UV O-JVPr-FEaS, obj. č. 34-73, 34-77 

18. Protokol č. 154/2016 zo dňa 25.10.2016 o vodotesnosti nádrže – Záchytná jímka 

zásobníka H 506 A,B – UV O-JVPr-FEaS, obj. č. 34-73, 34-77 

19. Protokol č. 156/2016 zo dňa 30.06.2016 o vodotesnosti nádrže – Záchytná jímka 

zásobníka H 515 – UV O-JVPr-FEaS, obj. č. 34-73, 34-77 

20. Protokol č. 152/2016 zo dňa 08.06.2016 o vodotesnosti nádrže – Záchytná jímka 

zásobníka H 511 – UV O-JVPr-FEaS, obj. č. 34-73, 34-77 

21. Protokol č. 151/2016 zo dňa 29.06.2016 o vodotesnosti nádrže – Záchytná jímka 

zásobníka H 510 – UV O-JVPr-FEaS, obj. č. 34-73, 34-77 

22. Protokol č. 168/2016 zo dňa 03.06.2016 o vodotesnosti nádrže – Záchytná jímka 

zásobníka H 509 – UV O-JVPr-FEaS, obj. č. 34-73, 34-77 

23. Protokol č. 221/2016 zo dňa 30.06.2016 o vodotesnosti nádrže – Záchytná jímka 

zásobníka H 516, H 517  – UV O-JVPr-FEaS, obj. č. 34-73, 34-77 

24. Denný protokol ČOV 

25. Protokol o skúške č. 119621/2016 zo dňa 20.10.2016, 119622/2016 zo dňa 20.10.2016, 

č. 126773/2017 zo dňa 19.10.2017, č. 126774/2017 zo dňa 19.10.2017, č. 114338/2018 

zo dňa 17. 10. 2018, č. 114339/2018 zo dňa 17. 10. 2018, 

26. Spotreba el. energie, zemného plynu a pary 

27. Rozhodnutie OÚ Šaľa č. A/2003/03199 zo dňa 30. 10. 2003, súhlas na technický 

výpočet emisnej hodnoty na zdroji 1.1.12. Kondenzátor E 815 (MIBOL) 

28. Správa z oprávneného jednorazového merania emisií vybraných TL (TZL, CO, NOx, 

TOC a HCl) vykonaného na cechu Difenylamín (DFA) organizácie DUSLO a.s. Šaľa, 

číslo správy 03/172/2001 zo dňa 24. 4. 2002, vypracovaná EKO-TERM SERVIS s.r.o., 

Kukučínova 23, 040 01 Košice 

29. Správa o periodickom oprávnenom meraní emisií vybraných plynných ZL organických 

(Benzín, toluén, metanol). Vykonanom v prevádzke DUSANTOX, Výveva J 101 

a Chladič E 303 organizácie Duslo, a.s. Šaľa, číslo správy 03/2679/2007-3.1, zo dňa 

1.7.2008, vypracovaná spoločnosťou EnviroTeam Slovakia s.r.o., Kukučínova 

23, 040 01 Košice 
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30. Správa o oprávnenom meraní emisií z Termonolovej kotolne B441 v prevádzke 

Dusantox a ČOV – DUSLO, Šaľa, číslo správy 03/005/2017 zo dňa 17. 02. 2017, 

vypracovaná spoločnosťou EnviroTeam Slovakia s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice 

31. Správa o oprávnenom meraní emisií na Chladiči E508 a kondenzátoroch E612 a E815 

v prevádzke Dusantox spoločnosti DUSLO a.s. Šaľa, číslo správy 03/104/2012 zo dňa 

20. 07. 2012, vypracovaná spoločnosťou EnviroTeam Slovakia s.r.o., Kukučínova 

23, 040 01 Košice 

32. Správa o periodickom oprávnenom meraní emisií vybraných ZL plynných (TOC, NOx) 

a organických (benzén, metylizobutanol a metanol) vykonanom v prevádzke Dusantox, 

Výveva J 101, Chladič E 508 a Kondenzátor E 809 organizácie Duslo, a.s. Šaľa, číslo 

správy 03/219/2007, zo dňa 11. 01. 2018 vypracovaná spoločnosťou EnviroTeam 

Slovakia s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice 

33. Správa o periodickom oprávnenom meraní emisií vybraných plynných ZL (HCl a Cl2) 

vykonaného v prevádzke Difenylamín (DFA) organoizácie DUSLO a.s. Šaľa, číslo 

správy 03/101/2008, zo dňa 30. 06. 2008, vypracovaná spoločnosťou EnviroTeam 

Slovakia s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice 

34. Správa o periodickom oprávnenom meraní emsisí vybraných plynných ZL ( CO, SO2, 

NOx ako NO2, TOC, HCl) a tuhých ZL (TZL) vykonanom na zariadení 1.2.4. 

Spaľovacia pec HOVAL v prevádzke DFA organizácie Duslo a.s Šaľa, číslo správy 

03/187/2008 zo dňa 04. 11. 2008, vypracovaná spoločnosťou EnviroTeam Slovakia 

s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice 

35. Správa o oprávnenom meraní emisií CO, NOx ako NO2 z technologického zariadenia 

1.32.1 Primárny reforming, pec O 8001 DUSLo a.s., Šaľa, číslo správy 02/564/2017 zo 

dňa 25. 01. 2018, vykonaná EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11/2743, 040 12 

Košice 

36. Správa o oprávnenom meraní emisií z Terminolovej kotolne B441 v prevádzke 

Dusantox a ČOV – DUSLO, Šaľa, číslo správy 03/005/2017 zo dňa 17.2.2017, 

vypracovaná spoločnosťou EnviroTeam Slovakia s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice 

37. List č. OŽPaOZ/187/2018 zo dňa 15.01.2018 – Zaslanie výsledkov meraní a rozborov 

odpadových vôd za rok 2017 

 

 

J. Kontrolné zistenia 

1. Podmienka A.7.2.  

Znečisťujúce látky musia mať karty bezpečnostných údajov uložené v jednotlivých skladoch 

a na prevádzke, kde sa s nimi zaobchádza. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ má uložené karty bezpečnostných údajov na prevádzke a  v skladoch. Karty 

bezpečnostných údajov sú tiež zverejnené na intranetovej stránke prevádzkovateľa, a tým 

dostupné pre všetkých zamestnancov. 
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2. Podmienka A.7.3.  

Znečisťujúce látky v prevádzke skladovať vo vyhradených, havarijne zabezpečených miestach, 

aby nedošlo k úniku týchto látok do podzemných a povrchových vôd, alebo do areálovej 

kanalizácie 

3. Podmienka A.7.5.  

Všetky skladovacie nádrže a záchytné vane musia byť nepriepustné a chemicky odolné voči 

pôsobeniu znečisťujúcich látok 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ skladuje znečisťujúce látky vo vyhradených v havarijne zabezpečených 

miestach. Inšpekcii boli predložené skúšky tesnosti jednotlivých nádrží a havarijných jímiek (I. 

Použité podklad body 2.-23.) 

 

 

4. Podmienka B.1.1.  

Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty uvedené 

v nasledovnej tabuľke: 

Číslo miesta 

vypúšťania 

Zdroj 

emisií 

Znečisťujúca 

látka 

Emisný limit 

hmotnostný tok 

[g.h-1] 

koncentrácia 

 [mg.m-3] 

1.1.1 
Vodokružná výveva 

J 101 

NOx 2 000 350 

benzén 2,5 1 

toluén 500 100 

metanol 
≤ 500 150 

˃ 500 100 

1.1.2 Chladič E 303 

benzén 2,5 1 

toluén 500 100 

metanol 
≤ 500 150 

˃ 500 100 

1.1.3 Chladič E 508 

MIBOL + MIBK 
≤ 500 150 

˃ 500 100 

acetón + IPOL 
≤ 500 150 

˃ 500 100 

1.1.4 
Zásobník toluénových 

smôl H 801 
toluén Emisný limit sa neuplatňuje 

1.1.5 
Destilačná predloha 

H 803 
toluén Emisný limit sa neuplatňuje 

1.1.6 
Destilačná predloha 

H 806 
metanol Emisný limit sa neuplatňuje 

1.1.7 
Destilačná predloha 

H 809 

MIBOL + MIBK Emisný limit sa neuplatňuje 

acetón + IPOL Emisný limit sa neuplatňuje 
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Číslo miesta 

vypúšťania 

Zdroj 

emisií 

Znečisťujúca 

látka 

Emisný limit 

hmotnostný tok 

[g.h-1] 

koncentrácia 

 [mg.m-3] 

1.1.8 
Destilačná predloha 

H 810 

MIBOL + MIBK Emisný limit sa neuplatňuje 

acetón + IPOL Emisný limit sa neuplatňuje 

1.1.9 Delička H 815 toluén Emisný limit sa neuplatňuje 

1.1.10 Kondenzátor E 809 metanol 
≤ 500 150 

˃ 500 100 

1.1.11 Kondenzátor E 812 MIBOL + MIBK 
≤ 500 150 

˃ 500 100 

1.1.12 Kondenzátor E 815 
MIBOL, 

IPOL 

≤ 500 150 

˃ 500 100 

1.1.13 Zásobník H550 501 anilín Emisný limit sa neuplatňuje 

1.1.14 Zásobník H 550502 MIBK Emisný limit sa neuplatňuje 

1.1.15 Zásobník H 550503 
metanol, acetón, 

MIBK 
Emisný limit sa neuplatňuje 

1.1.16 Zásobník H 550504 
toluén, acetón, 

MIBK 
Emisný limit sa neuplatňuje 

1.1.17 Zásobník H 550 505 anilín Emisný limit sa neuplatňuje 

1.1.18 Zásobník H 550515 acetón Emisný limit sa neuplatňuje 

1.1.19 Zásobník H 550516 MIBOL Emisný limit sa neuplatňuje 

1.1.21 Kondenzátor E 612 MIBOL, TOC 
≤ 500 150 

˃ 500 100 

1.1.22 Zásobník H 550511 alkylalkoholy Emisný limit sa neuplatňuje 

1.1.23 
Flotátor U 951, 

U 952 

toluén 
Emisné limity sa neuplatňujú 

alkylalkoholy 

1.1.24 Zásobník H 601 A, B TOC Emisný limit sa neuplatňuje 

1.1.25 

Trasa odplynov zo 

zásobníkov H 808, 

H 809, H 810 

TOC Emisný limit sa neuplatňuje 

1.1.26 Kondenzátor E 510 MIBK 
≤ 500 150 

> 500 100 

1.1.28 Zásobník H 1201 B dicyklohexylamín Emisný limit sa neuplatňuje 

1.1.29 Zásobník H 550 509 cyklohexylamín Emisný limit sa neuplatňuje 

1.1.30 Zásobník H 1202 CHAN Emisný limit sa neuplatňuje 

1.1.31 Zásobník H 1203 CHAN Emisný limit sa neuplatňuje 

1.1.32 

 

 

Dieselové motory pre 

SHZ 

 

TZL 

Emisné limity sa neuplatňujú 

 

 

SO2 

NOx 

CO 

TOC 

1.1.33 Zásobník H 121 CHA Emisný limit sa neuplatňuje 
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Číslo miesta 

vypúšťania 

Zdroj 

emisií 

Znečisťujúca 

látka 

Emisný limit 

hmotnostný tok 

[g.h-1] 

koncentrácia 

 [mg.m-3] 

1.1.34 Zásobník H 122 A,B CHA Emisný limit sa neuplatňuje 

1.2.1 
Mokrá pračka 

Z 1211 08 
TZL 

˂ 200 150 

≥ 200 20 

1.2.2 
Pneudoprava 

U 121110 
TZL 

˂ 200 150 

≥ 200 20 

1.2.3 
Cyklónový odlučovač 

prachu C 702 A 
TZL 

˂ 200 150 

≥ 200 20 

1.2.4 
Primárna spaľovacia 

komora B1001/1 

TZL 
˂ 200 150 

≥ 200 20 

SO2 2 000 350 

NOx 2 000 350 

CO Emisný limit sa neuplatňuje 

TOC 
≤ 500 150 

˃ 500 100 

HCl 200 30 

1.2.6 
Poľný horák 

(Aparát PH) 
NOx Emisný limit sa neuplatňuje 

1.2.7 
Pračka odplynov 

Z 1016 

Cl2 25 3 

HCl 200 30 

1.2.10 
Cyklónový odlučovač 

prachu C 702 B 
TZL 

< 200 150 

≥ 200 20 

1.3.1 Kondenzátor E 502 MIBK 
≤ 500 150 

˃ 500 100 

1.4.1 Kondenzátor E 103 α-metylstyrén 500 100 

1.4.2 Kondenzátor E 312 α-metylstyrén 500 100 

1.26.1 
Čistiareň odpadových 

vôd 

anilín 

Emisné limity sa neuplatňujú 
MIBK 

acetón 

alkylalkoholy 

1.26.2 
Zásobník metanolu Z10-

101a 
metanol Emisný limit sa neuplatňuje 

1.26.3 
Zásobník metanolu Z10-

101b 
metanol Emisný limit sa neuplatňuje 

1.26.4 
Zásobník metanolu Z10-

101c 
metanol Emisný limit sa neuplatňuje 

1.31.2 
Therminolová kotolňa B 

441 

TZL Emisný limit sa neuplatňuje 

SO2 Emisný limit sa neuplatňuje 

NOx - 2001 

CO - 1001 

TOC Emisný limit sa neuplatňuje 

1.31.4 NH3 200 30 
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Číslo miesta 

vypúšťania 

Zdroj 

emisií 

Znečisťujúca 

látka 

Emisný limit 

hmotnostný tok 

[g.h-1] 

koncentrácia 

 [mg.m-3] 

Absorpčná kolóna    

C 825 * 

CHA 100 20 

acetón 
≤ 500 150 

˃ 500 100 

1.32.1 Primárny reforming 

TZL Emisný limit sa neuplatňuje 

SO2 Emisný limit sa neuplatňuje 

NOx - 2001 

CO - 1001 

TOC Emisný limit sa neuplatňuje 

Vysvetlivky: NOx – oxidy dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2), MIBOL – 

metylizobutanol, MIBK – metylizobutylketón, IPOL – izopropylalkohol, TOC – organické 

látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík, CHAN - cyklohexán, TZL – 

tuhé znečisťujúce látky,  SO2 – oxid siričitý,  CO – oxid uhoľnatý, HCl – kyselina 

chlorovodíková, Cl2 – chlór, NH3 – amoniak, CHA – cyklohexylamín 

* Absorbčná kolóna zahŕňa zariadenia: kondenzátor E 630 pôvodne miesto vypúšťania číslo 1.31.1 a 

kondenzátor E 528 pôvodné miesto vypúšťania 1.31.3  – uvedené miesta vypúšťania sa touto zmenou povolenia 

rušia 

Podmienky platnosti emisných limitov: 

Štandardné stavové podmienky 

- TOC: vlhký plyn 

- ostatné: suchý plyn 

Emisné limity sa uplatňujú buď ako ustanovený hmotnostný tok, alebo ako ustanovená 

hmotnostná koncentrácia okrem TZL a TOC, pre ktoré platí ustanovená koncentrácia pre 

príslušný hmotnostný tok. 

 
1   Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref.: 3% objemu 

Na spaľovacie zariadenie, ktoré je podľa povolenia alebo dokumentácie používané výlučne na 

núdzovú prevádzku, ak je jeho prevádzka ≤ 240 h/rok, sa emisné limity neuplatňujú. Emisie 

z takéhoto zariadenia musia zodpovedať technickej požiadavke. 

Pre špecifické technológie na nepriamy procesný ohrev, ako sú pekárenské cyklotermické pece, 

téglikové taviace pece a ohrevy taviacich vaní, kde konštrukčné riešenie zariadenia umožňuje 

iba obmedzene ovplyvniť vznik emisií, správny orgán môže určiť miernejšie emisné limity 

individuálne. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ predložil správy z oprávnených meraní emisií (časť I. Použité podklady, body 

27.-36.), z ktorých vyplýva , že stanovené emisné limity pre jednotlivé znečisťujúce látky boli 

dodržané. Environmentálnou kontrolou bolo zistené, že Chladič E 303, Kondenzátor E 809, E 

812, E 612, spaľovacia pec HOVAL, práčka odplynov Z 1016 nie sú v prevádzke od roku 2013, 

zariadenia Mokrá práčka odplynov Z 121108 a Pneudoprava U 121110 nie sú v prevádzke 

od roku 2003, z uvedeného dôvodu sa dodržiavanie emisných limitov nepreukazuje. 
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5. Podmienka A.4.8.  

Povolené priemerné koncentračné hodnoty (p) a bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia 

platné odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia č. 2395-9993/2016/Jak/ 370211506/Z34 

zo dňa 24. 03. 2016. 

   

Ukazovateľ 

Koncentračné hodnoty 

[ mg.l-1 ] 

Bilančné hodnoty 

[ t.rok-1 ] 

priemerné – p  maximálne – m  [ kg.deň-1 ] [ t.rok-1 ] 

RL550 851 

N – NH4 18 - 544,32 198,68 

N – NO3 40 - 1209,6 441,5 

Ncelk. 100 - 3024 1103,76 

Pcelk. 5 - 151,2 55,19 

F- 30 - 907,20 331,13 

NL 40 - 1209,6 441,5 

CHSKCr 300 - 9072,00 3311,20 

BSK5 (ATM) 40 - 1209,6 441,5 

AOX 0,2 - 6,05 2,21 

FN 0,18 - 5,44 1,99 

NEL 1,4 - 42,34 15,45 

PAU 0,01 - 0,3024 0,1 

SO4
2- 350 - 10584,00 3863,16 

Cl- 1500 - 45360,00 16556,40 

NH3 5 - 151,2 55,19 

NL* 95 % / 30 mg.l-1  
- 

14,26 5,2 

100 % / 45 mg.l-1  21,38 7,81 

HG a zl.* 0,03 - 0,0143 0,0052 

Cd a zl.* 0,05 - 0,0238 0,0087 

Ta a zl.* 0,05 - 0,0238 0,0087 

As a zl.* 0,15 - 0,0713 0,0260 

Pb a zl.* 0,2 - 0,0950 0,0347 

Cr a zl.* 0,5 - 0,2376 0,0867 

Cu a zl.* 0,5 - 0,2376 0,0867 

Ni a zl.* 0,5 - 0,2376 0,0867 
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Ukazovateľ 

Koncentračné hodnoty 

[ mg.l-1 ] 

Bilančné hodnoty 

[ t.rok-1 ] 

priemerné – p  maximálne – m  [ kg.deň-1 ] [ t.rok-1 ] 

Zn a zl.* 1,5 - 0,7128 0,2602 

DIOX a FUR* 0,32  - 0,143.10-6 0,52.10-7 

Anilín predtým neurčené 0,03 - 
predtým neurčené 

0,91 
predtým neurčené 

0,33 

Difenylamín predtým neurčené 0,08 - 
predtým neurčené 

2,42 
predtým neurčené 

0,88 

Dibutylftalát predtým neurčené 0,85 - 
predtým neurčené 

25,7 
predtým neurčené 

9,38 

pH 6,0 – 9,0 

* limitné hodnoty emisíí platia pre vypúšťanie odpadových vôd z procesov čistenia spalín a sú 

vyjadrené  hmotnostnou koncentráciou nefiltrovaných vzoriek 
1 jednotka [kg.t-1] – výroba hnojív 
2 jednotka [ng.l-1] 

 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ zasiela na Inšpekciu v pravidelných mesačných intervaloch Informácie o stave 

ŽP. Súčasťou dokumentu je aj Vyhodnotenie vypúšťaného znečistenia z prevádzky do rieky 

Váh. Rozbory odpadových vôd vykonané v roku 2016, 2017 a 2018 preukázali dodržanie 

povolených limitných hodnôt znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách vo všetkých 

stanovených ukazovateľoch znečistenia.  

 

 

6. Podmienka D.8.  

Prevádzkovateľ je povinný uchovávať Evidenčný list odpadu a Ohlásenie o vzniku odpadu 

a nakladaní s ním v elektronickej alebo písomnej podobe päť rokov. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Nie 

 

 

7. Podmienka II.I.2.2.1 – v časti a) –c), e) 

Miesto odberu vzoriek, čas odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek, spôsob  odberu vzoriek 

a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov: 

a) Miesto odberu: 

a.1) odtok z odkaliska (odpadové koryto Váhu, výpustný objekt NAYADA) 

pre ukazovatele RL550, N – NH4, N – NO3, Ncelk, Pcelk, F
-, NL, CHSKCr, 

BSK5 (ATM), AOX, FN, NEL, PAU, SO4
2-, Cl-, NH3, pH, anilín, 

difenylamín, dibutylftalát, 

a.2) odtok z čistiarne odpadových vôd (čistenie odpadových vôd z čistenia 

spalín;  kontrolná šachta na betónovej ploche pred objektom spaľovne) 

pre ukazovatele NL, Hg a zl., Cd a zl., Ta a zl., As a zl., Pb a zl., Cr a zl., 

Cu a zl., Ni a zl., Zn  a zl., DIOX a FUR.   

b) Čas odberu vzoriek: vzorky neodoberať v mimoriadnych situáciách. 
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c) Početnosť odberov: 

c.1) na odtoku z odkaliska vzorky odoberať 24 x ročne pre stanovenie 

ukazovateľov RL550, N – NH4, N – NO3, Ncelk , Pcelk, NL, CHSKCr, BSK5, 

NEL, SO4
2-, Cl-, NH3, F-, pH; 12 x ročne pre stanovenie ukazovateľov 

AOX, FN, PAU; 2 x ročne pre stanovenie ukazovateľov anilín, 

difenylamín, dibutylftalát,  

c.2) na odtoku z čistiarne odpadových vôd (čistenie odpadových vôd z čistenia 

spalín) kontinuálne prietok, teplotu, pH; denne  NL; 12 x ročne pre 

stanovenie ukazovateľov NL, Hg a zl., Cd a zl., Ta a zl., As a zl., Pb a zl., 

Cr a zl., Cu a zl., Ni a zl., Zn a zl., min. 2 x ročne DIOX a FUR, 

d)  Spôsob odberu: 

d.1) hodnotu „p“ na odtoku z odkaliska pre ukazovatele  RL550, N – NH4, N – 

NO3, Ncelk, Pcelk, F
-, NL, CHSKCr, BSK5 (ATM), FN, PAU, SO4

2-, Cl-, NH3, 

anilín, difenylamín, dibutylftalát, zisťovať v 8-hodinovej zlievanej vzorke, 

ktorá sa získa zlievaním min. 16 objemovo rovnakých dielčich vzoriek 

odoberaných v intervale 30 minút (v prípade vyššieho počtu vzoriek sa 

primerane upraví interval odberu),  

d.2) hodnotu „p“ na odtoku z odkaliska pre ukazovatele AOX, NEL zisťovať 

v bodovej vzorke, 

d.3) hodnotu „p“ na odtoku z čistiarne odpadových vôd (čistenie odpadových 

vôd z čistenia spalín) pre ukazovatele, Hg a zl., Cd a zl., Ta a zl., As a zl., 

Pb a zl., Cr a zl., Cu a zl., Ni a zl., Zn a zl., DIOX a FUR zisťovať analýzou 

24 – hodinovej reprezentatívnej vzorky, ktorá sa získa zlievaním min. 12 

objemovo rovnakých dielčich vzoriek odoberaných v intervale 2 hodiny (v 

prípade vyššieho počtu vzoriek sa primerane upraví interval odberu), 

d.4) hodnotu „p“ na odtoku z čistiarne odpadových vôd (čistenie odpadových 

vôd z čistenia spalín) pre ukazovateľ  NL  zisťovať analýzou bodovej 

vzorky (denné odbery). 

e)  Spôsob kontroly: odber a rozbory vykonávať len akreditovanými laboratóriami 

určenými Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky mimo 

ukazovateľov teplota a pH – kontinuálne meranie a NL – denné bodové vzorky 

na odtoku z čistiarne odpadových vôd (čistenie odpadových vôd z čistenia 

spalín). 

f) Pred prečerpaním odpadových vôd na odkalisko (v mieste, na ktorom nebudú 

ovplyvnené inými odpadovými vodami) vykonávať ich odber a následný rozbor. 

Početnosť odberov, spôsob odberu, vyhodnocované ukazovatele a metódy 

stanovenia vykonávať v súlade s prevádzkovou dokumentáciou. Odber 

a rozbory nie je potrebné vykonávať prostredníctvom akreditovaných 

laboratórií. Výsledky predložiť Inšpektorátu na vyžiadanie. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Odber a rozbory vzoriek boli vykonávané akreditovaných laboratóriom  EUROFINS 

BEL/NOVAMAN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky, č. 031/S-106. 

Vzorky odpadovej vody sú odoberané z 2 odberných miest a to: 

1. Odtok z odkaliska pre ukazovatele RL550, N – NH4, N – NO3, Ncelk, Pcelk, F-, NL, 

CHSKCr, BSK5 (ATM), AOX, FN, NEL, PAU, SO4
2-, Cl-, NH3, pH, anilín, difenylamín, 
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dibutylftalát, 

2. Odtok z čistiarne odpadových vôd pre ukazovatele NL, Hg a zl., Cd a zl., Ta a zl., As 

a zl., Pb a zl., Cr a zl., Cu a zl., Ni a zl., Zn  a zl., DIOX a FUR. 

Vzorky vody boli odoberané v bežnom prevádzkovom stave, mimo mimoriadnych situácií. 

Početnosť odberov bola zachovaná v oboch odberných miestach. Prevádzkovateľ odobral 

vzorky: na odtoku z odkaliska 24 x ročne pre stanovenie ukazovateľov  RL550, N – NH4, N – 

NO3, Ncelk , Pcelk, NL, CHSKCr, BSK5, NEL, SO4
2-, Cl-, NH3, F

-, pH; 12 x ročne pre stanovenie 

ukazovateľov AOX, FN, PAU; 2 x ročne pre stanovenie ukazovateľov anilín, difenylamín, 

dibutylftalát, 

na odtoku z čistiarne odpadových vôd: teplotu, pH; denne  NL; 12 x ročne pre stanovenie 

ukazovateľov NL, Hg a zl., Cd a zl., Ta a zl., As a zl., Pb a zl., Cr a zl., Cu a zl., Ni a zl., Zn 

a zl., min. 2 x ročne DIOX a FUR, 

 

  

8. Podmienka I.1.3.  

Prevádzkovateľ   je  povinný   zabezpečiť vykonanie periodických meraní oprávnenou osobou. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Vykonanie periodických meraní prevádzkovateľ zabezpečuje prostredníctvom oprávnených 

osôb – EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice (rozhodnutie MŽP SR 

o vydaní osvedčenia č. 17944/2016 zo dňa 04. 04. 2016), EKO-TERM SERVIS s.r.o., 

Napájadlá 11/2743, 040 12 Košice, (rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenie pod 

č. 46611/2014 zo dňa 7. 10. 2014). 

 

 

9. Podmienka I.5.1.  

Prevádzkovateľ bude sledovať a mesačne vyhodnocovať spotrebu elektrickej energie, pary 

a zemného plynu v prevádzke (v členení podľa technolog. uzlov) 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Nie 

 

 

10. Podmienka I.6.4.  

Prevádzkovateľ je povinný predkladať inšpekcii do 31. januára nasledujúceho roka výsledky 

meraní a rozborov odpadových vôd. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Dňa 16.01.2018 boli na Inšpekciu doručené Výsledky meraní a rozborov odpadových vôd 

za rok 2017. Výsledky meraní a rozborov odpadových vôd  za rok 2016 boli doručené 

na Inšpekciu dňa 30.01.2017. 

 

 

11. Podmienka I.6.5.  

Prevádzkovateľ je povinný v súlade so zákonom o odpadoch predkladať ohlásenie o vzniku 

odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka 

príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a Inšpekcii. 
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Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ predkladá Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním do 28. februára 

nasledujúceho roka Inšpekcii aj príslušnému Okresnému úradu. V roku 2018 bolo zaslané na 

Inšpekciu Ohlásenie  o vzniku odpadu a nakladaní s ním dňa 05.02.2018 a v roku 2017 dňa 

02. 02. 2017. 

 

 

K. Prílohy správy  Nie 

 

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia 

Dodržané  

1. Podmienka A 7.2. 

2. Podmienka A 7.3. 

3. Podmienka A 7.5. 

4. Podmienka A 4.8. 

5. Podmienka B 1.1. 

6. Podmienka D.8. 

7. Podmienka I. 2.2.1. 

8. Podmienka I. 1.3. 

9. Podmienka I. 5.1. 

10. Podmienka I. 6.4. 

11. Podmienka I. 6.5. 

 

 

M. Záver – celkové zhodnotenie 

SIŽP  na základe  vykonanej mimoriadnej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky 

a týmto  potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ  súlad kontrolou zisteného stavu 

v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.  

 

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto Správy 

o environmentálnej kontrole č. 87/2018/Z. 

 

 

N. Podpisy 

Za SIŽP:   Ing. Kristína Titková   

 

................................................................ 

 

Za SIŽP:   Ing. Juraj Šimon 

................................................................ 

Za SIŽP:   Ing. Ľuboš Gál 

................................................................ 


