SLOVENSKA

!NgP EKCIA In$pektorat Zivotného prostredia Zilina
ZIVOTNEHO Odbor integrovaného povolovania a kontroly
PROSTREDIA Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 5094-15694/2018/Daii/770660204

SPRAVA O ENVIRONMENTALNEJ KONTROLE
& 14/2018

Slovenska indpekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina,
Odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,SIZP*), ako prislusny odborny
kontrolny organ — organ Statneho dozoru podla § 9 ods. 1 pism. a) a § 10 zakona ¢. 525/2003
Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a podl'a § 32 ods. 1 pism. d) zakona ¢. 39/2013 Z. z.
0 integrovanej prevencii a kontrole znecistovania zivotného prostredia a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o IPKZ®) vykonala
environmentalnu kontrolu (d’alej len ,.kontrola®) podl'a § 34 ods. 1 zdkona o IPKZ. Pocas
kontroly a pri vypracovani spravy o kontrole sa postupovalo podl'a zakona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zakona - Bezna

Podnet: Nie

Vysledok: § 35 ods. 2 pism. a) zakona - Opatrenia na napravu
Vysledok: § 35 ods. 2 pism. b) zakona - Pokuta

Odstapené: Nie

Komu: -

B. Organ Statneho dozoru

In$pektor: Ing. Eva Danova Cislo preukazu: 341
Telefon: 041507 51 16

Elektronicka adresa: eva.danova@sizp.sk

In$pektor: Ing. Jaroslava Zeriavova Cislo preukazu: 314
Telefon: 041 507 51 20

Elektronicka adresa: jaroslava.zeriavova@sizp.sk

B.1.Prizvana osoba

Organizacia: -

Adresa: -

Zastupca: - Funkcia: -
Telefon: -

Elektronicka adresa: -
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C. Prevadzkovatel

Nazov podl'a OR: TEPLAREN Povazska Bystrica, s.r.0.
Adresa sidla: Robotnicka 2160, Povazska Bystrica 017 34
1CO: 36 300 683
Kontrola oznamena: 27.03.2018 Sposob:  Telefonicky
Zastupca: Ing. Dusan Tom¢ik Funkcia: generalny riaditel’
Ing. Stanislav Bednar ~ Funkcia: obchodno-technicky riaditel
Telefon: 0903 717 452
Elektronicka adresa: teplaren@teplaren.sk

D. Prevadzka

Nazov podl’a IP: Paroplynovy zdroj Povazské Bystrica

Adresa prevadzky: Robotnicka ul., 017 34 Povazska Bystrica

Variabilny symbol: 770660204

Integrované povolenie: 7523-28624/2009/Rek/770660204

Vydané: 7.9.2009

Pravoplatné: 16.9.2009

Projektovana kapacita: Celkovy menovity tepelny prikon prevadzky je 181,456 MW:

- Velké spalovacie zariadenie (VSZ1) - Spal'ovacia turbina (GE LM6000 PD Sprint), MTP
110,16 MW spal'ovacia turbina + 10 MW spalinovy kotol s prikurovanim,
- Plynové kotly su vécsie stredné spal’ovacie zariadenia, jestvujlce:

VSSZ 1 K10 tepelny prikon 13,36 MW,
VSSZ 2 K11 tepelny prikon 13,36 MW,
VSSZ 3 K13 tepelny prikon 13,36 MW,
VSSZ 4 K12 tepelny prikon 20,238 MW,
- a stredné spal'ovacie zariadenia (SSZ) anti-icingovy kotol tepelny prikon 0,978 MW.

Kategoria: 1.1. Spalovanie paliv v prevadzkach s celkovym menovitym tepelnym prikonom
rovnym alebo va¢sim ako 50 MW.

E. Casova os
Predchadzajuce kontrolované

obdobie: 1.1.2017 — 31.7.2017

Posledna kontrola: 20.7.2017 — 21.8.2017

Kontrolované obdobie: 1.8.2017 — 10.5.2018

Zacatie kontroly: 6.4.2018

Prvé miestne zist'ovanie: 6.4.2018

Vypracovanie spravy: 11.5.2018

Dorucenie spravy: Den prevzatia doporucenej zasielky s doruc¢enkou

F. Vykonané ukony

Fotodokumentacia: Ano Pocet snimok: 36
Videodokumentacia: Nie

Odnatie prvopisov: Nie

Odobraté vzorky: Nie

Meranie emisii: Nie

Iné: -
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G. Zameranie kontroly — opis

Bezna environmentalna kontrola bola zamerand na kontrolu dodrziavania podmienok
integrovaného povolenia, suvisiacich s poziadavkami vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov na ochranu ovzdusia v prevadzke Paroplynovy zdroj Povazské Bystrica, z dovodu
predlozenia spravy o Uplnej opravnenej inSpekcii zhody ¢.11/052/2017 zo dia 07.09.2017.
Dodato¢ne bola environmentalna kontrola zamerana aj na preverenie dodrziavania uréenych
emisnych limitov (nedostatok zisteny pri predchadzajucej kontrole).

Kontrola bola zaroven zamerana na zistovanie, ¢i nedoslo k zmene okolnosti, ktoré moézu
viest’ k zmene podmienok integrované¢ho povolenia.

H. Stav prevadzky v ¢ase miestneho zist'ovania — opis

Turbina bola v prevadzke na cca 90% (ziadany vykon 40,10 MW). Z fotodokumentacie je
zrejmé, ze v case kontroly boli emisné limity dodrzané. Z mesaénych protokolov
automatizovaného meracieho systému (d’alej len AMS), umiestnenych na serveri
prevadzkovatel’a je vidiet, Ze emisné limity st dodrzané.

V sprave o Uplnej opravnenej inSpekcii zhody €.11/052/2017 zo dia 07.09.2017 sa uvadzaju
nedostatky, ktoré inSpekcia pocas kontroly preverila. Jednalo sa o nezhody v nasledovnych
poziadavkach:

- normativne poziadavky pre NOy a CO,

- protokoly z kontinualneho merania pre NOy a CO, CO,, O,, objemovy prietok,

- podmienky ur¢ené povolenim pre NOy a CO, CO,, Oy, objemovy prietok,

- prevadzkova kontrola kvality QAL3 pre NOy a CO, CO;, O..

Popis azdovodnenie nezhdd je uvedené v sprave o Gplnej opravnenej inSpekcii zhody
¢.11/052/2017 zo dna 07.09.2017, vypracovanej inSpekénym organom Narodnou
energetickou spolo¢nostou a.s., Banska Bystrica, zodpovedna osoba Ing. Jan Koérmendy.
InSpekcia pocas kontroly vykonala obhliadku nepovolenej stavby — Akumula¢nej nadrze,
0 ktorej existencii prevadzkovatel’ upozornil in§pekciu a diia 21.03.2018 poziadal o dodatocné
stavebné povolenie na uvedenu stavbu. Na inSpekcii v suCasnosti prebieha integrované
konanie 0 dodato¢nom povoleni stavby.

Akumula¢na nadrz v ¢ase kontroly nebola v prevadzke, podla vyjadrenia prevadzkovatela sa
odstraniuje nedostatok.

. Pouzité podklady
1. Sprava o uplnej opravnenej inSpekcii zhody ¢.11/052/2017 zo dna 07.09.2017,
vypracovanej in§pekénym orgdnom Narodnou energetickou spolo¢nost’'ou a.s., Banska
Bystrica, zodpovedna osoba Ing. Jan Kormendy.
Mesacné a denné protokoly z AMS.
Prevadzkova kniha AMS.
Regulac¢né diagramy nuly a rozpitia pre QAL3.
Projektova dokumentacia pre stavbu ,,Akumulécia tepla v HV CZT*
Zapisnica o odovzdani predmetu diela zo dia 30.08.2018.

ok wn
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J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka
A.l. Prevadzka bude prevadzkovand v rozsahu a za podmienok stanovenych v tomto
povoleni.
A.2. Vsetky planované zmeny charakteru alebo fungovania prevadzky alebo jej
rozsirenie, ktoré méze mat’ désledky na zivotné prostredie, alebo vyznamny negativny
vplyv na ¢loveka, budu podliehat’ integrovanému povol'ovaniu a tieto zmeny musia byt
inSpekcii vopred ohlasené.

Zisteny stav  NedodrZana

Opis Ano

Prevadzkovatel' nedodrzal podmienky A.l. a A.2. integrovaného povolenia, ked’ instaloval
akumula¢nt nadrz a stvisiace strojno-technické zariadenia bez predchadzajiceho povolenia
inSpekciou. V sucasnosti prebicha integrované konanie o dodato¢nom povoleni stavby.

2. Podmienka
A.22. Prevéadzkovatel' je povinny dodrziavat’ uréené emisné limity podla casti B.1.
integrovaného povolenia.
A.23. Prevéadzkovatel je povinny preukazovat’ dodrziavanie ur¢enych emisnych limitov
podrla tohto rozhodnutia.

Zisteny stav DodrZana

Opis Nie

3. Podmienka
B.1.1. Pre prevadzku sa urcuji emisné limity uvedené v tabul’ke:

In$pekcia uvadza urené emisné limity len pre paroplynovy zdroj, pretoZe pri predchadzajuce;j
kontrole bolo zistené prekrocenie uréenych emisnych limitov.

Emisnt zdros Miesto Znedistui Emisny limit Dodrzanie /
misny zéroy - vyptitania | ST WUCR | (patei len ,,EL*) | Nedodrzanie EL
/zariadenie zdroja emisii .., latka 3
emisii [mg.m™]
Spal'ovacia turbina - tepelny Hlavny NOy 50 Dodrzanie
prikon 110 MW + spalinovy | komin HK
kotol - tepelny prikon 10 MW 1) 3) CO 100 Dodrzanie

NO— oxid dusika vyjadrené ako NO, , CO — oxid uhol'naty

Podmienky platnosti emisného limitu:

1) Emisny limit pre suchy plyn pri $tandartnych stavovych podmienkach — 101,325 kPa a 0°C
a pre obsah kyslika v odpadovych plynoch 15 % obj.

3) Emisné limity platia pre turbinu pri zatazeni viac ako 70%.

Zisteny stav  DodrZana

Opis Ano

Pri kontrole mesacnych protokolov z AMS inSpekcia zistila, Ze emisné limity pocas
kontrolovaného obdobia boli dodrZzané.
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4. Podmienka
B.1.2. DodrZiavanie ur¢enych emisnych limitov a mnozstvo emisie pre zne€ist'ujuce latky

CO, a NOx zo zariadeni spalovacej turbiny a spalinového kotla, ako aj hodnoty obsahu
kyslika, teploty a tlaku zistovat’ AMS.

Zisteny stav  Dodrzana
Opis Nie

5. Podmienka

B.1.3 Emisné limity sa pri kontinualnom merani od 01.01.2016 povazuji za dodrzané,

ak z vyhodnotenia vysledkov merani za skutoény c¢as prevadzky vyplynie, Ze

Vv kalenddrnom roku

a) ziadna validovana priemerna mesa¢na hodnota (PMH) neprekroci hodnotu emisného
limitu,

b) Ziadna validovand priemerna denna hodnota (PDH) neprekro¢i 1,1 — nasobok
hodnoty emisného limitu,

€) najmenej 95 % zo vSetkych validovanych hodinovych priemernych hodnét za rok
neprekroc¢i dvojnasobok hodnoty emisného limitu.

Zisteny stav  DodrZana

Opis Ano
Pocas kontrolovaného obdobia boli v§etky PMH < EL a vSetky PDH < 1,1XEL:
EL (NOx) = 50 mg.m™ EL (CO) = 100 mg.m™
mesiac a) b) a) b)
PMH (NOXx) max. PDH (NOx) | PMH (CO) max. PDH (CO)
August 2017 20,85 24,34 13,51 21,70
September 2017 | 25,02 27,51 11,77 14,93
Oktober 2017 26,10 30,89 14,89 20,15
November 2017 | 29,43 36,50 21,64 27,94
December 2017 33,59 46,41 21,75 27,22
Januér 2018 28,09 34,67 19,08 30,67
Februar 2018 32,65 47,55 24,30 38,35
Marec 2018 32,76 50,46 23,08 31,09

Zaroven z mesacnych protokolov vyplyva, Zze v diioch 23.02.2018, 27.02.2018 a 01.03.2018
doslo k prekroceniu dvojnasobku hodnoty emisného limitu pre znecistujicu latku NOXx,
uvedené vSak ku dneSnému ditumu neznamend prekrocenie EL a poruSenie podmienky
B.1.3.c), pretoze povinnost’ 95 % zo vSetkych validovanych hodinovych priemernych hodnot
za rok neprekro¢i dvojnasobok hodnoty emisného limitu sa vztahuje na cely kalendarny rok.
Uvedené sa bude dat’ posudit’ az v roku 2019.

Inspekcia vSak upozornuje prevadzkovatela, ze relevantny udaj v protokoloch z AMS
oznaceny ako n (PHH-I) > 2*EL ma byt kumulativny.
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6. Podmienka
B.1.4. Dodrzanie ur¢enych emisnych limitov pri kontinudlnom merani je prevadzkovatel
povinny preukazovat’:
- spravou o periodickej kontrole AMS v intervale raz za kalendarny rok,
- protokolom z celoro¢ného vyhodnotenia kontinualneho merania emisii,
- ciastkovymi protokolmi, v ktorych je vyhodnotené nedodrzanie ur¢eného emisného
limitu.

Zisteny stav  DodrZana

Opis Ano

Prevadzkovatel' kazdorocne zabezpeCuje vykonanie kontrolu AMS — opravnenu insSpekciu
zhody. V roku 2017 bola vykonana uplna inSpekcia zhody a sprava ¢.11/052/2017 zo dna
07.09.2017 bola vypracovana inSpekénym organom Narodnou energetickou spolo¢nost’ou
a.s., Banska Bystrica, zodpovedna osoba Ing. Jan Kormendy. Spravu predlozil
prevadzkovatel’ inSpekcii 22.09.2017.

Ciastkové protokoly, v ktorych je vyhodnotené nedodrzanie uréeného emisného limitu, neboli
pocas kontrolovaného obdobia zaslané inSpekcii, pretoze k prekro¢eniu EL pocas
kontrolovaného obdobia nedoslo.

7. Podmienka
1.1.4. Vykonavat' periodické skusky kontroly AMS raz za kalendarny rok a spravy
0 vykonanych skuskach kontrolach predkladat’ do 60 dni inSpekecii.
1.1.4.1. Periodickou kontrolou automatizovaného meraciecho systému sa vykona
opravnena:
a) kalibracia meracich analyzatorov a ostatnych meracich prostriedkov,
b) skuska nuly a meracieho rozpitia a zistia sa d’alSie vybrané pracovné charakteristiky
meracich prostriedkov,
) skuska spravnosti kalibra¢nej funkcie sériou porovnavacich merani so Standardnou
referen¢nou metodikou, v intervale raz za kalendarny rok,
d) inspekcia zhody s poziadavkami podl'a pismen a) az c)

Zisteny stav DodrZana
Opis Nie

8. Podmienka
A.4. Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spdsoby a metddy zistovania,
podmienky a povinnosti, postupuje sa podla prislusnych vseobecne zavaznych pravnych
predpisov.
A.24. AMS pre zariadenia paroplynového zdroja prevadzkovat v sulade s platnym
prevadzkovym predpisom pre AMS.
B.1.3.3. Od 01.01.2016 bude prevadzkovatel povinny zabezpeCit vyhodnocovanie

udajov o dodrzani EL podla podmienky B.1.3. Spravnost vyhodnocovania overi
opravnenou inSpekciou zhody. Integralnou sucast’ou spravy o opravnenej inSpekcii zhody
bude kalibracny certifikdt z opravnenej kalibracie meracich analyzatorov a ostatnych
meracich prostriedkov daného AMS na mieste jeho inStalovania a sprava o vysledku
opravnene] skusky hodndt pracovnych charakteristik meracich analyzatorov, ostatnych
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meracich prostriedkov a spravnosti technickej funkcie daného AMS na mieste jeho
inStalovania.

1.1.5.3. Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit, pri prevadzkovani AMS, dodrziavanie
kvality meracieho systému podl'a QUAL3, v stlade s STN EN 14181:2004.

Zisteny stav  NedodrZana

Opis Ano

V zmysle predlozenej spravy ¢.11/052/2017 zo dna 07.09.2017 neboli splnené nasledovné

poziadavky vyhlasky MZP SR ¢.411/2012 Z. z. o monitorovani emisii zo stacionarnych

zdrojov znecistovania ovzdusia a kvality ovzdusia v ich okoli:
e §7o0ds. 5 pism. b):
AMS a jeho technické meracie, vypoctove, programové, vyhodnocovacie a informacné
prostriedky, systém kontroly a riadenia kvality a prislusnd technickd a prevadzkova
dokumentécia v zavislosti od svojho téelu pri instalacii a pocas prevadzky musia, spinat
normativne pracovné charakteristiky a ostatné normativne technické poziadavky na
automatizovany meraci systém, jeho meracie analyzatory a ostané meracie a suvisiace
prostriedky, na presnost vysledkov vritane reprezentativnheho umiestnenia meracich
a vzorkovacich miest v prostredi, v ktorom su nainstalované podl’a metodiky na meranie
reprezentativnej a vedecky odovodnenej hodnoty danej veli¢iny podla § 15; splnenie
normativnych pracovnych charakteristik a ostatnych normativnych poZiadaviek sa pri
vydani suhlasu na nain$talovanie preukazuje najmenej v rozsahu a sposobom podla
prislusnych technickych noriem pre certifikdciu automatizovanych meracich systémov
emisii — nezhoda bola zistena pri plneni normativnych poziadaviek podPla STN ISO
10849 pre NOx a STN I1SO 12039 pre CO (nezhody zistené v parametroch medza
detekcie pre NOx a CO, drift v rozsahovom bode pre NOx a systematicka chyba pre
CO).
e §7o0ds.5pism.n), § 7 ods. 8:
e §7o0ds. 5 pism. q):
AMS musi zaznamendvat vysledky kontinudlneho merania vo forme protokolov
z kontinualneho merania; poziadavky na ich vyhotovovanie, uchovavanie a na naleZitosti
ustanovuju odseky 7 a8 a spliiat’ ostatné podmienky na instalovanie a na prevadzku
podla povolenia — Tvorbu a generovanie protokolov zabezpefuje vyhodnocovaci
systém ENVItech EnvEmi, ale stav prevadzky nezodpoveda znaceniu v protokoloch -
nezhoda bola zistena v hodnoteni stavu zdroja — prevadzka turbina na 70% vykonu
bola oznacen4 ako nabeh, skiSobna prevadzka ako funkéna skiska nie je indikovana
ani prepnutie do reZimu udrzby — pre NOy a CO, CO,, O,, objemovy prietok.
e §7o0ds.5pism.r)2:
AMS musi byt prevadzkovo riadené a kontrolované spdsobom a v intervaloch najmene;j
podla technickych noriem pre systémy zabezpeCenia kontroly a kvality tretej Grovne
(QALJ); ak prislusna metodika podl'a pismena b) neurcuje Specifické poziadavky na
zabezpecenie kontroly a kvality tretej urovne, kontrola a kvalita tretej Grovne sa povazuje
za zodpovedajucu sucasnému stavu techniky, ak je vykondvana v rozsahu a sposobom
najmenej podl'a technickej normy na zabezpecovanie kvality automatizovanych meracich
systtmov emisii STN EN 14181 — V Prirucke AMS wuvedeny popis kontroly,
spracovavany podla STN EN 14181, kontroly skuSobnym plynom vykonavané 1 x za
tyzden, zaznamy QAL 3 st evidované a Spracovavané v regulacnych diagramoch — pre
ucely hodnotenia ale neboli zapocitavané zaporné hodnoty v nule a neboli nastavené
regula¢né hranice pre NO, a CO, COg, O..
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Z dovodu vysSie uvedenych nezhéd s poZiadavkami vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov na useku ochrany ovzdus$ia opravnena osoba navrhla:

1. Z dovodu prekrocenia parametru medza detekcie pri NOx a CO a systematickej
chyby pri CO apo zisteni neprimeranych zapornych hodnét emisnych veliéin,
navrhujeme pre nulovy plyn nepouZivat’ neupraveny okolity vzduch z kontajnera, ale
pouzivat’ bud’ nekontaminovany vzduch z vonkajSieho prostredia alebo z tlakovej fl’aSe.
2. Z rovnakého dovodu, pri pravidelnych 7-diovych kontroliach (QAL3) nulového bodu
je nutné odcitavat’ z displeja analyzatora aj zaporné hodnoty (tzv. nelimitované
hodnoty), evidovat’ ich a spracovavat’ do regulaénych diagramov.

3. Z dovodu prekrocenia driftu v rozsahovom bode pre NO a potreby zvySenia presnosti
merania pri nizkych Kkoncentriaciich, je nutné nastavenie hranic v regulaénych
diagramoch QALS3: pre nulovy bod max. + 2 % dolného rozsahu meraného parametra
apre rozsahovy bod max. + 4 % Kkoncentracie skiSobného plynu. Pri prekroceni
regula¢nej hranice musi obsluha zistit’ pri¢inu alebo zabezpelit’ servis a v evidencii
uviest’ ziznam o odstraneni pri¢iny alebo poruchy.

4. Pre zjednotenie poziadaviek prilohy ¢. 8 casti II. vyhlasky ¢.410/2012 Z.z. v zneni
vyhlasky &. 270/2014 Z.z. a vyhlasky €. 252/2016 Z.z. je potrebné v emisnom PC uvadzat’
hodnotu obsahu kyslika 21% objemu namiesto 20,95% objemu. Hodnotu 21% objemu
pouzivat’ aj pri autokalibracii a vyhodnocovani driftov pri skiskach QALS3.

Prevadzkovatel’ bezprostredne po zisteni zabezpecil:

- spracovavanie zapornych hodnot pri QAL3,

- nastavenie hranic regula¢nych diagramov,

- servisny zasah — vymena sondy na meranie Oy,

- Cistota nulového kalibra¢ného plynu, nasavanie Cistého vzduchu mimo kontajnera.

Prevadzkovatel eSte zabezpeci:
1. Automatické generovanie kalibraénych protokolov (teraz to zadavaji ru¢ne) — vykona
administrator AMS, pracovnik spolo¢nosti ENVitech, s.r.o., Tren¢in.
2. Zaznamenavanie vykonu turbiny — vykona administrator AMS, pracovnik spolo¢nosti
ENVitech, s.r.o., Trencin.

9. Podmienka
1.1.5.4. Prevadzkovatel' je povinny o kazdej planovanej zmene AMS resp. o kazdom
planovanom zésahu do AMS vopred informovat’ inSpekciu.

Zisteny stav  Dodrzana

Opis Ano

Prevadzkovatel’ si navrhne termin zosuladenia vyhodnocovania AMS (vysSie uvedené dva
body), a aj sposob realizacie oznami inSpekcii.

K. Prilohy spravy Nie
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L. Zhodnotenie dodrZania podmienok povolenia

Dodrzané
1. A22.,A.23.
2. B.11.,B.1.2,B.1.3,, B.1.4.
3. 1.14.,1.14.1.
4, 1.1.5.4.

Nedodrzané v ¢asti

1. 0
Nedodrzané
1. Al A2

2. A4, ,A24,B.133.,1.1.53.

Nie je mozné vyhodnotit’
1. 0

M. Zaver — celkové zhodnotenie

Prevadzkovatel' porusil podmienky integrovaného povolenia A.1., A.2., tym, Ze inStaloval
akumula¢nu nadrz a suvisiace strojno-technické zariadenia bez predchadzajiuceho povolenia
inSpekciou a podmienky A.4., A.24., B.1.3.3., 1.1.5.3. tym, Ze pri vykonani uplnej opravnene;j
inSpekcii zhody AMS boli zistené nezhody. Uvedenym nesplnil povinnost’ podla § 26 ods.1
pism. b) zdkona o IPKZ, pretoze neudrziaval prevadzku v stlade s podmienkami uréenymi
V povoleni.

Na zéaklade zistenych skuto¢nosti in§pekcia:
I. nariadi prevadzkovatel’ovi vykonat’ opatrenia na napravu podl'a § 35 ods. 2 pism. a)
zékona o IPKZ.

Il. uloZi pokutu podla § 35 ods.2 pism. b) zdkona o IPKZ za zisteny spravny delikt, t.j. za
porusenie § 26 ods. 1 pism. b) zakona o IPKZ — udrziavat’ prevadzku v sulade s podmienkami
uréenymi v povoleni.

N. Podpisy
Za SIZP: Ing. Eva Datiova Cislo preukazu: 341
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