
 
 

Inšpektorát životného prostredia Žilina 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 

Legionárska 5, 012 05 Žilina 
  

 Číslo: 7982-42040/2019/Daň/770650104 

 

 

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE  

č. 34/2019 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný 

kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 

Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. 

o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala 

environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas 

kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ. 

 

A. Kontrola 

Typ kontroly:   § 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna  

Podnet:   Áno 

Výsledok:   § 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu 

Výsledok:   § 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta 

Výsledok:   § 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti 

Odstúpené:   Časť 

Komu: Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 

prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B,  010 08 Žilina  

 

B. Orgán štátneho dozoru 

Inšpektor:   Ing. Eva Daňová Číslo preukazu: 341 

Telefón:   041 507 51 16  

Elektronická adresa:  eva.danova@sizp.sk 

 

Inšpektor:   Ing. Miroslava Reková Číslo preukazu  

Telefón:   041 507 51 31  

Elektronická adresa:  miroslava.rekova@sizp.sk 

 

B.1.Prizvaná osoba 

Organizácia:   IŽP Žilina, Odbor ochrany vôd 

Adresa:   Legionárska 5, 012 05 Žilina  

Zástupca: Ing. Gabriela Ganse Funkcia: inšpektor 

Telefón:   041 507 51 53 

Elektronická adresa:  gabriela.ganse@sizp.sk 
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C. Prevádzkovateľ 

Názov podľa OR:  Žilinská teplárenská, a.s. 

Adresa sídla:   Košická č.11, 011 87 Žilina    

IČO:    36 403 032 

 

Kontrola oznámená:  01.08.2019 Spôsob: Telefonicky 

Zástupca: Ing. František Pompura  Funkcia: predseda predstavenstva 

Zástupca: Ing. Marcel Hrobárik Funkcia: manažér úseku Životné 

prostredie a eurofondy 

Zástupca: Ing. Podstrelený Martin   Funkcia: samostatný referent 

Telefón:   041 5064 215 

Elektronická adresa:  marcel.hrobarik@ziltep.sk  

 

D. Prevádzka 

Názov podľa IP:  Výroba tepla a elektrickej energie 

Adresa prevádzky:  Košická č.11, 011 87 Žilina 

Variabilný symbol:  770650104 

Integrované povolenie: 3063-34205/2007/Kun/770650104 

Vydané:   23.10.2007 

Právoplatné:   14.11.2007  

Projektovaná kapacita: Celkový menovitý tepelný príkon prevádzky 307,9 MW 

Vymedzenie spaľovacieho zariadenia pre určenie EL: 

Označenie 

spaľovacieho 

zariadenia 

Celkový MTP  

spaľovacieho 

zariadenia [MW] 

Skladba SZ – 

označenie SJ 

MTP 

spaľovacích 

jednotiek 

[MW] 

Členenie SJ podľa 

dátumu povolenia 

- príloha č.4, III. 1. 

č.410/2012 Z.z. 

Členenie SJ podľa 

dátumu povolenia 

- BAT 

 

VSZ  1 = LCP1 244,2 

K1 

K2 

K5 

66,6 

66,6 

111,0 

Jestvujúce Z1 

Jestvujúce Z1 

Jestvujúce Z1 

Jestvujúce 

Jestvujúce 

Jestvujúce  

VSZ  2 = LCP2 63,7 K3 63,7 Nové  Jestvujúce 
 

Kategória:  

1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo 

väčším ako 50 MW.   

 

E. Časová os 

Predchádzajúce kontrolované  

obdobie:   23.3.2018  14.7.2018   

Posledná kontrola:  25.5.2018  26.7.2018 

Kontrolované obdobie: 14.7.2018  16.10.2019   

Začatie kontroly:  1.8.2019 

Prvé miestne zisťovanie: 2.8.2019  

Vypracovanie správy:  16.10.2019 

Doručenie správy:  Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou 

 

F. Vykonané úkony 

Fotodokumentácia:  Áno Počet snímok: 5 

Videodokumentácia:  Nie 

mailto:marcel.hrobarik@ziltep.sk
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Odňatie prvopisov:  Nie 

Odobraté vzorky:  Nie 

Meranie emisií:  Nie 

Iné:    Nie 

  

G. Zameranie kontroly – opis 

Kontrola bola vykonaná podľa § 34 zákona o IPKZ na základe postúpeného podnetu, 

doručeného na inšpekciu dňa 04.07.2019, zaevidovaného pod č. 24943/2019. Podnet bol 

zameraný na oznámenie o možnosti vzniku environmentálnej škody v dôsledku nesprávneho 

prevádzkovania vodnej stavby Odkaliska Rosina. 

Časť podnetu, ktorá súvisí s možným rizikom spojeným s užívaním domových studní 

v mestskej časti Bytčica inšpekcia odstúpila dňa 11.07.2019 vzhľadom na vecnú príslušnosť 

k užívaniu domových studní fyzickými osobami v zmysle všeobecne záväzných právnych 

predpisov na úseku ochrany vôd na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, štátna vodná správa.    

Podnet inšpekcia riešila v súčinnosti so Slovenskou inšpekciou životného prostredia, 

Inšpektorátom životného prostredia Žilina, odborom ochrany vôd. 

 

 

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis 

Prvé miestne zisťovanie bolo inšpekciou vykonané dňa 02.08.2019. Stav na odkalisku a v jeho 

okolí bol nasledovný: 

- Bolo slnečné, teplé počasie, slabý vietor.  

- Nedochádzalo k naplavovaniu hydrozmesi do odkaliska, pretože prevádzka výroby tepla 

a elektrickej energie bola zabezpečená plynovým kotlom K3, prevádzkou ktorého popol 

a škvara nevzniká.  

- Nedochádzalo k vypúšťaniu vôd z odkaliska do Bytčického potoka. 

- V aktívnej časti odkaliska bolo jazero a v časti v blízkosti hrádze bol povrch odkaliska 

zarastený vlhkomilnými rastlinami. 

- Prašnosť v odkalisku a v jeho okolí nebola zistená. 

- Pod odkaliskom, v mieste niekoľkých výverov je vybudovaný bazén, do ktorého sú všetky 

priesaky zaústené + do tohto bazéna je zaústené aj bezpečnostné vypúšťanie zrážkových vôd 

v čase silných dažďov. V bazéne je osadená hrádzka, ktorej úlohou je všetky vody 

zhromažďovať , aby sa mohli, po dostatočnej akumulácii prečerpať naspäť do odkaliska. 

 

 

I. Použité podklady  

1. Podnet neziskovej organizácie INICIATÍVA „OBČANIA SAMI SEBE“ n.o. 

2. Analýzy hydrozmesy, vratnej vody,  povrchových vôd, podzemných vôd. 

3. Vyjadrenie hlavného zamestnanca dohľadu štátnej organizácie poverenej dohľadom. 

4. Manipulačný poriadok z novembra 2011, jeho doplnok č.1 z novembra 2011. 

5. Pôvodné povolenia vodnej stavby. 

6. ZÁVEREČNÁ SPRÁVA S ANALÝZOU RIZIKA - Prieskum pravdepodobnej 

environmentálnej záťaže ZA(013)/Rosina, ISE: SK/ZA/1062. 

7. Zaslanie prehlásenia prevádzkovateľa. 
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J. Kontrolné zistenia 

 

Kontrola skutočností, súvisiacich s bodom 1. podnetu : 

Časť podnetu - Možné riziko užívania podzemnej vody v domových studniach v mestskej časti 

Žilina – Bytčica, bolo odstúpené na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, štátna vodná správa.    

 

Preverenie vypúšťania znečistenej vody z Odkaliska Rosina do toku Bytčický potok: 

Vodná stavba bola povolená nasledujúcimi rozhodnutiami: 

 Dátum a číslo vydaného územného rozhodnutia o umiestnení stavby a názov úradu, 

ktorý ho vydal: č. 276/79-Jš zo dňa 11.7.1979, ONV- odbor výstavby a územného 

plánovania v Žiline. 

 Dátum a číslo rozhodnutia o povolení stavby a názov úradu, ktorý ho vydal: č. VH-

1450/79/En zo dňa 3.9.1979, ONV v Žiline, Odbor poľnohospodárstva a lesného a 

vodného hospodárstva, pre nadvýšenie 396-402 m.n.m. č.2072/86 zo dňa 15.12.1986, 

MsNV, odbor územného plánovania v Žiline. 

 Dátum a číslo vydania kolaudačného povolenia a názov úradu, ktorý ho vydal: č. VH-

551/85-406/En zo dňa 18.04.1985, ONV v Žiline, Odbor poľnohospodárstva, lesného a 

vodného hospodárstva, pre nadvýšenie 396-402 m.n.m. č.98/05244/00/OŽP-Cm zo dňa 

18.12.1998. 

Stavba bola povolená (podľa rozhodnutia č. VH-1450/79/En zo dňa 3.9.1979) s úplnou 

recirkuláciou. Ďalej v tom istom rozhodnutí je uvedené, že z hľadiska zákona o vodách sa 

zložiste strusky pokladá za zariadenie slúžiace na čistenie resp. likvidáciu odpadových vôd. 

 

Prevádzkou odkaliska dochádza k vypúšťaniu vôd nasledovne: 

- V čase dažďov – vody z povrchového odtoku sú odvádzané do odtokového žľabu, ktorý je 

pod odkaliskom zaústený do Bytčického potoka.  

- V čase mimoriadnych zrážok – cca 2-3 x ročne (množstvo vypustených vôd v tomto režime 

nie je merané, prevádzkovateľ monitoruje množstvo vypúšťaných vôd odhadom). 

- Vývery spod hrádze sú zaústené do bazéna, kde je hrádzka, ktorá vody zachytáva a odtiaľ sú 

prečerpávané späť do odkaliska. Prevádzkovateľ nepreukázal vodotesnosť tejto hrádzky. 

- Odkaliskom preteká časť Bytčického potoka. Nad odkaliskom bola v čase výstavby odkaliska 

vybudovaná preložka Bytčického potoka na odvedenie povrchových vôd mimo teleso vodnej 

stavby. Inšpekcia počas kontroly zistila, že  preložkou potoka je zabezpečený odklon len cca na 

50 %, časť vôd nateká aj do Odkaliska. Skutočnosť je popísaná aj v manipulačnom poriadku 

vodnej stavby, v ktorom sa uvádza údaj - povrchový prítok do odkaliska – Bytčický potok  10,5 

l/s. Nie je jednoznačne zistené, či rovnaké množstvo vôd aj z odkaliska odteká.  

V Manipulačnom poriadku, bod C.6. Manipulácia s prebytkom odpadových vôd pri povodni sa 

uvádza, že prebytok vôd bude prepadať cez potrubie havarijného prepadu č.1 DN 250, potrubie 

havarijného prepadu č.2 DN350, resp. núdzový prepad DN 250 zo zbernej nádrže čerpacej 

stanice vratných vôd do Bytčického potoka. 

 

Preložka potoka nezabezpečuje odklon povrchových vôd na 100%. 

Cca 300 m pod odkaliskom, v pôvodnom toku Bytčického potoka, bolo vidieť určitý prietok 

vody. Predpokladá sa, že tieto vody vznikajú zmiešaním vôd presakujúcich horninovým 
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prostredím z odkaliska, drenážnych vôd z priľahlej poľnohospodárskej pôdy a vôd, ktoré 

nezachytila hrádza vybudovaná v bazéne pod odkaliskom.   

Podľa rozborov predložených prevádzkovateľom počas kontroly je v tejto vode zvýšený obsah 

znečisťujúcej látky arzén (ďalej len „As“). 

 

Na základe výsledkov z Prieskumu pravdepodobnej environmentálnej záťaže ZA(013)/Rosina, 

ISE: SK/ZA/1062, ktorý sa realizoval v roku 2015 boli zistené vyššie hodnoty As v Bytčickom 

potoku pod Odkaliskom Rosina. V tom čase bol zistený výver pod odkaliskom, ktorý pracovníci 

Žilinskej teplárenskej nevedeli identifikovať (ďalej len „výver1“). Z vlastnej iniciatívy dali 

vykonať rozbor odobratej vzorky na obsah As, v ktorom bola potvrdená prítomnosť As vo 

vyššom množstve, ako v samotnej hydrozmesi (zmes popolovín s technologickou vodou, ktorá 

sa hydraulicky dopravuje do odkaliska). Podľa predloženého monitoringu sa obsah As v 

hydrozmesi pohyboval za posledné tri roky od 0,029 mg/l do 0,106 mg/l, vo vratnej vode sa 

obsah As pohyboval za posledné tri roky od 0,044 mg/l do 0,046 mg/l a vo výveri 1 bol zistený 

obsah As od 0,058 mg/l do 0,211 mg/l. Prevádzkovateľ vykonával aj rozbory As v Bytčickom 

potoku cca 300 m pod odkaliskom, kde sa hodnoty pohybovali od 0,012 mg/l do 0,029 mg/l.  

V zmysle § 7 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, sú na určenie prípustných hodnôt ukazovateľov 

znečistenia v odpadových vodách a osobitných vodách vypúšťaných do povrchových vôd  

uvedené imisné limity v prílohe č.5, kde je hodnota imisného limitu pre As 0,020 mg/l, 

vztiahnutá na filtrovanú vzorku. 

Z piatich rozborov boli len dva s vyššími hodnotami ako sa uvádza v nariadení vlády. 

V protokoloch nie je uvedené, či sa jedná o filtrovanú vzorku  alebo nie.  

Najvyššia nameraná hodnota v potoku bola 1,45 x vyššia je hodnota imisného limitu. Priemerná 

hodnota za sledované obdobie je nižšia ako je hodnota imisného limitu (0,019 mg/l). 

Na základe tejto skutočnosti prevádzkovateľ pristúpil k opatreniu, aby zamedzil vypúšťanie 

vôd, aj uvedeného výveru 1 do Bytčického potoka.  Bola vybudovaná hrádza, ktorá zachytáva 

vody z odkaliska, aj výver 1, tieto sa akumulujú v tzv. „bazéne“, z ktorého sa odčerpávajú späť 

do Odkaliska.  

Prevádzkovateľovi budú uložené opatrenia na nápravu na zlepšenie súčasného stavu.   

Integrovaným povolením  nebolo prevádzkovateľovi vydané  povolenie na vypúšťanie vôd – 

ani občasné – pri dažďoch a topení snehu, ani trvalé – pretekanie časti Bytčického potoka.   

 

Kontrola skutočností, súvisiacich s bodom 2. podnetu : 

V bode 2. podnetu sa uvádza, že Odkalisko Rosina je od roku 2017 preplnené a že sa 

prevádzkuje aj napriek prekročeniu maximálnej povolenej kóty plavenia (401,4 m .n.m.). 

Okrem toho: bolo do odkaliska navezených viac ako 100 000 ton stavebných odpadov, je 

porušovaný manipulačný poriadok vodnej stavby a sú porušované ustanovenia STN 83 09 10 . 

 

Stanovisko inšpekcie k uvedenému: 

- Manipulačný poriadok vodnej stavby: 

Prevádzkovateľ Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, Žilina, dňa 13.12.2016 požiadal 

o schválenie Manipulačného poriadku a Projektu meraní pre vodnú stavbu „Odkalisko 

Rosina“. Dôvodom bola skutočnosť, že pôvodný manipulačný poriadok bol schválený do 

31.03.2017. Inšpekcia Manipulačný poriadok schválila rozhodnutím zo dňa 13.02.2017, 

ale jeden z účastníkov konania – Starosta Obce Rosina podal odvolanie. Inšpekcia 
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odoslala celý spis na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Ústredie, Útvar 

integrovaného povoľovania a kontroly, Bratislava (ďalej len „odvolací orgán“), ktorý 

potvrdil rozhodnutie inšpekcie. Starosta Obce Rosina sa po nadobudnutí právoplatnosti 

druhostupňového rozhodnutia obrátil na súd. Krajský súd v Žiline druhostupňové 

rozhodnutie o schválení Manipulačného poriadku zrušil. Vo veci bola odvolacím 

orgánom podaná kasačná sťažnosť a žiadosť o zrušenie odvolacieho účinku do doby 

rozhodnutia vo veci kasačnej sťažnosti, o výsledku ktorej inšpekcia nemá vedomosť. 

Odvolací orgán vo veci nevydal nové rozhodnutie, ani vec nevrátil prvostupňovému 

orgánu – inšpekcii. Prevádzkovateľ napriek skutočnosti, že v súčasnosti nemá schválený 

aktuálny manipulačný poriadok, prevádzkuje odkalisko v súlade s manipulačným 

poriadkom vodnej stavby „Odkalisko Rosina“ platným do 31.03.2017, pretože pre vodnú 

stavbu platia prevádzkové podmienky vyplývajúce z predchádzajúceho povolenia. 

Vzhľadom k tomu, že sa konanie o schválení manipulačného poriadku do dnešného dňa 

neskončilo a neskončilo sa bez zavinenia prevádzkovateľa, nemožno prevádzkovateľa za 

túto skutočnosť sankcionovať. Inšpekcia považuje  rozhodnutie vo veci kasačnej 

sťažnosti za predbežnú otázku.  

 

- Bezpečnosť vodnej stavby odkaliska Rosina: 

Inšpekcia požiadala o súčinnosť hlavného zamestnanca dohľadu štátnej organizácie 

poverenej dohľadom nad uvedenou vodnou stavbou „Vodohospodárska výstavba, š.p.“. 

Na inšpekciu bolo dňa 20.09.2019 doručené stanovisko zo dňa 11.09.2019, v ktorom sa 

uvádza: 

Podľa poslednej aktualizácie polohopisného a výškopisného plánu odkaliska a výpočtu 

voľných akumulačných objemov odkaliska z roku 2017, je pre povolenú kótu plavenia, 

voľný objem 122 060 m3, aj s prihliadnutím objemu pre akumulovanie povodňovej vlny. 

Preto nesúhlasíme s tvrdením, že odkalisko je od roku 2017 preplnené. Napriek tomu, že 

je lokálne prekročená kóta uloženého popola, nemá to vplyv na bezpečnosť vodnej stavby. 

V rámci rekultivácie je uvažované s odkopom popola a jeho využitím do vytvorenia 

strechovitého spádu pláne odkaliska tak, aby sa zabezpečilo bezproblémové odvedenie 

zrážkových vôd zo zrekultivovaného povrchu odkaliska do nového odtokového systému. 

V rámci pravidelných meraní a pozorovaní sa na odkalisku vykonávajú hydrologické 

a prevádzkové merania. Z hľadiska technicko-bezpečnostného dohľadu, resp. samotnej 

bezpečnosti vodnej stavby je jedna z najdôležitejších informácií hodnota prevýšenia medzi 

korunou hrádze a hladinou jazera odkaliska, čo je 0,85 m (podľa Manipulačného poriadku, 

ktorým sa v súčasnosti riadi prevádzka odkaliska). Podľa posledných meraní z júla 2019 

bol rozdiel úrovne koruny hrádze a maximálnej hladiny v jazere odkaliska 1,12 m.  

Bezpečnostné prevýšenie medzi korunou hrádze a maximálnou hladinou jazera odkaliska 

bolo dostatočné. Okrem toho je v súčasnosti plavenie realizované len do zadnej časti zátopy 

odkaliska a jazero sa nachádza viac ako 200 m od hrádze. 

Ďalej sa v bode 2. podnetu píše, že do odkaliska bolo navezených vyše 100000 ton 

stavebných odpadov. Nie je však jednoznačne napísané, čo tým autor podnetu myslí. 

Vodohospodárska výstavba, š.p. nemá vedomosť o nelegálnom ukladaní stavebného 

odpadu do priestoru odkaliska. V prípade, že autor podnetu má na mysli haldy zeminy 

v ľavej časti zátopy, dočasné uskladnenie zeminy v týchto haldách je súčasťou projektovej 
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dokumentácie „Rekultivácia odkaliska“ a k danej dokumentácii sme sa už v minulosti 

vyjadrovali.  Taktiež sme z pohľadu technicko-bezpečnostného dohľadu nemali 

pripomienky k prevádzkovaniu zariadenia na zber odpadov, rozhodnutie Okresného úradu 

Žilina č. OU-ZA-OSZP3-2018/012346-003/Slt zo dňa 27.03.2018. 

Zo stanoviska Vodohospodárskej výstavby, š.p. vyplýva: 

 V súčasnej dobe nie je ohrozená bezpečnosť a stabilita hrádze odkaliska so 

vznikom mimoriadnej udalosti. 

 Pravidelnými meraniami z pozorovacieho systému odkaliska hlavným 

zamestnancom dohľadu a nepretržitou obsluhou odkaliska zo strany 

prevádzkovateľa sa zabezpečuje bezpečnosť vodnej stavby. 

Dňa 12.09.2019 prebehla technicko-bezpečnostná prehliadka vodnej stavby odkaliska 

Rosina za účasti prevádzkovateľa, zamestnancov Vodohospodárskej výstavby, š.p.,  

projektantov, Starostu Obce Rosina a inšpekcie. Podľa vyjadrenia hlavného zamestnanca 

dohľadu, je z hľadiska bezpečnosti vodná stavba bezpečná a prevádzkyschopná. 

K uvedenému neboli vznesené žiadne pripomienky zo strany zúčastnených. 

V podnete sa ďalej uvádza, že v odkalisku je navezený stavebný odpad. Uvedené tvrdenie je 

čiastočne pravdivé, pretože sa jedná o stavebný odpad, ale je to v podstate výkopová zemina 

z realizácie diaľničného privádzača Lietavská Lúčka.  Ako stavebný odpad je legislatívne 

zaradená výkopová zemina spod stavby. Jedná sa o neznečistenú zeminu, ktorá musela byť 

odobratá z poľnohospodárskej pôdy v mieste, kadiaľ bude realizovaný diaľničný privádzač. 

Túto čistú výkopovú zeminu prevádzkovateľ plánuje použiť na rekultiváciu odkaliska. Čistá 

výkopová zemina sa prepravovala do areálu odkaliska v mesiacoch jún – október 2018 cca 500 

- 1000 m od miesta realizácie diaľničného privádzača len po miestnej komunikácii, mimo 

zastavaného územia. Realizácia rekultivácie odkaliska čistou zeminou z poľnohospodárskej 

pôdy je z hľadiska ochrany životného prostredia najprijateľnejšia. V tomto prípade sa jedná 

o najlepšiu dostupnú techniku, z pohľadu ekonomických a ekologických aspektov, pretože nie 

je žiadna technická norma, ani iný právny predpis, ktorý by pojednával o technicko – 

stavebných požiadavkách na odkaliská, teda inšpekcia nemá právnu oporu  na určenie druhu, 

prípadne skladby „stavebného materiálu“, ktorým by sa realizovala rekultivácia. Vzhľadom na 

uvedené, výber čistej zeminy na rekultiváciu inšpekcia schvaľuje, vo vzťahu k inému materiálu, 

pri použití ktorého by mohlo dôjsť k zavedeniu iných, aj znečisťujúcich látok do dotknutého 

územia. Zároveň je potrebné  zdôrazniť vzdialenosť prepravovaného materiálu, resp.  blízkosť 

a aj skutočnosť, že nákladné autá, ktoré zeminu prepravovali, sa pohybovali len po miestnej 

komunikácii, mimo zastavaného územia. Uvedená preprava negatívne ovplyvňovala lokálnu 

dopravnú situáciu najmenej zo všetkých možných, prípadných prepráv, iných stavebných 

materiálov, čo inšpekcia hodnotí vysoko pozitívne.   

Uloženie zeminy v areáli odkaliska nemá negatívny vplyv na znečistenie životného prostredia. 

Práve naopak predpokladá sa vysoko pozitívny vplyv, keď sa zemina použije na rekultiváciu 

odkaliska. 

Zemina bola do areálu odkaliska navezená v roku 2018 na základe v tom čase právoplatného 

súhlasu Okresného úradu Žilina, Odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia č.OU-ZA-OSZP3-2018/012346-003/Slt zo 

dňa 27.03.2018, ktorým bol povolený zber odpadu – výkopovej zeminy a vytvorenie dvoch 

dočasných depónií  z výkopovej zeminy v areáli odkaliska. 
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Inšpekcia predpokladá, že ak by prevádzkovateľ porušoval manipulačný poriadok vodnej 

stavby, zodpovedná osoba vykonávajúca technicko-bezpečnostný dohľad, by inšpekciu o tejto 

skutočnosti informovala.  

     

V podnete sa ďalej uvádza, že prevádzkovaním odkaliska  sú porušované ustanovenia STN 83 

09 10. K uvedenému inšpekcia zistila nasledovné: 

Uvedená technická norma bola nahradená technickou normou ČSN 75 3310. 

Z podnetu však nie je jasné aké ustanovenia normy majú byť prevádzkou odkaliska porušované.  

 

Kontrola podmienok integrovaného povolenia: 

 

1. Podmienka   

A.1.2. Prevádzka bude prevádzkovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

na úseku ochrany ovzdušia, vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a v súlade so 

zákonom o verejnom zdraví. 

A.1.8. Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, 

podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

Zistený stav Nedodržaná 

Opis  Áno 

 

Prevádzkou odkaliska dochádza k vypúšťaniu vôd do povrchových vôd nasledovne: 

- V čase dažďov – vody z povrchového odtoku sú odvádzané do odtokového žľabu, ktorý je 

pod odkaliskom zaústený do Bytčického potoka.  

- Vôd z povrchového odtoku – v čase mimoriadnych zrážok – cca 2-3 x ročne dochádza 

k vypúšťaniu vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd Bytčický potok. Množstvo takto 

vypustených dažďových vôd nie je merané, prevádzkovateľ monitoruje množstvo vypúšťaných 

vôd odhadom. V Manipulačnom poriadku, bod C.6. Manipulácia s prebytkom odpadových vôd 

pri povodni sa uvádza, že prebytok vôd bude prepadať cez potrubie havarijného prepadu č.1 

DN 250, potrubie havarijného prepadu č.2 DN350, resp. núdzový prepad DN 250 zo zbernej 

nádrže čerpacej stanice vratných vôd do Bytčického potoka. Uvedené bolo inšpekcii ohlasované 

elektronicky. 

- Vývery spod hrádze odkaliska sú zaústené do bazéna, kde je hrádzka, ktorá vody zachytáva 

a odtiaľ sú prečerpávané späť do odkaliska. Prevádzkovateľ nepreukázal vodotesnosť tejto 

hrádzky. Inšpekcia predpokladá, že časť vôd z výverov preteká cez hrádzku do Bytčického 

potoka. Voda z výverov sa dá charakterizovať ako odpadová voda z odkaliska, ktorej časť je  

vypúšťaná do Bytčického potoka. 

- Odkaliskom preteká časť Bytčického potoka. Nad odkaliskom bola v čase výstavby odkaliska 

vybudovaná preložka Bytčického potoka na odvedenie povrchových vôd mimo teleso vodnej 

stavby. Inšpekcia počas kontroly zistila, že  preložkou potoka je zabezpečený odklon len cca na 

50 %, časť vôd nateká aj do Odkaliska , ale nie je preukázané, či sa všetky vody natekajúce do 

odkaliska z Bytčického potoka v odkalisku aj akumulujú, alebo dochádza k ich čiastočnému 

vypúšťaniu. 

 

Na základe vyššie uvedeného inšpekcia konštatuje, že nie sú splnené požiadavky zákona 

č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. 
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o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“). Prevádzkovateľ 

vypúšťa vody z povrchového odtoku aj vody z odkaliska bez povolenia na vypúšťanie v zmysle 

§ 21 vodného zákona. 

Vyššie uvedené inšpekcia považuje za porušenie podmienok A.1.2. a A.1.8. integrovaného 

povolenia, pretože vykonáva činnosť (vypúšťanie vôd)  bez povolenia. 

 

2. Podmienka   

A.5.75. Odkalisko a činnosti vykonávajúce sa na ňom, musia byť pod nepretržitým 

dohľadom prevádzkovateľa. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Nie 

 

3. Podmienka   

A.5.75.1. Na odkalisku vykonávať všetky činnosti len v súlade s platným schváleným 

manipulačným poriadkom vodnej stavby „Odkalisko Rosina“ a Projektom meraní pre vodnú 

stavbu „Odkalisko Rosina“.  

Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ v súčasnosti nemá pre odkalisko právoplatne schválený Manipulačný poriadok 

vodnej stavby. Napriek uvedenému sa nedá konštatovať porušenie podmienky, pretože: 

Prevádzkovateľ v dostatočne veľkom predstihu požiadal o schválenie aktuálneho 

Manipulačného poriadku. Inšpekcia Manipulačný poriadok schválila, ale jeden z účastníkov 

konania – zástupca Obce Rosina podal odvolanie a po nadobudnutí právoplatnosti zmeny 

integrovaného povolenia sa obrátil na súd, ktorý druhostupňové rozhodnutie o schválení 

Manipulačného poriadku zrušil. Vo veci bola správnym orgánom podaná kasačná sťažnosť, 

konanie nie je ukončené.  

Prevádzkovateľ napriek tejto skutočnosti prevádzkuje odkalisko v súlade s manipulačným 

poriadkom vodnej stavby „Odkalisko Rosina“ a Projektom meraní pre vodnú stavbu 

„Odkalisko Rosina“ platným do 31.03.2017, keď platia prevádzkové podmienky vyplývajúce 

z povolenia pred podaním žiadosti o zmenu integrovaného povolenia v zmysle § 11 ods. 8 

zákona o IPKZ, ktorý je vzhľadom k skutkovým okolnostiam aplikovateľný. Prevádzkovanie 

odkaliska takýmto spôsobom zabezpečuje stabilitu a bezpečnosť vodnej stavby, aby nedošlo 

k mimoriadnej udalosti, ktorá by mohla mať veľký negatívny dopad na obyvateľov 

v predmetnom území a ich nehnuteľnosti. 

Prevádzkovateľ v dobe vykonania kontroly vykonáva všetky činnosti spojené s manipuláciou 

vodnej stavby v zmysle predchádzajúceho Manipulačného poriadku vodnej stavby, pretože 

spôsob prevádzkovania a všetky činnosti sa oproti predchádzajúcemu nezmenili. Nový 

Manipulačný poriadok mal byť schválený z dôvodu, že uplynula lehota jeho platnosti 

(manipulačný poriadok môže byť schválený na max. dobu 5 rokov v zmysle všeobecne 

záväzných právnych predpisov).  

Skutočnosť, či prevádzkovateľ vykonáva všetky činnosti v súlade, posudzuje technicko-

bezpečnostný dohľad nad vodnou stavbou - Vodohospodárska výstavba, š.p. Podľa jej 

vyjadrenia, je z hľadiska bezpečnosti vodná stavba v poriadku, všetky činnosti zabezpečujúce 

bezpečnosť odkaliska prevádzkovateľ vykonáva.  

Inšpekcia vyhodnotila túto podmienku rovnakým spôsobom aj v roku 2018 a odvtedy nedošlo 

k zmene skutkovej podstaty. Uvedené prešetrovala aj Krajská prokuratúra v Žiline, bez 

negatívnych zistení. 
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4. Podmienka   

A.5.75.2. Odkalisko musí byť prevádzkované v súlade so schválenou projektovou 

dokumentáciou vodnej stavby.  

Zistený stav Nedodržaná 

Opis  Áno 

Projektová dokumentácia vodnej stavby bola schválená pôvodnými rozhodnutiami č. 276/79-

Jš zo dňa 11.7.1979, ONV- odbor výstavby a územného plánovania v Žiline, č. VH-1450/79/En 

zo dňa 3.9.1979, ONV v Žiline, Odbor poľnohospodárstva a lesného a vodného hospodárstva, 

pre nadvýšenie 396-402 m.n.m. č.2072/86 zo dňa 15.12.1986, MsNV, odbor územného 

plánovania v Žiline, č. VH-551/85-406/En zo dňa 18.04.1985, ONV v Žiline, Odbor 

poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, pre nadvýšenie 396-402 m.n.m. 

č.98/05244/00/OŽP-Cm zo dňa 18.12.1998, podľa ktorých má byť odkalisko bezodtokové.  

V Manipulačnom poriadku odkaliska je uvažované so skutočnosťou, že do odkaliska nateká 

Bytčický potok s prítokom 10,5 l/s, uvedené množstvo je zahrnuté aj do vodnej bilancie 

odkaliska. Naopak, vypúšťanie vôd z odkaliska je v Manipulačnom poriadku riešené len v bode 

C.6, kde sa uvažuje  s vypúšťaním prebytočnej vratnej vody do Bytčického potoka pri zachytení 

povodne, prípadne pri veľkých zrážkach z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a stability hrádze 

a celého odkaliska. Teda za bez dažďovej situácie by nemali byť žiadne vody vypúšťané 

z odkaliska do recipientu.  

Bezodtokovosť nie je zabezpečená. Ani za bez dažďového stavu na odkalisku v súčasnej dobe 

nie je zabezpečená bezodtokovosť. Z odkaliska v súčasnej dobe vytekajú tieto vody: 

- vody z povrchového odtoku - v čase mimoriadnych zrážok, niekoľko krát do roka, dochádza 

k vypúšťaniu prebytočných vôd z nádrže pod dozorovňou do Bytčického potoka,  

- vývery spod hrádze odkaliska aj mimo dažďov – tieto vody sú síce zachytávané v „bazéne“, 

v ktorom je vybudovaná hrádzka na zachytávanie uvedených vôd, ale časť týchto vôd preteká 

do Bytčického potoka,   

- časť vôd Bytčického potoka, ktoré by mali byť odklonené, ale nie sú a natekajú do Bytčického 

potoka, sú z odkaliska aj vypúšťané v nemeranom množstve cez vývery pod odkaliskom. 

 

Ďalšia skutočnosť prevádzkovania odkaliska v rozpore so schválenou projektovou 

dokumentáciou vodnej stavby je, že preložka Bytčického potoka bola vybudovaná na 

odvedenie povrchových vôd mimo teleso vodnej stavby, ale v súčasnej dobe je preložkou 

potoka zabezpečený odklon len cca na 50 % povrchových vôd, časť vôd nateká aj do odkaliska 

(10,5 l/s). Táto skutočnosť je uvedená aj v Manipulačnom poriadku odkaliska. Faktom však 

ostáva skutočnosť, že preložka potoka bola vybudovaná na odvedenie celého objemu týchto 

vôd a že preložka v súčasnej dobe neplní svoju funkciu na 100%.  

 

Uvedené inšpekcia považuje za porušenie podmienky A.5.75.2. integrovaného povolenia. 

 

5. Podmienka   

A.5.75.7. Dodržiavať povinnosti prevádzkovateľa vodnej stavby. 

A.5.75.8. Zabezpečiť plnenie opatrení nariadených odborným technicko-bezpečnostným 

dohľadom nad vodnými stavbami – Vodohospodárska výstavba š.p., Bratislava. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Nie 
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6. Podmienka   

A.5.75.10. Technickými prostriedkami zabezpečiť monitorovanie havarijného prepadu 

(dátum a čas vypúšťaných vôd). 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Havarijný prepad prevádzkovateľ monitoruje a každé vypúšťanie hlási inšpekcii. 

 

7. Podmienka   

I.2.5. Prevádzkovateľ je povinný pravidelne vykonávať monitoring odkaliska a 

zaznamenávať všetky údaje, ktoré treba zisťovať podľa manipulačného poriadku pre odkalisko. 

Monitoring odkaliska vykonáva hlavný pracovník TBD nepretržite, podľa schváleného 

manipulačného poriadku pre odkalisko. 

I.2.6. Viesť evidenciu drenážnych vôd vracaných naspäť do teplárne.  

I.2.7. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitoring kvality vôd na odkalisku. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Monitoring odkaliska je vykonávaný nepretržite prevádzkovateľom a aj pracovníkom TBD, 

ktorý na odkalisku za rok vykoná cca 10 pravidelných kontrolných obhliadok. Posledná 

technicko-bezpečnostná prehliadka vodnej stavby (vykonávaná 1 x za 2 roky) bola vykonaná 

dňa 12.09.2019 aj za účasti inšpekcie, pracovník TBD nemal žiadne pripomienky 

k vykonávaniu monitoringu odkaliska.  

Evidencia vratnej drenážnej vody je vedená. Prevádzkovateľ zabezpečuje aj monitoring 

dotknutého územia nad rámec požiadaviek uvedených v integrovanom povolení. Požiadavky 

na komplexný monitoring územia vyplynuli z výsledkov z Prieskumu pravdepodobnej 

environmentálnej záťaže ZA(013)/Rosina, ISE: SK/ZA/1062, ktorý sa začal realizovať v roku 

2015. 

 

Monitoring vôd, v ktorom sa sledovala znečisťujúca látka As Arzén (mg/l), je uvedený 

v nasledovnej tabuľke:  

Miesta odberu: 

- zistený výver 1  - pod odkaliskom  

- potok – nad prítokom bezmenného ľavostranného prítoku (nad prítokom preložky Bytčického 

potoka), 

- drenážna voda (vratná voda dopravovaná späť do areálu teplárne), 

- hydrozmes (zmes vratnej vody s popolom, popolčekom a škvarou). 

 

 2016 2017 2018 27.3.19 30.4.19  10.5.19 14.6.19 19.7.19 13.8.19 

Drenážna 

voda  

0,044 

0,023 

0,045 0,046 Dňa 10.10.2019    0,036 

Hydrozmes  0,029 0,055 0,106 Dňa 10.10.2019    0,272 

Výver 1 0,043 0,164 

0,089 

- 0,211 0,223 0,058 0,087 0,075 0,151 

Potok  0,018 

0,019 

0,021 

0,029 

0,017 

0,015 

0,012 0,023 0,017 0,021 0,015 0,018 0,028 
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Monitoring podzemných vôd: 

V okolí odkaliska, vo vrtoch ROM-1 až ROM-4 bola v dňoch 31.7.2018 a 30.11.2018 nameraná 

hodnota As pod detekčný limit (< 0,001 mg/l). Uvedené vrty boli vytipované spoločnosťou, 

ktorá vypracovala záverečnú správu s analýzou rizika z prieskumu pravdepodobnej 

environmentálnej záťaže ZA(013)/Rosina, ISE: SK/ZA/1062, na základe ktorej sa vykonáva 

monitoring. 

  

Zistenia: 

1. Výver 1 bol objavený prevádzkovateľom počas prieskumu pravdepodobnej 

environmentálnej záťaže ZA(013)/Rosina, ISE: SK/ZA/1062. Následne bolo zo strany 

prevádzkovateľa rozhodnuté, že bude sledovať obsah As v tomto vývere1 a aj v potoku.  

2. Vo vývere 1 v mesiacoch marec a apríl bola zistená cca 5 – násobne vyššia hodnota  

koncentrácie As ako v drenážnej vode a v hydrozmesi v predchádzajúcom období. 

3. V Bytčickom potoku sa nameraná koncentrácia As v uplynulom období pohybovala cca 

v ustálenom rozsahu (minimálna hodnota 0,012 mg/l, maximálna hodnota 0,029 mg/l,  

priemer 0,0194  mg/l = 19,4 μg/l).  

4. V prílohe č.5 nariadenia vlády SR č.269/2010 Z.z. je uvedená  hodnota imisného limitu 

pre As 0,02 mg/l = 20 μg/l, pričom imisná hodnota je stanovená vo filtrovanej vzorke.  

5. V prílohe č.2 nariadenia vlády SR č.269/2010 Z.z. sú uvedené Kvalitatívne ciele 

povrchovej vody, Časť A Povrchové vody určené na odber pre pitnú vodu – pre 

znečisťujúcu látku As je odporúčaná hodnota 0,02 mg/l = 20 μg/l kategórie A2, pričom 

hodnota je stanovená vo filtrovanej vzorke.  

6. Pisateľ podnetu poukazoval na zvýšené hodnoty, ktoré porovnával s hodnotou  7,5 μg/l 

ročného priemeru, uvedenou vo vyššie citovanom nariadení vlády, v prílohe č.1, časť 

B. V tejto prílohe nie je určená  najvyššia prípustná koncentrácia pre As. Uvedená 

tabuľka slúži pre potreby vypracovania Vodného plánu Slovenska. Teda pre riešenú 

problematiku nie je relevantná. 

7. Ani v jednom protokole o skúške sa neuvádza, že vzorka bola pred analýzou filtrovaná, 

čo je významná informácia z hľadiska kvantifikovania sledovanej znečisťujúcej látky. 

8. Je zrejmé, že As je prítomný v uhlí, ktoré Žilinská teplárenská a.s. spaľuje a nachádza 

sa aj v popolčeku, tým pádom aj v odkalisku, z ktorého sa vodou vyplavuje. Aj keď 

namerané hodnoty nie sú mimoriadne vysoké, s dlhodobého hľadiska je potrebné 

uvedenú skutočnosť riešiť. Najlepším riešením by bolo uzavretie a rekultivácia 

odkaliska.  Pre vyriešenie a výrazné zlepšenie uvedenej situácie – na uzavretie 

a rekultiváciu odkaliska už prevádzkovateľ zabezpečil vypracovanie projektovej 

dokumentácie a v súčasnosti prebieha proces posudzovania vplyvov na životné 

prostredie. Po ukončení tohto procesu požiada o vydanie stavebného povolenia.      

 

 

K. Prílohy správy  Nie 

 

 

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia 

Dodržané  

1. A.5.75. 

2. A.5.75.7., A.5.75.8. 
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3. A.5.75.10. 

4. I.2.5., I.2.6., I.2.7. 

 

Nedodržané v časti 

1. 0 

 

Nedodržané 

1. A.1.2., A.1.8. 

2. A.5.75.2. 

 

Nie je možné vyhodnotiť 

1. A.5.75.1. 

 

 

M. Záver – celkové zhodnotenie 

Zistené skutočnosti: 

1. V čase dažďov dochádza k vypúšťaniu vôd z povrchového odtoku do odtokového žľabu, 

ktorý je pod odkaliskom zaústený do Bytčického potoka. Prevádzkovateľ vypúšťa vody z 

povrchového odtoku bez povolenia na vypúšťanie v zmysle § 21 vodného zákona. 

 

2. Pri prevádzkovaní odkaliska dochádza k vypúšťaniu vôd do povrchového toku – Bytčický 

potok nasledovne:  

 V čase mimoriadnych zrážok sú vypúšťané vody z povrchového odtoku – prebytok 

vratnej vody pri veľkých zrážkach. 

 Časť výverov spod odkaliska, ktoré sa nezachytia v bazéne. 

 Časť vôd z nedostatočne odkloneného potoka nad odkaliskom.   

Tieto vody, vytekajúce z odkaliska, majú charakter odpadovej vody a sú vypúšťané do 

povrchového toku bez povolenia na vypúšťanie v zmysle vodného zákona. Uvedené inšpekcia 

považuje za porušenie podmienok A.1.2. a A.1.8. integrovaného povolenia. 

 

3. Prevádzkovanie odkaliska má byť zabezpečené v súlade so schválenou projektovou 

dokumentáciou vodnej stavby. Podľa pôvodnej projektovej dokumentácie a na jej základe 

vydaných pôvodných povolení (stavebné, kolaudačné), má byť odkalisko bezodtokové. 

Uvedené v súčasnej dobe nie je zabezpečené, čo inšpekcia považuje za porušenie 

podmienky A.5.75.2. Integrovaného povolenia.   

 

Na základe zistených skutočností inšpekcia: 

1) Nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu podľa § 35 ods. 

2 písm. a) zákona o IPKZ, 

2) uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistený správny delikt podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona 

o IPKZ, 

3) vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu povolenia s súvislosti 

s vypúšťaním vôd z odkaliska do povrchových vôd.  
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N. Podpisy 

Za SIŽP:   Ing. Eva Daňová   

 

................................................................ 

 

    Ing. Miroslava Reková 

 

................................................................ 

 

   Ing. Gabriela Ganse 

 

...................................................................... 


