
 
 

Inšpektorát životného prostredia Žilina 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 

Legionárska 5, 012 05 Žilina 
 

 
Číslo: 10426-48061/77/2019/Šum/773670114 

 

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE  

č. 48/2019 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný 

kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 

Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. 

o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala 

environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas 

kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ. 

 

A. Kontrola 

Typ kontroly:   § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná  

Podnet:   Nie 

Výsledok:    § 35 ods. 1 zákona - Súlad 

Výsledok:   § 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti 

 Odstúpené:    Nie 

Komu:    - 

 

B. Orgán štátneho dozoru 

Inšpektor:   Ing. Andrea Šumichrastová Číslo preukazu: 399 

Telefón:   041 507 51 10 

Elektronická adresa:  andrea.sumichrastova@sizp.sk 

 

Inšpektor:   Ing. Alžbeta Patúšová Číslo preukazu: 141 

Telefón:   041 507 51 16 

Elektronická adresa:  alzbeta.patusova@sizp.sk 

 

B.1.Prizvaná osoba 

Organizácia:   - 

Adresa:   - 

Zástupca: - Funkcia: - 

Telefón:   - 

Elektronická adresa:  - 
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C. Prevádzkovateľ 

Názov podľa OR:  Hyundai Transys Slovakia, s.r.o. 

Adresa sídla:   Bratislavská ul. 3691, 010 01 Žilina    

IČO:    47 746 122 

Kontrola oznámená:  17.10.2019 Spôsob: Telefonicky 

  Zástupca: Ing.Michal Nemčík  Funkcia: manažér na oddelení 

všeobecných záležitostí.  

Telefón:   0903 904 237 

Elektronická adresa:  michal.nemcik@hyundai-transys.com   

 

D. Prevádzka 

Názov podľa IP: DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA 

Adresa prevádzky:  Bratislavská cesta 119, 010 01 Žilina 

Variabilný symbol:  773670114 

Integrované povolenie: 1020-7957/2015/Pat/773670114 

Vydané:   24.3.2015 

Právoplatné:   13.4.2015  

Projektovaná kapacita:  197 000 ks kompletov autosedačiek (predných a zadných) za 

rok a 821 ks kompletov autosedačiek za deň   
Kategória: 4.1. Výroba organických chemikálií, ktorými sú: 

h) plastické hmoty, ktorými sú polyméry, syntetické vlákna a vlákna na celulózovom 

základe.  

 

E. Časová os  

Posledná kontrola:  29.01.2015 obhliadka k novému IP 

Kontrolované obdobie: 9.1.2017  13.12.2019   

Začatie kontroly:  17.10.2019 

Prvé miestne zisťovanie: 22.10.2019  

Vypracovanie správy:  13.12.2019 

Doručenie správy:  Deň prevzatia elektronickej zásielky s doručenkou 

 

F. Vykonané úkony 

Fotodokumentácia:  Nie Počet snímok: 0 

Videodokumentácia:  Nie 

Odňatie prvopisov:  Nie 

Odobraté vzorky:  Nie 

Meranie emisií:  Nie 

Iné:    Nie 

  

G. Zameranie kontroly – opis 

Kontrola podľa § 34 zákona o IPKZ bola zameraná na zisťovania dodržiavania podmienok 

integrovaného povolenia na ochranu ovzdušia, ako aj na zisťovanie, či nedošlo k zmene 

okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok integrovaného povolenia.  
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H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis 

   Miestna obhliadka prevádzky bola vykonaná dňa 22.10.2019 za prítomnosti zástupcu 

prevádzkovateľa. V spoločnosti Hyundai Transys Slovakia s.r.o., Žilina sa vyrábajú 3 typy 

predných a zadných sedačiek pre osobné automobily KIA a Hyundai. PUR pena vzniká 

polyadíciou  viacsýtnych alkoholov (polyolov) s izokyanátmi, v pomere 2:1. Reakcia prebieha 

v uzavretých formách.  

Výroba PUR výplní je vykonávaná  na speňovacom stroji s uzavretým kontinuálnym 

obehom nosičov formy, max. 32 ks. Formy sú umiestnené na unášačoch, ktoré dopravníkmi 

postupujú od ručného čistenia foriem od zvyškov PUR peny, cez ručný nástrek formy 

separačným prostriedkom v odsávanej nanášacej kabíne, ručné vkladanie komponentov, 

automatické dávkovanie surovín robotmi v oddelenom priestore, automatické uzatvorenie 

formy a jej vyrovnanie do speňovacej a vytvrdzovacej polohy, vytvrdzovanie vo forme, 

otvorenie formy a vybratie PUR výplne a posun na operácie kontroly, opravy - vyrezanie a 

vlepenie vhodného dielu na odsávaných pracoviskách, dozretie PUR peny a odsun do 

medziskladu PUR výplní a na konečnú montáž.  

Odsávanie škodlivín z priestorov výrobnej linky – operácie pri otvorených formách, 

lepenie – je vedené cez vzduchotechnické jednotky do 1. stupňa filtrácie – do textilného filtra 

(netkaná textília s aktivovanými uhlíkovými vláknami) a do 2.stupňa filtrácie – do dvojitého 

tkaninového filtra a kazety s náplňou aktívneho uhlia a cez výduch V1 do vonkajšieho 

ovzdušia.  

Pracoviská, na ktorých sú vykonávané mechanické operácie a vznikajú tam len TZL sú 

odprášené textilnými hadicovými filtrami do výduchu V2. Všetky filtračné zariadenia sú 

umiestnené na voľnej ploche vedľa skladu surovín.  
 

I. Použité podklady  

1. Integrované povolenie č. 1020-7957/2015/Pat/773670114 zo dňa 24.03.2015 v znení 

jeho neskorších zmien,  

2. Správa o oprávnenom meraní emisií „Linka na výrobu PUR výplní“ – výduch V1 

a V2, číslo správy: 02/335/2016, dátum vydania 21.07.2016, meranie vykonala 

oprávnená osoba EKO-TERM SERVIS s.r.o., Košice,  

3. Správa o oprávnenom meraní emisií „Linka na výrobu PUR výplní“ - výduch V1, 

číslo správy: 02/398/2016, dátum vydania 06.10.2016, meranie vykonala oprávnená 

osoba EKO-TERM SERVIS s.r.o., Košice,  

4. Súbor TPP a TOO, evidenčné číslo súboru: „Linka na výrobu PUR výplní sedačiek do 

automobilov“, dátum vydania 06.2019, 

5. Súhrnná správa za rok 2018,  

6. Záznam čistenie vonkajších plôch a komunikácie (Hyundai Transys Slovakia),  

7. Prevádzková evidencia pre odlučovacie zariadenia, 

8. Kontrolný list procesu,  

9. Preventívna kontrola – odsávací systém – V1 a V2.  

  

J. Kontrolné zistenia 

 

1. Podmienka A.1.11.  

A.1.11. Prevádzkovateľ neprekročí maximálnu kapacitu prevádzky 197 000 ks kompletov 

autosedačiek za rok, 821 ks kompletov autosedačiek za deň 
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1 komplet predstavuje 13 ks PUR výplní: 

2 x predné sedadlo 

2 x predné operadlo 

2 x zadné sedadlo 

2 x zadné operadlo 

5 x opierka hlavy  

Zistený stav  Dodržaná 

Opis  Áno 
Rok 

2017 / 

mesiac 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Spolu 

Výroba 17301 16250 16711 15895 17305 16722 15318 14893 16820 17344 15630 16811 197000 

Rok 

2018 / 

mesiac 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Spolu 

Výroba 18256 15630 16648 16551 17322 16735 15337 15360 16785 16475 15962 15939 197000 

Rok 

2019 / 

mesiac 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Spolu 

Výroba 18360 15582 16519 16666 18218 16961 12070 15339 16773 13232   159720 

V tabuľke je uvedený prehľad výroby koľko sa vyrobilo kompletov autosedačiek v roku 2017, 

2018 a 2019 do dátumu vykonania kontroly. Z tabuľky možno konštatovať, že 

prevádzkovateľ neprekročil maximálnu ročnú kapacitu prevádzky. Dňa 22.10. 2019 sa 

vyrobilo 773 ks kompletov autosedačiek za deň. 

2. Podmienka A.2.2.  

A.2.2. Povoľovaná prevádzka bude trojzmenná, 240 pracovných dní v roku.  

Zistený stav  Dodržaná 

Opis  Áno 

Odpracované dni v roku 2017: 

Mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Spolu 

Prac.dni 21 20 23 18 21 22 14 18 19 22 20 13 231 

 

Odpracované dni v roku 2018: 

Mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Spolu 

Prac.dni 22 20 21 20 21 21 14 19 20 22 21 15 236 

 

Odpracované dni v roku 2019: 

Mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Spolu 

Prac.dni 22 20 21 20 21 20 14 19 21 23   201 

 

Prevádzka v roku 2017 bola v prevádzke 231 dní a v roku 2018 236 dní. V mesiaci júl/august 

prebieha celozávodná dovolenka a v mesiaci december vianočná dovolenka. Počet 

pracovných dní nebol prekročený.  
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3. Podmienka A.3.1. 

A.3.1. V prevádzke je možné používať len suroviny, energie, znečisťujúce látky a pomocné 

látky  uvedené v tomto rozhodnutí, pričom ich množstvá závisia od potrieb technológie, avšak 

nesmie byť prekročená povolená max. kapacita prevádzky. 

Vstupné suroviny, energie a pomocné látky a palivá: 

a) Základné vstupné suroviny a energie:  

- polyoly   

- izokyanáty 

 

b)  Znečisťujúce látky 

- polyoly -  komponent na výrobu PUR výplní 

- izokyanáty -  komponent na výrobu PUR výplní 

- separátor do foriem - nástrek formy pred dávkovaním PUR zmesi 

- silikónová emulzia - mazadlo 

- mazací prípravok - mazadlo 

- prípravok na čistenie a preplachovanie zmiešavacích hláv robotov  

- lepidlo na opravu PUR výplní 

- etanol na čistenie 

 

c) Ďalšie pomocné látky a energie: 

- voda na pitné a sociálne účely 

  - voda do chladiaceho systému a na dopĺňanie strát v chladiacom systéme  

- energie: v množstve  potrebnom pre potreby technológie 

- elektrická energia  z verejného rozvodu 

- tlakový vzduch - na ofuk filtračných tkanín 

- pre vytvorenie vákua do drviča  

           - pre inertizáciu skladových zásobníkov s polyolmi 

  - dusík na inertizáciu nádrží s izokyanátmi  

Zistený stav  Dodržaná 

Opis  Áno 

 

Surovina 
Projektovaná 

ročná spotreba 

Množstvo 

suroviny na 

sklade 

Spotreba za 

rok 2018 

 

Spotreba za 

rok 2019 do 

22.10.2019 

Polyoly 

2 110 t 

Nádrž 32 m3 

plnenie do 25 

m3 

2 103,722 t 1 495,938 t 

Izokyanát 

925 t 

Nádrž 32 m3 

plnenie do 25 

m3 

847, 712 t 636,341 t 

Separátor do 

foriem 
72 m2 220 kg sud 0,016 m2 14 m2 

Silikónová 

emulzia 
2 t 

220 kg sud 0, 0 t 1,650 t  

Mazací 

prípravok - 0,14 m3 
20 kg 

bandaska 

1,42 t 0,8 t 
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mazadlo 

Prípravok na 

preplach 

zmiešavacích 

hláv robotov 

 

0,3 m3 

20 kg 

bandaska 

0,25 t 0,1 t 

Lepidlo pre 

opravu výplní 
1,4 t 

20 kg 

bandaska 

1, 3 t 0,981 t 

Etanol na 

čistenia 
0,75 m3 20 kg 

bandaska 

0,06m3 0,5 m3 

V tabuľke sú uvedené spotreby základných surovín, pričom nie je prekročená maximálna 

povolená kapacita prevádzky, ktorá je zhodnotená v podmienke A.1.11. Prevádzkovateľ má 

v STPP a TOO, ktorý je schválený inšpekciou zo dňa 04.09.2019, schválené projektované 

ročné spotreby surovín, ktoré sú uvedené v tabuľke. Projektované spotreby surovín za 

jednotlivé roky neboli prekročené.  

 

4. Podmienka A.3.2. 

A.3.2. V prevádzke je dovolené používať znečisťujúce látky uvedené v bode A.3.1. b). tohto 

rozhodnutia. Zoznam  znečisťujúcich látok je prevádzkovateľ povinný aktualizovať  pri každej 

zmene znečisťujúcej látky.  

Zistený stav  Dodržaná 

Opis  Áno  

Prevádzkovateľ nepožiadal o zmenu znečisťujúcej látky, inšpekcia neeviduje žiadosť 

o zmenu. Na základe kontroly možno konštatovať, že prevádzkovateľ používa znečisťujúce 

látky uvedené v bode A.3.1. b).  

 

5. Podmienka A.5.4. 

A.5.4. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke a dodržiavať hodnoty 

technicko-prevádzkových parametrov zariadení v súlade s platným Súborom technicko-

prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany 

ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania (ďalej len „STPP a TOO“), vypracovaným 

a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia. Schválený 

STPP a TOO je súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia. 

Zistený stav  Dodržaná 

Opis  Áno 

Zoznam vybraných TPP a 

TOO 
Ustálený stav 

Havarijný 

stav 

Stav zo dňa 

22.10.2019 

Kontrolu 

vykonáva 

Súlad / 

nesúlad 

Tlak chémie na mixovacej 

hlave Poly 1,2,3 

150 bar + / - 5 

bar 
144 – 156 bar 

140-139-141 

bar* 
Technik linky súlad 

Tlak chémie na mix. hlave 

ISO 

150 bar + / - 5 

bar 
144 – 156 bar 139 bar Technik linky súlad 

Teplota chémie na mix. hlave 

Poly 1,2,3 
27°C <23 – 31> °C 

27,9°C, 29,1°C, 

28,4°C 
Technik linky súlad 

Teplota chémie na mix. hlave 

ISO 
27°C <23 – 31> °C 25 °C Technik linky súlad 

Teplota pracovných tankov 

poly 
24°C <20 – 28> °C 

25,6°C, 25,6°C, 

25,7°C 
Technik linky súlad 

Teplota pracovných tankov 

ISO 
24°C <20 – 28> °C 25,1°C Technik linky súlad 

Teplota foriem 60 - 70°C no 62°C Technik linky súlad 
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Teplota servisné tanky 20 - 32°C <20,32> °C 25,1°C Technik linky súlad 

Tlak na pracovných tankoch 3 bar <2,5, 3,5>  3 – 3 – 3 bar Technik linky súlad 

* vyjadrenie hlavného chemika prevádzkovateľa pán Ing. Suja: „Nie sme v havarijnom stave 

je to len skúška a overenie pre zníženie tlaku na mix hlavách z pohľadu zníženia hluku. Ak by 

hodnota tlaku bola cez 230 bar, potom by nastal havarijný stav.“ Na novom check liste je už 

tlak upravený." 

 

Prevádzkovateľ má schválené v súbore TPP a TOO činnosti, ktoré treba vykonávať pre 

odlučovacie zariadenia:  

- odsávacie ventilátory – kontrola funkčnosti – 1 x týždenne – záznam o oprave,  

- odlučovacie zariadenia – kontrola funkčnosti – 1 x za zmenu – činnosť sa zapisuje do 

denníka.  

 

6. Podmienka A.5.17.  

A.5.17. Pravidelne podľa prevádzkového predpisu vykonávať preventívne prehliadky 

a údržbu celej technologickej linky výroby PUR výplní autosedačiek a k nej príslušných 

odlučovacích zariadení. Textilný filter z netkanej textílie s aktivovanými uhlíkovými 

vláknami a dvojitý tkaninový filter a kazety s náplňou aktívneho uhlia vymieňať v intervale 

odporúčanom výrobcom daného odlučovacieho zariadenia. Náplne aktívneho uhlia vymieňať 

minimálne 1 x za 2 týždne.  

O každej výmene filtračných textílií, kaziet s náplňou aktívneho uhlia, opravách na 

odlučovacích zariadeniach, každej preventívnej prehliadke  a opravách linky na výrobu PUR 

výplní vykonať záznam (v písomnej alebo elektronickej podobe) do prevádzkovej evidencie. 

Zistený stav  Dodržaná 

Opis  Áno  

Na základe prevádzkovej evidencie možno konštatovať, že prevádzkovateľ vymenil náplň 

aktívneho uhlia dňa:  

 19.10.2019 - 2 150 kg,  

 02.08.2019 - 2 150 kg,  

 23.06.2019 vymenil 1 700 kg náplne aktívneho uhlia.  

Záznam o výmene je vedený písomne aj elektronicky. Zmena balenia aktívneho uhlia. 

Predtým 10kg perforované vrecia (v sieťke), ktoré sa ukladali do filtračnej komory. Teraz: 

voľne ložené aktívne uhlie. 

 

7. Podmienka A.5.18.  

A.5.18. Tlaková strata odlučovacích zariadení nesmie prekročiť povolenú tlakovú stratu 

uvedenú v  prevádzkovom predpise výrobcu daného odlučovacieho zariadenia. Ak dôjde 

k zvýšeniu tlakovej straty, a tým i k zníženiu účinnosti odsávania a filtrácie, je potrebné 

vymeniť filtračnú textíliu. Vymenený filtračný element musí spĺňať všetky technické 

parametre pre optimálnu filtráciu. Do evidencie je nutné zaznamenávať, pri akom prietoku 

bolo meranie tlakovej straty vykonané. Textilné hadicové filtre pre odsávanie TZL z 

pracovísk, na ktorých sú vykonávané mechanické operácie vymieňať v intervale 

odporúčanom výrobcom daného odlučovacieho zariadenia. O výmene vykonať záznam do 

prevádzkového denníka.  

Zistený stav  Dodržaná 

Opis  Áno 

V prevádzkovej evidencii sa zaznamenávajú údaje frekvencia zápisu jeden krát za dva týždne 

pre všetky odlučovacie zariadenia, kde sa sledujú údaje:  

 počet prevádzkových hodín filtra na 1. pracovnej zmene 120 hodín záznam zo dňa 

21.10.2019,  
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 počet prevádzkových hodín filtra na 2. pracovnej zmene 120 hodín záznam zo dňa 

21.10.2019,  

 doba prerušenia chodu filtra – príčina, nie je evidovaný žiadny záznam,  

 dátum výmeny hadice záznam zo dňa 14.04.2018,  

 diferenciálny tlak záznam zo dňa 07.10.2019 – 170 kPa a záznam zo dňa 21.10.2019 - 

170 kPa,  

 podpis zodpovedného pracovníka, ktorý vykonal kontrolu.  

Uvedené údaje z prevádzkovej evidencie sú pre mechanické operácie V2 pre TZL.  

Taktiež sa zaznamenávajú údaje pre výduch V1 pre TOC.  

 počet prevádzkových hodín filtra 256 hodín zo dňa 19.10.2019 – 1 stupeň filtrácie,  

 počet prevádzkových hodín filtra 256 hodín zo dňa 19.10.2019 – 2 stupeň filtrácie,  

 doba prerušenia chodu filtra – príčina, nie je evidovaný žiadny záznam,  

 dátum výmeny textílie aktívneho uhlia záznam zo dňa 19.10.2019,  

 diferenciálny tlak záznam zo dňa 19.10.2019 – 80 kPa – 1 stupeň filtrácie a 10 kPa – 2 

stupeň filtrácie,  

 podpis zodpovedného pracovníka, ktorý vykonal kontrolu.  

Tlaková strata narastá so zanášaním filtrov. Nepredvídaný nárast tlakovej straty nebol 

evidovaný. Prevádzkovateľ v prípade zistenia, že došlo k tlakovej strate odlučovacích 

zariadení, bude postupovať v zmysle podmienky.   

  

8. Podmienka A.5.20.  

A.5.20. Viesť predpísanú prevádzkovú dokumentáciu o zdroji znečistenia ovzdušia – „Výroba 

PUR výplní“, súčasťou ktorej je „Nanášanie lepidiel“, ktorá  musí byť uložená na dostupnom 

mieste, alebo v elektronickej podobe v počítači. Prevádzková dokumentácia musí byť vedená 

prehľadným spôsobom, umožňujúcim kontrolu údajov o podstatných  ukazovateľoch 

prevádzky. Evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov. Do vedenia prevádzkovej 

evidencie uvádzať také údaje, aby bolo kontrolovateľné, kedy a koľko prevádzkových hodín 

boli v prevádzke jednotlivé zariadenia zdroja znečisťovania ovzdušia a rovnako, kedy a koľko 

prevádzkových hodín boli v prevádzke filtračné zariadenia. 

Zistený stav  Dodržaná 

Opis  Nie 

Zhodnotené v podmienkach A.5.17. a 5.18.    

 

9. Podmienka A.5.21.  

A.5.21. Do prevádzkovej evidencie jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia 

zaznamenávať tieto údaje : 

- množstvo vstupných surovín,   

- množstvo vyrobeného výrobku,  

- prevádzkové hodiny linky na výrobu PUR výplní  

- prevádzkové hodiny jednotlivých odlučovacích zariadení,  

- poruchy a závady. 

U zariadení, ktoré sú odlučované textilnými filtrami: 

- výmenu filtračných tkanín,  

- tlakovú stratu na filtroch, 

- výmenu náplní kaziet s aktívnym uhlím. 

Zistený stav  Dodržaná 

Opis  Áno 

Záznamy z prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania ovzdušia: 
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Množstvo vstupných surovín zo dňa 21.10.2019  
Spotreba Polyolov – 6 297 kg 

Spotreba Izokyanátu – 2 671 kg 

Spotreba separátora – 280 l  

Spotreba silik. emulzie – 8,3 kg  

Mazací prípravok – 0,33 l  

Prípravok na preplach zmiešavacích hláv – 100 ml 

Lepidlo pre opravu výplní – 0,8 kg 

Etanol-0,051    

Množstvo vyrobeného výrobku zo dňa 21.10.2019 – 773 ks carsetov. Množstvo vyrobených 

pien – 4 638 ks.  

      Prevádzkové hodiny linky na výrobu PUR výplní zo dňa 21.10.2019 - 22,5 hodiny.  

- prevádzkové hodiny jednotlivých odlučovacích zariadení sa zaznamenávajú 

v prevádzkovej evidencii – frekvencia zápisu 1 x za dva týždne, dňa 19.10.2019 

počet prevádzkových hodín filtra - 256 hodín,  

- poruchy a závady v roku 2018 ani do 22.10.2019 neboli evidované.  

U zariadení, ktoré sú odlučované textilnými filtrami: 

- filter z netkanej textílie s aktivovanými uhlíkovými vláknami V1 – 1. stupeň – 

dátum výmeny textílie 19.10.2019 – počet prevádzkových hodín filtra 256,  

- ležatá zostavná vzduchotechnická jednotka jednoduchá V1 – 2. stupeň – dátum 

výmeny textílie 19.10.2019 – hodnota diferenciálneho tlaku 10 kPa – počet 

prevádzkových hodín filtra 256,   

- dvojitý tkaninový filter s kazetami s náplňou aktívneho uhlia V1 – 3. stupeň – 

dátum výmeny textílie aktívneho uhlia 19.10.2019 – hmotnosť náplne 2150 kg – 

hodnota diferenciálneho tlaku 80 kPa,  

- mechanické operácie V2 – dátum výmeny hadice 14.04.2018 – hodnota 

diferenciálneho tlaku 160 kPa.  

 

10. Podmienka B.1.1. 

B.1.1.Emisné limity pre výrobu PUR výplní   

 

Linka na výrobu PUR výplní musí dodržiavať nasledovné emisné limity: 

 

1. Operácie, pri ktorých je otvorená forma, alebo sa vykonáva lepenie 

Tabuľka č.5.a) 

Podmienky platnosti EL Štandardné 

stavové 

podmienky,  

vlhký plyn 

Výsledky z oprávneného merania / 

súlad - nesúlad 

Činnosť Prahová 

spotreba 

rozpúšťadla 

(t/rok) 

Miesto 

(typ) 

vypúšťania 

emisií 

Emisný limit 

mg/m3 

Emisný limit mg/m3 

Odpadové 

plyny 

Priemerná hodnota 

mg/m3 
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Operácie, pri 

ktorých je 

otvorená 

forma, alebo 

sa vykonáva 

lepenie 

Od 

> 0,6 

Do 

≤ 5 

V1 TZL TOC TZL 

mg/m3/ g/h 

TOC 

mg/m3/ g/h 

3 50 < 0,5 ; - * 13 

Súlad / nesúlad súlad súlad 

* zistené hodnoty sú pod medzou stanoviteľnosti použitej metodiky merania (ďalej tiež „MS“), MSTZL= 0,5 

mg/m3, hodnoty hmotnostných tokov sú vypočítané z hodnoty MSTZL = 0,5 mg/m3 a priemernej / maximálnej 

hodnoty objemového prietoku pre daný výduch 

2. Mechanické operácie 

Tabuľka č.5.b) 

Podmienky 

platnosti EL 

Štandardné stavové podmienky, suchý 

plyn. 

Emisný limit sa uplatňuje ako 

ustanovená koncentrácia pre príslušný 

hmotnostný tok. 

Výsledky z oprávneného merania / 

súlad - nesúlad 

Znečisťujúca 

látka 

Miesto 

(typ) 

vypúšťania 

emisií 

Hmotnostný 

tok  

(g/h) 

Koncentrácia 

(mg/m3) 

Priemerná hodnota / hmotnostný 

tok, koncentrácia g/h / mg/m3 

TZL   

V2 < 200 

g/hod 

150 < 7 ; < 0,5 * 

≥ 200 g/hod 

 

20 - ; - 

Súlad / nesúlad súlad 

* zistené hodnoty sú pod medzou stanoviteľnosti použitej metodiky merania (ďalej tiež „MS“), MSTZL= 0,5 

mg/m3, hodnoty hmotnostných tokov sú vypočítané z hodnoty MSTZL = 0,5 mg/m3 a priemernej / maximálnej 

hodnoty objemového prietoku pre daný výduch 

Zistený stav  Dodržaná 

Opis  Áno  

Meranie emisií (linka na výrobu PUR výplní - výduch V1 - TOC) realizovala firma EKO-

TERM SERVIS s.r.o., Košice, dňa 03.10.2016, ev.č správy 02/398/2016 zo dňa 06.10.2016. 

Meranie emisií linka na výrobu PUR výplní - výduch V1 – TZL a V2 - TZL dňa 19.07.2016, 

ev.č správy 02/335/2016 zo dňa 21.07.2016. Dodržiavanie emisných limitov bolo preukázané, 

zhodnotené v tabuľkách č. 5.a) a č.5.b).   

 

11. Podmienka B.1.5.  

B.1.5. Znižovať emisie prachu  zo sekundárnych zdrojov pravidelným upratovaním, úpravou 

a údržbou komunikácií, prípadne ich skrápaním v letnom období. Minimálne 2 x za mesiac, 

okrem zimného obdobia s trvalou snehovou prikrývkou, čistiť všetky vonkajšie spevnené 

plochy a cestné komunikácie v okolí prevádzky. O vykonaní čistenia vykonať záznam do 

prevádzkovej evidencie.  

Zistený stav  Dodržaná 
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Opis  Áno 

Prevádzkovateľ vedie na prevádzke záznam čistenie vonkajších plôch a komunikácie (Hyundai 

Transys Slovakia), v ktorom zaznamenáva nasledovné: dátum, kto vykonal kontrolu, kontrola, 

potvrdenie a poznámky.  

Záznam zo dňa 19.10.2019, fi. BELISS s.r.o., Teplička nad Váhom, skontroloval p. Pekara, 

poznámka – vapkovanie. Predchádzajúci záznam zo dňa 29.09.2019, interval čistenia 

minimálne 2 x za mesiac splnený.  

 

 

K. Prílohy správy   Nie 

 

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia 

Dodržané  

1. A.1.11., A.2.2., A.3.1., A.3.2., A.5.4., A.5.17., A.5.18., A.5.20., A.5.21., 

2. B.1.1., B.1.5.,  

 

Nedodržané - 0 

 

Čiastočne dodržané - 0 

 

Nie je možné vyhodnotiť - 0 

 

 

M. Záver – celkové zhodnotenie 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade 

s podmienkami určenými v povolení, podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.   

 

Na základe zistených skutočností inšpekcia: 

1) vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu podľa § 35 ods. 2 

písm. c) zákona o IPKZ aktualizovať prílohu č. 3 STPP a TOO.  

 

N. Podpisy 

Za SIŽP:   Ing. Andrea Šumichrastová   

 

 

................................................................ 

 

Za SIŽP:   Ing. Alžbeta Patúšová   

 

 

................................................................ 


