
 
 

Inšpektorát životného prostredia Žilina 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 

Legionárska 5, 012 05 Žilina 
  

 Číslo: 8997-36911/2019/Kad/770810107 

 

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE  

č. 44/2019 

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor 

integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný 

orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej 

správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej 

prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu 

kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri 

vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ. 

 

A. Kontrola 

Typ kontroly:   § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná  

Podnet:   Nie 

Výsledok:   § 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta 

Výsledok:                               § 35 ods. 2 písm. a) zákona – Opatrenia na nápravu 

Odstúpené:   Nie 

Komu:    - 

 

B. Orgán štátneho dozoru 

Inšpektor:   Ing. Zuzana Kadíková Číslo preukazu: 451 

Telefón:   041 507 51 10  

Elektronická adresa:  zuzana.kadikova@sizp.sk 

Inšpektor:                               Ing. Silvia Kližanová      Číslo preukazu: 692 

Telefón:                                 041 507 51 10 

Elektronická adresa:              silvia.klizanova@sizp.sk 

 

B.1.Prizvaná osoba 

Organizácia:   - 

Adresa:   - 

Zástupca: - Funkcia: - 

Telefón:   - 

Elektronická adresa:  - 
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C. Prevádzkovateľ 

Názov podľa OR:  KONŠTRUKTA–GALVANIZOVŇA, s.r.o.     

Adresa sídla:   K výstavisku 13, 912 50 Trenčín            

IČO:    36 327 824 

Kontrola oznámená:  03.10.2019 Spôsob:  telefonicky 

Zástupca: Tibor Plško       Funkcia: konateľ a výkonný 

riaditeľ 

Zástupca:                         Jozef Lhotský                        Funkcia: výrobný riaditeľ 

Zástupca:                         Marek Oriešek                      Funkcia: vodohospodár 

Telefón:   0905 953 411 

Elektronická adresa:  plskot@galvanizovna.sk 

 

D. Prevádzka 

Názov podľa IP: Konštrukta – Galvanizovňa, s.r.o. 

Adresa prevádzky:  K výstavisku 13, 912 50 Trenčín        

Variabilný symbol:  770810107 

Integrované povolenie: 476-8632/2008/Mar/770810107 

Vydané:   06.03.2008 

Právoplatné:   26.03.2008 

Projektovaná kapacita: - 48,25 m3  - objem kúpeľov,  

                                               - upravená plocha:  973 025 m2 za rok.  

Kategória:  

2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických 

postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m3.   

 

E. Časová os 

Predchádzajúce kontrolované 

obdobie:                                 24.11.2016 – 14.3.2017 

Posledná kontrola:                 14.3.2017 – 22.3.2017 

Kontrolované obdobie:          15.3.2017 – 6.12.2019  

Začatie kontroly:                    3.10.2019 

Prvé miestne zisťovanie:        9.10.2019 

Vypracovanie správy:            6.12.2019 

Doručenie správy:                  Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou    

 

F. Vykonané úkony 

Fotodokumentácia:  Áno Počet snímok: 79 

Videodokumentácia:  Nie 

Odňatie prvopisov:  Nie 

Odobraté vzorky:  Nie 

Meranie emisií:  Nie 

Iné:    - 

 

G. Zameranie kontroly – opis 

Kontrola podľa § 34 zákona o IPKZ bola zameraná na preskúmanie dodržiavania podmienok 

povolenia prevádzky súvisiacich s dodržaním podmienok vodného zákona a zaobchádzaním so 
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znečisťujúcimi látkami. Inšpekcia vykonala fyzickú kontrolu prevádzky, kontrolu  príslušných 

dokumentov súvisiacich s podmienkami integrovaného povolenia. 

 

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis 

 

Miestna obhliadka prevádzky bola vykonaná dňa 09.10.2019 za prítomnosti zástupcov 

prevádzkovateľa. Prevádzka fungovala v bežnom prevádzkovom režime. Žiadne mimoriadne 

udalosti v ten deň neboli zaznamenané. Pri obhliadke bola vykonaná fotodokumentácia 

spôsobu nakladania so znečisťujúcimi látkami. 

 

Prevádzková doba: 

- linky povrchových úprav : 

- trojzmenná prevádzka, 24 hod/deň, 250 dní/rok, 

- priestor galvanizovne je trvalým pracoviskom, 

- neutralizačná stanica : trojzmenná prevádzka, 24 hod/deň, 250 dní/rok. 

 

Povolená kapacita výroby je 973 025 m2 povrchovo upravenej plochy za rok. 

Kapacita výroby za rok 2017 bola 67 350 m2 povrchovo upravenej plochy, za rok 2018 bola 74 

085 m2 povrchovo upravenej plochy a za rok 2019 (do 01.10.2019) bola 65 420 m2 povrchovo 

upravenej plochy, čo je v súlade s povolenou kapacitou prevádzky. 

 

Zásobovanie vodou: 

Celý areál je zásobovaný pitnou vodou z verejného vodovodu v správe Trenčianskej 

vodárenskej spoločnosti, a.s a technologickou vodou zo studne umiestnenej v areáli. Areálový 

rozvod pitnej vody, studňa a areálový rozvod technologickej vody je v správe spoločnosti 

Konštrukta - Tiretech, a.s. 

Spoločnosť KONŠTRUKTA-GALVANIZOVŇA, s.r.o. odoberá technologickú vodu pre 

potreby výroby z areálového rozvodu vody na základe zmluvy so spoločnosťou Konštrukta - 

Tiretech, a.s., ktorá je vlastníkom  rozvodov vody v areáli. Objekt haly je napojený na areálový 

vodovod, z ktorého je dodávaná pitná voda pre sociálne účely (sprcha v šatni a 1 umývadlo vo 

výrobnej hale). Technologická voda je dodávaná zo studne v správe Konštrukty – Tiretech, a.s. 

na základe zmluvy. 

Množstvo vody pre pitné účely nie je merané (je zaúčtované spolu s nájomným za prenájom 

výrobnej haly na základe zmluvy medzi KONŠTRUKTA-GALVANIZOVŇA, s.r.o. 

a Konštrukta-Industry, a.s. ako vlastníkom pozemkov a budov v areáli), množstvo 

technologickej vody je merané samostatným vodomerom na vstupe do výrobnej haly a zároveň  

je meraný odber technologickej vody pre jednotlivé linky (linka galvanického pokovovania 

zinkom, linka galvanického pokovovania niklom a cínom a linka eloxovania, linka predúprav, 

fosfátu a čiernenia) podružnými vodomermi. 

 

Odkanalizovanie: 

Objekt výrobnej haly  je napojený na areálovú kanalizáciu spoločnosti Konštrukta - TireTech, 

a.s., ktorá je zaústená do verejnej kanalizácie v správe Trenčianskej vodárenskej spoločnosti, 

a.s..  Areálová kanalizácia je jednotná, odvádza do kanalizačného systému mesta  všetky druhy  

vznikajúcich odpadových vôd.  

V prevádzke Konštrukta - Galvanizovňa, s.r.o. vznikajú odpadové vody splaškové zo 

sociálnych zariadení prevádzky a priemyselné odpadové vody  zo všetkých technologických 
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liniek. Priemyselné odpadové vody sú  nadzemným potrubím odvádzané do  neutralizačnej 

stanice („NS“),  kde po vyčistení sú odvádzané do kanalizácie spoločnosti Konštrukta - 

Tiretech, a.s. a následne do verejnej kanalizácie v prevádzke TVS, a.s. Trenčín. 

Množstvo splaškových odpadových vôd vypúšťaných do areálovej kanalizácie nie je 

merané. Množstvo priemyselných odpadových vôd vypúšťaných do areálovej kanalizácie po 

predčistení v NS je merané prietokomerom typ Flomag-ICM/C01 typ C01+K6 a evidované 

v prevádzkovej evidencii písomne 1 x mesačne. 

 

Pri kontrole boli skontrolované miesta: 

 

Neutralizačná stanica („NS“): 

Kapacita NS:  

Qmax. 3 l/s = 10,8 m3/hod  = 64 800 m3 odpadových vôd pri 6000 hod. prevádzke. 

Priemerné hodnoty Qpriem = 1,8 l/s = 38 760 m3/rok (6000 hod.). 

 

Množstvo odpadových vôd čistených na NS za rok 2017: 35 885 m3 

                                                                        za rok 2018: 52 569 m3 

                                                                        za rok 2019 (01-09): 39 297 m3 

NS je reálne schopná  vyčistiť všetky  odpadové vody vznikajúce v procese povrchových úprav. 

Pri max. zaťažení NS  je možnosť ročne vyčistiť až 64 800 m3. 

Na výstupe odpadových vodách do areálovej kanalizácie je osadený výstupný pH-meter, 

indukčný prietokomer a vzorkovací ventil. V čase kontroly bol na prietokomeri údaj: 357 

898,202 m3. 

Celé technologické zariadenie NS je osadené v bezodtokovej záchytnej vani s celkovým 

objemom 26,4 m3 (rozmery 14,85 x 5,8 x 0,15-0,17m) s bariérovou izoláciou - fóliou Fatrafol 

803 pod betónovou podlahou a povrch podlahy je opatrený ochranným odolným epoxidovým 

náterom SIKA. Samotná záchytná vaňa je vyspádovaná do havarijnej jímky objemu 300 l krytej 

plastovým roštom. V čase kontroly bola podlaha NS čistá, suchá, časť plochy bola opatrená 

novým náterom.  

Zneškodňovacia stanica je riadená automaticky riadiacim systémom z PC. Ručne je 

vykonávaná len príprava roztokov chemikálií na zneškodňovanie, čistenie kalolisu a čistenie 

filtrov.   

Zistené skutočnosti: 

Povrchová úprava podlahy havarijnej nádrže NS mala na niektorých miestach viditeľne 

porušený vrchný ochranný náter aj s betónom. Pod betónom je však bariérová izolácia Fatrafol 

803, ktorá zabezpečuje odolnosť podlahy voči skladovaným chemickým látkam. 

Prevádzkovateľovi budú uložené opatrenia na nápravu vo veci zabezpečenia obnovenia 

vrchného ochranného náteru SIKA na celej ploche neutralizačnej nádrže. 

 

  V prevádzke sú skladované chemické látky a prípravky na nasledovných miestach: 

           - v sklade chemikálií 

           - v príručnom sklade laboratória. 

 

Sklad chemikálií 

Plocha skladu - 94,1 m2, rozmery 16 x 6 m. Sklad je priechodný, z oboch strán sú osadené 

plechové vráta, je uzamykateľný. S dostatočnou kapacitou pre umiestnenie minimálne 1-

mesčnej potreby chemických látok pre všetky linky povrchových úprav a neutralizačnú stanicu. 
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Havarijné zabezpečenie podlahy je použitými materiálmi: fólia LDPE, Fatratex 200, Fatrafol 

803, Sikagard 720 EpoCem , 2-komponentný epoxidový ochranný náter Sikagard – 63 N.  

V sklade sú vybudované po dlhšej strane záchytné nádrže, opatrené chemicky odolným náterom 

SIKA (na ľavej strane s objemom 2,2 m3 a na pravej strane s objemom 1,4 m3).  Havarijné 

zabezpečenie skladu tvorí celá podlaha skladu s vyvýšenými prahmi vyspádovaná do 

havarijných nádrží. V sklade boli umiestnené 2 ks chemikálií v plastových nádržiach 

s objemom 1m3 (Enthobrite NCZ Dimension A a Enthobrite NCZ C), ostatné tekuté chemikálie 

boli v menších baleniach (25 a 50 l). V sklade boli umiestnené aj tuhé chemické látky vo 

vreciach (napr. vápenný hydrát) Sklad má vybudovanú priečku, ktorá oddeľuje priestor pre 

chemické látky od priestoru pre skladovanie odpadov. V sklade odpadov v presne vymedzenom 

a označenom priestore, oddelene od odpadov, má prevádzkovateľ umiestnenú chemickú látku 

METEX ELITE 593L v plastovom kontajnery s objemom 1m3 na záchytnej vani s rovnakým 

objemom pre potreby prevádzky. Prevádzkovateľ zdôvodnil jej umiestnenie v tejto časti skladu 

v blízkosti vstupných plechových dverí z dôvodu ľahšej manipulácie s vysokozdvižným 

vozíkom pri jej prenose. V tomto priestore  je aj havarijná sprcha. V sklade sú umiestnené aj 

havarijné súpravy na zneškodnenie prípadných uniknutých znečisťujúcich látok. 

Zistené skutočnosti: 

V sklade chemikálii je na viacerých miestach porušený vrchný ochranný náter. Pod betónom je 

však bariérová izolácia Fatrafol 803, ktorá zabezpečuje odolnosť podlahy voči skladovaným 

chemickým látkam. Prevádzkovateľovi budú uložené opatrenia na nápravu na zabezpečenie 

obnovenia vrchného ochranného náteru podlahy skladu chemikálií. 

 

Laboratórium 

V príručnom sklade laboratória sú skladované chemikálie v malých baleniach do 10 kg, ktoré 

sú potrebné pre vykonávanie analýz kúpeľov z prevádzky a zneškodňovaných odpadových vôd. 

 

Okrem uvedených miest skladovania sa so znečisťujúcimi látkami manipuluje v priestore, na 

ktorom sa nachádza zinkovacia linka, Ni-Sn, elox, predúpravy, fosfát a čiernenie 

a v neutralizačnej stanici. Na uvedených miestach sú suroviny dopĺňané do kúpeľov resp. 

dávkovacích nádrží. Zabezpečenie rizikových výrobných procesov a zneškodňovania 

znečisťujúcich látok je riešené radom technických opatrení.  

Linka galvanického pokovovania zinkom 

Zinkovacia linka je dvojradová. so vstupom a výstupom situovaným na jednom mieste, 

plnoautomatizovaná. Polypropylénové technologické vane zinkovacej linky na konzolách sú 

umiestnené  v nepriepustnej, bezodtokovej havarijnej vani, vyspádovanej do zvodného kanála, 

umiestneného v pozdĺžnej osi kontrolnej nádrže s miernym spádom vyspádovanej do 

nepriepustnej čerpacej šachty s objemom 250 l . Objem havarijnej vane je dostatočný aj pre 

prípad zachytenia havarijného úniku najväčšej technologickej vane - vaňa na závesové 

zinkovanie s objemom 7,2 m3. Celkový objem vaní pre chemické a elektrochemické úpravy 

povrchu je 24,75 m3 a objem vaní pre odmasťovanie 8,7 m3. Záchytná vaňa je zabezpečená 

bariérovou izoláciou – fóliou Fatrafol 803 a chemickým náterom rovnako ako v sklade 

chemikálií,  pod NS. Všetky technologické zariadenia a potrubia sú nadzemné, umiestnené nad 

úrovňou podlahy, s vizuálnou kontrolou proti únikom. Havarijné hladiny vo vani sú snímané 

signalizáciou, s dosahom na trvalú prítomnosť osôb. 

Odpadové oplachové vody zhromažďované v bezodtokovej čerpacej nádrži sú prečerpávané do 

NS nadzemným výtlačným potrubím. Nasýtené prevádzkové kúpele sa prečerpávajú priamo 
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z technologických vaní prenosným čerpadlom do výtlačného potrubia a následne do 

akumulačných zberných nádrží zvlášť pre kyslé a alkalické koncentráty v NS. 

Zistené skutočnosti: 

Prevádzkovateľ ukončil prevádzku linky na tvrdé chrómovanie, kde boli používané toxické 

a jedovaté chemické prípravky na báze Cr6+ a rieši modernizáciu existujúcej galvanizovne. 

Chrómovacia linka má vlastnú bezodtokovú havarijnú vaňu s objemom 4,9 m3 s podlahou 

vyspádovanou do zberného kanála, vyúsťujúceho do nepriepustnej zbernej nádrže na záchyt 

odpadových vôd obsahujúcich zo znečisťujúcich látok predovšetkým Cr6+. Na inšpekcii 

prebieha stavebné konanie vo veci povolenia stavby: „Modernizácia galvanizovne 

a zneškodňovacej stanice“, kde sa do existujúcej zinkovacej linky doplní proces zliatinového 

zinkovania Zn-Ni.  Do uvoľneného priestoru po demontovanej linke tvrdého chrómovania, 

v priestore samostatnej havarijnej vane budú umiestnené pomocné zariadenia (rozpúšťacia 

vaňa, zmiešavacia vaňa, doskové výmenníky, filtračné zariadenia a zásobníky na leskotvorné 

prísady a dávkovanie chemikálií potrebných pre proces zliatinového zinku-niklu). 

 

Vedľa zinkovacej linky je umiestnená linka galvanického pokovovania niklom a cínom 

a linka eloxovania: 

1.eloxovanie – anodická oxidácia hliníka 

2. niklovanie s kyslím cínovaním 

Technologické vane galvanickej linky sú umiestnené  v nepriepustnej, bezodtokovej havarijnej 

vani, vyspádovanej do zvodného kanála a následne vyspádovanej do nepriepustnej čerpacej 

šachty s objemom 250 l rovnako ako pri zinkovacej linke.  

Zistené skutočnosti: 

Počas kontroly inšpekcia zistila poruchu na zbernom potrubí oplachových vôd na eloxovacej 

linke. Do tohto potrubia sa napájajú oplachové vody z jednotlivých oplachových vaní. Zberné 

potrubie na eloxovacej linke bolo nepriechodné a táto závada bola provizórne opravená hadicou 

zaústenou do havarijnej jímky. Prevádzkovateľ uviedol, že zberné potrubie je nepriechodné 

z dôvodu vyzrážania soli v zbernom potrubí, ktoré je zaústené do čerpacej šachty oplachových 

vôd. Je plánovaná kompletná výmena tohto potrubia, počas najbližšej  odstávky linky. 

Prevádzkovateľovi bude uložené opatrenie na nápravu na zabezpečenie výmeny uvedeného 

potrubia. 

 

Linka predúprav, fosfátu a černenia. 

Ručne ovládané linky pre chemické predúpravy, fosfát a černenie sú situované v samostatnej 

miestnosti rozmerov v hale VVZ1.  

Jedná sa o: 

- predúpravu spoločnú pre obe chemické linky (odmastenie, morenie   

  a aktivácia) 

- čiernenie (brunírovanie)  

- fosfátovanie 

Podlahy a bezodtoková havarijná nádrž sú riešené rovnako ako pri zinkovacej linke. 

Zistené skutočnosti: 

Pred linkou predúprav, fosfátu a černenia v mieste zvesovania resp. navesovania výrobkov sú 

umiestnené 2 nerezové nepriepustné vaničky s roštom zabezpečujúce zachytávanie olejových 

odkvapov z výrobkov. Vaničky boli zanesené hrubou vrstvou olejov. Podľa vyjadrenia 

zástupcu  prevádzkovateľa sa tieto vaničky čistia pri odstávke linky. Prevádzkovateľ pri 

kontrole predložil „Prevádzkovo-bezpečnostné pokyny a riziká k strojnému zariadeniu Linka 

chemických povrchových úprav (brunýrovanie-čiernenie, fosfátovanie)“. Uvedený interný 

dokument však nie je prevádzkovým poriadkom, ale slúži ako doplnok k technickým 
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podmienkam a návodu na obsluhu a údržbu a nebolo z neho možné vyčítať či je v pláne údržby 

zahrnuté čistenie týchto vaničiek a v akej frekvencii. Zároveň predložil Prevádzkový poriadok 

údržby pre linku fosfát-čiernenie, kde je uvedená len kontrola a čistenie podlahy (priebežne, 

min. 1 x týždenne), ale nie je tam uvedené čistenie vaničiek na zachytávanie olejových 

odkvapov z výrobkov. Prevádzkovateľovi bude uložené opatrenie na nápravu na zabezpečenie 

zintenzívnenia čistenia vaničiek zachytávajúcich olejové odkvapy z výrobkov aj čistenie celej 

miestnosti linky predúprav, fosfátu a černenia, ako aj zapracovania tejto kontroly do 

prevádzkového poriadku údržby linky fosfát-čiernenie. 

 

Sklad nebezpečného odpadu 

Jedná sa o uzamykateľný zastrešený sklad umiestnený v areáli prevádzky. Prevádzkovateľ 

triedi a zhromažďuje odpady samostatne podľa druhov do označených nádob a kontajnerov, 

umiestnených v označenom uzamykateľnom sklade nebezpečných odpadov v prevádzkovej 

budove, resp. do veľkokapacitných kontajnerov umiestnených v uzamykateľnom zastrešenom 

sklade nebezpečných odpadov umiestnenom v areáli spoločnosti. Nebezpečné odpady boli 

označené varovnými symbolmi a identifikačným listom nebezpečných odpadov. V miestach 

zhromažďovania nebezpečných odpadov bol na viditeľnom a prístupnom mieste umiestnený 

Plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečných odpadom a prostriedky pre 

prípad havárie. Prevádzkovateľ zabezpečuje znižovanie objemového množstva nebezpečného 

odpadu katal. č. 11 01 09 – kaly a filtračné koláče prevádzkovaním kalolisu. 

 

I. Použité podklady  

 

-   Integrované povolenie č. 476-8632//2008/Mar/770810107 zo dňa 06.03.2007 a jeho zmeny 

-  Súhrnná správa dokladujúca plnenie všetkých termínovaných podmienok integrovaného 

povolenia za rok 2017 a 2018. 

-   Havarijný plán prevádzky vypracovaný v apríli 2010. 

-   Rozhodnutie SIŽP, IŽP Žilina, OIOV č. 7619-24787/72/2010/Mit, zo dňa 18.8.2010, 

ktorým schvaľuje Havarijný plán  

-   Prevádzkovo-bezpečnostné pokyny a riziká pre jednotlivé linky. 

-   Prevádzkové poriadky údržby pre jednotlivé linky. 

-  Protokoly o výsledkoch rozborov odpadových vôd z NS, ktorých analýzu zabezpečuje 

akreditované laboratórium Labeko, s.r.o. Piešťany, SNAS Reg. No. 070/S-030 za rok 2017, 

2018 a 2019. 

-  Správu z monitorovania podzemných vôd za 1. a 2. polrok 2017, za 1. a 2. polrok 2018 a za 

1. polrok 2019 vypracovanú RNDr. Juraj Minarčík, PROGEO, Trenčín. 

-   Skúšky tesnosti jednotlivých havarijných vaní vypracovanú UNIATEST, s.r.o., Krásno nad 

Kysucou, odborne spôsobilým technikom pre NDT skúšanie LT/B, 2.stupeň Emilom 

Račekom, certifikát č.332/15/III. 

 

 

J. Kontrolné zistenia 

 

Kontrola plnenia podmienok IP 

 

1. Podmienka A.1.1. 

A.1.1 Kapacita povrchových úprav nesmie prekročiť povolenú výrobnú kapacitu 973 025 m2 

povrchovo upravenej plochy za rok. 
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Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Objem výroby (povrchovo upravená plocha)  za rok 2017 bola 67 350 m2, za rok 2018 bola 74 

085 m2 a za rok 2019 (do 1.10.2019) bola 65 420 m2. Povolená kapacita 973 025 m2 nebola 

prekročená.                                                                            

  

2. Podmienka A.22. 

A.22. V prevádzke je možné používať len látky uvedené v tomto rozhodnutí, pričom ich 

množstvá závisia od potrieb výroby, avšak nesmie byť prekročená projektovaná kapacita 

výroby. 

Vstupné chemikálie : 

Linka galvanického zinkovania : 

- UniClean CZ 150 EU (chemické odmastenie) – predpokladaná ročná spotreba 3 t; 

- UNICLEAN CZ 250 EU (elektr.odmastenie) - predpokladaná ročná spotreba : 3 t; 

- HCl 32 %   (morenie),            

- HCl 32 %  (dekapovanie), 

- NaOH  (zinkovanie), 

- lesk 1 , 

- lesk 2,  

- Zn anódy,  

- HNO3 65 %  (vyjasňovanie, pasivácia),  

- Pasigal H  (pasivácia hrubovrst.),  

- Pasigal EM  (pasivácia modrá), 

- Tridur Zn Y3  (pasivácia žltá), 

- Corosil + 301 W  (utesnenie), 

- ďalšie chemikálie používané v minimálnych množstvách : - Zinkogal 761, 762, 762 B, 

763, 764 (lesky do zinkovačky) ; - Inhibítor P29, Tensogal P30 (zmáčadlo 

a zabraňovač kyslých emisií z morenia) ; - Tridur Zn Y3 ( Tridur Zn Y3 A+Tridur Zn 

Y3 B + Tridur Yellow Dye 703 + Tridur   Inhibítor) - (pasivácia žltá). 

 

Linky chrómovania,  eloxovania, cínovania + Cu + Ni : 

- Pragolog  59;  ENPREP 2360/2  (predpokladaná ročná spotreba 0,6 t); Alficlean 138  

(chemické odmastenie ), 

- ENPREP G -elektrolytické odmastenie (predpokladaná ročná spotreba 1 t); 

- NaOH  (alkalické morenie), 

- HCl 32 %  (morenie), 

- HCl 32 %   (dekap v kyseline soľnej), 

- ACTANE KT (predpokladaná ročná spotreba 0,2 t) a  ACTANE MS (predpokladaná 

ročná spotreba 0,1 t) - (dekapovanie - mikroleptanie), 

- HNO3 65 %  (vyjasňovanie v kyseline dusičnej), 

-  Cr O3,  H2SO4 98 %  (tvrdé chrómovanie 4x), 

- Hydroxid sodný  (odchrómovanie), 

- Pragogal Cu 250 I ( CuSO4 ), H2SO4 98 % (kyslé medenie), 

- Pragogal Ni 120 I.diel ( NiSO4 ), Pragogal Ni 120 II.die l( NiCl2 )- (niklovanie), 

- Síran cínatý, Kyselina sírová, Stanogal 401 (cínovanie), 

- H2SO4 98 % (eloxovanie  v kyseline sirovej  2x), 
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- Alficolor Gold 606 (zlaté utesnenie po eloxe), 

- SANODAL DEEP BLACK MLW (predpokladaná ročná spotreba 0,04 t) - utesnenie 

čierne po eloxe). 

- ďalšie chemikálie používané v minimálnych množstvách : - Pragolod AC 205 (zmáčadlo 

a zabraňovač kyslých emisii v HCl); - NON PITTER 67 (predpokladaná ročná spotreba 

25 l); - TOPSTAR BRIGHTENER (predpokladaná ročná spotreba 25 l);  - ELPALYT 

SALT X NEW (predpokladaná ročná spotreba 25 kg); - ADDITIVE F 990 

(predpokladaná ročná spotreba 25 l); + kyselina boritá (lesky do niklovačky) ; - Pragogal 

Cu 2501, 2502  (lesky do mediačky); - Stanogal 401 (lesky do cínovačky) ; - Renogal 

Ms -kyselina dusičná (odcínovačka) ; - Steinex 22 (zmáčadlo a zabraňovač alkal. emisií 

v NaOH); - Alfideox 79 (prísada do Alficlean 138 na dezoxidáciu povrchu) ; - Anodal 

CS-3A pulver (predpokladaná ročná spotreba 40 kg) -prísada do oplachovej horúcej 

vody po zlatom a čiernom vyfarbení na zabránenie vodného kameňa; - Chromigal P 14 

tenz. (prísada do chrómovačiek na zabránenie úniku aerosólu CrO3). 

 

Linka odmasťovania, čiernenia, fosfátovania : 

- Pragolog  59  (chemické odmastenie 3x),  

- HCl 32 %  (morenie), 

- Na2CO3   (alkalický dekap),  

- Pragofos 1007, Pragofos 1427 (aktivácia), 

- Pragofos 1501  (Zn fosfát), 

- Pragofos 2401 (Mn fosfát), 

- Pragokor BP (pasivácia), 

- Olej WEZETOL (konzervácia  2x), 

- Brunigal N (Čiernenie   2x),  

- ďalšie chemikálie používané v minimálnych množstvách : Dusitan sodný 

(černenie)v malých množstvách. 

 

Neutralizačná stanica : 

- chemikálie – 25,43 t /rok. 

 

Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ predložil pri kontrole spotrebu vstupných surovín a použitých chemických 

látok za rok 2017, 2018 a 2019 (01-09) ako aj stav zásob vstupných chemikálií v deň vykonanej 

obhliadky 09.10.2019. Zároveň uviedol, že počas kontrolovaného obdobia došlo k viacerým 

zmenám v obchodnom názve vstupných chemikálií. Pri žiadnej chemikálií však nedošlo ku 

zmene hlavnej účinnej chemickej látky z pohľadu zloženia a účinnosti. Všetky chemické látky 

sú skladované v sklade chemických látok, kde sú umiestnené k nim príslušné karty 

bezpečnostných údajov. 

 

Ďalšie zistené skutočnosti: 

Pre jednoznačnosť porovnávania je potrebné, aby prevádzkovateľ viedol evidenciu vstupných 

surovín a vstupných chemikálií pre každú linku povrchovej úpravy zvlášť tak, aby bola zrejmá 

časť prevádzky, kde sa využíva, maximálny ročný obrat, skladovacia kapacita, miesto 

uskladnenia. 

Na základe uvedeného je potrebné vykonať zmenu integrovaného povolenia a upraviť  

podmienku A.22. 

 



  
Správa o environmentálnej kontrole č. 44/2019 

Strana 10 z 21 

 

3. Podmienky A.25. 

A.25. Viesť presnú evidenciu množstva spotrebovaných materiálov a surovín, množstvá 

zaznamenávať do prevádzkového denníka. 

 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

V prevádzke je vedená skladová evidencia chemických látok a chemických prípravkov. V tejto 

evidencii sa priebežne zaznamenávajú príjmy, výdaje a konečné stavy jednotlivých chemikálii 

používaných v prevádzke spolu s presným vyšpecifikovaním kúpeľa, do ktorého bola daná 

chemikália pridaná.  

Mesačne sa vedie zoznam nákupu, spotreby a stavu chemikálii v prevádzke. V tomto zozname 

je uvedený súhrnný príjem, spotreba chemikálii na jednotlivých linkách v prevádzke 

a množstvo jednotlivých chemikálii na sklade na konci príslušného mesiaca.  

 

 

4. Podmienky A.28. 

A.28. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať meranie odberu pitnej a technologickej vody v 

prevádzke, z areálovej vodovodnej siete meradlom pre tento účel určeným a údaje 

o celkovej spotrebe vody v prevádzke zaznamenávať do prevádzkovej evidencie 1x 

mesačne. 

 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

 

Spoločnosť KONŠTRUKTA-GALVANIZOVŇA, s.r.o. odoberá technologickú vodu pre 

potreby výroby z areálového rozvodu vody na základe zmluvy so spoločnosťou Konštrukta - 

Tiretech, a.s., ktorá je vlastníkom  rozvodov vody v areáli. Objekt haly je napojený na areálový 

vodovod, z ktorého je dodávaná pitná voda pre sociálne účely (sprcha v šatni a 1 umývadlo vo 

výrobnej hale). Technologická voda je dodávaná zo studne v správe Konštrukty – Tiretech, a.s. 

na základe platnej zmluvy. 

Množstvo vody pre pitné účely nie je merané (je zaúčtované spolu s nájomným za prenájom 

výrobnej haly na základe zmluvy medzi KONŠTRUKTA-GALVANIZOVŇA, s.r.o. 

a Konštrukta-Industry, a.s. ako vlastníkom pozemkov a budov v areáli), množstvo 

technologickej vody je merané samostatným vodomerom na vstupe do výrobnej haly a zároveň  

je meraný odber technologickej vody pre jednotlivé linky (linka galvanického pokovovania 

zinkom, linka galvanického pokovovania niklom a cínom a linka eloxovania, linka predúprav, 

fosfátu a čiernenia) podružnými vodomermi. 

Meranie množstva technologickej vody je zabezpečené samostatným vodomerom na vstupe do 

výrobnej haly v správe Konštrukty – Tiretech, a.s. Zároveň sú v prevádzke pre potreby internej 

bilancie spotreby technologickej vody nainštalované podružné vodomery pre meranie odberu 

technologickej vody pre jednotlivé linky (linka galvanického pokovovania zinkom, linka 

galvanického pokovovania niklom a cínom a linka eloxovania, linka predúprav, fosfátu 

a čiernenia). 

Záznamy o odbere vôd sú vedené mesačne v elektronickej a písomnej forme v prevádzkovej 

evidencii. 

V roku 2017 bolo odobratých  35 885 m3, v roku 2018 bolo odobratých 52 569 m3 a v roku 

2019 (01-09) bolo odobratých 39 297 m3 technologickej vody. 
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Ďalšie zistené skutočnosti: 

Prevádzkovateľ nezabezpečuje meranie odoberanej pitnej vody z areálovéhom rozvodu pitnej 

vody, nakoľko odber je nízky (len jedno umývadlo vo výrobnej hale a sprcha v šatniach). 

Poplatok za pitnú vodu je zaúčtovaný ako paušálny spolu s nájomným za prenájom výrobnej 

haly na základe zmluvy medzi KONŠTRUKTA-GALVANIZOVŇA, s.r.o. a Konštrukta-

Industry, a.s. ako vlastníkom pozemkov a budov v areáli). Meranie množstva technologickej 

vody je zabezpečené samostatným vodomerom na vstupe do výrobnej haly v správe Konštrukty 

– Tiretech, a.s. Vodomer je vo vlastníctve prevádzkovateľa, ktorý zabezpečuje jeho overenie. 

Prevádzkovateľ zabezpečuje meranie množstva odoberaných technologických vôd podružnými 

vodomerni pre jednotlivé linky samostatne  

Na základe uvedeného je potrebné vykonať zmenu integrovaného povolenia a upraviť  

podmienku A.28. 

 
 

5. Podmienka A.59.  

A.59. Nebezpečné látky v prevádzke skladovať, resp. s nimi manipulovať len na miestach 

zabezpečených v súlade s právnymi predpismi na úseku ochrany vôd, vybavených 

nepriepustnou podlahou s havarijnou nádržou.  

   

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

 

 So znečisťujúcimi látkami sa v prevádzke manipuluje v priestore, na ktorom sa 

nachádza linka galvanického pokovovania zinkom, linka galvanického pokovovania  Ni a Sn, 

linka eloxovania, linka predúprav, fosfátu a černenie, v neutralizačnej stanici a v sklade 

chemikálií. Celkový objem kúpeľov je 48,25 m3. Na uvedených miestach sú suroviny dopĺňané 

do kúpeľov resp. dávkovacích nádrží. 

 

Technologické linky na povrchové úpravy: 

Jednotlivé technologické linky pozostávajú z polypropylénových (PP-DWU) vaní vystužených 

oceľovými profilmi opláštenými plastom a z nerezových vaní s tepelnou izoláciou. Každá 

technologická linka je umiestnená v nepriepustnej bezodtokovej havarijnej vani  vyspádovanej 

do zvodného kanála, umiestneného v pozdĺžnej osi kontrolnej nádrže, ktorá s miernym spádom 

ústi do nepriepustnej čerpacej šachty s užitočným objemom 250 l.  

Havarijná vaňa bezpečne zabezpečí zachytenie objemu minimálne najväčšej pracovnej vane: 

1. Linka galvanického pokovovania zinkom:  

- Celkový objem vaní: 24,75 m3. 

- Objem najväčšej vane: 7,2 m3. 

- Objem havarijnej vane: 26,4 m3. 

2. Linka galvanického pokovovania niklom a cínom a linka eloxovania 

- Celkový objem vaní eloxovania: 6,93 m3. 

- Celkový objem vaní niklovania a cínovania: 6,79 m3. 

- Objem najväčšej vane: 1,1m3. 

- Objem havarijnej vane: 11 m3. 

3. Linka predúprav, fosfátu a černenia: 

- Celkový objem vaní je: 11,01 m3. 

- Objem najväčšej vane: 1,2m3. 

- Objem havarijnej vane: 17 m3. 
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Havarijná vaňa je zabezpečená bariérovou izoláciou – fóliou Fatrafol 803 a chemickým 

náterom. Všetky technologické zariadenia a potrubia sú nadzemné, umiestnené nad úrovňou 

podlahy, s vizuálnou kontrolou proti únikom. Havarijné hladiny vo vani sú snímané 

signalizáciou, s dosahom na trvalú prítomnosť osôb. 

Oplachové odpadové vody zhromažďované v bezodtokovej čerpacej šachte sú prečerpávané do 

NS, umiestnenej v prevádzkovej hale nadzemným výtlačným potrubím. 

Nasýtené prevádzkové kúpele sú prečerpávané priamo z funkčných vaní prenosným čerpadlom 

do výtlačného potrubia, zavedeného do akumulačnej zbernej nádrže NS. 

 

Neutralizačná stanica („NS“): 

Celé technologické zariadenie NS je osadené v bezodtokovej záchytnej vani s celkovým 

objemom 26,4 m3 (rozmery 14,85 x 5,8 x 0,15-0,17m) s bariérovou izoláciou - fóliou Fatrafol 

803 pod betónovou podlahou a povrch podlahy je opatrený ochranným odolným epoxidovým 

náterom SIKA. Samotná záchytná vaňa je vyspádovaná do havarijnej jímky objemu 300 l krytej 

plastovým roštom. V čase kontroly bola podlaha NS čistá, suchá, časť plochy bola opatrená 

novým náterom.  

 

Sklad chemikálií 

Sklad 94,1 m2 s dostatočnou kapacitou pre umiestnenie minimálne 1-mesačnej potreby 

chemických látok pre všetky linky povrchových úprav a neutralizačnú stanicu. Havarijné 

zabezpečenie skladu tvorí celá podlaha skladu s vyvýšenými prahmi vyspádovaná do 

havarijných nádrží. Havarijné zabezpečenie podlahy je použitými materiálmi: fólia LDPE, 

Fatratex 200, Fatrafol 803, Sikagard 720 EpoCem , 2-komponentný epoxidový ochranný náter 

Sikagard – 63 N.  

V sklade sú vybudované po dlhšej strane havarijné nádrže, opatrené chemicky odolným 

náterom SIKA (na ľavej strane s objemom 2,2 m3 a na pravej strane s objemom 1,4 m3).  

V sklade boli umiestnené 2 ks chemikálií v plastových náržiach s objemom 1m3 (Enthobrite 

NCZ Dimension A a Enthobrite NCZ C), ostatné tekuté chemikálie boli v menších baleniach 

(25 a 50 l). V sklade boli umiestnené aj tuhé chemické látky vo vreciach (napr. vápenný hydrát) 

Sklad má vybudovanú priečku, ktorá oddeľuje priestor pre chemické látky od priestoru pre 

skladovanie odpadov. V sklade odpadov v presne vymedzenom a označenom priestore, 

oddelene od odpadov, má prevádzkovateľ umiestnenú chemickú látku METEX ELITE 593L 

v plastovom kontajnery s objemom 1m3 na záchytnej vani s rovnakým objemom pre potreby 

prevádzky. Prevádzkovateľ zdôvodnil jej umiestnenie v tejto časti skladu v blízkosti vstupných 

plechových dverí z dôvodu ľahšej manipulácie s vysokozdvižným vozíkom pri jej prenose. V 

tomto priestore  je aj havarijná sprcha. V sklade sú umiestnené aj havarijné súpravy na 

zneškodnenie prípadných uniknutých znečisťujúcich látok. 

Zistené skutočnosti: 

Povrchová úprava podlahy havarijnej nádrže NS mala na niektorých miestach viditeľne 

porušený vrchný ochranný náter aj s betónom. V sklade chemikálii je na viacerých miestach 

porušený vrchný ochranný náter. Pod betónom je však na oboch miestach bariérová izolácia 

Fatrafol 803, ktorá zabezpečuje odolnosť podlahy voči skladovaným chemickým látkam. 

Prevádzkovateľovi bude uložené opatrenie na zabezpečenie obnovenia vrchného ochranného 

náteru SIKA na celej ploche neutralizačnej nádrže a ochranného náteru na celej ploche skladu 

chemikálií. 
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6. Podmienky A.68. a bod. 10. Podmienky I.7.1. 

A.68. Preverovať vodotesnosť havarijných nádrží  a prevádzkových na nebezpečné látky  v 

zmysle vyhl. 100/2005 Z.z. 

Lehota :1 x za 5 rokov 

I.7.1. Zabezpečiť monitoring prevádzky a technického stavu prevádzky tak, ako je uvedené 

v tabuľke č. 8 

 

10. Skúška vodotesnosti skladovacích 

nádrži a  havarijných nádrží a 

potrubných rozvodov na 

nebezpečné látky 

1 x 5 rok kontrolu zabezpečí 

prevádzkovateľ u 

odbornej 

organizácii 

podľa príslušnej STN 

  

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

  

Prevádzkovateľ predložil inšpekcii protokoly zo skúšok vodotesnosti havarijných vaní v 

prevádzke, ktoré vykonala spoločnosť UNIATEST, s.r.o., Krásno nad Kysucou – samostatný 

technik spôsobilý pre NDT skúšanie Emil Raček, certifikát č 332/15/III, LT/B2..  

O výsledkoch skúšok boli vystavené protokoly o skúške: 

- protokol č. P170321/4 zo dňa 21.03.2017 - havarijná nádrž v sklade chemikálií č.1. 

(ľavá) o objeme 2,2 m3, 

- protokol č. P170321/5 zo dňa 21.03.2017 - havarijná nádrž v sklade chemikálií č.2. 

(pravá) o objeme 1,4 m3, 

- protokol č. P170321/3 zo dňa 21.03.2017 – havarijná nádrž pod NS o objeme 26,4 m3, 

- protokol č. P170321/1 zo dňa 21.03.2017 – havarijná nádrž pod linkou galvanického 

pokovovania zinkom o objeme 26,4 m3, 

- protokol č. P170322/2 zo dňa 22.03.2017 – havarijná nádrž pod linkou cínovania 

a eloxovania o objeme 11,0 m3 

- protokol č. P170322/1 zo dňa 22.03.2017 – havarijná nádrž pod linkou černenia 

a fosfátovania o objeme 17,0 m3, 

- protokol č. P170321/2 zo dňa 21.03.2017 – havarijná nádrž pod linkou chrómovania 

o objeme 4,9 m3, 

Z predložených protokolov bolo zistené nasledovné: 

- skúšané nádrže vyhovujú v čase skúšky podmienkam vodotesnosti podľa STN 75 0905,  

- doporučuje sa vykonať ďalšiu skúšku vodotesnosti k 21.3.2022. 

 

Zistené skutočnosti: 

Podmienky A.68. a bod. 10 v tabuľke č. 8 podmienky I.7.1. „Zabezpečiť monitoring prevádzky 

a technického stavu prevádzky“ je potrebné prehodnotiť v súvislosti so zmenou legislatívy 

platnej pre vodné hospodárstvo (zmena vyhlášky 200/2018 Z.z.). 

 

 

7. Podmienky A.66.  

A.66. Pre manipuláciu s nebezpečnými látkami určiť zodpovednú osobu, ktorá bude poučená 

o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami. Vydávať a prijímať nebezpečnými látkami 

môže len zodpovedný pracovník, ktorý zároveň vedie aj evidenciu týchto látok. 
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Zistený stav Dodržaná 

Opis  Nie 

 

 

8. Podmienky A.71.  

A.71 Kal z neutralizačnej stanice zhromažďovať  ako nebezpečný odpad  v neutralizačnej 

stanici   alebo  v mieste zhromažďovania nebezpečných odpadov. Nádoby na nebezpečný 

odpad musia byť označené tak, aby  vyhovovali skladovanému odpadu. 

 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

 

Nebezpečný odpad s katalógovým číslom 11 01 09 (Kaly a filtračné koláče obsahujúce 

nebezpečné látky) vznikajúci prevádzkou kalolisu v neutralizačnej stanici je zhromažďovaný 

v nádobe označenej identifikačným listom NO umiestnenej priamo pod kalolisom v prevádzke. 

Po naplnení tejto nádoby je kal vyvezený do veľkokapacitného kontajnera umiestneného 

v oplotenom a uzamykateľnom prístrešku vedľa budovy prevádzky. Aj tento veľkokapacitný 

kontajner je označený identifikačným listom NO.  

 

 

I.2 Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z 

povrchového odtoku: 

 

I.2.1. Podzemné vody  

 

9. Podmienky I.2.1.1 a I.2.1.2  

 

I.2.1.1 Monitoring akosti podzemných vôd realizovať  prostredníctvom vrtov M1 a M2 

a  vykonávať tak, ako je uvedené v tabuľke č.6 

 

tabuľka č. 6 

Kontrolný profil Parameter Frekvencia Metóda analýzy/Technika 

 Vrty M1 a M2 
pH, RL, CHSKMn, 

Crcelk, Cr 6+, Al,  Cu, 

Fe, Ni, Zn,  N-NO2, 

N-NH4, Pcelk,  AOX, 

NEL, fosfáty, Sn, 

hĺbka hladín 

podzemnej vody 

 

 

1 x 

za 6 mesiacov 

 

v súlade so všeobecne platnými 

právnymi predpismi na úseku 

ochrany vôd 

pH – reakcia vody, CHSKMn, - chemická spotreba kyslíka manganistanom, Cr celk. – chróm celkový, Cr6+- 

chróm(VI), Al – hliník, Cu - meď,  Fe- železo, Ni - nikel,  Zn – zinok, N-NO2- dusitanový dusík,  N-NH4- 
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amoniakálny dusík, Pcelk. -fosfor celkový,  AOX – adsorbovateľné organicky viazané halogény, NEL-IR – 

nepolárne extrahovateľné látky, Sn - cín  

  

I.2.1.2. Ďalšie podmienky monitoringu podzemných vôd  

a) Miesto odberu vzoriek : vrty M1 a M2 

b) Spôsob odberu vzoriek : 

    - bodovou vzorkou  

c) Metóda a spôsob vykonávania rozborov : 

    - do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovia 

autorizované laboratória MŽP SR a určené pre vykonávanie rozborov 

v stanovených ukazovateľoch 

d) Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov  

- podľa všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd   

- použiť možno aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť 

zodpovedajú odporúčanej metóde 

e)  Monitorovanie vykonávať odborným hydrogeologickým subjektom. 

 

Zistený stav Nedodržaná 

Opis  Áno 

 

Rok 2017 

Prevádzkovateľ za rok 2017 predložil inšpekcii Správu z monitorovania podzemných vôd za 1. 

a 2. polrok 2018, ktorej súčasťou sú aj výsledky analýz podzemných vôd (vrty MV1 a MV2), 

ktorých analýzu vykonal INGEO-ENVILAB, s.r.o., Divízia chémie a mikrobiológie, 

Akreditované laboratórium Žilina, Reg. No. 103/S-008. O výsledkoch skúšok boli vystavené 

protokoly o skúške č. 7252/2017 a č. 7253/2017 zo dňa 03.08.2017 a č. 297/2018 a č. 298/2018 

zo dňa 19.01.2018. 

Z predložených rozborov bolo zistené nasledovné: 

- hĺbka a výška hladín podzemnej vody namerané vo vrtoch 26.07.2017: 

Monitorovací vrt Hĺbka hladiny od OB Výška hladiny (m.n.m.) 

MV-1 4,02 208,616 

MV-2 4,17 208,579 

OB – odberný bod (ústie oceľovej chráničky vrtu) 

 

- hĺbka a výška hladín podzemnej vody namerané vo vrtoch 11.01.2018: 

Monitorovací vrt Hĺbka hladiny od OB Výška hladiny (m.n.m.) 

MV-1 3,65 208,986 

MV-2 3,82 208,929 

OB – odberný bod (ústie oceľovej chráničky vrtu) 

 

- vzorky odpadovej vody boli odobraté vyhotoviteľom správy z monitorovania RNDr. Jurajom 

Minárikom PROGEO, Trenčín,  

- analýzy boli vykonané v ukazovateľoch: pH, NL, CHSKMn, NH4
+, NO2

-
, Pcelk, P2O5, Sn, Crcelk, 

Cu, Ni, Zn, Fecelk, NELIR, AOX, 

- analýza nebola vykonaná pre ukazovatele: RL, Cr6+, Al, fosfáty,N-NO2, N-NH4. 

Uvedené inšpekcia považuje za porušenie podmienky č. I.2.1.1. integrovaného povolenia. 
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Rok 2018 

Prevádzkovateľ za rok 2018 predložil inšpekcii Správu z monitorovania podzemných vôd za 1. 

a 2. polrok 2018, ktorej súčasťou sú aj výsledky analýz podzemných vôd (vrty MV1 a MV2), 

ktorých analýzu vykonal INGEO-ENVILAB, s.r.o., Divízia chémie a mikrobiológie, 

Akreditované laboratórium Žilina, Reg. No. 103/S-008. O výsledkoch skúšok boli vystavené 

protokoly o skúške č. 7203/2018 a č. 7204/2018 zo dňa 27.07.2018 a č. 125/2019 a č. 126/2019 

zo dňa 10.01.2019. 

Z predložených rozborov bolo zistené nasledovné: 

- hĺbka a výška hladín podzemnej vody namerané vo vrtoch 19.07.2018: 

Monitorovací vrt Hĺbka hladiny od OB Výška hladiny (m.n.m.) 

MV-1 4,2 208,436 

MV-2 4,36 208,389 

OB – odberný bod (ústie oceľovej chráničky vrtu) 

 

- hĺbka a výška hladín podzemnej vody namerané vo vrtoch 10.01.2019: 

Monitorovací vrt Hĺbka hladiny od OB Výška hladiny (m.n.m.) 

MV-1 4,12 208,516 

MV-2 4,29 208,459 

OB – odberný bod (ústie oceľovej chráničky vrtu) 

 

- vzorky odpadovej vody boli odobraté vyhotoviteľom správy z monitorovania RNDr. Jurajom 

Minárikom PROGEO, Trenčín, 

- analýzy boli vykonané v ukazovateľoch: pH, NL, CHSKMn, NH4
+, NO2

-
, Pcelk, P2O5, Sn, Crcelk, 

Cu, Ni, Zn, Fecelk, NELIR, AOX, 

- analýza nebola vykonaná pre ukazovatele: RL, Cr6+, Al, fosfáty,N-NO2, N-NH4. 

Uvedené inšpekcia považuje za porušenie podmienky č. I.2.1.1. integrovaného povolenia. 

 

Rok 2019 

Prevádzkovateľ za rok 2019 predložil inšpekcii Správu z monitorovania podzemných vôd za 1.  

polrok 2019, ktorej súčasťou sú aj výsledky analýz podzemných vôd (vrty MV1 a MV2), 

ktorých analýzu vykonal INGEO-ENVILAB, s.r.o., Divízia chémie a mikrobiológie, 

Akreditované laboratórium Žilina, Reg. No. 103/S-008. O výsledkoch skúšok boli vystavené 

protokoly o skúške č. 6500/2019 a č. 6501/2019 zo dňa 09.07.2019. 

Z predložených rozborov bolo zistené nasledovné: 

- hĺbka a výška hladín podzemnej vody namerané vo vrtoch 19.07.2018: 

Monitorovací vrt Hĺbka hladiny od OB Výška hladiny (m.n.m.) 

MV-1 3,74 208,896 

MV-2 3,9 208,849 

OB – odberný bod (ústie oceľovej chráničky vrtu) 

 

- vzorky odpadovej vody boli odobraté vyhotoviteľom správy z monitorovania RNDr. Jurajom 

Minárikom PROGEO, Trenčín, 

- analýzy boli vykonané v ukazovateľoch: pH, NL, CHSKMn, NH4
+, NO2

-
, N-NO2, Pcelk, P2O5, Sn, 

Crcelk, Cu, Ni, Zn, Fecelk, NELIR, AOX. 

- analýza nebola vykonaná pre ukazovatele: RL, Cr6+, Al, fosfáty.. 

Uvedené inšpekcia považuje za porušenie podmienky č. I.2.1.1. integrovaného povolenia. 
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 Ďalšie zistenia: 

Analýzy podzemnej vody boli vykonaná 1 x za 6 mesiacov (v roku 2017 v dňoch: 03.08.2017 

a 19.01.2018, v roku 2018 v dňoch: 27.07.2018 a 10.01.2019), ale nie v jednom kalendárnom 

roku. Inšpekcia zmení znenie podmienky tak, aby bolo zrejmé, že analýza podzemnej vody sa 

musí vykonať 2 x v tom istom roku v polročnom intervale.  
 

10. Podmienky I.2.3.2.1 a I.2.3.2.2 

 

I.2.3.2 Priemyselné odpadové vody : 

I.2.3.2.1 Monitoring akosti a množstva vypúšťanej priemyselnej odpadovej vody 

z neutralizačnej stanice do areálovej kanalizácie realizovať  podľa tabuľky č.7. 

tabuľka č.7 

Parameter 
Kontrolný 

profil 
Frekvencia Podmienky merania 

Množstvo 

vypúšťaných 

priemyselných 

odpadových vôd  

z neutralizačnej 

stanice [m3] 

„A“ 

  

1 x  

 týždenne 

- meranie bude zabezpečovať 

prevádzkovateľ na indukčnom 

prietokomeri,  

- výsledky merania písomne 

zaznamenávať do prevádzkového 

denníka  

Kvalita priemyselnej 

odpadovej vody  

v  ukazovateľoch : 

pH, CHSKCr, NL, Cr 

celk, Cr 6+, Al,  Cu, Fe, 

Ni, Zn,  N-NO2, N-

NH4, Pcelk,  AOX, 

NEL 

„B“ 

 

1 x  

 za 3 mesiace 

- kontrolu kvality vypúšťanej 

priemyselnej odpadovej vody bude 

zabezpečovať prevádzkovateľ podľa 

podmienok uvedených v opatrení č. 

I.2.3.2.2 

pH – reakcia vody, CHSKMn, - chemická spotreba kyslíka manganistanom, NL- nerozpustné látky, Cr celk. – chróm 

celkový, Cr6+- chróm(VI), Al – hliník, Cu - meď,  Fe- železo, Ni - nikel,  Zn – zinok, N-NO2- dusitanový dusík,  N-

NH4- amoniakálny dusík, Pcelk. -fosfor celkový,  AOX – adsorbovateľné organicky viazané halogény, NEL-IR – 

nepolárne extrahovateľné látky  

I.2.3.2.2 Ďalšie podmienky monitoringu priemyselných odpadových vôd : 

Kontrolný profil :  

„A“-  Vodomer  osadený na odtoku odpadových vôd z neutralizačnej stanice, 

„B“- na výstupe odpadových vôd z neutralizačnej stanice do areálovej kanalizácie – vzorkovací 

ventil na výtlaku z pieskových filtrov. 

Miesto odberu vzoriek : 

- kontrolné vzorky kvality vypúšťanej priemyselnej odpadovej vody v kontrolnom  profile „B“, 

budú odoberané na výtoku priemyselných odpadových vôd z neutralizačnej stanice do 

kanalizačného systému v areáli. 
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Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd :  

- v kontrolnom profile „A bude zabezpečovať prevádzkovateľ meranie množstva 

priemyselných odpadových vôd na vtoku do neutralizačnej stanice, zaznamenávaním údajov 

odčítaných z vodomera. 

Spôsob odberu vzoriek :  

- kvalifikovaná bodová vzorka (dvojhodinová zlievaná vzorka, ktorá sa získa zlievaním 

minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých 

časových intervaloch), 

- pri ukazovateli NEL, AOX – bodová vzorka.  

Metóda a spôsob vykonávania rozborov : 

- do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovia akreditované 

laboratória  

Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov  

- podľa prílohy č.3, časť B Odpadové a osobitné vody, Nariadenie vlády č. 269/2010 Z.z., 

použiť možno aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú 

odporúčanej metóde. 

 

Zistený stav Nedodržaná 

Opis  Áno 

 

Kapacita NS:  

Qmax. 3 l/s = 10,8 m3/hod  = 64 800 m3 odpadových vôd pri 6000 hod. prevádzke. 

Priemerné hodnoty Qpriem = 1,8 l/s = 38 760 m3/rok (6000 hod.). 

 

Množstvo odpadových vôd čistených na NS za rok 2017: 35 885 m3 

                                                                        za rok 2018: 52 569 m3 

                                                                        za rok 2019 (01-09): 39 297 m3 

NS je reálne schopná  vyčistiť všetky  odpadové vody vznikajúce v procese povrchových úprav. 

Pri max. zaťažení NS  je možnosť ročne vyčistiť až 64 800 m3. 

Prevádzkovateľ zabezpečuje meranie množstva priemyselných odpadových vôd vypúšťaných 

do areálovej kanalizácie na odtoku z neutralizačnej stanice prietokomerom typ Flomag-

ICM/C01 typ C01+K6 a eviduje v prevádzkovej evidencii písomne 1 x mesačne. 

Uvedené inšpekcia považuje za porušenie podmienky č. I.2.3.2.1. integrovaného povolenia. 

 

Rok 2017 

Prevádzkovateľ za rok 2017 predložil inšpekcii výsledky analýzy odpadových vôd 

predčistených v neutralizačnej stanici vypúšťaných do verejnej kanalizácie, ktorých analýzu 

vykonalo akreditované skúšobné laboratórium Labeko, s.r.o., Piešťany, Reg. No. 070/S-030. 

O výsledkoch skúšok boli vystavené protokoly o skúške č. 17/00465 zo dňa 21.03.2017, č. 

17/01280 zo dňa 20.06.2017, č. 17/02049 zo dňa 29.09.2017, č. 17/02915 zo dňa 20.12.2017. 

Z predložených rozborov bolo zistené nasledovné: 

- analýzy boli vykonané 1 x štvrťročne, 

- analýzy boli vykonané v ukazovateľoch pH, CHSKCr, NL, Cr celk, Cr 6+, Al,  Cu, Fe, Ni, Zn,  

N-NO2, N-NH4, Pcelk,  AOX, NEL, Sn, Co,  

- vzorky odpadovej vody boli odobraté prevádzkovateľom.  

Uvedené inšpekcia považuje za porušenie podmienky č. I.2.3.2.2. integrovaného povolenia. 
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Rok 2018 

Prevádzkovateľ za rok 2018 predložil inšpekcii výsledky analýzy odpadových vôd 

predčistených v neutralizačnej stanici vypúšťaných do verejnej kanalizácie, ktorých analýzu 

vykonalo akreditované skúšobné laboratórium Labeko, s.r.o., Piešťany, Reg. No. 070/S-030. 

O výsledkoch skúšok boli vystavené protokoly o skúške č. 18/00623 zo dňa 10.04.2018, č. 

18/01556 zo dňa 12.07.2018, č. 18/02083 zo dňa 26.09.2018, č. 18/03164 zo dňa 18.12.2018. 

Z predložených rozborov bolo zistené nasledovné: 

- analýzy boli vykonané 1 x štvrťročne, 

- analýzy boli vykonané v ukazovateľoch pH, CHSKCr, NL, Cr celk, Cr 6+, Al,  Cu, Fe, Ni, Zn,  

N-NO2, N-NH4, Pcelk,  AOX, NEL, Sn, Co,  

- vzorky odpadovej vody boli odobraté prevádzkovateľom.  

Uvedené inšpekcia považuje za porušenie podmienky č. I.2.3.2.2. integrovaného povolenia. 

 

Rok 2019 

Prevádzkovateľ za rok 2019 (01-10/2019) predložil inšpekcii výsledky analýzy odpadových 

vôd predčistených v neutralizačnej stanici vypúšťaných do verejnej kanalizácie, ktorých 

analýzu vykonalo akreditované skúšobné laboratórium Labeko, s.r.o., Piešťany, Reg. No. 

070/S-030. O výsledkoch skúšok boli vystavené protokoly o skúške č. 19/00425 zo dňa 

21.02.2019, č. 19/01243 zo dňa 13.05.2019, č. 19/02804 zo dňa 30.09.2019. 

Z predložených rozborov bolo zistené nasledovné: 

- analýzy boli vykonané 1 x štvrťročne, 

- analýzy boli vykonané v ukazovateľoch pH, CHSKCr, NL, Cr celk, Al,  Cu, Fe, Ni, Zn,  N-NO2, 

N-NH4, Pcelk,  AOX, NEL, Sn, Co,  

- vzorky odpadovej vody boli odobraté prevádzkovateľom.  

Uvedené inšpekcia považuje za porušenie podmienky č. I.2.3.2.2. integrovaného povolenia. 

 

Ďalšie zistenia: 

V podmienke I.2.3.2.2. v časti „Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd“: je 

nesprávne uvedené vykonávať meranie množstva priemyselných odpadových vôd na vtoku do 

NS. Meranie množstva priemyselných odpadových vôd je vykonávané prietokomerom na 

odtoku z NS. Uvedené je potrebné zmeniť pri najbližšej zmene integrovaného povolenia. 

Nakoľko prevádzkovateľ ukončil prevádzku linky na tvrdé chrómovanie, kde boli používané 

toxické a jedovaté chemické prípravky na báze Cr6+ a rieši modernizáciu existujúcej 

galvanizovne, je potrebné prehodnotiť sledované ukazovatele v odpadových vodách a vypustiť 

ukazovateľ Cr6+. Uvedené je potrebné zmeniť po kolaudácii stavby „Modernizácia 

galvanizovne a zneškodňovacej stanice“ . 

 

 

K. Prílohy správy  Nie 

 

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia 

Dodržané  

1. Podmienka A.1.1., A.25., A.28., A.59., A.66., A.68., A.71. 

2. Podmienka I.7.1., I.2.1.2. 

 

Čiastočne dodržané -0 
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Nedodržané   

1. Podmienka I.2.1.1., I.2.3.2.1., I.2.3.2.2. 

 

Nie je možné vyhodnotiť  

1. Podmienka A.22 

 

 

M. Záver – celkové zhodnotenie 

 

Zhrnutie nedostatkov: 

 

1) Do prevádzkového denníka prevádzkovateľ zaznamenáva množstvo vypúšťanej 

priemyselnej odpadovej vody 1x mesačne a nie 1 x týždenne, čím porušil podmienku č. A. 

I.2.3.2.1. integrovaného povolenia. 

 

2) Prevádzkovateľ nezabezpečil v roku 2017 a 2018  analýzu podzemnej vody pre ukazovatele  

RL, Cr6+, Al, fosfáty,N-NO2 a v roku 2019 pre ukazovatele RL, Cr6+, Al, fosfáty, čím porušil 

podmienky č. I.2.1.1. integrovaného povolenia. 

 

3) Prevádzkovateľ nezabezpečil akreditovaný odber priemyselnej odpadovej vody (vzorky 

odpadovej vody boli odobraté prevádzkovateľom), čím porušil podmienku č. I.2.3.2.2. 

integrovaného povolenia. 

 

Ďalšie zistené skutočnosti: 

 

a) Pri najbližšej zmene IP je potrebné upraviť podmienku I.2.3.2.2., kde je nesprávne uvedené 

miesto merania množstva priemyselných odpadových vôd. 

 

b) Podmienky A.68. a bod. 10 v tabuľke č. 8 podmienky I.7.1. „Zabezpečiť monitoring 

prevádzky a technického stavu prevádzky“ je potrebné prehodnotiť v súvislosti so zmenou 

legislatívy platnej pre vodné hospodárstvo (zmena vyhlášky 200/2018 Z.z.). 

 

c) Analýzy podzemnej vody boli vykonané 1 x za 6 mesiacov (v roku 2017 v dňoch: 03.08.2017 

a 19.01.2018, v roku 2018 v dňoch: 27.07.2018 a 10.01.2019), ale nie v jednom 

kalendárnom roku. Inšpekcia upraví znenie podmienky tak, aby bolo zrejmé, že analýza 

podzemnej vody sa musí vykonať 2 x v tom istom roku v polročnom intervale.  

 

d) Povrchová úprava podlahy havarijnej nádrže NS mala na niektorých miestach viditeľne 

porušený vrchný ochranný náter aj s betónom ako aj v  sklade chemikálii je na viacerých 

miestach porušený vrchný ochranný náter. Pod betónom je však na oboch miestach bariérová 

izolácia Fatrafol 803, ktorá zabezpečuje odolnosť podlahy voči skladovaným chemickým 

látkam. Prevádzkovateľovi bude uložené opatrenie na zabezpečenie obnovenia vrchného 

ochranného náteru SIKA na celej ploche neutralizačnej nádrže a na celej ploche skladu 

chemikálií. 

 

e) Prevádzkovateľ nezabezpečuje meranie odoberanej pitnej vody z areálového rozvodu pitnej 

vody, nakoľko odber je nízky (len jedno umývadlo vo výrobnej hale a sprcha v šatniach). 
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Poplatok za pitnú vodu je zaúčtovaný ako paušálny spolu s nájomným za prenájom výrobnej 

haly na základe zmluvy medzi KONŠTRUKTA-GALVANIZOVŇA, s.r.o. a Konštrukta-

Industry, a.s. ako vlastníkom pozemkov a budov v areáli. Meranie množstva technologickej 

vody je zabezpečené samostatným vodomerom na vstupe do výrobnej haly v správe 

Konštrukty – Tiretech, a.s. Vodomer je vo vlastníctve prevádzkovateľa, ktorý zabezpečuje 

jeho overenie. Prevádzkovateľ zabezpečuje meranie množstva odoberaných 

technologických vôd podružnými vodomermi pre jednotlivé linky samostatne. Na základe 

uvedeného je potrebné vykonať zmenu integrovaného povolenia a upraviť  podmienku A.28. 

 

f) Pre jednoznačnosť porovnávania je potrebné, aby prevádzkovateľ viedol evidenciu 

vstupných surovín a vstupných chemikálií pre každú linku povrchovej úpravy zvlášť tak, 

aby bola zrejmá časť prevádzky, kde sa využíva, maximálny ročný obrat, skladovacia 

kapacita, miesto uskladnenia. Na základe uvedeného je potrebné vykonať zmenu 

integrovaného povolenia a upraviť  podmienku A.22. 

 

g) Po uvedení stavby „Modernizácia galvanizovne a zneškodňovacej stanice“ do prevádzky 

v súvislosti s tým, že v prevádzke sa nebudú používať toxické a jedovaté chemické 

prípravky na báze Cr6+, je potrebné v zmene integrovaného povolenia prehodnotiť 

sledované ukazovatele v odpadových vodách a vypustiť ukazovateľ Cr6+. 

 

h) Prevádzkovateľovi bude uložené opatrenie na nápravu na zabezpečenie zintenzívnenia 

čistenia vaničiek zachytávajúcich olejové odkvapy z výrobkov aj čistenie celej miestnosti 

linky predúprav, fosfátu a černenia, ako aj zapracovania tejto kontroly do prevádzkového 

poriadku údržby linky fosfát-čiernenie. 

 

ch) Prevádzkovateľovi bude uložené opatrenie na nápravu na zabezpečenie výmeny zberného 

potrubia oplachových vôd na eloxovacej linke. 

 

 

Na základe zistených skutočností inšpekcia: 

1) nariadi prevádzkovateľovi vykonať opatrenia na nápravu podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona 

o IPKZ. 

2) uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistený správny delikt podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona 

o IPKZ. 

 

N. Podpisy 

 

Za SIŽP:   Ing. Zuzana Kadíková                     

                                          ................................................................ 

 

Za SIŽP:   Ing. Silvia Kližanová                      

                                          ................................................................ 

 


