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SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
In3pektorat Zivotného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povolovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Cislo: 6309/37/2020-18290/2020

SPRAVA O ENVIRONMENTALNEJ KONTROLE
¢. 2/2020/P

Environmentalnu kontrolu (d’alej len ,kontrola®) vykonala Slovenska inSpekcia
Zivotného prostredia, InSpektorit Zivotného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného
povol'ovania a kontroly (d’alej len#:SIZP*), ako prisluiny odborny kontrolny organ — qgﬁn
$tatneho dozoru podla § 9 ods. 1 pism. a) a § 10 zdkona &. 525/2003 Z. z. o §titnej sprave
starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskor$ich predpisov a podla §532 ods. lpism. d) zdkona ¢&.39/2013 Z. z. o integroyanej
prevencii a kontrole zneéist'ovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (d'alej len ,,zékon*).Pocas kontroly pri vypracovani spravy o kontrole sa postupovalo
podl'a zakona a primerane v su€innosti so zikonom &. 10/1996 Z. z. o kontrole v tatne;j
sprave v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zékon o kontrole®).

A. Kontrola

| |
Typ kontroly: | § 34 ods. 9 zakona - Mimoriadna
Podnet: ‘ Nie
Vysledok: § 35 ods. 2 pism. b) zikona - Pokuta 5
§ 35 ods. 2 pism. a) zdkona - Opatrenia na niapravu
Odstipené: Nie

B. Organ Statneho Llozoru

In$pektor: Ing. Ivana Zaleska Cislo preukazu: 565
Telefon: 02 582 82 412

Elektronicka adresa: ivana.zaleska@sizp.sk

Indpektor: Ing. Csaba Hegedus Cislo preukazu: 574
Telefon: 02 582 82 428

Elektronicka adresa: csaba.hegedus@sizp.sk

Inpektor: Ing. Michal Fiala Cislo preukazu: 531
Telefon: 02 582 82 425

Elektronickd adresa: michal.fiala@sizp.sk

In3pektor: Ing. Miroslav Vicek  Cislo preukazu: 209
Telefon: 02 582 82 491

Elektronicka adresa: miroslav.vlicek@sizp.sk

Ingpektor: Megr. Samuel Kmeto  Cislo preukazu: 663
Telefon: 02 582 82 434

Elektronicka adresa:

samuel. kmeto@sizp.sk
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Inspektor: Ing. Bohumil Sile$ Cislo preukazu: 559
Telefon: 02 582 82 413
Elektronicka adresa: bohumil.siles@sizp.sk

B.1.Prizvani osoba

Organizacia: -

Adresa: -

Zastupca: - Funkcia: -
Telefon: -

Elektronicka adresa: -

C. Prevadzkovatel’

Nazov podla OR: CRH (Slovensko) a.s.

Adresa sidla: Rohoznik 906 38

1CQu 00 214 973 e
Kontrola ozndmena: 6.5.2020 Sposob: Telefonicky
Zastupca: Mgr. Dean Soboli¢  Funkcia: environmentalny koordinator,
splnomocnena osoba

Telefon: 034 77 65 623

Elektronicka adresa: dean.sobolic(@sk.crh.com

D. Prevadzka

Nazov podla IP: CRH (Slovensko), a.s. zavod RohozZnik
Adresa prevadzky: RohoZnik 906 38

Variabilny symbol: 370840106

Integrované povolenie: 4467-8908/3 7I20+N er/370840106
Vydane: 24.9.2008

Pravoplatné: 15.12,2008

Projektovana kapacita: 4500 ton slinku/deii

Kategoria:

3.1. a) Vyroba cementového slinku v rotaénycii peciach s vyrobnou kapacitou vécsou ako 500
t za defi alebo inych peciach s vyrobnou kapacitou vé¢sou ako 50 t za deii.

E. Casovi os

Posledna kontrola: 5.2.2020-3.7.2020

Kontrolované obdobie: 11.1.2017-29.6.2020

Zacatie kontroly: 13.5.2020

Prvé miestne zistovanie: 13.5.2020

Druhé miestne zist'ovanie: 9.6.2020

Vypracovanie spravy: 30.6.2020

Dorucenie spravy: Deii prevzatia doporucenej zasielky s doru¢enou alebo ina forma
prevzatia

F. Vykonané dkony

Fotodokumentacia; Ano
Videodokumentacia: Nie
Odiiatie prvopisov: Nie
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Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisii: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly — opis

Kontrola bola zamerana na preverenie suladu podmienky oblasti odpadov a ovzdusia uvedenych
v integrovanom povoleni &. 4467-8908/37/2008/Ver/370840106z0 dfia 24.9.2008 v zneni
neskorSich zmien nakolko. Kontrolované podmienky v oblasti odpadov boli zamerané na
preberanie a zhodnocovanie v zariadeni len povolenych druhov odpadov (kontrola evidencie a
fyzickd kontrola skladovacich priestorov). Kontrolované podmienky v oblasti ovzdusia boli
zamerané na vybrané technicko-prevadzkové podmienky spoluspalovania odpadov, na
podmienky prevadzky automatizovaného meracieho systému (AMS), dodrziavanie uréenych
emisnych limitov a podmienok skladovania surovin a medziproduktov.

ty v éase miestneho zist'ovania — opis e
V ¢ase kontroly bola cementareii v prevadzke.

1. PouZité poﬁf{]adx

1. Vybrané polozky z prevadzkovej evidencie zdroja znecist'ovania ovzdu$ia za rok2020.

2. Integrované povolenie.

3. STPP a TOO podra integrovaného povolenia v platnom zneni.

4. Prevadzkovy poriadok podl'a integrovaného povolenia ¥ platnom zneni.

5. | Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim za rok 2019 (pévodca)

6 Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim za rok F019 (zhodnocovanie)

7 Evidenény list odpadov (d'alej len ,,ELO®). |

8 Evidencia filtra¢ného kolaca, slinku BC a sadry za rok 2020.

9 Sthlas OU Malacky, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie na zhromazd'ovanie

nebezpeénych odpadov u povodcu odpadov CRH (Sldvensko) a.s., 906 38 Rohoznik &.

OU-MA-OSZP-2016/007864-KUJ zo diia 13.10.201 6.1

10. Rozhodnutie & & OU-MA-OSZP-2018/003892 zo diia 23.2.2018 ktorym sa meni
rozhodnutie &. OU-MA-OSZP-2016/007864-KUJ zo diia 13.10.2016.

11. fotodokumenticia z prvého miestneho zist'ovania zo diia 13.5.2020.

12.  Rozhodnutie MZP SR &. 0003/BaA/TRO/A/16-3.3 zo diia 22.3.2016 o autorizacii pre
¢innost’ tretie osoby pre autobatérie a akumulatory.

13.  Rozhodnutie MZP SR &. 3307/2012-3.3 zo diia 16.2.2012 o autorizacii pre MACH
TRADE do 22.3.2022

14. Rozhodnutie Okresného tradu Trnava OU-TT-OSZP1-2015/010936/FO zo diia
27.4.2015 ktorym sa predlzuje suhlas OU-TT-OSZP1-2014/00890/Fo zo diia 6.3.2014 do
6.7.2018.

15. Rozhodnutie Okresného uradu Galanta OU-GA-OSZP-2015/003229/0H zo diia
31.3.2015 ktorym sa predlZuje sthlas na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi pre MACH
TRADE s.r.o.

16. Rozhodnutie Okresného turadu Galanta OU-GA-QSZP-2015/003351/0H zo dna
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31.3.2015 ktorym sa predlZuje stihlas na nakladanie s nebezpeénymi cdpadmi pre MACH
TRADE s.r.o0.

17. Rozhodnutie Okresného tradu Galanta OU-GA-OSZP-2015/003352/0H zo dia
31.3.2015 ktorym sa predlZuje suhlas na nakladanie s nebezpecnymi odpadmi pre MACH
TRADE s.r.0.

18. Rozhodnutie Okresného turadu Galanta OU-GA-OSZP-2018/005087/OH zo dia
18.4.2018 ktorym sa predlZuje sihlas na prepravu nebezpeénych odpadov pre MACH
TRADE s.r.0. do 6.7.2021.

19.  Rozhodnutie Okresného uradu Galanta OU-GA-OSZP-2018/005088/0H zo dia
18.4.2018 ktorym sa predlZzuje sihlas na prepravu nebezpecnych odpadov pre MACH
TRADE s.r.0. do 6.7.2021.

20. Rozhodnutie Okresného uradu Tmava OU-TT-OSZP1-2018/010020/Fo zo dia
23.4.2018 ktorym sa predlZuje sthlas OU-TT-OSZP1-2014/00890/Fo zo diia 6.3.2014 do
6.7.2021. b

21.  Rozhodnutie Okresného tradu "Malacky OU-MA-OSZP-2019/005820 zo dia
26.3.2019 ktorym sa udel'uje sihlas nakladanie s nebezpecnymi odpadmi vritane ich
prepravy Termotechna a.s. Bratislavaz,

22. Rozhodnutie Okresného uradu Bratislava OU-MA-OSZP2-2017/020387/I/POD zo
diia 10.4.2017 ktorym sa udel'uje stihlas na prepravu nebezpeénych odpadov pre Umwelt
s.r.0. Banska Bystrica zastupujicej spolocnost’ Zeppelin Sk s.r.o. Banska Bystrica.

23.  Rozhodnutie Okresného uradu Bratislava OU-MA-OSZP3-2016/076176/LEG/III zo
dita 9.12..2016 ktorym sa udeluje sthlas na prepravu nebezpeénych odpadov pre
Zeppelin Sk s.r.o. Banskd Bystrica v rimci obvodu Bratislava.

24.  Prevadzkova kniha AMIS PC2 a Priru¢ka AMS-E PC2.

25. Opravnena inSpekcia| zhody automatizovaného meracicho systému, €.
03/251/2017

26. Rozhodnutie o udeleni autorizicie ¢. 32/A2 — 6.3 zo diia 08.11.2002 pre Holcim
(Slovensko) a.s.

27. Rozhodnutie o predlzeni platnosti autorizicie pod C.J. 7221/2018-1.8
09.07.2018.

28.  Rozhodnutie & OU-BA-OSZP2-2018/10088/JAS zo diia 10.12.2018.

29.  Technologicky reglement DPP-11.2-C1-23 Energetické a materidlové zhodnocovanie
odpadova DPP-11.2-C1-24 Vzorkovanie AF & ARM.

30. Prevadzkovy dennik 2020518 AFR zhodnocovanie_preklad.xlsx.

31.  Obchodné a dodédvatel'ské zmluvy tykajiuce sa nakladania s odpadmi: Zmluva o dielo
uzatvoreni medzi Holcim (Slovensko) a.s. a A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.0. na ,,odvoz
a likvidaciu odpadu® zo diia 14.7.2014 a dodatok ¢. k zmluve S15210016.

32. DPP-11.5-C0-03_Skusky v laboratoriu paliv (pracovny postup).

33. Analyzy paliv za obdobie januar 2019 az maj 2020.

34. Prevadzkova skladka plastov, sithmna technicka sprava, Cemdesign 8/2006.

35. Previdzkova evidencia k spoluspal'ovaniu odpadov za 31.1.2020, 28.4.2020 a 30.4.2020.
36. SAP dennik pre poruchy za dni 22.6.2020 a 29.6.2020.

37. Zapis SAP k oprave filtra VR2-GF1.

38. zapis SAP k oprave filtra V12-GF1.

Spravy:

zo diia
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39. SAP notifikacia k poruche drapaka.
40. Vypodet zadrzne) doby spalin RP PC 26.5.2020.
J. Kontrolné zistenia
1. Cast II. Podmienky povolenia, pism. A. Podmienky povolenia, Podmienky pre
suroviny, média, energie, vyrobky, bod. ¢. 13
13.  Prevadzkovatel je v prevadzke opravneny nakladat’ s druhmi nebezpecnych odpadov
uvedenymi v Prevadzkovom poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov &. ENV-11.7-
C1-01 zo dia 1.7.2018. Platnost’ sihlasu sa uréuje do 15.05.2023. Celkové mnoZstvo
spoluspal’ovaného odpadu kategérie N na linke RP PC 2 bude maximélne 50 000 t.r! ana
linke RP BC maximalne 8 400 t.r”,
Zisteny stav Dodrzana
Opis Ano
Prevadzkovatel' pri kontrole predlozil Evidenény list odpadu (d’alej len ,,ELO%) za
kontrolované obdobie od 01.01.2019 do 13.05.2020 a Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani
il im za rok 2019. sl
““Previdzkovatel v kontrolovanom obdobi od 01:07.2019 do 13.05.2020, nakladal
s nebezpecnymi odpadmi kat. €. 05 01 03, 13 02 05, 13°02 08, 19 02 05 a 19 02 07.

“Previddzkovatel' zhodnotil nebezpecny odpad v priebehu roka 2019 na linke RP BC
v celkovom mnoZstve 2 014,36 t, avobdobi od 01.01.2020 do 13.05.2020 v celkovom
mnozstve 495,08 t.
Prevadzkovatel' zhodnotil nebezpeény odpad v priebehu roka 2019 na linke RP PC 2
v celkovom mnozstve 325,22 t, avobdobi od 01.01.2020 do 13.05.2020 v celkovom
mnoZstve 461,84 t.

Prevadzkovatel’ na linke RP BC zhodnotil nebezpeéné odpady s kat. ¢: 13 02 05 - N —
nechlérované mineralne motorové, prevgdové a mazacie oleje. Podla ELO za rok 2019
prevadzkovatel’ prijal do zariadenia celkoyé mnozstvo 119,62 t predmetného druhu odpadu.
Prevadzkovatel' zhodnotil odpad pod kédom nakladania R1 na linke RP BC v celkovom
mnozstve 119,62 t. Odpad dodal subjekt Fischer Entsorgungs - und Transport GmbH,
Industriezone Burgerfeld 7, AT- 3150 Wilhelmsburg, Austria. Podl'a ELO za obdobie od
01.01.2020 do 13.05.2020 prevadzkovatel nenakladal spredmetnym druhom odpadu.
Prevadzkovatel’ pri kontrole predlozil OV[lésenie o vzniku odpadu a nakladani s nim za rok
2019, ako zariadenie na zhodnocovanie odpadov, podl'a ktorého prevadzkovatel v rotaénej
peci ,,RP BC“ zhodnotil 119,62 t predmetného druhu odpadu.

13 02 08 — N — iné motorové, prevodové amazacie oleje. Podla ELO za rok 2019
kontrolovany subjekt prijal do zariadenia celkové mnoZstvo 1 894,74 t tohto druhu odpadu.
Dodévatel'om bola spoloénost’ ECOREC SLOVENSKO s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok.
Kontrolovany subjekt zhodnotil odpad pod kédom nakladania R1 na linke RP BC v celkovom
mnoZstve 1 894,74 t. Podl'a ELO za obdobie od 01.01.2020 do 13.05.2020 kontrolovany
subjekt prijal do zariadenia celkové mnozstvo 495,08 t tohto druhu odpadu. Dodavatel'om
bola spolo¢nost’ ECOREC SLOVENSKO s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok. Kontrolovany
subjekt zhodnotil odpad pod kédom nakladania R1 na linke RP BC v celkovom mnoZstve
495,08 t. Kontrolovany subjekt pri kontrole predlozil Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani
s nim za rok 2019, ako zariadenie na zhodnocovanie odpadov, podla ktorého kontrolovany
subjekt v rotacnej peci ,,RP BC* zhodnotil 1 894,74 t predmetného druhu odpadu.

Kontrolovany subjekt na linke RP PC 2 zhodnotil nebezpeéné odpady s kat. ¢&:
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05 01 03 — N - kaly z dna nadrzi. Podl'a ELO za rok 2019 kontrolovany subjekt prijal do
zariadenia celkové mnoZstvo 90,72 t tohto druhu odpadu. Dodavatel'om bola spoloénost’ FCC
Slovensko s.r.o. Kontrolovany subjekt zhodnotil odpad pod kédom nakladania R1 v celkovom
mnoZstve 90,72 t. Podl'a ELO za obdobie od 01.01.2020 do 13.05.2020 kontrolovany subjekt
prijal do zariadenia celkové mnozZstvo 396,94 t tohto druhu odpadu. Dodavatelom bola
spolo¢nost’ FCC Slovensko s.r.o. Kontrolovany subjekt zhodnotil odpad pod kédom
nakladania R1 v celkovom mnoZstve 396,94 t. Kontrolovany subjekt pri kontrole predlozil
Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim za rok 2019, ako zariadenie na zhodnocovanie
odpadov, podl'a ktorého kontrolovany subjekt v rotaénej peci ,,RP PC a HD* zhodnotil 90,72 t
predmetného druhu odpadu

19 02 05 — N — kaly z fyzikalno-chemického spracovania obsahujiice nebezpeéné litky. Podla
ELO za rok 2019 kontrolovany subjekt prijal do zariadenia celkové mnozstve 200,14 t tohto
druhu odpadu. Dodéavatelom bola spoloénost’ ECOREC SLOVENSKO s.r.0., Glejovka 15,
902 03 Pezinok. Kontrolovany subjekt zhodnotil odpad pod kédom nakladania RI
vcelkovom mnoZstve 200,14.Podla ELO za obdobie od 01.01.2020 dd®13.05.2020
kontrolovany subjekt prijal do zariadenia celkové mnoZstve 103,86 t tohto druhu odpadu.
Dodavatel'om bola spolo¢nost ECOREC SLOVENSKO s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok.
Kontrolovany subjekt Zhodnotil odpad pod kodom nakladania R1 v celkov6th mnoZstve
103,86 t. Kontrolovany subjekt pri kontrole predlozil Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani
s nim za rok 2019, ako zariadenie na zhodnocovanie odpadov, pedla ktorého kontrolovany
subjekt v rotaénej peci ,,RP PC a HD* zhodnotil 200,14 t predmetného druhu odpadu.

19 02 07 — N - olej a koncentraty zo separacie. Podl'a ELO za rok 2019 kontrolovany subjekt
prijal do zariadenia celkové mnozstve 34,36 t. Dodavatel'om bola spolognost’ FCC Slovensko,
s.r.0., Bratislavska 18, 900 51 Zohor. Kontrolovany subjekt zhodnotil odpad pod kédom
nakladania ﬂ,l v celkovom mnoZstve 34,36 t. Podla ELO za obfobie od 01.01.2020 do
13.05.2020 Hontrolovany subjekt prijal do zariadenia celkové mnodstve 11,72 t tohto druhu
odpadu. Dodiivatel'om bola spoloénost’ FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavska 18, 900 51 Zohor.
Kontrolovany subjekt zhodnotil odpad pod kédom nakladania R1 v celkovom mnozZstve 11,72
t. Kontrolovany subjekt pri kontrole predlozil Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim za
rok 2019, ako zariadenie na zhodnocovanie odpadov, podla ktorgho kontrolovany subjekt
v rota¢nej pdci ,,RP PC a HD* zhodnotil 34,36 t predmetného druhulwdpadu.

2. Cast’ II. Podmienky povolenia, pism. A. Podmienky povolenia, Technicko-

prevadzkové podmienky, bod. ¢. 19

19. Prevadzkovatel' je povinny vykondvat’ ¢innosti v prevadzke, pri ktorych vznikaju alebo
mozu vznikat emisie znecistujlcich latok do ovzdu$ia, iba v sulade s platnou
dokumentaciou jednotlivych zdrojov:

- s prevadzkovymi predpismi, vypracovanymi v sulade s projektom stavby,
podmienkami vyrobcov zariadeni a s podmienkami uZivania stavby (tiez nazyvané
Ltechnologicky reglement™ a ,,prevadzkovo-bezpeénostné prepisy*),

- s technickymi a previdzkovymi podmienkami vyrobcov zariadeni,
- s projektom stavby,
- schvilenymi sibormi TPP a TOO.
Zisteny stav  Ciastoéne dodrZana
Opis Ano
Kontrolou bolo zistené neplnenie technickych poZiadaviek uvedenych v ¢asti 5. bod. 3.5.2.
Saboru STPP a TOO RP &. ENV-11.7.-C1-03, podl'a ktorého dopravné cesty a manipula¢né
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plochy je potrebné pravidelne &istit’ a udrziavat’ dostatoéni vlhkost' povrchov na zabranenie
rozpra$ovania, alebo obmedzenie rozprasovania s ohl'adom na primeranost’ nakladov.
Priestory dopravnych ciest a manipulaénych ploch docasnych skladok materidlov na vol'nych
plochach nie st dostatogne ¢istené Ziadnymi mechanizmami /spoloénost nema vlastné ani ich
neobjednava/. Povrchy tychto ploch si len zbeZne povrchovo upravované zhifianim
skladovaného materidlu strojnymi mechanizmami /naklada¢mi/ s otvorenou lyZicou ana
plochach tak zostavaji zvySky skladovanych materidlov v hrubke 1-5 cm, ktoré vykazuju
znaéné praSenie pri pohybe manipulaénych vozidiel po nich. V spolocnosti absentuje
samostatné Cistiace vozidlo, ktoré by bolo schopné tieto plochy adekvatne istit’ /v spolo¢nosti
sa nachddza iba maly mobilny istiaci stroj na chodniky/. Podmienka udrziavania dostatoénej
vlhkosti povrchov, tieZ nie je splnena, nakol'ko polievacia cisterna vymedzena na tito ¢innost’
na komunikdcie po celom zavode je sice k dispozicii, aviak je neddinnd na désledné
obmedzenie prasnosti iba kropenim na takychto velkych plochach, navy$e ak na ich povrchu
sa nachadzaju zvysky skladovanyglh surovin. Takisto sa nevykonava ¢istenie powchojyal
komunikacii v okoli rotaénej pece BC kde v oblasti planetovych chladi¢ov z dovedu ich™
netesnosti ako inasypky odpadového slinku, boli okolité komunikicie a priestory v ¢ase
kontroly diia 9.6.2020 pokryté nangsom cca. 1- 5 cm slinku. Nasledny pohyb mobilnych:
mechanizmov v tychto priestoroch spésobuje prasnost’ do komunélneho ovzdusia znasobent
vplyvom nepriaznivého veterného pocasia.

Na eliminaciu prachu z priestoru vykladky a nakladania so surovinami Nova a Stard hala
a TAP su na odsavanie vzdu$niny z priestorov zasobnika a presypov dopravnych pasov
injtalované filtrainé zariadenia (FZ) - RN.V12-GF1 a VR2-GF1 W2-GF1. V ¢ase kontroly
boli vsetky filtraéné zariadenia, ktoré mali odsavat vzduSninu z priestorov zasobnikov
a presypov pasu na Hot dlisk a HH v poruche. Zapis o hldseni poruchy FZ do etektronického
systému hlaseni Gdrzby bol vykonany diia 8.6.2020, na zdklade zaznamov oddelenia udrzby.
Systém funguje na printipe zadavania hlaseni (notifikicii) od vietkych oddeleni v ramci
prevadzok a nasledne ich oddelenie udrzby spracuje do formy pokynu pre pracovnikov
udrzby (zakazky). Po jvykonani opravy je hlasenie uzatvorené a zariadegie /porucha/
opravené. Dosledkom ogstavenych filtraénych zariadeni je prasnost a ulety l’a:E(ého odpadu
/viditeI'né volnym okom/, ktoré unikali do ovzdusia a znecistovali okolie zasobnikov. Tieto
fugitivne emisie TZL méZu byt vyznamné vzhPadom na dizku odstivky FZ a nie s
vykazované v poplatkoch za znedistovanie ovzdu$ia. Predmetné zistenie sa tyka celého
systému (drZby zariadeni a filtraénych zariadeni v spolo¢nosti CRH RohoZnik.

3. Cast’ 1I. Podmienky povolenia, pism. A. Podmienky povolenia, Technicko-

previdzkové podmienky, bod &. 21
21. InSpekcia udeluje sthlas na vydanie Prevadzkového poriadku zariadenia na

zhodnocovanie odpadov &. ENV-11.7-C1-01 zo diia 1.7.2018 schvaleného prevadzkovatefom
dia 1.7.2018. Suhlas sa udeluje na 5 rokov od pravoplatnosti tohto rozhodnutia.
Prevadzkovatel je povinny postupovat’ v stilade so schvdlenym Prevadzkovym poriadkom.
Zisteny stav  Ciastoéne dodriani

Opis Ano

Kontrola tejto podmienky bola zamerana a plnenie vybranych ustanoveni prevadzkového
poriadku. Prevéadzkovy poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov na platny na zaéiatku
kontrolovaného obdobia ¢&. ODP-04.1-CI1-04 zo dia 1.11.2017 bol schvaleny
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prevadzkovatelom diia 1.11.2017. Rozhodnutim €. 6572-403081/37/2018/Heg/370840106/
Z44 bol dna 18.4.2019 schvaleny InSpekciou prevadzkovy poriadok zariadenia na
zhodnocovanie odpadov ¢. ENV-11.7-C1-01 zo dita 1.7.2018 schvéleny prevadzkovatel'om
diia 1.7.2018 Kontrolou nebolo zistené konanie v rozpore so schvalenym prevadzkovym
poriadkom. Vzorkovanie a vykonavanie vstupnych analyz odpadov: Spdésob odberu vzoriek je
uvedeny v dokumente, ktory je prilohou tejto spravy, DPP-11.2-C1-24 Vzorkovanie AF &
ARM, vzorkovanie je vykondvané priebeZzne pocas dodavok alternativnych paliv.
Alternativne palivo pre hlavny hordk a kalcindtor, odpad, ktory nie je nebezpedny je
vzorkované z kazdej dodavky po dodavatel'och. Alternativne palivo pre HotDisc, odpad, ktory
nie je nebezpeény, je vzorkované z kaZdej druhej doddvky po dodéavateloch. Pre
zhodnocovanie altemativnych paliv charakterizovanych ako nebezpefné odpady plati, ze
vzorka je pred vyloZenim dorucena do laboratéria a po odsthlaseni oddelenim Kuvality je
mozné dodavku vyloZit, respektive ju pouzit' v systéme vyroby slinku linky RP PC2.
Analyzy st vykondvané v zmysle internej smernice DPP-11.5-C0-03 Skusky v laboratoriu
paliv, ja@sledky s archivované v technologickom informagnom systéme prevadzky
cementarne. Pod pojmom ,,dodavka* sa rozumie jednotlivé vozidlo, ktoré odpad dovezie. Pod
pojmom ,dodavatel* sa rozumie oznamovatel cezhrani¢nej prepravy odpadu, pripadne
tuzemska firma. Ak zahrani¢ény subjekt prevadzkuje niekolke prevadzok, od ktorych sa
dovaZa odpad, pod dodavatel'om sa rozumie jednotliva prevadzka.

4. Cast 1L Podmienky povolenia, pism. A. Podmienky povolenia, Technicko-
previdzkové podmienky, bod €. 23

23. Skladovanie prasnych materidlov na vol'nych priestranstvach prevadzky musi byt v silade
s prilohou &. 3 vyhlasky ¢. 410/2012 Z.z., ¢ast’ II., bod. €. 1.3. Pri skladovani prasnych
materialov je prevadzkovatel povinny vykonat’ niektoré z nasledovnych opatreni;

a) skladovat’ prainé materidly v silich,

b) zastresit’ a uzatvorit’ sklad prasnych materidlov zp vetkych stran,

c) zakryt povrch skladovanych a sklddkovanych prasnych materidlov.

Realizované opatrenia musia zabezpecit’ nevyhnuini mozZnost manipulacie s materidlom s
ohl'adom na konkrétny technologicky proces.

Zisteny stav Nedodrzana ‘

Opis Ano

Skladovanie vapenca, ilov, sadry adalsich prisad, vratane paliv petrolkoks a
spoluspal'ovanych odpadov /TAP/sa vykondva v silach a uzatvorenych zastre$enych skladoch,
ktoré si zahrnuté v prevadzkovej dokumentécii. Zarovei na volnej ploche sa vykondvaju
¢innosti sivisiace so skladovanim a manipuldciou s materidlmi ako zvy$ky sedimentov
cementu aslinku z adrzby a ¢istenia vyrobnych a filtrabnych zariadeni, prevadzkovych
a skladovych priestorov ako i medziproduktov aodpadovych surovin/slinok vlastny aj
nakupeny/, ktoré vzhl'adom na charakter ¢astic o velkosti 0 - 4 mm, moZno jednoznaéne
charakterizovat’ ako prasné materialy v suchom stave. V Case fyzickej obhliadky v prevadzke
bol material na skladovacich plochach ¢iastoéne sypky.

Skladovanie slinku je ohradené iba jednou betdnovou bariérou vysokou cca. 2,5m v dizke
cca. 40 m z jednej strany od cesty oddelujicu skladku a prevadzku rotacnej pece BC. Z tejto
skladky je nasledne podla pozZiadaviek vyroby skladovany materidl premiestovany
nakladatom s otvorenou lyZicou k nasypke umiestenej v priestoroch vystupu z pece BC, kde
sa priddva k vyrobenému slinku z pece BC. Samotna nasypka nie je zakapotovand a nespliia
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technické poziadavky na obmedzenie prasnosti. Dopravné trasy od nasypky su odsavané na
filtraéné zariadenie. Zvysky sedimentov cementu aslinku z udrzby a ¢istenia vyrobnych
a filtraénych zariadeni, prevadzkovych a skladovych priestorov ako i skladovanie niektorych
medziproduktov je vykonavané na d'alSej samostatnej skladovacej ploche, ktora je ohradena
takisto len jednou beténovou bariérou vysokou cca. 2,0 m v dizke cca 10 m z jednej strany
od cesty oddel'ujicu skladku od ¢&asti prevadzky rotaénej pece BC. Na tejto skladke je
ndsledne podla poZiadaviek vyroby skladovany materidl premiestovany nakladadom
s otvorenou lyZicou k nasypke umiestenej v priestoroch okraja skladky, pomocou ktorej
a dopravnych pasov sa transportuje do sila. Samotna nasypka nie je zakapotovana a nespiiia
technické poziadavky na obmedzenie prasnosti. Opatrenie vykondvané prevadzkovatel'om
formou provizorneho kropenia a polievania povrchu skladovanych materidlov za ucelom
vytvorenia krusty z cisterny nemozno povazovat’ za splnenie predmetnej podmienky. Zaroven
bolo zistené, Zze povrch sklddok v aktivnej asti, kde prebieha manipuldcia so surovinami
nebol Ziadnym spdsobom zakryty a vzhladom na moZnost’ manipuldcie s materidlom s
ohl'adom na konkrétny technologicky proces.

Prevadzkovatel vykonava cistenie €asti hlavnych komunikacii pre nékladné vozidla
a chodnikov nachadzajucich sa varedli zavodu, ktoré s dCistené malym &istiacim
mechanizmom a komunikicie si kropené vodou zcistemy, aviak bez tryskového
rozprasovania.

V ramei vykonu kontroly podmienok vo veci plnenia vieobecnych technickych poZiadaviek
pri nakladani so surovinami na volnych priestranstvach, bola vykonana i kontrola zamerana
na sposob prevadzkovania zariadeni na skladovanie alternativnych paliv s ohl'adom na
prasnost. Bolo zistené, Ze tuhé alternativne paliva (podla klasifikdcie z protokolu odbome;j
komisie obsahuji TAP nizky obsah prachu) si skladované v hlbinnych beténovych
zasobnikoch, do ktorych sa navazaju uzatvorenymi kamidnmi cez zavazacie brany tzv.
nasypné otvory. Podl'a projektiovej dokumentacie Prevadzkova skladka plastov 2, zavazacie
otvory nie si hermeticky tesné a nie si vybavené Ziadnymi vekami a klapkami, ktoré by
obmedzovali prach vo vytldéanej vzdusnine zo zdsobnika pri vysypani materidlu z loZnej
plochy vozidla do vysypky. Instalované zavesy st v mnohych pripadoch poskodené.

5. Cast’ I1. Podmienky povolenia, pism. A. Podmienky previdzkovania, Podmienky pre
zaobchidzanie s nebezpecnymi litkami bod ¢. 26

26. Vsetky vnitorné a vonkajSie manipulaéné plochy a skladovacie priestory, kde sa
zaobchadza s nebezpetnymi latkami anaklada s nebezpe¢nymi odpadmi a obalmi
nebezpecnych latok musia byt’ zabezpecené tak, aby nedoslo k tniku tychto latok do pddy, do
povrchovych alebo podzemnych vod.

Zisteny stav Nedodrzana

Opis Ano

Prevadzkovatel skladuje na vol'nej ploche aredlu cementare kopu zmie3aného materidlu, ide
o filtraény kold¢ z vyroby cementu. Ide o medziprodukt vyroby obsahujuci zneéistujuce
latky, o.i. chlor. Tieto medziprodukty ani iné materidly z vyroby cementu nemaji byt
skladované na do€asnych tloZiskach ani vol'nych priestranstvach, nakolko nie je zabezpeceny
proti tniku do vdd a pddy.

6. Cast' II. Podmienky povolenia, pism. A. Podmienky povolenia, Podmienky
spoluspal’ovania odpadov, bod ¢&. 32
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32.Pri prevadzke peci RP PC2 a RP BC s automatickym monitorovacim systémom, ten musi

byt' navrhnuty, vybaveny a prevadzkovany tak, Ze nespusti davkovanie odpadov do pece, ak

sa eSte pri nabehu nedosiahla teplota 850°C, resp. 1100°C po poslednom privode

spal'ovacieho vzduchu a odstavi davkovanie odpadov pri poklese tepl6t pod 850°C a 1100°C.

Zisteny stav Dodrzana

Opis Ane

Pri beZznom prevadzkovom stave si z hl'adiska dosahovania kvality vyroby slinku dosahované

teploty za chladi¢om slinku a na hot disku v rozsahu 950 - 1100 °C. V pripade nabehu

a odstavky je takisto z technologického hl'adiska déleZité za t\ielom dosiahnutia kvality

vyroby, spustenie resp. odstavenie davkovania odpadov (TAP), do kalcinatora a hotdisku tak,

aby sa dosahovala teplota v slifiovacich pasmach nad 850 °C, resp. 1100 °C, ¢o je zaroveii aj

minimalna hranica podmienky rozhednutia.

7.Cast’ II. Podmienky povolenia, pism. A. Podmienky povolenia, Podmienky

spoluspalovania odpadov, bod ¢. 33

33. Prevddzkovatel' je oprivneny spoluspal'ovat’ upravené odpady na horakoch rota¢nych

peci PC2 a BC a cez vymenniky tepla rotacnych peci iba v pripade, ak:

a) vykon rotacnej pece bude vi&si ako 50 % z menovitého vykonu pece,

b) teplota slinku na konci slifiovacieho pasma musi byt’ vy3sia ako 1 250 °C a zdrZna doba
spalin v priestore rotacnej pece musi byt’ minimalne 2 sekundy,

¢} nakonci vymennika rota¢nej pece PC2 a BC za poslednym privodom spalovacieho
vzduchu musi byt’ obsah kyslika najmenej 3 % obj..

Zisteny stav Dodrzana

Opis Ano

K pism. a) : Pri nabehoch a samotnej prevadzke RP su odpady ddavkované na hlavny horak az
v ¢ase aZ ked’ je vykon rotaénej pece vyroby slinku na drovni nad cca. 60% menovitého
vykonu. AZ potom sa zacinaji okrem hlavného paliva Petrolkoksu davkovat na HH
i alternativne paliva TAPy. Na zaklade informacie podanej od prevadzkovatel'a sa podmienka
pini trvalo, nakofko by pri davkovani TAPov do RP pri nizSich vykonoch pece spdsobovalo
zanasanie vymurovky pece.

K pism. b): Na zaklade udajov poskytnutych prevadzkovatelom k vzduchotechnickym
konstrukénym parametrom rotacnej pece sa zdrzna doba plynov v peci pohybuje na trovni
cca. 10 sektund. Teploty v sliiovacom pasme sa pohybuju na trovni nad 1250 °C. Podl'a
vyjadrenia prevadzkovatel'a niZ§ie teploty by spdsobovali nekvalitu vyrobkov.

K pism. c): Na ziklade tudajov poskytnutych prevadzkovatelom je z prevadzkovych
zaznamov zrejmé, Zze obsah kyslika na konci vymennika PR PC2 a BC sa pohybuje nad 3%
obj. sdostatoénou rezervou. Podla vyjadrenia prevadzkovatela by nizZSia urovefi kyslika
takisto sposobovala nizsiu kvalitu produktov.

8. Cast’ II. Podmienky povolenia, pism. A. Podmienky povolenia, Podmienky
spoluspal’ovania odpadov, bod €. 34

34. Teplota odpadového plynu z HOT DISC-u do stipajiceho potrubia bude pocas ustdlenej
prevadzky dosahovat’ hodnoty 850 - 1100°C pri obj. Cl pod 1 %.

Zisteny stav DodrZzana

Opis Ano

Z tidajov analyz paliv dodavanych od externych dodavatel'ov /odpadov a TAP/ predloZenych
prevadzkovatel'om bolo za kontrolované obdobie od 1.3. 2019 do 13.5.2020 zistené, Ze
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podmienka sa plni. Vo vietkych dodavanych palivach od dodavatel'ov odpadov (TAP) st
hodnoty chléru (Cl) v rozmedzi 0,35- 0,95 % objemu vzorky. Odpady s obsahom Cl su tak
pod 1% obj. a si davkované priamo na hod disk pri teplotach odpadového plynu nad 850 °C.
9. Cast’ II. Podmienky povolenia, pism. A. Podmienky povolenia, Podmienky pre AMS,

bod ¢. 35
35.Vietky zariadenia, ktoré st sufastou AMS atechnické prostriedky pouZivané pri

kontinudlnom monitorovani emisii musi prevadzkovatel udrZiavat' v dobrom prevadzkovom
stave, pravidelne vykonavat kontroly stavu, odbomné prehliadky, skusky audrzbu
jednotlivych zariadeni v sulade s podmienkami sprievodnej dokumentacie a prevadzkovych
predpisov ich vyrobcov a vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zisteny stav  Ciastoéne dodriana

Opis Ano

Podmienka je nedodrZana vo dasti vedenia prevadzkovej evidencie o zariadeniach
a pravidelnych vykon kontrol ich stavu.

Prevadzkovatel ma vypracované postupy na zabezpecenie kvality, ktoré zahfiiaju aj postupy
preventivnej GdrZby analyzatora, prachomera, prietokomera a inych sucasti AMS-E (kapitola
4 Prirucky AMS-E). Pracovnici udrzby prevadzkovatela maji v zmysle kapitoly 4 Prirucky
AMS-E vykonavat’ na systéme AMS - E zdkladnu tyzdenni kontrolu v ,,doméeku” AMS-E ,
ktora zahriia vizudlnu kontrolu tepldt odberovych vedeni, tepl6t odberovych filtrov, kontrolu
nastaveni tlakov pracovného vzduchu a kontrolu signalnych hlaseni na vietkych zariadeniach
AMS-E. Mesacné a roéné kontroly vykonava zmluvna servisna organizacia, pri¢om sa jedna
najmé o vizudlne kontroly celého systému, vymeny opotrebovanych komponentov, Cistenie
systému, justovanie analyzatorov, kontrola linearity resp. zaznamy diagnostickych, stavovych
a kalibracnych parametrov. O navstevich a kontrolich AMS-E sa vykonavaju manuélne
zapisy do formuldra ,,Prevadzkova kniha AMS PC2“ vid’ hodnotenie plnenia podmienky A45
IP. Vykonanou kontrolou bolo zistené, Ze kontroly pracovnikov udrzby prevadzkovatela,
ktoré maji byt vykondvané na tyZdiiovej baze tak, ako si uvadzané v kapitole 4 priru¢ky
AMS-E sa podl'a redlnych zapisov v Prevadzkovej knihe AMS* vykonavaju nepravidelne cca.
kaZdé 1 az 3 tyzdne. V roku 2019 bolo celkovo vykonanych 20 takychto zaiznamov. Uvedeny
nedostatok vedenia priebeznej evidencii tyzdfiovych kontrol AMS-E mozno vyhodnotit’ ako
nesilad s poZiadavkami na zabezpecenie kontroly zariadeni v zmysle IP a § 7 ods.5 pism.
r)Vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z. z., v zneni vyhlasky MZP SR €. 316/2017 Z. z.

10. Cast’ II. Podmienky povolenia, pism. A. Podmienky povolenia, Podmienky pre AMS,

bod & 37
37. Prevadzkovatel je povinny zabezpedit', aby obdobie previdzky AMS v silade s platnou

dokumenticiou a s uréenymi podmienkami v kazdom kalendarnom roku bolo najmenej
95 % z casu prevadzky zdroja, pofas ktorého plati povinnost' dodrziavat' urfené emisné
limity, a sicasne za kalendarny rok nebolo neplatnych alebo z dovodu udrziavania AMS
nevyhodnotenych viac ako desat’ dni, ak osobitny predpis neustanovi inak.

Zisteny stav  Dodrzana

Opis Ano

Vo vyhodnocovacom systéme je zabezpedené vyhodnocovanie obdobia prevadzky
automatizovaného meracieho systému emisii najmenej pofas 95 % casu prevadzky
stacionameho zdroja pre vietky merané emisné veliCiny. V emisnych protokoloch je
sledovany pocet platnych, neplatnych/nevyhodnotenych a nahradenych jednotlivych
priemernych hodndt a zaroveii pocet dni/hodin ustalenej prevadzky zdroja, pocet hodin
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nabehovych stavov, inych stavov, odstavovania zdroja a odstivok. Sucastou roéného
protokolu je vyhodnotenie celkového ¢asu prevadzky systému za rok. Zarovefi systém
rozli$uje ustaleni prevadzku a nabehové stavy RP PC 2 pre alternativne aj tradi¢né paliva.
Cas prevadzky AMS-E sa potita ako podiel poétu neplatnych PPH a celkového poétu PPH
pocas ustalenej prevadzky zdroja. Podla rotného protokolu za rok 2019 bola celkova
prevadzka systému 7647 hodin a 30 minit, vyhodnotenie dodrZiavania emisnych poZiadaviek
pocas ustalenej prevadzka zdroja (UP) pre vietky znedist'ujuce ldtky bola 5347 hodin. V roku
2019 bolo vyhodnotenych 10333 platnych PPH (priememych polhodinovych hodndt) pre
NOx-NO2, SO;, HCL a NH; &o predstavuje 97 % vyhodnotenych prevadzkovych hodin
zdroja, pocas ktorej plati dodrZiavanie emisnej poZiadavky. Pre TZL bolo vyhodnotenych
10284 platnych PPH, ¢o predstavuje 96 % vyhodnotenych prevadzkovych hodin zdroja,
pocas ktorej plati dodrZiavanie emisnej poziadavky, 10130 platnych PPH pre TOC c¢o
predstavuje 95 % a 14651 PPH pre O» co predstavuje 96 % vyhodnotenych prevadzkovych
hodin zdroja. Kontrolou bolo zistené, Ze v diioch 17-19.12.2019 systém AMS-E zaznamenal
pre merané veliéiny TOC a Oz nulové hodnoty, ktoré nezodpovedaju redlnej prevadzke.
Jednalo sa pravdepodobne o neidentifikovani poruchu analyzatora FID spolu so snimacom
ZrQ>. Systém mal tieto PPH vyhodnotit’ ako neplatné a rovnako priememe denné hodnoty
(PDH) pre TOC a O: mali byt' vyhodnotené ako neplatné ateda zahrnuté do uplatnenia
podmienky maximalne 10 nevyhodnotenych dni do roka a zaroveii mali byt’ pouzité nahradné
hodnoty hmotnostného toku pre zistenie denného mnoZstva emisie pre TOC anahradna
hodnota O» pre vypocet platnej hodnoty hmotnostnej koncentricie ZL - vid posidenie
dodrzania podmienok kapitoly A41 IP.

11. Cast’ I1. Podmienky povolenia, pism. A. Podmienky povolenia, Podmienky pre AMS,
bod &. 38

38. Prevadzkovatel AMS je povinny zabezpeéit pravidelné overovanie emisnych
analyzacnych systémov referenénymi materidlmi - skiSobnymi plynmi, ktoré musi mat’ pri
AMS. O overovani musia byt’ vedené zdznamy vo forme regulaénych diagramov.

Zisteny stav Dodrzana

Opis Ano

Prevadzkovatel AMS-E ma zavedenu kontrolu kvality tretej trovne sledovanim driftov v
nulovom a rozsahovom bode referenénymi materidlmi pre plynné latky a O: aj s
vyhodnocovanim regulaénych diagramov v zmysle STN EN 14181:2016. To znamena, Ze
automatizovany meraci systém emisii je previadzkovo riadeny a kontrolovany podla
prisludnych metodik a technickych noriem pre sysiémy zabezpedenia kontroly a kvality tretej
urovne. Overenie analyzatora kalibraénymi plynmi (RM) je vykondvané 1 x mesacne pre NO,
CO, TOC, O3, CO2 aS0O;. Tieto udaje si zdrojovymi udajmi pre tvorbu regulaénych
Shewartovych diagramov. Kontrola nastaveni analyzatora ACF-NT pre HCl aNH; sa
vykonava 1 x ro¢ne. Pri kontrole boli predloZené regulacne diagramy za roky 2019 a 2020.

Vykonanou kontrolou regula¢nych diagramov bolo overené, Ze horné a doiné medzné hranice
pre ,nhulu® a ,rozsah® su spravne aplikované podl'a kapitoly 7.4.3. STN EN 14181:2016 tzn.
hraniéné regulacné medze su ustanovené ako pripustnd hodnota - 50 % z maximalnej
dovolenej neistoty podla smemice EU pre jednotlivé znetistujice litky a vystrainé -
servisné horné a dolné medze si aplikované ako 25 % z maximalnej dovolenej neistoty.
Medze rozsahovych bodov v regulaénych diagramoch aplikované v rokoch 2019 a 2020 pre
03, CO, SOz, NO, TOC, CO2 vyhovuju poziadavkam 50% neistoty, vietky zaznamenané
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hodnoty sa v sledovanom obdobi pohybovali v ramci zvolenych regulaénych medzi, resp.
nebol zaznamenany trend mimo tychto medzi, ktory by si vyZadoval okamzZity servisny zasah.

Ku kontrole boli predlozené aktualne certifikaty referencnych materidlov s nasledovnymi
koncentraciami a stabilitami :

CcO 1639 mg/m’, 07.01.2022

propan 28,59 ppm (45,96 mg/m?), 22.07.2020

NO 1599 mg/m’, 07.01.2022

SO» 649 mg/m?, 07.01.2022

HCL kalibra¢ny roztok HCL; 0,005 mol/1, 07/2020
NH; kalibraény roztok NH4+OH; 0,0251 mol/1, 07/2020
03} 10,14 obj. %, 22.07.2020, 3 %, 22.07.2021

CO2 18,28 obj. %, 24.03.2022

Na kontrolu ,,nuly* sa pri vietkych analyzatoroch pouzZiva &isty dusik. V pripade O: sa na
overenie driftu v rozsahovom bode sa pouZiva okolity vzduch (20,95 obj. %), ¢o je v siilade
STN EN 14789 a STN ISO 12039. Na overenie driftu v nulovom bode sa pouziva kalibracny
plyn s hodnotou 3 % obj. O; ¢o je v stlade s certifikaitom QAL 1 pre ACF-NT*.

Meranie TZL nie je na vykon kontroly QAL3 vybavené. Vykonavaju vSak cyklické
automatizované kontroly, ktoré mdju zabezpecit vCasni diagnostiku problému. Stabilita
merania TZL sa kontroluje podas pravidelnych cyklov, kde je vykondvana kontrola nuly,

rozsahu a vnitorného znedistenia. Cyklus kontroly je $tyri hodiny.
12. Cast’ I1. Podmienky povolenia, pism. A. Podmienky povolenia, Podmienky pre AMS,

bod ¢&. 39

39. AMS musi byt po cely ¢as pod nepretrZitou kontrolou prevadzkovatela.

Zisteny stav  Ciastoéne dodriana

Opis Ano

Podmienka je nedodrzand vo veci nevyhovujucich kalibraénych rozsahov, kalibracie
meracieho prostriedku na vlhkost' odpadového plynu a zistovania VKR pre vlhkost
odpadového plynu.

Prevddzkovatel' vyhodnocuje platnost’ validovaného kalibraéného rozsahu pre vsetky ZL,
kyslik aobjemovy prietok plynu. Prevadzkovatel tyZdenne (od pondelka do nedele)
vyhodnocuje, ¢i sa hodnoty namerané AMS-E nachadzaji v ramci platného kalibracéného
rozsahu.

Vyhodnotené udaje kalibraéného protokolu st pre ZL: TZL, NO, CO, SO;, HCl a NH;
a TOC, kyslik a objemovy prietok nasledovné:
Obdobie od 01.01.2018 do 30.12.2018

ZL NH; | co | 0. | NO | SO, | Toc | HCL | TZL | oP
(n >VKR) > 5 % 0 3 o | o 2 0 3 15 | 26
(M>VKR)>40% | 0 o | o o 0 0 0 11 4

Obdobie od 31.12.2018 do 09.05.2020

ZL NH; | CO | O | NO | 8O | TOC | HCL | TZL | OP
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(n>VKR)>5% 0 3 0 0 2 0 8 18 22

(n>VKR)>40% 0 0 0 0 0 0 1 9 2

Aplikované kalibra¢né rozsahy, v kalibraénom protokole oznadené ako ,,R“ sii validované
kalibracné rozsahy zistené pri uplnej skiske AMS-E v roku 2017 (€. spravy: 03/251/2017)

NH; 28,10 mg.m'3
CO  1652,20 mg.m"
02 20,42 mg.m>
NO  1862,30 mg.m>
SO: 95,40 mg.m*
TOC 72,80 mgm’
HCl 12,10 mgm™?
TZL 22 mgm?

OP 446 652 m*/hod

Kalibracna finkcia je platnd, ak je zariadenie prevdadzkované v ramci platného kalibracného
rozsahu. Validovany kalibracny rozsah je bud kalibracny rozsah od nuly do maximalnej
hodnoty ysmax urcenej postupom QAL 2 plus rozsirenie o 10% kalibracného rozsahu ys max
alebo plus 20% ELV, podla toho ktora hodnota je vidsia.

Podl'a kapitoly 6.5. 14181:2016 musi platnost’ validovaného kalibraéného rozsahu
prevadzkovatel AMS vyhodnocovat’ tyZzdenne (od pondelka do nedele). Ak sa vyskytne
ktordkol'vek z nasledujicich podmienok, musi sa do 6 mesiacov vykonat', zdokumentovat’

a implementovat’ uplné nova kalibracia (QAL 2):

- v ase medzi dvoma AST je viac ako 5 takych hodnotenych tyzdiiov, ktorom je viac
ako 5 % z celkového poctu AMS nameranych hodnét vypogitanych pocas prisluiného
tyzdenného obdobia (na ziklade normalizovanych kalibrovanych hodnét} mimo
validovaného kalibraéného rozsahu;

- potas jedného alebo viacerych tyzdiiov je viac ako 40% z poétu AMS meranych
hodnét vypocitanych pocas prislusného tyzdenného obdobia (na zdklade
normalizovanych kalibrovanych hodn6t) mimo validovaného kalibraéného rozsahu

Z predlozenych kalibracnych protokolov, ktoré vyhodnocuji obdobie od 01.01.2018 do
31.12.2019 vyplyva, Ze pocet jednotlivych priemernych hodnot (PPH) nad 5 % mimo VKR
pre HCL bolo v obdobi medzi poslednymi dvoma AST tj. od 26.4.2018 do 10.06.2019
vyhodnotenych v 8-mich tyzdiioch. Pocet PPH nad 40 % VKR bol od 01.01.2019 do
09.05.2020 pre HCL vyhodnotenych v 1 tyzdni.

Pocet PPH nad 5 % mimo VKR pre TZL bolo v obdobi medzi poslednymi dvoma AST
vyhodnotenych v 3 tyZdiioch. Poéet PPH nad 40 % VKR bol pre TZL v obdobi od 01.01.2019
do 09.05.2020 vyhodnotenych v 9-tich tyZzdioch.

Poéet PPH nad 5 % VKR pre objemovy prietok (446 652 m*/hod) bol v obdobi medzi
dvoma AST vyhodnotenych v 27-mich tyzdnoch. Pocet PPH nad 40 % VKR bol pre
objemovy prietok od 01.01.2019 do 09.05.2020 vyhodnotenych v dvoch tyzdioch.

AMS-E teda v pripade ZL TZL, HCL a objemového prietoku nepracovala v aplikovanom
kalibraénom rozsahu v stlade s bodom 6.5. STN EN 14181.V3etky posudzované merané
hodnoty uplatiiovali v ¢ase kontroly validovany kalibraény rozsah zodpovedajici normativne)
poziadavke (Ymax + 10 % Z Ysmax.). Uplatiiovany VKR je aj podla vy§sie vyhodnotenych
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platnosti VKR nedostatoény pre redlny rozsah merania najmi pre TZL a HCL, kde by
v zmysle poziadavky kapitoly 6.5. 14181:2016 mala byt uplatiiovana poZiadavka (ymax + 20
% z ELV),pretoZe tato hodnota je viiéSia.

AMS-E pre daliie vybrané zlozky vhodnotenom obdobi pracovala v aplikovanom
validovanom kalibraénom rozsahu (Ymax+ 10 % 2 ys max.}.

Prevadzkovatel’ v zmysle bodu 6.5 STN EN 14181 nevykonal a neimplementoval dplne nova
kalibréciu podl'a postupov QAL 2 do 6 mesiacov od zistenia nesplnenia jednej z dvoch
uvedenych podmienok.

Uvedeny nedostatok vyplyvajtci z vyhodnocovania validovaného kalibraéného rozsahu pre
TZL, HCI aobjemovy prietok mozno vyhodnotit’ ako nesilad s poZiadavkami § 7 ods.5
pism. r)Vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z., v zneni vyhlasky MZP SR ¢&. 316/2017 Z. z.
InSpekciou bolo zistené, Ze na zariadeni RP PC 2 a analyzatore ACF-NT, ktorého suéast'ou je
snima¢ vlhkosti odpadového plynu nie je vykonana oprivnena kalibracia a opravnené
skisky v nevyhnutnom rozsahu pre meraci prostriedok vlhkosti odpadového plynu tak, ako
to vyplyva z § 14 ods. (3) pism. a) a pism. b) Vyhlasky MZP SR ¢&. 411/2012 Z. z., v zneni
vyhlasky MZP SR &. 316/2017 Z. z. V ramci tplnej kontroly automatizovaného meracieho
systému, ak osobitny predpis neustanovuje inak alebo v povoleni nie je uréené inak, sa na
mieste jeho instalovania podla svojho vyznamu vykond opravnend kalibracia meracich
analyzatorov a ostatnych meracich prostriedkov s pouZitim na to uréenych kalibraénych
prostriedkov, ak sa¢asny stav techniky opravneni kalibraciu meracieho prostriedku na mieste
umoziiuje. V ramci opravnenych skuSok sa v nevyhnutnom rozsahu zistuji normativne
pracovné charakteristiky a ostatné normativne poZziadavky vratane 1dajov o spravnosti
indtalacie a ¢innosti celého automatizovaného meracieho systému vratane paralelnych merani
§tandardnou referenénou metédou.

V ramci uplnej kontroly vroku 2017 nebolo pre stavovi veli¢inu vlhkost odpadového
plynu(H20) vykonana opravnend kalibracia v rozsahu kapitoly 6 STN EN 141841:2016 -
QAL 2. Neboli vykonané paralelné merania v potrebnom rozsahu, nebola zistena kalibra¢na
krivka a jej platnost,, vypocet variability a validovany kalibraény rozsah. Z toho dévodu nie
je VKR aplikovany vo vyhodnocovacom softvéri arovnako sa vtyZzdennych intervaloch
nevyhodnocuje platnost’ VKR pre vlhkost' odpadového plynu podla kap. 6.5. STN EN
14181:2016.

KaZdoroénymi opravnenymi periodickymi kontrolami AMS-E sa pre vlhkost’ odpadového
plynu rovnako nevykonéava periodické opravnena kalibracia a opravnené skasky podla § 14
ods.4 pism. a) a pism. b) Vyhlasky MZP SR ¢. 411/2012 Z. z., v zneni vyhlasky MZP SR ¢&.
316/2017 Z. z.

Vlhkost' odpadového plynu je zistovand kontinuédlnou, pristrojovou metodikou ako sucast
analyzatora ACF-NT metodou FTIR. Je stavovou veli€inou, ktorej meranie je potrebné
vykonavat' kontinudlne, ked'ze je nevyhnutna na vypocet hmotnostnej koncentracie ZL
a objemového prietoku na ,,suché normalne podmienky*. EL ZL je uréeny v suchom plyne
pri tandardnych stavovych podmienkach a merané ZL a O s0 zistované v odpadovom plyne
za ,,vIhkych podmienok®. Objemovy prietok odpadového plynu resp. hmotnostné toky ZL st
pre potreby zistovania mnoZstva emisie rovnako vyjadrované vsuchom plyne. Vo
vyhodnocovacom softvéri je preto kazda emisnd veli¢ina ZL a Oz prepocitand aktudlnou
,,wvihkostnou* konstantou (100/100-chH20) na suché podmienky vratane objemového
prietoku (100-chH20/100).

Strana 15z 32



Sprava o environmentdinej kontrole ¢. 2/2020/P

Stavova veli¢ina vlhkost' odpadového plynu, podobne ako TZL sa na RP PC2 manuélne
nevyhodnocuje v ramci kontroly kvality tretej urovne QAL 3 a teda prevadzkovatel' Ziadnym
sposobom nepreukazal, Ze ma meranie vlhkosti odpadového plynu pod dlhodobou kontrolou.

Uvedeny nedostatok opravnenych uplnych a periodickych kontrol pre vlhkost odpadového
plynu mozno vyhodnotit’ ako nesilad s poZiadavkami § 7 ods.5 pism. t)Vyhlasky MZP SR
& 411/2012 Z. z., v zneni vyhlagky MZP SR ¢&. 316/2017 Z. z.

Dalsie zistenia zistené kontrolou AMS-E na RP PC? :

- Prevadzkovatel' nemé v emisnom softvéri aplikované aktudlne kalibraéné funkcie zistené
uplnou kontrolou v roku 2017 pre ZL : TZL a objemovy prietok odpadového plynu tak,
ako to vyplyva z kapitoly 6.5 STN EN 14181:2016.

Kazdy merany signdl xi AMS musi podla uvedenej kalibracnej funkcie prepocitat’ na
kalibrovanit hodnotu yi. AZ do implementovania novej kalibracnej funkcie sa na meranie
musi poufivat sicasnd kalibracna funkcia. Na kalibrdciu a validdciu sa podla STN EN
14181:2016 sa musia vykonat' paralelné merania AMS-E s pouZitim SRM ako nezdvislej
metody.

Podrla tvaru kalibra¢nej funkcie ,,y= a + b . x* boli platné kalibra¢né funkcie zistené tplnou
kontrolou v roku 2017 su nasledovné:

Objemovy prietok ; y=0,0+0,8846 . x

TZL: y=0,0+1,1891.x

Uvedené kalibra¢né funkcie neboli sii¢ast'ou vyhodnocovacieho softvéru a teda vysledky
merani objemového prietoku a TZL neboli podla platnych, aktualnych kalibraénych
funkecii validované. Kalibraéna funkcia nebola pre vihkost’ odpadového plynu zistena.
Uvedené nedostatky vo veci aplikécie kalibraénych funkcii mozno vyhodnotit’ ako nesilad
s poZiadavkami § 7 ods.5 pism. j)Vyhlasky MZP SR & 411/2012 Z. z., v zneni vyhlasky
MZP SR ¢. 316/2017 Z. z..

- Vemisnych dennych, mesaénych aroénych protokoloch absentuji udaje o stavovych
a referenénych veli¢inich potrebnych na vypocet hmotnostnej koncentracie ZL
a mnozstva emisie — vlhkost' odpadového plynu, teplota a absolutny tlak tak, ako to
vyplyva z Prilohy €. 5 bodu ¢. 4 pism. n) pre denné protokoly, bodu 5 pism. g) pre
mesaéné protokoly a bodu &.6 pism. d) pre roény protokol Vyhlasky MZP SR & 411/2012
Z. z., v zneni vyhlasky MZP SR &. 316/2017 Z. z..

- Vemisnych mesaénych aroénych protokoloch absentuje podiel neplainych hodndt z
celkového ¢asu prevadzky stacionarneho zdroja, pocas ktorého plati povinnost’ dodrziavat’
uréené emisné poZiadavky pre vietky ZL a kyslik podla Prilohy €. 5 bodu 5 pism. g) pre
mesacné protokoly a bodu &.6 pism. d) pre roény protokol Vyhlasky MZP SR &. 411/2012
Z. z., v zneni vyhlasky MZP SR ¢. 316/2017 Z. z..

- Vdennych emisnych protokoloch absentuje vyhodnotenie podielu neplatnych hodnét z
celkového ¢asu prevadzky stacionarneho zdroja, pocas ktorého plati povinnost’ dodrziavat’
uréené emisné poziadavky pre kyslik podl'a Prilohy €. 5 bodu ¢&. 4 pism. m) Vyhlasky
MZP SR &. 411/2012 Z. z., v zneni vyhlasky MZP SR &. 316/2017 Z. z.

- V mesalnych arognych protokoloch nie je graficky zavedena poZiadavka dodrzania
priemernej dennej hodnoty PDH upravenej o interval spolahlivosti : EL > PDH +I, EL <
PDH +l.
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Uvedené nedostatky emisnych protokoloch mozno vyhodnotit’ ako nesulad s poZiadavkami
§ 7 ods.5 pism. n)Vyhlasky MZP SR & 411/2012 Z. z., v zneni vyhlasky MZP SR &.
316/2017 Z. z.

- Dria 18.6.2019 bolo emisnym systémom do protokolov zaznamenané uplatnenie nahradnej
hodnoty ,, E* objemového prietoku. Podl'a zapisu do formuldru ,protokol o zasahu AMS
DF-L 200“ sa jednalo o poruchu ultrazvukového senzora DF-L 200. Porucha bola
odstranend vymenou ultrazvukového senzora 19.07.2020 acom bol vykonany zapis.
Merané hodnoty objemového prietoku boli v tomto ¢ase v emisnych dennych protokoloch
amesaénych protokoloch 06-07/2019 oznatené ako platné azaroveri ako nahradené
nahradnou hodnotou OP na uéely vypoétu mnoZstva emisie ZL. Pocet neplatnych hodnét
PPH objemového prietoku v roku 2019 je 636 (mimo poruchy 18.06.-19.06.2019), pocet
neplatnych PDH objemového prietoku je ,,0.

V bode 14 Prilohy &.4 Vyhlasky MZP SR ¢. 411/2012 Z. z., v zneni vyhlasky MZP SR ¢.
316/2017 Z. z. je ustanovene, Ze ak sa hodnota objemového prietoku a suvisiacich
stavovych a referencnych velicin zist'uje kontinudlnym meranim, podmienky zistovania,
platnosti a spracivania hodnét veli¢in, ktoré sit uréené pre znecistujice latky, sa vztahuji
aj na meranie tychto velicin.

Ked'Ze sa jednalo o poruchu snimaéa objemového prietoku a teda kontinualne meranie
objemového prietoku nebolo vtomto ¢ase vykondvané, nevyhodnotené hodnoty
objemového prietoku mali byt vyhodnotené ako neplatné, zaroveii nahradené a mali byt
zapo¢itané do celkového poctu neplatnych PPH v roku 2019.

Uvedeny nedostatok vo vyhodnocovani platnosti meranych hodnét objemového prietoku
mozno vyhodnotit’ ako nesiilad s poZiadavkami § 7 ods.S pism. m)Vyhlasky MZP SR ¢.
411/2012 Z. z., v zneni vyhlasky MZP SR &. 316/2017 Z. z. t. j. spliat’ poZiadavky
zist'ovania, platnosti a spraciivania vysledkov vypoétu mnoZstva emisie, ktoré su uvedené
v prilohe ¢.4.

13. Cast’ II. Podmienky povelenia, pism. A. Podmienky povolenia, Podmienky pre AMS,

bod &. 40

40. Prevadzkovatel je povinny pocas poruchy, kalibracie, kontroly alebo iného c¢asu

neprevadzkovania AMS pouZit' pre objemovy prietok a sivisiace stavové areferenéné

veli¢iny (tlak, teplota, objemova koncentracia O2) na uéely vypoétu mnozstva emisii ako
nahradné hodnoty posledné platné hodnoty alebo priemerné roéné hodnoty za predchadzajici
kalendarny rok.

Zisteny stav Dodrzana

Opis Ano

Na ucely vypoctu mnozstva emisie, vZdy, ked’ je PPH oznaCena ako neplatna priznakom ,,F*

sa pouzije nahradna hodnota prisluinej veli€iny ako priemernd hodnota za predchadzajuci

kalendarny rok. Nahradna hodnota kyslika sa pre Gc¢ely mnoZstva realne nepouziva, ¢o je
spravne, pretoze mnoZstvo znedist'ujucej latky sa zist'uje z hmotnostného toku ZL zisteného

z hmotnostnej koncentracie neprepoéitane) na Qaref. Nahradnt hodnotu O je mozZné pouzit

len na ucely vypodtu hmotnostnej koncentracie ZL aporovnania sEL, pokial je

neprepocitana hodnota hmotnostnej koncentracie platna.Takto zistena hodnota hmotnostnej
koncentracie ZL sa musi oznacit’ priznakom ,.E* ako nahradena. V pripade identifikovania
poruchy  objemového prietoku azaroven platnosti emisnych hodn6ét hmotnostnych
koncentracii ZL je tato nahradena priememnou hodnotou objemového prietoku za
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predchadzajici rok. V pripade neplatnosti emisnych hodndt hmotnostnych koncentracii ZL st
na tucely zistenia mnoZstva emisie pouZzité nahradné hodnoty hmotnostnych koncentracii ZL.
Pouzitie nahradnej hodnoty v protokoloch PPH je oznacené ako ,E“. Ako je uvedené
v hodnoteni podmienky A37, porucha v mesiacoch 06-07/2019 na merani objemového
prietoku bola zaznamenand, PPH boli nahradené, avsak neboli oznatené priznakom ,,F“ ako
neplatné.

14. Cast’ II. Podmienky povelenia, pism. A. Podmienky povolenia, Podmienky pre AMS,
bed &. 41

41. Prevadzkovatel' je povinny pocas poruchy, kalibracie, kontroly alebo iného c&asu
neprevadzkovania AMS pre hmotnostné koncentracie zneéistujucich latok na Gcely vypoctu
mnozstva emisii pouzit' ako nidhradné hodnoty priemerné roéné hodnoty za predchadzajtci
kalendarny rok, ktorych zmena bude zaddvana vidy po ukonceni prislusného kalendarneho
roku opravnenou osobou dodavatela AMS.

Zisteny stav  Ciastoéne dodriand

Opis Ano

Podmienka nedodrZana v &asti spravnej aplikacie nahradnych hodnét vo vybranych diioch.

V pripade neplatnych hmotnostnych koncentracii ZL sa ako nadhradna hodnota na ucely
vypodtu mnoZstva emisii pouZije priemerna ro¢na hodnota hmotnostného toku ZL za
predchadzajici rok.

Vykonanou kontrolou bolo overené, ze vyhodnocovaci softvér umoziiuje pouZitie ndhradnych
hodnét ZL. Nahradné hodnoty hmotnostnych tokov ZL aplikované v roku 2019 sa zhodovali
s priemernymi roénymi hodnotami za rok 2018. V roku 2020 boli rovnako spravne aplikované
nahradné hodnoty na ucely vypoctu mnoZstva emisie ako priemerné hodnoty za rok 2019
aich hodnoty boli aktualne aplikované do vyhodnocovacieho softvéru. Nahradné hodnoty
emisnych veli¢in sa vieobecne aplikuji aj pocas stavov rotacnej pece, kedy sa emisné limity
neuplatilujd, tzn, potas nibehov (NAB), odstavok (OKA) a inych stavov (INY) poéas ktorych
je potrebné zistovanie mnoZstiev emisii ZL.

Kontrola pouzivania nahradnych hodnét a identifikovania neplatnych PPH bola zamerana aj
na ich spravnu aplikaciu pocas porich resp. servisov analyzatorov v konkrétnych diioch, ktoré
boli zaznaené v prevadzkovej evidencii - ,Protokol o zdsahu® vroku 2019 (napr.
10.06.2019). Rovnako v &ase kontroly 13.5.2020, bolo prevadzkovatel'ovi nariadené prepnutie
analyzdtora ACF-NT do stavu ,idrzba“ a overené spravne identifikovanie a vyhodnotenie
prislichajucej PPH (12:00 — 12:30 hod) ako neplatnej (PPH je platna, ak minimalne 2/3
minatovych hodnét je platnych )

Kontrolou denného protokolu z 13.08.2019 kedy od 14:00 — 24:00 hod bola RP PC2
v nabehu, bolo zistené, Ze tomto ¢case bol analyzator ACF-NT v poruche, PPH O2
a objemového prietoku su vyznacené ako neplatné (priznak ,,F*), napriek tomu nie su za
tento deii vykdzané Ziadne mnoZstva emisii ZL. V tomto pripade teda nebola aplikovana
nahradna hodnota hmotnostnych tokov pre ZL (okrem TZL) na ucel vypoctu mnoZstva
emisie a zaradenia do poplatkovych rezimov.

Kontrolou denného protokolu z21.08.2019 bolo zistené, Ze pocéas celého diia bola
vykazovana neplatnd hodnota ,F* pre TOC, ¢o indikovalo, ze ACF-NT, cast FID je
v poruche. Napriek tomu nie sii za tento defi vykazané Zziadne mnozstva emisii ZL TOC.
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V tomto pripade teda nebola aplikovana niahradna hodnota hmotnostnych tokov pre TOC
na ucel vypoctu mnoZstva emisie a zaradenia do poplatkovych rezimov.

Kontrolou dennych protokolov z 17.12.2019 (5:30 - 24:00 hod), 18.12.2019 (00:30 — 24:00
hod) a 19.12.2019 (00:30 — 11:00 hod) bolo zistené, Ze pocas uvedenych ¢asov boli PPH pre
0: aTOC vykdzané ako ,nulové“. Uvedené bolo pravdepodobne spdsobené poruchou
snima¢ov TOC a Oz bez toho, aby bola tato porucha identifikovana a zaznamenana. Uvedené
hodnoty teda neboli identifikované ako neplatné resp. nahradené. Uvedené ma vplyv na
vypotet mnoZstva emisie pre TOC v predmetnych diioch ana prepotet hmotnych
koncentricii ZL na referentné podmienky Osznr s vplyvom na korektné postdenie EL ako
PDH.

Zaroveni mali byt tieto dni pre TOC a O: vyhodnotené ako neplatné (viac ako 5 PPH
neplatnych v rdmci PDH) a zapoéitané do celkového poétu neplatnych dni, ktorych méze
byt maximalne 10 dni do roka — poZiadavka § 7 ods.5 pism. i)

Emisny softvér zaznamenava avyhodnocuje aj zaporné hodnoty hmotnostnych
koncentracii pricom ich vyhodnocuje ako platné. Napr. vdennom protokole zo diia
01.04.2020 bola minimalna PPH pre HCl zaznamena v tento deii (-) 12,06 mg/m®. Kontrolou
zdrojovych - minutovych tdajov z tohto diia bolo zistené, Ze udaje zdpornych minutovych
hodnét HCL boli zaznamenané v &asoch 11:10 hod (-261,90 mg/m®) a 11:11 hod. (-83,47
mg/m°) a neboli oznaéené priznakom ,,F* — neplatné. Prislusnu PPH 11:00 hod — 11:30 hod
teda vyhodnotilo ako ziporni aplatni ziroveni. Ddsledkom zaznamendvania zapornych
hodnét je, Ze takato PPH je zapoditana do PDH (1.4.2020 bola PDH neplatnd, pretoZe bolo
zaznamenanych viac ako 5 neplatnych PPH). Minimélne PPH ako zaporné hodnoty boli pre
rozne ZL zaznamenané aj v inych diioch/mesiacoch napr. marec, maj, september, december
2019 resp. januar 2020. V pripade vyskytu zapormnych hodnét by takéto hodnoty mali byt
nalezite upravené napr. nahradené nulou. Prevadzkovatel' do diia ukoncenia kontroly vykonal
napravu a ,drifty’ do zapormych hodnét hmotnostnych koncentracii obmedzil ,,nulovymi
hodnotami®. Pokial je merana hodnota v minuse, tak do 10% Sirky prenosu ostava ,,nulou®.
Ak je hodnota este niZ8ia kanal ide do poruchy.

Vykonanou kontrolou zdrojovych tidajov bolo zistené, Ze hmotnostné koncentracie ZL su
prepocditavané na referencné (PZL) a stavové (TZL) podmienky tak, ako to vyplyva z Prilohy
&. 4 bodu &. 5 pism. ¢) Vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z., v zneni vyhlasky MZP SR &.
316/2017 Z. z. - jednotliva priemerna hodnota emisnej veli€iny je na uéely posudzovania
dodrzania emisného limitu platna, ak prepocty na §tandardné stavové a referenéné podmienky
alebo vypocty hmotnostného toku sa vykonaju na zadklade priememnych hodnét paralelne
meranych stavovych a referenénych veli¢in a objemového prietoku odpadového plynu, ¢asovo
zodpovedajucich jednotlivej priememej hodnote, ak sa v odévodnenych pripadoch
nepostupuje podl'a pismena d). Prepoéty hmotnostnych koncentracii ZL sa realne poé¢itaja na
zdklade prislichajicich minutovych hodnét, nie na zdklade priemernych hodnét Casovo
zodpovedajucich jednotlivej priemernej hodnote, teda PPH. Overenie bolo vykonané zo
zdrojovych udajov neprepocitanych emisnych hodndt hmotnostnych koncentricii ZL, kyslika
a vlhkosti odpadového plynu zo diia 13.05.2020.

Uvedené nedostatky vo veci aplikdcie ndhradnych hodn6t v predmetnych diioch a nedostatok
vo vyhodnocovani emisnych veli¢in zaznamenavanim zdpornych hodnét mozno vyhodnotit’
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ako nesiilad s poziadavkami § 7 ods.5 pism. k)Vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z., v zneni
vyhlasky MZP SR &.316/2017 Z. z.

15. Cast’ I1. Podmienky povolenia, pism. A. Podmienky povolenia, Podmienky pre AMS,
bod ¢&. 43

43, Prevadzkovatel je povinny vykonavat’ periodické opravnené inSpekcie zhody AMS raz za

kalendarny rok.

Zisteny stav  Ciastoéne dodrzand

Opis Ano

Podmienka je nedodrZana v &asti periodickej kontroly meracieho prostriedku na meranie
vlhkosti odpadového plynu. AMS-E s prisluSenstvom musi byt oprdvnenou osobou a v
intervaloch kalibrovany, skusany a vykondvand inSpekcia zhody. Posledna opravnena
periodicka kontrola (kalibracia, skd3anie a inSpekcia zhody) AMS-E (platna v ¢ase kontroly)
bola na zariadeni RP PC2 vykonana v diloch 10-11.06.2019, Sprava o periodickej opravnenej
indpekcii zhody a o vysledkoch integrilnej opravnenej kalibracie a opravnenej skusky
automatizovaného meracicho systému emisii a savisiacich referenénych veliéin
z technologickych zariadeni v prevadzke CRH (Slovensko) a.s., RohoZnik, Narodna
energeticka spoloénost’ a.s., Laboratdrium emisnych merani, Banska Bystrica, evidentné €islo
spravy 11/062/2019, sprava zo dila 12.08.2019. Aktudlna ,,Gplnd kontrola AMS-E* bola
vykonana v diioch 02.02.2017 — 08.06.2017Sprava o uplnej opravnenej inSpekcii zhody a o
vysledkoch integrilnej opriavnenej kalibracie a opravnenej skusky automatizovaného
meracieho systému emisii a suvisiacich referen¢nych veliéin z technologickych zariadeni
v prevadzke CRH (Slovensko) a.s., Rohoznik, Narodnid energetickd spolocnost a.s.,
Laboratérium emisnych merani, Banska Bystrica, evidenéné &islo spravy 11/006/2017, sprava
zo dia 11.08.2017. KaZdoroénymi opravnenymi periodickymi kontrolami AMS-E sa pre
vlhkost’ odpadového plynu nevykonava periodicka opravnena kalibracia a opravnena skuska,
vid’ posudenie podmienky A 39 IP.

16. Cast’ II. Podmicnky povolenia, pism. A. Podmienky povolenia, Podmienky pre AMS,
bod &. 45

45.  Ako stgast’ platnej dokumenticie zdroja znecist'ovania ovzdusia je prevadzkovatelom
zavedena nasledovna stiborna dokumenticia AMS:

a) Prirucka AMS, alebo iny relevantny dokument, ktorého sucast'ou je aktudlny prevadzkovy
predpis pre prevadzku a ktora do nalezitych podrobnosti popisuje AMS a jeho jednotlivé
Casti, definuje postupy a zdkroky na AMS ako i zodpovednosti jednotlivych zodpovednych
os6b. Sucast'ou dokumentu su zadefinované postupy a poziadavky potrebné na zabezpecenie
kontroly a kvality tretej Grovne.

b) Prevadzkova kniha AMS (budi v nej obsluhujicim personalom zaznamenané vsetky
relevantné udaje o kontrole, kalibracii, opravach, odstavkach, overovani a inych obdobnych
podstatnych skuto¢nostiach vykonavanych na AMS.

Zisteny stav DodrZana

Opis Ano

Prevadzkovatel ma v Prirucke AMS-E (vypracoval Peter Mikulasek 03/2020, 3D, s.r.0.)
zavedené postupy Udrzby aopriv AMS-E pre jednotlivé komponenty acasti systému.
V prirucke st zavedené kontroly na tyZdfiovej, mesacnej a ro¢nej baze. Opisané si ukony,
ktoré vykondvaju pracovnici udrzby prevadzkovatela, alebo technici zmluvnej servisnej
organizacie v domceku AMS-E resp. na mieste jej in3talacie.
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O navitevach a kontrolich AMS-E sa vykonavaji manualne zapisy do formuléra
~Prevadzkova kniha AMS PC2%, ktord je stcastou dokumenticie priebeznej evidencie.
Sudast'ou priebeZnej evidencie si aj zapisy konkrétnych ukonov na konkrétnych zariadeniach
tzv. ,,Protokol o zasahu AMS“. Do protokolu si zaznamenavané beZné zisahy, mimoriadne
udalosti, poruchy a opravy. ,,Prevadzkova kniha AMS PC2*“ a ,Protokol o zasahu AMS"
slizia ako doklad o vykonanych kontrolach, idrzbe a opravach vykondvanych podl'a kapitoly
4 Prirucky AMS-E.

17. Cast’ 1L Podmienky povolenia, pism. B. Emisné limity, 1. Emisie zneéist'ujiacich litok
do ovzdusia, bod &. 1.3

1.3Pri poruche alebo udrzbe kontinudlneho meracicho systému sa na zistenie platného
denného priemeru mdze vylucit' najviac pét’ polhodinovych priemerov v niektorom dni. Z
hodnét pouzitych na roéné hodnotenie mozno z dévodu poruchy alebo udrzby kontinualneho
meracieho systému vylucit’ najviac desat’ dennych priemerov.

Zisteny stav  DodrZana

Opis Ano

Bola vykonana kontrola dennych protokolov vo vybranych diioch (napr. 13.8.2019,21.8.2019,
1.4.2020,15.4.2020 a 13.5.2020) kontrola vybranych mesaénych a ro¢ného protokolu 2019.

V dennych protokoloch vyzna€uje neplatné hodnoty pre PPH a ozna¢i denni hodnotu PDH
ako neplatni pokial' je za def neplatnych viac ako 5 PPH ktorejkol'vek emisnej hodnoty.
Zaroven neplatné PPH nahradi. V prislusnych mesaénych aroénych protokoloch si
vyznaéené neplatné dni (Priznak ,,n“ neplatnych PDH)“. V protokoloch je spravne aplikovana
aj poZiadavka zaradenia do poplatkového rezimu ,,nezistené” ked’ mnozstvo ZL z neplatnych
PDH sa nachidza v obdobi nad povolenych 10 dni do roka (PDH — MZLr > limit Fepu (0
kg/rok)).

V roku 2019 bolo zistenych ,,0* neplatnych PDH pre CO,NOx-NO2,SO:2 ,HCL, NH;3 a2 Oz
pricom bolo overen€, Ze pocet identifikovanych neplatnych PPH neprekrocil pozZiadavku max.

5 PPH v danom dni. 7 neplatnych dni bolo zistenych pre TOC, 2 neplatné dni pre TZL.
18. Cast’ II. Podmienky povolenia, pism. B. Emisné limity, 1. Emisie znedist’ujiicich latok

do ovzdusia, bod &. 1.5
1.5 Hodnoty 95 % intervalov spolahlivosti jednotlivého vysledku merania nesmui prekrocit’

uvedené percentualne podiely z hodndt emisnych limitov uréenych ako denny priemer: oxid
siri¢ity a oxidy dusika 20 %, tuhé zneCistujice latky acelkovy organicky uhlik 30
%, chlorovodik 40%.

Zisteny stav Nedodrzana

Opis Ano

Vykonanou kontrolou bolo zistené, Ze prevadzkovatel za kontrolované obdobie od
20.06.2019 do dfia kontroly t. j. 9.6.2020 nedodrzal EL pre nasledovné ZL vyjadrené ako
PDH (denna priemernd hodnota) pri spal'ovani alternativnych paliv:

Datum Znefistujuca latka | Namerand Emisny limit Interval spolahlivosti
hodnota{mg/m?) (mg/m?3)} (%)

21.08.2019 | NO.-NO; 602,2 500 20

31.08.2019 | TZL 111,1 20 30

12.09.2019 | SO, 197,6 50 20

24.12.2019 | TZL 27,14 20 30

12.01.2020 | HCL 14,97 10 40

07.03.2020 | TZL 41,01 20 30

15.03.2020 | TZL 44,55 20 30
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16.03.2020 | TZL 39,10 20 30
01.05.2020 | TOC 42,91 30 30
19.05.2020 | TOC 47,13 30 30
22.05.2020 | TOC 41,01 30 30
7.06.2020 | TOC 42,59 30 30

Uvedené hmotnostné koncentracie ZL boli porovnavané suréenymi EL zvicSenymi o
intervaly spol'ahlivosti uvedenymi v IP. (PDH > EL + I). IS je definovany podla prilohy &. 8
¢asti TII Vyhladky 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich predpisov ako nepresnost’ kontinualneho
merania jednotlivej hodnoty vyjadrena ako percentudlny podiely z hodnét EL. V
kontrolovanom obdobi nebolo zistené nedodrzanie EL pri spal'ovani tradiénych paliv.

19. Cast’ I1. Podmienky povolenia, pism. D. Opatrenia na minimalizaciu, nakladanie,
zhodnotenie, zneskodnenie odpadov, bod é. 2

2. Prevadzkovatel je povinny zhromaZd'ovat' odpady utriedené a oznacené podl'a druhov v
sulade so vSeobecne ziviznym pravnym predpisom odpadového hospodarstva a zabezpeéit’
ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom.

Zisteny stav DodrZzana

Opis Ano

Prevadzkovatel' zhromazd'uje odpady kategérie "O" oddelene, zmesovy komunélny odpad k.
¢. 20 03 01 je zhromazdovany v dotasnom zhromaZdisku odpadov pri centralnom veline
rovnako ako k. &. 15 01 02(obaly z plastov) 15 01 01 (obaly z papiera a lepenky).

20. Cast’ I1. Podmienky povolenia, pism. D. Opatrenia na minimaliziciu, nakladanie,
zhodnotenie, zne$kodnenie odpadov, bod €. 3

3. Prevadzkovatel' je povinny zhromaZd'ovat' nebezpecné odpady oddelene od ostatnych
druhov odpadov, oznacovat’ ich uréenym sp6sobom a nakladat’ s nimi v silade so vieobecne
zaviznym pravnym predpisom odpadového hospodarstva.

Zisteny stav Dodrzana

Opis Ano

Nebezpeéné odpady su docasne zhromaZd'ované na zastreSenom a uzamykatenom mieste so
spevnenou plochou v obaloch resp. nepriepustnych nadobach, sudoch resp. polyetylénovych
vreciach. Odpady su oznac¢ené identifikacnym listom nebezpe¢ného odpadu.

21. Cast’ I1. Podmienky povolenia, pism. D. Opatrenia na minimalizaciu, nakladanie,
zhodnotenie, znefkodnenie odpadov, bod ¢. 4

4. Prevadzkovatel' je povinny odovzdavat’ vznikajlice odpady, ktoré nezhodnocuje sam, na
zhodnotenie alebo znefkodnenie len osobam opravnenym nakladat’ s odpadmi podla
vieobecne zdvizného pravneho predpisu odpadového hospodarstva.

Zisteny stav Nedodrzana

Opis Ano

Prevadzkovatel' odovzdava vznikajice odpady ktoré nezhodnocuje inym spolo€nostiam
nakladajicim s odpadom. Prevadzkovatel' predlozil Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani
s nim ako povodca odpadu za rok 2019 a zaroven predlozil sihlasy na nakladanie s odpadom
pre spoloénosti MACH TRADE spol. s.r.o. Sered’, Termotechna, a.s. Bratislava, Zeppelin Sk,
s.ro. Banska Bystrica. Okrem spolocnosti ktorych ¢&innost' je in3pekcii znama zo svojej
uradnej ¢innosti prevadzkovatel’ nepredloZil opravnenia na nakladanie s odpadom spolo¢nosti
ktorym podla horeuvedeného ohlisenia odovzdal vzniknuté odpady:Mirko Hostinsky —
Asanaéna sluzba DDD Senica (k.¢. 02 01 02), Hydropol — Rudolf Polak, s.r.o. Bratislava (k.¢.
10 13 12), KBZ, s.r.o. Kogice (k.¢. 16 02 14, 17 04 05), NCH SLOVAKIA, s.r.o. (k.¢. 16 10
01), P+K, s.r.o., Bratislava (k.¢. 17 04 05), SK-TEX spol. s.r.o., Bratislava (k.¢. 20 01 11),
ASEKOL SK s.r.o0. (k.¢. 20 01 34, k.&. 20 01 36), Enviwork, s.r.o., Bratislava (k.€. 20 01 36).

Strana 22z 32



Sprdava o environmentdinej kontrole ¢. 2/2020/P

22. Cast’ I1. Podmienky povolenia, pism. D. Opatrenia na minimalizdciu, nakladanie,
zhodnotenie, zneskodnenie odpadov, bed &. 5

5.Nebezpeéné odpady a miesta, kde st uloZené musia byt oznacené uréenym spdsobom podl'a
prisluiného vieobecne zavizného pravneho predpisu odpadového hospodarstva.

Zisteny stav Dodrzana

Opis Ano

Nebezpecné odpady si oznaCené identifikatnym listom nebezpecného odpadu podla § 6
vyhlasky €. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zdkona o odpadoch.
23. Cast’ IL. Podmienky povolenia, pism. D. Opatrenia na minimalizaciu, nakladanie,
zhodnotenie, zne§kodnenie odpadov, bod ¢&. 6

6. Prevadzkovatel je povinny viest’' prevadzkovi dokumenticiu zariadenia na zhodnocovanie
odpadov, ku ktorej patri technologicky reglement, prevadzkovy poriadok, prevadzkovy
dennik, obchodné a dodavatel'ské zmluvy tykajice sa nakladania s odpadmi, vydané suhlasy a
analyzy jednotlivych druhov odpadov, podla prisluSného v3eobecne zavdzného pravneho
predpisu odpadového hospodarstva.

Zisteny stav Ciasto¢ne dodriani

Opis Ano

Vieobecne zaviznym privnym predpisom odpadového hospodarstva, ktory upravuje obsah
jednotlivych dokumentov tvoriacich prevadzkovi dokumentaciu je vyhl. MZP SR & 371/2015 Z.

Z.

1. previdzkovd dokumenticia zariadenia na zhodnocovanie odpadov obsahuje dokumenty podl'a
§ 10 ods. 2 pism. a) az e) vyhl. MZP SR &.371/2015 Z. z., t,j.:

a) technologicky reglement

b) previdzkovy poriadok,

¢) prevadzkovy dennik,

d) obchodné a dodavatel'ské zmluvy tykajuce sa nakladania s odpadmi,

e) suhlasy, vyjadrenia a stanoviskd organov §tatnej spravy a obci.

A. technologicky reglement

Obsah technologického reglementu zariadenia na zhodnocovanie odpadov upravuje § 10 ods. 3 vyhl.
MZP SR &.371/2015 Z. z. Prevadzkovatel predlozil dokumenty ,,DPP-11.2-C1-23 Energetické a
materidlové zhodnocovanie odpadov” s platnostou od 1.6.2019 a DPP-11.2-C1-24 Vzorkovanie AF
& ARM s platnostou od 1.2.2019 tvoriace technologicky reglement zariadenia na zhodnocovanie
odpadov.

Vyhodnotenie siladu obsahu dokumentov s § 10 ods. 3 vyhl. MZP SR &. 371/2015 Z. z.:

a) zdkladné technické tdaje o zariadeni vratane meracich a regulaénych obvodov, zoznam
blokovacich a signalizaénych hodnét, obsahuje bod 4.3.1., 44.1.1, 4.4.2.1.,44.3.1, 45.1,, 46.1,,
4.7.1. dokumentu DPP-11.2-C1-23

b) opis technologického procesu zhodnocovania odpadov ako celku s uvedenim jeho jednotlivych
stupiiov (materidlové a energetické toky), najmi opis principov areakcii uplatiovanych v
technologickych operdciach, a podmienky technologického procesu, najmi &as, teplotu, tlak a
koncentracie, obsahuje bod 4.1. dokumentu DPP-11.2- Ci-23

c) spotrebné a kapacitné normy procesu vztahujlice sa na jednotkové mnoZstvo produkcie, najmi
spotrebné normy materialov, odpadov, pomocnych latok, prisad a energii, obsahuje bod 4.2.4.
dokumentu DPP-11.2-C1-23
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d) udaje o kvalitativnych charakteristikach a poZiadavkach na vstupné materialy prevadzkovanych
procesov, napriklad odpady, pomocné latky, prisady, zloZenie, obsahuje bod 4.2.3. dokumentu DPP-
11.2-C1-23

€) udaje o vypiitanych tuhych odpadoch a kvapalnych odpadoch a plynnych emisiach, obsahuje
bod 4.9. dokumentu DPP-11.Cl1-23

f) postup a podmienky zabezpedenia preberania odpadov, skladovania odpadov a nakladania s nimi
pred vstupom do procesu, obsahuje bod 4.2, 43.1,, 44.1.2,, 4422, 443.2,45.2,46.2,4.72,
dokumentu DPP-11.2-C1-23

g) spOsob zabezpecenia vstupnej kontroly, medzioperacnej kontroly a vystupnej kontroly materidlov
a produktov procesu, najmi analytickymi metédami a meracimi zariadeniami, obsahuje dokument
DPP-11.2.-C1-24

h) prehFad skiifobnych, analytickych a testovacich metdd a postupov na uréenie vlastnosti a zlozenia
vstupnych a vystupnych materialov s uvedenim zodpovedajucich technickych noriem a predpisov
skusania, obsahuje bod 4.2.4. dokumentu DPP-11..2- C1-23 a dokument DPP-11.2.- C1-24

i) 1daje o kvalitativnych charakteristikdch a poziadavkach na vystupné produkty procesu, obsahuje
bod 4.2.3. dokumentu DPP-11..2- C1-23

j)  zoznam strojov a zariadeni, obsahuje bod 4.7.1. dokumentu DPP-11..2- C1-23

k) prehlad technickej dokumentacie strojov, obsahuje bod 4.7.1. a 5. dokumentu DPP-11..2- Cl-
23

) urenie osdb zodpovednych za pravdivost’ udajov obsiahnutych v prevddzkovom poriadku
obsahuje bod 4.8. dokumentu DPP-11..2- C1-23

B. prevadzkovy poriadok
Obsah prevadzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov upravuje § 10 ods. 6 vyhl
MZP SR &.371/2015 Z. z.

Rozhodnutim &, 6572-40308137/2018/Heg/370840106/Z44 bol dita 18.4.2019 schvaleny Inspekciou
prevadzkovy poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov & ENV-11.7-C1-01 zo dia 1.7.2018
schvaleny prevadzkovatelom dfia 1.7.2018 Kontrolou nebolo zistené konanie v rozpore so schvalenym
prevadzkovym poriadkom. Prevadzkovatel' predlozil dokument ,,ENV-11.7-C1-01 Prevadzkovy
poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov* platnost'ou od 1.8.2018.

Vyhodnotenie siladu obsahu dokumentu s § 10 ods. 6 vyhl. MZP SR &.371/2015Z.z.:

a) nazov a sidlo alebo miesto podnikania prevadzkovatel'a zariadenia vratane mien a priezvisk
zamestnancov zodpovednych za prevadzku zariadenia, obsahuje bod 2 ., 4.1, a dvodna schval'ovacia
hlavi¢ka Prevadzkového poriadku

b) ddaje o zacati prevadzky, Case Zivotnosti zariadenia a o jeho kapacite, obsahuje bod 4.1.2.
Prevadzkového poriadku

c) technické Gdaje zariadenia, obsahuje bod 4.1. Previdzkového poriadku

d) organizatné a technologické zabezpelenie prevadzky a ochrany zariadenia, obsahuje bod 4.2.
Prevadzkového poriadku

e¢) podmienky na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri prici pri prevadzke zariadenia,
obsahuje bod 4.3.5.,4.4.4.,44.7.6.,4.5.6., 4.6.6.,4.7.6. Prevadzkového poriadku

f) povinnosti pri obsluhe a GdrZbe zariadenia, obsahuje bod 4.9. Prevadzkového poriadku

g) opatrenia pre pripad havarie, obsahuje bod 4.10. Prevadzkoveho poriadku
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h) zoznam druhov odpadov, na ktorych zhodnocovanie je prevadzkovatel’ opravneny, obsahuje bod
422.,432,44.1.1, 4421, 44.7.1, 45.1,, 46.1,, 47.1. a tabulky v prilohe Previdzkového
poriadku

i) rozsah analyzy preberanych druhov odpadov vo vztahu k technoldgii v zariadeni okrem
komunélnych odpadov (§ 5 ods. 2, 3 a 4 vyhl. MZP SR &.371/2015 Z. z.), obsahuje bod 4.1.
Prevadzkového poriadku

j) uréenie spdsobu vykonavania vstupnej kontroly obsahuje bod 4.10.1.3. Prevadzkového poriadku
k) sposob obsluhy a vyhodnocovanie pozorovacieho systému zariadenia obsahuje bod 4.11.
Prevadzkového poriadku

C. Previdzkovy dennik
Obsah Prevadzkového dennika zariadenia na zhodnocovanie odpadov upravuje § 10 ods. 9 vyhi, MZP
SR ¢. 37172015 Z. Z. Prevadzkovatel predlozil dokument

»2020518_AFR_zhodnocovanie_preklad.xlsx za obdobie od 1.1.2019 do 30.4.2020 (dalej len
»~dokument 2020518).

Vyhodnotenie stladu obsahu dokumentu s § 10 ods. 9 vyhl. MZP SR ¢. 371/2015 Z. z. Udaje o:

a) menach a priezviskach zamestnancov zedpovednych za prevadzku zariadenia na zhodnocovanie
odpadov v uvedeny deii, dokument 2020518 neobsahuje

b) mnozstve a druhoch odpadov prijatych v dany deii na zhodnotenie odpadov vratane oznadenia ich
pbvodcov, pripadne drzitel'ov, dokument 2020518 neobsahuje

¢) mnoZstve a druhoch odpadov zhodnotenych v dany deii, dokument 2020518 obsahuje

d) neprevzatom odpade so zdévodnenim jeho neprevzatia, dokument 2020518 neobsahuje

e) nakladani s tuhymi a kvapalnymi odpadmi, ktoré vznikaju v zariadeni, dokument 2020518
neobsahuje

f) odobratych vzorkach odpadov a vysledkoch ich analyz, dokument 2020518 neobsahuje

g) technickom stave zariadenia, dokument 2020518 neobsahuje

h) prevadzkovych poruchich a havariach zariadenia a o spdsobe ich odstranenia, dokument 2020518
neobsahuje

i) casovom vyuZiti zariadenia, dokument 2020518 obsahuje

j) odstaveni zariadenia, dokument 2020518 obsahuje

k) vykonanych idrzbach a opravach zariadenia, dokument 2020518 neobsahuje

1) kontroliach vykonanych organmi $titnej spravy, o ich ¢ase a dobe trvania, dokument 2020518
neobsahuje

m) dodrziavani limitov a osobitnych technickych podmienok uréenych na prevadzku zariadenia,
dokument 2020518 neobsahuje

t) dalSich prevadzkovych ¢innostiach, ktore sa v dany deii v prevadzke vykonali. dokument 2020518
neobsahuje

Je nepochybné, ze vietky Gdaje, ktoré maji byt obsahom previadzkového dennika prevadzkovatel’ ma
v inych databazach a evidenciach, nezosumarizoval ich vSak do jedného dokumentu ,,Prevadzkovy
dennik* tak, ako to vyzaduje znenie § 10 ods. 9 vyhl. MZP SR ¢. 371/2015 Z. z.

D. Obchodné a dodavatelské zmluvy tykajiice sa nakladania s odpadmi

Prevadzkovatel’ ma uzatvorené zmluvy so subjektmi, s ktorymi ma zazmluvnené zhodnocovanie, resp.
zneSkodiiovanie vznikajicich odpadov, ako aj zmluvy so subjektmi, od ktorych preberd odpady na
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zhodnotenie. Prevadzkovatel' predloZil napr. Zmluvu o dielo uzatvoreni medzi Holcim (Slovensko)
a.s. a A.S.A. SLOVENSKO spol. s. r.0. na ,,odvoz a likvidaciu odpadu“ zo dita 14.7.2014.Uvedena
zmluva je platnd aj po zmene vlastnickych vztahov a mien zmluvnych stran. Prevadzkovatel’ predlozil
dodatok k uvedenej zmluve zo dita 05.11.2018, v ktorom st uz uvedené aktudlne nazvy a identifikaéné
udaje zmluvnych stran.

E. Sihlasy, vyjadrenia a stanoviska organov Stitnej spravy a obci
Prevadzkovatel predlozii sithlasy jednotlivych orgdnov Stitnej spravy na svoju ¢innost”:

Autorizacia:

MZP SR vydalo rozhodnutie o udeleni autorizicie &. 32/A2 - 6.3 zo dia 08.11.2002 pre Holcim
(Slovensko) a.s. na zhodnocovanie odpadovych olejov €innost'ou R1 s dobou platnosti 11.11.2002
31.12.2006. Autorizicia bola pred uplynutim doby platnosti predlzovani. Posledné predizenie
platnosti:

MZP SR vydalo rozhodnutie o predizeni platnosti autorizicie pod CJ. 7221/2018-1.8 zo dita
09.07.2018 pre CRH (Slovensko) a.s. Rohoznik do 31.12.2022.

Rozhodnutia Okresnych uradov:

Okresny trad Bratislava, OSZP vydal Rozhodnutie &. OU-BA-OSZP2 — 2018/10088/JAS zo dia
10.12.2018, v zneni opravy zrejmej nesprivnosti v pisomnom vyhotoveni rozhodnutia zo dna
15.12.2018, ktorym udeluje sohlas na prepravu nebezpeénych odpadov z celého dzemia SR do aredlu
CRH (Slovensko) a.s. RohoZnik s dobou platnosti do 15.05.2023.

Rozhodnutia SIZP:

Slovenskd in3pekcia zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Bratislava, odbor
integrovaného povolovania akontroly (dalej len ,,inSpekcia“), vydala rozhodnutie &. 4467 -
8908/37/Ver/370840106 zo dia 24.09.2008 - integrované povolenie, ktorym sa povol'uje vykonavanie
&innosti v prevadzke ,,CRH (Slovensko), a.s. zivod RohoZnik“. Slovenska inSpekcia Zivotného
prostredia, Indpektorat Zivotného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly
vydala rozhodnutie &. 6572-40308/37/2018/Heg/ 370840106/Z44 zo diia 24.09.2018, ktorym vydava
zmenu  integrovaného  povolenia ktorou meni a dopiia rozhodnutie & 4467-
8908/37/2008/Ver/370840106 zo 24.09.2008, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 15.12.2008 v zneni
neskordich zmien - In3pekcia udeluje sihlas na vydanie Prevadzkového poriadku zariadenia na
zhodnocovanie odpadov & ENV-11.7-C1-01 zo diia 1.7.2018 schvaleného previdzkovatel'om diia
1.7.2018.

24. Cast I1. Podmienky povolenia, pism. G. PoZiadavky na spésob a metédy
monitorovania previdzky a adaje, ktoré treba evidovat’ a poskytovat’ do informacného
systému, bod ¢. 3.1

3.1 Prevadzkovatel je povinny viest' a uchovavat’ evidenciu o vietkych druhoch a mnozstve
odpadov vznikajticich v prevadzke a o nakladani s nimi na Evidenénom liste odpadu v sulade
so vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi odpadového hospodarstva. Evidenciu musi
vykonavat’ priebezne.

Zisteny stav NedodrZani

Opis Ano

Kontrolovany subjekt v kontrolovanom obdobi viedol evidenciu odpadov kat. €. 020102,
050103, 080111, 101312, 130205, 130208, 150101, 150102, 150103, 150106, 150110,
150203, 160107, 160214, 160601, 161001, 170405, 170604, 170904, 190304, 191202,

191204, 191212, 200111, 200134, 200136 a 200201 podla ust. 1 ods. 2 a § 2 Vyhl. MZP SR
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&. 366/2015 Z. z. elektronickou formou na evidenénom liste odpadu (d'alej len ,ELO%),
ktorého vzor je uvedeny v prilohe &. 1 k vyhl. MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. ELO sii vypiiiané
suhmne, vznik odpadov je zapisovany sihrnne v deii odovzdania odpadu.
Kontrolovany subjekt sa v e-maily diia 15.06.2020 vyjadril nasledovne: , Ak ide o vznik
odpadu wvddzame ddtum vzniku a odovzdania prisiusnej organizdcii s hmotnostou odpadu
potvrdenou certifikovanou obchodnou vdahou prijemcu odpadu podia vaZnych listkov. Kod
nakladania vzniku odpadu uvadzame Z na zdklade Prilohy ¢. 1 k vyhldske ¢ 366/2015 Z. =.
o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.*
Kontrolovany subjekt pri kontrole predlozil Sprievodné listy nebezpeénych odpadov za
kontrolované obdobie od 01.01.2019 do 13.05.2020 pre odpady s kat. ¢. 130205, 160107,
161001 a 190304, v ktorych je v stipci 21 kéd R/D/V, uvedeny kéd nakladania V.

Kontrolovany subjekt pri kontrole predloZil Sprievodny list nebezpecného odpadu zo
diia 16.04.2020 pre odpad s kat. ¢. 130208, v ktorom je v stlpci 21 kéd R/D/V, uvedeny kod
nakladania R.

IZP BA, OIOH pri kontrole predloZenych ELO za kontrolované obdobie od 01.01.2019
do 13.05.2020 zistil, Ze kontrolovany subjekt v ELO skat. & 020102, 130205, 130208,
160107, 161001, 170604, 170904, 190304, 200111 a 200136 nespravne uviedol v stlpci 4 -
Kod nakladania, skratku pre nakladanie s odpadom. Kontrolovany subjekt v predmetom stlpci
uviedol skratku Z (zhromazd'ovanie odpadov je docasné uloZenie odpadov pred d'al$im
nakladanim s nim), priCom odpad odovzdal nasledujicemu drzitelovi odpadu za ucelom
d’alSieho nakladania.

Kontrolovany subjekt sa ve-maily dia 15.06.2020 vyjadril nasledovne: , 4k ide
o odovzdanie odpadu, kéd nakladania s odpadom sa uvedie podla tabuliek 5, 6, a 7, a to vo
vizbe na organizdciu uvedenii v stl:oci 3 Prilohy ¢. 1 kvyhldske ¢. 366/2015 Z. z. o evidencnef
povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Pre katalogové cisla 02 01 02, 13 02 05, 16 01 07, 16 10
01, 17 06 04, 17 09 04, 19 03 04, 20 01 11, 20 0! 36 a za obdobie roka 2020 pre odpad
s katalogovym éislom 13 02 03, 13 02 08, 16 01 07 a 20 01 11 sa kod odpadu wviedol na
zdaklade tabulky ¢. 5.

IZP BA, OIOH pri kontrole predioZzenych ELO za obdobie od 01.01.2020 do
13.05.2020 zistil, Ze kontrolovany subjekt nespravne uviedol nazov odpadu ,,nechlorované
minerdine motorové, prevodové a mazacie oleje pre odpad s kat. &. 130208. IZP BA, OIOH
uvadza Ze spravny nazov pre odpad s kat ¢. 130208 znie ,,iné motorove, prevodové a mazacie
oleje* podla prilohy €. 1 k vyhl. MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov.

Kontrolovany subjekt sa ve-maily diia 15.06.2020 vyjadril nasledovne: ,Pri vyplfiani
evidencného listu prislo k uvedeniu zrejmej nespravnosti pri zaddvani nazvu katalogového
Sisla odpadu 13 02 08. Po upozorneni sme ndazov opravili na spravny: 13 02 08 — iné

motorové, prevodové a mazacie oleje*

Kontrolovany subjekt podla ELO za kontrolované obdobie od 01.01.2019 do
13.05.2020 nakladal s odpadmi s kat. ¢. 020102, 130205, 130208, 160107, 161001, 170604,
170904, 190304, 200111 a 200136 nasledovne:

Kat. ¢. odpadu | Rok Mnozstvo Kadd Nasledujici drzitel’
nakladania odpadu
02 01 02 2019 0,06 t 4 Mirko Hostinsky —
Asanacna sluzba
DDD
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1302 05 2019 0,501t V4 Zeppelin SK s.r.0.
2020 0,093 t Z Zeppelin SK s.r.o0.
130208 2020 26t Z ECOREC
SLOVENSKO s.r.o.
1601 07 201¢ 0,115t Z Zeppelin SK s.r.o0.
2020 0,016t Z Zeppelin SK s.r.o.
161001 2019 0,08 t Z NCH Slovakia s.r.o.
17 06 04 2019 446t Z Termotechna a.s.
1709 04 2019 151,67t D1 FCC Slovensko s.r.o.
2019 4t Z Termotechna a.s.
2020 762,81t R3S CRH (Slovensko) a.s.
2020 9,08t D1 FCC Slovensko s.r.o.
19 03 04 2019 18,8t V4 Termotechna a.s.
2001 11 2019 0,08t Z SK-TEX spol. s.r.o.
2020 0,1t Z SK-TEX spol. s.r.o0.
2001 36 2019 1,38t Z EnviWork, s.r.o.
2019 0,025t A% ASEKQOL SK s.r.0.
K. Prilohy spravy Ano
1. Denny protokol emisnych hodnét zo diia 01.04.2020
2. Denny protokol emisnych hodnét zo diia 13.08.2019
3. Denny protokol emisnych hodnét zo dia 17.12.2019
4, Denny protokol emisnych hodnét zo diia 18.12.2019
5. Denny protokol emisnych hodnét zo dia 19.12.2019
6. Denny protokol emisnych hodnét zo dila 21.08.2019
7. Prevadzkova kniha AMS (zaznamy 22.3.2017 — 15.1.2020)
8. Prevadzkova kniha AMS (zdznamy 24.1.2017 — 15.4.2020)
9. Evidencny list odpadu 4.2020 — vznik
10. Evidenény list odpadu 2019 - vznik
11. Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim 2019 — vzmk
12. Sprievodné listy nebezpeénych odpadov SLNO (2019) pre odpady k.¢. 05 01 03, 10 13
12,130205,1601 07,1501 10,08 01 11,1606 01,16 10 01.
13. Sprievodné listy nebezpecnych odpadov SLNO (2020} pre odpady k.¢. 05 01 03, 10 13
12,1302 05,13 02 08, 1501 10.
14. Rozhodnutie o udeleni autorizicie ¢. 32/A2 — 6.3 zo dinia 08.11.2002 pre Holcim
(Slovensko) a.s.
15. Rozhodnutie o prediZeni platnosti autorizicie pod C.J. 7221/2018-1.8 zo diia
09.07.2018
16. Rozhodnutie ¢. QU-BA-OSZP2-2018/10088/JAS zo diia 10.12.2018
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17. Prevadzkovy dennik 2020518 AFR zhodnocovanie preklad.xlsx

18. Zmena integrovaného povolenia &. 43.

19. Technologicky reglement DPP-11.2-C1-23 Energetické a materidlové zhodnocovanie
odpadov a DPP-11.2-C1-24 Vzorkovanie AF & ARM

20. DPP-11.5-C0-03_Skusky v laboratériu paliv (pracovny postup)

21. Prevadzkovy poriadok podl'a integrovaného povolenia v platnom zneni.

22. Obchodné a dodavatel'ské zmluvy tykajiice sa nakladania s odpadmi: Zmluva o dielo
uzatvoreni medzi Holcim (Slovensko) a.s. a A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. na
,0dvoz a likvidaciu odpadu® zo diia 14.7.2014 a dodatok €. k zmluve S15210016.

23. Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim za rok 2019 (p6vodca)

24. Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim za rok 2019 (zhodnocovanie)

25. Evidenény list odpadov (d’alej len ,,ELO®).

26. Evidencia filtraéného kolaca, slinku BC a sadry za rok 2020.

27. Stuhlas QU Malacky, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie na zhromazd'ovanie
nebezpeénych odpadov u pdévodcu odpadov CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohoznik &.
OU-MA-0SZP-2016/007864-KUJ zo diia 13.10.2016.

28. Rozhodnutie &. ¢. OU-MA-OSZP-2018/003892 zo diia 23.2.2018 ktorym sa meni
rozhodnutie ¢. OU-MA-OSZP-2016/007864-KUJ zo diia 13.10.2016.

29. Analyzy paliv za obdobie januar 2019 az maj 2020.

30. Prevadzkova skladka plastov, siihrnna technicka sprava, Cemdesign 8/2006.

31. Prevadzkova evidencia k spoluspalovaniu odpadov za 31.1.2020, 28.4.2020
a 30.4.2020.

32. SAP dennik pre poruchy za dni 22.6.2020 a 29.6.2020.

33. Zapis SAP k oprave filtra VR2-GF1.

34. zépis SAP k oprave filtra V12-GF1.

35. SAP notifikacia k poruche drapaka.

36. Vypocet zadrznej doby spalin RP PC 26.5.2020.

37. fotodokumentacia z prvého miestneho zist'ovania zo dia 13.5.2020,

L. Zhodnotenie dodrzania podmienok povolenia

Dodrzané
1. IL/A/13, 1VA/32, 11/A/33, 1I/A/34, TVA/3T, II/A/38, 1I/A/40, 1I/A/45, 1/B/1.3, 1I/D/2.,

1/D/3., IVD/S.,
Nedodrzané:
1. 1/A/23,11./A/26, 11/B/1.5, I/D/4., 11/G/3.1
Ciastoéne dodrané:
1. 1I/A/19, IVA/21,11./A/35, II/A/39, II/A/41, TI/A/43, TI/D/6.
Nie je moZné vyhodnotit™:
1. -

M. Zaver — celkové zhodnotenie

Vykonanou environmentalnou kontrolou v prevadzke ,,CRH (Slovensko), a.s. zdvod
Rohoznik® prevadzkovatel'a CRH (Slovensko) a.s. za kontrolované obdobie od 11.1.2017 do
9.6.2020 bolo zistené, Ze:
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- Prevadzkovatel' nevykonal dostatoéné opatrenia pri skladovani praSnych materiadlov na
volnej ploche ako zvysky sedimentov cementu aslinku z udrzby a €istenia vyrobnych a
filtraénych zariadeni, prevadzkovych askladovych priestorov ako i medziproduktov
a odpadovych surovin/slinok vlastny aj nakdpeny/. Povrchy tychto ploch su len zbeZne
povrchovo upravované zhfiianim skladovaného materidlu strojnymi mechanizmami vritane
povrchov komunikacii v okoli rotacnej pece BC. Takisto kropenie jednotlivych skladovacich
a manipulainych ploch nie je dostatocné. Ide o porulenie povinnosti previdzkovatel'a Cast’
II. Podmienky povolenia, pism. A Podmienky povolenia, Technicko-previdzkové
podmienky, bod ¢. 23.

- Prevadzkovatel skladuje na voI'nej ploche aredlu cementarne kopu zmiesaného materialu,

ide o filtraény kola¢ z vyroby cementu. Ide o medziprodukt vyroby obsahujici nebezpeiné
latky, o.i. chlér. Tieto medziprodukty ani iné materidly z vyroby cementu nemaji byt
skladované na doéasnych uloZiskach ani voFnych priestranstvach, nakolko nie je zabezpeceny
proti tniku do vo6d apdédy. Ide o porulenie povinnosti previdzkovatela &ast’ IL
Podmienky povolenia, pism. A Podmienky povolenia, Podmienky pre zaobchadzanie so
znedist'ujicimi latkami, bod ¢. 26.

- Prevadzkovatel' nedodrzal EL pre znedist'ujuce latky TOC, TZL, HCl, SO2,NOx-NO:
vyjadrené ako PDH (denna priemernd hodnota) pri spal'ovani alternativnych paliv. Ide
o poruienie povinnosti previdzkovatel’a ¢ast’ I1. Podmienky povolenia, pism. B. Emisné
limity, 1. Emisie znedist'ujucich litok do ovzdusia, bod €. 1.5

- Prevadzkovatel' odovzdava vznikajice odpady ktoré nezhodnocuje inym spolocnostiam
nakladajicim s odpadom. Prevadzkovatel' predloZil Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani
s nim ako povodca odpadu za rok 2019 a zdroveii predloZil sihlasy na nakladanie s odpadom
pre spolognosti ktorych ¢innost’ je inpekcii zndma zo svojej Gradnej ¢innosti. Prevadzkovatel
nepredloZil oprdvnenia na nakladanie s odpadom d’al3ich spolocnosti ktorym podl'a ohldsenia
odovzdal vzniknuté odpady. Ide o poruienie povinnosti previdzkovatela cast’ II.
Podmienky povolenia, pism. D. Opatrenia na minimaliziciu, nakladanie, zhodnotenie,
zneSkodnenie odpadov, bod €. 4.

- Prevadzkovatel nevykondval priebezne vedenie evidencie vzniknutych odpadov,
mnoZstva jednotlivych odpadov boli zapisovane v defi odovzdania odpadov naslednému
drzitelovi. Zarovefi prevadzkovatel chybne uviedol v ELO odovzdavanie odpadov pod
kédom nakladania ,,Z“ nasledujiicemu drzitel'ovi, nakolko zhromaZd'ovanie odpadov je
docasné uloZenie odpadov pred d'alsim nakladanim s nim a nie moZné pod tymto kédom
nakladania odovzdat odpady nasledujucemu drZitefovi. Ide o poruSenie povinnosti
previdzkovatela &ast’ II. Podmienky povolenia, pism. G. Poziadavky na spésob
a metédy monitorovania previadzky a tdaje, ktoré treba evidovat’ a poskytovat’ do
informaéného systému, bod ¢&. 3.1

- Prevadzkovatel' nedostatoéne vykonaval &innosti v prevadzke, pri ktorych vznikaju alebo
mbzu vznikat’ emisie zne¢ist'ujucich latok do ovzdusia v sulade s platnou dokumentaciou, t.j.
priestory dopravnych ciest a manipulaénych ploch docasnych skladok materidlov na vol'nych
plochéch nie si dostatogne ¢istené, nie je udrziavana dostato¢nd vlhkost' povrchov vritane
okolia rotaénej pece BC. Nasledny pohyb mobilnych mechanizmov v tychto priestoroch
sposobuje prasnost’ do komunaineho ovzdusia znasobeni vplyvom nepriaznivého veterného
podasia. Ide o ¢iastoéné poruSenie povinnosti previadzkovatel'a Cast’ II. Podmienky
povolenia, pism. A Podmienky povolenia, Technicko-prevadzkové podmienky, bed ¢. 19.
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- Prevadzkovatel' nevykonaval kontroly stavu AMS atechnickych prostriedkov 1x do
tyzdiia. AMS a technické prostriedky pouZivané pri kontinudlnom monitorovani emisii sa
kontroluji pracovnikmi udrzby prevadzkovatel'a. Kontroly, ktoré maju byt vykonavané na
tyZzdiiovej baze sa vykonavali nepravidelne cca. kazdé 1 az 3 tyZzdme. V roku 2019 bolo
celkovo vykonanych 20 takychto zaznamov. Ide o Ciastoéné porusenie povinnosti
previdzkovatel’a ¢ast’ I1. Podmienky povolenia, A Podmienky povolenia, Podmienky pre
AMS, bod €. 35 ktora je nedodrZana vo Casti vedenia prevadzkovej evidencie o zariadeniach
a pravidelnych vykon kontrol ich stavu.

- Prevadzkovatel nema AMS pre RP PC2 pod nepretrzitou kontrolou. Podmienka &asti II.
Podmienky povolenia, pism. A Podmienky povolenia, Podmienky pre AMS, bod é. 39 je
nedodrZana vo veci nevyhovujicich kalibraénych rozsahov, kalibracie meracieho prostriedku
na vlhkost odpadového plynu a zisfovania VKR pre vlhkost odpadového plynu,
zaznamenavania vybranych vysledkov kontinualneho merania vo forme protokolov z
kontinudlneho merania, spifiania podmienky zistovania, platnosti a spracuvania vysledkov
vypoftu mnozstva emisie a ostatnych udajov o prevadzke automatizovaného meracieho
systému a zariadenia, ktoré s potrebné na zistenie uidajov o dodrZani uréenych emisnych

poZiadaviek a mnoZstva emisie.
- Vyhodnocovaci softwér AMS nespliia podmienky zistovania, platnosti a spractivania

vysledkov kontinudlneho merania udajov o dodrZani uréenych emisnych poziadaviek. Ide
o Ciastoné poruSenie povinnosti prevadzkovatela cast’ Il. Podmienky povolenia, A
Podmienky povolenia, Podmienky pre AMS, bod & 41 ktora je nedodrzana v Casti
spravnej aplikdcie nahradnych hodnét vo vybranych diioch. Uvedené nedostatky vo veci
aplikacie nahradnych hodnét v predmetnych diioch a nedostatok vo vyhodnocovani emisnych
veli¢in zaznamendvanim zapornych hodnét.

- Prevadzkovatel nevykonaval periodické opravnené inspekcie zhody AMS raz za
kalendarny rok. Ide o ¢iastoéné poruSenie povinnosti prevadzkovatel’a ¢&ast® II.
Podmienky povolenia, A Podmienky povolenia, Podmienky pre AMS, bod ¢. 43 ktora je
nedodrzand v casti periodickej kontroly meracieho prostriedku na meranie vlhkosti
odpadového plynu.

- Prevadzkovatel neviedol prevadzkovii dokumentaciu zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podla prisluiného vSeobecne zadvdzného pravneho predpisu odpadového
hospodarstva. Ide o iastoéné porusSenie povinnosti prevadzkovatel’a éast’ II. Podmienky
povolenia, pism. D. Opatrenia na  minimaliziciu, nakladanie, zhodnotenie,
zneSkodnenie odpadov, bod €. 6 ktora je nedodrZzana v ¢asti vedenia prevadzkového dennika
ktorého jednotlivé &asti prevadzkovatel nezosumarizoval do jedného dokumentu
.Prevadzkovy dennik“ tak, ako to vyZaduje znenie § 10 ods. 9 vyhl. MZP SR &. 371/2015 Z.
A

N. Podpisy

Za SIZP:

Ing. Ivana Zaleska Cislo preukazu: 565 e m
< — —
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Ing. Csaba Hegedus Cislo preukazu: 574 ("
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