
 

 

Inšpektorát životného prostredia Žilina 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 

Legionárska 5, 012 05 Žilina 
  

 

Číslo: 7534-26449/2020/Kad/770190103 

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE  

č. 15/2020 

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania 

a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru 

podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z.  o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona 

a primerane v  súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).  

A. Kontrola 

Typ kontroly:   § 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna 

Podnet:   Áno  

Výsledok:   § 35 ods. 1 zákona – Súlad 

Odstúpené:   Nie 

B. Orgán štátneho dozoru 

Inšpektor:   Ing. Zuzana Kadiková  Číslo preukazu: 451 

Telefón:   041 507 51 10 

Elektronická adresa:  zuzan.kadikova@sizp.sk 

Inšpektor:   Ing. Eva  Chytčáková  Číslo preukazu: 27 

Telefón:   041 507 51 16 

Elektronická adresa:  eva.chytcakova@sizp.sk 

C. Prevádzkovateľ 

Názov podľa OR:  Obec Kysucký Lieskovec  

Adresa sídla:   Kysucký Lieskovec č. 29, 023 34 Kysucký Lieskovec  

IČO:    00314081 

Kontrola oznámená:  Milan Králik                Spôsob:  telefonicky 

Zástupca:   Funkcia: starosta obce 

Telefón:   0948 717 101, 041/4231121 

Elektronická adresa:  obecnyurad@kysuckylieskovec.sk 

D. Prevádzka 

Názov podľa IP:  Skládka odpadov Kysucký Lieskovec 

Adresa prevádzky:  Kysucký Lieskovec 

Variabilný symbol:  770190103 

Integrované povolenie: 1131/770190103/164-Gl 

mailto:zuzan.kadikova@sizp.sk
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Vydané:   19.5.2004 

Právoplatné:   7.5.2004  

Projektovaná kapacita: 60 000 ton 

Kategória:  

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 

10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok 

inertných odpadov. 

   

E. Časová os 

Posledná kontrola:  22.8.2019  17.9.2019 

Kontrolované obdobie: 17.9.2019  21.8.2020  

Začatie kontroly:  28.5.2020 

Prvé miestne zisťovanie: 04.6.2020  

Vypracovanie správy:  21.8.2020 

Doručenie správy:  Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou 

 

F. Vykonané úkony 

Fotodokumentácia:  Áno 

Videodokumentácia:  Nie 

Odňatie prvopisov:  Nie 

Odobraté vzorky:  Nie  

Meranie emisií:  Nie  

Iné:    Nie 

  

G. Zameranie kontroly – opis 

 

      Kontrola bola zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného 

povolenia súvisiacich s uzatváraním a rekultiváciou skládky odpadov na základe podnetu Ing. 

Mariána Masaryka, poslanca obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec na podozrenie 

z podvodu pri uzatváraní skládky odpadov Kysucký Lieskovec.  

 

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis 

     Pri kontrole prevádzky dňa 04.06.2020, bola vykonaná obhliadka skládky odpadov, za 

prítomnosti  zástupcu prevádzkovateľa a stavebníka – starostu obce Kysucký Lieskovec, jeho 

zástupkyne a podávateľa podnetu Ing. Mariána Masaryka, poslanca obecného zastupiteľstva 

obce Kysucký Lieskovec. Pred samotnou obhliadkou skládky odpadov inšpekcia všetkých 

prítomných oboznámila s obsahom podnetu.  V čase obhliadky bolo slnečné, bezveterné 

počasie. Po príchode na miesto obhliadky v ovzduší nebolo cítiť žiaden zápach zo skládky 

odpadov. Prevádzka bola zo strany vstupu oplotená, vstupná brána uzamknutá. Na povrchu 

telesa neboli viditeľné žiadne nové uložené odpady. Skládka nie je prevádzkovaná. 

     Rozhodnutím č. 9074-42300/2007/Chy/770190103-Zl-SP1  zo dňa 27.12.2007 

inšpekcia vydala stavebné povolenie na stavbu „Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO 

Kysucký Lieskovec - I. etapa“ (ďalej len „I. etapa uzatvorenia skládky odpadov). Účelom 

stavby bolo dotvarovanie časti telesa I. kazety skládky odpadov a jej uzatvorenie vrátane 

technickej a biologickej rekultivácie. 

     Projektovú dokumentáciu „Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO Kysucký Lieskovec - 

I. etapa“, arch. číslo 1-359, vypracovala v auguste 2007 spoločnosť Progresing, Nezábudková 

2061, 95501 Topoľčany, projektant Ing. Peter Reisel. Uvedená stavba uzatvorenia 
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a rekultivácie skládky odpadov bola zrealizovaná a bola skolaudovaná rozhodnutím č. 6066-

22716/2012/Chy/770190103/Z6-KRZ1 zo dňa 16.08.2012. 

Rozhodnutím č. 4344-25951/2010/Chy/770190103/Z4-SP2, zo dňa 31.08.2010, inšpekcia 

vydala stavebné povolenie na stavbu „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec - uzatvorenie, 

rekultivácia a monitorovací systém 2. etapa“. Účelom stavby bolo dotvarovanie 2. časti telesa 

I. kazety skládky odpadov a jej uzatvorenie vrátane technickej a biologickej rekultivácie 

podľa predloženej projektovej dokumentácie „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec - 

uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém 2. etapa“, ktorú vypracovala spoločnosť 

NOVAPROJEKT s.r.o., Horná ulica 33, 974 01 Banská Bystrica, projektant Ing. Miroslav 

Čunderlík, v decembri 2009.   

Krycia a rekultivačná vrstva pozostáva:  

- plynová drenáž: štrk drvený fr. 16-32 mm, hrúbky 200 mm,    

- tesnenie: ílové tesnenie hrúbky 500 mm (2x250 mm) s priepustnosťou 1,0.10-9 m.s-1  

- drenážna vrstva na odvodnenie: štrk drvený fr. 16-32 mm, hrúbky 500 mm (bez 

vápenatých prímesí),  

- krycia vrstva: zemina vhodná na zúrodnenie v celkovej hrúbke 1 000 mm a zatrávnenie. 

       

      Rozhodnutím č. 5120-34142/2017/Chy/770190103/Z7-SP, zo dňa 27.11.2017, inšpekcia 

vydala povolenie na zmenu stavby pred dokončením „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec - 

uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém 2. etapa dodatok – odvedenie zrážkových 

vôd“, ktorá sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie „Skládka odpadov Kysucký 

Lieskovec - uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém 2. etapa, dodatok – odvedenie 

zrážkových vôd“, ktorú vypracovala spoločnosť ADI PROJEKT Michal Harazín, zodpovedný 

projektant Ing. Ján Janec, Tr. Hradca Králové č. 14, 974 04 Banská Bystrica, v apríli 2017. 

Predmetom zmeny stavby je definitívne uzatvorenie 1. kazety skládky odpadov ako 

jedného samostatného celku, ktoré sa dosiahne zmenou tvaru južnej hrany uzatvorenia telesa 

1. kazety skládky odpadov a vybudovaním samostatného odvedenia dažďových vôd z 

priestoru nezaplnenej 2. kazety skládky odpadov tak, aby nedochádzalo k natekaniu 

dažďových vôd do telesa 1. kazety skládky odpadov.   

      Inšpekcia udelila súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch na uzavretie časti 

skládky odpadov „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec“ 2. etapa, ktorý je platný na dobu do 

31.12.2020. Túto lehotu nie je možné predĺžiť, preto je prevádzkovateľ povinný do tohto 

dátumu skládku uzatvoriť a zrekultivovať. 

 

      Kontrolou bolo zistené, že skládka odpadov je uzatvorená len čiastočne. Bola zrealizovaná 

len I. etapa uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov, ktorá bola skolaudovaná rozhodnutím 

č. 6066-22716/2012/Chy/770190103/Z6-KRZ1 zo dňa 16.08.2012. II. etapa uzatvorenia (na 

ploche 1. kazety skládky odpadov), ktorú inšpekcia povolila rozhodnutím č. 4344-

25951/2010/Chy/770190103/Z4-SP2, dňa 31.08.2010 nebola ku dňu kontroly ukončená. 

Čelná strana telesa 1. kazety skládky odpadov je uzatvorená a zrekultivovaná, na povrchu bol 

súvislý trávnatý porast. Oporná stena z betónových dielcov je vybudovaná v severovýchodnej 

časti areálu skládky odpadov, v tesnej blízkosti preložky potoka. Na východnej strane skládky 

odpadov je vybudovaná preložka potoka, z pôvodného koryta vpravo, v smere toku, t.j. na 

východný okraj telesa skládky odpadov, za oplotením areálu. V severnej časti, pod opornou 

hrádzou, sa potok postupne vracia do svojho pôvodného koryta. Do potoka je pod opornou 

hrádzou zaústený aj rigol drénu na odvádzanie drenážnych vôd spod telesa skládky odpadov, 
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ktorý bol vybudovaný v koryte pôvodného toku.  

      Na korune telesa skládky odpadov bola v čase kontroly uložená štrková vrstva 

z kameniva. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa – stavebníka, jedná sa o odplyňovaciu  

drenážnu vrstvu budovanú ešte za predchádzajúceho vedenia obce. Na realizáciu 

odplyňovacej drenážnej vrstvy použil stavebník drvený varínsky štrk frakcie 16-32 mm 

v množstve 693,7 t. Pri kontrole stavebník predložil faktúry, kde dodávateľom kameniva – 

varínsky štrk frakcie 16-32 mm je spoločnosť PIERON uhoľné sklady, Nesluša.  Drvený štrk 

mal byť, v zmysle schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, 

uložený v hrúbke 20 cm, čo predstavuje, v zmysle výkazu výmeru, ktorý tvorí súčasť 

schválenej projektovej dokumentácie  1 911 t drveného štrku frakcie 16-32 mm. Z uvedeného 

aj z obhliadky samotnej, kde sa zistilo, že plynová drenáž nie je uložená po celej ploche 

skládky odpadov, ale len na korune skládky odpadov vyplýva, že budovanie odplyňovacej 

drenážnej vrstvy ešte nebolo ukončené.  

     Na rozhraní I. a II. etapy uzatvárania skládky odpadov sa nachádzali dve nedokončené 

odplyňovacie šachty, ktoré sa začali budovať ešte v čase I. etapy uzatvárania skládky 

odpadov. Šachty boli zasypané zeminou a zarastené burinou. Na korune skládky odpadov boli 

na štrkovej vrstve osadené betónové skruže, ukončené betónovým kónusom, ktoré tvoria 

teleso dvoch nových odplyňovacích šácht. Skruže boli zatiaľ prázdne, bez štrkovej výplne 

a odplyňovacích drenážnych rúr. Podľa vyjadrenia podávateľa podnetu nie sú odplyňovacie 

šachty vybudované až na dno, len na dosah ramena bágra. Z obhliadky vyplynulo, že výstavba 

odplyňovacích šácht nie je ukončená a ich výstavba bude dokončená v rámci stavby II. etapy 

uzatvárania skládky odpadov.  

      Stavebné práce sú zaznamenávané do stavebného denníka. Prevádzkovateľ – stavebník, 

ku kontrole predložil stavebný denník stavby „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec - 

uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém 2. etapa“, investora Obec Kysucký 

Lieskovec. Prvý záznam o vykonaných stavebných prácach bol na strane č. 0023241, zo dňa 

25.05.2016. Posledný záznam o vykonaných stavebných prácach bol na strane č. 0023246, zo 

dňa 06.05.2020. Podľa údajov v stavebnom denníku, boli odplyňovacie šachty budované 

v čase od 25.5.2016 do 31.5.2016. Štrková vrstva bola budovaná v čase od 31.5.2016 do 

17.09.2018. Zostávajúce vrstvy neboli v čase obhliadky zrealizované.  

      Pri obhliadke bolo zistené, že na západnej strane telesa skládky odpadov je vybudovaný 

odvodňovací rigol z betónových tvaroviek, uložených do štrkopiesku, ktorý by mal v severnej 

časti, pod opornou hrádzou, ústiť do bezmenného potoka. V severnej časti, pod opornou 

hrádzou bol rigol prerušený a na voľnej ploche sa nachádzali voľne zložené betónové 

tvárnice, lichobežníkového tvaru, určené na vybudovanie odvodňovacieho rigola.  Ďalej 

obhliadkou sa zistilo, že potrubie, ktoré odvádza vody z povrchového odtoku z priestoru 

odčlenenej 2. kazety je napojené na západnej strane skládky odpadov do betónového žľabu 

PVC kolenom vychádzajúcim spod zeme (podľa vyjadrenia sťažovateľa je uložené v hĺbke 2 

m), pričom vody z povrchového odtoku by mali byť odvádzané gravitačne až do bezmenného 

potoka a v päte južnej strany uzatvorenia by mala byť vybudovaná odvodňovacia priekopa 

lichobežníkového tvaru, spevnená betónovými prefabrikovanými žľabmi, ktorá mala 

pokračovať popri oplotení, kde sa mala napojiť na už vybudovaný odvodňovací rigol v I. 

etape uzatvárania skládky odpadov.  

     Na základe obhliadky stavby a kontroly projektovej dokumentácie má inšpekcia za to, že 

odvedenie dažďových vôd z priestoru odčlenenej 2. kazety nebolo zrealizované správne 

v zmysle schválenej projektovej dokumentácie. Prevádzkovateľ-stavebník musí uviesť 
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predmetnú časť stavby do súladu s projektovou dokumentáciou schválenou v stavebnom 

konaní „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec - uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací 

systém 2. etapa, dodatok – odvedenie zrážkových vôd“, prípadne, ak by sa súčasné technické 

riešenie preukázalo ako správne, je potrebné uvedenú zmenu stavby zapracovať do 

projektovej dokumentácie s predložiť inšpekcii na vyjadrenie. Inšpekcia zváži  a môže 

v odôvodnených prípadoch povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením v súlade s § 68 

ods. 1 stavebného zákona alebo môže uvedené zmeny stavby odsúhlasiť v zlúčenom 

kolaudačnom konaní v súlade s § 81 ods. 4 stavebného zákona. Oprava odvedenia dažďových 

vôd z priestoru odčlenenej 2. kazety bude predmetom návrhu opatrení na nápravu v ďalšom 

konaní. 

      Na rozhraní I. a II. etapy uzatvárania skládky bola viditeľná stavebná činnosť 

pozostávajúca z presunu štrkovej drenážnej vrstvy a zeminy a obnaženiu pôvodnej geotextílie 

a fólie HDPE použitej pri uzatváraní I. etapy skládky odpadov v severnej, severovýchodnej a 

východnej časti skládky odpadov.  V tejto časti bol viditeľný okraj tesniacej fólie, ktorý sa 

nachádzal po celej šírke koruny , ktorá je rozhraním medzi I. a II. etapou uzatvorenia skládky 

odpadov. Fólia bola vytiahnutá až na korunu skládky odpadov a na bočnej východnej strane 

bola vytiahnutá až k oploteniu skládky odpadov. Fólia bola položená na celej ploche I. etapy 

uzatvárania skládky odpadov. Stavebné práce sú zaznamenávané do stavebného denníka, 

ktorý bol pri kontrole predložený. Pri realizovaní uzatvárania 2. Etapy 1. Kazety skládky 

odpadov sa musí dbať na to, aby skládka odpadov bola uzatvorená ako jeden celok ( celistvé 

uzatvorenie na celej ploche 1. kazety), aby tesnenia jednotlivých častí uzatvárania boli 

navzájom prepojené. Z toho dôvodu jer potrebné presne zistiť kam až siaha HDPE fólia, ktorá 

bola použitá ako tesniaca vrstva pri uzatváraní I. etapy 1. kazety. Medzi tesniacimi vrstvami 

uloženými v I. a II. etape uzatvárania 1. kazety nesmie vzniknúť voľný priestor bez  tesnenia, 

aby dažďové vody nemohli natekať cez tieto netesnosti do skládkového telesa, a aby sa tak 

nemohla vytvárať priesaková kvapalina, ktorú je nutné zachytávať a čistiť až do úplného 

ukončenia jej tvorby. 

      Na pravej časti areálu skládky odpadov v priestore 2. kazety, ktorá nebola prevádzkovaná 

sa nachádzala depónia zeminy uloženej do výšky cca 1 až 1,5 m po celej šírke areálu. Obec 

postupne dovážala zeminu, na pre tento účel vyhradenú plochu v areáli skládky odpadov, 

ktorú mieni použiť na rekultiváciu II. etapy skládky odpadov v zmysle stavebného povolenia. 

Časť zeminy bola dovezená aj zo stavebných prác vykonávaných v obci Kysucký Lieskovec. 

Stavebník si vytvára zásobu zeminy, ktorú použije na prekrytie a rekultiváciu telesa 1. kazety 

skládky v zmysle schválenej stavebnej dokumentácie.   

      V súčasnosti prevádzkovateľ a stavebník Obec Kysucký Lieskovec uvažuje zo zmenou 

stavby krycej a rekultivačnej vrstvy na stavbe „Uzatvorenie a rekultivácia Skládky odpadov 

Kysucký Lieskovec II. etapa“, ktorá spočíva vo výmene tesnenia z ílovitých zemín hrúbky 2 x 

250 mm, ktorú chcel nahradiť bentonitovou rohožou Eurobent 4 000 alternatívne HDPE 

fóliou CAARBOFOL HDPE 406 1,5 BF/TF GM13, pod ktorou bude vybudovaná umelá 

drenážna vrtsva Secudrain 131 C WD 401 131 C. 

Stavba musí byť v súlade s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní. Môže 

sa však stať, že stavebník chce v priebehu stavby realizovať zmeny, ktoré v projekte 

zakreslené nie sú. Preto, ak v priebehu realizácie stavby dôjde k zmenám oproti projektovej 

dokumentácii, na základe ktorej stavebník získal stavebné povolenie je nutné tieto zmeny pred 

kolaudáciou stavby zakresliť do projektovej dokumentácie a odsúhlasiť ich príslušným 

stavebným úradom. 
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Prevádzkovateľ-stavebník podal v dňoch 13.01.2020  a 05.03.2020 na inšpekciu písomné 

žiadosti o odsúhlasenie týchto zmien krycej a rekultivačnej vrstvy. Inšpekcia v listoch č. 

3790-2761/77/2020/Chy zo dňa 30.01.2020  a č. 4902/77/2020-8826/2020 zo dňa 12.03.2020 

uviedla, že nemá výhrady proti použitiu náhrady ílového tesnenia za geosyntetickú 

bentonitovú rohož prípadne HDPE fóliu, avšak prevádzkovateľa upozornila, že môže povoliť 

použitie náhradnej tesniacej minerálnej vrstvy s menšou hrúbkou ako 0,5 m (v tomto prípade 

geosyntetickú bentonitovú rohož alebo HDPE fóliu) podľa § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 

382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a  uskladnení kovovej ortuti (ďalej len „vyhláška“) len 

v odôvodnenom prípade, ak nie je možné zabezpečiť vhodnú zeminu, ktorá sa má použiť ako 

umelá minerálna tesniaca vrstva s charakteristikami podľa § 4 ods. 6 vyhlášky. To znamená, 

že stavebník musí inšpekcii preukázať, že nemá možnosť zabezpečiť vhodnú zeminu.  

Ďalej prevádzkovateľa upozornila, že geosyntetická bentonitová rohož musí spĺňať 

nasledovné požiadavky podľa ustanovenia § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky: 

- plošná hmotnosť nosnej vrstvy najmenej:             300 g/m2, 

- plošná hmotnosť krycej vrstvy najmenej:              300 g/m2, 

- vrstva Na – bentonitu najmenej:                           4000 g/m2 

- obsah montmorilonitu najmenej:                              65 %. 

a z údajov uvedených v predloženom technickom liste pre výrobok Eurobent 4 000 vyplýva, 

že daný výrobok Eurobent 4 000 nezodpovedá požadovaným parametrom na vybudovanie 

náhradnej tesniacej minerálnej vrstvy podľa § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky, preto nie je vhodný 

na vybudovanie náhradnej tesniacej minerálnej vrstvy. 

Pred realizáciou zmeny stavby musí byť uvedená zmena zakreslená oprávneným 

projektantom do projektovej dokumentácie a predložená inšpekcii na vyjadrenie. Inšpekcia 

zváži  a môže v odôvodnených prípadoch povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením 

v súlade s § 68 ods. 1 stavebného zákona alebo môže uvedené zmeny stavby odsúhlasiť 

v zlúčenom kolaudačnom konaní v súlade s § 81 ods. 4 stavebného zákona. 

      Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ a stavebník Obec Kysucký 

Lieskovec realizuje stavbu „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec - uzatvorenie, rekultivácia 

a monitorovací systém 2. etapa“  a stavba nebola ku dňu kontroly ukončená. Lehota na 

dokončenie stavby, v stavebnom povolení určená do 12/2020, ešte neuplynula. 

  

I. Použité podklady  
1. Integrované povolenie č. 3176/770160103/544-Gl zo dňa 23.11.2004 v znení jeho 

neskorších zmien. 

2. Stavebné povolenie č. 4344-25951/2010/Chy/770190103/Z4-SP2 zo dňa 31.08.2010. 

3. Stavebné povolenie č. 5120-34142/2017/Chy/770190103/Z7-SP, zo dňa 27.11.2017. 

4. Projektová dokumentácia stavby „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec - uzatvorenie, 

rekultivácia a monitorovací systém 2. etapa“. 

5. Projektová dokumentácia stavby „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec - uzatvorenie, 

rekultivácia a monitorovací systém 2. etapa, dodatok – odvedenie zrážkových vôd“. 

6. Vyjadrenie č. 3790-2761/77/2020/Chy zo dňa 30.01.2020. 

7. Vyjadrenie č. 4902/77/2020-8826/2020 zo dňa 12.03.2020. 

8. Stavebný denník. 

9. Faktúry na nákup varínskeho štrku frakcie 16-32 mm. 

10. Fotodokumentácia zo dňa 04.06.2020. 
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J. Kontrolné zistenia 

 

1. Podmienka č.1. a č.2. rozhodnutia č. 5120-34142/2017/Chy/770190103/Z7-SP, zo dňa 

27.11.2017  

č.1 Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Skládka odpadov Kysucký 

Lieskovec - uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém 2. etapa“, overenej 

v stavebnom konaní, číslo rozhodnutia 4344-25951/2010/Chy/770190103/Z4-SP2, zo dňa 

31.08.2010, ktorú vypracovala spoločnosť NOVAPROJEKT s.r.o., Horná ulica 33, 974 

01 Banská Bystrica, projektant Ing. Miroslav Čunderlík, CSc., v auguste 2009 a súčasne 

zmena stavby sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie „Skládka odpadov 

Kysucký Lieskovec - uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém 2. etapa, dodatok – 

odvedenie zrážkových vôd“, overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracovala spoločnosť 

ADI PROJEKT Michal Harazín, zodpovedný projektant Ing. Ján Janec, Tr. Hradca 

Králové č. 14, 974 04 Banská Bystrica v apríli 2017, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. 

č.2 Prípadné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné 

a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho 

povolenia inšpekcie. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred 

dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu. 

 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

     Na korune telesa skládky odpadov bola v čase kontroly uložená štrková vrstva z kameniva. 

Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa – stavebníka, jedná sa o odplyňovaciu  drenážnu vrstvu 

budovanú ešte za predchádzajúceho vedenia obce. Na realizáciu odplyňovacej drenážnej 

vrstvy použil stavebník drvený varínsky štrk frakcie 16-32 mm v množstve 693,7 t. Pri 

kontrole stavebník predložil faktúry, kde dodávateľom kameniva – varínsky štrk frakcie 16-32 

mm je spoločnosť PIERON uhoľné sklady, Nesluša.  Drvený štrk mal byť, v zmysle 

schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, uložený v hrúbke 20 

cm, čo predstavuje, v zmysle výkazu výmeru, ktorý tvorí súčasť schválenej projektovej 

dokumentácie  1 911 t drveného štrku frakcie 16-32 mm. Z uvedeného aj z obhliadky 

samotnej, kde sa zistilo, že plynová drenáž nie je uložená po celej ploche skládky odpadov, 

ale len na korune skládky odpadov vyplýva, že budovanie odplyňovacej drenážnej vrstvy ešte 

nebolo ukončené.  

      Na rozhraní I. a II. etapy uzatvárania skládky odpadov sa nachádzali dve nedokončené 

odplyňovacie šachty, ktoré sa začali budovať ešte v čase I. etapy uzatvárania skládky 

odpadov. Šachty boli zasypané a zarastené burinou. Na korune skládky odpadov boli na 

štrkovej vrstve osadené betónové skruže, ukončené betónovým kónusom, ktoré tvoria teleso 

dvoch nových odplyňovacích šácht. Skruže boli zatiaľ prázdne, bez štrkovej výplne 

a odplyňovacích drenážnych rúr. Podľa vyjadrenia podávateľa podnetu nie sú odplyňovacie 

šachty vybudované až na dno, len na dosah ramena bágra. Z obhliadky vyplynulo, že výstavba 

odplyňovacích šácht nie je ukončená a ich výstavba bude dokončená v rámci stavby II. etapy 

uzatvárania skládky odpadov. Stavebné práce sú zaznamenávané do stavebného denníka. 

Prevádzkovateľ – stavebník, ku kontrole predložil stavebný denník stavby „Skládka odpadov 

Kysucký Lieskovec - uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém 2. etapa“, investora 

Obec Kysucký Lieskovec. Prvý záznam o vykonaných stavebných prácach bol na strane č. 
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0023241, zo dňa 25.05.2016. Posledný záznam o vykonaných stavebných prácach bol na 

strane č. 0023246, zo dňa 06.05.2020. Podľa údajov v stavebnom denníku, boli odplyňovacie 

šachty budované v čase od 25.5.2016 do 31.5.2016. Štrková vrstva bola budovaná v čase od 

31.5.2016 do 17.09.2018. Zostávajúce vrstvy neboli v čase obhliadky zrealizované.  

      Na rozhraní I. a II. etapy uzatvárania skládky bola viditeľná stavebná činnosť 

pozostávajúca z presunu štrkovej drenážnej vrstvy a zeminy a obnaženiu pôvodnej geotextílie 

a fólie HDPE použitej pri uzatváraní I. etapy skládky odpadov v severnej, severovýchodnej a 

východnej časti skládky odpadov.  V tejto časti bol viditeľný okraj tesniacej fólie, ktorý sa 

nachádzal po celej šírke koruny, ktorá je rozhraním medzi I. a II. etapou uzatvorenia skládky 

odpadov. Fólia bola vytiahnutá až na korunu skládky odpadov a na bočnej východnej strane 

bola vytiahnutá až k oploteniu skládky odpadov. Fólia bola položená na celej ploche I. etapy 

uzatvárania skládky odpadov. Stavebné práce sú zaznamenávané do stavebného denníka, 

ktorý bol pri kontrole predložený. Pri realizovaní uzatvárania 2. etapy 1. kazety skládky 

odpadov sa musí dbať na to, aby skládka odpadov bola uzatvorená ako jeden celok ( celistvé 

uzatvorenie na celej ploche 1. kazety), aby tesnenia jednotlivých častí uzatvárania boli 

navzájom prepojené. Z toho dôvodu jer potrebné presne zistiť kam až siaha HDPE fólia, ktorá 

bola použitá ako tesniaca vrstva pri uzatváraní I. etapy 1. kazety. Medzi tesniacimi vrstvami 

uloženými v I. a II. etape uzatvárania 1. kazety nesmie vzniknúť voľný priestor bez  tesnenia, 

aby dažďové vody nemohli natekať cez tieto netesnosti do skládkového telesa, a aby sa tak 

nemohla vytvárať priesaková kvapalina, ktorú je nutné zachytávať a čistiť až do úplného 

ukončenia jej tvorby. 

      V súčasnosti prevádzkovateľ a stavebník Obec Kysucký Lieskovec uvažuje zo zmenou 

stavby krycej a rekultivačnej vrstvy na stavbe „Uzatvorenie a rekultivácia Skládky odpadov 

Kysucký Lieskovec II. etapa“, ktorá spočíva vo výmene tesnenia z ílovitých zemín hrúbky 2 x 

250 mm, ktorú chcel nahradiť bentonitovou rohožou Eurobent 4 000 alternatívne HDPE 

fóliou CAARBOFOL HDPE 406 1,5 BF/TF GM13, pod ktorou bude vybudovaná umelá 

drenážna vrstva Secudrain 131 C WD 401 131 C. 

      Prevádzkovateľ-stavebník podal v dňoch 13.01.2020  a 05.03.2020 na inšpekciu písomné 

žiadosti o odsúhlasenie týchto zmien krycej a rekultivačnej vrstvy. Inšpekcia v listoch č. 

3790-2761/77/2020/Chy zo dňa 30.01.2020  a č. 4902/77/2020-8826/2020 zo dňa 12.03.2020 

uviedla, že nemá výhrady proti použitiu náhrady ílového tesnenia za geosyntetickú 

bentonitovú rohož prípadne HDPE fóliu, avšak prevádzkovateľa upozornila, že môže povoliť 

použitie náhradnej tesniacej minerálnej vrstvy s menšou hrúbkou ako 0,5 m (v tomto prípade 

geosyntetickú bentonitovú rohož alebo HDPE fóliu) podľa § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 

382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a  uskladnení kovovej ortuti (ďalej len „vyhláška“) len 

v odôvodnenom prípade, ak nie je možné zabezpečiť vhodnú zeminu, ktorá sa má použiť ako 

umelá minerálna tesniaca vrstva s charakteristikami podľa § 4 ods. 6 vyhlášky. To znamená, 

že stavebník musí inšpekcii preukázať, že nemá možnosť zabezpečiť vhodnú zeminu.  

Ďalej prevádzkovateľa upozornila, že geosyntetická bentonitová rohož musí spĺňať 

nasledovné požiadavky podľa ustanovenia § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky: 

- plošná hmotnosť nosnej vrstvy najmenej:             300 g/m2, 

- plošná hmotnosť krycej vrstvy najmenej:              300 g/m2, 

- vrstva Na – bentonitu najmenej:                           4000 g/m2 

- obsah montmorilonitu najmenej:                              65 %. 

a z údajov uvedených v predloženom technickom liste pre výrobok Eurobent 4 000 vyplýva, 

že daný výrobok Eurobent 4 000 nezodpovedá požadovaným parametrom na vybudovanie 
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náhradnej tesniacej minerálnej vrstvy podľa § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky, preto nie je vhodný 

na vybudovanie náhradnej tesniacej minerálnej vrstvy. 

Uvedená zmena stavby krycej a rekultivačnej musí byť zakreslená oprávneným 

projektantom do projektovej dokumentácie a predložená inšpekcii na vyjadrenie. Inšpekcia 

zváži  a môže v odôvodnených prípadoch povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením 

v súlade s § 68 ods. 1 stavebného zákona alebo môže uvedené zmeny stavby odsúhlasiť 

v zlúčenom kolaudačnom konaní v súlade s § 81 ods. 4 stavebného zákona. 

Zistené skutočnosti 

Odvodňovací rigol je vybudovaný na západnej strane telesa z betónových tvaroviek, 

uložených do štrkopiesku, ktorý by mal v severnej časti, pod opornou hrádzou, ústiť do 

bezmenného potoka. Stavba odvodňovacieho rigola na odvedenie dažďových vôd z priestoru 

odčlenenej 2. kazety bol z časti zrealizovaný, ale stavba nie je ukončená. V severnej časti, pod 

opornou hrádzou bol rigol prerušený a na voľnej ploche sa nachádzali voľne zložené betónové 

tvárnice, lichobežníkového tvaru, určené na vybudovanie odvodňovacieho rigola.  Ďalej 

obhliadkou sa zistilo, že potrubie, ktoré odvádza vody z povrchového odtoku z priestoru 

odčlenenej 2. kazety je napojené na západnej strane skládky odpadov do betónového žľabu 

PVC kolenom vychádzajúcim spod zeme (podľa vyjadrenia sťažovateľa je uložené v hĺbke 2 

m), pričom vody z povrchového odtoku by mali byť odvádzané gravitačne až do bezmenného 

potoka a v päte južnej strany uzatvorenia by mala byť vybudovaná odvodňovacia priekopa 

lichobežníkového tvaru, spevnená betónovými prefabrikovanými žľabmi, ktorá mala 

pokračovať popri oplotení, kde sa mala napojiť na už vybudovaný odvodňovací rigol v I. 

etape uzatvárania skládky odpadov. 

     Na základe obhliadky stavby a kontroly projektovej dokumentácie má inšpekcia za to, že 

odvedenie dažďových vôd z priestoru odčlenenej 2. kazety nebolo zrealizované správne 

a v zmysle schválenej projektovej dokumentácie. Prevádzkovateľ-stavebník musí uviesť 

predmetnú časť stavby do súladu s projektovou dokumentáciou schválenou v stavebnom 

konaní „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec - uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací 

systém 2. etapa, dodatok – odvedenie zrážkových vôd“ prípadne, ak by sa súčasné technické 

riešenie preukázalo ako správne, je potrebné uvedenú zmenu stavby zapracovať do 

projektovej dokumentácie s predložiť inšpekcii na vyjadrenie. Inšpekcia zváži  a môže 

v odôvodnených prípadoch povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením v súlade s § 68 

ods. 1 stavebného zákona alebo môže uvedené zmeny stavby odsúhlasiť v zlúčenom 

kolaudačnom konaní v súlade s § 81 ods. 4 stavebného zákona. Oprava odvedenia dažďových 

vôd z priestoru odčlenenej 2. Kazety bude predmetom návrhu opatrení na nápravu v ďalšom 

konaní. 

 

 

2. Podmienka č.4. rozhodnutia č. 5120-34142/2017/Chy/770190103/Z7-SP, zo dňa 

27.11.2017    

Stavba bude dokončená:     do 12/2020. 

 

Zistený stav    Nie je možné vyhodnotiť 

Opis  Áno 
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Kontrolou bolo zistené, že stavba „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec - uzatvorenie, 

rekultivácia a monitorovací systém 2. etapa“ nebola ku dňu kontroly dokončená. Lehota na 

dokončenie stavby, v stavebnom povolení určená do 12/2020, ešte neuplynula.  

 

 

3. Podmienka č. 14. rozhodnutia č. 4344-25951/2010/Chy/770190103/Z4-SP2, zo dňa 

31.08.2010  

Počas výstavby je stavebník povinný viesť záznamy o stavbe v stavebnom denníku v zmysle 

ustanovenia § 46d stavebného zákona. 

 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ – stavebník, ku kontrole predložil stavebný denník stavby „Skládka odpadov 

Kysucký Lieskovec - uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém 2. etapa“, investora 

Obec Kysucký Lieskovec. Prvý záznam o vykonaných stavebných prácach bol na strane č. 

0023241, zo dňa 25.05.2016. Posledný záznam o vykonaných stavebných prácach bol na 

strane č. 0023246, zo dňa 06.05.2020.  

Kontrolou bolo zistené, že stavebník vedie záznamy o stavbe v stavebnom denníku v súlade 

s podmienkou č. 4. stavebného povolenia. 

 

 

 

K. Prílohy správy  Nie 

 

 

 

 

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia 

 

Dodržané Podmienky č.1, č. 2, č.4 a č. 14 integrovaného povolenia č. 

4344-25951/2010/Chy/770190103/Z4-SP2 zo dňa 31.08.2010 

Nedodržané        - 

Čiastočne dodržané     - 

Nie je možné vyhodnotiť   -. 

 

 

 

 

M. Záver – celkové zhodnotenie 

 

      Vykonanou kontrolou v prevádzke „Skládku odpadov Kysucký Lieskovec“ bolo zistené, 

že stavba „Skládka odpadov Kysucký Lieskovec - uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací 

systém 2. etapa“ nie je ukončená, prevádzkovateľ a stavebník Obec Kysucký Lieskovec  

stavbu realizuje. Lehota na dokončenie stavby určená v stavebnom povolení ešte neuplynula. 

Prípadné zmeny, o ktorých prevádzkovateľ – stavebník uvažuje musia byť pred realizáciou 

zmeny stavby zakreslené oprávneným projektantom do projektovej dokumentácie 

a predložená inšpekcii na vyjadrenie. Inšpekcia zváži a môže v odôvodnených prípadoch na 

žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením v súlade s § 68 ods.1 
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stavebného zákona alebo uvedené zmeny stavby odsúhlasiť  v zlúčenom kolaudačnom konaní 

v súlade s § 81 ods. 4 stavebného zákona. 

      Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona o IPKZ, ani porušenie podmienok 

integrovaného povolenia.   

      Inšpekcia v rámci kontroly nevykonávala kontrolu verejného obstarávania zadávanú 

obcou Kysucký Lieskovec, ako verejným obstarávateľom, uvádzanú v podnete, nakoľko to 

nie je v jej kompetencii. 

 

 

 

N. Podpisy 

 

 

Za SIŽP:   Ing. Zuzana Kadiková  Číslo preukazu: 451 

 

................................................................ 

 

 

Za SIŽP:   Ing. Eva Chytčáková  Číslo preukazu: 27 

 

................................................................ 

 

 


