
 
 

Inšpektorát životného prostredia Žilina 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 

Legionárska 5, 012 05 Žilina 
  

 

Číslo: 442/77/2022-6184/2022/770960114 

 

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE  

č. 1/2022 

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný 

kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 

Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. 

o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala 

environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas 

kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ. 

 

A. Kontrola 

Typ kontroly:   § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná  

Podnet:   Áno 

Výsledok:   § 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta 

Výsledok:   § 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu 

Odstúpené:   Nie 

Komu:    - 

 

B. Orgán štátneho dozoru 

Inšpektor:                               Ing. Silvia Kližanová     Číslo preukazu:  692 

Telefón:                                  041 507 51 10 

Elektronická adresa:               silvia.klizanova@sizp.sk 

 

Inšpektor:   Ing. Eva Daňová Číslo preukazu: 341 

Telefón:   041 507 51 16  

Elektronická adresa:  eva.danova@sizp.sk 

 

 

B.1.Prizvaná osoba 

Organizácia:   - 

Adresa:   - 

Zástupca: - Funkcia: - 

Telefón:   - 

Elektronická adresa:  - 
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C. Prevádzkovateľ 

Názov podľa OR:  DS Smith Turpak Obaly a.s. 

Adresa sídla:   Robotnícka 1, 036 80 Martin    

IČO:    31 562 116 

Kontrola oznámená:  10.01.2022 Spôsob: Telefonicky 

Zástupca:   Ing. Ľuboš Hruška  

Funkcia:    manažér OŽP  

Telefón:   0917 790 468  

Elektronická adresa:  lubos.hruska@boz.sk 

Zástupca:                                Peter Gráf 

Funkcia:                                  HSE manažér 

Telefón:                                  0903 553 915 

Elektronická adresa:               peter.graf@dssmith.com 

 

D. Prevádzka 

Názov podľa IP: Výroba vláknitej lepenky a kartonáže DS Smith Turpak Obaly, 

a.s.  

Adresa prevádzky:  Robotnícka 1, 036 80 Martin 

Variabilný symbol:  770960114 

Integrované povolenie: 1262-17925/2015/Žer/770960114 

Vydané:   19.06.2015 

Právoplatné:   08.07.2015  

Projektovaná kapacita: Projektová kapacita:                                                                                     

Projektovaná kapacita: Maximálna výrobná kapacita prevádzky: 168,344 t/deň, t.j. 

291 480 m2/rok (42 086 t/rok, t.j. 72 870 000 m2/rok) 

 

Kategória:  

6.1. Výroba v priemyselných zariadeniach: b) papiera alebo lepenky s výrobnou kapacitou 

väčšou ako 20 t za deň  

kód OKEČ (NACE) 17.21.0   

E. Časová os 

Predchádzajúce kontrolované  

obdobie:              29.3.2019  29.3.2019    

Posledná kontrola:                 8.3.2019 – 29.3.2019 

Kontrolované obdobie:          30.3.2019 – 02.3.2022 

Začatie kontroly:  10.1.2022 

Prvé miestne zisťovanie: 14.1.2022  

Vypracovanie správy:  2.3.2022 

Doručenie správy:  Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou 

 

F. Vykonané úkony 

Fotodokumentácia:  Áno Počet snímok: 88 

Videodokumentácia:  Nie 

Odňatie prvopisov:  Nie 

Odobraté vzorky:  Nie 
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Meranie emisií:  Nie 

Iné:    - 

 

 

G. Zameranie kontroly – opis 

Bežná kontrola bola v súlade s § 34 zákona o IPKZ zameraná na preskúmanie dodržiavania 

vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 1262-17925/2015/Žer/770960114 zo dňa 

19.06.2015 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), súvisiacich 

nakladaním s vodami a zaobchádzaním so znečisťujúcimi látkami, ako aj súvisiacich s 

podnetom na vytekanie zakalenej modrej vody z odľahčovacej stoky VK v mieste cca oproti 

hati Povodia Turiec (odľahčenie VK Bottova/Ruppeldova, Martin) z prevádzky „Výroba 

vláknitej lepenky a kartonáže DS Smith Turpak Obaly a.s.“ dňa 26.11.2021.   

Inšpekcia vykonala fyzickú kontrolu prevádzky, odľahčovacej stoky VK a kontrolu príslušných 

dokumentov súvisiacich  s podmienkami integrovaného povolenia. 

 

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis 

Počas fyzickej obhliadky, vykonanej v prevádzke dňa 14.01.2022, v dopoludňajších hodinách, 

nebolo zistené vytekanie modro sfarbenej vody z odľahčovacej stoky. V čase kontroly 

prevádzka fungovala v bežnom prevádzkovom režime.  Za výrobnou halou sa na betónovej 

ploche nachádzal 5 l kýbeľ s modrou farbou, bez vrchnáku.   Inšpekcia preverovala pozostatky 

farby v kanalizačných šachtách. V kanalizačnej šachte splaškovej kanalizácie, ktorou sú 

dovádzané splaškové OV a technologické OV do verejnej kanalizácie, bolo zistené modré 

sfarbenie vody, dažďová kanalizácia bola čistá bez sfarbenia. Inšpekcia vykonala aj obhliadku 

odľahčovacej stoky VK v mieste cca oproti hati Povodia Turiec, ktorá bola čistá bez sfarbenia 

a v čase kontroly z nej vytekala čistá voda.  

Zároveň inšpekcia oslovila aj zástupcu SVP š.p., OZ Piešťany, ktorý uviedol, že vody 

s modrým sfarbením vytekali dňa 26.11.2021 v trvaní cca 2 hodiny. Sfarbené odpadové vody 

boli v minulosti podľa vyjadrenia zástupcu SVP, š.p., OZ Piešťany spozorované aj cca 2 km 

nižšie z inej odľahčovacej stoky. 

 

Prevádzka funguje ako dvojzmenná prevádzka, 7,5 hod/zmena, 250 dní/rok. 

 

Popis nakladania s vodami a objektov na nakladanie s vodami: 

Odber vody 

 Voda z verejného vodovodu – na pitné a sociálne účely 

 Podzemná voda zo studní v areáli prevádzky – odber na technologické a úžitkové 

účely prevádzky (voda pre výrobu pary, voda pre výrobu lepidla, voda pre umývanie 

technologických zariadení) 

Charakteristika vodných stavieb 

- 2 vŕtané studne umiestnené v betónových šachtách 1200x1700x1800 mm prekrytých 

železnými doskami, vzdialené od seba 2,7 m, DN 600 mm, hĺbky: HK1 = 9,99 m a 

HK2 = 9,14 m, 

- v studniach je osadené čerpacie potrubie DN58 v hĺbke 9,4 m, ukončené sacím 

ventilovým košom, napojené na čerpadlá, ktoré sú osadené v objekte čerpacej stanice: 

2 ks odstredivých čerpadiel, typ Grundfos CRE5-16, Qmax K-1  = 1,6 l/s, CRE5-9 

Qmax K-2  = 1,8 l/s. 

- vodomer Sensus Slovensko 

 Povrchová voda z toku Turiec  – na požiarne účely 

Charakteristika odberného objektu 

- odberný objekt nachádzajúci sa v náhone MVE, rkm cca 8,5 
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- potrubie DN 400 do hydrantovej stanice, privádzaná je cez usadzovacie šachty do 

čerpacej stanice 

- akumulačná nádrž (825 m3) sprinklerového hasiaceho zariadenia s 3 čerpadlami 

(výkon jedného je 1260 l/min), tlaková nádoba do požiarneho vodovodu. 

 

Vypúšťanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku 

 splaškové OV a technologické OV (OV z umývania technologických zariadení 

z odstraňovania farby a lepu)  - sú odvádzané splaškovou kanalizáciou do verejnej 

kanalizácie a odtiaľ do ČOV Vrútky, 

 priemyselné odpadové vody z kotolne  sú vypúšťané spolu s vodami z 

povrchového odtoku do odľahčovacej stoky a následne do rieky Turiec – č.240, 

hydrol. povodie 4-21-05-097,  v rkm 8,1,  

 vody z povrchového odtoku zo striech objektov, spevnených plôch, z ciest a 

komunikačných plôch sú  zaústené po prečistení  v 2 ORL (ORL na parkovisku, 

ORL na odstavnej ploche nákladných automobilov) do rieky Turiec – č.240, hydrol. 

povodie 4-21-05-097,  v rkm 8,1, 

 vody zo strojovne na sprinklerove hasiace zariadenie sú cez kanalizačnú vpusť a 

následne odlučovač ropných látok zaústené cez odľahčovaciu stoku do rieky Turiec.  

 

Pri kontrole boli skontrolované miesta kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami: 

Kuchyňa lepu – samostatná miestnosť pri hale so zvlňovacím strojom. Pozostáva z nádoby na 

prípravu lepidla, zásobníkov na aditíva a 3 zásobných nádrží. Prípravu riadi a kontroluje 

operátor z velína. Podlaha kuchyne lepu je betónová, s protiprašnou úpravou. Pracovný priestor 

je odsávaný a podlaha je vyspádovaná do splaškovej kanalizácie. Lepidlo sa varí z vody, 

škrobu, NaOH, Prodacu a biocídu v kotle o objeme  2,5 m3.  NaOH   je dávkovaný z  nerezového 

kontajnera (1 m3) umiestnenom nad havarijnou vaňou. Biocíd je do kotla dávkovaný z 

plastového 1 m3 kontajnera uloženom nad havarijnou vaňou (1100 l), plastovou hadicou s 

priemerom 12 mm a dĺžke 2,5 m.  NaOH je do kotla vedený jednoplášťovým nerezovým 

potrubím o dĺžke 15 m. Škrob je uskladnený v 90 m3 nerezovom sile umiestnenom vo 

vonkajších priestoroch pred výrobnou halou. Do kuchyne lepu je škrob zo sila privádzaný 

šnekovým dopravníkom v kovovom potrubí. Aditívum, ktoré zabezpečuje sieťovanie škrobu je 

do kotla dávkované automaticky z plastového zásobníka (objem zásobníka 1 m3) umiestneného 

vedľa kotla.  Pri výrobe vode odolného lepidla sa do lepidla pridáva aditívum zabezpečujúce 

zvýšenie odolnosti lepenky voči rozpadu vo vlhkom prostredí. Tento prípravok je skladovaný 

v 1000 l plastovom kontajneri umiestnenom na záchytnej vani.  Uvarené lepidlo  je podľa  druhu   

skladované  v 3  nerezových  jednoplášťových 3 m3 tankoch. 

Zistenia: 

V čase kontroly sa v kuchyni lepu nachádzalo okrem IBC kontajnerov umiestnených na 

záchytných  vaničkách  aj 7 ks IBC kontajnerov s aditívom  (prípravok do lepidla) bez 

havarijného zabezpečenia, voľne na podlahe. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa to bolo z 

dôvodu výhodnej ceny aditív a preto sa nakúpili do zásoby. Jeden IBC kontajner bol poškodený, 

vytekalo z neho aditívum glejovitej konzistencie. Podlaha bola na viacerých miestach 

poškodená (odlúpený náter). Doklady o bariérovej izolácií podlahy a povrchovej úprave neboli 

predložené. 

Prevádzkovateľovi bude uložené nápravné opatrenie vo veci zabezpečenia opravy povrchovej 

vrstvy podlahy kuchyne lepu. 

 

Miešareň farieb - samostatný  vyčlenený priestor  o rozmeroch 14x15 m v hale špeciálnej 

kartonáže. Vstup do miešarne  je z manipulačnej rampy  ako i z priestoru výrobnej haly.  

Podlaha miešarne  je asfalto-betónová, nie je odkanalizovaná.  V priestore miešarne farieb je 

situovaná umývačka kýblikov, ktorá má uzatvorený oplachový systém a oplachová voda je len 
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z umývačky vyvedená potrubím  vedeným popri stene haly do verejnej kanalizácie. Priestor 

miešarne slúži aj ako príručný sklad už namiešaných farieb. Farby sú umiestnené nad 

záchytnými vaničkami. 

 

Sklad olejov a NO - samostatne stojaci objekt, umiestnený  neďaleko  vstupnej časti 

prevádzky, pri vrátnici. Plocha skladu je 140 m2, je uzamykateľný, vetrateľný s kapacitou 7 m3. 

Havarijné zabezpečenie: tvorí celá podlaha skladu, ktorá je vyspádovaná smerom do záchytnej 

šachty (2 ks) s výškovým rozdielom 0,04 m a objemom 1,2 m3.  

Skladba podlahy objektu:  

• Cementový poter  

• Chemicky odolné tehly + tmel Balit FF  

• Cementový poter  hr. 20 mm 

• PVC fólia  hr.1 mm 

• Betón hr. 60 mm 

• Glassbit hr. 40 mm (proti zemnej vlhkosti) 

• Betón  hr. 150 mm 

V sklade sú skladované čisté oleje a motorová nafta. Ďalej je v sklade vyčlenený priestor pre 

zhromažďovanie nebezpečných odpadov. 

V sklade  sú umiestnené havarijné prostriedky (vapex, vedro, metla, lopatka). 

 

Sklad olejov – samostatne stojaci objekt, uzamykateľný, umiestnený za výrobnou halou. 

Betónová podlaha skladu, bariérová  izolácia voči pôsobeniu znečisťujúcich látok 

nepredložená, bez odkanalizovania,  vyspádovaná smerom do záchytnej šachty v strede skladu. 

Zistenia: 

Uvedený sklad nie je zahrnutý v objektovej skladbe prevádzky, ani v popise prevádzky 

v súvislosti so zaobchádzaním so ZL v integrovanom povolení. 

V čase kontroly bol v sklade uložený 200 l kovový sud, plastové bandasky s olejmi. Časť 

bandasiek s olejmi boli uložené na záchytnej vaničke, ktorá bola znečistená olejmi. Bandasky 

s olejmi boli uložené aj voľne na podlahe. Informácie o bariérovej izolácii podlahy 

a povrchovej úpravy neboli predložené.  Záchytná šachta bola plná.  

 

LAPOL – nachádzajúci sa za výrobnou halou (zakreslený v aktuálnej situácii na odvádzanie 

odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku areálu). Dňa 26.11.2021 prevádzkovateľ 

zabezpečil jeho čistenie, pričom odber a likvidáciu kalu zabezpečovala spoločnosť GEOPOL 

PREŠOV, s.r.o. Prevádzkovateľ pri kontrole nepredložil prevádzkový poriadok LAPOL-u, 

preto mu bude uložené opatrenie na jeho vypracovanie. 

 

Ďalšie zistenia: 

Za výrobnou halou sa nachádzali 2 šachty vzdialené od seba cca 10 m, pričom tieto boli silne 

znečistené. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa sem vyteká prebytočné lepidlo z lepenia papiera, 

pričom prevádzkovateľ nemá vedomosť o tom, že by predmetné šachty mali odtok. 

Prevádzkovateľovi bude uložené opatrenie na zabezpečenie vyčistenia predmetných šácht 

a overenie ich uzatvorenia a nepriepustnosti.  

 

I. Použité podklady  

1) Rozhodnutie č. 1262-17925/2015/Žer/770960114 zo dňa 19.06.2015 v znení neskorších 

zmien. 

2) Evidencia odberu pitnej vody z verejného vodovodu za roky 2020, 2021. 

3) Faktúry za odber pitnej vody z verejného vodovodu. 

4) Evidencia odberu podzemných vôd za roky 2020 a 2021. 

5) Výkon čerpadiel v studniach. 
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6) Oznámenie o odbere podzemných vôd na SHMÚ za rok 2020 a 2021. 

7) Protokol o overení meradla na odber podzemnej vody. 

8) Skúška tesnosti záchytnej šachty č. 1 a 2 v sklade olejov a NO. 

9) Prevádzkový poriadok ORL. 

10) Monitoring (protokoly) priemyselných OV z kotolne za roky 2020, 2021. 

11) Monitoring (protokoly) podzemných vôd za roky 2020, 2021. 

12) Havarijný plán schválený SIŽP. 

 

J. Kontrolné zistenia 

 

1. Podmienka  A.23. 

A.23. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať meranie odberu elektrickej energie, zemného 

plynu a pitnej vody,  meradlom pre tento účel určeným a údaje o celkovej spotrebe energii a 

pitnej vody v prevádzke zaznamenávať do prevádzkovej evidencie 1x mesačne. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ vedie evidenciu odberu elektrickej energie, zemného plynu a pitnej vody. Pitná 

voda z verejného vodovodu je odoberaná na pitné a sociálne účely. V roku 2020 

prevádzkovateľ odobral 2 058 m3 vody a v roku 2021 prevádzkovateľ odobral 1 912 m3 vody. 

Ku kontrole boli predložené faktúry vystavené Turčianskou vodárenskou spoločnosťou a.s.  

Spotreba elektrickej energie: 

- rok 2020 – 4 265 450 kWh 

- rok 2021 – 4 684 400 kWh 

Spotreba zemného plynu: 

- rok 2020 – 1 122 815 m3 

- rok 2021 – 1 282 865 m3 

 

2.   Podmienka A.24.1. 

A.24.1. Povolený odber 

Podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona o IPKZ sa povoľuje odber podzemnej vody pre potreby 

prevádzky z vodných zdrojov K-1 a K-2, v súlade s § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona 

nasledovne: 

Minimálna úroveň hladiny podzemnej vody pre vrty K-1 aj K-2 je 392,60 m n.m.  Maximálne 

povolené zníženie hladiny je s = 1,5 m, pri ktorom sa bude hladina nachádzať v hĺbke h = 4,4 

m pod terénom. Využiteľné množstvo podzemnej vody sumárne je 1.80 l.s-1 čerpaním 

v kategórii B, z ktorého pripadá pre zdroj K-1 výdatnosť 1,0 l.s-1 a pre zdroj K-2 výdatnosť 0,8 

l.s-1 v prípade kontinuálneho čerpania tak, ako je uvedené v tabuľke č. 2:     

 

Tab. č. 2 

Vodný zdroj 

Priemerný 

prietok 

l.s-1 

Priemerný prietok 

m3.deň-1 
Priemerný prietok 

m3.rok-1 

Studňa K-1 1,0 86 31 390 

Studňa K-2 0,8 69 25 185 

Celkový odber 1,8 155 56 575 

 



  
Správa o environmentálnej kontrole č. 1/2022 

Strana 7 z 20 

V prípade využívania vodárenských zdrojov diskontinuálnym čerpaním je potrebné zredukovať 

denné celkové odbery na Qmax = 126 m3.deň-1 (QK1 = 1,9 l.s-1,   QK2 = 1,6 l.s-1), aby bolo 

dodržané maximálne povolené zníženie a odčerpané zdroje mali čas na doplnenie.  

Zistený stav Nedodržaná v časti 

Opis  Áno 

Povolené maximálne množstvá odberu podzemných vôd v zmysle rozhodnutia č. 1262-

17925/2015/Žer/770960114 zo dňa 19.06.2015 

Tabuľka č.1 

Vodný zdroj 
Priemerný prietok 

l.s-1 

Priemerný prietok 

m3.deň-1 

Priemerný prietok 

m3.rok-1 

Studne K1 a K2 1,6 64 16 000 

 

Povolené maximálne množstvá odberu podzemných vôd v zmysle rozhodnutia č. 

7246/77/2020-33436/2020/770960114 zo dňa 9.10.2020 (právoplatné 3.11.2020) 

Tabuľka č. 2 

Vodný zdroj 
Priemerný prietok 

l.s-1 

Priemerný prietok 

m3.deň-1 

Priemerný prietok 

m3.rok-1 

Studňa K-1 1,0 86 31 390 

Studňa K-2 0,8 69 25 185 

Celkový odber 1,8 155 56 575 

 

Skutočne odobraté množstvá podzemnej vody na základe ohlásenia o odbere poskytnuté 

prevádzkovateľom: 

Tabuľka 1a 

Vodný zdroj 

Studne K1 a K2 

Priemerný 

prietok 

l.s-1 

Priemerný prietok 

m3.deň-1 

Priemerný prietok 

m3.rok-1 

Povolené hodnoty 
 

1,6 

 

64 

 

16 000 

 Odobraté množstvo 

od 01.01.2020 do 

03.11.2020 
1,8 153,88 32 623/212 dní 

 

Tabuľka 2a 

Vodný zdroj 
Priemerný prietok 

l.s-1 

Priemerný prietok 

m3.deň-1 

Priemerný prietok 

m3.rok-1 

Studňa K-1 1,0 86 31 390 

Studňa K-2 0,8 69 25 185 

Povolené hodnoty 

Celkový odber 
1,8 155 56 575 

Odobraté množstvo od 

04.11.2020 do 

31.12.2020 
1,95 168,82 9 792/58 dní 
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Odobraté množstvo 

v roku 2021 
0,7 60,95 22 248 

 

- v roku 2020 od 01.01.2020 do 03.11.2020 prevádzkovateľ odobral 32 623 m3 podzemnej 

vody. Z uvedeného vyplýva, že prevádzkovateľ prekročil celkové povolené množstvo 

odobratej vody 16 000 m3/rok, ako aj priemerný denný prietok 64 m3/deň  a priemerný 

prietok 1,6 l/s, nakoľko odobral 32 623 m3/212 dní,  priemerne 153,88 m3/deň a 1,8 l/s, podľa 

vyššie uvedenej tabuľky č. 1a. Povolený denný odber prevádzkovateľ prekročil o 140 %, 

a povolený ročný odber prevádzkovateľ prekročil o 104 %. 

- v roku 2020 od 04.11.2020 do 31.12.2020 prevádzkovateľ odobral 9 792 m3 podzemnej 

vody. Prevádzkovateľ prekročil priemerný denný prietok 155 m3/deň a priemerný prietok 

1,8 l/s, nakoľko v období od 04.11.2020 do 31.12.2020 odobral priemerne 168,82 m3/deň 

a 1,95 l/s, podľa uvedenej tabuľky č. 2a. Povolený denný odber prevádzkovateľ prekročil 

o 9 %. 

- v roku 2021 prevádzkovateľ neprekročil povolené množstvo odobratej vody. 

Uvedené je porušením časti podmienky A.24.1. integrovaného povolenia. 

 

3.  Podmienka  A.24.5., A.24.2. 

A.24.5. Výkon čerpadiel umiestnených v zdrojoch podzemnej vody – Studňa K-1 a K-2  -  

nesmie prekročiť výdatnosť vodných zdrojov. 

A.24.2. V prípade využívania vodárenských zdrojov diskontinuálnym čerpaním je potrebné 

zredukovať denné celkové odbery na Qmax = 126 m3.deň-1 (  QK1 = 1,9 l.s-1,   QK2 = 1,6 l.s-

1), aby bolo dodržané maximálne povolené zníženie a odčerpané zdroje mali čas na doplnenie. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ zabezpečuje čerpanie podzemných vôd z vlastných zdrojov nasledovne: 

Studňa K2: odstredivé čerpadlo typ Grundfos CRE5-16 AN-A-A-E-HQQE, Qmax = 1,6 l/s 

Studňa K1: odstredivé čerpadlo typ Grundfos CRE5-9 A-A-A-E-HQQE, Qmax = 1,8 l/s 

Výkon čerpadiel umiestnených v zdrojoch podzemnej vody – Studňa K-1 a K-2 neprekračuje 

výdatnosť vodných zdrojov. 

 

4. Podmienka  A.24.6. 

 A.24.6. Prevádzkovateľ je povinný vodohospodárske zdroje prevádzkovať podľa schváleného 

Prevádzkového poriadku vodnej stavby. 

Zistený stav Nedodržaná 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ neprevádzkuje vodohospodárske zdroje podľa schváleného prevádzkového 

poriadku, nakoľko ku kontrole nepredložil Prevádzkový poriadok vodnej stavby (Studne K1 

a K2). 

Uvedené je porušením podmienky č. A.24.6. integrovaného povolenia. 

 

5. Podmienka  A.24.7. 

A.24.7. Prevádzkovateľ je povinný merať celkové množstvo odoberanej podzemnej vody zo 

studní určeným meradlom a tieto údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka 1 x týždenne. 

Použité meradlá množstva odobratej podzemnej vody musia zodpovedať požiadavkám zákona 

č. 157/2018 o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov 

a vyhlášky č. 210/2000 o meradlách a metrologickej kontrole. 
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Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Spôsob merania množstva odoberanej vody: Spoločný vodomer pre studne K1 a K2. Dňa 14.01. 

2022 bolo množstvo odoberanej podzemnej vody merané: 

- Vodomerom SENSUS Slovensko, výrobné číslo 16 10866272, umiestnenom v čerpacej 

stanici na gravitačnom potrubí pre spoločné meranie pre studne K1 a K2 (stav vodomeru 

48172 m3). Dátum overenia meradla 8.9.2016.  

- Overenie meradla v zmysle ustanovení zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a § 9 Vyhlášky č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej 

kontrole realizovala spoločnosť Sensus metrologické služby s.r.o. – autorizované 

metrologické pracovisko. 

 

6. Podmienka  A.24.8.,  A.24.9. 

A.24.8.  Prevádzkovateľ podľa § 6 ods. 5 vodného zákona je povinný oznamovať údaje o odbere 

vody a údaje určené v povolení poverenej osobe (SHMÚ Bratislava), správcovi 

vodohospodársky významných vodných tokov (SVP, š.p., OZ Piešťany) a inšpekcii. 

A.24.9. Viesť a uchovávať evidenciu o množstve odobratej podzemnej vody pre 

prevádzku, údaje archivovať minimálne po dobu 5 rokov. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ podľa § 6 ods. 5 vodného zákona oznamuje údaje o  odbere podzemných vôd 

1 x ročne poverenej osobe (SHMÚ Bratislava). Ohlásenie údajov  za rok 2020 mailom zo dňa 

15.01.2021 a za rok 2021 mailom zo dňa 27.01.2022. 

Prevádzkovateľ vedie  a uchováva evidenciu o množstve odobratej podzemnej vody pre 

prevádzku samostatne pre každý vodný zdroj a údaje archivuje minimálne  po dobu 5 rokov. 

 

Ďalšie zistenia: 

Je potrebné zmeniť znenie podmienky A.24.8.,  nakoľko v zmysle § 6 ods. 5 vodného zákona 

sa údaje o odberoch a údaje určené v povolení  oznamujú poverenej osobe (SHMÚ), ktorá ich 

poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov. 

  

7. Podmienka  A.24.10. 

A.24.10.  Do vrtov umiestniť datalogger na meranie hladiny podzemnej vody s nastavením 

zberu údajov v hodinových intervaloch s ohľadom na neurčitosť doby čerpania v jednotlivých 

studniach. Údaje o prevádzkovom čerpaní vodárenského zdroja je potrebné uchovávať 

minimálne 10 rokov. 

Zistený stav Nedodržaná 

Opis  Áno 

V čase kontroly nemal prevádzkovateľ umiestnené vo vrtoch dataloggery na meranie hladiny 

podzemnej vody s nastavením zberu údajov v hodinových intervaloch. 

Uvedené je porušením podmienky č. A.24.10. integrovaného povolenia. 

 

8. Podmienka  A.24.11., A.25.8. 

A.24.11.  Prevádzkovateľ je povinný pravidelne vykonávať kontrolu rozvodov vody a v prípade 

porúch zabezpečiť urýchlenú opravu, všetky kontroly zaznamenávať do prevádzkového 

denníka. 
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A.25.8. Prevádzkovateľ je povinný pravidelne vykonávať kontrolu rozvodov vody, podľa  

prevádzkového poriadku, minimálne 1 x mesačne, v prípade porúch zabezpečiť urýchlenú 

opravu. všetky kontroly, opravy a údržbu zaznamenávať do prevádzkového denníka. 

Zistený stav Nedodržaná 

Opis  Áno 

Ku kontrole nebol predložený prevádzkový denník na záznamy o kontrole rozvodov vody, 

prípadných porúch a ich opráv, pre odber podzemnej vody ani pre odber povrchovej vody. 

Uvedené je porušením podmienok A.24.11. a A.25.8. integrovaného povolenia. 

 

9. Podmienka  A.25.1, A.25.2., A.25.4. 

A.25.1. Základné údaje odberného miesta: 

Odber povrchovej vody je prevádzkovateľ povinný vykonávať z vodného toku Turiec,  v 

riečnom km  cca 8,5 (existujúci odberný objekt nachádzajúci sa v náhone MVE). 

Povrchová voda je odoberaná potrubím DN 400 do hydrantovej stanice, privádzaná je cez 

usadzovacie šachty do čerpacej nádrže. Odtiaľ je prečerpávaná cez 3 čerpadlá (výkon jedného 

čerpadla je 1260 l.min-1) a tlakovú nádobu do požiarneho vodovodu a do nádrže (825 m3) 

sprinklerového hasiaceho zariadenia. 

A.25.2. Povolené maximálne množstvá odberu povrchovej vody:  

                                                                                                                     Tabuľka č. 3 

Zdroj Priemerný prietok 

l.s-1 

Maximálny prietok 

 l.s-1 

Rieka Turiec,  

(riečny náhon, riečny km cca 

8,5) 

21,66*                           65* 

*na základe údajov z osadených čerpadiel 

A.25.4. Spôsob merania množstva odoberanej povrchovej vody:  

Meranie množstva odoberanej povrchovej vody vykonávať nepriamo: výpočtom (max. prietok 

65 l/s x čas, ktorý budú čerpadlá v prevádzke), do prevádzkovej evidencie zaznamenávať dátum 

a čas prevádzky čerpadiel). 

Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ ku kontrole uviedol, že počas kontrolovaného obdobia (2020, 2021) neodoberal 

povrchovú vodu z Turca, nakoľko túto používajú len v prípade požiaru na doplnenie stabilného 

hasiaceho zariadenia. Keďže dlhodobo nebol požiar, vodu nečerpali. 

 

10. Podmienka  A.25.6. 

A.25.6.  Prevádzkovateľ je povinný merať množstvo odoberanej povrchovej vody a tieto údaje 

zaznamenávať do prevádzkovej evidencie 1 x mesačne (množstvo odobratej vody merať 

certifikovaným meradlom, overeným v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov o 

metrológii). 

Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ má v zmysle integrovaného povolenia povinnosť zabezpečovať meranie 

množstva odoberanej povrchovej vody nepriamo: výpočtom (max. prietok 65 l/s x čas, ktorý 

budú čerpadlá v prevádzke), do prevádzkovej evidencie zaznamenávať dátum a čas prevádzky 

čerpadiel). Na základe uvedeného je potrebné zrušiť podmienku. 
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11. Podmienka A.25.7. 

A.25.7. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje o odbere povrchovej vody raz ročne 

SHMÚ Bratislava, SVP, š.p., OZ Piešťany a inšpekcii. 

Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ v sledovanom období neoznamoval údaje o odbere povrchovej vody z toku 

Turiec, z dôvodu neodoberania povrchovej vody. 

 

12. Podmienka A.35., A.36., A.37.  

A.35. Všetky skladovacie priestory a manipulačné plochy, kde sa zaobchádza so 

znečisťujúcimi látkami a nakladá sa s nebezpečnými odpadmi, musia byť zabezpečené tak, aby 

nedošlo k ich nežiaducemu úniku do prostredia, podzemných a povrchových vôd, do 

kanalizácie alebo aby neohrozili kvalitu povrchových a podzemných vôd. 

A.36. Znečisťujúce látky a nebezpečné odpady v prevádzke skladovať len na miestach 

zabezpečených v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd. 

A.37. Podlahy a havarijné nádrže v sklade olejov a nebezpečného odpadu a v prevádzke,  kde 

sa so znečisťujúcimi látkami zaobchádza, udržiavať čisté a neporušené. 

Zistený stav Nedodržaná v časti 

Opis  Áno 

Skladovacie plochy 
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[m2] 

Sklad olejov a NO 

 

Oleje, benzín, 

iné palivá 

 

140 

Sklado

vanie 

IBC 

kontajnery, 

200 l 

plechové 

sudy, 

bandasky 

budova - - Betón 

s izoláciou, 

podlaha 

vyspádovaná 

smerom do 2 ks 

záchytných 

šácht 

V 

Sklad olejov 

Opotrebované 

oleje 

 Sklado

vanie 

200 l 

plechový 

sud, 

bandasky 

budova - - Betón, podlaha 

vyspádovaná do 

záchytnej šachty 

v strede skladu 

N 

Miešareň farieb 

Farby  Sklado

vanie, 

manipu

lácia 

Originál 

balenia 

budova - - Asfalto-

betónová 

podlaha, 

vybavená 

záchytnými 

vaničkami 

V 

Kuchyňa lepu 
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NaOH, biocíd, 

aditívum 

 
Sklado

vanie, 

manipu

lácia 

Nerezová 

nádrž na 

NaOH, IBC 

kontajnery 

budova  - - Betón 

s protiprašnou 

úpravou, 

podlaha 

vyspádovaná do 

splaškovej 

kanalizácie 

N 

V – vyhovuje, N - nevyhovuje 

 

Sklad olejov a NO - vyhovuje 

Ku kontrole boli predložené skúšky tesnosti:  

- záchytnej šachty č. 1, ktorú  vykonal Emil Raček, certifikovaný pracovník v odbore skúšania 

tesností – NDT LT, č. certifikátu 232/20/II, LT/B 2, v dňoch 4.-6.10.2020, číslo protokolu 

P201006-1_DSS, 

- záchytnej šachty č. 2, ktorú vykonal Emil Raček, certifikovaný pracovník v odbore skúšania 

tesností – NDT LT, č. certifikátu 232/20/II, LT/B 2, v dňoch 4.-6.10.2020, číslo protokolu 

P201006-2_DSS. 

Sklad olejov - nevyhovuje 

Betónová podlaha skladu. Prevádzkovateľ nepredložil doklady o  bariérovej  izolácií podlahy 

voči pôsobeniu znečisťujúcich látok, sklad je bez odkanalizovania, podlaha vyspádovaná 

smerom do záchytnej šachty v strede skladu. Ku kontrole nebola predložená skúška tesnosti 

záchytnej šachty, ktorá bola v čase kontroly (dňa 14.01.2022) plná.  

V čase kontroly boli v sklade uložené 200 l kovový sudy, plastové bandasky s olejmi. Časť 

bandasiek s olejmi boli uložené na záchytnej vaničke, ktorá bola znečistená olejmi. Bandasky 

s olejmi boli uložené aj voľne na podlahe bez havarijného zabezpečenia.  

Miešareň farieb - vyhovuje 

Farby sú uložené na záchytných vaničkách. Podlaha je nepriepustná bez odkanalizovania. 

Kuchyňa lepu - nevyhovuje 

V čase kontroly sa v kuchyni lepu nachádzalo okrem IBC kontajnerov umiestnených na 

záchytných  vaničkách  aj 7 ks IBC kontajnerov s aditívom  (prípravok do lepidla) bez 

havarijného zabezpečenia, voľne na podlahe. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa to bolo 

z dôvodu výhodnej ceny aditív a preto sa nakúpili do zásoby. Jeden IBC kontajner bol 

poškodený, vytekalo z neho aditívum glejovitej konzistencie. Podlaha bola na viacerých 

miestach poškodená (odlúpený náter). Doklady o bariérovej izolácií podlahy a povrchovej 

úprave neboli predložené.  

Inšpekcia vykonanou kontrolou zistila, že prevádzkovateľ nemal v objekte Kuchyňa lepu  

skladovaciu plochu zabezpečenú tak, aby bola odolná proti pôsobeniu znečisťujúcich látok 

(ďalej len „ZL“) a proti nežiaducemu úniku ZL (1 IBC kontajner s aditívom – prípravkom do 

lepidla bol poškodený a dochádzalo k jeho vytekaniu na podlahu), nakoľko podlaha bola na 

viacerých miestach poškodená, prevádzkovateľ skladoval ZL na nezabezpečených miestach 

(bez preukázania nepriepustnej podlahy odolnej voči skladovaným ZL alebo bez záchytnej vane 

požadovaného objemu vzhľadom na objem ZL) a tým nezabezpečil ochranu podzemných a 

povrchových vôd v súlade s príslušnými ustanoveniami vodného zákona. 

Uvedené inšpekcia považuje za porušenie časti podmienok č. A.35., A.36., A.37.  

integrovaného povolenia. 
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13. Podmienka  A.43. 

A.43. Pre manipuláciu so znečisťujúcimi látkami určiť zodpovednú osobu, ktorá bude 

poučená o zaobchádzaní s nimi. Vydávať a prijímať nebezpečnými látkami môže len 

zodpovedný pracovník, ktorý zároveň vedie aj evidenciu týchto látok. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ skladuje znečisťujúce látky v zabezpečených priestoroch. Pre zaobchádzanie 

so znečisťujúcimi látkami sú na každom pracovisku určení zamestnanci skladu, ktorí 

zabezpečujú príjem a výdaj znečisťujúcej látky. Na určené miesto spotreby sa vydáva len 

potrebné množstvo znečisťujúcej látky. 

 

14. Podmienka  B.2.2.1., B.2.2.2., B.2.2.3. 

B.2.2.1. Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch a komunikácií odvádzať systémom 

zberačov cez odlučovač ropných látok ZETR Smart DOK 20 s max. prietokom 100 l/s (ORL 

na odstavnej ploche nákladných automobilov) a cez odlučovač ropných látok ZETR Smart 

DOK 15 s max. prietokom 75 l/s (ORL na parkovisku) cez odľahčovaciu stoku do rieky Turiec. 

B.2.2.2.  Miesto vypúšťania vôd z povrchového odtoku:  

- rieka Turiec – č. 240, hydrol. povodie 4-21-05-097, rkm 8,1 

B.2.2.3. Dodržiavať podmienky pre prevádzkovanie vodnej stavby podľa  schváleného  

prevádzkového  poriadku  pre odlučovače ropných látok. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Vody z povrchového odtoku zo striech objektov, spevnených plôch, z ciest a komunikačných 

plôch sú zaústené po prečistení v 2 ORL (ORL na parkovisku, ORL na odstavnej ploche 

nákladných automobilov) cez odľahčovaciu stoku do rieky Turiec. 

Ku kontrole bol predložený Prevádzkový poriadok ORL.  

 

15. Podmienka  B.2.2.4. 

B.2.2.4.  Vykonávať pravidelnú kontrolu odlučovačov ropných látok. Záznamy o 

vykonávaných kontrolách a čistení, množstva vzniknutého odpadu a nakladania s ním, záznamy 

o údržbe zariadenia, zaznamenávať do prevádzkového denníka odlučovačov ropných látok. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil prevádzkový denník ORL, podľa záznamov bolo čistenie 

ORL vykonané dňa 24.11.2021. 

 

16. Podmienka B.2.3.2.1. 

B.2.3.2.1. Povolené množstvo vypúšťaných vôd do toku Turiec cez odľahčovaciu stoku je 

uvedený v tabuľke č. 6. 

17. Tabuľka č. 6 

Miesto vypúšťania 

odpadových vôd 

Spôsob 

vypúšťania 

Maximálny 

prietok 

 l.s-1 

Priemerný 

prietok 

m3.deň-1 

Priemerný 

prietok 

m3.rok-1 

Rieka Turiec 

r. km 8,1 

č. povodia  4-21-05-097 

Kontinuálne 

0,0058 0,5000 182,50 

Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť 

Opis  Áno 
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Prevádzkovateľ nemeria množstvo vypúšťaných priemyselných odpadových vôd - odpadových 

vôd z kotolne cez odľahčovaciu stoku do toku Turiec a nemá na tento  účel ani osadené meradlo, 

preto nie je možné podmienku vyhodnotiť. 

 

17.  Podmienka I.2.1.3. 

I.2.1.3. Prevádzkovateľ je povinný merať množstvo vypúšťaných odpadových vôd do 

recipienta a tieto údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka 1 x mesačne (množstvo 

vypúšťanej vody merať meračom, ktorý je v súlade so zákonom č. 142/2000 Z.z. o metrológii 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov).  

Zistený stav Nedodržaná 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ nemeria množstvo vypúšťaných priemyselných odpadových vôd - odpadových 

vôd z kotolne cez odľahčovaciu stoku do toku Turiec a nemá na tento  účel ani osadené meradlo. 

Uvedené inšpekcia považuje za porušenie podmienky č. I.2.1.3. integrovaného povolenia.  

Ďalšie zistenia: 

V podmienke I.2.1.3. uvedený zákon č. 142/2000 Z.z. bol zrušený zákonom č. 157/2018 Z.z. 

 

18. Podmienka  B.2.3.2.2. 

B.2.3.2.2. Limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných priemyselných odpadových vodách z 

kotolne sú uvedené v tabuľke č. 7. 

Tabuľka č. 7 

Ukazovateľ Prípustné koncentračné 

hodnoty [mg.l-1] 
Bilančné hodnoty 

[kg.deň-1] [t.rok-1] 

pH 6,0 – 9,0 - - 

NEL 1,0 0,0005 0,1825 

NL 40 0,0200 7,300 

CHSKcr 40 0,0200 7,300 

RL550 1000 - - 

teplota   26o C - - 
NL – nerozpustné látky sušené pri 105o C, NEL – nepolárne extrahovateľné látky (IČ, UV), CHSKcr - Chemická 

spotreba kyslíka dichrómanom,  RL550 – rozpustené látky, po žíhaní pri 550 OC. 

Zistený stav Nedodržaná 

Opis  Áno 

Prípustné koncentračné hodnoty (cp) pre vypúšťanie priemyselných odpadových vôd – 

odpadových vôd z kotolne pre jednotlivé ukazovatele a bilančné hodnoty vypúšťaného 

znečistenia (kg/deň, t/rok) podľa integrovaného povolenia: 

Tabuľka č. 7 

Ukazovateľ Prípustné koncentračné 

hodnoty [mg.l-1] 
Bilančné hodnoty 

[kg.deň-1] [t.rok-1] 

pH 6,0 – 9,0 - - 

NEL 1,0 0,0005 0,1825 

NL 40 0,0200 7,300 

CHSKcr 40 0,0200 7,300 

RL550 1000 - - 

teplota   26o C - - 

NL – nerozpustné látky sušené pri 105o C, NEL – nepolárne extrahovateľné látky (IČ, UV), CHSKcr - Chemická 

spotreba kyslíka dichrómanom,  RL550 – rozpustené látky, po žíhaní pri 550 OC. 

 

 



  
Správa o environmentálnej kontrole č. 1/2022 

Strana 15 z 20 

Výsledky rozborov vypúšťaných odpadových vôd z kotolne podľa skutočnosti: 

Tabuľka č. 7a 

p.č. Dátum 

odberu 

Protokol o skúške Ukazovateľ znečistenia 

pH NEL 

(UV/ IČ) 

NL CHSKCr RL550 teplota 

Povolený konc. limit 6,0-

9,0 

1,0 40 40 1000 ˂ 26 o C 

1. 22.6.2020 37318/2020, 

37316/2020 

8,08 ˂0,1 /  

˂0,05 

˂ 10,0 ˂ 10,0 230 14,4 

2. 22.12.2020 AR-21-KT-

001254,  

AR-21-KT-

001255-01 

7,08 ˂0,1 /  

˂0,05 

˂ 10,0 ˂ 10,0 238 25,4 

3. 21.06.2021 AR-21-KT-

019248-01,  

AR-21-KT-

019060-01 

8,58 ˂0,1 /  

˂0,05 

˂ 10 6,81 196 42,4 

4. 15.12.2021 AR-21-KT-

039422-01,  

AR-21-KT-

039421-01 

8,26 ˂0,1 /  

˂0,05 

˂ 10 ˂ 10 222 25 

 

Podľa údajov uvedených v tabuľke č. 7a, na základe predložených protokolov o skúške č. AR-

21-KT-019248-01 zo dňa 21.06.2021 a č. AR-21-KT-019060-01 zo dňa 21.06.2021 o odbere 

odpadových vôd (miesto odber – kanalizačná šachta – výtok), došlo v kontrolovanom období 

dňa 21.06.2021 k prekročeniu ustanovenej hodnoty v ukazovateli teplota o 60 % (prípustná 

hodnota určená v integrovanom povolení je ˂ 26 °C, teplota vody pri odbere dňa 21.06.2021 

bola 42,4 °C). 

Bilančné hodnoty znečistenia v stanovených ukazovateľoch nie je možné porovnať, nakoľko 

prevádzkovateľ nemeria množstvo vypúšťaných odpadových vôd z kotolne cez odľahčovaciu 

stoku do toku Turiec. 

Uvedené inšpekcia považuje za porušenie podmienky B.2.3.2.2. integrovaného povolenia. 

 

19. Podmienka F.1. 

F.1. Prevádzku vybaviť na príslušných pracoviskách Plánom preventívnych opatrení na 

zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na 

postup v prípade ich úniku (havarijným plánom) schválenými SIŽP IŽP Žilina, IOV. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Ku kontrole bol predložený Plán preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku 

znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup pri ich úniku /Havarijný plán/, 

schválený na SIŽP OIV Žilina rozhodnutím č. 6290-29483/72/2008/Mit zo dňa 5.9.2008. 

 

20.  Podmienka F.4. 

F.4. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť prevádzku na miestach skladovania a manipulácie 

so znečisťujúcimi látkami a nebezpečným odpadom  havarijnými prostriedkami na zamedzenie 
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šírenia a zachytávanie uniknutých nebezpečných látok a na zneškodnenie havárie a zabezpečiť 

zaškolenie pracovníkov prevádzky. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ má prevádzku na miestach skladovania a manipulácie so znečisťujúcimi 

látkami a nebezpečným odpadom  vybavenú havarijnými prostriedkami -zberné nádoby, 

absorbenty, hasiace prístroje, lopatka, metla.  

 

21. Podmienka I.2.1., I.2.1.1. 

I.2.1.  Monitoring priemyselných odpadových vôd 

Monitoring akosti priemyselných odpadových vôd (odpadové vody  z kotolne) vypúšťaných do 

povrchových vôd realizovať  podľa tabuľky č. 11 

Tabuľka č. 11 

Sledovaný parameter Kontrolný profil Frekvencia Podmienky merania 

teplota, pH, CHSKCr, NEL, 

NL, RL550 

revízna šachta 

umiestnená pred 

zaústením do 

areálovej dažďovej 

kanalizácie 

 

2 x ročne 

 

Podľa podmienok I.2.1.1.  

až I.2.1.4.  

- zabezpečuje prevádzkovateľ 

pH – reakcia vody, CHSKMn, - chemická spotreba kyslíka dichrómanom, NEL– nepolárne extrahovateľné látky, 

NL – nerozpustné látky, RL550 – rozpustné látky, po žíhaní pri 550oC 

I.2.1.1. Podmienky odberu vzoriek: 

a) miesto odberu:  

-  revízna šachta umiestnená pred zaústením do areálovej dažďovej kanalizácie 

b) spôsob odberu vzoriek: 

     -  ukazovateľ NL, CHSKcr, pH, RL550, teplota:  

- 2-hodinová zlievaná vzorka, ktorá sa získa  zlievaním minimálne piatich objemovo 

rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch, 

 - ukazovateľ NEL: 

- bodová vzorka, 

- výsledky oboch metód stanovení NEL (UV, IČ) nesmú prekročiť stanovenú limitnú 

hodnotu; 

c) početnosť odberu vzoriek: 

- vzorky sa odoberajú 2 krát ročne (1 x polročne),  

d) spôsob odberu a analýzy vzoriek: odber a analýzy vykoná akreditované laboratórium. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ zabezpečil sledovanie kvality vypúšťaných odpadových vôd z kotolne 

odberom a rozborom 2-hodinovej zlievanej vzorky pre ukazovatele NL, CHSKCr, RL550, teplota 

a rozborom bodovej vzorky pre ukazovateľ NEL (UV,IČ) prostredníctvom akreditovaného 

laboratória Eurofins, Environment Testing Slovakia s.ro., Turčianske Teplice (SNAS Reg. No. 

749/S-406), v určenom odbernom profile, určenej frekvencii i v určených ukazovateľoch 

znečistenia. 
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22. Podmienka I.2.2., I.2.2.1. 

I.2.2. Monitoring podzemných vôd 

Studňa K-1 

Studňa K-2 

Parameter Frekvencia Podmienky  

merania 

Metóda 

analýzy/Technika 

Kvalita podzemnej vody 

ukazovateľoch: pH, 

NELIR, jednosýtne 

fenoly (FI), CHSKMn, 

BTEX, CIU alifatické 

chlórované uhľovodíky, 

bór,   

1 x ročne meranie bude zabezpečené 

akreditovanou 

organizáciou 

 

 Podľa podmienok I.2.2.1. 

A I.2.2.2.  

I.2.2.1. Podmienky odberu vzoriek: 

                a) miesto odberu vzoriek: 

 - monitorovacie objekty (studne) K1 a K2 

b) spôsob odberu 

      - bodová vzorka 

c) početnosť odberu vzoriek: 

- vzorky sa odoberajú 1 krát ročne,  

d) spôsob odberu a analýzy vzoriek: do úvahy budú brané iba odbery vzoriek 

a výsledky tých analýz, ktoré stanovia akreditované laboratória 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ zabezpečil sledovanie kvality podzemnej vody odberom a rozborom bodovej 

vzorky pre stanovené ukazovatele prostredníctvom akreditovaného laboratória Eurofins, 

Environment Testing Slovakia s.ro., Turčianske Teplice (SNAS Reg. No. 749/S-406), 

v určenom odbernom profile a určenej frekvencii. 

 

  

K    Prílohy správy  Nie 

 

 

L.   Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia  

 

Dodržané:  A.23., A.24.2., A.24.5., A.24.7., A.24.8., A.24.9., A.43.  

                  B.2.2.1., B.2.2.2., B.2.2.3., B.2.2.4. 

                  F.1., F.4. 

                  I.2.1., I.2.1.1., I.2.2., I.2.2.1. 

 

Nedodržané:  A.24.6., A.24.10., A.24.11., A.25.8., B.2.3.2.2., I.2.1.3. 

                     

Nedodržané v časti: A.24.1., A.35., A.36., A.37. 

 

Nie je možné vyhodnotiť: A.25.1., A.25.2., A.25.4., A.25.6., A.25.7., B.2.3.2.1. 
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M. Záver – celkové zhodnotenie 

 

     Zhrnutie nedostatkov: 

1) V roku 2020 od 01.01.2020 do 03.11.2020 prevádzkovateľ odobral 32 623 m3 podzemnej 

vody. Prevádzkovateľ prekročil celkové povolené množstvo odobratej vody 16 000 m3/rok, 

ako aj priemerný denný prietok 64 m3/deň  a priemerný prietok 1,6 l/s, nakoľko odobral 32 

623 m3/212 dní,  priemerne 153,88 m3/deň a 1,8 l/s. Povolený denný odber prevádzkovateľ 

prekročil o 140 %, a povolený ročný odber prevádzkovateľ prekročil o 104 %. 

V roku 2020 od 04.11.2020 do 31.12.2020 prevádzkovateľ odobral 9 792 m3 podzemnej 

vody. Prevádzkovateľ prekročil priemerný denný prietok 155 m3/deň a priemerný prietok 

1,8 l/s, nakoľko v období od 04.11.2020 do 31.12.2020 odobral priemerne 168,82 m3/deň a 

1,95 l/s. Povolený denný odber prevádzkovateľ prekročil o 9 %. 

Uvedené je porušením časti podmienky A.24.1. integrovaného povolenia. 

 

2) Prevádzkovateľ neprevádzkuje vodohospodárske zdroje podľa schváleného prevádzkového 

poriadku, nakoľko ku kontrole nepredložil Prevádzkový poriadok vodnej stavby (Studne K1 

a K2). 

     Uvedené je porušením podmienky č. A.24.6. integrovaného povolenia. 

 

3) V čase kontroly nemal prevádzkovateľ umiestnené vo vrtoch dataloggery na meranie hladiny 

podzemnej vody s nastavením zberu údajov v hodinových intervaloch. 

     Uvedené je porušením podmienky č. A.24.10. integrovaného povolenia. 

 

4) Ku kontrole nebol predložený prevádzkový denník na záznamy o kontrole rozvodov vody, 

prípadných porúch a ich opráv, pre odber podzemnej vody ani pre odber povrchovej vody. 

     Uvedené je porušením podmienok A.24.11. a A.25.8. integrovaného povolenia. 

 

5) Prevádzkovateľ nemal v objekte Kuchyňa lepu  skladovaciu plochu zabezpečenú tak, aby 

bola odolná proti pôsobeniu znečisťujúcich látok (ďalej len „ZL“) a proti nežiaducemu úniku 

ZL (1 IBC kontajner s aditívom – prípravkom do lepidla bol poškodený a dochádzalo k jeho 

vytekaniu na podlahu). Podlaha bola na viacerých miestach poškodená, prevádzkovateľ 

skladoval ZL na nezabezpečených miestach (bez preukázania nepriepustnej podlahy odolnej 

voči skladovaným ZL alebo bez záchytnej vane požadovaného objemu vzhľadom na objem 

ZL) a tým nezabezpečil ochranu podzemných a povrchových vôd v súlade s príslušnými 

ustanoveniami vodného zákona.  

Prevádzkovateľ nepredložil pre Sklad olejov doklady o  bariérovej  izolácií podlahy voči 

pôsobeniu znečisťujúcich látok. Ku kontrole nebola predložená skúška tesnosti záchytnej 

šachty, ktorá bola v čase kontroly (dňa 14.01.2022) plná.  

V čase kontroly boli v sklade uložené 200 l kovový sudy, plastové bandasky s olejmi. Časť 

bandasiek s olejmi boli uložené na záchytnej vaničke, ktorá bola znečistená olejmi. 

Bandasky s olejmi boli uložené aj voľne na podlahe bez havarijného zabezpečenia. 

     Uvedené inšpekcia považuje za porušenie časti podmienok č. A.35., A.36., A.37.  

integrovaného povolenia. 

 

6) Prevádzkovateľ nemeria množstvo vypúšťaných priemyselných odpadových vôd - 

odpadových vôd z kotolne cez odľahčovaciu stoku do toku Turiec a nemá na tento  účel ani 

osadené meradlo. 

     Uvedené inšpekcia považuje za porušenie podmienky č. I.2.1.3. integrovaného 

povolenia. 
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7) Na základe predložených protokolov o skúške č. AR-21-KT-019248-01 zo dňa 21.06.2021 

a č. AR-21-KT-019060-01 zo dňa 21.06.2021 o odbere odpadových vôd (miesto odber – 

kanalizačná šachta – výtok), došlo v kontrolovanom období dňa 21.06.2021 k prekročeniu 

ustanovenej hodnoty v ukazovateli teplota o 60 % (prípustná hodnota určená v integrovanom 

povolení je ˂ 26 °C, teplota vody pri odbere dňa 21.06.2021 bola 42,4 °C). 

Bilančné hodnoty znečistenia v stanovených ukazovateľoch nie je možné porovnať, nakoľko 

prevádzkovateľ nemeria množstvo vypúšťaných odpadových vôd z kotolne cez 

odľahčovaciu stoku do toku Turiec. 

     Uvedené inšpekcia považuje za porušenie podmienky B.2.3.2.2. integrovaného 

povolenia. 

 

 

Ďalšie zistené skutočnosti: 

1) Je potrebné zmeniť znenie podmienky A.24.8.,  nakoľko v zmysle § 6 ods. 5 vodného zákona 

sa údaje o odberoch a údaje určené v povolení  oznamujú poverenej osobe (SHMÚ), ktorá 

ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov. 

 

2) Pri najbližšej zmene integrovaného povolenia je potrebné doplniť do objektovej skladby 

sklad olejov umiestnený za výrobnou halou. 

 

3) Pri najbližšej zmene integrovaného povolenia je potrebné zrušiť podmienku A.25.6.  

 

4) V podmienke I.2.1.3. uvedený zákon č. 142/2000 Z.z. bol zrušený zákonom č. 157/2018 Z.z. 

 

Zistenia v súvislosti s podaným podnetom: 

    Vykonanou kontrolou sa tvrdenia v súvislosti s podnetom poukazujúcim na vytekanie 

zakalenej modrej vody z odľahčovacej stoky VK v mieste cca oproti hati Povodia Turiec 

nepotvrdili.  

     Inšpekcia vykonala fyzickú obhliadku odľahčovacej stoky VK v mieste cca oproti hati 

Povodia Turiec, lapača piesku a olejov, odlučovačov ropných látok, areálu prevádzky a 

kontrolu príslušných dokumentov súvisiacich  s podmienkami integrovaného povolenia. 

Zároveň inšpekcia preverovala pozostatky farby v kanalizačných šachtách. 

Existujúci výrobný areál prevádzkovateľa je zameraný na výrobu lepenky rôznych druhov (2-

3-5-7 vrstvových) pre ďalšie použitie v baliarenskom priemysle, výrobu kartonáže z vlnitej 

lepenky (vysekávanie, potlač) a  občasný predaj namiešaných farieb zákazníkom. Miešanie 

farieb je plnoautomatické zariadenie, ktoré pripravuje farbu pre potlač na spracovateľských 

strojoch v potrebnom odtieni a množstve podľa požiadavky zákazníka. Farby sú vodou 

riediteľné, vhodné pri ďalšom spracovaní v potravinárskom priemysle. Farby sú v miešarni 

farieb uložené na záchytných vaniach a v celom priestore je nepriepustná podlaha bez 

kanalizácie.  

     Inšpekcia sa počas kontroly pokúsila identifikovať možný zdroj znečistenia v prevádzke, 

ktorý by spôsobil zafarbenie OV, pričom zistila nasledovné: 

- V kanalizačnej šachte splaškovej kanalizácie, ktorou sú dovádzané splaškové OV a 

technologické OV (OV z umývania technologických zariadení z odstraňovania farby a lepu) do 

verejnej kanalizácie, bolo zistené modré sfarbenie vody. Toto sfarbenie pochádza z umývačky 

kýblikov, ktorá má uzavretý oplachový systém a oplachová voda je vyvedená potrubím popri 

stene haly do verejnej kanalizácie.  
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-  Dažďová kanalizácia, ktorou sú odvádzané priemyselné OV ako prebytočná voda z kotlov, 

vody z povrchového odtoku – z parkovísk, cesty a spevnených plôch a vody zo strojovne na 

sprinklerove hasiace zariadenie bola v čase vykonania kontroly čistá bez sfarbenia.  

-  Inšpekcia vykonala aj obhliadku odľahčovacej stoky VK v mieste cca oproti hati Povodia 

Turiec, ktorá bola čistá bez sfarbenia a v čase vykonania kontroly z nej vytekala čistá voda.  

 

     Vedľa prevádzky DS Smith Turpak Obaly a.s. sa nachádzajú aj iné firmy poskytujúce 

tlačiarenské služby. Je preto možné, že vytekanie modro sfarbených vôd pochádza od iného 

zdroja znečistenia vôd a nie z prevádzky Výroba vláknitej lepenky a kartonáže DS Smith 

Turpak Obaly a.s., ktoré však nespadajú do kompetencie SIŽP, Inšpektorát životného prostredia 

Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly.  

     Inšpekcia však nevylučuje ani možnosť, že k sfarbeniu OV odvádzaných dažďovou 

kanalizáciou došlo pri  neúmyselnom zaobchádzaní s obalmi od farieb, napr. ak by došlo k ich 

oplachu na nezabezpečenom mieste, ale  dodatočne sa nič nezistilo a žiadne riadené vypúšťanie 

OV s modrou farbou sa v prevádzke nevykonáva. 

 

Na základe zistených skutočností inšpekcia: 

1) uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistený správny delikt podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona 

o IPKZ, 

2) nariadi prevádzkovateľovi vykonať opatrenia na nápravu podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona 

o IPKZ. 

 

 

N. Podpisy 

Za SIŽP:   Ing. Silvia Kližanová              

 

 

                                           ................................................................ 

 

                                               Ing. Eva Daňová                

 

 

                                           ................................................................ 


