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SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 

Inšpektorát životného prostredia Žilina 
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 

č.: 4503-13410/2015/Kad/770560104                                             strany 17/prílohy 0 

 

SPRÁVA O BEŽNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE Č. 43/2015/Kad/Z 

Správa o kontrole vypracovaná podľa § 34 ods. 10, 11 zákona o integrovanej prevencii 

a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o IPKZ) 

a) Spracovateľ správy 

Inšpektorát, odbor, 

 zodp. inšpektor 

IŽP Žilina, OIPK 

Ing. Kadiková Zuzana 

Telefón (fax) 
041/50 75 101, 0902 900 197 

E- mail 
zuzana.kadikova@sizp.sk 

Dátum začatia kontroly 
07.05.2015 

Mená, podpisy a odbor 

inšpektorov, ktorí kontrolu 

vykonali  

Meno a priezvisko odbor 

Ing. Kadiková Zuzana   OIPK 

 

b) Prevádzkovateľ 

Obchodné meno alebo názov 

Titul, meno, priezvisko konateľa 

Polycasa Slovakia, s.r.o. 

Ing. Elemír Strieženec 

Ing. Jolana Pijaková 

Adresa sídla  
M. R. Štefánika 71, 010 39 Žilina 

Korešpondenčná adresa (pokiaľ sa líši od 

adresy sídla) 

M. R. Štefánika 71, 010 39 Žilina 

IČO 
36 394 106 

 

c) Prevádzka 

Názov prevádzky 
Polycasa Slovakia s.r.o. 

Adresa prevádzky 
 M. R. Štefánika 71, 010 39 Žilina 
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Identifikácia prevádzky (VS) 
770560104 

Kategória činnosti 
4.1.h) 

Integrované povolenie  896/2007/Kun/770560104 zo dňa 12.01.2007 

Zmeny alebo rozšírenia kapacity prevádzky za posledný rok 

Označenie zmeny IP  - 

Popis zmeny 
- 

Mená pracovníkov za kontrolovanú 

prevádzku, ktorí sa kontroly zúčastnili 

Ing. Milan Kováč, výrobno-technický riaditeľ 

p. Milan Čibenka, pracovník BP a PO 

Karol Mikula, vedúci skladového hospodárstva 

a vodohospodár 

Ján Kopičár, chemik 

 

Predmetom  

 

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia  Žilina, odbor 

integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 

Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. 

 

Kontrola bola  podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných 

podmienok  integrovaného povolenia súvisiacich s ochranou vôd.  

 

O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol informovaný konateľ spoločnosti Ing. Elemír 

Strieženec telefonicky dňa 28.04.2015, prostredníctvom zodpovedného pracovníka p. Milana 

Čibenku. 

 

Kontrolované obdobie: 01.01. 2014 – 05.05 .2015  

 

Pri obhliadke prevádzky bolo zistené: 

Nosnou činnosťou kontrolovanej prevádzky je výroba PMMA granulátu a na ňu nadväzujúca 

výrobná prevádzka PMMA dosiek. 

 

Prevádzka na výrobu PMMA granulátu:  
                      -  projektovaná kapacita: 11 561 ton granulátu za rok 

                      -  prevádzkovaná kapacita: 10 071 ton granulátu za rok 2014  

Projektovaná kapacita 11 561 ton granulátu a na ňu nadväzujúca výroba PMMA dosiek za rok 

v kontrolovanom období nebola prekročená. 
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Kvapalné suroviny na výrobu PMMA granulátu (MMA, MA, toluén) so do prevádzky dovážané 

v cisternách. Stáčajú sa na zastrešenej manipulačnej ploche o veľkosti 216 m
2
 z cementového 

betónu s izoláciou proti chemickým a ropným produktom – dvojnásobný postrek PROESAL. Na 

uvedenej manipulačnej ploche dochádza aj k stáčaniu kvapalného odpadu (odpadový toluén) do 

autocisterny. Plocha je vyspádovaná do dvojplášťovej havarijnej nádrže o objeme 25 m
3
.  

V nádrži je sledovaná hladina limitnými spínačmi hladiny. Dosiahnutie limitných hladín (50cm, 

100cm, 150 cm, 200 cm) je signalizované opticky na paneli ovládacej skrinky umiestnenej 

v priestore rozvodne objektu. Maximálna hladina 200 cm je signalizovaná akustickou aj optickou 

výstrahou. Na kontrolu tesnosti havarijnej nádrže slúži zariadenie KEEPER 3M. Údaje o tesnosti 

sú nepretržite získavané pomocou sond v medziplášťovom priestore a sú zobrazované na 

riadiacej skrini v miestnosti obsluhy. Žltou indikačnou LED diódou je signalizovaná prítomnosť 

vody a červenou je signalizovaná prítomnosť  znečisťujúcej látky. 

V čase kontroly bola manipulačná plocha čistá bez viditeľných okapov. 

Z manipulačnej plochy sa vonkajšími nadzemnými rozvodmi dopravujú do zásobníkov 

v zásobníkovom poli. Zo skladovaných zásobníkov sa suroviny odčerpávajú podľa potreby na 

spracovanie do výrobne PMMA granulátu samostatnými čerpadlami. MMA a MA sa 

odčerpávajú kontinuálne, toluén sa odčerpáva diskontinuálne. Recyklovaný toluén získavaný 

rektifikáciou pár rozpúšťadla vo výrobnom procese sa nadzemnými rozvodmi dopravuje do 

zásobníka v zásobníkovom poli, odkiaľ sa diskontinuálne odčerpáva späť do výrobného procesu. 

Odpadový toluén sa nadzemnými rozvodmi dopravuje z výroby do zásobníka v zásobníkovom 

poli, odkiaľ sa prečerpáva na stáčacej ploche do autocisterny. 

Skladovacie nádrže v zásobníkovom poli sú nerezové, nádrž na odpadový toluén je oceľová, 

umiestnené v ochranných betónových nádržiach so živičnatým náterom zasypaných kamennou 

drvinou a sú prepojené potrubným systémom cez nadzemné rozvody do výrobného procesu. 

Maximálne, minimálne hladiny a teploty v zásobníkoch sú signalizované.  

Na sledovanie výšky hladiny vody a prípadného znečistenia je vybudovaný v 

každej ochrannej betónovej nádrži kontrolný systém.  

Emisie z dýchania zásobníkov sú čiastočne minimalizované umiestnením zásobníkov pod 

úroveň terénu a prekrytím zásobníkov vrstvou zeminy a kameniva. Organické pary zo 

skladovania sú eliminované vymrazovaním. Celkovo je inštalovaných 5 vymrazovacích 

zariadení. 

 Celý technologický uzol je v uzavretej miestnosti, kde je celá podlaha riešená ako 

havarijná nádrž so záchytnou jímkou na zabránenie úniku nebezpečných látok do podzemných 

alebo povrchových vôd v prípade nekontrolovateľného úniku nebezpečných látok do životného 

prostredia – olej sa mení dodávateľsky cca 1 x za 3 roky. 

 

Vodné hospodárstvo: 

 

Zásobovanie vodou:  

Prevádzka je zásobovaná pitnou a technologickou vodou z verejného vodovodu z jedného 

odberného miesta. V prevádzke sú pre potreby internej bilancie spotreby vody nainštalované 

podružné vodomery: pre výrobu granulátu a pre výtlačné linky.  Technologická voda sa používa 

na chladenie technologických zariadení (chladenie kondenzátorov, čerpadiel, vývev a extrúdov 

vo výrobe PMMA dosiek), je tiež meraná samostatne podružným vodomerom.  

 

Odkanalizovananie:   

- Odpadové vody z výrobných prevádzok sú na základe zmluvy o odvádzaní odpadovej 

vody odkanalizované cez kanalizačnú prípojku do verejnej kanalizácie (pri objekte 

253/2), ktorú prevádzkujú Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina. 
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- Splaškové vody z výrobných prevádzok a z priestorov skladového hospodárstva, ako aj 

vody z povrchového odtoku sú odkanalizované vnútroareálovou kanalizáciou do 

záchytných nádrží, ktoré sú súčasťou čistiarne odpadových vôd, prevádzkovanej 

spoločnosťou MYMA Invest, s.r.o., Žilina, a pomocou čerpadla sú vody odčerpávané do 

verejnej kanalizácie. Odčerpávanie vody kontrolovane vykonáva  zamestnanec správcu 

vnútroareálovej kanalizácie, manuálnym spustením čerpadla po naakumulovaní vody v 

nádrži. 

- Splaškové odpadové vody z administratívnej budovy a objektu  formátovanie PMMA 

dosiek sú odkanalizované priamo do kanalizačného zberača verejnej kanalizácie 

prevádzkovanej Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a.s. Žilina. 

 

Skladové hospodárstvo 

Znečisťujúce látky dovážané do prevádzky v papierových alebo plechových sudoch sa skladujú 

v objektoch 150 a 156, ktoré tvoria jeden navzájom prepojený celok. Stavby sú murované so 

železobetónovou podlahou a stropom. Irganox je zabalený v PE obaloch v kartónových 

krabiciach a uskladnený v uzamknutej miestnosti na 1. poschodí objektu 156. AIBN je zabalený 

v PE obaloch v kartónových krabiciach a uskladnený v chladiacom boxe objektu 156. Chod 

chladiaceho zariadenia je monitorovaný. Objekt 150 je podpivničená prízemná budova so 

železobetónovu podlahou, v ktorej je sklad pre oleje, odpadové oleje a n-DDM, ktoré sú 

skladované v sudoch na oceľovej vyspádovanej rampe, ktorá slúži aj ako havarijná jímka. 

 

 

d) údaje o plnení podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 zákona o IPKZ 

Podmienky A.3.1., A.3.2. a A.6.1.:  
A.3.1.: Vstupné suroviny na výrobu PMMA granulátu: 

 hlavné suroviny: metylmetakrylát MMA, metylakrylát MA, etylakrylát, toluén TOL, 

recyklovaný toluén, Irganox 1076, 2,2-azobisizobutyronitril AIBN, n-

dodecylmerkaptán n-DDM, 

 aditíva modifikujúce vzhľad a vlastnosti: oleje, lítiumstearát, farebné pigmenty, ...,  

 voda - na výrobné a technologické účely, vodovodná prípojka z verejného vodovodu. 

 Nebezpečné látky: 

 metylmetakrylát, 

 metylakrylát, 

 etylakrylát, 

 toluén, 

 Irganox 1076 (prášok), 

 granulované farebné koncentráty, 

 AIBN (prášok), 

 n-DDM, 

 motorové a hydraulické oleje, 

 nebezpečné odpady podľa bodu A.6.2. tohto rozhodnutia, 

 čistiace a dezinfekčné prostriedky. 

 Pomocné látky: 

 odber vody: na pitné a sociálne účely, vodovodná prípojka z verejného vodovodu. 

 Energie: 

 zemný plyn v množstve potrebnom pre danú technológiu,  

 elektrická energia v množstve potrebnom pre danú technológiu. 
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A.3.2.: Okrem uvedených nebezpečných látok nie je bez povolenia inšpekcie dovolené 

v prevádzke používať žiadne iné nebezpečné látky. 

 

A.6.1. V prevádzke sa zaobchádza s nebezpečnými látkami (NL) uvedenými v tabuľke č.1: 

                                               

                                                                                                              Tabuľka č.1 

názov NL 
Max. skladovacia 

kapacita   [m
3
] 

Max.  predpokladaný 

havarijný únik    [m
3
] 

Metylmetakrylát 235   63  

Metylakrylát  50  25  

Toluén 23   23  

Odpadový toluén 23  23  

Irganox 1076   (prášok) 1,5  - 

AIBN   (prášok) 3  - 

n-DDM 3,3  - 

Oleje 10  0,2  

Odpadové oleje 10  0,2  

Recyklovaný toluén 25   25   

 

 

Plnenie podmienok A.3.1. , A.3.2. a A.6.1.:  
 

P. 

č. 
Názov ZL CAS- ZL 

Ú
če

l 

p
o
u

ži
ti

a
 

Ročný  

nákup/ 

produkc

ia 

(r.2014) 

Ročný  

nákup/ 

produkci

a (01.-

04.2015) 

Max. 

skladovac

ia 

kapacita 

Max.  

predpokl.h

avarijný 

únik 

1. Metylmetakrylát 80-62-6 SP 8 969,2 t 3 464,8 t 235  m
3 

63 m
3
 

2. Metylakrylát 96-33-3 SP 566,5 t 218,8 t  50 m
3
 25 m

3
 

3. Toluén 108-88-3 SP 33,9 t 12,3 t   23  m
3
 23 m

3
 

4. Recyklovaný toluén 108-88-3 SP - - 25 m
3
 25 m

3
 

5. Odpadový toluén 108-88-3 P 56 t 16,3 t 23 m
3
 23 m

3
 

6.  Irganox 1076 (prášok) 2082-79-3 SP 1,23 t 0,48 t 1,5 m
3
 - 

7. AIBN (prášok) 78-67-1 SP 5,9 t 2,25 t 3 m
3
 - 

8. n-DDM 112-55-0 SP 28,6 t 11 t 3,3 m
3
 - 

9. Oleje - SP 9,7 t 0,02 t 10 m
3
 0,2 m

3
 

10. Odpadové oleje - P 4,6 t 1,01 t 10  m
3
 0,2 m

3
 

SP- spotreba, P- produkt 

 

V prevádzke počas kontroly nebola zistená prítomnosť iných látok ako vyššie uvedených. 

Prevádzkovateľ vedie v elektronickej podobe mesačne spotreby chemických látok. 

Podmienky A.3.1., A.3.2. a A.6.1. sú splnené v súlade s platným integrovaným povolením. 
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Prevádzkovateľ má vydané integrované povolenie s nasledovnými podmienkami pre odber vody 

z verejného vodovodu: 

 

Podmienky A.4.1. a I.2.1.: 

A.4.1. Prevádzkovateľ je povinný merať množstvo odoberanej vody z verejného vodovodu 

v prevádzke a tento údaj zaznamenávať do prevádzkovej evidencie 1 x mesačne 

(množstvo odobratej vody merať meračom, ktorý je v súlade so zákonom č. 142/2000 

Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov, 

osadenom na vstupe vodovodnej prípojky do areálu prevádzky).  

  

I.2.1. Prevádzkovateľ je povinný do prevádzkovej evidencie zaznamenávať pravidelne množstvo 

odobranej pitnej vody dodávanej od spoločnosti SEVAK a.s., Žilina podľa bodu A.4.1.  

 

Plnenie podmienok A.4.1. a I.2.1.: 

Prevádzkovateľ meria množstvo odoberanej pitnej vody z verejného vodovodu a tento údaj 

zaznamenáva do prevádzkovej evidencie 1 x mesačne. Pitná voda je odoberaná na základe 

zmluvy so Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a.s. Žilina (ďalej „SeVaK, a.s., 

Žilina“). Vodomer je príslušenstvom verejného vodovodu a teda vlastníctvom SeVaK, a.s. 

Žilina, ktorá zabezpečuje metrologické overovanie merača.  

Za rok 2014 bol odber vody z verejného vodovodu 19 558 m
3
.  

Prevádzkovateľ tiež meria pre potreby internej bilancie podružnými vodomermi spotrebu vody: 

pre výrobu granulátu a pre výtlačné linky.  Technologická voda sa používa na chladenie 

technologických zariadení (chladenie kondenzátorov, čerpadiel, vývev a extrúdov vo výrobe 

PMMA dosiek), je tiež meraná samostatne podružným vodomerom. Odčítané údaje sú evidované 

v prevádzkovom denníku u vedúceho PMMA granulátu.  

Podmienky A.4.1. a I.2.1. sú plnené v súlade s platným integrovaným povolením. 

 

Podmienka A.4.2.: 

A.4.2. Pravidelne vykonávať kontrolu rozvodov vody minimálne 1 x mesačne, a v prípade 

porúch zabezpečiť urýchlenú opravu, všetky kontroly zaznamenávať do prevádzkového denníka. 

 

Plnenie podmienky A.4.2.: 

Prevádzkovateľ zaznamenáva kontrolu rozvodov vody do prevádzkového denníka „Kontrolné 

činnosti“ v intervale 1 x mesačne a v prípade poškodeného potrubia zabezpečí urýchlenú opravu 

rozvodov vody, ktorú eviduje v denníku „Operačný záznam“.  

Podmienka A.4.2.  je plnená v súlade s platným integrovaným povolením. 

 

 

Prevádzkovateľ má vydané integrované povolenie s nasledovnými podmienkami pre vypúšťanie 

odpadových vôd z prevádzky do verejnej kanalizácie: 

Podmienky A.5.16, A.5.17 a A.5.19.: 

A.5.16. Merať množstvo priemyselných odpadových vôd odvedených do verejnej kanalizácie 

a údaj zaznamenávať do prevádzkového denníka. 

A.5.17. Vypúšťať len také množstvo priemyselných odpadových vôd do verejnej kanalizácie aké 

je určené v zmluvných podmienkach so správcom kanalizácie a dodržiavať hodnoty 

ukazovateľov znečistenia. 
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A.5.19. Splaškové vody z výrobných prevádzok a z priestorov skladového hospodárstva, ako aj 

vody z povrchového odtoku odvádzať do vnútroareálovej čistiarne odpadových vôd, 

prevádzkovanej spoločnosťou AQUACHÉMIA, s.r.o. Žilina na základe zmluvných vzťahov. 

 

Plnenie podmienok A.5.15., A.5.17. a A.5.19.: 

Prevádzkovateľ má uzatvorenú platnú zmluvu č. 20141541 z 24.04.2014 so Severoslovenskými 

vodárňami a kanalizáciami, a.s. Žilina na odvádzanie produkovaných odpadových vôd cez 

kanalizačnú prípojku do verejnej kanalizácie. Prevádzkovateľ meria odpadové vody odvádzané 

do verejnej kanalizácie indukčných prietokomerom MP 403 S (Justur s.r.o.), výrobné číslo  

6022/2000. Za rok 2014 bolo odvedených z prevádzky do verejnej kanalizácie 13 014 m
3
 

odpadových vôd. Množstvo splaškových vôd v prevádzke sa zisťuje technickým výpočtom. Za 

rok 2014 bolo vypustených splaškových odpadových vôd 1 094 m
3 

. Okamžitý údaj 

z prietokomera dňa 07.05.2015 bol: 251008 m
3
. Množstvo odpadových vôd odvedených do 

verejnej kanalizácie je 3 333 m
3
 v intervale od 01.01.2015 do 30.04.2015. 

V uvedenej zmluve nie sú bližšie určené podmienky na množstvo a na kvalitu odpadových vôd. 

V rámci platných právnych predpisov nie je prevádzkovateľ zahrnutý medzi rozhodujúcich 

producentov odpadových vôd a nemá podrobne určené kvalitatívne a bilančné hodnoty 

znečistenia v jednotlivých ukazovateľoch. 

Splaškové vody z výrobných prevádzok a z priestorov skladového hospodárstva, ako aj vody 

z povrchového odtoku sú odkanalizované vnútroareálovou kanalizáciou do záchytných nádrží, 

ktoré sú súčasťou bývalej čistiarne odpadových vôd (momentálne nefunkčná ČOV pred 

odstránením, s tým, že záchytné nádrže budú ponechané), prevádzkovanej spoločnosťou MYMA 

Invest, s.r.o. Žilina., a pomocou čerpadla sú vody odčerpávané do verejnej kanalizácie. 

Odčerpávanie vody kontrolovane vykonáva  zamestnanec správcu vnútroareálovej kanalizácie, 

manuálnym spustením čerpadla po naakumulovaní vody v nádrži. Spoločnosť MYMA Iinvest, 

s.r.o. Žilina odkúpila ČOV od spoločnosti AQUACHÉMIA, s.r.o. Žilina. Prevádzkovateľ 

predložil zmluvu so spoločnosťou MYMA Invest, s.r.o., Žilina zo dňa 01. 05. 2009 na 

zabezpečenie servisu zbernej kanalizácie a čistenie OV. 

Splaškové odpadové vody z administratívnej budovy a objektu  formátovanie PMMA dosiek sú 

odkanalizované  priamo do kanalizačného zberača verejnej kanalizácie prevádzkovanej 

Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a.s. Žilina. 

Podmienky A.5.15., A.5.17. a a.5.19. sú plnené v súlade s platným integrovaným povolením. 

 

 

Podmienka A.5.15.: 

A.5.15. Umývanie vozíkov prevádzať len na vyhradenej betónovej ploche odvodnenej cez  

odlučovač ropných látok ORL do kanalizácie. 

 

Plnenie podmienky A.5.15.: 

V prevádzke sa v súčasnosti už nevykonáva umývanie vozíkov na vyhradenej betónovej ploche. 

Inšpekcia navrhuje podmienku A.5.15. platného integrovaného povolenia zrušiť. 

 

Podmienky A.5.20., A.5.21. a I.2.3. 

A.5.20. Sledovať stav kvality odpadových vôd 2 x ročne, kvalitu podzemnej vody na prítomnosť 

skladovaných médií v jestvujúcom kontrolnom vrte SB2 a v kontrolnom systéme  zásobníkového 

poľa 1 x ročne podľa bodu I.2.3.  
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A.5.21. Vykonávať odber a analýzu vzoriek akreditovaným laboratóriom v zmysle zákona o 

vodách v súlade s požiadavkami STN podľa bodu I.2.3. 

I.2.3. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitoring  kvality priemyselných odpadových vôd 

a  podzemných vôd podľa tabuľky č.7: 
                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                  

tabuľka č. 7 

Miesto monitorovania Sledovaný  

parameter
 

Podmienky merania Frekvencia  

merania 

(monitorovania) 

Priemyselné odpadové 

vody 

- kanalizačný zberač 

pri objekte 253/2 

pH, NL, 

CHSKcr, BSK5, 

AOX, NEL, 

PAU,  

+ toluén 

Rozbor 2- hodinovej zlievanej 

vzorky, získanej zlievaním 

ekvivalentných objemov * 

 

 

2 x ročne 

Podzemné vody 

- Vrt SB2  

umiestnený  

mimo zásobníkového 

pola  

- výšku hladiny 

podzemných vôd 

 

-  zabezpečuje prevádzkovateľ 

 

štvrťročne 

toluén, MMA, 

MA 

Rozbor 2- hodinovej zlievanej 

vzorky, získanej zlievaním 

ekvivalentných objemov  

-  zabezpečuje prevádzkovateľ 

 

1 x ročne 

Voda v každej 

betónovej nádrži, kde 

sa skladujú kvapalné 

suroviny 

- v zásobníkovom 

poli 

toluén, MMA, 

MA 

-  zabezpečuje prevádzkovateľ, 

v prípade, ak sa v betónových 

nádržiach zistí voda 

 

1 x ročne 

* Odber a analýzu vykoná akreditované laboratórium pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami 

slovenskej technickej normy 

 

Plnenie podmienok A.5.20., A.5.21. a I.2.3.: 

Prevádzkovateľ za rok 2014 a (1.-4.) 2015 predložil inšpekcii výsledky analýz odpadových vôd 

(kanalizačný zberač pri objekte 253/2, pred vstupom do verejnej kanalizácie) vypúšťaných 

z prevádzky Polycasa Slovakia s.r.o., Žilina, ktorých odber a analýzu vykonalo INGEO-

ENVILAB, s.r.o., Žilina, Akreditované skúšobné laboratórium, Reg. No. 103/S-008. 

Z predložených rozborov bolo zistené nasledovné: 

- vzorky odpadovej vody pred vypustením do verejnej kanalizácie boli odobrané 1 x polročne 

v dňoch 13.05.2014, 15.10.2014 a 26.03.2015, 

- analýzy boli vykonané v ukazovateľoch  teplota, pH, NL,BSK5 ,CHSK-Cr, NEL, suma BTX, 

benzén, toluén, xylény, etylbenzén, PAU, AOX, 

- všetky odbery boli akreditované, 

- vo všetkých vzorkách bola vykonaná akreditovaná analýza. 

Hodnoty na výstupe spĺňajú limitné hodnoty prevádzkovateľa verejnej kanalizácie. 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., priebežne vykonávajú odber a analýzu vzoriek 

odpadovej vody  ako správca verejnej kanalizácie. 

Prevádzkovateľ zabezpečuje kontrolu výšky hladiny podzemnej vody vo vrte SB2 štvrťročne 

(10.02.2014 – 495cm, 21.05.2014 – 502 cm, 08.08.2014 – 498 cm, 15.10.2014 – 490 cm) a za 
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rok 2014 predložil analýzu podzemnej vody chromatografickou metódou, ktorá nepreukázala 

prítomnosť toluénu, MMa a MA v podzemnej vode. 

Prevádzkovateľ predložil za rok 2014  analýzu zrážkovej vody zo záchytných nádrží zásobníkov 

MMA a recyklovaný toluén. Výsledok predloženej analýzy vykonaných vo vlastnom laboratóriu 

nepreukázali prítomnosť a teda únik skladovaných surovín zo zásobníkov do záchytných nádrží. 

Podmienky A.5.20., A.5.21. a a.I.2.3. sú plnené v súlade s platným integrovaným 

povolením. 

 

Podmienka A.6.2. a A.6.9.: 

A.6.2. Nebezpečné látky (ďalej len „NL“) aj od nich znečistené obaly skladovať len na miestach 

zabezpečených v súlade s požiadavkami na ochranu povrchových a podzemných vôd podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov.  

 

A.6.9. Skladovanie kvapalných NL musí byť vykonávané v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi na ochranu vôd a STN noriem. Skladovacie nádrže musia byť pravidelne 

kontrolované a musia sa pravidelne vykonávať skúšky tesnosti a kontroly technického stavu 

o ktorých musí byť vedená presná evidencia na prevádzke. 

 

Plnenie podmienok A.6.2. a a.6.9.: 

Znečisťujúce látky sú v prevádzke skladované na týchto miestach: 
Skladovacie nádrže na škodlivé látky (ŠL): 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

MMA 

 

63 

1989 

 

Nadzemná 

VNK 

 

 

oceľ tr. 17 

 

1 
10/2014   

 * 

10/2014 

* 

Záchytná 

nádrž 

vysypaná 
štrkodrvou 

s 

kontrolnou 
šachtou 

áno 
V 

** 

MMA 

 

 

63 1989 

Nadzemná 

VNK 

 

 

oceľ tr. 17 

 

1 
10/2014   

* 

10/2014 

* 

Záchytná 
nádrž 

vysypaná 

štrkodrvou 
s 

kontrolnou 

šachtou 

Áno 
V 

** 

MMA 

 

 

63 1989 

Nadzemná 

VNK 

 

 

oceľ tr. 17 

  

1 
10/2014   

* 

10/2014 

* 

Záchytná 

nádrž 
vysypaná 

štrkodrvou 

s 
kontrolnou 

šachtou 

Áno 
V 

** 
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MMA 

 

 

23 1989 

Podzemná 

VNK 

 

 

oceľ tr. 17 

 

1 
10/2014   

* 

10/2014 

* 

Záchytná 

nádrž 

vysypaná 

štrkodrvou 
s 

kontrolnou 

šachtou 

Áno V 

MMA 

 

 

23 1989 

Podzemná 

VNK 

 

 

oceľ tr. 17 

1 

10/2014   

* 

10/2014 

* 

Záchytná 

nádrž 
vysypaná 

štrkodrvou 

s 
kontrolnou 

šachtou 

Áno V 

MA 

 

 

25 1989 

Podzemná 

VNK 

 

 

oceľ tr. 17 

 

1 
10/2014   

* 

10/2014 

* 

Záchytná 

nádrž 

vysypaná 

štrkodrvou 

s 

kontrolnou 
šachtou 

Áno V 

MA 

 

 

25 1989 

Podzemná 

VNK 

 

 

oceľ tr. 17 

 

1 
10/2014   

      * 

10/2014 

* 

Záchytná 
nádrž 

vysypaná 

štrkodrvou 
s 

kontrolnou 

šachtou 

Áno V 

Toluén 

 

 

23 1989 

Podzemná 

VNK 

 

 

oceľ tr. 17 

 

1 
10/2014   

* 

10/2014 

* 

Záchytná 

nádrž 
vysypaná 

štrkodrvou 

s 

kontrolnou 

šachtou 

Áno V 

Recyklovaný 

toluén 

 

 

23 1989 

Nadzemná 

VNK 

 

 

oceľ tr. 17 

 

1 
10/2014   

* 

10/2014 

     * 

Záchytná 

nádrž 

vysypaná 
štrkodrvou 

s 
kontrolnou 

šachtou 

Áno V** 

Odpadový 

toluén 

 

 

23 
2001 

Podzemná 

VNK 

 

 

oceľ tr. 17 

 

1 

10/2014   

* 

10/2014 

* 

Záchytná 

nádrž 

vysypaná 
štrkodrvou 

s 

kontrolnou 
šachtou 

(zastrešené) 

áno V 

nadzemná, podzemná VNK – nadzemná alebo podzemná nádrž s povrchom z vonku nekontrolovateľným  

V – vyhovuje, N – nevyhovuje 

 

* Prevádzkovateľ predložil skúšky tesnosti a kontroly technického stavu nádrží a rozvodov 

vykonané revíznym technikom tlakových zariadení, ktorý  je spôsobilý na základe osvedčenia 

v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. vykonávať skúšky na vyhradenom technickom zariadení – 

tlakovom v uvedenom rozsahu a zároveň je vlastníkom certifikátu pre výkon NDT – metodika  

UTT (meranie hrúbok ultrazvukom). 

Inšpekcia upozorňuje prevádzkovateľa, že v zmysle § 39 bod 7) kontrolu a skúšky tesnosti môže 

vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne 

skúšanie. (Na kontrolu skúšok tesnosti nádrži je potrebné, aby osoba vykonávajúca skúšku 

vlastnila certifikát stupňa min. LT AB 2 (podľa STN EN ISO 9712, príp. iných relevantných 

noriem EÚ). Na kontrolu technického stavu nádrže je potrebné, aby osoba, ktorá kontrolu 
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vykonáva vlastnila certifikát pre výkon NDT stupňa minimálne VT2 (vizuálna kontrola) a UT 2 

(UT - meranie ultrazvukom pričom metóda UT zahŕňa aj metódu UTT). 

 

**Nádrže 2 x 23 m
3
 na MMA, 2 x 25 m

3
 na MA, 1 x 23 m

3
 na toluén a 1x 23 m

3
 na odpadový 

toluén sú podzemné vizuálne nekontrolovateľné umiestnené v betónových záchytných nádržiach 

so živičnatým náterom (betónový kesón) zasypané kamennou drvinou. Nádrže sú prestrešené. 

Prevádzkovateľ predložil skúšky tesnosti záchytných nádrží z 10/2014. V záchytných nádržiach 

zásobníkov sú zapustené kontrolné rúry, ktorými sa kontroluje výška hladiny prítomnej 

kvapaliny a obsah prípadného znečistenia. Prevádzkovateľ sleduje prítomnosť skladovaného 

média analýzou kvapaliny v záchytnej nádrži a predkladá 1 x ročne rozbor inšpekcii, analýzy 

nepotvrdili prítomnosť skladovaného média. Kontrolný systém únikov skladovanej látky tvorí 

s nádržou jeden konštrukčný celok, a nie je ovplyvnený zrážkovými vodami.  
 

Nádrže 3x63m
3
 na MMA, 1x23m

3
 na recyklovaný toluén sú nadzemné vizuálne 

nekontrolovateľné umiestnené v betónových záchytných nádržiach so živičnatým náterom 

(betónový kesón) zasypané kamennou drvinou. Betónové záchytné nádrže sú nadzemné, čo 

dovoľuje ich vizuálnu kontrolu tesnosti. Nádrže sú neprestrešené. Prevádzkovateľ predložil 

skúšky tesnosti záchytných nádrží z 10/2014. V záchytných nádržiach zásobníkov sú zapustené 

kontrolné rúry, ktorými sa kontroluje výška hladiny prítomnej dažďovej vody a obsah 

prípadného znečistenia. Prevádzkovateľ sleduje prítomnosť skladovaného média analýzou 

kvapaliny v záchytnej nádrži a predkladá 1 x ročne rozbor inšpekcii, analýzy nepotvrdili 

prítomnosť skladovaného média. Kontrolný systém únikov skladovanej látky tvorí s nádržou 

jeden konštrukčný celok, ale je ovplyvnený zrážkovými vodami a neumožňuje včasné zistenie 

úniku skladovaných médií, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce zneškodnenie. 

 

Navrhované opatrenie: 

Prevádzovateľ požiada o zmenu podmienky I.2.3. integrovaného povolenia: v prípade 

podzemných nádrží: kontrolu prítomnosti kvapaliny v záchytnej nádrži 1 x týždenne a v prípade 

nadzemných nádrží: intenzívnu – dennú kontrolu prítomnosti kvapaliny v záchytných nádržiach 

a v prípade prítomnosti kvapaliny, vykoná prevádzkovateľ jej analýzu v ukazovateľoch MMA, 

MA a toluén vo vlastnom laboratóriu (údaje z kontroly prítomnosti kvapaliny v záchytných 

nádržiach a vykonané analýzy zaznamenávať v písomnej alebo elektronickej podobe 

v prevádzkovom denníku). 
 

 

Potrubné rozvody na (škodlivé látky): 
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plášťov 

S
k

ú
šk

y
 t

es
n

o
st

i 

K
o

n
tr

o
la

 

 n
et

es
n

o
st

i 

Z
h

o
d

n
o

te
n

ie
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

MMA 345 rozvod oceľ zvar, 

príruby 

nadzemné 1 10/2014 

V 

vizuálne 

 

 

V 

 

MA 270 rozvod oceľ zvar, 

príruby 

nadzemné 1 10/2014 

V 

vizuálne 

 

 

V 

 



12 

 

toluén 260 rozvod oceľ zvar, 

príruby 

nadzemné 1 10/2014 

V 

vizuálne 

 

 

V 

 

Odpado

vý 

toluén 

270 rozvod oceľ zvar, 

príruby 

nadzemné 1 10/2014 

V 

vizuálne 

 

 

V 

 

Recyklo

vaný 

toluén 

290 rozvod oceľ zvar, 

príruby 

nadzemné 1 10/2014 

V 

vizuálne 

 

 

V 

V – vyhovuje, N – nevyhovuje 

Potrubné rozvody vedú od stáčacej stanice k zásobníkovému poľu a od zásobníkového poľa 

k výrobnej hale. Prepravuje sa tu MMA, MA, toluén, odpadový toluén, recyklovaný toluén. 

Potrubia sú umiestnené na potrubnom moste. 

 

Manipulačné plochy stáčacie a výdajné pre škodlivé látky: 
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[m
2
] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Stáčacia a prečerpávacia stanica 
MMA, 

MA, 

toluén, 
odpado

vý 

toluén 

    216 stáčanie zastrešená     

Manipulačná 

plocha je 
vvspádovaná 

do havrijnej 

nádrže 
  25 

- -   betón, izolácia 

PROESAL 

vyspádovaná do 

havarijnej nádrže 

 

 

 

V 

V – vyhovuje, N – nevyhovuje 

Havarijná nádrž má objem 25 m
3
, je dvojplášťová s trvalou indikáciou medzipriestoru. Na 

kontrolu tesnosti slúži zariadenie KEEPER 3M. Údaje sú nepretržite získavané pomocou sond 

v medziplášťovom priestore a sú zobrazované na riadiacej skrini v miestnosti obsluhy. 
 

 

 

 

 

Skladovacie plochy a plochy pre iné zaobchádzanie so škodlivými látkami: 
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Sklad horľavín (suterén objektu č.150) 

(n-DDM 

oleje 

a odpadov

é oleje  

 

35 
sk

la
d

o
v

an
ie

 

 

 

 

 

 

sudy  

 

 

 

 

 

 

 budova 

 

 

- 

 

 

- 

Železobetónová 

podlaha, oceľová 

vyspádovaná rampa, 

ktorá slúži aj ako 

havarijná jímka. 

 

 

 

               - 

 

 

 

 

V 

Sklad surovín a pomocných materiálov(obj. č. 156) 

 

Irganox 

1076 

(prášok) 

 

 

60 

sk
la

d
o
v

an
ie

 

Kartónové 

krabice 

zabalené do 

polyetylénov

ých obalov 

 

 

budova 

 

 

- 

 

 

- 

 

Betón s povrchovou 

úpravou 

 

 

- 

 

 

V 

 

Iniciátor 

AIBN 

(prášok) 

 

 

 

29 

sk
la

d
o

an
ie

 

Papierové 
súdky 

zabalené do 

polyetylénov
ých obalov 

v chladiacom 

boxe 

 

budova 

 

 

- 

 

 

- 

 

Betón s povrchovou 

úpravou 

 

 

- 

 

 

 

    V 

Granulov

ané 

farebné 

koncentrá

ty 

 

 

? 

sk
la

d
o

v
an

ie
 Kartónové 

krabice 
 

 

budova 

 

 

- 

 

 

- 

 

Betón s povrchovou 

úpravou 

 

 

- 

 

 

V 

  

V – vyhovuje, N – nevyhovuje 

Podmienky A.6.2. a A.6.9.  sú plnené v súlade s platným integrovaným povolením. 

 

 

 

Podmienka A.6.3.: 

A.6.3. Stáčaciu a prečerpávaciu stanicu využívať len na určené druhy surovín. 

 

Plnenie podmienky A.6.3.:  

Manipulačná plocha sa využíva na stáčanie MMA, MA, toluénu z autocisterny, ktoré sú 

nadzemnými potrubnými rozvodmi dopravované do zásobníkov v zásobníkovom poli.  

Odpadový toluén sa nadzemnými rozvodmi dopravuje z výroby PMMA granulátu do zásobníka 

v zásobníkovom poli, odkiaľ sa prečerpáva na manipulačnej ploche stáčacej stanice do 

auticisterny. 

Podmienka A.6.3.  je plnená v súlade s platným integrovaným povolením. 

 

 

Podmienka A.6.4.:  
A.6.4. Podlahy a havarijné nádrže v skladoch nebezpečných látok a v prevádzke kde sa 

s nebezpečnými látkami zaobchádza  udržiavať čisté a neporušené. 

 

Plnenie podmienky A.6.4.: V čase kontroly boli všetky havarijné nádrže a podlahy na miestach 

kde sa so škodlivými látkami zaobchádza čisté a neporušené. 

Podmienka A.6.4.  je plnená v súlade s platným integrovaným povolením. 
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Podmienky A.6.5. a A.6.6.: 

A.6.5. Pre manipuláciu s NL určiť zodpovednú osobu, ktorá bude poučená o zaobchádzaní s NL. 

A.6.6. Vydávať a prijímať NL môže len zodpovedný pracovník, ktorý zároveň vedie aj evidenciu 

týchto látok. 

 

Plnenie podmienok A.6.5. a A.6.6.:  Zamestnanci manipulujúci  v prevádzke so škodlivými 

látkami sú preškolení pre prácu a manipuláciu s nebezpečnými chemickými látkami a jedmi.  Pre 

manipuláciu s NL je určená zodpovedná osoba v prevádzke  p. Alena Drábiková. Preškolenie sa 

vykonáva 1 x do roka. Dátum posledného školenia je 30.06.2014. Evidenciu spotreby 

znečísťujúcich látok vedie p. Drábiková a zapisuje do určeného denníka, do evidenčného listu 

odpadu v rôznych intervaloch v závislosti od druhu znečisťujúcej látky:  

Názov NL Záznam Interval 

Metylmetakrylát určený  zošit 1x za deň 

Metylakrylát určený  zošit 1x za deň 

Toluén určený  zošit 1x za deň 

Odpadový toluén 
určený  zošit 1x za deň 

evidenčný  list  NO poľa pohybu  

Irganox 1076   (prášok) určený zošit podľa pohybu a mesačne 

AIBN   (prášok) určený zošit podľa pohybu a mesačne 

n-DDM určený zošit podľa pohybu a mesačne 

Oleje určený zošit podľa pohybu a mesačne 

Odpadové oleje evidenčný  list  NO podľa pohybu   

Podmienka A.6.4.  je plnená v súlade s platným integrovaným povolením. 

 

 

Podmienky A.6.11. a A.6.12.:  
A.6.11. Nebezpečné látky musia mať bezpečnostné karty uložené v jednotlivých skladoch 

a prevádzkach. 

A.6.12. Pre používané dezinfekčné  prípravky musia byť k dispozícií karty bezpečnostných 

údajov. 

Plnenie podmienok A.6.11. a A.6.12.: Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii 

v elektronickej forme a priamo na miestach, kde sa manipuluje s nebezpečnými látkami – vo 

výrobe, v skladoch.  

Podmienka A.6.4.  je plnená v súlade s platným integrovaným povolením. 

       
 

Zhrnutie zistení: 

  

Zistené skutočnosti: 
 

Nádrže 3x63m
3
 na MMA, 1x23m

3
 na recyklovaný toluén sú nadzemné vizuálne 

nekontrolovateľné umiestnené v betónových záchytných nádržiach so živičnatým náterom 

(betónový kesón) zasypané kamennou drvinou. Betónové záchytné nádrže sú nadzemné, čo 
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dovoľuje ich vizuálnu kontrolu tesnosti. Nádrže sú neprestrešené. Prevádzkovateľ predložil 

skúšky tesnosti záchytných nádrží z 10/2014. V záchytných nádržiach zásobníkov sú zapustené 

kontrolné rúry, ktorými sa kontroluje výška hladiny prítomnej dažďovej vody a obsah 

prípadného znečistenia. Prevádzkovateľ sleduje prítomnosť skladovaného média analýzou 

kvapaliny v záchytnej nádrži a predkladá 1 x ročne rozbor inšpekcii, analýzy nepotvrdili 

prítomnosť skladovaného média. Kontrolný systém únikov skladovanej látky tvorí s nádržou 

jeden konštrukčný celok, ale je ovplyvnený zrážkovými vodami a neumožňuje včasné zistenie 

úniku skladovaných médií, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce zneškodnenie. 

 

 

f) Určenie opatrení podľa § 35 ods. 2 zákona o IPKZ 

 

Na odstránenie zistenej skutočnosti inšpekcia navrhuje nasledovné opatrenie: 

Prevádzovateľ požiada o zmenu podmienky I.2.3. integrovaného povolenia: v prípade 

podzemných nádrží: kontrolu prítomnosti kvapaliny v záchytnej nádrži 1 x týždenne a v prípade 

nadzemných nádrží: intenzívnu – dennú kontrolu (pondelok – piatok) prítomnosti kvapaliny 

v záchytných nádržiach a v prípade prítomnosti kvapaliny, vykoná prevádzkovateľ jej analýzu 

v ukazovateľoch MMA, MA a toluén vo vlastnom laboratóriu (údaje z kontroly prítomnosti 

kvapaliny v záchytných nádržiach a vykonané analýzy zaznamenávať v písomnej alebo 

elektronickej podobe v prevádzkovom denníku). 

 

            Ďalšie zistené skutočnosti: 

 

1. Inšpekcia navrhuje vypustiť z podmienky A.4.1. IP podmienku o overení meradla, nakoľko 

vodomer nie je vo vlastníctve prevádzkovateľa,  podľa § 29 zák.č.442/2002 o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o 

regulácii v sieťových odvetviach túto povinnosť zabezpečuje vlastník verejného vodovodu 

svojím meradlom a prevádzkovateľ nevie ovplyvniť jej plnenie.  

2. Inšpekcia navrhuje vypustiť podmienku A. 5.15., nakoľko v prevádzke  sa už neumývajú 

vozíky na betónovej ploche. 

3. Inšpekcia navrhuje podmienku A.5.19. zmeniť, nakoľko odpadové vody z prevádzky sú 

odvádzané len do záchytných nádrží a odtiaľ sú prečerpávané do VK a nie na ČOV (ČOV nie 

je funkčná a pripravuje sa jej odstránenie s ponechaním záchytných nádrží) a jej 

prevádzkovateľom nie je spoločnosť AQUACHÉMIA, s.r.o., Žilina, ale MYMA Invest, s.r.o., 

Žilina, na základe platnej zmluvy. 

 

 

 

 

g) Záver z kontroly 

     Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade 

s vybranými podmienkami určenými v integrovanom povolení, podľa § 35 ods.1 zákona o IPKZ.   

 

h) Použité podklady  
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1. Záznamy o množstve znečisťujúcich látok, ktoré sa používajú a vznikajú vo výrobe 

PMMA granulátu a výtlačných PMMA dosiek za rok 2014  a 1.1.-30.4.2015. 

2. Spotreba chemikálií v prevádzke za rok 2014 a 2015 (január – apríl). 

3. Protokoly o skúške rozborov odpadovej vody (kanalizačný zberač pri objekte 253/2, 

pred vstupom do verejnej kanalizácie) č. 3491/2014 zo dňa 13.05.2014, č. 9867/2014 zo 

dňa 15.10.2014 a č. 2525/2015 zo dňa 26.03.2015 vydanej INGEO-ENVILAB, s.r.o. - 

Akreditované skúšobné laboratórium, Reg.No. 103/S-008. 

4. Záznamy o meraní výšky hladiny podzemnej vody vo vrte SB2 štvrťročne (10.02.2014 

– 495cm, 21.05.2014 – 502 cm, 08.08.2014 – 498 cm, 15.10.2014 – 490 cm). 

5. Analýzu podzemnej vody vo vrte SB2 za rok 2014 chromatografickou metódou, vo 

vlastnom laboratóriu, na prítomnosť toluénu, MMA a MA v podzemnej vode. 

6. Analýzu zrážkovej vody  1 x za rok 2014 zo záchytných nádrží zásobníkov MMA 

a recyklovaný toluén, vykonanú vo vlastnom laboratóriu. 

7. Zmluva so Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a.s. Žilina o dodávke vody 

z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 20141541 

zo dňa 24.04.2014. 

8. Zmluva o dielo so spoločnosťou MYMA Invest, s.r.o., Žilina zo dňa 01.05.2009 na 

zabezpečenie servisu zbernej kanalizácie a čistenie odpadových vôd v ČOV. 

9. Doklady o zaškolení p. Aleny Drábikovej (skladník) na manipuláciu a skladovanie 

s nebezpečnými chemickými látkami. 

10. Kontroly technického stavu všetkých nádrží na znečisťujúce látky a skúšky tesnosti 

týchto nádrží a potrubných rozvodov vypracované v októbri 2014  Vlastimilom 

Benedikovičom (certifikát č. 46/11/I spôsobilý na meranie hrúbok ultrazvukom – UTT) 

11. Prevádzkové poriadky na skladovanie NL vypracované 17.12.2014. 

12. Havarijný plán schválený rozhodnutím č. 9018-34315/72/2012/Ďur zo dňa 06.12.2012. 

 

 

Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 43/2015/Kad/ bola vypracovaná v Žiline dňa 

16.06.2015.  

 

i) Prerokovanie správy s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona o IPKZ 

Správa z environmentálnej kontroly č. 43/2015/Kad/Z bola prerokovaná s prevádzkovateľom 

prostredníctvom e-mailovej pošty. Správa z environmentálnej kontroly bola zaslaná 

prevádzkovateľovi mailom dňa 16.06.2015 Prevádzkovateľ zaslal inšpekcií stanovisko ku 

environmentálnej správe mailom dňa 30.06.2015. 

Vyjadrenie prevádzkovateľa: 

 

Súhlasíme so správou t environmentálnej kontroly. 

 

 

Správa z environmentálnej kontroly č. 43/2015/Kad/Z bude prevádzkovateľovi zaslaná poštou. 
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Správu vypracovala: 

Ing. Zuzana Kadiková, inšpektorka 

 

 

 

Skratky 

 BAT – najlepšia dostupná technika 

 IČO – identifikačné číslo organizácie 

 IP – integrované povolenie 

 VS – variabilný symbol prevádzky 


