
 

             SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 

            Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica 
              Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 

 

 

   

Číslo RZ: 6109-22987/47/2015/Pav                                                                                                          

 

SPRÁVA  Z  ENVIRONMENTÁLNEJ  KONTROLY 
 

č. 40/2015/Pav/Z  
 

vykonanej v prevádzke „Výroba dichlóretánu a vinylchloridu z dichlóretánu“ 

prevádzkovateľa FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, pre ktorú 

vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát Banská Bystrica 

integrované povolenie č. 1661/200/OIPK/470100405/2005-Or zo dňa 20. 09. 2005, v znení 

neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“). 

 

Kontrola bola vykonaná dňa 23.07.2015 

Druh kontroly: bežná  

 

Kontrolu vykonali:  

za SIŽP - IŽP Banská  Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly:   

RNDr. Katarína Pavlíková, inšpektor  

Ing. Katarína Raučinová, vedúca odboru IPK 

 

Kontroly sa zúčastnili: 

za spoločnosť FORTISCHEM a.s.:  

Ing. Miroslav Kováč: splnomocnený k zastupovaniu prevádzkovateľa vo veciach kontroly. 

RNDr. Mária Danišová: vedúca OTL, útvar životného prostredia a manažmentu rizík. 

Ing. Mária Martišková: technik špecialista pre ovzdušie a EMS. 

 

P r e d m e t o m 

 

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala 

SIŽP - IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len 

„inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom 

č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. 



Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok 

integrovaného povolenia. 

 

O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol informovaný splnomocnený zástupca 

prevádzkovateľa vedúca OTL RNDr. Mária Danišová telefonicky dňa 20.07.2015. 

 

Kontrolované obdobie: od 01.01.2014 do 22.07.2015 
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I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi 
 

Názov prevádzky:  „Výroba dichlóretánu a vinylchloridu z dichlóretánu“  

(ďalej len „prevádzka“)   

adresa prevádzky           M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky                     

Prevádzkovateľ:  

Obchodné meno:            FORTISCHEM, a.s.  

Sídlo:     M. R. Štefánika 1,  972 71  Nováky 

IČO:       31 616 755 

 

Kategória priemyselnej činnosti: 

4. Chemický priemysel 

4.1. Výroba organických chemikálií, ktorými sú: 

           f)  halogénderiváty uhľovodíkov 

 

II. Predložené doklady 
1) Splnomocnenie pre Ing. Miroslava Kováča k zastupovaniu spoločnosti FORTISCHEM 

a.s. vo veciach kontroly SIŽP. 

2) Správa o oprávnenom meraní emisií vinylchloridu, benzénu, 1,2-dichlóretánu, 1,2-

dichlóretylénu, etylchloridu, zdroj znečisťovania : HS kolóna T-1301. Evidenčné číslo 

správy: 02/391/2013 zo dňa 27.01.2014. 

3) Správa  o oprávnenom meraní emisií CO a NOx, zdroj znečisťovania: štiepiaca pec (R-

1401 A), štiepiaca pec (R-1401 B), štiepiaca pec (R-1401 C). Evidenčné číslo správy: 

02/347/2012 zo dňa 31.12.2012. 

4)  Hlásenie údajov a informácií OÚ Prievidza o zdroji, emisiách, znečisťujúcich látkach za 

rok 2014. 

5) Hlásenie údajov a informácií SHMÚ o uvoľňovaní znečisťujúcich látok do ovzdušia 

a vody (IPKZ hlásenie) za rok 2014. 

6) Miestny prevádzkovo bezpečnostný poriadok pre prevádzku „Výroba EDC a VC 

z EDC“.  

7) Prevádzkové záznamy pre syntézny reaktor R 1101 C. 

8) Evidencia prechodových stavov – prehľad priebehu výroby EDC  a VC. 

9) Evidencia technicko – prevádzkových parametrov pre syntézne reaktory. 

10) Analýza 1,2 dichlóretánu v odpadových vodách. 

11) Platný Súbor TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja 

znečisťovania, evidenčné číslo: 3030016/2013. 

 

 

III. Vyhodnotenie dodržiavania podmienok povolenia a opatrenia na    
nápravu. 

 

Inšpekcia vykonala vyhodnotenie nasledovných podmienok integrovaného povolenia: 

 

1) Podmienka II. C. 1. Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia, 

bod 1.1: Emisie znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia z jednotlivých 

technologických častí veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia nesmú prekročiť limitné 

hodnoty uvedené v Tabuľke č. 1: 

 



 

strana 3 z 7 

Tabuľka č. 1     Emisné limity znečisťujúcich látok 

Miesto 

vypúšťania 

Časti zdroja 

znečisťovania 

Znečisťujúca 

látka 

Emisný limit 

(Hmotnostný tok: g. h
-1

) 

(Koncentrácia: mg.m
-3

) 

 

Namerané 

hodnoty 

 platné do 

31.12.2015 

platné od 

1.1.2016 

410 
HS kolóna 

(T 1301) 

5. skupina – znečisťujúce 

látky s karcinogénnym 

účinkom, 

3. podskupina: 

vinylchlorid  

+ benzén 

25 g.h
-1

 

alebo     1) 

5 mg.m
-3

 

2,5 g.h
-1

 

alebo    1) 

1 mg.m
-3

 

 

1,507 g/h 

 

251,2 mg/m
3 

4. skupina znečisťujúcich 

látok – organické plyny a pary 

1. podskupina: 

1,2-dichlóretán 

100 g.h
-1

 

alebo     1) 

20 mg.m
-3

 

100 g.h
-1

 

alebo    1) 

20 mg.m
-3

 

< 0,003 g/h 

 

< 0,54 mg/m
3
 

4. skupina znečisťujúcich 

látok – organické plyny a pary 

3. podskupina: 

1,2-dichlóretylén + 

etylchlorid 

 

3 000 g.h
-1

 

alebo     1) 

150 mg.m
-3

 

≤ 500 g.h
-1

 

alebo   

1), 3) 

150 mg.m
-3

 

 

0,016 g/h 

 

2,7 mg.m
-3

 

401, 402, 

403 

Štiepiaca pec  

(R-1401 A) 

 

NOx 

 

200 mg . m
-3         

2)
 

č.401: 81 mg/m
-3

 

č.402: 86 mg/m
-3 

č.403: 81 mg/m
-3

 

 

CO 

 

100 mg . m
-3         

2) 

č.401: < 2 mg/m
-3

 

č.402: < 2 mg/m
-3

 

č.403: < 2 mg/m
-3

 

413, 414, 

415 

Štiepiaca pec  

(R-1401 B) 

 

NOx 

 

200 mg . m
-3         

2)
 

č.413: 79 mg/m
-3

 

č.414: 86 mg/m
-3

 

č.415: 81 mg/m
-3

 

 

CO 

 

100 mg . m
-3         

2) 

č.413: < 2 mg/m
-3

 

č.414: < 2 mg/m
-3

 

č.415:< 2 mg/m
-3

 

416, 417, 

418 

Štiepiaca pec  

(R-1401 C) 

 

NOx 

 

200 mg . m
-3         

2)
 

č.416: 49 mg/m
-3

 

č.417: 46 mg/m
-3

 

č.418: 47 mg/m
-3

 

CO 100 mg . m
-3         

2) č.416: < 2 mg/m
-3

 

č.417: < 2 mg/m
-3

 

č.418: 3 mg/m
-3

 

Podmienky platnosti emisných limitov: 
1)

  Koncentrácia znečisťujúcich látok v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach    

(101,325 kPa a 0 °C), 
2)

  Koncentrácia znečisťujúcich látok v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach  

(101,325 kPa a 0 °C), O2 ref.: 3% objemu, 
3)

   Emisný limit je vyjadrený ako TOC, podiel tuhých organických znečisťujúcich látok v odpadovom 

plyne sa nezapočítava. 
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Plnenie:  

Na hlave HS – kolóny sa získava EDC zbavený vyššie vrúcich podielov, ktorý sa následne 

privádza do štiepnych pecí. Odpadové plyny s obsahom znečisťujúcich látok sú odvádzané 

z HS – kolóny a vypúšťané do vonkajšieho ovzdušia výduchom č. 410. Prevádzkovateľ zisťuje 

údaje o dodržaní určených emisných limitov pre znečisťujúce látky určené v integrovanom 

povolení diskontinuálnym oprávneným meraním hodnôt emisných veličín, ktorými sú 

vyjadrené emisné limity. Prevádzkovateľ predložil správu o oprávnenom meraní emisií 

znečisťujúcich látok (číslo správy 02/391/2013 zo dňa 27.01.2014): vinylchloridu, benzénu, 

1,2-dichlóretánu, 1,2-dichlóretylénu, etylchloridu, z časti zdroja znečisťovania : HS kolóna T-

1301. Meranie bolo vykonané oprávnenou osobou: EKO-TERM SERVIS s.r.o. Košice dňa 

3.12.2013. Správa z diskontinuálneho oprávneného merania potvrdila súlad s určenými 

emisnými limitmi.  

 EDC zbavený vyššie vrúcich podielov sa privádza do štiepnych pecí (R-1401 A, B, C). 

V chode môžu byť maximálne dve pece. Vo vrchnej časti pece sa predhreje, v nasledujúcej – 

vyžarovacej zóne sa splyní, prehreje a po dosiahnutí potrebnej teploty (cca 500
o
C) sa 

rozštiepi na vinylchlorid a chlorovodík. Odpadové plyny s obsahom znečisťujúcich látok sú 

odvádzané a vypúšťané do vonkajšieho ovzdušia výduchmi č. 401, 402 a 403 (pec R- 1401 A), 

výduchmi č. 413, 414 a 415 (pec R-1401 B) a výduchmi č. 416, 417 a 418 (pec R-1401 C). 

Prevádzkovateľ predložil správu o oprávnenom meraní emisií znečisťujúcich látok (číslo 

správy 02/347/2012 zo dňa 31.12.2012): oxid uhoľnatý, oxidy dusíka vyjadrené ako oxid 

dusičitý z časti zdroja znečisťovania : štiepiaca pec R-1401 A, B, C. Meranie bolo vykonané 

oprávnenou osobou: EKO-TERM SERVIS s.r.o. Košice. Správa z diskontinuálneho 

oprávneného merania potvrdila súlad s určenými emisnými limitmi. 

Podmienka splnená. 

 

 2) Podmienka II. J. 6 Kontrola prevádzky, bod 6.1: Prevádzkovateľ je povinný 

zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov technologického procesu, 

zariadení, obsahu kyslíka v odplynoch, technicko-prevádzkových parametrov energetických 

tokov a vedenie prevádzkovej evidencie v súlade s platnou dokumentáciou a so schváleným 

„Súborom TPP a TOO“. 

Plnenie: Prevádzkovateľ  (obsluha výroby EDC/VC) kontroluje a riadi technologický proces 

pomocou diaľkových a miestnych meracích prístrojov, pričom v pravidelných intervaloch 

zapisuje predpísané technologické údaje do výrobných a prevádzkových záznamov, knihy 

hlásenia, knihy porúch. Prevádzkovateľ monitoruje vybrané technicko prevádzkové parametre 

s vplyvom na zabezpečenie ochrany ovzdušia v súlade s platným Súborom TPP a TOO. Všetky 

sledované prevádzkové parametre zaznamenáva obsluha výrobne každé 2 hodiny do 

prevádzkových záznamov. Prevádzkovateľ vedie priebežnú prevádzkovú evidenciu: 

prevádzkové záznamy, knihu hlásenia, knihu porúch a prevádzkový denník. V rámci 

prevádzkovej dokumentácie vedie: miestny prevádzkovo bezpečnostný poriadok pre výrobu 

EDC/VC (MPBP), v ktorom je uvedený úplný zoznam sledovaných parametrov 

a technologický reglement. Prevádzkový denník, prevádzkové záznamy a záznamy 

zapisovacích prístrojov sú archivované podľa vnútropodnikového predpisu. Prevádzkovateľ 

na požiadanie predložil prevádzkové záznamy za obdobie od 1.1.2015 do 22.07.2015 pričom 

boli skontrolované niektoré vybrané TPP parametre zo súboru TPP a TOO napr.: 
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TPP 

veličina 

Zariadenie Nameraná 

hodnota 

Ustálený 

stav 

Poruchový 

stav 

Odstránenie 

(min) 

Havarijný 

stav 

TOO 

riadenie 

Množstvo 

Cl2 do  

syntézny 

reaktor 

R 1101 C 

1137 Nm3/h 400-1350 

Nm3/h 

> 1350 60 - zníženie 

zaťaženia 

pH NaOH neutralizačná 

veža 

T-1101 N 

10 > 8 <8 30 <4 výmena 

kvap. 

NaOH 

obsah O2 

v odpl. za 

S-1101 N 2,6 %  2 – 3 % obj >3,5 480 - stabilizácia 

chodu 

zariadenia 

obsah O2 

v odpl. pred 

plynojemom 

H-3.03 2,6 2 – 3 % obj >3                                                                                                        480 - stabilizácia 

chodu 

zariadenia 

Podmienka splnená. 

 

3) Podmienka II. J. Monitorovanie prevádzky, bod 1. 7: Prevádzkovateľ je povinný 

evidovať v prevádzkových záznamoch všetky prechodové stavy a dĺžku ich trvania, počas 

ktorého budú odplyny odvádzané cez núdzový výduch.  

Plnenie: Odplyn syntéznych reaktorov je odvádzaný cez chladiče do neutralizačnej veže 

(T 1101 N), v ktorej dochádza k neutralizácii kyslých odplynov zo syntézy EDC (HCl, Cl2) 

pomocou roztoku NaOH. Odplyny vystupujúce z T 1101 N sú odvádzané zberným systémom 

cez odlučovač vody do zariadenia na termickú likvidáciu chlórovaných uhľovodíkov. Na 

základe nameraných hodnôt pomocou dvoch analyzátorov kyslíka sa sleduje koncentrácia 

kyslíka v chlórovaných odplynoch v zbernom potrubí a pred plynojemom. V prípade 

prekročenia bezpečnostnej hranice nad 3 % obj. sa do potrubia na odvádzanie chlórovaných 

odplynov pridáva dusík, aby sa zabránilo tvorbe výbušnej zmesi v plynojeme chlórovaných 

odplynov. Pôvodné potrubie odplynov z neutralizačnej veže T 1101 N s vyvedením do 

atmosféry cez antidetonačné uzávery slúži ako núdzový výduch (komín), cez ktorý je možné 

odvádzať odpadový plyn len v nasledovných prípadoch: 

a) pri prekročení koncentrácie kyslíka v odplynoch nad bezpečnostnú hranicu 3 % obj., 

b) mimoriadne krátkodobé poruchy realizovaného zariadenia, 

c) pri odstavení zariadenia termickej likvidácie odplynov z dôvodu porúch, 

d) pri prekročení blokovacieho prevádzkového tlaku. 

 

Prevádzkovateľ obmedzuje prechodové stavy (vypúšťanie odplynov cez núdzový výduch) 

nasledovne: 

1) Pri prekročení koncentrácie kyslíka v odplynoch nad bezpečnostnú hranicu 3 % obj. 

zabezpečuje: 

- stabilizovanie výrobného procesu po odstávkach z dôvodu plánovaných revízií 

výrobného zariadenia alebo mimoriadnych opráv do 48 hodín, 

- odstránenie netesnosti na zariadení, ktoré majú vplyv na mimoriadne zvýšenie obsahu 

kyslíka v chlóre do 8 hodín, 

2) Prevádzkovateľ je povinný pri prekročení blokovacieho prevádzkového tlaku zabezpečiť 

stabilizáciu výrobného procesu do 48 hodín, 

3) Bežné opravy zariadenia odstrániť do 48 hodín. Mimoriadne poruchy, ktorých oprava si 

vyžiada zabezpečenie od servisnej organizácie, odstrániť do 72 hodín. 

 

Prevádzkovateľ vykonáva registráciu času prechodových stavov (vypúšťanie odplynov cez 

núdzový výduch) automaticky riadiacim systémom výrobne EDC/VC pomocou sumácie času 

otvorenia klapiek: výrobňa EDC/VC a pred plynojemom. V predložených prevádzkových 

záznamoch boli skontrolované prechodové časy prepnutia na núdzový komín zo dňa 
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19.07.2015: 2,6 hod., dňa 20.07.2015: 0 hod., dňa 21.07.2015: 0,2 hod., dňa 22.07.2015: 1,7 

hod. 

Podmienka splnená. 

 

4) Podmienka II. I. 7. Podávanie správ, body 7.2, 7.3: 

bod 7.2: Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje 

a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise k zákonu IPKZ. Každoročne ich 

za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej a elektronickej 

forme do informačného systému. 

Plnenie: Prevádzkovateľ predložil kópiu listu (č. listu ÚŽP MR/101/2015 zo dňa 11.02.2015) 

a vyplnené tlačivo, ktorým SHMÚ oznámil potrebné údaje za rok 2014. Podľa knihy odoslanej 

pošty bolo tlačivo odoslané  dňa 13.02.2015. 

 

bod 7.3: Prevádzkovateľ je povinný oznamovať obvodnému úradu životného prostredia 

štátnej správe ochrany ovzdušia vždy do 15. februára bežného roka úplné a pravdivé 

informácie o zdroji, emisiách, znečisťujúcich látkach a dodržaní emisných limitov za uplynulý 

kalendárny rok ustanovené vykonávacím predpisom. 

Plnenie: Prevádzkovateľ predložil kópiu listu (č. listu ÚŽP MR/96/2015 zo dňa 11.02.2015) 

a vyplnené tlačivo, ktorým úradu oznámil potrebné údaje za rok 2014. Podľa knihy odoslanej 

pošty bolo tlačivo odoslané  dňa 12.02.2015. 

Podmienka splnená. 

 

 

4) Podmienka II. C. 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných 

odpadových vodách, bod 2.6: Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať limitné hodnoty pre 

EDC vypúšťaný v technologických odpadových vodách z prevádzky do kanalizácie 

závadných odpadových vôd od 01.01.2007 podľa nasledujúcej tabuľky: 

 

ukazovateľ Koncentrácia (mg/l) 

(priemerná hodnota) 

Bilančné hodnoty 

(g/t spracovanej látky) 

1,2 - dichlóretán mesačná denná mesačná denná 

2,5 5 5 10 

 

Denná priemerná hodnota koncentrácie 1,2 – dichlóretánu sa preukazuje analýzou 24-

hodinovej reprezentatívnej zlievanej vzorky odoberanej na výstupe do kanalizácie 

odpadových vôd. 

Plnenie: Prevádzkovateľ predložil záznamy prevádzkovej evidencie, z ktorých vyplynulo, že 

vykonáva 1 x za 2 hodiny odbery bodových vzoriek priemyselných odpadových vôd v mieste 

ich vypúšťania do kanalizácie závadných odpadových vôd. Koncentráciu 1,2-dichlóretánu 

v 24-hodinovej zlievanej vzorke odpadových vodách stanovuje metódou plynovej 

chromatografie v chemickom laboratóriu spoločnosti Fortischem a.s. – odbor riadenia 

kvality. Prevádzkovateľ predložil prevádzkovú evidenciu vykonaných meraní stanovenia 

koncentrácie 1,2-dichlóretánu v odpadových vodách za mesiac jún 2015, z ktorých vyplynulo, 

že neboli prekročené určené denné limitné hodnoty 5 mg 1,2-dichlóretánu/l vypúšťanej 

odpadovej vody (namerané hodnoty sa pohybovali od 0,08 – 0,1 mg/l). Prevádzkovateľ 

uviedol, že v prípade nameraných hodnôt koncentrácií 1,2-dichlóretánu vyšších ako 5 mg/l 

vykonáva opätovné stripovanie (predestilovanie) odpadových vôd pred ich vypustením 

z prevádzky do kanalizácie. 

Podmienka splnená. 
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IV. Záver 
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť v súlade s  

podmienkami integrovaného povolenia. 

 

Správa z environmentálnej kontroly č. 40/2015/Pav/Z  bola vypracovaná v Banskej Bystrici 

dňa  30.07.2015. 

         

                                                                                                                      

Podpisy:  

 

RNDr. Katarína Pavlíková, inšpektor                    .................................... 

 

 

Ing. Katarína Raučinová, vedúca odboru IPK      ..................................... 

 

Zoznam príloh k správe z environmentálnej kontroly č. 40/2015/Pav/Z: Splnomocnenie pre 

Ing. Kováča 

 

 

V. Prerokovanie výsledku kontroly s prevádzkovateľom: 
 

Výsledok kontroly a obsah správy z environmentálnej kontroly č. 40/2015/Pav/Z bol dňa  

06.08.2015 osobne prerokovaný so splnomocneným zástupcom prevádzkovateľa 

Ing. Miroslavom Kováčom, ktorý podal k prerokovaným skutočnostiam nasledovné 

vyjadrenie: „K vykonanej kontrole a jej záverom  nemám námietky.“ 

 

Správa z environmentálnej kontroly podpísaná v Banskej Bystrici dňa 06.08.2015 

 

Za SIŽP IŽP B. Bystrica, OIPK: 

 

RNDr. Katarína Pavlíková, inšpektor                       ...........................    

 
 
Ing. Katarína Raučinová, vedúca odboru IPK         ............................ 
 
 
Za prevádzkovateľa: 
 
Ing. Miroslav Kováč, splnomocnený zástupca         .............................. 
 

 

 

Správu z environmentálnej kontroly č . 40/2015/Pav/Z  prevzal dňa: 06.08.2015 

  

                                                                          

                                                                                                     Meno: 

 

 

 

 

 


