SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat zivotného prostredia Banska Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banska Bystrica

¢. J.: 702-17270/2009/Kas/470780106/23 Banska Bystrica 25.05.2009

ROZHODNUTIE

Slovenskd inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektordt Zivotného prostredia Banskd
Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prislusny
organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢. 525/2003 Z. z. o Stitnej sprave starostlivosti
o zZivotné prostredie a o zmene a doplneni neskorSich zdkonov v zneni neskorSich predpisov,
§ 28 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znec¢istovania
zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov
(d’alej len ,,zdkon o IPKZ*) a Specidlny stavebny urad podla § 120 zdkona ¢&. 50/1976 Zb.
o izemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,stavebny zdkon™), podla § 8 ods. 7 zdkona o IPKZ, na zaklade ziadosti
prevadzkovatela, konania vykonaného podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 1., pism. b) bod 3., pism. c)
bod 1. a10., pism. h) bod 1. zdkona o IPKZ, stavebného zdkona a zdkona ¢. 71/1967 Zb.
o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o spradvnom konani*) vyddva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutim ¢. 947-2005/2007/Kas/470780106 zo dna 20.02.2007, zmeneného
rozhodnutiami & 6179-28242/2007/Kas/470780106/Z1-U zo dia 04.09.2007, & 9816-
42579/2008/Kas/470780106/Z2 zo dina 18.12.2008 (d’alej len ,,integrované povolenie®) pre
prevadzku:

,Regionilna skladka odpadov Hontianske Tesare*
sklddka odpadov na odpad, ktory nie je nebezpecny
(d’alej len ,,skladka®)
okres Krupina
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prevddzkovatela a stavebnika:

Obchodné meno: Zdruzenie H O N T, spol. s ru¢enim obmedzenym
Sidlo: OKkruzna 212
962 71 Dudince
ICO: 36 043 559
ktorou

- vyddva stavebné povolenie pre uskutoCnenie stavby ,,Regiondlna sklddka odpadov Hontianske
Tesare, L. etapa “ (bod a)
- meni vydané integrované povolenie (bod b)

a) InSpekcia podla § 8 ods. 3 zakona o IPKZ a § 66 stavebného zakona povoluje
uskutocnenie stavby ,,Regionalna skladka odpadov Hontianske Tesare, 1. etapa“ (d’alej len

2 w2z

»stavba*‘) na pozemkoch parcelné ¢islo 2782/1 v katastralnom tizemi Dvorniky.

Skladka je zariadenie na zneSkodiiovanie odpadov Cinnostou D1 — uloZenie na povrch zeme.
Uskuto¢nenim stavby bude existujice teleso skladky stavebne rozdelené na dve Casti. Na Cast’
o kapacite 4 200 m’, kde bude odpad ukladany v silade s platnym integrovanym povolenim do
15.07.2009. Druhi &ast’ telesa o kapacite 29 600 m® bude vybudovana tak, aby spinala predpisy
platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia.

Stavba je ¢lenend na nasledovné stavebné objekty:

SO-21 Priprava izemia:

- vytyCenie rozsahu stavby

- odkop odpadu a jeho premiestnenie do Casti telesa, ktord bude uzatvorena 15.07.2009
- vytvarovanie telesa s ulozenym odpadom

- vykopové prace podloZia telesa a tvarovanie telesa

- realiz4cia hutneného nasypu v mieste budovania obvodovej hradze

S0-22 Teleso skladky - skladkovacie priestory:

Dno telesa skladky a svahy nového telesa:

- upravené a zhutnené geologické podloZie skladky, ktoré tvoria ily s ke = 1.10™"" m.s™,
hribka geologickej bariéry je 12-16 m

- félia z vysoko hustotného polyetylénu (HDPE) hribky 1,5 mm + monitorovaci systém folie

- ochrannd — separacnd geotextilia

- drenazna vrstva hriabky 500 mm (Strk, frakcie 16-32), na svahu chrdnena pneumatikami

Svah telesa, ktory predeluje teleso na prevddzkovanii cast a cast, ktord bude uzatvorend:

- mineralne tesnenie, hribky 500 mm (2 x 250 mm) k¢ = 1.10° m.s™

- f6lia HDPE hribky 1,5 mm + monitorovaci systém f6lie

- umeld drendZna vrstva chranend pneumatikami

SO-23 Drenazny systém - odvedenie priesakovych kvapalin:

Na tirovni obvodovej hrddze bude uloZené potrubie priemeru 100 mm, dizky 14,93 m, cez ktoré
bude drendZzne potrubie preplachované. Ndasledne bude cez teleso sklddky pokracovat
perforované potrubie priemeru 200 mm, dizky 79,28 m v pozdiznom sklone 1% a mimo
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tilozného priestoru telesa bude napojené na potrubie bez perforicie priemeru 200 mm, dizky
14,93 m zadstené do akumulacnej nadrZe priesakovych kvapalin. Na potrubi mimo telesa
skladky bude vybudovand prefabrikovand Sachta s preukdzanou tesnostou, v ktorej sa bude
menit’ smer potrubia do akumulagnej nadrZe. Sachta bude umoZiiovat’ aj kontrolu funk&nosti
drendZneho systému.

SO-24 Akumulaéna nadrz
Sucastou stavebného povolenia skladky je rekonsStrukcia existujicej akumulacnej nddrze
priesakovych kvapalin. Akumula¢nd nddrZ priesakovych kvapalin bude vybudovand ako zemna
nadrz s objemom 170 m’. Svahy nddrZe budi v sklone 1:1,25.
Uprava akumulaénej nadrze v rdmci rekonstrukcie bude obsahovat’:
- nadvySenie obvodovej hrddze povodnej nddrze na kétu 212,80 m n. m.
- zaizolovanie dna a svahov f6liou HDPE hribky 1,5 mm + monitorovaci systém tesnosti

folie
- zaudstenie nového drendZneho potrubia do akumulacnej nadrze
- osadenie lavi¢ky a povodnej Cerpacej technoldgie na Cerpanie priesakovych kvapalin

a napojenie na pdvodné vytlatné potrubie a elektrické rozvody.
Max. hladina priesakobvych kvapalin od dna akumula¢nej nadrZze bude 1,7 m. Priesakové
kvapaliny budd precerpdvané do existujiceho vytlatného potrubia pomocou ponorného
cerpadla, ktoré je ovlddané ru¢ne z rozvodnej skrine.

SO-25 Odplynenie
V telese skladky budd vybudované dve odplyiiovacie Sachty na odvedenie sklddkovych plynov
podla projektovej dokumentacie.

SO-30 Rekultivacia
a) Plocha skladkovacieho telesa: 6 732 m’
- kéta upraveného terénu po rekultivacii: 230,00 m n. m.
b Navrhované nisledné vyuZitie izemia:
- rekultivovand Cast’ izemia skladky bez iného vyuzitia,
- charakter povrchu : trvaly trdvnaty porast

Uprava sklidkového telesa a povrchu telesa skladky:

- sklony svahov 1:2,5

- povrch kone¢ného tvaru sklddkového telesa je potrebné zhutnit' (poZadovand droven
hutnenia PS 96 %), na takto zhutneny povrch sa polozia d’alSie vrstvy na uzatvorenie skladky.

Navrh konStrukcie uzatvorenia a rekultivacie skladky:
- odplyniovacia vrstva, Strk hribky 300 mm

- geotextilia

- mineralne tesnenie hribky 500 mm (2 x 250 mm)

- umela drendzna vrstva

- rekultivac¢nd vrstva hribky 1000 mm

- vegetaCny kryt — zatrdvnenie
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Projektovii dokumentéaciu vypracovala DEPONIA SYSTEM s. r. o., Kocelova 15, 82108
Bratislava; Ing. Bohuslav Katren¢ik, autorizovany stavebny inZinier, zapisany v registri
Slovenskej komory stavebnych inZinierov pod registratnym ¢islom 3705 * Z * A2.

Pre uskuto¢nenie stavby sa urcujua tieto podmienky:

10.

11.

12.

Stavba bude uskuto¢nend podla projektovej dokumenticie overenej inSpekciou v tomto
konani. Pripadné zmeny nesmid byt vykonané bez predchddzajiceho povolenia
inSpekcie.

Pred zacatim stavby stavebnik zabezpeci vytycenie stavby fyzickou alebo pravnickou
osobou oprdavnenou vykondvat geodetické a kartografické cinnosti a zabezpeci
autorizacné overenie vybranych geodetickych a kartografickych ¢innosti autorizovanym
geodetom a kartografom. Doklad o vytyceni priestorovej polohy stavby predlozi
stavebnik inSpekcii k Ziadosti o vydanie kolauda¢ného rozhodnutia.

Stavba bude uskuto¢nend doddvatel'sky. Zhotovitel' stavby bude vybraty vyberovym
konanim. Stavebnik oznami inSpekcii zhotovitel'a stavby a jeho adresu do pétndstich dni
po uzavreti zmluvného vztahu a predloZi doklad o jeho odbornej spdsobilosti.

Stavebnik pisomne ozndmi inSpekcii termin skuto¢ného zacatia stavby v lehote
najneskor do 15 dni odo dna jej zacatia.

V pripade stretu s drevinami (stromy s obvodom kmeiia nad 40 cm, meranom vo vyske
130 cm nad zemou a krovinaté porasty s vymerou nad 10 m’) v prvom stupni ochrany
postupovat’ podl'a § 47 ods. 3 zdkona o ochrane prirody a krajiny. Stavebnik je povinny
poziadat’ prislu$ny orgén Stitnej spravy o vydanie suhlasu na ich vyrub.

Stavba bude ukoncend najneskor do 12 mesiacov odo dila nadobudnutia pravoplatnosti
tohto rozhodnutia. Stavebny objekt Uzatvorenie a rekultivicia sklddky bude ukonceny do
12 mesiacov po naplneni kapacity telesa sklddky odpadom.

Pri realizécii stavby nesmu byt’ spdsobené Skody na susednych nehnutel'nostiach.

Na stavbe musi byt' neustdle k dispozicii projektovd dokumentdcia overend inSpekciou
pre ucely realizdcie a vykonu Statneho stavebného dohl'adu. Osoba vykondvajica vedenie
uskuto¢novania stavby musi viest’ stavebny dennik.

Stavebnik je povinny umoznit poverenym orgdnom vstup na stavbu za tucelom
vykonania Statneho stavebného dohl'adu.

Pri uskutoc¢iiovani stavby dodrzat’ prislusné vSeobecné technické poZziadavky na stavby
a prislusné technické normy vztahujice sa na predmetnu stavbu.

Pri vystavbe pouzit’ iba také vyrobky, ktoré su podla zdkona ¢. 90/1998 Zb. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov vhodné na pouZitie v stavbe na zamyslany ucel
aktoré svojimi vlastnostami umoZnia, aby stavba, do ktorej su trvalo apevne
zabudované, po cely ¢as svojej ekonomicky oddvodnenej Zivotnosti spiiiala zdkladné
poZiadavky na stavby..

Pocas realizacie stavby je potrebné kontrolovat’ stavebné stroje a mechanizmy a volit
taky postup prac, aby nedoSlo k dniku ropnych ldtok ¢i mechanickému znecisteniu
odvodnovacieho systému sklddky a nim pripadne do prostredia sivisiaceho s vodami.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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Pri zhotovovani sklddky dodrzat’ podmienky a technické poziadavky na tesnenie skladok
vzmysle STN 83 8106 Skliddkovanie odpadov, Tesnenie sklddok odpadov -
Navrhovanie, zhotovovanie, kontrola a technické poziadavky.

Po uloZeni ochrannych a drendZnych vrstiev stavebnik zabezpeci elektrofyzikdlne
meranie tesnosti izola¢nej folie.

Stavebnik zabezpeci stavenisko pred vstupom cudzich osdb na miesta, kde moze dojst
k ohrozeniu Zivota alebo zdravia l'udi ajeho oznaCenie ako staveniska suvedenim
potrebnych tdajov o stavbe a o tcastnikoch vystavby.

Pri uskutoc¢iiovani stavby je nutné dodrzat predpisy tykajice sa bezpecCnosti prace
atechnickych zariadeni, najmd vyhlaSku ¢. 374/1990 Zb. o bezpecnosti price
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, vyhldsku ¢. 59/1982 Zb. v zneni
neskorSich predpisov, ktorou sa urcuji zdkladné poziadavky na zaistenie bezpenosti
price a technickych zariadeni, minimdlne bezpecnostné a zdravotné poZiadavky na
stavenisko a dbat’ na ochranu zdravia os6b na stavenisku.

Prevadzkovatel' je povinny oboznamit' pracovnikov dodavatela stavebnych prac so
zdsadami bezpeCného sprdvania sa na danom pracovisku asmoZnymi miestami
a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodavatel’ stavebnych priac povinny obozndmit
urcenych pracovnikov prevadzkovatela s rizikami stavebnych préac.

Pri uskuto¢iiovani stavby nesmie byt narusend prevadzka jestvujicej skladky.

Pri rekultivacii sklddkového telesa na zatrdvnenie pouzit osevni zmes so zloZenim
druhov pdvodne sa vyskytujicich v bezprostrednej blizkosti a dodrziavat’ ustanovenia
zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny a stvisiacich pravnych predpisov.
Po ukonceni stavby stavebnik podd ndvrh na vydanie kolaudacného rozhodnutia
s ndlezitostami v zmysle § 17 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona.

K ndvrhu na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia stavebnik predloZi doklad o vytyceni
priestorovej polohy stavby, geometricky pldn skutocného zamerania stavby, opis
a odovodnenie pripadnych drobnych odchylok od schvélenej projektovej dokumentécie,
prevadzkovy poriadok sklddky aktualizovany v silade s podmienkami integrovaného
povolenia a doklady o sposobe zneSkodnenia odpadu vzniknutého realizaciou stavby.

Na ustnom pojedndvani spojenom s miestnym zistovanim stavebnik predlozi doklady
o vysledkoch predpisanych skdSok amerani, doklady preukazujice vyhovujice
vlastnosti pouZzitého tesniaceho materidlu, dosiahnutého koeficientu filtrdcie pri jeho
uloZeni, protokol o vykonanych skiSkach tesnosti zvarov izoldcie, protokol
z elektrofyzikdlneho merania neporusSenosti tesniacej folie, schvdlend projektova
dokumentéciu s vyznaCenim pripadnych vykonanych zmien skuto¢ného realizovania
stavby, doklady o overeni poZadovanych vlastnosti vSetkych pouzitych stavebnych
vyrobkov, stavebny dennik a aktualizovany prevddzkovy poriadok.

Dokoncenu stavbu, pripadne jej Cast’ sposobili na samostatné uZivanie, mozno uZzivat
len na zéklade kolauda¢ného rozhodnutia.

Stavebné povolenie strica platnost, ak do dvoch rokov odo dna, ked nadobudlo
pravoplatnost,, nebude stavba zacata.

InSpekcia upozornuje stavebnika, Ze stavba nesmie byt zacatd, pokial toto rozhodnutie
nenadobudne pravoplatnost’.
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b) InSpekcia m e ni integrované povolenie nasledovne:

1) vo vyrokovej ¢asti dopiiia v odstavci ,,Stiéastou integrovaného povolovania je konanie
podla § 8 ods. 2 zdkona IPKZ* nové suhlasy:

a) v oblasti ochrany ovzdusSia

- udelenie suhlasu na povolenie zmeny stavby malého zdroja zneCistovania a jeho uzivania
podla § 8 ods. 2 pism. a) bod. 1 zdkona o IPKZ

b) v oblasti povrchovych a podzemnych vod

- udelenie suhlasu na uskutocnenie stavby a na vykondvanie ¢innosti, ktoré mdzu ovplyvnit’ stav
povrchovych vdd a podzemnych vod podla § 8 ods. 2 pism. b) bod. 3 zdkona o IPKZ

¢) v oblasti odpadov

- udelenie sdhlasu na prevddzkovanie zariadenia na zneSkodnovanie odpadov (1. etapa)
¢innostou D1 - uloZenie do zeme alebo na povrchu zeme podla prilohy ¢. 3 k zdkonu
¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich
predpisov podla § 8 ods. 2 pism. c¢) bod. 1 zdkona o IPKZ, ktorého sucastou je schvalenie
projektovej dokumenticie na uzatvorenie, rekultiviciu a monitorovanie 1.etapy skladky po jej
uzatvoreni (stavebny objekt SO-08).

2) v ¢asti B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a pody
v prevadzke

meni nasledovne:

v bode 1.1 Datum ukoncenia ¢innosti:

Povodna Cast’ telesa sklddky do 15.07.2009

L. etapa (Cast’ telesa, ktord je predmetom stavebného konania) do 2019

v bode 1.3 Projektovana kapacita skladky:

I. etapa 29 600 m’.

v odseku 2. Opis prevadzky:

v bode ,,2.2 PoZziadavky na tesnenie telesa skladky* dopiﬁa nasledovny text:

Tesnenie telesa I. etapy skladky bude vybudované podla stavebného objektu ,,SO-22%
schvaleného v stavebnom povoleni (bod a.).

vbode ,2.3 Poziadavky na odvéddzanie a zachytdvanie priesakovych kvapalina vod

z povrchového odtoku* dopiiia nasledovny text:

DrendZzny systém I. etapy skladdky a rekonStrukcia akumulacnej nédrZze priesakovych kvapalin
budid zhotovené podla stavebnych objektov ,,SO-23 a SO-24", schvdlenych v stavebnom
povoleni (bod a.).

v bode ,,2.4 Poziadavky na zachytdvanie sklddkového plynu* meni povodny text nasledovne:
Odplynenie celého telesa skladky bude vybudované podla stavebného objektu ,,SO-25%
schvaleného v stavebnom povoleni (bod a.).

v bode ,,2.7 Opis navrhovaného uzatvorenia a rekultivacie telesa skladky“ meni pdovodny text
nasledovne:

Rekultivacia celého telesa sklddky bude vybudovand podla stavebného objektu ,,SO-30%
schvaleného v stavebnom povoleni (bod a.).
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3) v ¢asti IL. Podmienky povolenia
odsek A. Podmienky prevadzkovania

meni text v bode 1.15 nasledovne:

pismeno b) odpad uloZeny na teleso skladky musi byt rozhrnuty a zhutneny zhutiiovacim
mechanizmom (kompaktorom) na konci kazdej pracovnej zmeny,

pismeno d) objemny odpad po uloZeni na teleso skladky zhutiiovat’ prejazdom zhutiiovacim
mechanizmom,

4) v casti C. Opatrenia na prevenciu znecist'ovania
rusi body 1. az 6. v plnom rozsahu.

5) v casti F. Opatrenia na predchadzanie havarii a na obmedzenie nasledkov v pripade
havarii

meni text v bode 6. nasledovne:

Prevadzkovatel' je povinny denne sledovat’ na vodomernej late vySku hladiny priesakovych
kvapalin v akumula¢nej nadrzi. Udaj o vyske hladiny zapisat do prevddzkového dennika.
Hladina priesakovych kvapalin nesmie prekroCit’ vysku 1,7 m (maximdlna hladina) od dna
akumulac¢nej nadrZze.

6) v Casti 1. Poziadavky na sposob a metédy monitorovania prevadzky a udaje, ktoré treba
evidovat’ a poskytovat’ do informaéného systému, v bode 2.1 (2) Podzemné vody
dopina text ,,vrt SU-4“- nad skladkou, referenény vrt

v bode 2.3 Podmienky monitorovania

rusi text pod pismenom c) a pismend d) a €) meni na c) a d).

dopiiia novy bod e) nasledovne:

Monitorovanie tesnosti folie vykonavat jedenkrat za rok odborne spdsobilou osobou.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevddzku ,,Regiondlna sklddka odpadov
Hontianske Tesare* zostavaji nezmenené. Toto rozhodnutie tvori jeho neoddelitel'nd sucast’.

Odovodnenie

Slovenskd inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektordt Zivotného prostredia Banska
Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prislusny
organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona €. 525/2003 Z. z. o Sttnej sprave starostlivosti
o zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,
§ 28 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znec¢istovania
zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov
(d’alej len ,,zdkon o IPKZ*) a § 120 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom



Strana 8/11 k rozhodnutiu ¢.702-17270/2009/Kas/470780106/Z3

poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov, vyddva podla § 8 ods. 7 zdkona
o IPKZ zmenu integrovaného povolenia na prevddzku ,Regiondlna sklddka odpadov
Hontianske Tesdre, ktorého sucastou je stavebné konanie o povoleni stavby ,,Regiondlna
skladka odpadov Hontianske Tesdre, I. etapa®, prevddzkovatela a stavebnika ZdruZenie
H ON T, spol. sr.0., Okruznd 212, 962 71 Dudince na pozemkoch, parcelné Cislo 2782/1
v katastrdlnom tzemi Dvorniky, na zdklade Ziadosti prevddzkovatel'a a stavebnika zo dna
12.11.2008 a konania vykonaného podla zdkona o IPKZ, stavebného zdkona a zdkona
¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o spradvnom
konani*).

Prevadzkovatel’ uhradil spravny poplatok podl'a polozky 171a pism. d), sadzobnika spravnych
poplatkov zdkona €. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorSich prepisov
vo vyske 20 000,- Sk.

InSpekcia po preskiimani predloZenej Ziadosti o zmenu integrovaného povolenia zistila,
Ze v konani nie je mozné pokracovat, nakolko Ziadost' neobsahovala vSetky ndlezitosti podla
§ 11 zdkona o IPKZ a podla § 8 a § 9 vyhlasky ¢. 453/2002 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré
ustanovenia  stavebného  zdkona. InSpekcia za ucCelom odstrdnenia  nedostatkov
v predloZenej Ziadosti preruSila konanie rozhodnutim ¢. 9816-38952/2008/Kas/470780106/Z22
zo diia 26.11.2008 a sucasne urcila lehotu na doplnenie podania.
Prevadzkovatel’ doplnil diia 09.02.2009 podanie o potrebné ndleZitosti a inSpekcia pokrac¢ovala
dna 10.03.2009 v konani oznidmenim o zacati konania ¢. 702-7939/47/2009/Kas. InSpekcia
ur¢ila 30 dnovd lehotu na vyjadrenie dcastnikov konania a dotknutych orgdnov, zverejnila
podstatné udaje o podanej Ziadosti a prevadzkovatel'ovi vratane vyzvy zucastnenym osobdm
a verejnosti na internetovej strdnke inSpekcie, na udradnej tabuli inSpekcie od 11.03.2009
do 14.04.2009 a na uradnej tabuli Obce Hontianske Tesédre od 13.03.3009 do 22.04.2009.
V lehote ur€enej na vyjadrenie boli inSpekcii dorucené stanoviskd Obvodného dradu Zivotného
prostredia vo Zvolene, pracovisko Krupina, $titna sprdva odpadového hospodarstva, Stdtna
sprdva ochrany prirody a krajiny, Stitna vodnd sprdva a Regiondlneho udradu verejného
zdravotnictva so sidlom vo Zvolene.
Stanoviskd dotknutych orgdnov boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia. Zo strany
ucastnikov konania neboli uplatnené Ziadne ndmietky.
Spolo¢né tradoviia v Krupine udelila sihlas s povolenim stavby listom €. SK 8688/2009/18
zo dnia 29.04.2009.

Sucastou integrovaného povol'ovania bolo podl'a § 8 ods. 2 a ods. 3 zdkona o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdusSia

- udelenie sihlasu na povolenie zmeny stavby malého zdroja zneCistovania a jeho uZivania

b) v oblasti povrchovych a podzemnych vod

- udelenie sihlasu na uskutoCnenie zmeny stavby ana vykondvanie Cinnosti, ktoré modzZu
ovplyvnit’ stav povrchovych vdd a podzemnych vod

¢) v oblasti odpadov

- udelenie suihlasu na prevddzkovanie zariadenia na zneSkodnovanie odpadov (teleso L. etapy
skladky) ¢innostou D1 - uloZenie do zeme alebo na povrchu zeme podl’a prilohy ¢. 3 k zdkonu
¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich
predpisov
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- schvélenie projektovej dokumenticie na uzatvorenie, rekultiviciu a monitorovanie telesa
celej skladky po jej uzatvoreni

- vydanie vyjadrenia v stavebnom konani k vystavbe tykajicej sa odpadového hospodarstva

d) v oblasti ochrany prirody a krajiny

- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia

e) stavebné konanie

Po uplynuti 30 diiovej lehoty na vyjadrenie tcastnikov konania, dotknutych orgdnov
a verejnosti inSpekcia nariadila listom ¢&. 702-13070/47/2009/Kas zo dna 22.04.2009 ustne
pojedndvanie na 06.05.2009. Nakolko boli inSpekcii zndme pomery staveniska a Ziadost
poskytovala dostato¢ny podklad pre posudenie navrhovanej stavby inSpekcia upustila podla
§ 61 ods. 2 stavebného zdkona od miestneho zist'ovania.
InSpekcia na dstnom pojedndvani obozndmila vSetkych pritomnych o obsahu Ziadosti,
s projektovou dokumentdciou stavby, predlozenymi dokladmi a pisomnymi stanoviskami
dotknutych orgdnov a o postupe v sprdvnom konani. Pritomnym bolo umoZnené do tychto
podkladov nahliadnut’ a vyjadrit’ sa k nim. Na dstnom pojedndvani bola spisand zapisnica, ktord
bola precitand a podpisand vSetkymi zicastnenymi.

Pocas spravneho konania sa neprihldsil Ziadny novy tcastnik konania a ani ziicastnené
osoby nepodali v stanovenej lehote pisomnu prihlasku.

Sklddka nemd negativny vplyv na Zivotné prostredie cudzieho S§titu a preto cudzi
dotknuty organ nebol poZiadany o vyjadrenie a ani sa nezucastnil povol'ovacieho procesu.

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého sticastou je povolenie
stavby boli nasledovné doklady: Ziadost’ o vydanie zmeny integrovaného povolenia, projektova
dokumentécia k stavebnému konaniu, stanoviskd dotknutych organov, doklady preukazujice
vlastnicky vztah k pozemkom, na ktorych bude stavba umiestnend a k susednym pozemkom,
képia z katastrdlnej mapy, situdcia z vyznaCenim zdujmového dzemia v ndviznosti na okolie
a d’alSie potrebné doklady a pisomnosti.

Nakolko ide o integrované povolovanie prevadzky, ktoré sucasne vyzaduje povolit' stavbu,
inSpekcia preskimala predloZenu Ziadost’ aj z hl'adisk uvedenych v ustanoveniach § 62 ods. 1 a
2 stavebného zdkona a zistila, Ze uskutonenim stavby a jej budiicou prevadzkou nie si ohrozené
zdujmy spolo€nosti, ani neprimerane obmedzené i ohrozené prdva aoprdvnené zdujmy
ucastnikov konania. Nakol'ko, stavebnik nie je vlastnikom pozemku, parcelné Cislo 2782/1
v katastrdlnom tzemi Dvorniky, uzatvoril s vlastnikmi pozemku nijomné zmluvy na dobu
neurcitd.

Projektova dokumenticia stavby spiiia vieobecné technické poZziadavky na vystavbu, podmienky
ochrany zZivotného prostredia, ochrany zdravia a Zivota l'udi a inSpekcia v priebehu konania
nezistila dovody, ktoré by brénili povoleniu stavby.

InSpekcia zmenou integrovaného povolenia zmenila alebo doplnila niektoré podmienky
pre prevddzkovanie sklddky, ktoré vyplynuli z povolenia vystavby 1. etapy skladky
a z prevadzkovania sklddky. Povinnosti prevddzkovatela z hladiska monitorovania skladky
z hl'adiska vplyvov na Zivotné prostredie zostdvaji nezmenené.
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Na vykondvanie predmetnej ¢innosti na sklddke nie je schvileny referenény dokument (BREF),
ktory by dokumentoval najlepSie dostupnd techniku BAT. InSpekcia posudila vystavbu
rozSirenia sklddky o 1. etapu a jej ndsledné prevddzkovanie na zdklade poZiadaviek
vyplyvajicich z pravnych predpisov na tdseku Zivotného prostredia. Teleso 1. etapy na ukladanie
nie nebezpe¢nych odpadov spifia vietky stavebné a technické poZziadavky na vybudovanie
skladky podla platnych vSeobecne zdviznych pravnych predpisov v odpadovom hospodarstve.

InSpekcia po nadobudnuti prévoplatnosti tohto rozhodnutia zaSle projektova
dokumentéciu po jednom overenom vyhotoveni stavebnikovi, obci, v ktorej izemnom obvode sa
stavba bude uskutoc¢novat’ a jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie si ponechd.

Poucenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom
konani v zneni neskorsich predpisov moZzno podat’ na Slovensku insSpekciu Zivotného
prostredia, InSpektoradt Zivotného prostredia Banskd Bystrica, odbor integrovaného
povolovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banska Bystrica, odvolanie do 15
dni odo diia dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia Gcastnikovi konania. Ak
toto rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne pravoplatnost’, jeho zdkonnost' moze byt preskimand sidom.

Ing. Daniel Magic
riaditel’ inSpektoratu

Dorucuje sa:

Utastnikom konania:

Zdruzenie H O N T, spol. sr. 0., Okruzna 212, 962 71 Dudince
Obec Hontianske Tesare, 962 86 Hontianske Tesare

Obec Hontianske Moravce, Hontianska 255/29, 962 70 Hontianske Moravce
Obec Domaniky, 962 65 Domaniky 78

Obec Kralovce - KrniSov, 962 65 Kralovce - KrniSov 40

Obec Sebechleby, 962 66 Sebechleby 1

Obec Terany, 962 68 Terany 116

Mesto Dudince, Okruzna 212, 962 71 Dudince

Obec Ladzany, 962 67 Ladzany 113

10. Obec Hontianske Nemce, 962 65 Hontianske Nemce 106

11. Obec Drazovce, 962 68 Drazovce 55

12. Obec Sudovce , 962 70 Stdovce 113

13. Obec Lisov, 962 69 Lisov 42

14. Obec Sudince, 962 69 Sudince 27

15. Milan Vano, Kalin¢iakova 44, 963 01 Krupina

16. Natalia Vanova, Kalin¢iakova 44, 963 01 Krupina
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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RNDr. Jaroslava Sobockd, Jana Stanislava 3089/23, 841 05 Bratislava
Milan Talaj, M. Rdzusa 3445/40, 974 01 Banskd Bystrica

Zdeno Butas, Konopna 9, 934 05 Levice

Ing. Jan Drienka, A. Hlinku 2506/38, 960 01 Zvolen

Anna Drienkova, Internatna 23, 974 01 Banska Bystrica

Zuzana Pastuchova, 962 68 Hontianske Tesare 138

Pavel Pastucha, 962 68 Hontianske Tesare 138

Anna Slabejovd, Malinovského 14, 963 01 Krupina

DEPONIA SYSTEM s.r.0., Kocelovd 15, 821 08 Bratislava

Na vedomie (doruci sa po nadobudnuti pravoplatnosti):

O 001N Nk W

. Obec Hontianske Tesare, tsek ochrany ovzdusia, 962 68 Hontianske Tesare

. Obvodny drad 7P vo Zvolene, pracovisko Krupina, SSOH, Nam. SNP 45/34, 960 01 Zvolen

. Obvodny drad 7P vo Zvolene, pracovisko Krupina, SSOPaK, Nam. SNP 45/34, 960 01 Zvolen

. Obvodny drad 7P vo Zvolene, pracovisko Krupina, SVS, Nam. SNP 45/34, 960 01 Zvolen

. Regiondlny urad verejného zdravotnictva so sidlom vo Zvolene, 960 01 Zvolen

. Spolo¢na dradovia v Krupine, stavebny urad, Svitotroji¢né ndm. 5, 963 01 Krupina

. Okresné riaditel’'stvo hasi¢ského a zachranného zboru, Lieskovska cesta 500/38, 960 01 Zvolen

. Stredoslovenska energetika, a.s., Ul. republika 5, 010 47 Zilina

. Stredoslovenska voddrenskd spolo¢nost’ Veolia voda, Partizanska cesta 73, 974 01 Banska Bystrica

10. Slovak Telecom, a.s., Nam. slobody ¢. 6, 817 62 Bratislava

11

. Slovensky plynarensky priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava



