SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat Zivotného prostredia KoSice
Rumanova 14, 040 53 KoSice

Cislo: 3289-24353/2009/Hut/571450108 Kosice 27.07.2009

ROZHODNUTIE

Slovenska inSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Kosice,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,IZP Kogice®), ako prisluiny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zakona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti
0 zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,
podla § 28 ods. 1 pism. a) zadkona ¢.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecistovania zivotného prostredia a ozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon &.245/2003 Z. z. o IPKZ*“) na zaklade konania
vykonaného podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 1 a 7, § 8 ods. 2 pism. b) bod 2, 3, 5, § 8 ods. 2
pism. ¢) bod 8, § 8 ods. 2 pism. f) bod 4 zakona &. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ ana ziklade
konania vykonaného podla zakona ¢.245/2003 Z. z. 0 IPKZ a zakona ¢&.71/1967 Zb.
0 spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon ¢&.71/1967 Zb.

0 spravnom konani*) vydava

integrované povolenie,
ktorym povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke

Vyroba presnych odliatkov z hlinikovych zliatin spésobom tlakového odlievania
Teplicka 34, 058 01 Poprad,
okres: Poprad

Povolenie sa vydava pre prevadzkovatel’a:

obchodné meno: Schiile Slovakia, s.r.o.
sidlo: Teplicka 34, 058 01 Poprad
1CO: 36 460 567



strana 2 k rozhodnutiu ¢. 3289-24353/2009/Hut/571450108

Predmetom integrovaného povolenia ¢innosti prevadzky je podla § 8 ods. 2 zikona
¢.245/2003 Z. z. 0 IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdusia:

- udelenie suhlasu na vydanie rozhodnutia 0 povoleni stavby velkého zdroja znecistovania
jeho zmeny arozhodnutia o jeho uzivani podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 1 zakona
¢. 245/2003 Z.z.0IPKZ,

- urCenie emisnych limitov a v§eobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods. 2
pism. a) bod 7 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ

b) v oblasti povrchovych vod a podzemnych vod:

- povolenie uskuto¢nit’ vodné stavby podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 2 zdkona
¢.245/2003 Z.z.0IPKZ,

- konanie o udelenie sthlasu na uskuto¢nenie stavieb alebo zariadeni alebo na vykonavanie
¢innosti, ktoré mozu ovplyvnit’ stav povrchovych alebo podzemnych vod podla 8 ods. 2
pism. b) bod 3 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- povolenie na odber podzemnych vod podla 8 ods. 2 pism. b) bod 5 zékona
€. 245/2003 Z.z.0IPKZ,

c) v oblasti odpadov:
- udelenie suhlasu na nakladanie s nebezpecnymi odpadmi podl'a 8 ods. 2 pism. c) bod 8
zakona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia Pudi:
- posudenie navrhu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi podl'a § 8 ods. 2 pism. f) bod 4
zakona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ.

I. Udaje o prevadzke
A. Zaradenie prevadzky

1. Vymedzenie kategorie priemyselnej ¢innosti:

a) Povolovana priemyselna ¢innost’ je kategorizovand podla prilohy ¢. 1 k zakonu
¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ pod bodom 2.5 b) PrevadzKky na tavenie vratane zlievania
zliatin, neZeleznych kovov, vratane pretavovanych produktov (rafinacia, vyroba
odliatkov a pod.) s kapacitou tavenia vicSou ako 4 t za deii pre olovo a kadmium
alebo 20 t za den pre vietky ostatné kovy a podla prilohy &. 3 k vyhlaske MZP SR
¢.391/2003 Z. z., ktorou sa vykondva zakon ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ je zaradena
do skupiny NOSE-P 105.12.



strana 3 k rozhodnutiu ¢. 3289-24353/2009/Hut/571450108

2. Urdenie kategorie zdroja znecist'ovania ovzdusSia:

Povolovana prevadzka je v zmysle zakona ¢. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdusia
a ktorym sa dopliia zdkon ¢&. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneéistovania ovzdusia v zneni
neskorsich predpisov (zdkon o ovzdusi), v zneni neskorSich predpisov a v zmysle vyhlasky
MZP SR ¢&. 706/2002 Z. z. o zdrojoch zneéistovania ovzdusia, o emisnych limitoch,
o technickych poziadavkach a vSeobecnych podmienkach prevadzkovania, o zozname
znecCistujucich latok, o kategorizacii zdrojov znecistovania ovzduSia a o poziadavkach
zabezpelenia rozptylu emisii znegistujucich latok v zneni vyhlaky MZP SR &. 410/2003
Z. z., vyhlasky €. 260/2005 Z. z. a vyhlasky ¢. 575/2005 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,vyhlaska MZP SR ¢&. 706/2002 Z. z. v zneni neskor§ich predpisov)
kategorizovana ako velky zdroj zneéistovania ovzdus$ia kategorie 2.8.1 Tavenie neZeleznych
kovov vratane zlievania zliatin, pretavovania a rafinacie kovového Srotu s projektovanou
taviacou kapacitou pre ostatné nezelezné kovy vacsou ako 20 t za den.

3. Zaradenie do systému environmentilneho manaZérstva:

Prevadzka je zaradend do systému environmentdlneho manazérstva. Prevadzkovatel je
drzitel'om certifikatu ISO 14 001: 2004 pre ¢innost’ vyroba tlakovych odliatkov z hlinikovych
zliatin pre automobily.

B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzduSia, vody a pody
V prevadzke

1. Umiestnenie prevadzky

Prevadzka ,,Vyroba presnych odliatkov z hlinikovych zliatin spdsobom tlakového
odlievania“ je umiestnena Vv priemyselnej zoéne nachadzajicej sa zapadne od intravilanu
Mesta Poprad, na pozemkoch parcelné ¢&islo 2459/6, 2459/7, 2459/24, 2459/25, 2459/26,
2459/27, 2459/43, 2459/45, k. 1. Poprad, ktorych vlastnikom je spolo¢nost’ Schiile Slovakia,
s.r.0. Z geomorfologického hladiska sa prevadzka nachddza hornej Casti Popradskej kotliny.
Uzemie prevadzky spada do oblasti povodia rieky Poprad v ¢iastkovom povodi Poprad.

Clenenie prevadzky na stavebné objekty je nasledovné:
SO Vyrobné haly ¢.1, 2, 3,4, 5,

SO Hlavny sklad,

SO Sklad obalov a zhromazdisko odpadov,
SO Regulacna stanica plynu,

SO 2x trafostanica,

SO Socialny pristavok,

SO Kanalizacia a COV,

SO Spevnené plochy a sadové tpravy,

SO Oplotenie,

SO Vodovodna pripojka,

SO Osvetlenie.
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2. Vyrobné zariadenia prevadzky

Hlavna vyrobna cinnost' (PS Tavenie atlakové odlievanie) sa vykonava v stavebne
uzavretych objektoch (d’alej len ,,SO Vyrobné haly ¢.1, 2, 3, 4, 5%).

Na tavenie st inStalované 2 Sachtové pece a 6 ks kelimkovych peci, ktoré su vyhrievané
hordkmi na zemny plyn naftovy (dalej len ,,ZPN*). Nataveny material sa po odpichu
do foriem rafinuje pomocou rafina¢nych tabliet, grantl, plynného dusika a leguje pridanim
legovacich prisad vo forme tyCiniek (fosforovo-hlinikové ty€inky, stronciovo-hlinikové
ty¢inky) a zlomkového materialu (kremikovo-hlinikové zlomky, hor¢ikovo-hlinikové
zlomky).

Na tlakové odlievanie je inStalovanych 21 lisov z toho 12 ks horizontalnych a9 ks
vertikalnych tlakovych liacich strojov (lisov), ktoré su chladené technologickou vodou
v uzavretom chladiacom okruhu. Legovana roztavena hlinikova zliatina je pred lisovanim
ulozena pri vertikalnych lisoch V otvorenych elektrickych udrziavacich peciach a pri
horizontalnych lisoch v uzavretych davkovacich elektrickych peciach, z ktorych sa davkuje
do lisov. Pre spravne tuhnutic a uvolfiovanie odliatku st do foriem pre tlakové liatie
pouzivané apretacné prostriedky a deliaca emulzia. Na horizontalnych tlakovych lisoch je
automatizovany proces ndstreku deliacej emulzie a na vertikdlnych lisoch je pracovnikmi
aplikovana deliaca emulzia obsiahnuta v tlakovej vode ru¢ne pred odlievanim.

Chladenie vody zohriatej vlisoch je rieSené v chladiacich veziach chladiacej
a kompresorovej stanice. Stlaéeny vzduch sa vyuziva pri Cisteni foriem medzi jednotlivymi
operaciami lisovania.

Pre skladovanie pevného hlinika vo forme ingotov o hmotnosti 6,0 az 8,0 kg slazi SO
Hlavny sklad o kapacite 300 t ingotov, resp. siluminov.

Vo vyrobnych halach €. 2, 3, 4, 5 sa vykonava aj mechanicka povrchova uprava odliatkov
a odmast'ovanie (apretacia, omiel’anie a opracovanie odliatkov na CNC obrabacich centrach)
na nasledovnych zariadeniach:

- apreta¢né stroje — REIS 7 ks, Dunkes 9 ks, Weko 10 ks,
- obrabacie stroje Supermax 8 ks, Moriseiko 5 ks, Stama 1 ks,
- omiel’acie stroje — 9 ks.

Umiestnenie a popis technologickych zariadeni v jednotlivych halach je uvedeny
V nasledovnej tabul’ke €. 1.

Tabulka ¢é. 1

. . . Projekt. — .
Nazov objektu prevadzky e Technické charakteristika
kapacita
1890 kg/h 6 ks - kelimkova pec na tavenie HINDENLANG KLVE-600
o Ha]a 1 . 1500 kg/h 1 ks - Sachtova pec typ STRIKO MH II
tlakové odlievanie na vertikalnych
lisoch, taviaren 1000 kg/h 1 ks - Sachtova pec typ STRIKO MH 11
315 kg/h 9 ks - tlakovy vertikalny lis typ Idra
30 kg/h 1 ks - tlakovy horizontalny lis typ FRECH
Hala 2 7 ks - tlakovy horizontalny lis typ FRECH
tlakové odlievanie na
. , . . 110 kg/h e
horizontalnych lisoch, ru¢né 1 ks — ultrazvukova ¢isti¢ka
pracoviska, idrzba
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Nézov objektu prevadzky lf&:gilili(ttz;l Technické charakteristika
Hala 3 Obrabacie stroje:
kontrolné a ru¢né i 1ks - MORI SEIKO
pracoviska, trieskové 5 ks — SUPERMAX
obrabanie, nastrojaren 3 ks CNC frézy
CNC obrabacie stroje:
Hala 4

4 ks — MORI SEIKO

kontrolné a rué¢né pracoviska, - Tks —STAMA

obrobiia a expedicia 3 ks — SUPERMAX

Hala 5

Hlakové odlievanie na 900 kg/h 3 ks — tlakovy horizontalny lis typ FRECH

horizontalnych lisoch, ru¢né

pracoviska 750kg/h 1 ks — tlakovy horizontalny lis Biihler

Odpadové plyny z tavenia v sachtovej peci MH 11-N 2000/1000 G-eg Typangabe vyrobcu
Striko Westofen GmbH Fritz — Kotz-Strasse 2 — 4 D-51674 Wiehl — Bomig /h pri teplote
760 °C a s instalovanym horakom na ZPN o vykone 825 kW (d’alej len ,,8achtova pec ¢. 1)
su odvadzané do ovzdusia bez ¢istenia kominom o vyske 15,5 m.

Odpadové plyny z tavenia v sachtovej peci MH 11-N 3000/1500 G-eg Typangabe vyrobcu
Striko Westofen GmbH Fritz — Kotz-Strasse 2 — 4 D-51674 Wiehl — Bomig /h pri teplote
760 °C a s instalovanym horakom na ZPN o vykone 1250 kW (d’alej len ,,Sachtova pec ¢. 2%)
st odvadzané do ovzdusia bez Cistenia kominom o vyske 15,5 m.

Odpadové plyny ztavenia v Kkelimkovych peciach ¢. 1 — 6, typ HINDENLANG
KLVE-600 pri teplote 900 °C s procesnym spal’ovanim ZPN v inStalovanom horaku 0 vykone
105 -500 kW su odvadzané do ovzdusia bez Cistenia troma kominmi (1 komin na dve pece)
o vyske 12 m.

Odpadové plyny st od tlakovych vertikalnych lisov IDRA - 9 ks odvadzané zakrytmi
na filtraciu do trojstupnovych filtraénych zariadeni a po vy¢€isteni st vypustané do ovzdusia
dvoma vyduchmi o vySke 11,5 m (vyduch A odvadza emisie od 4 lisov, vyduch B od 5
lisov). Zakryty na lisoch sti umiestnené nad zasobnikom roztaveného hlinika nad formou, kde
st lisované odliatky a nad lisom, ktorymi su odsavané fugitivne emisie znecistujucich latok
vznikajucich pri lisovani odliatkov. Pred vstupom do kazdého filtra je osadena protipoZiarna
klapka s ru¢nym a termickym spustanim a koncovym spina¢om zavretej polohy s blokaciou
chodu ventilatora. Prvy stupenl filtrdcie pozostdva zo 4 valcov z tahokovu na vstupe
do filtra¢nej skrine, druhy stupen filtracie pozostava z netkanej sklenenej textilie Amer Glas
Painnstop Green pre zachyt kvapalnych ¢astic s garantovanou 90 — 95 % odlucivostou
a treti stupen filtracie tvori labyrintovy latkovy filter z filtracnej textilie Sawafil pre zachyt
tuhych castic S odlucivostou 86,9 %. Kvapalné Castice z 1. a 2. stupna filtracie stekaju
do zbernej nadrze v spodnej Casti filtracnej skrine, ktora je V najnizSom bode vybavena
vypustnym ventilom, regeneracia 3. stupia filtra je rieSend jeho pravidelnou vymenou.

Vykurovanie vyrobnych hal

Na vykurovanie hal sluZia zariadenia na spalovanie ZPN, ktoré jednotlivo nedosahuju
tepelny prikon 300 kW (malé zdroje znecistovania ovzdusia) a spaliny zo spalovania st
odvadzané samostatnymi kominmi alebo vyduchmi nad strechu v zmysle STN EN 12391-1:
- 18 ks teplovzdusnych jednotiek na spalovanie ZPN, celkovy tepelny prikon 1,2MW,
- 4 ks gamatiek na spalovanie ZPN, celkovy tepelny prikon 0,016 MW,
- 1 ks kotol, celkovy tepelny prikon 0,05 MW,
- 3 ks infraziarice, celkovy tepelny prikon 0,45 MW.
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3. Nakladanie s vodami

3.1 Odber vod

Pre zabezpecenie ¢innosti prevadzky je voda odoberana:

1) z verejného vodovodu na zaklade ,,Zmluvy o dodavke vody z verejného vodovodu,
odvadzani vod z povrchového odtoku verejnou kanalizaciou* uzatvorenou s Podtatranskou
vodarenskou prevadzkovou spolo¢nost’ou, a.s., Hrani¢na 662/17 Poprad.

2) zo studne SO — 08, zriadenej z prieskumného vrtu PSV-3 a zo $achty 1900 x 1600 mm,
hibky 7 m.

3.2 Odpadové vody
3.2.1 Priemyselné odpadové vody

Priemyselné odpadové vody z vyrobného procesu su odvadzané cez odlucovac
ropnych latok KGO3 na COV Diskont mini, kde st preéistené apo preisteni vypustané
do verejnej kanalizacie. Odlucova¢ ropnych latok KGO 3 pozostava z Cerpacej stanice
S hrubym precistenim a nadrze KGO. Nadrz KGO je tvorena z Casti s vlozkou koalescenéného
filtra KF3 az casti s vlozkou sorpéného filtra SFF3. Vycistena voda odteka do nadrze
vycistenej vody a zachytené ropné latky do zbernej nadrze zachytenych olejov. Zariadenie
typu Diskont mini sluzi na Cdistenie zaolejovanych odpadovych vod.  Prevadzka je
plnoautomaticka. Priemyselna odpadova voda je nalerpavana z akumulaénej nadrze
odpadovych vod do reaktora. Cerpadlo je automaticky vypinané po dosiahnuti maximalnej
hladiny. Po ukonceni nacerpdvania je objem reaktora zhomogenizovany a nasledne je
davkovany roztok Prefloku (soli zeleza) a roztok organického polyflokulantu. Po premiesani a
naslednej flokulacii sa vytvoria vloc¢ky. Po odsedimentovani vloc¢iek su tieto vo forme kalu
vypustené do odvodnovacieho kontajnera. Vycistend odpadova voda je vypustana do verejne;j
kanalizacie. Garantovana ucinnost’ Cistenia je 98 %.

3.2.2 Splaskové odpadové vody

Splaskové odpadové vody zo socialnych zariadeni, kuchyne a jedalne administrativne;
budovy st odvadzané priamo do verejnej kanalizacie.

3.2.3 Vody z povrchového odtoku

Vody z povrchového odtoku zo striech vyrobnych hal 1, 2, 3, 4 su zaustené do reviznych
Sacht S5 a S6 a nasledne cez Sachtu S2 priamo do verejnej kanalizacie a vody z parkoviska,
z0 strechy vyrobnej haly ¢. 5 a SO Sklad obalov a zhromazdisko odpadov st odvadzané cez
odlucovac¢ ropnych latok DHLF 106 E ORL TECHNEAU do verejnej kanalizacie.
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4. Zaobchadzanie s nebezpecnymi latkami

Prevadzkovatel' zaobchadza v prevadzke s nebezpe¢nymi latkami uvedenymi v tabulke
¢.2 tohto rozhodnutia, ktoré st pouzivané Vramci vyrobného procesu apri Uprave

odpadovych vod.
TabuPka 2 Skodlivé létky
PS]f Nizov SL CAS-SL | Ukel pouzitia | Max. sklad. kapacita

1 2 3 4 5

1 Hydroxid sodny 1310-73-2 SP 0,6t

2 Metalstar — olej na mazanie piestov 1310-73-2 SP 02m?

3 Motorova nafta 68334-30-5 SP 0,2 m

4 Pyro —safe 27 hydraulicka kvapalina SP 35t

5 Petrolej PS 2 64742-30-5 SP 0,1t
Reiniger FIMM M5 Pulver — sypky 1310-73-2

6 material do ultrazvukovej Cisticky SP 1t
foriem - Zieravina

7 Rosler AR 8404 — ¢istiaci prostriedok - SP 0,42t
Rosler Compound ZF 111 pridavok na

8 . . - SP 0,4t
omiel’anie

9 Shell Tonna 68, CNC centralne mazanie | 101316-72-7 SP -
Shell hydraulic oil HM-S 101316-72-7 3

10 i ) SP 0,21m
hydraulicky olej
Shell Kaltreiniger A 151 kvapalina na 64742-48-9 3

11 S . SP 0,075 m
Cistenie foriem Xn

12 Shell KS Fluid O rezna kvapalina 101316-72-7 SP 04t

13 Shell Macron rezny olej 101316-72-7 SP

14 Shell Omala centralne mazanie lisov 101316-72-7 SP 0,42 m®

15 Shell Special alvania, pasta mazivo 101316-72-7 SP -

16 Shell Tellus S hydraulicka kvapalina 101316-72-7 SP 021 m

17 Shell Thermia teplonosny olej 101316-72-7 SP 0,42 m?

18 Siran zelezity 10028-22-5 SP 1,44t
Trennex Automatic 920 granulat

19 L - SP 1t
priprava médii v COV

20 Trennex W 800 deliaci roztok - SP 1t

21 Wigol VRX 64 — um. odliatkov SP 0,44t

Skratky pouzité v tabul’ke: SP — spotreba
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Tabul’ka 3 Skladovacie plochy pre skodlivé latky

FEE 3 s
2 S =) §6 e 2 s
= = =
2l E $8 |352|:% Sz
s | 8 E 2 = 55 €22 | 85 28
= | & 3 2 g2 | 23888 £
2 = 2z |52°| &3 2
= S O @ P o s
5 N (%1 N 9]
1 2 3 4 5 6 7 8
Mobilny EKO - sklad olejov a maziv
1 sudy, plastové ocelova podlaha
' 11,75 skladovanie a plechové zastreSena - s havarijnou nadrzou
3-20 obaly 0 objeme 1,35 m®
Sklad obalov a zhromazdisko odpadov
- dratkobeton
- izola¢né pasy z HDPE,
. sudy, . VLDPE-Agru,
NO 510 skladovanie Kontajner zastreSena - podkladovy beton
200 mm,
- Strkopieskové 16zko
Sklad v budove COV
1, - Zieravinoodolna dlazba
18, 60 skladovanie | plastovy obal budova - - - beton
19 - zhutnené $trkové 16zko
Prevadzkovy sklad umiestneny vo vyrobnej hale ¢. 2
1, - zieravinoodolna dlazba
3-20 7.8 skladovanie sudy budova - - - betén
- zhutnené Strkové 16zko
Plochy pre iné zaobchadzanie vo vyrobnych halach 4,5,6
. sudy.
4,9- ’ -
9 1820 nalfladgma bandasky, budova - - I.DAN[BE,X ,F.?' Natural,
17 v ramci VP . - izola¢na folia
kontajner

Skratky pouzité v tabul’ke: NO — nebezpecné odpady, VP — vyrobny proces

Nebezpecné latky sa skladuj v:
a) prevadzkovom sklade,
b) miestnosti COV,

c) sklade odpadov a obalov,
d) mobilnom EKO - sklade.

a) Prevadzkovy sklad je umiestneny vo vyrobnej hale ¢. 2, na vyclenenom ploche o velkosti
3x 2,6 m. Podlahu skladu tvori Zieravinoodolna dlazba uloZend na beténe a zhutnenom
Strkopieskovom 16Zku hr. 250 mm.

b) Miestnost COV je sicastou haly &. 1. Podlahu skladu tvori Zieravinoodolna dlazba.
Podlahy vyrobnych hal st odkanalizované vpust’ami, prip. zZlabmi cez kanalizaciu do zbernej
nadrze o objeme 8,0 m, nachadzajicej sa v miestnosti COV, z ktorej st vody prederpavané
na upravu do COV Diskont mini. V COV sa nachadza 1000 1 kanister s deliacim roztokom
Trennex W8000, ktory sa pomocou zmiesavacieho Cerpadla automaticky davkuje do potrubia
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deliacej emulzie. Priemyselna voda sa davkuje do potrubia z nadrze s objemom 3 m?, ktora je
umiestnend v miestnosti COV. Dizka potrubného rozvodu deliacej emulzie je 630 m.

c) Sklad a obalov a zhromazdisko odpadov je zastreSeny objekt budovany $pecialne pre ucely
zaobchadzania s nebezpeénymi latkami umiestneny v juhozapadnej Casti arealu. Podlaha
skladu je vyspadovana do havarijnej nadrze o objeme 2,75 m® azabezpecena proti uniku
nebezpecnych latok inStalaciou izola¢nych pasov z HDPE, VLDPE-AGRU (certifikat
preukazania zhody ¢. 0403A/03/0013/1/C/C06 zo dna 14.2.2003).

d) Mobilny EKO — sklad tvori celokovova zvarana konStrukcia s uzamykateI'nymi dverami.
Sklad m4 kovovu ro§tovi podlahu so zachytnou vaiiou o objeme 1,35 m®. Je umiestneny na
spevnenej ploche arealu.

Plochy pre iné zaobchadzanie

Vo vyrobnej hale sa sa zaobchddza s nebezpeénymi latkami v ramci vyrobného procesu,
najmé V strojnych celkoch tlakového odlievania, ktorych sucastou st nddrze na hydraulické
oleje. Pod jednotlivymi lismi sa nachadzaju zachytné vane.

Tabul’ka 4

Tlakovy lis - typ Pocet kusov Umiestnenie Objem nadrze Objem zachytnej
s NBL (m?) vane (m°)

Frech 720 1 hala 1 1,78 2,15

Frech 580 3 hala 2 1,48 1,5

Frech 1250 2 hala 5 2,40 2,5

Frech 880 4 hala 2 2,00 2,15

Frech 350 1 hala 1 1,05 15

Buchler 400 1 hala 5 1,00 15

Idra Press 9 hala 1 0,40 0,45

Stavebna uprava podlah vo vyrobnych halach ¢. 1 a 2 ma nasledovné zloZenie:
- dratkobeton hr. 120 mm,

- 2 X nater Xypex,

- podkladovy beton B 15 + kari siet” hr. 180 mm,

- Strkopieskové 16Zko.

Stavebna uprava podlah vo vyrobnych halach ¢. 4 a 5 ma nasledovné zloZenie:
- dratkobeton Panbex hr. 180 mm,

- hydroizolacia, izola¢na folia,

- Strkopieskové 16zko.

4.2 Elektrické zariadenia

V prevadzke sa nachadza typizovana transformatorova stanica s 2 olejovymi transformatormi
630 kVA oobjeme naplne 0,31 m® transformatorového oleja. Na 100 % zachytenie
pripadného Uniku transformatorového oleja sluzi bezodtokova zachytna nadrz.
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5. Nakladanie s odpadmi

V prevadzke sa nakladd s odpadmi zaradenymi podla Katalégu odpadov do skupiny O
(ostatny) a N (nebezpecny) odpad. Zhodnocovanie a zneSkodnovanie tychto odpadov
zabezpeCuje opravnena osoba. Nebezpecné odpady su zhromazd’'ované v SO Sklad obalov
a zhromazdisko odpadov na ploche 577 m?, ktory nie je uzamykatelny. Popis skladu je
uvedeny v bode 4.1 Cast’ L. integrovaného povolenia.

1. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevadzkovania

1. VSeobecné podmienky

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Prevadzka bude prevadzkovand v rozsahu aza podmienok stanovenych v tomto
povoleni.

Umiestnenie zariadeni v prevadzke a vykonavanie jednotlivych ¢innosti musi byt také,
ako je uvedené v tomto rozhodnuti.

Vsetky zariadenia prevadzky a technické prostriedky pouzité pri vykonéavani ¢innosti
Vv prevadzke je prevadzkovatel povinny udrziavat’ v prevadzkyschopnom stave.

Vsetky planované zmeny charakteru alebo fungovania prevadzky, alebo jej rozsirenie,
ktoré mézu mat’ dosledky na Zivotné prostredie, alebo vyznamny negativny vplyv
na cCloveka, budi podliehat integrovanému povolovaniu a o tieto zmeny musi
prevadzkovatel’ poziadat’ IZP Kosice.

Prevadzkovatel' je povinny oboznamit zamestnancov s podmienkami a opatreniami
tohto rozhodnutia, ktoré s relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnit’ im
primerané odborné technické zaskolenie a pisomné prevadzkové pokyny, ktoré im
umoznia plnit’ si svoje povinnosti.

Prevadzkovatel’ je povinny zapracovat podmienky tohto povolenia do prevadzkovych
predpisov.

Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spdsoby a metddy zistovania,
podmienky a povinnosti, postupuje sa podl'a prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Préva a povinnosti prevadzkovatela prechadzaju aj na jeho prdvneho nastupcu. Novy
prevadzkovatel’ je povinny ohlasit’ povolujucemu organu zmenu prevadzkovatela do 10
dni odo dna ucinnosti prechodu prav a povinnosti.
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1.9 Prevadzkovatel’ je povinny najneskor 3 mesiace pred podanim ndvrhu na trvalé uzivanie

(kolaudaciu) Sachtovej pece &. 2 na prisluiny stavebny trad poziadat IZP Kosgice
0zmenu tohto integrovaného povolenia, za ucelom udelenia sthlasu na vydanie
rozhodnutia o0 uzivani vel'’kého zdroja zneCistovania ovzdusia podl'a § 8 ods. 2 pism. a)
bod 1 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ a udelenia stihlasu na vydanie siboru technicko-
prevadzkovych parametrov a technicko-organiza¢nych opatreni podl'a § 8 ods. 2 pism. a)
bod 8 zakona ¢&. 245/2003 Z. z. o IPKZ. Ako sucast’ ziadosti o zmenu integrovaného
povolenia je prevadzkovatel povinny predlozit’ vysledky prvého opravneného merania
a vypracovany subor technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organizaénych
opatreni.

2. Podmienky pre dobu prevadzkovania

2.1 Prevadzkovatel je povinny zabezpecCit’ nepretrziti kontrolu prevadzky.

2.2 Prevadzka moze byt prevadzkovana nepretrzite.

3.

Podmienky pre suroviny, média, energie, vyrobky

3.1 Prevadzkovatel' nesmie zvysit' vyrobné kapacity a pocty technologickych zariadeni

nad hodnoty uvedené v tabul’ke ¢. 1 bod B. Gast’ I. tohto rozhodnutia bez sthlasu 1ZP
Kosice.

3.2 Prevadzkovatel ma povolené pouzivat hlinikové ingoty v mnoZzstve 4000 t rocne,

rafina¢né prisady, odplyiovacie tablety, legovacie prisady, oleje a maziva, deliace
emulzie, omielacie telieska, Cistiace prisady do omielacky, piesok na proces
opieskovania a Cistiace materialy na Cistenie a udrzbu strojov a zariadeni. Prevadzkovatel
je povinny pri ich pouzivani dodrZiavat’ pokyny ich vyrobcov.

3.3 Prevadzkovatel' je opravneny pouzivat' latky, ktoré nie su sucastou hlavnych

technologickych zariadeni vyrobného cyklu apouzivaji sa k obsluhe objektov
a zariadeni, pocas ktorej sa spotrebuju, resp. zneSkodiujii operativne, bez potreby
dlhodobého uskladnenia ako plastické maziva, protizaderové hmoty, odhrdzovace, farby,
riedidld, tesniace prostriedky, uvol'novace hrdze, lepidld, chemikalie na Gpravu a Cistenie
vody, chladiace arezné emulzie a Cistiace prostriedky a nebezpecné latky uvedené
v tabulke ¢. 3 Prevadzkovatel' je povinny pri ich pouZivani dodrZiavat pokyny ich
vyrobcov.

3.4 Prevadzkovatel’ ma povolené pouzivat nasledovné druhy energii a médii: zemny plyn,

4.

propan, propan-butan, acetylén, kyslik, oxid uhli¢ity, elektrickii energiu, pitni vodu,
uzitkovu vodu, motorovu naftu.

Technicko-prevadzkové podmienky

4.1 Prevadzkovatel' je povinny vSetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky

pouzivané pri ¢innostiach v povolenej prevadzke udrziavat’ v dobrom prevadzkovom stave,
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pravidelne vykonéavat® kontroly stavu, odborné prehliadky, skusky a udrzbu stavebnych
objektov, technologickych zariadeni a mechanizmov v stlade s podmienkami sprievodnej
dokumentacie a prevadzkovych predpisov ich vyrobcov a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov.

4.2 Prevadzkovatel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti v prevadzke, pri ktorych vznikaju alebo

modzu vznikat' emisie znecistujucich latok do ovzdusia, iba v sulade s:

- platnym stuborom technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organiza¢nych

opatreni na zabezpeCenie ochrany ovzdus$ia pri prevadzke zdrojov znecistovania
ovzduSia (dalej len ,,sabor TPP a TOO%), vypracovanym podla vSeobecne
zavazného pravneho predpisu ochrany ovzdusia aschvalenym IZP Kosice;
prevadzkovatel je povinny vypracovat’ a predlozit’ sibor TPP a TOO na schvalenie na
IZP Kosice najneskor tri mesiace pred podanim navrhu na trvalé uZivanie (kolaudaciu)
Sachtovej pece €. 2 na prislusny stavebny trad,

- prevadzkovymi  predpismi  vypracovanymi v  sulade s projektom  stavby,

podmienkami vyrobcov zariadeni a S podmienkami uZivania stavby,

- technickymi a prevadzkovymi podmienkami vyrobcov zariadeni,
- projektom stavby.

4.3 Prevadzkovatel je povinny vykondvat c&innosti na vodnych stavbach v stlade

S vypracovanymi a schvalenymi prevadzkovymi predpismi.

4.4 Povolenie IZP Kosice sa vyzaduje na uskutoCnenie, zmenu alebo odstranenie vodnej

stavby. Stavebné upravy na vodnej stavbe moéze prevadzkovatel uskutocnit’ iba
na zéklade povolenia alebo ohlasenia IZP Kosice.

5. Podmienky pre zaobchadzanie s nebezpeénymi latkami

5.1.

5.2.

5.3.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit' v prevadzke, aby stavby a zariadenia (sklady,
plochy vratane prisluSnych zariadeni, na ktorych sa skladujii nebezpe¢né latky
Vv prepravnych néadrziach alebo obaloch, nadrze, rozvody, manipula¢né plochy, nadrze
a kontajnery umiestnené¢ na dopravnych zariadeniach), v ktorych sa zaobchadza
S nebezpecnymi latkami boli umiestnené tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach
mohlo u¢inne zabranit’ neZiaducemu Uniku tychto latok do pddy, podzemnych vod alebo
stokovej siete a aby sa tym zabranilo ich neziaducemu zmieSaniu s odpadovymi vodami
alebo s vodou z povrchového odtoku.

Prevadzkovatel je povinny zabezpecit,, aby sa v prevadzke pouzivali iba také zariadenia,
technologické postupy alebo iné spoésoby zaobchadzania s nebezpe¢nymi latkami, ktoré
st vhodné z hl'adiska ochrany vod.

Prevadzkovatel je opravneny v prevadzke zaobchadzat’ s nebezpecnymi latkami len na
stavbach a zariadeniach, ktoré su stabilné, nepriepustné, odolné¢ astile voci
mechanickym, tepelnym, chemickym, biologickym a poveternostnym vplyvom,
zabezpecené proti vzniku poziaru, zabezpeCené moznostou vizualnej kontroly
netesnosti, v€asného zistenia Uniku nebezpecnych latok, ich zachytenia, zuzitkovania



5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.
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alebo vyhovujiceho zneSkodnenia, technicky rieSené sposobom, ktorym umoziuje
zachytenie nebezpecnych latok, ktoré unikli pri technickej poruche, destrukcii alebo sa
vyplavili pri haseni poziaru vodou a konstruované v stlade s poziadavkami slovenskych
technickych noriem.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit' vykonanie skuSok tesnosti nadrzi, zachytnych
vani, havarijnych vani, potrubnych rozvodov pred ich uvedenim do prevadzky, kazdych
pat’ rokov od vykonania prvej uspesnej skusky, po ich rekonstrukcii alebo oprave, pri
ich uvedeni do prevadzky po odstavke dlhsej ako jeden rok odborne spdsobilou osobou
s certifikdtom na kvalifikaciu na nedestruktivne skusanie.

Prevadzkovatel' je povinny viest zdznamy o skuSkach nepriepustnosti, prevadzke,
udrzbe, opravach a kontrolach.

Prevadzkovatel’ je povinny mat’ vypracovany a schvaleny prevadzkovy poriadok, plan
udrzby a oprav a plan kontrol pre vSetky zariadenia a stavby, v ktorych sa zaobchadza
s nebezpe¢nymi latkami. S prevadzkovym poriadkom musi byt pravidelne oboznamena
obsluha stavieb a zariadeni v sulade s osobitnym predpisom bezpecnosti prace a ochrane
zdravia pri praci.

Prevadzkovatel' je povinny mat schvaleny havarijny plan Slovenskou inSpekciou
zivotného prostredia, InSpektoratom zivotného prostredia KosSice, odborom inspekcie
ochrany vod (SIZP, IZP Kogice, OIOV) a aktualizovat’ ho pri zmene charakteru vyroby
alebo rozsahu vyroby. Aktualizovany havarijny plan je prevadzkovatel povinny
predlozit’ SIZP, IZP Kosice, OIOV na schvélenie.

Prevadzkovatel’ je povinny zaobchadzat’ s pouzitymi obalmi nebezpecnych latok ako
S nebezpecnymi latkami.

Vsetky jednoplastové nadrze a pouzité obaly nebezpecnych latok musia byt umiestnené
v zachytnej vani. Objem zachytnej vane musi byt rovnaky alebo vidcsi ako objem
nadrze. Ak je v zachytnej vani umiestnenych viac nadrZi, je na urCenie objemu
zéachytnej vane rozhodujuici objem najvicsej z nich, najmenej 10 % zo stctu objemov
vSetkych nadrzi v zachytnej vani. Zachytné vane musia byt’ bezodtokové.

Vsetky nadrze a obaly musia byt odolné voc¢i nebezpeénym latkam, ktoré st v nich
uskladnené.

Vsetky manipulaéné a skladovacie plochy musia byt nepriepustné a odolné voci
posobeniu nebezpecnych latok, s ktorymi sa na uvedenych plochéch zaobchadza.

Prevadzkovatel je povinny ustanovit’ funkciu vodohospodara. Funkciu vodohospodara
moze vykonavat’ bezahonna fyzicka osoba, ktora ma vysokoskolské vzdelanie 2. stupia
v odbore technickych vied alebo prirodovednych vied a najmenej trojroénii odbornu
prax, alebo uplné stredné vzdelanie technického smeru a najmenej Sestrocnu odbornu
prax, pripadne vysokoskolské vzdelanie 1. stupfia v odbore technickych vied alebo
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prirodovednych vied a najmenej Stvorro¢ni odbornui prax v odbore. Odborna prax je
prax vodohospodarskeho smeru, chemicko-technologického smeru alebo iného
pribuzného smeru.

5.13. Prevadzkovatel' je
zaobchadzajucich
(vodohospodarom).

zamestnancov
opravnenou osobou

povinny  zabezpecit
s nebezpeCnymi  latkami

preskolenie  vSetkych
a pripravkami

B. Emisné limity
1. Emisie znedist’ujucich latok do ovzdusSia

1.1 Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat emisné limity pre jednotlivé zdroje emisii
uvedené v tabulke €. 5.

Emisné limity si uréené pre nasledujice znecist'ujuce latky:
- zakladné znecist'ujuce latky
tuhé znecist'ujuce latky (d’alej len ,, TZL*),
oxidy dusika vyjadrené ako oxid dusicity (d’alej len ,,NOy*),
oxidy siry vyjadrené ako oxid siri¢ity (d’alej len ,,SO;*),
oxid uhol'naty (dalej len ,,CO*),
organické latky, ktoré su v odpadovych plynoch v plynnej faze vyjadrené ako celkovy
organicky uhlik (d’alej len ,,TOC*)

Tabul’ka ¢. 5 Emisné limity

Zdroj emisii . L L e Emisny limit Vztainé
Miesto vypustania emisii | Znecist'ujuca latka 3 .
[mg.m™] Podmienky

Kelimkova pec ¢. 1 a2 komin ¢. 1 NO, 200 1)
Co 100 1)
Kelimkova pec €. 4a 5 komin &. 2 NO, 200 1)
Co 100 1)
Kelimkova pec ¢. 52 6 komin ¢. 3 NOy 200 1)
CO 100 1)

Sachtova pec &. 1 TZL 50/150 2), 3)

komin ¢. 4

NOy 500 2), 5)

SO, 500 2).4)

Sachtova pec &. 2 TZL 50 / 150 2), 3)

komin €. 5

NO, 500 2), 5)

SO, 500 2).4)
Tlakové vertikalne lisy typ | V¥duch A pre lisy 5,6,7.8 TZL 50 / 150 3)

IDRA vyduch B pre lisy 1,4,3,2,9
TOC 150 2), 6)
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Skratky pouzité v tabulke:

1) Hmotnostna koncentracia sa vyjadruje ako koncentracia v suchom plyne pri Standardnych
stavovych podmienkach (tlak 101, 325 kPa, teplota 0 °C a referenénom obsahu kyslika v spalinach
3 % obj.).

2) Hmotnostnd koncentracia sa vyjadruje ako koncentracia v suchom plyne pri Standardnych
stavovych podmienkach (tlak 101, 325 kPa, teplota 0 °C, referen¢ny obsah kyslika nie je urceny)

3) Emisny limit do 50 mg.m® pre tuhé znedistujuce latky plati pri hmotnostnom toku tuhych
znedistujucich latok 0,5 kg.h™ a vy$§om, emisny limit do 150 mg.m™ pre tuhé znegistujiice latky
plati pri hmotnostnom toku tuhych zneéistujicich latok mensom ako 0,5 kg.h™ .

4) Emisny limit pre oxidy siry plati pri hmotnostnom toku oxidov siry vy$§om ako 5 kg.h™.

5) Emisny limit pre oxidy dusika plati pri hmotnostnom toku oxidov dusika vy$som ako
5 kg.h™". Hodnoty hmotnostného toku a koncentracie sa vyjadruji ako oxid dusigity.

6) Emisny limit pri vyskyte organickych zneéistujucich latok viacerych podskupin plati pri ich
celkovom hmotnostnom toku vyssom ako 3 kg.h™, pri¢om nesmu byt’ prekroéené emisné limity pre
1. a 3. podskupinu organickych plynov a par.

1.2 Prevadzkovatel’ je povinny diskontinudlnymi opravnenymi meraniami na zariadeniach
na spalovanie paliv a procesné spalovanie preukazovat, Ze Ziadna jednotlivd hodnota
diskontinudlneho merania neprekro¢i hodnotu emisného limitu.

1.3 Prevadzkovatel je povinny na technologickych zariadeniach nespadajicich
pod zariadenia na procesné spalovanie diskontinualnymi opravnenymi meraniami
preukazovat, ze ziadna jednotlivd hodnota diskontinudlneho merania po pripocitani
odovodnenej hodnoty neistoty (d’alej len ,,neistota®) vysledku merania neprekroci
hodnotu emisného limitu; emisné limity sa povazuju za dodrzané, ak sa udaje o ich
dodrzani zistia meranim v spolo¢nych potrubiach odvadzajucich odpadové plyny od
jednotlivych casti technologickych liniek a je sucasne zabezpecené, ze poCas merania
nedochéadza k riedeniu odpadovych plynov alebo sa technologicky nevyhnutné riedenie
odcita.

1.4 Prevadzkovatel je povinny dodrzZiavat’ emisné limity ustanovené v bodoch B.1.1 ¢ast’ Il.
tohto rozhodnutia pocas skutocnej prevadzky okrem dob nabehu, zmeny vyrobno-
prevadzkového rezimu, odstavovania zdroja a iného Casu pre prechodové stavy, ktoré st
urené v schvéalenych suboroch TPP a TOO a v sulade s technickymi a prevadzkovymi
podmienkami  vyrobcov =zariadeni. Tento Cas je mozné aktualizovat iba
po predchadzajiucom sithlase IZP Kogice.

2. Limitné hodnoty ukazovatelov znelistenia vo vypustanych odpadovych vodach
a osobitnych vodach

2.1 Prevadzkovatel je povinny vypustat splaskové odpadové vody, vody
z povrchového odtoku a priemyselné odpadové vody do verejnej kanalizacie Vv stlade
so zmluvou uzavretou s Podtatranskou vodarenskou prevadzkovou spolo¢nostou, a.s.,
Hrani¢na 662/17 Poprad.

2.2 Emisné limity pre odpadové vody sa neurcuju.
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3. Limitné hodnoty pre hluk a vibracie

3.1 Ekvivalentna hladina hluku produkovand prevadzkou neprekro¢i na hranici aredlu
so susediacimi priemyselnymi arealmi hodnotu 70 dB ana verejnosti dostupnych
pozemkoch hodnotu 50 dB v ¢ase od 06:00 do 22:00 h a pre no¢nu dobu 45 dB
Vv ¢ase od 22:00 do 6:00 h.

3.2 Limitné hodnoty pre vibracie sa neurcuju.

4. Odber vod

4.1. Prevadzkovatel je opravneny odoberat podzemni vodu zo studne, zriadenej
z prieskumného vrtu PSV-3, v mnozstve Qpriem. 2,0 l.st,

4.2 Prevadzkovatel’ je povinny merat’ odobraté mnozstvo podzemnej vody kalibrovanym
mernym zariadenim.

C. Opatrenia na prevenciu znelistovania, najmi pouZitim najlepsich
dostupnych technik

Opatrenia na prevenciu zneCistovania pouzitim najlepSich dostupnych technik sa
neurcuju.

D. Opatrenia pre minimalizaciu, nakladanie, zhodnocovanie
a zneskodinovanie odpadov

1. Prevadzkovatel je povinny nakladat snebezpecnymi odpadmi v stlade s tymto
rozhodnutim.

2. Prevadzkovatel ako podvodca odpadov je opravneny nakladat s vyprodukovanymi
nebezpeénymi odpadmi zaradenymi podl'a vyhlasky MZP SR ¢&. 284/2001 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalog odpadov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Katalog odpadov*),
uvedenymi v tabulke ¢. 6 tohto rozhodnutia, ktoré spociva v ich triedeni, zhromazd’ovani
a doasnom skladovani maximalne 1 rok na uréenych miestach v prevadzke, tak ako je
uvedené v tomto rozhodnuti, vratane ich prepravy.
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Tabulka ¢. 6 Nakladanie s nebezpecnymi odpadmi

Katalogov Nézov druhu odpadu/ Miesto vzniku Max. mnozstvo | Zhromazdovanie
¢ Cislo NO kategoria odpadu NO v t/rok NO
06 01 06 iné kyseliny / N Cistetiic foriem, 01 sklad obalov a ZO
nastrojaren
elektroerozivna
06 02 05 iné zasady / N hibicka, ultrazvukova 10,0 sklad obalov a ZO
Cisticka, nastrojaren
iné organické rozpustadla, Sistenie nastroiov
070104 premyvacie kvapaliny nés tro'éreflj ’ 0,2 sklad obalov a ZO
a matecné lthy / N .
10 03 08 solné trosk}_/ z druhého taviace a udrziavace 500,0 sklad obalov a ZO
tavenia/ N pece
100309 | d&ierne stery z druhého tavenia tlakové lisy 200,0 sklad obalov a ZO
12 0109 nfozl;‘:aﬁumjilczéizlgogzeﬂ% obrabacie stroje 15,0 sklad obalov a ZO
mokré tryskanie
kaly z obrabania obsahujuce foriem, omiel’anie
120114 nebezpecné latky / N odliatkov, vyrobné 40 sklad obalov a 2O
haly, nastrojaren
vyrobné haly,k
L, S nastrojaren, vsetky
130111 | syntetické hydraulické oleje/N hydraulické stroje a 10 sklad obalov a ZO
zariadenia
syntetické motorové, vyrobné haly,
130206 prevodové a mazacie oleje /N nastrojaren 10 sklad obalov a ZO
13 0502 kaly z 05?;3;70,\?\/ oleja cov 10 sklad obalov a ZO
1308 02 iné emulzie / N tlakové lisy 100,0 sklad obalov a ZO
obaly obsahujtce zvysky vyrobné haly,
1501 10 nebezpecnych latok alebo nastrojaren, sklady, 200 sklad obalov a ZO
kontaminované nebezpecnymi kancelarie, dielna '
latkami / N udrzby
absorbenty, filtracné materialy
vratane olejovych filtrov inak , .
nespecifikovanych, handry na Vyrgbne haly,
1502 02 Sistenie ochranr,lé odevy nastrojaren, sklady, 50,0 sklad obalov a ZO
kontaminované nebezpeénymi diclfia udrzby
latkami / N
nebezpecné dielce iné ako vomena pogkodentch
160121 | uvedené v160107az 1601 | (Y7 P00 1,0 sklad obalov a ZO
11,16011321601 14 /N Ve VT Y
vyradené zariadenia , .
obsahujtce nebezpeéné Casti vyrobné haly,
16 02 13 iné ako uvedené v 16 02 09 a’i nastrojaren, sklady, 0,5 sklad obalov a ZO
60212/ N dielfa adrzby
16 06 01 olovené batérie / N VH, nastrojaren 2,0 sklad obalov a ZO
kovovy odpad kontaminovany demontaz Casti strojov
17 04 09 nebg; eé’n o N Y| azariadeni, vyrobné 2,0 sklad obalov a ZO
peey haly, nastrojaren
ropné 1atky a koncentraty zo
19 02 07 separacia (separacnych cov 40,0 sklad obalov a ZO
procesov) / N
kaly obsahujuce nebezpecné
19 08 13 latky 2 inej pravy cov 150,0 sklad obalov a ZO

priemyselnych odpadovych
vod /N

Skratky pouzité v tabul’ke: N — nebezpecny odpad, ZO — zhromazdisko odpadov, NO — nebezpecny odpad,

VH — vyrobné haly




10.

11.

12.

13.
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Prevadzkovatel' je opravneny nakladat’ s nebezpecnymi odpadmi uvedenymi v tabulke
¢. 6 tohto rozhodnutia, po dobu troch rokov od nadobudnutia pravoplatnosti tohto
rozhodnutia.

Prevadzkovatel' je povinny poziadat IZP Kosice o prediZenie sthlasu na nakladanie
s nebezpecnym odpadom najneskor tri mesiace pred jej uplynutim, ak nedoslo k zmene
skutocnosti, ktoré st rozhodujice na vydanie suhlasu.

Prevadzkovatel je povinny zhromazd’'ovat oddelene odpady podla ich druhov
a zabezpecit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim tnikom.

Prevadzkovatel’ je povinny viest' a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov,
s ktorymi nakladé a 0 ich zhodnoteni a zneSkodneni.

Prevadzkovatel’ méze skladovat’ nebezpecné odpady aj v sklade vyrobkov a pripravkov
s rovnakymi nebezpeénymi vlastnostami, ako maji skladované nebezpecné odpady,
pricom nebezpecné odpady musia byt ulozené tak, aby nedoslo k ich zdmene.

Prevadzkovatel' je povinny nebezpeéné odpady resp. zberné nadoby nebezpecnych
odpadov ako aj sklad, v ktorom sa skladuji nebezpeéné odpady oznalit’ identifikacnym
listom nebezpecného odpadu v stlade so vSeobecne zaviaznym pravnym predpisom
odpadového hospodarstva.

Nadoby, sudy a iné obaly, v ktorych st nebezpe¢né odpady ulozené, musia byt odlisené
od zariadeni neuréenych a nepouzivanych na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom
alebo farebne, musia zabezpecit’ ochranu odpadov pred takymi vonkajS$imi vplyvmi, ktoré
by mohli spdsobit’ neziaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik poziaru, vybuch), musia byt
odolné proti mechanickému poskodeniu, chemickym vplyvom a zodpovedat’ poZiadavkam
podrla osobitnych predpisov.

Na nakladanie s nebezpecnymi odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické latky
a pripravky s rovnakymi nebezpecnymi vlastnostami. Prevadzkovatel je povinny
dodrziavat’ tieto predpisy.

Prevadzkovatel’ je povinny zhromazd'ovat pevné odpady, ako su filtrané materidly
a znecisteny textil vo vhodnych zbernych nadobach alebo kontajneroch, tekuté
nebezpecné odpady v plechovych alebo plastovych sudoch zabezpecenych zachytnymi
vanami, oddelene od ostatnych druhov odpadov, odpady zo svetelnych zdrojov
v povodnych obaloch v zbernych kontajneroch.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpeCit zhodnotenie resp. zneskodnenie nebezpecnych
odpadov prednostne pred ostatnymi.

Prevadzkovatel' je povinny odovzdavat' odpady len osobam opravnenym nakladat
s predmetnymi druhmi odpadov podla vSeobecne zéavdzného pravneho predpisu
odpadového hospodarstva na zaklade uzatvorenych pisomnych zmlav.
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Prevadzkovatel’ je povinny mat’ zmluvne zabezpecenu prepravu nebezpecnych odpadov,
U dopravcu opravnené¢ho podla vSeobecne zavdzného pravneho predpisu odpadového
hospodarstva, ak sém nema opravnenie na prepravu nebezpecnych odpadov.

Prevadzkovatel je povinny, pri vzniku kazdého nového druhu nebezpecného odpadu
Z technologie vyroby, zabezpeCit analyzu jeho vlastnosti a zlozenia v ustanovenom
rozsahu podl'a vSeobecne zavidznych pravnych predpisoch odpadového hospodarstva a
urcit’ jeho zaradenie podl'a Katalogu odpadov.

Prevadzkovatel’ nesmie vypustat’ odpadovy olej do povrchovych vod, podzemnych vod,
kanalizécie a pody.

Prevadzkovatel’ nesmie riedit’ a zmiesavat’ jednotlivé druhy nebezpecnych odpadov alebo
nebezpecné odpady s odpadmi, ktoré nie su nebezpecné na Ucely znizenia koncentracie
Skodlivin.

Podmienky hospodarenia s energiami

1. Prevadzkovatel’ je povinny udrziavat’ elektrické a plynové zariadenia a mechanizmy
na prevadzke v dobrom technickom stave a vykonavat ich pravidelni kontrolu
audrzbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentacii ich vyrobcov
a 0 vykonanych kontrolach, reviziach aich udrZzbe viest’ evidenciu v prevadzkovom
denniku.

Opatrenia na predchadzanie havarii a na obmedzenie nasledkov
v pripade havarie a opatrenia tykajuce sa situacii odliSmych od
podmienok beznej prevadzky

1. Prevadzkovatel je povinny dodrziavat schvéleny plan preventivnych opatreni
na zamedzenie vzniku neovladatelného Uniku nebezpecnych latok do Zivotného
prostredia a postup v pripade ich uniku (d’alej len ,,havarijny plan®) a oboznamit’ s nim
Zamestnancov.

2. Prevadzkovatel je povinny vybavit’ prevadzku $pecialnymi pristrojmi a prostriedkami
potrebnymi na zneSkodnovanie Uniku nebezpecnych latok do vod alebo prostredia
stvisiaceho s vodou. Pouzité sanacné materidly musia byt do doby likvidacie
uskladnené tak, aby bolo zabranené kontaminacii povrchovych a podzemnych vaod.

3. Prevadzkovatel’ je povinny mat k dispozicii platné karty bezpecnostnych udajov
vsetkych pouzivanych nebezpecnych chemickych latok.

4. Prevadzkovatel' je povinny ak zisti priznaky mimoriadneho zhorSenia vdd bez
zbytocného odkladu ohlasit’ tato skutoCnost’ Slovenskej inSpekcii Zivotného
prostredia, InSpektoratu Zivotného prostredia KoSice.
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5. Prevadzkovatel je povinny Vprevadzke vykonat bezprostredné opatrenia
na zneskodnenie mimoriadneho zhorSenia kvality vod ako aj opatrenia na odstranenie
jeho skodlivych nasledkov.

G. Opatrenia na minimalizaciu dial’kového znecist’ovania a cezhrani¢ného
vplyvu znecist’ovania
Prevadzka nespdsobuje dialkové znecistenie a nema cezhrani¢ny vplyv.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupna celkového znecistenia
V mieste prevadzky
Prevadzka nespdsobuje vysoky stupen celkového znecCistenia v mieste prevadzky.

I. Poziadavky na sposob a metody monitorovania prevadzky a udaje,
ktoré treba evidovat’ a poskytovat’ do informac¢ného systému

1. Kontrola emisii do ovzdusSia

1.1 Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit' vykonavanie periodickych merani tak, ako je to
uvedené v tabulke ¢. 7. Spravy z merani musi predkladat’ na prislusny obvodny urad
Zivotného prostredia a fotoképiu na IZP Kosice do 60 dni od vykonania merania. Ak zisti,
7e boli prekrotené emisné limity, je povinny bezodkladne o tom informovat’ IZP Kosice
a predlozit’ sprdvu o opravnenom merani. Spravy z merania musi uchovavat' najmene;j
z dvoch poslednych po sebe idiicich merani.

Tabulka €. 7 Monitorovanie emisii

Znelist'ujiica Parameter Frekvencia Podmienky PouZité metody,
latka merania merania metodiky, techniky
co Koneentrica, HT 2 2) 9

5 Koneentriia, HT 1 2) 3

s Koneentriia, T 1 2) 5)

NOx Eﬁ?:ﬁfrgia HT 1) 2) 6)

Toc Eﬁ?:ﬁfrgia HT 1) 2) 7)

Skratky pouZzité v tabul’ke:

HT — hmotnostny tok, ktory sa zistuje podla prilohy ¢ 1 k vyhlaske MZP SR ¢&. 408/2003 Z. z.
0 monitorovani emisii a kvality ovzdus$ia pre potreby bilancie emisii a kontrolu podmienok z bodu B.1 ¢ast’
Il. tohto rozhodnutia.

1) Technologické zdroje:

- interval periodického merania tri kalendarne roky, ak sa HT znecCistujlcej latky v mieste
platnosti ur¢eného emisného limitu rovna 0,5-ndsobku limitného HT alebo je vyssi ako
0,5-nasobok limitného HT anizsi ako 10-ndsobok limitného HT. Interval periodického
merania Sest” kalendarnych rokov, ak je HT znecistujicej latky v mieste platnosti ur¢eného
emisného limitu nizsi ako 0,5-ndsobok limitného HT. Interval sa pocita od kalendarneho
roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.
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Zariadenia na spalovanie paliv alebo zariadenia na procesné spalovanie s menovitym

tepelnym prikonom od 0,3 MW do 15 MW:

- interval periodického merania 6 kalendarnych rokov.

2) Pocty a periody jednotlivych merani a stvisiace podmienky diskontinudlneho merania
ur¢i meranim poverena opravnena osoba v sulade so vSeobecne zaviznym pravnym
predpisom o monitorovani emisii a kvality ovzdusia stanovujucim bezny pocet merani
podl'a toho ¢i merany zdroj bude charakterizovany ako kontinualne ustaleny alebo
premenlivy a pouzitd metéda merania bude priebeznd pristrojova, ktord poskytuje
vysledky merania na mieste alebo manudlna zaloZené na odbere vzorky.

3) Metoda - pristrojové NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia,
elektrochemicky princip, metodika STN ISO 7935, ISO 11042-1, manudlne titrécia,
metodiky IS O 7934 STN 83 4711.

4) Metoda - pristrojové NDIR, NDUYV, elektrochemicky princip, metodika STN ISO 12 039,
manualne GC separacia, redukcia na CHg, FID analyzator metodika STN ISO 8186.

5) Metdda - manudlna gravimetrickd - izokineticky odber, metodika STN ISO 9096, STN EN
13284-1(83 4631), 1SO 12141.

6) NDIR, NDUV (UV), CL, iny fyzikalny elektrochemicky (s NO a NO; meracimi
¢lankami), metodiky EN 14792, STN ISO 10849 (83 4761), ISO 11042-1.

7) Metoda — pristrojové FID, FPD, katalytické spalovanie, metodika STN EN 12619
(83 4743), manualne separacia GC — silikagél, FID analyzator OTN ZP 2 025.

1.2 Ak prevadzkovatel' predpoklada, ze nie je mozné vykonat na zdroji diskontinualne
merania podla bodu I.1.1 v ¢asti III. tohto rozhodnutia z dévodu, ze nemozno zistit
reprezentativnu hodnotu emisnej veli¢iny meranim, poziada IZP Kosice o stanovisko.
Prevadzkovatel je povinny Ziadost’ s ndvrhom rieSenia predlozit’ najneskor do 6 mesiacov
od mozného terminu vykonania diskontinudlneho merania. Hodnoty suvisiacich veli¢in
(uhol pradenia, zadporné prudenie, diferencny tlak a pomer maximalnej rychlosti plynu
k minimalnej rychlosti plynu) potrebné na postidenie vhodnosti miesta odberu v zmysle
prislusnych noriem nemusi zist'ovat’ opravnena osoba.

1.3 Prevadzkovatel je povinny oznamovat pisomne planovany termin vykonania
opravnenych merani na IZP Kosice a obvodnému uradu Zivotného prostredia najmenej
pat’ pracovnych dni pred jeho zacatim; ak sa planovany termin vykonania opradvneného
merania zmeni, najviac vSak o pit’ pracovnych dni, oznamovat’ skorsi termin opravneného
merania najmenej dva pracovné dni pred jeho zacatim a neskor$i termin opradvneného
merania najmenej jeden pracovny den pred pdvodne planovanym terminom.

1.4 Prevadzkovatel je povinny zabezpecit vykondvanie diskontinualnych periodickych
merani v takom vybranom prevadzkovom reZime, pocas ktorého st emisie zne€istujucich
latok podrla teorie a praxe najvyssie.

1.5 Prevadzkovatel’ je povinny zabezpeCit' vykonavanie merani na stalom meracom mieste,
ktoré spiiia poziadavky podla sicasného stavu techniky opravneného merania z hl'adiska
reprezentativnosti vysledku merania, odberu vzoriek, kalibracie a inych technickych
skusok a Cinnosti, bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany, ochrany
proti vplyvom fyzikalnych poli a inych manipula¢nych poziadaviek, najmé dostatocnosti
rozmerov, pristupnosti a ochrany proti poveternostnym vplyvom.
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2. Kontrola odpadov

2.1 Prevadzkovatel’ je povinny viest’ a uchovavat evidenciu o mnozstve, druhu a pdvode
odpadov a vzniknutych vyrobnou ¢innostou prevadzkovatel'a s nimi na Evidenénom liste
odpadu v sulade so v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi odpadového hospodarstva.
Evidenciu je prevadzkovatel’ povinny vykonavat priebezne.

3. Kontrola spotreby energii

3.1 Prevadzkovatel zabezpeci priebezné vedenie prevadzkovej evidencie
s mesacnym a rocnym vykazovanim spotreby elektrickej energie a zemného plynu.

4. Kontrola prevadzky
4.1 Prevadzkovatel  je  povinny  nepretrzite ~ monitorovat prevadzku v sulade
s podmienkami ur¢enymi v rozhodnuti.

4.2 Prevadzkovatel je povinny viest, prehl'adnym spdsobom umozilujucim kontrolu,
evidenciu udajov o podstatnych ukazovatel'och prevadzky, vSetkych monitorovanych
udajov pozadovanych v bode I ¢ast’ II. tohto rozhodnutia a evidované idaje uchovavat
najmenej 5rokov, ak nie jev tomto rozhodnuti a vSeobecne zavdznom pravnom
predpise stanovené inak.

4.3 Prevadzkovatel' je povinny viest a uchovavat evidenciu o mnozstve a druhu
pouzivanych surovin, médii, energii a vyrobkov.

4.4  Vsetky vzniknut¢ mimoriadne udalosti, havarie, havarijné situacie, zavady, poruchy,
priesaky, Uniky nebezpe¢nych a zneCistujucich latok do ovzduSia, vody a pddy
musia byt zaznamenané v priebeznej prevadzkovej evidencii s uvedenim datumu
vzniku, informovanych institticii a osdb, udajov o pri€ine, spdsobe vykonaného rieSenia,
odstranenia danej havarie a prijatych opatreni na predchadzanie obdobnych portach
a havarii. O kazdej havarii musi byt spisany zépis a musia byt o nej vyrozumené
prislusné organy Statnej spravy a institiicie v sulade so vSeobecne platnymi pravnymi
predpismi vodného hospodarstva a ochrany ovzdusia.

4.5 Prevadzkovatel' zabezpeCi priebezné vedenie prevadzkovej evidencie s mesacnym
a roénym vykazovanim spotreby mnoZstva vody pouzivanej v prevadzke.

5. Podéavanie sprav

5.1 Prevadzkovatel’ je povinny bezodkladne ohlasovat IZP Kosice a prislusnym organom
Statnej spravy vzniknuté havarie, iné mimoriadne udalosti v prevadzkach a nadmerny
okamzity unik emisii do ovzdu$ia, vody a pody v sulade so vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi na iseku vodného hospodarstva a ovzdusia.
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5.2 Prevadzkovatel je povinny preukazovat dodrzanie emisnych limitov spravou
z diskontinualneho opravneného merania pre jednotlivé znecist'ujice latky a zdroje emisii
podl'a poziadaviek ustanovenych v bode 1.1 ¢ast’ II. tohto rozhodnutia.

5.3 Prevadzkovatel' je povinny zistovat, zbierat, spractivat a vyhodnocovat udaje
a informacie podla § 4 a § 5 vyhlasky MZP SR ¢&. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonava
zékon ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podla prilohy ¢. 1 a kazdoro¢ne ich za
predchadzajici kalendarny rok oznamovat do 15. februara v pisomnej forme
a Vv elektronickej forme do informacného systému Slovenského hydrometeorologického
ustavu.

5.4 Prevadzkovatel' je povinny uchovéavat’ zaznamy z monitorovania, ak to nie je v tomto
rozhodnuti urcené inak, 5 rokov a kazdorotne do 31. januara nasledujiceho
kalendarneho roka ohlasovat’ vysledky monitoringu stanovené¢ho v bodoch 1.3 a 1.4.5 cast’
IL. tohto rozhodnutia za obdobie kalendarneho roka na IZP Kogice.

5.5 Prevadzkovatel’ je povinny ohlasovat’ IZP Kosice planované zmeny Vv prevadzkach, najméa
zmenu pouzivanych surovin a inych latok a pouzivanej energie, zmenu
vyrobného postupu, technoldgie a sposobu nakladania s odpadom.

5.6 Prevadzkovatel je povinny podat’ hlasenie o vzniku odpadu a o nakladani s nim v stlade
so vSeobecne zavdznym pravnym predpisom odpadového hospodarstva do 31. januéra
nasledujuceho kalendarneho roka prislusnému obvodnému tradu Zivotného prostredia a
na IZP Kogice.

5.7 Prevadzkovatel’ je povinny jedenkrat ro¢ne do 31. januara nasledujiceho kalendarneho
roka predkladat na IZP Kosice a prislugnému obvodnému uradu Zivotného prostredia
V pisomnej forme spravu o kvalite vypustanych odpadovych vod do verejnej kanalizécie
Mesta Poprad.

J. Poziadavky na skuSobni prevadzku pri novej prevadzke alebo pri
zmene technologie a opatrenia pre pripad zlyhania Ccinnosti
V prevadzke

1. Opatrenia na skiuSobnu prevadzku

1.1 Pocas skuSobnej prevadzky musi prevadzkovatel dodrziavat’ vSetky podmienky pre
prevadzku uloZené v tomto rozhodnuti okrem tych, ktorych plnenie musi zabezpecit
od ur¢eného terminu.

1.2 SktsSobnou prevadzkou je prevadzkovatel’ opravneny zabezpecovat’:
- zabeh zariadenia,
- dodato¢né nastavenie zariadenia,
- odstranenie chyb na zariadeni,
- zauCenie obsluhy a udrzby,
- merania emisii znecistujucich latok a hluku.



strana 24 k rozhodnutiu ¢. 3289-24353/2009/Hut/571450108

1.2 Prevadzkovatel’ je povinny pocas skusobnej prevadzky Sachtovej pece €. 2 zabezpecit
vykonanie prvého opravneného merania za ucelom preukazania dodrzania emisnych
limitov v sulade s podmienkami uvedenymi v bode B 1.1 ¢ast’ II. tohto rozhodnutia
a spravu z merania je povinny dorucit’ so ziadostou podl'a bodu A.1.9 cast’ II. tohto
rozhodnutia. Termin vykonania tohto merania je prevadzkovatel’ povinny oznamit’ na
IZP Kosice najmenej 5 pracovnych dni pred jeho zacatim. V pripade preukdzania
prekrocenia emisného limitu je prevadzkovatel povinny vykonat’ potrebné opatrenia na
jeho dodrziavanie.

1.3 Prevadzkovatel je povinny dosiahnut’ pocas skasobnej prevadzky stanovené
prevadzkové parametre, neprekroCit stanovené emisné limity a po vyhodnoteni
skiigobnej prevadzky poziadat IZP Kosice v dostatoénom ¢asovom predstihu o
uvedenie zdroja znecistovania do trvalej prevadzky.

1.4 Prevadzkovatel' je povinny pocas skusobnej prevadzky spracovat’ a predlozit' na
schvalenie subor TPP a TOO na zabezpecenie ochrany ovzdusia pri prevadzke zdroja
znecist'ovania ovzdusia, tak ako je uvedené v bode A.4.2 cast’ II. tohto rozhodnutia.

2. Opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke

Prevadzkovatel' je povinny mat spracované postupy a opatrenia pre prevadzkovanie
v pripadoch zlyhania ¢innosti v prevadzke v schvélenej dokumentacii podl'a bodu F.1
a A.4.2 cast’ I1. tohto rozhodnutia (v havarijnom pléne a v stibore TPP a TOO).

K. Opatrenia pre pripad skoncenia ¢innosti v prevadzke, najméi
na zamedzenie znelistovania miesta prevadzky a jeho uvedenie
do uspokojivého stavu

1. Prevadzkovatel je povinny neodkladne oznamit’ na IZP Kosice rozhodnutie o skonéeni
¢innosti v prevadzke.

2. Prevadzkovatel je povinny zmluvne zabezpecit' podl'a zdkona o odpadoch zhodnotenie
alebo zneskodnenie nebezpecnych odpadov, ostatnych odpadov a nebezpecnych latok
v stulade s ustanoveniami vSeobecne zavédznych predpisov odpadového a vodného
hospodarstva.

3. Prevadzkovatel je povinny ukonCit’ spracovanie surovin a vyrobu produktov tak,
aby vSetky zasobné nadrZe a precerpavacie potrubia boli vyprazdnené a vycistené.

4.  Prevadzkovatel' je povinny po ukonceni ¢innosti v prevadzke zabezpecit odborné
posudenie stavu znecistenia celého arealu a na zéklade postdenia rozhodnit’ vykonani
dekontaminacie aredlu.

5. Stavby a zariadenia, Vv ktorych sa zaobchadzalo s nebezpecnymi latkami po ukonceni
ich prevadzky musia byt’ riadne vyc€istené a musia byt’ vykonané také opatrenia, aby sa
nemohli opédtovne uviest’ do prevadzky ani nahodnym spdsobom.
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Odovodnenie

Slovenska inSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Kosice,
odbor integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,JZP Kogice™) ako prislusny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti
0 zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,
podla § 28 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
zneCistovania zivotného prostredia a 0zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ*) podl'a § 8 ods. 2 pism. a)
bod 1 a7, § 8 ods. 2 pism. b) bod 2, 3 a5, § 8 ods. pism. c¢) bod 8, § 8 ods. pism. f) bod 4
zakona ¢.245/2003 Z. z. 0IPKZ ana zaklade konania vykonaného podl'a zakona
¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ a zdkona ¢&. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani vydava integrované
povolenie na zéklade ziadosti prevadzkovatela Schiile Slovakia, s.r.o., Teplicka 34, 058 01

Poprad o vydanie integrovaného povolenia zo dna 29.12.2008.

Prevadzkovatel' k Ziadosti o vydanie integrovaného povolenia predlozil nasledovné
doklady:

a) doklad — vypis z uétu o zaplateni spravneho poplatku podl'a polozky ¢. 171a pism. b)
Sadzobnika spravnych poplatkov, ktory je sti¢ast'ou zakona ¢. 145/1995 Z. z. o spravnych
poplatkoch v zneni neskorsich predpisov vo vyske 20 000 Sk,

b) vypis z obchodného registra Okresné¢ho sudu Presov, Oddiel: Sro, vlozka ¢. 11627/P,

C) vypis z katastra nehnutel'nosti ¢. 3852,

d) rozhodnutie Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢- 2931/04-1.6/gn
z0 dna 18.10.2004 k posudzovaniu vplyvov na zivotné prostredie,

e) prevadzkovy poriadok COV schvaleny Ing. Omastom zo diia 15.06.2006,

f) prevadzkovy poriadok vodovodu priemyselnej vody schvaleny Okresnym uradom
v Poprade, odborom Zivotného prostredia dita 06.10.2000,

g) prevadzkovy poriadok mobilného EKO skladu schvaleny Ing. Omastom dia 15.06.2006,

h) prevadzkovy poriadok skladu odpadov a obalov schvaleny Ing. Omastom dna 15.06.2006,

i) prevadzkovy poriadok prevadzkového skladu schvaleny Ing. Omastom dnia 15.06.2006,

j) prevadzkovy poriadok odlu¢ovaca ropnych latok KGO 3 vypracovany spolo¢nostou
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. v oktobri 2007,

k) prevadzkovy poriadok odlucovaca ropnych latok TECHNEAU schvaleny Ing. Omastom
dna 22.05.2008,

I) program odpadového hospodarstva schvaleny Okresnym uradom v Poprade rozhodnutim
&. OZP/2003/17852-SM zo diia 14.04.2003,

m) opatrenia pre pripad havarie pri nakladani s nebezpecnym odpadom schvalené
Ing. Omastom dna 19.07.2008,

n) havarijny plan schvaleny rozhodnutim IZP Kogice, &. 2603-7021/52/2007/Sin zo dia
09.03.2007,

0) miestny prevadzkovy predpis na obsluhu odsavacieho zariadenia od vertikalnych
tlakovych lisov IDRA schvéleny Ing. Omastom dna 05.09.2003,

p) technicka sprava chladiacej stanice arch. ¢. 3377.3.04.1.TGs,

q) suhlasy a povolenia organov Statnej spravy.
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Dnom dorucenia pisomného vyhotovenia ziadosti o vydanie integrovaného povolenia
na IZP Kosice bolo zagaté spravne konanie v stilade s ustanoveniami § 12 zakona &. 245/2003
Z.z. o IPKZ. 1ZP Kosice po preskimani predlozenej ziadosti a prilozenych priloh zistil, Ze
predmetnd Ziadost' neobsahovala nalezitosti podla § 11 ods. 1 zakona ¢. 245/2003 Z. z.
0 IPKZ, preto  konanie v  predmetnej veci preruSil rozhodnutim ¢.  3289-
3703/2009/Hut/571450108 zo dia 02.02.2009 na dobu 30 dni. Ziadatel' doplnil podanu
ziadost’ dna 10.03.2009.

IZP Kogice posudil predmetnii Zziadost’ podla § 12 ods. 2 zakona & 245/2003 Z. z. o
IPKZ avsulade s ust. § 12 ods. 2 pism. a) zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil
ucastnikov konania spolo¢nost’ Schiile Slovakia, s.r.o., Teplicka 34, 058 01 Poprad listom
¢. 3289-14338/57/2009/Hut zo dna 07.05.2009, Mesto Poprad, Nabrezie Jana Pavla II.
2802/3, 058 40 Poprad listom ¢. 3289-14341/57/2009/Hut zo dia 07.05.2009 a dotknuté
organy Obvodny urad Zzivotného prostredia v Poprade, Statnu spravu odpadového
hospodarstva (SSOH), §tatnu spravu ochrany vod (SSOV), §tatnu spravu ochrany ovzdusia
(SS0OO0), Partizanska 690/87, 058 01 Poprad a Regionalny turad verejného zdravotnictva
so sidlom v Poprade, Zdravotnicka 3, 058 97 Poprad listom ¢. 3289-14340/57/2009/Hut zo
diia 07.05.2009 o zacati spravneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia.

Spravny organ urcil na vyjadrenie zndmym Uc€astnikom konania a dotknutym
organom 30 diiova lehotu podla § 12 ods. 4 zakona ¢&. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ a zaroveti 1ZP
Kosice poziadal Mesto Poprad, aby v stlade s ust. § 12 ods. 2 pism. d) zékona ¢&. 245/2003
Z.z. 0 IPKZ zverejnilo podstatné tidaje o podanej ziadosti o prevadzkovatel'ovi, 0 prevadzke
na svojej uradnej tabuli na dobu 15 dni a taktiez zverejnila vyzvu osobam, ktoré maju pravo
byt ztcastnenou osobou, dokedy mézu podat’ prihlasku, vyzvu verejnosti a dokedy sa mozu
vyjadrit’.

IZP Kosice v sulade s ustanovenim § 12 ods. 2 pism. c) zdkona &. 245/2003 Z. z.
0 IPKZ zverejnil podstatné tdaje o podanej Ziadosti, vyzvu verejnosti a zi¢astnenym osobam
na Uradnej tabuli InSpektoratu Kosice od 07.05.2009 do 25.05.2009 asucasne aj
na internetovej stranke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podana prihlaska zG¢astnenej
osoby ani nebolo doru¢ené vyjadrenie verejnosti. Na zaklade uvedeného IZP Kosice nebol
povinny zabezpecit’ verejné zhromazdenie ob¢anov.

Diia 28.05.2009 bolo na IZP Kosice doru¢ené vyjadrenie Obvodného tiradu Zivotného
prostredia v Poprade, SSOH listom ¢&. 2009/01069/02-KJ zo diia 21.05.2009, v ktorom
uviedol, ze k vydaniu integrovaného povonia nema namietky.

Diia 09.06.2009 bolo na IZP Kosice doru¢ené vyjadrenie Obvodného tradu Zivotného
prostredia v Poprade, SSOO listom ¢&. 2009/01070/02-CA  zo dia 29.05.2009, v ktorom
uviedol cit.:

1. Spravny orgdn nemé namietky k vypracovanym ¢astiam Ziadosti podl'a vecnej prisluSnosti
v zmysle legislativy v ochrane ovzdusia.

I. Spravny organ odporti¢a v nadviznosti na jeho stanovisko 2008/01073/-CA zo dna
26.05.2008 schvalit’ predloZené a vSetky navrhnuté zmeny, tykajice sa zariadeni jednotlivych
technologickych operdcii, emitujucich znecistujice latky do vonkajSiecho ovzduSia podla


http://www.sizp.sk/
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dokumentécie a so stanovenim podmienok prevddzkovania (d’alej ,,VPP*) podla aktudlnej
vykonavacej vyhlasky o ,,EL a VPP*.

III. spravny organ podotyka, ze technicko-prevadzkové podmienky zariadeni na zabezpecCenie
ochrany ovzdusSia doposial’ neboli zapracované v zmysle poziadaviek vyhl. ¢. 61/2004 Z. z. ,
ktorou sa ustanovuju poziadavky na vedenie prevadzkovej evidencie a rozsah d’al§ich udajov
0 stacionarnych zdrojoch (d’alej len wvyhlaska o evidencii) formou suboru technicko-
prevadzkovych parametroch a technicko-organiza¢nych opatreni na zabezpeCenie ochrany
ovzduSia pri prevadzke predmetného stredného zdroja znecistovania, d’alej STPP a TOO,
z dovodu nepozadovania jeho vypracovania.

IV. Spravny orgén podotyka k plneniu povinnosti ,,Poziadavky na sposob a metody
monitorovania...“ zabezpecCit uchovavanie zaznamov v sulade s lehotami predpisanymi
,»Vyhlaskou o evidencii® (NEIS a u sprav z opravnenych merani dodrziavanie ich periodicity
pre inStalované strojné celky s organizovanymi miestami vypustania).*

IZP Kosice uvedené pripomienky vyhodnotil a zapracoval do bodov 1. 1.1 az 1.1.5 a1.5.2
cast’ II. tohto rozhodnutia.

Diia 15.06.2009 bolo na IZP Kogice doruéené vyjadrenie Obvodného uradu Zivotného
prostredia v Poprade, SSOH Regiondlneho uradu verejného zdravotnictva so sidlom
V Poprade listom ¢&. PP 1451/2/2009 zo 10.06.2009, v ktorom uviedol, ze Kk vydaniu
integrovaného povonia nema namietky a sthlasi s vydanim integrovaného povolenia.

Po uplynuti 30 dnovej lehoty na vyjadrenie ucastnikov konania a dotknutych organov
k ziadosti, IZP Kosgice v stlade s ustanovenim § 13 ods. 1 zakona &. 245/2003 Z. z. o IPKZ
nariadil Ustne pojednavanie listom ¢. 3289-19964/57/2009/Hut zo dna 15.06.2009
na 02.07.20009.

Na ustnom pojednavani konanom dina 02.07.2009 za pritomnosti prevadzkovatela,
zastupcov Mesta Poprad, zastupcu Regiondlneho tradu verejného zdravotnictva so sidlom
v Poprade a zastupcu Obvodného turadu Zivotného prostredia v Poprade, SSOO bola
prerokovana Ziadost' prevadzkovatela zo dna 29.12.2008 v celom rozsahu a pisomné
pripomienky a namety ucastnikov konania, dotknutych organov uplatnené k Ziadosti ku diiu
ustneho pojednédvania. Zarovein bola v sulade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zédkona ¢. 245/2003
Z. 2. 0IPKZ a§ 33 ods. 2 zdkona o spravnom konani dand prizvanym osobam posledna
moznost’ uplatnit’ svoje pripomienky, namety a doplnenia, vyjadrit sa k podkladom
rozhodnutia a k spésobu ich zistenia pred vydanim rozhodnutia. Na ustnom pojednavani
neboli vznesené Ziadne namietky k vydaniu integrovaného povolenia.

Nakol’ko Mesto Poprad nezverejnilo podstatné udaje 0 podanej Ziadosti a vyzvu
verejnosti a zGcastnenym osobam na svojej Uradnej tabuli pred ustnym pojednavanim,
zverejnilo ich od 02.07.2009 do 16.07.2009. V uvedenej lehote nebola podana prihlaska
zGcastnenej osoby ani nebolo doru¢ené vyjadrenie verejnosti na Mestsky trad v Poprade.

Po ustnom pojednavani dita 03.07.2009 bol IZP Kosice doruceny list Obvodného uradu
zivotného prostredia v Poprade, SVS listom & 2009/01071/02-GL zo dha 26.06.2009,
Vv ktorom uviedol, Ze k vydaniu integrovaného povolenia nema pripomienky a dia 27.07.2009
bol dorudeny list Mesta Poprad &. 5162/671/2009/0ZP/Uj 1307/2009/0UR/Bz zo dia
08.07.2009, v ktorom uviedlo, ze k predlozenej ziadosti 0 vydanie integrovaného povolenia
nema ziadne pripomienky.
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Predmetom vydania tohto rozhodnutia boli podl'a § 8 ods. 2 zakona ¢. 245/2003 Z. z.
0 IPKZ konania:

a) Vv oblasti ochrany ovzdusia:

o udelenie sthlasu na vydanie rozhodnutia o povoleni stavby velkého zdroja znecistovania,

jeho zmeny a rozhodnutia o jeho uzivani podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 1 zakona ¢. 245/2003
Z.2.0IPKZ,

o urCenie emisnych limitov a vSeobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods. 2
pism. a) bod 7 zékona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ,

b) v oblasti povrchovych vod a podzemnych vod:

- 0 povolenie uskutocnit’ vodnu stavbu podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 2 zdkona
¢. 245/2003 Z.z. 0 IPKZ,

- 0 udelenie suhlasu na uskuto¢nenie stavieb alebo zariadeni alebo na vykonavanie ¢innosti,
ktoré moézu ovplyvnit’ stav povrchovych alebo podzemnych vod podla § 8 ods. 2 pism. b)
bod 3 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- povolenie na odber podzemnych vod podla 8 ods. 2 pism. b) bod 5 zdkona
€. 245/2003 Z.z.0IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- 0 udelenie suhlasu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi, na ktoré nebol dany suhlas
podl'a predchadzajtcich konani, a to v pripade, ak drzitel odpadu ro¢ne naklad4 v suhrne
s vac¢sim mnozstvom ako 100 kg podla § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 8 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o
IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia l'udi:

- 0 posudeni navrhu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi podla § 8 ods. 2 pism. f) bod 4
zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Emisné limity pre emisie do ovzdusSia a vSeobecné podmienky prevadzkovania, ktoré si
uvedené v bode B.1 cast’ II. tohto rozhodnutia, boli stanovené v stlade s poziadavkami
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov ochrany ovzdusia.

IZP Kosice nestanovil limitné hodnoty ukazovatel'ov zneistenia vypustanych odpadovych
vod, nakol’ko odpadové vody, su z prevadzky vyptstané priamo do verejnej kanalizacie bez
obsahu obzvlast' Skodlivych latok na zaklade zmluvy uzatvorenej s prevadzkovatel'om
verejnej kanalizacie.

IZP Kosice stanovil emisné limity pre hluk v stlade s ustanoveniami NV SR
&. 339/2006 Z. z. 0 ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami. IZP Kosice nestanovil emisné
limity pre vibracie vzhl'adom k tomu, ze prevadzka nie je zdrojom nadmernych vibracii.

Pri porovnani prevadzky s najlepSou dostupnou technikou (BAT) IZP Kosice
vychadzal z ustanovenia § 5 a prilohy ¢. 3 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, ktora stanovuje
hl'adiska pri ur¢ovani BAT.
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Povolovand prevadzka technologickym vybavenim a geografickou poziciou nema
vyznamny negativny vplyv na zivotné prostredie cudzieho Statu, preto cudzi dotknuty organ
nebol poziadany o vyjadrenie, ani sa nezucastnil povolovacieho procesu a IZP Kosice
neulozil opatrenia na minimalizaciu dialkového zneCistovania a cezhranicného vplyvu
zneCistovania.

Vzhl'adom na charakter prevadzky neboli uréené opatrenia na obmedzenie vysokého
stupna celkového znecistenia v mieste prevadzky.

IZP Kosice na zéklade preskimania a zhodnotenia predloZenej Ziadosti, vyjadreni
ucastnikov konania, dotknutych organov a vykonaného ustneho pojednévania zistil stav
a zabezpeCenie prevadzky z hladiska zhodnotenia celkovej urovne ochrany zivotného
prostredia podl'a zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, apreto rozhodol tak, ako sa uvadza
VO vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Do dna nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia sa na ¢innosti vykondvané
Vv prevadzke vztahuju doterajSie vSeobecne zaviazné pravne predpisy a na ich zaklade vydané
rozhodnutia spravnych organov.

Poucenie: Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zékona €. 71/1967 Zb. o spravnom
konani v zneni neskorSich predpisov mozno podat na Slovensku inSpekciu
zivotného prostredia, InSpektorat Zzivotného prostredia KoSice, odbor
integrovan¢ho povolovania a kontroly odvolanie do 15 dni odo dina jeho
dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia Uc¢astnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vyc€erpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne pravoplatnost’, jeho zdkonnost’ mdze byt preskimana stidom.

Mgr. Jozef Gornal
riaditel’ inSpektoratu

Dorucuje sa:
1. Schiile Slovakia, s.r.o., Teplicka 34, 058 01 Poprad,
2. Mesto Poprad, Nébrezie Jana Pavla II. 2802/3, 058 40 Poprad

Na vedomie:

1. Obvodny urad Zivotného prostredia v Poprade, SSOH, SSOV, SSOO, Partizdnska 690/87,
058 01 Poprad

2. Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Poprade, Zdravotnicka 3, 058 97 Poprad



