SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica
odbor integrovaného povol’ovania a kontroly

¢.j.: 5197-12958/2023/47-5/470400104/214 Banska Bystrica dita 04. 04. 2023

ROZHODNUTIE

Slovenska inSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Banska Bystrica,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia), ako prislusny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti
0 zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a
podla § 32 ods. 1 pism. a) zdkona €. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
zneCistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o IPKZ®), podla § 19 ods. 1 zdkona o IPKZ
na zaklade ziadosti prevadzkovatela Zeleziarne Podbrezova a. s., Kolkaren 35, 976 81
Podbrezova, ICO: 31 562 141 v nadviznosti na § 33 ods. 1 pism. d) zékona o IPKZ a zakona

¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon
0 spravnom konani”’) vydéava

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutim ¢&. 5147/485/0OIPK/470400104/2004/Sk zo diia 17. 08. 2005 v zneni
jeho zmien & 5147/485/01PK/470400104/ZU1/2006/Pe zo dita 23. 10. 2006, &. 5476-
33777/2007/Vir/470400104/Z2 zo dna 30. 10. 2007, ¢. 7979-31933/2009/Bab/470400104/Z3
zo dna 20. 10. 2009, ¢. 46000-12278/2010/Bab/470400104/Z4 zo dna 21. 04. 2010, ¢. 6657-
23453/2011/Pet/470400104/Z5 zo dna 11. 08. 2011, ¢. 6914-35360/2013/Kri/470400104/Z6
zo dna 20. 12. 2012, ¢. 5439-24813/2014/Kur/470400104/Z7 zo dna 26. 08. 2014, ¢. 7442-

36999/2014/Kri/470400104/Z28-K Z0 dia 17.12. 2014, ¢. 8756-
5635/47/2016/Mks/470400104/Z29 Zo dna 18. 02. 2016, ¢. 6019-
33121/2016/Pet/470400104/Z10-SP Zo dna 24. 10. 2016, ¢. 3419-
11344/2018/Mks/470400104/Z11 Zo dia 06. 04. 2018, C. 7061-

36331/2018/Kur/470400104/Z12-SP  zo dna 22.10.2018 a ¢. 9026-44111/2021/47-
5/470400104/213-SP zo dna 23. 11. 2021 (d’alej len ,,integrované povolenie®)

pre prevadzku:
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,,Oceliareii Zeleziarne Podbrezova a.s.*
Kolkaren 35, 976 81 Podbrezova
(dalej len ,,prevadzka®).

prevadzkovatela:

obchodné meno: Zeleziarne Podbrezova a.s.

sidlo: Kolkaren 35, 976 81 Podbrezova
ICO: 31562 141

variabilny symbol 470400104
kod NOSE-P prevadzky: 104.12
ktorou

e aktualizuje znenie Givodnej Casti integrovaného povolenia a podmienok na vykonavanie
¢innosti v prevadzke nasledovne:

Prevéadzka je umiestnena na pozemkoch v katastralnom tizemi obce Podbrezova na parceldch
KN-C ¢islo 1200/47, 1200/16, 1200/1, 1200/38, 1200/13, 1200/14, 1200/57, 1200/51, ktoré st
vo vlastnictve prevadzkovatel’a.

Jednotlivé objekty prevadzky boli povolené na zaklade rozhodnuti o povoleni stavby
vydanych Okresnym narodnym vyborom, odborom tizemného planovania v Banskej Bystrici
¢ UP-1307/88-Ka zo dia 12.08.1988, Obvodnym tiradom Zivotného prostredia Brezno,
odborom tizemného rozvoja a stavebného poriadku &. ZP-1704/92, Ing. Sa zo diia 17.07.1992,
Okresnym narodnym vyborom, odborom vystavby a izemného planovania v Banskej Bystrici
& Vyst. 2512/78 zo dia 15.09.1978, & UP 34/82 Ka zo dia 02.02.1982, ¢&. UP-1440/90,
&. 25/90 zo diia 27.04.1990, Obvodnym aradom Zivotného prostredia, Brezno ¢. Obv UZP-
100/91, Ing.Sa zo dna 27.02.1991, ¢. 422/2/100/96/Ing.S4 zo dna 03.04.1996.

Pre predmetnt prevadzku boli in§pekciou vydané nasledujtice stavebné povolenia:

e Stavba ,RekonStrukcia odpraSenia EAF alLF pece bola povolend inSpekciou
rozhodnutim ¢. 7979-31933/2009/Bahb/470400104/Z3 zo dna 20. 10. 2009.

e Stavba ,,Vakuovacie zariadenie ocele typu VD v oceliarni Zeleziarne Podbrezova a.s.*
bola povolena inspekciou rozhodnutim ¢&. 6019-33121/2016/Pet/470400104/Z210-SP
zodna 24. 10. 2016. Zmenou integrovaného povolenia, rozhodnutim ¢. 7061-
36331/2018/Kur/470400104/Z12-SP zo diia 22. 10. 2018 bola predizena platnost
stavebného povolenia tejto stavby do 10. 11.2021 a zmenou integrovaného povolenia,
rozhodnutim ¢. 9026-44111/2021/47-5/470400104/Z13-SP zo dna 23. 11. 2021 bola
predizena platnost’ stavebného povolenia tejto stavby do 31. 12. 2025.

Do uzivania bola prevadzka uvedena rozhodnutim Okresného narodného vyboru v Banskej
Bystrici, odboru izemného planovania &. UP 127/84 zo dia 07.12.1984, ¢&. UP 2164/85 Ka
zo dna 26.11.1985, Obvodného turadu zivotného prostredia Brezno, oddelenie izemného
rozvoja a stavebného poriadku & ZP — 1721/91, Ing. S4, zo dia 17.10.1991, & ZP-15/94
20 dia 09.02.1994, &. ZP-2520/95 zo diia 29.11.1995, Okresného tradu v Brezne, odboru
tvorby a ochrany zivotného prostredia ¢. 2414/2/1069/96/Ing.Sa zo dna 30.08.1996,
&. UPaSP-573/96-Ing.Sa zo diia 09.12.1996.
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Pre predmetnu prevadzku bolo inSpekciou vydané nasledujuce rozhodnutie o uzivani stavby:

e Stavba ,,Rekonstrukcia odprasenia EAF a LF pece bola do docasného uzivania povolena
rozhodnutim ¢. 6914-35360/2013/Kri/470400104/Z6 zo dna 20. 12. 2012, ktorym bola
povolend aj zmena stavby. Uzivanie stavby bolo povolené rozhodnutim ¢. 7442-
36999/2014/Kri/470400104/Z8-K zo dna 17. 12. 2014.

Sucast'ou integrovaného povolenia je:

a) V oblasti ochrany ovzdusia:

podla § 3 ods. 3 pism. a) bod ¢. 1 zakona o IPKZ udelenie sthlasu na vydanie
rozhodnutia 0 povoleni stavby casti velkého zdroja zneistovania ovzduSia
(vakuovacie zariadenie ocele typu VD)

podla § 3 ods. 3 pism. a) bod ¢. 3 zdkona o IPKZ udelenie suhlasu na zmeny
technologickych zariadeni stacionarnych zdrojov znecistovania ovzdusia a na ich
prevadzku po vykonanych zmenach (zmena odprasenia EAF a LF pece)

podla § 3 ods. 3 pism. a) bod €. 4 zdkona o IPKZ udelenie sthlasu na vydanie suboru
technicko - prevadzkovych parametrov a technicko - organiza¢nych opatreni (,,d’alej
len Subor TPP a TOO*)

podla § 3 ods. 3 pism. a) bod ¢. 10 zakona o IPKZ urcenie emisnych limitov a
technickych poziadaviek a podmienok prevadzkovania v navdznosti na § 33 ods. 1
pism. f) zdkona o IPKZ

b) v oblasti ochrany vod:

podla § 3 ods. 3 pism. b) bod ¢. 4 zakona o IPKZ udelenie povolenia na uskuto¢nenie
¢innosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podla prislusnych pravnych predpisov
ochrany vdd, ktoré vSak mézu ovplyvnit’ stav povrchovych a podzemnych vod
(skladovanie znec€ist'ujucich latok)

C) V oblasti odpadového hospodarstva:

podla § 3 ods. 3 pism. ¢) bod €. 2 zdkona o IPKZ udelenie sthlasu na prevadzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spalovni odpadov, zariadeni
na spoluspal’ovanie odpadov a vodnych stavieb, v ktorych sa zhodnocuji osobitné
druhy kvapalnych odpadov (zhodnocovanie kovovych odpadov v elektrickej
oblukovej peci)

podla § 3 ods. 3 pism. ¢) bod €. 4 zédkona o IPKZ udelenie sthlasu na vydanie
prevadzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov

d) v oblasti stavebného poriadku:

podla § 3 ods. 4 zakona o IPKZ v sulade s § 66 stavebného zakona povolenie stavby
,Rekonstrukcia odprasenia EAF a LF pece® na pozemkoch KN-C 1200/16, 1200/13,
1200/14 a  1200/1 vk. 4. Podbrezova  (rozhodnutie ¢ 7979-
31933/2009/Bab/470400104/Z3 zo dia 20. 10. 2009)
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e podla § 3 ods. 4 zékona o IPKZ v stlade s § 66 stavebného zakona povolenie stavby
,»Vakuovacie zariadenie ocele typu VD v oceliarni zeleziarne Podbrezovad a.s.
napozemku KN-C 1200/51 vk. 4. Podbrezova (rozhodnutie ¢. 6019-
33121/2016/Pet/470400104/Z10-SP zo dna 24. 10. 2016, rozhodnutim ¢&. 7061-
36331/2018/Kur/470400104/212-SP zo dita 22. 10. 2018 bola predizena platnost
stavebného povolenia tejto stavby do 10. 11. 2021 a zmenou integrovaného povolenia,
rozhodnutim ¢. 9026-44111/2021/47-5/470400104/Z13-SP zo dna 23. 11. 2021 bola
prediZena platnost’ stavebného povolenia tejto stavby do 31. 12. 2025)

e rusi znenie integrovaného povolenie v zneni neskorSich zmien v casti ,I. Udaje

0 prevadzke* av casti ,II. Podmienky povolenia®“ v plnom rozsahu a nahrddza ho
aktualizovanym znenim nasledovne:

Udaje o prevadzke

A. Zaradenie prevadzky

1.
11

Vymedzenie kategorie priemyselnej ¢innosti
V prevadzke je vykonavana(é):

e priemyselna Cinnost’, ktord je podla Zoznamu priemyselnych ¢innosti uvedenych
Vv prilohe €. 1 k zdkonu o IPKZ zaradena v katego6rii: 2. Vyroba a spracovanie kovov,
2.2. Vyroba surového Zeleza alebo ocele z prvotnych alebo druhotnych surovin
vratane kontinualneho odlievania s kapacitou presahujicou 2,5 tony za hodinu;

e oOstatné priamo s tym spojené ¢innosti, ktoré maju technicki nadvédznost’ na ¢innosti
vykondvané v tom istom mieste, ktoré m6Zu mat’ vplyv na znecistovanie Zivotného
prostredia.

Nazov rozhodnutia Europskej komisie o zaveroch o najlepSich dostupnych
technikach

Vykonavacie rozhodnutie komisie z 28. februdra 2012 (pozn.: publikované 08. 03. 2012),
ktorym sa podl'a smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU o priemyselnych
emisiach stanovuji zévery o najlepSich dostupnych technikach (BAT) pre vyrobu zeleza
a ocele.

Kategoria stacionarneho zdroja znecist'ovania ovzdusSia

W

V zmysle zakona ¢&. 137/2010 Z. z. o ovzdusi (dalej len ,,zdkon o ovzdusi)
a podla prilohy ¢. 1 vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky
¢.410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi (d’alej len
,,vyhlaska ¢. 410/2012 Z. z.*) je prevadzka vel’kym zdrojom znecistovania ovzdusSia
zaradend do kategorie 2.3.1 Vyroba ocele, napriklad konvertory, Siemens-Martinské
pece, dvojnistejové tandemové pece, elektrické pece, Mairz-Bohlerove pece,
S projektovanou vyrobnou kapacitou > 2,50 t/h.
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4. Suvisiaca ¢innost’

Prevadzka je v zmysle prilohy ¢. 1 k zakonu ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o odpadoch) zariadenie na zhodnocovanie
kovovych odpadov ¢innost'ou R4 — recyklacia alebo spitné ziskavanie kovov a kovovych
zlucenin.

5. Zaradenie do systému environmentialneho manaZzérstva

Prevadzka ma zavedeny systém environmentdlneho manazérstva podla normy
ISO 14001.

I1. Podmienky povolenia

A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzduSia, vody a
pody v prevadzke a organizacia prevadzky.

1. Opis a organizacia prevadzky

1.1 Technické a technologické jednotky

a)  Umiestnenie prevdadzky

Prevadzka sa nachadza v katastralnom zemi Podbrezova.

b)  Kapacita previdzky

Menovita kapacita vztiahnuta na hruby pracovny ¢as je 50 ton.hodina™ plynulo odlievanych
ocelovych blokov (kontiodliatkov). Projektovana kapacita vyroby ocele upravovanej
vakuovacim zariadenim je 380 000 ton zarok. Vo vakuovacom zariadeni je upravovanych
cca 12 percent produkcie oceliarne.

Prevadzka pracuje v nepretrzitom Stvorzmennom cykle.

C)  Vstup surovin do prevddzky

Ocelovy Srot sa do prevadzky dopravuje v Zeleznicnych vagoénoch, prip. ndkladnymi
automobilmi. Pri vstupe do zariadenia sa vykonava kontrola mnozstva ocelového Srotu a
vizualna kontrola dodavky s cielom overit’ deklarované tdaje o povode, vlastnostiach a
zlozeni ocel'ového Srotu. V pripade, ze deklarovany druh ocel'ového Srotu suhlasi so zistenym
stavom, vykona sa triedenie. Vyseparované nezelezné kovy a ostatné materidly sa oddelene
zhromazd'uju a nasledne odovzdavaji na zhodnotenie alebo zneSkodnenie opravnenej osobe.

d)  Technologicky postup vyroby pouzivany v prevadzke

Oceliaren tvori elektrickd oblukova pec - Electric Arc Furnace (d’alej len ,,EAF®), panvova
pec — Ladle Furnace (d’alej len ,,LF*), zariadenie plynulého odlievania (d’alej len “ZPO%) a
vakuovacie zariadenie.
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Priprava vsadzkového materialu

Zakladnym vsadzkovym materidlom je ocelovy Srot, vstupujuci do vyrobného procesu
v ¢leneni bud’ ako ocelovy $rot vratny (vznikajuci v podmienkach ZP a.s.) alebo ako odpad
(ocelovy Srot nakupovany, evidovany ako odpad v zmysle platnych pravnych poziadaviek
v oblasti  odpadového hospodarstva). Priprava vsddzkového materidlu  prebicha
na homogenizatnom a preklddkovom Srotovom poli, odkial' sa ocelovy Srot nalozeny
do vsadzacich koSoch nasadzuje do EAF. Z dovodu tpravy vlastnosti vsadzky je do koSov
pridavané taktiez surové Zelezo, pripadne redukovany Fe koncentrat.

Na homogeniza¢né Srotové pole sa privaza ocelovy Srot vo vagonoch, na nakladnych autich
alebo inych dopravnych prostriedkoch. Po vstupe sa dodavka preveri vstupnou kontrolou
a Vv pripade, ze deklarovany druh sthlasi so zistenym stavom prebehne prebierka a triedenie
ocelového Srotu.

Tavenie vsadzky

Po nasadeni vsadzky do EAF prebehne za pomoci elektrického obluka jej natavenie
Vv nasledovnych krokoch:

e roztavenie vsadzky elektrickym oblikom,

¢ intenzifik4cia tavenia a oxidacia palivovo — kyslikovymi hordkmi,
e dosadzanie vsadzky a troskotvornych prisad,

e odfosforenie a dohrev taveniny,

e odpich roztavenej ocele.

Pec EAF je umiestnena v tzv. DOG-HOUSE (zakrytovanie a odsavanie pece).
Spracovanie ocele v LF
Tavenina sa odpichne do liacej panvy (sucast LF), v ktorej prebieha dohotovenie ocele

(dezoxidacia, legovanie, odsirenie, chemickd a tepelna homogenizacia, modifikacia vtrisenin
a cerenie).
Odpadové plyny z EAF a LF st odsavané a nasledne Cistené v odlu¢ovacom zariadeni ALFA
JET Plus.

Odlievanie ocele na ZPO

Tekutd ocel sa odlieva v ZPO. Je to trojpradové radialne zariadenie. Odlievanie ocele
prebiecha cez postvaCovy uzaver liacej panvy s automatickou reguldciou hladiny
do medzipanvy, z medzipanvy cez posuvacové uzavery do 3 krystalizatorov. Krystalizator je
vodou chladené zariadenie, v ktorom ocel' kryStalizuje. Kontiodliatky sa dochladzuja
posobenim vodovzdusného sekundarneho chladenia (sustava trysiek) a postupuju do sustavy
tazno - rovnacich stolic, ktoré zabezpecuju ich vytahovanie a rovnanie. Po prechode t'azno-
rovnacimi stolicami sii kontiodliatky delené na pozadovanii dizku reza¢kami. Po odrezani
kontiodliatky postupuju na krokovy chladnik, kde prebieha voI'né ochladzovanie.

Prace spojené so spracovanim, vyrobou, buranim a suSenim Ziaruvzdornych vymuroviek
v EAF, LF, ZPO a vlastnych zariadeni zabezpecuje stredisko keramika.
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«

Technologicky postup spracovania ocele vo ,, Vakuovacom zariadeni*

V hale ,,Oceliarne” je umiestnené ,,Vakuovacie zariadenie®, ktoré je uréené na zvySenie
kvality vyrabanej ocele a upravovanej v existujiicej LF. Liaca panva s ohriatou taveninou je
umiestnend v kesone. K panve je pripojeny privod mieSacicho argénu na homogenizaciu
taveniny. Kesonova nadoba je hermeticky uzavretd poklopom. MieSanim taveniny inertnym
plynom sa znizuje tlak v kesone. Tavenina sa spracuje postupnym znizovanim tlaku v kesone
pomocou mechanickych vyvev a apravou prikonu miesacicho plynu, az sa dosiahne
pozadovany obsah vodika v oceli. Nasledne sa z taveniny odstrani sira a kyslik. Po dosiahnuti
expozi¢ného Casu sa vypnu vyvevy akesonova nadoba Ssa zaplavi inertnym plynom, t.j.
argonom a dusikom. Emulgovand troska sa samovolne oddeli od ocelovej taveniny.
Po ,,zaplaveni“ reakéného priestoru sa vykona ,mutenie”, v priebehu ktorého je mozné
vykonat’ vnesenie vapnika formou CaSi, CaFe, CaC: a tiez ,,mikrolegovanie* pridanim FeTi,
FeMn a jemna korekcia obsahu uhlika. Nasledne sa vykona meranie obsahu vodika a hladina
sa zakryte izolanym materidlom, panva sa prikryje ochrannym poklopom a prevezie
na miesto odlievania.

Plyny z vakuovacieho zariadenia vznikajice pocas tavenia (odsdvanie kesonu s vyvevovou
stanicou) st ochladené v chladi¢i spalin, znecistujuce latky su zachytavané v odprasovacom
zariadeni, ktoré tvori textilny filter. Oxid uholnaty, obsiahnuty v odpadovych plynoch je
pred vypustanim do ovzdus$ia dospaleny na oxid uhli¢ity v plynovej spalovacej komore, ktora
je instalovana na konci potrubia na odvedenie plynov z vyvevovej stanice. V dospal'ovacej
komore st instalované dva horaky, vykon jedného horaka je 1,5 MW, celkovy instalovany
vykon dvoch horakov je 3 MW. Znecistujice latky zo spalin, ktoré vznikaji mimo procesu
vakuovania si zachytavané v suchom textilnom filtri. VSetky vycistené odpadové plyny su
odvadzané do ovzdusia vyduchom vysky 31,8 metra.

Technologicka ¢ast’ Vys$ka vyduch
ec’ nologic z_lcas . Odlucovacie zariadenie yska vyaued
prevadzKky -zariadenie (m)
. . . 2 ks textilnych filt
Vakuovacie zariadenie S exvl I}yc ,1. rov 31,8
(filtra¢na textilia)

Dospal’ovanie oxidu uhli¢itého v plynovej spalovacej komore

Odlucovacie zariadenie je vybavené snimanim tlakovej straty filtra.

Vyrobny proces je automaticky riadeny a kontrolovany.

1.2 Cinnosti priamo spojené s technologickym procesom

a) Nakladanie s vodami

Zdrojom chladiacej (tizitkovej) vody pre prevadzku je vodny tok Bystrianka a vodna nadrz
Hnusno | (d’alej len ,,VN Hnusno I*). Chladiaca voda je privadzand do Cerpacej a filtracne;j
stanice, kde sa voda filtruje, chemicky upravuje (davkovanie chemickych pripravkov
na potlacenie korozivnych a inkrusta¢nych vlastnosti chladiacich vod) a nésledne sa pouziva
na doplianie cirkulaénych chladiacich okruhov zariadenia plynulého odlievania a elektrickej
oblukovej pece.

Prevadzka produkuje splaskové a priemyselné chladiace odpadové vody a vody
z povrchového odtoku.
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Splaskové odpadové vody st odvadzané z jednotlivych objektov pomocou tlakovej splaskovej

kanalizacie, ktord je zaustena do obecnej kanalizacie napojenej na obecnu Cistiaren
odpadovych vod (dalej len ,,COV).

Voda je v primarnom chladiacom okruhu ZPO cirkulovana. Oteplena voda z primarncho
chladiaceho okruhu ZPO je ochladzovana na chladiacich veziach a po ochladeni je spitne
¢erpana do okruhu zo zdsobnej nadrze umiestnenej v ¢erpacej a filtranej stanici. Znecistena
voda zo sekundarneho chladiaceho okruhu ZPO je odvedena do usadzovacej nadrze a
nasledne cez rozdel'ovaciu a saciu nadrz ¢erpand do zasobnej nadrze (priamo alebo obtokom
cez chladiace veze) umiestnenej v Cerpacej a filtranej stanici. Vypustané odpadové vody
tvoria precistené vody z prepadu zbernych nadrzi primarneho a sekundarneho chladiaceho
okruhu ZPO a odpadové vody z prania filtra. Prevadzkovatel'om Cerpacej a filtracnej stanice,
ako aj producentom odpadovych chladiacich vod z cirkulaénych chladiacich okruhov ZPO, je
prevadzkaren Energetika. Voda z cirkulaéného chladiaceho okruhu EAF je odvedena
do Cerpacej stanice oteplenych vod, odkial’ je preCerpavana na ochladzovanie na chladiacich
veziach. Pri opravach sa chladiaci okruh EAF podla potreby vyptsta a dopliia &istou vodou.
Odpadové vody z chladiaceho okruhu EAF st pred vypustenim do rieky Hron cCistené
v pieskovom filtri.

V prevadzke je na pitné ucely a pre zdsobovanie socialnej vybavenosti pouzivana voda
z verejného vodovodu, ktorého prevadzkovatelom st Zeleziarne Podbrezova, a.s. (prameil
Krala Matyasa).

b) Nakladanie so znecistujiicimi latkami

ZnecCistujuce latky (mineradlne oleje, mazaci tuk, odmastovacie prostriedky) sa priamo
V procese vyroby nevyuzivaju. PouZivaji sa ako ndplne technologickych zariadeni,
resp. pri obsluhe, opravach a udrzbe vyrobnych a obsluznych technologickych zariadeni.
Vramci prevadzky sa s0 zneCistujucimi latkami nakladd v uzavretom priestore
na manipulacnej ploche, urcenej pre skladovanie a bezni manipulaciu. Znecist'ujliice latky st
skladované v 200 1 ocelovych sudoch, 1 m® prepravnych nadrziach pripadne v inych
vhodnych obaloch ulozenych v zachytnych nadrziach.

Z hladiska moZného vyskytu znecistujucich latok v ocelovom Srote a z dovodu zabranenia
ich pripadného uniku je tento ocelovy Srot skladovany na vyhradenej betonovej ploche
Srotového pol'a, ktora je protihavarijne zabezpeCena (nepriepustna aodolna). Plocha
vybudovana v juhovychodnej casti homogenizatného Srotového pola je zastreSend a
vyspadovand do zéachytnej nadrze na zachytenie pripadnych tnikov znecistujucich latok
zo znecisteného ocelového Srotu. Zachytené znecistujuce latky su zhromazd’ované
V nepriepustnych obaloch (nddobich) na vyhradenych manipulacnych plochach alebo
v sklade znecist'ujucich latok.

Prisady pouzivané v EAF a LF st skladované v ocelovych zasobnikoch, ktoré st umiestnené
v hale EAF a LF. Sklad prisad je vybaveny samostatnym odlu¢ovacim zariadenim
na zachytavanie tuhych znecist'ujticich latok.

Prisady, pouZzivané v procese spracovania ocele vo vakuovacom zariadeni (dezoxidacné,
modifikacné, troskotvorné a legovacie c¢inidla), st skladované v Styroch zasobnikoch
0 objeme jedného zasobnika 1,5 m®, vo vy¢lenenych jestvujucich priestoroch. Zasobniky st
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vybavené snima¢mi na signalizovanie min. a max. vySku hladiny. Dusik je skladovany
v dvoch zasobnikoch, objem jedného zasobnika je 10 m2,

Priestory na skladovanie a manipulaciu so zneCistujucimi latkami su zabezpecené voci
pripadnym tnikom do podzemnych resp. povrchovych vod.

C) Nakladanie s odpadmi

Odpady, vznikajuce prevadzkovatelovi ako podvodcovi, si ulozené v zhromazdovacich
prostriedkoch na odpady. V ramci jednotlivych priestorov prevadzky st zhromazd'ovacie
prostriedky umiestiiované tak, aby bola primerana ich vzdialenost’ od miesta vyskytu odpadu,
neprekazali pri vykondvani pracovnych povinnosti, boli viditelné a Tlahko pristupné.
Zhromazd’ovacie prostriedky na nebezpecné odpady su protihavarijne zabezpecené z hl'adiska
ochrany vod. Ak si to vyzaduje povaha odpadu st zhromazd’ovacie prostriedky, ktoré st
umiestnené na vonkajSich priestranstvach, zabezpefené proti vniknutiu zrazkovych vod.
Kazdy zhromazd’ovaci prostriedok na odpady je oznaCeny vnutropodnikovym oznacenim,
t.j. katalogovym ¢islom odpadu a vnutropodnikovym nazvom odpadu. Pri nebezpeénom
odpade je naviac oznaeny vystraznym upozornenim ,Pozor nebezpeny odpad“ a
,Identifikaénym listom nebezpecného odpadu.

Prevadzka je zariadenim na zhodnocovanie odpadov ¢innost'ou R4 - recykléacia alebo spétné
ziskavanie kovov a kovovych zlucenin.

B. Podmienky prevadzkovania
1. Vseobecné podmienky
1.1 Prevadzka musi byt’ po cely ¢as pod nepretrzitou kontrolou prevadzkovatel’a.

1.2 Prevadzka musi byt prevadzkovana v rozsahu a za podmienok stanovenych v tomto
povoleni.

1.3 Prevadzka musi byt prevadzkovana v stlade s platnou dokumentéaciou (dokumentaciou
st projekty stavieb, technické a prevadzkové podmienky vyrobcov zariadeni,
prevadzkové predpisy vypracované v sulade s projektmi stavieb, s podmienkami
vyrobcov zariadeni a s podmienkami ich uzivania, schvalené subory TPP a TOO,
schvaleny havarijny plan a schvalené manipulacné poriadky vodnych stavieb)
a s podmienkami ur¢enymi v rozhodnutiach prislusného organu S$tatnej spravy ochrany
ovzdusia, Statnej vodnej spravy, Statnej spravy odpadového hospodarstva.

1.4 Prava a povinnosti prevadzkovatela prechadzajii aj na jeho pravneho néastupcu. Novy
prevadzkovatel’ je povinny ohlasit’ inSpekcii zmenu prevadzkovatela do 10 dni odo dna
ucinnosti prechodu prav a povinnosti.

1.5 Akékol'vek pldnované zmeny umiestnenia prevadzky, ktoré mézu vyrazne ovplyvnit
kvalitu Zivotného prostredia, podlichajii integrovanému povoleniu. O tieto zmeny musi
prevadzkovatel’ poZiadat’ osobitne.

1.6 Prevadzkovatel je povinny zapracovat do prevadzkovych predpisov povinnosti
vyplyvajlce z integrovaného povolenia.
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Prevadzkovatel' je povinny preukazatelne oboznamit' s prevadzkovymi predpismi
prevadzky, schvalenym manipulaénym poriadkom vodnych stavieb pracovnikov
prevadzky.

Prevadzkovatel’ je povinny informovat verejnost o znecistovani ovzduSia zo zdroja
zneCistovania ovzduSia a o opatreniach vykondvanych na obmedzenie tohto
znecist'ovania v zmysle vSeobecne zdviaznych pravnych predpisov ochrany ovzdusia.

Prevadzkovatel’ je povinny na ucely kontroly plnenia povinnosti umoznit’ organu Statneho
dozoru kontrolu prevadzky, najmad vstup do prevadzky, odber vzoriek a vykonanie
kontrolnych merani, nahliadnutie do evidencii a inych pisomnosti o prevadzke, umoznit’
zhotovenie fotodokumentacie a videodokumenticie a poskytnut pravdivé a uplné
informécie a vysvetlenia.

Suroviny, paliva, energie

V prevadzke sa nesmu pouzivat nové suroviny, zneCistujice latky a vstupné média
bez povolenia inSpekcie.

V prevadzke sa moézu pouzivat’:

Suroviny, pomocné latky:

e ocelovy Srot

e troskotvorné prisady (vapno, koks, stekucovadlo antracit, AlOs, Al Kkrupica,
magnezitovy material, FeSi mleté 45%)

e legujuce prisady (FeMn, FeSi kusovy, FeCr, FeSiMn, FeNb, FeMo, Al kusovy, FeV,
Ni 90%, FeB, nauhlicovadlo, Al drot, FeSiCa profil, C profil, FeTi, FeS profil)

e vsadzkové materidly (pelety, surové zelezo, redukovany Fe koncentrat)

e pomocné materialy (umelé hutné kamenivo, elektrody, liace prasky, krycia troska,
rafina¢na troska)

e automobilovy prevodovy olej, mazacie oleje, chladiace maziva, technicky benzin,
nemrznuca zmes (glykolovd), hydraulické oleje, odmastovacie prostriedky

Palivo:

e zemny plyn naftovy

Energie:
e clektricka energia

Voda:
e pitna voda
e Uzitkova voda na chladiace ucely

Technické plyny:

e kyslik, argon, dusik

Poznamka: jednotlivé materidly mézu mat’ rézne obchodné nazvy, priCom materidlova baza

zostava zachovana.
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Odber vody

Prevadzkovatel' je povinny vykondvat' meranie odberu povrchovej vody pre potreby
povol'ovanej prevadzky meradlom pre tento tcel uréenym (vodomerom).

Prevadzkovatel’ je povinny sledovat’ mnozstvo odoberanej pitnej vody do prevadzky
Vv intervale 1 krat za mesiac.

Technicko — prevadzkové podmienky

Prevadzkovatel’ je povinny dodrziavat’ hodnoty technicko — prevadzkovych parametrov
v stlade so schvalenym Suborom technicko — prevadzkovych parametrov a technicko —
organiza¢nych opatreni (Subor TPP a TOO) na zabezpecCenie ochrany ovzdusia
pri prevadzke zdroja zneCistovania, ktory je vypracovany podla vSeobecne zavdzného

pravneho predpisu ochrany ovzdusia. Prevadzkovatel je povinny aktualizovat’ Subor TPP
a TOO.

Prevadzkovatel je povinny dodrziavat’ parametre filtra¢ného zariadenia:
max. tlakova strata ~ max. teplota vstupujucich plynov
ALFA JET PLUS 12 000 3000 Pa 180°C

Prevadzkovatel' je oprdvneny v sulade s platnymi pravnymi predpismi odpadového
hospodarstva prevadzkovat’ zariadenie na zhodnocovanie odpadov v stulade so sucasne
schvalenym prevadzkovym poriadkom zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Pokial' doslo k zmenam, ktoré st rozhodujiice na vydanie suhlasu na prevadzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov, prevadzkovatel' je povinny poziadat’ inSpekciu
0 zmenu integrovaného povolenia.

Emisné limity

Emisné limity pre vypustanie znecist’ujucich latok do ovzdusia

Emisie znecistujucich latok vypustané z jednotlivych technologickych Casti prevadzky
do ovzdusia nesmu prekrocit’ limitné hodnoty ur¢ené v tabul'kéch ¢. 1 az €. 3.

Emisné limity v tabulke ¢. 1 a¢. 2 platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn
pri Standardnych stavovych podmienkach 101,325 kPa a 0 °C. Referen¢ny obsah O2 (O:
ref,) sa neuplatiiuje.
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tab. ¢. 1 Emisny limit pre technologicku cast prevadzky ,,EAF pec a LF pec

)g ) Zne&istujica latka/Emisny limit a BAT-AEL"
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Poznamka: TZL- tuhé znecistujuce latky, NOx - oxidy dusika vyjadrené ako NO,, CO - oxid uhol'naty, PCDD +
PCDF- polychlérované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a polychlérované dibenzofurany (PCDF), BAT-AEL" - troven

emisii savisiaca s BAT

tab. ¢. 2 Emisny limit pre technologicku cast prevadzky ,,Sklad prisad “

Znedist'ujuca latka/ BAT-AEL"

zariadenim

Technologicka ¢ast’ Vyska vyduchu (m) / Odluc¢ovacie
adzk riemer (m zariadenia
prevadzky p (m) TZL (mg.m]
textilny filter
Sklad prisad 39,70/1,0 S regeneraénym 20

Poznamka: TZL- tuhé znecist'ujuce latky, BAT-AEL" - Groven emisii sivisiaca s BAT

tab. ¢. 3 Emisny limit pre technologicku cast prevadzky ,, Vakuovacie zariadenie “

Znecist'ujuca latka
Technologicka  ¢ast’ | Vyska vyduchu Odlucovacie Hmotnostna koncentricia [mg.m™]
prevadzky (m) zariadenie
TZL NOx Co
Vakuovacie zariadenie 31,8 textilny filter 2 ks 50 400 1000

Poznamka: TZL — tuhé znecCist'ujuce latky, NOx - oxidy dusika, CO — oxid uhol'naty

Podmienky pre dodrzanie EL a dospal’ovanie:

e Emisné limity platia pre Standardné stavové podmienky, suchy plyn.

e Dospalovanie oxidu uhli¢itého v plynovej spalovacej komore vykonavat’ asistovanym
hordkom, ktory mé konStrukéni moznost ovplyviiovat mnozstvo privadzaného

vzduchu a teplotu spal’ovania.

e Emisny stupen TOC nesmie prekrocit’ 0,1 %.

e Prevadzkova teplota odpadovych plynov musi byt > 850 °C.

1.3 Z dovodu kolisania vyhrevnosti alebo mnozstva odpadového plynu v technologickej Casti
vakuovacieho zariadenia, spalovacie zariadenie musi byt vybavené regulaciou na stalu
optimalizaciu stabilizaéného paliva, spalovacieho vzduchu a odpadového plynu.
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Limitné hodnoty ukazovatelov zne€istenia vo vypustanych odpadovych vodach a
osobitnych vodach

Splaskové odpadové vody

Limitné hodnoty pre splaskové vody v mieste vypustania z prevadzky sa neurcuju.
Splaskové odpadové vody vypustat’ tlakovou kanalizaciou do verejnej kanalizacie obce
Podbrezova s naslednym ¢istenim na obecnej COV.

Priemyselné odpadové vody z chladiacich okruhov ZPO odvadzat’ do Cerpacej a filtracne;j
stanice prevadzky energetika za ucelom filtrovania a chemickej apravy. Upravené vody
pouzivat’ na dopianie cirkulaéného chladiaceho okruhu ZPO a EAF.

Priemyselné odpadové vody z chladiacich okruhov pocas generalnych oprav a vymeny
vody vypustat’ do recipientu Hron na zaklade povolenia na osobitné uzivanie vod
podla § 21 ods.1 pism. c) zdkona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona
Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov
(vodny zdkon) vydaného prislusnym okresnym tradom odborom §tatnej vodnej spravy.
Vody z povrchového odtoku zo striech a zo spevnenych ploch vypuastat’ pravobreznym
vyustnym objektom do povrchovych vod recipientu Hron v r.km 221,5. Limitné hodnoty
pre vody z povrchového odtoku sa neurcuju.

Limitné hodnoty pre hluk a vibracie

Najvyssie pripustné hodnoty urcujtcich veli¢in hluku vo vonkajSich priestoroch:
Der [dB] Vecer [dB] Noc [dB]

Laeqp 70 70 70

Limitné hodnoty pre vibracie sa neurcuju.

Opatrenia na prevenciu znelistovania, najmi pouZzitim najlepSich
dostupnych technik

Prevadzkovatel’ je povinny emisie prachu (TZL) zo vSetkych zariadeni a miest vzniku
obmedzit’ podla technickych moZnosti s ohl'adom na primeranost’ nakladov, napriklad
odsavanim, odprasovanim, hermetizaciou zariadenia.

Prevadzkovatel’ je povinny prevadzkovat prevadzku v sulade so zavermi relevantnymi
pre predmetnt prevadzku, ktoré si uvedené v prilohe ku Vykonavaciemu rozhodnutiu
komisie z 28. februara 2012, ktorym sa podl'a smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady
2010/75/EU o priemyselnych emisidch stanovujii zavery o najlepsich dostupnych
technikach (BAT) pre vyrobu Zeleza a ocele.
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Opatrenia pre minimalizaciu, nakladanie, zhodnotenie, zneSkodnenie
odpadov

Povinnosti prevadzkovatela ako povodcu odpadov

Odpady, ktoré vzniknu prevadzkovatelovi pri prevadzke zariadenia ako povodcovi, je
povinny odovzdat’ len osobe opravnenej s odpadmi nakladat’.

Prevadzkovatel' ako povodca nebezpecného odpadu je povinny pri vzniku kazdého
nového druhu nebezpecného odpadu zabezpecit' na ucely urcenia jeho nebezpecnych
vlastnosti a bliz§ich podmienok nakladania s nim odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti
a zlozenia postupom ustanovenym vseobecnym vykonavacim predpisom v oblasti
odpadového hospodarstva s vynimkou, ak ide o nebezpetné odpady tvorené
kompaktnymi celkami zhodnymi s pdvodnym vyrobkom povazuji sa za analyticku
kontrolu odpadu udaje z karty bezpecnostnych udajov vyrobku alebo zo sprievodnej
dokumentacie vyrobku o jeho zloZeni, ak vyrobok kartu bezpe¢nostnych tidajov nema, ak
ide o nebezpecné odpady s nebezpecnymi vlastnostami, ktoré vyplyvaji z celkového
zloZzenia odpadov, za analyticki kontrolu odpadov sa povazuji udaje o relevantnych
nebezpecnych vlastnostiach z dostupnej odborne;j literatury.

Prevéadzkovatel’ ako povodca odpadu je povinny:
a) zarad’ovat’ odpady podl'a Katalogu odpadov,

b) zhromazd'ovat odpady triedené podl'a druhov odpadov a zabezpeCovat ich
pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom,

¢) zhromazd’ovat’ oddelene nebezpetné odpady podla ich druhov,

d) nebezpecné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujii nebezpeéné odpady oznalit
identifikaénym listom nebezpecného odpadu,

e) zabezpecit' aby nadoby, sudy a iné obaly, v ktorych st nebezpecné odpady ulozené,
boli zabezpecené pred vonkajSimi vplyvmi, ktoré by mohli sposobit’ vznik neziaducich
reakcii v odpadoch, napriklad vznik poziaru; boli odolné proti mechanickému
poSkodeniu, odolné¢ proti chemickym vplyvom a =zodpovedali poZiadavkam
podrla osobitnych predpisov.

Povodca odpadovych olejov, opotrebovanych batérii, akumulatorov a ziariviek je
povinny odovzdat’ ich na zhodnotenie alebo zneSkodnenie len drzitel'ovi autorizacie.

Povinnosti prevadzkovatel’a zariadenia na zhodnocovanie odpadov v prevadzke
¢innost’ou R4 - Recyklacia alebo spitné ziskavanie kovov a kovovych zlicenin

Prevadzkovatel' zariadenia na zhodnocovanie odpadov (d’alej len ,zariadenie®) je

povinny:

a) zhodnocovat odpady v sulade stymto rozhodnutim, ktoré ho opraviuje
na prevadzkovanie zariadenia,
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b) spracovat’ technologicky reglement v sulade so vSeobecnym vykonavacim predpisom

v oblasti odpadového hospodarstva a ulozit’ ho na pristupnom mieste zariadenia,

) prevadzkovat zariadenie v sulade so schvalenym prevadzkovym poriadkom,

d) viest prevadzkovi dokumenticiu zariadenia v prevadzkovom denniku V sulade
S0 vSeobecnym vykonévacim predpisom v oblasti odpadového hospodarstva za kazdy
deil prevadzky,

e) zverejnit’ podmienky, za ktorych prebera odpad do zariadenia,

f) uvadzat’ do prevadzky a prevadzkovat stroje, technoldgiu a vykonavat’ opravnenu
¢innost’ v sulade s platnou dokumentaciou a s technickymi poziadavkami,

g) plnit’ povinnosti pévodcu odpadu vo vzt'ahu k nim produkovanym odpadom,

h) zverejiiovat druhy odpadov, na ktorych zneSkodnovanie alebo zhodnocovanie je

)

opravneny,

na zaklade rozhodnutia inSpekcie V mimoriadnych pripadoch, najmid ak je to
nevyhnutné z hladiska starostlivosti o zdravie I'udi a Zivotné prostredie, zhodnotit’
odpad, ak je to pre prevadzkovatela technicky mozné; néklady, ktoré vznikli

pri zhodnoteni odpadu na zaklade takéhoto rozhodnutia, uhradza drzitel’ odpadu,

zverejnit’ vSetky platné rozhodnutia, ktoré mu boli vydané podla zdkona o IPKZ,
na svojom webovom sidle.

2.2 V zariadeni sa m6zu zhodnocovat’ druhy odpadov uvedené v nasledujucej tabul’ke €. 4,
ktoré¢ su zaradené podla Prilohy ¢. 1 k vyhlaSke Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

tab. ¢. 4 Druhy zhodnocovanych odpadov:

P.c. Kz(l)t;:).a(;ijlo Nazov druhu odpadu (;?:3[.1
1. 02 01 10 | odpadové kovy O
2. 06 03 16 | oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15 O
3. 1002 01 | odpad zo spracovania trosky O
4. 1002 10 | okuje z valcovania 0]
5. 1002 11 | odpady z upravy chladiacej vody obsahujuce olej N
6. 10 03 09 | cierne stery z druhého tavenia N
7. 10 09 03 | pecna troska )
8. 12 01 01 | piliny a triesky zo zeleznych kovov )
9. 12 0102 | prach a zlomky zo zeleznych kovov 0]
10. | 120113 | odpady zo zvarania O
11. | 150104 | obaly z kovu @]
12 | 1501 10 obaly obvsahuj.ﬁc’e zvy§_ky nebezpeénych latok alebo kontaminované N
nebezpeénymi latkami
13. | 150111 kovové obaly obs’ahujﬁce’nebezpeény tu%q}'/ p(’)’rovit}'f zakladny material N
(napr. azbest) vratane prazdnych tlakovych naddob




Strana 16 z 27 rozhodnutia ¢. 5197-12958/2023/47-5/470400104/Z14

P.g Ka;l)t;;azijlo Nézov druhu odpadu (;T)tsgij
14. | 160104 | staré vozidla N
15. | 16 0106 | staré vozidla neobsahujtice kvapaliny a iné nebezpeéné dielce

16. | 160107 | olejové filtre N
17. | 160116 | nadrze na skvapalneny plyn @)
18. | 160117 | zZelezné kovy @)
19 | 160121 nebezpecné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 az 16 01 11, 16 01 13 16 N

0114
20, 16 02 13 zylrgdoezneoga:iatljgnol; (l)l;sahUJuce nebezpecné casti, iné ako uvedené N
21. | 160214 | vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 az 16 02 13 0
22. | 160215 | nebezpecné Casti odstranené z vyradenych zariadeni N
23. | 1602 16 | casti odstranené z vyradenych zariadeni, iné ako uvedené v 16 02 15 O
24. | 170402 | hlinik 0]
25. 17 04 05 | Zelezo a ocel 0]
26. | 170407 | zmiesané kovy )
27. | 170409 | kovovy odpad kontaminovany nebezpeénymi latkami N
28. 19 01 02 | zelezné materialy odstranené z popola O
29. 191001 | odpad zo zeleza a z ocele 0]
30. | 191005 | iné frakcie obsahujuce nebezpeéné latky N
31. 1912 02 | Zelezné kovy 0]
2| 153200 | ity s e et i N
2. 1911z | ot e smicnih i, ik o
34.| 200104 | obalyzkovu O
35. | 200105 obaly Obvsalrluj.l'lc’e zvyé.ky ’nebezpe’énych latok alejbo korntaminované N
nebezpecnymi latkami vratane prazdnych tlakovych nadob
36 200140 | kovy )
37. 2001 40 zelezo a ocel’ 0]
05
38. 2001 40 zmiesané kovy 0]

07
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Zariadenie sa musi oznacit' informacnou tabulou viditelnou z verejného priestranstva,
ktora obsahuje:

a) nazov zariadenia,

b) obchodné meno a sidlo alebo miesto podnikania prevadzkovatel'a zariadenia,

C) prevadzkovy Cas zariadenia,

d) zoznam druhov odpadov, s ktorymi sa v zariadeni naklada,

e) nazov organu Statnej spravy, ktory vydal suhlas na prevadzkovanie zariadenia,

f) meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevadzku zariadenia a jej telefonne ¢islo.

Do zariadenia mozno odpad prevziat, len ak sa zaroven s kazdou dodavkou odpadu
predlozi prevadzkovatel'ovi zariadenia:

a) doklad o mnozstve a druhu dodaného odpadu,
b) ak ide o nebezpetné odpady, aj sprievodny list a identifikaény list nebezpe¢ného
odpadu,

c) protokol z analytickej kontroly odpadu s vynimkou, ak ide o nebezpetné odpady
tvorené kompaktnymi celkami zhodnymi s povodnym vyrobkom povazuju sa
za analytickll kontrolu odpadu udaje z karty bezpecnostnych tidajov vyrobku alebo
zo sprievodnej dokumentdcie vyrobku o jeho zlozeni, ak vyrobok kartu
bezpe€nostnych udajov nemd, ak ide o nebezpetné odpady s nebezpecnymi
vlastnost’ami, ktoré vyplyvaji z celkového zloZenia odpadov, za analyticku kontrolu
odpadov sa povazuju udaje o relevantnych nebezpecnych vlastnostiach z dostupne;j
odbornej literatlry.

Pri dodavke odpadu do zariadenia na nakladanie s odpadmi sa:

a) skontroluje kompletnost” a spravnost’ pozadovanych dokladov a tidajov ustanovenych
v 0ds. 2.4 a inych dohodnutych podmienok preberania odpadu,

b) vykona kontrola mnozstva dodaného odpadu,

c) vykona vizualna kontrola dodavky odpadu s cielom overit deklarované udaje
0 pdvode, vlastnostiach a zloZeni odpadu,

d) podl'a potreby zabezpeéia kontrolné nahodné odbery vzoriek odpadu a skisky a
analyzy odpadu s cielom overit' deklarované udaje drZitel'a odpadu o podvode,
vlastnostiach a zlozeni odpadu; vzorky sa uchovavaju najmenej jeden mesiac,

e) zaeviduje sa prevzaty odpad.

Prevadzkovatel’ zariadenia na nakladanie s odpadmi potvrdi drzitel'ovi odpadu prevzatie
odpadu s uvedenim:

a) datumu a Casu prevzatia odpadu,
b) mnozstva prevzatého odpadu, jeho druhu a nazvu odpadu podl'a Katalogu odpadov,
c) ucel, na ktory bol odpad prevzaty,

d) d’alsieho sposobu nakladania s tymto odpadom ¢innost'ou R4 - recyklacia alebo spitné
ziskavanie kovov a kovovych zluc¢enin.
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Podmienky hospodarenia s energiami

Technické, technologické a strojné zariadenia v prevadzke udrziavat v dobrom
technickom stave. Denne vykondvat’ ich kontrolu a o ich kontrole a udrzbe viest
zaznamy.

. Opatrenia na predchadzanie havarii a obmedzenie nasledkov v pripade
havarie a opatrenia tykajuce sa situacii odliSnych od podmienok beZnej
prevadzky

Prevadzkovatel' je povinny bezodkladne ohlasovat inSpekcii a prislusSnym orgdnom
Statnej spravy vzniknuté havarie, iné mimoriadne udalosti v prevadzke a nadmerny
okamzity tinik emisii.

Prevadzkovatel' je povinny spisat’ o kazdej havérii zaznam, v ktorom bude uvedeny
datum vzniku havarie, Gdaje o informovani orgdnov a zodpovednych oséb, datum a
spOsob odstranenia havarie.

Prevéadzkovatel je povinny bezodkladne zastavit’ alebo obmedzit’ prevadzku zdroja, jeho
Casti alebo inu Cinnost’, ktord je pri¢inou ohrozenia alebo zhorSenia kvality ovzduSia
pri vaznom a bezprostrednom ohrozeni alebo zhorSeni kvality ovzdusia.

Zavady a poruchy na zariadeniach, ktoré maji vplyv na zivotné prostredie, musia byt
bezodkladne odstranené a opravené sposobom predpisanym vyrobcom.

Prevadzkovatel je povinny dodrziavat schvéleny plan preventivnych opatreni
na zamedzenie vzniku neovladatelného twniku zneCistujucich latok do zivotného
prostredia a na postup Vv pripade ich uniku (d’alej len ,havarijny plan®), v stlade
s platnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi ochrany vod.

V aredli prevadzky sa zakazuje svojvol'ne manipulovat’ so znecistujicimi latkami (ropné
latky, jedy, zieraviny, chemikalie) a ohfiom.

V objektoch prevadzky umiestnit vybavenie na operativne odstranenie moznych
havarijnych unikov znecist'ujticich latok.

V pripade uniku znecist'ujucich latok vol'ne na terén, kontaminovant zeminu na zaklade
vysledkov hydrogeologického prieskumu miery a rozsahu kontaminacie dotknutého
uzemia vykonaného oprdvnenou osobou v zmysle vSeobecne zavéznych predpisov
odstranit’ a nahradit’ ¢istou zeminou. S kontaminovanou zeminou nakladat’ tak, ako
s nebezpecnymi odpadmi a zneskodnit’ v zariadeni na to ur¢enom.
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Pri zisteni uniku znecistujticich latok, ku ktorému mdze dojst’ pri akejkol'vek Cinnosti,
unik okamzite zasypat sorpénym materidlom. Nasiaknuty kontaminovany material,
zozbierat’ do nadoby, ulozit’ v sklade nebezpecnych odpadov a oznalit’ identifika¢nym
listom nebezpecného odpadu. Zabezpecit jeho zneSkodnenie opravnenou osobou
Vv zariadeni na to ur¢enom.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit’ vSetky znecistujuce latky pred odcudzenim alebo

inym neziaducim tnikom.

Prevadzkovatel’ je povinny nakladat’ so vstupnymi surovinami & pomocnymi latkami tak,

aby nebolo ohrozené zivotné prostredie:

a) dodrziavanim bezpe¢nostnych postupov pri manipuléacii sO znecist'ujicimi latkami a
chemikaliami,

b) vykonavanim manipulacie s tymito latkami len na vyhradenych spevnenych
odizolovanych plochach zabranujucich ich uniku.

. Minimalizacia dial’kového znecistovania a cezhrani¢ny vplyv

znecCist'ovania

Prevadzka nemd cezhrani¢ny vplyv, podmienky sa neurcuju.

Obmedzenie vysokého stupia celkového znecistenia v mieste prevadzky

Podmienky sa neurcuju.

Monitorovanie prevadzky, poskytovanie udajov a podavanie sprav
Kontrola emisii do ovzdusSia

Prevadzkovatel' je povinny zistovat uUdaje o dodrzani urcenych emisnych limitov
a 0 mnozstvach emisii podl'a v§eobecne zaviznych pravnych predpisov v oblasti ochrany
ovzdusia.

Zistovat’ tdaje o dodrzani emisnych limitov pre uréené znecist'ujuce latky pri menovitom
vykone prevadzky zdroja zneCistovania ovzduSia — technologie: ,,EAF pec a LF pec®,
»Sklad prisad®, ,,Vakuovacie zariadenie*.

Kontrola dodrzania emisného limitu pre jednotlivé znecistujuce latky vypustané
z prislusnych technologickych cCasti prevadzky do ovzdusia je uvedend v tabulkach ¢. 5
azc¢. 1.
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tab. ¢. 5 Technologicka cast prevadzky ,,EAF pec a LF pec*

< =]
2~ |5 5
2 -§ é E £ o | Znegistuiica Frekvencia | Standardné metody a metodiky jednotlivych
: : oo istuju . ) , . ,
% § > 2 g S létkaj merania opravnenych technickych ¢innosti (ENPIS -
g 2 g = | 28 [rok] Opravnené met6dy)
28 |ZEE 8§
s D TZL STN EN 13284-1 (83 4631)
> 2
S & NO R STN 1SO 11564 (83 4722), STN EN 14792 (83
5 x - 4750), STN I1SO 10849 (83 47 61)
(] 1 —~
?30 E co 5 STN EN 15058 (83 4740), STN 1SO 12039
o o ™
8 z 51 o (83 4762)
L = D
o 3 5 8 Hg < STN EN 13211 (83 4612)
g S 38
w 0 g & PCDD +
5 & 2 g PCDE STN EN 1948-1, 1948-2, 1948-3 (83 4754)

Poznamka: TZL- tuhé znecistujuce latky, NOx - oxidy dusika vyjadrené ako NO;, CO - oxid uhol'naty, Hg — ortut’,
PCDD + PCDF- polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a polychlérované dibenzofurany (PCDF)

1

Prevadzkovatel je povinny dodrziavat’ interval periodického merania:

a) tri kalendarne roky, ak hmotnostny tok znedist'ujlicej latky v mieste platnosti ureného emisného limitu je
od 0,5-nasobku limitného hmotnostného toku vratane do 10-nasobku limitného hmotnostného toku vratane

b) sest’ kalendarnych rokov, ak je hmotnostny tok znecistujicej latky v mieste platnosti uréeného emisného limitu
niz$i ako 0,5-nasobku limitného hmotnostného toku

limitny hmotnostny tok (dalej len ,,LHT*) pre TZL = 500 g.h; LHT pre CO =5 000 g.h'}; LHT pre NOx = 5 000
g.h; LHT pre Hg =1 g.h?

meranie PCDD + PCDF vykonavat’ v intervale tri kalendarne roky, stanovit’ pre nahodné vzorky pocas 6 — 8 hodin
v podmienkach ustaleného stavu

Ak sa ziadostou preukaze, ze si najmenej dva trvalé technické alebo technicko-organizacné predpoklady
na predizenie intervalu periodického merania a st¢asne sa najmenej dvoma po sebe nasledujiicimi
periodickymi meraniami preukaze, ze najvysSSia hodnota emisnej veli¢iny z technologického zariadenia
nepresahuje 50 % z hodnoty emisného limitu, trojroény interval periodického merania mozno predizit az
na Sest’ kalendarnych rokov.

tab. ¢. 6 Technologicka cast prevadzky ,, Sklad prisad “

Vyska Standardné metody a
Technologicka . todiky jednotlivych
vec’ nologieka vyduchu Odlucovacie | Zneéistujica | Frekvencia me’: odt ,yje 1o I.V yc,
Cast . . . , . opravnenych technickych
) (m)/ priemer | zariadenia latka merania [rok] |.. , , ,
revadz ¢innosti - Opravnené
prevadzky m) ti (ENPIS - Op
metody)
textilny filter
Sklad prisad 39,70/1,0 S regeneracny TZL 6Y STN EN 13284-1 (83 4631)
m zariadenim
Poznamka: TZL- tuhé znecistujuce latky
D interval  periodického  merania  znedistujucej litky TZL  predizeny  rozhodnutim  ¢&. 6657-

23453/2011/Pet/470400104/Z5
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Tab. ¢. 7 Technologicka cast prevadzky ,, Vakuovacie zariadenie *

Technologicka cast’ Frekvencia Znecistujuce Stan’dardnf: metody 2 r’netovc.hkyje,dnothvych
, . , opravnenych technickych ¢innosti (ENPIS -
prevadzky merania [rok]* latky , f ,
Opréavnené metddy)
TZL STN EN 13284-1 (83 4631)
Vikuovacic NO STN 1SO 11564 (83 4722), STN EN 14792 (83
. . 3 resp. 6 rokov X 4750), STN ISO 10849 (83 47 61)
zariadenie
STN EN 15058 (83 4740), STN 1SO 12039 (83
co 4762)

Poznamka: TZL- tuhé znecist'ujuce latky, NOx - oxidy dusika vyjadrené ako NO,, CO - oxid uhol'naty

Vysvetlivky:

* Frekvencia merania

14

1.5

1.6

1.7

2.2

2.3

e tri kalendarne roky, ak hmotnostny tok znecistujicej latky v mieste platnosti ur¢eného emisného limitu je
od 0,5-nasobku limitného hmotnostného toku vratane do 10-nasobku limitného hmotnostného toku vratane

e Sest’ kalendarnych rokov, ak je hmotnostny tok znecCistujlicej latky v mieste platnosti ur€eného emisného
limitu niz8i ako 0,5-ndsobku limitného hmotnostného toku

e limitny hmotnostny tok (dalej len ,,LHT*) pre TZL = 500 g.h™!, LHT pre NOx =5 000 g.h*}, LHT pre COx
= 5000 g.h?

e Po uvedeni prevadzky do Cinnosti pocas skusobnej prevadzky vykonat’ prvé periodické opravnené meranie,
nasledna frekvencia merani podl'a tabul’ky ¢. 7. Miesto odberu vzoriek a vyhotovenie stalych meracich miest
musi zodpovedat’ platnym predpisom ochrany ovzdusia.

Emisny limit sa pri diskontinudlnom merani povazuje za dodrzany, ak Ziaden vysledok
diskontinudlneho merania neprekroc¢i ustanovenu hodnotu.

Periodické merania vykonavat Vv pravidelnom intervale, ktory sa posudzuje
podl’a kalendarneho roka.

Miesta odberu vzoriek a prevedenie stalych meracich miest musi zodpovedat’ prislusnym
platnym predpisom v oblasti ochrany ovzdusia.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit’ pri diskontinudlnom merani emisii znecist'ujiicich
latok pre preukazovanie dodrZania ur¢eného emisného limitu (pozn.: BAT-AEL - uroven
emisii suvisiaca s BAT) trvanie periody jednotlivého merania podl'a platného pravneho
predpisu.

Kontrola odpadov

Prevadzkovatel' je povinny viest a uchovavat prehl'adnym sposobom evidenciu
0 vSetkych druhoch a mnozstve odpadov a o nakladani s nimi na ,,Eviden¢nom liste
odpadu®“ v sulade so vSeobecnymi zaviznymi pravnymi predpismi odpadového
hospodarstva. Evidencia musi byt’ vykonavana priebezne.

Prevadzkovatel' jedenkrat za 2 tyzdenne skontroluje vo vyclenenych priestoroch
na zhromazd’ovanie odpadov spdsob ich skladovania, ich druh a mnoZstvo z hladiska
moznych neZiadtcich tnikov a vplyvov na zivotné prostredie. Skontroluje, ¢i obaly,
v ktorych sa skladuju nebezpetné odpady, st oznacené identifikacnym listom
nebezpecného odpadu.

Prevadzkovatel’ je povinny o kontrole a pripadne vykonanych napravnych opatreniach
viest’ zdznam v prevadzkovej evidencii.
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Kontrola hluku

Zabezpecit' objektivizaciu a hodnotenie vonkajSieho hluku podla platnych préavnych
predpisov v oblasti verejného zdravotnictva v intervale 1 x za tri roky.

Kontrola spotreby energii

Prevadzkovatel’ je povinny jedenkrat za mesiac monitorovat’ a vyhodnocovat’ spotrebu
energii. Z kontrol viest’ evidenciu a na poziadanie ju predlozit’ inspekcii k nahliadnutiu.

Prevadzkovatel’ je povinny jedenkrat za mesiac zaznamenavat’ spotrebu pitnej a uzitkovej
vody na chladiace ucely.

Kontrola prevadzky

Prevadzkovatel’ je povinny pocas trvalej prevadzky sledovat’ a evidovat vsSetky hlavné
parametre technologickych zariadeni (,,EAF®, ,,LF*, ,,ZPO* a ,,vdkuovacie zariadenie®)
podla prevadzkovych predpisov, prevadzkovej dokumentécie a siboru TPP a TOO.

Prevéadzkovatel je povinny viest’ prevadzkovl evidenciu o stacionarnom zdroji Vv ¢leneni
na stalu evidenciu, ro¢nu evidenciu, priebezni evidenciu v rozsahu ustanovenom
pravnym predpisom ochrany ovzdusia.

Prevadzkovatel' je povinny jedenkrat za 2 tyzdenne vykonavat’ kontrolu skladovacich
priestorov na skladovanie prisad pre EAF, LF avéakuovaciecho zariadenia a
manipulacnych priestorov znecistujicich latok a nebezpecnych odpadov.

Prevadzkovatel' je povinny datum kontrol, zistené nedostatky, zdvady a spdsob ich
odstranenia zaznamenat’ v prevadzkovom denniku resp. v internom informacnom systéme.

Podavanie sprav

Prevadzkovatel' je povinny oznamovat' udaje do ndrodného registra znecistovania
v zmysle zakona o IPKZ kaZzdoro¢ne za predchadzajuci kalendarny rok V termine
podla platného  pravneho  predpisu Vv elektronickej forme Slovenskému
hydrometeorologickému ustavu.

Prevadzkovatel' je povinny oznamovat elektronicky prislusnému okresnému turadu
zivotného prostredia, odboru S$tatnej spravy ochrany ovzduSia kazdorocne, V termine
podla platného pravneho predpisu na tuseku ochrany ovzduSia, ustanovené udaje
0 stacionarnom zdroji znecistovania ovzdusia, emisiach, dodrziavani emisnych limitov,
technickych poziadaviek a podmienok prevddzkovania a emisnych kvot za uplynuly
kalendarny rok do Narodného emisného informa¢ného systému ustanovenym sposobom.

Oznamovat dokumentom v listinnej podobe alebo dokumentom podpisanym
elektronickym podpisom alebo zarucenym elektronickym podpisom plénovany termin
vykonania opravneného merania inSpekcii a prislusnému okresnému uradu Zzivotného
prostredia, Useku Statnej spravy ochrany ovzdusia najmenej 5 pracovnych dni pred jeho
zacatim, ak sa planovany termin vykonania opravnené¢ho merania zmeni, najviac vSak
0 pat’ pracovnych dni, oznamovat’ skor$i termin opravnené¢ho merania najmenej dva
pracovné¢ dni pred jeho zaCatim a neskor$i termin najmenej jeden pracovny deni
pred pévodne planovanym terminom.
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6.4 Predkladat’ doklad o vysledku diskontinualnej opravnenej technickej ¢innosti najneskor
do 60 dni od vykonania posledného odberu vzorky alebo inej zodpovedajucej technicke;j
¢innosti na prisluSnom monitorovacom mieste inSpekcii a prisluSnému okresnému uradu,
odboru $tatnej spravy ochrany ovzdusia.

6.5 Prevadzkovatel’ je v pripade zistenia prekroc¢enia emisnych limitov povinny bezodkladne
0 tom informovat’ inSpekciu a prislusny okresny urad, odbor Statnej spravy ochrany
ovzdusia.

6.6. Prevadzkovatel je povinny informovat verejnost o zneCistovani ovzdusia
zo stacionarneho zdroja a o0 opatreniach vykonavanych na obmedzenie tohto
znecist'ovania podl'a v§eobecne zavaznych pravnych predpisov ochrany ovzdusia.

6.7 Prevadzkovatel' je povinny priebezni evidenciu a prislusné informac¢né podklady
0 stacionarnom zdroji zneCistovania ovzdusia uchovavat najmenej Sest rokov
po skonceni prislusného roka. Prevadzkovatel’ je povinny uchovavat’ tieto informacie tak,
aby boli chranené proti neopravnenym zasahom, zmenéam a strate idajov. Ak sa vedi len
v elektronickej forme, prisluSné elektronické prostriedky musia zabezpecit' uchovanie
udajov aj pocas poruch elektrického napéjania.

6.8 Prevadzkovatel’ je povinny stalu evidenciu uchovavat najmenej Sest’ rokov po skonceni
prevadzky stacionarneho zdroja znecistovania ovzduSia, uvedené sa uplatiluje aj
na zmenent dokumentaciu po roku zmeny stacionarneho zdroja, jeho Casti, zariadenia
alebo technolégie.

6.9 Prevadzkovatel je povinny viest a uchovavat’ evidenciu 0 druhoch a mnozstve
vzniknutych odpadov v zmysle platnych vSeobecnych zavdznych pravnych predpisov
odpadového hospodarstva.

6.10 Prevadzkovatel je povinny predkladat prisluSnému okresnému uradu, odboru
odpadového hospodarstva, ako pdvodca odpadov a prevadzkovatel =zariadenia
na zhodnocovanie odpadov, kazdoro¢ne, v termine podla aktudlne platného pravneho
predpisu, za predchadzajtci kalendarny rok hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim a
evidencny list zariadenia.

K. Poziadavky na skuSobnu prevadzku pri novej prevadzke alebo
pri zmene technologie a opatrenia pre pripad zlyhania cinnosti
VvV prevadzke

Podmienky sa neurcuju.
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L. Opatrenia pre pripad skoncenia cinnosti v prevadzke, najma
na zamedzenie znecistovania miesta prevadzky a jeho uvedenie
do uspokojivého stavu

Ak sa prevadzkovatel rozhodne ukoncit' cinnost v prevadzke musi tato skutocnost
V dostatocnom predstihu pisomne ozndmit'" povolujicemu organu. Sucasne zaSle tomuto
organu aktualizovany postup skoncenia Cinnosti podla niz§ie uvedenych a planovanych
opatreni:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

9)

h)

)
K)

obsluha odstavi prevadzku v zmysle technologického reglementu a prevadzkovych
predpisov,

vypustit’ vSetky média z technologickych zariadeni,
vycistit’ skladovacie a manipula¢né plochy od znecistujtcich latok,
odpojit’ technologické zariadenia od energii,

nespotrebované suroviny presunut’ do skladu surovin a do skladu olejov a nasledne
vyuzit’' v inej prevadzke alebo ponuknut’ na odpredaj,
prevadzkovatel’ je povinny zmluvne zabezpecit’ u opravnenej osoby zhodnotenie alebo

zneSkodnenie nebezpeénych odpadov a ostatnych odpadov v sulade s ustanoveniami
vSeobecne zdviznych predpisov odpadového hospodarstva,

pouzité suroviny a zbytok kvapalnych médii zneSkodnit’ prostrednictvom opravnenej
osoby,

demontovat’ technologické zariadenia, armatury, zhodnotit’ ich technicky stav
z hladiska ich dalSieho pouzitia, v pripade ich dalSieho pouZitia vykonat ich
vycistenie a nasledné vyuZitie v prevadzkach vlastnej akciovej spolocnosti alebo ich
odpredat’ externym zaujemcom,

po odstraneni technologie z prevadzky vykonat’ odborné posudenie stavu znecistenia
manipulacnych ploch, zachytnych nadrzi a celého prislusného arealu,

vykonat’ vSetky potrebné terénne upravy,

uviest’ cely areal prevadzky do uspokojivého stavu, neohrozujiceho Zivotné prostredie
a zdravie l'udi,

pocas celej doby ukoncenia Cinnosti prevadzky az do navratenia arealu prevadzky
do uspokojivého stavu zabezpecit’ nepretrzitl straznu sluzbu.
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Odovodnenie

Slovenska inSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica,
odbor integrovaného povol'ovania a kontroly, ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a
§ 10 zakona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a podla § 32 ods. 1 pism. a)
zdkona o IPKZ, podla § 19 zdkona o IPKZ na zaklade Ziadosti prevadzkovatel'a Zeleziarne
Podbrezova a. s., Kolkéreti 35, 976 81 Podbrezova, ICO: 31 562 141 dorucenej inSpekcii dna
24. 01. 2023 doplnenej dna 23. 03. 2023, 29. 03. 2023 v nadvéznosti na § 33 ods. 1 pism. d)
zékona o IPKZ a podla zdkona o spravnom konani vyddva zmenu integrované¢ho povolenia
pre prevadzku ,,Oceliarent Zeleziarne Podbrezova a.s..

InSpekcia nevybrala spravny poplatok podla polozky 171a sadzobnika spravnych poplatkov
zdkona ¢. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkov v zneni neskorSich predpisov,
nakol’ko prevadzkovatel’ nepoziadal o podstatnii zmenu integrovaného povolenia.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny integrované¢ho povolenia je:
e Vv oblasti odpadov podla § 3 ods. 3 pism. c¢) zakona o IPKZ:

o bod 2. udelenie suhlasu na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
okrem spalovni odpadov, zariadeni na spoluspalovanie odpadov a vodnych
stavieb, v ktorych sa zhodnocuju osobitné druhy kvapalnych odpadov,

o bod 4. udelenie suhlasu na vydanie prevadzkového poriadku zariadenia
na zhodnocovanie odpadov.

e zosuladenie podmienok integrovaného povolenia na vykondvanie ¢innosti v predmetnej
prevadzke s platnymi pravnymi predpismi v oblasti zivotného prostredia a vykonanie
zmien v opisnej Casti integrovaného povolenia a v podmienkach prevadzkovania v zmysle
§ 33 ods. 1 pism. d) zdkona o IPKZ.

Prevadzkovatel’ poziadal o vydanie stihlasu na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov a na vydanie prevadzkového poriadku z dbévodu, ze ich platnost’ bola udelena
na urcity cas t.j. do 24. 04. 2018. Prevadzkovatel’ v Ziadosti uviedol, ze nedoslo k zmene
skutoCnosti v prevadzkovani zariadenia, ktoré su rozhodujlice na vydanie predmetnych
sthlasov. Suhlasy vydané v oblasti odpadov, ktoré st sucastou predmetnej zmeny
integrovaného povolenia vydanej podla zdkona IPKZ, nie s ¢asovo limitované.

In§pekcia touto zmenou integrovaného povolenia zosuladila podmienky v integrovanom
povoleni s platnymi pravnymi predpismi v oblasti Zivotného prostredia:

e so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, s vyhlaSkou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢.371/2015 Z. z., ktorou sa vykondvaji niektoré ustanovenia zakona
0 odpadoch,
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e so zakonom ¢. 137/2010 Z. z. 0 ovzdu$i V zneni neskorSich predpisov, s vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 411/2012 Z. z. 0 monitorovani
emisii zo stacionarnych zdrojov znecistovania ovzdusia a kvality ovzdus$ia v ich okoli
Vv zneni neskorsich predpisov, s vyhlaSkou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonéavaji niektoré ustanovenia zadkona o ovzdusi
v zneni neskorSich predpisov, s vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej
republiky €. 231/2013 Z. z. oinformaciach podavanych Eurépskej komisii,
0 poziadavkach na vedenie prevadzkove; evidencie, o udajoch oznamovanych
do Narodného emisného informac¢ného systému a o stbore technicko-prevadzkovych
parametrov a technicko-organiza¢nych opatreni,

%

e so zakonom ¢. 205/2004 Z. z. o zhromazd’ovani, uchovavani a Sireni informacii
0 zivotnom prostredi a o zmene a doplneni niektorych zadkonov V zneni neskorSich
predpisov.

V casti integrovaného povolenia A., 1., 1.1 inSpekcia konkretizovala menovita kapacitu
plynulo odlievanych ocelovych blokov na zéklade poskytnutych technickych parametroch
zariadenia EAF a prevadzkovej evidencie vyroby. V ¢asti integrovaného povolenia A., 1., 1.2
inSpekcia vypustila odsek o vodach zpovrchového odtoku z nepriepustne izolovanej
manipulac¢nej plochy na parcele KN-C ¢. 1200/44 v K. 4. Podbrezova, nakol'ko nedoslo k jej
vybudovaniu. Uzemie je vyuZivané ako parkovisko osobnych automobilov, &o bolo
dokladované povolenim uZzivania stavby vydanym S$pecialnym stavebnym uradom obce
Podbrezova dna 2.12.2019. V casti integrovaného povolenia J. inSpekcia vypustila
podmienky bodu 2. ,Kontrola priemyselnych chladiacich odpadovych vod“, nakolko
podmienky vypustania tychto vod st ur€ené povolenim na osobitné uzivanie vod vydanym
okresnym tradom Brezno, odborom starostlivosti o zZivotné prostredie, isekom Statnej vodne;j
spravy zo dna 10. 12. 2014.

V Casti integrovaného povolenia B., 4., 4.1 inSpekcia upravila parametre filtracného
zariadenia — max. tlakovu stratu a max. teplotu vstupujtcich plynov, ktoré je prevadzkovatel
povinny dodrziavat, na zéklade dokumenticie skutocného vyhotovenia stavby
,Rekonstrukcia odprasenia EAF a LF pece, PSO1 Filtracna stanica“ z 12/2013 vypracovanej
spolo¢nostou ILD SK, spol. sr.0. Vtejto dokumenticii sa popisuje skutoCny stav
po zrealizovani odpraSenia EAF a LF pece a skuto¢né technické data zariadenia.

In§pekcia vstlade s § 11 ods. 5 pism. a) zdkona o IPKZ pisomne upovedomila listom
¢. 5197-5487/47-5/2023 zo dna 13. 02. 2023 ucastnikov konania a dotknuté organy 0 zacati
spravneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a urcila 30 diiovl lehotu
na vyjadrenie odo dna dorucenia upovedomenia. Podl'a § 11 ods. 5 pism. b) zakona o IPKZ
inSpekcia dorucila tymto subjektom struéné zhrnutie idajov a informdcii o obsahu Ziadosti
poskytnuté prevadzkovatelom a oznamila, kde je mozné nahliadnut’ do Ziadosti a robit’ z nej
kopie, odpisy alebo vypisy.

InSpekcia v konani o zmene integrované¢ho povolenia upustila od nélezitosti uvedenych v § 11
ods. 10 pism. a) az e) zdkona o IPKZ, nakol'ko sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9
pism. a) az d) zakona o IPKZ.
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V stanovenej lehote bolo inspekcii dorucené vyjadrenie od Okresného tiradu Brezno, odbor
starostlivosti 0 zivotné prostredie, Statnej spravy odpadového hospodarstva, ze mu nie st
zname ziadne  skutoCnosti, ktoré by mohli ovplyvnit vydanie pozadovanej zmeny
integrovaného povolenia.

InSpekcia upustila od nariadenia Gstneho pojednédvania, nakol’ko neboli naplnené podmienky
uvedené v § 15 bod 1. pismeno a) az d) zakona o IPKZ.

In$pekcia vo vyrokovej Casti rozhodla vo veci, ktord bola predmetom konania a sucasne
zmenila podmienky integrovaného povolenia, ktoré vyplynuli =z platnej legislativy
v odpadovom hospodarstve, 0 ovzdusi, o zhromazd’ovani, uchovavani a Sireni informadcii
0 zivotnom prostredi.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
Vv zneni neskorSich predpisov mozné podat’ odvolanie v lehote do 15 dni odo dna oznamenia
rozhodnutia ucastnikovi konania na Slovensku insSpekciu zivotného prostredia, InSpektorat
zivotného prostredia Banskd Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly,
Jegorovova 29B, 974 01 Banska Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vycCerpani pripustnych
riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost, jeho zakonnost moze byt
preskimand spravnym sidom podl'a Spravneho sudneho poriadku.

JUDr. Denisa Masna
riaditel’ka inSpektoratu

Dorucuje sa:
1. Zeleziarne Podbrezova a.s., Kolkareti 35, 976 81 Podbrezova

2. Obec Podbrezova, 976 81 Podbrezova

Na vedomie (doruci sa po nadobudnuti pravoplatnosti):

3. Okresny urad Brezno, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie - Stitna sprava
v odpadovom hospodarstve, Nam. gen. M. R. Stefanika 40, 977 01 Brezno



