SLOVENSKA

INSPEKCIA
ZIVOTNEHO INSPEKTORAT ZIVOTNEHO PROSTREDIA ZILINA
PROSTREDIA

ODBOR INTEGROVANEHO POVOLOVANIA A KONTROLY
Cislo: 11132/77/2023- 47547/2023/770110103/256 Zilina 20.12. 2023

ROZHODNUTIE

Slovenska in$pekcia Zivotného prostredia, Inpektorat Zivotného prostredia Zilina, Odbor
integrovaného povolovania a kontroly (dalej len ,,inSpekcia“), ako prislusny organ Statnej spravy
podla § 9 a 10 zadkona €.525/2003 Z.z. o statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podla § 32 ods. 1 pism.
a) zakona NR SR ¢. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného
prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zdkon o IPKZ“), na zaklade
vykonaného konania podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 1. zakona o IPKZ, v stlade s § 27 ods. 1,3 a4,
v nadvaznosti na § 61 ods. 5 pism. a) zakona €. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdusia a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zdkon o ovzdusi“), podla § 19 ods. 1 zdkona o IPKZ a
podla zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o spravnom konani“),

meni a dopliia
integrované povolenie

¢.2004/3177/770110103/545-Pt, zo dria 20.12.2004 na vykondvanie ¢innosti v prevadzke

,VAS s.r.0. Mojsova Lucka, Zilina“,

pre prevadzkovatela
VAS, s.r.o. Mojsova Licka, 011 76 Zilina, ICO: 31 587 666

vzneni jeho neskorSich zmien Z1 azi Z41, prehodnotenych rozhodnutim ¢ 5914-
29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dna 25.11.2013 v zneni neskorsich zmien ¢. 5005-
26945/2015/Kad/770110103/Z43 zo dria 18.09.2015, ¢. 708-16443/2016/Darn/770110103/244-
KR zo dna 23.05.2016, ¢. 2491-6191/2016/Pat/770110103/Z45 zo dna 02.03.2016, ¢. 1049-
18406/2016/Pat/770110103/246-SP zo0 dnia 15.06.2016, ¢. 5474-
23189/2017/Pat/770110103/247-SP zo dnia 21.07.2017, ¢. 4662-
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17339/2019/Pat/770110103/248 zo dna 10.05.2019, ¢. 316-3289/2020/Pat/770110103/249-SP
zo dna 03.02.2020, ¢. 8720/77/2020-38136/2020/770110103/SkP-Z49 zo dna 19.11.2020, ¢.
9538/77/2020-43157/2020/770110103/Z50 zo dna  28.12.2020, ¢. 5818/77/2021-
17294/2021/770110103/Z51 zo dna 26.05.2021, ¢. 6368/77/2022-15491/2022/770110103/Z52
Z0 dna 10.05.2022, ¢. 11624/77/2022-29154/2023/770110103/Z53 z0 dia
09.08.20238118/77/2023-31006/2023/770110103/Z54 zo dna 25.08.2023 (dalej len
»integrované povolenie”), podla § 3 ods.1 a 2 zdkona o IPKZ nasledovne:

1)

Cast:

I.Zakladné informacie o prevadzke, Suéastou integrovaného povolenia &innosti prevadzky
»VAS, s.r.o. Mojsova Lucka, Zilina“ je

(strana 4 z 58 rozhodnutia ¢. 5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dna 25.11.2013 v

zneni neskorsich zmien)

doplia:

v oblasti ochrany ovzdusia:

- povolenie stacionarneho zdroja a jeho zmeny podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 1. zakona o IPKZ,
vsulade s § 27 ods. 1, 3 a 4, v nadvaznosti na § 61 ods. 5 pism. a) zakona ¢. 146/2023 Z.z.
o ochrane ovzdusia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,,zakon o ovzdusi)
na zosuladenie s poZiadavkami Smernice EO aRady (EU) 2015/2193 z 25.novembra 2015
o obmedzeni emisii urcitych znedistujucich latok do ovzdusia zo stredne velkych spalovacich
zariadeni.

2)

Cast:

I. Udaje o prevadzke

(strana 8 z 58 rozhodnutia ¢. 5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dna 25.11.2013 v
zneni neskorsich zmien)

meni a doplia nasledovne:

A. Zaradenie prevadzky
1. Vymedzenie kategdrie priemyselnej ¢innosti:
a) Zakladna priemyselna ¢innost podla prilohy €. 1 k zdkonu o IPKZ:

6. Ostatné Cinnosti
6.5. Odstrafiovanie alebo recyklacia mrtvych tiel zvierat alebo ZivociSneho odpadu s kapacitou
spracovania vacsou ako 10t za den.

b) Ostatné priamo stym spojené cinnosti, ktoré maju technicki nadvaznost na cinnosti
vykondvané vtom istom mieste, ktoré moiu mat vplyv na znecistovanie Zivotného
prostredia.

2. Urcenie kategorie zdroja znedistovania ovzdusia:
Prevadzka je v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov na Useku ochrany ovzdusia -
velkym zdrojom znedistovania ovzdusia, ktory pozostava z:
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l.

5.2.1. Zariadenie na zneSkodnenie alebo zhodnotenie tiel mrtvych zvierat alebo ZivociSneho
odpadu s projektovanou kapacitou spracovania v t/d
a) spracovatelské zavody na vedlajsie ZivociSne produkty — viac ako 10 t/den.

Sucastou velkého zdroja znecistovania ovzdusia je

5.2.2. Zariadenie na zneskodnenie alebo zhodnotenie tiel mrtvych zvierat alebo ZivociSneho
odpadu s projektovanou kapacitou spracovania v t/d
b) zariadenia na spalovanie tiel mrftvych zvierat — pod 10 t/deri — krematérium pre
zvieratd - zariadenia na spalovanie ved|ajsich ZivociSnych produktov

l.

Spalovria odpadov - kotol K3, ked' spaluje Zivocisny tuk - stredny zdroj znecistovania ovzdusia

5.1.2.b) Spalovria odpadov spalujuca iny ako nebezpecny odpad s kapacitou do 3 t/h -
spalovanie vedlajsich ZivociSnych produktov — Zivoc¢iSneho (kafilerického) tuku v kotle
K3 s nainStalovanym menovitym tepelnym prikonom 9,1 MW bez pridavného paliva —
zemného plynu.

Poznamka:

Kotol K3 méZe pracovat v rezime spalovne odpadov pri spalovani ZivociSneho tuku (dalej len
,LT*), alebo v reZime energetického zariadenia (pri spalovani zemného plynu naftového (dalej
len ,,ZP“). Od roku 2012 je kotol K3 prevadzkovany ako energetické zariadenia spalujuce zemny
plyn, pricom prevadzkovatel kaZidoro¢ne vopred pisomne informuje inSpekciu o zamere
spalovat, resp. nespalovat Zivocisny tuk v nasledujicom kalendarnom roku, t.j. ¢i bude kotol K3
pracovat v reZime spalovne odpadov alebo v reZime energetického zariadenia. Ak bude pracovat
ako spaloviia odpadov, musi byt v prevadzke AMS kotla K3 a plnit vSetky poZiadavky pre
spalovne odpadov. Ak bude pracovat ako energetické zariadenie, AMS nemusi byt v prevadzke,
ale v zmysle platnej legislativy musi byt vuréenom intervale vykondvané diskontinudlne
opravnené meranie emisii.

Il
Energetické zariadenie - kotly K1 a K3, ked spaluju zemny plyn - jestvujuce vacSie stredné
spalovacie zariadenie (VSSZ)
1.1.2. Technologické celky obsahujuce spalovacie zariadenia s nainstalovanym suhrnnym
menovitym tepelnym prikonom > 0,3 MW do 50 MW
(kotol K1 - 9,1 MW, kotol K3- 9,1 MW)

V.

Vykurovanie objektov - malé spalovacie zariadenia:

MSZ1:

Objekt Dielni — dielna udrzby kontajnerov, udrzbarska dielfnia, montazna hala su vykurované:
8 ks infraziaricov IGS 18/A — 18,2 KW ....ccovveueiieiiieiiieeeeeeeiieeee e 145,6 kW

2 ks infraziaricov 1GS 11/A = 11,0 KW ....cocvviieiiiiiiieeeeeeeeeeeee e, 22,0 kW

1 ks plynova teplovzdusna jednotka AGS PA 20A — 18 kW................. 18,0 kW

1 ks plynova teplovzdusna jednotka AGS PA 27A — 24,3 kW............. 24,3 kW

1 ks plynovy kotol BUDERUS Logamax Plus GB 072 - 24 kW............. 24,0 kW
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MSZ2:
Socidlne priestory Objektu dielni su vykurované:
1 ks plynovy kotol BUDERUS Logamax Plus GB 072 -24 kW............ 24,0 kW

MSZ3:
Administrativna a socidlna budova su vykurované:
1 ks plynovy kotol BUDERUS Logamax Plus GB 162 - 45 ................... 45,0 kw

Popis spalovacich zariadeni, zakladné udaje o zdrojoch znecistovania ovzdusia:

Oznacenie Povolenda/ uvedend do MTP Popis S Palivo Odlucovacie Vyduch V;Ig:::u
spalovacej jednotky prevadzky [rok] [MW] zariadenie & [m]
Plynovy kotol LOOS, typ UL-S 12 .
K1 1968/1995 9,1 s pretlakovym hordkom G70/2-A - vyrobca zemny pllyn - 1 14
Weishaupt GmbH naftovy
Plynovy kotol LOOS, typ UL-S 12 Zemny plyn
K3 1968/1995 91 s pretlakovym hordkom GMGZ 80 - vyrobca | naftovy/ i 3 14
2007- vymena hordka ’ SAACKE GmbH Zivocisny
tuk
0,1456 8 infrazZiaricov 1GS 18/A,
Objekt Dielni — 0,022 2 infraziarice IGS 11/A,
dielna udrzby 0,018 1 plynova teplovzdusna jednotka
, kvon'tajnerc.)v,v 20132013 AGS PAIZOA, o Zemny pllyn i 4 10
udrzbarska dielna, 1 plynova teplovzdusna jednotka naftovy
montaZna hala — 0,0243 AGS PA 27A,
MSZ1 1 plynovy kotol BUDERUS Logamax Plus
0,024 GB 072
Socialne priestory 1 plynovy kotol BUDERUS Logamax Plus .
. L Zemny plyn
Objektu dielni — 20132013 0,024 GB 072 naftovy - 5 10
MSZ2
Administrativna 1 plynovy kotol BUDERUS Logamax Plus GB Zemny plyn
a socidlna budova- 20132013 0,045 162 - 45 , - 6 9,5
naftovy

MSZ3
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Poznamka: Kotol K2 zacleneny ako vacsie stredné spalovacie zariadenie s menovitym tepelnym prikonom 4,55 MW - vyduch €. 2 bol zruseny
v roku 2019.

Vymedzenie spalovacieho zariadenia (dalej ako ,,SZ“):

. . Celkovy MTP MTP . )
Oznacenie r ieh r ich Clenenie SJ Spasob sdzky / resi
spalovacieho spalovacic 6sob prevadz rezim
spalovacieho P . . Skladba SZ — oznacenie SJ p . podla datumu P P , v
. . zariadenia jednotiek . prevadzky
zariadenia povolenia
[Mw] [MW]
VSSZ 1 9,1 K1 9,1 jestvujuce Standardny
jestvujuce Standardny, ked nie je
VSSZ 2 9,1 K3 9,1 v chode ako spalovia
odpadov
Samostatne Objekt Dielni:
MSZ1 0,1456 infraziarice IGS 18/A, 8x0,0182
0,022 infraziarice 1GS 11/A, 2x0,011 astvuitice Standardny
0,018 plynova teplovzdusnd jednotka AGS PA 20A, 0,018 ) J Y
0,0243 plynova teplovzdusna jednotka AGS PA 27A, 0,0243
0,024 plynovy kotol BUDERUS Logamax Plus GB 072 0,024
Samostatné Socialne priestory Dielni: ) .. . .
0,024 , 0,024 jestvujuce Standardny
MSZ2 plynovy kotol BUDERUS Logamax Plus GB 072
Samostatné AB: ) » . ,
0,045 , 0,045 jestvujuce Standardny
MSZ3 plynovy kotol BUDERUS Logamax Plus GB 162 - 45
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3. Zoznam vykondvanych ¢innosti posudzovanych podla zakona o odpadoch:
- nakladanie svedlajSimi Zivo¢iSnymi produktmi a produktmi neuréenymi na [ludsku
spotrebu — zber, zvoz a zhodnocovanie,
- nakladanie s odpadmi vznikajucimi pri vlastnej ¢innosti v prevadzke,
- zhodnocovanie vedlajSich Zivoc¢isnych produktov — ZivociSneho (kafilerického) tuku -
energetické vyuzitie

4. Zoznam vykondavanych ¢innosti posudzovanych podla zakona o vodach:
- odber podzemnych véd zo studne Vah a z Novej vodarne,
- vypustanie vad z povrchového odtoku do povrchovych véd — do toku Vah,
- &istenie priemyselnych odpadovych vod a splaskovych véd na vlastnej COV, pred ich
vypustenim do toku Vah,
- zaobchadzanie so znecistujuci latkami.

6. Zaradenie do systému environmentalneho manazérstva:
Prevddzka nie je zaradenda do systému riadenia kvality a systému environmentdlneho
manazérstva. Prevadzkovatel nie je drzitelom certifikatu 1SO.

3)

V casti:

2. Opis prevadzky , bod f) Monitoring ovzdusia a vod, odsek Monitorovanie ovzdusia

(strana 16 z 58 rozhodnutia ¢. 5914-29851/2013/Pat/770110103/242-KRZ40 zo dna 25.11.2013
v zneni neskorsich zmien)

meni a dopliia odsek f) Monitorovanie ovzdusia nasledovne:

Monitorovanie ovzdusia

Z hladiska monitoringu emisii Skodlivych [atok do ovzdusia je v kotolni spolo¢nosti VAS, s.r.o.
pomocou automatizovaného meracieho systému emisii (dalej len ,AMS“) mozZnost monitorovat
kotol K3, ktory moéZe pracovat vreiime spalovne (pri spalovani ZT), alebo vreZfime
energetického zariadenia (pri spalovani ZP). Od roku 2012 je kotol K3 prevadzkovany ako
energetické zariadenia spalujuce zemny plyn, pricom prevadzkovatel kazdoro¢ne vopred
pisomne informuje inSpekciu o zamere spalovat, resp. nespalovat Zivocisny tuk v nasledujicom
kalendarnom roku. Z tohto dévodu je monitorovanie pomocou AMS pozastavené a v zmysle
platnej legislativy je na kotle K3 vykondvané periodické diskontinualne meranie emisii
v uréenom intervale.

4)

V casti

B. Urcenie emisnych limitov pre vsSetky latky unikajice z prevadzky vo vyznamnom mnoistve,
bod B.1. Emisie znedistujucich latok do ovzdusia

(strana 27 z 58 rozhodnutia ¢. 5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dna 25.11.2013

v zneni neskorsich zmien)

meni ¢ast B.1. nasledovne:
1. Kotolna:

Staciondrne zariadenie na spalovanie paliv sinstalovanym suhrnnym menovitym tepelnym
prikonom od 0,3 MW do 50 MW.
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Kotol K1 — menovity tepelny prikon kotla 9,1 MW, Typ UL-S, vyrobné cislo 95750, horak
WEISHAUPT G70/2-A

Kotol K 3 - menovity tepelny prikon kotla 9,1 MW , Typ UL-S, vyrobné ¢islo 62141, horak SKVG
80 s vykonom 0,9-9,0 MW firmy SAACKE Rakusko

1.1.a) Do 31.12.2024 pre jestvujuce vacsie stredné spalovacie zariadenia VSSZ1, VSSZ2 - kotly
K1 a K3 pri prevadzke len na zemny plyn platia emisné limity uvedené v tabulke €. 5a):

Tabulka ¢.5a).

Podmienky platnosti Standardné stavové podmienky, suchy plyn, Oz.:3 % objemu.
EL
Emisny limit
Hmotnostna koncentracia (mg/m?3)
K1
MTP © | o€ .=
= 58 v N
(MW) S |88 E | 7o | so Ox co
o 2209
>
|2~ S
Kotol K1 ZP Vyduch 1 - - 200 100
Kotol K3 ZP Vyduch 3 - - 200 100

1.1.b) Od 01.01.2025 pre jestvujuce vacsie stredné spalovacie zariadenia VSZ1, VSZ2 - kotly K1
a K3 pri prevadzke len na zemny plyn platia emisné limity uvedené v tabulke ¢. 5b):

Tabulka ¢.5b).

Podmienky platnosti Standardné stavové podmienky, suchy plyn, Ozt3 % objemu.
EL
Emisny limit
Hmotnostna koncentracia (mg/m?3)
A1
MTP © | o €=
(MW) S |88 € | ™ | so NOx co
S |s25
= >
e >
Kotol K1 ZP Vyduch 1 - - 200 100
Kotol K3 ZP Vyduch 3 - - 200 100

1.2. Emisny limit sa pri opravnenom diskontinudlnom merani povazuje za dodrzany, ak Ziadna
hodnota v kazdej sérii jednotlivych merani neprekro¢i hodnotu emisného limitu.

1.2.1. Dodrzanie emisného limitu pre VSSZ1 a VSSZ2 sa hodnoti pocas skutocnej prevadzky,
okrem  celého ndbehu a odstavovania, pricom sa zabezpedi, aby c¢as nabehu

a odstavovania bol ¢o najkratsi.

1.2.2. Doba nabehu kotlov K1 a K3 alebo zmena vykonu moézZe byt najviac 3 hodiny a doba
odstavovania kotlov najviac 1 hodinu.




1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
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Vykonavat nastavenie horakov na kotloch K1 a K3 opravnenou osobou na vykon takejto
¢innosti, minimalne 1- krat ro¢ne.

Spravy z nastavenia horakov predlozit inSpekcii do 30 dni po ich obdrzani.

Diskontinudlne meranie - opravnent technicku &innost (dalej len ,0TC) a predkladanie
spravy ainformdcie o platnom vysledku OTC zabezpeCuje prevadzkovatel
prostrednictvom opravnenej osoby.

Oznamenie planovanej OTC (notifikaéné oznamenie) je prevadzkovatel povinny
zabezpelit prostrednictvom opravnenej osoby najneskér 3 pracovné dni pred jej
zaatim, v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi na Useku ochrany
ovzdusia.

Notifikacia OTC musi byt v stlade s néleZitostami notifikacie, ktoré ustanovuje priloha
¢.4. Vyhlasky o monitorovani emisii zo stacionarnych zdrojov znedistovania ovzdusia
a kvality ovzdusia v ich okoli.

Pocas vykonu OTC je prevadzkovatel povinny prevadzkovat zariadenia v sulade
s poZiadavkami na monitorovanie ana zistenie reprezentativneho vysledku OTC,
ustanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi na Useku ochrany ovzdusia. Za
prevadzku pri menovitej kapacite sa povaiuje vyrobno — prevadzkovy rezim, ktory
zodpoveda najmenej 90 % menovitého vykonu, t.j. tepelného prikonu kotlov K1 a K3.

Opravnené diskontinudlne merania emisii musia byt vykonané opravnenou osobou na
vykonavanie OTC, ktord ma povolenie vydané MZP SR na vykonavanie takejto Cinnosti.

2. Vykurovanie objektov:

Samostatné MSZ1:
V objekte Dielni — dielfna udrzby kontajnerov, udrzbarska dielfia, montazna hala — su pre
vykurovanie insStalované nasledujuce plynové spotrebice:

8 ks infraziari€ov I1GS 18/A — 18,2 KW ..coooeeeeeeeee e 145,6 kW
2 ks infraziaricov 1GS 11/A — 11,0 KW e 22,0 kW
1 ks plynova teplovzdusna jednotka AGS PA 20A — 18 kW................. 18,0 kW
1 ks plynova teplovzdusna jednotka AGS PA 27A — 24,3 kW............... 24,3 kW
1 ks plynovy kotol BUDERUS Logamax Plus GB 072 - 24 kW............. 24,0 kW

Samostatné MSZ2:
Socialne priestory Objektu dielni su vykurované:

1 ks plynovy kotol BUDERUS Logamax Plus GB 072 -24 kW............. 24,0 kw

Samostatné MSZ3:
Administrativna a socialna budova su vykurované:

1 ks plynovy kotol BUDERUS Logamax Plus GB 162 - 45 ................... 45,0 kw

2.1. Vsetky plynové zariadenia uvedené v bode 2. su podla vSeobecne zavaznych pravnych

predpisov na Useku ochrany samostatnymi malymi spalovacimi zariadeniami — MSZ1, MSZ2,
MSZ3. Emisie zo spalovacieho zariadenia s MTP < 0,3 MW musia zodpovedat poZiadavkam
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a podmienkam prevadzkovania  podla technickych noriem alebo inych obdobnych
technickych Specifikacii s porovnatelnymi alebo prisnejSimi poZiadavkami, ktoré sa na
prislusné zariadenia vztahuju, v sulade so zakonom o ekodizajne a zakonom o posudzovani
zhody vyrobku, spristupfiovani ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov).

Do 31.12.2024 a od 01.01.2025 sa pre tieto zariadenia emisné limity pre TZL, SO,, NOx a CO

neurcuju.

2.2. Doba ndbehu vyssie vymenovanych spalovacich zariadeni, vratane zmeny vykonu by mala
byt o najkratSia, najviac 3 hodiny a doba odstavovania spalovacich zariadeni najviac 60
minut.

vrv

3. Spalovanie vedlajsich ZivociSnych produktov - ZivociSneho tuku:

InSpekcia pre kotol K3, ako zariadenie na_spalovanie vedlajSich ZivoliSnych produktov —
ZivocCiSneho tuku, bez pridavného paliva (zemného plynu), urCuje emisné limity uvedené
v tabulke €. 6:

Emisné limity uréené ako denny priemer

Tabulka ¢.6.
Znedistujaca latka Emisny limit — denny priemer
Kontinudlne meranie *)
TZL 10 mg/m3
NOx 200 mg/m?
TOC 10 mg/m?
co 50 mg/m?
Diskontinudlne meranie
HCl 10 mg/m3
HF 1 mg/m?3
SO, 50 mg/m?
Dioxiny a furany — PCDD + PCDF 0,1 ng TEQ/m?
Tazké kovy**:
Tl +Cd Neurcuje sa
Hg Neurcuje sa
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V Neurcuje sa
Pre dalsie znecistujuce latky VSeobecné emisné limity sa
neuplatiuju

**Material pochadza z bitunkov, zo ZivoliSnych tiel a nepredpokladd sa, Ze by vtuku bol

relevantny obsah tazkych kovov.

*)

Kontinudlne meranie — zistovanie hmotnostnej koncentracie a mnozstva emisie pre: TZL, NOx, TOC, CO
Objemovej koncentracie 02, tlak, teplota v mieste merania hodn6t
emisnych velicin, teplota spalin na vnitornej stene spalovacieho priestoru
za poslednym privodom vzduchu alebo na inom reprezentativhom mieste
spalovacej komory, vlhkost spalin v mieste merania hodnét emisnych
veli¢in, ak sa odoberand vzorka pred meranim nesusi.

Podmienky platnosti emisnych limitov:
Vsetky emisné limity platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych
podmienkach 101,3 kPa a pre obsah kyslika v spalinach vo vyske 11 % obj.



strana 10 rozhodnutia ¢. 11132/77/2023- 47547/2023/770110103/256

3.1. Emisny limit sa povazuje za dodrzany, ak su splnené tieto podmienky:
a) Zziadna dennd priemerna hodnota TZL, NOx, TOC pri kontinudlnom merani neprekroci hodnotu
emisného limitu.
TZL -10mg/m?3
NOx - 200 mg/m3
TOC - 10 mg/m3

b) Ziadna priemerna hodnota hmotnostnej koncentracie SO, HCI, HF a dioxinov a furdnov za

¢as odberu vzorky pri diskontinualnom merani neprekro¢i hodnotu uréeného EL.

HCl - 10 mg/m3

HF - 1 mg/m3

SO, - 50 mg/m3

Dioxiny a furdny - 0,1 ng TEQ/m3

Diskontinualne merania vykonavat 2 x rocne.
Priemerné hodnoty sa zistuju podla poZiadaviek aktualne platnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov na uUseku ochrany ovzduSia, tykajucich sa monitorovania emisii zo
stacionarnych zdrojov znecistovania ovzdusia a kvality ovzdusia v ich okoli.

c) Ziadna polhodinova priemerna hodnota TZL, NOx , TOC za rok neprekro¢i hodnotu uréeného
EL.
TZL -30mg/m3
NOx - 400 mg/m3
TOC - 20 mg/m3
A ak je to relevantné, najmenej 97 % hodnét v roku neprekroci hodnotu
TZL -10mg/m3
NOx - 200 mg/m3
TOC - 10 mg/m3

d) Ziadna priemerna hodnota hm. koncentrécie dioxinov a furdnov za &as odberu vzorky pri
diskontinudlnom merani neprekroci hodnotu EL.
Dioxiny a furdny - 0,1 ng TEQ/m3

e) EL pre CO:

97 % hodnét za rok neprekrodi EL, uvedeny ako dennd priemerna hodnota - CO - 50 mg/m?3
a najmenej 95 % zo vietkych hodndét neprekroéi emisny limit 150 mg/m?3 uvedeny ako 10-
minutové priemerné hodnoty ziskané za 24 hodin alebo polhodinové priemerné hodnoty
ziskané za 24 hodin, pricom hodnoty sa meraju pocas fubovolného plavajuceho 24-hodinového
intervalu; ak su splnené prevadzkové podmienky , teplota najmenej 1100 °C pocas najmenej 2
sekund.

3.1.1. Dodrzanie podmienok prevadzkovania sa hodnoti podla § 34 ods. 2 a 4. zdkona o ochrane
ovzdusia.

3.2. Prekrocenie  dennych priemerov bude prevadzkovatel oznamovat inSpekcii vidy
nasledujuci den po prekroceni, najneskér do 10,00 hod.

3.2.1. Pri prekroceni emisného limitu a pri poruche je prevadzkovatel spalovne odpadov
povinny plnit povinnosti ustanovené v § 34 ods. 7, 10 zakona o ochrane ovzdusia a za



3.2.2.

3.3.
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Ziadnych okolnosti nepokracovat v spalovani odpadov dlhsi ¢as ako 4 hodiny bez
prerusenia. Celkovy c¢as trvania takéhoto stavu pocas roka nesmie prekrocit 60
hodin/rok.

Do 48 hodin prevadzkovatel ozndami inSpekcii vznik poruchy na kotle K3 (pri spalovani
Fivocidneho tuku), dizku odstavenie kotla K3, celkovy pocet hodin prevadzkovania kotla
K3 (v rezime spalovania ZivociSneho tuku) od zaciatku kalendarneho roka a opatrenia,
aké prijal na zabezpedenie suladu prevadzky s integrovanym povolenim.

Hldsenia bude poddvat inSpekcii opravnend osoba, ktora ma osvedcenie o odbornej
spbsobilosti na prevadzkovanie a riadenie spalovne odpadov (§ 56 zdkona o ochrane
ovzdusia).

3.4. Pre prevadzku AMS kotla K3 pri spalovani Zivoc¢iSneho (kafilérického) tuku su uréené

nahradné hodnoty, ktoré je potrebné overit pri najblizSej periodickej kontrole AMS,
uvedené v tabulke ¢. 7.

Tabulka €.7.
TZL 10 mg.m3
Organické znedistujuce latky vo forme plynov
a par vyjadrené ako celkovy organicky uhlik —
TOC 1 mg.m?3
Oxid dusnaty (NO) a oxid dusicity (NO,)
vyjadrené ako NO; 200 mg.m?
co 10 mg.m3
Objemovy prietok spalin
K3 5000 m3.h?
Staticky tlak 970 kPa
Teplota odpadového plynu
kotol K3 | 220°C
3.5. Periodicka kontrola AMS a opravy AMS kotla K3, v reZime spalovania ZivociSneho tuku,
budu vykonavané dodavatelsky, na zaklade platnej zmluvy o dielo, resp. objednavky.
3.6. Periodicka kontrola AMS K3, v reZzime spalovania Zivoc¢iSneho tuku, sa bude vykonavat

v intervale najmenej 1 x za kalendarny rok. Periodickou kontrolou sa vykona

a) kalibracia meracich analyzatorov a ostatnych meracich prostriedkov,

b) skuska:

1. normativnych pracovnych charakteristik a ostatnych normativnych technickych
pozZiadaviek, ktoré sa pre meracie analyzdtory a ostatné meracie a suvisiace
prostriedky zistuji na mieste instalovania periodicky po ich uvedeni do trvalej
prevadzky, ato najmenej vrozsahu podla metodiky kontinudlneho merania
prislusnej veli¢iny,

2.  ostatnych pracovnych charakteristik a obdobnych technickych poZiadaviek, ako
v bode 1.,

3. spravnosti kalibracnej funkcie meracich analyzatorov, alebo sa zisti zodpovedajuca

funkcia celého AMS prostrednictvom paralelnych merani standardnou referencnou
metddou,

c) inSpekcia zhody s poziadavkami vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov na Useku
ochrany ovzdusia (¢lenenie podla § 7 ods.5 vyhlasky o monitorovani emisii).
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Odstup medzi dvoma po sebe nasledujucimi periodickymi kontrolami musi byt
najmenej 182 dni. Krat$i casovy odstup je mozny, ak sa to uvedie a odovodni
v notifikachom ozndmeni.

Spravu o periodickej kontrole AMS, vrezime spalovania ZivociSneho tuku, predlozi
prevadzkovatel do 90 dni prostrednictvom opravnenej osoby a inSpekcii. Mesacné
arocny protokol zkontinudlneho merania zaslat do NEIS ainSpekcii v termine
kazdoroc¢ne do 15.2.

Ak mnozstvo spalovaného Zivocisneho tuku bude viac ako 2 t/hod., prevadzkovatel bude
povinny kazdoro¢ne vypracovat spravu o prevadzke a kontrole spalovacieho zariadenia
a tuto spravu predlozi indpekcii a OU v Ziline v termine do 15.02. Sprava musi obsahovat
zhodnotenie prevadzky spalovacieho zariadenia a porovnanie skutocnych emisnych
hodn6t s emisnymi limitmi.

V pripade, ak prevadzkovatel zdroja znecistovania ovzdusSia pisomne oznami zamer
nespalovat v prislusnom kalendarnom roku ZivociSny tuk, nie je potrebné prevadzkovat
systém AMS, ani vykonavat jeho periodicku kontrolu.

Ak sa prevadzkovatel rozhodne v prislusnom kalendarnom roku opatovne spalovat
Zzivocisny tuk, musi predtym tento zamer pisomne oznamit inSpekcii a zaroven vykonat
preskimanie povolenia zdroja, ¢i monitorovanie emisii je v sulade s platnou prdvnou
Upravou, v sulade s § 27 ods. 12 pism. a) zakona ¢. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdusia
aozmene adoplneni niektorych zakonov azdroven aj poziadavky Vykondavacieho
rozhodnutia komisie (EU) 2019/2010 z 12. novembra 2019, ktorym sa podla smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU o priemyselnych emisidch stanovuji zavery
o0 BAT pre spalovanie odpadu a az potom modZe, na zaklade suhlasného stanoviska
inSpekcie, obnovit spalovanie Zivocisneho tuku.

Pri prevadzkovani zariadenia na spalovanie Zivoc¢isneho tuku — kotla K3 sa musia vykonat
vSetky preventivne opatrenia, aby sa pri doddvke, prijme  a medziskladovani
a manipuldcii so Zivo¢iSnym tukom v najvacSej miere obmedzili zaporné vplyvy na
Zivotné prostredie, najma znecistovanie ovzdusia, pody, povrchovych a podzemnych vod,
ako aj hluk, zapach a priame ohrozenie zdravia ludi, v sulade s poziadavkami osobitnych
predpisov - zdkona o odpadoch, vodného zakona, zdkona o posudzovani a kontrole hluku
a zakona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, veterindrneho zakona.

Zariadenie na spalovanie Zivoc¢iSneho tuku musi byt prevadzkované tak, aby teplota
spalin za poslednym privodom spalovacieho vzduchu riadenym arovnomernym
sposobom, aj pri najnepriaznivejsich podmienkach, dosahovala hodnotu 850 °C. Teplota
sa musi merat v blizkosti vnutornej steny spalovacej komory, alebo na inom ur¢enom
reprezentativnom mieste.

Zariadenie na spalovanie Zivoc¢isneho tuku musi byt vybavené automatickym systémom,
ktory zabezpeli odstavenie prisunu Zivo¢iSneho tuku pri ndbehu, ked esSte teplota
v spalovacej komore kotla nedosiahla hodnotu 850 °C a vkaidom pripade, ked
kontinualne meranie ukaze, Ze boli prekrocené emisné limity.
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Zariadenie na spalovanie Zivo¢iSneho tuku musi byt prevadzkované tak, aby emisie
vypustané do ovzduSia nespdsobili vyznamné znedlistenie prizemného ovzdusia.
Odpadové plyny je potrebné riadene vypustat cez komin za podmienok dodrzania kvality
ovzdusia podla vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov na Useku ochrany ovzdusia.

Teplo vznikajuce pri spalovani ZivodiSneho tuku musi byt vyuZité pre potreby
technoldgie, resp. na vykurovanie objektov prevadzky.

Pri poruche na zariadeni na spalovanie ZivociSneho tuku je potrebné zariadenie v o
najkratsom c¢ase obmedzit, alebo odstavit dovtedy, kym sa parametre prevadzky
nedostanu do ustdleného prevadzkového stavu.

Zvysky po spaleni — kotlovy popolcek, zakategorizovany ako odpad kategérie O, je
potrebné odovzdat opravnenej osobe na zhodnotenie, pripadne zneskodnenie.

Pri poruche alebo udrzbe AMS, vreZime spalovania ZivociSneho tuku, sa na zistenie
platného denného priemeru méze wvylucit najviac 5 polhodinovych priemerov
v niektorom dni. Pre roc¢né hodnotenie mozno z dbévodu poruchy alebo udrzby
kontinudlneho meracieho systému vylucit najviac 10 dennych priemerov.

4. Technoldgia — zariadenie na zhodnotenie tiel mftvych zvierat alebo Zivoc¢isneho odpadu —
spracovatelsky zavod na vedlajsSie ZivociSne produkty s kapacitou spracovania viac ako 10
t/den - velky zdroj znecistovania ovzdusia zaradeny do kategérie 5.2.a)

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

Pre technoldgiu spracovania tiel mrftvych zvierat alebo ZivociSneho odpadu platia
vSeobecné technické poziadavky a vSeobecné podmienky prevadzkovania stacionarnych
zdrojov emitujucich pachové latky podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov na
useku ochrany ovzdusia.

Pri technologickych procesoch a zariadeniach, pri ktorych mozu byt pri prevadzke alebo pri
drobnych poruchach emitované latky s intenzivnym zapachom, treba vykonat technicky
dostupné opatrenia na obmedzenie emisii, napr. zakrytie zariadenia, zapuzdrovanie casti
zariadenia, vytvorenie podtlaku v zapuzdrovanej Casti zariadenia, vhodné skladovanie
surovin, vyrobkov a zvyskov. Technologické cCinnosti, pri ktorych vznikaju pachové Ilatky,
treba umiestnit do uzavretych priestorov. Odpadové plyny s intenzivnym zapachom sa
musia odvadzat na Cistenie, spalovanie alebo iné zneskodnenie zodpovedajlce najlepsej
dostupnej technike.

Silno zapachajlicu vzdusninu odsdvanu zo 6 hlavnych centier tvorby zdpachu vo vyrobnych
priestoroch spolocnosti VAS, s.r.o. spalovat v kotle K3 ako spalovaci vzduch, v mnoiZstve
12 500 Nm3/hod.

InSpekcia povoluje vypieranie vzdusniny z pracovnych priestorov spracovania vedlajsSich
ZivoCiSnych produktov, ktoré nie su odsavané do 6 hlavnych centier tvorby zapachu, vo
velkych vodnych prackach, umiestnenych na Dezodorizacii, bez pridavku ClO; - vypieranie
len vodou, a to len pocas spalovania vzdusniny v kotle K3.

V pripade, Ze spalovanie vzdusniny v kotle K3 nebude vykondvané, vypieranie vzdusniny z
pracovnych priestorov spracovania vedlajsSich ZivoliSnych produktov, ktoré nie su
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odsdvané do 6 hlavnych centier tvorby zapachu, vo velkych vodnych prackach,
umiestnenych na Dezodorizacii, len s adekvatnym pridavkom ClO;. Ak by takato situdcia
mala trvat viac ako 1 mesiac v roku, potom bude prevadzkovatel v danom roku povinny
vykonat meranie pachovych latok na vyduchu zo zariadenia na obmedzovanie emisii
v obdobi od 1.6. do 31.8. Emisné limity pre pachové latky su uvedené v tabulke ¢.8.

Tabulka ¢.8.

Znedistujuca latka Emisny limit

Pachové latky 50 PJ (pachovych jednotiek)/m3 vy¢isteného
odpadového plynu

Fugitivne pachové latky na hranici pozemku | 5 PJ/ m3vzduchu

spolocnosti

4.6. Predlozit inSpekcii vlehote do 31.05.2024 Plan riadenia zapachu, vypracovany podla
prilohy ¢.11 kvyhlaske ¢&. 248/2023 Z.z. o poziadavkich na  stacionarne zdroje
znecdistovania ovzdusia (uvedena poZiadavka sa tyka technoldgie spracovania vedlajsich
Fivoéidnych produktov, vlastnej COV a krematdria pre zvieratd).

5. Cistiareri odpadovych vod:

Stredny zdroj znecistovania ovzdusia zaradeny do kategdrie 5.3.2. b) Centralne Cistiarne
odpadovych vod priemyselnych podnikov s projektovanou kapacitou cistenia viac ako 2000
ekvivalentnych obyvatelov.

Emisné limity pre Prchavé organické latky (VOC) a amoniak sa neuplatriuju.

6. Dalsie povinnosti prevadzkovatela:

6.1. Pri zmene emisnych limitov dodrZanie zmeneného alebo nového emisného limitu
a splnenie novych alebo zmenenych poZiadaviek preukazat vlehotach uréenych v § 4
ods. 2 vyhlasky o monitorovani emisii zo stacionarnych zdrojov. Dodrzanie sa preukazuje
dokladom o vysledku diskontinualneho merania alebo vysledku kontinualneho merania
(sprava a protokol z kontinudlneho merania).

7. Krematérium pre zvierata:

7.1. Emisné limity pre zariadenie na spalovanie vedlajsich ZivocisSnych produktov su uvedené
v tabulke ¢.9:

Tabulka ¢. 9
Podmienky Standardné stavové podmienky
platnosti - TZL, SO;, NOx a CO: suchy plyn, O; ref: 11 % objemu
emisnych - TOC: vlihky plyn, O; ref: 11 % objemu
limitov Prepocet na O; ref sa vykona len v pripade, ak skutocny obsah kyslika je vyssi ako
11 % objemu
MTP Emisny limit (mg/m?3)
MW TZL SO, NOx Cco TOC
<0,3 100Y 5002 -3 -3 10

1) Pre zariadenia s kapacitou < 50 kg/h sa emisny limit pre TZL neuplatfiuje.

2) Plati pre nizkovyhrevné plyny, ako je bioplyn a dalsie. Pre ostatné paliva sa emisny limit pre SOz neuplatiuje.

3) Emisné limity pre NOx a CO sa neuplatfiuju, poziadavky na emisie sa uplatfiuju podla aktudlnej technickej normy
pre horak alebo spalovacie zariadenie pre prislusné palivo
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7.2. Dodrzanie poziadaviek na emisie NOx a CO musi dodavatel spalovacej pece preukazat
hodnovernym dokladom o zhode podla normy STN EN 676 Horaky na plynné paliva s
ventilatorom a s automatickym ovladanim pripadne EN 90/396 pre plynové horaky. Pec
spolo¢nosti Waste Spectrum Environmental Ltd. je osadend horakmi vyrobcu Acoflame typ
Azur 60 (Taliansko), ktoré by mali zodpovedat poZiadavkam uvedenych noriem.

e)

V Casti

I Poziadavky na spOsob a metdédy monitorovania prevadzky a udaje, ktoré treba
evidovat a poskytovat do informaéného systému, I.1. Monitoring emisii do ovzdusia

(strana 43 z 58 rozhodnutia ¢. 5914-29851/2013/Pat/770110103/242-KRZ40 zo dna 25.11.2013)

meni a dopliia €ast I.1. a 1.8. nasledovne:

I.1.  Monitoring emisii do ovzdusia

I.1.1. Spalovia odpadov - spalovacieho zariadenia K3 pri spalovani ZivociSneho tuku:
DodrZiavanie uréenych emisnych limitov a mnoZstvo emisii pre znecistujuce latky TZL, CO,
NOx aTOC zo spalovacieho zariadenia K3 pri spalovani ZivociSneho tuku zistovat
kontinudlnym meranim automatizovanym meracim systémom. DodrZiavanie urcenych
emisnych limitov pre ostatné znecistujuce latky vykonavat diskontinualnymi opravnenymi
meraniami.

1.1.1. Protokoly z kontinualneho merania uchovavat najmenej 6 rokov.

1.1.2. Protokoly zceloro¢ného vyhodnotenia kontinudlneho merania a Ciastkové protokoly,
v ktorych sa vyhodnoti nedodrzanie uréeného emisného limitu predkladat na inSpekciu do
15.2. nasledujuceho roka v pisomnej aj elektronickej podobe.

1.1.3. DodrZiavanie uréenych emisnych limitov zistovat periodickym diskontinudlnym meranim
emisii do 31.12.2024 u vacSich strednych spalovacich zariadeni (VSSZ) pri spalovani
zemného plynu podla tabulky ¢. 16a):

Tabulka ¢.16.a)

Emisny j ;. N .
rr-usny .Zdroj /. . Znecistujuca Sposob Podmienky
zariadenie zdroja Vyduch . . . .
- latka zistenia merania
emisii
podla vSseobecne
diskontinualne zavaznych
. co meranie pravnych
= VSSZ1 - Kotol K1 Vyduch 1 NOy 1 x za 6 rokov predpisov na
useku ochrany
ovzdusia
podla vSseobecne
o diskontinualne zarv;z:ycc:
3. | VSSZ2- Kotol K3 Vyduch 3 meranie P . y
NOy predpisov na
1 x za 6 rokov ,
useku ochrany
ovzdusia

NOyx— oxid dusika vyjadreny ako NO; , CO — oxid uholnaty
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1.1.4. Dodrziavanie uréenych emisnych limitov zistovat periodickym diskontinudalnym meranim
emisii od 01.01.2025 u vadésich strednych spalovacich zariadeni (VSSZ) pri spalovani
zemného plynu podla tabulky ¢. 16b):

Tabulka ¢€.16.b)

En.usny .Zdroj /. , Znecistujuca Spdsob Podmienky
zariadenie zdroja Vyduch . . . .
. .. latka zistenia merania
emisii
podla vSseobecne
diskontinualne zavlaznych
1 Vyduch 1 co meranie pravnych
" |VSSZ1 - Kotol K1 y NOx predpisov na
1 x za 3 roky .
useku ochrany
ovzdusia
podla vSseobecne
o diskontinualne zarvé]avz:ycc}?
3. | VSSZ2- Kotol K3 Vyduch 3 meranie P . ¥
NOy predpisov na
1 x za 3 roky .
Useku ochrany
ovzdusia

1.1.3. Meranie sa musi robit pre VSSZ1 a VSSZ2 samostatne.

1.1.4. Evidované udaje je prevadzkovatel povinny uchovavat najmenej 6 rokov.

1.1.5. DodrZiavanie uréenych emisnych limitov pre znedcistujuce latky NOx a CO u MSZ1, MSZ2

a MSZ3 nie je prevadzkovatel povinny preukazovat.

1.8.Predkladanie sprav z monitoringu

1.8.1. Uplné spravy budi uchovavané u prevadzkovatela a predkladané podla tabulky €. 20:

Tabulka ¢.20.
Frek i L .
— , re Yenc.la Datum dodania Forma .. ,
Napln spravy podavania , Prijemca spravy
. spravy
sprav
IPKZ
Kompletné udaje o
prevadzkach aich , Pisomna, SHMU Bratislava,
.. Y. Do 28. februara L, . i
emisidch do ovzdusia a 1x rok ., resp. elektronicka inSpekcia
R . . nasledujiceho roka
vod v silade so zdkonom
o IPKZ.
Udaje 0 emisiach
pachovych latok, ak bude Do 28. februara Pisomna, Ingpekcia

spalovanie vzdusniny na
kotle K3 mimo prevadzky
viac ako 1 mesiac v roku.

1 x rok

nasledujiceho roka

resp. elektronicka

Ochrana ovzdusia
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Spravy z diskontinualnych Po Do 90 dni od Pisomna, Y .
. , , . L InSpekcia
periodickych merani | vykonani vykonania rep. elektronicka o
. .. . . OU Zilina
emisii do ovzdusia. merania merania
Protokoly 1x
Z, ko.ntmualneho mer?nlal mesacvnel Do 28. februara Pisomna, " .
udajov o dodrzani | (mesacné .. _ InSpekcia
Lo ., nasledujiceho rep. elektronicka A
urcenych emisnych | protokoly) roka OuU Zilina
limitov a mnoZstva emisie 1 x rok
(v rezime spalovne ZT). (rocny)
Uplné a pravdivé
informacie o zdrojoch
znedistovania  ovzdusia, Do 28.februara . OUZP Zilina
. “: , ., Elektronicka N .
emisiach a dodrZiavani 1x rok nasledujuceho do NEIS InSpekcia
emisnych  limitov  za roka (na vyZiadanie)
uplynuly kalendarny rok
(NEIS).
Ochrana vod
Vysledky  monitoringu Do 28.februara Pisomna, " .
. “ .. _— InSpekcia
odobratého mnozZstva 1 x rok nasledujuceho rep. elektronicka
podzemnych vod. roka
Vysledky monitorovania Do 28.februara Pisomna3, " .
. . 1 x rok . _ InSpekcia
priemyselnych nasledujuceho rep. elektronickd JUN
. R OU Zilina
odpadovych vod. roka
Vysledky monitorovania Do 28.februara Pisomna, " .
n , 1 x rok ., L InSpekcia
vod z povrchového nasledujuceho rep. elektronicka
odtoku. roka
Odpady
L. . Do 28.februara Pisomna, Y .
Ohl3senia o vzniku ., . InSpekcia
., 1 x rok nasledujiceho resp. elektronicka
odpadu a nakladani s nim
roka
Poda
, o R 1xza do 28.februara Pisomna, resp. inSpekcia
Vysledky monitoringu pad ) _
¥ ¥ toringu pody 10 rokov | nasledujiceho roka elektronicka
Ostatné
Z3 leb tokoly P dloZeni , Y .
azhamy alebo proto (,)y opre Iozem Do 10 dni od , . InSpekcia
z kontrol dotknutych | hotovych . . Pisomna
. . obdrzania
organov. sprav
Hlasenie ihned’ Dotknuté 2
Mimoriadne udalosti, , , , ° . nute c,)rga?y
havérie a nadmerny Podla - — Pisomna3, podla schvalenych
okam3ity dnik emisii ¥ vyskytu Zaverecne sp’ravy resp. elektronicka havarijnych planov
y ' do 60 dni a STPP a TOO
od vzniku
Suhrnnd sprava
dokladujuca plnenie 1 x rok Do 28.februara Pisomna, Ingpekcia

vSetkych terminovanych
podmienok
integrovaného povolenia.

nasledujuceho
roka

resp. elektronickd
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. Do 30 dni od Pisomna, Y .
Protokoly nastavenia 1 x rok vykonania resp. elektronicka InSpekcia
hordkov kotlov K1a K3. ¥ . P-
nastavenia
Protokoly z rozborov Do 28.februara Pisomna, Ingoekcia
pitnej vody — Minimalny | 2 x roéne nasledujuceho resp. elektronicka P
rozbor. roka
Protokoly z rozborov
pitnej vody - Uplny Do 28.februéra Pisomna, . .
, 1 x5 roko .. i InSpekcia
rozbor, ktory v danom X v nasledujuceho resp. elektronicka pekd
roku nahrddza 1 min. roka
rozbor ).
Oznam,enu-? ’o zalmefe Do 31.12. , ) .
nespalovat/spalovat ZT y e Pisomne, InSpekcia
. ., 1 xro¢ne | predchddzajuceho _
pocas nasledujuceho resp. elektronickd
, roku
kalendarneho roka.
Rocné hodnotenie ,
. vy ! Do 28. februdra , . .
monitoringu spotreby Y .. Pisomne, InSpekcia
s , 1 xrocne nasledujuceho L
vody (pitnd/dzitkova), el. resp. elektronicka
. 5 roka
energie, ZP/ZT, pary.

Vysvetlivky : OU Zilina — Okresny Urad v Ziline, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie; - SHMU —
Slovensky hydrometeorologicky Ustav; - STN — Slovenskd technickd norma

Toto  rozhodnutie tvori neoddelitefnd  sidéast  integrovaného  povolenia ¢
2004/3177/770110103/545-Pt, zo dria 20.12.2004 a jeho zmien.

Ostatné podmienky pre prevadzku ,VAS s.r.o. Mojsovd Lucka, Zilina“ prevadzkovatela VAS,
s.r.o. Mojsovd Lucka, 011 76 Zilina, uvedené v integrovanom povoleni ¢.
2004/3177/770110103/545-Pt, zo dria 20.12.2004, v zneni jeho neskorsich zmien Z1 az 741,
prehodnotenych rozhodnutim ¢. 5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dna
25.11.2013 v zneni neskorsich zmien zostavaju nezmenené v platnosti.

Odovodnenie:

InSpekcia, ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z.
o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
podla § 32 ods. 1 pism. a) zakona o IPKZ vydava podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 1. zdkona o IPKZ,
vsulade s § 27 ods. 1, 3 a 4, v nadvaznosti na § 61 ods. 5 pism. a) zdkona o ovzdusi, podla § 19
ods. 1 zakona o IPKZ azakona o spravnom konani, zmenu integrovaného povolenia ¢.
2004/3177/770110103/545-Pt, zo dna 20.12.2004 v zneni jeho neskorsich zmien Z1 aZ 741,
prehodnotenych rozhodnutim ¢. 5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dna
25.11.2013 v zneni neskorsich zmien pre prevadzku ,VAS s.r.o. Mojsova Lucka, Zilina“, na
zéklade Ziadosti prevadzkovatela VAS, s.r.o. Mojsova Lucka, 011 76 Zilina, zo diia 27.10.2023,
dorudenej diia 3.11.2023, zaevidovanej pod ¢. 40434/2023/0IPK.

Spravny poplatok podla sadzobnika spravnych poplatkov zakona ¢. 145/1995 Z.z.
o spravnych poplatkoch vzneni neskorSich predpisov sa neukladd, nakolko zmena
integrovaného povolenia nema charakter podstatnej zmeny.
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Dovodom zmeny je prehodnotenie integrovaného povolenia a vydanie povolenia
stacionarneho zdroja (vacsie stredné spalovacie zariadenie nad 5 MW) podla § 27 ods. 1, 3 a 4,
v nadvaznosti na § 61 ods. 5 pism. a) zakona ¢. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdusSia a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zdkon o ovzdusi“) a jeho zosuladenie s poZiadavkami
Smernice EO aRady (EU) 2015/2193 z 25.novembra 2015 o obmedzeni emisii urcitych
znedistujucich latok do ovzdusia zo stredne velkych spalovacich zariadeni, na zaklade vyzvy
inSpekcie ¢. 10325/77/2023-35711/2023 zo dria 04.10.2023 na podanie Ziadosti o vydanie
zmeny integrovaného povolenia, v zmysle zakona o IPKZ.

InSpekcia v sulade s § 11 ods. 5 pism. a) zdkona o IPKZ pisomne upovedomila listom ¢.
11132/77/2023-41396/2023/770110103/Z56 zo dria 09.11.2023 ucastnikov konania a dotknuté
organy o zacati spravneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre
prevadzku ,VAS s.r.o. Moj$ova Lucka, Zilina“, prevadzkovatela VAS s.r.o. Moj$ova Lucka, Zilina
a urcila lehotu na vyjadrenie 30 dni odo dfia dorucenia.

Podla § 11 ods. 5 pism. b) zdkona o IPKZ in3pekcia dorucila tymto subjektom Ziadost
0 zmenu integrovaného povolenia a ozndmila, kde je mozné nahliadnut do Ziadosti a robit z nej
képie, odpisy alebo vypisy.

Zaroven oznamila, Ze ak Ziadny z ucastnikov konania vurcenej lehote nepozZiada
o nariadenie Ustneho pojednavania, inSpekcia upusti od jeho nariadenia podla § 11 ods. 10
pism. e) zakona.

InSpekcia vzmysle § 11 ods. 10 pism. b), c) ad) zdkona o IPKZ upustila od zverejnenia
Ziadosti podla § 11 ods. 5 pism. c), zverejnenia vyzvy a informacii podla § 11 ods. 5 pism. d)
a poziadania obce podla § 11 ods.5 pism. e) zdkona o IPKZ z d6vodu, Ze sa nejedna o konanie
podla § 11 ods. 9 zakona o IPKZ.

InSpekcia podla § 11 ods. 10 pism. e) zakona o IPKZ upustila od Ustneho pojednavania
zdbvodu, Ze v uréenej lehote Ziadny z ucastnikov konania nepoZiadal o nariadenie Ustneho
pojednavania.

V lehote uréenej na vyjadrenie, ktora uplynula 11.12.2023, inSpekcia neobdrzala Ziadne
stanovisko.

Na zaklade Ziadosti a podkladov z integrovaného povolovania vSetkych zmien v predmetnej
prevadzke, ktoré ma inSpekcia k dispozicii, vydava inSpekcia povolenie staciondrneho zdroja
a jeho zmeny podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 1. zdkona o IPKZ, vsulade s § 27 ods. 1, 3 a 4,
v nadvaznosti na § 61 ods. 5 pism. a) zakona o ovzdusi.

InSpekcia zosuladila integrované povolenie pre predmetnu prevadzku s pozZiadavkami
Smernice EO aRady (EU) 2015/2193 z 25.novembra 2015 o obmedzeni emisii urcitych
znedistujucich latok do ovzdusia z jestvujucich vaésich strednych spalovacich zariadeni
o tepelnom prikone 2 x 9,1 MW (kotly K1 a K3), t.j. uréila emisné limity, ktoré budud platit od
01.01.2025 apre plynové kotly — malé spalovacie zariadenia, ktoré su nainstalované na
vykurovanie objektov Dielni — dielia udrzby kontajnerov, udrzbarska dielfia, montazna hala,
Socidlnych priestory Objektu dielni a Administrativnej a socidlnej budovy, a urcila podmienky
monitorovania emisii z tychto zariadeni, zaktualizovala podmienky B.1. Emisie znedistujucich
latok do ovzduSia a podmienky I. PoZiadavky na sp6sob a metdédy monitorovania prevadzky
a udaje, ktoré treba evidovat a poskytovat do informacného systému, I.1. Monitoring emisii do
ovzduSia tak, aby zodpovedali vSeobecne zdvaznym pravnym predpisom na uUseku ochrany
ovzdusia, platnym od 01.07.2023.

Podrobné podmienky pre spaloviu odpadov budu zaktualizované vtedy, ak sa
prevadzkovatel rozhodne v prislusnom kalendarnom roku opéatovne spalovat ZivocisSny tuk a
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tento zamer pisomne oznami inspekcii. Vypracuje Ziadost v zmysle Prilohy €.6 , bod 3. k zakonu
o ochrane ovzdusia a predlozi doklad, Ze md oprdvnenu osobu, ktord ma osvedcéenie o odbornej
spoOsobilosti na prevddzkovanie a riadenie spalovne odpadov , v zmysle § 56 zdkona o ochrane
ovzdusia. Nasledne inSpekcia vykona preskimanie povolenia zdroja, ¢i monitorovanie emisii je
v sulade s platnou pravnou Upravou, v sulade s § 27 ods. 12 pism. a) zdkona ¢. 146/2023 Z.z.
o ochrane ovzduSia aozmene adoplneni niektorych zdkonov azdroven aj poZiadavky
Vykonavacieho rozhodnutia komisie (EU) 2019/2010 z 12. novembra 2019, ktorym sa podla
smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU o priemyselnych emisidch stanovuju
zavery o BAT pre spalovanie odpadu a az potom mozZze, na zdklade suhlasného stanoviska
inSpekcie, obnovit spalovanie Zivocisneho tuku.

Z dévodu, Ze predmetna prevadzka je aj producentom zdpachu, nariadila inSpekcia
prevadzkovatelovi predloZit v lehote do 31.05.2024 Plan riadenia zdpachu, vypracovany podla
prilohy ¢.11 k vyhlaske ¢. 248/2023 Z.z. o poziadavkich na staciondrne zdroje znecistovania
ovzduSia (uvedend poziadavka sa tyka technoldgie spracovania vedlajSich ZivocisSnych
produktov, vlastnej COV a krematdria pre zvieratd).

Sucastou konania o zmene integrovaného povolenia prevadzky podla zakona IPKZ bolo:

v oblasti ochrany ovzdusia:

- povolenie stacionarneho zdroja a jeho zmeny podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 1. zakona o IPKZ,
vsulade s § 27 ods. 1, 3 a 4, v nadvaznosti na § 61 ods. 5 pism. a) zakona ¢. 146/2023 Z.z.
o ochrane ovzdusia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov na zosuladenie s poZiadavkami
Smernice EO aRady (EU) 2015/2193 z 25.novembra 2015 o obmedzeni emisii uréitych
znecistujucich latok do ovzdusia zo stredne velkych spalovacich zariadeni.

InSpekcia na zaklade preskimania a zhodnotenia predloZenej Ziadosti zistila, Ze su splnené
podmienky podla zakona o IPKZ, zakona o ovzdusi a podmienky podla zdkona o spravnom
konani, ktoré boli sucastou integrovaného povolovania a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo
vyrokovej €asti tohto rozhodnutia.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorsSich predpisov mozno podat na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia,
Inpektorat Zivotného prostredia v Ziline, odbor integrovaného povolovania a kontroly
odvolanie do 15 dni odo dna dorucéenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucastnikovi
konania. Ak toto rozhodnutie po vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne pravoplatnost, jeho zakonnost mdze byt preskimana sudom.

Ing. Mariana Martinkova
riaditelka

Dorucuje sa:
1. VAS, s.r.o. Moj$ova Lucka, 011 76 Zilina
2. Mesto Zilina, Ndmestie obeti komunizmu 1, 011 31 Zilina
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Na vedomie po nadobudnuti pravoplatnosti zmeny integrovaného povolenia:
1. Okresny trad Zilina, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Vysokogkoldkov 8556/33B,
010 08 Zilina



