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 HNOJIVÁ Duslo, s.r.o. Priemyselná 720, 072 22 Strážske
                                                                  Žiadosť

         o zmenu integrovaného povolenia v činnosti prevádzky výroba liadku vápenatého

                                                                        podľa  zákona

                                         o integrovanej prevencií a kontrole znečisťovania

                                                                životného prostredia

Názov stavby :  Rekonštrukcia výrobne LAV

· trvalá prevádzka

IČO: 36 726 559

IČ DPH SK 2022307782                                                                             

Obchodný register vedený Okresným súdom Košice I, oddiel Sro vložka č. 19224/V
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 HNOJIVÁ Duslo, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa :
· názov alebo obchodné meno :  HNOJIVÁ Duslo, s.r.o., Strážske
· právna forma :  spoločnosť s ručením obmedzeným
· sídlo (adresa) : Priemyselná 720, 072 22 Strážske
· štatutárny zástupca a jeho funkcia :

Ing. Ľubomír Kukučka, konateľ HNOJIVÁ Duslo, s.r.o.
Ing. Pavol Kerďo, konateľ HNOJIVÁ Duslo, s.r.o.

· splnomocnená kontaktná osoba kontakt (telefón, mail, atď.) :
Ing. Andrej Jurovčák,   fax : 056/64 91 103,  mobil : 0905 423 602
                      e-mail : ajurovcak@hnojivaduslo.sk
· IČO  :  36 726 559
· kód OKEČ (NACE) :   24150,   105.09
· NOSE – P

B) Typ žiadosti :

· údaj o aký typ žiadosti sa jedná (jestvujúca prevádzka, nová prevádzka, zmena v prevádzke, zmena už vydaného integrovaného povolenia) :
                                   Zmena integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím
                                   č. 514-15491/2008/Mer/570310205/Z2 v znení zmien vydaných 

                                   rozhodnutiami č. 2782/259-OIPK/2005-Kov, 

                                                               č. 6750-35536/2007Vel/570310205/Z1.
                                                               č. 514-15491/2008/Mer/570310205/Z2

              *    zoznam súhlasov a povolení, o ktoré v rámci integrovaného povolenia žiada –
                      v oblasti ochrany ovzdušia :

1. podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o uvedení zdroja znečisťovania ovzdušia „Rekonštrukcia výrobne LAV“ do trvalej prevádzky,

2. podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,

v oblasti ochrany zdravia ľudí :

1. podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ o posúdenie návrhu na trvalé užívanie časti zdroja znečisťovania ovzdušia „Rekonštrukcia výrobne LAV“,
zdôvodnenie žiadosti

       žiadosť podaná v zmysle vydaných zmien integrovaného povolenia podľa podmienok 

       určených  pre skúšobnú prevádzku zdroja „Rekonštrukcia výrobne LAV“

C) Údaje o prevádzke a jej umiestnení

·  názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP (variabilný symbol, ak ešte nebol pridelený si žiadateľ vyžiada od príslušného inšpektorátu SIŽP pred podaním žiadosti) : Výrobňa LAV 

· adresa prevádzky :  HNOJIVÁ  Duslo, s.r.o.,  Priemyselná 720, 072 22 Strážske

                ostatné údaje o prevádzke : bez zmeny
IČO: 36 726
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 HNOJIVÁ Duslo, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske

D) Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú
· zoznam základných surovín 
Vápenec : 
Základné charakteristické znaky a vonkajší vzhľad výrobku :
Uhličitan vápenatý CaCO3 sa vyskytuje v prírode ako vápenec, krieda a mramor. Kryštalizuje v trigonálnej (trojuholníkovej) sústave. 

Je bezfarebný, biely, sivý, žltý, hnedý; vryp má biely, lesk sklený; nepriehľadný, niekedy priehľadný; dokonale štiepateľný. Dobre rozpustný v kyseline soľnej, pri rozpúšťaní šumí.

Frakcie vhodné na použitie : Hosťovce 16 - 32 mm, Včeláre 22 - 45 mm

Technické parametre:
CAS :                                           471 – 34 – 1

Zápach :                                     žiadny

Sypná hmotnosť :                    1350 – 1380 kg.m-3
Rozpustnosť vo vode :             nie

Horľavosť :                                nie

Teplota topenia :                     825oC
                      Kyselina dusičná 54%:

Polotovar vlastnej výroby investora o koncentrácií cca 54 % hmot.

Základné charakteristické znaky a vonkajší vzhľad výrobku:
Vzhľad :
                            bezfarebná až nažltlá  kvapalina. 

Zápach :     
                            dusivý, dráždivý

Je silná anorganická kyselina. Pôsobením tepla a svetla uvoľňuje kysličníky dusíka. Je to žieravina a leptavý účinok majú aj jej výpary. Skladuje sa v uzatvorených zásobníkoch z materiálu oceľ triedy 17 opatrených signalizáciou max. a min. hladiny.

Je jednou z najsilnejších kyselín. Koncentrovaná HNO3 je energickým okysličovadlom. S klesajúcou koncentráciou ubúdajú jej schopnosti okysličovať. Kyselinu o koncentrácii pod 20 % hmotnostných HNO3 nie je možné označiť už za okysličovadlo. V prípade, že kyselina dusičná je v styku s látkami schopnými sa oxidovať, sama sa redukuje na oxid dusičitý, alebo až na oxid dusnatý.

Pri styku s organickými látkami HNO3 tieto buď nitruje, alebo tvorí estery, prípadne iné zlúčeniny, ktoré sú veľmi horľavé alebo výbušné. 
Kyselina dusičná je žieravina v zmysle platných predpisov o jedoch a iných látkach zdraviu škodlivých. Má silné leptavé účinky na všetky druhy tkanív. Pri rozklade vznikajú toxické nitrózne plyny. Technickými opatreniami pri práci s kyselinou dusičnou treba zabrániť kontaktu organizmu s kvapalinou a súčasne znížiť množstvo plynov a pár pod najvyšší prípustný expozičný limit v pracovnom ovzduší (NPEL krátkodobý 2,6 mg . m-3) v zmysle platných predpisov. Pre NO2  NPEL priemerný je 9,5 mg. m-3.  Okrem toho musia byť pracovníci vybavení osobnými ochrannými pomôckami (ochranný štít, rukavice a zástera odolné proti kyselinám). Tam, kde sa dočasne nedá dodržať NPEL, musia byť pracovníci navyše vybavení ešte ochranou dýchadiel proti nitróznym plynom a parám kyseliny.

Pri práci s kyselinou dusičnou je zakázané jesť, piť a fajčiť. Po práci si treba dokonale poumývať ruky teplou vodou a mydlom. Podráždenú, resp. poleptanú pokožku ošetriť vhodným reparačným krémom. 

Kyselina dusičná z hľadiska požiarneho nie je horľavina ale horenie podporuje. Môže byť príčinou požiaru, alebo výbuchu, ak príde do styku s organickými látkami ako sú piliny, triesky, vrecia, handry, bavlnené odpady, zvlášť zaolejované. Výbuch spôsobuje so sírovodíkom a niektorými inými chemikáliami.
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 HNOJIVÁ Duslo, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
Technické parametre:

CAS





7697-37-2

Molekulová hmotnosť


63,01

Hodnota pH (20 °C): 50 g/l H2O

<1

Teplota tuhnutia



-32 °C

Bod varu




113,5 – 120 °C

Hustota 20 °C




1,291-1,413 g/cm3
Viskozita 25 °C




0,746 mPa.s
Technické požiadavky:  Pre HNO3 platí STN 65 1153 

kyselina dusitá                                         
max. 0,05 % hmot.                
     

chloridy, Cl-                                      

max. 0,01 % hmot.                               


Sírany, SO42-              



max. 0,05 % hmot.                                 


vyžíhaný odparok                              

max.  0,05 % hmot.                                  
Amoniak: 
Základné charakteristické znaky a vonkajší vzhľad výrobku:

Za normálnych podmienok (0 °C, 101325 Pa) je čpavok bezfarebný horľavý plyn typického čpavkového zápachu. V technológii sa bude používať v skvapalnenom stave pod tlakom. Je dobre rozpustný vo vode. S vodou tvorí čpavok leptavú zmes aj pri zriedení. Nad hladinou sa môžu tvoriť hmly a pary so silne dráždivými účinkami. Pri úniku látky do kanalizácie alebo odpadových vôd vzniká leptavá zmes. Látka horí len vo vysokých koncentráciách, vyššej teplote a pri pôsobení silného energetického zdroja. Nepredstavuje vážne riziko výbuchu alebo zapálenia. Pri uvoľnení plynu sa tvorí veľké množstvo studenej hmly a leptavej výbušnej zmesi. Hmla je ťažšia ako vzduch. Pri kontakte s kyselinami vzniká veľmi prudká neutralizačná reakcia.

Amoniak sa preberá na základe atestu dodávateľa. Amoniak je toxická látka zaradená k jedovatým látkam. Najvyšší prípustný expozičný limit  v pracovnom ovzduší krátkodobý je 36 mg/m3 a priemerný 14 mg/m3. Životu nebezpečná koncentrácia po dobu pôsobenia viac ako ½ hodiny je 1,5 – 2,7 g/m3. Nebezpečenstvo ohrozenia života i pri krátkom pobyte v zamorenom priestore je pri koncentrácií vyššej ako 0,5 %. Kvapalný amoniak svojou nízkou teplotou a veľkým výparným teplom spôsobuje veľmi nebezpečné popáleniny.

Amoniak  je horľavina a so vzduchom tvorí výbušnú zmes. Pri prípadnom výbuchu môže dôjsť k sekundárnym požiarom, ktoré sa hasia vodou, pričom sa uplatňuje i asanačný účinok vody na zamorené priestory.

Spôsob ochrany: Výron plynného amoniaku je možné zneškodniť prúdom studenej vody rozprášenej do vodnej clony. Pri práci v zamorenom priestore je nutné používať ochrannú masku s filtrom proti amoniaku (zelený). Pri zasiahnutí amoniakom vykonať proti šokové opatrenia a vyhľadať lekársku pomoc.

Pri vysokej koncentrácii (nad 0,5 %) je treba používať izolačné dýchacie prístroje. Pre ochranu očí sa používajú špeciálne okuliare a pokožka sa chráni gumeným oblekom, gumenými čižmami a gumenými rukavicami.

Fyzikálno-chemické vlastnosti suroviny:

CAS :



7664-41-7

Skupenstvo(20 °C, 857,2 kPa):

kvapalina

Mólová hmotnosť :


17,03 kg / kmol

Teplota topenia :


-77,8 °C

Teplota varu :


-33 °C

Teplota vznietenia :


650 °C

Hustota (20 °C, 857,2 kPa) :

605,4 kg/m3
Výparné teplo :


1240 KJ/kg

Viskozita (20 °C, 857,2 kPa) :

0,133 mPa.s

Merné teplo :


4,73 KJ/kg.K
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 HNOJIVÁ Duslo, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
Tepelná vodivosť (20 °C, 857,2 kPa) :     0,491 W/m.K
Tlak pár (20 °C) :


857,2 kPa

                        Medze výbušnosti  :


15-28 % obj.

Rozpustnosť vo vode :

                526,86 g/l

Kvalitatívne parametre :

Obsah účinnej látky :


min. 99,8 hmot. %

Zvyšok po odparení :


max. 0,2 hmot. %

Olej :



max. 15 ppm

· výrobky
Dusičnan vápenatý (Liadok vápenatý - 5Ca(NO3)2.NH4NO3.10H2O) 

Základné charakteristické znaky a vonkajší vzhľad výrobku:

Produkt je tvorený granulami bielej farby, ktoré rýchlo vlhnú už pri bežnej atmosférickej vlhkosti a sú veľmi dobre rozpustné vo vode. 

Technické parametre :
CAS





15245-12-2

Sypná  hmotnosť : 



870-890 kg/m3
Klasifikácia :   neklasifikovaný ako nebezpečný

Základné údaje o použití výrobku a podmienky skladovania a prepravy:
Hnojivo dusičnan vápenatý má približné molekulové zloženie 5Ca(NO3)2.NH4NO3.10H2O. Produkt uvedeného zloženia si ťažko udržiava voľnú sypkosť pri meniacej sa teplote i keď je v malom množstve prítomný nehydratovaný Ca(NO3)2, ktorý udržiava v kontrolovanom množstve migráciu vody. Takto sú skladovacie vlastnosti baleného materiálu excelentné. Zvyčajne sa používa na balenie viacvrstvový materiál s bitúmenovou vložkou alebo jutové vrecia, z ktorých sú niektoré značky preferované. Používa sa aj jednovrstvový PE materiál.

Nebalený voľný dusičnan vápenatý v atmosfére bude absorbovať vodu a roztekať sa hlavne v teplom a vlhkom prostredí. Preto by sa mal byť voľne ložený a prevážaný loďou len vo veľmi malom množstve. Pre bezpečnosť je potrebné uvedomovať si, že dusičnan vápenatý je oxidačný materiál a platí preň taká istá opatrnosť, ako pri ostatných nitrátoch.
 Suspenzia dusičnanu vápenatého

Základné charakteristické znaky a vonkajší vzhľad výrobku :

Kvapalina bezfarebnej až nažltlej farby, nehorľavá, bez zápachu. 

Technické parametre :

CAS



nemá (pre dusičnan vápenatý CAS: 13477-34-4

pH





6,5 - 7,5

Teplota varu




100 °C

Hustota



                1,35 g/cm3
Klasifikácia:   Xi ( dráždivý)
Základné údaje o použití výrobku a podmienky skladovania a prepravy:

Skladovať v chladných skladoch, chrániť pred vysokými teplotami.

Suspenzia bude uskladňovaná v zásobníkoch DAM, odkiaľ bude kontajnermi vyexpedovaná, resp. bude použitá  na výrobu dusíkato-vápenatého hnojiva. 
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 HNOJIVÁ Duslo, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
Spotreba vody (pitnej a technologickej):  

	Zdroj pitnej vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba pitnej vody

	
	
	( (l.s-1)
	Max. 

(l.s-1)
	m3.deň -1
	m3.rok –1


	Energetika, s.r.o.


	Pitná voda Pre sociálne účely
	0,076
	1
	6,5
	2 400

	Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	Pitná voda je pre potreby prevádzky výroby liadku vápenatého dodávaná na základe zmluvy medzi spoločnosťami TP2, s.r.o. a HNOJIVÁ Duslo, s.r...  Surová riečna voda sa po mechanickom čistení chemicky dezinfikuje a následne je rozvádzaná cez potrubnú sieť v skupine Chemko, a.s.   





          Zdrojom TECHNOLOGICKEJ vody  je chemická úpravňa vody spol. TP2, s.r.o. Strážske

                        Parametre :       tvrdosť                 max.      5,0 mg/l

                                                  pH                        7,5 – 8,0 

                     Tlak : 0,4 MPa

                       Teplota : max. 28o C (leto), min. 23 o C (zima)

                     Zoznam energií v prevádzke vyrábaných a používaných : 
	Vstupy energie a palív
	Ročná spotreba/

množstvo (jedn.)
	Výhrevnosť

(GJ.jedn.-1)
	Prepočet na GJ

	
	
	
	

	Nákup el. energie
	3,55. 103   MWh
	
	12,78. 103 

	Nákup tepla
	      134 500  GJ
	
	134,5 103

	Celkový vstup energie  a palív v GJ 
	0
	
	147,28. 103 


                    Para :  bez zmeny
                    Tlak :     max. 1,2 MPa

                      Teplota : max. 188o C

                    Elektrická energia :  bez zmeny
                    Napätie :     400 kV a 230 kV

                      Napojenie na trafostanicu v obj. 41-09 
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 HNOJIVÁ Duslo, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
E) Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí.                     
· zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia : nemení sa

	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Názov a typ vypúšťania emisií
	Napojené zdroje emisií
	Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania
	Výška vypúšťania (m)
	Objemový prietok

(mn,s,3.s-1)


	Teplota emisií

(oC)

	Výroba LV -komín


	odplyn


	práčka


	0,785m3

	27


	8,22


	18


· zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania : nemení sa oproti platnému rozhodnutiu IPKZ
· zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd : nemení sa oproti platnému   rozhodnutiu  IPKZ

· zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania : nemení sa oproti platnému  rozhodnutiu  IPKZ

· zoznam odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie alebo recipientu : nemení  sa  oproti platnému  rozhodnutiu v IPKZ

· odpadové vody prichádzajúce od iných pôvodcov : nie sú
· charakteristika recipientu (názov, povodie, riečny kilometer, úroveň znečistenia v mieste vypúšťania, prietoky) : nemení sa oproti platnému  rozhodnutiu  IPKZ
· odpadové vody prichádzajúce od iných pôvodcov : nie sú
· charakteristika recipientu (názov, povodie, riečny kilometer, úroveň znečistenia v mieste vypúšťania, prietoky) : nemení sa oproti platnému  rozhodnutiu  IPKZ
· zoznam produkovaných odpadov : nemení sa oproti pôvodnému  rozhodnutiu v IPKZ

· úroveň znečistenia pôdy a podzemných vôd a možné riziká : nemení sa oproti platnému  rozhodnutiu  IPKZ

· prehľad iných emisií do životného prostredia (hluk, vibrácie, žiarenie atď.) : nemení sa oproti platnému  rozhodnutiu  IPKZ
IČO: 36 726 559

IČ DPH SK 2022307782                                                                             

Obchodný register vedený Okresným súdom Košice I, oddiel Sro vložka č. 19224/V
[image: image8.png]\\\
111



 HNOJIVÁ Duslo, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
F) Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste (uviesť zdroj informácie)

· popis miesta a okolia prevádzky : nemení sa oproti pôvodnému  rozhodnutiu v IPKZ
· klimatické podmienky a kvalita ovzdušia : nemení sa oproti pôvodnému  rozhodnutiu IPKZ

· charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite : nemení sa oproti platnému  rozhodnutiu  IPKZ
· chránené a citlivé oblasti, ochranné pásma: nemení sa oproti platnému  rozhodnutiu  IPKZ

· staré záťaže na území prevádzky a v jej okolí a plánované nápravné opatrenia : nemení sa oproti platnému  rozhodnutiu  IPKZ
G) Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

· stručný popis technológie a jej kritických miest z hľadiska jej možných vplyvov na životné prostredie : nemení sa
· používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií : úpravy na pračkách G101 a G102 realizáciou  demisterov na zachytávanie NO2, TZL   a čpavku 
· navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií : riešené v predchádzajúcom bode

· nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením : nemení sa
H) Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 

· používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov : nemení sa oproti platnému  rozhodnutiu  IPKZ
· Obzvlášť škodlivé látky : nie sú
·  Škodlivé látky (ŠL)  : nie sú
· Skladovacie nádrže na NBL (nebezpečné látky)  : nie sú

· Skladovacie nádrže na ŠL (škodlivé látky) : nie sú

· Prevádzkové nádrže na OŠL (obzvlášť škodlivé látky) : nie sú
· Skladovacie nádrže na OŠL (obzvlášť škodlivé látky) : nie sú
· Skladovacie nádrže na ŠL (škodlivé látky) : nie sú
· Potrubné rozvody na OŠL (obzvlášť škodlivé látky) : nie sú
· Manipulačné plochy stáčacie a výdajné pre OŠL (obzvlášť škodlivé látky) : nie sú
· Manipulačné plochy stáčacie a výdajné pre ŠL (škodlivé látky) : nie sú
I) Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia
· popis systému monitorovania, resp. merania emisií do životného prostredia : nemení sa oproti platnému  rozhodnutiu  IPKZ
· pripravované opatrenia na zlepšenie systému monitorovania emisií : 

nemení sa oproti pôvodnému  rozhodnutiu v IPKZ
J) Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou 

· komplexné parametre pre najlepšiu dostupnú techniku (t.j. spotreby surovín, energií, emisie atď.) s uvedením ich zdroja – neporovnáva sa
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 HNOJIVÁ Duslo, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
· porovnanie parametrov povoľovanej prevádzky s parametrami najlepšej dostupnej techniky – neporovnáva sa 

· návrh na dosiahnutie parametrov najlepšej dostupnej techniky – nie je
K) Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

· Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok – nie sú

· Opatrenia na hospodárne využitie energie  - nie sú

· Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky (napr. vykonávanými aktivitami ako búracie práce, sanácia, prestavba na iný účel) – nie sú 

· Opatrenia systému environmentálneho manažmentu  - Systém environmentálneho 
                   manažmentu je rozpracovaný v smerniciach na likvidáciu plynných
                  emisií a v pláne opatrení na havarijné zhoršenie kvality odpadových 
                  vôd.

· Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia – nie sú
L) Návrh podmienok povolenia
V zmysle  rozhodnutia č. 514-15491/2008/Mer/570310205/Z2, ktoré dopĺňa a mení integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2782/259-OIPK/2005-Kov zo dňa 22.12.2005 zmenené rozhodnutím č. 6750-35536/2007/Vel/570310205/Z1 zo dňa 2.11.2007 pre prevádzku Výrobňa LAV 27, 
·  v časti II. Podmienky povolenia, B  Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, sa v zmysle novej tabuľky dopĺňajú vzťažné podmienky pre zdroj emisií o bod 7)
· v časti II. podmienky povolenia, I. požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola  emisií do ovzdušia sa v zmysle novej tabuľky dopĺňajú použité metódy, metodiky, techniky o bod 6)- str. 11,12.
M) Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 


Ekologické služby, s.r.o. ,  Priemyselná 720 ,  072 22 Strážske 

Mestský úrad Strážske, nám. Alexandra Dubčeka,  072 22 Strážske

Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, Námestie Slobody 1,  071 01 Michalovce

SIŽP, OIPK, Rumanova 14, 040 53 Košice
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sama Chalúpku 5,  071 01 Michalovce

              HNOJIVÁ Duslo, s.r.o. Strážske, Priemyselná 720, 072 22 Strážske 

     
Chemko, a.s. Strážske, Priemyselná 720, 072 22 Strážske
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 HNOJIVÁ Duslo, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
N) Stručné zhrnutie údajov a informácií            
	P. č.
	Zhrnutie

	
	Názov prevádzkovateľa:  HNOJIVÁ Duslo, s.r.o., Strážske

Právna forma :   spoločnosť s ručením obmedzeným

Adresa sídla prevádzkovateľa : Priemyselná 720, 072 22  Strážske
IČO  : 36726559

Názov prevádzky : Výrobňa LAV-27

Umiestnenie prevádzky : areál Chemko, a.s.
Dátum začatia činnosti prevádzky  :  po rekonštrukcií v r. 2008

Kategória činnosti podľa zákona o IPKZ : 4. Chemický priemysel, 4.29.1 Výroba priemyselných hnojív na báze dusíka (okrem močoviny), fosforu a draslíka (jednozložkové alebo kombinované, kvapalné alebo tuhé)
Projektovaná hodnota :  60 000 t 

Stavebné povolenie  pre LAV       :   911/1996  zo dňa  17.6.1996

Kolaudačné rozhodnutie pre LAV :   97/07695/ŽP-Pe  zo dňa  17.9.1997
Charakteristika procesu:

V rozkladnom reaktore R131 sa rozkladá vápenec pričom odplyny (CO2) z rozkladu prechádzajú cez demistrový separátor kvapiek na vrchu reaktora R131, kde sa zachytia kvapky vody a kyseliny dusičnej a vracajú späť do reaktora R131. Odplyny sú vedené na sanie práčky J102.

Zo spodnej časti reaktora R131 sa periodicky (podľa potreby, cca raz za zmenu) vypúšťa kal nerozpustných časti vápenca prepadnutého cez rošt do neutralizačného kotla R132.

Reakčná zmes s teplotou cca 70oC prepadá bočným prepadom do dvojice paralelne pracujúcich diskontinuálnych neutralizačných miešaných kotlov R132 a R133, kde je vopred nadávkovaná kyselina dusičná z odmerky H135. 

Už počas plnenia neutralizačného kotla sa roztok neutralizuje plynným čpavkom na pH 8,0 cez regulačný obvod. Po dosiahnutí pH 8 sa uzatvorí prívod čpavku a do reakčnej zmesi sa nadávkuje peroxid vodíka pomocou dávkovacieho čerpadla P133. Peroxid je skladovaný v prenosných kontajneroch. Po nadávkovaní peroxidu sa objem reaktora prečerpá čerpadlom P135 A,B do zásobníka H131.

Zo zásobníka je roztok liadku vápenatého čerpaný čerpadlom P131 A,B na diskontinuálne pracujúci kalolis, kde sa oddelí roztok od pevných častíc. Filtrát preteká do zásobníka H132. Na výtoku filtrátu je umiestnený snímač kvality – meranie absorbancie. Ak je roztok vyhovujúcej kvality tak nateká do zásobníka H132, ak nie tak sa presmeruje naspäť do zásobníka H131.

Do kalolisu je protiprúdne vháňaný vzduch, ktorý  oddelí filtračný koláč od plachetky. Keďže čistý roztok liadku vápenatého (cca 55%) pritekajúci do zásobníka H132 je mierne alkalicky (pH 7 – 8 a v ďalšom stupni zahusťovania je potrebné, aby bol roztok mierne kyslý (pH 6) je potrebné ho okysliť prídavkom kysliny dusičnej, ktorá sa pridáva do zásobníka H132 cez zmiešavač J132 umiestnený na cirkulácií čerpadiel P132 A,B. Takto upravený roztok dusičnanu vápenatého sa prečerpáva do PS 02 – zahusťovanie dusičnanu vápenatého.

Filtračný koláč z filtra F131 je vyprázdňovaný do miešaného aparátu A201, tu sa k nemu pridáva kyselina z odmerky H201. zásobník H206. Vzniknutá suspenzia je z aparátu A201 odčerpávaná čerpadlom P201 do jestvujúceho skladu kvapalného hnojiva. 

Roztok liadku vápenatého zo zásobníka H132 sa čerpadlom P132 A,B prečerpáva do prevádzkového zásobníka I. stupňa zahusťovania H134. Roztok je pred vstupom do zásobníka predohrievaný v predohrievači E131 na teplotu 110 o C pomocou brídovej pary.

Roztok liadku vápenatého zo zásobníka H134 je čerpadlom P134 A,B dávkovaný do atmosferickej odparky E102, ktorá je vyhrievaná parou. Zahustený roztok z E102 preteká cez rozdeľovač H137 späť do zásobníka H134, pričom je časť z neho cez H137 odvedená do zásobníka H101, a odtiaľ roztok liadku vápenatého je čerpadlom P137 A,B dávkovaný 

do odparky E101 a odtiaľ čerpadlom P101 A,B do zásobníka H 136. Brídové pary sa v zmiešavacom kondenzátore G 103 zachytávajú vo vode okruhu mikroveže, pričom kondenzát po kondenzácií odteká spolu s oteplenou vodou naspäť do mikroveže. Kondenzát z prvej časti ap. G103 odteká do pračky G102.

Odsávanie chladiaceho bubna D101 b je odťahovým ventilátorom V103 cez filter F101 s temperačným okruhom tvoreným V102 a ohrievačom vzduchu E105 do ejektoru J101 pračky G101. Do tejto pračky sú zvedené odplyny zo zásobníkov PS 01,2 a neskondenzované brídové pary z E103. 

Do ejektoru J102 práčky G102 je odťahovaný odplyn (CO2) z rozkladného reaktora R131. Do pračky je privedený brídový kondenzát z E131. Obidve pračky majú svoj cirkulačný okruh s čerpadlami P101 A,B, resp. P103 A,B. Pračka G 102 je opatrená meraním pH a prívodom KD, pre možnosť regulácie pH na mierne kyslé prostredie z dôvodu zabránenia tvorby dusičnanu vápenatého (vodný kameň!).

Tavenina liadku vápenatého (LV) zo zásobníka H136  je čerpadlami P 136 A,B cez ohrievač E 132 nastrekovaná do dvojzávitového chladeného granulátora N101. Tavenina LV sa v ohrievači E 132 ohrieva na teplotu 160 o C pomocou pary P 12.

V granulátore N101 sa tavenina mieša spolu s recyklom, pričom vzniká granulát, ktorý prepadá do granulačného bubna D101 a následne do chladiaceho bubna D101 B, kde sa vychladí na 40 – 50 OC.

Chladenie je realizované vzduchom – protiprúdne chladenie a je pripravovaný v chladiči vzduchu E133 a chladenie je realizované odparom čpavku.

Z chladiaceho bubna D101 B je granulát dopravovaný pásovým dopravníkom B102 s váhou W 103 do korčekového dopravníka a z neho do triediča S101, kde je delený na tri frakcie. Podsitná prepadá ako časť recyklu, nadsitná ide na mlyn M101 a po premletí je skrutkovým dopravníkom CV102 vracaná späť do granulátora N101 ako recykel. Stredná frakcia – produkt je pásovým dopravníkom B131 vynášaná cez vzorkovač N103 na pásový dopravník B101A  s váhou W 131 a dopravníkom B101B do kruhového skladu.

Produkčná frakcia z triediča S101 je sústavou pásových dopravníkov dopravovaná do kruhového skladu 31-11, odkiaľ je produkt dopravovaný do objektu balenia a paletizácie.

Zabalené palety a big-bagy budú premiestnené vysokozdvižným vozíkom do prevádzkového skladu. Z prevádzkového skladu budú balené produkty postupne nákladnými autami prevážané do expedičného skladu 47-17 a odtiaľ cez nakladacie rampy vysokozdvižnými vozíkmi do kontajnerov na prepravu pre odberateľa. 




Prehlásenie
Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Nemám námietky proti obstaraniu kópií žiadosti alebo jej časti od povoľujúceho orgánu alebo miestneho orgánu iným osobám.

Podpísaný:                                 

         Dátum  : _________________                       

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho :   Ing. Ľubomír Kukučka
Pozícia v organizácií :              konateľ spoločnosti a riaditeľ                                                                                                                                                
	Pečiatka alebo pečať podniku:
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