SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

In§pektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 7087-25830/2009/Daii/770130103/Z7-SP3 Zilina 04. 08. 2009

ROZHODNUTIE

Slovenska indpekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,in§pekcia®), ako prislusny organ Statnej spravy
podla § 9 a § 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov Vv zneni neskorsich predpisov a podl'a § 28 ods. 1 pism.
a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecist'ovania zivotného prostredia
a0zmene adoplneni niektorych zdkonov V zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon
0 IPKZ*) a $pecialny stavebny urad podla § 120 zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon), na zaklade
konania vykonaného podl'a § 8 ods. 2 pism. a) 4., § 8 ods. 2 pism. a) 7., § 8 ods. 2 pism. ¢)10., §
8 ods. 3 a7, podla § 17 ods. 1 zakona 0 IPKZ, podla § 66 stavebného zakona a zakona
¢.71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o spravnom
konani®)

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢.2005/1307/770130103/309-Pt zo dna 02.06.2005 ajeho zmeny ¢. 1057/770130103-Z1-
SP1/324-Re zo dna 30.03.2006, ¢.3408/770130103-Z2-SP1-Sk/855-Re zo dna 22.09.2006,
¢.4423/770130103-23-U/1073-Re zo dia 10.11.2006, ¢.4760/770130103-Z4-SP1-KR/1132-Re
zo dna 30.11.2006, €.9016-37931/2008/Mar/770130103/Z25-U zo dna 20.11.2008 a ¢.3912-
116742009/Mar/770130103/Z6-DSP+KR zo dna 25.03.2009 (d’alej len ¢.2005/1307/770130103/
309-Pt zo dna 02.06.2005) na vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zberova linka (ZL),
Papierensky stroj (PS2), Papierensky stroj (PS1)“, pre prevadzkovatel'a Metsd Tissue a.s.,
Celulézka 3494, Zilina podla § 8 ods. 6 zakona o IPKZ:

a) Cast’:

I. Zakladné informacie o prevadzke:

Sucastou integrovaného povolenia ¢innosti prevadzky ,,Zberova linka (ZL), Papierensky stroj
(PS2), Papierensky stroj (PS1)“, prevadzkovatela Metsi Tissue a.s., Celuldzka 3494, Zilina,
(str. 4/36 rozhodnutia ¢. ¢.2005/1307/770130103/309-Pt zo dita 02.06.2005) sa dopiia takto:

- V oblasti ochrany ovzdusSia:

- udelenie sthlasu na zmenu technologického zariadenia stacionarneho zdroja
znecist'ovania ovzdusia ,,Odsavanie prachu na PS1° podla § 8 ods. 2 pism. a) 4. zdkona o
IPKZ v sulade s § 22 ods. 1. pism. d) zdkona ¢. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusSia, a
ktorym sa doplia zakon ¢&. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znegistovanie ovzdusia v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o ovzdusi®),

- urCenie emisnych limitov a vSeobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods. 2
pism. a) 7. zdkona o IPKZ v navéznosti na § 33 ods. 3 pism. 1) zakona o ovzdusi,
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- stavebné povolenie — povol'uje sa uskutocnit’ stavbu:
»Odsavanie prachu na PS1¢

v jestvujicom vyrobnom objekte v hale PS1, na pozemku prevadzkovatel'a Metsd Tissue a.s.,
Celulozka 3494, Zilina, parc. &islo 2896/62 v k.. Zilina, podla § 8 ods.3 zikona o IPKZ,
v sulade s § 66 stavebného zakona.

Pozemok ur¢eny na stavbu ako aj susedné pozemky st vo vlastnictve prevadzkovatela.

Projekt stavby pre vydanie stavebného povolenia vypracovala spolo¢nost CELPROJEKTING,
s.r.o., M. Madacova 1, 034 01 Ruzomberok.

Dodavatel’ technologie je spolo¢nost METSO PAPER Gorizia.

Investorom stavby je: Metsi Tissue a.s.
sivdloz Celuldzka 3494, 011 61 Zilina
ICO: 36 381 306

I:Jdaje o stavbe:
Clenenie stavby :

Stavebné objekty:
SO-01 -  Vyrobny objekt 1202- stavebné tpravy
Cast’: Stavebné upravy kéta + 0,000

Stavebné Upravy kota + 5,400
Stavebné upravy kota + 9,545
Stavebné Upravy kota + 13,800
Stavebné tGpravy kota + 19,800 - strecha
Prevadzkové subory:
PS 01.01 — Technologické zariadenie
PS 01.02 — Prevadzkovy rozvod silnoprudu
PS 01.03 — ASRTP

Stavba ,,Odsavanie prachu na PS1 rieSi odsavanie prachu, ktory vznika prevadzkou suchej Casti
papierenského stroja po previjaci, pocas orezdvania vyrobené¢ho papiera. Realizaciou stavby sa
zniZi prasnost’ najmd v pracovnom prostredi v bezprostrednej blizkosti PS1 na hodnotu 5 mg.m'g,
ktort garantuje dodavatel’ stavby. Sti¢astou dodanej technologie bude kvapockovy odlucovac
(vodny filter) na vycCistenie odsavanej vzduSniny. Garantovana koncentracia tuhych
zneCist'ujucich latok (d’alej len ,,TZL) vypastanych vyduchom nad strechu haly do ovzdusia je
20 mg.m?. Castice papierenského prachu odlucené z odsévanej vzdusniny do vody budu
odvadzané jestvujucou kanalizaciou spat’ do vyroby, konkrétne do prevadzky Zberovej linky
v mnozstve cca 35 L.min™ v cykloch 3 x 20 sek.hod™.

Voda, pouzivana na odsavanie prachu z PS1, bude napojena z jestvujicich rozvodov, a spotreba
bude: 128 I.min™ &erstvej vody a 175 az 225 I.min™ &irenej vody z krofty.

Pocas buracich a stavebnych prac na stavbe ,,Odsavanie prachu na PS1“ budu vznikat’ nasledovné

druhy odpadov:

17 01 01 0 Beton 3,20m°
17 01 02 o) Tehly 4,00 m®
17 04 05 0 Zelezo 0,85t
1704 11 0 Kéble 0,50 t
17 03 01 N Bitamenové zmesi 0,50 m®
170103 O Obkladagky, dlazdice a keramika 0,50 m®

Zhromazd’ovanie, odvoz a likvidaciu odpadov vzniknutych pocas realizdcie stavby bude
zabezpecovat’ realizator stavby.
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Predpokladané naklady na celu stavbu ,,Odsavanie prachu na PS1: 400 000,- eur .

Na uskuto¢nenie stavby sa uréuji tieto podmienky :

1.

10.

11.

Stavba ,,Odsavanie prachu na PS1“ bude uskutotnena podla dokumentacie overenej
V stavebnom konani, ktord bola vypracovana spoloc¢nostou CELPROJEKTING, s.r.0., M.
Madacova 1, Ruzomberok, zodpovedny projektant: Ing. Pavol Svidrofi, autorizovany
stavebny inzinier S registracnym c¢islom: 0907*Z*Al, z maja 2009, ktora je sucast'ou tohto
rozhodnutia.

Pripadné zmeny, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by
technické rieSenie stavby, nesmu byt vykonavané bez predchddzajiceho povolenia
inSpekcie.

Na stavbe musi byt’ po cely cas jej uskutocnovania dokumentacia (zhodna s dokumentéciou
overenou Vv stavebnom konani) a vSetky doklady tykajice sa uskutociiovania stavby.

Stavebnik musi oboznamit’ organizaciu realizujucu stavebno-montazne prace so zasadami
bezpecného spravania sa na danom pracovisku.

Pri uskuto¢iovani stavby dodrziavat’ predpisy tykajuce sa bezpecnosti prace a technickych
zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a osob na stavenisku, dodrziavat’ tpravu MZ SSR ¢.7/78
Vestnika MZ SSR, vyhlasku SUBP a SBU ¢.374/1990 Zb. o bezpe&nosti prace pri
stavebnych pracach, vyhlasku MPSVR SR €. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpec¢nosti a
ochrany zdravia pri praci a bezpeCnosti technickych zariadeni a nariadenia vlady
¢.510/2001 Zb. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Pri uskutoc¢novani stavby je stavebnik povinny dodrziavat’ prislusné ustanovenia stavebné¢ho

zakona upravujuce vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prislusné ustanovenia
vyhlasky ¢€.532/2002 Z.z.

Stavba sa bude uskutocniovat’ dodavatel'sky, dodavatel' stavby je spolo¢nost METSO
PAPER Gorizia.

Po ukonceni stavebnych prac na stavbe ,,Odsavanie prachu na PS1* poziada inSpekciu
0 povolenie skusobnej prevadzky stavby.

Stavebnik je povinny viest’ v zmysle § 46d stavebného zakona na stavbe stavebny dennik.

Na uskuto¢nenie stavby mozno v zmysle § 43f stavebného zakona pouzit’ iba stavebné
vyrobky, ktoré su podla zdkona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky
a 0 posudzovani zhody vhodné na pouZitie v uvedenej stavbe na zamyslany ucel tak, aby
pocas celej zivotnosti stavby, ako aj pri jej beznej Gdrzbe, bola zaru¢ena mechanicka
odolnost’ a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygiena, ochrana zdravia a zivotného prostredia,
bezpecnost’ pri ich uzivani, ochrana pred hlukom a tspora energie.

PodrobnejSie pozZiadavky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolocnosti, najméi
z hPadiska Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

11.1. Pocas realizacie stavebnych prac na stavbe dodrziavat povinnosti vyplyvajice
z0 vSeobecne zaviznych pravnych predpisov na tseku odpadového hospodarstva pri
nakladani s odpadmi vzniknutymi pocas vystavby.

11.2. Pri povol'ovani stavby do skiiSobnej prevadzky, resp. pri kolaudacii predlozit’ doklad
0 zneskodneni odpadu vzniknutého pocas vystavby.

11.3. Pocas realizacie stavebnych prac auzivania stavby dodrzat’ ustanovenia vodného
zakona, vSeobecne platné pravne predpisy ochrany vod a ustanovenia STN,
vztahujuce sa na zaobchadzanie s nebezpeénymi latkami.



12.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.
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Potrubné rozvody a kanaliza¢né pripojky budu napojené na jestvujliicu potrubnu siet’ a
je potrebné ich vybudovat’ ako vodotesné a vSetky vybudované useky potrubi a
pripojok je potrebné odskusat’ skiiskou vodotesnosti v zmysle STN EN 1610 75 6910.

Dodrzat vsSeobecne zavdzné pravne predpisy na useku ochrany ovzdusSia:
V priestoroch staveniska je zakdzané zakladanie otvorenych ohiov, palenie gumy,
obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva ainych latok,
ktoré spdsobuju znecistenie ovzdusia.

Hluk vo vonkajSich priestoroch prevadzky nesmie prekrocit hodnotu 70 dB pre
denny, veCerny aj no¢ny Cas. V obytnom tzemi nesmie hluk prekroc¢it’ hodnotu 50 dB
pre denny a vecerny Cas a 45 dB pre no¢ny Cas.

Vzajomny odstup medzi technologickym zariadenim a medzi stavebnou konstrukciou
stavby musi umoznovat’ bezpeény pohyb zamestnancov, obsluhu, udrzbu a opravy
technologického zariadenia, pripadne aj ich vymenu.

Dodrzanie poziadaviek ucéastnikov konania a dotknutych organov Statnej spravy:

12.1.

12.2.

Pri kolaudécii predloZzit’ projektovii dokumentaciu overenit Okresnym Riaditel'stvom
Hasic¢ského a zdchranného zboru v Ziline.

Pripomienky a upozornenia opravnenej pravnickej osoby TUV SUD Slovakia, s.r.o.,
Banska Bystrica, ktor¢ je potrebné doriesit’ a odstranit’ v procese vystavby:

12.2.1. Suacastou projektu nie je vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev
Vv prevadzkovych podmienkach a navrh opatreni proti tymto nebezpecenstvam podl'a §
4 ods. 1 zakona ¢.124/2006 Z. z. v platnom zneni.

12.2.2. Pracovné prostriedky - technické zariadenia navrhované v projektovej
dokumentacii je mozné uviest’ do prevadzky podl'a § 13 ods. 3 a 4 zakona ¢. 124/2006
Z.z. vplathom zneni a § 5 ods. 1 NV SR ¢. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedaju
predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, po vykonani kontroly
po ich nainStalovani, pred ich prvym pouzitim, aby sa zabezpecila ich spravna
inStalcia a ich spravne fungovanie.

12.2.3. Pred uvedenim technickych zariadeni do prevadzky po ich nainstalovani na
mieste pouzivania je potrebné poziadat’ opravnent pravnickou osobou o vydanie
odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zakona ¢&. 124/2006 Z.z.
v platnom zneni v nadvdznosti na § 5 ods. 1 NV SR ¢. 392/2006 Z. z.

12.2.4. Sprievodnd technickd  dokumentacia  k navrhovanym  technickym
zariadeniam musi byt vypracovand v §tatnom jazyku najmenej v rozsahu ,,Navod na
pouzivanie* vV zmysle ¢l. 1.7.5 pril. €. NV SR ¢.310/2004 Z.z. a Casti 6.5 STN EN ISO
12100-2:2004.

12.2.5. Pre konstrukéni dokumentaciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny
A plati poziadavka § 5 ods. 2 a3 vyhlasky MPSVR ¢.718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1
pism. d) zékona ¢.124/2006 Z.z. v plathom zneni 0 posudeni dokumentacie
technickych zariadeni opravnenou pravnickou osobou.

12.2.6. Pred uvedenim vyhradenych elektrickych zariadeni skupiny A do prevadzky
je potrebné vykonat’ tradnu skusku podla § 11 vyhlasky ¢.718/2002 Z.z. a § 14 ods.
1 pism. b) zékona ¢. 124/2006 Z.z. v platnom zneni opravnenou pravnickou osobou.
12.2.7. Podchody a priechody, ktoré pouZziva obsluha zariadenia, majii mat’ vysku
najmenej 2,1 m a Sirku najmenej 1,1 m podla § 22 ods. 1 vyhlasky ¢. 59/1982 Zb.
V platnom zneni.

12.2.8. Pri realizacii stavebnych aburacich pracach sa musia uréit zasady
technickych, organiza¢nych, pripadne d’alSich opatreni na zaistenie bezpecnosti prace.



13.

14.

15.

16.

17.

12.3.

12.4.
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12.2.9. Pri vyskovych rozdieloch, kde hrozi zakopnutie o nepravidelnost’ povrchu,
sa doporucuje riesit’ vyskové rozdiely vyraznym farebnym rozliSenim alebo inym
vhodnym rieSenim.

12.2.10. Komunikacie od ostatnych ploch s rovnakou uroviiou musia byt vidite'ne
oddelené podla § 16 ods. 7 vyhlasky ¢. 59/1982 Zb. v platnom zneni.

Prevadzkovatel' je povinny po zrealizovani vysSSie uvedenej stavby vykonat
objektivizaciu pracovného prostredia so zameranim na Skodlivinu prach, a tato
predlozit’ Regionalnemu tradu verejného zdravotnictva v Ziline.

Podmienky Mesta Zilina:

12.4.1. Pri realizécii a prevadzke budu preukazatelne pouzité najlepsSie dostupné
technologie (BAT), aby nedochadzalo knadmernému zvySeniu mnozstva
vypustanych TZL do ovzdusia.

12.4.2. Mesto Zilina suhlasi s vydanim zmeny integrovaného povolenia na vyssie
uvedenu prevadzku a s vydanim stavebného povolenia za podmienky, ze buda pri
vystavbe ako aj pocas prevadzky objektu, striktne dodrziavané vSetky platné pravne
predpisy v oblasti zivotného prostredia, aby nedochadzalo k zhorSeniu Zivotného
prostredia v danej lokalite.

12.4.3. Zdovodu pribadania staznosti, od obcanov zijucich v danej lokalite
a v lokalite nad touto priemyselnou oblastou — Vl¢ince, stazujicich sa na kvalitu
ovzdusia — zapach apod. pozadujeme, aby vysledky zkontrolnych merani,
vykonavané opravnenou organizaciou boli poskytované aj Mestu Zilina.

K uvedeniu stavby do docasného uZivania na dobu skiusobnej prevadzky stavby je
potrebné predlozit’:

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Projektovu dokumentaciu overenu stavebnym turadom v stavebnom konani.
Projektovii dokumentéciu overenti Okresnym Riaditel'stvom HaZZ v Ziline.
Stavebny dennik.

Doklad preukazujuci vyskolenie a preskiisanie obsluhy zariadeni pre obsluhu daného
druhu technického =zariadenia, vzhladom k tomu, Ze navrhovana stavba bude
vyZadovat’ ob¢asny dozor.

Povinnosti obsluhy (kalibracie, kontroly, opravy, Cistenie a udrzba) zapracované do
miestneho prevadzkového predpisu.

Certifikaty pouzitych vyrobkov a materidlov (podla vyhlasky ¢.246/95 Z.z.
o certifik4cii vyrobkov).

Doklady o vysledkoch predpisanych skusok a merani a 0 spdsobilosti prevadzkovych
zariadeni na plynult a bezpecnu prevadzku podl'a platnych technickych noriem.

Prevadzkovy predpis.

Stavebnik je povinny umoznit’ poverenym organom vstup na stavbu za u¢elom vykonania
Statneho stavebného dohl'adu.

Stavebné prace na stavbe je mozné zacat' vykondvat’ aZ po nadobudnuti pravoplatnosti
tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie straca platnost’, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo dna, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

Dokoncena stavba, ani jej ¢ast’ nesmie byt uzivana bez povolenia na uzivanie.
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b) Cast’:

I1. Podmienky povolenia

V casti B.1.1. Emisné limity pre ,,Vyrobu papiera na papierenskych strojoch PS 1 a PS 2«
(strana 11/36 rozhodnutia ¢.2005/1307/770130103/309-Pt) sa dopliiia v tabul’ke ¢.1 nasledovne:

Tabulka ¢.1

Emisny zdroj/ Miesto (typ) Znecist'ujica latka Emisny limit
zariadenie zdroja emisii vypust’ania emisii [mg.m™]
TZL 5*
’ SO, 35*
Spal'ovacie komory Vyduchy na ; p ”
PS 1 2 PS 2 PS 1 2 PS 2 NOx vyjadrené ako NO; 150
CO 70*
> C Neurcuje sa
(. vyduch nad o
odséavanie prachu na PS1 strechu haly PS 1 TZL 30

* Emisné limity platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych podmienkach
101,325 kPa a 0 ° C a pre obsah kyslika v spalinach vo vyske 17 % obj.

** Emisny limit je vztiahnuty na zlozenie a mnozstvo odpadového plynu, ktoré vyplyva
Z podstaty technologického procesu.

B.1.4.6. Prvé jednorazové opravnené meranie bude vykonané pocas skusobnej prevadzky stavby
,»Odsavanie prachu na PS 1*.

B.1.4.7. Na zaklade vysledkov z prvého jednorazového opravneného merania bude stanovena
frekvencia merania v stlade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na tseku
ochrany ovzdusia.

B.1.4.8. Na zaklade vysledkov z prvého jednorazového opravneného merania moze inSpekcia
prehodnotit’, pripadne zmenit' emisné limity uréené v tomto povoleni v sulade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi na iseku ochrany ovzdusia.

Ostatné podmienky pre prevadzku ,,Zberova linka (ZL), Papierensky stroj (PS2),
Papierensky stroj (PS1)“, pre prevadzkovatel'a Metsi Tissue a.s., Celulozka 3494, Zilina uvedené
Vv integrovanom povoleni ¢.2005/1307/770130103/309-Pt zo dna 02.06.2005 a v jeho neskors$ich
zmenach zostavaji nezmenené v platnosti. Toto rozhodnutie tvori neoddelitelnt sucast
integrovaného povolenia ¢.2005/1307/770130103/309-Pt zo dna 02.06.2005 a jeho neskorsich
zmien.

Odovodnenie

InSpekcia, ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z.
0 Statnej sprave starostlivosti 0 zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskor$ich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism. a) zakona IPKZ, podl'a § 8 ods. 2 pism.
a) 4., § 8 ods. 2 pism. a) 7., § 8 ods. 2 pism. ¢)10., § 8 ods. 3 a 7, podl'a § 17 ods. 1 zdkona 0
IPKZ, podla § 66 stavebného zdkona, na zdklade konania vykonaného podla zdkona o IPKZ,
stavebného zakona a zakona o spravnom konani vydava zmenu a doplnenie integrovaného
povolenia ¢.2005/1307/770130103/309-Pt zo dna 02.06.2005 ajeho neskorSich zmien, pre
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prevadzku ,,Zberova linka (ZL), Papierensky stroj (PS2), Papierensky stroj (PS1)*, na zéklade
7iadosti prevadzkovatela Metsi Tissue a.s., Celulozka 3494, Zilina zo diia 05.06.2009 v zmysle §
8 ods. 6 zakona o IPKZ.

So ziadostou bol doruCeny aj spravny poplatok, podl'a sadzobnika o spravnych
poplatkoch, cast’ ,,zivotné prostredie* polozka 171a pismeno d) vo vyske 165,5 eur, v kolkovych
znamkach. Vzhl'adom na rozsah a naro¢nost’ povolovanych zmien v prevadzke inSpekcia znizila
poplatok 0 50 % na ziadost’ prevadzkovatel'a, nakol’ko sa nejedna o podstatni zmenu v ¢innosti
prevadzky.

Spolu so ziadostou boli na inSpekciu dorucené vyjadrenia ucastnikov konania a dotknutych

organov, ktorym toto postavenie vyplyva z § 59 a § 126 stavebného zakona.

K predmetnej stavbe sa vyjadrili:

- Mestsky trad v Ziline, Odbor stavebny a Zivotného prostredia, Namestie komunizmu1, 011
31 Zilina,

- Mesto Zilina, primator mesta, Namestie komunizmul, 011 31 Zilina,

- Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zdchranného zboru Vv Ziline, Namestie poziarnikov ¢.1,
010 01 Zilina

- TUVSUD Slovakia, s.r.o., pobocka Banské Bystrica, Lazovna 69, 974 01 Bansk4 Bystrica

- Regionalny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Ziline, V. Spanyola 27, 011 71 Zilina,

In$pekcia v zmysle § 3 zdkona o spravnom konani, Vv stulade s § 12 zdkona o IPKZ
avsulade s § 61 a § 80 stavebného zakona oznamila dna 29.06.2009 ucastnikom konania a
dotknutym orgdnom zacatie spravneho konania vo veci vydania zmeny integrované¢ho povolenia
pre prevadzku ,Zberova linka (ZL), Papierensky stroj (PS2), Papierensky stroj (PS1)*,
prevadzkovatel'a Metsd Tissue a.s., Celulozka 3494, Zilina, ktorého stcastou bolo stavebné
povolenie na stavbu ,,Odsavanie prachu na PS1°. In§pekcia dorucila tymto subjektom oznamenie
0 zacati konania a urcila lehotu na vyjadrenie, ktora uplynula dia 06.08.2009 a upozornila, ze na
neskor uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zdkona o IPKZ avzmysle § 61 ods. 3
stavebného zakona sa neprihliada.

Utastnikmi stavebného konania boli :

- Metsé Tissue a.s., Celulozka 3494, Zilina

- Mesto Zilina, Priméator mesta, 010 01 Zilina

- CELPROIJEKTING, s.r.o., M. Madacova 1, 034 01 Ruzomberok

Vlastnici susednych pozemkov :
- Metsi Tissue a.s., Celuldzka 3494, Zilina.
Vlastnictvo parcely ¢. KN 2896/62 k.u. bolo dolozené vypisom z listu vlastnictva ¢.5681 zo dna
17.06.2009, podl'a ktorého vlastnikom tejto parcely je spolo¢nost Metsd Tissue a.s., Celulozka
3494, Zilina. Zarovet list vlastnictva dokladuje, Ze prevadzkovatel’ je vlastnikom aj susednych
pozemkov.

V stanovenej lehote sa k navrhovanej stavbe vyjadrili vSetci ucastnici konania a dotknuté
organy, ktorym toto postavenie vyplyva z § 10 zdkona o IPKZ. Datum dorucenia posledného
vyjadrenia je 30.07.2009.

Inspekcia podl'a § 22 ods.5 zakona o IPKZ upustila od niektorych tkonov (zverejnenie
podstatnych 1dajov o ziadosti, o prevadzke a o prevadzkovatel'ovi na internetovej stranke
spravneho organu a na svojej Uradnej tabuli spolu s vyzvou zainteresovanej verejnosti a osobam,
ktoré maji pravo byt’ zucCastnenou osobou; ziadost’ o zverejnenie udajov na uradnej tabuli obce)
od miestneho zistovania a od tstneho pojednavania v zmysle § 12 a 13 zdkona o IPKZ.
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Povol'ovana stavba nema vyznamny negativny vplyv na zivotné prostredie cudzieho $tatu,
a preto cudzi dotknuty organ nebol poziadany o vyjadrenie, a ani sa nezucastnil povol'ovacicho
procesu.

Stcastou konania podla § 8 zdkona o IPKZ vo veci zmeny integrovaného povolenia
¢.2005/1307/770130103/309-Pt zo diia 02.06.2005 boli konania:

- stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu ,,Odsavanie prachu na
PS1¢ v areali Metsé Tissue a.s., Celulozka 3494, Zilina podla § 8 ods. 3 zdkona o IPKZ
v stlade s § 66 stavebného zdkona a urcenie podmienok podla § 66 ods. 2 a 3 stavebného
zakona a § 17 ods.1 zakona o IPKZ.

- Vvoblasti ochrany ovzdusia udelenie stihlasu na zmenu technologického zariadenia
stacionarneho zdroja znecistovania ovzdusia ,,Odsavanie prachu na PS1° podl'a § 8 ods. 2
pism. a) 4. zdkona o IPKZ v sulade s § 22 ods. 1. pism. d) zdkona o ovzdusi,

- Voblasti ochrany ovzdusSia urCenie emisnych Ilimitov a vSeobecnych podmienok
prevadzkovania podla § 8 ods. 2 pism. a) 7. zdkona o IPKZ v naviznosti na § 33 ods. 3
pism. 1) zakona o ovzdusi,

- v oblasti odpadov vyjadrenie k stavbe ,,Odsavanie prachu na PS1%, podla § 8 ods. 2 pism.
¢)10. zakona o IPKZ v sulade s § 16 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a
o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o odpadoch®).

Vysporiadanie sa s pripomienkami k Ziadosti obsiahnutych vo vyjadreniach uc¢astnikov konania
a dotknutych organov:

- Mestsky trad v Ziline, Namestie komunizmul, 011 31 Zilina: Suhlasi za podmienok:

1. Pri realizdcii aprevadzke budu preukézatelne pouzité najlepSie dostupné technologie
(BAT), aby nedochddzalo k nadmernému zvySeniu mnozstva vypustanych TZL do
ovzdusia.

2. Mesto Zilina sthlasi svydanim zmeny integrovaného povolenia na vys§ie uvedenti
prevadzku a s vydanim stavebného povolenia za podmienky, Ze buda pri vystavbe ako aj
pocas prevadzky objektu, striktne dodrziavané vsetky platné pravne predpisy v oblasti
zivotného prostredia, aby nedochadzalo k zhorSeniu zivotného prostredia v danej lokalite.

3. Zdovodu pribudania staznosti, od ob¢anov Zzijucich v danej lokalite a v lokalite nad touto
priemyselnou oblastou — Vl¢ince, stazujicich sa na kvalitu ovzdusia — zapach a pod.
pozadujeme, aby vysledky z kontrolnych merani, vykondvané opravnenou organizéciou boli
poskytované aj Mestu Zilina.

Stanovisko inspekcie : podmienky zapracované do tohto povolenia pod bodmi 12.4.1. az 12.4.3.

- Okresné riaditel'stvo HaZZ v Ziline, Namestie poziarnikov ¢&.1, Zilina: bez pripomienok. Pri
kolaudacii pozadujeme predlozit’ nami opeciatkovanu projektovi dokumentéciu.
Stanovisko inspekcie : podmienka zapracovana do tohto povolenia pod bodom 12.1.

- TUV SUD Slovakia, s.r.0., Banska Bystrica:

1.  Sucastou projektu nie je vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev v prevadzkovych
podmienkach anavrh opatreni proti tymto nebezpecenstvam podla § 4 ods. 1 zakona
¢.124/2006 Z. z. v platnom zneni.

2. Pracovné prostriedky - technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentacii je
mozné uviest' do prevadzky podla § 13 ods. 3 a 4 zakona ¢. 124/2006 Z.z. v plathom zneni
a § 5 ods. 1 NV SR ¢ 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedaji predpisom na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich nainstalovani, pred ich
prvym pouzitim, aby sa zabezpecila ich spravna inStalacia a ich spravne fungovanie.

3. Pred uvedenim technickych zariadeni do prevadzky po ich nainsStalovani na mieste
pouzivania je potrebné poziadat opradvnenu pravnickou osobou 0 vydanie odborného
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stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zakona ¢. 124/2006 Z.z. v platnom zneni
Vv nadvéznostina § 5 ods. I NV SR ¢. 392/2006 Z. z.

4.  Sprievodna technickd dokumenticia k navrhovanym technickym zariadeniam musi byt
vypracovana v $tatnom jazyku najmenej Vv rozsahu ,,Navod na pouzivanie“ v zmysle ¢l.
1.7.5 pril. ¢. NV SR ¢€.310/2004 Z.z. a ¢asti 6.5 STN EN ISO 12100-2:2004.

5. Pre kon$truk¢nu dokumentaciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A plati
poziadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlasky MPSVR ¢.718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 pism. d) zdkona
¢.124/2006 Z.z. vplathnom zneni 0 postdeni dokumentacie technickych zariadeni
opravnenou pravnickou osobou.

6. Pred uvedenim vyhradenych elektrickych zariadeni skupiny A do prevadzky je potrebné
vykonat tradnu skusku podla § 11 vyhlasky ¢.718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 pism. b) zakona
¢. 124/2006 Z.z. v platnom zneni opravnenou pravnickou osobou.

7. Podchody a priechody, ktoré pouziva obsluha zariadenia, maji mat’ vySku najmenej 2,1 m
a Sirku najmenej 1,1 m podla § 22 ods. 1 vyhléasky €. 59/1982 Zb. v platnom zneni.

8.  Pri realizacii stavebnych aburacich pracach sa musia urcit zasady technickych,
organiza¢nych, pripadne d’alSich opatreni na zaistenie bezpecnosti préce.

9.  Pri vyskovych rozdieloch, kde hrozi zakopnutie o nepravidelnost’ povrchu, sa doporucuje
rieSit’ vySkové rozdiely vyraznym farebnym rozliSenim alebo inym vhodnym rieSenim.

10. Komunikacie od ostatnych ploch s rovnakou uroviiou musia byt’ viditeI'ne oddelené podrla §
16 ods. 7 vyhlasky ¢. 59/1982 Zb. v platnom zneni.

Stanovisko inspekcie: podmienky zapracované do tohto povolenia pod bodmi 12.2.1. az 12.2.10.

- Regionalny trad verejného zdravotnictva v Ziline, V. Spanyola 27, Zilina: Prevadzkovatel’ je
povinny po zrealizovani vysSie uvedenej stavby vykonat’ objektivizaciu pracovného prostredia so
zameranim na Skodlivinu prach, a tuto predlozit’ Regiondlnemu uradu verejného zdravotnictva
v Ziline.

Stanovisko inspekcie : podmienka zapracovana do tohto povolenia pod bodom 12.3.

Realizaciou stavby ,,Odsavanie prachu na PS 1° sa riesi odsavanie prachu, ktory vznika
prevadzkou suchej Casti papierenského stroja PS1 po previjaci, pocas orezdvania vyrobeného
papiera. Realizaciou stavby sa znizi prasnost’ najmid v pracovnom prostredi v bezprostrednej
blizkosti PS1 na hodnotu 5 mg.m'3, garantovanu dodavatel'om stavby. Garantovana koncentracia
tuhych znecistujacich latok (d’alej len ,, TZL*) vypustanych vyduchom do ovzdusia je 20 mg.m'3.
Prevadzkovatel’ touto stavbou splni zékladné poziadavky BAT — zakapotovanie technologického
zariadenia produkujuceho prach a Cistenie znecistenej vzdu$niny. Realizacia uvedenej stavby
bude prinosom pre ochranu Zivotného prostredia.

InSpekcia v zmysle § 18 ods. 5 zakona o IPKZ sprisnila emisny limit na vyduchu
z odsavania PS1 pre zneistujucu latku TZL zhodnoty 50 mg.m™ uvedenej vo vyhlaske
&.706/2002 Z.z. na hodnotu 30 mg.m™. Inspekcia vychadzala pri stanoveni emisného limitu
z Referen¢ného dokumentu pre najlepSie dostupné techniky, v ktorom sa uvadzaju hodnoty od 5
do 30 mg.m™ az projektovej dokumentacie stavby, v ktorej je uvedend garantovana vystupna
hodnota z filtratného zariadenia menej ako 20 mg.m'3. Ostatné emisné limity ostavaju v platnosti
tak, ako boli ur¢ené v integrovanom povoleni ¢.2005/1307/770130103/309-Pt zo dna 02.06.2005
a v jeho neskorsich zmenéach.

V povoleni na uskuto¢nenie danej stavby st uvedené podmienky na zabezpelenie
ochrany Zivotného prostredia, najmi v oblasti ochrany ovzdusSia. VSetky uréené podmienky je
potrebné vziat' do tvahy pri realizacii danej stavby. Dokumenty, ktoré ma prevadzkovatel
predlozit’ so ziadostou o skusobnu prevadzku (a ndsledne o kolaudaciu) by mali zabezpecit
ochranu Zivotného prostredia a jeho monitorovanie pri uzivani stavby.
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Inspekcia na zéklade vykonaného konania, Ktorého sucast'ou bolo aj stavebné konanie,
preskiimala ziadost’ v zmysle zdkona o IPKZ a hl'adisk uvedenych v ustanoveniach stavebného
zakona, zakona o ovzdusi, a zakona o odpadoch, vyziadala si vyjadrenia ucastnikov konania a
dotknutych organov, ktorym toto postavenie vyplyva z § 10 zdkona o IPKZ a § 59 a § 140a
stavebného zéakona a zistila, Ze uskuto¢nenim danej stavby, ani jej budiacim uzivanim, nie st
ohrozené zaujmy spoloCnosti, ani neprimerane nie su obmedzené alebo ohrozené prava
a opravnené zaujmy ucastnikov konania. V priebehu konania neboli zistené dovody, ktoré by
branili vydaniu stavebného povolenia na uvedent stavbu a preto inSpekcia rozhodla tak, ako sa
uvadza vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskor$ich predpisov mozno podat na Slovenski inSpekciu zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo dia dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucastnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zakonnost méze byt’ preskimana sudom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel’

Dorucuje sa:

1. Metsi Tissue a.s. Zilina, Celulozka 3494, 011 61 Zilina

2. Mesto Zilina, primator mesta, 010 01 Zilina

3. CELPROJRKTING, s.r.o., Madacova 1, 034 01 RuZomberok

Po pravoplatnosti rozhodnutia:

4. Obvodny urad Zivotného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Zilina - §tatna sprava ochrany
ovzdusia

5. Obvodny tirad Zivotného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Zilina - §titna sprava odpadového
hospodarstva

6. Mesto Zilina, Odbor stavebny a Zivotného prostredia, Namestie komunizmul, 011 31 Zilina



