SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat zivotného prostredia Banska Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banska Bystrica

Cislo: 7373-30696/2009/Sko,Kri/470250106/Z5 Banska Bystrica 09.10.2009

ROZHODNUTIE

Slovenskd insSpekcia Zivotného prostredia, InSpektordt Zivotného prostredia Banska
Bystrica, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia‘), ako prislusny
orgén Statnej spravy podla § 9 a § 10 zakona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o
Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,
§ 28 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
zneCistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o IPKZ*) a Specidlny stavebny urad podla § 120
zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v znen{
neskorSich predpisov (d’alej len ,,stavebny zdkon*), vydava podl'a § 8 ods. 7 zdkona o IPKZ,
na zdklade Ziadosti prevadzkovatel'a a konania vykonaného podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 1
a4, pism. ¢) bod 10, pism. h) bod 1, § 8 ods. 3 zdkona o IPKZ a podl'a zdkona ¢. 71/1967 Zb.
o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o spradvnom konani‘)

vydava
zmenu integrovaného povolenia,

vydaného rozhodnutim ¢. 1625-7799/2007/Vir/470250106 zo diia 13.03.2007,

v zneni zmien vydanych rozhodnutiami ¢. 1625-27963/2007/Vir/470250106/Z1 zo dia
28. 08. 2007, &. 136-6340/2008/Vir/470250106/Z.2-U zo diia 26. 02. 2008, &. 136-
14104/2008/Vir/470250106/Z3 zo diia 23. 04. 2008 a ¢. 9808-
42038/2008/Kmi/470250106/Z4 zo diia 27.01.2009
(d’alej len ,,integrované povolenie‘)

pre prevadzky:
,,Vyroba anéd*, ,,Elektrolyza* a,,Odlievaren‘

Priemyselna 14, 965 48 Ziar nad Hronom
(d’alej len ,,prevadzky*)
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previadzkovatela SLOVALCO, a.s., Priemyselna 14, 965 48 Ziar nad Hronom, ICO:
31587011

ktorou
- vydava stavebné povolenie pre uskuto¢nenie stavieb ,,Alternativny zdroj plynného paliva -

Anodéren* a ,,Alternativny zdroj plynného paliva - Odlievaren‘ (bod a)

- men{ integrované povolenie (bod b)

a) podla § 8 ods. 3 zakona o IPKZ a § 66 stavebného zakona povol’uje stavby :

1.) ,,Alternativny zdroj plynného paliva - Anodarei‘‘ na pozemkoch parc. ¢. 24/1,
34/401 v katastrdlnom tzemi Horné Opatovce v rozsahu:

SO 01 Stavebné upravy

Severo — zdpadne od objektu Anodéarne sa vybuduji dva nadzemné zasobniky propan —

butdnu o objeme 2 x 34 000 litrov, pripojenie technologickych zariadeni na zaloZny zdroj,

osadi sa vyparnik s produkciou plynu 1530 kg/hod s tepelnym vykonom 200 kW. Ohrev

vyparnika bude elektricky.

Pre zdsobniky, vyparnikovy kontajner, Gerpadlo, stip osvetlenia a bleskozvodu a pre $tyri

stipy pre nadzemné rozvody sa vybuduji nové zdkladové konstrukcie.

Priestor nadzemnych zdsobnikov bude oploteny.

PS 01 Tankovisko odlievarne

Technologické zariadenie zahfiia: dva zdsobniky propan — butdnu, dopravné zariadenie

s Cerpadlom a prisluSenstvom, odparovaciu stanicu, zariadenie na reguléciu tlaku plynu,

potrubia a armatdry, pochddznu ploSinu a rebriky.

PS 02 Potrubné rozvody

Zahtma: zhotovenie potrubnych rozvodov pre napojenie zariadenia tankoviska na

jestvujice potrubné rozvody v objekte Anoddrne a osadenie zariadenie pre odsavanie

propan — butdnu v pripade tniku.

PS 03 Elektroinstalacia

Pri zasobnikoch zabezpecuje sledovanie teplot a tlakov, ovladanie Cerpadla, uzatvaracich

armatur a poruchovu signalizéciu.

Vo vyrobnych priestoroch bude inStalovana svetelnd a zvukova signalizdcia dniku propan

— butdnu a zabezpeci sa ovlddanie motorov vetracich ventilatorov.

Ochrana objektu pred priamym tderom blesku je rieSend bleskozvodom vcasnej indikacie

vyboja.

2.) ,,Alternativny zdroj plynného paliva - Odlievarei‘ na pozemkoch parc. ¢. 34/260,
34/30, 34/27 v katastrdlnom dzemi Horné Opatovce v rozsahu:

SO 01 Stavebné upravy

Juhovychodne od objektu Odlievarne, v zelenom pase pri chladiacich veziach sa vybuduji

dva nadzemné zdsobniky propdn — butinu o objeme 2 x 34 000 litrov, pripojenie
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technologickych zariadeni na zdlozny zdroj, osadi sa vyparnikovy kontajner s produkciou
plynu 1836 kg/hod s tepelnym vykonom 200 kW. Ohrev vyparnika bude elektricky.

Pre zdsobniky, vyparnikovy kontajner, ¢erpadlo, stip osvetlenia a bleskozvodu a pre Sest’
stipov pre nadzemné rozvody sa vybuduji nové zdkladové konstrukcie.

Priestor nadzemnych zasobnikov bude oploteny.

PS 01 Tankovisko anodarne

Technologické zariadenie zahffia: dva zdsobniky propan — butdnu, dopravné zariadenie
s Cerpadlom a prisluSenstvom, odparovaciu stanicu, zariadenie na reguléciu tlaku plynu,
potrubia a armatdry, pochddznu ploSinu a rebriky.

PS 02 Potrubné rozvody

Zahfna: zhotovenie potrubnych rozvodov pre napojenie zariadenia tankoviska na
jestvujice potrubné rozvody v objekte Odlievarne a potrubnych rozvodov k novej
regulacnej stanici pri peciach Gautschi, zhotovenie novej regulacnej stanice 300 kPa/4kPa
pri peciach Gautchi a osadenie zariadenie pre odsdvanie propdn — butdnu v pripade tniku.
PS 03 Elektroinstalacia

Pri zasobnikoch zabezpecuje sledovanie teplot a tlakov, ovladanie Cerpadla, uzatvaracich
armatur a poruchovu signaliziciu.

Vo vyrobnych priestoroch bude inStalovana svetelnd a zvukova signalizdcia dniku propan
— butdnu a zabezpeci sa ovlddanie motorov vetracich ventilatorov.

Ochrana objektu pred priamym tuderom blesku je rieSend bleskozvodom s vcasnou
indikaciou vyboja.

Stavebnikom stavieb je: Slovalco, a.s.
Priemyselna 14
965 48 Ziar nad Hronom

Pre uskutoc¢nenie stavieb sa urcuja tieto podmienky:

1. Stavby budd uskutocnené podl'a projektovej dokumenticie overenej stavebnym dradom
(inSpekciou) v tomto konani, ktord tvori pre stavebnika a obec neoddelite'nd sicast’
tohto rozhodnutia. Pripadné zmeny nesmui byt vykonané bez predchddzajiceho
povolenia inSpekcie.

2. Pred zacatim stavby stavebnik zabezpec¢i vytyCenie stavby fyzickou alebo pravnickou
osobou opravnenou vykondvat geodetické a kartografické Cinnosti a zabezpeci
autorizacné overenie vybranych geodetickych a kartografickych ¢innosti autorizovanym
geodetom a kartografom. Doklad o vytyceni priestorovej polohy stavby predloZi
stavebnik inSpekcii k Ziadosti o povolenie doCasného uZivania stavby na skuiSobnud
prevadzku.

3. Stavby budud uskuto¢nené dodavatel'sky. Doddvatelia stavieb budu vybrati vyberovym
konanim. Stavebnik ozndmi inSpekcii doddvatelov stavieb a ich adresu do pétndstich
dni po uzatvoreni zmluvného vzt'ahu a predloZi doklad o ich odbornej sposobilosti.

4. Stavebnik pisomne ozndmi in$pekcii termin skutocného zacatia uskutocniovania stavieb.

5. Pred zacatim realizécie stavieb presne zistit' a vytyCit inzinierske siete, aby nedoslo
k ich poruseniu.

6. Pri uskutocnovani stavieb je nutné dodrziavat’ predpisy tykajice sa bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, najmd vyhlasku 374/1990 Z. z. o
bezpe€nosti priace a technickych =zariadeni pri stavebnych pracach, minimdlne
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bezpecnostné a zdravotné poziadavky na stavenisko a dbat’ na ochranu zdravia os6b na
stavenisku.

Pri uskuto¢novani stavieb dodrzat’ prislusné vseobecné technické poziadavky na stavby
a prislusné technické normy vzt'ahujice sa na predmetnd stavbu.

Pri uskuto¢novani stavieb ,,Alternativny zdroj plynného paliva - Anodiren“ a
,»Alternativny zdroj plynného paliva - Odlievaren* zabezpecit’:

- Celny vystup zrebrika na pochdédznu ploSinu zdsobnikov v prepojeni na zdbradlie
realizovat’ bezpecne v stilade s § 19 ods. 2, ods. 8 vyhl. ¢. 532/2002 Z. z. v nadvéznosti
na Cl. 48 obr. 14 STN 74 3282:1990; vzajomnda vzdialenost’ osi priecok rebrika nesmie
byt’ vicsia ako 330 mm v zmysle ¢l. 33 STN 74 3282:1990,

- dvojtycové zabradlie po obvode pochdodznej ploSiny nad zdsobnikmi realizovat’
z bezpecnostného hl'adiska v stlade s § 19, § 28 vyhl. ¢. 532/2002 Z. z. v nadviznosti na
¢l. 33 pism. b) STN 74 3305:1989; hornd ty¢ zabradlia musi tvorit’ zdchytné drzadlo
a stipiky nesmii nad toto drzadlo presahovat.

Stavby budi ukoncené najneskdr do 6 mesiacov odo diia nadobudnutia pravoplatnosti
tohto rozhodnutia.

Pri vystavbe pouzit’ iba také vyrobky, ktoré svojimi vlastnostami umoZznia, aby stavba,
do ktorej su trvalo a pevne zabudované, po cely ¢as svojej ekonomicky oddvodnene]
Zivotnosti spiiala poZiadavky mechanickej odolnosti a stability, poZiarnej bezpeénosti,
hygieny a ochrany zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnosti pri uZivani, ochrany pred
hlukom a vibraciami, energetickej uspornosti a ochrany tepla stavby.

Na vsetky stavebné vyrobky, ktoré musia spliat’ poZiarnotechnické charakteristiky
podla spracovanej projektovej dokumenticie v Casti poziarna bezpecnost stavby
predlozit’ pri uvedeni stavby do uZivania certifikiaty preukdzania zhody, pripadne
technické osvedcenia podla zdkona €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorsich predpisov.

Na technologické stroje pripadne na ich jednotlivé komponenty predlozit pri ich
uvadzani do uzivania certifikaty preukdzania zhody, alebo technické osvedcenia podla
nariadenia vlady SR ¢. 310/2004 Z. z., ktorym sa ustanovujui podrobnosti o technickych
poziadavkdch a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia, pripadne
certifikity podla nariadenia vlady SR ¢. 117/2001 Z. z., ktorym sa ustanovuju
podrobnosti o technickych poZiadavkach a postupoch posudzovania zhody zariadeni
a ochrannych systémov urCenych na pouZitie v prostredi s nebezpecenstvom vybuchu,
alebo certifikdty podla nariadenia vlady ¢. 513/2001 Z. z., ktorym sa ustanovuju
podrobnosti o technickych poZiadavkdch a postupoch posudzovania zhody na
jednoduché tlakové nadoby.

Stavebnik je povinny oboznamit’ pracovnikov dodéavatel’a stavebnych prac so zadsadami
bezpe¢ného sprdvania sa na danom pracovisku as moZnymi miestami a zdrojmi
ohrozenia. Rovnako je doddvatel stavebnych prac povinny obozndmit' uréenych
pracovnikov prevadzkovatel’a s rizikami stavebnych prac.

Na stavbach musi byt neustdle k dispozicii projektovd dokumenticia overend
inSpekciou pre ucely realizacie a vykon Statneho stavebného dohladu. Stavebnik musi
viest’ stavebny dennik.

Stavby nesmu byt zacaté, pokial’ stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost.
Stavebnik musi umoZnit’ opradvnenym organom vstup na stavbu za tcelom vykonania
Statneho stavebného dohladu.
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Buracie price realizovat’ tak, aby v priebehu priac nedoslo k ohrozeniu bezpecnosti,
Zivota a zdravia osOb, k vzniku poZiaru a nekontrolovatelnému poruseniu stability
stavieb alebo ich Casti.

Pri odstrafiovani Casti stavby nesmie byt ohrozend stabilita Ziadnej inej stavby ani
prevadzkyschopnost’ sieti technického vybavenia v dosahu stavby.

Sutina a odpadovy materidl sa musi odstraiiovat’ bezodkladne a nepretrZite tak, aby
nedochddzalo k naruSeniu bezpecnosti a plynulosti prevddzky a nenartSalo sa Zivotné
prostredie.

Odpady, ktoré vzniknu pri stavebnej ¢innosti, zhodnotit’ resp. zneskodnit’ v zariadeniach
na zhodnocovanie alebo zneSkodiiovanie odpadov. Doklady o tom, ako bolo naloZzené
s odpadom stavebnik preukdze pri uvedeni stavby do uZivania.

Zabezpecit' stavenisko pred vstupom cudzich o0s6b na miesta, kde moze dojst
k ohrozeniu Zivota alebo zdravia ajeho oznacCenie ako staveniska s uvedenim
potrebnych tidajov o stavbe a tcastnikoch vystavby.

Pri uskutociovani stavby dodrzat’ stanovisko vlastnika a prevddzkovatela sieti Dalkia
Industry Ziar nad Hronom, a. s.:

- akykol'vek unik propan-butanu bezodkladne hlasit’ prevadzkovatel'ovi kanalizécie

- akykol'vek zdsah do vodovodov a kanalizcii vykondvat’ len za ucasti zodpovedného
zastupcu prevadzkovatela vodovodu, resp. kanalizdcie Dalkia Industry Ziar nad Hronom
a. s. podl'a nim stanovenych technickych podmienok

- pri montaZzi a prevadzke postupovat’ v stilade so zdkonom €. 656/2004 o energetike a o
zmene niektorych zdkonov

Pred uvedenim stavieb do prevddzky je potrebné na vyhradenych technickych
zariadeniach elektrickych, plynovych a tlakovych vykonat’ prvé dradné skisky v zmysle
§ 11 vyhlasky €. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. b) a d) zdkona ¢. 124/2006 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov oprdvnenou pravnickou osobou.

Vyhradené technické zariadenia, stavby aich sucasti je mozné uviest do prevadzky
podla § 13 ods. 3 a 4 zdkona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a § 5 ods. 1
nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedaji predpisom na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prici, po vykonani kontroly po ich nainstalovani, pred
ich prvym pouZitim, aby sa zabezpecila ich spravna inStaldcia a ich sprdvne fungovanie.

Technické zariadenia tlakové — tlakové nadoby stabilné si urCenymi vyrobkami podla
nariadenia vlady SR ¢. 576/2002 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov a pri ich uvedeni do
prevadzky je potrebné splnit’ poziadavky tohto predpisu.

Po ukonceni stavieb stavebnik v dostato€nom ¢asovom predstihu podd inSpekcii ndvrh
na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia s ndleZitostami podla § 17 vyhlasky ¢. 453/2000
Z. 7. ktorou sa vykondvaji niektoré ustanovenia stavebného zakona.

K névrhu na vydanie kolaudacného rozhodnutia stavebnik priloZi: opis a odovodnenie
pripadne vykonanych odchylok od stavebného povolenia, geometricky plan podla
predpisov o katastri nehnutelnosti.

Na dustnom pojedndvani kolaudacného konania spojenom s miestnym zistovanim
stavebnik predlozi doklady o vytyceni priestorovej polohy stavby, doklady o vysledkoch
predpisanych skdSok a merani a o spOsobilosti prevddzkovych zariadeni na plynuld
abezpecni prevadzku, schvaleni projektovi dokumenticiu, doklady o overeni
pozadovanych vlastnosti vyrobkov, aktualizovany Subor technicko-prevadzkovych
parametrov a technicko-organizanych opatreni, vypracovany ndvrh prevddzkového
poriadku a prevadzkovej evidencie doplnenej technoldgie k zdroju znecistovania
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ovzdusia v sdlade svyhldskou MZP SR &. 61/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
poziadavky na vedenie prevadzkovej evidencie a rozsah d’al$ich udajov o staciondrnych
zdrojoch, aktualizovany a schvéleny prevadzkovy poriadok, stavebny dennik a d’alSie
doklady urcené v podmienkach tohto rozhodnutia.

29. Po uvedeni technologickej Casti zdroja do trvalej prevadzky prevadzkovatel' predlozi
inSpekcii na schvdlenie stbor technicko-prevddzkovych parametrov a technicko-
organiza¢nych opatreni.

30. Po uvedeni technologickej Casti zdroja do trvalej prevadzky prevadzkovatel' predlozi
prislusnému orgdnu ochrany ovzdusia Ziadost’ o zmenu rozhodnutia o schvaleni postupu
vypoctu mnozstva emisii v sdlade s vyhldSkou MZP SR ¢&. 408/2003 Z. z.
o monitorovani emisii a kvality ovzdusia.

Stavebné povolenie strica platnost, ak do dvoch rokov odo dna, ked nadobudlo
pravoplatnost’, nebude stavba zacata.

Dokoncend stavbu, pripadne jej Cast’” spOsobild na samostatné uZivanie, moZno uZivat
len na zdklade rozhodnutia o povoleni uZivania stavby.

b) InSpekcia meni integrované povolenie nasledovane:

Vo vyrokovej ¢asti v odstavci ,,Sucast’ou integrovaného povolenia je podPa § 8 ods. 2

zakona IPKZ* sa dopiiia nasledovné:

v oblasti ochrany ovzdusSia

- udel'uje stihlas na povolenie stavieb, ktoré si sicastou velkého zdroja znecistovania
ovzdu$ia ana ich trvalé uZivanie (,,Alternativny zdroj plynného paliva - Anodéren“ a
»Alternativny zdroj plynného paliva - Odlievaren*)

- udeluje suhlas na zmeny pouzivanych paliv, na zmenu technologickych zariadeni
staciondrnych zdrojov a na ich prevadzku po vykonanych zmenéach

V ¢asti 1., kapitola B. bod 2 sa dopiiiaji SO aPS pre prevadzku ,,Anodareii‘
nasledovne:

SO 01 Stavebné tpravy

PS 01 Tankovisko Anodarne

PS 02 Potrubné rozvody

PS 03 Elektroinstalacia

V ¢asti I, kapitola B. bod 2 sa dopiiiajd SO aPS pre prevadzku ,,Odlievarei‘

nasledovne:
SO 01 Stavebné upravy
PS 01 Tankovisko Odlievarne
PS 02 Potrubné rozvody
PS 03 Elektroinstalacia

V casti L., kapitola B. bod ¢. 2 v odseku 2.2 ,,Vyroba anéd‘ sa rusi text v odstavci
,energie a paliva‘ a nahradza novym textom nasledovne:
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energie apalivd: zemny plyn (kotolina na ohrev teplonosného média, vypalovacie pece,
infraZiarice), decht (vypalovacie pece), nafta (zdlozny zdroj elektricke]
energie, doprava), elektrickd energia, alternativne palivo propan-butin

V casti L., kapitola B. bod ¢. 2 v odseku 2.2 ,,Odlievarei‘ sa rusi text v odstavci ,,energie

a paliva* a nahradza novym textom nasledovne:

energie a paliva: zemny plyn (taviace pece), nafta (zdloZny zdroj elektrickej energie, doprava)
a elektrickd energia, alternativne palivo propan-butan

V &asti I., kapitola B. bod 2.3, podkapitola ,,Vyroba anéd* sa tabulka ¢&. 1 dopiia
nasledovne:

Miesto Vyska miesta
P. ¢ Cast’ zdroja znecistovania ovzdusia |Znecistujice latky vypustania | vypustania
emisii /m/

Odlucovacie
zariadenie

alternativny zdroj plynného paliva
(propén-butan)

3.34 alkdny, alkény, sirovodik |fugitivne

V ¢asti L, kapitola B. bod 2.3, podkapitola ,,Odlievareii“ sa tabulka ¢ 3 dopiiia
nasledovne:

Miesto Vyska miesta
P. ¢. Cast zdroja znecCistovania ovzdusia |Znecist'ujice latky vypustania | vypustania
emisii /m/

Odlucovacie
zariadenie

alternativny zdroj plynného paliva

2.20 (propén-butan)

alkdny, alkény, sirovodik |fugitivne

V &asti L., kapitola B. bod & 2 v odseku 2.4 sa dopiiia nova kapitola, ktora znie:
Alternativny zdroj plynného paliva (propdn-butdn)

Technologické zariadenie sliZi na zdsobovanie propan-butinom len v obdobi obmedzenia
dodavok zemného plynu. Propan-butdn sa privdaZza automobilovou dopravou v cisternich do
dvoch leZatych nadzemnych zdsobnikov o objeme 2 x 34 000 1 v objekte Anodérne a do
dvoch lezatych nadzemnych zasobnikov o objeme 2 x 34000 1 v objekte Odlievarne.
Zasobniky su vybavené predpisanymi armatirami, t.j. poistnym ventilom s odfukovym
potrubim vyvedenym 1 m nad nadrz, ventilom plynnej fazy s tlakomerom, ventilom kvapalnej
fazy, plniacim ventilom so spiato¢nou tanierovou poistkou a ukazovatelom objemu nédplne
v zadsobniku — stavoznakom. Zo zisobnikov bude plyn v kvapalnej fidze dopravovany
pomocou dopravného zariadenia do odparovacej stanice, kde zmeni skupenstvo na plynnud
fazu. Z odparovacej stanice je plyn privedeny potrubnym rozvodom do regulacnej stanice,
kde je doregulovany tlak na poZadovand hodnotu 300 kPa. Z priestoru tankoviska je propén-
butdn vedeny potrubim do jestvujiceho rozvodu plynu v objekte Anodérne, kde je privedeny
k spalovacim zariadeniam: vypalovacej peci andd Riedhammer; novému skladu smoly;
ohrevu teplonosného média kotlu Babcock; ohrevom na linke v otyCovni. V objekte
Odlievarne je propan-butdn privedeny k spalovacim zariadeniam: peciam Gautschi I a II (len
k jednej znich); peciam SAS 21, 22, 23 (len k dvom z nich); homogenizaénym peciam
Hertwich I a II (len k jednej z nich), odlievaciemu péasu Befesa.
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V ¢asti I1., kapitola A. bod 4 sa dopiiia novy odsek 4.9 v nasledovnom zneni:

4.9 Vykonavat merania koncentracie plynného propan-butdnu v pravidelnych intervaloch 1 x
mesacne, v pripade potreby alebo pri zisteni tniku plynov apo kazdom zdsahu do
strojného zariadenia. Kontrolu vykondvat detektormi tniku plynu, ktoré st vo vybave
zariadenia. V pripade zistenia nedostatkov, vykonat opatrenia na ich odstranenie.
O kontrole a vykonanych opatreniach viest’ evidenciu.

V casti 11, kapitola B, bod 1 sa dopiﬁa tabul’ka ¢. 5a) nasledovne:

Zne&ist'ujica latka [Emisny limit] [mg.m”]

P. ¢. [Cast’ zdroja znelist'ovania ovzdusia

TZL |TOC [SO, |NO, [CO |HF |[F'|Alkdny |Alkény |sirovodik
alternativny zdroj plynného paliva #* * *

(propan-butan)

3.34

V ¢asti II, kapitola B, bod 1 sa dopiiia tabuPka &. 7 nasledovne:

Znetist'ujiica litka [Emisny limit] [mg.m™]

P.& |Cast zdroja znetistovania ovzdusi
& |Hast zdroja znecistovania ovIQUSIa T4 rTTTOC [SO, |NO, |CO |HF |F'Y|Alkany |Alkény |sirovodik
* *

alternativny zdroj plynného paliva *

2.20 (propan-butan)

Podmienky v Casti b) tohto rozhodnutia budu G¢inné po realizécii stavby podl'a Casti a) a jej
uvedeni do uZivania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostivaji nezmenené a v platnosti. Toto
rozhodnutie tvori jeho neoddelitel'nu sucast.

Odovodnenie

Inspekcia, ako prislusny organ Stitnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢. 525/2003 Z. z.
o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov a podl'a § 28 ods. 1 pism. a) zdkona o IPKZ, na zédklade konania
vykonaného podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 1 a4, pism. c) bod 10, pism. h) bod 1 zdkona
o IPKZ, stavebného zdkona a zdkona o spravnom konani vyddva podl'a § 8 ods. 7 zdkona o
IPKZ  zmenu integrovaného  povolenia  vydaného  rozhodnutim ¢.  1625-
7799/2007/Vir/470250106 zo dna 13.03.2007, ktoré nadobudlo pravoplatnost dna
02.04.2007, v zneni zmien vydanych rozhodnutiami €. 1625-27963/2007/Vir/ 470250106/Z1
zo dna 28. 08. 2007, ktoré nadobudlo pravoplatnost dna 17.09.2007, ¢. 136-
6340/2008/Vir/470250106/22-U zo dia 26. 02. 2008, ktoré nadobudlo pravoplatnost diia
04.03.2008, ¢. 136-14104/2008/Vir/470250106/Z3 zo dia 23. 04. 2008 , ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ dita 12. 05. 2008 a ¢. 9808-42038/2008/Kmi/470250106/Z4 zo dna 27.01.2009,
ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dia 13.02.2009 pre prevadzky ,,Vyroba an6d*, ,,Elektrolyza* a
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»Odlievaren na zdklade Zziadosti prevadzkovatela a stavebnika SLOVALCO, a.s.,
Priemyselnd 14, 965 48 Ziar nad Hronom predloZenej dita 09.07.2009. Inipekcia postdila
rozsah podanej ziadosti o zmenu integrovaného povolenia a nakol’ko zmena povolenia si
nevyzadovala rozsiahle posudzovanie, inSpekcia zniZila spravny poplatok o 50 % podl'a bodu
1. Splnomocnenia k polozke 171a pism. d) sadzobnika spravnych poplatkov zdkona
€. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskor$ich predpisov. Spravny poplatok bol
uhradeny dita 07.07.2009 vo vyske 165,50 eura prevodom na téet vedeny v Stitnej
pokladnici v silade s polozkou 171a pism. d) Sadzobnika spravnych poplatkov uvedeného
v &l. VIIL. zdkona &. 245/2003 Z. z., ktory meni a dopliia zdkon ¢.145/1995 Z. z. o spravnych
poplatkoch v zneni neskorSich predpisov.

Stcast’ou integrovaného povolovania bolo podla § 8 ods. 2 zdkona o IPKZ:
a) v oblasti ochrany ovzdusia
1. udelenie stihlasu na povolenie stavieb, ktoré su sucast'ou vel’kého zdroja znecistovania
ovzdusSia a na ich trvalé uZivanie (,,Alternativny zdroj plynného paliva - Anoddrei* a
»Alternativny zdroj plynného paliva - Odlievareni*)
2. udelenie sthlasu na zmeny pouZivanych paliv, na zmenu technologickych zariadeni
staciondrnych zdrojov a na ich prevadzku po vykonanych zmenéach

b) v oblasti odpadov
1. vydanie vyjadrenia v stavebnom konani k vystavbe tykajicej sa odpadového
hospodarstva

¢) v oblasti ochrany prirody
1. vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia

In$pekcia listom &. 7373-25211/47/2009/Sko,Kri zo diia 04.08.2009 oznamila téastnikom
konania a dotknutym orgdnom zacatie konania v predmetnej veci a urcila 30 ditovi lehotu na
vyjadrenie. Nakol'ko sa nejednd o podstatnid zmenu v ¢innosti prevadzky a inSpekcii su dobre
zname pomery staveniska a Ziadost poskytovala dostato¢ny podklad pre postdenie
navrhovanej stavby v konani ozmene integrovaného povolenia, ktorého sicastou je aj
stavebné konanie, inSpekcia upustila podla § 61 ods. 2 stavebného zdkona a § 22 ods. 5
zakona o IPKZ od miestneho zistovania, od zverejnenia Ziadosti na internetovej stranke
inSpekcie av obci, od zverejnenia podstatnych udajov o Ziadosti, o prevadzkovatelovi
a o previddzke na uradnej tabuli inSpekcie a obce, od vyzvy zainteresovanej verejnosti
a osobdm, ktoré maju pravo byt zicastnenou osobou na podanie prihlasky a vyzvy verejnosti
na vyjadrenie a od ustneho pojednavania.

V lehote urcenej na vyjadrenie uUcastnikov konania a dotknutych organov inSpekcia
obdrzala stihlasné stanoviskd bez pripomienok od ObU ZP Banskd Stiavnica, vysunuté
pracovisko Ziar nad Hronom, tseku §ttnej spravy odpadového hospodarstva, tseku §titnej
spravy ochrany prirody a Obvodného tvradu Ziar nad Hronom, odboru civilnej ochrany
a krizového riadenia.

Mesto Ziar nad Hronom sthlasi svydanim zmeny integrovaného povolenia
s pripomienkou, Ze pri prevadzke poZaduju zabezpecit vSetky prisluSné opatrenia,
vyplyvajuce z legislativy, tykajicej sa ochrany Zivotného prostredia a zdravia l'udi.



strana 10/11 k rozhodnutiu cislo: 7373-30696/2009/Sko,Kri/470250106/Z5

ObU ZP Bansk4 Stiavnica, vysunuté pracovisko Ziar nad Hronom, tiseku §titnej spravy
ochrany ovzduSia zaslal sihlasné stanovisko s pripomienkou, Ze pri uvedeni technologickej
Casti zdroja do prevadzky je potrebné predlozit’ vypracovany navrh prevadzkového poriadku
a prevadzkovej evidencie doplnenej technoldgie k zdroju znecistovania ovzdu$ia v stlade
s vyhldskou MZP SR ¢&. 61/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji poZziadavky na vedenie
prevadzkovej evidencie arozsah dal§ich tdajov o staciondrnych zdrojoch. Dalgie
pripomienky sa tykali aktualizicie Stiboru technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-
prevadzkovych opatreni na zabezpeCenie ochrany ovzduSia pri prevadzke zdroja
zneCistovania a zmeny rozhodnutia o schvéleni postupu vypoctu mnozstva emisii v silade
s vyhldskou MZP SR & 408/2003 Z. z. o monitorovani emisii akvality ovzdusia.
Pripomienky boli in§pekciou akceptované a zapracované v tomto rozhodnuti.

Mesto Ziar nad Hronom udelilo siihlas s vydanim stavebného povolenia na predmetni
stavbu listom ¢. 3693/2009 zo dna 18.08.2009. V konani stavebnik predlozil stanoviska
Krajského riaditeI'stva hasi¢ského a zachranného zboru v Banskej Bystrici a odborné
stanoviska Technickej inSpekcie a. s. pracovisko Banskd Bystrica k projektovej dokumentacii
stavieb. Ich stanoviskd boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.

Podkladom pre zmenu integrovaného povolovania boli nasledovné doklady: ziadost
spracovand v zmysle poziadaviek vyplyvajicich zo zdkona o IPKZ a jeho vykondvacich
predpisov, vypis z obchodného registra, katastrdlna mapa, list vlastnictva, projektova
dokumentécia stavieb, odborné, zavizné stanoviska dotknutych organov a vyjadrenia k stavbe
»Alternativny zdroj plynného paliva - Anoddren“ a stavbe ,,Alternativny zdroj plynného
paliva - Odlievareni.

PretoZe integrované povolovanie prevadzky sucasne vyZaduje povolit uskutocnenie
stavieb, inSpekcia preskimala predloZenu Ziadost aj z hl'adisk uvedenych v ustanoveniach
§ 62 ods. 1 a 2 stavebného zakona a zistila, Ze uskutoCnenim stavieb aich budicou
prevadzkou nie si ohrozené zdujmy spolocnosti, ani neprimerane obmedzené ¢i ohrozené
priva aopridvnené zdujmy ucastnikov konania. Projektovd dokumenticia stavieb spliia
podmienky ochrany Zzivotného prostredia, ochrany zdravia a Zivota l'udi, zodpovedd
vSeobecnym technickym poziadavkdm na vystavbu a inSpekcia v priebehu konania nezistila
ddévody, ktoré by branili povoleniu stavieb.

InSpekcia na zdklade preskimania azhodnotenia predloZenej Ziadosti, vyjadreni
ucastnikov konania a dotknutych orgdnov zistila stav a zabezpecenie prevadzky z hl'adiska
zhodnotenia celkovej trovne ochrany Zivotného prostredia podl'a zakona o IPKZ a rozhodla
tak, ako sa uvadza vo vyrokovej €asti tohto rozhodnutia.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia,
InSpektorat Zivotného prostredia Banskd Bystrica, odbor integrovaného povolovania
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a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banska Bystrica, odvolanie do 15 dni odo diia dorucenia
pisomného vyhotovenia rozhodnutia icastnikovi konania. Ak toto rozhodnutie po vycerpani
pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost’, jeho zdkonnost
mdZe byt preskimand stidom.

Ing. Daniel Magic
riaditel’ inSpektoratu

Dorucuje sa:

SLOVALCO, a.s., Priemyselna 14, 965 48 Ziar nad Hronom

Mestsky drad Ziar nad Hronom, S. Moyzesa 46, 965 01 Ziar nad Hronom
ENERGIA project design s.r.0., Skuteckého 32, Banskd Bystrica

ZSNP, a.s., Priemyselnd 12, 965 63 Ziar nad Hronom

VUM, a.s., Priemyselnd 12, 965 63 Ziar nad Hronom

Nk W=

Na vedomie (doruéi sa po nadobudnuti pravoplatnostl povolenia):

1. Obvodny trad Zivotného prostredia Banskd Stiavnica, vysunuté pracovisko Ziar nad
Hronom — §tdtna sprava ochrany ovzdusia, Nam. Matice Slovenskej 8, 965 01 Ziar nad
Hronom

2. Obvodny trad Zivotného prostredia Banskd Stiavnica, vysunuté pracovisko Ziar nad
Hronom - $tdtna sprdva odpadového hospodarstva, Nam. Matice Slovenskej 8, 965 01
Ziar nad Hronom

3. Obvodny trad Zivotného prostredia Banskd Stiavnica, vysunuté pracovisko Ziar nad
Hronom — §tdtna sprdava ochrany prirody, Ndam. Matice Slovenskej 8, 965 01 Ziar nad
Hronom

4. Krajské riaditel'stvo hasi¢ského a zdchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27,
974 01 Banska Bystrica

5. Obvodny trad Ziar nad Hronom, odbor civilnej ochrany a krizového riadenia, Namestie

Matice slovenskej 8, 965 01 Ziar nad Hronom

Stredoslovenska vodarenskd spolo¢nost), a.s., Partizdnska cesta 5, Banska Bystrica

SPP — Distribucia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Stredoslovensk4 energetika — Distribiicia, a.s. Zilina, Ulica republiky 5, 010 47 Zilina

Slovak telekom a.s., KaradZi¢ova 10, 825 13 Bratislava

0 Dalkia Industry a.s., Priemyselna 12, 965 63 Ziar nad Hronom
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