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Žiadosť
o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia pre prevádzku

VÝROBA VÁPNA

CALMIT spol. s r. o. Bratislava

 – vápenka Žirany
November 2009
Základná časť (pre zverejnenie)

Obsah:

A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa  

	Názov prevádzkovateľa 
	Calmit, spol. s r. o.

	Právna forma
	spoločnosť s ručením obmedzeným 

	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	Gaštanová 15, 811 04 Bratislava 1

	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	Calmit, spol. s r. o.,
závod Žirany, 951 74  Žirany

	www adresa
	www.calmit.sk 

	IČO
	36 172 162 

	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	 OKEČ: 26.52            NOSE-P:104.11 

	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
	Príloha č. 
	1

	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Ing. Ján Dérer



B) Typ žiadosti

	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka 

 
	x

	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	EKOS PLUS s.r.o., Ing. Mgr. Milan Kovačič

č. osvedčenia: 26/102/2004-6, 
Župné nám. 7, 811 03  Bratislava 1
tel. č.: 02/544-110-85, fax: 02/544-163-82, 

e-mail: ekosplus@ekosplus.sk
Ing. Monika Rafaelisová

senior konzultant

tel.č.: +421-908 997 940

e-mail: rafaelisova@ekosplus.sk



Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa žiada  v rámci integrovaného povolenia:

Vydanie zmeny  integrovaného povolenia pre jestvujúcu prevádzku

V oblasti povrchových a podzemných vôd

· Udelenie súhlasu podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ konanie o povolenie uskutočnenie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd  (stavebné úpravy čerpacej stanice nafty).
V oblasti odpadov

· Vydávanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva (stavebné úpravy čerpacej stanice nafty).
V oblasti ochrany prírody 
· Podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 stavebné povolenie na stavbu (stavebné úpravy čerpacej stanice nafty).
Zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení s danou prevádzkou:
· Zmena IPKZ povolenia – rozšírenie palivovej základne o petrolkoks, antracit a zmesi.
· Zmena IPKZ povolenia – doplnenie do prevádzkovej dokumentácii o manipulačné plochy na dočasné skladovanie vápenca frakcie 0-63 mm.
C)  Údaje o prevádzke a jej umiestnení 

	Názov prevádzky
	Calmit  spol. s r. o. závod  Vápenka Žirany

	Adresa prevádzky
	951 74  Žirany

	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
	3. Spracovanie nerastov

3.1 Prevádzky na výrobu vápna s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň

	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
	Projektovaná kapacita výroby vápna 301 t.deň-1 (109 865 t.rok-1)
Projektovaný fond pracovnej doby 8760 h.rok-1 


	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	Nepretržitá dvojzmenná prevádzka sedem dní v týždni, v lome v dvojzmennnej,  príp. jednozmennej prevádzke maximálne šesť dní v týždni .

	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 338/2009 Z.z. v znení platných predpisov
	3.     Výroba nekovových minerálnych produktov

3.3.1 Výroba vápna s projektovanou výrobnou kapacitou > 50 t /deň 

3.10.2 Kameňolomy a súvisiace spracovanie kameňa s projektovanou kapacitou > 0
4.40.2 Čerpacie stanice pohonných látok okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov a stlačeného zemného plynu naftového podľa projektovaného alebo skutočného ročného obratu v m3 za rok, ktorý je > 100


	Zoznam vykonávaných činností podľa zákona č.364/2004 o vodách
	Prevádzkovanie  ČOV

Vypúšťanie OV do povrchových vôd

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Prevádzka ČS PHM

	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti

	Prehľadná tabuľka:

Stavebné úpravy čerpacej stanice nafty 
Pop.č.

Par.č

Kat. územie

Popis stavby

účel

vlastník

1.
3731/2
Žirany
úprava čerpacej plochy
splnenie legislatívnych podmienok
CALMIT, spol. s r.o.


	Členenie stavby na stavebné súbory
	SO 1

SO 2

SO 3
	 Stavebné úpravy čerpacej stanice nafty
 Havarijná nádrž 6 m3
 Požiarna nádrž 14 m3


Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 

	Opis prevádzky

	Prevádzka sa nachádza v Nitrianskom kraji v okrese Nitra, katastrálne územie Žirany, východný okraj obce Žirany - zo západu a čiastočne z juhu priamo susedí s obytnou zónou (individuálnou zástavbou), zo severu  je železničná trať Leopoldov - Kozárovce. Vlastník pozemku a stavby Calmit, spol. s. r. o., Gaštanová 15, Bratislava. Výroba vápna v Calmit Žirany začala v roku 1959. Výrobný proces, ktorý sa uskutočňuje v závode Vápenka, pozostáva zo spracovania vápenca a z výroby mletého vápenca, vzdušného vápna a vápenného hydrátu.

V integrovanom  povolení č. 801 28062/2007/MáŇ/370630104 vydaného SIŽP dňa 30.08.2007 v časti C. boli prevádzkovateľovi uložené opatrenia na prevenciu znečisťovania, a to:

8.    Prevádzkovateľ zabezpečí stáčaciu a výdajnú plochu nafty ČSPL voči prieniku ropných látok do podlažia.

        Pozn.:    Stavebná realizácia tohto opatrenia je uvedená v tejto žiadosti.

9.    Prevádzkovateľ zabezpečí odvedenie vôd z povrchového odtoku a prípadných  úkapov zo stáčacej a výdajnej plochy nafty ČSPL v zmysle platnej legislatívy.
        Pozn:    Spôsob odvádzania vôd z povrchového odtoku je opísané v tejto žiadosti.  

V priloženej projektovej dokumentácie sú uvedené  stavebné úpravy plochy s prístreškom v objekte čerpacej stanice nafty, ktorá sa nachádza v lome na parcele č. 3731/2. 
Dve dvojplášťové oceľové podzemné nádrže na skladovanie nafty a výdajný stojan sú jestvujúce. 

Projekt „ Stavebné úpravy čerpacej stanice nafty“ – Žirany na pre prevádzku „Calmit spol. s r. o., závod Vápenka Žirany „ je členený na nasledovné stavebné objekty:

SO 1 – Stavebné úpravy čerpacej stanice nafty
SO 2 – havarijná nádrž 6 m3

SO 3 – požiarna nádrž 14 m3

Miesto pre osadenie nádrží je vedené ako zastavané územie obce. Ako technologické zariadenie sú použité dve typové podzemné nádrže. Stavebné úpravy pre toto zariadenie navrhuje projektant podľa podkladov výrobcu tejto nádrže resp. podľa projektu „Protipožiarneho zabezpečenia stavby“. Stáčacia plocha a časť výdajný stojan budú prekryté prístreškom.
Základné údaje charakterizujúce stavbu
Technologické zariadenie slúži k príjmu motorovej nafty z automobilovej cisterny, k uskladneniu v dvoch podzemných oceľových dvojplášťových nádržiach a výdaja pomocou výdajného stojana umiestneného pred nádržou. Nádrže v súčasnosti spĺňajú podmienky prevádzky v zmysle § 3 vyhlášky č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a súčasne spĺňajú všetky podmienky § 39 ods. 2 a 3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. 
V súlade s Vyhláškou č. 96/2004 Z.z., ktorá pojednáva o protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých látok (§ 22 Havarijná nádrž, záchytná nádrž a zberná nádrž) vyplýva povinnosť vybaviť izolovanú stáčaciu plochu, na ktorej musí stáť automobilová cisterna privážajúca naftu, záchytnou nádržou s objemom 5 % z objemu jednej komory cisterny.  Záchytná nádrž je trvale napojená na havarijnú nádrž, pričom odvádzacie potrubie zo záchytnej nádrže do havarijne nádrže nesmie mať uzatvárajúcu armatúru a musí mať minimálny objem rovnajúci sa objemu 1 komory automobilovej cisterny, t.j. 6 m3 (obsah komory mobilného zásobníka je určený na základe údajov spoločnosti zabezpečujúcej rozvoz PHM)

Kvapalinový uzáver odvádzacieho potrubia

Odvádzacie potrubie zo záchytnej nádrže do havarijnej bude opatrené účinným kvapalinovým uzáverom podľa STN EN 12874 (STN 389671) – nepriebojná poistná armatúra.

Havarijná nádrž

Havarijná nádrž určená na zachytenie horľavej kvapaliny, ktorá vytečie pri havárii z mobilného zásobníka, je dimenzovaná na objem najväčšej komory mobilného zásobníka (nákladného cisternového vozidla), ktoré bude stáčať v priestore na stáčanie (6 m3). Havarijnú nádrž bude tvoriť novo budovaná podzemná prefabrikovaná nádrž, ktorej povrch sa opatrí náterom LADAX. Bude vybavená zbernou nádržou (stavebná úprava na dne havarijnej nádrže umožňujúca vyčerpávanie zachytených horľavých kvapalín). 

Záchytná, havarijná ani zberná nádrž nebudú napojené na kanalizáciu. Tieto nádrže budú vyhotovené z nehorľavých materiálov odolných proti chemickým účinkom horľavých kvapalín, budú nepriepustné a dno budú mať vyspádované.
Z dôvodu zamedzenia vtekania dažďových vôd zo stáčacej plochy do havarijnej nádrže, je táto plocha prestrešená. 
Riešenie dopravy, pripojenie a dopravný systém

Celý dopravný systém pri prevádzke čerpacej stanice bude napojený na vnútroareálové komunikácie, ktoré sú napojené na cestný komunikačný systém v obci.

Nafta bude dovážaná cisternovým vozidlom dodávateľa.
Protipožiarne zabezpečenie stavby

V prípade požiaru prvý zásah bude zabezpečený ručnými hasiacimi prístrojmi, ďalší bude zabezpečený požiarnym útvarom. Ako hasivo bude použitá pena (min. 2 ručné hasiace prístroje). Neoddeliteľnou súčasťou čerpacej stanice nafty  je zabezpečenie vody na hasenie požiarov, vrátane vybudovania požiarnej nádrže. Požiarna nádrž s úžitkovým objemom najmenej 14 m3 bude zdrojom požiarnej vody a bude odberným miestom. Zdroj požiarnej vody spĺňa podmienky na čerpanie v zmysle § 4, ods. 3 Vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.
Autocisterna sa musí pri stáčaní riadne uzemniť pripojením na zemniacu sieť. Ochrana pred nebezpečnými účinkami elektrostatických výbojov pri plnení a stáčaní motorového paliva musí byť zaistená uzemnením. 
Proti prípadnému úniku vôd znečistených ropnými produktmi je stáčacia plocha chránená izolačnou fóliou. Táto je vyspádovaná k záchytnej nádrži. 

(Podrobnejšie je riešené protipožiarne zabezpečenie stavby v PD).




D) Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 
Nakoľko sa jedná len o stavebné riešenie stáčacej plochy s prístreškom, toto neovplyvní zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších  látok, energii, ktoré boli vydané integrovaným povolením prevádzky.
E)
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí 
 E1 Zoznam zariadení a činností majúci vplyv na znečistenie ovzdušia

Čerpacia stanica nafty je podľa zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 338/2009 Z.z.  v znení neskorších predpisov kategorizovaná ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia:

4.40.2  Čerpacie stanice pohonných látok okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov a stlačeného zemného plynu naftového podľa projektovaného alebo skutočného ročného obratu v m3 za rok, ktorý je ≥ 100.
E2 Zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania

Čerpacia stanica nafty je zdrojom fugitívnych emisií, pre ktoré sa podľa právnych predpisov ochrany ovzdušia emisné limity neuplatňujú. Pre čerpacie stanice nafty nie sú právnymi predpismi ochrany ovzdušia určené ani žiadne technické požiadavky ani všeobecné podmienky prevádzkovania.

Miesta vypúšťania ako aj zdroje emisií prevádzky povolenej Rozhodnutím v zmysle zákona o IPKZ č. 801-28062/2007/Máň/370530104  nie sú realizovanou zmenou dotknuté.
E3 Zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania

Zoznam zdrojov znečistenia odpadových vôd, ako aj zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania nie sú realizovanou zmenou dotknuté. 
Záchytná, havarijná ani zberná nádrž nebudú napojené na kanalizáciu.  Tieto nádrže budú nepriepustné a dno budú mať vyspádované. 
Prípadné dažďové vody z plochy môžu byť znečistené ropnými látkami, preto sú tieto vody odvádzané do zbernej nádrže a následne do havarijnej nádrže.

Odkanalizovanie strechy  je do priestoru vsakovacích plôch. 

Bilancia dažďových vôd zo strechy budovaného prístrešku – počítané podľa STN 73 6701, STN EN 752-4 – uvažované s prívalovým dažďom:

Q = F * I * ψ

Q – množstvo dažďových vôd (1/s/ha)

F – odvodňovaná plocha (ha)

I – intentzita dažďa (l/s/ha) t = 15 min, P = 1

ψ – odtokový súčiniteľ

Odvodňovaná plochy:

- podľa odvedenia do vsaku v okolí prístrešku

Q = 0,0058 x 140 x 0,9 = 0,731 l/s
E4  Zoznam produkovaných odpadov

V procese výstavby vzniknú nasledovné druhy odpadov (zaradené v zmysle Vyhlášky č. 284/2001 Z.z. – Katalóg odpadov):

	Katalóg. číslo
	Názov odpadu
	Kategória
	Množstvo
	Poznámka

	17 02 01
	Drevo
	O
	0,2 t
	Vzniká pri debniacich prácach a bude využitý ako palivové drevo.

	16 01 19
	Plasty
	O
	0,005 t
	Izolačné fólie – dodávateľ stavebných prác tento odpad zlikviduje v špecializovaných spracovniach.

	17 01 01
	Betón
	O
	3 t
	Rozdrvený bude použitý ako podsypný materiál na stavbe.

	17 04 05
	Železo a oceľ
	O
	0,025 t
	Odpad bude odovzdaný do zberných surovín.


V procese výroby budú vznikať odpady z kvapalných palív. Odpad bude vznikať pri čistení havarijnej a záchytnej nádrže. Vyčerpanie odpadu bude zabezpečené pomocou autocisterny. 
Preprava nebezpečných odpadov musí byť vykonaná len dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzným právnym predpisom o preprave nebezpečných vecí. Súčasťou sprievodných dokladov budú aj písomné pokyny obsahujúce údaje o možných následkoch pôsobenia nebezpečného odpadu, ako aj nevyhnutné opatrenia ktoré treba vykonať v prípade havárie.
E5  Úroveň znečistenia pôdy a podzemných vôd a možné riziká.

Vápenka Žirany má vypracovaný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán),  ktorý je schválený SIŽP IŽP. V uvedenom havarijnom pláne sú uvedené možné riziká úniku nebezpečných látok do pôdy resp. vody. Po realizácii stáčacej plochy v objete lomu vzniknú havarijná a záchytná nádrž, tieto budú  zapracované do jestvujúceho  Havarijného  plánu .  
F)
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 

Realizovaním zmeny nebude nijako dotknuté znenie kapitoly  uvedené v pôvodnej žiadosti o vydanie povolenia IPKZ,  na základe ktorej bolo vydané v Rozhodnutie integrovaného povolenia č. 801-28062/2007/Máň/370530104.
G) Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie  zmeny povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                         



    Dátum  :      10.11.2009           

Vypísať meno podpisujúceho:  Mgr. Martin Kovačič
Pozícia v organizácii:   konateľ
	Pečiatka alebo pečať podniku:




Prílohy k žiadosti: 

1. Údaje s označením „utajované a dôverné“

	P. č.
	Názov a hodnota utajovaných údajov

	
	žiadne

	P. č.
	Názov a hodnota dôverných údajov

	
	žiadne


2. Prílohy

	Časť
	Ďalšie doklady 
	Príloha č.

	1.
	Výpis z obchodného registra
	1

	2
	Rozhodnutie ObÚ ŽP Nitra – na nakladanie s nebezpečným odpadom
	2

	3.
	Projektová dokumentácia doplnená o SO 3 Požiarna nádrž (v troch vyhotoveniach)
	3

	4.
	Plná moc vo veci získania dokladov, podkladov a materiálov k vydaniu užívacieho povolenia pre stavbu „ Stavebné úpravy čerpacej stanice Nafty, Žirany“
	4

	5.
	Prevádzkový poriadok pre skladovanie NO
	5

	6.
	Plán havarijných opatrení 
	6

	7.
	Dodatok č. 2 ku zmluve na odber a prepravu odpadov
	7

	8.
	Rozhodnutie Obvodného banského úradu v Bratislave, ktorým povoľuje otvárku prípravu a dobývanie výhradného ložiska vápencov v dobývacom priestore Žirany. 
	8

	Vyjadrenia dotknutých orgánov

	9.
	Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava
	9



	10.
	Obvodný banský úrad v Bratislave
	

	11.
	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra
	

	12.
	Orange Slovensko, a.s.
	

	13.
	Technická išpekcia, a.s., Nitra
	

	14.
	Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
	

	15.
	Krajský pamiatkový úrad v Nitre
	

	16.
	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra
	

	17.
	Obvodný úrad Nitra, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
	

	18.
	T-Mobile Slovensko, a.s.
	

	19.
	SPP – distribúcia, a.s., Nitra
	

	20.
	Obecný úrad Žirany
	

	21.
	Obvodný úrad životného prostredia Nitra (postúpenie podania)
	


3. 
Zoznam použitých skratiek a značiek

	P. č.
	Použitá skratka a značka

	1
	NL
	nerozpustné látky

	2
	OR
	obchodný register

	3
	ŽP
	Životné prostredia

	4
	SO
	stavebný objekt

	5
	ZnL
	znečisťujúce látky

	6
	ČS
	čerpacia stanica 

	7
	PHM
	pohonné hmoty

	8
	ObÚ
	Obvodný úrad


10

