SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat zivotného prostredia Banska Bystrica
Partizanska cesta 94, 974 01 Banska Bystrica

Cislo: 3669/560/0IPK/470080204/Z.1/2006/Ki Banska Bystrica diia 06.12.2005

ROZHODNUTIE

Slovenskd inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (dalej len ,,inSpekcia®), ako prislusny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢. 525/2003 Z. z. o Stitnej sprave starostlivosti
o zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
apodla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona ¢islo 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o [PKZ*) podl'a § 8 ods. 7 zdkona o IPKZ
meni v celom rozsahu

integrované povolenie vydané rozhodnutim & 4719/466/OIPK/470080204/2004-Sk zo dia
23. 05. 2005, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ 13. 06. 2005 a vyddva zmenené integrované
povolenie podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 1, bod 7, podl'a § 8 ods. 2 pism. b) bod 3, podl'a § 17
ods. 1 zdkona o IPKZ na zdklade konania vykonaného podla zdkona o IPKZ a zdkona ¢.
71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o spradvhom

konani*) ktorym povoluje vykonavanie ¢innosti v prevadzke:
,Prevadzka energetiky*‘
Biotika, a. s., Slovenska LCupca 566, 976 13 Slovenska Lupca
(d’alej len ,,prevadzka®)
prevadzkovatel’a
Obchodné meno: Biotika, a. s.
Sidlo: Slovenska LCupca 566

976 13 Slovenska Lupca
ICO: 31561 900
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Prevéadzka je umiestnend na pozemkoch na parceldch KN ¢islo 1927, 1937, 1938, 1939, 1940,

1941

, 1942, 1958, 1959/1, 195972, 1986, 1989/1, 1989/27, 1989/28, 1989/64, 1989/69,

1989/80, 1989/84, 1989/85, 1989/86, 1989/87, 1989/88, 1989/90, 1989/93, 1989/94, 1989/95,
1989/100, 1989/102, 2006, 2007, 2008, 2010, 2013, 2151/2, 2267, 2268 v katastrdlnom tdzem{

obce

Slovenskd Lupca.

Prevadzka je povolend a kolaudovand na zaklade rozhodnuti:

VIII-711.2-19/7-1954 - Rozhodnutie o povoleni stavby ev. ¢. 286/54, vydaného dna
20.07.1954 Okresnym ndrodnym vyborom v Banskej Bystrici,

VIII-711.2-24/7-1954 - Rozhodnutie o povoleni stavby ev. €. 285/54 vydaného dna
24.07.1954 Okresnym niarodnym vyborom v Banskej Bystrici, odborom vystavby a
vodného hospodarstva,

Vyst.4408/1960 - Rozhodnutie o povoleni stavby ev. ¢. 190/1960 vydaného dna
24.05.1960 Okresnym narodnym vyborom v Banskej Bystrici, odborom vystavby
a vodného hospodarstva,

Vyst. 36/1966, ev. ¢. 9/66 vydaného dna 02.03.1966 Obvodnym tdradom Zivotného
prostredia v Banskej Bystrici, odborom vystavby,

prot. €. 4822.1/91-Si§., ev. & 12/92 vydaného dina 11.02.1992 Obvodnym tradom
zivotného prostredia, odborom tizemného rozvoja a stavebného poriadku,

prot. ¢. 1915.1/93-Da, ev. ¢. 149/93 vydaného dna 17.08.1993 Obvodnym tradom
zivotného prostredia, odborom tizemného rozvoja a stavebného poriadku,

prot. . 5405.1/93-Si5., ev. & 202/93 vydaného dna 03.11.1993 Obvodnym udradom
Zivotného prostredia, odborom tizemného rozvoja a stavebného poriadku,

¢ ZP-356.1/95-Si8., ev. & 62/95 vydaného dita 02.03.1995 Obvodnym tradom
zivotného prostredia, odborom tizemného rozvoja a stavebného poriadku,

Vyst. 1081/1956, ev. ¢. 45/1956 vydaného dna 20.11.1956 Okresnym narodnym
vyborom v Banskej Bystrici,

prot. & 6957.1/93-SIS, ev. & 30/94 vydaného dita 02.02.1994 Obvodnym tradom
Zivotného prostredia v Banskej Bystrici, oddelenim tizemného rozvoja a stavebného
poriadku,

prot. & ZP-1478/96-Po, ev. ¢. 180/96 vydaného dia 04.12.1996 Okresnym tradom v
Banskej Bystrici, odborom Zivotného prostredia, oddelenie stavebného poriadku.

prot. ¢. ZP-1947/96-Po, ev. &. 200/96 vydaného dna 20.12.1996 Okresnym uradom v
Banskej Bystrici, odborom Zivotného prostredia, oddelenie stavebného poriadku.

Sucastou integrovaného povolenia je podl'a § 8 ods. 2 zdkona o IPKZ:
a) v oblasti ochrany ovzdusSia

1.

udelenie sthlasu o povoleni stavieb strednych zdrojov zneCistovania aich zmien
a rozhodnuti o ich uzivani,

urCenie emisnych limitov a v§eobecnych podmienok prevddzkovania.

udelenie suhlasu na vydanie a zmeny siboru technicko-prevadzkovych parametrov
a technicko-organiza¢nych opatreni.
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b) v oblasti povrchovych a podzemnych vod

1.
1.1

1.

b)

udelenie stihlasu na vykondvanie Cinnosti, ktoré mdzu ovplyvnit' stav povrchovych
a podzemnych vod.

Udaje o prevadzke

Zaradenie prevadzky

Kategoria priemyselnej ¢innosti

Zakladna priemyselna ¢innost’ podl'a prilohy €. 1 k zakonu o IPKZ:

Zaradenie do skupiny podla prilohy ¢. 3 vyhlasky ¢. 391/2003 Z. z. MZP SR, ktorou
sa vykondva zdkon o IPKZ a o zmene a doplneni niektorych zédkonov:

Koéd NOSE-P prevadzky: 101.02

Ostatné priamo s tym spojené ¢innosti, ktoré majui technickd nadviznost’ na ¢innosti
vykondvané v tom istom mieste, ktoré m6zu mat’ vplyv na znecistovanie Zivotného
prostredia.

Kategoria zdroja znecist’ovania ovzdusia

Prevadzka je vzmysle zdkona ¢. 478/2002 Z. z. oochrane ovzduSia v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MZP SR ¢&. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znegistovania
ovzdu$ia, oemisnych limitoch, o technickych poZiadavkidch a o vSeobecnych
podmienkach prevadzkovania, o zozname znecistujicich latok a kategorizacii zdrojov
znecistovania ovzdusSia a o poZiadavkach zabezpecenia rozptylu emisii znecist'ujicich
latok v zneni neskorSich predpisov strednym zdrojom znecistovania ovzduSia a je
zaradena do kategorif:

1.1.2 Technologické celky obsahujiice stacionarne zariadenia na spalovanie
paliv s nainstalovanym sihrnnym menovitym tepelnym prikonom v MW > 0,3,
1.5.2 Plynové turbiny s nainStalovanym menovitym tepelnym prikonom
v MW > 0.

Opis prevadzky a technického zariadenia na ochranu ovzdusia, vody
a pody v prevadzke.

Charakteristika prevadzky
Datum zaciatku ¢innosti v prevadzke:

Prevéadzka bola uvedend do ¢innosti v roku 1956. Kotly K1 — K3 su v sti¢asnosti v likvidécii.
V roku 1992 sa do ¢innosti uviedli kotly K5 a K6. Kotol K8 sa uvddza do prevadzky v roku
2006.
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1.2  Umiestnenie prevadzky:

Prevadzka energetiky sa nachddza v katastrdlnom uzemi obce Slovenska LCupca, ¢ast’ Cupca —
Priboj vo vyrobnom aredli prevadzkovatela. Zaujmové tizemie spadd do Slovenského
stredohoria, severnej Casti Zvolenskej kotliny — Bystrické podolie. Oblast’ ma podlozie
vytvorené z mezozoickych hornin vdpencov a dolomitov. Jednd sa o mierne tepld a mierne
vlhkd klimatickd oblast’ s tvorbou teplotnych inverzii. Pridenie vzduchu je prevazne
od severovychodu.

1.3  Projektovana kapacita prevadzky:

Menovity tepelny prikon kotla K5 - 32,3 MWt, menovity tepelny prikon spalinového kotla
K6 - 24 MWt, menovity tepelny vykon kotla K8 — 8,7 MWt, nominélny elektricky vykon
spalovacej turbiny - 4,371 MWe, celkovy instalovany tepelny prikon je - 65 MWt, celkovy
inStalovany elektricky vykon je - 4,371 MWe.

2. Opis prevadzky

Prevddzkové subory: Energoblok, technologicky vzduch, regulacny vzduch, chladiaca voda
primérna, chladiaca voda sekundérna, pitnd voda, vyroba DEMI vody, vyroba tepla, vyroba
a zdsobovanie elektrickej energie.

Vstupné suroviny: Do prevadzky sd suroviny dopravované pomocou Zelezni¢nych vagénov a
ndkladnych automobilov. Palivo pre kotly sa do prevadzky doddva rozvodom zemného plynu.

Technologické postupy vyroby: V prevadzke su inStalované tri kotly, kotol K5 je
klasifikovany ako vysokotlakovy kotol, kotol K6 je strednotlakovy kotol na odpadové teplo
s prikurovanim a kotol K8 je strednotlakovy kotol bez predhrievaca. V kotle KS5,
v kogeneracnej jednotke pozostdvajucej z kotla K6 a spalovacej turbiny a v kotle K8 sa
spal’uje zemny plyn naftovy a vzniknuté teplo sa pouZije na vyrobu pary a elektickej energie.
Spalovaci vzduch pre potreby kotla K5 je nasdvany primarnym ventilditorom. Spaliny su
odtahované dymovym ventildtorom a do ovzdusSia sa vypustaji 40 m kominom. Kotol K5
pouziva systém recirkuldcie spalin spdt do hordkov za ucelom zniZovania emisii NOx.
Kogeneracnd jednotka vyuZiva teplo dodané zo spalovacej turbiny a podla potreby je zvy$ny
vykon zabezpecovany spalovanim zemného plynu v hordku spalinového kotla. Elektrina sa
vyrdba pomocou vysSie uvedenej spalovacej turbiny (palivo zemny plyn). Turbina je
vybavena spalovacou komorou systému SoLoNOy (zniZena produkcia emisii NOy).

Kotol K8 oproti prevadzke jestvujucich kotlov K5 a K6 umoznuje prevadzku s nizZ$im
minimdlnym parnym vykonom zo sucasnych 5 t/hod. na 3 t/hod.

V prevadzke si moZné nasledovné prevadzkové stavy:

a)  kotol K6 v ¢innosti so spal'ovacou turbinou,

b) kotly K5 a K6 v ¢innosti so spal’ovacou turbinou,

c) kotly K8 a K6 v ¢innosti so spalovacou turbinou.

V previadzke sa vyrdba okrem tepla a elektrickej energie tlakovy vzduch pre potreby
technologickych prevadzok Biotika a.s. pomocou piatich elektroturbokompresorov a dvoch
parnych turbokompresorov.
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Prevadzka m4 inStalované tieto vyduchy:

Vyduch €. 1 — komin odvadzajici spaliny zo zdroja emisii kotla K5. Teplota spalin 94 °C.
Vyska vypustania 40 m nad terénom. Emitované latky: tuhé znecistujice latky, oxid
uholnaty, oxidy dusika, oxid siricity.

Vyduch ¢. 2 — vyduch kogeneracnej jednotky — komin odvadzajici spaliny zo zdroja emisii
kotla K6. Teplota spalin 138 °C. Vyska vypustania 22,6 m nad terénom. Emitované latky:
tuhé znecist'ujice latky, oxid uhol'naty, oxidy dusika, oxid siricity.

Vyduch €. 3 — komin odvadzajuci spaliny zo zdroja emisif kotla K8. Vyska vypuistania 25 m
nad terénom. Emitované latky: tuhé znecistujuce latky, oxid uholnaty, oxidy dusika, oxid
siridity.

Nakladanie s vodami: Voda je pre potreby prevadzky odoberand z povrchovych vodnych
zdrojov Hron, Driekyfa a Lup&ica. Uzitkové voda slizi ako priméarna a sekunddrna chladiaca
voda pre potreby jednotlivych prevadzok v Biotike a.s. V povolovanej prevadzke sa uZitkova
voda pouziva ako chladiaca voda kompresorov pri vyrobe tlakového vzduchu. UZitkova voda
sa po uprave v chemickej upravni vody (alkalické cirenie, dekarbonizicia, filtracia, vymena
i6nov a odplynenie) pouZiva v energetickych systémoch (napéjacia voda, kotlova voda).
Pitn4 voda je odoberand z verejného vodovodu Stredoslovenskej vodarenskej spolo¢nosti, a.s.
Prevadzka je producentom splaSkovych a priemyselnych odpadovych vdéd a vdd
z povrchového odtoku. Odpadové vody sid vypustané kanalizdciou priemyselnych a
splaskovych odpadovych v6d na mechanicko-biologicku Cistiareii odpadovych vod iného
pravneho subjektu — COV, a. s. Slovenska LCupéa (d'alej len ,,COV*) a ndsledne do recipienta
— rieka Hron. V COV sii &istené splagkové a priemyselné odpadové vody z technologickych
procesov prevadzok Biotika, a.s. a Fermas, a.s. Previdzka COV nie je predmetom tohto
povolenia.

Nakladanie s nebezpecnymi ldtkami: Nebezpecné latky (chemikdlie pouzivané v chemickej
upravni vody) su skladované v skladovacich 16 m’ ocelovych nadrziach (Styri nadrze
na kyselinu chlorovodikovd, tri na hydroxid sodny a tri na chlorid Zelezity), ktoré st
umiestnené v susedstve objektu chemickej upravy vody. N&adrZze s umiestnené
v samostatnych zdchytnych vaniach o objeme 20 m’, ktorych povrch je tvoreny chemicky
odolnou cadicovou dlazbou. Kazdd nadrZ je vybavend meraCom vySky hladiny a
signalizdciou dosiahnutia maximélnej vySky hladiny. NddrZze na skladovanie hydroxidu
sodného si vyhrievané a si vybavené meranim teploty hydroxidu v nédrzi. Hydroxid
vapenaty sa skladuje ako volne uloZeny v ndsypnom sile v sklade chemikalii. Podlaha
v objekte chemickej tpravy vody je z nepriepustného, chemicky odolného materialu.
Chemikélie potrebné na alkalizaciu kotlovej vody, vodny roztok ¢pavku a fosfore¢nan sodny
sa skladuji priamo v objekte kotolne a do prevddzkového zariadenia sa davkuji manudlne
obsluhou kotolne. Roztok ¢pavku sa skladuje v uzatvaratenej prevadzkovej nadrzi.
Fosfore¢nan sodny sa skladuje v plastovych vreciach a podla potreby sa z neho pripravuje
vodny roztok obsluhou kotolne.

V prevadzke je spolu inStalovanych 52 zariadeni (kondenzatory, transformdtory), v ktorych sa
pouZiva olej ropného pdvodu s obsahom perzistentnych organickych latok. Zariadenia su
umiestnené v kovovych skriniach ukotvenych v beténovej podlahe. Prevddzkovatel ma
vypracovany Program drzitel'a polychlérovanych bifenylov, v ktorom je zapracovany
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program  zniZovania obsahu perzistentnych organickych ldtok v zariadeniach
prevadzkovatel’a.

Sklad olejov je rozdeleny na dve Casti, v jednej Casti sa skladuji nové oleje v 200 litrovych
sudoch a v druhej cCasti sa skladuji opotrebované oleje. Podlaha v casti novych olejov je
beténovd, natretd Specidlnym nédterom proti pdsobeniu ropnych latok. Opotrebované oleje sa
skladuji v nadrZi s objemom 10 m’. Této nadrz je umiestnend v havarijnej nadrzi, ktord ma
dostato¢ny objem na zachytenie pripadného uniku nebezpecnej litky a je vybavend niterom
odolnym voci posobeniu ropnych latok. Po naplneni skladovacej nadrZe sa opotrebovany olej
precerpd do automobilovej cisterny aodvdZza na zneSkodnenie externou organiziciou.
Manipulacnd plocha opotrebovanych olejov, kde sa vykondva precerpiavanie oleja
do automobilovej cisterny, je vybavena havarijnou nddrZou, ktord ma dostatocny objem na
zachytenie pripadného tniku nebezpecnej latky. Stacacia plocha nebezpecnych latok
zo Zeleznicnych cisterien nevyhovuje vSeobecne zdvdznym prdvnym predpisom na udseku
ochrany vdd, nie je vybavend havarijnou nddrZou. Skusky nepriepustnosti u havarijnych
nadrZi a spevnenych ploch vykonané neboli. Prevadzkovatel’ planuje vybudovanie centralnej
staCacej plochy pre sticanie nebezpecnych latok.

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevadzkovania

1. VSeobecné podmienky

1.1 Prevadzka musi byt’ po cely ¢as pod nepretrZitou kontrolou prevadzkovatel’a.

1.2 Prevddzka musi byt prevddzkovand v rozsahu a za podmienok stanovenych v tomto
povoleni.

1.3 VSetky planované zmeny umiestnenia prevadzky, ktoré mézu vyrazne ovplyvnit
kvalitu Zivotného prostredia, podliehaji integrovanému povoleniu. O tieto zmeny
musi prevadzkovatel’ poziadat’ osobitne.

1.4  Préava a povinnosti prevadzkovatel'a prechddzaji aj na jeho pradvneho nastupcu. Novy
prevadzkovatel’ je povinny ohlasit’ inSpekcii zmenu prevadzkovatel'a do 10 dni odo
dna uc¢innosti prechodu prav a povinnosti.

1.5 Prevadzka musi byt prevadzkovand v silade s platnou dokumenticiou (technické
a prevadzkové podmienky vyrobcov zariadeni, prevddzkové predpisy vypracované
vsilade s podmienkami vyrobcov zariadeni a s podmienkami jej uZivania,
schvdlenymi  subormi technicko-prevadzkovych  parametrov a  technicko-
organiza¢nych opatreni) a s podmienkami uréenymi v rozhodnutiach prislusného
orgdnu S§titnej spravy ochrany ovzduSia, Stitnej vodnej sprdvy, Stitnej spravy
odpadového hospodarstva.

1.6 Prevadzkovatel' je povinny zapracovat do prevadzkovych predpisov povinnosti
vyplyvajlice zo zmeny integrovaného povolenia v lehote do 30.10.2007.
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Prevadzkovatel' je povinny zapracovat predmet zmeny integrovaného povolenia
do siboru technicko-prevddzkovych parametrov a technicko-organizacnych opatreni
v lehote do 31. 03. 2007.

Prevadzkovatel' je povinny obozndmit’ s aktualizovanymi prevddzkovymi predpismi
obsluhu formou $kolenia. Skolenie jedenkrit roéne obnovovat. O obsahu $kolenia
a Ucasti pracovnikov spisat’ zdznam.

Podmienky pre dobu prevadzkovania.
Vyroba v prevadzke je trojzmennd, nepretrZita.
Fond pracovnej doby v prevaddzke je priblizne 8760 hodin.

Podmienky pre suroviny, vstupné média, energie, vyrobky.

Prevadzkovatel' nesmie pouzivat nové palivd a pomocné latky, nebezpecné latky

a vstupné média bez predchadzajiceho prerokovania s in§pekciou.

Pouzivané paliva a pomocné latky:

a) zemny plyn naftovy,

b)  hydroxid sodny - vodny roztok

c)  kyselina chlorovodikové 32 %,

d) chlorid Zelezity,

e) vapenny hydrat,

f)  turbinovy olej,

g) neinhibované transformétorové oleje,

h)  ¢pavkova voda 26 %,

i)  fosfore¢nan sodny.

Vyrobky:

a) technologicka para,

b) elektrickd energia.

Voda:

a) pitnd voda,

b) udZzitkovd voda na technologické tcely (primarna a sekundédrna chladiaca voda a
demineralizovana voda).

Odber vody

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit meranie odberu povrchovej vody meradlom
pre tento ucel urcenym (vodomerom) a o odoberanych mnozstvach viest’ pravidelnd
evidenciu.

Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit meranie odberu pitnej vody z verejnej
vodovodnej siete meradlom pre tento ucel ur¢enym (vodomerom) a o odoberanych
mnoZzstvach viest’ pravidelnu evidenciu.

Podmienky pre prevadzku technologickych zariadeni.

Prevadzkovatel’ je povinny vykondvat' ¢innost’ v prevadzke a dodrZiavat hodnoty
technicko-prevadzkovych parametrov v sulade s platnym Sdborom technicko-
prevadzkovych parametrov a technicko-organizacnych opatreni na zabezpecenie
ochrany ovzdusSia pri prevadzke zdroja znecistovania.
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Prevadzkovatel je povinny obmedzit prevadzku zdroja v pripade poruchy
na ovlddacich a meracich zariadeniach, potrubnych a vzduchotechnickych rozvodoch.
Poruchy musi odstranit’ v najkratSom moZnom termine, maximélne do terminov
uvedenych v platnych suboroch technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-
organiza¢nych opatreni na zabezpecenie ochrany ovzduSia pri prevddzke zdrojov
(dalej len ,,stibor TPP a TOO®).

Opravy, udrzbu a istenie zariadeni zabezpecCit v silade s vypracovanym pldnom
oprav.

Podmienky pre skladovanie a manipulaciu s nebezpeénymi latkami

Nadrze na skladovanie nebezpecnych latok a manipulacné plochy musia byt

zabezpecené tak, aby nedoslo k dniku tychto latok do povrchovych alebo podzemnych

vdd a do pddy.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit' stily dozor pri plneni a Cerpani skladovacich

nadrzi, zeleznicnych a automobilovych cisterien, po skonceni plnenia a vycCerpavania

zaistit’ zariadenie proti pripadnému tniku nebezpecnych latok.

Prevadzkovatel’ zabezpeci nakladanie so vstupnymi a vystupnymi surovinami tak, aby

nebolo ohrozené Zivotné prostredie, a to:

a) dodrZziavanim bezpecnostnych postupov pri manipuldcii s nebezpecnymi latkami
a chemikaliami,

b) vykondvanim manipuldcie stymito litkami len na vyhradenych spevnenych
izolovanych plochdch zabratiujiicim ich tniku.

Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit' vsetky nebezpecné latky pred odcudzenim

alebo inym neZiadicim tinikom.

Prevadzkovatel’ je povinny viest’ evidenciu zdsob podla jednotlivych druhov v nich

obsiahnutych perzistentnych organickych latok tak, aby bol prehlad o sposobe

nadobudnutia zdsob, o povolenom spdsobe a Case ich pouZivania, o mieste ich

skladovania, o ich rozsahu a o spdsobe akym sa s nimi naloZilo.

Prevadzkovatel’, ako drzitel, u ktorého sa nachddzaju perzistentné organické latky

alebo zariadenia kontaminované tymito litkami, je povinny dodrziavat' program

drzitela perzistentnych organickych latok.

Prevadzkovatel' je povinny nahradit’ zariadenia, v ktorych sa nachadzaji oleje

s obsahom perzistentnych organickych latok, novymi zariadeniami s rovnakou

funkciou v lehote do 31.12. 2007 a zneSkodnit" zariadenia kontaminované olejmi

s obsahom perzistentnych organickych latok vlehote do 31. 12. 2008 u tychto

nasledovnych zariadeni:

- kompenzacnd batéria vn komorka €. 5 — 8 kondenzétorov s evid. ¢islami 19305 -
19312,

- kompenzacna batéria vn komorka €. 5 — 12 kondenzétorov s evid. ¢islami 19313 —
19324,

- kompenzatny rozvadza¢ nn — rozvodina SVS 8 kondenzitorov s evid. ¢islami
19388 — 19395.

Pri nakladani s perzistentnymi organickymi latkami, polychlérovanymi bifenylmi,

s pouzitymi polychlérovanymi bifenylmi a kontaminovanymi zariadeniami sa do doby
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ich odovzdania do zariadenia na zneSkodiiovanie odpadov postupuje tak, aby sa
zamedzilo riziku vzniku poziaru, najmé aby sa zamedzil ich styk s horlavinami.

Emisné limity

Emisné limity pre vypuastanie znec¢ist'ujicich latok do ovzdusia
Emisie znecCist'ujucich latok vypustané z kotla KS musia splnat’ nasledujice emisné
limity:

TABULKA C. 1

Miesto Emitujice Emisné
Vypustania latky limity
Vyduch €. 1 TZL neuplatiuje sa

(komin 40 m) CcO 100 mg . m™
NO, 200 mg . m™
SO, neuplatiuje sa

TZL — tuhé znecistujice latky, CO — oxid uhol'naty, NOyx — oxidy dusika vyjadrené
ako oxid dusicity, SO, — oxidy siry vyjadrené ako SO,.

Emisné limity platia pre koncentricie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych
stavovych podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pre obsah kyslika v spalindch vo vyske
3 % obj.

Emisie znecistujucich latok vypuastané z kotla Ké bez sticasného chodu spalovace;j
turbiny musia spliat’ nasledujice emisné limity:

TABULKA C. 2

Miesto Emitujice Emisné
Vypustania latky Limity
Vyduch TZL neuplatiuje sa
kogeneracnej CO 100 mg . m>
jednotky NO, 200 mg . m”
(komin 22,6 m) SO, neuplatiiuje sa

TZL — tuhé znecistujuce latky, CO — oxid uholnaty, NOy — oxidy dusika vyjadrené
ako oxid dusicity, SO, — oxidy siry vyjadrené ako SO,.

Emisné limity platia pre koncentricie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych
stavovych podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pre obsah kyslika v spaliniach vo vyske
3 % obj.
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Emisie znecistujucich latok vypustané z kogeneracnej jednotky (kotol K6
a spalovacia turbina) musia spifiat’ nasledujiice emisné limity:

TABULKA C. 3
Miesto Emitujice Emisné
Vypiustania latky Limity
Vyduch TZL neuplatiuje sa
kogeneracnej CO 100 mg . m™
jednotky NO, 230 mg . m”
(komin 22,6 m) SO, neuplatiiuje sa

TZL - tuhé znecistujice latky, CO — oxid uhol'naty, NOx — oxidy dusika vyjadrené
ako oxid dusicity, SO, — oxidy siry vyjadrené ako SO,.

Emisné limity platia pre koncentricie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych
stavovych podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pre obsah kyslika v spalinach vo vyske
15 % obj. Emisné limity platia pri zdkladnom zataZeni vy$Som ako 70 %.

Emisie zne¢istujicich litok vypuistané z kotla K8 musia spifiat’ nasledujice emisné
limity:

TABULKA C. 4

Miesto Emitujice Emisné
Vypiustania latky limity
Vyduch ¢. 3 TZL neuplatiuje sa
(komin 25 m) CO 100 mg . m™

NO, 200 mg . m”
SO, neuplatiuje sa

TZL - tuhé znecistujice latky, CO — oxid uhol'naty, NOyx — oxidy dusika vyjadrené
ako oxid dusicity, SO, — oxidy siry vyjadrené ako SO,.

Emisné limity platia pre koncentricie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych
stavovych podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pre obsah kyslika v spalinach vo vyske
3 % obj.

Limitné hodnoty ukazovatePov znecistenia vo vypustanych odpadovych vodach
a osobitnych vodach

Limitné hodnoty ukazovatelov vod z povrchového odtoku sa vzhladom na ich
charakter neurcuju.
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Limitné hodnoty ukazovatel'ov znecistenia priemyselnych odpadovych vod sa
v mieste vypustania z prevadzky do kanalizacnej siete Biotika, a. s. neurcuju.

Limitné hodnoty pre hluk a vibracie
Najvyssia pripustnd hodnota urcujucich veli¢in hluku vo vonkajSich priestoroch

pre denny a no¢ny €as je Laeqp = 70 dB.
Limitné hodnoty pre vibricie sa neurcuju.

Opatrenia na prevenciu znecist'ovania, najmé pouZzitim najlepSich
dostupnych technik

Stokové siete vdd z povrchového odtoku musia byt vybavené zariadenim
na zachytenie plavajuicich latok v lehote do 30.10.2007.

Opatrenia pre minimalizaciu, nakladanie, zhodnotenie, zneSkodnenie
odpadov

V prevadzke vznikajd odpady:

TABULKA C. 5

Por. Oznacenie Nazov Kategoria
Cislo odpadu druhu odpadu odpadu
1 0803 18 Odpadovy toner do tlaciarni obsahujici N
nebezpecné latky
2 12 02 05 Nechlérované minerdlne motorové, N
prevodové a mazacie oleje
3 1501 01 Obaly z papiera a lepenky O
4 1500 10 Obaly obsahujiice zvysky nebezpecnych N
latok alebo kontaminované nebezpecnymi
latkami
5 16 02 09 Transformdtory a kondenzétory N
obsahujice PCB
6 16 06 01 Olovené batérie N
7 16 06 06 Oddelene zhromaZzdeny elektrolyt z batérii N
a akumulatorov
8 19 09 02 Kaly z ¢irenia vody O
9 16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujice N
nebezpecné Casti, iné ako uvedené v 16 02
09az 1602 12
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‘ 10 ‘ 2003 01 Zmesovy komundlny odpad O

2. Prevadzkovatel’ je povinny nakladat’ zo vzniknutymi odpadmi v silade s aktudlnym
Programom odpadového hospodarstva (d’alej len ,,POH), schvdlenym prisluSnym
organom S$tatnej spravy odpadového hospodarstva a plnit’ zdviznu ¢ast’ POH.

2. Odpady, ktoré vzniknu prevadzkovatel'ovi pri prevadzke zariadenia ako pdvodcovi, je
povinny odovzdat’ len osobe opravnenej s odpadom nakladat’.
3. Prevadzkovatel’ ako povodca nebezpecného odpadu je povinny pri vzniku kazdého

nového druhu nebezpecnych odpadov zabezpecit’ na tcely urcenia jeho nebezpecnych
vlastnosti a bliz§ich podmienok nakladania s nim analyzu jeho vlastnosti a zloZenia,
spdsobmi a postupmi ustanovenymi vSeobecnymi vykondvacimi predpismi v oblasti
odpadového hospodarstva.

4. Prevadzkovatel ako pdvodca nebezpecného odpadu je povinny nakladat’
s nebezpeCnymi odpadmi v siilade s udelenym platnym sthlasom na nakladanie
s nebezpeCnymi  odpadmi  vydanym  prisluSnym orgdnom S§titnej spravy
odpadového hospodarstva.

5. Prevadzkovatel’ ako povodca odpadu je povinny:

a) zaradovat odpady podl'a Katalégu odpadov,

b) zhromazdovat’ odpady triedené podl'a druhov odpadov a zabezpeCovat’ ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziadiicim tdnikom,

¢) zhromaZd'ovat’ oddelene nebezpecné odpady podl'a ich druhov,

d) nebezpecné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladuji nebezpecné odpady,
oznacit’ identifika¢nym listom nebezpecného odpadu

e) zabezpeCit aby nddoby, sudy ainé obaly, vktorych si nebezpecné odpady
ulozené, boli zabezpecené pred vonkajSimi vplyvmi, ktoré by mohli spdsobit’
vznik neZiaducich reakcii v odpadoch, napriklad vznik poZziaru; boli odolné proti
mechanickému poSkodeniu, odolné proti chemickym vplyvom a zodpovedali
poziadavkam podl'a osobitnych predpisov.

6. Zakazuje sa riedit’ azmieSavat’ jednotlivé druhy nebezpecnych odpadov alebo
nebezpecné odpady sodpadmi, ktoré nie si nebezpecné, na ucely zniZenia
koncentrécie pritomnych Skodlivin.

7. Povodca odpadovych olejov, opotrebovanych batérii akumuldtorov a Ziariviek je
povinny ich odovzdat na zhodnotenie alebo na zneSkodnenie len drZitel'ovi
autorizicie.

8. Odber odpadov opravnenou osobou je potrebné vykondvat’ v Casovych intervaloch
zabezpecujucich vzdy dostato¢nu kapacitu priestorov uréenych na zhromazd’ovanie
odpadov.

E. Podmienky hospodarenia s energiami
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Prevadzkovatel’ je povinny vykonat’ v silade so sprdvnym pristupom k hospodareniu

s energiami a k zniZeniu spotreby energie na jednotku mnozstva vyrobku nasledovné-

technicko-organiza¢né opatrenia:

a) pravidelné meranie spotreby energii na preukazovanie a zistovanie nadmernej
spotreby,

b) udrziavanie vSetkych elektrickych spotrebicov v prevddzke v dobrom technickom
stave a pravidelne vykonavat ich kontrolu. O kontrole viest zdznam
v prevdadzkovom denniku,

c) pravidelné preventivne prehliadky stavu izoldcii, oprava poSkodenych usekov,
o kontrole a tidrzbe viest’ evidenciu v prevadzkovom denniku,

d) kontrola efektivneho spravania sa a hospoddrenia v miestach s vysokou spotrebou
energii.

Prevadzkovatel’ je povinny sledovat’ celkovi ro¢ni spotrebu energie a mernu spotrebu

energie.

Opatrenia na predchadzanie havarii a obmedzenie nasledkov
v pripade havarie a opatrenia tykajice sa situacii odliSnych
od podmienok beznej prevadzky

Prevadzkovatel' je povinny bezodkladne ohlasovat’ inSpekcii a prisluSnym orgdnom
Statnej spravy vzniknuté havdrie, iné mimoriadne udalosti v prevddzke a okamzity
nadmerny unik emisii do ovzduSia, vod a pddy v silade so vSeobecne zdviznymi
pravnymi predpismi na tseku vodného hospodarstva a ovzdusia.

Prevadzkovatel’ je povinny spisat’ o kazdej havdrii zdznam, v ktorom bude uvedeny
datum vzniku havdrie, ddaje o informovani orgdnov a zodpovednych osob, ditum a
spOsob odstranenia havérie.

Prevadzkovatel’ je povinny bezodkladne zastavit' alebo obmedzit’ prevadzku zdroja,
jeho casti alebo inu cinnost’, ktord je pri¢inou ohrozenia alebo zhorSenia kvality
ovzdusSia pri vdZnom a bezprostrednom ohrozeni alebo zhorSeni kvality ovzdusia.
Prevadzkovatel’ je povinny dodrziavat' pldn preventivnych opatreni na zamedzenie
vzniku neovladdateI'ného uniku nebezpecnych litok do Zivotného prostredia ana
postup v pripade ich tniku (d’alej len ,,havarijny plan®).

V aredli prevadzky sa zakazuje svojvolne manipulovat’ s nebezpecnymi latkami
(ropné latky, jedy, Zieraviny, chemikdlie) a ohflom.

V objektoch prevadzky umiestnit’ vybavenie na operativne odstrdnenie moZnych
havarijnych unikov nebezpecnych latok.

Pri zisteni tniku nebezpe¢nych latok unik okamzite zasypat’ sorpénym materidlom.
Nasiaknuty kontaminovany materidl zozbierat do nddoby, uloZit'" v zhromazdisku
nebezpecnych odpadov. Zabezpecit jeho zneSkodnenie opravnenou osobou
v zariadeni na to ur¢enom.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit' vSetky nebezpecné latky pred odcudzenim
alebo inym neZiaddicim unikom.
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Prevadzkovatel’ je povinny vykonat' skusky tesnosti naddrzi na uskladnenie obzvlast
Skodlivych latok kazdych pét rokov a skodlivych latok kazdych 10 rokov. Skusky
tesnosti moZze vykonat’ len odborne spdsobild osoba s certifikdtom na kvalifikdciu na
nedestruktivne skiSanie.

Prevadzkovatel' je povinny vykondvat kontroly technického stavu a funkcnej
spolahlivosti pri nadrZiach, ktoré si zvonku vizudlne nekontrolovatel'né, raz za desat’
rokov a pri nadrziach, ktoré si zvonku vizudlne kontrolovatel'né raz za dvadsat’ rokov.
Na zdklade vykonanych skusSok tesnosti a kontroly technického stavu a funkcnej
spolahlivosti nddrzi vykonat’ opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov.

Minimalizacia dial’kového znelistovania a cezhrani¢ny vplyv
znecist'ovania

Prevddzka nema cezhrani¢ny vplyv, podmienky sa neurcuju.

Obmedzenie vysokého stupinia celkového zne€istenia v mieste
prevadzky

Podmienky sa neurcuju.

Monitorovanie prevadzky, poskytovanie idajov a podavanie sprav

Kontrola emisii do ovzduSia

Prevadzkovatel je povinny zistovat mnoZstvd emisii ako sicet mnoZstiev
zneCistujucich latok, ktoré su vypustené do ovzduSia pocas vSetkych vyrobno-
prevadzkovych rezimov a d’alSich nevyrobnych stavov, ktoré za obdobie zistovania
mnoZstva emisii skutocne nastali, podla vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
v oblasti ochrany ovzdusSia.

Miesta odberu vzoriek a realizacia stdlych meracich miest musi zodpovedat’ platnym
predpisom.

Meranie mdZe vykonat iba osoba opriavnend podla platnych pravnych predpisov
ochrany ovzdusia.

Kontrolu dodrzania emisnych limitov znecistujucich latok vypustanych do ovzdusia
vykondvat’ podl'a metéd uvedenych v tabulke €. 5:

TABULKA C. 6

Miesto Vypustané latky Frekvencia Metody merania
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vypust’ania merania
40 m komin — CO raz za 3 roky NDIR, NDUYV, iny
kotol K5, fyzikalny princip,
22,6m komin — elektrochemicky
kogeneracna NOy raz za 3 roky NDIR, NDUV (UV),
jednotka, 25 m CL, iny fyzikdlny alebo
komin — kotol elektrochemicky princip
K8 (s NO a NO; meracimi

¢lankami)

PoZiadavka na dodrzanie emisnych limitov:

Emisny limit vyjadreny ako hmotnostnd koncentrdcia alebo stupeni odsirenia sa pri
diskontinudlnom merani alebo technickom vypocte povazuje za dodrzany, ak Ziadna
jednotliva hodnota v kazdej sérii jednotlivych merani alebo vysledok kazdého iného
postupu technického vypoétu podla podmienok urcenych stihlasom alebo
rozhodnutim neprekro¢i limit.

Kontrola priemyselnych odpadovych vod

Kontrola dodrziavania limitnych hodndt ukazovatelov znecistenia vo vypustanych
priemyselnych odpadovych vodich, splaSkovych vodich a vodich z povrchového
odtoku z prevadzky sa vzhl'adom na spoloc¢ny spOsob Cistenia s odpadovymi vodami
z inych prevadzok nevyzaduje. Monitorovanie znecistujicich latok sa nevyzaduje.

Kontrola odpadov

Prevadzkovatel' je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve
odpadov, s ktorymi naklada a evidenciu o ich zhodnoteni alebo zneSkodneni.
Prevadzkovatel  jedenkrdt za  mesiac  skontroluje  vyClenené  priestory
na zhromazd’'ovanie odpadov v ramci prevddzky (mnoZzstvo, druh, oznacenie), aby
nedoslo k neZiadicemu vplyvu na Zivotné prostredie.

Kontrola hluku
Monitorovanie hluku sa nevyzaduje, prevddzka technickym vybavenim a umiestnenim
v aredli prevadzkovatel'a nespdsobuje ndrast hlu¢nosti.

Kontrola spotreby energii
Prevadzkovatel je povinny sledovat’ a evidovat spotrebu tepelnej a elektrickej energie
raz za mesiac. Udaje na poziadanie predloZit’ in$pekcii.

Kontrola prevadzky
Prevadzkovatel' je povinny zabezpeCit monitorovanie technicko-prevadzkovych
parametrov v sulade so schvalenymi sibormi TPP a TOO.

Podavanie sprav
Prevddzkovatel' je povinny viest prevadzkovi evidenciu prehladnym spdsobom
umoznujicim kontrolu idajov o podstatnych ukazovateloch prevadzky.
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Prevadzkovatel' je povinny zistovat’, zbierat, spracovdvat a vyhodnocovat udaje
a informdcie urcené v povoleni a vo vykondvacom predpise, ktorym sa vykondva
zakon o IPKZ a kaZdoroCne ich za predchadzajici kalendarny rok ozndmit
do 15. februara v pisomnej a elektronickej podobe do informacného systému
(SHMU).

Prevadzkovatel’ je povinny oznamovat obvodnému uradu Zivotného prostredia Statnej

sprave ochrany ovzdusia vzdy do 15. februara bezného roka tuplné a pravdivé

informécie o zdroji, emisidch, znecistujucich latkach za uplynuly kalendarny rok
ustanovené vykondvacim predpisom.

Prevddzkovatel je povinny viest nasledovni prevadzkovi evidenciu o zdroji

zneclistovania ovzdusia:

a) stialu evidenciu o prevadzkovatelovi zdroja, jeho Castiach, zariadeniach
a technoldgii,

b) ro¢nu evidenciu o zdroji, emisidch a vSeobecnych podmienkach prevddzkovania,

¢) rocnu evidenciu o poplatkoch za znecistovanie ovzdusia,

d) priebeznd evidenciu parametrov, opatreni a d’alSich tidajov podl'a dokumenticie,
suhlasov, rozhodnuti a povoleni orgdnov Stitnej spridvy ochrany ovzdusia, ktoré
nie su sicastou uz vedenej evidencie.

Stalu evidenciu uchovédvat’ najmenej péat’ rokov po skonceni prevadzky, uvedené sa

uplatiiuje aj na zmenenu dokumenticiu po roku zmeny zdroja, jeho Casti, zariadenia

alebo technoldgie.

Roc¢nu evidenciu a prislusné informacné podklady uchovdvat' najmenej pit rokov

po skonceni prislusného roka. Prevadzkovatel’ je povinny uchovavat’ tieto informacie

tak, aby boli chranené proti neopravnenym zdsahom, zmendm a strate idajov. Ak sa
vedu len v elektronickej forme, prislusné elektronické prostriedky musia zabezpecit
uchovanie tdajov aj po€as portch elektrického napdjania.

Prevadzkovatel je povinny informovat’ verejnost’ o znecistovani ovzdus$ia zo zdrojov

znecistovania ovzdusia a o opatreniach vykondvanych na obmedzenie znecistovania

v zmysle v§eobecne zdviznych pravnych predpisov.

Prevdadzkovatel je povinny ako povodca odpadov predkladat kazdoro¢ne

do 31. januara nasledujiceho roku prislusnému obvodnému uradu Zivotného

prostredia hldsenie o vzniku odpadu za predchadzajuci kalendarny rok a nakladani

s nim.

Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit' evidenciu vzniknutych odpadov v zmysle

platnych vsSeobecnych zavdznych pravnych predpisov na tseku odpadového

hospodarstva.

Prevadzkovatel' je povinny tudaje o mnoZstvich vypustanych priemyselnych vod

v ¢leneni na kalendarne mesiace oznamovat raz ro¢ne do 15. januara nasledujiceho

roku na predpisanom tlagive Slovenskému hydrometeorologickému tstavu. Udaje

o mnoZstve vod ziskavat’ na tento tcel urCenymi meradlami.

Prevadzkovatel’, ako drZzitel’ zasob perzistentnych organickych latok je povinny zaslat’

kazdoro¢ne ozndmenie obsahujice informdciu o charaktere a velkosti zdsob

Ministerstvu Zivotného prostredia resp. poverenej organizicii (SAZP) kazdorogne

do 31. marca bezného roka za predchadzajuci kalendarny rok.
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Poziadavky na skiSobni prevadzku pri novej prevadzke alebo
pri zmene technolégie a opatrenia pre pripad zlyhania cinnosti
v prevadzke

Podmienky sa neurcuju.

Opatrenia pre pripad skonfenia ¢innosti v prevadzke, najma
na zamedzenie znecistovania miesta prevadzky a jeho uvedenie
do uspokojivého stavu

Prevadzkovatel’ je povinny ukoncenie Cinnosti v prevadzke, alebo odstranenie celej

prevadzky pisomne ozndmit inSpekcii najneskor dva mesiace pred planovanym

ukoncenim. Zaroven ozndmi aktualizovany postup ukoncenia Cinnosti, ktory bude

obsahovat’ najma:

a) spOsob odstavenia prevadzky v zmysle technologického reglementu a ostatnych
prevadzkovych predpisov.

b) zabezpecenie vypustenia vSetkych médii,

c) vycCistenie nadrZi a skladov nebezpecnych latok,

d) odpojenie prevadzky od vnitropodnikovych rozvodov vody, energii a energetickej
siete,

e) transportovanie nespotrebovanych surovin a pomocnych materidlov do skladov
a ndsledné zvazenie ich d’alSieho vyuzitia, resp. odpredania

f) zmluvné zabezpecenie zhodnotenia, alebo zneskodnenia nebezpe¢ného odpadu
a ostatnych odpadov v silade s ustanoveniami vSeobecne zavidznych predpisov
odpadového hospodarstva

Prevadzkovatel je povinny demontované technologické zariadenia a armatdry

zhodnotit’ a zabezpecit' podla technickych noriem, vyhldSok a inych platnych

predpisov.

Prevadzkovatel' je povinny posudit’ stav zneCistenia manipulacnych a spevnenych

ploch po odstrdneni technologického zariadenia z budovy, zdchytnych nddrzi a

samotnej budovy. Na zdklade postidenia rozhodne o spdsobe vykonania opatreni

na uvedenie priestorov prevddzky a manipulacnych ploch do takého stavu, aby

neohrozovali a neznecist'ovali Zivotné prostredie a zdravie l'udi.
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Odovodnenie

Slovenskd inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica,
odbor integrovaného povol'ovania a kontroly, ako prisluSny organ Statnej spravy podla § 9 a
§ 10 zdkona ¢. 525/2003 Z. z. o Stitnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene
a doplneni neskorsich zdkonov a podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona o IPKZ, podl'a § 8 ods. 7
zakona o IPKZ vydava zmenu integrovaného povolenia, ktoré bolo vydané rozhodnutim
&. 4719/466/0IPK/470080204/2004-Sk zo dita 23. 05. 2005 a ktoré nadobudlo pravoplatnost’
13. 06. 2005 pre prevadzku ,,Energetika® na zdklade Ziadosti prevadzkovatel'a Biotika a.s.
Slovenskd Lupca 566, 976 13 Slovenska Lupca, predloZenej dna 14. 09. 2006 a konania
vykonaného podla zikona o IPKZ a zdkona o sprivnom konani. So Ziadostou o zmenu
integrovaného povolenia bol predloZzeny doklad - vypis z G¢tu o zaplateni spravneho poplatku
dina 08.09.2006 podla zdkona o spravnych poplatkoch, polozka 171a pism. b) Sadzobnika
spravnych poplatkov uvedeného v &l. VIII zdkona ¢.245/2003 Z. z., ktory meni a dopliia
zakon €. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorSich predpisov vo vyske
5 000,-Sk.

Po preskimani predloZenej Ziadosti o zmenu integrovaného povolenia spolu s prilohami
inSpekcia pokracovala ozndmenim konania listom ¢. 3669/560/0IPK/2006/Kn zo dna
09. 10. 2005, urcila 30 diiovd lehotu na vyjadrenie ucastnika konania a dotknutého orgdnu
Statnej spravy ochrany ovzduSia v Banskej Bystrici. V lehote ur€enej na vyjadrenie nebolo
inSpekcii dorucené stanovisko ucastnika konania ani dotknutého organu. InSpekcia povazuje
stanovisko dotknutého orgdnu za kladné. InSpekcia podla § 22 ods. 5 zdkona o IPKZ
v konani upustila od niektorych tkonov (zverejnenia vyzvy zainteresovanej verejnosti
a osobdm, ktoré maju pravo byt’ zicastnenou osobou na podanie prihlasky a vyzvy verejnosti
na vyjadrenie a od dstneho pojedndvania).

Napriek tomu, Ze zmena integrovaného povolenia sa tyka len osadenia nového kotla K8,
ktory umozni prevadzku s niz§im minimdlnym parnym vykonom ako je sti¢asny minimélny
parny vykon jestvujicich kotlov K5 a K6 a urcenia emisnych limitov pre kotol K8, inSpekcia
zmenila integrované povolenie ¢&. 4719/466/0IPK/470080204/2004-Sk ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ 13. 06. 2005 v celom rozsahu z dévodu novelizacie zakona o IPKZ a zmien
v stvisiacich predpisoch, ktoré nastali po nadobudnuti pravoplatnosti pdvodného

integrovaného povolenia.

Inspekcia v podmienkach zmeny integrovaného povolenia ulozila prevadzkovatel'ovi v Casti
A1 tohto rozhodnutia podmienku zapracovat’ zmenené udaje v integrovanom povoleni
do suboru technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organiza¢nych opatreni. V casti
A 6 tohto povolenia boli uréené podmienky na nakladanie s perzistentnymi organickymi
latkami a povinnost’ zniZovania obsahu perzistentnych organickych latok v zariadeniach, ¢o
vyplynulo z prijatia novej legislativy.
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Inspekcia v kapitole B tohto povolenie ur¢ila emisné limity znecistujicich latok do ovzdusia
pre novy kotol K8 a prehodnotila emisné limity pre kogeneracnui jednotku pozostivajicu
zkotla K6 a spalovacej turbiny vzhladom na zmeny v legislative, ktoré nastali
od nadobudnutia pravoplatnosti pdvodného integrovaného povolenia.

InSpekcia v kapitole D tohto povolenia zaradila odpad kat. ¢islo ,,06 04 04 odpady obsahujice
ortut* na odpad kat. ¢islo ,,16 02 13 vyradené zariadenia obsahujice nebezpecné Casti, iné
ako uvedené v 16 02 09 az 16 02 12* z dovodu prijatia nového uplatiiovania legislativy

v oblasti nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom.

Stcast’ou konania podl'a § 8 ods. 2 zdkona IPKZ bolo:
a) v oblasti ochrany ovzdusia
- podla § 8 ods. 2 pism. a) bodu ¢.1 zdkona o IPKZ — udelenie stihlasu o povoleni
stavieb strednych zdrojov znecistovania a ich zmien a rozhodnuti o ich uZivant,
- podla § 8 ods. 2 pism. a) bodu €. 7 zdkona o IPKZ — urcenie emisnych limitov
a vSeobecnych podmienok prevddzkovania v nadvdznosti na § 22 zdkona
&. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdusia a ktorym sa dopina zikon &. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za znecist'ovanie ovzdusia v zneni neskorSich predpisov.
- udelenie sihlasu na vydanie a zmeny suboru technicko-prevadzkovych parametrov
a technicko-organizacnych opatreni.
b) v oblasti povrchovych a podzemnych vod
-podla § 8 ods. 2 pism. b) bodu ¢ 3 zdkona oIPKZ - udelenie sthlasu
na vykondvanie Cinnosti, ktoré mo6zu ovplyvnit' stav povrchovych a podzemnych
vOod v nadviznosti na § 27 zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona
SNR €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov.

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: Ziadost
spracovand v zmysle poziadaviek vyplyvajicich zo zdkona o IPKZ a jeho vykondvacich
predpisov, rozhodnutia tykajiice sa povolenia stavby a uzivania stavby, doklady preukazujice
vlastnicky vzt'ah k pozemkom, na ktorych je prevadzka umiestnend, képia z katastralnej
mapy, situdcia s vyznacenim zdujmového dzemia v nadvédznosti na okolie, materidlova
a energetickd bilancia prevadzky a d’alSie potrebné doklady a pisomnosti. InSpekcia, ako
prislusny spravny organ, pri urCovani podmienok integrovaného povolenia vychddzala
zo zékona o IPKZ a vykondvacej vyhlasky ¢. 391/2003 Z. z. a nasledne sivisiacich vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov na dseku odpadového hospodarstva, ochrany vdd, ochrany
ovzdusSia a poZiadaviek vyplyvajucich z najlepSich dostupnych technik a rozhodla tak, ako sa
uvadza vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Poucenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podl'a § 53 a § 54 zdkona ¢. 71/1967 Zb. o sprdvnom
konani v zneni neskorSich predpisov moZzné podat’ odvolanie v lehote do 15 dni
odo dna dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucastnikovi konania
na Slovenski inSpekciu Zivotného prostredia, InSpektordt Zivotného prostredia
Banskd Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly, Partizanska
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cesta 94, 974 01 Banska Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vy€erpani pripustnych
riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost, jeho zdkonnost’ moze
byt preskiimand sidom.

Ing. Daniel Magic
riaditel’ inSpektoratu

Dorucuje sa:
1. Biotika a.s., Slovenska Cupca 566, 976 13 Slovenska Lupca
2. Obec Slovenska Lupca — starosta obce, Nam. SNP 13, 976 13 Slovenska Cupca

Na vedomie (doruci sa po nadobudnuti pravoplatnosti):

1. Obvodny durad Zivotného prostredia Banskd Bystrica, Skuteckého 19, 974 01 Banska
Bystrica, - Stitna sprava ochrany ovzdusia

OU ZP Banska Bystrica - §titna vodn4 sprava

OU ZP Banskd Bystrica - §titna sprava odpadového hospodarstva

OU ZP Bansk4 Bystrica - §tdtna sprava ochrany prirody a krajiny

Regiondlny urad verejného zdravotnictva, Regiondlny hygienik, Cesta k nemocnici 1,
975 56 Banska Bystrica

Nk we



