SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat Zivotného prostredia Bratislava
Prievozska 30, 821 05 Bratislava 2

Cislo: 1351 - 33032/2009/Sim/370210707/Z1 Nitra 15. 10. 2009

ROZHODNUTIE

Slovenska inSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Bratislava,
Stale pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania akontroly, (dalej len
»inspektorat™), ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zakona ¢. 525/2003 Z. z.
0 Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich prepisov apodla § 28 ods. 1 pism. a) zakona ¢.245/2003 Z. z.
0 integrovanej prevencii a kontrole znecistovania zivotného prostredia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o IPKZ*), na zaklade
Ziadosti a konania vykonaného podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 4., pism. c¢) bod 10., pism. h)
bod 1., § 8 ods. 3, § 17 ods. 1 zédkona o IPKZ apodla zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom
konani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o spravnom konani®)

meni a dopifna integrované povolenie

vydané rozhodnutim ¢. 3644-34179/2007/Man/370210707 zo dna 22. 10. 2007, zmenené
rozhodnutim ¢. 7042 - 31475/Raf /370210707/Z2 zo dna 02.10.2009 (dalej len
»povolenie®), ktorym bola povolend ¢innost’ v prevadzke:

,,Cpavok 2¢

kategorizovanej v zozname priemyselnych ¢innosti v prilohe €. 1 zdkona o IPKZ pod bodom:

4.2.a) Chemické prevadzky na vyrobu zakladnych anorganickych chemickych latok, ako su
plyny, ako st ¢pavok, chlor alebo chlorovodik, fluér alebo fluorovodik, oxidy uhlika,
zluCeniny siry, oxidy dusika, vodik, oxid siri¢ity, karbonylchlorid.

pre prevadzkovatel'a:  Duslo, a.s.

Administrativna budova, ev. & 1236, 927 03 Sala
I1CO: 35 826 487
nasledovne:

1. V povoleni sa za text:
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,» podla § 8 ods. 2 pism. f) bod 4. zdkona o IPKZ v sucinnosti s § 13 ods. 4 pism. 1) zdkona
¢. 355/2007 Z. z. oochrane, podpore arozvoji zdravia a ozmene adoplneni niektorych
zakonov, posudenie navrhu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi.*

vklada text:
A. ,,v oblasti povrchovych vod a podzemnych vod:
— podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 3. zakona o IPKZ v suc¢innosti s § 27 ods. 1 pism. ¢)
zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady

¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon)

udel’uje stihlas na odstranenie stavby, ktora moze ovplyvnit’ stav povrchovych
a podzemnych vod,

B. v oblasti odpadov:
— podla § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 10. zdkona o IPKZ v stcinnosti s § 16 ods. 1 pism. b)
bod. 3 zakona ¢. 223/2001 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,

vydava vyjadrenia k navrhovanému sposobu nakladania s odpadom v konani
0 odstraneni stavby,

C. v oblasti ochrany prirody a krajiny:
— podla § 8 ods. 2 pism. h) bod 1 zadkona o IPKZ v sucinnosti s § 9 ods. 1 pism. f)
zakona €. 543/2002 Z. z. 0 ochrane prirody a krajiny,

vydava vyjadrenie k vydaniu povolenia na odstranenie stavby,

D.
— podla § 8 ods. 3 zdkona o IPKZ v sucinnosti s § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zakona,
povol'uje odstranenie stavby
wDuslo I11. etapa“
Vv rozsahu:

PC 101 Vyroba épavku
Objekt ¢. 32 — 25: Odsirenie zemného plynu
— tvori severovychodnu cast’ objektov. Jej najvy$Sou dominantou je regenerator
svySkou + 41,28 m a dva absorbéry s vyskou + 27,89 m. V objekte su situované
zariadenia, ktoré sa vyuzivali v procese Cistenia konverzného plynu od oxidu
uhlic¢itého

Objekt ¢. 32 — 26: Reforming - konverzia
— tvori juznt Cast’ objektov. Jej najvyraznejSou dominantou je Komin odplynov o vyske
30 m a Primarny reforming o rozmeroch 12,94 x 10,46,28 m pri vyske 19,963 m, na
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ktory priamo nadvédzuje dymovy tah s rozmermi 10,46 x 6,22 m s vySkou 8,09 m.
V objekte st situované zariadenia, ktoré sa vyuzivali v procese reformovania zemného
plynu, vyroby 4 MPa pary a tvorili sucast vymennikov zabezpecujucich rekuperaciu
procesného tepla cez subor kotlového systému a vzduchotechniky, ktorej sti¢ast'ou su
aj vzduchové ventilatory a ventilatory spalin.

Objekt ¢. 32 — 27 Odstranovanie CO»

tvori severozapadnu Cast’ objektov. Jej najvyraznejSou dominantou je tlmi¢ odfukov
svyskou 31,5 m; vysokoteplotny konvertor (10,73 m); nizkoteplotny konvertor
(10,03 m); metanizator (6,55 m). V objekte su situované zariadenia, ktoré sa vyuzivali
v procese konverzie CO na CO,, Vv procese metanizacie aV procese rekuperacie
procesného tepla pomocou suboru vymennikov, ktoré boli sucastou kotlového
systému pre vyrobu 4 MPa pary, ako zakladnej suroviny v procese reformovania
zemného plynu.

Objekt ¢. 32 — 28: Syntéza cpavku

tvori juhozipadnii cCast objektov. Jej najvyraznejSou dominantou je OK
jednonosnikového zeriava s vySkou 40 m. Pod fou je situovany Syntézny reaktor
svyskou 17,16 m. V objekte su situované zariadenia, ktoré sa vyuzivali v procese
syntézy amoniaku (cely cirkulacny okruh syntézy), prania odplynov zo syntézy a aj zo
skladu ¢pavku. Prevadzkovy stbor prania odplynov bol vyuZivany aj ako PS vyroby
25 % cpavkovej vody

v katastralnom uzemi: Maocenok
na pozemkoch par. ¢.:  6040/1, 6040/159, 6040/160, 6040/161, 6040/163, 6040/164
ucel stavby: budova — nebytova budova — priemyselna budova a sklad —

priemyselna budova

povolenie na uzivanie: ¢€islo: 310/Pn/1975 zo diia 11. 09. 1975

A

— Ministerstvo priemyslu SSR

Na odstranenie stavby uvedenej vbode D) sa stanovuju tieto
zavazné podmienky:

. vSeobecné:

1.

2.

No ok

Odstranenie stavby sa povoluje vlastnikovi stavby Duslo, a. s., Administrativna
budova, ev. & 1236, 927 03 Sala.
Odstranenie stavby realizovat’ v stlade s ,,Technologickym postupom pre stavebné
diela objektov ¢. 32 — 25, 32 — 26, 32 — 27 a 32 — 28, spracovatel: ELDUS a. s.,
Vv termine: 03. 06. 2009.
Odstranovanie stavby bude vykonavat’ opravnena pravnicka osoba — EISEN s. r. o,
Hlboka 3, 927 01 Sala v saéinnosti zo spolo¢nostou ELDUS, a. s., P. O. BOX 5, 927
03 Sala (odborna demonta strojov a zariaden).
Pri odstrafiovani stavby sa nesmu pouzivat’ vybusniny.
Pripadnt prasnost’ znizovat’ skrapanim.
InSpektoratu oznamit’ zacatie odstraiiovania stavby najneskor pat’ dni po jej zacati.
Pisomne oznamit in§pektoratu vopred jednotlivé Stadia prac:

—  Odstraiiovanie technologie

- odstraniovanie ocel'ovych konstrukcii
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- odstrafiovanie zelezobetonovych konstrukcii

8. Organizacie vykonavajuce odstranenie stavby musia mat po cely ¢as vykonéavania
prac k dispozicii pravoplatné integrované — povolenie na odstranenie stavby a
,Technologicky postupom pre stavebné diela objektov ¢. 32 — 25, 32 — 26, 32 — 27
a 32 — 28, spracovatel: ELDUS a. s., v termine: 03. 06. 2009.

9. Viest dennik, Vvktorom sa buda uvadzat vsetky dolezit¢ skutocnosti pocas
odstraniovania stavby (spdsob odstraiiovania, ¢as, odstraniovana Cast’ atd’.).

10. Pri odstranovani stavby treba dodrzat predpisy tykajiice sa bezpecnosti prace
a technickych zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia a 0so6b na stavenisku.

11. Prerokovat’ s inSpektoratom zmeny, ktoré by sa ukézali v priebehu odstraiiovania
stavby nutné.

12. Skody sposobené pocas odstrafiovania stavby nahradit’ v zmysle platnych pravnych
predpisov.

13. Po ukonceni stavby pozemky dotknuté vystavbou dat’ do povodného stavu.

14. S odstranovanim stavby sa nesmie zalat skor, ako toto povolenie nadobudne
pravoplatnost’ (§ 52 zakona ¢. 71/1967 Zb.).

15. Stavbu odstranit do 12 mesiacov odo dna nadobudnutia pravoplatnosti tohto
rozhodnutia.

16. Po odstraneni stavby upravit’ pozemok.

17. Odstranenie stavby oznamit in§pektoratu najneskor pat’ dni po jej odstraneni.

Il. vyplyvajice z vyjadreni obce, spravcov inZinierskych sieti, dotknutych organov
Statnej spravy a dotknutych organizacii:
18. Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Nitre (¢. j.. ORHZ — 722
12009 zo dna 18. 06. 2009):

— pri buracich pracach dodrziavat ustanovenia § 4 pism. b zdkona NR SR
¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov a prislusné

ustanovenia vyhlaSky MV SR ¢&. 121/2002 Z. z. o poZiarne] prevencii v zneni
vyhlasky MV SR ¢. 591/2005 Z. z.

2. 'V povoleni sa &ast’ |. Udaje o previdzke, A. Zaradenie prevadzky, 2. Urcenie kategorie
zdroja znecistovania ovzdusia, nahradza nasledovne.:
,Prevadzka ,,Cpavok 2“ je tvorena jednym jestvujucim velkymi zdrojmi znegistovania
ovzdusSia, kategorizovanym podla zakona ¢. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdu$ia Vv zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MZP SR ¢&. 338/2009 Z. z. ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia zakona o ovzdusi a podl'a rozhodnutia Okresného tiradu v Sali, odboru Zivotného
prostredia ¢. A/2003/03660-Bel. zo dna 23. 12. 2003 nasledovne:

wExpedicia DAM, DAMMAG, ¢épavkovej vody*, kategoria:

4.29.1 Vyroba priemyselnych hnojiv na baze dusika, fosforu a draslika — jednozlozkové

alebo kombinované okrem mocoviny.

3. V povoleni sa ¢ast |. Udaje o previdzke, B. Opis prevddzky a technickych zariadeni na
ochranu ovzdusia, vody apody v prevadzke, 1. Charakteristika prevadzky, nahradza
nasledovne.:

.Prevadzka ,Cpavok 2% je umiestnend vareali as. Duslo, ktory je situovany
severovychodnym smerom od mesta Sal'a. Najblizsie objekty obytnej zastavby mestskej Gasti
Sal'a — Veda st vzdialené od prevadzky cca 5 km. Najblizsia obytna zastavba obce Moéenok
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sa nachadza severnym smerom od prevadzky tiez vo vzdialenosti cca 5 km. Najbliz§ie obytné
objekty obce Trnovec nad Védhom su situované juznym smerom od prevadzky vo vzdialenosti
cca 3 km. Najbliz§im citlivym objektom je zdvodné zdravotné stredisko, nachadzajice sa vo
vzdialenosti cca 1,25km od vyrobného objektu prevadzky (situovanie prevadzky je
znazornené v prilohe €. 1 tohto povolenia).

Vyrobny program prevadzky ,,Cpavok 2 tvoria nasledovné produkty:

* mocovinoformaldehydové cinidlo na povrchovu upravu mocoviny (dalej len ,,MOFO
¢inidlo na PUM®, resp. ,MOFO ¢&inidlo“ — pouziva sa v Dusle, a.s., na prevadzke
»Mocovina 3 na povrchovu upravu mocoviny, neuvadza sa na trh).

Prevadzka zacala vykonavat’ ¢innost’ v roku 1968, Cast’ prevadzky ,,Vyroba MOFO ¢inidla
na PUM* v roku 1991. Uplné ukonéenie &innosti prevadzky je planované, termin tplného
ukoncenia nie je urceny.

Projektovana kapacita vyroby:
«  MOFO ¢inidlo 200 t.rok™

Projektovany fond pracovnej doby:
* vyroba MOFO ¢inidla nie je ureny v dokumentacii

Pracovnici expedicie amoniakovej vody pracujil v dvoch zmenéach. Vyroba MOFO C¢inidla je
zabezpecovana pracovnikmi vyrobne ¢pavku.

4. V povoleni sa ¢ast |. Udaje o prevddzke, B. Opis prevddzky a technickych zariadeni na
ochranu ovzdusia, vody a pody v prevaidzke, 2. Opis prevaddzky, nahradza nasledovne.:
,Povolovana prevadzka ,,Cpavok 2° sa ¢leni na nasledovné prevadzkové celky:

*  Vyrobné prevadzkové subory

»  Skladové hospodarstvo

Vyrobné prevadzkové subory

st umiestnené v nasledovnych stavebnych objektoch:

SO 32-29  Centralny velin

SO 32-33  Cechova budova a dielne

SO 32-43  Vyroba MOFO ¢inidla na PUM

SO 42-04  Strojoviia

SO 42-11  Podruzna transformovia

SO 31-27  Velin a expedicia DAM — objekt sa vyuziva pre expediciu amoniakovej vody
z prevadzky ,.Cpavok 2, je vyuzivany aj inou prevadzkou

Skladové hospodarstvo
tvoria nasledovné stavebné objekty:
SO 31-05  Sklad ¢pavku (zasobniky amoniaku, kompresorovia):
« nizkotlaky nizkoteplotny zasobnik 81-2001, objem 22 300 m*
* 4 gul'ové zasobniky 81-2020-01 a7 81-2020-04, objem 4 x 1 000 m®
SO 31-06  Precerpavacia stanica ¢pavku
SO 31-28  Skladové hospodarstvo DAM — prevadzka ,,.Cpavok 2° vyuZiva zasobnik H 1 pre
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amoniakova vodu, objem H1 je 200 m® objekt je vyuZivany aj inou
prevadzkou
SO 32-30  Sklad udrzby

Ku skladovému hospodarstvu prevadzky patria aj nasledovné sklady:
Sklad olejov a maziv (v SO 31-05):

«  zasobnik oleja 81-2012, objem 1,5 m®

+ plastické maziva — max. 10 kg

« nadrZ odpadového oleja 81-2013, objem 4,5 m®
Tri priruéné sklady (v SO 31-06) — nahradné diely a podobny material
Sklad olejov a maziv (v SO 42-04):

» oleje—max. 20t

» plastické maziva — max. 40 kg

«  nadrz odpadového oleja, objem 5 m®
Sklad surovin (v SO 42-04):

» hydroxid draselny — max. 10 t

» fosfore¢nan trisodny — max. 1t

+ silikagél — max. 3t

* delsorb HQ-A4 -max. 15t

» katalyzatory — max. 100 t

* hexametyléntetramin — max. 8 t

MOFO ¢inidlo na PUM sa vyriba varkovym sposobom v reaktore, do ktorého sa
nadavkuje predpisané mnozstvo surovin (mocovina, urotropin, formaldehyd). Za neustaleho
mieSania sa reak¢na zmes v uzatvorenom reaktore vyhreje na teplotu 45 - 50 °C anecha
reagovat min. 3 hodiny. Pocas reakcie dojde k tvorbe mocovinoformaldehydovych
kondenzatov, hlavne monometylolu mocoviny a dimetylolu mocoviny. Po ochladeni méze
byt MOFO ¢inidlo precerpané do zasobnika ¢inidla, alebo je ponechané v reaktore, odkial’ sa
precerpava do prevadzkového zdsobnika na vyrobni ,,Mocovina 3. Technologické zariadenia
nemajui vyduch do ovzdusia.

Expedicia DAM, DAMMAG, ¢pavkovej vody

Z vyrobne ,,Cpavok 2“ je amoniakovd voda dopravovana potrubim do spodnej Casti
zasobnika H 1. Na inertizaciu je do zasobnika privedeny dusik. Plynny priestor zasobnika je
prepojeny cez nepriebojnu poistku s prackou odpadovych plynov, do ktorej je pri plneni
zasobnika amoniakovou vodou vytlaCany cez odplynovacie potrubie plyn s obsahom
amoniaku. Rovnakym spdsobom su pocas plnenia s prackou odpadovych plynov prepojené aj
autocisterny a zelezni¢né cisterny.
Pracka odpadovych plynov
pozostava z ejektora J 1, cirkulacného zasobnika H 2, chladica E 1, absorp¢nej kolony C 1
a cerpadiel P2 ab. Na odsavanie je vyuzity saci G¢inok pradu cirkulujucej vypieracej
kvapaliny (zriedena amoniakova voda) Vv ejektore J 1, ktora zaroven vypiera Cast’ amoniaku
z nasavaného plynu. Zmes plynu a vypieracej kvapaliny sa oddel'uje v cirkulacnom zasobniku
H 2, ktorého stcastou su demistrové odlucovace kvapiek. Neabsorbovany amoniak spolu
sinertom (N2) prechadza cez absorpénu kolonu C 1, kde je amoniak vypierany vodou.
Odpadovy plyn je cez nepriebojnu poistku vypustany do atmosféry.
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Vstupy do prevadzky

Suroviny: hexametyléntetramin (urotropin), moc¢ovina prilovana, formaldehyd
Pomocné materialy: dusik, vzduch na meranie a reguléciu,

Dalsie latky: oleje, plastické maziva

Energie, paliva, média: elektricka energia, zemny plyn naftovy, vodna para

Vystupy z prevadzky

Vyrobky: MOFO na PUM

Emisie do ovzdusia: amoniak (NH3)

Odpadové vody: priemyselné odpadové vody, splaskové odpadové vody

Vody z povrchového odtoku: vody zo striech budov, cestnych komunikacii, odstavnych ploch
a manipula¢nych ploch

Odpady: Odpady uvedené v bode 11.D.1. tohto povolenia.

Vykurovanie objektov
Objekty prevadzky SO 31-05, SO 31-06, SO 31-27 su vykurované parou, ktora je dodavana
z Vyrobnej jednotky energetika, objekty SO 32-29, SO 32-43, SO 42-04, SO 42-11 su
vykurované parou vyrobenou na prevadzke, pri odstaveni vyroby parou z Vyrobnej jednotky
energetika, objekt SO 32-33 je vykurovany teplovodnym systémom. Ostatné objekty
prevadzky nie st vykurované.

Doprava surovin a vyrobkov
Doprava surovin, pomocnych materidlov a vyrobkov je zabezpecovana Zelezni€nymi
vagonmi, zelezniénymi cisternami, autocisternami, nakladnymi automobilmi, zemny plyn je
dopravovany plynovodom.

Sposob odvadzania emisii znecist’ujucich latok z prevadzky
Emisie do ovzdusia:

Sposob
Nazov miesta Znecdist'ujica latka Napojené zariadenia/ vypustania
vypustania Odludovacie zariadenia technologické celky emisii
(/p)”
Zariadenie: 1.27.1. NH; - plnenie zasobnika H 1 vyduch
Pracka odpadovych amoniakovou vodou 14 m/0,075 m

plynov

Pracka odpadovych plynov
- ejektor pracky J 1

- cirkula¢ny zasobnik H 2

- chladi¢ E 1

- Cerpadla P 2a,b

- absorpcna koléna C 1

- pInenie amoniakovej vody
do prepravnych prostried-
kov (Zelezni¢né cisterny,
autocisterny)

Y h — vy3ka nad terénom, ¢ — priemer
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Odpadové vody:

Priemyselné odpadové vody povolovanej prevadzky su tvorené anorganickou odpadovou
vodou a procesnym kondenzatom. Anorganicka odpadova voda pozostava z nasledovnych
druhov odpadovych véd (OV):

- odkaly z jednotlivych vyrobnych zariadeni

- oplachové vody

- chladiace vody z niektorych upchavok

- chladiaca voda z priamych chladicov

- kysly kondenzat

- parny kondenzat.

Anorganicka OV je odvadzana z vyrobne podzemnou chemickou kameninovou kanalizaciou
k vzorkovacej Sachte CH 2/111, odkial’ je bez predupravy privadzana do precerpavacej stanice
PS 3. Z precCerpavacej stanice je precerpavana pred hlavna cerpadloviiu anorganickych
odpadovych vod do ¢&istiarne odpadovych vod (COV).

Procesny kondenzat je prebyto¢nd voda z procesného plynu, odlucend v odlucovacoch
procesného kondenzatu a zhromazd’'ovand v zbera¢i procesného kondenzatu, odkial je
prederpivand nadzemnym rozvodom do ionexovej COV. V ionexovej COV dochadza
K odstraneniu ¢pavkového io6nu zachytenim na ionexovych hmotach v katexovych filtroch.
Voda zbavena pavkového ionu odtekd z filtrov ako tzv. katexova voda do biologickej COV.
Vycistené odpadové vody su cez odkalisko A | vypustané do recipientu Vah.

Splaskové odpadové vody su odvadzané samostatnou podzemnou kanalizaciou vyustenou do
precerpavacej stanice splaskovych vod, ktorou su preCerpavané do biologickej Casti
mechanicko-biologickej COV.

Vody z povrchového odtoku st odvadzané spolo¢ne z celého zavodu do otvoreného kanala,
odkial' su privadzané do hlavnej Cerpadlovne anorganickej COV. Spolu s anorganickymi
odpadovymi vodami st nasledne precerpavané na odkalisko A I.

Odpady:

Nebezpecné odpady su v prevadzke zhromazdované v urenych priestoroch a miestach,
uvedenych v bode 11.D.2. tohto povolenia.

5.V povoleni sa cast' Il. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania, 2.
Podmienky pre dobu prevadzkovania, 2.2 nahradza nasledovne.:

, Prevadzka expedicie amoniakove] vody je dvojzmennd. Vyroba MOFO Cc¢inidla sa
uskutocniuje varkovym spdsobom podl'a poziadaviek.*

6. V povoleni sa ¢ast’ Il. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 2. Emisie znecistujucich
latok do ovzdusia nahradza nasledovne.:
,» 1.1.VSeobecny emisny limit pre amoniak pre miesto vypust'ania:
* vyduch ¢. 1.27.1. Pracka odpadovych plynov
Pri hmotnostnom toku vy$§om ako 0,3 kgh™ nesmie koncentricia amoniaku
Vv odpadovom plyne prekrocit’ hodnotu 30 mg.m'3.
1.2. Podmienky platnosti emisnych limitov pre Pracku odpadovych plynov:
Emisné limity platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych
podmienkach 101,325 kPa a0 °C avztiahnuté na zloZenie a mnozstvo odpadového
plynu, ktoré vyplyva z podstaty technologického procesu.
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7. V. povoleni sa cast Il. Podmienky povolenia, 1. PoZiadavky na sposob a metody
monitorovania prevadzky a udaje, ktoré treba evidovat a poskytovat' do informacného
systemu, 1. Kontrola emisii do ovzdusia nahradza nasledovne.:

,»1.1. Kontrola emisii do ovzdusia bude vykonavana v nasledovnom rozsahu:

i s s

Nazov miesta vypust’ania Zneigsttkgjuca Sposob kontroly emisii
Zariadenie: 1.27.1. NH; Periodické meranie v intervale podl'a bodu
Pracka odpadovych plynov 11.1.1.2.

1.2. Interval periodického merania je:

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

a) 3 kalendarne roky, ak
1. sa hmotnostny tok znecCistujucej latky v mieste platnosti urceného emisného
limitu rovna 0,5-nasobku limitného hmotnostného toku, alebo je vyssi ako 0,5-
nasobok limitného hmotnostného toku a niz§i ako 10-ndsobok limitného
hmotnostného toku,
2. je emisny limit vyjadreny ako emisny faktor v dennom priemere alebo
mesacnom priemere,
b) 6 kalendarnych rokov,
ak je hmotnostny tok zneéistujucej latky v mieste platnosti ur¢eného emisného
limitu nizsi ako 0,5-nasobok limitného hmotnostného toku.
Pre meranie vypustanych znecistujucich latok su doporucené nasledovné metodiky:

Znecist'ujica latka Metoda merania

amoniak odmerna titracia, fotometria, potenciometria

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit' vykonanie merania opravnenou osobou.
Vyrobno-prevadzkové rezimy a d’alSie podmienky merania a hodnotenia poziadaviek
dodrzania ur¢eného emisného limitu zvoli oprdvnend osoba v sulade s poZiadavkami
vSeobecne zavdznych pravnych predpisov ochrany ovzdusia, ktoré sa na prislusnu
technoldgiu a meranu emisnu veli¢inu vzt'ahuji podla svojho vyznamu.

Prevadzkovatel je povinny oznamovat’ inSpekcii pisomne planovany termin vykonania
opravnené¢ho merania pred jeho zacatim. “

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ¢. 3644-34179/2007/Mai/370210707

zo dia 22. 10. 2007, zmenené rozhodnutim ¢. 7042 - 31475/Raf /370210707/Z2 zo dna
02. 10. 2009 pre prevadzku ,,Cpavok 2 ostavaju nezmenené.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitePni sucast’” integrovaného povolenia

¢. 3644-34179/2007/M41/370210707 zo dna 22. 10. 2007.
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Odovodnenie

Slovenska inspekcia zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Bratislava,
Stale pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (dalej len
Linspektorat), ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zékona ¢. 525/2003 Z. z.
0 Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorSich predpisov apodla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 245/2003 Z. z.
0 integrovanej prevencii a kontrole zne€istovania zZivotného prostredia a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o IPKZ*) na zaklade
vykonaného konania podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 3., pism. ¢) bod 10., pism. h) bod 1., § 8
ods. 3, § 17 ods. 1 zakona o IPKZ a podl'a zakona ¢. 71/1967 Zb. zakon o spravnom konani
vydava zmenu integrovaného povolenia na zaklade Ziadosti prevadzkovatel'a Duslo, a. s.,
Administrativna budova, ev. &. 1236, 927 03 Sal’a zo diia 17. 04. 2008 dorudenej in§pektoratu
dina 17.04.2008. Dna 23.07.2009 adna 07.08.2009 doplnil prevadzkovatel' Zziadost
0 ziadost’ na odstranenie stavby.

Prevadzkovatel v zmysle polozky 171a pism. d) cast X. zakona ¢. 145/1995 Z. z.
0 spravnych poplatkoch v zneni neskorSich predpisov zaplatil spravny poplatok vo vyske
165,50 eura prevodom na ucet (vypis z uctu). Vzhladom na rozsah zmeny inSpektorat na
zaklade ziadosti prevadzkovatela znizil spravny poplatok zo sumy 331,50 eura na
165,50 eura.

InSpektorat v sulade s § 12 ods. 2 zdkona o IPKZ oznamil listami zo dna 11. 08. 2009
ucastnikom konania, dotknutym organom, organizaciam a verejnosti, zacatic spravneho
konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevadzku ,,Cpavok
2%, ktorého stucast'ou je vydanie povolenia na odstranenie stavby ,,Duslo III. etapa“.

InSpektorat zaroven v stlade s § 12 zdkona o IPKZ dorucil tymto subjektom Zziadost’
prevadzkovatel’a s prilohami, uréil 30 dnova lehotu na vyjadrenie a zverejnil podstatné udaje
0 podanej ziadosti na internetovej stranke a na uradnej tabuli inSpektoratu od
12. 08. 2009 do 27. 08 2009 a na tradnej tabuli obce Mocenok od 12.08.2009 do
27. 08. 2009 spolu s vyzvou verejnosti, zainteresovanej verejnosti a osobam, ktoré maj pravo
byt’ zGi¢astnenou osobou, dokedy sa mozu vyjadrit’.

Zucastnené osoby a zainteresovana verejnost’ po zverejneni ziadosti nepodali v lehote
30 dni uréenej spravnym organom pisomnu prihlasku. V urcenej lehote 30 dni sa verejnost’
k ziadosti stanovenym spdsobom nevyjadrila, preto inSpektorat nezabezpecila zvolanie
verejného zhromazdenia ob¢anov.

V stanovenej 30 diovej lehote na vyjadrenie podla § 12 ods. 4 zakona o IPKZ zaslali
svoje stanoviskd k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre predmetnu prevadzku
Obvodny tirad Zivotného prostredia Sal'a — organ $tatnej spravy ochrany ovzdusia, Obvodny
tirad Zivotného prostredia Sala — organ §titnej vodnej spravy, Obvodny urad Zivotného
prostredia Sala — organ §tatnej spravy v odpadovom hospodarstve. Obvodny trad Zivotného
prostredia Sal’a — organ ochrany prirody a krajiny a Obec Mod&enok zaslali svoje vyjadrenie po
30 diovej lehote. Vsetky vyjadrenia boli kladné bez podmienok a pripomienok.
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Podl'a § 13 ods. 1 zakona o IPKZ, v st¢innosti s § 61 ods. 1 stavebného zakona a
v sucinnosti s § 21 zakona 0 spravnom konani, inSpektorat nariadil ustne pojednavanie
spojené s miestnym zistovanim pre G¢astnikov konania, dotknuté organy a organizacie listom
zo dna 21.09. 2009. Na ustnom pojednavani, ktoré sa konalo dna 06. 10. 2009 v zasadacej
miestnosti Dusla, a. s. sa zGc¢astnil prevadzkovatel’ (podl'a prezencnej listiny).

Na ustnom pojednavani bola v sulade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zdkona o IPKZ a
§ 33 ods. 2 zédkona o spravnom konani dana prizvanym osobam posledna moznost’ uplatnit’
svoje pripomienky, namety a doplnenia, vyjadrit’ sa k podkladom rozhodnutia a k spésobu ich
zistenia pred vydanim rozhodnutia. Osoby zc¢astnené ustneho pojednévania boli oboznamené
s podkladmi ziadosti apocas pojednavania im bolo umoznené do tychto podkladov
nahliadnut’ a vyjadrit’ sa k nim. Na ustnom pojednavani bola prerokovana Ziadost' a neboli
vznesené ziadne pripomienky. Z ustneho pojednavania bola spisana zapisnica.

Prevadzkovatel uz k ziadosti predlozil vyjadrenia a stanoviska Kk projektovej
dokumentécii: Technicka inSpekcia, a. s., Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného
zboru v Nitre, Obec Mocenok (zavidzné stanovisko stavebného tradu podla § 120 v stlade s
§ 140b; zavdzné stanovisko obce podla zdkona €. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni),
Obvodny trad Sala — odbor civilnej ochrany akrizového riadenia a prehlasenie

0 podzemnych vedeniach.

Predmetom zmeny IP je povolenie na odstranenie stavby ,,Duslo Ill. etapa“. UZivanie
stavby bolo povolené rozhodnutim Ministerstva priemyslu SSR ¢islo: 310/Pn/1975 zo dna
11. 09. 1975. Prevadzkovatel’ poziadal o vydanie povolenia na odstranenie stavby z dévodu
ukongenia vyroby &pavku na prevadzke ,.Cpavok 2“ az dovodu, Ze predmetné stavebné
objekty nie je mozné vyuZit' na vykondvanie inej ¢innosti. Plocha po odstraneni stavebnych
objektov sa upravi, vSetky otvory — kandle atd’. budu zasypané tak, ze zostane len rovna
betonova plocha. Plocha po uprave zostane nevyuzita. Dalej st predmetom zmeny IP
vyjadrenia Kk projektovej dokumentacii za jednotlivé oblasti — povrchovych a podzemnych
vod, odpadov a ochrany prirody a krajiny.

Povol'ovand prevadzka vzhl'adom na technologické vybavenie a geograficki polohu
nema vyznamny negativny vplyv na zivotné prostredie cudzieho Statu, preto cudzi dotknuty
organ nebol poziadany o vyjadrenie, ani sa nezucastnil povol'ovacieho procesu a in$pektorat
neulozil opatrenia na minimalizaciu dialkového znecCistovania a cezhrani¢ného vplyvu
znecistovania.

Pri urCovani podmienok povolenia boli zohladnené pripomienky Okresného
riaditel'stva Hasi¢ského a zachranného zboru v Nitre uplatnené v ramci procesu a podmienky
vyplyvajiice zo stavebného zakona az Vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

InSpektorat na zdklade preskimania a zhodnotenia predloZenej ziadosti, vyjadreni
ucastnikov konania a dotknutych organov, predlozenej projektovej dokumentacie stavby
avykonaného ustneho pojednavania zistil stav azabezpeCenie prevadzky z hladiska
zhodnotenia celkovej urovne ochrany Zzivotného prostredia podla zdkona o IPKZ, dalej
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inSpektorat zistil, Ze su splnené podmienky podla stavebného zdkona a usudil, Ze nie su
ohrozené ani neprimerane obmedzené prava a opravnené zaujmy ucastnikov konania a su
splnené podmienky podla zakona o IPKZ apredpisov upravujicich konania, ktoré boli
stcastou integrovaného povolovania, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej
Casti tohto povolenia.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu zZivotného prostredia,
In$pektorat zivotného prostredia Bratislava, Stale pracovisko Nitra, Odbor integrovaného
povol'ovania a kontroly, Marianska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dni odo dna
dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia u¢astnikovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne pravoplatnost’, jeho zdkonnost’ moze byt preskimana sidom.

RNDr. Jaroslav Hasko, CSc.
vymenovany na zastupovanie
riaditela IZP

Dorucuje sa:

Utastnikom konania:

Prevadzkovatel”.

1. Duslo, a. s., Administrativna budova, ev. &. 1236, 927 03 Sala
Ostatni ucastnici konania:

2.  Obec Mocenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Mocenok

Dotknutym organom $tatnej spravy:

(po nadobudnuti pravoplatnosti)

3. Obvodny urad Zivotného prostredia Sal'a, odbor ochrany zloZiek Zivotného prostredia —
odpadové hospodarstvo, Hlavna 2186/73 A, 927 01 Sala

4.  Obvodny urad Zivotného prostredia Sal’'a, odbor ochrany zloZiek Zivotného prostredia —
Statna vodna sprava, Hlavna 2186/73 A, 927 01 Sala

5. Obvodny urad Zivotného prostredia Sal’'a, odbor ochrany zloZiek Zivotného prostredia —
$tatna sprava ochrany prirody a krajiny, Hlavna 2186/73 A, 927 01 Sal’a

6.  Obvodny urad Zivotného prostredia Sal'a, odbor ochrany zloziek Zivotného prostredia —
$tatna sprava ochrany ovzdusia, Hlavna 2186/73 A, 927 01 Sala

7. Obvodny urad Zivotného prostredia Sal'a, odbor ochrany zloziek Zivotného prostredia —
Statna sprava prevencie zadvaznych priemyselnych havarii, Hlavna 2186/73 A, 927 01
Sala

8.  Obec Mocenok — stavebny urad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Moc¢enok

9.  Technicka inSpekcia, a. s., Pracovisko Nitra, P. O. BOX 29B, 949 01 Nitra

10. Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Nitre, Dolno¢ermanska 64,
949 11 Nitra



