SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

In§pektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 7328-35504/2008/Zer/770410104/24-SP3 Zilina 28.10.2008

ROZHODNUTIE

Slovenska inspekcia Zivotného prostredia, Ingpektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia“), ako prislu$ny organ $tatnej spravy
podla § 9 a 10 zakona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie
a 0zmene a doplneni niektorych zakonov Vv zneni neskorSich predpisov apodla § 28 ods. 1
pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole zne€istovania Zivotného
prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»zakon o IPKZ*) a Specialny stavebny trad podla § 120 zakona €. 50/76 Zb. o tizemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®),
podl'a § 8 ods.2 pism. a) bod 1., podl'a § 8 ods. 2 pism. b) bod 3., podl'a § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 8.
abod 10., podl'a § 8 ods.2 pism. f) bod 4., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 apodla § 17 ods. 1 zakona o
IPKZ, podl'a § 66 stavebného zakona, na zaklade vykonaného konania podl'a zakona o IPKZ a
zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon
0 spravnom konani*),

meni a dopiiia
integrované povolenie,

¢. 5519-34681/2007/Pat/770410104, zo dna 25.10.2007, vydané inSpekciou na vykonavanie
¢innosti v prevadzke

» VETROPACK NEMSOVA s.r.o — Vyroba obalového skla

pre prevadzkovatela VETROPACK NEMSOVA s.r.o, Zelezniéna 207/9, 914 41 Nemsova
ajeno zmien ¢. 3608-12079/2008/Pat/770410104-Z1, zo dna 08.04.2008, ¢. 4366-
18702/2008/Mar/770410104-Z2-SP1, zo dna 03.06.2008, v zmysle § 8 ods. 6 zdkona o IPKZ
takto :

1.
V casti :
C) povoluje vykonavanie ¢innosti v prevadzke
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Sicast'ou integrovaného povolovania &innosti v prevadzke ,,VETROPACK NEMSOVA
S.r.0. — Vyroba obalového skla “ podlPa § 8 ods. 2 zakona o IPKZ je (strana 26/90
rozhodnutia ¢.5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dia 25.10.2007):

dopiia

V oblasti ochrany ovzdusSia:

- konanie 0 udelenie suhlasu na vydanie rozhodnuti o povoleni stavby ,,Premiestnenie Cerpacej
stanice nafty* strednych zdrojov znecistovania podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 1. v sulade s § 22
ods. 1 pism. a) zédkona &. 478/2002 o ochrane ovzdusia a ktorym sa doplia zakon &. 401/1998
Z.z. 0 poplatkoch za znecistovanie ovzduSia v zneni neskorsich prepisov (zékon o ovzdusi)
(dalej len “zakon o ovzdusi®),

V oblasti povrchovych vod a podzemnych vod:

- konanie o0 udelenie suhlasu na uskuto¢nenie stavby ,,Premiestnenie Cerpacej stanice nafty®,
ktora mozu ovplyvnit’ stav povrchovych a podzemnych vod podl'a § 8 ods. 2 pism. b) bod 3.
v stilade s § 27 zakona ¢. 364/2004 o vodach a 0 zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢.
372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zékon) (d’alej len ,,vodny
zékon*),

v oblasti odpadov :

- konanie o udelenie suhlasu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi vratane ich prepravy, na
ktoré nebol dany suhlas podla predchadzajicich konani podla § 8 ods. 2 pism. c) bod 8.
vsulade s § 7 ods.l pism. g) zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov (d’alej len ,,zakon o odpadoch®) ,

v oblasti ochrany zdravia l'udi:

- postudenie navrhu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi v zmysle § 8 ods.2 pism. f) bod 4.

zakona o IPKZ, v stlade s § 13 ods. 3 pism. 1) zdkona ¢. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji

verejného zdravia a 0 zmene a 0 doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o verejnom
zdravi®).

V casti:

I1. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevadzkovania

A. 6. Podmienky pre skladovanie a manipulaciu s nebezpeénymi latkami (str. 55/90 rozhodnutia
¢.5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dha 25.10.2007):

dopiiia
Tabul’ka ¢.13.

P Oznateni Kateeori Miesto
| macenie Nizov druhu odpadu ategoria | yzniku
¢. odpadu odpadu odpadu
28. | 050103 Kaly z dna nadrzi N
29. | 130701 Motorova nafta N
30. | 1302 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N
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V Casti:
D. Opatrenia pre minimalizaciu a nakladanie s odpadmi (str. 63/90 rozhodnutia ¢.5519-
34681/2007/Pat/770410104 zo dna 25.10.2007):

dopiia

Tabulka ¢. 22.
Kat. ¢. Nazov odpadu podla Kategéria | Predpokladané |Sposob
odpadu Katalogu odpadov odpadu mnoZstvo nakladania

odpadu [t/rok] |s odpadom
0501 03 Kaly z dna nadrzi N min. Z, 0
130701 Motorova nafta N min. Z 0
130208 |iné motorové, prevodové a mazacie|N min. Z,0
oleje

V casti:

F. Opatrenia na predchadzanie havarii a na obmedzenie nasledkov v pripade havarii a opatrenia
tykajtce sa situacii odlisSnych od podmienok beznej prevadzky (str. 69/90 rozhodnutia ¢.5519-
34681/2007/Pat/770410104 zo dia 25.10.2007):

dopliia
F.12. Vykonavat pravidelné kontroly technického stavu a funkcnej spolahlivosti nadrze,

potrubnych rozvodov a havarijnej nadrze Cerpacej stanice nafty, v stlade s vodnym zdkonom
a stvisiacimi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi vo vodnom hospodarstve.

2.
vydava

stavebné povolenie pre stavbu ,,Premiestnenie epacej stanice nafty“ v areali spolocnosti
VETROPACK NEMSOVA s.r.0. , Zelezni¢na 207/9, 914 41 Nemsova, na pozemku pare. & KN
155/1 v k.. Nemsova, podl'a § 8 ods.3 zakona o IPKZ, v stlade s § 66 zakona ¢. 50/1976 Zb.
0 izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov,
Projekt stavby pre stavebné povolenie vypracoval Ing. Eva Pavlikovd, autorizovany stavebny
inZinier.
Miesto stavby :

Stavba je umiestnena na pozemku v katastralnom uzemi Nemsova , na parcele ¢. KN 155/1,
kde sa v sucasnosti nachadza sklad hutného materidlu, Vv areali firmy VETROPACK
NEMSOVA s.r.0., Nem3ova.

Opis stavby :

Cerpacia stanica bude prevadzkovana ako neverejna a bude slizit' k vydaju motorovej nafta pre
potreby manipulaénych a prepravnych vozidiel prevadzkovaterl’a.

S0 01 Manipulacna plocha a Cerpacia stanica

Prijem motorovej nafty bude z automobilovej cisterny, ktory sa bude realizovat’ na zastreSenej
a izolovanej manipula¢nej ploche. Manipulacné plocha bude izolovana foliou EKOPLAST 806
hrabky 1,0 mm, obojstranne chranenou geotextiliou Tatratex. Plocha je vyspadovana do cestnej
vpuste a odtial’ cez dvojplastové ocel'ové potrubie s indikaciou netesnosti EUROPRES D 25 do
dvojplastovej havarijnej nadrze typ PDN 8 K s objemom 8 m?.

Motorova nafta bude skladovana v nadzemnej dvojplastovej ocelovej nadrzi typ KOMPAKT 8
s objemom 8 m>. Ro¢na kapacita skladovanej nafta bude 110 m?. Sucastou nadrze bude plniaca
armatura, merna armatira, ¢idla maximalnej a minimalnej hladiny, zakryté a uzamykatelné
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vydajné miesto s vydajnym stojanom Tatsuno — Ben¢ typ BMP 511. Dosiahnutie maximalnej
alebo minimalnej hladiny st signalizované kontrolkou na prednom paneli elektrického
rozvadzaa azvukovou signalizaciou. VsSetky = podzemné potrubia budi dvojplastové
s indikaciou netesnosti. Cerpacia stanica bude poloZena na vodorovni Zelezobeténovu zakladovi
dosku C20/25.

Podzemna dvojplastova havarijnda nadrz PDN 8 Kbude sluzit pre zachytenie odkvapov
z manipulacnej plochy alebo pripadnych havarijnych Unikov ropnych latok. Bude opatrena
meranim vySky hladiny pomocou plavakového ovladaca, ktory signalizuje minimum a maximum
cez zariadenia ADAST E 218, ktory signalizuje zaplnenie nadrze na 50% a 95% objemu.
Kontrola tesnosti indikaciou netesnosti medziplasta bude pomocou sondy EUROPRES LAD 10
s krytom D9. Na poklope bude umiestnend merna a odkalovacia armatura. Pre odvzdusnenie
nadrze pri odsavani odpadovych vod bude na poklop umiestnena odvzdusiiovacia armatira DN
50, ktord bude ukoncéena nepriebojnou plamenopoistkou. V spodnej casti, medziplasta bude
umiestnena sonda na zist'ovanie ropnych latok s napojenim na radiaci systém AFRISO. Obsah
zachytenych ropnych latok sa vycerpa cez odt'ahovaciu armatiru DN 65/80, ktora je ukonCena
Srubenim A 200.80 v skrini na stacanie. Na toto Sribenie bude napojené odsavacie Cerpadlo
autocisterny urcenej na odvoz vycCerpanej kvapaliny na likvidaciu nebezpecného odpadu.
Havarijna nadrz bude osadend na vodorovnu Zelezobetonovi dosku C16/20.

K meranému vydaju motorovej nafty pre vozidla bude sluzit’ 1 existujici vydajny stojan
jednostranny typ Tatsuno —Ben§ BMP 511/H s vykonom 501/min. Stojan bude premiestneny
Z byvalej Cerpacej stanice Bencalor NN25.

K novej Cerpacej stanici bude vybudovanych 11 m spojovacej komunikacie so skladbou cestny
beton CB II, hr. 200 mm a $trkodrvina fr. 0-32 mm, hr. 200 mm. Komunikécia sa napoji na
beténovl plochu otvoreného skladu vyrobkov.

Stacacie rozvody — su dodavkou nadrze KOMPAKT 8. Su to jednoplastové nadzemné potrubia.
Sacie rozvody — z havarijnej nadrze ku skrini na sta¢anie budu zrealizované ako dvojplastové
ocelové potrubie DN50/80mm. Povrchovo budi chranené asfaltojutovanim. Sacie potrubie sa
vyspaduje do havarijnej nadrze s minimalnym spadom 0,5%. Sacie potrubie zo zasobnej nadrze
k vydajnému stojanu bude nadzemné ocel'ové jednoplast'ové potrubie.

Odvetravacie rozvody - su navrhnuté jednoplastové ocelové DN 50 a 80 vyspadované smerom
do nadrzi.

SO 02 Ocelovy pristreSok

Ocelovy pristreSok bude sluzit na prekrytie manipulacnej plochy na nakladanie s ropnymi
latkami. Bude obdiZnikového pddorysu s ocelovymi ramami a nosnym systémom. Vzdialenost
jednotlivych rdmov bude 3,7m. PristreSok bude mat’ rozmer 7 x 6m a jeho severna stena bude
z doévodu zabranenia zaplavenia manipulacnej plochy dazd’om oplechovana.

PS 03 Elektricka pripojka

Napéjanie erpacej stanice nafty bude novou elektrickou pripojkou s dizkou 80m na
vnutroarealovy rozvod elektrickej energie z vol'ného pol'a rozvadzaca v budove ¢. 133 — Sklad
piesku. Pripojka bude kdblom CYKY 4x2,5 uloZenym v PVC liste na stene Skladu piesku,
potom zostapi do podzemného produktovodu, po stene ktorého bude kabel privedeny k Cerpacej
stanici nafty. Elektroinstalacia zabezpe¢i osvetlenie 2 nednovymi svietidlami, uzemnenie
ocelového pristreSku a nadrze, privod k ¢erpadlu vydajného stojana. Pripojka slaboprudovych
rozvodov zabezpe¢i signal na prenos indikécie netesnosti nadrzi a potrubi, vySku hladiny
Vv nadrziach a kartovy vydaj pohonnych hmot. Signalizacia netesnoti s hukackou a kontrolnym
panelom bude umiestnené v miestnosti nakladnej vratnice.

Na pristresku Cerpacej stanice bude zrealizovana bleskozvodna sustava.

Investi¢né naklady stavby : 4,0 mil. Sk



5.strana z 11, rozhodnutia ¢ 7328-35504/2008/Zer/770410104/74-SP3

Podmienky stavebného povolenia na stavbu , Premiestnenie Cerpacej stanice nafty —
VETROPACK NemsSova“ :

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

Stavba bude uskuto¢nena podla projektovej dokumentacie stavby ,,Premiestnenie ¢erpacej
stanice nafty “, vypracovanej Ing. Evou Pavlikovou, v marci 2008, ktora je neoddelitel'nou
sucast'ou tohoto rozhodnutia.

Pripadné zmeny, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by
technické rieSenie stavby, nesmu byt vykondvané bez predchadzajiceho povolenia
inSpekcie.

ReSpektovat’ skutoCnost’, ze realizacia stavby sa bude vykonavat za plnej prevadzky
ostatnych zariadeni prevadzkovatela.

Na stavbe musi byt’ po cely Cas jej uskutoctiovania dokumentécia (zhodna s dokumentaciou
overenou V stavebnom konani) a vSetky doklady tykajuce sa uskuto¢iovania stavby.

V sulade s § 75 stavebného zdkona pred zacatim stavby stavebnik zabezpeci vytycenie
podzemnych sieti pravnickou alebo fyzickou osobou opravnenou vykonavat geodetické
a kartografické ¢innosti a obozndmi s nimi organizacie realizujlice stavebno-montdzne prace.
Pri styku a krizovani inzinierskych sieti dodrzat’ STN 73 6005.

Prevadzkovatel musi oboznamit' pracovnikov realizujicich stavebno-montazne prace SO
zasadami bezpeéného spravania sa na danom pracovisku a S moznymi miestami a zdrojmi
ohrozenia.

Pri uskuto¢iiovani stavby dodrziavat’ predpisy tykajuce sa bezpecnosti prace a technickych
zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a osob na stavenisku, dodrziavat’ apravu MZ SSR ¢.7/78
Vestnika MZ SSR, vyhlasku SUBP a SBU &.374/1990 Zb. o bezpeénosti prace pri
stavebnych pracach, vyhlaSku MPSVR SR ¢. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a bezpe¢nosti technickych zariadeni a nariadenia vlady ¢.510/2001
Zh. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Pri uskutociiovani stavby je stavebnik povinny dodrZiavat’ prislu§né ustanovenia stavebného
zédkona upravujuce vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prisluSné ustanovenia
vyhlasky ¢.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientdcie a ustanovenia prislusnych
technickych noriem suvisiacich so stavbou.

Pri realizacii prac na stavbe ,,Premiestnenie Cerpacej stanice nafty* dodrzat’
nasledujtice poziadavky:

Elektrické zariadenia vybavit’ pred uvedenim do prevadzky bezpecnostnymi tabul’kami podl'a
STN EN 610310-1

Krytie elektrickych zariadeni, vyhotovenie a umiestnenie podriadit’ poZiadavkam STN EN
61241-14:205.

Spracovat’ prevadzkovy poriadok s poucenim obsluhy zariadenia, .

V prevadzke zabezpecit trvalu ochranu proti statickej elektrine v zmysle STN 33 2033:1984.
Vykonat prva odbornu prehliadku el. zariadeni v stilade s vyhlaskou ¢. 718/2002 Z.z. , STN
331500 a STN 33 2000-6-61.

Predlozit’ Spravu z odbornej prehliadky, atesty od rozvadzacov a dokumentéaciu skutocného
vyhotovenia.



1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

J.1.

J.2.

J.3.

J.4.

J.5.

J.6.

J.7.
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Pred uvedenim stavby do uzivania vykonat’ v stlade s §39 ods. 2 pism. d) vodného zdkona a
§3 vyhlasky MZP SR ¢&. 100/2008 Z.z. skusky tesnosti pre nasledovné zariadenia stavby:
manipulacna plocha, potrubia, havarijna nadrz, ¢erpacia stanica.

Kontrolu a skusky tesnosti podl'a § 39 ods. 6 vodného zakona moze vykonavat’ iba odborne
spdsobila osoba s certifikdtom na kvalifikdciu na nedestruktivne skasanie NDT-LT.

Cerpacia stanica motorovej nafty musi byt’ oznaéena podl'a Vyhlasky MV SR ¢&. 986/2004 § 7
ods. 1 ,,Horl'ava kvapalina . a Ill. triedy nebezpecnosti.

Oznacenie Stitkami:

- nddrz: NAFTA MOTOROVA

- poklop sta¢acej Sachty — STACACIA SACHTA

- poklop havarijnej nadrze — OPLACHOVE VODY

Do staCacej Sachty umiestnit’ Stitky k vyusteniam stacacich trds s napismi rekuperacia,
NAFTA MOTOROVA.

Plniace a vytlaéné potrubia v domovych opatrit’ samolepiacimi $titkami s nazvom a Sipkou
smeru jeho pradenia.

PodrobnejSie poZiadavky na zabezpefenie ochrany zdujmov spolocnosti, najmi
z hPadiska Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

Vypracovat’ prevadzkovy poriadok, plan Gdrzby a oprav a plan kontroly v zmysle § 3 pism.
b) Vyhlasky MZP SR ¢&. 100/2005.

V suvislosti s realizdciou stavby ,,Premiestnenie Cerpacej stanice nafty* aktualizovat
havarijny plan v zmysle § 10 ods. 11 pism. b) vyhlagky MZP SR &. 556/2002 Z.z..

Pocas realizacie stavebnych prac na stavbe dodrzat’ ustanovenia zdkona ¢€.364/2004 Z.z.
0 vodach (vodny zakon), vSeobecne platné pravne predpisy na ochranu vod a ustanovenia
prislusnych technickych noriem vztahujuce sa na zaobchddzanie s nebezpe¢nymi latkami.
Pripadné nevyhnutné opravy stavebnych mechanizmov vykonavat' len na zabezpecenych
plochach z hladiska ochrany podzemnych a povrchovych vod.

Prilahlé komunika¢né plochy ku stavbe, ktoré nie su stcastou staveniska, musia zostat
priechodné a neznecistené.

Pocas realizacie stavebnych prac na stavbe dodrziavat’ povinnosti vyplyvajice zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov na useku odpadového hospodarstva pri nakladani s odpadmi
vzniknutymi pocas vystavby, hlavne :

a) Drzitel’ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni
neskorSich predpisov povinny ich triedit podla druhov, ak ich celkové mnoZstvo
z uskuto¢niovania stavebnych a demolacnych prac na jednej stavbe alebo stibore stavieb,
ktoré spolu suvisia presiahne sthrnné mnoZzstvo 200 ton za rok a zabezpecit' ich
materidlové zhodnotenie.

b) Organizacia, ktora bude vykonavat’ stavebné prace je povinna vsetky odpady evidovat’,
separovat’ jednotlivé odpady podl'a ich druhov a doklady o ich vyuziti alebo zneSkodneni
odovzdat’ stavebnikovi.

Pocas realizacie stavby vzniknll nasledovné druhy odpadov:

Kod Nézov odpadu Kategoria
odpadu odpadu
170101 Beton )
170504 Zemina akamenivo iné ako uvedené | O

v 17 05 03

Pocas realizécie stavebnych prac na stavbe dodrziavat’ povinnosti vyplyvajuce zo vSeobecne
zéviznych pravnych predpisov na useku ochrany ovzdusia a to :



J.8.

J.9.

J.10.

J.11.

J.12.

J.13.

J.14.

K1.

L.1.

L.2.
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a) pouzivat kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebnych
sypkych materidlov, pri buracich pracach pouzivat' ochranné plachty a vyburany
material dopravovat’, ak je to mozné priamo do kontajnerov,

b) priebezne pocas stavebnych prac dodrziavat maximalne dosiahnutelna Cistotu
pravidelnym ¢istenim staveniska,

) obmedzovat’ prasnost’ na stavenisku pravidelnym kropenim a zametanim vozoviek.

V priestore staveniska je zakdzané zakladanie otvorenych ohinov, palenie gumy, obalov z
plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropnych latok ainych latok,
ktoré spdsobuju znecistenie ovzdusia.

Skladky stavebnych materidlov, odstavenie mechanizmov a skladky odpadov vykonévat’ len
na vyhradenych plochach.

Na uskutocnenie stavby mozno v zmysle § 43f stavebného zdkona pouzit' iba stavebné
vyrobky, ktoré su podl'a zakona ¢.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch vhodné na pouzitie
v uvedenej stavbe na zamyslany ucel tak, aby pocas celej zivotnosti stavby, ako aj pri jej
beznej udrzbe, bola zaru¢end mechanicka odolnost’ a stabilita, poZiarna bezpecnost’, hygiena,
ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpecnost’ pri ich uzivani, ochrana pred hlukom
a Gspora energie.

U uréenych vyrobkov musi byt preukdzand zhoda ich vlastnosti s technickymi vlastnost’ami
Vv stulade so zakonom 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani
zhody.

Zat'azenie okolia hlukom pri realizacii stavby znizit' optimalizdciou pouzitia mechanizmov
pracovnych prostriedkov a postupov tak, aby nebola prekroc¢ena pripustna hodnota 70 dB pre
denny a no¢ny cas.

Stavba musi byt zhotovena tak, aby zabezpecila ochranu okolia proti hluku zo zdrojov
umiestnenych vo vnutri stavby alebo spojenych so stavbou.

Vzijomny odstup medzi technologickym zariadenim a medzi stavebnou konStrukciou
stavby musi umoziiovat bezpecny pohyb zamestnancov, obsluhu, udrzbu a opravy
technologického zariadenia, pripadne aj ich vymenu.

Podmienky na zabezpecenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikacie, drahy,
odvadzanie povrchovych vod, apravy okolia:

Pri realizacii stavby buda potrebné zdroje energii, ktoré sa budi odoberat’ z jestvujucich
zdrojov umiestnenych v prevadzke VETROPACK NemSova..

DodrzZanie poZiadaviek ucastnikov konania a dotknutych organov Statnej spravy:
Obvodny trad zivotného prostredia v Trencine, Gen. M.R. Stefanika 20, 911 01 Trencin

Nadzemnu dvojplastovi ocelovi nadrz typ Kompakt 8 opatrit’ antireflexnym naterom
S odrazivostou slnecného ziarenia.

Po realizicii stavby stredného zdroja znecistovania ovzdu$ia predlozit navrh postupu
vypoctu mnozstva emisii zo zdroja so Ziadost'ou o schvélenie tohto postupu na Obvodny trad
zivotného prostredia v Trencine.

Pri stavbe zabezpecit’ ochranu susednych nehnutelnosti pred poskodenim.
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V pripade poskodenia susednych nehnutelnosti je stavebnik povinny urobit’ napravu,
pripadne nahradit’ vzniknut Skodu podrla platnych predpisov.

Stavba nesmie byt zacata skor, ako toto povolenie nenadobudne pravoplatnost. Toto
povolenie straca platnost’, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo dna, kedy nadobudlo
pravoplatnost’.

Stavebnik je povinny viest’ v zmysle § 46d stavebného zdkona na stavbe stavebny dennik.

Stavebnik je povinny predlozit’ toto rozhodnutie o povoleni stavby k vyznaceniu
pravoplatnosti.

Stavebnik pisomne ozndmi inSpekcii datum zacatia stavby, Stadium vystavby jednotlivych
stavebnych objektov a ukoncenie stavebnych prac na stavbe. Po ukonceni stavebnych prac
na stavbe poziada in$pekciu o trvalu prevadzku.

Ku trvalej prevadzke je potrebné predlozZit’:

Certifikaty pouzitych vyrobkov a materidlov (podl'a zdkona 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a 0 posudzovani zhody.

Certifikaty preukazania zhody, pripadne technické osvedenia na vSetky stavebné vyrobky,
ktoré musia spifiat’ poziarne technické charakteristiky podla spracovanej dokumentacie
V Casti poziarna ochrana.

Doklady o vysledkoch predpisanych skGsok a merani a 0 spOsobilosti prevadzkovych
zariadeni na plynuli a bezpe¢nu prevadzku podl'a platnych technickych noriem.

Projektovi dokumentéaciu overenu stavebnym turadom v stavebnom konani.

Néavrh prevadzkového priadku Cerpacej stanice nafty, plan drzby a oprav, plan kontroly .
Kopie dokladov o zneskodiiovani odpadov vzniknutych pri realizdcii stavby v stlade so
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na useku odpadového hospodarstva (bilancie
jednotlivych druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizacii uvedenej stavby a doklady o ich
zneskodneni resp. vyuZziti).

Doklady o vysledkoch predpisanych skuSok a 0 spdsobilosti prevadzkovych zariadeni na
plynultl a bezpecnu prevadzku — skusku tesnosti v zmysle § 10 ods. 11 pism. a) vyhlaSky
MZP SR &. 556/2002 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni vodného zakona.

Stavebny dennik.

Geometrické zameranie skuto¢ného vyhotovenia stavieb.

Zmluvu s organizaciou opravnenou na likvidaciu nebezpeénych odpadov v zmysle zakona
0 odpadoch.

Doklad o odbornej spdsobilosti zhotovitel'a stavby (podl'a zakona ¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa
meni a doplia stavebny zékon).

Aktualizovany havarijny plan doplneny o zmeny vyplyvajice so stavebného povolenia.

Stavebnik pisomne ozndmi inSpekcii terminy kontrolnych dni.

Stavebnik je povinny umoznit’ poverenym organom vstup na stavbu za ucelom vykonania
Statneho stavebného dohladu.

Dokoncenu stavbu, pripadne jej Cast’ spdsobilt na samostatné uzivanie, mozno uzivat’ len na
zaklade rozhodnutia 0 uzivani stavby.

Poziadat’ inSpekciu o vydanie stavebného povolenia na asanaciu existujicej cerpacej stanice.
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Ostatné podmienky pre prevadzku ,,VETROPACK NEMSOVA s.r.o. — Vyroba obalového
skla “ prevadzkovatela VETROPACK NEMSOVA s.r.0, Zelezni¢na 207/9, 914 41 Nems3ova,
uvedené v integrovanom povoleni ¢. 5519-34681/2007/Pat/770410104, zo dna 25.10.2007 av
a jeho zmenach zostavaju nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelni stcast’ integrovaného povolenia ¢. 5519-
34681/2007/Pat/770410104, zo dna 25.10.2007 a jeho zmien.

Odovodnenie

In$pekcia, ako prisluSny organ Statnej spravy podla § 9 a 10 zakona ¢.525/2003 Z.z.
0 Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona o IPKZ a Specidlny stavebny urad podl'a § 120 stavebného
zakona, na zaklade vykonaného konania podl'a § 8 ods. a) bod 1, § 8 ods.2 pism. b) bod 3, § 8
pism. c¢) bod 8., § 8 ods. c¢) bod 10, § 8 pism. f) ods. 4, § 8 0ods. 3,§ 8ods. 7a § 17 ods. 1 a § 22
ods.5 zakona o IPKZ, § 62 stavebného zakona, zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni
neskorsich predpisov, podla predloZenej Ziadosti prevadzkovatela VETROPACK NEMSOVA
s.1.0, Zelezni¢na 207/9, 914 41 Nemsova, zo diia 17.06.2008 a predlozenych dokladov, vydava
zmenu integrovaného povolenia ¢. 5519-34681/2007/Pat/770410104, zo dna 25.10.2007 pre
prevadzku ,,VETROPACK NEMSOVA s.r.0. — Vyroba obalového skla “, si¢astou ktorej je
stavebné povolenie na stavbu ,Premiestnenie Cerpacej stanice nafty — VETROPACK
NEMSOVA“ v areali firmy VETROPACK NEMSOVA s.r.0., Nem3ova, podla § 66 stavebného
zakona a § 8 ods.6 zakona 0 IPKZ, na pozemku parc. ¢. KN 155/1 v k.4. NemsSova.

Zaroven prevadzkovatel’ poziadal o znizenie spravneho poplatku 0 50 % vzhI'adom na rozsah
a narocnost’ povolovanych zmien v prevadzke a dorucil aj spravny poplatok, podl'a sadzobnika
o spravnych poplatkoch, polozka 171a pismeno d) zakona o IPKZ vo vyske 5 000,-Sk,
Vv kolkovych znamkach.

In$pekcia v stilade so zdkonom o IPKZ a stavebnym zakonom oznamila dita 25.09.2008
ucastnikom konania a dotknutym organom zacatie spravneho konania vo veci vydania zmeny
a doplnenia integrovaného povolenia ¢. 5519-34681/2007/Pat/770410104, zo dia 25.10.2007 pre
prevadzku ,,VETROPACK NEMSOVA sro - Vyroba obalového skla®“ spolo¢nosti
VETROPACK NEMSOVA s.r.0., Zelezni¢na 207/9, 914 41 Nemsova, ktorého sucastou bolo
stavebné konanie o povoleni stavby ,,Premiestnenie Cerpacej stanice nafty — VETROPACK
NEMSOVA®. Inspekcia dorudila tymto subjektom struéné zhrnutie informécii o Ziadosti
a sahrnnu technicka spravu z projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie a urcila lehotu
na vyjadrenie. V lehote, ktorti in§pekcia urcila na vyjadrenie a ktora uplynula dna 13.10.2008,
k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, tykajucej sa vydania stavebného povolenia na
vysSie uvedenu stavbu, ucastnici konania a dotknuté organy neuplatnili Ziadne poziadavky, preto
nebolo o nich rozhodované.

InSpekcia podla § 22 ods.5 zakona o IPKZ upustila od niektorych tikonov podla § 12
zdkona o IPKZ (zverejnenie ziadosti na svojej internetovej stranke, zverejnenie podstatnych
udajov 0 podanej ziadosti, o prevadzkovatel'ovi a 0 prevadzke na svojej uradnej tabuli, od
zverejnenie vyzvy zainteresovanej verejnosti a osobam, ktoré maji pravo byt zucastnenou
osobou , dokedy mézu podat’ prihlasky a vyzvy verejnosti, dokedy sa mdze vyjadrit, na svojej
internetovej stranke a na svojej Uradnej tabuli, zverejnenie udajov a vyzvy na Uradnej tabuli
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obce) a v zmysle § 13 zakona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zakona od miestneho zistovania
a ustneho pojednavania z dovodov, Ze ziadost’ o vydanie stavebného povolenia len pre predmetnt
stavbu nie je podstatnou zmenou ¢innosti v prevadzke podl'a § 8 ods. 7 zakona o IPKZ.

Hlavnym ucéelom stavby je vystavba novej Cerpacej stanice motorovej nafty, ktora nahradi
povodnu nadzemntl jednoplastova nadrz Bencalor 25 B. Vystavbou novej Cerpacej stanice bude
zlepSena ochrana vod proti kontaminécii ropnymi latkami.

InSpekcia vydava v suvislosti s prevadzkou cerpacej stanice nafty suhlas na nakladanie
s nebezpecnym odpadom s katalogovymi Cislami: 13 07 01 Motorova nafta, 05 01 03 Kaly z dna
nadrzi al3 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje.

Vysporiadanie sa s pripomienkami Kk Ziadosti obsiahnutych vo vyjadreniach podanych podla
§ 12 a § 13 zdkona o IPKZ :
Obvodny turad Zivotného prostredia v Trencéine, Gen. M.R. Stefanika 20, 911 01 Trencin

- Nadzemnu dvojpladstovii ocelovi nadrz typ Kompakt 8 opatrit antireflexnym naterom
S odrazivost'ou slne¢ného ziarenia.

- Po realizacii stavby stredného zdroja znecistovania ovzdusia predlozit’ navrh postupu vypoctu
mnoZstva emisii zo zdroja so Ziadost'ou o schvélenie tohto postupu na Obvodny trad zivotného
prostredia v Trencine.

Stanovisko inSpekcie: pripomienky boli akceptované v podmienkach L.1. aL.2. stavebného

povolenia.

Okresné riaditel’stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Trenéine, Jesenského 36, 911 01 Trenéin

- Ku kolaudacnému konaniu pozadujeme predlozit’ certifikdty preukdzania zhody, pripadne
technické osvedGenia na vietky stavebné vyrobky, ktoré musia spihat poziarne technické
charakteristiky podl'a spracovanej projektovej dokumentacie v ¢asti PO.

Stanovisko inSpekcie: podmienka bola zapracovanad do podmienky S.2. stavebného povolenia.

Sucastou konania o zmene integrované¢ho povolenia pre prevadzku ,,VETROPACK
NEMSOVA s.r.0. — Vyroba obalového skla®, podla § 8 ods. 2 zakona IPKZ bolo:

V oblasti ochrany ovzdusia:
- konanie 0 udelenie sthlasu na vydanie rozhodnuti o povoleni stavieb strednych zdrojov
znecist'ovania podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 1. v sulade s § 22 ods. 1 pism. a) zdkona o ovzdusi

V oblasti povrchovych a podzemnych vod :

- suhlas na uskuto¢nenie stavby ,,Premiestnenie Cerpacej stanice nafty* podla § 8 ods.2 pism. b)
bod 3 zakona o IPKZ, v stlade s § 27 zadkona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona SNR
¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov,

V oblasti odpadov :

- vyjadrenie v stavebnom konani podl'a § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 10. zakona o IPKZ k vystavbe
tykajacej sa odpadového hospodarstva, v stlade s § 16 pism. b) zdkona ¢. 223/2001 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

- konanie 0 udelenie suhlasu na nakladanie s nebezpeénymi odpadmi vratane ich prepravy, na
ktoré nebol dany suhlas podla predchadzajiicich konani podla § 8 ods. 2 pism. c) bod 8.
v stlade s § 7 ods.1 pism. g) zakona o odpadoch,

V oblasti ochrany zdravia l'udi:
- postdenie navrhu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi VvV zmysle § 8 ods.2 pism. f) bod 4.
zakona o IPKZ, v stlade s § 13 ods. 3 pism. 1) zakona 0 verejnom zdravi.
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Stavebne konanie vo veci stavebneho povolenia pre stavbu ,,Premiestnenie Cerpacej stanice
nafty v areali spolo¢nosti VETROPACK NEMSOVA s.r.o. , Zelezni¢na 207/9, 914 41
Nemsova, na pozemku parc. ¢. KN 155/1 v k.u. Nemsova, podla § 8 ods.3 zakona o IPKZ,

vsulade s § 66 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov.

InSpekcia na zaklade preskimania a zhodnotenia predlozenej zZiadosti, vyjadreni ucastnikov
konania, dotknutych orgéanov zistila, ze s splnené podmienky podla zékona o IPKZ, stavebného
zakona, zakona o vodach, zdkona o odpadoch, zakona o ovzdus$i, zakona o verejnom zdravi a
podmienky podl'a zakona ¢.71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov, ktoré
boli sucast'ou integrovaného povol'ovania a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej Casti
tohto rozhodnutia.

Poucdenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
Vv zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovenskt inSpekciu Zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia v Ziline, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo diia doru€enia pisomného vyhotovenia rozhodnutia uc¢astnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zdkonnost’ méze byt preskiimané sudom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel’

Dorucuje sa:

1. VETROPACK NEMSOVA s.r.0., Zelezni¢na 207/9, 914 41 Nem3ova

2. Mesto Nemsova, Ul J. Palu 2/3, 914 41 NemsSova

3. Ing. Miroslav Stanov¢ak - STANOPROJEKT, Benkovce ¢. 4, 094 02 Slovenska Kajna

Po pravoplatnosti:

4. Obvodny urad Zivotného prostredia v Trenéine, Ul.. gen. M.R.Stefanika 20, 911 01 Trenéin
- Statna sprava ochrany ovzdusia

5. Obvodny tirad Zivotného prostredia v Tren¢ine, Ul.. gen. M.R.Stefanika 20, 911 01 Trenéin
- Statna vodnd sprava

6. Obvodny trad Zivotného prostredia v Trenéine, Ul.. gen. M.R.Stefanika 20, 911 01 Tren¢in -

Statna sprava odpadového hospodarstva

Trencianska vodohospodarska spolo¢nost’, a.s. TrenCin, Ul. 1.m4ja 11, 911 01 Trencin

Okresné riaditel'stvo HaZZ v Trenéine , Jesenského 36, 911 01 Trencin

Mesto Nemsova , Mestsky urad, odd. stavebného poriadku
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