SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat zZivotného prostredia Banska Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banska Bystrica 1

C.j. 6909-37374/2009/Pet/470240106/Z3 Banska Bystrica diia 23.11.2009

ROZHODNUTIE

Slovenskd inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektordt Zivotného prostredia Banska
Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,inSpekcia®), ako prislusny
spravny organ podla § 9 a § 10 zdkona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredic a zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a podla
§ 28 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania
Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,zakon o IPKZ*), podla § 8 ods. 6 zdkona o IPKZ a na zdklade konania vykonaného podla
§ 8 ods. 2 pism. b) bod 1, bod 2 a bod 3 zdkona o IPKZ a zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spradvnom konani
v zneni neskors$ich predpisov (d’alej len ,,zdkon o spravnom konani”) vydava

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutim ¢. 2595/352/01PK/470240106/Pe zo dna 06.12.2006, ktoré nadobudlo
pravoplatnost dita 22.12.2006 v zneni zmien & 94-196/2008/Pet/470240106/Z1-U zo dia
04.01.2008, ktora nadobudla pravoplatnost’ dna 22.01.2008 a ¢.3362-8988/2009/Pet/470240106/72
zo dna 07.04.2009, ktora nadobudla pravoplatnst’ dia 29.04.2009, (dalej len ,,rozhodnutie) pre
prevadzku:

,Porazka hovidzieho dobytka, oSipanych a spracovanie misa v Lucenci‘
Obchodné meno prevadzkovatela: MECOM GROUP s.r.o.,
sidlo: Pol’na 4, 066 01 Humenné
1CO: 31735151

ktorou



strana 2/9 rozhodnutia ¢. 6909-37374/2009/Pet/470240106/Z3

v oblasti ochrany véd:

- povol'uje uskuto¢nit’ zmenu vodnej stavby - Cistiaren splaskovych odpadovych vod ( dalej len
.MB COV*),

- povoluje vypustat odpadové vody a osobitné vody ( pocas vykondvania zmeny MB COV,
Cistenia rybnika a skiiSobnej prevddzky po vykonanej zmene),

- udel'uje stihlas na vykondvanie ¢innosti, ktoré mézu ovplyvnit’ stav povrchovych a podzemnych
vod.

InSpekcia zmenou integrovaného povolenia dopliia a meni integrované povolenie nasledovne:

V Kapitole: I. Udaje o prevadzke

V ¢asti B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a pody
v prevadzke, v bode & 2 Opis prevadzKy sa text v ¢asti (MBCOV) rusi a nahradza sa novym
textom v nasledovnom zneni:

MB COV tvori mechanicky a biologicky stupeti &istenia odpadovych vad.

Mechanicky stupen cistenia odpadovych vod tvoria hrubé cesle, dve mieSadld, zahust'ovace,
precerpavacia komora, flotatnd niddrz €. I a flota¢nd nadrz €. 11.

Hrubé cesle sliZia na zachytenie hrubych plavajicich nelistot v splaskovych odpadovych vodéach
a vodidch z misovej vyroby. Zachytené necistoty sa zostvaji na pasovy dopravnik a dopravuji
do zberného nerezového vozika. Zachytené necistoty sa zneSkodiiuji prostrednictvom osoby
opravnenej nakladat' s odpadom.

MieSadl4d umiestnené v ¢erpacich komoréch na pritoku odpadovych vdd do mechanického stupta
Cistenia sliZia na zhomogenizovanie odpadovych vod a rozdrvenie hrubych necistot. Zahust'ovace
plnia funkciu cediaceho sita. Zachytené nelistoty sa zostivaju Zzlabmi do kontajnera a su
zneSkodnované prostrednictvom osoby opravnenej nakladat’ s odpadom.

Precerpavacia komora je rozdelend na l'avd a pravu cast. Do lavej Casti sa gravitacne privadzaji
splaSkové odpadové vody a vody z misovej vyroby, do pravej Casti sa gravitacne privadzaji
odpadové vody z pordzky hovidzieho dobytka a oSipanych.

Splaskové odpadové vody avody z misovej vyroby sa precerpdvaju z Cerpacej komory do
zahustovacov a odtial’ na tlakovu flotaciu do flotacnej nadrze ¢. I, odpadové vody z pordzky
hovidzieho dobytka a oSipanych sa precerpdvaju z Cerpacej komory do flotacnej nddrze €. IL
VyzrdZand tukova pena z povrchu vodnej hladiny flotaénych nadrzi sa zhrabuje zhrabovdkmi do
zbernej komory aje Cerpand s prebytocnym kalom do kalojemu v kalovom hospodarstve.
Po precisteni v mechanickom stupni sa odpadové vody potrubim gravitatne odvéadzaji do
biologického stupiia Cistenia.

Biologicky stupen Cistenia odpadovych vod tvori rozdelovacia nddrz, dve aktiva¢né nadrze, dve
dosadzovacie nadrze, Cerpacia stanica prebyto¢ného kalu.

Rozdel'ovacia nddrZz umoZznuje regulovat mnozstvo precistenej odpadovej vody v mechanickom
stupni Cistenia do aktivacnych néddrzi. V aktivaénych nddrZiach sa premieSa odpadovd voda
s kalom. Ndadrze si rozdelené na tri sekcie, ktoré si prepojené. V kazdej sekcii je osadend
prevzdusiiovacia turbina. Z poslednej sekcie je zmes vody a aktivovaného kalu odvddzani do
dosadzovacej nddrZze. Dosadzovacia nddrZz je vybavend zariadenim na plynulé odsdvanie
aktivovaného kalu. Odseparovany kal sa zl'abom odvddza do aktiva¢nej nadrze (ako ockovaci).
Prebytocny kal sa potrubim odvadza do zbernej nadrZe kalu a odtial’ je preCerpavany do kalojemu.
V kalovom hospodarstve bude kal odvodiiovany a lisovany. Sucastou kalového hospodarstva je
rotatny zahustovat, flokulacny reaktor vybaveny mieSadlom a pdsovy lis. Odvodneny kal je
zneSkodnovany prostrednictvom osoby opravnenej nakladat’ s odpadom. Odpadové vody su z MB
COV odvedené do treticho stupiia biologického &istenia, ktorym je biologicky rybnik.
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Z biologického rybnika su odpadové vody vypustané do recipientu Krivansky potok spolu s vodami
z povrchového odtoku zo spevnenych ploch prevadzky.

MnoZstvo odpadovych vod privedenych na MB COV je merané kontinudlne mernym zariadenim,
ktoré je osadené pred flotacnymi nddrzami. Celkové mnoZzstvo odpadovych vdd vypustanych
do recipientu Krivansky potok je merané kontinudlne mernym zariadenim, ktoré je osadené v Sachte
na odtokovom potrubi do toku. Primérne zariadenie merného objektu tvori Venturiho merny zlab
a sekundarne zariadenie merného objektu tvori prietokomer NIVOSONAR SMW s ultrazvukovou
sondou. MnozZstvad odpadovych vdd si zaznamendvané kontinudlne na elektronickom pocitadle.

V kapitole: II. Podmienky povolenia

V &asti A. Podmienky prevadzkovania, v bode ¢. 1 VSeobecné podmienky sa text bodu 1.6 rusi
a nahradza sa novym textom v nasledovnom zneni:

1.6  Prevadzkovatel je povinny udrziavat' v dobrom technickom stave v sulade s prevadzkovymi
predpismi vSetky zariadenia povolovanej prevadzky: pordzka hovidzieho dobytka a
oSipanych, misova vyroba, tepelné opracovanie (idenim a varenim), expedicia misovych
vyrobkov, vyroba chladu a mrazu, delena kanalizacia splaskovych vdd, priemyselnych vod
a vdd z povrchového odtoku, mechanicko - biologicka ¢istiarent odpadovych vod, biologicky
rybnik, kalolis, lapace ropnych latok, rozvod pitnej, technologickej vody a vodojem,
skladovanie nebezpecnych l4dtok a nebezpecnych odpadov (olejov, chemikdlii potrebnych pri
dezinfekcii, technickej soli, krvi, hnojovice, exkrementov a vody z oplachovania ndkladnych

v v

dopravnych prostriedkov na dovoz hovidzieho dobytka a o$ipanych a Zivo¢iSnych odpadov).

V lasti A. Podmienky prevadzkovania, v bode ¢. 5 Technicko — prevadzkové podmienky
sa text bodu 5.7 rusi a nahradza sa novym textom v nasledovnom zneni:

5.7 Necistoty zachytené v  mechanickom stupni Cistenia odpadovych vdd sustredovat’
v kontajneroch. Kontajnery minimélne jedenkrat tyZdenne vyprazdiiovat. Hrubé necistoty
zneSkodnovat’ prostrednictvom opravnenej osoby.

Zabod 5.10 sa dopiiiaji body 5.11 a7 5.17 v nasledovnom znen:

5.11 Prevadzkovatel je povinny vykondvat Cistenie rybnika za ucelom zlepSenia Cistiaceho
efektu a dosiahnutia limitnych hodnot ukazovatel'ov znecistenia vo vypustanych odpadovych
vodéch do recipientu.

5.12 Prevadzkovatel' je povinny vopred pisomne ozndmit’ inSpekcii a spravcovi vodného toku
Krivansky potok lehoty zacatia a ukoncenia Cistenia rybnika (t.j. ddtum ahodinu zacatia
vypustania rybnika, iplného vypustenia, uplnej odstavky, napustania rybnika, Cistenia kalu,
vypustania odpadovych vod z plného rybnika po vykonani Cistenia).

5.13 Hladinu vody v rybniku zac¢at’ znizovat’ minimélne 10 dni pred jeho Gplnym vypustenim.

5.14 Prevadzkovatel' je povinny zistovat kvantitativne hodnoty vypustanych odpadovych
vdd do vodného toku Krivdnsky potok kontinudlnym mernym zariadenim pocas zniZovania
hladiny vody v rybniku a pocas Cistenia rybnika.

5.15 Cistenie dna rybnika v roku 2009 a 2010 musi byt vykonané v lehote do 31.03.2010.

V pripade potreby vykonania Cistenia dna rybnika v d’alSom obdobfi prace vykonat v ¢o
najkratSom ¢asovom useku.

5.16 Prevadzkovatel je povinny doplit v manipulaénom poriadku pre MB COV:
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- sledovanie té¢innosti MB COV odberom vzoriek odpadovych vod pritekajicich do
MB COV ana odtoku predéistenych odpadovych voéd zMB COV do biologického
rybnika, vzorky odoberat’ raz kvartdlne a stanovovat nasledovné ukazovatele: pH,
CHSKc,, BSKs, NL, EL, N-NH4, Neeik, Peeic, NEL, PAL - A,

- sledovanie a evidovanie mnoZstvd odpadovych vod pritekajicich do MB COV
a odtekajiicich odpadovych vod z MB COV po vyéisteni v 1.s™', m’.denr”, m* rok™.

5.17 Prevadzkovatel’ je povinny aktualizovat prevddzkovo manipulaény poriadok pre MB COV
a biologicky rybnik v zmysle tejto zmeny IP. Aktualizovany previdzkovo manipulacny
poriadok MB COV a biologického rybnika predloZit’ in§pekcii.

V ¢asti B. Emisné limity, vbode ¢. 2 Limitné hodnoty ukazovatel'ov znefistenia vo
vypustanych odpadovych vodach aosobitnych vodach sa text bodu 2.1.1 a 2.1.3 rusi
a nahradza sa novym textom v nasledovnom zneni:

2.1.1 Prevadzkovatel’ je povinny dodrziavat nasledovné kvantitativne hodnoty vo vypustanych
vycistenych vodich do vodného toku Kriviansky potok:
Q priem. 20 1s
Q max. 30 Ls)! Qmax. 60 Ls')? 615 000 m’.rok™
) - maximédlna hodnota mnoZstva vypustanych odpadovych vod v bezdazd'ovom obdobf,

)* - maximalna hodnota mnoZstva vyptstanych odpadovych vod v dazd'ovom obdobi.

Dodrziavanie uvedenych kvantitativnych hodndt plati aj po€as zniZovania hladiny vody
v biologickom rybniku pred jeho ¢istenim.

2.1.3 Prevddzkovatel je povinny v skiSobnej previdzke MB COV dodrziavat kvalitativne
(koncentracné a bilan¢né) hodnoty v odpadovych vodach vypistanych do vodného  toku
Krivansky potok (precistenych na MB COV a dogistenych v biologickom rybniku), ktoré st
uvedené v tabulke €. 1/a:

Tab.g.1/a

UKAZOVATEL - symbol MAXIMALNA BILANCNE

KONCENTRACIA HODNOTY

(mg.l'l) (trok ™

- pH 6-9 -

Chemicka - CHSK; 180,0 110,70
spotreba kyslika
stanovenda dichromanovou
met6dou
Biologicka - BSK; 40,0 24,60
spotreba kyslika s potlatenim
nitrifikacie (ATM)
Nerozpustné latky -NL 40,0 24,60
Extrahovatelné litky - EL 5,0 3,075
Amoniakalny dusik - N-NH,4 10,0/20,0- Z1 )l 6,15/ Zl—12,3)l
Celkovy dusik - N ek 30,0/40,0- Z1 )’ 21,53/ 71-27,68 )"
Celkovy fosfor - P e 5,0 3,075
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UKAZOVATEL - symbol MAXIMALNA BILANCNE
KONCENTRACIA HODNOTY
(mg.l'l) (trok ™

Nepolérne - NEL 0,3 0,185

extrahovatel'né latky

Povrchovo aktivne latky - PAL-A 3,0 1,845

- ani6naktivne

)' Z1-hodnoty platia v obdobi, pocas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku
z biologického stupiia nizsia neZ 12 °C. Teplota na tento dcel sa povaZuje za niZSiu nez
nez 12 ° C, ak zo Styroch meran{ realizovanych pocas dita minimédlne v 4-hodinovych

intervaloch boli aspoil v dvoch meraniach teploty nizSie nez 12 °C.

Zabod 2.1.3 dopiiia bod 2.1.4 v nasledovnom zneni:

2.14 Previdzkovatel je povinny polas oprav MB COV aistenia biologického rybnika
dodrziavat' kvalitativne (koncentracné a bilancné) hodnoty v odpadovych vodéch
vypustanych do vodného toku Krivansky potok, ktoré si uvedené v tabul’ke ¢. 1/b:

Tab.c.1/b
UKAZOVATEL - symbol MAXIMALNA
KONCENTRACIA
(mg1™)

- pH 6-9
Chemicka - CHSK¢, 200,0
spotreba kyslika
stanovena dichromanovou
metddou
Biologicka - BSKs 95,0
spotreba kyslika s potlacenim
nitrifikicie (ATM)
Nerozpustné latky -NL 223,0
Extrahovatel'né latky - EL 5,0
Amoniakalny dusik - N-NH, 39,0/ Z1- 50,0 )"
Celkovy dusik -N e 52,0/ Z1-60,0 )"
Celkovy fosfor - P e 5,0
Nepolérne - NEL 0,3
extrahovatel'né latky
Povrchovo aktivne latky - PAL-A 3,0
- aniénaktivne

)! Z1-hodnoty platia v obdobi, pocas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku
z biologického stupiia nizSia neZ 12 °C. Teplota na tento tcel sa povaZuje za niZSiu nez
nez 12 ° C, ak zo Styroch meran{ realizovanych po¢as dita minimédlne v 4-hodinovych

intervaloch boli aspoil v dvoch meraniach teploty nizSie nez 12 °C.
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V casti 1. Poziadavky na sposob a metédy monitorovania prevadzky a udaje, ktoré treba
evidovat’ a poskytovat’ do informa¢ného systému, v bode ¢. 2 Kontrola priemyselnych
odpadovych vod, splaskovych odpadovych vod a vod z povrchového odtoku sa za bod 2.6
dopiiaji body 2.7, 2.8 a 2.9 v nasledovnom zneni:

2.7

2.8

29

Kontrolu priemyselnych, splaskovych odpadovych vod a vdéd z povrchového odtoku
zo spevnenych ploch prevadzky vypustanych do vodného toku Krivansky potok pocas
skiiSobnej prevadzky po vykonanej zmene MB COV a poéas vykonavania zmeny MB
COV vykonavat' nasledovne:

Odberné miesto:

- merny objekt na odtoku z biologického rybnika do vodného toku Krivansky potok.

Sposob a frekvencia odberu:

- vzorky odoberat’ dvakriat mesacne zlievanim minim. osem objemovo rovnakych
Ciastkovych vzoriek poc¢as 8 hodin v rannej smene a stanovovat CHSK ¢, BSKs , NL, EL,
N-NH4 N celk, P celk, PAL-A, pH,

- vzorky odoberat’ dvakrat mesacne ako bodové a stanovovat’ NEL.

Kontrolu priemyselnych, splaskovych odpadovych vod a vdéd z povrchového odtoku

zo spevnenych ploch prevadzky vypustanych do vodného toku Krivansky potok pocas

Cistenia biologického rybnika vykondvat’ nasledovne:

Odberné miesto:

- merny objekt na odtoku =z biologického rybnika do vodného toku Kriviansky potok.

Sposob a frekvencia odberu:

- vzorky odoberat’ dvakrdt mesacne zlievanim minim. osem objemovo rovnakych
¢iastkovych vzoriek pocas 8 hodin v rannej smene a stanovovat EL, P .., PAL-A, pH,

- vzorky odoberat’ dvakrat mesa¢ne ako bodové a stanovovat’ NEL,

- vzorky odoberat’ jedenkrat tyZdenne zlievanim minim. osem objemovo rovnakych
¢iastkovych vzoriek poc¢as 8 hodin v rannej smene a stanovovat’ CHSK¢,, BSKs, NL,
N'NH4, N celk.

Prevadzkovatel' je povinny predlozit inSpekcii vysledky analytickych  rozborov
vyc¢istenych vypustanych odpadovych vod do vodného toku Krivansky potok po oprave MB
COV a po disteni biologického rybnika. Vysledky predloZit inipekcii najneskdr do
jedného mesiaca po ukonéeni opravy MB COYV resp. {istenia rybnika.

V ¢asti J. Poziadavky na skuSobnu prevadzku pri novej prevadzke alebo pri zmene
technolégie a opatrenia pre pripad zlyhania &innosti v prevadzke dopiiia podmienky pre
skasobnu prevadzku ¢istiarne odpadovych vod nasledovne:

1.

MB COV po vykonanej zmene vritane < istenia biologického rybnika prevadzkovat
v skuisobnej prevadzke v lehote do 28.02.2011.

Prevadzkovatel’ musi po¢as skiSobnej prevadzky MB COV:

- sledovat’ ti¢innost MB COV odberom vzoriek odpadovych vod na  pritoku odpadovych
vod do MB COV a na odtoku pregistenych odpadovych vod z MB COV, vzorky odoberat’
raz za mesiac a stanovovat nasledovné ukazovatele: pH, CHSK¢;, BSKs NL, EL, N-NHy,,
Neelk, Peeik, NEL, PAL — A

- sledovat’ a evidovat mnoZstva odpadovych vod pritekajicich do MB COV a odtekajiicich
odpadovych vod z MB COV po vyéisteni v 1.s™, m”.deii”’, m®.rok™.
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3. Prevddzkovatel musi pocas skiSobnej previdzky MB COV vykondvat kontrolu
priemyselnych, splaskovych odpadovych vod a vod =z povrchového odtoku zo
spevnenych ploch prevadzky vypustanych do vodného toku Krivansky potok podl'a bodu
2.1.3 kapitoly B a bodu 2.7 kapitoly 1. zmeny Z3 integrovaného povolenia.

4. Aksa poCas skidSobnej prevddzky preukdZe nedodrZiavanie koncentranych a bilanénych
hodndt v odpadovych vodéach vypustanych do recipientu je prevadzkovatel povinny v rdmci
skiSobnej prevadzky vykonat' technické opatrenia za icelom dodrziavania limitnych hodnot
vo vypustanych odpadovych vodach do recipientu.

5. Prevaddzkovatel’ musi minimélne 60 dni pred ukonéenim lehoty ski§obnej prevadzky MB COV
poziadat’ o jej uvedenie do trvalej prevadzky.

6. Prevadzkovatel musi k Ziadosti o vydanie rozhodnutia o uvedeni MB COV do trvalej
prevadzky predlozit’:

a) aktualizovany manipulaény poriadok MB COV,

b) spravu o vyhodnoteni skuSobnej prevadzky, sucastou ktorej budu vysledky kontroly
priemyselnych, splaskovych odpadovych véd a v6d z  povrchového odtoku zo
spevnenych ploch prevadzky, ktoré si vypuistané do vodného toku Krivansky potok
podla bodu 2.1.3 kapitoly B a bodu 2.7 kapitoly I zmeny Z3 integrovaného povolenia,
sledované mnoZstva odpadovych vod pritekajicich do MB COV a odtekajiicich
odpadovych vod z MB COV po vyéisteni v1s”', m’.deir’, m’rok' a vysledky
sledovania ti¢innosti MB COV pocas skiiSobnej prevadzky.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostdvaji nezmenené v platnosti. Toto rozhodnutie
tvori jeho neoddelitel'nd sucast’.

Odovodnenie

Slovenskd inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banskd
Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly, ako prislusny orgdn Stitnej spravy podla
§ 9 a § 10 zdkona €. 525/2003 Z. z. o Stitnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a zmene
a doplneni niektorych zdkonov a podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ
vydava podla § 8 ods. 6 zdkona o IPKZ a na zdklade konania vykonaného podla § 8 ods. 2 pism.
b) bod 1, bod 2 a bod 3 zikona o IPKZ zmenu ¢. 3 integrovaného povolenia
¢.  2595/352/0IPK/470240106/Pe  zo dna 06.12.2006 v  zneni zmien ¢. 94-
196/2008/Pet/470240106/Z1-U zo dia 04.01.2008 a &.3362-8988/2009/Pet/470240106/Z2 zo dia
07.04.2009 pre prevadzku ,PordZka hovidzieho dobytka, oSipanych a spracovanie misa v
Lucenci, na zdklade Ziadosti prevadzkovatela MECOM GROUP s.r.0., PoI'nd 4, 066 01 Humenné
zo dia 17.06.2009 (zmeny na COV) a na zédklade Ziadosti zo dita 21.09.2009 (&istenie rybnika).

InSpekcia  upustila od vybrania spravneho poplatku podla bodu 2. Splnomocnenia
k polozke 171a pism. d), sadzobnika spravnych poplatkov zdkona ¢.145/1995 Z. z. o spravnych
poplatkoch v zneni neskorsich predpisov, nakol’ko Ziadost o zmenu povolenia bola podand na
zéklade podmienky v ,, kapitole II. C. bod 5 “ predmetného integrovaného povolenia a tiez
v ddsledku zmeny pravnych predpisov v oblasti IPKZ. Pozadované zmeny v integrovanom povoleni
nie si zmenou Vv ¢innosti prevadzky.
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Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inSpekcia podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 1

zdkona o IPKZ povoluje vypistat odpadové vody pocas vykondvania zmeny MB COV, ¢istenia
rybnika a skii§obnej prevadzky MB COV, podl'a § 8 ods. 2 pism. b) bod 2 zikona o IPKZ udel'uje
stihlas na uskuto&nenie zmeny MB COV a podl'a § 8 ods. 2 pism. b) bod 3 zikona o IPKZ udeluje
sthlas na vykondvanie ¢innosti, ktoré mézu ovplyvnit’ stav povrchovych a podzemnych vod, ktoré
spocivaja v Cisteni rybnika.
Predmetom Ziadosti zo diia 17.06.2009 bola zmena MB COV, ktord spociva v demontovani
dierovych zl'abov v mechanickom stupni Cistenia odpadovych vdd z médsovej vyroby a odpadovych
vod z pordzky hovidzieho dobytka, doplneni mechanického stupiia mieSa¢mi, zahustova¢mi a
cerpadlom na odcCerpanie tukov, zdrovenl bude v kalovom hospodérstve doplneny pdsovy lis a
flokula¢ny reaktor vybaveny mieSadlom a rotaénym zahustovac¢om. Predmetom Ziadosti zo dia
21.09.2009 bolo povolenie na vypustanie odpadovych vdd a osobitnych vod pocas vykondvania
zmeny MB COV, &istenia rybnika a skiSobnej prevadzky MB COV.

. InSpekcia podla § 12 zdkona o IPKZ upovedomila o zacati konani listom ¢. 6909 -
23074/47/2009/Pet zo dna 10.07.2009 a listom ¢. 6909 - 30161/47/2009/Pet zo dia 23.09.2009
prevadzkovatela a dotknuté organy v konani vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre
predmetnu prevadzku a urcila 30 dilovu lehotu na vyjadrenie. Vzhl'adom na nadvézujici charakter
zmien, inSpekcia obidve konania zlic¢ila a pokra¢ovala vydanim jedného rozhodnutia o zmene €. 3
integrovaného povolenia.

Inspekcia podla § 22 ods. 5 zdkona o IPKZ v konani upustila od niektorych tkonov
(od zverejnenia Ziadosti na internetovej strinke inSpekcie a v meste Luenec, od zverejnenia vyzvy
zainteresovanej verejnosti a osobdm, ktoré majui pravo byt zicastnenou osobou na podanie
prihlasky a vyzvy verejnosti na vyjadrenie a od ustneho pojedndvania), pretoZze zmena IP
sa netykala podstatnej zmeny ¢innosti v povol'ovanej prevadzke.

V urcenej lehote na vyjadrenie ucastnikov konania a dotknutych orgdnov inSpekcia
obdrzala stanoviskd Obvodného tradu Zivotného prostredia Lucenec, dseku Statnej vodnej spravy a
od Slovenského vodohospodérskeho podniku, $.p., Odstepny zdvod Banska Bystrica. Pripomienky
ObU ZP v Luéenci, tseku $titnej vodnej spravy tykajice zmeny MB COV, &istenia biologického
rybnika a prevddzkovania vodnych stavieb akceptovala a uloZila v kapitole IILA., B, I. aJ tohoto
rozhodnutia.
InSpekcia pri ukladani podmienok tykajicich miest monitorovania odpadovych vod a rozsahu
monitorovania hodndt ukazovatel'ov znecistenia vo vypustanych odpadovych vodach do recipientu
Krivansky potok po¢as vykondvania zmeny MB COV, &istenia rybnika a skiigobnej prevadzky MB
COV vychédzala zo zdkona ¢&. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zdkona SNR ¢&. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zdkon) a z NV SR ¢. 296/2005, ktorym sa
ustanovuji poziadavky na kvalitu akvantitativne ciele povrchovych vdd alimitné hodnoty
ukazovatel'ov zneCistenia odpadovych vod aosobitnych vod. Na zdklade uvedeného
inSpekcia neulozila v plnom rozsahu podmienky vyplyvajice z poZiadaviek Slovenského
vodohospodérskeho podniku, §.p., OdStepny zdvod Banska Bystrica tykajice miest monitorovania
odpadovych vdd a rozsahu monitorovania hodndt ukazovatelov zneCistenia vo vypustanych
odpadovych vodach do recipientu Krivansky potok, nakol'ko tieto boli nad rdmec poziadaviek
vyplyvajicich z pravnych predpisov v oblasti ochrany vdd.

InSpekcia po preskimani Ziadosti a na zdklade vysledkov konania rozhodla tak, ako
je uvedené vo vyrokovej Casti rozhodnutia.
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Poucdenie: Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 2 zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom
konani v zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovenski in$pekciu Zivotného
prostredia, InSpektordt Zivotného prostredia Banskd Bystrica, odbor integrovaného
povolovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banskd Bystrica odvolanie do 15 dni
odo dna dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucastnikom konania.
Ak toto rozhodnutie po vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne pravoplatnost, jeho zdkonnost’ moze byt preskimand sidom.

Ing. Daniel Magic
riaditel’ inSpektoratu

Dorucuje sa:
1. MECOM GROUP s.r.0., Pol'na 4, 066 01 Humenné

Na vedomie (po nadobudnuti pravoplatnosti):

1. Obvodny drad Zivotného prostredia Lucenec, (Stdtna vodnd spriava), Namestie Republiky 26,
984 01 Lucenec

2. Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p., Odstepny zadvod Banské Bystrica, Partizdnska
¢. 69, 974 98 Banskd Bystrica

3. MECOM GROUP s.r.o., MikuSovska cesta 3022, 984 01 Lucenec



