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ŽIADOSŤ

o zmenu vydaného integrovaného povolenia pre prevádzku Výroba cementového slinku v rotačnej peci – Cementáreň Turňa nad Bodvou
(o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia pre stavbu
 – PS 02.15 Zásobník slinku - Expedícia slinku)

 ktorá je spracovaná v zmysle zákona NR SR č. 532/2005 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Predkladateľ:           Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.





044 02 Turňa nad Bodvou  





IČO: 31 711 391

Prevádzka:         Cementáreň Turňa nad Bodvou, 044 02 Turňa nad Bodvou 

-priemyselná činnosť zaradená v zmysle prílohy č.1 zákona č. 245/2003 Z.z. do kategórie:

3. Spracovanie nerastov

3.1 Prevádzky na výrobu cementového slinku v RP s výr. kapacitou väčšou ako 500 t za deň

Dátum predloženia:  






22.10.2009
A.
Údaje identifikujúce prevádzkovateľa
	A.1
	Názov prevádzkovateľa 
	Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.

	A.2
	Právna forma
	akciová spoločnosť

	A.3
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
	x

	A.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	044 02  Turňa nad Bodvou 654

	A.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	VSH, a.s.

044 02 Turňa nad Bodvou

	A.6
	www adresa
	www.vsh.sk

	A.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Jiří Muška – predseda predstavenstva /majoritný majiteľ spoločnosti

Ing. Ľubomír Reľovský – člen predstavenstva / generálny riaditeľ

Ing. Juraj Kalaš – člen predstavenstva / riaditeľ  nákupu

	A.8
	IČO
	31 711 391

	A.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	26510 – výroba cementu, 104.11

	A.10
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Ing. Ján Petráš – riaditeľ pre cementy
044 02 Turňa nad Bodvou 654

Tel.: 055/4610119,  0905 566 123
Fax.: 055/4610201
email: petras@vsh.sk 


B.
 Typ žiadosti
	B.1
	Typ žiadosti
	Zmena už vydaného Integrovaného povolenia číslo 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.12.2006.

	B.2
	Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré prevádzkovateľ v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada
	V zmysle zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečistenia č. 245/2003 Z.z. v znení neskorších zákonov, žiadame v znení:

1. V  zmysle § 8,  ods. 2, písmena a) bodu 1. Zákona č.245/2003Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia pre stavbu „Expedícia slinku“.
2. V zmysle § 8, ods. 2, písmena a), bodu 7. Zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania pre stavbu „Expedícia slinku“.
3. V zmysle § 8, ods. 2, písmena a), bodu 8. Zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov  a technicko-organizačných opatrení pre súbor TPP CP- 07 – CEM - 901  Doprava slinku z RP do slinkových síl, expedícia slinku 
4. V zmysle § 8, ods. 2, písmena f) bodu 1. Zákona č.245/2003Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany zdravia ľudí  na začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby „Expedícia slinku“.



	B.3
	Údaje o spracovateľovi žiadosti – zmeny IPKZ
	VSH, a.s. Turňa nad Bodvou



	B.4
	Zoznam prebiehajúcich konaní a povolení súvisiacich s danou prevádzkou – zmenou integrovaného povolenia
	V súvislosti s prevádzkou Expedícia slinku je v súčasnosti vydané Rozhodnutie č.1082-5773/2009/Wit/750810105/Z20 – súhlas na vydanie stavebného povolenia a rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku, ktorým sa mení a dopĺňa integrované povolenie vydané IŽP Košice.


C.
 Údaje o prevádzke a jej umiestnení
	C.1
	Názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP
	Cementáreň Turňa nad Bodvou
Pridelený symbol: 750810105

	C.2
	Adresa prevádzky
	VSH, a.s.

044 02 Turňa nad Bodvou 654

	C.3
	Umiestnenie prevádzky
	Areál cementárne Turňa okres Košice – okolie, Košický kraj

Katastrálne územie Dvorníky

Areál cementárne sa nachádza 2 km od štátnej hranice s Maďarskou republikou a leží v Turnianskej kotline, ktorá je najzápadnejším  výbežkom väčšej geografickej jednotky - Košickej kotliny. Údolie je 1 – 2 km široké, obmedzené vysokými a strmými  vápencovými svahmi plošín Slovenského krasu. Údolie je odvodnené Turnianskym potokom, tečúcim po južnom okraji údolia.

	C.4
	Povoľovaná činnosť podľa prílohy č.1 a súvisiace činnosti
	Spracovanie nerastov – 3.1.Prevádzky na výrobu cementového slinku alebo vápna v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500t za deň alebo na výrobu magnezitového slinku alebo vápna v rotačných peciach    s výrobnou kapacitou väčšou ako 50t za deň.

	C.5
	Projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby
	PS 02.15 Zásobník slinku
SO 02.15 Zásobník slinku
Doprava slinku korčekovými elevátormi

Nominálna projektovaná kapacita korčekových elevátorov 300 t/hod
Inštalovaný výkon   186kW
7440 hod / rok

3 zmena / deň
24 hod / deň

	C.6
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	PS 02.15 Zásobník slinku

SO 02.15 Zásobník slinku

Doprava slinku korčekovými elevátormi

Nominálna projektovaná kapacita korčekových elevátorov 300 t/hod

Prevádzkový výkon   149kW

7440 hod / rok

3 zmena / deň
24 hod / deň

	C.7
	Spôsob prevádzkovania
	Prevádzka bude pracovať v nepretržite v trojzmennej prevádzke s prerušením na plánované technologické odstávky.

	C.8
	Stručný popis lokality prevádzky
	Predmetné technológie sú situované v jestvujúcom areáli cementárne  Východoslovenské stavebné hmoty a.s. Turňa nad Bodvou , v katastri obce Dvorníky. Lokalita prevádzky je popísaná v žiadosti o integrované povolenie IPKZ vypracovanej VSH a.s. Turňa nad Bodvou dňa 31.3.2006

	C.9
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	Parcelné čísla – register C:

Parcelné číslo:   157/107 – Zastavané plochy a nádvoria

Druh stavby:      703
Popis stavby:      zásobník

Parcelné číslo:   157/41 – Zastavané plochy a nádvoria

Vlastník: Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. Turňa nad Bodvou, katastrálne územie Dvorníky

	
	Susediace pozemky
	Parcelné číslo:157/41–Zastavané plochy a nádvoria – vo vlastníctve VSH,a.s.


C.10 Prehľad súborov TPP a TOO, pre ktoré sa žiada o zmenu:

Doprava slinku z RP do slinkových síl, expedícia slinku
Súbor TPP a TOO, OP-08-01-2001 (Roštový chladič slinku) schválený rozhodnutím č. 2001/29 546 –OŽP/ Kr  Okresného úradu Košice – okolie, odbor životného prostredia zo dňa 21.12.2001 a aktualizovaný súbor TPP a TOO, TPP CP-07-CEM-901 (Roštový chladič slinku, slinkové silá) schválený rozhodnutím č. 418-9287/2008/Mer/750810105/Z5 SIŽP IŽP Košice zo dňa 24.4.2008 sa rušia a nahrádzajú súborom TPP CP - 07 CEM - 901  - Doprava slinku z RP do slinkových síl, expedícia slinku.
Aktualizácia sa týka nasledujúcich činnosti: 

· Rekonštrukcia drviča slinku
· Rekonštrukcia expedície slinku

· Rekonštrukcia dopravy slinku do slinkových síl

C.11 Stručný popis prevádzky:
Expedícia slinku 


Expedícia slinku do RAJ vagónov zo slinkového sila č. 4. Je zabezpečovaná pomocou dopravného systému, ktorý dopraví slinok do  nového korčekového elevátora s vyšším dopravným výkonom. Nový elevátor je osadený na novej oceľovú konštrukciu vo vonkajšom prostredí. Na vstupe a výstupe do elevátora sú namontované dopravné sklzy a prípoje pre odprašovacie potrubia a filtračné zariadenia. Z jestvujúceho pásového dopravníka B1200 sa slinok dopravuje do nového korčekového elevátora a odtiaľ do jestvujúceho pásového dopravníka B 800 na expedíciu. 

Dopravné cesty sú odprašované účinnými látkovými filtračnými zariadeniami. Presyp slinku z korčekového elevátora na jestvujúci pásový dopravník odprašuje filtračné zariadenia Typ: Scheuch – skd b 08/14-1,6-01 (Neis 67)   Presyp slinku z jestvujúceho pásového dopravníka B 1200 do korčekového elevátora a samotný korčekový elevátor na najvyššom mieste poháňacej stanice je odprašované filtračným zariadením Typ: EFP-1-2.5-100-D4 (Neis 68)
Spôsob ovládania rekonštruovaného zariadenia bude z velína na centrálnom dispečingu podľa pokynov obsluhujúceho personálu.
Technické údaje: Korčekový elevátor
	Zariadenie:

	Korčekový elevátor

	Typ
	BW-Z630/320

	Dopravovaná surovina
	Slinok

	Dopravované množstvo
	300 t/hod

	Dopravná rýchlosť
	1,6 m/s

	Výkon motora pohonu elevátora
	45 kW

	Napätie
	400 V, 50 Hz


Bloková schéma:
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Technická charakteristika filtra:

	Nový zdroj vypúšťania
	Číslo podľa NEIS
	Typ filtračného zariadenia – nový typ
	Výrobné číslo
	Rok zaradenia do prevádzky

	Expedícia slinku – vrch, spodok elevátora slinku
	68
	 EFP-1-2.5-100-D4
	1567
	2009

	Expedícia slinku – dopravník slinku
	67
	Scheuch – 

skd b 08/14-1,6-01
	8215/01
	2009


	Technická charakteristika filtra
	Expedícia slinku – vrch, spodok elevátora slinku
	Expedícia slinku – dopravník slinku

	Výrobca
	ZVVZ-Enven Engineering, a.s.
	SCHEUCH TECHNOLOGY FOR CLEAN AIR

	Typ filtra
	EVP-1-2.5-100-D4
	Scheuch – 

skd b 08/14-1,6-01

	Rok výroby
	2008
	2000

	Výrobné číslo
	1567
	8215/01

	Filtračná plocha
	88,00m2
	59,2 m2

	Typ filtračného prvku
	Filtračná hadica EFP-2005-D4
	Filtračná hadica Ø100–1600mm

	Počet filtračných prvkov
	100 ks
	112 ks

	Znečisťujúca látka
	TZL
	TZL

	Zaprášenosť vzdušiny na vstupe
	50,0 g/Nm3
	20,0 g/Nm3

	Prietok maximálny
	5000 m3/hod
	4000 m3/hod

	Teplota vzdušiny - maximálna
	30 – 100°C
	Do 80°C

	Tlaková strata filtra
	500 – 1500Pa
	

	Pretlak vo filtračnom zariadení
	0,0 kPa
	

	Podtlak vo filtračnom zariadení
	3,2kPa
	

	Ventilátor
	
	

	Napäťová sústava
	3 x 230 / 400V + PE + N / 50Hz
	

	Tlakový vzduch pmax
	0,7MPa
	

	Tlakový vzduch pmin
	0,5MPa
	

	Spotreba tlakového vzduchu
	10,7 m3/hod
	

	Hmotnosť filtračnej jednotky
	2256kg
	

	Hlučnosť LA
	103 dB (A,I)
	85 dB (A,I)


D.
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

D.2.1
Zoznam surovín, pomocných látok
Suroviny používané pre výrobu cementu v súčasnosti sú :(vápenec, íly, železitá prísada, granulovaná troska UHKT - VP, sadrovec). Chemické zloženie jednotlivých surovín nie je zmenené oproti pôvodnému stavu, ktorý je popísaný v žiadosti o vydanie IPKZ zo dňa 31.3.2006.
D.2.2
Spôsob zabezpečenia spotrebných materiálov a energií

Stavba a prevádzka expedície slinku si vyžaduje nasledujúce energie :

· Stlačený vzduch – bude napojený na jestvujúci rozvod vo VSH a.s. Turňa nad Bodvou.
· Elektrická energia – je riešená v samostatnom PS Elektrosystémy – Rekonštrukcia expedície slinku
Spotreba tlakového vzduchu:
Zdroj stlačeného vzduchu je určený pre regeneráciu filtračných hadíc filtrov EVP-1-2.5-100-D4 a Scheuch – skd b 08/14-1,6-01. Maximálny tlak  je 0,6 MPa.
Spotreba elektrickej energie:

Elektrická energia je potrebná pre napájanie elektromotorov jednotlivých technologických zariadení:

· Korčekový elevátor (1 ks)

· Filtračné zariadenie (EVP-1-2.5-100-D4)

· Filtračné zariadenie (Scheuch – skd b 08/14-1,6-01)

· Rotačný podávač (1 ks)

· Závitovkový dopravník (1 ks)


Celkový novo inštalovaný výkon 
186 kW
E. Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

Opis miest prevádzky VSH a.s. Turňa nad Bodvou, ako aj popis a druhov emisií do ovzdušia z jednotlivých zdrojov znečistenia ovzdušia sú uvedené v žiadosti o vydanie IPKZ zo dňa 31.3.2006, resp. ďalších podaných žiadostí a právoplatných rozhodnutí o zmenu IPKZ pre VSH, a.s. (MPL I, MPL II, MMCT – 1.etapa, a i.).
Opis zdrojov znečistenia ovzdušia:


Realizáciou stavby „Rekonštrukcia expedície slinku “ vo VSH, a.s. Turňa nad Bodvou boli inštalované nové filtračné zariadenia na zníženie prašnosti pri doprave a vyskladnení slinku zo slinkových síl.

Vrch a spodok elevátora slinku a dopravníky sú odprašované cez nové filtračné zariadenie EFP-1-2,5-100-D4 (NEIS číslo zdroja 68 ) a Filtračné zariadenie Scheuch – skd b -08/14 – 1,6-01 (NEIS číslo zdroja 67). Filtračné zariadenia sú interne zaradené ku prevádzke Expedícia, emitujúcou látkou sú TZL – tuhé znečisťujúce látky.
Filtračné zariadenie Typ: EFP-1-2.5-100-D4 (NEIS 68) je textilné filtračné zariadenie, ktoré sa používa na zachytávanie pevných znečisťujúcich látok obsiahnutých vo vzdušine, ktorá netvorí so vzduchom výbušnú zmes. 

Filtračné zariadenie je navrhované pre maximálny podtlak vo filtri 5kPa. Znečistená vzdušina sa privádza do výsypky a skrine filtra, kde sa odlúčia hrubé častice prachu. Neodlúčené častice prachu sú unášané nosnou vzdušinou a zachytávajú sa na vonkajšom povrchu filtračných hadíc. Zachytené prachové častice sa odstraňujú z hadíc pulzmi stlačeného vzduchu prostredníctvom systému regenerácie. Takto odlúčené častice padajú späť do výsypky, odkiaľ je odvádzaná samostatným zariadením (rotačným podávačom). Časový sled regenerácie jednotlivých radov filtračných hadíc je ovládané samostatným  ovládacím systémom, ktorý pomocou elektromagnetických ventilov otvára postupne membránové ventily rozdeľovača vzduchu.

Filtračné zariadenie je dodané s diferenčným tlakomerom, ktorý nepretržite zobrazuje rozdiel statického tlaku na oboch stranách filtračných hadíc. Veľkosť tlakovej straty na hadiciach sna spustenie filtra určuje stupeň zanesenia filtra prachom. Pulzom stlačeného vzduchu, ktorý môže byť aktivovaný v závislosti  na tlakovej strate alebo pevným časovým cyklom, sa odstráni vrstva prachu a tým sa zaistí pokles tlakovej straty hadíc. Opakovaním cyklov regenerácie a filtrácie sa stabilizuje tlaková strata na hadiciach, takže pred regeneráciou a po nej  je zmena tlakovej straty len minimálna.

Rozpätie prevádzkovej tlakovej straty na hadiciach je rozdielna pre rôzne aplikácie. Optimálna hodnota tlakovej straty je 500 – 1500Pa, pričom maximálna tlaková strata je 2100Pa.

Filtračné zariadenia  Typ: Scheuch – skd b 08/14-1,6-01 (NEIS 67) je textilné filtračné zariadenie, ktoré sa používa na zachytávanie pevných znečisťujúcich látok obsiahnutých vo vzdušine, ktorá netvorí so vzduchom výbušnú zmes. 

Znečistená vzdušina vstupuje zo spodku do filtračného zariadenia, kde je rozvádzaná do filtračných hadíc. Prach sa zachytáva na vnútornej strane filtračných hadíc natiahnutých na výstužné koše, zatiaľ čo vyčistený plyn vystupuje z vnútra hadíc do čistého priestoru. Počas filtračného procesu sú filtračné hadice hviezdicovito vtiahnuté dovnútra . Elektronická riadiaca jednotka otvára podľa nastavenej dĺžky periódy vždy jeden magnetický ventil na cca 0,08 sek.

Tlakový vzduch prúdi z tlakového zásobníka cez membránové ventily a rozvádzacie potrubie do filtračných hadíc, čím sa obráti normálny smer prúdenia výduchu, vzduch z čistého priestoru je strhávaný a hadice sa vyčistia. PO tomto krátkom čistiacom impulze sa rada filtračných hadíc opäť vráti do filtračnej polohy a podľa nastavenej dĺžky regeneračnej periódy je čistená ďalšia rada filtračných hadíc.

Zoznam nových miest vypúšťania emisií do ovzdušia a zoznam filtračných zariadení:
	P.č.

NEIS
	NÁZOV ZDROJA
	TYP OZ
	Zneč.

látka
	Objemový prietok filtra (dimenz.) mg.m-3
	Emisný Limit mg.m-3


	SKUTOČNÝ ÚLET 

	
	
	
	
	
	
	mg.mv-3
	kg.h-1
	DÁTUM POSLEDNÉHO MERANIA

	68
	Expedícia slinku – vrch, spodok elevátora slinku
	EFP-1-2.5-100-D4
	TZL
	5 000 m3/h
	50
	1,73
	0,008
	26.5.2009

	67
	Expedícia slinku – dopravník slinku
	Scheuch – skd b 08/14-1,6-01
	TZL
	4000 m3/hod
	50
	1,00
	0,001
	26.5.2009


Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií:
	P.č.

NEIS
	Identifikácia miesta vypúšťania
	Názov a typ vypúšťania emisií
	Napojené zdroje emisií
	Priemer  miesta vypúšť.
(mm)
	Výška vypúšťania (m)
	Objemový prietok

(mn,s,3.h-1)
	Teplota emisií

(oC)

	68
	Expedícia slinku – vrch, spodok elevátora slinku
	EFP-1-2.5-100-D4
	Elevátor slinku
	400
	13,8
	5 000 m3/h
	31,0

	67
	Expedícia slinku – dopravník slinku
	Scheuch – skd b 08/14-1,6-01
	Presyp dopravníka slinku
	250
	14,2
	4000 m3/hod
	36,8


Zoznam zdrojov znečisťovania povrchových vôd 

Expedícia slinku,  ktorá je predmetom žiadosti o zmenu IPKZ nemá vplyv na znečisťovanie povrchových a podzemných  vôd.

Zoznam produkovaných odpadov

Využívaním Expedície slinku  nedochádza k zmene druhov a množstva odpadov. 

Odpady vznikajú v súvislosti s údržbou a opravami technologického zariadenia expedície slinku. Po uplynutí životnosti zariadenia alebo jeho jednotlivých častí sa odpady vzniknuté pri rekonštrukcii alebo údržbe likvidujú v zmysle platnej legislatívy.


Odpady v prevádzke budú vznikať v dvoch časových etapách:
· Odpady vznikajúce pri stavebných prácach

· Odpady vznikajúce po uvedení stavby do prevádzky a počas jej prevádzkovania.


Jedná sa o odpady súvisiace s údržbou a opravami technologických častí zariadenia.

	Číslo druhu odpadu
	Názov odpadu
	Kat. odpadu
	Množ.odpadu t. r-1
	Spôsob zneškodnenia

	08 01 11
	Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
	N
	0,02
	1

	13 02 08
	Motorové, prevodové a mazacie oleje
	N
	0,03
	1


Spôsob zneškodňovania odpadov
1. v priebehu údržby zariadenia budú odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky, oleje a mazadlá zhromažďované vo vyhradenom sklade NO (vyhradené pre uvedené odpady), neskôr zmluvne zabezpečené zneškodnenie  firmou vlastniacou autorizáciu a povolenie na nakladanie s nebezpečnými  odpadmi.

VSH, a.s. má súhlas pre nakladanie s nebezpečným odpadom v zmysle rozhodnutia SIŽP Košice – integrované povolenie č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006  právoplatného dňa 27.12.2006, dňom 05.02.2007 právoplatnú zmenu rozhodnutia  č. 5537-22242/2008/Mil/750810105/Z12 na Nakladanie s NO a dňom 24.02.2009 právoplatné rozhodnutie č. 947-3395/2009/Mil/750810105/Z21  rozšírenie nakladania s NO a zmluvne zabezpečené zneškodňovanie jednotlivých druhov odpadov v zmysle platnej zmluvy o komplexnom nakladaní s odpadmi. 

Prehľad iných emisií do životného prostredia

Hluk:


Hlučnosť technologického zariadenia (ventilátory filtračných zariadení, pohon dopravníka a nakladacích zariadení) je pod hranicou 85 decibelov.
F.
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 

Pre uvedené technológie, ktoré sú popísané v žiadosti o zmenu IPKZ nie je tento odstavec predmetný. Opis miesta prevádzky s charakteristikou životného prostredia je uvedený v žiadosti o IPKZ zo dňa 31.3.2006. 

G.
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

Vzhľadom na skutočnosť, že stavba bola  navrhovaná ako stavba s najnižšou produkciou odpadov a inštaláciou nového korčekového elevátora a filtračných zariadení sa zabezpečilo zníženie prašnosti a produkcie emitujúcich tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia, nie je potrebné ich popisovať a navrhovať ďalšie technológie na predchádzanie a vznik emisií. Inštalácia nového korčekového elevátora a filtračných zariadení je navrhovaná tak, aby splnila všetky príslušné emisné limity.  Všeobecná charakteristika a opis údajov – používaných technológií pre predchádzanie vzniku emisií je uvedená v žiadosti o IPKZ zo dňa 31.3.2006.

Pre predmetné prevádzky pre ktoré sa žiada o zmenu IPKZ nie sú navrhované v blízkej budúcnosti technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové  technológie).
H. 
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 

Technológie sú navrhované tak, aby sa predišlo nadmernému vzniku odpadov. Vzhľadom na skutočnosť, že  všetky technológie boli inštalované s ohľadom na najnižšiu produkciu odpadov a do prevádzky sa uvedú  dve nové filtračné zariadenia, ktoré značne obmedzia úlet tuhých znečisťujúcich látok do životného prostredia, v najbližšej budúcnosti sa neuvažuje s opatreniami na predchádzanie vzniku odpadov. 
I.
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

1. Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia 

Pre monitorovanie prevádzky platí obdobný popis, aký je uvedený v žiadosti o IPKZ vypracovanou VSH a.s. Turňa nad Bodvou dňa 31.3.2006. 

2. Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

Nie je predmetom zmeny Integrovaného povolenia.
J.
Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 

Porovnanie celej prevádzky VSH, a.s. s BAT technológiami je podrobne popísané v žiadosti VSH a.s. o vydanie Integrovaného povolenia spracovanej dňa 31.3.2006.

Pre žiadané stavby a technológie platí:

	Sledovaný parameter

alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky

	1.1
	Technologické 

alebo technické

riešenie
	Základným cieľom stavby bola inštalácia nového korčekového elevátora slinku a nových filtračných zariadení za výkonnejšie. Inštaláciou nového korčekového elevátora slinku a inštaláciou filtračných zariadení sa zabezpečí zníženie prašnosti a tým aj produkcie tuhých znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia., zníženie hlučnosti prevádzky a zvýšenie výkonu prepravovaného materiálu.
V BREF dokumente nie sú popísané uvedené riešenia ako BAT technológie, ale nové výkonnejšie zariadenie je možné považovať za súlad s BAT technológiami pre cementárenský priemysel.


K.
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

Nie je predmetom žiadosti o zmenu, Expedícia slinku a jej rekonštrukcia prebehla  v roku 2008 - 2009 a teda inštalácia bola realizovaná v súlade s najlepšími dostupnými technológiami pre cementárenský priemysel. Pre ostatné celky prevádzky VSH, a.s. Turňa nad Bodvou platí opis uvedený v žiadosti o vydanie integrovaného povolenia zo dňa 31.3.2006.

M
Návrh podmienok povolenia

Pre prevádzku VSH, a.s. Turňa nad Bodvou platí návrh podmienok povolenia v zmysle žiadosti o vydanie integrovaného povolenia zo dňa 31.3.2006.
Návrh podmienok povolenia pre povoľovanú stavbu „Expedícia slinku“ V  zmysle § 8,  ods. 2, písmena a) bodu 1. Zákona č.245/2003Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, v zmysle § 8, ods. 2, písmena a), bodu 7. Zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, v zmysle § 8, ods. 2, písmena a), bodu 8. Zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov  a technicko-organizačných opatrení pre súbor TPP CP- 07 – CEM - 901  Doprava slinku z RP do slinkových síl, expedícia slinku, v zmysle § 8, ods. 2, písmena f) bodu 1. Zákona č.245/2003Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany zdravia ľudí  na začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby „Expedícia slinku“.
Návrh podmienok emisných limitov – ovzdušie pre nové miesta vypúšťania: 

	Poradové

číslo

NEIS
	Zdroj emisií
	Miesto 

vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhované emisné limity  v zmysle vyhlášky MŽP SR 

č. 338/2009 Z.z.:

	68
	Expedícia slinku – vrch, spodok elevátora slinku
	Výduch
	TZL
	50 mg.m-3

	67
	Expedícia slinku – dopravník slinku
	Výduch
	TZL
	50 mg.m-3


Platnosť emisných limitov:
Emisné limity pre filtračné zariadenia - uvedené znečisťujúce látky platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach 101 325 Pa a 0o C pri obsahu kyslíka v odpadových dymových plynoch 11%  obj.      

Pre ostatné zložky životného prostredia je návrh podmienok povolenia popísaný v žiadosti VSH a.s. o vydanie integrovaného povolenia zo dňa 31.3.2006.

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2.8 Baliareň a expedícia navrhujeme nahradiť týmto novým znením:
2.8 Baliareň, paletizácia a expedícia

       Cement ako hotový výrobok sa z cementových síl vypúšťa pomocou vnútorného a vonkajšieho systému čerenia, ktorého súčasťou je vykladacie zariadenie sila zabezpečujúce vypúšťanie rozčereného cementu zo síl cez dva regulovateľné otvory  do pneumatických žľabových dopravníkov. Pneumatickými žľabovými dopravníkmi a korečkovými elevátormi       je zabezpečená doprava cementu do štyroch zásobníkov cementu s maximálnou kapacitou 100 t, umiestnených v objekte baliarne, slúžiacich  na plnenie RAJ vagónov, autocisterien a  vriec. Plnenie voľneloženého cementu do nádrží RAJ vagónov s výkonom 52 t.h-1 a  nádrží autocisterien s výkonom 75 - 100 t.h-1 je zabezpečené zariadením na plnenie pomocou nakladacej hlavy, do ktorej je cement privádzaný násypkou cez teleskopicky zasúvateľné trubice priamo zo zásobníkov cementu. Dosadnutím kužeľa nakladacej hlavy na hrdlo nádrže autocisterny sa nádrž vzduchotesne uzavrie. Plnenie cementu do vriec je zabezpečené pomocou dvoch rotačných baliacich strojov A a B s výkonom 10 – 45 t.h-1, resp. s výkonom 45 - 85 t.h-1, ktoré sa používajú na balenie cementu do samouzatváracích vriec. Systémom dopravných ciest obsahujúcich pneumatické žľabové dopravníky, korečkové elevátory, osievací  a čeriaci závitovkový dopravník  je cement dopravovaný do baliacich strojov A a B, kde je cez medzizásobník cementu plnený do vriec. Po naplnení sú vrecia očistené natriasaním  na dopravnom páse a dopravené na paletizačnú linku.

Prašná vzdušnina vznikajúca pri expedícii voľneloženého cementu do RAJ vagónov,                    je odvádzaná na odprášenie do  dvoch  látkových filtrov  FTG 6/240 s projektovaným objemovým prietokom 17 449 m3.h-1 a do ovzdušia výduchom o výške  26,3 m. Prašná vzdušnina vznikajúca pri expedícii voľneloženého cementu do autociterien je odvádzaná na odprášenie      do  látkového filtra FTB 3/72 s projektovaným objemovým prietokom 2 200 m3.h-1  a do ovzdušia  výduchom o výške 26,3 m. Prašná vzdušnina z dopravných ciest cementu k jednotlivým baliacim strojom je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra typu FTB 6/144 s projektovaným objemovým prietokom 8 979 m3.h-1 a do ovzdušia výduchom o výške 26,3 m. Prašná vzdušnina z baliaceho stroja „A“ je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra  FTB 8/192 s projektovaným objemovým prietokom  13 014 m3.h-1 a do ovzdušia výduchom o výške 26,3 m. Prašná vzdušnina z baliaceho stroja „B“ je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra           FTB 8/192 s projektovaným objemovým prietokom 9 955 m3.h-1 a do ovzdušia výduchom o výške 26,3 m. Prach odlúčený na látkových filtroch je dopravovaný do medzizásobníkov baliacich strojov. Všetky dopravné pásy a dopravníky prašných materiálov sú prachotesne zakapotované.

Expedícia slinku do RAJ vagónov zo slinkového sila č. 4 je zabezpečená pomocou dopravného systému, ktorý dopraví slinok do korčekového elevátora odkiaľ je sklzom dopravený na pásový dopravník. Prašná vzdušina z presypu slinku z pásového dopravníka B1200 do korčekového elevátora, vrchu a spodoku elevátora je odvádzaná na odprášenie do  látkového filtra EFP-1-2.5-100-D4 s projektovaným objemovým prietokom 5 000 m3.h-1 a do ovzdušia výduchom o výške 14,2 m. prašná vzdušina z presypu slinku z korčekového elevátora na pásový dopravník B800 je odvádzaná na odprášenie do  látkového filtra Scheuch - skd b 08/14-1,6-01 s projektovaným objemovým prietokom 4 000 m3.h-1 a do ovzdušia výduchom o výške 13,8 m.
Všetky dopravné pásy a dopravníky prašných materiálov sú prachotesne zakapotované a zachytené odparašky sú opätovne vracané na dopravné pásy.

  

N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	1.

2.


	VSH, a.s. 044 02  Turňa nad Bodvou

Obec Dvorníky – Včeláre - starosta obce   044 02 Dvorníky – Včeláre (p. Alexander Miliczký – starosta obce) 


O.
STRUČNÉ ZHRNUTIE ŽIADOSTI O ZMENU
	P.č.
	Zhrnutie

	1.
	Identifikácia žiadateľa
	Spoločnosť Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. je jedným z najvýznamnejších výrobcov základných stavebných hmôt ako je cement, kamenivo a betón na Slovensku a zároveň je najväčším výrobcom týchto stavebných materiálov vo východnej časti Slovenska.

Cement z Turne má už svoju dlhoročnú históriu. Pri uvedení do prevádzky to bola najmodernejšia cementáreň v strednej Európe a svoju vysokú úroveň si udržuje aj v súčasnosti. Kvalitná surovinová základňa a počítačom riadená technológia výroby portlandského slinku v rotačnej peci na suchý spôsob je základným a rozhodujúcim predpokladom výroby kvalitných cementov.

Naša spoločnosť venuje ochrane životného prostredia neustálu pozornosť s cieľom trvalého znižovania dopadov našej činnosti na okolie  pri výrobe cementu. Na modernizáciu výrobných zariadení  sú vynakladané značné investičné prostriedky.
Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. (VSH, a.s.) Turňa nad Bodvou 654, prevádzka Cementáreň Turňa nad Bodvou,

Štatutárni zástupcovia: 

Jiří Muška – predseda predstavenstva / majoritný majiteľ spoločnosti, 

Ing. Ľubomír Reľovský – člen predstavenstva / generálny riaditeľ

Ing. Juraj Kalaš – člen predstavenstva / vedúci odboru nákupu

	2.
	Zdôvodnenie žiadosti
	Povoľovaná prevádzka podľa Prílohy č.1 Zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov podlieha integrovanému povoleniu. Prevádzka spadá do kategórie činnosti č.3 Spracovanie nerastov, časť 3.1 

Žiadosť o zmenu IPKZ je podaná za účelom udelenia súhlasu v oblasti ochrany prírody a krajiny o udelenie rozhodnutia o užívaní zdroja znečisťovania ovzdušia

„Expedícia slinku“.
V období posledných piatich rokov v našej spoločnosti došlo k viacerým investičným akciám s pozitívnym dopadom na životné prostredie.  Cieľom tejto investičnej akcie bolo inštaláciou nového korčekového elevátora zvýšiť výkon, znížiť prašnosť do okolitého prostredia a zabezpečiť plynulý chod prevádzky.

	3.
	Porovnanie technolog. a technického riešenia prevádzky s BAT technikami
	Technické a technologické riešenie prevádzky je v súlade s najlepšími dostupnými technikami (BAT) hoci sa neuvádzajú referenčnom dokumente (BREF) pre cementárenský a vápenársky priemysel.  Prevádzkovateľ navrhuje maximálne využitie možných kapacít  a bezodpadovej technológie. Technológia nemá nepriaznivý vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a ani pri jej výstavbe a uvedení do prevádzky sa výrazne nezvýši zaťaženie ŽP. Z tohto pohľadu možno technológiu považovať za najlepšiu dostupnú techniku .

	4.
	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s BAT
	Výmena umožní maximálne využitie zariadení následkom čoho sa zvýši dopravný výkon korčekového elevátora slinku a zníži sa prašnosť zabezpečením odprášenia v novo inštalovaných filtračných zariadeniach.. V BREF dokumente nie sú popísané uvedené riešenia ako BAT technológia, ale navrhovanú výmenu je možné považovať za súlad s BAT technológiami.

	5.
	Popis technológie
	    Expedícia slinku do RAJ vagónov zo slinkového sila č. 4. Je zabezpečovaná pomocou dopravného systému, ktorý dopraví slinok do  nového korčekového elevátora s vyšším dopravným výkonom. Nový elevátor je osadený na novej oceľovú konštrukciu vo vonkajšom prostredí. Na vstupe a výstupe do elevátora sú namontované dopravné sklzy a prípoje pre odprašovacie potrubia a filtračné zariadenia. Z jestvujúceho pásového dopravníka B1200 sa slinok dopravuje do nového korčekového elevátora a odtiaľ do jestvujúceho pásového dopravníka B 800 na expedíciu. 

Dopravné cesty sú odprašované účinnými látkovými filtračnými zariadeniami. Presyp slinku z korčekového elevátora na jestvujúci pásový dopravník odprašuje filtračné zariadenia Typ: Scheuch – skd b 08/14-1,6-01 (Neis 67)   Presyp slinku z jestvujúceho pásového dopravníka B 1200 do korčekového elevátora a samotný korčekový elevátor na najvyššom mieste poháňacej stanice je odprašované filtračným zariadením Typ: EFP-1-2.5-100-D4 (Neis 68)
Spôsob ovládania rekonštruovaného zariadenia bude z velína na centrálnom dispečingu podľa pokynov obsluhujúceho personálu.


P.  ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A ZNAČIEK
	P.č.
	Použitá skratka a značka

	
	VSH a.s.

AMS

BAT

BREF

C

CETU

CM

CM1, CM2

CO

CO2

CRP

ČU

DPS

EK

EL

EMS

EO

IPKZ

KKN

MMCT

KS

NO

NOx

PBP

PCB

PCDD

PCDF

POP

PPO

PS

RCH

RP

RP

SM

SM

SM1

SO2

SOx

SPH

STPP                                       

TZL                               

UHKT VP                                   
	Východoslovenské stavebné hmoty, a.s   

automatický monitorovací systém

Best Available Technique–  najlepšia dostupná technika 

(BAT Reference Dokument) referenčný dokument o najlepších dostupných technikách

Cyklón

Cementáreň Turňa

cementová mlynica

cementová mlynica 1, 2, 3 

oxid uhoľnatý

oxid uhličitý

cementárenská rotačná pec

čierne uhlie (mletý prášok)

disperzný predhrievač suroviny (výmenník)

Európska komisia

emisný limit

emisný merací systém

elektrostatický odlučovač
 


integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania 

Kalcinačný kanál

Modernizácia mletia cementu a trosky

kalcinačný stupeň 

nebezpečný odpad 

oxidy dusíka

pracovno – bezpečnostný predpis

polychlórované bifenyly

polychlórované dibenzodioxíny

polychlórované dibenzofurány

perzistentné organické polutanty

pracovný postup

prevádzkový súbor

roštový chladič

rotačná pec

rotačná pec

surovinová mlynica (surovinová múčka)

surovinová múčka

surovinová mlynica 

oxid siričitý

oxidy síry

stredná polhodinová hodnota

súbor technicko-prevádzkových parametrov 

tuhé znečisťujúce látky

Umelé hutné kamenivo troskové z vysokej pece


P.   
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie zmeny povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný: 
Ing. Ľubomír Reľovský – GR                    Dátum  : 22.10.2009                      



Ing. Ján Petráš - RC
(zástupcovia organizácie – viď Plnomocenstvo – príloha žiadosti)

Vypísať meno podpisujúceho: 
Ing. Ľubomír Reľovský – GR
................................

Ing. Ján Petráš - RC

................................
Pozícia v organizácii: 

GR - 
generálny riaditeľ





RC  - 
riaditeľ pre cementy
	Pečiatka alebo pečať podniku:




Q. 
PRÍLOHY
1. Kópia listu vlastníctva VSH, a.s.

2. Katastrálna mapa závodu VSH, a.s.

3. Kópia výpisu z ORSR
4. Plnomocenstvo – Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. 
5. Plnomocenstvo – Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. , – Združenie CEVING

6. Súbor TPP a TOO - Doprava slinku z RP do slinkových síl, expedícia slinku TPP CP- 07 – CEM - 901  
7. Návod na prevádzku – priemyselný textilný filter EFP-1-2,5-100-D4
8. Návod na prevádzku – pre filter Scheuch – skd b 08/14-1,6-01

9. Kópia správy o  diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií č. 02/180/2009
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Nakládka slinku - RAJ



















































































Stlačený vzduch
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