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Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky 
Výroba tepla – DZ Energetika
podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
apríl 2009
A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.
 Základné informácie 

	1.1
	Názov prevádzkovateľa 
	U. S. Steel Košice, s.r.o.

	1.2
	Právna forma
	s.r.o.

	1.3
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ

Zmena integrovaného povolenia
	X

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  3  zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  4  zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona  o IPKZ
	

	1.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

	1.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	

	1.6
	www adresa
	www.usske. sk

	1.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Ing. Tibor Duchonovič

Generálny manažér pre environment- pre IPKZ

Ing. Ladislav Takáč – pre styk s orgánmi štátnej správy v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení a k všetkým právnym úkonom z toho vyplývajúcich

	1.8
	IČO
	36 199 222

	1.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	OKEČ 40.11,40.30, NOSE-P 101.01

	1.10
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	vložka č. : 11711/V
	Príloha č. 
	

	1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Ing. Jozef Vozáry (t. č. 673 7174, mobil: 0917 704 239)
e-mail:   jvozary@sk.uss.com - pre IPKZ, 

Ing. Rudolf Vojtek (t. č. 673 5207, mobil: 0917 704 631) 
e-mail: rvojtek@sk.uss.com -  pre stavebné konanie

	1.12
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	U. S. Steel Košice, s.r.o., útvar GM pre environment, odbor IPKZ,

Odd. Energetika, Údržba, Nákup a Doprava


2.
 Informácie o povoľovanej prevádzke 

	2.1
	Názov prevádzky
	DZ Energetika

	2.2
	Adresa prevádzky
	Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

	2.3
	Umiestnenie prevádzky
	V severozápadnej časti areálu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.

	2.4
	Počet zamestnancov
	Bez zmeny

	2.5
	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky a stavby
	stavba: začatie – 10/2009
predpoklad ukončenia – 10/2011

	2.6
	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
	1. Energetika

1.1. Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW

	2.7
	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
	Tepelný príkon väčšia ako 50 MW

	2.8
	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
	Bez zmeny



	2.9
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	Bez zmeny

	2.10
	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 409/2006 Z.z.
	X

	2.11
	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z.
	1.Palivovo-energetický priemysel
1.1.1. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrným menovitým tepelným príkonom viac ako 50 MW

	2.12
	Trieda skládky odpadov
	-


3.
 Ďalšie informácie o prevádzke 

	3.1
	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie
	Nie
	X
	Áno
	

	
	
	Práve prebieha
	
	Príloha č.
	

	3.2
	Cezhraničné vplyvy
	Nie
	X
	Áno
	
	Odkaz na opis ďalej v žiadosti
	


4. Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

	4.1
	Územné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia             MK-09/00059-2/V/FIL 
a dátum jeho vydania       21.1.2009
	

	4.2
	Stavebné povolenie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	

	4.3


	Kolaudačné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	

	4.4
	Stavebník
	U. S. Steel Košice, spol. s r.o. Košice , IČO: 36199 222

	4.5.
	Projektant
	Názov stavby:
Rozstrek trosky v kyslíkových konvertoroch K1, K3-K5

- PD č. EC-581
Spracovateľ projektu:
spoločnosť ECONS, s.r.o. 

Adresa: Zádielska 2,  040 01  Košice:

Ing. Gustav Bereczk – zodpovedný projektant
Charkovská č., 040 13 Košice , číslo autor. osvedčenia : 

1204 * Z*5-2,4,5,6
Ing. Gustav Bereczk – projektant technologických časti
Charkovská č., 040 13 Košice , číslo autor. osvedčenia : 

1204 * Z*5-2,4,5,6

Ing. Martin Kurty - časť elektro

Humenská č.34, 040 23 Košice, číslo autor. osvedčenia: 0774 * Z*5-3

Ing. Ivan Genda- projektant stavebnej časti
Cottbuska č.1, 040 01 Košice , číslo autor. osvedčenia : 1220*Z*1
Ing. Dezider Horňák- protipožiarna bezpečnosť stavby

Bukovec  252, 040 22 Košice , špecialista PO, reg. číslo 8-002
Ing. Ivan Genda- projektant stavebnej časti

Cottbuska č.1, 040 01 Košice , číslo autor. osvedčenia : 1220*Z*1
Ing. Vladimír Čepela – statika stavieb

Wuppertalská č. 2, 04023 Košice, číslo autor. osvedčenia : 0296*Z*3-1
Ing. Alexander Lenart - projektant technologických časti
Postupinská č. 13, 04001 Košice, číslo autor. osvedčenia : 1235*Z*5-4,5,6
Ing. František Jusko - projektant technologických časti
Mokrance č. 184, číslo autor. osvedčenia : 1210*SP*14

Ing. Ján Ganaj - statika stavieb
Národná trieda č. 58, 04001 Košice, 4184*A*3-1

	4.6
	Zhotoviteľ
	Bude vybratý výberovým konaním

	4.7
	Rozpočtové náklady
	2 600 000 EUR

	4.8
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	parcelné číslo: 139/1, 139/2, 135, 138/1, 137/1, 137/3, 134/1, 134/10, 134/11, 134/7, 133, 132/1, 155, 153/1, 153/19, 129/13, 129/1, 159/27, 159/7, 134/9
súpisné číslo: 1359, 1474, 1364, 1242, 1230, 1365, 1443
Druh pozemku-zastavané plochy a nádvoria

Vlastník U. S. Steel Košice, katastrálne územie: Košice – Železiarne

	4.9
	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom
	129/200, 139/19, 139/20, 139/44, 153/51, 153/52, 153/53, 153/58, 163/18, 129/26, 149/1

Vlastník U. S. Steel Košice, katastrálne územie: Košice – Železiarne

	4.10


	Členenie stavby na stavebné  objekty

	SO  001   
Kompresorovňa DZ Energetika
SO  002   Akumulátory dusíka  DZ Energetika
SO  003  -  
Oceliareň 1 DZ Oceliareň
SO  004  -  
Oceliareň 2 DZ Oceliareň



	4.11
	Členenie stavby na prevádzkové objekty


	PS  01   Kompresor dusíka
PS  02   Akumulácia dusíka a vonkajšie potrubie
PS  03 – Ventilová stanica v OC1
                ČPS 03.1  –  Ventilová stanica

                 ČPS 03.2  –  Potrubné rozvody

                 ČPS 03.3  –  Neobsadené

                 ČPS 03.4  – Vzduchotechnika
PS 04 -  Ventilová stanica v OC2

                 ČPS 04.1  –  Ventilová stanica

                 ČPS 04.2  –  Potrubné rozvody

                 ČPS 04.3  –  Neobsadené

                 ČPS 04.4  – Vzduchotechnika
PS  05   Silnoprúd 
                 ČPS 05.1 - Kompresor dusíka

                 ČPS 05.2 – Ventilová stanica v OC1

                 ČPS 05.2 - Ventilová stanica v OC2
PS  06   Systém riadenia
               ČPS 06.1 - Kompresor dusíka , akumulácia dusíka )

               ČPS 06.2 – Ventilová stanica  v OC1
               ČPS 06.3 - Ventilová stanica  v OC2

               ČPS 06.4 – Akumulácia dusíka


5.
 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

	5.1
	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia
	Výroba tepla - DZ Energetika

	
	
	

	5.2
	Číslo platného integrovaného povolenia
	2997-30870/2007/Kov/570021406 z dňa 31.08.2007

9325-42057/2007Kov/570021406/Z1 z dňa 19.12.2007
7740-35666/2008/Kov/570021406/Z2 z dňa 04.11.2008

1177-1963/2009/Kov/570021406/Z3 z dňa 26.01.2009

923-2829/2009/Kov/570021406/Z4 z dňa 27.01.2009

	5.3

	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia
	Nie
	X
	Áno
	

	
	
	Práve prebieha   
	
	Príloha č.
	

	5.4
	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
	Zmena integrovaného povolenia predmetnej prevádzky podľa zákona č. 245/2003 Z.z.  a zákona č. 532/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 245/2003 Z.z. o IPKZ sa týka:
- stavebného konania:

V zmysle  § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, konanie o povolení predmetnej stavby

- v oblasti povrchových a podzemných vôd

V zmysle  § 8 ods. 2 písm. b) bod 3  zákona  č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, konanie o udelenie súhlasu  na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd
- v oblasti odpadového  hospodárstva:

V zmysle  § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 532/2005 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, vydávanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

- v oblasti ochrany prírody a krajiny

V zmysle  § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia
· v oblasti ochrany ovzdušia

V zmysle  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1  zákona  č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, konanie o udelenie súhlasu  na vydanie rozhodnutí o povolenie stavieb veľkých ZZO, stredných ZZO a malých ZZO a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní pre ZZO OCI a OCII.




B 
Údaje o prevádzke a jej umiestnení 
1.
Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 

	Projekt stavby „Rozstrek trosky v kyslíkových konvertoroch K1, K3-K5“ predkladá zavedenie metódy rozstreku trosky v kyslíkových konvertoroch prevádzky OC1 a OC2  na steny konvertorov prostredníctvom tlakového dusíka, kde vychladnutá a zatvrdnutá troska na výmurovke vytvorí účinnú ochrannú vrstvu. Realizáciou predmetnej stavby sa dosiahne zvýšenie životnosti výmurovky konvertora ako aj zvýšenie efektivity výroby ocele. Dusík bude zabezpečený z modernizácie jestvujúceho technologického zariadenia kompresorovej stanice dusíka prevádzky DZ Energetika, ktorá zabezpečuje kvalitatívne a kvantitatívne parametre stlačeného, čistého dusíka pre potreby prevádzkovania oceliarní OC 1 a OC 2.

Realizácia navrhovanej činnosti pozostáva z rozšírenia kompresorovej stanice o nový kompresor, rozšírenia jestvujúcich vyrovnávacích zásobníkov dusíka o štyri nové zásobníky s príslušnými prepojovacími potrubiami, elektrickou výzbrojou, automatickým systémom riadenia a vybudovanie novej ventilovej stanice s potrubnými rozvodmi a vzduchotechnikou pre OC1 a OC2.
Navrhované technické a technologické riešenie zariadenia zodpovedá súčasným progresívnym svetovým zvyklostiam riešenia podobných prevádzok a výrob v hutníckych podnikoch.  Technologická úroveň zariadenia je navrhnutá na báze najlepších dostupných technológií a technických riešení s vysokým stupňom ochrany životného prostredia.

Predmetné riešenia sú popísané v nižšie uvedených stavebných a prevádzkových súboroch:

Popis stavebných objektov:

SO 001 Kompresorovňa
Stavebný objekt rieši úpravu jestvujúceho základu pre osadenie nového kompresora dusíka v jestvujúcom objekte kompresorovej stanice dusíka prevádzky Technické plyny.
Obsahom riešenia je vyspravenie jestvujúceho základu, navŕtanie kotviacich bodov pre nový kompresor a vysekanie prestupov pre prepojovacie potrubie dusíka. 

SO 002 Akumulátory dusíka
Stavebný objekt rieši nové základy pod akumulátory dusíka, základy oceľových stojok plošiny a podpernej stojky prepojovacieho potrubia dusíka.
SO 003 Oceliareň 1
Stavebný objekt rieši vytvorenie novej miestnosti pre ventilovú stanicu, umiestnenej v jestvujúcom objekte prevádzky Oceliareň I. Vytvorená miestnosť ventilovej stanice o vnútorných pôdorysných rozmerov 7,60x2,70 m, svetlej výšky 3,00 m bude vytvorená z nosnej oceľovej konštrukcie. V stenách, v strope a podlahe bude tepelná izolácia Nobasil. Z vonkajšej strany bude miestnosť opláštená trapezovým plechom a bude ošetrená povrchovým náterom.

SO 004 Oceliareň 2

Stavebný objekt rieši vytvorenie novej miestnosti pre Ventilovú stanicu, umiestnenej v jestvujúcom objekte prevádzky Oceliareň II. Vytvorená miestnosť ventilovej stanice o vnútorných pôdorysných rozmerov 7,60x2,70 m, svetlej výšky 3,00 m bude vytvorená z nosnej oceľovej konštrukcie. V stenách, v strope a podlahe bude tepelná izolácia Nobasil. Z vonkajšej strany bude miestnosť opláštená trapezovým plechom a bude ošetrená povrchovým náterom.
Popis prevádzkových objektov:

PS 01 Kompresor dusíka
Prevádzkový súbor kompresor dusíka rieši dobudovanie vysokotlakého, bezmazného, trojstupňového, dusíkového kompresora typu Bellis & Morcom W370-401203N o výkone 2000 m3/h pri výtlačnom pretlaku plynu 2,0 MPa. Súbor rieši aj zhotovenie novej  redukčnej stanice tlaku dusíka z 0,58 MPa na 3 kPa, ktorá bude slúžiť ako ďalší zdroj pre sanie kompresora. Výtlačné potrubie kompresora ako aj potrubie chladiacej vody kompresora budú napojené na jestvujúce rozvody.
PS 02 Akumulácia dusíka a vonkajšie potrubné rozvody
Prevádzkový súbor rieši dobudovanie štyroch nových oceľových zásobných nádrži dusíka s objemom 200 m3 o pracovnom pretlaku 2,0 MPa. Zásobníky budú prepojené sériovo čím budú tvoriť jeden kompaktný celok. PS zároveň rieši dobudovanie prepojovacieho potrubia ( DN 250 ) vonkajšieho rozvodu dusíka o pracovnom pretlaku 2 MPa od nových zásobníkov k ventilovým staniciam  OCI a OCII, náhradný prívod dusíka o tlaku 0,58 MPa pre kompresorovú stanicu dusíka a príslušné oceľové konštrukcie plošín a podpôr pre potrubia.
PS 03  Ventilová stanica v OC1

ČPS 03.1  Ventilová stanica

Cieľom tohto ČPS  je zavedenie prívodu dusíka DN200 do pevných častí  kyslíkového potrubia obidvoch trysiek konvertorov KK1 a KK3. a zníženie pretlaku prívodného dusíka z 2,00 MPa na 1,02 MPa v jednoradovej redukčnej stanici umiestnenej  na úrovni jestvujúcich plošín ventilových staníc hutného kyslíka.  

Pripojovacie miesto dusíka bude opatrené pneumaticky ovládateľnou uzatvárateľnou plynotesnou klapkou DN200 a tiež spätnou klapkou DN200. Aj prívod kyslíka DN 200 do trysiek bude opatrený pneumaticky uzatvárateľnou plynotesnou klapkou DN200. Skupina týchto plynotesných uzáverov bude pracovať tak, že súčasne po uzavretí plynotesnej klapky kyslíka sa otvorí plynotesná klapka dusíka a naopak. Ovládanie týchto klapiek bude diaľkovo ručné na základe informácie o aktuálnej polohe trysky a po dosiahnutí signalizovanej hladiny sa buď automaticky alebo rozhodnutím operátora pustí dusík na rozstrekovanie. Pred začatím fúkania sa potrubná trasa prepláchne dusíkom a naopak.
ČPS 03.2  –  Potrubné rozvody
ČPS  rieši vnútorný rozvod dusíka o pracovnom pretlaku 2 MPa a prívod ovládacieho vzduchu o pretlaku 5 barov  ku ventilovej stanici  v Oceliarni 1. 
Nový rozvod dusíka a ovládacieho vzduchu bude uložený pomocou normalizovaných strmeňov (prípadne objímok a závesov), s využitím jestvujúcich oceľových konštrukcií a nových výložníkov, ktoré budú privarené k jestvujúcim nosníkom alebo oceľových konštrukcií a k nosným rúram.

ČPS 03.3  –  Neobsadené

ČPS 03.4  – Vzduchotechnika
Projekt vzduchotechniky ventilovej stanice OC1 rieši pretlakové, v zime teplovzdušné vetranie tak, aby prostredie vyhovovalo technologickým a hygienickým požiadavkám na stavbu a bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Prívod upraveného vzduchu do ventilovej stanice bude zabezpečovať teplovzdušná vetracia jednotka Airbox A20-07F s objemovým prietokom vzduchu V=800m3/h, s pretlakom 350 Pa, ktorá bude zavesená pod stropom stanice. Jednotka bude nasávať vzduch z haly oceliarne, ktorý sa prefiltruje hrubým vrecovým filtrom G4, s pohlcujúcou plochou 1,55m2. Vo vykurovacom období sa vzduch ohreje elektrickým ohrievačom 2x4,5kW, dočistí  2. stupňom filtrácie vrecovým filtrom F5, s filtračnou plochou 1,55m2 a takto upravený sa vyfúkne cez mriežku do miestnosti. Zanesenie filtrov sa bude signalizovať do dozorne od diferenčného manometru po zvýšení tlakovej straty filtrov na 350 Pa. Tlaková strata každého filtra sa bude merať osobitne. Pri poklese teploty v miestnosti na +3°C, automaticky sa zapne prvý elektrický ohrievač a bude temperovať miestnosť na +15°C. V prípade potreby sa od termostatu uvedie do prevádzky aj druhý elektrický ohrievač. Odvod vzduchu bude zabezpečený cez pretlakovú klapku IMOS PTZ-V-200x200 do haly oceliarne ako  vzniknutými netesnosťami. 
PS 04  Ventilová stanica v OC2
ČPS 04.1  Ventilová stanica

Cieľom tohto ČPS  je zavedenie prívodu dusíka DN200 do pevných častí  kyslíkového potrubia obidvoch trysiek konvertorov KK4 a KK5. a zníženie pretlaku prívodného dusíka z 2,00 MPa na 1,02 MPa v jednoradovej redukčnej stanici umiestnenej  na úrovni jestvujúcich plošín ventilových staníc hutného kyslíka.  

Pripojovacie miesto dusíka bude opatrené pneumaticky ovládateľnou uzatvárateľnou plynotesnou klapkou DN200 a tiež spätnou klapkou DN200. Aj prívod kyslíka DN 200 do trysiek bude opatrený pneumaticky uzatvárateľnou plynotesnou klapkou DN200. Skupina týchto plynotesných uzáverov bude pracovať tak, že súčasne po uzavretí plynotesnej klapky kyslíka sa otvorí plynotesná klapka dusíka a naopak. Ovládanie týchto klapiek bude diaľkovo ručné na základe informácie o aktuálnej polohe trysky a po dosiahnutí signalizovanej hladiny sa buď automaticky alebo rozhodnutím operátora pustí dusík na rozstrekovanie. Pred začatím fúkania sa potrubná trasa prepláchne dusíkom a naopak
ČPS 04.2  –  Potrubné rozvody
ČPS  rieši vnútorný rozvod dusíka o pracovnom pretlaku 2 MPa a prívod ovládacieho vzduchu o pretlaku 5 barov  ku ventilovej stanici  v Oceliarni 2.
Nový rozvod dusíka a ovládacieho vzduchu bude uložený pomocou normalizovaných strmeňov (prípadne objímok a závesov), s využitím jestvujúcich oceľových konštrukcií a nových výložníkov, ktoré budú privarené k jestvujúcim nosníkom alebo oceľových konštrukcií a k nosným rúram.

ČPS 04.3  –  Neobsadené

ČPS 04.4  – Vzduchotechnika
Projekt vzduchotechniky ventilovej stanice OC2 rieši pretlakové, v zime teplovzdušné vetranie tak, aby prostredie vyhovovalo technologickým a hygienickým požiadavkám na stavbu a bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Prívod upraveného vzduchu do ventilovej stanice bude zabezpečovať teplovzdušná vetracia jednotka Airbox A20-07F s objemovým prietokom vzduchu V=800m3/h, s pretlakom 350 Pa, ktorá bude zavesená pod stropom stanice. Jednotka bude nasávať vzduch z haly oceliarne, ktorý sa prefiltruje hrubým vrecovým filtrom G4, s pohlcujúcou plochou 1,55m2. Vo vykurovacom období sa vzduch ohreje elektrickým ohrievačom 2x4,5kW, dočistí  2. stupňom filtrácie vrecovým filtrom F5, s filtračnou plochou 1,55m2 a takto upravený sa vyfúkne cez mriežku do miestnosti. Zanesenie filtrov bude signalizone do dozorne od diferenčného manometru po zvýšení tlakovej straty filtrov na 350 Pa. Tlaková strata každého filtra sa bude merať osobitne. Pri poklese teploty v miestnosti na +3°C, automaticky sa zapne prvý elektrický ohrievač a bude temperovať miestnosť na +15°C. V prípade potreby sa od termostatu uvedie do prevádzky aj druhý elektrický ohrievač. Odvod vzduchu bude zabezpečený cez pretlakovú klapku IMOS PTZ-V-200x200 do haly oceliarne ako  vzniknutými netesnosťami. 
PS 05 Silnoprúd
ČPS 05.1 Kompresor dusíka
Prevádzkový súbor rieši elektrické prezbrojenie 6kV VN   skrine č.1 (vypínač, ochrany)  rozvodne T46, nový káblový prívod  pre napojenie nového kompresora DSK9 o výkone 550 kW a napojenie pomocných obvodov kompresora.
Skriňa sa vyzbrojí novými prístrojmi -12kV vakuovým vypínačom s magnetickým pohonom typu VM1 1212-40, ochranou REM 610 a NN prístrojmi pre napätie 2/PE DC 220V. istiace, meracie ovládacie a signalizačné prvky, pomocné a časové relé, elektromer, nové prepojenie ovládacej skrine pre prenos poruchových hlášok. Nový bude aj napájací kábel, ktorý bude vedený  z rozvodne T46 do kompresorovne.
ČPS 05..2 – Ventilová stanica v OC1
Prevádzkový súbor rieši elektrické napojenie ventilovej stanice – jej spotrebičov ( ventilátor, elektrický ohrev, signalizáciu stavu kyslíka vo ventilovej stanici, svetlenie stanice ) z nového rozvádzača R-RT1 umiestneného z vonkajšej strany stanice
ČPS 05..3 – Ventilová stanica v OC2

Prevádzkový súbor rieši elektrické napojenie ventilovej stanice – jej spotrebičov ( ventilátor, elektrický ohrev, signalizáciu stavu kyslíka vo ventilovej stanici, svetlenie stanice ) z nového rozvádzača R-RT2 umiestneného z vonkajšej strany stanice

PS  06 Systém riadenia

ČPS 06.1 Kompresor dusíka

Prevádzkový súbor rieši ovládanie a riadenie prevádzky kompresora, meranie fyzikálnych stavových veličín , kábelové prepojenia a trasy.
Riadenie prevádzky výroby tlakového dusíka bude riešené samostatným systémom ISDS9. Systém bude umiestnený v priestore kompresorovne. Napojenie na nadradený informačný systém Energetiky bude pomocou Eth 10/100 linky cez switch. Riadiaci systém pozostáva z týchto obvodov.
- PIA-L 01
Tlak dusíka v saní kompresora

- PICA-HL 02
Regulácia tlaku dusíka na výtlaku kompresora

- FIQ 03
Prietok dusíka

- TI 04

Teplota dusíka na výtlaku

- PI 05

Tlak dusíka na výtlaku kompresora

- PIA-L 06
Tlak chladiacej vody

- FA-L 07
Prietok chladiacej vody

- TIA-H 08
Teplota chladiacej vody

- HCA 09
               Ovládanie chodu kompresora
ČPS 06.2 – Ventilová stanica  v OC1
Prevádzkový súbor rieši ovládanie a riadenie prevádzky ventilovej stanice, meranie fyzikálnych stavových veličín , kábelové prepojenia a trasy.Riadenie prevádzky rozstreku trosky bude riešené samostatným systémom pre každú oceliareň s označením RD 06. Systém bude umiestnený v miestnosti riadiacich systémov PLC104. Vstupno výstupné moduly budú umiestnené v blízkosti samotných ventilových staníc rozstreku trosky – RD 06.11 pre kyslíkový konvertor KK1 a  RD 06.31 pre kyslíkový konvertor KK3. Prepojenie na PLC bude pomocou priemyselného zbernicového kábla. Napojenie na vizualizáciu bude prostredníctvom siete – level 1 vo velíne KK1 a velíne KK3.

Riadiaci systém pozostáva z týchto obvodov:

- FCIQR 11
Prietok dusíka ku konvertoru KK1

- TI 12

Teplota dusíka pre KK1

- PI 13

Tlak dusíka pre KK1
- GI-O,C 14
Ovládanie armatúr pred konvertorom KK1
- FCIQR 31
Prietok dusíka ku konvertoru KK3

- TI 32

Teplota dusíka pre KK3

- PI 33

Tlak dusíka pre KK3
- GI-O,C 34
Ovládanie armatúr pred konvertorom KK3

ČPS 06.3 – Ventilová stanica  v OC2

Prevádzkový súbor rieši ovládanie a riadenie prevádzky ventilovej stanice, meranie fyzikálnych stavových veličín , kábelové prepojenia a trasy. Riadenie prevádzky rozstreku trosky bude riešené samostatným systémom pre každú oceliareň s označením RD 06. Systém bude umiestnený v miestnosti riadiacich systémov PLC104. Vstupno výstupné moduly budú umiestnené v blízkosti samotných ventilových staníc rozstreku trosky – RD 06.41 pre kyslíkový konvertor KK4 a  RD 06.51 pre kyslíkový konvertor KK5. Prepojenie na PLC bude pomocou priemyselného zbernicového kábla. Napojenie na vizualizáciu bude prostredníctvom siete – level 1 vo velíne KK4 a velíne KK5.

Riadiaci systém pozostáva z týchto obvodov:

- FCIQR 41
Prietok dusíka ku konvertoru KK4

- TI 42

Teplota dusíka pre KK4

- PI 43

Tlak dusíka pre KK4
- GI-O,C 44
Ovládanie armatúr pred konvertorom KK4
- FCIQR 51
Prietok dusíka ku konvertoru KK5

- TI 52

Teplota dusíka pre KK5

- PI 53

Tlak dusíka pre KK5
- GI-O,C 54
Ovládanie armatúr pred konvertorom KK5
ČPS 06.4 Akumulácia dusíka
Prevádzkový súbor rieši osvetlenie, uzemnenie a inštaláciu analyzátora čistého dusíka. Obvod rieši analýzu čistoty dusíka formou merania zbytkového kyslíka. Meranie je v rozsahu 0-10ppm alt. 0-100ppm . Analyzátor sa skladá z meracej a vyhodnocovacej časti a bude umiestnený v rozvádzači R-RTA blízko odberu na odfukovom potrubí odvzdušnenia dusíkových nádrží. Nová rozvodnicová skriňa bude slúžiť na umiestnenie analyzátora ako aj pre rozistenie prívodu pre analyzátor a osvetlenie priestoru akumulačných nádrží. Rozvádzač bude umiestnený vo vonkajšom prostredí a bude v plastovom vyhotovení v krytí min IP65. Zároveň na novej obslužnej plošine budú umiestnené 3 nové vonkajšie svietidlá. Počas výstavby základov pod nádržami budú okolo základov umiestnené zemniče, prepojené pásovinou FeZn 30x4 a každých 15 m vyvedené nad zem. Na tieto vývody bude napojená oceľová konštrukcia akumulácie dusíka.


2.
 Znečisťovanie povrchových vôd 
2.2
 Produkované odpadové vody 

2.2.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd 
	2.2.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na  jednotku výrobku  (jedn)

	1.
	Kompresorová stanica
	Cirkulačná technologická voda 
	Bez zmeny
	Bez zmeny
	Bez zmeny
	Bez zmeny
	Bez zmeny

	2.2.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	Modernizáciou kompresorovej stanice dôjde k zvýšeniu potreby prietočného množstva cirkulačných vôd o 450 l/min. Nepredpokladá sa nárast spotreby množstva  vody v chladiacom okruhu oproti súčasnému stavu.


4.
Nakladanie s odpadmi

4.1 Zdroje a množstvá produkovaných odpadov:

Odpady vzniknuté  v priebehu realizácie stavby 

	P. č.
	Označenie odpadu
	Miesto vzniku odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)

predpoklad
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania /

zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	1. 
	Názov : obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

Kat. číslo:15 01 10

Kat. odpadu: N
	Priestor výstavby
	Odpad tvoria znečistené kovové nádoby z náterových hmôt použitých pri povrchovej ochrane kovových konštrukcií a technologického zariadenia. Odpad sa  bude zhromažďovať vo vhodnom vymedzenom priestore. Následne sa predmetný odpad  odvezie na DZ Oceliareň a zhodnotí sa vo výrobnom cykle ako kovonosná vsádzka pri výrobe ocele.
	Farba:

podľa povrchovej úpravy

Skupenstvo :

tuhé
	0,15
	-
	-
	DZ Oceliareň
	-

	2. 
	Názov : železo a oceľ
Kat. číslo:1704 05
Kat. odpadu: O


	Technologické zariadenia kompresorovej stanice, akumulačných zásobníkov dusíka
	Odpad vznikne pri prepojovacích prácach nových a jestvujúcich rozvodov na technologických zariadeniach. Vzniknutý odpad sa zhromaždí  vo vyhradenom priestore staveniska a následne odvezie na šrotovisko DZ Oceliareň za účelom zhodnotenia.
	Farba:

rôzna

Skupenstvo :

tuhé
	0,5
	-
	-
	DZ Oceliareň
	

	3. 
	Názov: Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
Kat. číslo:

17 05 06
Kat. odpadu: O
	Akumulačné zásobníky dusíka
	Odpad vznikne pri výkopových prácach zeminy pre nové zásobníky dusíka. Odpad bude likvidovaný na skládke nie nebezpečných odpadov USSK .
	Farba:

hnedá až tmavo sivá

Skupenstvo :

tuhé
	cca 0,2
	-
	-
	Skládka NNO USSK
	

	4. 
	Názov : 

Iné káble ako 17 04 10

Kat. číslo:
17 04 11

Kat. odpadu: O
	Priestor kompresorovne a akumulačné zásobníky dusíka
	Odpad vznikne z  demontovaných elektrických káblov a vodičov, ktoré sú odstraňované v rámci realizácie demontáži jestvujúcich elektrických rozvodov a sú nahradzované novými. Predmetný odpad sa zhromaždí na Chránenej prevádzke vo vyhradených priestoroch, kde sa následne budú rozoberať za účelom získania druhotnej suroviny  (farebný kov )
	Farba:

čierna

Skupenstvo :

tuhé
	0,075
	-
	-
	-
	

	5. 
	Názov : Stavebný odpady  zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
Kat. číslo:

17 01 07
Kat. odpadu: O
	Priestor kompresorovne a akumulačné zásobníky dusíka
	Predmetný druh odpadu vznikne pri búracích prácach jestvujúcich základov v kompresorovni (vo forme vybúranej stavebnej sute.). Odpad bude likvidovaný na skládke nie nebezpečných odpadov USSK 


	Farba:

sivá

Skupenstvo :

tuhé
	cca 1,6
	-
	-
	Skládka NO USSK
	


 Odpady vznikajúce počas prevádzkovania zariadení z dôvodu zrealizovania predmetnej stavby

	P. č.
	Označenie odpadu
	Miesto vzniku odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)

predpoklad
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania /

zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	1. 
	Názov : Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11

Kat. číslo:

10 02 12

Kat. odpadu: O
	Prevádzka Technické plyny 

	Odpady vznikajú z procesu čistenia zberných nádrží chladiacej vody a  nádrží sania čerpadiel – kaly. Po odsedimentovaní v zberných nádržiach budú tak ako doteraz zneškodňované na skládke nie nebezpečných odpadov USSK. 


	Farba:

Tmavo sivá
Skupenstvo :

Kal


	10
	-
	10
	Skládka NNO USSK-
	-


4.2
Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov 

	P. č.
	Označenie odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Prebrané množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania

/zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	
	Bez zmeny
	
	
	
	
	
	
	


L
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 

	P. č.
	Zhrnutie

	
	Identifikácia žiadateľa:

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Vstupný areál U. S. Steel

044 54 Košice

Zdôvodnenie žiadosti:

     Z dôvodu realizácie projektu investičnej akcie „Rozstrek trosky v kyslíkových konvertoroch K1, K3-K5“, je potrebné požiadať o zmenu doteraz vydaného integrovaného povolenia 2997-30870/2007/Kov/570021406 z dňa 31.08.2007, v znení zmien vydaných rozhodnutiami 9325-42057/2007Kov/570021406/Z1 z dňa 19.12.2007, 1177-1963/2009/Kov/570021406/Z3 z dňa 26.01.2009, 923-2829/2009/Kov/570021406/Z4 z dňa 27.01.2009 vydaných Slovenskou inšpekciou životného prostredia, inšpektorátom životného prostredia Košice
     Predmetom riešenia predkladaného projektu je zavedenie metódy rozstreku trosky v kyslíkových konvertoroch prevádzky OC1 a OC2 na steny konvertorov prostredníctvom tlakového dusíka, kde vychladnutá a zatvrdnutá troska na výmurovke vytvorí účinnú ochrannú vrstvu.

Realizáciou predmetnej stavby sa dosiahne zvýšenie životnosti výmurovky konvertora ako aj zvýšenie efektivity výroby ocele. Projekt zároveň rieši modernizáciu jestvujúceho technologického zariadenia kompresorovej stanice dusíka prevádzky Technické plyny, DZ Energetika, ktorá zabezpečuje kvalitatívne a kvantitatívne parametre stlačeného, čistého dusíka pre potreby prevádzkovania oceliarni OC I a OC II. 
     Realizácia navrhovanej činnosti pozostáva z rozšírenia kompresorovej stanice o nový kompresor, rozšírenia jestvujúcich vyrovnávacích zásobníkov dusíka o štyri nové zásobníky s príslušnými prepojovacími potrubiami, elektrickou výzbrojou, automatickým systémom riadenia a  vybudovania novej ventilovej stanice s potrubnými rozvodmi a vzduchotechnikou pre OC1 a OC2.

Realizácia predmetnej stavby, ako aj následná prevádzka zariadenia nebude mať  negatívny dopad na jednotlivé zložky životného prostredia. Modernizácia bude realizovaná v jestvujúcich objektoch kompresorovej stanice a priestoroch súčasných akumulačných zásobníkov dusíka a nebude vyžadovať zvýšenie energií používaných v prevádzke.
Ostatné povinné údaje žiadosti sú bez zmeny



N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	1. 
	Ing. Ladislav Takáč, vedúci odboru Realizácia projektov, U. S. Steel Košice, s r.o., Košice

	2. 
	Ing. Tibor Duchonovič, GM pre environment, U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice

	3. 
	DZ Oceliareň U.S. Steel Košice, s.r.o

	4. 
	ITES  U.S. Steel Košice, s.r.o

	5. 
	Mesto Košice

	6. 
	MČ Košice - Šaca

	7. 
	Za PROJEKTOVO – INŽINIERSKU KANCELÁRIU,
spoločnosť ECONS, s.r.o. 

Adresa: Zádielska 2,  040 01  Košice 

Ing. Gustav Bereczk – zodpovedný projektant


O   
Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný :
....................................                         
Dátum  :    09. 04. 2009
(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho :
                                    Ing. Tibor Duchonovič

Pozícia v organizácii : 

           Generálny manažér pre Environment             

	Pečiatka alebo pečať podniku:




P
Prílohy k žiadosti: 

1. Údaje s označením „utajované a dôverné“

	P. č.
	Názov a hodnota dôverných údajov

	
	


2. 
Ďalšie doklady 

	2
	 Ďalšie doklady :

	P. č.
	Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je  alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania
	Príloha č.

	1.
	Výpis z katastra nehnuteľností – Výpis z LV č. 753 v počte 4 ks
	1.

	P. č.
	Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku
	Príloha č.

	
	Zložka ŽP
	Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal
	Dátum vydania
	Platnosť do
	Číslo jednacie príslušného spisu
	

	1.
	IPKZ
	IP pre prevádzku USSK - Výroba tepla - DZ Energetika 

Košice – odbor IPKZ
	31.08.2007
	
	2997-30870/2007/Kov/570021406
	2.

	2.
	
	
	19.12.2007
	
	9325-42057/2007Kov/570021406/Z1
	3.

	3.
	
	
	04.11.2008
	
	7740-35666/2008/Kov/570021406/Z2
	4.

	4.
	
	
	26.01.2009
	
	1177-1963/2009/Kov/570021406/Z3
	5.

	5.
	
	
	27.01.2009
	
	923-2829/2009/Kov/570021406/Z4
	6.

	1.
	Stanovisko USSK – odbor ITES, Generel
	10.09. 2008
	
	
	7.

	P. č.
	Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní
	Príloha č.

	1.
	EC-581
	8.

	P. č.
	Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP:
	Príloha č.

	
	Oblasť ŽP
	Druh dokumentu
	Dátum
	

	
	
	
	
	

	P. č.
	Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti   
	Príloha č.

	1..
	Autorizačné osvedčenie podľa bodu A 4.5 v počte 8 ks
	9.

	2.
	Splnomocnenie projektantov na zastupovanie s úradmi pri stavebnom konaní v počte 6 ks
	10.

	3..
	Kópia katastrálnej mapy v počte 3 ks
	11.

	P. č.
	Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Aktuálne protokoly z výsledkov meraní  (emisie do ovzdušia, vôd,  pôdy,  kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia,  a iné) 
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Materiálová bilancia prevádzky
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Doklad o zaplatení správneho poplatku
	Príloha č.

	1.
	Oprávnenie na zastupovanie USSK pre styk s orgánmi štátnej správy v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení a k všetkým právnym úkonom z toho vyplývajúcich
	12.

	2. 
	Výpis o zaplatení poplatku
	13.


3. 
Zoznam použitých skratiek a značiek

	P. č.
	Použitá skratka a značka

	
	USSK – U. S. Steel Košice, s.r.o

	
	NO – nebezpečný odpad

	
	OK – oceľová konštrukcia

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	








