SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
InSpektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 6796-32227/2009/Chy/770150103-Z4-SP2 V Ziline, diia 19. 10. 2009

ROZHODNUTIE

Slovenska inspekcia Zivotného prostredia, Inpektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prisluSny orgén Statnej spravy
podla § 9 a 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1
pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole zneCistovania Zivotného
prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,zakon o [IPKZ“) a Specialny stavebny urad podla § 120 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®), na
zaklade konania vykonaného podl'a § 8 ods.2 pism. a)l., pism. b)3, pism. ¢)10., podl'a § 8 ods.3 a
vsulade s § 17 ods. 1 zakona o IPKZ, podla § 66 stavebného zdkona a podla zakona ¢.
71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o spravnom
konani*)

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢. 2058/770150103/334-Gl, zo dna 09.08.2004 na vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Skladka
odpadov TKO Zubrohlava“ pre prevadzkovatel'a Technické sluzby Mesta Namestovo, ul.
Priemyslu 560, 029 01 Namestovo, ICO 302222 81, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dna
03.09.2004 ajeho zmeny ¢. 9337-41616/2007/Chy/770150103-ZI-SP1, zo dna 17.12.2007, <.
10371-42301/2008/Zer/770150103/Z2, zo dia 17.12.2008 a ¢&. 6262-25994/2009/Chy/
770150103-Z3-U, zo dia 07.08.2009, podl'a §8 ods.6 zakona o IPKZ takto:

Cast’:

I. Sucéastou integrovaného povolenia cinnosti prevadzky ,Skladka odpadov TKO
Zubrohlava* je:

(strana 3/32 rozhodnutia 2058/770150103/334-Gl, zo dna 09.08.2004)

sa dopliia:
a) V oblasti ochrany ovzdusia

- stuhlas na vydanie rozhodnutia o povoleni stavby , Rekon$trukcia skladky TKO
Zubrohlava, severna kazeta II. etapa, 1. ¢ast’ ako stcasti malého zdroja znecCist'ovania
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ovzdusia podl'a § 8 ods. 2 pism. a)l. zdkona o IPKZ, v stilade s § 22 ods. 1. pism. a) zdkona €.
478/2002 Z.z. 0 ochrane ovzdusia a ktorym sa doplia zakon ¢. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znecistovanie ovzdusia v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zékon o ovzdusi ),

b) v oblasti ochrany vod:

- konanie o0 udelenie stihlasu na uskuto¢nenie stavby a na vykonavanie ¢innosti, ktoré mozu
ovplyvnit’ stav povrchovych vod a podzemnych vod podla § 8 ods. 2, pism. b) 3. zédkona
0 IPKZ, v stlade s § 27 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a 0 zmene zdkona
Slovenskej narodnej rady ¢.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,zakon o vodach®), pre stavbu ,,Rekonstrukcia skladky TKO Zubrohlava, severna kazeta
Il. etapa, 1. Cast™,

c)

vydava

stavebné povolenie na stavbu ,,Rekonstrukcia sklaidky TKO Zubrohlava, severna kazeta II.
etapa, 1. ¢ast™, v areali prevadzky ,,Skladka odpadov TKO Zubrohlava®, podl'a § 8 ods.3 zakona
0 IPKZ, v sulade s § 66 stavebného zakona.

Udaje o stavbe:

Stavba ,,Rekonstrukcia skladky TKO Zubrohlava, severna kazeta II. etapa, 1. ¢ast™
(d’alej len ,,1l. etapa severnej kazety“) sa bude realizovat’ v areali prevadzky ,,Skladka odpadov
TKO Zubrohlava®, v existujticej Casti telesa skladky odpadov, na pozemku parcelné ¢islo KNC
56/6 (56/18) v k. 0. Slanica, ktorého vlastnikom je stavebnik (list vlastnictva ¢. 1399) ana
pozemku 56/7 (56/23) v k. . Slanica, ktory je vo vlastnictve ZTS Strojarne Namestovo a.s.

Utelom stavby je rekonstrukcia uvolnenej &asti telesa severnej kazety skladky odpadov,
ktora vznikla odsunutim ulozenych odpadov tak, aby tesnenie telesa Il. etapy severnej kazety
vyhovovalo poziadavkam na tesnenie skladok odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢&. 283/2001
Z.z. ovykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch Vv zneni neskorSich predpisov.
Prevadzkovatel’ tak splni opatrenie ulozené v integrovanom povoleni ¢. 2058/770150103/334-Gl
20 dna 9.8.2004, pod bodom C.1, ¢im bude zabezpecena poziadavka ochrany podzemnych vod
a zivotného prostredia. Uvedenou rekonstrukciou telesa neddjde k zvySeniu povodne povolenej
kapacity skladky odpadov.

Parametre skladky odpadov a uzatvaranej ¢asti:

Celkova plocha telesa -Severna kazeta: 25000 m?
Celkova projektovana kapacita - Severna kazeta: 270 000 m®
Plocha uzatvaranej Casti - . etapa: 16 598 m?
Kapacita uzatvaranej Casti - |. etapa: 90 396 m*
Plocha rekonstruovanej Casti - I1. etapa 1. Cast 8 280 m?
Kapacita rekon$truovanej Casti - 1. etapa: 114 024 m®
Kapacita rekonstruovane;j Casti - |1. etapa 1. Cast’ 49 500 m®

Podl’a predloZzenej projektovej dokumentacie ,,Rekonstrukcia skladky TKO Zubrohlava,
severna kazeta II. etapa, 1. ¢ast™, vypracovanej v maji 2008 a jeho doplnku z aprila 2009
spolo¢nostou REMAS Servis, Karlova Ves, L. Fullu 7, 841 05 Bratislava, zodpovedny projektant
Ing. Oskar Orsag, stavba pozostava zo stavebnych objektov:

SO 001 — Ulozisko skladky
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SO 002 — Uzatvorenie a techn. rekultivacia skladky
SO 003 — Biologicka rekultivacia skladky

SO 004 — Odplynenie

SO 005 — Monitorovaci vrt

Stavebny objekt SO 02 — Uzatvorenie atechn. rekultivacia skladky SO 03 — Biologicka
rekultivacia skladky nie je predmetom tohto stavebného povolenia.

Opis stavby:

SO 001 — Ulozisko skladky

Rekonstrukcia uloziska skladky odpadov sa bude realizovat’ na ploche juZznej Casti severnej
kazety, z ktorej boli rozhodnutim in$pekcie ¢. 9337-41616/2007/Chy/770150103-Z1-SP1, zo dna
17.12.2007 povolené odtaZeniec vV minulosti ukladanych odpadov a ¢ast’ Strkovej drenaze. Pri
vystavbe povodnej severnej kazety bol na dne a bo¢nych svahoch vybudovany tesniaci systém
pozostavajlci z mineralneho tesnenia z neogénnych ilov v dvoch vrstvach po 25 cm, zhutnenych
s priepustnostou kf=2,7. 10° m.s™ Na vrstvu ilov bola polozena tesniaca HDPE folia hriibky 1
mm a ochrannd geotextilia Tatratex PP-300.

V ramci rekonstrukcie tloziska skladky odpadov na zostavajiucu Strkova drenaz bude polozena
zhutnena prechodova vrstva ilovej zeminy, hriabky 30 cm, s pozadovanymi parametrami. Na
ilova vrstvu bude polozend HDPE fo6lia hrabky 1,5 mm, spojend extrudovanymi zvarmi. Na
tesnenie bude polozena Strkova drendzna vrstva z rieéneho triedeného $trku frakcie 16 — 32 mm,
v hrabke 0,5 m. V najnizSom profile buda v strkovom 16zku uloZené dve perforované drenazne
potrubia DN 250, dizky 30 m. Perforované potrubia budu pred prechodom cez tesnenie napojené
na plné potrubia, ktoré budu odvadzat’ priesakové kvapaliny do jestvujucich zbernych Sachiet.
Sucastou stavebnych prac bude aj navysenie jestvujicej opornej hradzky o cca 1 m a navySenie
existujucich reviznych Sachiet na zbernom potrubi na odvadzanie priesakovych kvapalin.
Tesnenie v 1. ¢asti vystavby II. etapy severnej kazety bude poloZené na dno a tri bo¢né
vonkajsie (oOkrajové) svahy kazety. Zo strany l. etapy severnej kazety, na ktorej sa v
sucasnosti realizuje uzatvaranie, bude tesnenie poloZené do vySky 2 m, podPla stavebného
vykresu ¢. 001/6n. Dalsie navySovanie boéného svahu zo strany I. etapy sa bude realizovat
postupne, po troch metroch v zavislosti od stavu naplnenia kazety odpadom, na zaklade
samostatného stavebného povolenia

SO 002 — Uzatvorenie a techn. rekultivacia skladky

Zlozenie krycej a rekultivacnej vrstvy z troch vonkajSich stran:

- plynové drendz z triedeného rie¢neho kameniva fr. 16-32 mm, hrabky 300 mm,

- geotextilia 200 g/rnz,

- folia HDPE hr. 1,5 mm,

- geotextilia 200 g/rnz,

- drendzna vrstva na odvodnenie z triedeného rie€neho kameniva fr. 16-32 mm, hrubky
500 mm,

- geotextilia 200 g/m?,

- podornica, alebo potencialne ozelenitel'na vrstva zemin hr. 800 mm,

- ornica, alebo potencialne ozeleniteI'na vrstva zemin hr. 200 mm,

SO 003 — Biologicka rekultivacia skladky

- siatie travovym semenom,

- vysadba krikov.

Na upravenej ploche rekultivovanej skladky odpadov bude zaloZeny trvaly travnaty porast. Na
svahu opornej hradzky na zapadnej strane kazety budu vysadené malé kriky Prunus spinosa
a Salix caprea.




strana 4 z 13, rozhodnutia ¢ 6796-32227 /2009/Chy/770150103-Z4-SP2

SO 004 — Odplynenie

Na odplynenie skladky odpadov budi vybudované odplynovacie studne v pocte 3 kusy. Na
betonovom zaklade bude polozena betonova skruz vyplnena Strkom frakcie 32/63 mm, v ktorej
strede bude osadena ocelova paznica, taktiez vysypana Strkom frakcie 20/40 mm. V strede
paznice bude uloZena perforovana HDPE rara DN 150 mm dizky 4,5 m. Pri plneni kazety
odpadom buda studne postupne po 2 mM navySované postupnym vysGvanim paZznice.
Odplynovacie studne budu po naplneni kazety napojené na odplyiovaciu vrstvu s moznost'ou
zneSkodnenia skladkového plynu v kokso-kompostovom filtri.

S0 005 — Monitorovaci vrt

Pod sklddkou odpadov v smere prudenia podzemnych vdd bude vybudovany vitany monitorovaci
vrt g 150 mm. KonStrukciu dolnej Casti vrtu bude tvorit’ zvislé potrubie perforované potrubie @ 90
mm, dizky 3 m, ktoré bude v hornej &asti pokradovat’ plnym potrubim ¢ 90 mm, dizky 1,8 m.
Prechod plného potrubia na povrch zeme bude utesneny ilovym tesnenim. Na povrchu bude vrt
ukonceni uzamykatelnym poklopom.

Odvadzanie povrchovych vod - po obvode telesa na vychodnej strane bude vybudovany
odvodiiovaci rigol na zachytavanie a odvadzanie dazd’ovych vod.

Obsluzna komunikacia z cestnych panelov bude umiestnena z vychodnej strany telesa. Vstup
vozidiel do telesa Il. etapy skladky odpadov bude zabezpeCeny dvoma zjazdmi do tuloziska
z vychodnej strany telesa.

Existujuce revizne Sachty na potrubi pre priesakovi kvapalinu budi navySené tak, aby
vy¢nievali nad navySenu opornt hradzku cca 1,0 m.

Priesakova kvapalina — odvadzanie priesakovej kvapaliny z rekonstruovaného telesa Il. etapy
skladky odpadov do akumula¢nej naddrze na priesakové kvapaliny zostdva nezmenené.
Monitorovaci systém skladky odpadov — v pdvodnych vrtoch zostdva nezmeneny.

Podla predlozenej dokumentacie na stavbu ,.Rekonstrukcia skladky TKO Zubrohlava,
severna kazeta II. etapa“ sa stavba bude realizovat’ etapovite. Vystavba 1. ¢asti tesnenia zo strany
I. etapy severnej kazety do vysky 2 m, na ktorej sa v sucasnosti realizuje uzatvaranie, bude
nadvéizovat' na stavbu ,,Uzatvorenie skladky TKO Zubrohlava, severna kazeta 1. etapa®.
Z dovodu plynulej vystavby povol'ovanej stavby, musi vystavbe uvedenej 1. Casti tesnenia II.
etapy predchadzat’ kolaudacia stavby ,,Uzatvorenie skladky TKO Zubrohlava, severnd kazeta 1.
etapa®.

Stavebnikom stavby je : Technické sluzby mesta Namestovo
Sidlo :  Ul. Priemyslu 5606, 029 01 Namestovo

Uctastnikmi stavebného konania si:

- stavebnik: Technické sluzby mesta Namestovo, ul. Priemyslu 560, 029 01 Namestovo,

- prevadzkovatel: Technické sluzby mesta Namestovo, ul. Priemyslu 560, 029 01 Namestovo,

- vlastnik pozemkov, na ktorych sa stavba realizuje: Mesto Namestovo,

- vlastnici susednych pozemkov:
- SR-Slovensky pozemkovy fond, ROSPS, Radlinského 46, 026 01 Dolny Kubin,
- ZTS Strojarne Namestovo a.s., Klinanska 564, 029 01 Namestovo,

- REMAS Servis, Karlovd Ves, L. Fullu 7, 841 05 Bratislava, zodpovedny projektant Ing.
Oskar Orsag.
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Na uskuto¢nenie stavby sa urcuju tieto podmienky:

1.

10.

11.

Stavba bude uskuto¢nena podla projektovej dokumentacie overenej v stavebnom konani,
ktora bola vypracovana firmou REMAS Servis, Karlova Ves, L. Fullu 7, 841 05 Bratislava,
zodpovedny projektant Ing. Oskar Orsag, ktora je sucast’ou tohto rozhodnutia.

Pripadné zmeny stavby, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili
by technické rieSenie stavby, nesmu byt uskutocnené bez predchadzajiceho povolenia
inSpekcie. Stavebnik je povinny poziadat inSpekciu 0 zmenu stavby pred dokoncenim
a predlozit’ upravenu projektovi dokumentaciu.

Investi¢né naklady stavby: 93 6268,- Euro

Stavba bude dokondena: 1. ¢dast do 10/2010
Cela stavba 12/2015

Stavba nesmie byt zacatd skor, kym toto rozhodnutie nenadobudne pravoplatnost. Toto
rozhodnutie straca platnost, ak sa so stavbou nezacne do dvoch rokov odo dna, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

Stavba bude realizovand dodavatel'sky. Stavebnik je povinny do 15 dni po uskuto¢neni
vyberu dodévatel'a stavby ozndmit’ inSpekcii nazov a adresu dodévatel'a stavby a predlozit
doklad o jeho odbornej sposobilosti v zmysle zakona ¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa meni
a doplia stavebny zakon. Za odborné vedenie stavby zodpoveda dodavatel'ska organizéacia.
Na stavbe musi byt po cely ¢as jej uskuto¢iiovania k dispozicii dokumentacia (zhodna
s dokumentaciou overenou inspekciou v stavebnom konani) a vSetky doklady tykajuce sa
uskutoc¢novanej stavby.

Pri realizacii stavby je potrebné dodrziavat’ predpisy tykajice sa bezpecnosti prace
a technickych zariadeni a dbat’” o ochranu zdravia a osdb na stavenisku, dodrziavat’ Upravu
MZ SSR &.7/78 Vestnika MZ SSR, vyhlasku SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb. o bezpeénosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a nariadenia vlady SR €. 396/2006 Zb.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Dodrzat’ podmienky zakona ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 124/2006
Z.z. 0bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene adoplneni niektorych zdkonov
Vv zneni neskorsich predpisov.

Pri realizécii stavby je stavebnik povinny dodrziavat prislusné ustanovenia stavebného
zakona upravujuce vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prislusné ustanovenia
vyhlasky ¢. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a 0 vS§eobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a ustanovenia prislusnych
technickych noriem stvisiacich so stavbou skladky odpadov.

Podl’a ustanovenia § 431 ods. 3 pism. b) stavebného zakona stavenisko musi byt oznacené ako
stavenisko suvedenim potrebnych udajov o stavbe a ucastnikoch vystavby (nazov stavby,
stavebnik, dodavatel, stavebny dozor, termin zacatia a ukoncenia prac, ktory organ stavbu
povolil, ¢islo a datum stavebného povolenia).

Na stavbe musi byt po cely ¢as jej uskutociiovania k dispozicii dokumentacia (zhodna
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s dokumentaciou overenou inspekciou v stavebnom konani) a vsetky doklady tykajuce sa
uskutocnovanej stavby.

Rozsah stavebnych préc realizovat’ podl'a schvalenej projektovej dokumentacie pre 1. Cast’ I1.
etapy v sulade s vykresom 001/6n.

Pocas vystavby je stavebnik povinny viest' zaznamy o stavbe v stavebnom denniku v zmysle
ustanovenia § 46d stavebného zakona.

Stavebnik musi na vystavbu pouzit’ vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu
predpokladanej existencie stavby, bola pri beznej udrzbe zarucend pozadovana mechanicka
pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného
prostredia, bezpecnost’ pri uzivani, ochrana proti hluku a uspora energie.

Stavebnik je povinny umoznit poverenym organom vstup na stavbu za téelom vykonania
Statneho stavebného dohl'adu.

Stavebnik pisomne (e-mailom) oznami inSpekcii terminy kontrolnych dni minimalne 7 dni
pred ich konanim.

Stavebnik pisomne ozndmi inSpekcii datum zacatia stavby, Stddium dokoncenia vystavby
povrchového tesnenia skladky odpadov, drenazneho systému a ukoncenie stavebnych prac na
stavbe.

V sulade s § 75 stavebného zakona pred zafatim stavby stavebnik zabezpeci vytycenie
podzemnych sieti uich spravcov v teréne a vytyCenie stavby pravnickou alebo fyzickou
osobou opravnenou vykonavat’ geodetické a kartografické ¢innosti.

Stavebnik je povinny predloZit' toto rozhodnutie o povoleni stavby k vyznaceniu
pravoplatnosti.

Dokonc¢enu stavbu, pripadne jej ¢ast’ sposobilil na samostatné uZivanie, mozno uZzivat’ len na
zéklade rozhodnutia o uzivani stavby.

Po ukonceni stavebnych prac na stavbe poZiada inSpekciu o kolaudéaciu stavby. Stcasne
prevadzkovatel poziada inSpekciu aj o zmenu integrovaného povolenia. Sucastou zmeny
integrovaného povolenia bude schvalenie zmeny prevadzkového poriadku skladky odpadov,
vydanie stihlasu na prevadzkovanie skladky odpadov a schvalenie projektovej dokumentacie
na uzatvorenie, rekultivaciu a monitorovanie skladky odpadov.

PodrobnejSie podmienky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najméi z hPadiska
Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

22,

23.

Pri realizacii navrhovanej stavby je potrebné dodrzat poziadavky na vystavbu skladok
odpadov v sulade s platnymi predpismi na useku odpadového hospodarstva.

Pri vystavbe 1. Casti Il. etapy severnej kazety vybudovat’ tesnenie na dno a tri bo¢né vonkajsie
(okrajové) svahy kazety. Zo strany 1. etapy severnej kazety, na ktorej sa v suCasnosti realizuje
uzatvaranie, bude tesnenie polozené len do vysky 2 m, podl'a stavebného vykresu ¢. 001/6n.
Dalsie navySovanie bo¢ného svahu zo strany 1. etapy realizovat’ len na zaklade samostatného
stavebného povolenia.
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24. Zhutnena mineralna tesniaca vrstva musi spifiat’ poziadavky § 26 ods. 5 vyhlasky ¢&. 283/2001
Z.z. 0 vykonani

25. Po zhutneni mineralnej tesniacej vrstvy sa vykona kontrola jej vyhotovenia. Vysledky atestu
budu inspekecii predlozené ku kolaudacii stavby.

26. HDPE f6lia hrubky 1,5 mm musi byt poloZené na plochu celého dna a bo¢nych svahov telesa
skladky odpadov.

27.Dodavatel’ stavby je povinny vykonat’ skusky vsetkych zvarov HDPE f6lie a o vykonanych
skuskach vypracovat’ protokol.

28. Na odvadzanie priesakovej kvapaliny z telesa skladky odpadov musi byt’ vybudovana Strkova
drendazna vrstva. Drenazne potrubie a Strkova drendzna vrstva musia byt chranené
geotextiliou proti vnikaniu jemnych astic odpadu.

29. Drenazne potrubie na odtok priesakovej kvapaliny vybudovat’ tak, aby bola zabezpefena
moznost’ jeho pravidelného precistovania.

30. Napojenie perforovaného drendzneho potrubia na plné potrubie musi byt zrealizované
v telese skladky odpadov pred vystupom potrubia cez foliu. Prestup potrubia cez foliu
a tesnenie musi byt vodotesny.

31.NavySenie reviznych Sachiet musi byt zrealizované tak, aby bola zabezpecena ich
nepriepustnost’ a vodotesnost'.

32.Na odvadzanie priesakovej kvapaliny z telesa skladky odpadov do reviznych Sachiet
anasledne do néadrze na zachytdvanie priesakovej kvapaliny musi byt vybudovana
nepriepustna vodotesna kanalizacia.

33. Revizne Sachty na zachytavanie priesakovej kvapaliny vybudovat’ bez priebezného potrubia,
ktoré by umozilovalo odvadzanie neznecistenych dazd’ovych vod do povrchového toku.

34.Na odvadzanie skladkovych plynov ztelesa skladky odpadov musia byt vybudované
odplynovacie studne, podl'a projektovej dokumentacie, v pocte 3 Kks.

35. Pripadné nevyhnutné opravy stavebnych mechanizmov vykondvat len na zabezpecenych
plochéch z hl'adiska ochrany podzemnych a povrchovych vod.

36. Pouzivand automobilovd technika musi byt pred vyjazdom na pristupovil komunikéciu
zbavend necCistot, aby pocas vystavby nedochidzalo k znecistovaniu vozovky stavebnou
¢innostou a tym k zvySovaniu prasnosti. V pripade znecistenia vozovky stavebnik zabezpeci
jej bezodkladné vycistenie na vlastné naklady.

37.V priestoroch staveniska je zakazané zakladanie otvorenych ohiov, palenie odpadov a latok,
ktoré sposobujli znecistenie ovzdusia.

38. Investor je povinny uzatvorit podmienky zmluvy s doddvatelom stavby tak, aby bolo
zabezpeCené nakladanie s odpadmi na stavbe v stilade so zakonom ¢. 223/2001 o odpadoch
a 0 zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon
0 odpadoch®). Nakladanie s nebezpecnymi odpadmi v priestoroch staveniska sa moze
vykondvat' len na zaklade aVrozsahu platného suhlasu na nakladanie s nebezpecnymi
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odpadmi, vydaného podl'a § 7 ods.1 pism. g) zakona o odpadoch.

39. Investor je povinny zmluvne zabezpecit' u dodavatela stavby doklady o mnozstve a druhu
vzniknutych odpadov a 0 sposobe d’alSicho nakladania s nimi a predlozit’ ich inSpekcii pri
kolaudécii stavby.

40. Zabezpecit, aby pri budovani skladky odpadov nedoslo k zbytoénym Skoddm na pril'ahlych
pozemkoch.

41.V pripade ich poSkodenia je stavebnik povinny urobit’ napravu, pripadne nahradit’ vzniknuta
Skodu podl’a platnych predpisov.

Podmienky na zabezpecenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikacie, drahy,
odvadzanie povrchovych vod, upravy okolia:

42.Pri vystavbe skladky odpadov sa bude vyuzivat' vybudovana infrastruktara Vv jestvujucej
skladke odpadov, pristup pre stavebné mechanizmy bude zabezpeceny len cez existujuci
vstup a obsluzni komunikaciu.

43.Na zariadenie staveniska budi pouzité pozemky v oplotenom aredli jestvujucej skladky
odpadov.

44.Pri realizacii stavby chranit vybudované zariadenia proti poskodeniu stavebnymi
a dopravnymi mechanizmami.

45.Vody z povrchového odtoku z okolia skladky odpadov musia byt zachytavané a odvadzané
obvodovym rigolom mimo teleso skladky odpadov.

Dodrzanie poZiadaviek u¢astnikov konania a dotknutych organov $tatnej spravy:

46. Stavebnik pisomne oznami inSpekcii datum zacatia stavby, Stddium dokoncenia vystavby
povrchového tesnenia skladky odpadov, drendaZneho systému a ukoncenie stavebnych prac na
stavbe. Po ukonceni stavebnych prac na stavbe poZiada in§pekciu o kolaudaciu stavby.

47.Pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’ ustanovenia zakona ¢.364/2004 Z.z. o0 vodach
a 0 zmene zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskor$ich predpisov (d’alej
len ,,vodny zakon®), vSeobecne platné pravne predpisy na ochranu vod a ustanovenia
prisluSnych technickych noriem vzt'ahujuce sa na zaobchddzanie s nebezpe¢nymi latkami.

48. Kazdu dalsiu cast’ Il. etapy severnej kazety, po etapovitom dobudovani tesnenia na bo¢nom
svahu |. etapy je prevadzkovatel' opravneny pouzivat len na zaklade kolauda¢ného
rozhodnutia.

49. Monitorovaci vrt pod skladkou odpadov, v smere prudenia podzemnych vod, musi byt
vybudovany tak, aby poskytoval udaje o vplyve II. etapy severnej kazety skladky na stav
podzemnych vdd v okoli skladky odpadov.

50. Stavebné prace askladovanie stavebnych materidlov vykonavat tak, aby nedoslo
k poskodeniu a zasahom do blizkych mokradi, mociarov a brehovych porastov.

51. S odpadmi, ktoré vzniknu pocas vystavby a pocas prevadzky, musi povodca nakladat’ v sulade
so zakonom o odpadoch a predpismi vydanymi na jeho zaklade.



52.

53.

54.

55.
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Po obvode aredlu skladky odpadov v uzatvaranej cCasti vytvorit’ izolaény pdas zelene
vysadenim povodnych druhov drevin (napr. jarabina vtacdia, smrekovec opadavy, jasen Stihly,
lipa malolista, javor horsky).

Investor je povinny zmluvne zabezpeéit' u dodavatela stavby doklady o mnozstve a druhu
vzniknutych odpadov a o0 spdsobe d’alSieho nakladania s nimi.

Pri kolaudécii stavby budi predlozené doklady o prevzati odpadov do vyhovujucich zariadeni
zhodnocujucich alebo zneSkodnujucich odpady.

Ku kolaudacii stavby je potrebné predlozit’:

doklady o vytyceni priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skuto¢ného
vyhotovenia stavby,

certifikaty pouzitych vyrobkov a materialov (podla zakona ¢.264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a 0 posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov),

vysledky skiSok pouZzitych materidlov a vyhotovenia uzatvéaracej vrstvy podl'a STN 732031 a
podla § 34, v sulade s § 276 vyhlasky ¢. 283/2001 Z.z.,

projektovli dokumentaciu overent stavebnym uradom v stavebnom konani,

2x aktualizovany prevadzkovy poriadok sklddky odpadov, vzhl'adom na zmeny v suvislosti
s vystavbou 1. Casti II. etapy skladky odpadov,

aktualizovany technologicky reglement skladky odpadu, vzhladom na zmeny v suvislosti
s vystavbou 1. Casti Il. etapy skladky odpadov,

2x projektova dokumentéaciu na uzatvorenie, rekultivaciu a monitorovanie skladky odpadov,
ktora bude obsahovat’ vypocet tvorby icelovej finan¢nej rezervy na uzatvorenie, rekultivaciu
a monitorovanie skladky odpadov tak, aby bolo ku diiu podania ziadosti o udelenie sthlasu na
uzavretie skladky odpadov alebo jej casti, vykonanie jej rekultivacie a jej nasledné
monitorovacie musi dosiahnut’ vySku celkovych ndkladov na uzavretie, rekultivaciu a
monitorovacie skladky odpadov po uzavreti.

kopie dokladov o zneSkodnovani odpadov vzniknutych pri realizacii stavby, v sulade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi na useku odpadového hospodarstva,

stavebny dennik.

Ostatné  podmienky pre prevadzku uvedené v integrovanom povoleni €.

2058/770150103/334-Gl, zo dna 09.08.2004 a v jeho zmenach zostavaju nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelnia  sucast integrovaného povolenia ¢.

2058/770150103/334-Gl, zo diia 09.08.2004 a jeho zmien.

Odovodnenie

In§pekcia, ako prisluSny organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z.

0 Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona o IPKZ a Specialny stavebny
urad podla § 120 stavebného zdkona, na zdklade Ziadosti stavebnika Technické sluzby mesta
Namestovo zo dia 08.06.2009, zaevidovanej na inSpekcii pod ¢islom 19420/2009/0O1PK/Chy dna
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10.06.2009, predlozenych dokladov, projektovej dokumentacie a na zaklade konania vykonaného
podla § 8 ods. 2 pism. a)l., pism. b)3, pism. ¢)10., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7, podl'a § 17 ods. 1
apodla § 22 ods. 5 zakona o IPKZ, podla § 61 ods. 2, 3 a § 62 stavebného zakona, zakona
0 odpadoch, zakona o ovzdusi, vodného zakona, a zdkona o spravnom konani vydava podl'a § 8
0ds. 6 zakona o IPKZ a podla § 66 stavebného zakona zmenu integrovaného povolenia ¢.
2058/770150103/334-Gl, zo dna 09.08.2004 na vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Skladka
odpadov TKO Zubrohlava®“ pre prevadzkovatel'a Technické sluzby Mesta Namestovo, ul.
Priemyslu 560, 029 01 Namestovo a povoluje stavbu ,,Rekonstrukcia skladky TKO
Zubrohlava, severna kazeta Il. etapa, 1. ¢ast’, v aredli prevadzky ,,Skladka odpadov TKO
Zubrohlava“, ktora bude umiestnend na pozemkoch parcelné ¢islo KNC 56/6, 56/23 v k. 1.
Slanica. Spolu so ziadostou boli na inSpekciu dorucené vyjadrenia ucCastnikov konania
a dotknutych organov, ktorym toto postavenie vyplyva z § 59 a § 126 stavebného zdkon, t.j.
Mesto Namestovo - stavebny urad.

Stavebnik so ziadostou o zmenu integrovaného povolenia poziadal o znizenie spravneho
poplatku podla polozky 171a pism. d) sadzobnika spravnych poplatkov zdkona ¢.145/1995 Z.z.
o0 spravnych poplatkoch v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,zakon o spravnych
poplatkoch®) o0 50 %, Vv stlade s polozkou 171a zakona o spravnych poplatkoch, s prihliadnutim
na rozsah a naro¢nost’ posudzovanej zmeny v prevadzke.

In$pekcia vyhovela ziadosti prevadzkovatel'a o znizenie spravneho poplatku, nakolko sa
nejednéd o podstatni zmenu c¢innosti v prevadzke a znizila spravny poplatok o 50 %, Vv sulade
s polozkou 171a sadzobnika spravnych poplatkov zdkona o spravnych poplatkoch.

So ziadostou bol doruceny aj spravny poplatok podla zakona o spravnych poplatkoch,
polozka 171a pism. d) vo vyske 165,50 Euro v kolkovych znamkach.

Podanie neobsahovalo vSetky nalezitosti a kompletni projektovii dokumentaciu pre
stavebné  povolenie preto inSpekcia  konanie prerusila rozhodnutim ¢ 6796-
25534/2009/Chy/770150103-Z4-SP2, zo dna 03.08.2009, ktoré nadobudlo pravoplatnost
05.08.2009. Na zaklade vyzvy prevadzkovatel’ svoje podanie dia 12.08.2009 doplnil.

InSpekcia v sulade s § 12 ods. 2 pism. a)zakona o IPKZ a § 61 stavebného zdkona oznamila
diia 17.08.2009 ucastnikom konania a dotknutym organom zacatie spravneho konania vo veci
zmeny a doplnenia integrovaného povolenia pre prevadzku ,,Skladka odpadov TKO Zubrohlava“,
ktorého sucastou je stavebné konanie pre stavbu ,,RekonStrukcia skladky TKO Zubrohlava,
severna kazeta II. etapa, 1. ¢ast’. InSpekcia upustila od niektorych tkonov v zmysle § 12
zakona o IPKZ (zverejnenie podstatnych udajov o ziadosti, 0 prevadzkovatel'ovi a 0 prevadzke na
internetovej stranke spravneho organu a na svojej tradnej tabuli spolu s vyzvou zainteresovanej
verejnosti a osobam, ktoré majii pravo byt zucastnenou osobou; ziadost’ o zverejnenie tidajov na
uradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zakona o IPKZ a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zékona od
miestneho zistovania a Gstneho pojednévania z dovodov:

- Ziadost’ o zmenu integrovaného povolenia, ktorej su¢astou je vydanie stavebného povolenia
pre predmetnu stavbu nie je podstatnou zmenou ¢innosti v prevadzke.

- Ziadatel’ dorugil spolu so Ziadostou o zmenu integrovaného povolenia stanoviska uéastnikov
konania a dotknutych organov, vyplyvajicich zo stavebného zakona tak, ako je to vyssie
uvedené.

In$pekcia urila na vyjadrenie K navrhovanej zmene integrovaného povolenia ¢&.
2058/770150103/334-Gl, zo dna 09.08.2004, vramci oznamovania konania lehotu, ktora
uplynula 23.09.2009.
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Vysporiadanie sa s pripomienkami ku zmene integrovaného povolenia obsiahnutymi vo
vyjadreniach podanych podla § 12 zakona o IPKZ:

ObUZP Dolny Kubin pracovisko Niamestovo, §tatna sprava ochrany prirody a krajiny, A.

Bernolaka 381/4, 029 01 Namestovo:

- Zvysky stavebnych materidlov a pripadnéd zemina budu vyuzité pri pravach okolia stavby. A
zlikvidované v sulade s predpismi na useku odpadového hospodarstva. Na skladovanie
zeminy a iného materialu nie je mozné vyuzivat mociare, brehové porasty a iné mokrade
nachadzajuce sa v blizkosti stavby.

» Poziadavka bola akceptovana v podmienkach ¢. 50 a 51.

- Zhladiska ochrany krajinného razu pozadujeme aredl skladky v uzatvaranej Casti ozelenit’
povodnymi druhmi drevin (napr. jarabina vtaéia, smrekovec opadavy, jasen Stihly, lipa
malolista, javor horsky) a vytvorit’ tak izolacny pas po obvode arealu.

» Poziadavka bola akceptovana v podmienke ¢.52.

ObUZP Dolny Kubin pracovisko Namestovo, $titna sprava vodného hospodarstva, A.

Bernoliaka 381/4, 029 01 Namestovo:

- Dodrzat’ § 39 vodného zékona a vyhlasky ¢. 100/2005 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti
0 zaobchadzani s nebezpe¢nymi latkami.

» Poziadavka bola akceptovana v podmienke ¢.47.

ObUZP Dolny Kubin pracovisko Niamestovo, §titna sprava odpadového hospodarstva, A.

Bernoliaka 381/4, 029 01 Namestovo:

- Vykonavat' monitorovanie skladky odpadov podl'a prilohy &. 15 k Vyhlaske MZP SR ¢&.
283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,vyhlaska ¢. 283/2001 Z.z.).

» Poziadavka bola ¢iasto¢ne akceptovana v podmienke ¢.49. Poziadavka monitorovania sa tyka
prevadzkovania skladky odpadov. Podmienky pre prevadzkovanie povolovanej stavby budu
predmetom zmeny integrovaného povolenia pri kolaudécii stavby.

- Povinnost’ viest’ evidenciu odpadov podl'a vyhlasky ¢. 283/2001 Z.z..

» Poziadavka bola akceptovana v podmienkach ¢.39 a 51.

- Povinnost’ dodrziavat’ ustanovenia zakona o odpadoch.

» Poziadavka bola akceptovana v podmienke ¢.51.

- Vzhl'adom k tomu, Ze pocas vystavby ako aj pocas prevadzky skladky odpadov buda vznikat’
nebezpecné¢ druhy odpadov je potrebné poziadat prislusny orgédn o udelenie sthlasu na
nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi.

» Poziadavka bola akceptovana v podmienke ¢.38.

ObUZP Dolny Kubin pracovisko Namestovo, §tatna sprava ochrany ovzdusia, A. Bernolika

381/4, 029 01 Namestovo:

- Zabezpecit, aby rekonstrukciou skladky a vybudovanim severnej kazety nedoSlo k zhorSeniu
kvality ovzduSia v danej lokalite. Prehodnotit moznosti zachytdvania a nasledného
vyuzivania skladkovych plynov na vykurovanie prevadzkovych objektov skladky, alebo ich
spalovanie na pol'nom horéaku.

» Poziadavka bola ciastoéne akceptovana v podmienke ¢.36. Poziadavka na spracovanie
skladkovych plynov sa tyka prevadzkovania skladdky odpadov. Podmienky pre
prevadzkovanie budi predmetom zmeny integrovaného povolenia pri kolaudacii stavby.

- Pri vSetkych cCinnostiach, pri ktorych vznikaju emisie tuhych latok, vyucit’ vSetky dostupné
technické prostriedky na ich obmedzenie. Znizenie imisného pdsobenia zabezpecit' aj
prirodnymi a stavebno-technickymi prekazkami, najmid vysadbou vhodne vyskovo
a a skladbovo $truktirovanej zelene. Pri posudzovani opatreni je potrebné prihliadat’ aj na
meteorologické podmienky okolia skladky.

» Poziadavka bola akceptovana v podmienke ¢.52.
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Sucast'ou integrovaného konania bolo :

v oblasti odpadov:

- konanie o vydanie vyjadrenia v stavebnom konani k vystavbe tykajice sa odpadového
hospodarstva podl'a § 8 ods. 2 pism. ¢)10. zakona o IPKZ, v stlade s §16 pism. b) zadkona
0 odpadoch,

V oblasti ochrany ovzdusSia:

- konanie o udelenie sthlasu na vydanie rozhodnutia o povoleni zmeny stavby malého zdroja
znecist'ovania ovzdusia ,,Rekonstrukcia skladky TKO Zubrohlava, severna kazeta II. etapa, 1.
Cast™ podl'a § 8 ods. 2 pism. a)l. zdkona o IPKZ, v stlade s § 22 ods. 1. pism. a) zdkona
0 ovzdusi,

Vv oblasti ochrany vod:

- konanie o0 udelenie stihlasu na uskuto¢nenie stavby a ha vykonavanie ¢innosti, ktoré mozu
ovplyvnit’ stav povrchovych vod a podzemnych vod podla § 8 ods. 2, pism. b) 3. zédkona
0 IPKZ, v sulade s § 27 ods. 1 pism. a) zakona o vodach, pre stavbu ,,Rekonstrukcia skladky
TKO Zubrohlava, severné kazeta II. etapa, 1. Cast™,

stavebné konanie

- VO veci vydania stavebného povolenia pre stavbu ,,Rekonstrukcia skladky TKO Zubrohlava,

severna kazeta II. etapa, 1. Cast™ podl'a § 8 ods.3 zédkona o IPKZ, v sulade s § 66 stavebného
zakona.

Vlastnictvo pozemku parcelné ¢islo KNC 56/6 (56/18) v k. 0. Slanica bolo preukazané
listom vlastnictva ¢. 1399, zo dna 09.02.2009, podla ktorého vlastnikom stavebného pozemku
a susednych pozemkov je Mesto Namestovo. Vlastnictvo pozemku parcelné Cislo KNC 56/23
(56/7) v k. 1. Slanica bolo preukazané listom vlastnictva ¢. 642, zo dinia 0405.2009, podla ktorého
vlastnikom stavebného pozemku a susednych pozemkov st ZTS Strojarne Namestovo a.s..
Susedné parcely k povol'ovanej stavbe st KNC 56/6, 56/7, (56/18, 56/19, 56/21 a 56/22) v k. 1.
Slanica. Vlastnictvo susednych pozemkov parcelné ¢islo KNC 56/6, 56/7, (56/18, 56/19, 56/21 a
56/22) v k. 1. Slanica bolo taktieZ preukazané listami vlastnictva ¢. 1399, 642, podla ktorych bol
uréeny okruh vlastnikom pozemkov, ktori su ucastnikmi konania. Predlozend bola kopia
Z katastralnej mapy a Najomna zmluva ¢. 03/2009, zo dna 04.06.2009 0 najme Stavebného
pozemku, parcelné ¢islo KNC 56/23, za Gidelom vystavby s vlastnikom ZTS Strojarne Namestovo
a.s. .

Navrhované rieSenie vypracoval REMAS Servis, Karlova Ves, L. Fullu 7, 841 05
Bratislava, zodpovedny projektant Ing. Oskar Orsag. v maji 2008 a jeho doplnku z aprila 2009 a
spiia naroky kladené na ochranu Zivotného prostredia, menovite odpadového hospodarstva a
ochrany vod a hladiska pri uréovani najlepsich dostupnych technik (BAT) - podl'a prilohy ¢.3
k zakonu ¢.245/2003 Z.z.

Predmetna stavba bude mat” vplyv na ochranu zaujmov spolocnosti z hl'adiska Zivotného
prostredia, preto si v povoleni uvedené podmienky na zabezpecenie ochrany Zivotného prostredia
ako celku. Ur€ené st aj podmienky pre uskutocnenie stavby z hladiska bezpecnosti prace, ktoré
je potrebné vziat’ do tvahy pocas jej realizacie.

InSpekcia na zdklade vykonaného konania o zmene a doplneni integrovaného povolenia €.
2058/770150103/334-Gl, zo dna 09.08.2004, ktorého sucastou bolo aj stavebné konanie,
preskumala ziadost v zmysle §12 zakona o IPKZ ahladisk uvedenych v ustanoveniach § 62
stavebného zdkona a zistila, ze uskuto€nenim predmetnej stavby nie su ohrozené zaujmy
spolo¢nosti, ani neprimerane nie su obmedzené alebo ohrozené prava a opravnené zaujmy
ucastnikov konania. Stavba ,,RekonStrukcia skladky TKO Zubrohlava, severna kazeta II.
etapa, 1. ¢ast™ sa bude realizovat’ v areali prevadzky Skladka odpadu TKO Zubrohlava. Vo
vyjadreni Mesta Namestovo je uvedené, ze suhlasi s vydanim stavebného povolenia.
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V priebehu konania neboli zistené dovody, ktoré by brénili vydaniu stavebného povolenia
na stavbu ,,Rekonstrukcia skladky TKO Zubrohlava, severna kazeta II. etapa, 1. ¢ast™. InSpekcia
Vv priebehu spravneho konania zistila, Zze st splnené podmienky podl'a zdkona o IPKZ, zédkona
0 ovzdusi, zakona o odpadoch, vodného zakona, podla stavebného zakona a podla zakona
0 spravnom konani, ktoré boli sti¢astou integrovaného povolovania a preto rozhodla tak, ako sa
uvadza vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Pouc¢enie:

Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
Vv zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku insSpekciu zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia v Ziline, odbor integrovaného povolovania a kontroly,
Legionarska 5, 012 05 Zilina odvolanie do 15 dni odo diia dorudenia pisomného vyhotovenia
rozhodnutia ucastnikovi konania. Ak toto rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych
opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost, jeho zakonnost’ moze byt’ preskiimana sadom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel’

Dorucduje sa:

1. Technické sluzby mesta Namestovo, Ul. Priemyslu 560, 029 01 Namestovo

2. Mesto Namestovo, Primator mesta, ul. Sv. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Namestovo

3. REMAS Servis, Karlova Ves, L. Fullu 7, 841 05 Bratislava, zodpovedny projektant Ing.
Oskar Orsag

4. 7TS Strojarne Namestovo a.s., Klinanska 564, 029 01 Namestovo

Po nadobudnuti pravoplatnosti:

5. Mesto Namestovo, stavebny urad, ul. Sv. Cyrila a Metdda 329/6, 029 01 Namestovo

6. Obvodny trad Zivotného prostredia Dolny Kubin, pracovisko Namestovo, Statna sprava
odpadového hospodarstva, Namestie A. Bernoldka 381/4, 029 01 Namestovo

7. Obvodny trad Zivotného prostredia Dolny Kubin, pracovisko Namestovo, Stitna vodna
sprava, Namestie A. Bernoldka 381/4, 029 01 Namestovo

8. spis2x



