SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
InSpektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 689-4159/2009/Chy/770160103-Z2-SP2 V Ziline, diia 04. 02. 2009

ROZHODNUTIE

Slovenska ingpekcia Zivotného prostredia, Inpektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prislusny orgén Statnej spravy
podla § 9 a 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1
pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania zivotného
prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»zakon o IPKZ*) a $pecialny stavebny trad podla § 120 zékona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®), na
zaklade konania vykonaného podla § 8 ods. 2 pism. a)l., pism. b)2., pism. b)3,. pism. ¢)10.,
podla § 8 ods. 3a Vv sulade s § 17 ods. 1 zdkona o IPKZ, podl'a § 66 stavebného zakona, a zakona
¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o spravnom
konani*)

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢. 3176/770160103/544-Gl, zo dna 23.11.2004 na vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Skladka
odpadov Tvrdosin - Jurcov Laz“ pre prevadzkovatela Technické sluzby mesta TvrdoSin,
027 44 Tvrdosin, ICO: 490 628, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dita 14.12.2004 a jeho zmeny ¢&.
4206-10844/2008/Chy/770160103-ZI-SP1, zo dna 31.03.2008, ktora nadobudla pravoplatnost’
dna 2.5.2008 podla § 8 ods. 6 zakona o IPKZ, takto:

Cast’:
I. Sacastou integrovaného povolenia ¢innosti prevadzky ,,Skladka odpadov Tvrdosin -

Jurdov Laz“ je:
(strana 3/36 rozhodnutia 3176/770160103/544-Gl, zo dna 23.11.2004)
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sa dopina:

a) V oblasti ochrany ovzdusia:

- suhlas na vydanie rozhodnutia o povoleni stavby ,,Revitalizacia skladky odpadov TvrdoSin
— Jurdov Laz, vybudovanie 2. kazety skladky odpadov* ako sucasti malého zdroja
znecCistovania ovzdus$ia podla § 8 ods. 2 pism. a)l. zdkona o IPKZ, v stlade s § 22 ods. 1.
pism. a) zakona &. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusia a ktorym sa dopliiia zakon ¢&. 401/1998
Z.z. o poplatkoch za znecistovanie ovzdus$ia v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon
0 ovzdusi ),

b) v oblasti ochrany vod:

- povolenie na uskuto¢nenie vodnej stavby podla § 8 ods. 2, pism. b)2. zdkona o IPKZ,
vsalade s § 26 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach aozmene zakona
Slovenskej narodnej rady ¢.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,vodny zdkon), pre stavbu ,Revitalizacia skladky odpadov Tvrdosin — Juréov Laz*
stavebné objekty SO 004 Poziarna nadrz, SO 008 Rozvod uzitkovej vody, SO 009 Dazd’ova
kanalizécia a odluc¢ovac ropnych latok,

- povolenie na uskutoénenie stavby ana vykonavanie ¢innosti, ktoré moézu ovplyvnit' stav
povrchovych vod a podzemnych vod podla § 8 ods. 2, pism. b) 3. zdkona o IPKZ, v stilade s
§ 27 ods. 1 pism. a) vodného zékona, pre stavbu ,,Revitalizacia skladky odpadov Tvrdosin —
Juréov Laz®, stavebné objekty SO 002 Garaz kompaktora + zdroj el. Energie, SO 003
Umyvacia rampa, SO 010 Zumpa 10 m?, SO 203 Tesniaci a drendzny systém 2. kazety, SO
205 Nadstavba Sachiet zatrubnenia potoka RS 1 — 3, 2. kazety,

vydava

stavebné povolenie na stavbu ,Revitalizacia skladky odpadov TvrdoSin — Jurdov Laz,
vybudovanie 2. kazety skladky odpadov®, v areali prevadzky ,,Skladka odpadov Tvrdo$in —
Jurcov Laz“, podla § 8 ods. 3 zakona o IPKZ, v sulade s § 66 stavebného zakona.

Udaje o stavbe:

Stavba ,,Revitalizacia skladky odpadov Tvrdo$in — Jurcov Laz, vybudovanie 2. kazety
skladky odpadov“ (dalej len ,2. kazeta skladky odpadov®) sa bude realizovat' v areali
prevadzky ,,Skladka odpadov Tvrdosin — JurCov Laz®, v existujucej Casti telesa skladky odpadov,
na pozemku parcelné ¢islo KNC 2077/1 v k. 4. Tvrdosin, ktorého vlastnikom je stavebnik (list
vlastnictva ¢. 2371).

Utelom stavby je vybudovanie 2. kazety skliadky odpadov a dobudovanie chybajiicich
zariadeni v zmysle podmienok v ¢asti ,,C* integrovaného povolenia ¢. 3176/770160103/544-Gl,
zo dna 23.11.2004.

Parametre skladky odpadov a uzatvaranej Casti:

Celkova plocha skladky odpadov: 26 943 m?
Celkova projektovana kapacita skladky odpadov: 816 250 m*
Plocha 2. kazety: 13 090 m?
Kapacita 2. kazety: 90 900 m*

Predpokladana zivotnost’ skladky odpadov: 22,3 rokov
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Podla projektovej dokumentécie ,,Revitalizacia skladky odpadov Tvrdosin — Jurcov Laz,
vybudovanie 2. kazety skladky odpadov*, z aprila 2008, archivne ¢islo 1-411, ktora vypracoval
VHS SK Projekt s.r.o., Kysucké cesta 3, 010 01 Zilina, projektant Ing. Vladimir Duri§, &islo
osvedCenia 0866*Z*2-2, stavba pozostava zo stavebnych objektov:

SO 001 Kancelarsko-sanitarny kontajner,

SO 002 Garaz kompaktora + zdroj el. energie,

SO 003 Umyvacia rampa,

SO 004 Poziarna nadrz,

SO 005 Vnutroarealova komunikécia,

SO 006 Rozvod NN,

SO 007 Nadrz vody 5 m®,

SO 008 Rozvod uzitkovej vody,

SO 009 Dazd’ova kanalizacia a odlu¢ovac ropnych latok,
SO 010 Zumpa 10 m®,

SO 011 Oplotenie,

SO 201 Zemné prace 2. kazety,

SO 202 Oporny val 2. kazety,

SO 203 Tesniaci a drenazny systém 2. kazety,

SO 204 Plynové studne 2. kazety,

SO 205 Nadstavba 3achiet zatrubnenia potoka RS 1 —3 2. kazety,
SO 206 Zakrytie a rekultivacia skladky 2. kazety.

Stavebny objekt SO 206 Zakrytie a rekultivacia skladky 2. kazety nie je predmetom tohto
stavebného povolenia.

Opis stavby:

SO 001 Kancelarsko-sanitarny kontajner

Kancelarsko-obytny kontajner so sanitdrnym zariadenim SCHAFY, KS6 rozmerov
6055x2435x2591 mm, napojeny na privod elektrickej energie, rozvod NN (SO 006). Zasobovanie
vodou bude z podzemnej nadrze uzitkovej Vodg/ o objeme 5 m* (SO 007), splaskové odpadové
vody budu odvadzané do zumpy o objeme 10 m°.

SO 002 Garaz kompaktora + zdroj el. energie

Na parkovanie kompaktora, v pristavku v zapadnej zniZenej Casti bude umiestneny priru¢ny sklad
naradia a zdroj elektrickej energie — dieselagregat.

Nosnt konStrukciu tvori ocel'ovy skelet z valcovanych profilov, vypli a strecha je navrhnuta
zZ trapézovych plechov, sokel je navrhnuty zo zalievanych tvarnic DT30. Podlaha bude
Z betébnovej mazaniny, v Casti garaze kompaktora bude chranena vrstvou strku frakcie 16-32 mm.
Objekt bude napojeny na rozvod elektrickej energie.

Zdroj elektrickej energie — dieselagregat EZA (LTP) 22,2 kVA/17,7 kW s automatickym
systémom dopliania paliva. V rdme je umiestnena palivova nadrz s objemom 40 | a ekologicka
zachytna vana S obg'emom 40 . Z rozvodnej skrine EZA bude napojeny rozvadza¢ RMS kablom
CYKY 5Cx16 mm~.

SO 003 Umyvacia rampa

Betonova plocha so sklonom 2 %, ohrani¢ena cestnymi obrubnikmi. Znecistené vody budu
odvadzané cez usadzovaciu nadrz do odtokovej Sachty a d’alej do dazd'ovej kanalizéacie
a odlucovaca ropnych latok (SO 009). Dazd’ova kanalizacia bude zaustena cez beténovu Sachtu
do povrchového toku zatrubneného potoka. Rampa bude cez Sachtu privodu napojena na rozvod
uzitkovej vody (SO 008). Steny usadzovacej nadrze a Sachti¢iek budi opatrené krystalickou
izoléaciou.
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SO 004 Poziarné nadrz

Akumula¢nd nadrz vody sobjemom 15 m® zbeténovych tvarnic osadenych v betonove;
mazanine, pre umyvanie vozidiel, hasenie pripadnych poziarov resp. kropenie pristupove;j
komunikacie pre znizenie prasnosti. Voda bude do nédrze napustand zo zatrubneného potoka
pretekajuceho popod skladku odpadov potrubim z PVC, cez odberny objekt. Po naplneni nadrze
bude prebytocna voda odvadzana potrubim spit’ do potoka. Jedna sa o vodnu stavbu.

SO 005 Vnutroaredlova komunikacia

Bude sluzit’ na pristup vozidiel do priestoru telesa skladkovej kazety na navazanie odpadu. Je
navrhnuta v dizke 349,9 m, z beténovych cestnych panelov 1ZD 120/100 uloZenych na upravenej
plani zo zhutnenej zeminy. Podklad komunikacie a krajnic bude zo $trkodrvy 4-8 mm, hrabky 80
mm. Komunikécia bude umiestnena na tesniacich vrstvach telesa skladky odpadov.

SO 006 Rozvod NN
Kablové rozvody kablami AYKY ulozené v zemi medzi jednotlivymi objektmi a rozvadzacom
RSM napojenym na agregat.

SO 007 Nadrz vody 5 m®

Podzemn4 polypropylénova valcova nadrz ASIO o objeme 5 m®, zasobareti Gzitkovej vody pre
prevadzkovy objekt, Cerpanie vody bude zabezpecené Cerpadlom umiestnenym v prevadzkovom
objekte.

SO 008 Rozvod uzitkovej vody
Potrubie zrar PE 32 (DN25), na zasobovanie umyvacej rampy uzitkovou vodou. Rozvod
uzitkovej vody tvori sucast’ vodnej stavby.

SO 009 Dazd'ova kanalizacia a odlu¢ovac ropnych latok

Kanalizaéné potrubie zPVC rar DNI150, vdizke 47 m, sdvomi reviznymi vodotesnymi
kanalizaénymi Sachtami typ VOD-EKO aodlu¢ovacom ropnych latok ZETR EH 0501D
s kalovou nadrzkou s maximalnym prietokom 1,5 Ls™, triedy G&innosti 1, s garantovanym
znetistenim NEL na vystupe <1 mg. I,

Dazd’'ova kanalizacia bude sltzit na odvadzanie priemyselnych odpadovych véd z umyvacej
rampy cez odluCova¢ ropnych latok do poziarnej nadrze. V uvedenom pripade sa nejednd
0 dazd’ovu kanalizaciu, ale o kanalizaciu na odvadzanie priemyselnych odpadovych vod. Podl'a
vykresovej prilohy D-9, vykres €.1 je odtok zausteny do povrchového toku a nie do nadrze, v tom
pripade sa jedné o vodnu stavbu.

SO 010 Zumpa 10 m*
Podzemna polypropylénova hranatd nadrz ASIO o objeme 10,91 m® na odkanalizovanie
prevadzkového objektu.

SO 011 Oplotenie

Z ocelovych stipikov priemeru 51/6 mm, dizky 3300 mm, ukotvenych v betonovej pitke vo
vzdialenosti 3,0 m, obohnané pozinkovanym pletivom vysky 2000 mm s dvoma radmi ostnatého
drotu, vySka oplotenia bude 2500 mm. Vstup do arealu bude cez dvojkridlovii uzamykatel'nu
branu 5000x2500 mm.

SO 201 Zemné prace 2. kazety

Priprava tizemia pre 2. kazetu pozostava z upravy dna v sklone 3 % od oporného valu k 1. kazete
a vytvarovanie juzného, zadpadného a severného svahu do lavic Sirky 3 m a vySky 5 m, zaloZenie
geosendvicov na vychodnej strane skladky na styku 1. etapy a 2. etapy skladky odpadov.

Skladba geosendvica: na upraveny povrch odpadov sa ulozia jednotlivé zhutnené vrstvy
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inertného odpadu, recyklovaného stavebného odpadu, Strkodrvy pozadovanych frakcii,
Vv navrhnutych hrabkach, prekladanych geomrezou. Takto upraveny terén bude sluzit ako
podklad pre ulozenie tesniaceho a drenazneho systému 2. kazety.

SO 202 Oporny val 2. kazety
Nasyp zo zhutnenej zeminy vysky cca 3m bude ohrani¢ovat’ zapadn stranu 2. kazety.

SO 203 Tesniaci a drenazny systém 2. kazety
Bude polozeny na dne, bo¢nych svahoch telesa a opornom vale 2. kazety.
ZloZenie tesniacej a drendznej VIstvy:

- tesniaca vrstva ilu v hrabke 2 x 250 mm s koeficientom filtracie kf < 1x 10° m.s™,

- kontrolny monitorovaci systém tesnosti folie,

- geomembrana f6lia HDPE hrubky 1,5 mm,

- ochranna vrstva — geotextilia Fibertex F- 400,

- drendzna vrstva kamenivo fr. 16 — 32 mm, hrubky 500 mm,

- drenazny geokompozit AFITEX Draintube 800 FT1 UV3,

- filtratn4 vrstva — geotextilia 300g/m?.
Na bo¢nych svahoch bude drendzna vrstva nahradena drenaznym geokompozitom. Na jeho
ochranu budt pouzité opotrebované pneumatiky.
V drenaznej vrstve bude polozené perforované drendZne potrubie na odvod priesakovej
kvapaliny. Drenazna perforovana rira HDPE DN 200 chranena geotextiliou Fibertex F-400 bude
uloZend v Strkovom 16zku frakcie 16-32 mm. Drenédzna rra bude pod opornym valom napojena
na plna raru HDPE DN 200 zatstent cez jestvujucu reviznu Sachtu do jestvujicej podzemnej
akumulagnej nadrze o objeme 500 m®.

SO 204 Plynové studne 2. kazety PS4.2.1-5

Plynové studne Vv pocCte 5 kusov st navrhnuté z betéonovych studni¢nych skruzi DN 1000,
uloZenych na cestnom paneli, vyplnenych a obsypanych $trkom frakcie 16/32 mm, S vloZenou
perforovanou PVC rarou DN 200 mm.

V etape budovania roz§irenia sa vybuduju studne do vySsky 2000 mm, navySovanie do konec¢ne;j
vysky sa bude realizovat’ poCas prevadzky v zavislosti od vySky uloZzeného odpadu.

Sposob nakladania so sklddkovym plynom bude predmetom samostatnej dokumentacie
aktualizovanej k uzatvaraniu skladky odpadov.

SO 205 Nadstavba Sachiet zatrubnenia potoka RS 1 —3 2. kazety

Povodné revizne Sachty sa budi nadstavovat’ podla narastu vysky odpadu Zelezobetonovymi
Sachtami obalenymi hydroizolaciou HYDROBIT. Na styku rur bude osadené gumové tesnenie,
ktoré zabrani priamemu kontaktu rar a zaruci tesnost’ spoja.

SO 206 Zakrytie a rekultivacia skladky 2. kazety

Objekt nie je predmetom tohto stavebného povolenia. Objekt bude povoleny v samostatnom
povoleni stavby, po naplneni 2. kazety skladky odpadov a ukonceni sklddkovania v povol'ovanej
Casti zariadenia, na zaklade Ziadosti prevadzkovatel’a.

Monitorovaci systém sklddky odpadov — zostava nezmeneny.

Technologia skladkovania - sucCasne s vystavbou 2. kazety bude vo zvySnej cCasti skladky
odpadov prebichat’ d’alSia prevadzka skladky odpadov a realizacia stavby ,,Zakrytie a rekultivacia
skladky NNO Tvrdosin — JurCov Laz - |. kazeta“. Na stavbu ,,Zakrytie a rekultivacia skladky
NNO TvrdoSin — Jur¢ov Laz - 1. kazeta™ bude nadvizovat’ d’alSia etapa uzatvarania a rekultivacie
skladky odpadov v juhovychodnej Casti 1. kazety skladky odpadov.
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Stavebnikom stavby je : Mesto TvrdoSin

Sidlo :  Troji¢né namestie 185/2 027 44 Tvrdosin
ICO : 314901

Ucé¢astnikmi stavebného konania su:

- stavebnik: Mesto Tvrdosin

- prevadzkovatel’: Technické sluzby mesta Tvrdosin, 027 44 TvrdoSin

- vlastnik pozemkov, na ktorych sa stavba realizuje: Mesto Tvrdosin,

- znami a neznami vlastnici susednych pozemkov v poc¢te nad 50 osdb,

- VHS SK Projekt s.r.0., Kysucka cesta 3, 010 01 Zilina, projektant Ing. Vladimir Duris.

Na uskuto¢nenie stavby sa urcuju tieto podmienky:

1.

Stavba bude uskuto¢nena podla projektovej dokumentacie ,,Revitalizacia skladky odpadov
Tvrdosin — Juréov Laz, vybudovanie 2. kazety skladky odpadov* overenej v stavebnom
konani, ktora bola vypracovana firmou VHS SK Projekt s.r.o., Kysucka cesta 3, 010 01
Zilina, projektant Ing. Vladimir Duri§, autorizovany stavebny inZinier, &islo osvedéenia
0866*Z*2-2, ktora je sucastou tohto rozhodnutia.

Pripadné zmeny stavby, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili
by technické rieSenie stavby, nesmu byt uskutocnené bez predchadzajuceho povolenia
inSpekcie.

Na stavbe musi byt po cely ¢as jej uskutoc¢iiovania K dispozicii dokumentacia (zhodna
s dokumentaciou overenou inSpekciou v stavebnom konani) a vSetky doklady tykajice sa
uskuto¢novanej stavby.

V stlade s § 75 stavebného zdkona pred zacatim stavby stavebnik zabezpeci vytycenie
podzemnych sieti uich spravcov V teréne a vytyCenie stavby pravnickou alebo fyzickou
osobou opravnenou vykonavat’ geodetické a kartografické ¢innosti.

Pri uskutocniovani stavby treba dodrZziavat predpisy tykajuce sa bezpecnosti prace
a technickych zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a 0s6b na stavenisku, dodrziavat’ Upravu
MZ SSR ¢&.7/78 Vestnika MZ SSR, vyhlasku SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o bezpeénosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a NV ¢. 510/2001 Zb. o minimélnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Pri uskutoc¢iiovani stavby je stavebnik povinny dodrZiavat’ prislusné ustanovenia stavebného
zakona upravujuce vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prislusné ustanovenia
vyhlasky ¢. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie austanovenia prislusnych
technickych noriem stvisiacich so stavbou uzatvarania skladky odpadov.

Skladka odpadov musi mat’ vybudované vSetky technické poziadavky vyplyvajuce z § 28
vyhlasky MZP SR ¢. 283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zékona o odpadoch
Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,vyhlaska ¢. 283/2001 Z.z.*).

Pri realizécii navrhovanej stavby je nutné dodrzat’ poziadavky na vystavbu skladok odpadov
Vv stlade s platnymi predpismi na useku odpadového hospodarstva.
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9. Zhutnena mineréalna tesniaca vrstva musi spinat’ poZiadavky § 26 ods. 5 vyhlasky &. 283/2001
Zz.

10. Po zhutneni mineralnej tesniacej vrstvy sa vykona jej atest. Vysledky atestu budi inSpekcii
predlozené ku kolaudacii stavby.

11. Drenazne potrubie na odtok priesakovej kvapaliny vybudovat' tak, aby bola zabezpefena
moznost’ pravidelného precistovania potrubia.

12. Stavebny objekt SO-05 , Nadstavba reviznych $achiet RS2.1 — 3* vybudovat’ tak, aby bola
zabezpecena tesnost’ 2. kazety a nedochadzalo k prieniku priesakovej kvapaliny cez nadstavbu
reviznych Sachiet do povrchového toku. Z uvedeného dévodu zvazit nutnost’ nadstavby
Sachty RS2.1, pripadne navrhnut jej ukon&enie pod mineralnym tesnenim.

13. Pred zacatim stavby stavebnik predlozi inSpekcii na posudenie navrh vhodného technického
rieSenia realizacie mineralnej ilovej vrstvy a napojenia HDPE folie na stavebny objekt SO-05
,Nadstavba reviznych Sachiet RS2.1 — 3% anavrh technického rieSenia, ktorym bude
zabezpecena odolnost’ nadstavby reviznych Sachiet proti tlakovej vode a podmienky ¢.12.

14.Stavba bude ukoncend do 24 mesiacov odo dila nadobudnutia pravoplatnosti tohto
rozhodnutia, okrem objektu SO 206 Zakrytie a rekultivacia skladky 2. kazety.

15. Stavba sa bude uskutocnovat’ dodavatel'sky. Stavebnik je povinny do 15 dni po uskutocneni
vyberu dodévatela stavby oznamit’ inSpekcii ndzov a adresu dodévatel'a stavby a predlozit
doklad o jeho odbornej spdsobilosti v zmysle zakona ¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa meni
a doplia stavebny zakon. Za odborné vedenie stavby zodpoveda dodavatel'ska organizacia.

PodrobnejSie podmienky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najméi z hl’adiska
Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

16. Investor je povinny uzatvorit podmienky zmluvy s dodéavatelom stavby tak, aby bolo
zabezpecené nakladanie s odpadmi na stavbe v sulade so zakonom o odpadoch. Nakladanie
S nebezpecnymi odpadmi v priestoroch staveniska sa moéze vykonavat len na zdklade
platného suhlasu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi, vydaného podla § 7 ods.1 pism. g)
zakona o odpadoch.

17. Pocas realizacie stavebnych prac dodrzZiavat’ ustanovenia vodného zékona, vSeobecne platné
pravne predpisy na ochranu vod a ustanovenia prislusnych technickych noriem vztahujuce sa
na zaobchadzanie s nebezpecnymi latkami.

18. Pripadné nevyhnutné opravy stavebnych mechanizmov vykondvat len na zabezpecenych
plochéch z hl'adiska ochrany podzemnych a povrchovych vod.

19. Pouzivana automobilova technika musi byt pred vyjazdom na pristupovii komunikaciu
zbavena necistot.

20. V priestoroch staveniska je zakdzané zakladanie otvorenych ohnov, palenie latok, ktoré
spdsobuju znecistenie ovzdusia.

21. Zabezpecit', aby pri budovani 2. kazety Skladky odpadov Tvrdosin - JurCov Laz nedoslo
k zbyto¢nym Skodam na pril'ahlych pozemkoch.
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22.V pripade ich poSkodenia je stavebnik povinny urobit’ napravu, pripadne nahradit’ vzniknuta
Skodu podrla platnych predpisov.

23. Rozsah stavebnych préc realizovat’ podl'a schvalenej projektovej dokumentacie.

24. Na uskutoCnenie stavby mozno v zmysle § 43f stavebného zdkona pouzit’ iba stavebné
vyrobky, ktoré st podl'a zdkona ¢.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch vhodné na pouzitie
Vv stavbe na zamyslany ucel tak, aby pocas celej Zivotnosti skladky odpadov, pocas celého
aktivneho posobenia skladky odpadov, ako aj pri beznej udrzbe bola zaruc¢ena mechanicka
odolnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost’ stavby, hygiena, ochrana zdravia a zivotného
prostredia, bezpecnost’ pri uzivani stavby, ochrana pred hlukom a tspora energie.

25. Stavebnik je povinny oznacit’ stavbu tabulou s idajmi o ndzve stavby, nazve dodavatela,
uvedenim stavebného dozoru, terminom zahgjenia stavebnych prac a terminom ich ukoncenia,
uviest’, ktory organ stavbu povolil, ¢islo a datum stavebného povolenia.

26. Stavebnik je povinny viest' v zmysle § 46d stavebného zédkona na stavbe stavebny dennik.

Podmienky na zabezpecenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikacie, drahy,
odvadzanie povrchovych véd, upravy okolia:

27. Budovana 2. kazeta skladky odpadov bude vyuzivat vybudovanu infrastruktru v jestvujicej
I. etape skladky odpadov, pristup pre stavebné mechanizmy bude zabezpeCeny len cez
existujicu obsluzni komunikaciu.

28. Pri realizacii 2. kazety skladky odpadov chranit’ vybudované zariadenia jestvujucej skladky
odpadov, ako tesnenie skladky odpadov adrendzny systém na odvadzanie priesakovej
kvapaliny, zatrubnenie potoka pod skladkou odpadov, revizne Sachty, rigol na odvadzanie
dazd’ovych vod atd'.., proti poSkodeniu stavebnymi a dopravnymi mechanizmami.

29. Vody z povrchového odtoku z povrchu uzatvoreného telesa 1. kazety, odvadzané drenaznou
vrstvou na povrch hradzky, ktoré maji stekat’ po jej povrchu volne na terén, musia byt

odvedené mimo teleso 2. kazety skladky odpadov.

30. Zéasobovanie poziarnej nadrze vodou z potoka prechadzajuceho popod skladku odpadov, je
mozné len na zaklade povolenia inSpekcie na odber povrchovych vod.

31. Vyptstanie priemyselnych odpadovych vod z umyvacej plochy, predcistenych v odlucovaci
ropnych latok do povrchového toku, podla vykresovej prilohy D-9, vykres ¢.1 je mozné len
na zéklade povolenia inSpekcie na vypustanie odpadovych vdd do povrchovych vod.

32. Odvadzanie priesakovej kvapaliny z telesa 1. kazety skladky odpadov zostava nezmenené.

33. Monitorovaci systém skladky odpadov zostdva nezmeneny.

34. Stavebnik pisomne ozndmi inSpekcii datum zacatia stavby, Stddium dokoncenia vystavby

povrchového tesnenia skladky odpadov, drendaZzneho systému a ukoncenie stavebnych prac na
stavbe. Po ukonceni stavebnych prac na stavbe poziada inSpekciu o kolaudaciu stavby.

Dodrzanie poziadaviek uéastnikov konania a dotknutych organov Statnej spravy:

35. Stavebné prace vykonavat tak, aby nedo$lo k poskodeniu a zasahom do blizkeho potoka
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a brehovych porastov.

36. Drenazne potrubie na odvadzanie priesakovej kvapaliny z jestvujiceho telesa skladky
odpadov zachovat’ v povodnom stave tak, aby bolo zabezpecené odvadzanie priesakovych
kvapalin z telesa 1. kazety skladky odpadov.

37. Na odvadzanie skladkovych plynov z telesa 2. kazety musi byt’ dobudovana siet’ funkénych
odplynovacich studni v pocte 5 ks, tak aby bol zabezpeceny priamy prestup skladkového
plynu z odpadu cez strkovu vrstvu do perforovanej PVC rary DN 200 mm.

38. S odpadmi, ktoré vznikni pocas vystavby a pocas prevadzky, musi povodca nakladat’
v stlade so zakonom o odpadoch a predpismi vydanymi na jeho zaklade.

39. Pri kolaudacii stavby budu predlozené doklady o prevzati odpadov do vyhovujtcich zariadeni
zhodnocujucich alebo zneskodiujucich odpady.

40. Investor je povinny zmluvne zabezpeCit' u dodavatela stavby doklady o mnozstve a druhu
vzniknutych odpadov a 0 sposobe d’alSicho nakladania s nimi.

41. Prevadzkovatel' stavby musi plnit' povinnosti drzitela odpadov, ustanovenych v § 19
a povinnosti prevadzkovatel'a zariadenia na zneSkodfiovanie odpadov, v zmysle § 21 zakona
0 odpadoch, v navéznosti na vyhlasku MZP SR ¢. 283/2001 Z.z.

42. Na zariadenie staveniska budi pouzité pozemky v oplotenom areali jestvujiucej skladky
odpadov.

43. Dokoncenu stavbu, pripadne jej ¢ast’ spdsobilil na samostatné uzivanie, mozno uzivat’ len na
zaklade rozhodnutia o uZivani stavby.

44. Prevadzkovatel' inSpekcii pisomne oznami uzatvorenie skladky odpadov a poziada o
kolaudaciu stavby. Sucasne prevadzkovatel' poziada aj o zmenu integrované¢ho povolenia.
Sucastou konania o zmene integrovaného povolenia bude aj konanie vo veci vydania
povolenia na odber povrchovych vod, v stlade s podmienkou ¢. 30 IP a konanie vo veci
vydania povolenia na vypustanie odpadovych vod do povrchovych vod, Vv stlade
S podmienkou ¢. 31 IP.

45. Ku kolaudacii stavby je potrebné predlozit’:

- doklady o vytyceni priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skuto¢ného
vyhotovenia stavby,

- certifikaty pouzitych vyrobkov a materidlov (podla zakona €.264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a 0 posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov),

- vysledky skuSok pouzitych materidlov a vyhotovenia uzatvaracej vrstvy podla STN 732031 a
podrla § 26, § 27 a § 28 vyhlasky ¢. 283/2001 Z.z.,

- projektovi dokumentaciu overenu stavebnym uradom v stavebnom konani,

- 2x aktualizovany existujici prevadzkovy poriadok skladky odpadov, vzhladom na zmeny
v suvislosti s uvedenim 2. kazety skladky odpadov do ¢innosti,

- aktualizovany technologicky reglement skladky odpadu, vzhladom na zmeny v stvislosti
s uvedenim 2. kazety skladky odpadov do €innosti,

- kopie dokladov o0 zneSkodnovani odpadov vzniknutych pri realizacii stavby, v stlade so
vSeobecne zadviznymi pravnymi predpismi na useku odpadového hospodarstva,

- stavebny dennik,

- podklady potrebné pre vydanie povolenia na odber povrchovych vod,
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46. Stavba nesmie byt zacata skor, kym toto rozhodnutie nenadobudne pravoplatnost. Toto
rozhodnutie straca platnost, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo dia, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

47. Stavebnik je povinny predlozit toto rozhodnutie o povoleni stavby k vyznaceniu
pravoplatnosti.

Ostatné podmienky pre prevadzku uvedené v integrovanom povoleni ¢.
3176/770160103/544-Gl, zo dna 23.11.2004 a v jeho zmenach zostavajii nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelnti  sucast’ integrovaného povolenia .
3176/770160103/544-Gl, zo dia 23.11.2004 a jeho zmien.

Odovodnenie

InSpekcia, ako prislusny orgén Statnej spravy podla § 9 a § 10 zakona ¢.525/2003 Z.z.
0 Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona o IPKZ a Specialny stavebny
urad podla § 120 stavebného zdkona, na zaklade ziadosti stavebnika Mesto TvrdoSin zo dna
26.10.2008, zaevidovanej na inSpekcii pod cislom 35474/2008/OIPK/Chy dna 27.10.2008,
predlozenych dokladov, projektovej dokumentécie a na zédklade konania vykonaného podla § 8
ods. 2 pism. a)l., § 8 ods. 2 pism. b)2. a pism. b)3., § 8 ods. 2 pism. ¢)10., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7,
podla § 17 ods. 1 apodla § 22 ods. 5 zakona o IPKZ, podla § 61 ods. 2, 3 a § 62 stavebného
zakona a zakona o spravnom konani vydava podla § 8 ods. 6 zdkona o IPKZ a podla § 66
stavebného zakona, zakona o odpadoch, zakona o ovzdusi, vodného zakona, zakona o spravnom
konani, zmenu integrovaného povolenia ¢. 3176/770160103/544-Gl, zo dna 23.11.2004 na
vykondvanie Cinnosti v prevadzke ,,Sklddka odpadov TvrdoSin — JurCov Laz* pre
prevadzkovatel'a Technické sluzby mesta TvrdoSin, 027 44 TvrdoSin, povoluje stavbu
»Revitalizacia skladky odpadov Tvrdosin — Juréov Laz, vybudovanie 2. kazety skladky
odpadov®, ktora bude umiestnena na pozemku parcelné ¢islo KNC 2077/1, v k. 4. Tvrdosin.
Spolu so Ziadostou boli na inSpekciu doruc¢ené vyjadrenia ucastnikov konania a dotknutych
organov, ktorym toto postavenie vyplyva z § 59 a § 126 stavebného zakona, t.j. Mesto Tvrdosin.

Stavebnik so Ziadostou o zmenu integrovaného povolenia poziadal o znizenie spravneho
poplatku podl'a polozky 171a pism. d) sadzobnika spravnych poplatkov zdkona ¢.145/1995 Z.z.
0 spravnych poplatkoch v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o spravnych
poplatkoch®) o0 50 %, v sulade s polozkou 171a zakona o spravnych poplatkoch, s prihliadnutim
na rozsah a naro¢nost’ posudzovanej zmeny v prevadzke.

InSpekcia vyhovela Ziadosti prevadzkovatela o zniZenie spravneho poplatku, nakolko sa
nejedna o podstatni zmenu ¢innosti v prevadzke a zniZila spravny poplatok o 50 %, v stlade
s polozkou 171a sadzobnika spravnych poplatkov zdkona o spravnych poplatkoch.
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So ziadostou bol doruceny aj spravny poplatok podla zakona o0 spravnych poplatkoch,
polozka 171a pism. d) vo vyske 5 000,- Sk v kolkovych znamkach.

InSpekcia v sulade s § 12 ods.2 pism. a)zdkona o IPKZ a § 61 stavebného zakona oznémila
dna 24.11.2008 ucastnikom konania a dotknutym organom zacatie spravneho konania vo veci
zmeny a doplnenia integrovaného povolenia pre prevadzku ,,Skladka odpadov Tvrdosin — Jurcov
Laz“, ktorého sucastou je stavebné konanie pre stavbu ,,Revitalizacia skladky odpadov Tvrdosin
— JurCov Laz, vybudovanie 2. kazety skladky odpadov*. InSpekcia upustila od niektorych ukonov
v zmysle § 12 zakona o IPKZ (zverejnenie podstatnych tidajov o Ziadosti, o prevadzkovatel'ovi
a 0 prevadzke na internetovej stranke spravneho organu a na svojej tradnej tabuli spolu s vyzvou
zainteresovanej verejnosti a osobam, ktoré maju pravo byt zucastnenou osobou; ziadost' o
zverejnenie dajov na Gradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zakona o IPKZ a v zmysle § 61 ods. 2
stavebného zdkona od miestneho zist'ovania a ustneho pojedndvania z dovodov:

- Ziadost ozmenu integrovaného povolenia, ktorej stastou je vydanie stavebného
povolenia pre predmetnt stavbu, nie je podstatnou zmenou ¢innosti v prevadzke, nakol'ko
sa jedna o dobudovanie chybajucich zariadeni vzmysle podmienok v casti ,,C*
integrovaného povolenia ¢. 3176/770160103/544-Gl, zo dna 23.11.2004 jestvujucej skladky
odpadov.

- Ziadatel' doru¢il spolu so ziadostou ozmenu integrovaného povolenia stanoviska
ucastnikov konania a dotknutych organov, vyplyvajucich zo stavebného zdkona tak, ako je
to vyssie uvedené.

Upovedomenie 0 zacati konania a dorucenie potrebnych pisomnosti bolo vykonané formou
verejnej vyhlasky z dovodu, Ze niektori Gi€astnici konania — vlastnici susednych pozemkov a ich
pobyt, nie st spravnemu organu zname a zaroven inspekcia podl'a ustanovenia § 12 ods. 2 pism.
a) zdkona o IPKZ dorucila upovedomenie o zacati konania a dorucenie potrebnych pisomnosti
znamym ucastnikom konania formou verejnej vyhlasky z dovodu, ze pocet znamych ucastnikov
konania je vyssi ako 50.

InSpekcia urila na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia C¢.
3176/770160103/544-Gl, zo dna 23.11.2004 v ramci oznamovania konania lehotu, ktora uplynula
29.12.2008. V urcenej lehote Kk navrhovanej zmene integrovaného povolenia, tykajicej sa
vydania stavebného povolenia na vysSie uvedenu stavbu, Ucastnici konania a dotknuté organy
neuplatnili Ziadne poziadavky, preto nebolo o nich rozhodované.

Sucast’ou integrovaného konania bolo :

Vv oblasti ochrany ovzdusSia:

- konanie 0 udelenie sthlasu na vydanie rozhodnutia o povoleni stavby ,,Revitalizacia skladky
odpadov Tvrdo$in — Jur€ov Laz, vybudovanie 2. kazety skladky odpadov* ako sucasti malého
zdroja znecistovania ovzdusia podl'a § 8 ods. 2 pism. a)l. zdkona o IPKZ, v stlade s § 22
ods. 1. pism. a) zdkona o ovzdusi,

Vv oblasti ochrany vod:

- konanie o udelenie povolenia na uskuto¢nenie vodnej stavby podla § 8 ods. 2, pism. b)2.
zakona o IPKZ, v sulade s § 26 ods. 1 pism. a) vodného zékona, pre stavbu ,,Revitalizacia
skladky odpadov Tvrdosin — Juréov Laz*, stavebné objekty SO 004, SO 008, SO 009,

- konanie o udelenie povolenia na uskutocnenie stavby a na vykonavanie ¢innosti, ktoré moézu
ovplyvnit’ stav povrchovych véd a podzemnych vod podla § 8 ods. 2, pism. b) 3. zakona
0 IPKZ, v sulade s § 27 ods. 1 pism. a) vodného zakona, pre stavbu ,,stavby ,,Revitalizicia
skladky odpadov Tvrdosin — Juréov Laz*, stavebné objekty SO 002, SO 003, SO 203,

Vv oblasti odpadového hospodarstva

- vydanie vyjadrenia v stavebnom konani k vystavbe tykajice sa odpadového hospodarstva
podla § 8 ods. 2 pism. ¢)10. zékona o IPKZ, v sulade s § 16 pism. b) zakona o odpadoch,
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stavebné konanie

- vo veci vydania stavebného povolenia pre stavbu ,,Revitalizacia skladky odpadov Tvrdosin —
Jur¢ov Laz, vybudovanie 2. kazety skladky odpadov* podla § 8 ods.3 zakona o IPKZ, v
sulade s § 66 stavebného zakona.

Susedné parcely k povolovanej stavbe st KNE 5605/2, 5606/2, 5607/2, 5608/2, 5609/2, 5610/2,

5611/1, 5638, 5641, 5707, 5708/1, 5709/1, 5710/1, 5711/1, 5712/1, 5713/1, 5714/1, 5715/1,

5716/1, 5717/1, 5718/1, 5720/1, 5721/1, 5722/1, 5723/1, 5724/1, 5725/1, 5726/1, 5727/1, 5728/1,

5729/1, 5730/1, 5731/1, 5732/1, 5733/1, 5734/1 v k. 1. TvrdoSin.

Vlastnictvo stavebného pozemku parcelné ¢islo KNC 2077/1, v k. 0. Tvrdosin bolo
preukdzané listom vlastnictva ¢. 2371, zo dina 12.08.2008, podl'a ktorého je vlastnikom pozemku
stavebnik. Vlastnictvo susednych pozemkov parcelné ¢islo KNE 5605/2, 5606/2, 5607/2, 5608/2,
5609/2, 5610/2, 5611/1, 5638, 5641, 5707, 5708/1, 5709/1, 5710/1, 5711/1, 5712/1, 5713/1,
5714/1, 5715/1, 5716/1, 5717/1, 5718/1, 5720/1, 5721/1, 5722/1, 5723/1, 5724/1, 5725/1, 5726/1,
5727/1, 5728/1, 5729/1, 5730/1, 5731/1, 5732/1, 5733/1, 5734/1, v k. 0. Tvrdosin bolo
preukazané vypismi z evidencie parciel registra E zo dha 23.01.2008, podl'a ktorych bol uréeny
okruh vlastnikov pozemkov, ktori st Gc¢astnikmi konania. PredloZena bola aj kopia z katastralnej

mapy.

Navrhované rie§enie vypracoval VHS SK Projekt s.r.o., Kysucka cesta 3, 010 01 Zilina,
projektant Ing. Vladimir Duri§, v aprili 2008 a spiiia naroky kladené na ochranu Zivotného
prostredia, menovite odpadového hospodarstva a ochrany vod a hladiska pri urCovani najlepsich
dostupnych technik (BAT) - podl'a prilohy ¢.3 k zdkonu o IPKZ.

Predmetna stavba bude mat’ vplyv na ochranu zaujmov spoloc¢nosti z hl'adiska zivotného
prostredia, preto su V povoleni uvedené podmienky na zabezpecenie ochrany Zivotného prostredia
ako celku. Ur¢ené st aj podmienky pre uskuto¢nenie stavby z hl'adiska bezpecnosti prace, ktoré
je potrebné vziat’ do tvahy pocas jej realizacie.

In$pekcia na zaklade vykonaného konania 0 zmene a doplneni integrovaného povolenia ¢.
3176/770160103/544-Gl, zo dna 23.11.2004, ktorej stfastou bolo aj stavebné konanie,
preskumala ziadost' v zmysle § 12 zakona o IPKZ a hladisk uvedenych v ustanoveniach § 62
stavebného zdkona a zistila, Ze uskuto¢nenim predmetnej stavby, (ani budicim uZivanim) nie su
ohrozené zdujmy spolocnosti, ani neprimerane nie su obmedzené alebo ohrozené prava
a opravnené zaujmy ucCastnikov konania. Stavba ,,Revitalizacia skladky odpadov TvrdoSin —
Jurov Laz, vybudovanie 2. kazety skladky odpadov sa bude realizovat’ v areali prevadzky
Skladka odpadov TvrdoSin — Jurov Laz. Vo vyjadreni Mesta TvrdoSin je uvedené, Ze suhlasi
s vydanim stavebného povolenia.

V priebehu konania neboli zistené dovody, ktoré by branili vydaniu stavebného povolenia na
stavbu ,,Revitalizacia skladky odpadov Tvrdosin — Juréov Laz, vybudovanie 2. kazety skladky
odpadov*.

Inpekcia v priebehu spravneho konania zistila, Ze su splnené podmienky podla zékona
0 IPKZ, zakona o ovzdusi, zakona o odpadoch, vodného zakona, podla stavebného zakona a
podl'a zdkona o spravnom konani, ktoré boli sucastou integrovaného povolovania a preto
rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.
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Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
Vv zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia v Ziline, odbor integrovaného povolovania a kontroly,
Legionarska 5, 012 05 Zilina odvolanie do 15 dni odo diia dorugenia pisomného vyhotovenia
rozhodnutia Uc¢astnikovi konania. Ak toto rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych
opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost’, jeho zakonnost’ méze byt preskimana stdom.

Ing. Ivan Bégel
riaditel

Dorucuje sa:

1. Technické sluzby mesta TvrdoS$in, 027 44 TvrdoSin

2. Mesto Tvrdos$in, primator mesta, Troji¢né namestie 185/2, 027 44 TvrdoS$in

3. VHS SK Projekt s.r.0., Kysucka cesta 3, 010 01 Zilina, projektant Ing. Vladimir Duris
4. SR-Slovensky pozemkovy fond, ROSPS, Radlinského 46, 026 01 Dolny Kubin

Po nadobudnuti pravoplatnosti:

5. Mesto Tvrdosin, stavebny urad, Troji¢né namestie 185/2, 027 44 TvrdoSin

6. Obvodny trad Zivotného prostredia Dolny Kubin, Statna sprava odpadového hospodarstva,
Namestie slobody 1, 026 01 Dolny Kubin

7. Obvodny trad Zivotného prostredia Dolny Kubin, Statna sprava ochrany prirody a krajiny,
Namestie slobody 1, 026 01 Dolny Kubin

8. Obvodny urad Zivotného prostredia Dolny Kubin, Stitna vodna sprava, Namestie slobody 1,

026 01 Dolny Kubin

Obvodny pozemkovy urad v Namestove, Namestie Antona Bernolaka 381/4, 029 01

Néamestovo

10. Regionalny trad verejného zdravotnictva, Namestie slobody 1, 026 01 Dolny Kubin

11. Regionalna veterinarna a potravinova sprava, Pelhrimovska 2055/7, 026 01, Dolny Kubin

12. SVP $.p., OZ Povodie Vahu Piestany, Néabrezie [.Krasku 834/4, 921 80 Piestany

13. spis 2 x

©
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Toto ozndmenie mé povahu verejnej vyhlasky v zmysle § 26 ods. 2 zékona €. 71/1967 Zb.

0 spravnom konani v zneni neskorSich predpisov, musi byt’ vyvesené po dobu 15 dni na tradne;j
tabuli obce alebo inym sposobom v mieste obvyklym.

odtlacok peciatky a podpis
opravnenej osoby



