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A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa
1.
 Základné informácie 

	1.1
	Názov prevádzkovateľa 
	Slovenské elektrárne, a.s.

	1.2
	Právna forma
	akciová spoločnosť

	1.3
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
	X

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  3  zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  4  zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona  o IPKZ
	

	1.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	Hraničná 12, 827 36 Bratislava

	1.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	Je uvedená vyššie.

	1.6
	www adresa
	www.evo.seas.sk

	1.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Paolo Ruzzini, predseda predstavenstva



	1.8
	IČO / IČ DPH
	35 829 052 / 2020261353

	1.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	OKEČ: 40.1, 40.3      NOSE-P: 101.01

	1.10
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	Oddiel Sa 

vl. č. 2904/B
	Príloha č.1
	1

	1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	RNDr. Alena Mečiarová , vedúca odboru odboru životného prostredia, Hraničná 12, Bratislava,  tel. 02/ 5866 3679, fax 02/5866 3670,  

e-mail: meciarova.alena@hq.seas.sk

	1.12
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	Ing. Gabriel Németh, vedúci oddelenie ŽP EVO, tel.056/6313006

fax 056/6312940, e-mail : nemeth.gabriel@evo.seas.sk


2.
 Informácie o povoľovanej prevádzke 

	2.1
	Názov prevádzky
	S E, a.s.

Elektrárne Vojany, závod,   076 73 Vojany

	2.2
	Adresa prevádzky
	Slovenské elektrárne, a.s.

Elektrárne Vojany, závod,    076 73 Vojany

	2.3
	Umiestnenie prevádzky
	Kraj: Košice, Okres: Michalovce, Obec: Vojany

Katastrálne územie: obcí Vojany, Čičarovce, Beša,

SE - EVO, o.z. sa nachádzajú na východnom Slovensku v oblasti Východoslovenskej nížiny v okrese Michalovce. 

	2.4
	Počet zamestnancov
	726

	2.5
	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky
	Rok začatia: 1965

Predpokladaný rok ukončenia: prevádzkovateľ neplánuje ukončiť prevádzku

	2.6
	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
	1. Energetika.

1.1 Spaľovacie zariadenie  s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW

	2.7
	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
	Tepelný príkon viac ako 50 MW

	2.8
	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
	EVO I - tepelný príkon 1 843,6 MWt  

EVO II - tepelný príkon 1 857,2 MWt  

	2.9
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	Prevádzkovaná  kapacita a počet prevádzkovaných hodín (prevádzkovaná doba nepretržitá - 7680 hod) sú závislé od potrieb elektrizačnej sústavy (ES) Slovenska a od plánovaných odstávok jednotlivých technológií za účelom opráv, kontrol, prípadne vynútených porúch.

	2.10
	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001
	-

	2.11
	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002
	1. Palivo energetický priemysel

Veľké zdroje

1.1.1 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s  nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 50 MW a vyšším

	2.12
	Trieda skládky odpadov
	-


3.
 Ďalšie informácie o prevádzke 

	3.1
	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie
	Nie
	x
	Áno
	

	
	
	Práve prebieha
	
	Príloha č.
	

	3.2
	Cezhraničné vplyvy
	Nie
	x
	Áno
	
	Odkaz na opis ďalej v žiadosti
	



4.
Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

	4.1
	Územné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	Príloha č.2 (v pôvodnej žiadosti)

	4.2
	Stavebné povolenie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	

	
	Príloha č. 3 (v pôvodnej žiadosti)

	4.3
	Kolaudačné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	

	
	uvedené v prílohe č. 4 (v pôvodnej žiadosti)

	4.4
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	Príloha č 5 (v pôvodnej žiadosti)


	4.5
	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom
	Vzhľadom k tomu, že súčasťou konania o vydanie integrovaného povolenia nie je stavebné konanie, zoznam susedných pozemkov a ich vlastníkov sa neuvádza (rádovo sa jedná o niekoľko sto pozemkov a viac ako 1000 drobných vlastníkov pozemkov).

	4.6
	Členenie stavby na stavebné objekty
	Viď :  a) výkres  „Základný areál SE-EVO – objekty“  s farebne                odlíšenými objektami, ktoré sú predmetom IPKZ - príloha č.6(v pôvodnej žiadosti)
           b) príloha č.7 (v pôvodnej žiadosti)– zoznam IPKZ objektov v areáli EVO 

	4.7
	Členenie stavby na prevádzkové súbory
	Podrobnejšie viď príloha č. 2,3,4 (Pôvodná žiadosť)


5.
 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

	5.1
	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia
	Slovenské elektrárne, a.s.

Elektrárne VOJANY, závod

	
	
	

	5.2
	Číslo platného integrovaného povolenia : 2321-16291/2007/Kov/571020106, 

v znení zmeny č.1719-8188/57/2008/Kov/571020106/Z1, zo dňa 17.07.2008

	5.3
	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia
	Nie
	x
	Áno
	-

	
	
	Práve prebieha
	-
	Príloha č.
	-

	5.4
	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia

	Predmet zmeny integrovaného povolenia :

1.) Podľa §8 ,odst.2, písm.a), bod 4.  zákona č.  245/2003 Z. z.  o IPKZ ,žiadame o udelenie súhlasu na spoluspaľovanie biomasy na fluidných kotloch K15 a K16 EVO I v závode EVO Vojany.

        2.)  Podľa §8, odst.2, písm.a) bod 3. zákona č.  245/2003 Z. z.  o IPKZ  ,žiadame o udelenie súhlasu na inštaláciu a prevádzku automatizovaného monitorovacieho zariadenia na meranie CO2 za odsirovacím zariadením kotlov K11 a K12 EVO I v závode EVO Vojany.

Dôvod požadovanej zmeny :

Ad. 1.) Zníženie množstva spaľovaných fosílnych palív, čo povedie k zníženiu emisií sklenníkových plynov a čiastočne aj emisií základných znečisťujúcich látok (najmä SO2). Zároveň sa zníži aj spotreba aditív na suché odsírenie spalín.
Ad. 2.) Presnejšie monitorovanie množstva emisií CO2


6.
Utajované a dôverné údaje

	P. č.
	Označenie príslušného bodu žiadosti
	Utajovaný/dôverný údaj
	Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný

	1
	Nie sú.
	-
	-


7. Predmet zmeny  integrovaného povoľovania, podľa § 8, zákona č. 245/2003 Z.z.,  

Predmetom zmeny integrovaného povoľovania prevádzky Elektrárne Vojany, závod,  je určenie  podmienok vykonávania činností v prevádzkach s cieľom dosiahnuť integrovanú ochranu životného prostredia a jeho zložiek a udržať mieru znečistenia v normách kvality životného prostredia v nasledovných oblastiach:

a) v oblasti ochrany ovzdušia: 

 1.  udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní, 

 2.  určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania; 

 3.  udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko- -organizačných opatrení, 

 4.  udelenie súhlasu na určenie osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov a monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia; 

B 
Údaje o prevádzke a jej umiestnení 

1.
Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 

	P. č.
	Opis prevádzky

	
	Účelom energetických zariadení prevádzky je vyrábať elektrickú energiu pre elektrizačnú sústavu Slovenskej republiky. Elektrárne pracujú v elektrizačnej sústave v základnom a pološpičkovom režime.

V prevádzke sú inštalované ako hlavné výrobné zariadenia parné výtavné kotly a  fluidne kotly na uhlie a parné kotly na plyn. Kotly spaľujú, čierne antracitické T-uhlie  a zemný plyn. 

Napájacia voda je dodávaná do energetických zdrojov na  
výrobu pary, ktorá je odvádzaná ako vysokotlaková prehriata para 
na jednotlivé turbogenerátory, ktoré premieňajú energiu pre
hriatej pary na mechanickú prácu a mechanickú prácu na 
elektrickú. V rámci 4 – smennej prevádzky je vyhradený tiež čas potrebný na plánované a neplánované odstávky, revízie a údržbu v súlade s harmonogramom opráv, ktorý sa každoročne aktualizuje a schvaľuje predstavenstvom SE a.s. Preventívne prehliadky sú vykonávané v súlade s výrobnou dokumentáciou. Revízie sú vykonávané v súlade s plánom revízií. Riadenie jednotlivých blokov EVO I je vykonávané z dvoch dozorní prostredníctvom riadiacich systémov DAMATIC DNA a TELEPERM Xp, Me. Riadenie jednotlivých blokov EVO II je vykonávané z dvoch dozorní prostredníctvom riadiacich systémov DAMATIC XDi.

Hlavné výrobné zariadenia:
EVO I

Bloky 1, 2 - výtavné kotly K11 a K12 na výrobu prehriatej pary o teplote 540 oC pre  výrobu el energie na TG o jednotlivom výkone 110 MWe.  

Bloky 5, 6- fluidné kotly FK15 a FK16  na výrobu prehriatej pary o teplote 540 oC pre  výrobu el energie na TG o jednotlivom výkone 110 MWe.  
Manipulácia s palivom a aditívami, doprava:
Manipulácia s uhlím -bez zmeny
Nanipulácia s biomasou :
Skládka biomasy je navrhnutá na časti plochy medzi jestvujúcou skládkou uhlia a hlbinným zásobníkom, ktorý slúži pre núdzové zauhľovanie kotlov EVO I. 

Ohraničenie zo severnej strany tvorí stena hlbinného zásobníka, z južnej strany bude skládka ohraničená deliacou stenou, oddeľujúcu jestvujúcu skládku uhlia. 

Doprava na skládku bude zabezpečovaná zmluvným dodávateľom biomasy špeciálne upraveným ťahačom s návesom o objeme cca 90 m3 resp. iným nákladným automobilom - po odvážení na jestvujúcej automobilovej váhe v areáli EVO.

Dovezená biomasa bude vysypaná na vybetónovanú plochu pred dávkovací závitovkový dopravník pri hlbinnom zásobníku na skládke.

Manipuláciu s biomasou na skládke a nahŕňanie voľne nasypanej biomasy do záberu dávkovacieho závitovkového dopravníka bude zabezpečovať kolesový nakladač HL730-7A s objemovou lopatou na ľahké hmoty. Dávkovací závitovkový dopravník posúva biomasu na dopravník do triediča. Na tomto dopravníku bude namontovaný magnetický odlučovač železa a biomasa bude dopravená cez násypku (opatrenú snímačmi zahltenia) na triedič, ktorý ju vytriedi na dve frakcie. Hrubá a nežiaduca časť biomasy z triediča je presúvaná cez sklz násypky do drviča, ktorý nadmerné kusy poseká s výpadom do dopravníka. Navrhovaná technológia je schopná vytriediť a spracovať biomasu obsahujúcu aj ojedinele kamenivo.

Spolu s vytriedenými časťami z triediča je biomasa dopravovaná  cez pásovú váhu do hlbinného zásobníka, kde bude biomasa v množstve do 4 váhových % distribuovaná do priestoru pre vyhrňovací vozík a následne na hlbinné pásové dopravníky, ktoré ju prepravia na jestvujúci systém zauhľovania kotlov. Počas tejto prepravy (presyp na systémoch pásových dopravníkov) bude biomasa v dostatočnej miere premiešaná so súčasným palivom - čierne uhlie. Takto premiešaná zmes paliva sa bude prepravovať tradičným spôsobom do ohniska fluidných kotlov.

Čistenie spalín:
Bez zmeny.
Odsun popolovín:

Bez zmeny
Súvisiace činnosti:   

Bez zmeny



2.
Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu
               Bez zmeny
3.
Opis prevádzky

	3.1
	Názov techno-logického

uzla
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3.2


	Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	1.
	EVO I


	Skládka biomasy, disponibilná kapacita :
   1 380m3
	Betónová plocha 1324m2 s ochrannými stenami.


	Schéma zauhľovania s biomasou
Príloha č.1 a 
Príloha č.2

	2
	
	
	
	

	3
	Silá na skladovanie vápencových substrátov
	
	Bez zmeny


	

	4
	Silá na skladovanie popolčeka
	
	Bez zmeny


	

	5
	EVO II
	Záchytné nádrže znečistených vôd
	Bez zmeny


	

	6
	EVO I  a EVO II


	Skladovacie nádrže a záchytné vane olejov
	Bez zmeny


	

	7
	Železničné vlečky a vonkajšie ZHL
	Príručné sklady olejov
	Bez zmeny


	

	8
	EVO I  a EVO II

Stanovištia transformátorov
	Záchytné vane, nádrže, potrubia
	Bez zmeny


	

	9
	Strojovňa EVO I, II
	Nádrže na skladovanie a manipul. s olejom 
	Bez zmeny


	

	10
	Sklady PHM EVO I, II
	Skladovacie nádrže nafty

Záchytné vane, lapače

Olejové nádrže
	Bez zmeny


	

	11
	CHÚV
	Zásobné a skladova-cie nádrže chemikálií
	Bez zmeny


	

	12
	Sklad ostatných odpadov
	-
	
	

	13
	Zhromaždisko kovového odpadu
	-
	
	

	14
	Sklad opotrebo-vaných olejov
	1x50 m3 nadzemná dvojplášťo-vá nádrž
	Bez zmeny


	

	15
	Sklad nebezpeč-ných odpadov
	Celková plocha skladu nebezpeč-ných odpadov je 144 m2.
	Bez zmeny


	


	3.3
	Názov ostatných súvisiacich činnosti
	Charakteristika a opis činnosti
	Väzba činnosti na vyššie

charakterizované technologické uzly a sklady
	Odkaz na blokovú

schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	1
	Palivové hospodárstvo
	Pôvodný text ostáva a je doplnený následovne :
Popis prípravy zmesy uhlia a biomasy :
Dovezená biomasa bude vysypaná na vybetónovanú plochu pred dávkovací závitovkový dopravník pri hlbinnom zásobníku na skládke.

Manipuláciu s biomasou na skládke a nahŕňanie voľne nasypanej biomasy do záberu dávkovacieho závitovkového dopravníka bude zabezpečovať kolesový nakladač . Dávkovací závitovkový dopravník posúva biomasu na dopravník do triediča, ktorý ju vytriedi na dve frakcie. Hrubá a nežiaduca časť biomasy z triediča je presúvaná  do drviča, ktorý nadmerné kusy poseká s výpadom do dopravníka. Navrhovaná technológia je schopná vytriediť a spracovať biomasu obsahujúcu aj ojedinelé kamenivo.

Z triediča je biomasa dopravovaná  cez pásovú váhu do hlbinného zásobníka, kde bude biomasa v množstve do 4 váhových % distribuovaná do priestoru pre vyhrňovací vozík a následne na hlbinné pásové dopravníky, ktoré ju prepravia na jestvujúci systém zauhľovania kotlov. Počas tejto prepravy (presyp na systémoch pásových dopravníkov) bude biomasa v dostatočnej miere premiešaná so súčasným palivom - čierne uhlie. Takto premiešaná zmes paliva sa bude prepravovať tradičným spôsobom do ohniska fluidných kotlov.
Maximálny rozmer častíc uvažovaných foriem biomasy je 40x20x20mm


	
	

	V nasledujúcej tabuľke sú uvedené parametre dovážanej biomasy pre spoluspaľovanie:
Drevné 

štiepky bez

 kôry*

Kôra

Lesný

odpad

Piliny

Rýchlorastúce 

energ. dreviny

Výhrevnosť

GJ/t

7 ÷ 14

7 ÷ 10

6 ÷9

8

8

Sypná hmotnosť

t/m3
0,22÷0,38

0,3

0,25÷0,4

0,3

0,25÷0,35

Vlhkosť

%

23 ÷ 55

50

50÷60

50

50÷60



	2
	Vodné hospodárstvo
	Bez zmeny
	
	


	3
	Zariadenia pre technologický vzduch
	Bez zmeny
	
	

	4
	Zariadenia elektrickej energie
	Bez zmeny

	
	

	5
	Vápencové hospodárstvo 
	-
	
	

	6
	ČOV a ich napojenie na kanalizačnú sieť
	Bez zmeny


	
	

	
	Dieselagregáty - 

náhradné zdroje elektrickej energie
	Bez zmeny


	
	


4.
Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly 

              Bez zmeny

5.
Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky
	P. č.
	Vypracovaná v zmysle zákona
	Príloha č.

	1.
	Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení  (STPPaTOO) pre kotol K15 a K16
	

	
	
	


C
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

1.
Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú 
1.1
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

Pôvodný text ostáva a je doplnený následovne :

	P. č.
	Prevádzka
	Surovina, pomocný materiál, ďalšie  látky
	Opis  a vlastností
	CAS
	Ročná spotreba (t)
	Množstvo využité ako výrobok za rok (%)

	1
	Bloky 

č.15 a16
	Palivo-uhlie

Palivo-ZP

Prídavné palivo –

Biomasa
	Palivo spaľované v kotloch. Vlastnosti uvedené v bode B 3.3


	Nie je


	Bez zmeny
Bez zmeny
1.etapa :cca 15400 tom
2.etapa :cca 73 000 ton
	100

100

100


D
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1.
Znečisťovanie ovzdušia

1.1.
Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií
            Bez zmeny
1.2
Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

              Bez zmeny
2.
 Znečisťovanie povrchových vôd 
            Bez zmeny
 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd 

          Bez zmeny
4.
Nakladanie s odpadmi

             Bez zmeny
5.
Zdroje hluku

           Bez zmeny
6.
Vibrácie

             Bez zmeny
E
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 

          Bez zmeny
F 
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

1.
Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)
                Bez zmeny
2. 
Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)
           Bez zmeny
G 
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 

            Bez zmeny
H
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

1.
Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia
	1.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	Ovzdušie  

	
	
	

	1.2
	Miesto vypúšťania emisií
	Komín EVO I , komín FGD (odsírenie)

	1.3
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	Dymovody kotlov K11 a K12, pre odsírenie  FGD je odberová sonda umiestnená v komíne odsírovacieho reaktora vo výške 44 m. Vzorky spalín sú od sond vedené vyhrievaným potrubím do chladičov a z nich ďalej do analyzátorov. 

	1.4
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	Kontinuálny emisný automatizovaný monitorovací systém za účelom zistenia dodržiavania emisných limitov uvedených v bode M2 žiadosti.

Na každom dymovode blokov K11, K12 a FGD sú nainštalované tri samostatné meracie systémy – AMS plynných ZL, AMS TZL, meranie objemového prietoku

	1.5
	Frekvencia /merania odberu vzoriek
	Kontinuálny emisný automatizovaný monitorovací systém

	1.6
	Podmienky merania /odberu vzoriek
	Dané právnymi predpismi a výrobcom monitorovacieho systému 

	1.7
	Sledované veličiny
	Znečisťujúce látky TZL, SO2, NOx, CO, CO2

veličiny O2, t, p, Q odpadového plynu

	1.8
	Metóda merania /odberu vzoriek 
	Pre plynné ZL - odberová extrakčná metóda s úpravou vzorky plynu, pre TZL – in situ   

	1.9
	Analytické metódy
	Analyzátor XENTRA 4900 (CO, NOx, SO2 – infračervená spektroskopia, O2 – paramagnetický princíp),  

Prachomer analyzátor SICK RM 41 resp. RM 210 (TZL – opticky, princíp transmisiometrie merania intenzity rozptýleného svetla, ktoré sa odrazí od tuhých častíc v potrubí v ceste svetelného lúča) 

	1.10
	Technické charakteristiky meradiel
	Analyzátor XENTRA 4900 fy SERVOMEX, Anglicko (CO, NOx, SO2, O2), max.teplota senzorov 60 oC, prietok do 2000 ml/min, rosný bod najnižšie 5 oC pod teplotou okolia, analógové výstupy 4-20 mA, merací rozsah SO2 – 0-3000/0-1500 vpm, CO - 0-400 vpm, NO - 0-1000 vpm, O2 – 0-25 % obj.

Prachomer analyzátor SICK RM 41 resp. RM 210 (TZL) fy Erwin Sick GmbH, Nemecko, výstupný signál 4-20 mA, prevádzková teplota od -30 oC do +55 oC, pretlak 1200 mm vopdného stĺpca, otáčky ventilátora 2700/min

Prístroj FLOWSICK 102 fy SICK Opticelektronic, SRN na meranie prietokovej rýchlosti, objemového prietoku a teploty prúdiacich plynov. Meranie je bezkontaktné na princípe vysielania a snímania ultrazvukových impulzov. Analógový výstup 4-20 mA. Teplota spalín 0-400 oC.

Podrobnejšie údaje sa nachádzajú v Správe z úplnej funkčnej skúšky AMS ev.č. 04/2011/00-FS z 1.3.2001 a v Správe z periodickej funkčnej skúšky ev.č. 03/331/2004. Správy sú uložené u prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia.

	1.11
	Vlastné meranie /dodávateľ 
	Vlastný kontinuálny automatizovaný monitorovací systém

	1.12
	Miesto vykonania analýz / laboratórium
	Kontinuálny automatizovaný monitorovací systém 

	1.13
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	Overenie periodickými funkčnými skúškami AMS oprávnenou osobou

	1.14
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	Bez zmeny

	1.15
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	So zmenami sa neuvažuje.


	1.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	Voda

Odpadové vody splaškové – Bez zmny

	
	
	


	1.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	Voda

Odpadové vody zaolejované – Bez zmeny

	
	
	


	1.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	Voda

Celkové odpadové vody z EVO – Bez zmeny

	
	
	


2.
Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

            Bez zmeny

I
Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 

1.
Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou
                Bez zmeny.
2.
Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 
Znečisťovanie ovzdušia

            Bez zmeny.
2.2 
Znečisťovanie vody a pôdy

            Bez zmeny
J
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

            Bez zmeny
K
Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu 

             Bez zmeny
L
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 

	P. č.
	Zhrnutie

	
	Identifikácia žiadateľa :    Slovenské elektrárne, a.s.

                                          Hraničná 12, 827 36 Bratislava 

                                          IČO : 35 829 052

Zdôvodnenie žiadosti  o zmenu : 
Ad. 1.) Zníženie množstva spaľovaných fosílnych palív, čo povedie k zníženiu emisií sklenníkových plynov a čiastočne aj emisií základných znečisťujúcich látok (najmä SO2). Zároveň sa zníži aj spotreba aditív na suché odsírenie spalín.

Ad. 2.) Presnejšie monitorovanie množstva emisií CO2
Opis prevádzky a jej základných parametrov:

Závod Elektrárne Vojany
Miesto : 076 73 Vojany
Kategorizácia činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ :

Energetika

1.1 Spaľovacie zariadenie  s menovitým tepelným príkonom  väčším ako 50 MW 

Opis :

Elektrárne Vojany je  energetické zariadenie na výrobu elektrickej energie pre elektrizačnú sústavu Slovenskej republiky. Elektrárne pracujú v elektrizačnej sústave v základnom a pološpičkovom režime.

V prevádzke sú inštalované ako hlavné výrobné zariadenia parné taviace kotly a  fluidné kotly, ktoré  spaľujú čierne uhlie dovážané zo zahraničia, parné kotly EVO II spaľujúce zemný plyn a fluidné kotly spoluspaľujú biomasu.
Prevádzka  sa skladá z dvoch hlavných častí  samostatne lokalizovaných na území  elektrárne. 
Časť  EVO I  pozostáva z  blokov 1,2,3,4,5,6 a   časť EVO II pozostáva z blokov 21, 22, 23, 24,25,a 26.  

Prevádzka blokov č.3 a 4 EVO I bude podľa potrieb elektrizačnej sústavy.
Iné súvisiace činnosti :

· Výroba tepla pre vlastnú potrebu vykurovania a prípravy TÚV vo forme pary a horúcej vody.

· Úprava vody - úprava vody pre hlavné výrobné zariadenia.

· Palivové hospodárstvo - zabezpečenie paliva pre hlavné výrobné zariadenia

· Zariadenia elektrickej energie - vyvedenie elektrického výkonu z hlavných výrobných zariadení

· Vápencové hospodárstvo ako súčasť odsirenia spalín kotlov blokov 1,2  a  kotlov   blokov 5,6..

· ČOV a ich napojenie na kanalizačnú sieť - čistenie odpadových vôd.

Na vykonávanie dopravných činností , t.j. prepravu surovín – palív, osôb, materiálov a tovarov v rámci závodu SE EVO a mimo neho, slúži vozový park vozidiel (lokomotívy-dieselelektrické,  nákladné a osobné vozidlá a špecialne vozidlá), ktoré z časti sú v majetku závodu a z časti sú leasingovou zmluvou prenajaté. Údržba dopravných prostriedkov sa vykonáva kombinovaným spôsobom , t.j.zmluvným servisom a čiastočne vlastnými kapacitami. 
Opis vstupov do prevádzky:

Palivo: 
Čierne  uhlie je dovážané do elektrárne železničnou dopravou z Ruska a Ukrajiny. Ide priamo do spotreby alebo na skládku paliva v areáli. Uhlie je dopravované do zásobníkov jednotlivých kotlov s pomocou pásových dopravníkov. Zemný plyn je odoberaný z plynovodu a v regulačnej stanici je upravený na spaľovanie v kotloch. Biomasa sa spoluspaľuje vo fluidných kotloch.
 Suroviny a pomocné materiály:  

Aditíva pre odsirovací proces sa prepravujú do prevádzky železničnými cisternami resp. automobilovými cisternami s pneumatickým vyprázdňovaním do zásobných síl, odkiaľ sa dopravujú pneumaticky do príslušných zariadení. Pre mazanie, pre reguláciu a pre chladenie  sa používajú oleje. Pre procesy úpravy vody sa používajú chemikálie. Nakladanie s nimi je podriadené prísnymi bezpečnostnými opatreniami pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami. 

Voda:

Voda pre EVO , sa odoberá z rieky Laborec, riečny kilometer 10,96.   Voda sa upravuje vo filtračnej stanici a v CHÚV.  Po jej úprave, filtrácii, dekarbonizácii  a demineralizácii,  sa potrubím privádza do kotolne a ostatných prevádzok pre technologické procesy pri výrobe elektrickej energie.
Ďalšie vstupy : 

EVO sú napojené vvn vedeniami na elektrizačnú sieť SR. Taktiež sú napojené na železničnú sieť Slovenska.  

Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na životné prostredie a zdravie ľudí:

Ovzdušie:

Znečisťujúce látky sú vypúšťané do ovzdušia  zo spaľovania fosilných palív na kotloch (uhlie, ZP). Sú to hlavne základné znečisťujúce látky. TZL, SO2, NOx, CO, Corg.. Pre obmedzenie ich emisií do ovzdušia sú na kotloch inštalované technológie (odsírenie, denitrifikácia), alebo sú zachytávané odlučovacími zariadeniami (elektrostatické a mechanické odlučovače).

Voda:

Vody sú odvádzané jedným kanalizačným systémom a vypúšťané v jednom meracom mieste.

Jedná sa o vody:

-vody z povrchového odtoku, odvádza zrážkové vody zo spevnených a nespevnených plôch 

-splašková voda zo sociálnych zariadení

-priemyselná voda odvedená z prevádzok, kde môže dôjsť k znečisteniu vody 

Vody sú čistené na ČOV.

Odpady :

Zhromažďovanie vznikajúcich odpadov z jednotlivých častí prevádzky je zabezpečované na vyhradených zhromažďovacích miestach. Na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov má spoločnosť uzatvorené zmluvy s oprávnenými organizáciami.
Opis stavu územia, kde je alebo má byť prevádzka umiestnená:
Kraj: Košice,  Okres: Michalovce, Obec: Vojany, Katastrálne územie Vojany, Čičarovce, Beša 

Okolie prevádzky: Územie okolia elektrárne EVO leží pri toku rieky Laborec, v rovinatej oblasti Východoslovenskej nížiny, v časti Východoslovenskej roviny. Zasahuje do okresu Michalovce, okresu Trebišov a jednou obcou do okresu Sobrance. Územie, na ktorom sa nachádza prevádzka, je situované v severnej časti katastra obce Vojany,  v tesnej blízkosti mesta Veľké Kapušany. Dotknuté územie na severe susedí s riekou Laborec, na východe je orná pôda, na juhu so závodom  SVS Vojany, na západe je  orná pôda. Verejný priestor a trvalo obývané objekty sa nachádzajú vo vzdialenosti od cca 1000 m od hraníc areálu.  

Opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi:
Ovzdušie: 

Za účelom zníženia znečisťovania okolitého ovzdušia sú v prevádzke inštalované a prevádzkované odlučovacie zariadenia elektrostatické a mechanické odlučovače na zachytávanie tuhých znečisťujúcich látok a odsírovacie zariadenie.

Vody: 
Splaškové odpadové vody pochádzajú od producentov rozmiestnených v celom areáli závodu. Zaústenie týchto sociálnych zariadení do kanalizácie je cez septiky a žumpy, z ktorých kal je vyvážaný na čističku.. Miesta s väčšou koncentráciou osôb sú napojené do  čističky odpadových vôd.

Odpady: 

Zhromažďovanie vznikajúcich odpadov z prevádzky je zabezpečované na zhromažďovacích miestach .  Jednotlivé odpady vznikajúce pri výrobe sú zbierané do vyhradených zberných nádob a následne sú ukladané na najbližšie zhromažďovacie miesta. 

Zhromažďovanie nebezpečných odpadov pred zneškodnením je zabezpečené v sklade nebezpečných odpadov /NO/ závodu a v sklade opotrebovaných olejov. 

Ostatné druhy odpadov sú zhromažďované vo veľkoobjemových kontajneroch uložených na vyhradených plochách – sklad ostatných odpadov. Ostatné odpady vznikajúce z prevádzky sú odovzdávané na využitie ako druhotná surovina a na využitie v domácnosti, zvyšok sa zneškodňuje prostredníctvom zmluvného odberateľa.
Na zneškodňovanie odpadov má prevádzkovateľ  uzatvorené zmluvy s oprávnenými  organizáciami. Pôvodca odpadov  nakladá s nebezpečnými odpadmi v súlade so súhlasmi  na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a súhlasmi na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie odpadov.

Opis monitoringu :

Monitoring vôd:  

Priemyselné odpadové vody vypúšťané kontinuálne do odpadového kanála a následne do rieky Laborec. V odpadovom kanály sa vykonáva odber vzoriek pre meranie znečisťujúcich látok.  

Vzorky z jednotlivých ČOV sa odoberajú v mieste ich odtoku.

Analýzy odobratých vzoriek odpadových vôd, vykonáva akreditované laboratórium.
Monitoring  ovzdušia:  

Monitoring vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia a preukazovanie dodržania ustanovených emisných limitov je vykonávaný prostredníctvom   kontinuálnych meraní (AMS) v meracích miestach a v intervaloch v súlade s právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia. Množstvo znečisťujúcich látok, ktoré nie sú monitorované cez AMS sa zisťuje bilančným výpočtom použitím IEF alebo VEF.
Porovnanie s najlepšie dostupnými technikami:
Prevádzka sa vyznačuje BAT črtami a zohľadňuje hľadiská pri určovaní najlepších dostupných techník uvedené v prílohe č.3 k zákonu č.245/2003 Z.z. ako napr. požiadavku prevencie a zníženia celkových účinkov emisií na životné prostredie na minimum, požiadavku  prevencie havárií a minimalizácie ich následkov na životné prostredie a ďalšie. U parametrov, kde sa nedosahuje požadovaná úroveň, sú navrhované opatrenia v bode M žiadosti (napr. zosúladenie stavu prevádzkovaných nádrží a manipulačných a skladovacích plôch s platnými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd).
Opis opatrení preventívneho charakteru:
Prevádzkovateľ riadi  a kontroluje prevádzkovanie technologických zariadení  a udržuje ich v prevádzkyschopnom stave, dodržiava  lehoty a podmienky údržby, opráv, čistenia, výmeny médií v súlade s dokumentáciou prevádzky a pokynmi výrobcov strojnotechnologických zariadení.

Prevádzkovateľ zabezpečuje odborné a technické vzdelávanie obslužného personálu prevádzky.  

Prevádzkovateľ má vypracovaný a schválený plán opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd, ktorý obsahuje tiež opatrenia preventívneho charakteru.

Prevádzkovateľ (pôvodca vzniknutých odpadov) má vypracovaný  Program odpadového hospodárstva  podľa požiadaviek príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a podľa osobitných predpisov a plní záväznú časť Programu odpadového hospodárstva v spôsobe nakladania so vzniknutými odpadmi v predmetnej prevádzke.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať monitoring vybraných znečisťujúcich látok, ukazovateľov znečistenia  a prevádzkových parametrov v zmysle integrovaného povolenia a požiadaviek právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, vôd a odpadového hospodárstva.


M
Návrh podmienok povolenia

1.
Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.  
             Bez zmeny
2.
Určenie emisných limitov 

               Bez zmeny
Body 3.až 11.


            Bez zmeny
N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

             Bez zmeny
O      Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný :                                                                      Dátum : 18.11.2008
(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho :  RNDr. Alena Mečiarová
Pozícia v organizácii : vedúci odboru životného prostredia, poverený zastupovaním pred

                                       Slovenskou inšpekciou životného prostredia

P
Prílohy k žiadosti: 
1. Údaje s označením „utajované a dôverné“

	P. č.
	Názov a hodnota utajovaných údajov

	1
	Nie sú.

	P. č.
	Názov a hodnota dôverných údajov

	-
	-


2. 
Ďalšie doklady 

	2
	 Ďalšie doklady :

	P. č.
	Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je  alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku
	Príloha č.

	
	Zložka ŽP
	Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal
	Dátum vydania
	Platnosť do
	Číslo jednacie príslušného spisu
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	P. č.
	Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje
	Príloha č.

	
	Nie je, nebolo vykonané posudzovanie vplyvu na životné prostredie.
	-

	P. č.
	Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie
	Príloha č.

	
	-
	

	P. č.
	Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny
	Príloha č.

	
	-
	

	P. č.
	Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky
	Príloha č.

	
	-
	

	P. č.
	Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní
	Príloha č.

	
	-
	

	P. č.
	Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP:
	Príloha č.

	
	Oblasť ŽP
	Druh dokumentu
	Dátum
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	P. č.
	Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti   
	Príloha č.

	1.
	Schéma navrhovanej technológie – 1.etapa
	1

	2.
	Schéma navrhovanej technológie – 2.etapa
	2

	
	
	

	P. č.
	Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia
	Príloha č.

	P. č.
	Aktuálne protokoly z výsledkov meraní  (emisie do ovzdušia, vôd,  pôdy,  kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia,  a iné) 
	Príloha č.

	P. č.
	Materiálová bilancia prevádzky
	Príloha č.

	P. č.
	Doklad o zaplatení správneho poplatku
	Príloha č.

	
	Kópia dokladu o zaplatení správneho poplatku
	











