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Žiadosť o vydanie zmeny povolenia pre prevádzku 

Moriace linky
podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
apríl  2009
A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.
 Základné informácie 

	1.1
	Názov prevádzkovateľa a stavebníka 
	U. S. Steel Košice, s.r.o.

	1.2
	Právna forma
	Spoločnosť s ručením obmedzeným

	1.3
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
	X

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  3  zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  4  zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka podľa § 8 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ

Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania a stredného zdroja znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku. 
	

	1.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

	1.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	-

	1.6
	www adresa
	www.usske.sk

	1.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Ing. Tibor Duchonovič,  

Generálny manažér environment 

	1.8
	IČO
	36 199 222

	1.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	OKEČ 28.51, NOSE – P 105.01

	1.10
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	11711/V
	Príloha č.


	-

	1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Ing. Angelika Oravcová,  tel. č. 673 23 93, 0917 70 40 50
e-mail : aoravcova@sk.uss.com

	1.12
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	U. S. Steel Košice s.r.o., útvar GM pre environment, 
odbor IPKZ, oddelenie TVa, SVa a ZU


2. Informácie o povoľovanej prevádzke – bez zmeny

3. Ďalšie informácie o prevádzke – bez zmeny 

4. Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky – bez zmeny

5.
 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

	5.1
	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia
	Moriace linky

	
	
	

	5.2
	Číslo platného integrovaného povolenia
	2741/249 - OIPK/2005-Ha/570340404 zo dňa 23.06.2005
1629-2618/2007/Wit/570020404/Z1 zo dňa 25.01.2007
1633-2648/2007/Mer/570020404/Z2 zo dňa 26.01.2007
5701-25717/2007/Mer/570020404/Z3 zo dňa 10.08.2007
3855-11791/2008/Haj/570020404/Z4 zo dňa 07.04.2008
5470-25162/2007/Wit/570020404/K1 zo dňa 30.07.2007
508-715/2008/Wit/570020404/K2 zo dňa 02.01.2008
7005-27590/2008/Mer/570020504/K3 zo dňa 20.08.2008

	5.3
	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia
	Nie
	X
	Áno
	-

	
	
	Práve prebieha
	-
	
	-

	5.4
	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia

	Zmena integrovaného povolenia predmetnej prevádzky podľa zákona č. 245/2003 Z. z.  a zákona 
č.  532/2005 Z.  z, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 245/2003 Z.z. o IPKZ sa týka:
- v oblasti povrchových a podzemných vôd

V zmysle  § 8 ods. 2 písm. b) bod 3  zákona  č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, konanie o udelenie súhlasu  na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd



B 
Údaje o prevádzke a jej umiestnení 

1.
Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 

	P. č.
	Opis prevádzky

	Predmetom  projektu  „ Ochrana podzemných vôd  3. etapa“ časť „Úprava stáčacej rampy HCl a koľajiska pri regeneračnej stanici“ je riešenie stáčacieho miesta s dodatočnými úpravami z hľadiska havarijného úniku HCl. 
Stáčacia rampa HCl (kyselina chlorovodíková) – stáčanie zo železničných cisterien je situovaná na koľaji č. 525A, v priamej náväznosti na susediace zásobné nádrže HCl, v blízkosti objektu – Reneneračná stanica.
Cieľom projektu je riešenie kyselinovzdornej povrchovej úpravy stáčacieho miesta HCl – kyselonovzdorná dlažba. Ďalej oprava zberného žľabu, ktorý je riešený stredom koľaje v dĺžke stáčacej plochy. Týmto zberným žľabom je v prípade havarijného úniku HCl táto kyselina zachytená a odvedená.  Zároveň týmto zberným žľabom sú zachytené dažďové vody, samospádom odvedené k vpustom a následným potrubným zvodom do určeného žľabu v energokanály ďalej potrubnými kanálmi odvedené do regeneračnej stanice a následne potrubie ústi do neutralizačnej stanice, kde sa pre prípadné úniky zachytávajú a spracúvajú.
Z hľadiska životnosti a opotrebovania kyselinovzdornej povrchovej úpravy, už nie je predpoklad dostatočnej funkcie bariérovej izolácie voči prípadným únikom HCl do pôdy a jej následnej kontaminácie, preto je nutné riešiť rekonštrukciu systému bariérovej izolácie – nevyhovujúcich plôch, ktorými sú : stáčacia plocha – vymedzený priestor koľajiska so zberným žľabom, súvisiaci manipulačný priestor a priestor čerpadlovne.
Bezprostredne nad miestom stáčania (cca na dĺžku železničnej cisterny) je nutné z prevádzkových dôvodov zakrytovanie stáčanej cisterny počas procesu stáčania pred dažďom. Tento problém rieši navrhované nové prestrešenie – ochranný prístrešok.
Úprava stáčacej rampy HCl a koľajiska pri regeneračnej stanici je navrhnutá tak, aby vyhovovala požiadavkám z hľadiska ochrany spodných vôd – teda tak, aby sa zamädzilo možnosti úniku nebezpečných látok (HCl) do pôdy a tým aj zabezpečenie ochrany spodných vôd.
Stručný popis riešenia 

SO 01.1 Rekonštrukcia kyselinovzdorných povrchov

Stavebno – architektonické riešenie

Pred realizáciou nových vrstiev (nová kyselinovzdorná dlažba) havarijnej vane je nutné upraviť spádovanie jestvujúceho žľabu (stredom gavarijnej vane) – prespádovanie do vpustu nad energokanálom, ktorým sú prípadné úniky odvedené až na neutralizačnú stanicu.
Nové vrstvenie na predmetných plochách je navrhnuté v skladbe :

· kyseliovovzdorná dlažba hrúbky min. 30 mm

· sekundárna kyselinovzdorná bariéra – náter v 2 vrstvách

· reprofilačná a prípadne rektifikačná vrstva (pre dosiahnutie, nastavenie výškovej úrovne koľaje v súčinnosti s hrúbkou dlažby) – poter s polymermy hrúbky 20 – 30 mm

Vlečka 

Demontáž jestvujúcich koľajníc tvaru S49, ktoré sú v mieste stáčacej jamy HCl (3 koľajové polia v dĺžke 53m) a demontáž drevených podvalov v dĺžke cca 34,90 m.

Po rekonštrukcii stáčacej jamy HCl (výmene keramickej dlažby ) sa demontovaný železničný zvršok spätne uloží v pôvodnej nivelete a smerovom vedení tým, že na rekonštruovanú konštrukciu stáčacej jamy HCl sa jestvujúce koľajnice uložia na pôvodné drevené podvaly. 
SO 01.2 Prístrešok  stáčacieho miesta 
Stavebno – architektonocké riešenie

Bezprostredne nad miestom stáčania (cca na dĺžku železničnej cisterny) je z prevádzkových dôvodov potrebné krytie stáčanej cisterny počas procesu stáčania pred dažďom, tento problém rieši ochranný prístrešok.
Konštrukcia bude ststicky pozostávať  z votknutých (do základov) polorámov s podopretím na kyvných stojkách na konci priečle polorámu. Na rámy sa uložia strešné nosníky – väznice a následne strešný plášť z trapézového plechu. 
Pozdĺžne  dĺžkový rozmer vychádza z min. potrebnej dĺžky pre prekrytie železničnej cisterny (min. cca 15m).

Po oboch stranách (v pozdĺžnom smere) prístrešku sa konštrukcia čiastočne oplášti, kvôli ochrane priestoru pod prístreškom pred hnaným dažďom. Konštrukcia bude chránená kyselinovzdorným náterovým systémom. Kotvenia budú obetónované s kyselinovzdornou povrchovou úpravou. Stĺpy sa pri pätách obložia kyselinovzdorným obkladom.
Oceľové konštrukcie 
Nový oceľový prístrešok nad miestom stáčania sa realizuje v dĺžka 15,8 m t.j. v dĺžke nutnej pre nevyhnutné prestrešenie železničnej cisterny s objemom 50m3. Konštrukcia bude pozostávať z votknutých polorámov z profilov HEA 340 (stĺpy), HEA 200 (šikmé strešné nosníky) podopretých stĺpmi HEA 160. 

Tvar rámov je vymedzený prechodovým prierezom platným pre železnice SR. Na rámy sa uložia strešné nosníky IPE 160, UPE 160  a strešný plášť z trapézového plechu T-40-40-915(B). Po oboch stranách (v pozdĺžnom smere) prístrešku sa konštrukcia čiastočne oplášti – zvrchu až po úroveň +2,940.
Stáčanie je zabezpečené stáčacím potrubím cez opláštenie prístrešku.  Konštrukcia bude chránená náterom proti korózii a kotvenia sa obetónujú.
Stáčacie miesto HCl je zabezpečené dostatočným havarijným objemom, ktorý umožní zachytenie prípadného úniku celého objemu najväčšej železničnej cisterny používanej na dopravu HCl v danom mieste. 

V prípade havarijného úniku kyseliny z vagóna do priestoru koľaje táto bude zachytená v záchytnej jame, ktorá je pod stáčacou rampou a odtiaľ sa prečerpá do nádrži skladov regeneračnej stanice. V prípade odvádzania kyseliny na neutralizačnú stanicu bude jej množstvo regulované tak, aby nedošlo k narušeniu čistiaceho procesu NS.



Ostatné body žiadosti ostávajú nezmenené.
O   
Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                  

               
   Dátum  :     09. 04. 2009           

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho : 
Ing. Tibor Duchonovič

Pozícia v organizácii :           
GM pre environment
                         

	Pečiatka alebo pečať podniku:































