
 Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.  
044 02 Turňa nad Bodvou 

 
 
 
 
 
 

ŽIADOSŤ 
 

o zmenu vydaného integrovaného povolenia pre prevádzku 
Výroba cementového slinku v rotačnej peci – Cementáreň 

Turňa nad Bodvou 
(súhlas na inštaláciu technologických celkov a na ich 
prevádzku – Rekonštrukcia vykurovania v CETU ) 

 
 

 ktorá je spracovaná v zmysle zákona NR SR č. 532/2005 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 
 
 

 

Predkladateľ:           Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. 
    044 02 Turňa nad Bodvou   
    IČO: 31 711 391 
 
Prevádzka:         Cementáreň Turňa nad Bodvou, 044 02 Turňa nad Bodvou  

 
-priemyselná činnosť zaradená v zmysle prílohy č.1 zákona č. 245/2003 Z.z. 
do kategórie: 
3. Spracovanie nerastov 
3.1 Prevádzky na výrobu cementového slinku v RP s výr. kapacitou väčšou 
ako 500 t za deň 

 
 
Dátum predloženia: 20.10.2008 
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A. Údaje identifikujúce prevádzkovateľa 
 
A.1 Názov prevádzkovateľa  Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. 
A.2 Právna forma akciová spoločnosť 
A.3 Druh žiadosti Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ x 
A.4 Adresa sídla prevádzkovateľa  044 02  Turňa nad Bodvou 654 
A.5 Poštová adresa (pokiaľ sa líši 

od vyššie uvedenej) 
VSH, a.s. 
044 02 Turňa nad Bodvou 

A.6 www adresa www.vsh.sk 
A.7 Štatutárny zástupca,  

funkcia v spoločnosti 
Jiří Muška – predseda predstavenstva /majoritný majiteľ spoločnosti 
Ing. Ľubomír Reľovský – člen predstavenstva / generálny riaditeľ 
Ing. Juraj Kalaš – člen predstavenstva / riaditeľ pre nákup 

A.8 IČO 31 711 391 
A.9 Kód OKEČ (NACE), NOSE-P 26510 – výroba cementu, 104.11 
A.10 Splnomocnená kontaktná osoba  Ing. Andrej Csete – Technický riaditeľ 

044 02 Turňa nad Bodvou 654 
Tel.: 055/4610128,  0905 447 340 
Fax.: 055/4610194 
email: csete.andrej@vsh.sk 

 

 
B.  Typ žiadosti 
 

B.1 Typ žiadosti Zmena už vydaného Integrovaného povolenia číslo 1332/196-OIPK/2006-
Mer/750810105, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.12.2006. 

B.2 Zoznam súhlasov a povolení, 
o ktoré prevádzkovateľ v rámci 
zmeny integrovaného 
povolenia žiada 

V zmysle zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečistenia č. 245/2003 
Z.z. v znení neskorších zákonov, žiadame v znení: 
 

1. V  zmysle § 8, ods.  2, písmeno a), bod 5. Zákona č.245/2003 Z.z. 
o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia na udelenie súhlasu na 
inštaláciu technologických celkov a na ich prevádzku patriacich 
do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia alebo 
stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, ak  nepodliehajú 
stavebnému konaniu pre „Rekonštrukciu vykurovania v CETU“. 

 
2. V  zmysle § 8, ods. 2, písmeno a), bod 7. Zákona 245/2003 Z.z. 

o IPKZ  v oblasti ochrany ovzdušia o určenie emisných limitov  
a všeobecných podmienok prevádzkovania pre „Rekonštrukciu 
vykurovania v CETU“. 

 
3. V zmysle § 8, Ods. 2, písmeno f), bod 3. Zákona 245/2003 Z.z. 

o IPKZ v oblasti ochrany zdravia ľudí na zavedenie nových 
technologických alebo pracovných postupov „Rekonštrukciu 
vykurovania v CETU“. 

 
 

B.3 Údaje o spracovateľovi žiadosti 
– zmeny IPKZ 

VSH a.s. Turňa nad Bodvou 
 

B.4 Zoznam prebiehajúcich konaní 
a povolení súvisiacich s danou 
prevádzkou – zmenou 
integrovaného povolenia 

-  
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C.  Údaje o prevádzke a jej umiestnení 
 

C.1 Názov prevádzky a variabilný 
symbol pridelený SIŽP 

Cementáreň Turňa nad Bodvou 
Pridelený symbol: 750810105 

C.2 Adresa prevádzky VSH, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654 
C.3 Umiestnenie prevádzky Areál cementárne Turňa okres Košice – okolie, Košický kraj 

Katastrálne územie Dvorníky 
Areál cementárne sa nachádza 2km od štátnej hranice s Maďarskou 
republikou a leží v Turnianskej kotline, ktorá je najzápadnejším  výbežkom 
väčšej geografickej jednotky - Košickej kotliny. Údolie je 1 – 2 km široké, 
obmedzené vysokými a strmými  vápencovými svahmi plošín Slovenského 
krasu. Údolie je odvodnené Turnianskym potokom, tečúcim po južnom okraji 
údolia. 

C.4 Povoľovaná činnosť podľa 
prílohy č.1 a súvisiace činnosti 

Spracovanie nerastov – 3.1. Prevádzky na výrobu cementového slinku alebo 
vápna v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň 
alebo na výrobu magnezitového slinku alebo vápna v rotačných peciach    
s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň. 

C.5 Projektovaná kapacita a ročný 
fond pracovnej doby 

Rekonštrukcia vykurovania v CETU 
Centrálna kompresorovňa  
Ročná spotreba ZP      2000 m3/rok 
Inštalovaný výkon plynových spotrebičov    5 x 11kW, 2 x 23kW, 1 x 11kW 
Inštalovaný výkon elektrických spotrebičov 4 x 2kW, 2 x 0,5kW 
Baliareň a expedícia 
Ročná spotreba ZP      6000 m3/rok 
Inštalovaný výkon plynových spotrebičov    1 x 39,6kW 
Centrálny dispečing 
Ročná spotreba ZP      61 200 m3/rok 
Inštalovaný výkon plynových spotrebičov     3 x 80kW 
Dielne, sklady a garáže 
Ročná spotreba ZP      72 440 m3/rok 
Inštalovaný výkon plynových spotrebičov     3 x 94,6kW 
Dielne Přerov 
Inštalovaný výkon elektrických spotrebičov 
 – elektrické konvektory                                3 x  2kW, 1 x  0,5kW  
–  sálavé panely                                              6 x 2,4kW 
Transformačná stanica 110/6 kV 
Ročná spotreba ZP      1000 m3/rok 
Inštalovaný výkon plynových spotrebičov     1 x 10,5 kW, 1 x 10,3 kW 
Inštalovaný výkon elektrických spotrebičov  4 x 2kW, 2 x 2kW 
Inštalovaný výkon elektrických spotrebičov  1 x 2kW, 1 x 0,5kW 
Inštalovaný výkon plynových spotrebičov     1 x 21kW, 1 x 168kW 
Mazutovňa 
Inštalovaný výkon elektrických spotrebičov  3 x 2kW, 1 x 1kW 
  
3220hod / rok 
3 zmena / deň 24 hod / deň 
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C.6 Prevádzkovaná kapacita 
a prevádzkovaná doba (hod.) 

Rekonštrukcia vykurovania v CETU 
Centrálna kompresorovňa  
Ročná spotreba ZP      2000 m3/rok 
Inštalovaný výkon plynových spotrebičov    5 x 11kW, 2 x 23kW, 1 x 11kW 
Inštalovaný výkon elektrických spotrebičov 4 x 2kW, 2 x 0,5kW 
Baliareň a expedícia 
Ročná spotreba ZP      6000 m3/rok 
Inštalovaný výkon plynových spotrebičov    1 x 39,6kW 
Centrálny dispečing 
Ročná spotreba ZP      61 200 m3/rok 
Inštalovaný výkon plynových spotrebičov    3 x 80kW 
Dielne, sklady a garáže 
Ročná spotreba ZP      72 440 m3/rok 
Inštalovaný výkon plynových spotrebičov    3 x 94,6kW 
Dielne Přerov 
Inštalovaný výkon elektrických spotrebičov 
 – elektrické konvektory                                3 x  2kW, 1 x  0,5kW  
–  sálavé panely                                             6 x 2,4kW 
Transformačná stanica 110/6 kV 
Ročná spotreba ZP      1000 m3/rok 
Inštalovaný výkon plynových spotrebičov     1 x 10,5 kW, 1 x 10,3 kW 
Inštalovaný výkon elektrických spotrebičov  4 x 2kW, 2 x 2kW 
Inštalovaný výkon elektrických spotrebičov  1 x 2kW, 1 x 0,5kW 
Inštalovaný výkon plynových spotrebičov     1 x 21kW, 1 x 168kW 
Mazutovňa 
Inštalovaný výkon elektrických spotrebičov  3 x 2kW, 1 x 1kW 
  
3220hod / rok 
3 zmena / deň 24 hod / deň 

C.7 Spôsob prevádzkovania Prevádzka bude pracovať vo vykurovacom období nepretržite v trojzmennej 
prevádzke s prerušením na plánované technologické odstávky. 

C.8 Stručný popis lokality 
prevádzky 

Predmetné prevádzky sú situované v jestvujúcom areáli cementárne  
Východoslovenské stavebné hmoty a.s. Turňa nad Bodvou , v katastri obce 
Dvorníky. Lokalita prevádzky je popísaná v žiadosti o integrované povolenie 
IPKZ vypracovanej VSH a.s. Turňa nad Bodvou dňa 31.3.2006 

C.9 Parcelné čísla a druh 
stavebného pozemku, 
s uvedením vlastníckych alebo 
iných práv podľa katastra 
nehnuteľnosti 

Parcelné čísla – register C: 
Parcelné číslo:   157/94 – Zastavané plochy a nádvoria 
Druh stavby:      680 
Popis stavby:     Kompresorová stanica     
Parcelné číslo:   157/112 – Zastavané plochy a nádvoria 
Druh stavby:      640  
Popis stavby:     Paletizačná linka     
Parcelné číslo:   157/111 – Zastavané plochy a nádvoria 
Druh stavby:      640  
Popis stavby:     Baliareň     
Parcelné číslo:   157/108 – Zastavané plochy a nádvoria 
Druh stavby:      640  
Popis stavby:     Centrálny dispečing     
Parcelné číslo:   157/115 – Zastavané plochy a nádvoria 
Druh stavby:      100  
Popis stavby:     Dielne     
Parcelné číslo:   157/118 – Zastavané plochy a nádvoria 
Druh stavby:      703  
Popis stavby:     Skládka     
Parcelné číslo:   157/105 – Zastavané plochy a nádvoria 
Druh stavby:      680  
Popis stavby:     Trafostanica     
Parcelné číslo:   157/125 – Zastavané plochy a nádvoria 
Druh stavby:      640  
Popis stavby:     Stáčanie a uloženie olejov     
 
Vlastník: Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. Turňa nad Bodvou, 
katastrálne územie Dvorníky 
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C.10.   Rekonštrukcia vykurovania v CETU – opis zmeny 
 
C.10.1 Jestvujúci stav 
  
 Jestvujúca stavby sa nachádza v areáli cementárne Turňa nad Bodvou a pozostáva z rekonštrukcie 
vykurovania v nasledujúcich stavebných objektoch: 
02.17.1 CENTRÁLNA KOMPRESOROVŇA 

Velín 
Strojovňa a Dieselagregát 

04.10 BALIAREŇ A EXPEDÍCIA 
05.10 CENTRÁLNY DISPEČING 
05.12.1 DIELNE, SKLADY A GARÁŽE 
05.12.2 DIELNE PREROV 
05.21 TRANSFORMAČNÁ STANICA 110/6 kV 

Dielňa 
Velín 
Strojovňa VZT 
Umyváreň, kompresorovňa a akumulátorovňa 

05.13.1  MAZUTOVŇA 
 
 V súčasnosti sú jednotlivé objekty (nie výrobné) zásobované teplom z parnej kotolne. Parné rozvody 
k jednotlivým objektom sú vedené vzdušne a v zemi. Na uvedenej potrubnej trase v dôsledku zastaraných 
rozvodov dochádza k tepelnej strate. Vznikajúci kondenzát sa vracia iba v malej miere, je prehriaty 
v dôsledku nefunkčnosti odvádzača kondenzátu. 
 
C.10.2 Navrhované riešenie a opis zariadenia 
 
 Navrhované riešenie vyplynulo z požiadavky minimalizovať náklady za úhrady za dodávané teplo. 
Predkladaný návrh pozostáva z decentralizácie parnej kotolne  a vybudovania samostatných tepelných 
zdrojov pre jednotlivé objekty. 
 
SO 02.17.1 Centrálna kompresorovňa 
 
Stavebné úpravy – v uvedenom objekte nebudú vykonané žiadne stavebné úpravy alebo projekčný zásah do 
jestvujúcich stavebných konštrukcií. 
 
Technická charakteristika 
 
 V miestnosti velína bude z prevádzkových dôvodov pôvodné parné vykurovanie zrušené a nahradené 
elektrickým vykurovaním.  
 Priestory dieselagregátu budú vykurované jedným tmavým infražiaričom a v priestoroch strojovne 
bude umiestnených  sedem svetlých infražiaričov (5 x 11 kW, 2 x 23kW). 
 Infražiariče budú napojené na jestvujúci STL areálový plynovod o prevádzkovom tlaku 400 kPa. Pre 
reguláciu tlaku bude použité regulátor RTP 25 D so zabudovaným bezpečnostným rýchlo uzáverom 
a poistným ventilom. Prívod spaľovacieho vzduchu pre žiariče bude zabezpečený z priestoru haly, odvod 
spalín v časti, kde sú žiariče IGS bude do priestoru haly a od tmavého žiariča IGT-14 bude cez komínový 
prieduch vyvedený do vonkajšieho prostredia. 
 
 Plynové spotrebiče: 
- svetlý infražiarič IGS 11/A/11kW/  5 ks x 1,1 m3/h = 5,5 m3/h   
- svetlý infražiarič IGS 23/A/23kW/  2 ks x 2,2 m3/h = 4,4 m3/h    
- tmavý infražiarič IGT 14/11kW/  1 ks x 1,1 m3/h = 1,1 m3/h 

SUMA    11,0 m3/h 
Ročná spotreba plynu pre halu cca 2000 m3. 



 VSH, a.s. Turňa nad Bodvou, 044 02 Strana 6 z 25 
 

 

Funkcia spotrebičov - Velín 
Na vykurovanie a temperovanie priestorov velínu, umyvárne, a WC budú inštalované elektrické 

konvektory o vykurovacom výkone 2kW a 0,5 kW. Konvektor má zabudovaný hlavný vypínač, tepelnú 
poistku, termostat s regulačným rozsahom + 5° do 30°C a montážny držiak na stenu. Napojenie konektora 
bude realizované cez škatuľové rozvody so svorkovnicami. 
 
Elektroinštalácia  - Velín 

Napojenie konvektorov je cez jestvujúci rozvádzač RM01 – pole 3. Projekt rieši doplnenie 5 ks 
ističov pre istenie vývodu el. konvektorov na jestvujúcu DIN lištu vedľa existujúcich poistiek. 

Napojenie zariadení bude káblovými rozvodmi  typu CYKY príslušnej dimenzie a počtu žíl. Nové 
káblové vývody budú riešené cez jestvujúci káblový kanál pod a za rozvádzačom, z neho po jestvujúcom 
káblovom žľabe. Ku konvektorom budú vedené v nových plastových lištách LV24x22. 

Uzemnenie je realizované v rámci prívodného kábla samostatnou žltozelenou žilou PE, uzemnenou 
v napájacom rozvádzači. 
 
Funkcia spotrebičov – Dieselagregát 

Na vykurovanie priestoru dieselagregátu bude inštalovaný tmavý plynový infražiarič IGT – 14 
o vykurovacom výkone 11 kW. Infražiarič je riadený z elektronickej riadiacej jednotky a po zapnutí je jeho 
ďalšia činnosť automatická.  
 
Elektroinštalácia  - Dieselagregát 

Napojenie je riešené z nového rozvádzača RPK4 napojeného z jestvujúcej rozvodne dieselagregátu 
z dozbrojeného ističa 6A.  

Napojenie káblových rozvodov typu CYKY povedie do rozvádzača RPK4 do poľa 4 smerom do 
jestvujúceho káblového kanála. Z neho kábel stúpa ku káblovej chráničke, ďalej jestvujúcim žľabom. Nové 
trasy budú vedené v jestvujúcich  káblových roštoch a na nových lištách Niedax. 

Uzemnenie infražiariča bude realizované v rámci prívodného kábla samostatnou žltozelenou žilou 
umiestnenou v rozvádzači.  

 
Funkcia spotrebičov – Strojovňa kompresorovne 
 Na vykurovanie priestoru budú inštalované plynové infražiariče IGS-11A a IGS-23A o vykurovacom 
výkone 11/23kW, riadené elektronickou riadiacou jednotkou. Po zapnutí infražiariča je jeho ďalšia činnosť 
automatická pomocou termostatu umiestneného v priestoroch strojovne. 
 
Elektroinštalácia  - Strojovňa kompresorovne 
 Napojenie a ovládanie bude riešené cez nový rozvádzač RPK3. Rozvádzač bude napojený 
z jestvujúceho rozvádzača RM01 a osadený pri dverách do strojovne. 
 Nový káblový vývod pre napojenie rozvádzača povedie do jestvujúceho káblového kanála pod a za 
rozvádzačom, ďalej pokračuje v jestvujúcom káblovom žľabe  až do strojovne. Káblové vedenie bude 
uložené na existujúcich káblových roštoch a v nových káblových lištách. 
 Uzemnenie v rámci kábla je samostatnou žltozelenou žilou uzemnenou v rozvádzači.  
 
 
SO 04.10. Baliareň a expedícia 
 
 Stavebné úpravy – v uvedenom objekte neboli realizované žiadne stavebné úpravy alebo projekčný zásah do 
jestvujúcich stavebných konštrukcií. 
 
Technická charakteristika 
 
 V miestnosti č.- 3 (kuchynka) bude inštalovaný kotol s výkonom 39,6 kW. Tepelný zdroj bol 
navrhovaný podľa technického pravidla TPP 70401 a platných STN. Teplovodný kotol bude umiestnený 
v samostatnej miestnosti. Kotolňa bude slúžiť ako zdroj tepla pre baliareň, inštaluje sa ako náhrada za 
zrušené plynové pece KARMA a bude slúžiť ako zdroj pri nahradenom parnom vykurovaní. 
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 Prívod spaľovacieho vzduchu pre kotol je zabezpečený komínovou súpravou GAF-K, ktorá 
umožňuje nasávanie vzduchu cez koncentrické hrdlo. Statický tlak vo vykurovacom systéme je zabezpečený 
expanznou nádobou s membránou o objeme 50l. Súčasťou kotla je poistný ventil. 

Ako hlavný uzáver kotolne je určený guľový uzáver DN40 umiestnený pred vstupom potrubia do 
kotolne . HUK sa osadí vo výške 1,0m nad podlahou. V kotolni ako zdroj tepla umiestnený 1 ks plynový 
kotol BUDERUS LOGAMAX Plus GB 112-43 s výkonom 11,8 kW až 39,3 kW.  
 Vetranie kotolne a odvod spalín je systémom TURBO koaxiálnym potrubím, ktoré je súčasťou 
komínovej sady BUDERUS. Komínový nadstavec je ukončený 1m nad úrovňou strechy. 
  
Celková tepelná strata     39,6kW 
Celková ročná potreba tepla vrátane nadstavby  340 GJ 
Ročná spotreba zemného plynu    6000 m3/rok 
Teplovodný kotol BUDERUS, typ GB 112-43W, tepelný výkon 11,8kW až 39,3kW 
Inštalovaný príkon kotolne    1 x 39,3 kW) = 39,3 kW 
 
Elektroinštalácia  - Baliareň a expedícia 
 Projekt rieši napojenie zariadení novej kotolne slúžiacej na vykurovanie priestorov v objekte 
Baliarne a expedície na elektrickú energiu. 
 Nový rozvádzač RVK3 pre napojenie a istenie zariadení kotolne bude napojený z jestvujúceho 
rozvádzača R3-04.10. Zásuvkový vývod pre potrebu napojenia kotla na nechemickú úpravu vody s vlastnou 
prívodnou šnúrou a napojenie a osadenie regulátora tlaku vody. 
 Automatické dopĺňanie vody do systému je riešené osadením regulátora tlaku  s rozsahom 16 – 160 
kPa a nastaviteľnou diferenciu o tlaku  max. 63kPa vrátane šrúbenia a príslušenstva na expanznú nádrž. Pri 
poklese statického tlaku  v systéme pod nastavenú hodnotu zapne regulátor solenoidový ventil dopĺňania 
vody do systému. Po doplnení vody a dosiahnutí tlaku sa ventil vypne a zavrie sa prívod vody. 

Napojenie zariadení bude realizované káblami typu CYKY príslušnej dimenzie a počtu žíl. Nový 
prívod z rozvádzača R3-04.10 povedie smerom hore a pokračuje po stenách v lište LV40x40. Káblový 
rozvod v priestore kotolne bude vedený v plastových lištách LV40x40 a LV24x22. 
 Uzemnenie kovových častí kotolne bude vodivo pripojené vodičom H07V-K6 pomocou svoriek 
Bernard a pripojené na rozvádzač R3-04.10 na existujúce uzemnenie.  
 
 
SO 05.10. Centrálny dispečing 
 
Stavebné úpravy – V uvedenom objekte boli vybúrané technologické otvory v stenách, vybúranie 
dvojkrídlových dverí a zárubne, otvoru pre dymovod a podlahy v budúcej kotolni pre osadenie 
kanalizačného potrubia a novej podlahy do spádu. Vybudovanie zvislej priečky na oddelenie priestoru 
kotolne od chodby z 150mm tvárnic. Podlaha v kotolni je navrhnutá z keramickej protišmykovej podlahy.  
 
Technická charakteristika 
 
 V priestore  CD bude vybudovaná kotolňa s výkonom kotlov 3 x 80 kW. Potreba tepla bola 
stanovená na základe potreby, výpočtom tepelných strát v zmysle platných STN. Z centrálnej plynovej 
kotolne je privedená vykurovacia voda na dve samostatné vetvy. Ako vykurovacie médium je použitá 
ekvitermicky regulovaná voda z plynovej kotolne o projektovanom tepelnom spáde 80/60°C. V objekte sú 
navrhované vykurovacie panelové telesá typu KORAD a registre. 

Zdroj tepla bude plynová kotolňa spaľujúca zemný plyn naftový s nízkym tlakom umiestnená 
v samostatnej miestnosti,  typ kotla BUDERUS GB 162-80W s tepelným výkonom 80,0 kW o počte 3 ks.. 
Režim prevádzky kotlov je v závislosti od vonkajšej teploty. Prívod spaľovacieho vzduchu , vetranie 
priestoru kotolne bude zabezpečené z vonkajšieho prostredia. Spaliny budú odvádzané samostatnými 
dymovodmi z každého plánového kotla do spoločného komína nad strechu. V priestore kotolne a vo 
vykurovacom systéme statický tlak 150 kPa je zabezpečený expanznou nádržou umiestnenou v kotolni. 
Dopĺňanie vody je riešené automaticky pomocou elektromagnetického solenoidivého ventilu z chemickej 
úpravy vody. 
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Bod napojenia na STL plynovod, ktorý je vedený po potrubnom moste. Od bodu napojenia sa vedie 
STL prívod po jestvujúcej  oceľovej konštrukcii vo výške 10m, na ktorej je uložené potrubie potrubnej pošty. 
Ukončenie STL prívodu je pred kotolňou v skrini ROMZ guľovým uzáverom – Hlavný uzáver kotolne. 

Za hlavným uzáverom sa osadí regulácia plynu na znižovanie pretlaku na 2kPa. Regulátor  RTP 40 
D má bezpečnostný uzáver a poistný ventil. 

Pre odvod spalín je navrhovaný komínový prieduch o priemere 250mm s vyústením 1m nad strechu. 
Vetranie kotolne bude prirodzené vetracími otvormi, ktoré zabezpečí trojnásobná výmena vzduchu 
  
Tepelná bilancia: 
Celkové tepelné straty     240 000W 
Ročná spotreba tepla – vykurovanie   2 050 GJ 
Celková spotreba plynu     31,59m3/hod/3 kotly 
Ročná spotreba plynu     61 200m3/rok 
Teplovodný kotol BUDERUS, typ GB 162-80W, tepelný výkon 80,0kW 
Inštalovaný príkon kotolne    3 x (18,9-80,0 kW) = 240 kW 
Tepelný výkon kotolne     240 kW 
  
 
Elektroinštalácia  - Centrálny dispečing 
 Projekt rieši napojenie zariadení novej kotolne slúžiacej na vykurovanie priestorov v objekte.   
 Nový rozvádzač RK05.10.1 pre napojenie a istenie zariadenia kotolne. Napájanie kotlov je riešené 
cez zásuvkový stýkač KM01napojenie nového rozvádzača RK05.10.1 je z jestvujúceho rozvádzača RM 
05.10.1 – pola 2. a dozbrojenia 1 ks ističa 25A.  
 Automatické dopĺňanie vody do systému rieši regulátor tlaku s rozsahom 25-250kPa a nastaviteľnou 
diferenciou tlaku max. 100kPa vrátane šrúbenia a príslušenstva na expanznú nádrž. Pri poklese statického 
tlaku v systéme zapne regulátor solenoidový ventil dopĺňania vody so systému. Po doplnení vody 
a dosiahnutí tlaku sa ventil vypne a uzavrie sa prívod vody.  
 Zariadenia sú napájané káblovými rozvodmi typu CYKY príslušnej dimenzie a počtu žíl. Nový 
prívodný rozvádzač RK 05.10-1 pole 2. povedie smerom hore a pokračuje po jestvujúcom rošte na strope 
rozvodne a ďalej po lište DIN až do rozvádzača RK 05.10.1 v kotolni. Káblový rozvod v priestore kotolni 
bude vedený kovovom žľabe MARS 125/50 , odbočky na lište resp. chráničke FXP IES. 
 Všetky kovové časti kotolne budú vodivo pripojené vodičom H07V-K16 pomocou svoriek 
BERNARD a pripojené na prípojnicu HPP (OBO 1801) osadenú pod rozvádzačom .  
 
SO 05.12.1. Dielne sklady a garáže 
 
Stavebné úpravy – spočívajú vo vybúraní jednokrídlových dverí vrátane zárubne, vybúrenie jestvujúcej 
podlahy a umývadla. Jestvujúca priečka na oddelenie priestoru kotolne a chodby bude len domurovaná po 
strop. Podlaha kotolne je navrhovaná z keramickej protišmykovej dlažby, vyspádovaná smerom ku guličke 
2% spáde. 
 
Technická charakteristika 
 
 V priestore bude situovaná kotolňa s výkonom kotlov 3 x 94,5 kW. Potreba tepla bola stanovená na 
základe potreby, výpočtom tepelných strát v zmysle platných STN. Z centrálnej plynovej kotolne je 
privedená vykurovacia voda na dve samostatné vetvy. Ako vykurovacie médium je použitá ekvitermicky 
regulovaná voda z plynovej kotolne o projektovanom tepelnom spáde 80/60°C. V objekte sú navrhované 
vykurovacie panelové telesá typu KORAD a registre. 
 Zdrojom tepla bude plynová kotolňa spaľujúca zemný plyn naftový s nízkym tlakom a bude 
umiestnená v samostatnej miestnosti. 
 Bod napojenia na STL plynovod, ktorý je vedený do skrine ROZM pre halu. Od tohto bodu je 
vedený STL prívod po fasáde haly a dielní, ukončenie je pred kotolňou v skrini ROZM guľovým uzáverom – 
Hlavný uzáver plynu. Za hlavným uzáverom sa osadí regulácia plynu na znižovanie pretlaku na pracovný 
pretlak 2 kPa.  
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 Režim prevádzky kotlov je v závislosti na vonkajšej teplote. Prívod spaľovacieho vzduchu , vetranie 
priestoru kotolne nude zabezpečené z vonkajšieho priestoru. Odvetranie je riešené odvodom vzduchu do 
vonkajšieho prostredia. Spaliny budú odvádzané samostatnými dymovodmi z každého plynového kotla do 
spoločného komína nad strechu. 
 
Tepelná bilancia: 
Celkové tepelné straty     300 000W 
Ročná spotreba tepla – vykurovanie   2 450 GJ 
Celková spotreba plynu     31,59m3/hod/3 kotly 
Ročná spotreba plynu     72 440m3/rok 
Teplovodný kotol BUDERUS, typ GB 162-100W, tepelný výkon 94,5kW 
Inštalovaný príkon kotolne    3 x (9,0-94,5 kW) = 283,5 kW 
Tepelný výkon kotolne     283,5 kW 
  
Elektroinštalácia   
 Projekt rieši napojenie zariadení novej kotolne slúžiacej na vykurovanie priestorov v objekte 
Centrálny dispečing na elektrickú energiu. 
 Nový rozvádzač RK 05.12.1 pre napojenie a istenie kotolne bude napojený z jestvujúceho 
rozvádzača RS 05.12.1., dozbrojeného 1 ks ističa 16A. Bod rozdelenia bude pripojený vodičom H07V-K6 
žltozelený na existujúce uzemnenie vodiča PEN rozvádzača RS 05.12.1. Projekt rieši zásuvkové vývody pre 
napojenie kotla a chemickej úprav vody. 
 Automatické dopĺňanie vody do systému je zabezpečené osadením regulátora tlaku  s rozsahom 25 – 
250 kPa a nastaviteľnou diferenciou tlaku max. 100kPa vrátane šrúbenia a príslušenstva na expanznú nádrž. 
Pri poklese statického tlaku  v systéme sa zapne regulátor solenoidového ventilu dopĺňania vody do systému. 
Po doplnení vody a dosiahnutí potrebného tlaku sa ventil vypne a dôjde k uzavretiu prívodu vody.  
 Napojenie zariadení bude káblami typu CYKY príslušnej dimenzie a počtu žíl. Nový prívod  
z rozvádzača RK 05.12.1 – pole 2. povedie smerom hore po jestvujúcom rošte , pokračuje po trase kábla na 
lište DIN až do rozvádzača RK 05.10.1 v kotolni. Káblový rozvod v priestore kotolne bude v kovovom žľabe 
MARS 125/50, odbočky povedú na lište Niedax resp. v chráničke FXP IES.  
 Kovové súčasti v kotolni a plynové potrubie na vstupe a výstupe z kotolne budú vodivo prepojené 
vodičom H07V-K16 pomocou svoriek Bernard a pripojené na prípojnicu HPP osadenú pod rozvádzačom RK 
05.12.1. 
 
SO 05.12.3. Dielne Přerov 
 
Stavebné úpravy – v uvedenom objekte nebudú realizované žiadne stavebné úpravy ani projekčné zásahy do 
jestvujúcich stavebných konštrukcií. 
 
Technická charakteristika 
 
 V Dielňach bude realizované vykurovanie pomocou elektrického vykurovania. Projekt rieši 
napojenie elektrických konvektorov PROTHERM a sálavých elektrických panelov ECOSUN slúžiacich na 
vykurovanie priestorov v objekte dielní na elektrickú energiu.  
 
Funkcia spotrebičov – Dielne Přerov 
 Na vykurovanie a temperovanie priestorov kancelárie, chodby a garáží budú inštalované elektrické 
konvektory  o vykurovacom výkone 2kW a 0,5kW o celkovom počte 4 ks. Konvektory majú zabudovaný 
hlavný vypínač, tepelnú poistku, termostat a montážny držiak na stenu.  Elektrický konvektor má 
zabudovaný prívodný vodič , napojenie bude realizované cez škatuľové rozvody so svorkovnicami. 
Ovládanie konvektorov je zabezpečené zabudovaným termostatom. 
 Na vykurovanie priestoru dielne budú inštalované sálavé elektrické vykurovacie panely 
o vykurovacom výkone 2,4kW o celkovom počte 6 ks. Elektrické panely majú zabudovanú svorkovnicu pre 
pripojenie prívodných káblov. Ovládanie vykurovania je zabezpečené zabudovaným termostatom. 
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Elektroinštalácia  - Strojovňa kompresorovne 
 Napojenie elektrických konvektorov  je z jestvujúceho rozvádzača RM05.12.3. Projekt rieši 
dozbrojenie DIN lišty a 3 nové ističe pre istenie vývodu ku elektrickým konvektorom, rozdelenie vodiča 
PEN na N a PE pre potrebu nových vývodov. Bod rozdelenia bude pripojený vodičom H07V-K6 žltozelený 
na existujúce uzemnenie vodiča PEN rozvádzača RM05.12.3. 
 Pre napojenie a ovládanie sálavých panelov projekt rieši dodávku a osadenie nového rozvádzača 
RVK napravo od jestvujúceho rozvádzača RO 066/11. Rozvádzač bude napojený z jestvujúceho rozvádzača 
z dozbrojeného o 3p. ističa 32 A. Bod rozdelenia bude pripojený vodičom H07V-K6 žltozelený na existujúce 
uzemnenie rozvádzača RO 066/11. 
 Napojenie zariadení káblami CYKY príslušnej dimenzie  a počtu žíl, povedú z rozvádzača 
RM05.12.3 cez stenu objektu. Rozvod je vedený v jestvujúcich káblových roštoch Niedax resp. lištách 
LV24x22. Káblové rozvody dielní sú vedené z nového rozvádzača na jestvujúcich roštoch Niedax. 
 Uzemnenie konvektorov aj sálavých panelov bude v rámci prívodného kábla samonosnou 
žltozelenou žilou PE, uzemnenou v napájacom rozvádzači. 
 
 
 
SO 05.21. Transformačná stanica 
 
Stavebné úpravy – V uvedenom objekte nebudú realizované žiadne stavebné úpravy ani projekčné zásahy do 
jestvujúcich konštrukcií. 
 
Technická charakteristika 
 
 V dielni trafostanice budú inštalované dva tmavé infražiariče o výkone 10 kW a 12 kW. Projekt rieši 
napojenie elektrických  konvektorov PROTHERM, plynových infražiaričov a teplovzdušných jednotiek 
slúžiacich na vykurovanie priestorov v objekte Transformačnej stanice 110/6kV na elektrickú energiu a 
výpočet tepelných strát objektu, návrh výpočtu a výkonu elektrických konvektorov a plynových infražiaričov 
vrátane ich rozmiestnenia. 
 
Plynové spotrebiče Strojovňa VZT, akumulátorovňa 
- Agregát IH-AR 150/168 kW    1 ks x 18,0m3/hod =  18,0m3/hod 
- Agregát AGS BL 20C /21kW    1 ks x 2, 2m3/hod =  2,2m3/hod 
Spolu:          20,22m3/hod 
Ročná spotreba plynu je cca 35 000 m3 
 
Plynové spotrebiče Dielňa 
- tmavý infražiarič IGT 12 /10,5 kW   1 ks x 1,1m3/hod = 1,1m3/hod 
- tmavý infražiarič IGT 12 / 10,3 kW   1 ks x 1,1m3/hod = 1,1m3/hod 
Spolu:          2,2m3/hod 
Ročná spotreba plynu je cca 1 000m3. 
 
Funkcia spotrebičov - Transformačná stanica – Dielňa 
 Na vykurovanie priestoru dielne budú inštalované plynové infražiariče IGT-12 o vykurovacom 
výkone 10,5 kW. Účasťou infražiariča je elektronická riadiaca jednotka a jeho ďalšia činnosť po zapnutí je 
automatická. Ovládanie spotrebiča je riešené v automatickej prevádzke pomocou termostatu ST1 a ST2, 
ktoré sú umiestené v priestore dielne.  

Bod napojenia na STL areálový plynovod DN 100, ktorý je vedený po potrubnom moste 
prechádzajúcom vedľa objektu dielne. Od bodu napojenia je vedený STL prívod po jestvujúcej oceľovej 
konštrukcii a ukončený uzáverom v skrini ROMY na stene dielne. Zníženie pretlaku je zabezpečené 
regulátormi na pretlak2 kPa so zabudovaným bezpečnostným uzáverom a poistným ventilom. Odťahové 
potrubie a odvzdušnenie potrubia plynu bude na streche Skriňa regulácie a merania plynu bude vetraná 
vetracími otvormi na spodnej a na náprotivnej strane.  
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Elektroinštalácia  - Transformačná stanica – Dielňa 
 Pre napojenie a ovládanie infražiariča sa osadí nový rozvádzač RPK05.21.12.1, ktorý bude napojený 
z jestvujúceho rozvádzača dielne RM05.21.12 z dozbrojeného 1p ističa 10A. Rozdelenie vodiča z PEN na N 
a PE pre potrebu napojenia rozvádzača RPK, kde bod rozdelenia bude pripojený vodičom H07V-K6 
žltozelený na existujúce uzemnenie vodiča PEN rozvádzača dielne 
 Napojenie bude realizované káblami typu CYKY príslušnej dimenzie a počtu žíl.  Nový káblový 
rozvod do rozvádzača RPK4 povedie do jestvujúceho káblového kanála pod rozvádzačom, z neho v plastovej 
chráničke po jestvujúcom káblovom žľabe Niedax. Nové trasy káblov budú vedené prevažne po jestvujúcich 
káblových roštoch Niedax a na nových lištách Niedax. 
 Infražiariče budú uzemnené v rámci prívodného kábla samostatnou žilou, uzemnenou v rozvádzači. 
Infražiariče a plynové potrubie pri vstupe do miestnosti budú pripojené pomocou vodičov H07V.K6 
pripojených na uzemnenie rozvádzača dielne. 
 
Funkcia spotrebičov - Transformačná stanica – Velín 
 Na vykurovanie a temperovanie priestoru velína budú inštalované elektrické konvektory 
o vykurovacom výkone 2kW o celkovom počte 4 ks. V konvektore je zabudovaný hlavný vypínač, tepelná 
poistka, termostat, montážny držiak a zabudovaný vlastný prívodný vodič. Pripojenie bude realizované cez 
škatuľové rozvody so svorkovnicami. 
 
Elektroinštalácia  - Transformačná stanica – Velín 
 Napojenie elektrických konvektorov je z jestvujúceho rozvádzača RVS05.21 pole 5, doplneného 
o nové ističe (4 ks) pre istenie vývodov ku elektrickým konvektorom na jestvujúcej DIN liste vedľa 
existujúcich poistiek vývodov P5, P6 a P7, ktoré budú demontované. 
 Napojenie zariadení bude káblami  typu CYKY príslušnej dimenzie a počtu žíl. Nové káblové 
vývody povedú z poľa č.5 do jestvujúceho káblového priestoru pod velínom, ďalej na lávkach. Po odbočení 
ku stene povedú na lištách LV40x40, odbočky smerom ku konvektorom vo velíne v nových lištách LV24x22 
 Elektrické konvektory sú uzemnené v rámci prívodného kábla samostatnou žilou, uzemnenou 
v napájacom rozvádzači. Bod rozdelenia vodiča PEN na N a PE je jestvujúci v poli č.5 rozvádzača 
RVS05.21 a je pripojený na existujúce uzemnenie vodiča PEN. 
 
Funkcia spotrebičov - Transformačná stanica – Kompresorovňa a akumulátorovňa 
 Na vykurovanie a temperovanie priestoru kompresorovne budú inštalované elektrické konvektory 
o vykurovacom výkone 2kW a počte 2ks. Súčasťou konvektora je zabudovaný hlavný vypínač, tepelná 
poistka, termostat a montážny držiak. Konvektor má vlastný zabudovaný prívodný vodič a napojený bude 
realizované cez škatuľové rozvodky so svorkovnicami. Ovládanie konvektora zabezpečuje zabudovaný 
termostat. 
 Na vykurovanie priestoru akumulátorovne bude inštalovaná strešná teplovzdušná plynová jednotka 
ABS BL 20C s elektrickou riadiacou jednotkou. Po zapnutí je ďalšia činnosť jednotky automatická. 
 
Elektroinštalácia  - Transformačná stanica – Kompresorovňa a akumulátorovňa 
 Napojenie elektrických konvektorov a jednotky VZT je z jestvujúceho rozvádzača RO05.21.2 
doplneného o 3 ističe pre istenie vývodov. 
 Napojenie zariadenia je káblami CYKY príslušnej dimenzie a počtu žíl. Nové káblové vývody 
povedú z rozvádzača RO05.21.2 cez stenu so priestoru rozvodne NN po projektovaných plastových lištách 
LV40x40, odbočky ku konvektorom budú v lište LV24x22. Prívod ku VZT jednote budú zabezpečený po 
lište LV24x22. 
 Elektrické konvektory sú uzemnené v rámci prívodného kábla samostatnou žltozelenou žilou PE, 
uzemnenou v napájacom rozvádzači. Bod rozdelenia vodiča PEN na N a PE je v jestvujúcom rozvádzači 
RO.05.21.2 a je pripojený na existujúce uzemnenie vodiča PEN. 
 Jednotka VZT bude uzemnená v rámci prívodného kábla samostatnou žilou v uzemnenom 
rozvádzači.  
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Funkcia spotrebičov - Transformačná stanica – Strojovňa VZT 
 Na vykurovanie a temperovanie priestoru umyvárky a WC budú inštalované elektrické konvektory 
o vykurovacom výkone 2kW a 0,5 kW o celkovom počte 2ks. Konvektory majú zabudovaný hlavný vypínač, 
tepelnú poistku, termostat a montážny držiak. Elektrický konvektor má zabudovaný vlastný prívodný vodič 
a napájanie bude realizované cez škatuľové rozvody so svorkovnicami. Ovládanie knvektora zabezpečuje 
zabudovaný termostat. 

Na vykurovanie priestorov rozvodne bude inštalovaná plynová teplovzdušná jednotka Blowtherm 
IH/AR 150 s elektronickou riadiacou jednotkou čím po jej zapnutí je zabezpečená automatická činnosť. 

Bod napojenia na STL odbočku DN 50, ktorá napája dielňu trafostanice z areálového plynovodu 
DN100. Bod napojenia na STL prívod nad skriňou ROZM pri dielni trafostanice. Od tohto bodu je vedené 
potrubie  po vonkajšej stene dielne, vzdušne ponad vstup vedľa schodišťa nad terén pri hale trafostanice. 
Reguláciu pretlaku zabezpečuje regulátor RTP 40 D so zabudovaným bezpečnostným rýchlo uzáverom 
a poistným ventilom na 2 k  Ovládanie je zabezpečené na ovládacom paneli reguláciou termostatu. 
 
Elektroinštalácia  - Transformačná stanica – Strojovňa VZT 
 Napojenie elektrických konvektorov a jednotky VZT je z jestvujúceho rozvádzača RM05.21.K, 
doplneného o 2 ks ističov pre istenie vývodov. 
 Napojenie zariadení bude káblami CYKY príslušnej dimenzie a počtu žíl. Káblové rozvody povedú 
z rozvádzača RM05.21.K smerom hore v nových lištách LV40x40, odbočky ku konvektorom v lište 
LV24x20. Prívod ku VZT jednotke je na jestvujúcom rošte, prívod do jednotky bude zatiahnutý do rúrky 
FXP IES. 
 Elektrické konvektory sú uzemnené v rámci prívodného kábla samostatnou žilou , uzemnenou 
v napájacom rozvádzači. Bod rozdelenia z PEN na N PE je v jestvujúcom rozvádzači RM?05.21.K a je 
pripojený na existujúce uzemnenie vodiča PEN. 
 Jednotka VZT bude uzemnená v rámci prívodného kanála samostatnou žilou uzemnenou 
v rozvádzači. 
 Jednotka a plynové potrubie pri vstupe do miestnosti budú prepojené pomocou vodičov H07V-K6 
pripojených na uzemnenie rozvádzača RM05.21.K. 
 
SO 05.13.1. Mazutovňa 
 
Stavebné úpravy – V uvedenom objekte nebudú realizované žiadne stavebné úpravy ani zásah do jestvujúcej 
stavebnej konštrukcie. 
 
Technická charakteristika 
 
 V SO mazutovňa bude realizované elektrické vykurovanie. Projekt rieši napojenie elektrických 
konvektorov PROTHERM slúžiacich na vykurovanie priestorov v objekte Mazutovne na elektrickú energiu. 
 
Funkcia spotrebičov – Mazutovňa 
 
 Na vykurovanie a temperovanie priestorov šatne , dennej miestnosti, chodby a rozvodne NN budú 
inštalované elektrické konvektory o vykurovacom výkone 2kW a 1kW o celkovom počte 4 ks. Konvektory 
majú zabudovaný hlavný vypínač, tepelnú poistku, termostat, montážny držiak a vlastný zabudovaný 
prívodný vodič , cez ktorý bude realizované napojenie cez škatuľové rozvodky so svorkovnicami. Po zapnutí 
konvektorov je ich ďalšia činnosť automatická a ovládanie realizované cez termostat. 
 
Elektroinštalácia – Mazutovňa 
 Napojenie elektrických konvektorov je z jestvujúceho rozvádzača RM05.13.1 – pole2. Projekt rieši 
demontáž poistiek na ktorých miesto bude osadená DIN lišta a 3 nové ističe pre istenie vývodu ku 
elektrickým konvektorom. Rozdelenie v poli 2 z PEN na vodiče N a PE pre potrebu nových vývodov ku 
konvektorom. Bod rozdelenia bude pripojený vodičom H07V-K6 žltozelený na existujúce uzemnenie vodiča 
PEN rozvádzača RM05.13.1. 
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 Napojenie zariadení bude káblami CYKY príslušnej dimenzie a počtu žíl. Nové káblové vývody 
povedú z poľa 2 smerom dole do jestvujúceho káblového kanála pod a za rozvádzačom. Káblový rozvod je 
vedený pevne na prevažne jestvujúcich roštoch resp. v nových lištách LV24x22. 
 Konvektory sú uzemnené v rámci prívodného kábla samostatnou žltozelenou žilou PER, uzemnenou 
v napájacom rozvádzači. Bod rozdelenia vodiča PEN na N a PE bude uzemnený na existujúcom rozvádzači 
RM05.13.1.  
 
 
D. Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, 

ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú  
 
Rekonštrukcia vykurovania v CETU: 
 
D.2.1 Zoznam surovín, pomocných látok 
 

Suroviny používané pre výrobu cementu v súčasnosti sú :(vápenec, íly, železitá prísada, granulovaná 
troska UHKT - VP, sadrovec). Chemické zloženie jednotlivých surovín nie je zmenené oproti pôvodnému 
stavu, ktorý je popísaný v žiadosti o vydanie IPKZ zo dňa 31.3.2006, resp. v nasledujúcich podaných 
žiadostiach o zmenu IPKZ. 
D.2.2 Spôsob zabezpečenia spotrebných materiálov a energií 
 

Stavba a prevádzka Rekonštrukcie vykurovania CETU si vyžaduje nasledujúce energie : 
• Elektrická energia – je riešená v samostatných  PS Elektrosystémy pre jednotlivé SO 
• Plyn – je napojený na jestvujúci vnútro areálov STL plynovod. 

 
 Spotreba elektrickej energie: 
 Elektrická energia je potrebná na napájanie jednotlivých vykurovacích zariadení. 
 Celkový novo inštalovaný výkon elektrických spotrebičov 51,4 kW 
 Celkový novo inštalovaný výkon plynových spotrebičov 885,2 kW 
 Spotreba plynu: 
  Plyn využívajú jednotlivé vykurovacie zariadenia spaľujúce zemný plyn naftový ktoré sú napojené 

na jestvujúci vnútroareálový plynový rozvod. 
  Celková spotreba plynu:   177 640 m3/rok 
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E. Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných 
množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia 
spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné 
prostredie a na zdravie ľudí 

 
Opis miest prevádzky VSH a.s. Turňa nad Bodvou v zmysle vyhlášky č. 706/2002 Z.z., ako aj popis 

a druhy emisií do ovzdušia z jednotlivých zdrojov znečistenia ovzdušia sú uvedené v žiadosti o vydanie 
IPKZ zo dňa 31.3.2006, resp. ďalších podaných žiadostí o zmenu IPKZ pre CETU. 
 
Zoznam nových malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, miest vypúšťania ZL do ovzdušia: 
 

P.č. NÁZOV ZDROJA  Druh zdroja 
znečisťovania 

Výkon 
Ročná 

spotreba 
ZP 

Výška 
vypúšťania 

1. CENTRÁLNA 
KOMPRESOROVŇA 

5 ks  -  
svetlý infražiarič 

5 x 11 kW 

2000 m3/rok 

Odvod spalín 
v priestore haly 

2 ks  
svetlý infražiarič 

2 x 23 kW 
Odvod spalín 
v priestore haly 

1 ks  
tmavý infražiarič 

1 x 11 kW 

Komínový 
prieduch do 
vonkajšieho 
prostredia 

2. BALIARE Ň A EXPEDÍCIA  1 ks  
Plynový kotol 

1 x 39,6 kW 6000 m3/rok 

Komínový 
prieduch do 
vonkajšieho 
prostredia 

3. CENTRÁLNY DISPEČING  3 ks 
Plynový kotol 

3 x 80 kW 
 

61 200 m3/rok 

Komínový 
prieduch do 
vonkajšieho 
prostredia 

4. DIELNE, SKLADY 
A GARÁŽE  

3 ks 
Plynový kotol 

3 x 94,6 kW 
 

72 440 m3/rok 

Komínový 
prieduch do 
vonkajšieho 
prostredia 

5. TRANSFORMAČNÁ 
STANICA 110/6 kV 

1 ks 
Agregát IH-AR 150 

1 x 168 kW 

35 000 m3/rok 

Komínový 
prieduch  
1,5m nad strechu 

1 ks 
Agregát AGS BL20C 

1 x 21 kW 
Komínový 
prieduch  
1,5m nad strechu 

1 ks 
Tmavý infražiarič 
IGT 12 

1 x 10,5 kW 

1000 m3/rok 

Komínový 
prieduch do 
vonkajšieho 
prostredia 

1 ks  
Tmavý infražiarič 
IGT 12 

1 x 10,3 kW 

Komínový 
prieduch do 
vonkajšieho 
prostredia 
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Zoznam produkovaných odpadov 
 
 Odpady v prevádzke budú vznikať v dvoch časových etapách: 

• Odpady vznikajúce pri stavebných prácach 
• Odpady vznikajúce po uvedení stavby do prevádzky a počas jej prevádzkovania. 

 
Odpady vznikajúce pri stavebných prácach: 
 
 Jedná sa o odpady , ktoré vznikajú pri drobných stavebných prácach a v súvislosti s činnosťou 
zariadenia staveniska pre túto stavbu.  
 
Číslo druhu 

odpadu 
Názov odpadu Kat. odpadu Množ. odpadu t. r-1 

17 01 01 Betón O 3,0 
17 01 02 Tehly O 0,5 
17 01 03 Obkladačky, dlaždice a keramika O 1,0 
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky  O 0,5 

 
 
Spôsob zneškodnenia odpadov vznikajúcej pri stavebnej činnosti: 
 Producentom odpadu budú dodávatelia stavených prác. Spôsob nakladania s odpadmi bude riešený 
zmluvne v zmysle platnej legislatívy.  
 
 
Odpady vznikajúce počas prevádzkovania zariadenia: 
 
 Jedná sa o odpady súvisiace s údržbou a opravami technologických častí zariadenia, ktoré budú 
zabezpečované zmluvnou spoločnosťou. 
 
Hluk 
 
 Realizáciou plynových kotolní, plynových infražiaričov a elektrických konvektorov hlučnosť nebude 
presahovať dovolené hodnoty. 
 
 
F. Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia 

v tomto mieste  
 

Pre uvedené technológie, ktoré sú popísané v žiadosti o zmenu IPKZ nie je tento odstavec 
predmetný. Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia je uvedená v žiadosti o IPKZ 
zo dňa 31.3.2006. 
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G. Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie 
a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, 
na obmedzenie emisií 

  
 Technologické zariadenia, ktoré budú inštalované v priestoroch v uvedených priestoroch sú určené 
na vykurovanie kancelárskych priestorov, dielní, umyvární, WC, ap. s použitím najlepších dostupných 
techník pre zabezpečenie vykurovania. Inštaláciou malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a elektrických 
vykurovacích konvektorov sa odstaví kotolňa – veľký zdroj znečisťovania ovzdušia (demontáž resp. 
stavebné úpravy riešené v inej PD), a zabezpečí sa tak zníženie produkcie emisií do ovzdušia. 
. Pri inštalácii nových zariadení sa použila najlepšia dostupná technika z hľadiska účinnosti, 
požiadaviek na prevádzku a údržbu zariadenia, z hľadiska ochrany životného prostredia a ekonomického 
zaťaženia. Ako najvhodnejšie riešenie bolo určené použitie uvedených plynových a elektrických zariadení. 
 
H.  Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení 

na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie 
odpadov vznikajúcich v prevádzke  

 
Technológie sú navrhované tak, aby nedochádzalo k nadmernému vzniku odpadov. Vzhľadom 

k skutočnosti, že technológie budú  postavené v tomto roku, všetky technológie sú inštalované s ohľadom na 
najnižšiu produkciu odpadov a v budúcnosti sa neuvažuje s opatreniami na predchádzanie vzniku odpadov. 
 
I. Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení 

a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného 
prostredia  

 
a) Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  

prostredia 
 

Pre monitorovanie prevádzky platí obdobný popis, aký je uvedený v žiadosti o IPKZ vypracovanou 
VSH a.s. Turňa nad Bodvou dňa 31.3.2006.  
 
b) Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do 

životného  prostredia 
 
Nie je predmetom zmeny Integrovaného povolenia. 
 

J. Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou  
 

Porovnanie celej prevádzky CETU s BAT technológiami je podrobne popísané v žiadosti VSH a.s. 
o vydanie Integrovaného povolenia spracovanej dňa 31.3.2006. 
 
K. Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, 

najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie 
haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov  

 
Nie je predmetom žiadosti o zmenu, rekonštrukcia a inštalácia bude realizovaná v súlade s najlepšími 

dostupnými technológiami pre cementárenský priemysel. Pre ostatné celky prevádzky VSH a.s. Turňa nad 
Bodvou platí opis uvedený v žiadosti o vydanie integrovaného povolenia zo dňa 31.3.2006. 
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M Návrh podmienok povolenia 
 
 

Pre inštaláciu a uvedenie do prevádzky technických zariadení v rámci Rekonštrukcie vykurovania 
CETU – platia emisné limity pre malé zdroje znečistenia ovzdušia. Pre inštaláciu a uvedenie do prevádzky 
technických zariadení v rámci Rekonštrukcie vykurovania v CETU je nutné sa riadiť zákonom č. 478/2002 
Z.z  o ochrane ovzdušia. 

 
Návrh podmienok povolenia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia 
 

P.č. NÁZOV ZDROJA  Druh zdroja 
znečisťovania 

Miesto 
vypúšťania 

Znečisťujúca 
látka alebo 
ukazovateľ 

Navrhované 
emisné limity 

platné od 
28.12.2005 
v zmysle 

vyhlášky č. 
706/2002 Z.z.: 

1. CENTRÁLNA 
KOMPRESOROVŇA 

5 ks  -  
svetlý infražiarič 

Odvod spalín 
v priestore 
haly 

TZL 
CO 
NOx 
SOx 
TOC 

 
Hodnota 

uvedených ZL 
je nepatrná 

Prevádzkovať 
zdroj v súlade 
s dokumentáciou 
a s podmienkami 
určenými obcou 
v zmysle § 20 
zákona č. 
478/2002 Z.z. 
o ochrane 
ovzdušia 

2 ks  
svetlý infražiarič 

Odvod spalín 
v priestore 
haly 

TZL 
CO 
NOx 
SOx 
TOC 

 
Hodnota 

uvedených ZL 
je nepatrná 

Prevádzkovať 
zdroj v súlade 
s dokumentáciou 
a s podmienkami 
určenými obcou 
v zmysle § 20 
zákona č. 
478/2002 Z.z. 
o ochrane 
ovzdušia 

1 ks  
tmavý infražiarič 

Komínový 
prieduch do 
vonkajšieho 
prostredia 

TZL 
CO 
NOx 
SOx 
TOC 

 
Hodnota 

uvedených ZL 
je nepatrná 

Prevádzkovať 
zdroj v súlade 
s dokumentáciou 
a s podmienkami 
určenými obcou 
v zmysle § 20 
zákona č. 
478/2002 Z.z. 
o ochrane 
ovzdušia 

2. BALIARE Ň 
A EXPEDÍCIA  

1 ks  
Plynový kotol 

Komínový 
prieduch do 
vonkajšieho 
prostredia 

TZL 
CO 
NOx 
SOx 
TOC 

 
Hodnota 

uvedených ZL 
je nepatrná 

Prevádzkovať 
zdroj v súlade 
s dokumentáciou 
a s podmienkami 
určenými obcou 
v zmysle § 20 
zákona č. 
478/2002 Z.z. 
o ochrane 
ovzdušia 
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3. CENTRÁLNY 
DISPEČING  

3 ks 
Plynový kotol 

Komínový 
prieduch do 
vonkajšieho 
prostredia 

TZL 
CO 
NOx 
SOx 
TOC 

 
Hodnota 

uvedených ZL 
je nepatrná 

Prevádzkovať 
zdroj v súlade 
s dokumentáciou 
a s podmienkami 
určenými obcou 
v zmysle § 20 
zákona č. 
478/2002 Z.z. 
o ochrane 
ovzdušia 

4. DIELNE, SKLADY 
A GARÁŽE  

3 ks 
Plynový kotol 

Komínový 
prieduch do 
vonkajšieho 
prostredia 

TZL 
CO 
NOx 
SOx 
TOC 

 
Hodnota 

uvedených ZL 
je nepatrná 

Prevádzkovať 
zdroj v súlade 
s dokumentáciou 
a s podmienkami 
určenými obcou 
v zmysle § 20 
zákona č. 
478/2002 Z.z. 
o ochrane 
ovzdušia 

5. TRANSFORMAČNÁ 
STANICA 110/6 kV 

1 ks 
Agregát IH-AR 150 

Komínový 
prieduch  
1,5m nad 
strechu 

TZL 
CO 
NOx 
SOx 
TOC 

 
Hodnota 

uvedených ZL 
je nepatrná 

Prevádzkovať 
zdroj v súlade 
s dokumentáciou 
a s podmienkami 
určenými obcou 
v zmysle § 20 
zákona č. 
478/2002 Z.z. 
o ochrane 
ovzdušia 

1 ks 
Agregát AGS 
BL20C 

Komínový 
prieduch  
1,5m nad 
strechu 

TZL 
CO 
NOx 
SOx 
TOC 

 
Hodnota 

uvedených ZL 
je nepatrná 

Prevádzkovať 
zdroj v súlade 
s dokumentáciou 
a s podmienkami 
určenými obcou 
v zmysle § 20 
zákona č. 
478/2002 Z.z. 
o ochrane 
ovzdušia 

1 ks 
Tmavý infražiarič 
IGT 12 

Komínový 
prieduch do 
vonkajšieho 
prostredia 

TZL 
CO 
NOx 
SOx 
TOC 

 
Hodnota 

uvedených ZL 
je nepatrná 

Prevádzkovať 
zdroj v súlade 
s dokumentáciou 
a s podmienkami 
určenými obcou 
v zmysle § 20 
zákona č. 
478/2002 Z.z. 
o ochrane 
ovzdušia 

1 ks  
Tmavý infražiarič 
IGT 12 

Komínový 
prieduch do 
vonkajšieho 
prostredia 

TZL 
CO 
NOx 
SOx 
TOC 

 
Hodnota 

uvedených ZL 
je nepatrná 

Prevádzkovať 
zdroj v súlade 
s dokumentáciou 
a s podmienkami 
určenými obcou 
v zmysle § 20 
zákona č. 
478/2002 Z.z. 
o ochrane 
ovzdušia 
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Návrh podmienok povolenia pre povoľovanú inštaláciu a prevádzku zariadení na vykurovanie 

v rámci „Rekonštrukcie vykurovania CETU“ - V  zmysle § 8, ods.  2, písmeno a), bod 5. Zákona č.245/2003 
Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia na udelenie súhlasu na inštaláciu technologických celkov a na ich 
prevádzku patriacich do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia alebo stredných zdrojov 
znečisťovania ovzdušia (malých zdrojov znečisťovania ovzdušia), ak  nepodliehajú stavebnému konaniu, v  
zmysle § 8, ods. 2, písmeno a), bod 7. Zákona 245/2003 Z.z. o IPKZ  v oblasti ochrany ovzdušia o určenie 
emisných limitov  a všeobecných podmienok prevádzkovania, v zmysle § 8, Ods. 2, písmeno f), bod 3. 
Zákona 245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany zdravia ľudí na zavedenie nových technologických alebo 
pracovných postupov 

 
 Pre ostatné zložky životného prostredia je návrh podmienok povolenia popísaný v žiadosti VSH a.s. 
o vydanie integrovaného povolenia zo dňa 31.3.2006 a v nasledujúcich podaných žiadostiach o zmenu IPKZ 
(MPLI. MPL II, MPL II., MMCT) 

 
 
 

N Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, 
prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová 
prevádzka môže mať cezhraničný vplyv  

 
 

P. č. Zoznam účastníkov konania 
1. 
2. 

VSH, a.s. 044 02  Turňa nad Bodvou 
Obec Dvorníky – Včeláre - starosta obce  044 02 Dvorníky – Včeláre (p.Alexander Miliczký – 
starosta obce) 
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O. STRUČNÉ ZHRNUTIE ŽIADOSTI O ZMENU 
 
P. 
č. 

Zhrnutie 

1. Identifikácia 
žiadateľa 

Spoločnosť Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. je jedným z najvýznamnejších 
výrobcov základných stavebných hmôt ako je cement, kamenivo a betón na Slovensku 
a zároveň je najväčším výrobcom týchto stavebných materiálov vo východnej časti 
Slovenska. 
Cement z Turne má už svoju 32 ročnú históriu. Pri uvedení do prevádzky to bola 
najmodernejšia cementáreň v strednej Európe a svoju vysokú úroveň si udržuje aj 
v súčasnosti. Kvalitná surovinová základňa a počítačom riadená technológia výroby 
portlandského slinku v rotačnej peci na suchý spôsob je základným a rozhodujúcim 
predpokladom výroby kvalitných cementov. 
Naša spoločnosť venuje ochrane životného prostredia neustálu pozornosť s cieľom 
trvalého znižovania dopadov našej činnosti na okolie  pri výrobe cementu. Na 
modernizáciu výrobných zariadení  sú vynakladané značné investičné prostriedky. 
 
Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. (VSH, a.s.) Turňa nad Bodvou 654, prevádzka 
Cementáreň Turňa nad Bodvou, 
Štatutárni zástupcovia:  
Jiří Muška – predseda predstavenstva / majoritný majiteľ spoločnosti,  
Ing. Ľubomír Reľovský – člen predstavenstva / generálny riaditeľ 
Ing. Juraj Kalaš – člen predstavenstva / riaditeľ pre nákup 

2. Zdôvodnenie 
žiadosti 

Povoľovaná prevádzka podľa Prílohy č.1 Zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov podlieha integrovanému povoleniu. Prevádzka spadá do kategórie činnosti č.3 
Spracovanie nerastov, časť 3.1  
Žiadosť o zmenu IPKZ je podaná za účelom udelenia súhlasov na vydanie 
povolenia na prevádzku a inštaláciu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 
(vykurovacích zariadení) v rámci Rekonštrukcie vykurovania v CETU a udelenie 
súhlasu a všeobecných podmienok prevádzkovania pre nové zdroje znečistenia 
ovzdušia. 

3. 

Porovnanie 
technológ. 
a technického 
riešenia 
prevádzky 
s BAT 
technikami 

             Technické a technologické riešenie prevádzky je v súlade s najlepšími 
dostupnými technikami (BAT) uvádzanými v referenčnom dokumente (BREF) pre 
cementárenský a vápenársky priemysel. Prevádzkovateľ používa suchý postup výroby 
s viacstupňovým výmenníkom tepla  a predkalcináciou . Z najlepších dostupných 
techník sú okrem všeobecných primárnych opatrení na znižovanie emisií využívané aj 
špecifické techniky – stupňovité spaľovanie, nízko emisné horáky, elektrostatické 
odlučovače prachu, látkové filtre s viacerými komorami, recyklácia zachyteného prachu 
vo výrobnom procese, znižovanie spotreby elektrickej energie používaním moderných 
zariadení s vysokou účinnosťou, náhrada časti paliva z prírodných zdrojov 
alternatívnymi palivami. 
             Technologické zariadenia, ktoré budú inštalované v jednotlivých stavebných 
objektoch s použitím najlepších dostupných techník pre zabezpečenie  vykurovania  
kancelárskych priestorov, umyvární, WC, dielní ap. a následné zníženie zaťaženia 
ovzdušia znečisťujúcimi látkami v dôsledku odstavenia existujúcej plynovej kotolne ako 
veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia. 
 Pri inštalácii nových zariadení sa použila najlepšia dostupná technika z hľadiska 
účinnosti, požiadaviek na prevádzku a údržbu zariadenia, z hľadiska ochrany životného 
prostredia a ekonomického zaťaženia. 



 VSH, a.s. Turňa nad Bodvou, 044 02 Strana 21 z 25 
 

 

4. 

Porovnanie 
emisných 
parametrov 
prevádzky 
s BAT 

-  

5. Popis 
technológie 

 
Navrhované riešenie vyplynulo z požiadavky minimalizovať náklady za úhrady za 
dodávané teplo. Predkladaný návrh pozostáva z decentralizácie parnej kotolne  
a vybudovania samostatných tepelných zdrojov pre jednotlivé objekty. 
 
SO 02.17.1 Centrálna kompresorovňa 
V miestnosti velína bude z prevádzkových dôvodov pôvodné parné vykurovanie zrušené 
a nahradené elektrickým vykurovaním.  
Priestory dieselagregátu budú vykurované jedným tmavým infražiaričom a v priestoroch 
strojovne bude umiestnených  sedem svetlých infražiaričov (5 x 11 kW, 2 x 23kW). 
Infražiariče budú napojené na jestvujúci STL areálový plynovod o prevádzkovom tlaku 
400 kPa. Pre reguláciu tlaku bude použité regulátor RTP 25 D so zabudovaným 
bezpečnostným rýchlo uzáverom a poistným ventilom. Prívod spaľovacieho vzduchu pre 
žiariče bude zabezpečený z priestoru haly, odvod spalín v časti, kde sú žiariče IGS bude 
do priestoru haly a od tmavého žiariča IGT-14 bude cez komínový prieduch vyvedený 
1m nad strechu haly. 
 
SO 04.10. Baliareň a expedícia 
V miestnosti č.- 3 (kuchynka) bude inštalovaný kotol s výkonom 39,6 kW. Tepelný zdroj 
bol navrhovaný podľa technického pravidla TPP 70401 a platných STN. Teplovodný 
kotol bude umiestnený v samostatnej miestnosti. Kotolňa bude slúžiť ako zdroj tepla pre 
baliareň, inštaluje sa ako náhrada za zrušené plynové pece KARMA a bude slúžiť ako 
zdroj pri nahradenom parnom vykurovaní. 
Prívod spaľovacieho vzduchu pre kotol je zabezpečený komínovou súpravou GAF-K, 
ktorá umožňuje nasávanie vzduchu cez koncentrické hrdlo. Statický tlak vo 
vykurovacom systéme je zabezpečený expanznou nádobou s membránou o objeme 50l. 
Súčasťou kotla je poistný ventil. 
Ako hlavný uzáver kotolne je určený guľový uzáver DN40 umiestnený pred vstupom 
potrubia do kotolne . HUK sa osadí vo výške 1,0m nad podlahou. V kotolni ako zdroj 
tepla umiestnený 1 ks plynový kotol BUDERUS LOGAMAX Plus GB 112-43 
s výkonom 11,8 až 39,3 kW.  
Vetranie kotolne a odvod spalín je systémom TURBO koaxiálnym potrubím, ktoré je 
súčasťou komínovej sady BUDERUS. Komínový nádstavec je ukončený 1m nad 
úrovňou strechy.  
 
SO 05.13.1. Mazutovňa 
V SO mazutovňa bude realizované elektrické vykurovanie. Projekt rieši napojenie 
elektrických konvektorov PROTHERM slúžiacich na vykurovanie priestorov v objekte 
Mazutovne na elektrickú energiu. 
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5. Popis 
technológie 

SO 05.10. Centrálny dispečing 
V priestore  CD bude vybudovaná kotolňa s výkonom kotlov 3 x 80 kW. Potreba tepla 
bola stanovená na základe potreby, výpočtom tepelných strát v zmysle platných STN. 
Z centrálnej plynovej kotolne je privedená vykurovacia voda na dve samostatné vetvy. 
Ako vykurovacie médium je použitá ekvitermicky regulovaná voda z plynovej kotolne 
o projektovanom tepelnom spáde 80/60°C. V objekte sú navrhované vykurovacie 
panelové telesá typu KORAD a registre. 
Zdroj tepla bude plynová kotolňa spaľujúca zemný plyn naftový s nízkym tlakom 
umiestnená v samostatnej miestnosti,  typ kotla BUDERUS GB 162-80W s tepelným 
výkonom 80,0 kW o počte 3 ks.. Režim prevádzky kotlov je v závislosti od vonkajšej 
teploty. Prívod spaľovacieho vzduchu , vetranie priestoru kotolne bude zabezpečené 
z vonkajšieho prostredia. Spaliny budú odvádzané samostatnými dymovodmi z každého 
plánového kotla do spoločného komína nad strechu. V priestore kotolne a vo 
vykurovacom systéme statický tlak 150 kPa je zabezpečený expanznou nádržou 
umiestnenou v kotolni. Dopĺňanie vody je riešené automaticky pomocou 
elektromagnetického solenoidivého ventilu z chemickej úpravy vody. 
Bod napojenia na STL plynovod, ktorý je vedený po potrubnom moste. Od bodu 
napojenia sa vedie STL prívod po jestvujúcej  oceľovej konštrukcii vo výške 10m, na 
ktorej je uložené potrubie potrubnej pošty. Ukončenie STL prívodu je pred kotolňou 
v skrini ROMZ guľovým uzáverom – Hlavný uzáver kotolne. 
Za hlavným uzáverom sa osadí regulácia plynu na znižovanie pretlaku na 2kPa. 
Regulátor  RTP 40 D má bezpečnostný uzáver a poistný ventil. 
Pre odvod spalín je navrhovaný komínový prieduch o priemere 250mm s vyústením 1m 
nad strechu. Vetranie kotolne bude prirodzené vetracími otvormi, ktoré zabezpečí 
trojnásobná výmena vzduchu 
SO 05.12.1. Dielne sklady a garáže 
V priestore bude situovaná kotolňa s výkonom kotlov 3 x 94,5 kW. Potreba tepla bola 
stanovená na základe potreby, výpočtom tepelných strát v zmysle platných STN. 
Z centrálnej plynovej kotolne je privedená vykurovacia voda na dve samostatné vetvy. 
Ako vykurovacie médium je použitá ekvitermicky regulovaná voda z plynovej kotolne 
o projektovanom tepelnom spáde 80/60°C. V objekte sú navrhované vykurovacie 
panelové telesá typu KORAD a registre. 
Zdrojom tepla bude plynová kotolňa spaľujúca zemný plyn naftový s nízkym tlakom 
a bude umiestnená v samostatnej miestnosti. 
Bod napojenia na STL plynovod, ktorý je vedený do skrine ROZM pre halu. Od tohto 
bodu je vedený STL prívod po fasáde haly a dielní, ukončenie je pred kotolňou v skrini 
ROZM guľovým uzáverom – Hlavný uzáver plynu. Za hlavným uzáverom sa osadí 
regulácia plynu na znižovanie pretlaku na pracovný pretlak 2 kPa.  
 Režim prevádzky kotlov je v závislosti na vonkajšej teplote. Prívod spaľovacieho 
vzduchu , vetranie priestoru kotolne nude zabezpečené z vonkajšieho priestoru. 
Odvetranie je riešené odvodom vzduchu do vonkajšieho prostredia. Spaliny budú 
odvádzané samostatnými dymovodmi z každého plynového kotla do spoločného komína 
nad strechu. 
SO 05.12.3. Dielne Přerov 
V Dielňach bude realizované vykurovanie pomocou elektrického vykurovania. Projekt 
rieši napojenie elektrických konvektorov PROTHERM a sálavých elektrických panelov 
ECOSUN slúžiacich na vykurovanie priestorov v objekte dielní na elektrickú energiu.  
SO 05.21. Transformačná stanica 
V dielni trafostanice budú inštalované dva tmavé infražiariče o výkone 10 kW a 12 kW. 
Projekt rieši napojenie elektrických  konvektorov PROTHERM, plynových infražiaričov 
a teplovzdušných jednotiek slúžiacich na vykurovanie priestorov v objekte 
Transformačnej stanice 110/6kV na elektrickú energiu a výpočet tepelných strát objektu, 
návrh výpočtu a výkonu elektrických konvektorov a plynových infražiaričov vrátane ich 
rozmiestnenia. 
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P. Prehlásenie 
 
Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie zmeny povolenia. 
 
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpísaný:  Ing. Ľubomír Reľovský – GR  Dátum: 20.10.2008 
  Ing. Andrej Csete - TR 

(zástupcovia organizácie – viď. Plnomocenstvo – príloha žiadosti ) 
 
Vypísať meno podpisujúceho:  Ing. Ľubomír Reľovský – GR ................................ 
      

Ing. Andrej Csete – TR  ................................ 
 
 
 
Pozícia v organizácii:   GR - generálny riaditeľ 
     TK – technický riaditeľ 
 
 
 
 
 
 
 

Pečiatka alebo pečať podniku: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VSH, a.s. Turňa nad Bodvou, 044 02 Strana 24 z 25 

 
 

Q.    Zoznam použitých skratiek 
 
P.č. Použitá skratka a značka 
 VSH a.s. 

AMS 
BAT 
BREF 
 
C 
CETU 
CM 
CM1, CM2 
CO 
CO2 

CRP 
ČU 
DPS 
EK 
EL 
EMS 
EO 
IPKZ 
KKN 
MMCT 
KS 
NO 
NOx 

PBP 
PCB 
PCDD 
PCDF 
POP 
PPO 
PS 
RCH 
RP 
RP 
SM 
SM 
SM1 
SO2 

SOx 

SPH 
STPP                                       
TZL                               
UHKT VP             

Východoslovenské stavebné hmoty, a.s    
automatický monitorovací systém 
Best Available Technique–  najlepšia dostupná technika  
(BAT Reference Dokument) referenčný dokument o najlepších dostupných 
technikách 
Cyklón 
Cementáreň Turňa 
cementová mlynica 
cementová mlynica 1, 2, 3  
oxid uhoľnatý 
oxid uhličitý 
cementárenská rotačná pec 
čierne uhlie (mletý prášok) 
disperzný predhrievač suroviny (výmenník) 
Európska komisia 
emisný limit 
emisný merací systém 
elektrostatický odlučovač    
integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania  
Kalcinačný kanál 
Modernizácia mletia cementu a trosky 
kalcinačný stupeň  
nebezpečný odpad  
oxidy dusíka 
pracovno – bezpečnostný predpis 
polychlórované bifenyly 
polychlórované dibenzodioxíny 
polychlórované dibenzofurány 
perzistentné organické polutanty 
pracovný postup 
prevádzkový súbor 
roštový chladič 
rotačná pec 
rotačná pec 
surovinová mlynica (surovinová múčka) 
surovinová múčka 
surovinová mlynica  
oxid siričitý 
oxidy síry 
stredná polhodinová hodnota 
súbor technicko-prevádzkových parametrov  
tuhé znečisťujúce látky 
Umelé hutné kamenivo troskové z vysokej pece 
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R.    Prílohy 
 

 
1. Kópia listu vlastníctva VSH, a.s. 
 
2. Katastrálna mapa závodu VSH, a.s. 

 
3. Plnomocenstvo – Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. 

 
4. Výpis z ORSR 
 
5. KOLOK v hodnote 10 000,- Sk 

 
6. Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia vykurovania v CETU VSH, a.s. 

 
7. Autorizačné osvedčenie – Ing. Peter Rudišin – Autorizovaný stavebný inžinier 

 
8. Autorizačné osvedčenie  - Ing. Iveta Hochvartová– Špecialista požiarnej ochrany 

 
9. Autorizačné osvedčenie – Ing. Michal Krempa– Autorizovaný stavebný inžinier 

 
10. Autorizačné osvedčenie – Ing. Jozef Kotulič– Autorizovaný stavebný inžinier 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


