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Elektrárne Vojany, závod
Žiadosť
o zmenu integrovaného povolenia 

pre prevádzku „Elektrárne Vojany, závod“
prevádzkovateľ Slovenské elektrárne, a.s.  
( doplnenie textu v časti D. Návrh podmienok povolenia )

podľa  zákona č. 245/2003 Z.z.  o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení neskorších predpisov 
September 2009
D. Návrh podmienok povolenia

Požadované zmeny integrovaného povolenia sa týkajú :
	IP č.: 2321-16291/2007/Kov/571020106 zo dňa 30.5.2007

1. Členenie prevádzky na stavebné objekty
Prevádzka sa člení na nasledovné stavebné objekty:

Objekt EVO I :
SO 01 – blok č. 1 s kotlom K11 a turbogenerátorom TG1 

SO 02 – blok č. 2 s kotlom K12 a turbogenerátorom TG2

SO 03 – blok č. 5 s kotlom K15 a turbogenerátorom TG5

SO 04 – blok č. 6 s kotlom K16 a turbogenerátorom TG6

SO 05 – budova odsírenia 

SO 06 – komín odsírenia, tzv. mokrý komín (130 m)

SO 07 – komín (200 m)

SO 08 – skládka uhlia

SO 09 – mazutové hospodárstvo EVO I

SO 10 – chemická úpravňa vody

SO 11 – rozmrazovacie tunely

SO 12 – remíza lokomotív

SO 13 – kompresorové stanice

SO 14 – čistiareň zaolejovaných odpadových vôd (ČOV)

SO 15 – budova výrobne stabilizátu

SO 16 – rotačný výklopník

SO 17 – ústredná čerpacia stanica

SO 18 – sklad horľavín

SO 19 – sklady PHM

SO 20 – bagrovacia stanica 

SO 21 – drviareň uhlia   

SO 22 – chladiaca veža č. 1  

SO 23 – chladiaca veža č. 2  

SO 24 – chladiaca veža č. 3 
SO 25 – sklad biopaliva
SO 26 – pomocná kotolňa
Odôvodnenie:  SO 17 – ústredná čerpacia stanica bude rozšírená o „Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd a indikácia a záchyt ropných látok v dažďovej kanalizácii“ 
2. Zmena podmienok povolenia
2.1 Zmena podmienok povolenia II. časť A, bod 3, odsek 3.5 (str.24)
3.5 Prevádzkovateľ má povolené odoberať povrchové vody z rieky Laborec, miesto  odberu 
       riečny kilometer 11,15 v množstvách ako je uvedené v tabuľke č. 3. 
 Tabuľka č. 3   Povolené množstvá na odber povrchových vôd  

        Qpriem
              Qmax
           Qdenne
             Qročne
   neurčuje sa           

           9,5 m3 s-1
     820 800 m3.d-1
    299 592 000 m3.r-1
Pôvodné znenie :

Tabuľka č. 3   Povolené množstvá na odber povrchových vôd  

        Qpriem
              Qmax
           Qdenne
             Qročne
   neurčuje sa           

           22 m3 s-1
     1 537 504 m3.d-1
    561 189 016 m3.r-1
2.2 Zmena podmienok povolenia II. časť B, bod 2, odsek 2.1  (str.29)
Výpust z otvoreného kanála odpadových vôd do recipienta Laborec

                 Q priem..
[l.s-1]

Q max.
 [l.s-1]

Q denné 

[m3.deň-1]

Q celkové 

[m3 . rok-1]
4 756

8 500

410 918,4

149 985 216

Pôvodné znenie :

Výpust z otvoreného kanála odpadových vôd do recipienta Laborec

                 Q priem..
[l.s-1]

Q max.
 [l.s-1]

Q denné 

[m3.deň-1]

Q celkové 

[m3 . rok-1]
9512,34

9 600

821917,8

300 000 000

Odôvodnenie:  Prechod na kombinovaný systém chladenia výrobných zariadení – zníženie odoberaného množstva vody, zníženie množstva vypúšťaných odpadových vôd, čím dôjde k zníženiu celkového vplyvu prevádzky SE EVO na recipient Laborec.
3. Zmeny textu v povolení

3.1 Odpadové vody – Text nad Tabuľkou č.1  (str.13)
Text odstavca nad tabuľkou sa mení nasledovne :

„Splaškové odpadové vody z odľahlých pracovísk sú zachytávané  v  žumpách,  z  ktorých  sú  odvážané  na  BČOV.  Umiestnenie žúmp v areáli prevádzky je uvedené v nasledovnej tabuľke č. 1“

3.2 Odpadové vody –  Tabuľka č.1  (str.13)
Názov a text tabuľky č.1 sa menia nasledovne :
Tabuľka č. 1 Umiestnenie  žúmp v areáli prevádzky

Umiestnenie  septika 

       Označenie žúmp   

              Objemy žúmp

Ústredná čerpacia stanica

        Žumpa č. 1

10 m3
Priestor dodávateľov za bl. č. 6

        Žumpa č. 2

10 m3
Remíza lokomotív

        Žumpa č. 3

   10 m3
Sklad pri nábehovej kotolni

        Žumpa č. 4

5 m3
Garáže a dielne vonk. zauhľovania

        Žumpa č. 5

10 m3
Čerpacia stanica motor. nafty

        Žumpa č. 6

5 m3
Šatne vonkajšieho zauhľovania

        Žumpa č. 7

20 m3
Garáže pre buldozéry

        Žumpa č. 8

5 m3
Velín vonkajšieho zauhľovania

        Žumpa č. 9

10 m3
Výhybňa č. 1

        Žumpa č. 10

10 m3
Výhybňa č. 2

        Žumpa č. 11

20 m3
Plynoregulačná stanica

        Žumpa č. 12 

10 m3
Skládka stabilizátu
         Žumpa č.13
21 m3
3.3 Vody z povrchového odtoku (str.14)

Z textu sa vypúšťa posledná veta. Text po úprave : „Dažďové  vody zo striech objektov, z  komunikácií  a  spevnených plôch,  zo  zastavaných plôch  (skládka uhlia,   železničná   vlečka),   z   nezastavaných  trávnatých  plôch   sú   odvedené do   jednotnej  dažďovej  kanalizácie  zaústenej do  otvoreného kanála  odpadových  vôd,  ktorým  sú  odvádzané  do  recipienta  Laborec.“ 
Odôvodnenie 3.1 – 3.3 :  Boli vykonané úpravy septikov na žumpy a vykonali sa ich tesnostné skúšky.
3.4 Stavebné objekty (str.4)

 V „Objekt EVO I“ sa vypúšťa – SO 09 -mazutové hospodárstvo EVO I „                                                                               V „Objekt EVO II“ – vypúšťa SO 06 – mazutové hospodárstvo EVO II

3.5 PS Skladovanie palív (str.5)

Vypúšťa sa celý posledný odstavec začínajúci slovami „Ťažký vykurovací olej ..... „
3.6 PS Mazutové hospodárstvo (str.10)   

Vypúšťa sa celý odstavec.

3.7 Odpadové vody (str.13)   

V 1. odstavci  sa veta  „Ropné látky zo zachytávača ropných  látok  sú  zhromažďované v zbernej nádrži, z ktorej sú  prečerpávané  do skladovacích nádrží PS Mazutové hospodárstvo. “  nahrádza vetou „Ropné látky zo zachytávača ropných  látok  sú  zhromažďované v zbernej nádrži, z ktorej sú  prečerpávané  do sudov a odvážané do skladu nebezpečných odpadov.“

Odôvodnenie 3.4 – 3.7:  Skladovacie nádrže na mazut v EVO boli vyprázdnené, vyčistené a boli prijali sa technické opatrenia, ktoré zamedzia ich opätovnému naplneniu.
3.8 Čpavková voda (str.15) 

Na koniec odstavca sa dopĺňajú  vety : „Pri havarijnom úniku zo železničnej cisterny alebo skladovacej nádrže sa čpavková voda zachytáva v záchytnej vani. Pre zamedzenie odparovania amoniaku z čpavkovej vody zachytenej v záchytnej vani slúži automatický skrápací systém, ktorý je nainštalovaný po jej obvode a aj nad stáčacou stanicou čpavkovej vody.“

Odôvodnenie:  Nad záchytnou vaňou skladovacej nádrže čpavkovej vody a  stáčacou stanicou čpavkovej vody bol nainštalovaný automatický skrápací systém.
3.9 Hydrazínhydrát (str.15) 

Na konci odstavca sa veta „Sklad hydrazínu je vydláždený a  obložený kyselinovzdorným keramickým materiálom a odkanalizovaný do neutralizačných nádrží.“ nahrádza vetou „Sklad hydrazínu je vydláždený a  obložený kyselinovzdorným keramickým materiálom a odkanalizovaný do nádrže odpadových chemikálií.“
3.10 Hydroxid sodný (str.16)

  Vety „Stáčacie miesto je zabezpečené záchytnou vaňou odkanalizovanou do neutralizačných nádrží. Sklad hydroxidu sodného je vydláždený a obložený žieravinovzdornou dlažbou a obkladom a odkanalizovaný do neutralizačných nádrží.“ sa nahradzujú vetami „Stáčacie miesto je zabezpečené záchytnou vaňou odkanalizovanou do záchytnej bezodtokovej nádrže o objeme 100m3 pri koľaji č.19. Sklad hydroxidu sodného je vydláždený a obložený žieravinovzdornou dlažbou a obkladom a odkanalizovaný do nádrže odpadových chemikálií.“

Odôvodnenie 3.9 – 3.10:  Opravy názvov objektov CHÚV.
3.11 Kyselina chlórovodíková (str.16)

Vypúšťa sa posledná veta v odstavci  „Okrem toho je kyselina chlórovodíková skladovaná v  korozetovej  pogumovanej  oceľovej  nádrži o  objeme 25 m3, vybavenej stavoznakom, umiestnenej v oceľovej záchytnej vani dimenzovanej na celý objem nádrže a nachádzajúcej sa  pri južnej stene CHÚV.“
3.12 Chlotid železitý (str.16)

Pôvodné znenie sa nahrádza novým : „Chlorid železitý je stáčaný čerpadlami zo železničnej cisterny na koľaji č. 19 do ležatej pogumovanej nádrže o objeme 10 m3, vybavenej stavoznakom a umiestnenej v sklade chloridu železitého v suteréne CHÚV. Stáčacie miesto je vybavené záchytnou vaňou s odtokom do záchytnej nádrže o objeme 100m3 pri koľaji č.19. Sklad chloridu železitého je  vydláždený a obložený kyselinovzdornou dlažbou a obkladom a odkanalizovaný do nádrže odpadových chemikálií. Okrem toho je chlorid železitý uskladnený   v dvojplášťovej plastovej nádrži o objeme 20m3, ktorá je umiestnená pri južnej stene CHÚV. Nádrž je vybavená indikáciou medziplášťového priestoru.
Odôvodnenie 3.11 – 3.12:  Odstránenie provizórnych skladovacích nádrží HCl a FeCl3 a ich záchytných vaní. Pre FeCl3 bola inštalovaná nová dvojplášťová plastová nádrž o objeme 20m3.
3.13 Skladovanie nebezpečných látok (str.16 - 22)

Z Tabuľky č.2 sa vypúšťajú riadky :

Správa strojnej technológie - skupina kotolne

Miesto skladovania

Nebezpečná látka

Skladovacia 

kapacita

 Typ nádrže

Zabezpečenie ochrany   životného prostredia

    Vonkajšie mazutové 
     hospodárstvo EVO II

     Skladovacia nádrž č 1

     Skladovacia nádrž č.2

    ŤVO (mazut)

   ŤVO (mazut) 

  2 000 m3 
     2 000 m3 
    Jednoplášťová     
 nadzemná oceľová 

 tepelne izolovaná

    Jednoplášťová     
 nadzemná oceľová 

 tepelne izolovaná

 Záchytná vaňa  z betónu   o objeme   2 000 m3         
         bez izolácie 

Záchytná vaňa  z betónu   o objeme   2 000 m3         
         bez izolácie

   Miesto skladovania

Nebezpečná látka

Skladovacia 

kapacita

 Typ nádrže

Zabezpečenie ochrany   životného prostredia

Nábehová kotolňa EVO I   
    Skladovacia nádrž č. 1 
(prázdna, vyčistená mimo prevádzku)

Skladovacia nádrž č. 2

   ŤVO (mazut)  

  ŤVO (mazut) 

      270 m3
       270 m3
    Jednoplášťové     
 nadzemné oceľové 
  tepelne izolované

 Spoločná záchytná vaňa z betónu o objeme 300 m3     
          bez izolácie    

Vonkajšie mazutové hospodárstvo EVO I
    Skladovacia nádrž č. 1 

Skladovacia nádrž č. 2

Skladovacia nádrž č .3  

  ŤVO (mazut)  

  ŤVO (mazut) 

  ŤVO (mazut)   

    125 m3

    125 m3

    125 m3
   Jednoplášťové     
 nadzemné oceľové 
  tepelne izolované

  Záchytná vaňa z betónu  
      o objeme  250 m3       
         s ílovým dnom  

      Vnútorné mazutové    
    hospodárstvo EVO II

 Nádrž na odkal  blok č. 21

Nádrž na odkal  blok č. 22

 Nádrž na odkal  blok č. 23
Nádrž na odkal  blok č. 24

 Nádrž na odkal  blok č. 25
Nádrž na odkal  blok č. 26

     ŤVO (mazut) 

 ŤVO (mazut)  

     ŤVO (mazut)  

 ŤVO (mazut)

     ŤVO (mazut)  

 ŤVO (mazut)   

    1,5 m3
    1,5 m3
    1,5 m3
    1,5 m3

    1,5 m3
    1,5 m3

   Jednoplášťové     
 nadzemné oceľové 


Záchytná vaňa z betónu     
       o objeme 35 m3    

          bez izolácie

Záchytná vaňa z betónu     
       o objeme 35 m3    

          bez izolácie

Záchytná vaňa z betónu     
       o objeme 35 m3    

bez izolácie
( mimo prevádzky)

Oplotenie EVO-VMH EVO I, EVO II 

        Prívodné potrubie

    ŤVO (mazut)  

     135 m3
   Jednoplášťové

nadzemné oceľové
    Vizuálna kontrola  

Správa strojnej technológie - skupina CHÚV a VH
Miesto skladovania

Nebezpečná látka

Skladovacia 

kapacita

 Typ nádrže

Zabezpečenie ochrany   životného prostredia

CHÚV – voľné priestranstvo pri hale CHÚV 

    Provizórna skladovacia  
            nádrž HCl

            HCl

25 m3
    Jednoplášťová     
       nadzemná   
       korozetová      

   Záchytná vaňa z ocele  
         o objeme 25 m3      

Správa elektro – skupina správy elektro – elektrické stroje
Miesto skladovania

Nebezpečná látka

Skladovacia 

kapacita

 Typ nádrže

Zabezpečenie ochrany   životného prostredia

Olejové  hospodárstvo strojovne EVO I
Skladovacia nádrž č.1

Skladovacia nádrž č.2

Skladovacia nádrž č.3

Skladovacia nádrž č.4

Manipulačná nádrž

Transformátorový olej

20 m3

20 m3

20 m3

20 m3

         4 m3
Jednoplášťová     
  nadzemná   
 oceľová

  Záchytná vaňa z betónu   
        o objeme 40 m3
bez izolácie
Správa stavieb a ostatného majetku – skupina správy stavieb a ostatného majetku

Miesto skladovania

Nebezpečná látka

Skladovacia 

kapacita

 Typ nádrže

Zabezpečenie ochrany   životného prostredia

      Sklad horľavín

Nádrže na olej č. 1 - č. 5 v sekcii horľavín

Nádrže na olej č. 1 - č. 5 v sekcii odmasťovadiel

      Ropný olej  

      Ropný olej  

   5 x 1 m3
   5 x 2 m3
 Jednoplášťové     
 nadzemné oceľové

Jednoplášťové     
 nadzemné oceľové 

Záchytná vaňa z betónu 

     s kyselinovzdornou úpravou  o objeme 1 m3     
Záchytná vaňa z betónu 
     s kyselinovzdornou úpravou o objeme 2 m3     
V Tabuľke č.2 sa upravuje text nasledovných riadkov :

Správa strojnej technológie - skupina kotolne
Miesto skladovania

Nebezpečná látka

Skladovacia 

kapacita

 Typ nádrže

Zabezpečenie ochrany   životného prostredia

   Vychladzovacia nádrž

   Zmes ropných   
   látok s vodou

2 x 12,5 m3
Betónová podzemná otvorená 

  Izolovaná voči priesaku  
        ropných látok 

Správa strojnej technológie - skupina strojovne
Miesto skladovania

Nebezpečná látka

Skladovacia 

kapacita

 Typ nádrže

Zabezpečenie ochrany   životného prostredia

     Strojovňa EVO I
    Olejové hospodárstvo    
       

     Skladovacia nádrž č.1 
Skladovacia nádrž č.2

Skladovacia nádrž č.3

Manipulačná nádrž  č.1

  Turbínový olej

  Turbínový olej

  Turbínový olej

  Turbínový olej

     25 m3
        25 m3
     25 m3

       4 m3
Jednoplášťové     
 nadzemné oceľové s dvojitým dnom


Spoločná záchytná vaňa z betónu o objeme 25 m3     
izolovaná (náterom odolným voči ropným látkam)
Nádrže sú vybavené indikáciou medzidnového priestoru

Správa strojnej technológie - skupina CHÚV a VH
Miesto skladovania

Nebezpečná látka

Skladovacia 

kapacita

 Typ nádrže

Zabezpečenie ochrany   životného prostredia

   Strojovňa EVO II

    Olejové hospodárstvo    
       

    Skladovacia nádrž č. 1 
Skladovacia nádrž č. 2

Skladovacia nádrž č. 3

Manipulačná nádrž  č. 1

  Turbínový olej

  Turbínový olej

  Turbínový olej

  Turbínový olej

     25 m3
        25 m3
     25 m3

       4 m3
   Jednoplášťové     
 nadzemné oceľové 
s dvojitým dnom
Spoločná záchytná vaňa z betónu o objeme 40 m3     
      izolovaná náterom 
     voči ropným látkam
Nádrže sú vybavené indikáciou medzidnového priestoru
CHÚV – voľné priestranstvo pri hale CHÚV 
Skladovacia nádrž FeCl3
 FeCl3
20 m3

Dvojplášťová     
       nadzemná   
plastová
  Bez záchytnej vane     
Do Tabuľky č.2 sa dopĺňa riadok s nasledovným textom :

Správa strojnej technologie - skupina CHÚV a VH
Miesto skladovania

Nebezpečná látka

Skladovacia 

kapacita

 Typ nádrže

Zabezpečenie ochrany   životného prostredia

CHÚV – pri koľaji č.19
Záchytná nádrž
Odpadové vody a odpadové chemikálie
100m3
Podzemná betónová
Steny nádrže sú opatrené kyselinovzdorným náterom
Odôvodnenie 3.13:  Plnenie podmienok rozhodnutia, doplnenie existujúceho objektu a zrušenie niektorých skladovacích zariadení.
3.14 Zmena termínu realizácie merania množstva odpadových vôd (str.30)

V časti II. Záväzné podmienky v stati C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, sa ruší znenie bodu 3, ktoré bolo zmenené rozhodnutím č. 485-2168/57/2009/Kov/Z3 zo dňa 22.1.2009 a nahrádza sa novým znením :

„3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontinuálne meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd v odtokovom kanáli oteplenej vody a v dažďovej kanalizácii najneskôr do 30.10.2010.“
Odôvodnenie 3.14: 
V SE, a.s. bolo rozhodnuté, že stavba „Meranie množstva vypúšťaných vôd z EVO“ bude zlúčená so stavbou zameranou na ochranu životného prostredia „Indikácia a záchyt ropných látok v dažďovej kanalizácii“, aby prípadný únik ropných látok v areáli závodu bol zachytený ešte v zariadeniach EVO a aby nebol ohrozený recipient Laborec. Samotné meranie bude umiestnené za odlučovačom ropných látok. Meranie prietoku v kanáli oteplenej vody bude realizované do 30.10.2010. Meranie prietoku v dažďovej kanalizácie (na vetvách EVOI, EVOII a odkaľovania Klöcknerov) bude možné realizovať až po realizácii stavby "Indikácia a záchyt ropných látok v dažďovej kanalizácii". 


Spracoval : Ing. Gabriel Németh – vedúci skupiny pre ŽP

Vojany, 10.11.2009
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