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N       Prílohy
A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.
 Základné informácie 

	1.1
	Názov prevádzkovateľa 
	Tepláreň Košice 

	1.2
	Právna forma
	akciová spoločnosť

	1.3
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ

Zmena integrovaného povolenia
	X

	1.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	Teplárenská 3,   042 92 Košice

	1.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	

	1.6
	www adresa
	www.teko. sk

	1.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Ing. Ladislav Lazár  - predseda predstavenstva

Ing. Ladislav Koch – podpredseda predstavenstva

	1.8
	IČO
	36 211 541  

	1.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	101.02

	1.10
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	Okresný súd Košice I., 

odd. Sa,

vložka č. 1204/V
	Príloha č. 
	

	1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Ing. Belanská Halina (t. č. 055/6192370 ) pre IPKZ

Ing. Škriniar Róbert  ( t. č. 055/6192833) 

	1.12
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	Košická energetická spoločnosť, a.s. Teplárenská 3 Košice

- na základe plnomocenstva


2.
 Informácie o povoľovanej prevádzke        

	2.1
	Názov prevádzky
	Tepláreň Košice a.s.

	2.2
	Adresa prevádzky
	Teplárenská 3,   042 92 Košice

	2.3
	Umiestnenie prevádzky
	Obec Košice – Juh,

	2.4
	Počet zamestnancov
	Bez zmeny

	2.5
	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky a stavby
	Dátum začatia činnosti pôvodnej prevádzky:   rok 1967

Termín ukončenia činnosti nie je určený

	2.6
	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
	1. Energetika

1.1. Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW

	2.7
	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
	ENERGETIKA

1.1 Spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW

	2.8
	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
	Celkový inštalovaný tepelný príkon kotlov Tepláreň Košice je 855,76 MWt.  



	2.9
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	Nepretržitá prevádzková doba

	2.10
	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001
	Nevykonáva činnosti podľa príloh zákona 223/2001

	2.11
	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z.
	1.1.1 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 50 MWt a vyšším.  

	2.12
	Trieda skládky odpadov
	Nejedná sa o skládku


5.
 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

	5.1
	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia
	Tepláreň Košice, a.s. - Úsek vodného hospodárstva - Čistiareň odpadových vôd TEKO

	
	
	

	5.2
	Číslo platného integrovaného povolenia
	Číslo: 2506-23798/2007/Kov/570840106    zo dňa 31.07.2007



	5.3
	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia
	Nie
	X
	Áno
	

	
	
	Nie


	    X
	Príloha č.
	

	5.4
	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
	Predmetom žiadosti o zmenu  integrovaného povolenia je stavebné konanie podľa § 8 ods. 3  zákona č.  245/2003 Z. z.  o IPKZ,  ktorého súčasťou je  konanie  v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8, ods. 2 písm. b) body 1, 3, 6 a 7 zákona č.245/2003 Z.z. o IPKZ, v oblasti odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10, v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov podľa § 8 odst.2 písm. f) bod 3, v oblasti ochrany prírody a krajiny vydávanie vyjadrení podľa § 8  ods.2 písm. h) bod 1. 

Zmeny projektovaného riešenia stavby a ich zdôvodnenie:

Areál č.1  / budova vedenia spoločnosti /
- utesnenie kanalizácie bezvýkopovou technológiou

Areál č.2 / prevádzka TEKO /

Predmetom projektu ja vybudovanie novej čistiarne odpadových vôd v objekte odstavenej neutralizačnej stanice č.1 . Využije sa konštrukcia oboch podzemných nádrží, bude vybúraná stropná konštrukcia oboch nádrží s vyvýšením obvodových stien nádrží, zatepleným opláštením a odnímateľným strešným opláštením.  Odpadové vody z areálu TEKO vytekajúce do verejnej kanalizácie , budú presmerované do novovybudovanej čerpacej stanice odpadových vôd, odtiaľ prečerpávané potrubím DN 65 a za prítoku dažďových vôd potrubím DN 150 do navrhovanej čistiarne odpadových vôd. Prečistené vody budú prečerpávané novým potrubím DN 150 vedené z časti pod zemou a po potrubnom moste stávajúcom a novovybudovanom. Výtlačné potrubie vyčistených vôd bude napojené do stávajúceho potrubia DN 300, ktorým sa  vypúšťajú prečistené vody do recipientu Hornád. 


	5.5
	Stavebník
	Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3 , 042 92 Košice

	5.6
	Stavba
	Čistiareň odpadových vôd TEKO, a.s.

	5.7
	Druh stavby
	Rekonštrukcia - prestavba neutralizačnej stanice na čistiareň odpadových vôd

	5.8
	Investor
	Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3 , 042 92 Košice

	5.9
	Projektant
	REPREX s.r.o. Senný trh 2,  04001 Košice

Ing. Peter Tegza - hlavný inžinier

Ing. Eduard Koľvek - zodpovedný projektant

Ing. Alexander Dufala - elektrotechnik špecialista

Ing. L. Konczová - architektúra ČOV

Ing. Ján Petržela - Potrubný most

Ing. M. Miertuš - PS - ČOV

Mgr. Iveta Hochvartová - protipožiarna bezpečnosť stavby

	5.10
	Zhotoviteľ
	Bude vybraný vo výberovom konaní

	5.11
	Členenie stavby
	Stavba obsahuje stavebný objekt a prevádzkové súbory:

Areál č.1  / budova vedenia spoločnosti /
· utesnenie kanalizácie bezvýkopovou technológiou

Areál č.2 / prevádzka TEKO / 

stavebné objekty:

· čerpacia stanica odpadových vôd 

· elektrická nn prípojka pre čerpaciu stanicu 

· výtlačné potrubie odpadových vôd

· ČOV /čistiareň odpadových vôd/

· výtlačné potrubie vyčistenej vody

· elektrická nn prípojka pre ČOV

· potrubný most

      prevádzkové súbory:

· čerpacia stanica odpadových vôd

        -      ČOV /čistiareň odpadových vôd/

	5.12
	Miesto stavby
	areál - Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3 , 042 92 Košice

	5.13
	Termín začatia
	máj 2008

	5.14
	Termín ukončenia
	december 2008

	5.15
	Parcelné číslo

Kat. územie

Druh pozemku

Vlastník
	Areál č.1 parc.č. 3318/15, 3318/16, 3318/17, 3318/18, 3318/19, 3318/20, 3318/21,         

                            3318/22

Areál č. 2 parc.č.3306/1, 3306/13, 3315,  342/1                      

katastrálne územie 827 118 Južné mesto, obec Košice Juh

Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, budovy

Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3 , 042 92 Košice

	5.16
	Vplyv na životné prostredie
	Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, pri realizácii nevzniknú žiadne nebezpečné odpady a zdravie ľudí nebude negatívne ovplyvnené


B 
Údaje o prevádzke a jej umiestnení 

1.
Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 

	P. č.
	Opis prevádzky

	
	Projekt predkladá zmenu riešenia   stavebného objektu a dopĺňa navrhované riešenie o nový  stavebný objekt.

Zmeny sa týkajú nasledovného SO:

Úsek vodného hospodárstva

- neutralizačná stanica

Stavba sa nachádza v existujúcich areáloch TEKO Košice a.s. . Využíva existujúce stavebné objekty , odstavenú neutralizačú  stanicu č.1 , resp. prvky , existujúci potrubný most , v areáli č.2 .Povrchových zásahov v areáli č.1 sa nedotýka . Trasy jednotlivých navrhovaných sietí sú vedené v zemi  , resp. vo vzduchu na potrubnom moste existujúcom , ale aj navrhovanom.

Zrealizovanými objektami stavby v oboch areáloch výrazne poklesne zaťaženie kanalizačných zberačov VVS a tým aj mestskej ČOV, hlavne balastnými vodami z areálu č.1.

Umiestnením stavby nedôjde k zhoršeniu životného prostredia v lokalite a ani s nezvýši zaťaženie na životné prostredie.

Projekt rieši nasledujúce práce :

Areál č. 1:

Utesnenie kanalizácie v Areáli č.1 bezvýkopovou  technológiou. Podstatou technológie je , že so zvoleným typom umelej živice naimpregnovaný rukáv zo syntetickej plsti je za pomoci hydrostatického tlaku vody, alebo tlaku vzduch , vtlačený natesno k vnútornej strane sanovaného potrubia a tepelnou cestou vytvrdený na samonosné potrubie. Tým sa docieli utesnenie celého úseku kanalizácie .

Predpokladaný rozsah sanácie :

                      -  kanalizácia DN700          :   129m

                                            DN600          :     58m

                                            DN300          :   225m

                                            DN200          :     22m

                      -  počet utesnení kanalizačných šachiet :  22

Areál č.2:

- prestavba objektu neutralizačnej stanice na čistiareň odpadových vôd

- vybudovanie novej čerpacej stanice 

- nové výtlačné potrubie odpadových vôd

- nové výtlačné potrubie prečistených vôd 

- nový potrubný most

- nová nn prípojka


C
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

           BEZ ZMENY
D
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

           BEZ ZMENY
E
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 

          BEZ ZMENY
F 
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

Znečisťovanie povrchových vôd
    1. Opis navrhovanej technológie       
	1.1.1
	Navrhovaná technológia 
	Čistiareň odpadových vôd TEKO, a.s.

	1.1.2
	Opis navrhovanej technológie
	Predmetom projektu ja vybudovanie novej čistiarne odpadových vôd v objekte odstavenej neutralizačnej stanice č.1 . Využije sa konštrukcia oboch podzemných nádrží, bude vybúraná stropná konštrukcia oboch nádrží s vyvýšením obvodových stien nádrží, zatepleným opláštením a odnímateľným strešným opláštením.  Odpadové vody z areálu TEKO vytekajúce do verejnej kanalizácie , budú presmerované do novovybudovanej čerpacej stanice odpadových vôd, odtiaľ prečerpávané potrubím DN 65 a za prítoku dažďových vôd potrubím DN 150 do navrhovanej čistiarne odpadových vôd. Prečistené vody budú prečerpávané novým potrubím DN 150 vedené z časti pod zemou a po potrubnom moste stávajúcom a novovybudovanom. Výtlačné potrubie vyčistených vôd bude napojené do stávajúceho potrubia DN 300, ktorým sa  vypúšťajú prečistené vody do recipientu Hornád.


  2. Recipient Hornádu
	2.1.1
	Názov vodného toku
	rieka Hornád 

	2.1.2
	Číslo hydrologického povodia
	4 – 32 – 01 - 001

	2.1.3
	Riečny kilometer  
	132,4 km


  3. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách        

3.1 Prevádzkovateľ  je  oprávnený  vypúšťať odpadové vody z čistiarni odpadových vôd   

      kontinuálne, 24 hod. denne, 365 dní v roku, do recipienta Hornád v riečnom  
      kilometri 132,4 km,  hydrologického povodia 4-32-01-001 za nasledovných podmienok:  

         Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných  odpadových vodách  do Seligovho jazera a do recipienta Hornád nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledovných tabuľkách:

	Z       Zdroj  emisií: Odpadové vody z čistiarne odpadových vôd  

 Miesto vypúšťania: Recipent Hornádu 

	          Ukazovateľ 
	Limitné koncentračné hodnoty  [mg. l -1] 
	Bilančné hodnoty

	
	         p                        
	         m  
	t. rok-1
	kg.deň-1

	 pH
	6,0- 9,0
	-
	-
	  

	Chemická spotreba kyslíka 

- CHSKCr                                                                                 
	35
	neurčená
	
 19,6
	217,7

	 Nerozpustené látky - NL
	30
	neurčená
	          16,8
	186,6

	 Fe celk.
	         2,0
	     neurčená
	            1,1
	           12,4

	 Nepolárne extrahovateľné látky    
 (ÚV, IČ) - NEL
	 0,5
	 neurčená
	0,282
	3,1


     p  –  priemerné  povolené  koncentračné   hodnoty  jednotlivých  ukazovateľov znečistenia    

     m – maximálna limitná hodnota koncentrácie  znečistenia  v   príslušnom   ukazovateli v 8- hodinovej zlievanej vzorke

  3.2 maximálny  objem  odpadových vôd vypúšťaných z prevádzky do recipienta Hornád   

        nesmie   prekročiť hodnoty  uvedené v nasledovnej  tabuľke:    

    Výustný objekt do recipienta Hornád:

	                 Q priem..
[l.s-1]


	Q max.
 [l.s-1]


	Q denné 

[m3.deň-1]


	Q celkové 

[m3 . rok-1]


	72
	135
	6222
	   560 000


  -  teplota vypúšťaných odpadových vôd môže byť maximálne 28 °C

H      Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

           BEZ ZMENY
I
Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 

           BEZ ZMENY
J
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

           BEZ ZMENY
K
Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu 

           BEZ ZMENY
L
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 

           BEZ ZMENY
M   Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	1.
	SIŽP, Inšpektorát život. prostredia Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice

	2.
	Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3 , 042 92 Košice

	3.
	Mesto Košice, trieda SNP 48/A,  040 11 Košice

	4.
	Stavebný úrad mesto Košice, pracovisko 4 /MÚ MČ Košice - Juh/,  Smetanova 4, 040 22 Košice

	5.
	Krajský pamiatkový útvar,  Hlavná 25,  040 00 Košice

	6.
	Ing. Peter Tegza ,  Ružínska 5 , 040 11 Košice

	7.
	Ing. Eduard Koľvek,  Bauerova 24 , 040 11 Košice

	8.
	Ing. Alexander Dufala,  Matuškova 6 , 040 11 Košice

	9.
	Ing. Ján Petržela, Juhoslovanská 3 , 040 13 Košice

	10.
	Ing. M. Miertuš,  Brezova 488/2 , 031 04 Liptovský Mikuláš

	11.
	Mgr. Iveta Hochvartová,  Juhoslovanská 7 , 040 13 Košice

	12.
	OUŽP - Adlerova 29,    040 22 Košice, ŠVS, ŠSOPaK, ŠSOH

	13.
	ORHZ - Požiarnická 4,  040 01 Košice

	14.
	Technická inšpekcia,  Južná trieda 95, P.O. Box A/18,  040   48 Košice

	15.
	Slovenský vodohospodársky podnik Ďumbierska 14, 041 59 Košice


N  PRÍLOHY:

1. Stavebný úrad mesto Košice, pracovisko 4 /MÚ MČ Košice - Juh /- stanovisko k PD 

    - upustenie od vydania územného rozhodnutia  č. MK - 07/08/222542-01/IV/

2. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach -stanovisko k PD

    - Č.p. : ORHZ-3445/2007

3. Technická inšpekcia Košice - Odborné stanovisko k PD č. 6860/3/2007

4. Výpis z listu vlastníctva č.11671 zo dňa 12.12.2007

5. Kópia z katastrálnej mapy č.z. 23954/07

6. Plnomocenstvo

7. 6 x PD „Čistiareň odpadových vôd TEKO“ / paré č. 2,3,4,5,6,7/

Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                                                                 Dátum  : 31.01.2008

                          ( Košická energetická spoločnosť, a.s. )

	Pečiatka alebo pečať podniku:




 Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Vladimír Dolný

 Pozícia v organizácii:               Predseda predstavenstva






