                                Jednoduchý technický opis realizácie stavby.
Všeobecná časť :

       Drobná stavba – Napojenie splaškovej kanalizácie zo samostatného výrobného objektu výroby Cu drôtu spoločnosti Kovohuty, a.s. rieši odvod splaškových vôd do verejnej kanalizácie.
Plní doplnkovú funkciu k existujúcej hlavnej stavbe.
       Zámerom spoločnosti je zrušiť vlastnú malú biologickú čističku odpadových vôd a splaškové odpadové vody odvádzať na mestskú ČOV.
       Kanalizačná prípojka bude vybudovaná dodávateľsky.
Jednoduchý opis realizácie stavby:
       Kanalizačná prípojka rieši napojenie terajšej splaškovej kanalizácie zo samostatného výrobného objektu výroby Cu drôtu do zberača ústiaceho do ČOV Krompachy, vedeného súbežne s oplotením objektu. Zaústenie prípojky bude do terajšej šachty na zberači   označenej v priloženej dokumentácii: Š. 
Napojenie je navrhnuté z PVC rúr DN 200 v dĺžke 60 m. Na existujúcu splaškovú kanalizáciu bude osadená šachta Š1 a na trase prípojky kontrolná šachta Š2. Kanalizačné šachty Š1 a Š2 sú navrhované prefabrikované plastové.
      Výkopové práce budú realizované na vlastných parcelách č.1696/1 a 1696/2 v ochrannom pásme dráhy v obvode oblastného riaditeľstva Košice. Stavba je navrhovaná súbežne so železničnou traťou v kilometrovaní železničnej trate od 144,9 do 145,1.
Pred zahájením zemných prác je bezpodmienečne nutné prizvať príslušné dotknuté organizácie na vytýčenie ich podzemných vedení.

Na kanalizačnej prípojke je potrebné vykonať skúšku vodotesnosti podľa STN.
                                                                                        Vypracoval:   Peter Kaľavský

                                                                                                                  tech. prac.

