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Skládka pre nie nebezpečný odpad   

Stropkov – „Chotča“
Žiadosť 

o zmenu  povolenia   prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
Žiadateľ: 
Služba, m.p.



Hviezdoslavova 17/26



091 01 Stropkov

február 2008
Základná časť 
A)
Údaje identifikujúce prevádzkovateľa  

· názov alebo obchodné meno

Služba  Stropkov

· právna forma

mestský podnik

· sídlo (adresa)

Hviezdoslavova 17/26

091 01  Stropkov

· adresa pre doručovanie pošty (ak sa líši od predchádzajúcej)

· štatutárny zástupca a jeho funkcia

Ing. Gabriel Zajtko, riaditeľ

· splnomocnená kontaktná osoba kontakt na ňu (telefón, mail atď.)

Ján Štelmak 

054-742 2657,  0905 714315

· IČO

31 305 784

· kód OKEČ (NACE) 
- 90001
NOSE-P

- 109.06

B)       Typ žiadosti
· údaj o aký typ žiadosti sa jedná (jestvujúca prevádzka, nová prevádzka, zmena v prevádzke, zmena už vydaného integrovaného povolenia)

Zmena už vydaného integrovaného povolenia č. 12/1-OIPK/200-Be/571190106

· zoznam súhlasov a povolení o ktoré v rámci integrovaného povolenia žiada

Stavebné povolenie - povolenie stavby „Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Chotča – I. kazeta“ podľa §8, ods.3, zákona 532/2005

Súhlas na uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov Chotča – I. kazeta podľa §8, ods. 2, písm. c 6 zákona č. 532/2005

· údaje o spracovateľovi žiadosti (ak je iný ako žiadateľ)

· zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich s danou prevádzkou

C)       Údaje o prevádzke a jej umiestnení 

· názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP (variabilný symbol, ak ešte nebol pridelený si žiadateľ vyžiada od príslušného inšpektorátu SIŽP pred podaním žiadosti)

Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov  – „Chotča“

VS 571190106

· adresa prevádzky

kraj: Prešovský,   okres: Stropkov,   katastrálne územie: Chotča

· povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 a súvisiace činnosti

5. Nakladanie s odpadmi bod 5.4

Skládka, ktorej celková kapacita je väčšia ako 25 000 t.

· projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby, porovnanie s hodnotou kapacitného parametra podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ, projektovaná a technicky dosiahnuteľná kapacita

· spôsob prevádzkovania (napr.: stála výroba jedného druhu výrobku, výroba viacerých druhov výrobkov podľa objednávok, využívanie prevádzky na veľkoprevádzkové skúšky a overovanie nových výrob atď.)

· stručný popis lokality prevádzky

Skládka odpadov je situovaná v katastrálnom území obce Chotča, ktorá je zároveň vlastníkom pozemku, na ktorom je vybudovaná skládka odpadov a tiež vlastníkom okolitých pozemkov. Nachádza sa 3 km severovýchodne od mesta Stropkov.  Umiestnená je v bývalej eróznej rokline, cez ktorú pretekal povrchový potok. Pri výstavbe skládky bol zregulovaný a odvedený betónovými rúrami pod telesom skládky. Vodný tok sa v bezprostrednej blízkosti  skládky nenachádza. 

V tesnej blízkosti skládky je farma pre chov dobytka. Najbližšie obydlie je od skládky vzdialené cca 250 m, je to osamotený dom. Súvislé osídlenie je až v obci Chotča, ktorá je od skládky vzdialená 1,5 km.

· parcelné čísla pozemkov prevádzky (v prípade stavebného konania aj susediacich pozemkov) podľa aktuálnych listov vlastníctva

KN 673/4, 674/1, 674/2 k.u. Chotča, vlastník obec Chotča, nájomca mesto Stropkov

· stručný popis prevádzky

Celková projektovaná kapacita 1. kazety skládky je 36 100 m3. Zneškodňovanie odpadu skládkovaním zo spádovej oblasti mesta Stropkov predstavuje ročne cca 4 000 t. Skládka je vybudovaná na parcelách č. 674/1 a č. 674/2. Prvá kazeta bola skolaudovaná 31.07.2000 a k tomuto dátumu bola zahájená aj prevádzka 1. kazety skládky. Otváracia doba: Po-Pi od 6,30 – 14,30 hod.

Skládka je po celom obvode  oplotená, pri vstupe s uzamykateľnou vstupnou bránou a spevnenou prístupovou cestou k samotnému telesu skládky. Podložie skládky tvorí ílovitá pôda. Skládka je tesnená fóliou s monitorovacím systémom SENZOR proti prerazu. Vybudované sú obvodové a vnútorné rigoly na odtok povrchovej vody, zaústené potrubím a šachtou do potoka pod skládkou. Vybudovaný je drenážny systém priesakových vôd s  nádržou na zachytávanie priesakových vôd a čerpadlom, vod. rozvodmi na čerpanie technologickej vody z nádrže, ktorá je podľa potreby čerpadlom rozstrekovaná  po uloženom odpade. Skládka je pravidelne prevrstvovaná zeminou v zmysle schváleného prevádzkového poriadku skládky. Odpad je pravidelne hutnený kompaktorom KTO-150 a na prevrstvovanie odpadu sa používa buldozér B-120. 

Na skládke odpadov je vybudovaná sociálna budova s elektrickou a vodovodnou prípojkou a protipožiarnym zabezpečením, dva garáže pre kompaktor a buldozér, Sociálna budova je vykurovaná elektrickými konvektormi, je vybavená sociálnym zariadením (šatňa, kancelária, sprcha, WC a vážna miestnosť) a bojlerom na ohrev úžitkovej vody. Vybudovaná mostová váha slúži na váženie dovezeného odpadu na skládku.

Prístupová komunikácia od hlavnej štátnej komunikácie v celkovej dĺžke 300 m je spevnená zčasti asfaltom, cestnými panelmi, štrkom a zriadeným miestom na čistenie dopravných prostriedkov.

Monitoring skládky sa prevádza pravidelne 1x štvrťročne z piatich odberových miest,  topografia 1x ročne a tiež 1x ročne vyhodnotenie meteorologických údajov pre skládku.

D)
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

· zoznam základných surovín

· zoznam pomocných materiálov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používajú

· zoznam medziproduktov a výrobkov

· zoznam energií v prevádzke vyrábaných a používaných (vrátane palív, médií a pohonných hmôt)

· spotreba vody (pitnej a technologickej)

E)
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí 
· zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia

skládka odpadov, skládkové plyny v uloženom odpade

· zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania

metán CH4, oxid uhličitý CO2

odplyňovací systém skládky

· zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd

skládka odpadov

· zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania

priesakové kvapaliny z telesa skládky sú zachytávané v nádrži priesakových vôd
· zoznam odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie alebo recipientu

nie sú

· odpadové vody prichádzajúce od iných pôvodcov

nie sú

charakteristika recipientu (názov, povodie, riečny kilometer, úroveň znečistenia v mieste vypúšťania, prietoky)

viď v pôvodnej žiadosti

· zoznam produkovaných odpadov

nie sú
· úroveň znečistenia pôdy a podzemných vôd a možné riziká

nie sú
· prehľad iných emisií do životného prostredia (hluk, vibrácie, žiarenie atď.)

Zdroje hluku a vibrácii môžu nastať počas stavebných prác, po uzavretí skládky žiadne.

F)
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste (uviesť zdroj in formácie)

· popis miesta a okolia prevádzky 

Skládka odpadov je umiestnená v rokline, cez ktorý preteká povrchový potôčik. Pri výstavbe bol tento potôčik zregulovaný a odvedený potrubím pod telesom novej a starej skládky, ktorý je vyvedený cca 50 m od násypu starej skládky. Na ľavej strane údolia, nižšie od územia skládky sa nachádza farma dojníc, na pahorkatinovom reliéfe mierne členitom, kde pri výstavbe farmy boli vykonané zemné práce, ktorými sa zasypala erozívna ryha. V okolí sú pastviská, južne aj poľnohospodárska pôda.

· klimatické podmienky a kvalita ovzdušia

Podľa Atlasu SR lokalita skládky je začlenená do oblasti teplej. Teploty v januári sa pohybujú od –2 až –5°C, v júli od 18 až 18,5°C, ročný priemerný úhrn  zrážok 600-800 mm.

· charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite

Skládka je situovaná na okraji údolia na mierne svahovitom teréne, ktoré je tu budované deluviálnymi ílovitými hlinami, v podloží ktorých sa vyskytujú paleogénne ílovce. Podzemná voda vo vrtoch v priebehu vŕtania nebola narazená. V ostatných vrtoch nedošlo k akumulácii podzemnej vody. Z uvedeného vyplýva, že na uvedenom území sa podzemná voda nevyskytuje v súvislej vrstve. Ojedinelý výskyt akumulovanej vody vo vrtoch poukazuje na výskyt podpovrchovej vody, ktorej pôvod je v zrážkovej činnosti. Vrstvy základovej pôdy vykazujú veľmi malú priepustnosť s ojedinelými priesakmi.

· chránené a citlivé oblasti, ochranné pásma

V bezprostrednom okolí skládky sa nenachádzajú.

· staré záťaže na území prevádzky a v jej okolí a plánované nápravné opatrenia

V bezprostrednej blízkosti existujúcej I. kazety skládky leží stará skládka odpadov z 80-tych rokov minulého storočia. Táto bola výstavbou novej skládky zčasti rekultivovaná a bol vybudovaný krytý kanál pre ochranu potoka pretekajúceho roklinou.

G) 
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

· stručný popis technológie a jej kritických miest z hľadiska jej možných vplyvov na životné prostredie

· používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisii

· navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií

Uzavretím a rekultiváciou skládky sa uložený odpad uzavrie v nepriepustnej kapse tvorenej na dne HDPE fóliou a zhora utesnená minerálnym tesnením. Tým dôjde k obmedzeniu ďalších dotácií zrážok do telesa odpadu a  vzniku priesakovej kvapaliny.
· nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením

Priesaková kvapalina je drenážnou vrstvou na dne skládky odvedená do nádrže priesakových vôd, kde je čiastočne odparovaná. Prebytok kvapaliny sa spätne rozstrekuje po povrchu odpadu, čím dochádza jednak k ďalšiemu odparovaniu a taktiež k zvlhčeniu odpadu. Po uzavretí povrchu skládky predpokladáme postupný útlm tvorby priesakovej kvapaliny.
H) 
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 

· používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

nie sú
· navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

nie sú
I)
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

· popis systému monitorovania, resp. merania emisií do životného prostredia

jestvujúci monitoring skládky odpadov v súlade s vydaným rozhodnutím o integrovanom povolení prevádzky

· pripravované opatrenia na zlepšenie systému monitorovania emisií

nie sú

J)
Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou 

· komplexné parametre pre najlepšiu dostupnú techniku (t.j. spotreby surovín, energií, emisie atď.) s uvedením ich zdroja 

· porovnanie parametrov povoľovanej prevádzky s parametrami najlepšej dostupnej techniky

BAT = vyhláška č. 283/2001 v znení neskorších predpisov:
§ 34 Postupy uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť o skládku odpadov

(1) Pri uzatváraní skládky odpadov sa musí vybudovať povrchové tesnenie, ktoré musí obsahovať

a) odplyňovaciu vrstvu na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,

Navrhovaná odplyňovacia  vrstva pozostávajúca z horizontálneho drénu (štrk fr. 16-32 mm, hrúbka 300 mm) a 3 vertikálnych vrtov (pr. 350 mm, hĺbka 75 % hrúbky odpadu, PVC perforovaná pažnica DN 110, plastový uzáver s ventilom + biofilter).  

b) umelú tesniacu vrstvu na skládke odpadov na nebezpečný odpad,

netýka sa uvedenej skládky
c) tesniacu minerálnu vrstvu s charakteristikami ako tesniaca vrstva v podloží skládky odpadov,

Nad odplyňovacou a uzatváracou vrstvou sa  zriadi tesniaca minerálna vrstva o hrúbke 2x250 mm z ílu s výsledným koeficientom filtrácie menej ako 1x10-9 m/s a stupňom zhutnenia PS 96, ktorá sa od podložnej vrstvy ochráni geotextíliou NETEX A PP 500.

d) drenážnu vrstvu o hrúbke najmenej 0,5 m. Drenážna vrstva na svahoch sa môže nahradiť umelou drenážnou vrstvou, ktorá má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 0,5 m.
Na odvedenie zrážkových vôd presiaknutých pokryvnou vrstvou sa zriadi umelá drenážna vrstva z geodrenu PETEXDREN 900+300 s koeficientom filtrácie  2x10-2 m/s
e) pokryvnú vrstvu o hrúbke najmenej 1,0 m.
Konečné uzavretie povrchu skládky zabezpečí zemina o hrúbke 1 000 mm, pričom horných cca 200 mm predstavuje zemina schopná zúrodnenia, ktorá sa zatrávni lúčnym trávnikom.
· návrh na dosiahnutie parametrov najlepšej dostupnej techniky 

K)
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

· Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov – pripravované alebo uvažované zmeny a zlepšenia voči súčasnému stavu.

· Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky (napr. vykonávanými aktivitami ako búracie práce, sanácia, prestavba na iný účel)

1. Uzavretím a rekultiváciou skládky  podľa projektovej dokumentácie dôjde k eliminácii potenciálnych rizík znečistenie životného prostredia. Následne sa ešte po dobu 30 rokov bude vykonávať monitoring podzemných, povrchových a priesakových vôd a monitoring skládkového plynu.

2. Investor plánuje vybudovanie II. kazety skládky, v bezprostrednej blízkosti I. kazety a k ich prepojeniu, čo bude predmetom novej žiadosti o integrované povolenie.

· Opatrenia systému environmentálneho manažmentu  

· Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

· Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok) 

L)
Opis ďalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované a ktoré prevádzkovateľ akceptuje

· len u nových prevádzok, alebo pri zmenách v prevádzke, ako preukázanie výberu najlepšej techniky a technológie

M) Návrh podmienok povolenia 

– viď platné integrované povolenie prevádzky skládky odpadov Chotča

· Návrh opatrení a inštalácie nových technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

· Určenie emisných limitov a zdôvodnenie ich úrovne

· Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

· Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

· Podmienky hospodárenia s energiami 

· Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov 

· Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

· Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

· Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

· Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 
N) Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01  Stropkov

Obec Chotča, 090 21  Chotča 3

Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01  Stropkov

ObÚŽP v Stropkove, odbor odpadového hospodárstva, odbor ochrany vôd

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Svidník

O) Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

Po ukončení prevádzkovania I. kazety skládky Chotča bude táto v súlade s požiadavkami legislatívy uzavretá a rekultivovaná. Konečný povrch odpadu sa vytvaruje do požadovaných sklonov ( pozdlžný 1:2,25, priečny 2 – 12 %) a dôkladne  zhutní. Na zachytávanie potenciálneho skládkového plynu sa vybuduje odplyňovacia vrstva, pozostávajúca z horizontálneho drénu (štrk fr. 16-32 mm, hrúbka 300 mm) a 3 vertikálnych vrtov (pr. 350 mm, hĺbka 75 % hrúbky odpadu, PVC perforovaná pažnica DN 110, plastový uzáver s ventilom + biofilter). Následne sa zriadi tesniaca minerálna vrstva o hrúbke 2x250 mm z ílu s výsledným koeficientom filtrácie menej ako 1x10-9 m/s a stupňom zhutnenia PS 96, ktorá sa od podložnej vrstvy ochráni geotextíliou NETEX A PP 500. Nad touto minerálnou vrstvou sa zriadi umelá drenážna vrstva z geodrenu PETEXDREN 900+300 s koeficientom filtrácie  2x10-2 m/s. Konečné uzavretie povrchu skládky zabezpečí zemina o hrúbke 1 000 mm, pričom horných cca 200 mm predstavuje zemina schopná zúrodnenia, ktorá sa zatrávni lúčnym trávnikom.

V prípade, že do doby fyzického zahájenia uzavretia a rekultivácie I. kazety skládky Chotča zaháji prevádzkovateľ výstavbu II. kazety, bude sa rekultivácia realizovať len z jednej polovice výmer (po priečny profil č. 3). Južná časť svahu odpadu I. kazety bude po vybudovaní tesnenia II. kazety súvislé pokračovať podľa pôvodnej projektovej dokumentácie a vytvorí jedno spojené teleso odpadu (I. až IV. kazeta).
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