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ŽIADOSŤ

o zmenu vydaného integrovaného povolenia pre prevádzku Výroba cementového slinku v rotačnej peci – Cementáreň Turňa nad Bodvou
(o súhlas na dočasnú manipuláciu so slinkom s cieľom jeho voľne ložného vyskladnenia)

 ktorá je spracovaná v zmysle zákona NR SR č. 532/2005 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Predkladateľ:           Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.





044 02 Turňa nad Bodvou  





IČO: 31 711 391

Prevádzka:         Cementáreň Turňa nad Bodvou, 044 02 Turňa nad Bodvou 

-priemyselná činnosť zaradená v zmysle prílohy č.1 zákona č. 245/2003Z.z. do kategórie:

3. Spracovanie nerastov

3.1 Prevádzky na výrobu cementového slinku v RP s výr. kapacitou väčšou ako 500 t za deň

Dátum predloženia:  13.11.2007

A.
Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

	A.1
	Názov prevádzkovateľa 
	Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.

	A.2
	Právna forma
	akciová spoločnosť

	A.3
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
	x

	A.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	044 02  Turňa nad Bodvou 654

	A.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	VSH, a.s.

044 02 Turňa nad Bodvou

	A.6
	www adresa
	www.vsh.sk

	A.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Jiří Muška – predseda predstavenstva /majoritný majiteľ spoločnosti

Ing. Ľubomír Reľovský – člen predstavenstva / generálny riaditeľ

Ing. Juraj Kalaš – člen predstavenstva / vedúci odboru nákupu

	A.8
	IČO
	31 711 391

	A.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	26510 – výroba cementu, 104.11

	A.10
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Ing. Štefan Jaklovský – riaditeľ pre kvalitu

044 02 Turňa nad Bodvou 654

Tel.: 055/4610128,  0905 447 340

Fax.: 055/4610194

email: jaklovsky@vsh.sk


B.
 Typ žiadosti

	B.1
	Typ žiadosti
	Zmena už vydaného Integrovaného povolenia číslo 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.12.2006.

	B.2
	Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré prevádzkovateľ v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada
	V zmysle zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečistenia č. 245/2003 Z.z. v znení neskorších zákonov, žiadame v znení: 
1. § 8 ods. 2, písmeno a) bod 7. v oblasti ochrany ovzdušia o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania pre dočasnú manipuláciu so slinkom s cieľom jeho voľne ložného vyskladnenia

2. § 8 ods. 2 písmeno f bod 3 v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov (dočasne) pre dočasnú manipuláciu so slinkom s cieľom jeho voľne ložného vyskladnenia


	B.3
	Údaje o spracovateľovi žiadosti – zmeny IPKZ
	VSH a.s. Turňa nad Bodvou



	B.4
	Zoznam prebiehajúcich konaní a povolení súvisiacich s danou prevádzkou – zmenou integrovaného povolenia
	K projektu dočasnej manipulácie so slinkom s cieľom jeho voľne ložného vyskladnenia nie sú realizované a ani neprebiehajú žiadne konania a povolenia v súvislosti s danou prevádzkou a so zmenou integrovaného povolenia



C.
 Údaje o prevádzke a jej umiestnení

	C.1
	Názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP
	Cementáreň Turňa nad Bodvou
Pridelený symbol: 750810105

	C.2
	Adresa prevádzky
	VSH, a.s.

044 02 Turňa nad Bodvou 654

	C.3
	Umiestnenie prevádzky
	Areál cementárne Turňa okres Košice – okolie, Košický kraj

Katastrálne územie Dvorníky

Areál cementárne sa nachádza 2 km od štátnej hranice s Maďarskou republikou a leží v Turnianskej kotline, ktorá je najzápadnejším  výbežkom väčšej geografickej jednotky - Košickej kotliny. Údolie je 1 – 2 km široké, obmedzené vysokými a strmými  vápencovými svahmi plošín Slovenského krasu. Údolie je odvodnené Turnianskym potokom, tečúcim po južnom okraji údolia.

	C.4
	Povoľovaná činnosť podľa prílohy č.1 a súvisiace činnosti
	Spracovanie nerastov – 3.1.Prevádzky na výrobu cementového slinku alebo vápna v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500t za deň alebo na výrobu magnezitového slinku alebo vápna v rotačných peciach    s výrobnou kapacitou väčšou ako 50t za deň.

	C.5
	Projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby
	Dočasná manipulácia so slinkom s cieľom jeho voľne ložného vyskladnenia:

Projektovaná kapacita výroby slinku 2 551 t slinku /deň

Projektovaná kapacita dočasných vyskladňovacích miest slinku -13 500t

1. Manipulačná plocha č.1
Projektovaná kapacita : 5 000 t
2. Manipulačná plocha č.2
        Projektovaná kapacita 3 500 t
3.     Manipulačná plocha č.3
        Projektovaná kapacita 2 500 t  
4.     Manipulačná plocha č.4
Projektovaná kapacita 2 500 t                                                                      


	C.6
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	Dočasná manipulácia so slinkom s cieľom jeho voľne ložného vyskladnenia:

Prevádzková kapacita výroby slinku 2551 t slinku/deň

1.      Manipulačná plocha č.1 
 Prevádzkovaná kapacita        
:  5000 t 
2.     Manipulačná plocha č.2
Prevádzkovaná kapacita        
:  3 500 t 
3.     Manipulačná plocha č.3
Prevádzkovaná kapacita        
:  2 500 t

4. Manipulačná plocha č.4
Prevádzkovaná kapacita     
:  2 500 t 


	C.7
	Stručný popis lokality prevádzky
	Predmetné dočasné manipulačné miesta voľne ložného slinku sú situované na katastrálnych pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v majetku VSH, a.s. (viď. Príloha č.7 žiadosti) Východoslovenské stavebné hmoty a.s. Turňa nad Bodvou, sú v katastri obce Dvorníky. Lokalita prevádzky je popísaná v žiadosti o integrované povolenie IPKZ vypracovanej VSH a.s. Turňa nad Bodvou dňa 31.3.2006

	C.8
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	Parcelné čísla – register C:
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Manipulačná plocha č.1: 

Manipulačná plocha č.2:                          
Manipulačná plocha č.3:                             157/41
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Manipulačná plocha č.4:
Vlastník: Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. Turňa nad Bodvou, katastrálne územie Dvorníky


C.9  Stručný popis dočasného vyskladnenia voľne ložného slinku:

Dôvodom dočasného vyskladnenia slinku je vytvorenie dostatočných zásob slinku nad rámec jestvujúcich skladovacích kapacít v zásobných silách slinku (nad 28 000 t ) pre zabezpečenie výroby cementov vo VSH, a.s. po dobu trvania veľkých opráv a plánovaných investičných akcií.


Vyskladnené množstvo slinku sa bude vyskladňovať  na štyroch manipulačných plochách VSH, a.s.  od novembra 2007 do konca roka 2008 resp. do úplného spotrebovania zásob slinku.

Predpokladané zásobné množstvo slinku je cca 13 500 t.

Dočasné manipulačné plochy voľne - ložného vyskladnenia slinku:
· Manipulačná plocha č.1
· Manipulačná plocha č.2
· Manipulačná plocha č.3
· Manipulačná plocha č.4
Príloha č. 6 Žiadosti o zmenu IPKZ
Odber slinku zo slinkového sila č.4 pomocou jestvujúcej expedičnej linky a manipulácia s ním bude realizovaná pomocou samovýsypných  nákladných automobilov so zabezpečeným odsávaním. Druhý spôsob vyskladnenia zo zásobných síl č.2 a č.3 po zabezpečení trvalej možnosti voľby smeru chodu dopravného pásu  pod silami a dopravou smerom na dvor so zabezpečením skrápania  vodnou clonou počas sypania. Odber bude realizovaný pomocou kolesového nakladača do samovýsypných automobilov.

Presun nákladných automobilov bude realizovaný len po vyhradených vnútropodnikových cestných komunikáciách VSH, a.s. k určenému dočasnému manipulačnému miestu dočasného vyskladňovacieho miesta voľne ložného slinku. Slinok bude sypaný len do určeného priestoru, následne nahŕňaný kolesovým nakladačom pre maximálne využitie manipulačného miesta.

Zníženie druhotnej prašnosti spôsobenej poveternostnými podmienkami sa zabezpečí skrápaním povrchu  vyskladneného slinku.
D.
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

Dočasná manipulácia so slinkom s cieľom jeho voľne ložného vyskladnenia
D.2.1
Zoznam surovín, pomocných látok

Nie je predmetom žiadosti.

Suroviny používané pre výrobu cementu v súčasnosti sú :(vápenec, íly, železitá prísada, granulovaná troska UHKT - VP, sadrovec). Chemické zloženie jednotlivých surovín nie je zmenené oproti pôvodnému stavu, ktorý je popísaný v žiadosti o vydanie IPKZ zo dňa 31.3.2006. 

E. Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

Kategorizácia prevádzky VSH a.s. Turňa nad Bodvou v zmysle vyhlášky č. 706/2002Z.z., ako aj popis emisných limitov pre prevádzku cementárne VSH a.s. je uvedený v žiadosti o vydanie IPKZ zo dňa 31.3.2006 resp. sú popísané v príslušných žiadostiach o zmenu IPKZ podaných v roku 2007.
Opis zdrojov znečistenia ovzdušia:
Dočasné skladovanie voľne ložného slinku bude súčasťou jestvujúceho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia  - výroba cementu, ktorý je podľa §1 dos.2, Vyhlášky MŽP SR č. 706/2002Z.z. v znení Vyhlášky MŽP SRč.410/2003Z.z. jestvujúcim zdrojom znečisťovania ovzdušia, ktorý je popísaný v žiadosti o IPKZ z 31.3.2006
Stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia – manipulačné plochy na dočasné vyskladnenie slinku, sú kategorizované na základe platnej legislatívy nasledovne:
3        
VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV

3.2.1
Výroba cementu s projektovanou výrobnou kapacitou cementárskeho slinku na 500 ton slinku za deň – veľký zdroj znečisťovania ovzdušia


Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia.
	P.

č.
	NÁZOV ZDROJA
	TYP OZ
	ZNEČISŤ.

LÁTKA


	Objemový prietok filtra (dimenzovaný)

mg.m-3
	Emisný Limit

mg.m-3


	SKUTOČNÝ ÚLET – viď. Správa o prvom oprávnenom meraní č. 10/127/2007: OČOT s.r.o. Trenčín zo dňa 5.10..2007

	
	
	
	
	
	
	mg.m-3n
	kg.h-1
	DÁTUM POSLEDNÉHO

MERANIA

	45.
	Slinkové silo č.4 
	Silo č.4: ALFA JET PLUS 108 / 2-1-3
	TZL
	V PP dodávateľa neuvedené
	50
	0,7
	0,0042
	13.7.2007

	-
	Vykladanie slinku na určené manipulačné miesta – odbery zo slinkových síl č.2,3

	Bez OZ

Skrápanie vodou
	TZL
	-
	PREDPOKLADANÉ FUGITÍVNE EMISIE (s využitím odborného emisno – technologického posudku č. 7/0105/2005)

Projektovaná kapacita množstva slinku: 13 500 t

Emisný faktor – nakladanie slinku na autá: 1,78 g/ t slinku

Emisný faktor – vykladanie slinku z áut: 1,75 g/ t slinku

Emisný faktor – voľné skladovanie skrápané vodou: 100 g/ t slinku

Dočasné skladovanie slinku: EF * množstvo = 100 g * 13 500 t 
Emisia TZL celkovo: 1,35 ton

Nakladanie slinku: EF * množstvo = 1,78 g * 13 500 t 

Emisia TZL celkovo: 0,024 ton

Vykladanie slinku: EF * množstvo = 1,75 g * 13 500 t 

Emisia TZL celkovo: 0,024 ton

∑ EMISIE TZL – dočasná manipulácia so slinkom: 1,4 t 

	-
	Dočasné vyskladnenie voľne ložného slinku:
 4 určených vyskladňovacích miest – manipulačných plôch
	Bez OZ

Kropenie povrchu kopy vodou.
	TZL
	-
	

	-
	Odber – nakladanie slinku z vyskladňovacích miest 
	Bez OZ
	TZL
	-
	


*Pozn.: Predpokladané fugitívne emisie sú uvedené v zmysle podkladu „EMISNO – TECHNOLOGICKÉHO ODBORNÉHO POSUDKU“ č. 7/0105/2005 vypracovaného oprávnenou osobou: Ing. Miroslav Prosňanský. Tento Odborný posudok bol vypracovaný v roku 2005 pre konanie vo veci povolenia dočasného vyskladnenia slinku v CETU, počas modernizácie výmenníka tepla – MPL I.   
Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií
	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania
	Zdroje emisií
	Priemer  miesta výpuste.(mm)
	Výška vypúšťania (m)
	Objemový prietok

(mn,s,3.h-1)
	Teplota emisií

(oC)

	45.
	Odber slinku zo sila č.4  
	Silo č.4 + dopravné cesty
	310
	-
	6261
	23

	-
	Vykladanie slinku na určené manipulačné miesta – odbery zo slinkových síl č.2,3
	Vnútropodnikové komunikácie + dočasné vyskladňovacie miesta:

- Manipulačná plocha  č.1
- Manipulačná plocha  č.2
- Manipulačná plocha  č.3
- Manipulačná plocha  č.4

	Voľná manipulačná plocha,

Fugitívne emisie.
	Fugitívne emisie, teplota okolia.



	-
	Dočasné vyskladnenie slinku : 4 určených vyskladňovacích miest – manipulačných plôch 
	
	
	

	-
	Odber – nakladanie slinku z vyskladňovacích miest 
	
	
	


V zmysle vyhlášky č. 706/2002Z.z. sú stanovené nasledovné emisné limity TZL pre dočasnú manipuláciu so slinkom v CETU:

· Pri všetkých operáciách, kde vznikajú TZL, nesmie ich koncentrácia v odpadových plynoch presiahnuť 50 mg.m-3. Dodržanie emisného limitu z textilného filtra expedičnej linky slinku – slinkové silo č.4 je splnené (oprávnené emisné meranie 13.7.2007). V odpadovom plyne bola nameraná koncentrácia 0,7 mg.m-3n
· Celkové emisie TZL nesmú prekročiť hodnotu 1,5 kg na tonu vypáleného slinku v mesačnom priemere. Predpokladané fugitívne emisie z dočasného skládkovania slinku a dočasnej nakládky a vykládky slinku nákladnými automobilmi pri skladovanom množstve 13,5 tis. t slinku budú činiť 1,4 t.  Celkové emisie TZL z CETU na kg vypáleného slinku tak budú so zohľadnením fugitívnych emisií z manipulácie slinku pod 0,1 kg/ t v mesačnom priemere, čím je emisný limit splnený s veľkou rezervou.
Zoznam zdrojov znečisťovania povrchových vôd 

Prevádzkovanie miest na dočasnú manipuláciu s voľne ložným slinkom, ktoré sú predmetom žiadosti o zmenu IPKZ nemajú vplyv na znečisťovanie povrchových vôd. 

Zoznam produkovaných odpadov

V súvislosti s prevádzkovaním manipulačných miest na vyskladnenie voľne ložného slinku nevznikajú nebezpečné ani ostatné odpady.

Odpady vznikajú s súvislosti s údržbou a opravami technických a technologických častí výrobného procesu, ktoré sú popísané v žiadosti o vydanie IPKZ z 31.3.2006

Prehľad iných emisií do životného prostredia

Hluk:
Prevádzkovanie dočasných manipulačných miest na vyskladnenie voľne ložného slinku neovplyvní zvýšenie zaťaženosti prevádzkových priestorov zvýšením hlučnosti v areály VSH, a.s. a ani mimo neho.

Hluk a zaťaženie hlukom vznikajúce pri výrobnej a nevýrobnej činnosti VSH, a.s. sú popísané v žiadosti o vydanie IPKZ zo dňa 31.3.2006
F.
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 

Pre uvedené technológie, ktoré sú popísané v žiadosti o zmenu IPKZ nie je tento odstavec predmetný. Opis miesta prevádzky s charakteristikou životného prostredia je uvedený v žiadosti o IPKZ zo dňa 31.3.2006. 

G.
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

Vzhľadom na skutočnosť, že dočasné manipulačné miesta na vyskladnenie voľne ložného slinku sú len dočasným prevádzkovým riešením, ako zabezpečiť  dostatočnú zásobu slinku pre výrobu cementu, v období realizácie plánovaných investičných projektov, je riešenie na predchádzanie vzniku emisií navrhované aj posudzovateľom nasledovné:

Miesta prašnosti, presyp slinku zo sila č.2 a č.3 bude skrápaný vodnou clonou, presyp slinku z expedičnej linky slinku do samovýsypných nákladných automobilov je odprášený jestvujúcim textilným filtrom EFP popísaným v žiadosti o vydanie IPKZ z 31.3.2006 – t.j. ALFA JET 108 silo č.4. Jednotlivé slinkové majú každé samostatne nainštalované filtračné zariadenie s ALFA-JET PLUS 108/2-1-3, ktoré sú podrobne popísané v žiadosti o zmenu IPKZ zo dňa 10.10.2007. Povrch dočasne vyskladneného voľne ložného slinku na určených manipulačných miestach bude skrápaný vodou. Zabezpečí sa tak minimálna prašnosť pri nakládke a vyskladnení slinku v okruhu cca 10m. Cestné komunikácie prepravy slinku k manipulačným miestam sa v pravidelných intervaloch čistia a postrekujú vodou. Týmto spôsobom bude zabezpečená BAT technológia.
Pre predmetné prevádzky, pre ktoré sa žiada o zmenu IPKZ nie sú navrhované v blízkej budúcnosti technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové  technológie).
H. 
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 

Dočasné vyskladnenie voľne ložného slinku, charakterizovaného ako medziprodukt v žiadosti o vydanie IPKZ z 31.3.2006, na určené manipulačné miesta neovplyvní produkciu odpadov.  
Technológie a technologické celky sú navrhované tak, aby sa predišlo nadmernému vzniku odpadov, a všetky technológie sú inštalované s ohľadom na najnižšiu spotrebu odpadov a v budúcnosti sa neuvažuje s opatreniami na predchádzanie vzniku odpadov. 
I.
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

1. Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia 

Pre monitorovanie prevádzky platí obdobný popis, aký je uvedený v žiadosti o IPKZ vypracovanou VSH a.s. Turňa nad Bodvou dňa 31.3.2006. 
2. Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

Nie je predmetom zmeny Integrovaného povolenia.
J.
Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 

Porovnanie celej prevádzky CETU s BAT technológiami je podrobne popísané v žiadosti VSH a.s. o vydanie Integrovaného povolenia spracovanej dňa 31.3.2006.


Pre žiadané dočasné vyskladnenie voľne ložného slinku platí:
	Sledovaný parameter

alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky

	1.1
	Technologické 

alebo technické

 riešenie
	Základným cieľom vytvorenia dočasných manipulačných miest na vyskladnenie voľne ložného slinku je navýšenie zásoby skladovaného slinku pre výrobu cementov na dobu realizácie plánovaných investičných akcií vo výške 13 500 ton.
V BREF dokumente nie sú popísané uvedené riešenia ako BAT technológie pretože sa jedná o dočasné technické riešenie, ale v súvislosti s navrhovanými opatreniami na zníženie prašnosti a minimalizáciu emisií je možné považovať navrhované riešenie za súlad s BAT technológiami pre cementárenský priemysel, nakoľko budú dodržané platné emisné limity v zmysle vyhlášky č. 706 / 2002Z.z. pre celkové emisie TZL na tonu vypáleného slinku.


K.
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

Nie je predmetom žiadosti o zmenu IPKZ. Pre ostatné celky prevádzky VSH a.s. Turňa nad Bodvou platí opis uvedený v žiadosti o vydanie integrovaného povolenia zo dňa 31.3.2006.

M
Návrh podmienok povolenia

Pre prevádzku VSH, a.s. Turňa nad Bodvou platí návrh podmienok povolenia v zmysle žiadosti o vydanie integrovaného povolenia zo dňa 31.3.2006. Pre realizáciu dočasného vyskladnenia slinku  – platia emisné limity pre veľký zdroj znečistenia ovzdušia.

V zmysle vyhlášky č. 706/2002Z.z. sú stanovené nasledovné emisné limity TZL pre dočasnú manipuláciu so slinkom v CETU:

· Pri všetkých operáciách, kde vznikajú TZL, nesmie ich koncentrácia v odpadových plynoch presiahnuť 50 mg.m-3.

· Celkové emisie TZL nesmú prekročiť hodnotu 1,5 kg na tonu vypáleného slinku v mesačnom priemere.
	Poradové

číslo
	Zdroj emisií
	Miesto

vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhované emisné limity v zmysle vyhlášky č. 706/2002 Z.z.:

	45.
	Slinkové silo č.4
	Výduch
	TZL
	50 mg.m-3

	-
	Manipulácia so slinkom (nakladanie slinku, presun slinku, vykladanie slinku) a dočasné vyskladnenie slinku na vyčlenených 4. manipulačných plochách
	Fugitívne emisie, voľná plocha
	TZL
	max. 1,5 kg TZL / tonu vypáleného slinku v mesačnom priemere




Pre ostatné zložky životného prostredia je návrh podmienok povolenia popísaný v žiadosti VSH a.s. o vydanie integrovaného povolenia zo dňa 31.3.2006.

N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	1.

2.


	VSH, a.s. 044 02  Turňa nad Bodvou

Obec Dvorníky – Včeláre - starosta obce   044 02 Dvorníky – Včeláre (p. Alexander Miliczký – starosta obce)


O.
STRUČNÉ ZHRNUTIE ŽIADOSTI O ZMENU
	P. č.
	Zhrnutie

	1.
	Identifikácia žiadateľa
	Spoločnosť Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. je jedným z najvýznamnejších výrobcov základných stavebných hmôt ako je cement, kamenivo a betón na Slovensku a zároveň je najväčším výrobcom týchto stavebných materiálov vo východnej časti Slovenska.

Cement z Turne má už svoju 32 ročnú históriu. Pri uvedení do prevádzky to bola najmodernejšia cementáreň v strednej Európe a svoju vysokú úroveň si udržuje aj v súčasnosti. Kvalitná surovinová základňa a počítačom riadená technológia výroby portlandského slinku v rotačnej peci na suchý spôsob je základným a rozhodujúcim predpokladom výroby kvalitných cementov.

Naša spoločnosť venuje ochrane životného prostredia neustálu pozornosť s cieľom trvalého znižovania dopadov našej činnosti na okolie  pri výrobe cementu. Na modernizáciu výrobných zariadení  sú vynakladané značné investičné prostriedky.
Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. (VSH, a.s.) Turňa nad Bodvou 654, prevádzka Cementáreň Turňa nad Bodvou,

Štatutárni zástupcovia: 

Jiří Muška – predseda predstavenstva / majoritný majiteľ spoločnosti, 

Ing. Ľubomír Reľovský – člen predstavenstva / generálny riaditeľ

Ing. Juraj Kalaš – člen predstavenstva / vedúci odboru nákupu

	2.
	Zdôvodnenie žiadosti
	Povoľovaná prevádzka podľa Prílohy č.1 Zákona NR SR č. 245/2003Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov podlieha integrovanému povoleniu. Prevádzka spadá do kategórie činnosti č.3 Spracovanie nerastov, časť 3.1 
Žiadosť o zmenu IPKZ je podaná za účelom udelenia súhlasov pre ochranu ŽP a zdravia ľudí pre dočasnú manipuláciu so slinkom s cieľom jeho voľne ložného vyskladnenia.
V období posledných piatich rokov v našej spoločnosti došlo k viacerým investičným akciám s pozitívnym dopadom na životné prostredie. Cieľom vybudovania manipulačných miest pre dočasné vyskladnenie voľne ložného slinku je navýšenie maximálneho zásobného množstva slinku potrebného pre výrobu cementov v období veľkých opráv a plánovaných investičných akcií. 

	3.
	Porovnanie technologického a technického riešenia prevádzky s BAT technikami
	Technické a technologické riešenie prevádzky je v súlade s najlepšími dostupnými technikami (BAT) uvádzanými v referenčnom dokumente (BREF) pre cementárenský a vápenársky priemysel.  Prevádzkovateľ používa suchý postup výroby s viacstupňovým výmenníkom tepla  a predkalcináciou . Z najlepších dostupných techník sú okrem všeobecných primárnych opatrení na znižovanie emisií využívané aj špecifické techniky – stupňovité spaľovanie,  nízkoemisné horáky, elektrostatické odlučovače prachu, látkové filtre s viacerými komorami, recyklácia zachyteného prachu vo výrobnom procese, znižovanie spotreby elektrickej energie používaním moderných zariadení s vysokou účinnosťou, náhrada časti paliva z prírodných zdrojov alternatívnymi palivami.

	4.
	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s BAT
	Množstvo emisií TZL (prachu) je v súlade s hodnotami BAT nakoľko pre zachytávanie prachu využívajú najmodernejšie vysoko účinné filtračné zariadenia s PULS JET systémom a  zakrytované prepravné zariadenia. Množstvo emisií TZL vznikajúce v súvislosti s prevádzkovaním dočasných manipulačných miest je zachytávané filtračnými zariadeniami zodpovedajúcimi BAT technológiám a emisie vznikajúce vyskladňovaním sú znižované periodickým skrápaním a vodnou clonou zabezpečujúcou minimálnu prašnosť prostredia. BAT technológie v súvislosti s navrhovanými opatreniami na zníženie prašnosti a minimalizáciu emisií je možné považovať navrhované riešenie za súlad s BAT technológiami pre cementárenský priemysel.

	5.
	Popis technológie
	Vyskladnené množstvo slinku sa bude vyskladňovať  na piatich VSH, a.s.  od novembra 2007 do konca roka 2008 resp. do úplného spotrebovania zásob slinku. 

Odber slinku zo slinkového sila č.4 a manipulácia s ním bude realizovaná pomocou samovýsypných  nákladných automobilov so zabezpečeným odsávaním. Druhý spôsob vyskladnenia zo zásobných síl č.2 a č.3 po zabezpečení trvalej možnosti voľby smeru chodu dopravného pásu  pod silami a dopravou smerom na dvor so zabezpečením skrápania  vodnou clonou počas sypania. Odber bude realizovaný pomocou kolesového nakladača do samovýsypných automobilov.
Presun nákladných automobilov bude realizovaný len po vyhradených a určených cestných komunikáciách VSH, a.s. k určenému dočasnému manipulačnému miestu dočasného vyskladňovacieho miesta voľne ložného slinku. Slinok bude sypaný len do určeného priestoru, následne nahŕňaný kolesovým nakladačom pre maximálne využitie manipulačného miesta.


P.   
Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie zmeny povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný: 
Ing. Ľubomír Reľovský – GR                    Dátum  :  13.11.2007                      



Ing. Štefan Jaklovský - RK

(zástupcovia organizácie – viď Plnomocenstvo – príloha žiadosti č.9)

Vypísať meno podpisujúceho: 
Ing. Ľubomír Reľovský – GR
................................

Ing. Štefan Jaklovský – RK

................................
Pozícia v organizácii: 

GR - Generálny riaditeľ





RK - Riaditeľ pre kvalitu
	Pečiatka alebo pečať podniku:




Prílohy k žiadosti:
1. Kópia správy o  prvom diskontinuálnom oprávnenom meraní hodnôt emisných veličín v odpadových plynoch za textilnými odlučovačmi slinkových síl vo VSH, a.s. Turňa nad Bodvou na účel konania podľa §22 dos.1 , písm. a) zákona č.478/2002Z.z. 
2. Emisno-technologický odborný posudok vo  veciach ochrany ovzdušia v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.202/2003Z.z (Oprávnená osoba:  Ing. Miroslav Prosňanský)
3. Osvedčenie č.7/293/2004-6.1, pán Ing. Miroslav Prosňanský je odborne spôsobilý vyhotovovať odborné posudky vo veciach ochrany ovzdušia.
4. Listy vlastníctva VSH, a.s.
5. Technologický postup  - dočasná manipulácia so slinkom s cieľom jeho voľne – ložného vyskladnenia.
6. Vymedzenie (grafické znázornenie) dočasných manipulačných miest vyskladnenia voľne ložného slinku
7. Kópia Katastrálnych máp závodu VSH, a.s.
8. KOLOK v hodnote 10 000,- Skk
9. Plnomocenstvo - Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. 
3. 
Zoznam použitých skratiek a značiek

	P. č.
	Použitá skratka a značka

	
	VSH a.s.

AMS

BAT

BREF

C

CETU

CM

CM1, CM2

CO

CO2

CRP

ČU

DPS

EK

EL

EMS

EO

IPKZ

KKN

MMCT

KS

NO

NOx

PBP

PCB

PCDD

PCDF

POP

PPO

PS

RCH

RP

RP

SM

SM

SM1

SO2

SOx

SPH

STPP                                       

TZL                               

UHKT VP                                   
	Východoslovenské stavebné hmoty, a.s   

automatický monitorovací systém

Best Available Technique–  najlepšia dostupná technika 

(BAT Reference Dokument) referenčný dokument o najlepších dostupných technikách

Cyklón

Cementáreň Turňa

cementová mlynica

cementová mlynica 1, 2, 3 

oxid uhoľnatý

oxid uhličitý

cementárenská rotačná pec

čierne uhlie (mletý prášok)

disperzný predhrievač suroviny (výmenník)

Európska komisia

emisný limit

emisný merací systém

elektrostatický odlučovač
 


integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania 

Kalcinačný kanál

Modernizácia mletia cementu a trosky

kalcinačný stupeň 

nebezpečný odpad 

oxidy dusíka

pracovno – bezpečnostný predpis

polychlórované bifenyly

polychlórované dibenzodioxíny

polychlórované dibenzofurány

perzistentné organické polutanty

pracovný postup

prevádzkový súbor

roštový chladič

rotačná pec

rotačná pec

surovinová mlynica (surovinová múčka)

surovinová múčka

surovinová mlynica 

oxid siričitý

oxidy síry

stredná polhodinová hodnota

súbor technicko-prevádzkových parametrov 

tuhé znečisťujúce látky

Umelé hutné kamenivo troskové z vysokej pece


PRÍLOHY
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