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Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky 
Príprava vsádzky

podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 

December 2007
A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.
 Základné informácie 

	1.1
	Názov prevádzkovateľa 
	U. S. Steel Košice, s.r.o.

	1.2
	Právna forma
	s.r.o.

	1.3
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ

Žiadosť o zmenu stavebného povolenia stavby ešte pred jej dokončením podľa § 68 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon ).
	X

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  3  zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  4  zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona  o IPKZ
	

	1.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

	1.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	

	1.6
	www adresa
	www.usske.sk

	1.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Ing. Tibor Duchonovič

Generálny manažér pre environment - pre IPKZ

Ing. František Ziolkovský - pre styk s orgánmi štátnej správy v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení a k všetkým právnym úkonom z toho vyplývajúcich

	1.8
	IČO
	36 199 222

	1.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	OKEČ 27.10, NOSE-P 104.12

	1.10
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	vložka č.: 11711/V
	Príloha č. 
	

	1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Mgr. Stanislav Vrlák pre IPKZ, tel. č. +421 917 704 716, svrlak@sk.uss.com
Ing. Peter Gordiak pre stavebné konanie, tel. č. +421 917 952 298,
pgordiak@sk.uss.com

	1.12
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	U. S. Steel Košice, s.r.o., útvar GM pre environment, odbor IPKZ, oddelenie VP, aglomerácia, skládka NO a NNO


2.
 Informácie o povoľovanej prevádzke 

	2.1
	Názov prevádzky
	Príprava výroby - U. S. Steel Košice, s.r.o.

	2.2
	Adresa prevádzky
	Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

	2.3
	Umiestnenie prevádzky
	Kraj: Košický kraj    

Okres: Košice II.

Katastrálne územie : Železiarne

Prevádzka: Príprava výroby

	2.4
	Počet zamestnancov
	Bez zmeny

	2.5
	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky a stavby
	Dátum spustenia do prevádzky: 1965

Dátum ukončenia prevádzky: nestanovený

stavba: začatie – 03/2007 

stavba: ukončenie – 12/2008 

	2.6
	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
	2. Výroba a spracovanie kovov

2.1. Prevádzky na praženie alebo spekanie kovovej rudy

	2.7
	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
	Spekanie kovovej rudy.

	2.8
	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
	Bez zmeny

	2.9
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	Bez zmeny

	2.10
	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001
	

	2.11
	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z.
	2.1.1 Úprava (praženie, spekanie) rúd železných kovov a manipulácia s týmito materiálmi v práškovom stave

	2.12
	Trieda skládky odpadov
	-


3.
 Ďalšie informácie o prevádzke 

	3.1
	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie
	Nie
	X
	Áno
	

	
	
	Práve prebieha
	
	Príloha č.
	

	3.2
	Cezhraničné vplyvy
	Nie
	X
	Áno
	
	Odkaz na opis ďalej v žiadosti
	


4. Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

	4.1
	Územné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	Rozhodnutie o umiestnení stavby „Odprášenie mlynice koksu a vápen-

ca“ č.ÚPSPVaR 561-5/2006/FIL       zo dňa 10.5.2006


	4.2
	Stavebné povolenie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	

	4.3


	Kolaudačné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	

	4.4
	Stavebník
	U. S. Steel Košice, spol. s r.o. Košice , IČO: 36199 222

	4.5
	Projektant
	Externý dodávateľ:
Ing. Lenárt Alexander,  ECONS spol. s r.o., Zádielska 3, Košice 



	4.6
	Zhotoviteľ
	ENERGYCO, s.r.o.

	4.7
	Rozpočtové náklady
	bez zmeny

	4.8
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	Zmenovým projektom nedôjde k zmene parcelných čísiel pozemkov a vlastníckych práv.
Zmeny uvedené v PD budú vykonané na nasledujúcich pozemkoch:

166/63, 166/10, 166/37
Druh pozemku-zastavané plochy a nádvoria

Vlastník U. S. Steel Košice, katastrálne územie: Košice – Železiarne

	4.9
	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom
	Zmenovým projektom nedôjde k zmene parcelných čísiel susedných pozemkov a stavieb a ich vlastníckych  práv.

165, 166/64, 166/9, 166/101, 166/56, 166/100, 166/32, 166/33, 166/65, 166/107, 166/117, 166/11, 166/58

Vlastník U. S. Steel Košice, katastrálne územie: Košice – Železiarne


	4.10
	Členenie stavby na stavebné objekty
	Uskutočnené zmeny v SO voči pôvodnému projektu 

· SO 001 – Príprava územia

· SO 002 – Stavebné úpravy v mlynici

· SO 003 – Stavebné úpravy v jestvujúcej rozvodni

· SO 004 – Základy filtra

	4.11
	Členenie stavby na prevádzkové súbory
	Uskutočnené zmeny v PS voči pôvodnému projektu: 

· PS 01-Odprašovacie zariadenia

· PS 02-Kompresorovňa a rozvody stlačeného vzduchu

· PS 03-Technologická OK

· PS 04-Prevádzkový rozvod silnoprúdu

· PS 05-Systém riadenia


5.
 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

	5.1
	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia
	Príprava vsádzky

	
	
	

	5.2
	Číslo platného integrovaného povolenia
	1506/156-OIPK/2005-Ko/570260304 v znení neskorších zmien

	5.3
	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia
	Nie
	X
	Áno
	

	
	
	Práve prebieha
	
	Príloha č.
	

	5.4
	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
	Žiadosť o zmenu stavebného povolenia stavby ešte pred jej dokončením podľa § 68 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon )

Ochrana ovzdušia:

V zmysle § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona č.532/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2003 Z.z. o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia.

V oblasti odpadov:

V zmysle § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona č.532/2005 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2003 Z.z. o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy.
V oblasti povrchových a podzemných vôd:

V zmysle § 8 ods. 2 b) 3. konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.
Zmena integrovaného povolenia predmetnej prevádzky podľa zákona č. 245/2003 Z. z. – o IPKZ sa týka:

- stavebného  konania:

V zmysle § 8 ods.3. konanie o  zmene stavby ešte pred jej dokončením

- zmena podmienky povolenia v časti II, bode 10.1 - Požiadavky na skúšobnú prevádzku




6.
Utajované a dôverné údaje

	P. č.
	Označenie príslušného bodu žiadosti
	Utajovaný/dôverný údaj
	Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný

	
	
	
	


B 
Údaje o prevádzke a jej umiestnení 

1.
Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 

	P. č.
	Opis prevádzky

	
	Opis jednotlivých PS z hľadiska vykonaných zmien:

PS 01 – Odsávanie mlynice

V tomto PS nie sú zásadné rozdiely oproti projektu pre stavebné povolenie.

PS 02 – Odlučovacie zariadenie

Zmeny vyplynuli z dôvodov spresnenia rozmerov hlavných technologických zariadení od vybraného dodávateľa. Uvedeným zmenám boli prispôsobené základové konštrukcie pre technologické zariadenia a oceľové konštrukcie. Uvedenými zmenami neboli podstatne zmenené zastavovacie podmienky určené v územnom rozhodnutí a stavebnom povolení.

· zmena filtra ENVEN, odsávané množstvo 220 000m3/h, koncentrácia TZL za filtrom 50mg/m3 na filter ZVVZ Milevsko FTS 2x3-14x14/5,0, odsávané množstvo 180 000m3/h, koncentrácia TZL za filtrom 50mg/m3
· zmena radiálneho ventilátora – ENVEN, 220 000m3/h, 6kPa na radiálny ventilátor ZVVZ Milevsko RVM 2240, 180 000m3/h, 7,2kPa
· zmena priemeru komína z 2,2 m na 2,1 m a výšky komína z 28m na 29m
Zdôvodnenie zníženia celkového odsávaného množstva vzduchu z 220 000m3/h na 180 000m3/h
V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie boli použité predbežné podklady od predpokladaného dodávateľa ENVEN, s.s. Výpočty odsávacích boli riešené s väčšími uvažovanými rezervami, a to hlavne z dôvodu zaistenia odprášenia s rôznymi reálnymi technológiami.

Po určení konkrétneho dodávateľa – ZVVZ Milevsko, sa v realizačnom projekte využili technické podklady ZVVZ, ako aj ich know-how a skúsenosti v danej oblasti. Bola vykonaná optimalizácia výpočtov odsávania, na základe ktorých sa sa zmenili priemery potrubí, ako aj dispozičná schéma ich zapojenia. Táto schéma zabezpečuje zaručené odprášenie jednotlivých pracovísk, aj s možnosťou odstavenia jednotlivých odsávaných vetiev.

Zmena riešenia odsávania v konečnom dôsledku znižuje energetickú náročnosť odprášenia.

Zdôvodnenie rozdielov vo ventilátoroch

V projekte pre stavebné povolenie bol predbežne určený výkon ventilátora v závislosti od navrhovaného filtra. Zmenou filtra a znížením jeho odsávacieho výkonu bolo nutné navrhnúť ventilátor s nižším výkonom.

Zdôvodnenie úpravy komína

Zmena technologických zariadení si vyžiadala prepočet rozmerov komína a došlo k zmene priemeru komína z 2,2m na 2,1m a výšky komína z 28m na 29m..

V prevádzke mlynice budú doplnené nové odsávacie zariadenia na celkový počet 55 nasledovne:

· Presypy z 5 triedičov SKUT – nadsitné na pás M83 (presypy M60/2, M59/2, M58/2, M57/2, M56/2)

· Presyp z pásu M83 na pás M84

· Presyp z pásu M87 na pás D71

· Presyp z pásu M81 na pás D71

· Presyp z pásu M90 na pás M87

· Presyp z pásu M82 na pás D4

· Presyp z pásu M81 na pás D65

Na zbernici sú ďalej samostatne pripojené vetvy:

· Odsávanie presypov M81/D71, M81/D71, M90/M81

· 5 vetví z odsávania krytov mlynov koksu

· Odsávanie plnenia zásobníkov M1/M2, M3/M4

· Jestvujúca zbernica odsávania presypov z koksových mlynov, v ktorej sú doplnené regulačné klapky a odsávanie presypu M81/D65

Odsatý vzduch zo všetkých miest odsávania bude vedený systémom odsávacieho potrubia do látkového filtra. Vyčistený vzduch bude za filtrom vyfukovaný do atmosféry cez komín výšky 29 m radiálnym vysokotlakovým jednostranne sacím ventilátorom poháňaným elektromotorom s frekvenčne regulovanými otáčkami. 

Pod filtrom bude umiestnené pomocné zariadenie filtra - kompresorovňa pre regeneráciu hadíc filtra. Odsun prachu z výsypiek filtra je riešený systémom 3 redlerových dopravníkov, ktoré sa napájajú na zberný pásový dopravník, ktorý sype materiál cez zádržné (vyrovnávacie) silo na jestvujúci dopravný pás M84.

PS 03 – Odsun prachu

· zmena odsunu prachu – pôvodne zariadenie redler, korčekový elevátor, dopravný pás, zmena na 3 redlery, dopravný pás a posun sila na zachytený pás

· úprava základových konštrukcií – prispôsobenie zmeneným technologickým zariadeniam

Zdôvodnenie odsunu prachu a posunu sila na zachytený prach

Systém použitia dopravníkov bez korčekového (zvislého) dopravníka vzišla z využitia skúseností prevádzkovateľa pri podobných zariadeniach. Vcelku ide o zjednodušenie systému so znížením možných poruchových miest.

Zmena stavby nemá horší účinok na okolie stavby, životné prostredie a užívanie stavby ako stavba s pôvodným návrhom.
PS 04, PS 05 a PS 06 nie sú zásadné zmeny oproti projektu pre stavebné povolenie.
Opis jednotlivých SO z hľadiska vykonaných zmien:

SO 001 – Príprava územia

Predmetom stavebného riešenia je:

· preložka jestvujúcej kanalizácie a zemniča bleskozvodu v mieste kolízie s novonavrhnutými základmi

· úprava zavetrovania oceľových stĺpov umiestnených v trase navrhovanej príjazdovej komunikácie

· prelomený nefunkčný kanál zasypať vysokopecnou struskou

· pôvodne uvažované preloženie požiarneho rebríka od opláštenia stĺpa A7 sa nerealizovalo.

SO 002 – Stavebné úpravy v mlynici

Obsahom tohto objektu je hermetizácia koksových mlynov v jestvujúcom objekte mlynice. Stavebné práce obsahujú vytvorenie nového hlukového obkladu stien a utesnenie stropu miestnosti pre koksový mlyn.

Nedošlo k žiadnej zmene oproti projektu pre stavebné povolenie.

SO 003 – Stavebné úpravy v jestvujúcej rozvodni
V jestvujúcom priestore rozvodne objektu „Dávkovacie zásobníky“ je vyčlenený priestor pre nové technologické zariadenie, rozvádzače tejto stavby, ako aj miesto pre nové trafa. Sprístupnenie tejto časti rozvodne je cez nové vstupné dvere a betónové schody s rampou.
Nedošlo k žiadnej zmene oproti projektu pre stavebné povolenie.

SO 004 – Základy filtra

V tomto objekte došlo k zmenám geometrie betónových základov, ako aj ich únosnosti, vplyvom zmeny typu navrhovaných technologických zariadení.

Vytvorenie betónových základov pre nosnú TG-OK, základy pod odprašovacie zariadenie a oceľové stojky potrubia, kabelového mosta, resp. oceľového dopravníka. Okrem toho na teréne pod TG plošinou filtra je navrhnutá miestnosť kompresorovne rozvádzača filtra a príručného skladu. Objekt navrhnutý prízemný murovaný na monolitických základových pásoch.




2.
Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu
	P. č.
	Názov listu
	Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp
	Príloha č.

	Bez zmeny


3.
Opis prevádzky

	3.1
	Názov technologického

uzla
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	1.
	Aglomerácia
	Mlynica koksu a vápenca

Látkový filter:

Typ...............................................................FTS 2x3-14x14/5,0

Menovitý prietok vzdušniny                        182 810 mn3/h

Teplota odsávaného vzduchu                       teplota okolia

Absolútna vlhkosť odsávaného vzduchu     5,4-6,4 g/m3
Merná hmotnosť vzdušniny                          1,184 kg/m3  

Max. obsah prachu pred filtrom                    11 g/m3ns
Koncentrácia prachu za filtrom                     50 mg/ m3ns
Granulometria zachyteného prachu               90 % pod 40џm

Filtračná textília                                             PES
Systém regenerácie                                        pulse-jet, online

Spotreba tlakového vzduchu                          188 Nm3/h

Parametre tlakového vzduchu                        0,6 ± 0,05 MPa

	
	Ostatné časti bez zmeny.

	3.2


	Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	
	bez zmeny
	

	3.3
	Názov ostatných súvisiacich činnosti
	Charakteristika a opis činnosti
	Väzba činnosti na vyššie

charakterizované technologické uzly a sklady
	Odkaz na blokovú

schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	
	bez zmeny
	


4.
Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly 

	4.1
	Názov blokovej schémy
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	
	bez zmeny
	
	

	4.2
	Názov materiálovej bilancie
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	
	bez zmeny
	
	


5.
Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky
	P. č.
	Vypracovaná v zmysle zákona
	Príloha č.

	
	bez zmeny
	


C
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

1.
Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú 
1.1
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok 

	P. č.
	Prevádzka
	Surovina, pomocný materiál, ďalšie  látky
	Opis  a vlastností
	CAS
	Ročná spotreba (t)
	Množstvo využité ako výrobok za rok (%)

	
	bez zmeny
	
	
	
	
	


1.2
Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely 

	1.2.1
	Zdroj vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba technologickej a úžitkovej vody

	P. č.
	
	
	Ø (l.s-1)
	Max  (l.s-1)
	m 3.deň-1
	m 3 .rok-1
	Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.)
	% využitia vo výrobku

	
	bez zmeny

	1.2.2
	Opis zdroja,  povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	P. č.
	

	
	bez zmeny

	1.2.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie

	1.
	ODKANALIZOVANIE

bez zmeny


1.3
Voda používaná na pitné a sociálne účely 

	1.3.1
	Zdroj pitnej vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba pitnej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	Max. 

(l.s-1)
	m3.deň -1
	m3.rok –1


	
	bez zmeny
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	
	bez zmeny

	1.3.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania

	
	bez zmeny


2.
Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1
Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

	P. č.
	Prevádzka
	Výrobok alebo  určený výrobok
	Opis výrobku alebo určeného výrobku
	CAS
	Výroba (t.rok-1)

	
	bez zmeny
	
	
	
	


2.2. 
Medziprodukty 

	P. č.
	Prevádzka
	Názov  medziproduktu
	Opis medziproduktu
	CAS
	Výroba za rok  (t/rok)
	Množstvo využité ako výrobok  (%)

	
	bez zmeny
	
	
	
	
	


3.
Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.
Vstupy  energie a palív -  bez zmeny
	3.1.1
	Vstupy energie a palív
	Ročná spotreba/

množstvo (jedn.)
	Výhrevnosť

(GJ.jedn.-1)
	Prepočet na GJ

	
	
	
	
	

	3.1.2
	Zemný plyn 
	
	
	

	3.1.3
	Hnedé uhlie
	
	
	

	3.1.4
	Čierne uhlie
	
	
	

	3.1.5
	Koks
	
	
	

	3.1.6
	Iné pevné palivá
	
	
	

	3.1.7
	VOŤ
	
	
	

	3.1.8
	VOĽ
	
	
	

	3.1.9
	Nafta na kúrenie
	
	
	

	3.1.10
	Iné plyny
	
	
	

	3.1.11
	Nafta pre dopravu
	
	
	

	3.1.12.
	Druhotná energia
	
	
	

	3.1.13
	Obnoviteľné zdroje
	
	
	

	3.1.14
	Nákup el. energie
	
	X
	

	3.1.15
	Nákup tepla
	
	X
	

	3.1.16
	Iné palivá 
	
	
	

	3.1.17
	Celkový vstup energie  a palív v GJ 
	
	
	


3.2
 Vlastná výroba energií z palív 
	3.2.1
	Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel
	

	3.2.2
	Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep
	

	3.2.3
	Výroba elektriny  v MWh a v GJ
	

	3.2.4
	Výroba tepla  v GJ
	

	3.2.5
	Výroba chladu  v GJ 
	

	3.2.6
	Predaj vyrobeného tepla  v GJ
	

	3.2.7
	Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ
	


3.3
Opis všetkých spotrebičov energií

	P. č.
	Označenie, 

názov a technický 

opis spotrebičov
	Ročná spotreba energie
	Skutočná energetická účinnosť spotrebičov
	Cieľová  energetická účinnosť spotrebičov

	
	
	
	
	


3.4
Využitie energií

	3.4.1
	Celkový nákup  a výroba energie v GJ
	

	3.4.2
	Celkový predaj energie v GJ
	

	3.4.3
	Celková spotreba energie v GJ
	

	3.4.4
	Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ
	

	3.4.5
	Celková spotreba energie na výrobu chladu 
	

	3.4.6
	Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu
	

	3.4.7
	Celková spotreba energie na technologické  a súvisiace procesy v GJ
	


3.5
Merná spotreba  energie 

	P. č.
	Výrobok
	Jedn.
	Merná spotreba energie na jednotku výrobku

	
	
	
	Elektrická energia
	Teplo GJ.jedn-1
	GJ. jedn-1  spolu

	
	
	
	kWh. jedn-1
	GJ. jedn-1
	
	

	
	
	
	
	
	
	


D
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1.
Znečisťovanie ovzdušia

1.1.
Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

	P. č.
	Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií
	Emitovaná látka,  

a jej vlastnosti
	Údaje o emisiách

	
	
	
	mg.m-3
	kg.h-1
	OU.m-3
	t.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	
	bez zmeny
	
	
	
	
	
	


1.2
Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Názov a typ vypúšťania emisií
	Napojené zdroje emisií
	Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Výška vypúšťania (m)
	Objemový prietok

(mn,s,3.s-1)


	Teplota emisií

(oC)

	1.
	Mlynica koksu a vápenca
	komín
	celk. počet odsávaných miest 55
	2,1 m
	
	29
	47
	T okolia

	Ostatné časti bez zmeny.


2.
 Znečisťovanie povrchových vôd 

2.1.
 Recipienty odpadových vôd 

	2.1.1
	Názov vodného toku
	bez zmeny

	2.1.2
	Číslo hydrologického povodia
	bez zmeny

	2.1.3
	 Riečny kilometer  
	bez zmeny

	2.1.4
	Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia 
	bez zmeny


2.2
 Produkované odpadové vody 

2.2.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd 
	2.2.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na  jednotku výrobku  (jedn)

	
	bez zmeny
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	bez zmeny


2.2.2
 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

	P. č.
	Zdroj/producent odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku   (jedn)
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	
	bez zmeny
	
	
	
	
	


2.3
Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1
Zoznam preberaných odpadových vôd
	2.3.1.1
	Zdroj/producent odpadových vôd
	Charakteristika

odpadových vôd
	Prevzaté množstvo

	P. č.
	
	
	Q (l.s-1)
	Qmax  (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1

	
	bez zmeny
	
	
	
	
	


	2.3.1.2
	Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia

	
	bez zmeny


2.3.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

	P. č.
	Zdroj/ producent odpadových vôd
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku  (jedn)

	
	bez zmeny
	
	
	
	
	
	
	


2.4
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd 

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Recipient
	Odpadové vody

	
	
	
	
	Názov
	Ukazovateľ  znečistenia
	Objemový prietok   (l.s-1)

Q355
	Produkované množstvo  (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1,

max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	
	bez zmeny
	
	
	
	
	
	
	


2.5
Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém 

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania

	
	bez zmeny


2.6
Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie
	2.6.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	M3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku

	
	bez zmeny
	
	
	
	
	
	

	2.6.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	bez zmeny


2.6.2
 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	P. č.
	Zdroj /

producent odpadovej vody 
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti 
	   Pred čistením
	 Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná emisia na jednotku výrobku
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	
	bez zmeny
	
	
	
	
	
	
	
	


2.6.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo 

 (l.s-1, max l.s-1,

m3.deň-1,

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia 

(mg.l-1,

max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	
	bez zmeny
	
	
	
	
	


3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd 

3.1
Znečisťovanie  podzemných vôd 

3.1.1 
Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

	3.1.1.1
	Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd
	Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd
	Produkované množstvo  odpadovej vody do podzemných vôd

	P. č.
	
	
	Qpriem

(l.s-1)
	Qmax.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	
	bez zmeny
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.2
	Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	
	bez zmeny


3.1.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

	P. č.
	Zdroj odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	
	bez zmeny
	
	
	
	
	
	
	


3.1.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy) 

	3.1.3.1.


	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka /

súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Kvalita podzemných vôd

v mieste vypúšťania
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo

(l.s-1

max l.s-1
m3.deň-1

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1
max mg.l-1,

kg.deň-1
t.rok-1)

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	
	bez zmeny
	
	
	
	
	

	3.1.3.2.
	Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného  a predpokladaného využívania podzemnej vody

	P. č.
	

	
	bez zmeny


3.1.4
Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	
	- bez zmeny


3.2
 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1
 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

	P. č.
	Druh materiálu aplikovaného do pôdy
	Aplikované množstvo

	
	
	t.rok-1
	Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 )

	
	
	
	


3.2.2
Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

	P. č.
	Aplikovaný materiál do pôdy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Koncentrácia

(jedn.)
	Ročná emisia

(t)
	Merná produkcia   

(t. ha-1. rok-1)

	
	
	
	
	
	


3.2.3
Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	
	


3.3
Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

	P. č.
	Označenie monitorovacieho objektu
	Situovanie monitorovacieho objektu
	Označenie sledovaného parametra
	Hodnota sledovaného parametra
	Jednotka
	Použitá metóda

	
	- bez zmeny
	
	
	
	
	


4.
Nakladanie s odpadmi

4.1 Zdroje a množstvá produkovaných odpadov:

Bez zmeny
 Odpady vznikajúce počas prevádzkovania zariadení z dôvodu zrealizovania predmetnej stavby

Bez zmeny

Vedľajšie produkty vznikajúce realizáciou stavby „Odprašovanie mlynice koksu a vápenca“:

Bez zmeny

4.2 Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov
Bez zmeny 

5.
Zdroje hluku - bez zmeny
	5.1
	Zdroj hluku
	Opis zdroja hluku

	Hladina akustického výkonu LWA v dB

	P. č.
	
	
	

	
	
	
	

	5.2
	Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq  v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou

	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	
	
	
	
	
	


6.
Vibrácie  - bez zmeny

	6.1
	Zdroj vibrácií
	Opis zdroja vibrácií
	Hodnoty váženého  zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2)

	P. č.
	
	
	

	
	
	
	

	6.2
	Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií  v dotknutom území spôsobené prevádzkou  aweq,T (ms-2)



	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	
	
	
	
	
	


E
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 

1.
Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1.
Mapa lokality a širšie vzťahy 
	P. č.
	Názov mapy
	Príl. č.

	
	 Bez zmeny
	


2.
Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia - bez zmeny

	Charakteristika
	Opis
	Príl. č.

	2.1
	Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia
	
	

	2.2
	Opis chránených a citlivých oblastí
	
	

	2.3
	Opis krajiny
	
	

	2.4
	Geologický, hydrologický,  inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta
	
	

	2.5
	Ostatné
	
	


3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia - bez  zmeny 
	P. č.
	Opis
	Príl. č.

	
	
	


F 
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

1.
Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

Mlynica koksu a vápenca

	1.1
	Zložka životného prostredia
	ovzdušie

	1.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
	Látkový filter – filtračná textília – PES. 

Systém regenerácie- pulse-jet, online.


	1.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	začatie stavby  03/2007
ukončenie  12/2008

	1.4
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	bez zmeny

	1.5
	Účinnosť technológie a techniky
	bez zmeny

	1.6
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	bez zmeny

	1.7
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike


	bez zmeny


2. 
Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)
	2.1
	Zložka životného prostredia
	bez zmeny

	2.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky 
	

	2.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	

	2.4
	Stručné zdôvodnenie technológie a techniky
	

	2.6
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	

	2.7
	Účinnosť technológie a techniky
	

	2.8
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	

	2.9
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	


G 
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 

1.
Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov - bez zmeny

	1.1
	Zložka životného prostredia
	

	1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	

	1.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	

	1.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	

	1.5
	Účinnosť opatrenia
	

	1.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	


2.
Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov - bez zmeny
	2.1
	Zložka životného prostredia
	

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	

	2.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	

	2.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	

	2.5
	Účinnosť opatrenia
	

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	


H
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

1.
Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia – bez zmeny
	1.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	

	
	
	

	1.2
	Miesto vypúšťania emisií
	

	1.3
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	

	1.4
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	

	1.5
	Frekvencia /merania odberu vzoriek
	

	1.6
	Podmienky merania /odberu vzoriek
	

	1.7
	Sledované veličiny
	

	1.8
	Metóda merania /odberu vzoriek 
	

	1.9
	Analytické metódy
	

	1.10
	Technické charakteristiky meradiel
	

	1.11
	Vlastné meranie /dodávateľ 
	

	1.12
	Miesto vykonania analýz / laboratórium
	

	1.13
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	

	1.14
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	

	1.15
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	-


2.
Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia 

	2.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	bez zmeny

	
	
	

	2.2
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	

	2.3
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	

	2.4
	Frekvencia merania / odberu vzoriek
	

	2.5
	Podmienky merania / odberu vzoriek
	

	2.6
	Sledované veličiny
	

	2.7
	Metóda merania / odberu vzoriek
	

	2.8
	Analytické metódy
	

	2.9
	Technické charakteristiky meradiel
	

	2.10
	Vlastné meranie /dodávateľské 
	

	2.11
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	

	2.12
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	

	2.13
	Stav realizácie opatrení a monitorovania
	

	2.14
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu
	


I
Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 

1.
Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

	Sledovaný parameter 

alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky
	Hodnota parametra alebo riešenie  pre najlepšiu dostupnú techniku
	Zdôvodnenie  rozdielov /návrh opatrení a termín

	1.1
	Technologické alebo technické riešenie
	V prevádzke mlynice budú doplnené nové odsávacie miesta zo súčasného počtu 21 na celkový počet 55:

presypy pásov, rekonštruované kryty kokso- vých mlynov, zásobníky koksu a vápenca, výstup z vápencových mlynov na pásy, výstup z triedičov vápenca, presypy dávkovacích zásobníkov 
	obmedzenie sekundárnych, alebo fugitívnych emisií prachu hermetizáciou resp. odprášením zariadení
	

	1.2
	 Parametre spotreby  surovín a materiálovej bilancie
	bez zmeny
	
	

	1.3
	Parametre spotreby vody
	bez zmeny
	
	

	1.4
	Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti
	bez zmeny
	
	

	1.5
	Ďalšie parametre
	bez zmeny


2.
Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 
Znečisťovanie ovzdušia

	P .č.
	Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku


	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra


	Zdôvodnenie  rozdielov / návrh opatrení a termín



	
	bez zmeny
	
	
	
	
	


2.2 
Znečisťovanie vody a pôdy

	P. č.
	Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku


	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra


	Zdôvodnenie  rozdielov / návrh opatrení a termín



	
	bez zmeny
	
	
	
	
	


J
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

1.
Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok  – bez zmeny
	1.1
	Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia
	bez zmeny

	1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	

	1.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	

	1.4
	Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok
	

	1.5
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	


2.
Opatrenia na hospodárne využitie energie 

	2.1
	Všeobecná charakteristika  a podrobný technický opis opatrenia 
	bez zmeny

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	

	2.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	

	2.4
	Úspora palív (GJ.rok-1)
	

	2.5
	Úspora energie (GJ.rok-1)
	

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	


3.
Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov
	P. č.
	Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov

	
	bez zmeny


4.
Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky 

	P. č.
	Opis opatrení systému vylúčenia rizík

	
	bez zmeny


5.
Opatrenia systému environmentálneho manažmentu 

	P. č.
	Opis  opatrení systému environmentálneho manažmentu

	
	bez zmeny


6.
Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

	P. č.
	Plánovaná zmena
	Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP
	Časový horizont zmeny

	
	bez zmeny
	
	


7.
Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok) 

	P. č.
	Ďalšie doklady

	
	bez zmeny


K
Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu 

	P. č.
	Opis ukončenia prevádzky a opatrení

	
	bez zmeny


L
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 

	P. č.
	Zhrnutie

	
	Identifikácia žiadateľa:

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel

044 54 Košice

Zdôvodnenie žiadosti:

Z dôvodu zmien pri realizácii investičnej akcie „Odprášenie mlynice koksu a vápenca“, je potrebné požiadať o zmenu integrovaného povolenia č.1506/156-OIPK/2005-Ko/570260304 zo dňa 28.7.2005 v znení neskorších zmien vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, inšpektorátom životného prostredia Košice. 
Opis prevádzky a jej základných parametrov:
Opis zmien a ich porovnanie so stavebným povolením.
· zmena filtra ENVEN, odsávané množstvo 220 000m3/h, koncentrácia TZL za filtrom 50mg/m3 na filter ZVVZ Milevsko FTS 2x3-14x14/5,0, odsávané množstvo 180 000m3/h, koncentrácia TZL za filtrom 50mg/m3
· zmena radiálneho ventilátora – ENVEN, 220 000m3/h, 6kPa na radiálny ventilátor ZVVZ Milevsko RVM 2240, 180 000m3/h, 7,2kPa
· zmena priemeru komína z 2,2 m na 2,1 m a výšky komína z 28m na 29m
· zmena odsunu prachu – pôvodne zariadenie redler, korčekový elevátor, dopravný pás, zmena na 3 redlery, dopravný pás a posun sila na zachytený pás

· úprava základových konštrukcií – prispôsobenie zmeneným technologickým zariadeniam

Zmeny vyplynuli z dôvodov spresnenia rozmerov hlavných technologických zariadení od vybraného dodávateľa. Uvedeným zmenám boli prispôsobené základové konštrukcie pre technologické zariadenia a oceľové konštrukcie. Uvedenými zmenami neboli podstatne zmenené zastavovacie podmienky určené v územnom rozhodnutí a stavebnom povolení.

Zdôvodnenie zníženia celkového odsávaného množstva vzduchu z 220 000m3/h na 180 000m3/h
V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie boli použité predbežné podklady od predpokladaného dodávateľa ENVEN, s.s. Výpočty odsávacích boli riešené s väčšími uvažovanými rezervami, a to hlavne z dôvodu zaistenia odprášenia s rôznymi reálnymi technológiami.

Po určení konkrétneho dodávateľa – ZVVZ Milevsko, sa v realizačnom projekte využili technické podklady ZVVZ, ako aj ich know-how a skúsenosti v danej oblasti. Bola vykonaná optimalizácia výpočtov odsávania, na základe ktorých sa sa zmenili priemery potrubí, ako aj dispozičná schéma ich zapojenia. Táto schéma zabezpečuje zaručené odprášenie jednotlivých pracovísk, aj s možnosťou odstavenia jednotlivých odsávaných vetiev.

Zmena riešenia odsávania v konečnom dôsledku znižuje energetickú náročnosť odprášenia.

Zdôvodnenie rozdielov vo ventilátoroch

V projekte pre stavebné povolenie bol predbežne určený výkon ventilátora v závislosti od navrhovaného filtra. Zmenou filtra a znížením jeho odsávacieho výkonu bolo nutné navrhnúť ventilátor s nižším výkonom.

Zdôvodnenie úpravy komína

Zmena technologických zariadení si vyžiadala prepočet rozmerov komína a došlo k zmene priemeru komína z 2,2m na 2,1m a výšky komína z 28m na 29m..

Zdôvodnenie odsunu prachu a posunu sila na zachytený prach

Systém použitia dopravníkov bez korčekového (zvislého) dopravníka vzišla z využitia skúseností prevádzkovateľa pri podobných zariadeniach. Vcelku ide o zjednodušenie systému so znížením možných poruchových miest. V prevádzke mlynice budú doplnené nové odsávacie zariadenia na celkový počet 55. Doplnené bude:

· Presypy z 5 triedičov SKUT – nadsitné na pás M83 (presypy M60/2, M59/2, M58/2, M57/2, M56/2)

· Presyp z pásu M83 na pás M84

· Presyp z pásu M87 na pás D71

· Presyp z pásu M81 na pás D71

· Presyp z pásu M90 na pás M87

· Presyp z pásu M82 na pás D4

· Presyp z pásu M81 na pás D65

Na zbernici sú ďalej samostatne pripojené vetvy:

· Odsávanie presypov M81/D71, M81/D71, M90/M81

· 5 vetví z odsávania krytov mlynov koksu

· Odsávanie plnenia zásobníkov M1/M2, M3/M4

· Jestvujúca zbernica odsávania presypov z koksových mlynov, v ktorej sú doplnené regulačné klapky a odsávanie presypu M81/D65

Odsatý vzduch zo všetkých miest odsávania bude vedený systémom odsávacieho potrubia do látkového filtra. Vyčistený vzduch bude za filtrom vyfukovaný do atmosféry cez komín výšky 29 m radiálnym vysokotlakovým jednostranne sacím ventilátorom poháňaným elektromotorom s frekvenčne regulovanými otáčkami. 

Pod filtrom bude umiestnené pomocné zariadenie filtra - kompresorovňa pre regeneráciu hadíc filtra. Odsun prachu z výsypiek filtra je riešený systémom 3 redlerových dopravníkov, ktoré sa napájajú na zberný pásový dopravník, ktorý sype materiál cez zádržné (vyrovnávacie) silo na jestvujúci dopravný pás M84.

Ventilátor a ďalšie spotrebiče elektriny budú napojené na nový transformátor, osadený v jestvujúcej elektrorozvodni objektu dávkovacích zásobníkov. Vedľa transformátora bude nový skriňový rozvádzač s 5 poľami pre napojenie NN spotrebičov.
Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na ŽP a zdravie ľudí

· bez zmeny
Opis stavu územia

· bez zmeny

Opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi

· bez zmeny

Opis monitoringu

· bez zmeny

Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami

· bez zmeny
Opis opatrení preventívneho charakteru

· bez zmeny
Za vodné hospodárstvo a odpadové hospodárstvo
· bez zmeny



M
Návrh podmienok povolenia

1.
Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

	P. č.
	 Opis opatrenia 
	Mesiac a rok realizácie

	
	bez zmeny
	


2.
Určenie emisných limitov 

	2.1
	Zložka životného prostredia
	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	
	bez zmeny
	
	
	
	
	

	2.2.
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	
	bez zmeny 


3.
Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník


	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	bez zmeny
	


4.
Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	bez zmeny
	


5.
Podmienky hospodárenia s energiami 

	P. č.
	Opis podmienky
	Mesiac a rok realizácie

	
	bez zmeny
	


6.
Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov 

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	bez zmeny
	


7.
Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	bez zmeny
	


8.
Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok dosiahnutia

	
	bez zmeny
	


9.
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

	P. č.
	Opis monitorovania a evidencie údajov

	
	bez zmeny


10.
Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 

	P. č.
	Opis požiadavky alebo opatrenia

 

	
	Na základe stanoviska ku skúšobnej prevádzke sa upúšťa od skúšobnej prevádzky.

Oprávnené meranie emisií bude vykonané počas komplexných skúšok zariadenia.


N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	1.
	Ing. Tibor Duchonovič, GM pre environment, U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice

	2.
	Ing. František Ziolkovský, vedúci odboru Riadenie projektov U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice

	3.
	Mestská časť Košice-Šaca

	4.
	Mesto Košice

	5.
	Externý dodávateľ PD:

Ing. Alexander Lenárt – ECONS s.r.o., Zádielska 3, Košice 


PRÍLOHY
Príloha č.1 - Projektová dokumentácia arch. č. EC-528 D – 6x
Príloha č.2 – Stanovisko ku skúšobnej prevádzke pre projekt 1232 BL „Odprášenie mlynice koksu a vápenca“ – 6x
Príloha č.3 – Kópia listu vlastníctva
Príloha č.4 – Kópia katastrálnej mapy
Príloha č.5 – Stanovisko PO k projektovej dokumentácii arch. č. EC-528 D 
Príloha č.6 – Stanovisko TI k projektovej dokumentácii arch. č. EC-528 D
Príloha č.7 – Splnomocnenie projektantov
O)
Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:





 Dátum  :
28. 12. 2007                   

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho :
Ing. Tibor Duchonovič

Pozícia v organizácii : 

Generálny manažér pre Environment             

	Pečiatka alebo pečať podniku:










