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Prílohy k žiadosti: 

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.
 Základné informácie 

	1.1
	Názov prevádzkovateľa 
	Ekoservis Svidník, s.r.o.  

	1.2
	Právna forma
	Spoločnosť s ručením obmedzeným

	1.3
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  3  zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  4  zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona  o IPKZ
	x

	1.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	Sov. Hrdinov 200/33, 089 01 Svidník

	1.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	Nelíši sa

	1.6
	www adresa
	

	1.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	RNDr. Róbert Gešper, konateľ

	1.8
	IČO
	36 517 089

	1.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	OKEČ: 90, NOSE-P: 109.06

	1.10
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	
	Príloha č. 
	1

	1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	RNDr. Milan Dobňák,  tel.: 0905 628 720

	1.12
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	            Nelíši sa


2.
 Informácie o povoľovanej prevádzke 

	2.1
	Názov prevádzky
	Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce

	2.1.1
	Názov stavby
	Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce – I. etapa

	2.1.2
	Stavebník
	Ekoservis Svidník, s.r.o.

	2.2
	Adresa prevádzky
	Šemetkovce 

	2.3
	Umiestnenie prevádzky
	Kraj: Prešov, Okres: Svidník

Katastrálne územie: Šemetkovce

Lokalita sa nachádza na hranici

katastrov obce Šemetkovce a Vislava

	2.4
	Počet zamestnancov
	   3    z toho 1 ext.             

	2.5
	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky
	1.  etapa: 2007 - 2018



	2.6
	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
	5.4. Skládky odpadov

Skládka na odpad, ktorý nie je 

nebezpečný

	2.7
	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
	Nakladanie s odpadmi

	2.8
	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
	1. etapa: 80 509 m3
                     

	2.9
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	Denne do 20 ton – 10 hodín denne

	2.10
	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001
	D1 – uloženie odpadov do zeme alebo na povrchu zeme – skládka odpadov

	2.11
	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002
	Malý zdroj znečistenia



	2.12
	Trieda skládky odpadov
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný


3.
 Ďalšie informácie o prevádzke 

	3.1
	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie
	Nie
	
	Áno
	x

	
	
	
	
	Príloha č.
	16

	3.2
	Cezhraničné vplyvy
	Nie
	x
	Áno
	
	Odkaz na opis ďalej v žiadosti
	


4.
Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

	4.1
	Územné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	124/2005-SP/109, vydané Staveb. úradom pre obec Šemetkovce

24.11.2005 – príloha č. 5

	4.2
	Stavebné povolenie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	Nie je



	4.3
	Kolaudačné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	Nie je

	4.4
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	KN 339/4        TTP

vlastník: Obec Šemetkovce

	4.5
	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom
	KN-E 143    LV 199 (132 vlastníkov)

KN-E 148/1 LV 196  ( 9 vlastníkov).

KN-E 147/1 LV 237  ( 1 vlastník: Vaňko Michal, Svidník, ul.8. mája)

KN-E 144/1 LV 163  ( 19 vlastníkov). 

KN-C 357/3 LV – k danej nehnuteľnosti nezaložený, inžinierske stavby: (cesta v správe Prešovského Samosprávneho Kraja)

 

	4.6
	Členenie stavby na stavebné objekty
	SO 01 – Príprava územia, SO 02 – Záchyt povrchových vôd, SO 03 – Vnútroskládkové spevnené plochy, SO 04 – Oplotenie a brána, SO 05 – Príjazdová komunikácia, SO 06 – Objekt vstupnej kontroly, SO 07 – Žumpa,  SO 08 – Prívod a rozvod úžitkovej vody, SO 10 – Sklad PHM a olejov, SO 13 – Cestná váha, SO 14 – Oplachovacia plocha vozidiel,  SO 16 – Kazeta skládky, SO 17 – Akumulačná nádrž priesakových vôd, SO 18 – Recirkulácia priesakových vôd, SO 20 – Uzatvorenie a rekultivácia skládky, SO 22 – Monitorovací systém, SO 23 – Ochranná zeleň

	4.7
	Členenie stavby na prevádzkové súbory
	Stavba nie je členená na prevádzkové súbory


5.
 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

	5.1
	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia
	Nie je

	
	
	

	5.2
	Číslo platného integrovaného povolenia
	Nie je

	5.3
	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia
	Nie
	X
	Ano
	

	
	
	
	
	Príloha č.
	

	5.4
	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
	


6.
Utajované a dôverné údaje

	P. č.
	Označenie príslušného bodu žiadosti
	Utajovaný/dôverný údaj
	Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný

	
	Nie je
	Nie je
	Nie sú


B 
Údaje o prevádzke a jej umiestnení 

1.
Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 

	P. č.
	Opis prevádzky

	
	Zneškodňovanie odpadov uložením na skládke.

Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce je skládkou na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Je situovaná na konci katastrálneho územia obce Šemetkovce, susediaceho s kat.územím obce Vislava, vo vrcholovej časti plochého sedla, po pravej strane štátnej cesty III.tr. Vagrinec -Vislava.  Lokalita  sa nachádza mimo zastavaného územia, cca 1500 m juhozápadne od obce Šemetkovce a cca 2000 m juhovýchodne od obce Vagrinec.

Projektovaná kapacita skládky je 80 509 m3, jej plocha činí 12 500 m2. Zneškodňovanie odpadov skládkovaním zo spádovej oblasti okresu Svidník predstavuje ročne cca 6 000 t. 

Skládka odpadov bude vybudovaná v zmysle platných zákonov a noriem. Areál skládky bude oplotený. Príjazdová komunikácia o šírke 6 m bude odbočkou zo štátnej cesty III.tr., táto bude pokračovať v areáli skládky okolo objektu vstupnej kontroly k cestnej váhe. Ku telesku skládky a nádrži priesakových vôd bude vybudovaná ako pokračovanie príjazdovej komunikácie vnútroskládková spevnená komunikácia. Pri vstupe na skládku bude vybudovaný prevádzkový objekt zahrňujúci: kanceláriu,  dennú miestnosť, sociálne zariadenie (WC, umývadlo, sprcha). Z miestnosti dispečera je vizuálny kontakt na prístupovú komunikáciu a váhu. Množstvo dovážaného odpadu je zisťované vážením elektromechanickou mostovou váhou, cez počítač do tlačiarne, s výdajom vážnych lístkov. Pri objekte vstupnej kontroly bude osadený sklad PHM a olejov – typizovaný skladovací kontajner EKO ZIC 10. Zároveň bude slúžiť  aj na prechodné uskladnenie nebezpečných odpadov, ktoré sa nájdu v dovezenom odpade. Areál bude vybavený hasiacim zariadením a sypkým materiálom pre prípad hasenia požiaru. 

Technológia skládkovania pozostáva z ukladania odpadov do kazety skládky, ktorý je rozhrňovaný a hutnený kompaktorom. Odpad sa pravidelne prekrýva inertným materiálom hrúbky 15 cm. Na skládke môže byť zneškodňovaný len odpad, ktorý bude uvedený v prevádzkovom poriadku, na základe zmlúv uzatvorených medzi prevádzkovateľom skládky a pôvodcami odpadov. 


2.
Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu
	P. č.
	Názov listu
	Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp
	Príloha č.

	1

2
	Geometrický plán č. 331/2002

Základná mapa SR – okres Svidník 1:50 000
	Svidník 2-8
	3

17


3.
Opis prevádzky

	3.1
	Názov technologického

uzla
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	1.

.
	Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce


	80 509 m3

	Skládka je vybudovaná podľa projektovej dokumentácie ako nadzemná s vybudovanými hrádzami po obvode. Odvodnenie skládky po obvode skládky je riešené obvodovými rigolmi. Tesnenie kazety skládky je navrhované z minerálneho tesnenia – ílu o hrúbke 2x250mm s koeficientom filtrácie po zhutnení min. kf=1,0.10-9 m/s a hladkej fólie HDPE hrúbky 1,5 mm. Ochrana fólie je riešená  geotextíliou (PP 1000) a štrkovou vrstvou. Drenážna vrstva bude pozostávať zo štrkovej vrstvy frakcie 16-32 mm o hrúbke 50 cm a potrubnej drenáže, ktorá bude vybudovaná na dne skládky z perforovaných HDPE rúr pr. 225 mm. Drenážny systém bude zaústený do akumulačnej nádrže, vybudovanej tým istým spôsobom, ako skládka. Priesaková voda z akumulačnej nádrže sa používa ako technologická voda na skrápanie skládky. Skrápanie sa prevádza čerpadlom, ktoré je umiestnené v čerpacej šachte  a rozvodným potrubím. 

Viď projekt. dokumentácia . 
	19

	3.2


	Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	1.

2.

3.

4.
	Akumulačná nádrž priesakových vôd

Čerpacia šachta 

Objekt vstupnej kontroly

Sklad PHM a olejov
	801 m3


	Akumulačná nádrž je vybudovaná na zachytávanie priesakových vôd zo skládky. Nádrž bude osadená v najnižšom mieste skládky. Konštrukčne je riešená ako teleso skládky. Po obvode  nádrže bude vybudované ochranné zábradlie.

Čerpacia šachta typ Smaragd 1 z PP, o priemere DN 1000, výške 5,5 m. Čerpacia šachta bude vybudovaná vedľa nádrže priesakových vôd, bude slúžiť na čerpanie prebytočnej vody z nádrže. Osadí sa do nej ponorné kalové čerpadlo s automatickým elektr.spínačom zabezpečujúce výtlak priesakovej vody.

Typizované 2 ks obytné kontajnery Fagus, ktoré slúžia ako kancelária, denná miestnosť, soc.vybavenie.

Skladovací kontajner EKO-ZIC
	19

	3.3
	Názov ostatných súvisiacich činnosti
	Charakteristika a opis činnosti
	Väzba činnosti na vyššie

charakterizované technologické uzly a sklady
	Odkaz na blokovú

schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	1.

2.

3.
	Cestná váha

Vodojem

Žumpa
	Typizovaná polypropylenová nádrž o objeme 6m3

Typizovaná PP nádrž o objeme 6m3
	Váženie vozidiel privážajúcich odpad

Nádrž na úžitkovú vodu pre objekt vstupnej kontroly, bude umiestnená v blízkosti objektu vstupnej kontroly.

Žumpa bude vybudovaná na splaškové vody z objektu vstupnej kontroly.
	19


4.
Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly 

	4.1
	Názov blokovej schémy
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	
	Celková situácia skládky
	nepotrebný
	19

	4.2
	Názov materiálovej bilancie
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 


	Elektrická energia

Pohonné látky

Úžitková voda

Splaškové vody

Priesaková voda

Skládkové plyny

Nebezpečné odpady
	prevádzková budova- vykurovanie, ohrev vody, 

cestná váha, čerpadlo

kompaktor

prevádzková budova-kancelária, sociálne zariadenie

oplachovacia plocha vozidiel

zo sociálnej budovy

zo skládky odpadov sa zachytáva v nádrži

zo skládky odpadov

môžu vzniknúť pri prevádzke skládky – 16 02 13, 13 02 08, 13 05 02, 15 01 10, 15 02 02, 16 06 01
	


5.
Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky
	P. č.
	Vypracovaná v zmysle zákona
	Príloha č.

	1.

2.
	Prevádzkový poriadok skládky – bude vypracovaný ku kolaudácii skládky

Havarijný plán skládky – bude vypracovaný ku kolaudácii skládky
	


C
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

1.
Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú 
1.1
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok 

	P. č.
	Prevádzka
	Surovina, pomocný materiál, ďalšie  látky
	Opis  a vlastností
	CAS
	Ročná spotreba (t)
	Množstvo využité ako výrobok za rok (%)

	1.


	Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce
	Oleje, mazadlá, nemrznúce kvapaliny
	Opravy a údržba kompaktora


	
	
	


1.2
Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely 

	1.2.1
	Zdroj vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba technologickej a úžitkovej vody

	P. č.
	
	
	Ø (l.s-1)
	Max  (l.s-1)
	m 3.deň-1
	m 3 .rok-1
	Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.)
	% využitia vo výrobku

	1.


	Nádrž priesakových vôd


	Technologická voda na skrápanie povrchu telesa skládky
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Opis zdroja,  povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	P. č.
	

	1.

2.

3.
	Zrážkové vody z priesakov cez odpad v skládke – akumulácia priesakovej vody

Zrážkové vody zo spevnených plôch  – cestné priekopy pozdĺž vnútroskládkových komunikácii zakončené lapolom a vyústením do terénu v eróznej rokline na východnom okraji skládky

Zrážkové vody z okolia kazety skládky - obvodové rigoly okolo kazety skládky po jej západnej strane s lapačom splavením a vyústením do rokliny

	1.2.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie

	1.
	Priesaková voda z nádrže bude odparovaná (cca 25% produkcie) a spätne rozstrekovaná po povrchu skládky.


1.3
Voda používaná na pitné a sociálne účely 

	1.3.1
	Zdroj pitnej vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba pitnej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	Max. 

(l.s-1)
	m3.deň -1
	m3.rok –1


	  1.

   2.
	Vodojem

Pitná voda
	Úžitková voda pre sociálne účely v prevádzk. budove

Na pitie pre zamestnancov


	
	
	0,18
	46

	1.3.2
	Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	1.


	Vodojem na úžitkovú vodu sa osadí do výkopu na betónovú dosku tesne vedľa objektu vstupnej kontroly. Podrobnosti osadenia a montáže rieši typový projekt dodávateľa – ASIO. Alternatívne možno uvažovať aj o hygienizácií vody UV lampou na jej odtoku do zásobného potrubia. 

	1.3.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania

	1.

2.


	Zásobovanie pitnou vodou riešené dovozom balenej vody. 

Na zásobovanie úžitkovou vodou bude slúžiť podzemný vodojem s obsahom 6,0 m3 vedľa objektu vstupnej kontroly. Z vodojemu je voda čerpaná do objektu vstupnej kontroly pomocou samonasávacieho čerpadla WILO Jet HWJ. Voda do vodojemu sa bude dovážať z najbližšieho verejného vodného zdroja v obci Ladomírová.

Po vysporiadaní majetkových pomerov pozemkov sa vybuduje vedľa objektu skládky studňa, a potrubím z nej bude potom zásobovaný vodojem úžitkovou vodou.


2.
Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1
Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

	P. č.
	Prevádzka
	Výrobok alebo  určený výrobok
	Opis výrobku alebo určeného výrobku
	CAS
	Výroba (t.rok-1)

	
	
	Nie sú
	
	
	


2.2. 
Medziprodukty 

	P. č.
	Prevádzka
	                                       

Názov  medziproduktu
	Opis medziproduktu
	CAS
	Výroba za rok  (t/rok)
	Množstvo využité ako výrobok  (%)

	
	
	Nie sú
	
	
	
	


3.
Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.
Vstupy  energie a palív

	3.1.1
	Vstupy energie a palív
	Ročná spotreba/

množstvo (jedn.)
	Výhrevnosť

(GJ.jedn.-1)
	Prepočet na GJ

	
	
	
	
	

	3.1.2
	Zemný plyn 
	0
	
	

	3.1.3
	Hnedé uhlie
	0
	
	

	3.1.4
	Čierne uhlie
	0
	
	

	3.1.5
	Koks
	0
	
	

	3.1.6
	Iné pevné palivá
	0
	
	

	3.1.7
	VOŤ
	0
	
	

	3.1.8
	VOĽ
	0
	
	

	3.1.9
	Nafta na kúrenie
	0
	
	

	3.1.10
	Iné plyny
	0
	
	

	3.1.11
	Nafta pre dopravu
	cca 4000 l/rok
	
	

	3.1.12.
	Druhotná energia
	0
	
	

	3.1.13
	Obnoviteľné zdroje
	0
	
	

	3.1.14
	Nákup el. energie
	0
	X
	

	3.1.15
	Nákup tepla
	0
	X
	

	3.1.16
	Iné palivá 
	0
	
	

	3.1.17
	Celkový vstup energie  a palív v GJ 
	
	
	


3.2
 Vlastná výroba energií z palív

	3.2.1
	Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel
	Nevyrábame 

	3.2.2
	Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep
	Nevyrábame 

	3.2.3
	Výroba elektriny  v MWh a v GJ
	13 kW/denne

	3.2.4
	Výroba tepla  v GJ
	Nevyrábame 

	3.2.5
	Výroba chladu  v GJ 
	Nevyrábame 

	3.2.6
	Predaj vyrobeného tepla  v GJ
	Nevyrábame 

	3.2.7
	Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ
	Nevyrábame 


3.3
Opis všetkých spotrebičov energií

	P. č.
	Označenie, 

názov a technický 

opis spotrebičov
	Ročná spotreba energie
	Skutočná energetická účinnosť spotrebičov
	Cieľová  energetická účinnosť spotrebičov

	   1.

2.

3.

    4.

5.


	Osvetlenie prevádz. budovy, elektr.varič

 Výroba TUV

Vykurovanie prevádzkovej budovy elektr.konvektormi

Čerpadlo na čerpanie priesakovej vody

Čerpadlo na výtlak úžitkovej vody z vodojemu.
	
	
	


3.4
Využitie energií

	3.4.1
	Celkový nákup  a výroba energie v GJ
	

	3.4.2
	Celkový predaj energie v GJ
	

	3.4.3
	Celková spotreba energie v GJ
	

	3.4.4
	Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ
	

	3.4.5
	Celková spotreba energie na výrobu chladu 
	

	3.4.6
	Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu
	

	3.4.7
	Celková spotreba energie na technologické  a súvisiace procesy v GJ
	


3.5
Merná spotreba  energie 

	P. č.
	Výrobok
	Jedn.
	Merná spotreba energie na jednotku výrobku

	
	
	
	Elektrická energia
	Teplo GJ.jedn-1
	GJ. jedn-1  spolu

	
	
	
	kWh. jedn-1
	GJ. jedn-1
	
	

	
	žiadna
	
	
	
	
	


D
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1.
Znečisťovanie ovzdušia

1.1.
Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

	P. č.
	Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií
	Emitovaná látka,  

a jej vlastnosti
	Údaje o emisiách

	
	
	
	mg.m-3
	kg.h-1
	OU.m-3
	t.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	1.
	Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce

Odplyňovací systém skládky
	CH4 - metán

CO2 – oxid uhličitý
	Neme

rateľné 
	
	
	
	


1.2
Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Názov a typ vypúšťania emisií
	Napojené zdroje emisií
	Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Výška vypúšťania (m)
	Objemový prietok

(mn,s,3.s-1)


	Teplota emisií

(oC)

	1.
	Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce
	Skládkové plyny 
	
	
	
	
	Nemera

teľný
	Nemerateľná


2.
 Znečisťovanie povrchových vôd 

2.1.
 Recipienty odpadových vôd

	2.1.1
	Názov vodného toku
	potok Vagrinčík

	2.1.2
	Číslo hydrologického povodia
	4.30.08.026

	2.1.3
	 Riečny kilometer  
	

	2.1.4
	Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia 
	Od skládky je potok Vagrinčík vzdialený 0,35 km, a  tok Ladomírka 4,35 km.


2.2
 Produkované odpadové vody 

2.2.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd 
	2.2.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na  jednotku výrobku  (jedn)

	1.
	Teleso skládky
	Priesakové vody
	
	
	
	
	

	2.2.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	Priesaková odpadová voda je tvorená priesakmi dažďových vôd cez vrstvu odpadov uložených v telese skládky. Počítame s 30% podielom  z celkových zrážok a tiež sumou zrážok, ktorá padne priamo do nádrže. Priesakové vody sú odvádzané do akumulačnej nádrže, odkiaľ sú spätne prečerpávané a použité na kropenie telesa skládky. 

	2.2.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na  jednotku výrobku  (jedn)

	2.
	Sociálne zariad.
	Splašková voda
	
	
	0,14
	40
	

	2.2.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	Splašková voda vzniká v hygienicko – sociálnom zariadení prevádzkovej budovy. Odvádza sa do žumpy pri prevádzkovej budove a jej obsah je odvážaný do ČOV.


2.2.2
 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

	P. č.
	Zdroj/producent odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku   (jedn)
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	1.


	Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce


	Akumulačná nádrž


	pH

Vodivosť

Amoniak sírany fosforečnany chloridy


	
	
	
	
	
	


2.3
Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1
Zoznam preberaných odpadových vôd
	2.3.1.1
	Zdroj/producent odpadových vôd
	Charakteristika

odpadových vôd
	Prevzaté množstvo

	P. č.
	
	
	Q (l.s-1)
	Qmax  (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1

	
	Nepreberá sa
	Nepreberá sa
	
	
	
	

	2.3.1.2
	Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia

	
	Nečistí sa


2.3.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

	P. č.
	Zdroj/ producent odpadových vôd
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku  (jedn)

	
	žiadne
	
	
	
	
	
	
	


2.4
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd  

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Recipient
	Odpadové vody

	
	
	
	
	Názov
	Ukazovateľ  znečistenia
	Objemový prietok   (l.s-1)

Q355
	Produkované množstvo  (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1,

max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	
	žiadne
	
	
	
	
	
	
	


Odpadové vody sa do povrchových vôd nevypúšťajú.

2.5
Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania

	
	Recirkulácia priesakových vôd čerpaním a spätným skrápaním telesa skládky.


2.6
Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie
	2.6.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	M3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	Na skládke sa neprodukujú


2.6.2
 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	P. č.
	Zdroj /

producent odpadovej vody 
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti 
	   Pred čistením
	 Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná emisia na jednotku výrobku
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	
	nemáme
	
	
	
	
	
	
	
	


2.6.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo 

 (l.s-1, max l.s-1,

m3.deň-1,

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia 

(mg.l-1,

max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	
	nemáme
	
	
	
	
	


 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd 

3.1
Znečisťovanie  podzemných vôd 

3.1.1 
Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

	3.1.1.1
	Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd
	Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd
	Produkované množstvo  odpadovej vody do podzemných vôd

	P. č.
	
	
	Qpriem

(l.s-1)
	Qmax.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	M3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	
	žiadny
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.2
	Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	
	Skládka nevypúšťa odpadové vody do podzemných vôd


3.1.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

	P. č.
	Zdroj odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	
	žiadny
	
	
	
	
	
	
	


3.1.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy) 

	3.1.3.1.


	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka /

súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Kvalita podzemných vôd

v mieste vypúšťania
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo

(l.s-1

max l.s-1
m3.deň-1

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1
max mg.l-1,

kg.deň-1
t.rok-1)

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	
	žiadne
	
	
	
	
	

	3.1.3.2.
	Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného  a predpokladaného využívania podzemnej vody

	P. č.
	

	
	Skládka nevypúšťa odpadové vody do podzemných vôd


3.1.4
Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	
	Nie je


3.2 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

Skládka nevykonáva poľnohospodársku činnosť.

3.2.1
 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

	P. č.
	Druh materiálu aplikovaného do pôdy
	Aplikované množstvo

	
	
	t.rok-1
	Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 )

	
	žiadne
	
	


3.2.2
Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

	P. č.
	Aplikovaný materiál do pôdy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Koncentrácia

(jedn.)
	Ročná emisia

(t)
	Merná produkcia   

(t. ha-1. rok-1)

	
	žiadne
	
	
	
	


3.2.3
Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	
	 žiadny


3.3
Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

	P. č.
	Označenie monitorovacieho objektu
	Situovanie monitorovacieho objektu
	Označenie sledovaného parametra
	Hodnota sledovaného parametra
	Jednotka
	Použitá metóda

	1.

2.

3.
	Monitorovací vrt

Monitorovací vrt

Monitorovací vrt
	nad skládkou

pod skládkou

pod skládkou


	Teplota, pH, vodivosť, rozp. látky, NH4, Cl, SO4, NO3, NO2, PO4, Na, 1x ročne aj NEL, Cr, Ni, Cu, Zn, Pb, Hg, Cd, CHSKCr, BSK5
	
	mg/l
	


4.
Nakladanie s odpadmi

4.1
Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

	P. č.
	Označenie odpadu
	Miesto vzniku odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania / 

zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	1.

2.

3.

4.

5.

6.
	16 02 13

13 01 10

13 02 05

15 01 10

15 02 02

16 06 01
	Prevádzka skládky
	Zhromažď.

Zhromažď.

Zhromažď.

Zhromažď.

Zhromažď.

Zhromažď.
	
	0,05 t/rok

0,05 t/rok

0,10 t/rok

0,05 t/rok

0,10 t/rok

0,05 t/rok
	
	
	Po začatí prevádzkov. skládky bude uzavretá zmluva o vývoze NO s oprávnenou organizáciou
	


4.2
Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

	P. č.
	Označenie odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Prebrané množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania

/zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	
	Viď text pod tabuľkou 
	D1
	
	
	
	cca 6000 t/ročne
	Kazeta skládky
	


Číslo 

Názov skupiny, podskupiny odpadu



Kategória

17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ 

 

(VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST)

17 01 
BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY A KERAMIKA

17 01 01 
betón 
O

17 01 02 
tehly 
O

17 01 03
obkladačky, dlaždice a keramika 
O

17 01 07 
zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené


v 17 01 06 
O

17 03 
BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

17 03 02 
bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 
O

17 05 

ZEMINA (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH), KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

17 05 04 
zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 
O

17 05 06 
výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 
O

17 09 
INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

17 09 04 
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené 


v 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03 
O

19 

ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU,Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A Z 

  
ÚPRAVNÍ PITNEJ VODY A PRIEMYSELNEJ VODY

19 08 01 
zhrabky z hrablíc 







O

19 08 02 
odpad z lapačov piesku 







O

19 08 05 
kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd 




O

20 

KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ)VRÁTANE ICH ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO ZBERU

20 03 00 
INÉ KOMUNÁLNE ODPADY

20 03 01 
zmesový komunálny odpad 
O

20 03 02 
odpad z trhovísk 
O

20 03 03 
odpad z čistenia ulíc 
O

20 03 04 
kal zo septikov 
O

20 03 06 
odpad z čistenia kanalizácie 
O

20 03 07 
objemný odpad 
O

5.
Zdroje hluku

	5.1
	Zdroj hluku
	Opis zdroja hluku

	Hladina akustického výkonu LWA v dB

	P. č.
	
	
	

	1.

2.
	Kompaktor

Autá privážajúce odpad
	Mobilný

Mobilný
	Nemerá sa

	5.2
	Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq  v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou

	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	
	Nemeria sa
	
	
	
	


6.
Vibrácie

	6.1
	Zdroj vibrácií
	Opis zdroja vibrácií
	Hodnoty váženého  zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2)

	P. č.
	
	
	

	
	mobilný
	Kompaktor

Autá privážajúce odpad
	Nemerajú sa

	6.2
	Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií  v dotknutom území spôsobené prevádzkou  aweq,T (ms-2)



	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	
	Nemeria sa
	
	
	
	


E
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 

1.
Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1.
Mapa lokality a širšie vzťahy 
	P. č.
	Názov mapy
	Príl. č.

	1.

2.
	Okolie skládky Šemetkovce – výrez z mapového listu 1:5 000

Mapa okresu Svidník  – základná mapa 1:50 000
	18

17


2.
Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia 
	Charakteristika
	Opis
	Príl. č.

	2.1
	Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia
	Podľa mapy klimatických oblastí patrí dotknuté územie do mierne teplej oblasti, podoblasti vlhkej, okrsku mierne teplého, vlhkého, s chladnou alebo studenou zimou. Na celom území okresu Svidník prevláda oceánska klíma s výrazne kontinentálnymi prvkami. Zima je pomerne dlhá a suchá, zrážky sú obyčajne krátkodobé a intenzívne, pričom prevažná časť zrážok pripadá na jún - júl. Priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje od 600 do 800 mm. Minimum zrážok je vo februári a marci. Priemerné teploty v januári sa pohybujú od –2,5 až do –5 st. C, priemerné teploty v júli dosahujú nad 16 °C. Na území okresu prevláda severný vietor, ktorý je miestami orografickými jednotkami stáčaný iným smerom. Priemerná ročná rýchlosť vetra vo výške 10 m nad zemským povrchom je 4,1 m.s-1. Z hľadiska klimaticko-geografických typov daná lokalita má horskú klímu (s malou inverziou teplôt, vlhkú) a subtyp mierne teplý.
	

	2.2
	Opis chránených a citlivých oblastí
	Priamo v riešenom území, ako ani v území ovplyvnenom plánovanou činnosťou sa nenachádzajú chránené územia a ich ochranné pásma  definované podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody. 

V záujmovom území taktiež neboli mapované biotopy európskeho významu (§ 2, odstavec 2, písmeno s/) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody), ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1, Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.. Biotopy národného významu (§ 2, odstavec 2, písmeno 7/) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody), ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1, Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., neboli  v záujmovom území definované.
	

	2.3
	Opis krajiny
	Okres Svidník sa nachádza v S časti Prešovského kraja. Na V hraničí s novo vzniknutým okresom Stropkov, na J s okresom Vranov nad Topľou a Prešov a na Z s okresom Bardejov. Severnú hranicu okresu tvorí štátna hranica s Poľskou republikou. Celková rozloha okresu je 550 km2, k 31.12.1995 mal 33 143 obyvateľov, pričom na 1 km2 pripadá v priemere 60 obyvateľov. 
	

	2.4
	Geologický, hydrologický,  inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta
	Podľa mapy geomorfologických jednotiek (Atlas SSR 1980) patrí skúmaná lokalita do subprovincie Vonkajších Západných Karpát , oblasti Nízke Beskydy a celku Ondavská vrchovina. Hodnotené územie je súčasťou severnej časti Ondavskej vrchoviny na severe susediace s Laboreckou vrchovinou. Osi brázd a hrebeňov majú prevážne SZ-JV orientáciu. Reliéf územia je značne členitý a jeho energia je v rozsahu 250 - 470 m n.m. Okres Svidník má prevažne vrchovinový reliéf, menej je zastúpený reliéf eróznych brázd a zosuvných území. Orograficky patrí územie okresu k Ondavskej vrchovine, ktorá je súčasťou Nízkych Beskýd, ktoré morfologicky predstavujú pomerne plytkú, avšak dosť' širokú medzihorskú depresiu medzi Západnými a Východnými Karpatami. Charakteristickým znakom Ondavskej vrchoviny je jej členenie do sústavy viac-menej paralelných chrbtov, ktoré sú navzájom rozdelené pomerne úzkymi hlboko zarezanými dolinami. Svahy jednotlivých chrbtov sú závislé od podložia, svahy tvorené pieskovcami sú strmšie ako svahy tvorené ílovitými horninami. Nadmorská výška pohoria sa pohybuje od 350 do 720 m n.m.

Hydrogeologické pomery okresu sú formované dvomi základnými faktormi: charakterom horninového prostredia, ktorým sú paleogénne flyšové horniny a najväčším povrchovým tokom v okrese - riekou Ondavou. Údolná niva Ondavy nad Svidníkom dosahuje šírku až 500 m a hrúbka náplavov je 4 - 5 m. Prítoky Ondavy, hlavne Ladomírka, majú vyvinuté náplavy hrúbky 3 - 7 m.
	

	2.5
	Ostatné
	Bezprostredné okolité územie skládky je využívané na pasienky.

Stavba sa dotýka ochranného pásma III.st. vodného zdroja Ladomírka.
	


3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia
	P. č.
	Opis
	Príl. č.

	1.


	Pri realizácií skládky neboli zistené žiadné staré záťaže.


	


F 
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

1.
Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)
	1.1
	Zložka životného prostredia
	Ovzdušie, vody

	1.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
	Kompaktor sa bude využívať na premiestňovanie a hutnenie odpadu priamo v telese skládky.

Technologická voda z nádrže priesakových vôd sa bude čerpať ponorným kalovým čerpadlom, ktoré bude inštalované v čerpacej šachte hneď vedľa nádrže priesakových vôd.

	1.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	Technológie a technika (čerpadlo, váha) sa budú realizovať pri budovaní skládky v r. 2007. Kompaktor sa začne používať až po začatí prevádzkovania skládky. 

	1.4
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Obmedzovanie prienikov emisií do okolia

	1.5
	Účinnosť technológie a techniky
	Nie je

	1.6
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	Nie je

	1.7
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	Sú súčasťou stavebných nákladov pri výstavbe skládky.


2. 
Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)
	2.1
	Zložka životného prostredia
	nenavrhujeme

	2.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky 
	nenavrhujeme

	2.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	nenavrhujeme

	2.4
	Stručné zdôvodnenie technológie a techniky
	nenavrhujeme

	2.6
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	nenavrhujeme

	2.7
	Účinnosť technológie a techniky
	nenavrhujeme

	2.8
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	nenavrhujeme

	2.9
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	nenavrhujeme


G 
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 

1.
Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

	1.1
	Zložka životného prostredia
	Nie je

	1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	Nie je

	1.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	Nie je

	1.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Nie je 

	1.5
	Účinnosť opatrenia
	Nie je

	1.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	Nie je


2.
Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

	2.1
	Zložka životného prostredia
	Pôda, voda, ovzdušie

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	Opatrenia sa začnú realizovať až v období prevádzkovania skládky.


	2.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	Znižovanie skládkových plynov realizovať znižovaním biologicky rozložiteľných druhov odpadov v odpade ukladanom na skládku.

Aby sa zabránilo nežiadúcemu znečisteniu pôdy a vôd nebezpečné odpady vznikajúce pre prevádzke skládky a tiež  nebezpečné odpady, ktoré sa nájdu v dovezenom odpade zneškodňovať prostredníctvom zmluvného partnera, oprávneneho na vývoz nebezpečných odpadov.

	2.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Bude riešené v POH prevádzky skládky v období prevádzkovania.

	2.5
	Účinnosť opatrenia
	Bude riešené v POH prevádzky skládky v období prevádzkovania.

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	Bude riešené v POH prevádzky skládky v období prevádzkovania.


H
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

1.
Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

	1.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	Monitoring podzemnej vody

Monitoring povrchovej vody

Monitoring priesakovej vody

Monitoring meteorologických údajov

Monitoring skládkového plynu

Topografické zameranie priestoru skládky

	
	
	

	1.2
	Miesto vypúšťania emisií
	Skládka odpadov

	1.3
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	3 monitorovacie vrty podzemných vôd,

1 vzorka povrchovej vody sa bude odoberať na výtoku obvodových rigolov do eróznej rokliny 

1 vzorka z nádrže priesakových vôd

	1.4
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	Podľa projektu monitoringu

	1.5
	Frekvencia /merania odberu vzoriek
	Podľa projektu monitoringu – povrchové, podzemné a prieskové vody – štvrťročne

- skládkové plyny – 1x ročne

- topografia – 1x ročne

	1.6
	Podmienky merania /odberu vzoriek
	Podľa projektu monitoringu

	1.7
	Sledované veličiny
	Určí rozhodnutím v integrovanom povolení na prevádzkovanie skládky SIŽP 

	1.8
	Metóda merania /odberu vzoriek 
	Podľa STN 83 8103  a prílohy č. 15 k vyhláške č. 283/2001 

	1.9


	Analytické metódy


	Podľa STN



	1.10
	Technické charakteristiky meradiel
	Podľa STN

	1.11
	Vlastné meranie/dodávateľ
	Podľa výsledkov verejnej súťaže

	1.12
	Miesto vykonania analýz / laboratórium
	Certifikované laboratórium

	1.13
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	Nie je požadovaná

	1.14
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	V súlade s projektom monitoringu – odbery vzoriek, analýzy, spracovanie a vyhodnotenie bude vykonávať dodávateľská firma, písomná archivácia údajov bude u prevádzkovateľa skládky.

	1.15
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	Nie sú


2.
Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

	2.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	nenavrhujeme

	
	
	

	2.2
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	nenavrhujeme

	2.3
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	nenavrhujeme

	2.4
	Frekvencia merania / odberu vzoriek
	nenavrhujeme

	2.5
	Podmienky merania / odberu vzoriek
	nenavrhujeme

	2.6
	Sledované veličiny
	nenavrhujeme

	2.7
	Metóda merania / odberu vzoriek
	nenavrhujeme

	2.8
	Analytické metódy
	nenavrhujeme

	2.9
	Technické charakteristiky meradiel
	nenavrhujeme

	2.10
	Vlastné meranie /dodávateľské 
	nenavrhujeme

	2.11
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	nenavrhujeme

	2.12
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	nenavrhujeme

	2.13
	Stav realizácie opatrení a monitorovania
	nenavrhujeme

	2.14
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu
	nenavrhujeme


I
Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 

1.
Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

	Sledovaný parameter 

alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky
	Hodnota parametra alebo riešenie  pre najlepšiu dostupnú techniku
	Zdôvodnenie  rozdielov /návrh opatrení a termín

	1.1
	Technologické alebo technické riešenie
	Viď príloha I.1.- príloha č. 21
	
	

	1.2
	 Parametre spotreby  surovín a materiálovej bilancie
	
	
	

	1.3
	Parametre spotreby vody
	
	
	

	1.4
	Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti
	
	
	

	1.5
	Ďalšie parametre
	
	
	


2.
Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 
Znečisťovanie ovzdušia

	P .č.
	Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku


	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra


	Zdôvodnenie  rozdielov / návrh opatrení a termín



	
	
	
	
	
	
	


2.2 
Znečisťovanie vody a pôdy

	P. č.
	Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku


	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra


	Zdôvodnenie  rozdielov / návrh opatrení a termín



	
	
	
	
	
	
	


J
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

1.
Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

	1.1
	Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia
	Lokálne kúrenie v objekte vstupnej kontroly.

Používanie čerpadla s automatickým elektr.spínačom.

Hospodárne využívanie nafty.

	1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	Po spustení prevádzky skládky.

	1.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Po spustení prevádzky skládky.

	1.4
	Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok
	Po spustení prevádzky skládky.

	1.5
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	Po spustení prevádzky skládky.


2.
Opatrenia na hospodárne využitie energie 

	2.1
	Všeobecná charakteristika  a podrobný technický opis opatrenia 
	nenavrhujeme

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	nenavrhujeme

	2.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	nenavrhujeme

	2.4
	Úspora palív (GJ.rok-1)
	nenavrhujeme

	2.5
	Úspora energie (GJ.rok-1)
	nenavrhujeme

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	nenavrhujeme


3.
Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov 
	P. č.
	Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov

	1.
	Prevádzkový poriadok a havarijný plán skládky, ktoré budú vypracované ku kolaudácii skládky.


4.
Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky 

	P. č.
	Opis opatrení systému vylúčenia rizík

	
	Rekultivácia skládky po ukončení prevádzky.


5.
Opatrenia systému environmentálneho manažmentu  

	P. č.
	Opis  opatrení systému environmentálneho manažmentu

	
	Prevádzkovateľ neplánuje certifikáciu podľa ISO 10000 ani EMS.


6.
Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

	P. č.
	Plánovaná zmena
	Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP
	Časový horizont zmeny

	 1.
	II. etapa výstavby skládky odpadov
	
	cca   r. 2018


7.
Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok) 

	P. č.
	Ďalšie doklady

	
	žiadne


K
Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu 

	P. č.
	Opis ukončenia prevádzky a opatrení

	1.
	Prevádzka skládky je po ukončení svojej činnosti (= naplnení projektovanej kapacity ) uzavretá a rekultivovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie.  Táto bude v súlade s § 21 odst. 2 písm. a zákona č. 409/2006 vypracovaná a predložená k schváleniu k dátumu kolaudácie stavby. Návrh riešenia uzavretia a rekultivácie je rámcovo spracovaný v projekte k stavebnému povoleniu ako stavebný objekt SO 20 v súlade s odst. 3 § 21 uvedeného  zákona.

Uvedený postup považujeme za rozumný z dôvodu pomerne dlhého obdobia životnosti skládky (celková životnosť je cca 43 rokov), počas ktorého môže dôjsť aj k zásadným legislatívnym zmenám na úrovni EK a následne národných predpisov. 

Vzhľadom na to, že projektovaná prevádzka skládky Šemetkovce predstavuje len I. etapu výstavby z celkovej kapacity skládky, je návrh uzavretia spracovaný v dvoch alternatívach:

1. po naplnení kapacity I. etapy skládky dôjde v súlade s pôvodným projektom pre územné rozhodnutie k pokračovaniu výstavby II. etapy skládky južným smerom. Po predlžení obvodových hrádzí, utesnení dna kazety a vybudovaní novej rampy do kazety dôjde k navážaniu odpadu, ktorý sa súvislé prepojí s existujúcim telesom I. etapy. Tým dôjde k zmierneniu pôvodného južného svahu odpadu so sklonom 1:2. V tejto II. etape sa zároveň rekultivuje teleso odpadu z I. etapy: severné, západné aj východne svahy už navezeného odpadu sa vyspádujú do projektovaných sklonov, vybuduje sa odplyňovacia vrstva (hrúbka 300 mm zo  štrku fr. 16-32 mm), tesniaca vrstva (bentonitová rohož + HDPE fólia hr. 1,5 mm + geotextília PP 1000), vrchná drenážna vrstva (hrúbka 500 mm zo štrku 16-32 mm) a rekultivačná vrstva (zemina + ornica, hrúbka cca 1,0 m).  Konečný povrch uzavretej skládky sa zatrávni s osadením plytkokoreniacej plazivej vegetácie. Ostatné stavebné objekty v areáli skládky ostávajú vo svojej plnej funkčnosti, resp. počas I. etapy prevádzky budú zrejme dobudované ďalšie objekty, ktoré priamo nesúvisia so zahájenim prevádzky (SO-11 garáž kompaktora).

2. Investor nebude pokračovať v ďalšej prevádzke a ukončí činnosť skládky. Dôjde k celkovému ukončeniu prevádzky. Projekt rekultivácie okrem utesnenia povrchu telesa odpadu bude zahŕňať aj kompletnú demontáž stavebných objektov, ktoré už nebudú mať využitie (váha, vrátnica, spevnené plochy, oplotenie...). Spôsob nakladania s priesakovými vodami bude predmetom samostatného riešenia v závislosti na výsledkoch monitoringu skládky počas jej prevádzky (denná resp. mesačná produkcia priesakových vôd v závislosti od zrážok a voľného / utesneného povrchu skládky, spôsob recirkulácie a spätnej injektáže priesakových vôd do uzavretej skládky, otázka produkcie bioplynu a jeho zachytávania a pod.). Tento projekt bude spracovaný na základe konkrétnych meraní a výsledkov monitoringu po prvých 5. rokoch činnosti skládky, kedy budú známe konkrétne údaje z danej lokality. Vzhľadom na projektovanú kapacitu I. etapy  (10 rokov), bude druhá polovica životnosti skládky postačovať na overenie a otestovanie projektovaných postupov rekultivácie.

Výška účelovej finančnej rezervy (§ 22 zákona č. 409/2006) sa určí podľa nákladov z projektu rekultivácie. Po spracovaní vykonávacieho projektu rekultivácie a vyčíslení skutočných nákladov na rekultiváciu (1. alebo 2. alternatívy) sa zvýši tvorba účelovej finančnej rezervy tak, aby k dobe ukončenia prevádzky skládky (I. etapy) bolo na viazanom účte dostatok finančných prostriedkov aj na variantu 2. (komplexné uzavretie prevádzky).




L
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 

	P. č.
	Zhrnutie

	
	Regionálna skládka odpadov pre okres Svidník je projektovaná v katastrálnom území obce Šemetkovce, vedľa štátnej cesty Vagrinec – Vislava.  Celková kubatúra skládky je uvažovaná cca 290  000 m3, v rámci I. etapy výstavby bude postavená kazeta o kapacite 80 509 m3. 

Technické riešenie skládky obsahuje celý rad objektov, ktoré spolu vytvárajú moderný skládkový areál:

viac barierový tesniaci systém – kombinované tesnenie (minerálne + fóliové),

drenážny systém, ktorý umožňuje oddelené zachytávanie dažďovej a priesakovej vody,

kontrolný systém – sústava monitorovacích vrtov doplnená o odberné miesta v jednotlivých  šachtách a nádržiach,

systém evidencie ukladaného odpadu – počítačové centrum prepojené so vstupnou a výstupnou váhou, patrične softwarovo vybavené.

Prístup na skládku bude zo štátnej cesty III. triedy (Ladomírová  - Vagrinec, prípadne Chotča – Vislava). Za vstupnou bránou sa nachádza prevádzková budova – obytné kontajnery FAGUS, v ktorej je umiestnená váhovňa, denná miestnosť a sociálne zariadenie.  Z okna váhovne je priamy výhľad na cestnú dynamickú váhu VAM DYN, ktorá slúži na zisťovanie hmotnosti dovážaného odpadu. Zásobovanie úžitkovou vodou pre sociálne zariadenie bude darlingom z vlastného vodojemu vedľa vrátnice dovozom autocisternou z najbližšieho verejného vodného zdroja podľa potreby. Splašková voda bude zhromažďovaná v žumpe pri bráne, odkiaľ bude vyvážaná fekalom na najbližšiu ČOV. Zásobovanie el. energiou je riešené vlastnou NN prípojkou z trafostanice v areáli SSC, a.s. a je predmetom samostatného projektu elektrických zariadení vrátane vykurovania, osvetlenia a napojenia čerpadiel. Zrážkové vody z povrchového odtoku budú odvádzané mimo priestor skládky záchytnými rigolmi. Vody zo spevnených plôch budú pred vypustením do terénu predčisťované v lapoloch. Sklad PHM je riešený ako typizovaný kontajner umiestnený vedľa nájazdovej rampy do kazety.

Vjazd  do vlastnej kazety skládky je po spevnenej vnútroskládkovej komunikácií a nájazdovej rampe z panelov. Odpad bude rozhŕňaný a hutnený buldozérom a kompaktorom do jednotlivých buniek podľa prevádzkového poriadku. Pri hutnení odpadu sa budú dodržiavať vonkajšie sklony svahov 1:3 podľa návrhu rekultivácie skládky. Vlastná kazeta skládky má šírku v korune 120,0 m a v rámci I. etapy má dĺžku 95 m. Tesnenie skládky tvorí minerálne tesnenie (zhutnený íl 2 x 250 mm) s umelou tesniacou bariérou (HDPE fólia hladká, hr. 1,5 mm). Dno kazety je vzhľadom na morfológiu terénu priečne strechovite spádované na tri samostatné časti. Priečne spády sú od 6 do 16 %, pozdlžný spád je cca 10 %. Odvodnenie  skládky je riešené plošnou a potrubnou drenážou zaústenou do otvorenej nádrže priesakových vôd o objeme 800 m3. Potrubná drenáž sa skladá zo zberných drénov na dne kazety (perforované PEHD rúry DN 225 ) a zvodných drénov (plné PEHD rúry DN 315). Plošnú drenáž tvorí na dne štrk frakcie 16-32 mm o hrúbke 500 mm, na svahoch kazety je nahradený geodrenom. Systém zneškodňovania priesakových vôd počíta s odparovaním (cca 25 %) a spätným rozstrekovaním po povrchu odpadu. K tomu slúži čerpacia šachta s výtlačným potrubím a mobilné rozstrekovače.

Medzi obslužné objekty skládky patrí napr. oplotenie  po celom obvode prevádzky skládky s uzamykateľnou bránou, monitorovacie vrty na sledovanie kvality podzemnej vody, mobilné siete proti úletom ľahkých odpadov,   ochranná zeleň okolo objektu vstupnej kontroly.




M
Návrh podmienok povolenia

1.
Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

	P. č.
	 Opis opatrenia 
	Mesiac a rok realizácie

	
	Podrobnosti o prevádzkovaní skládky budú riešené v prevádzkovom poriadku skládky.

Skládka bude oplotená. Pri vstupe na skládku bude informačná tabuľa, kde bude uvedená adresa prevádzkovateľa, zodpovedná osoba, prevádzkový čas, zoznam povolených zneškodňovaných odpadov, súhlas na prevádzkovanie skládky.

Na skládke sa môžu zneškodňovať iba odpady kategórie O-ostatný, podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z. Nebezpečné látky, ktoré sa budú používať pri prevádzke skládky, budú dočasne uložené v sklade PHM a olejov. 
	Ku kolaudácii skládky


2.
Určenie emisných limitov 

	2.1
	Zložka životného prostredia
	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	1.

2.

3.
	Voda, pôda

Skládkové plyny

Topografia
	Skládka

Skládka

skládka
	
	
	
	

	2.2.
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	
	Ochrana vôd a pôdy za bude zabezpečovať pravidelným kontrolovaním nepriepustnosti ochrannej fólie HDPE monitorovacím systémom uloženým pod fóliou, tiež monitoringom podzemných, povrchových a priesakových vôd.

Splaškové vody z objektu vstupnej kontroly, budú odvádzané potrubím do žumpy, a odtiaľ podľa potreby čerpané a odvezené na ČOV.
V rámci pravidelného monitoringu počas prevádzky skládky sa bude merať skládkový plyn.

1x ročne koncom roka sa bude vykonávať topografické zamernia priestoru skládky – plocha pokrytá odpadom, voľná kapacita a ročný objem prírastku odpadu.


3.
Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník


	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	1.

2.

3.


	Prevádzkovateľ skládky zabezpečí udržiavanie všetkých stavebných objektov, zariadení a technických prostriedkov používaných v prevádzke v dobrom prevádzkovom stave previdelnými kontrolami a údržbou ich stavu. Prevádzkovateľ bude udržiavať vo funkčnom stave oplotenie skládky a obvodové rigoly okolo telesa skládky aj pozdĺž vnútroskládkových komunikácii.

Proti nežiadúcim úletom odpadu sa odpad bude pravidelne hutniť kompaktorom a prekrývať vhodným materiálom. Prašnosť na skládke prevádzkovateľ bude znižovať pravidelným skrápaním plochy odpadu vodou z nádrže priesakových vôd.

Znečistené vozidlá opúšťajúce skládkou musia prejsť cez oplachovaciu plochu, aby neznečistili štátnu cestu III.tr.
	Po spustení prevádzky skládky


4.
Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	1.
	Zmesový komunálny odpad – 20 03 01, ktorý bude vznikať pri prevádzkovaní skládky, bude zneškodňovaný priamo na tejto skládke.

Nebezpečný odpady, ktorý vzniknú pri prevádzke, budú uložené vo vhodných nádobách v sklade PHM a olejov a zneškodňované oprávnenou organizáciou.
	Po spustení prevádzky skládky


5.
Podmienky hospodárenia s energiami 

	P. č.
	Opis podmienky
	Mesiac a rok realizácie

	1. 
	Energetické technické zariadenia (vykurovacie telesá v prevádzkovej budove, čerpadlá) prevádzkovateľ bude udržiavať v dobrom technickom stave, dodržiavať pokyny používania od výrobcov. Pracovníci, ktorí budú používať tieto zariadenia musia  dodržiavať pokyny bezpečnosti pri práci.
	Po spustení prevádzky skládky


6.
Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov 

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	1.

2.

3.

4. 


	Ku kolaudácii skládky bude vypracovaný prevádzkový poriadok skládky a havarijný plán, ktorý bude podrobne riešiť opatrenia na predchádzanie haváriam a na obmedzenie následkov v prípade havárií.

Pre prípad požiaru bude skládka vybavená hasiacim prístrojom a  sypkým materiálom.

Nebezpečné látky, používané pri prevádzke skládky budú uložené v sklade PHM a olejov, ktorý spĺňa bezpečnostné predpisy proti únikom do živ.prostredia. V tomto sklade sa budú do vhodných nádob zhromažďovať aj odpady vznikajúce pri používaní nebezpečných látok.

Zodpovedný pracovník na skládke bude pravidelne kontrolovať hladinu v nádrži priesakových vôd, a koordinovať odčerpávanie vody z tejto nádrže, aby sa zabránilo jej preliatiu.
	stále


7.
Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	1.
	Diaľkové a cezhraničné vplyvy nie sú.
	


8.
Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok dosiahnutia

	1.
	Prevádzka nevytvára vysoký stupeň znečistenia.
	


9.
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

	P. č.
	Opis monitorovania a evidencie údajov

	1.

2.

3.

4.

5.


	Pracovník skládky zaznamenáva všetky prichádzajúce vozidlá na skládku a eviduje množstvo, zloženie a pôvodcu dovezeného odpadu.

Monitorovanie kvality podzemných, povrchových a priesakových vôd sa bude uskutočňovať podľa plánu monitoringu skládky, 4x ročne. Úroveň hladiny priesakovej vody sa bude sledovať 1x týždenne. Parametre, ktoré sa budú vo vzorkách vôd sledovať určí v rozhodnutí na prevádzkovanie skládky príslušný Obvodný úrad ŽP.

Meteorologické údaje  (množstvo zrážok, teplota, vlhkosť vzduchu) sa budú sledovať počas prevádzky denne.

Raz ročne sa bude vykonávať topografické zamernia telesa skládky- plocha pokrytá odpadom, výpočet voľnej kapacity.

Všetky evidované a uchovávané údaje sa podľa rozhodnutia príslušného obvodného úradu ŽP budú predkladať na tento príslušný úrad a tiež zasielať na SIŽP.


10.
Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 

	P. č.
	Opis požiadavky alebo opatrenia

 

	1.

2.


	Prevádzka skládky začne bez skúšobnej prevádzky.

Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke budú spracované v prevádzkovom poriadku skládky.


N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	1
	Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Svidníku

Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov

Jozef Onufer, Geosofting, s.r.o., Solivarska 28, Prešov

Obvodný pozemkový úrad Stropkov

VSE, a.s. Východoslovenská energetika, Mlynská 31, 040 91 Košice

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a PK, Stropkov

Slovenský pozemkový fond, reg. odbor Svidník

Družstvo podielnikov Ladomírová

SVP, š.p. OZ Košice, Ďumbierska 14, Košice

VVS, a.s. závod Svidník

Ministerstvo ŽP SR, nám. Ľudovíta Štúra, Bratislava

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Prešov


O   
Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 

         Dátum  : _________________                       

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 
RNDr. Milan Dobňák,
Pozícia v organizácii:   splnomocnená osoba       


       
_______                         

	Pečiatka alebo pečať podniku:




P
Prílohy k žiadosti: 

1. Údaje s označením „utajované a dôverné“

	P. č.
	Názov a hodnota utajovaných údajov

	
	nemáme

	P. č.
	Názov a hodnota dôverných údajov

	
	nemáme


2. Ďalšie doklady : 

1. Výpis z obchodného registra

2. Kópia katastrálnej mapy 

3. Geometrický plán č. 331/2002 z 15. 3. 2002 a výkaz, výmer

4. Výpisy z listu vlastníctva č. 157, č. 196, č. 163 a č. 199

5. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. 124/2005-SP/109 z 24.11.2005

6. Slovenský pozemkový fond, reg.odbor Svidník – stanovisko k umiestneniu stavby

7. Krajský pozemkový úrad Prešov  - rozhodnutie č. 2029/2005

8. RÚVZ regionálny hygienik Svidník – rozhodnutie k územnému konaniu stavby

9. SPP, a.s. – stanovisko k územnému konaniu

10. ObÚŽP pracovisko Svidník – vyjadrenie podľa zákona o vodách č. 05/00314-ŽP/No

11. ObÚŽP odbor ochrany zložiek ŽP Svidník – vyjadrenie k projektu stavby pre územné konanie

12. ObÚŽP v Stropkove odbor zložiek ŽP Svidník – stanovisko z hľadiska ochrany ovzdušia

13. VSE, a.s. – stanovisko k umiestneniu stavby z 20.6.2005

14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchr.zboru vo Svidníku – záväzné vyjadrenie k územnému konaniu

15. Slovak Telecom, a.s. – vyjadrenie k umiestneniu stavby

16. Záverečné stanovisko MŽP SR č. 459/2005 – 1.6./hp zo 4.8.2005

17. Mapa okresu Svidník, 1:50 000
18. Okolie skládky Šemetkovce,   1: 5 000
19. Celková situácia stavby
20. Vodohospodárska mapa dotknutého územia 1:50 000 – výrez
21. Kapitola I.1 Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou
31
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