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A.  Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.
 Základné informácie 

	1.1
	Názov prevádzkovateľa 
	KONZEKO

	1.2
	Právna forma
	spoločnosť s ručením obmedzeným

	1.3
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
	x

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  3  zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  4  zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona  o IPKZ
	

	1.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	Areál NPZ 510, 053 21 Markušovce

	1.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	

	1.6
	www adresa
	www.konzeko.sk

	1.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Ing. Vladimír Ratvaj – konateľ spoločnosti

	1.8
	IČO
	31659772

	1.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	23200

	1.10
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	oddiel Sro

Vložka č. 9531/V
	Príloha č. 
	3

	1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Ing. Vladimír Ratvaj, Brezová 38, 052 01 Spišská Nová Ves

 tel.: 0903905846

	1.12
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	Ing. Vladimír Ratvaj, Brezová 38, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 0903905846


2.
 Informácie o povoľovanej prevádzke 

	2.1
	Názov prevádzky
	Regenerácia olejov a emulzií

	2.2
	Adresa prevádzky
	Areál NPZ 510, 053 21 Markušovce

	2.3
	Umiestnenie prevádzky
	košický kraj, okr. Spišská Nová Ves, K.Ú. Markušovce, susedné plochy – majiteľ: Rudohorská investičná spoločnosť, s.r.o.

Ing. Kožucha 12

052 01 Spišská Nová Ves

charakter plochy: priemyselná zóna (bansko-úpravárenská činnosť)

	2.4
	Počet zamestnancov
	14/expozícia hlukom 4

	2.5
	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky
	1994 - ?

	2.6
	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
	5.1. Nakladanie s odpadmi

	2.7
	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
	odpadové oleje, kapacita>10 ton/deň

	2.8
	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
	18 tis. t/rok

	2.9
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	12 tis. ton/rok / 5600 hodín

	2.10
	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001
	R9 – prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie

R1 – využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom

	2.11
	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z.
	na ohrev odpadového oleja sa používa horák typu AOH 700 lit. o výkone 174 kW, t.j. palivo – vykurovací olej
=kategorizácia ~ malý zdroj znečisťovania   ovzdušia 



	2.12
	Trieda skládky odpadov
	nie sú


3.
 Ďalšie informácie o prevádzke 

	3.1
	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie
	Nie
	X
	Áno
	

	
	
	Práve prebieha
	
	Príloha č.
	

	3.2
	Cezhraničné vplyvy
	Nie
	X
	Áno
	
	Odkaz na opis ďalej v žiadosti
	


4.
Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

	4.1
	Územné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	

	4.2
	Stavebné povolenie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	467/Vy/4/93; 26.2.1993

Príloha č. 4

	4.3
	Kolaudačné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	3342/1994-5-Zu; 31.10.1994

Príloha č. 5

	4.4
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	2967/2

2967/8

2990/42        Príloha  č. 1

	4.5
	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom
	2990/2

Rudohorská investičná spoločnosť, s.r.o.

Ing. Ing. Kožucha 2

052 01 Spišská Nová Ves

	4.6
	Členenie stavby na stavebné objekty
	1. hala „Regenerácie olejov a emulzií“

2. zberná nádrž – „SN 400“

	4.7
	Členenie stavby na prevádzkové súbory
	-


5.
 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

	5.1
	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia
	nie

	5.2
	Číslo platného integrovaného povolenia
	nie

	5.3
	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia
	Nie
	X
	Áno
	

	
	
	Práve prebieha
	
	Príloha č.
	

	5.4
	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
	-


6.
Utajované a dôverné údaje

	P. č.
	Označenie príslušného bodu žiadosti
	Utajovaný/dôverný údaj
	Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný

	
	-
	-
	-


B.  Údaje o prevádzke a jej umiestnení 

1.
Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 

	P. č.
	Opis prevádzky

	
	predmet činnosti – zber, preprava a zhodnocovanie odpadového oleja regeneráciou na produkty pre energetické a materiálové využitie, t.j. výroba vykurovacích olejov a ostatných olejov ako surovín pre výrobu základových, resp. iných olejov

hlavné činnosti  –     zber, preprava, skladovanie a zhodnocovanie odpadových olejov

· zber, preprava, skladovanie a zhodnocovanie emulzií na olejovej báze

· preprava a zneškodňovanie odpadových zaolejovaných vôd

· dekontaminácia území od kvapalných ropných látok

· realizácia výstupných produktov – predaj vykurovacích a ostatných olejov

zber odpadových olejov sa realizuje:

· vlastnou dopravou automobilovými cisternami sacími CAS 10 (počet – 4 ks)

· železničnými cisternami prenajatými (počet – 6 ks)

odbyt vykurovacích a ostatných olejov – obdobne ako zber – prevláda železničná doprava

Výrobný postup:

Zhodnocovanie odpadového oleja sa robí:

R9 – prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné využitie

R 1 – využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom v technologických uzloch:

          * VJ 01 – sedimentačná nádrž 400 (SN 400)

          * VJ 02 – vyhrievacie nádrže

          * VJ 03 – Alfa Laval

Prevádzkový časový fond – 5600 hod/rok, z toho 320 hodín na opravy, údržbu, čistenie nádrži a ost. (revízie a pod.)

Schéma činnosti – príloha č. 6


2.
Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

	P. č.
	Názov listu
	Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp
	Príloha č.

	
	Mapový list
	-
	7


3.
Opis prevádzky

	
	3.1
	Názov technologického

uzla
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	
	P. č.
	
	
	
	

	
	3.1.1

3.1.2

3.1.3
	VJ 01 Sedimentačná nádrž 400 (SN 400)

VJ 02 – Vyhrievacie nádrže – V1, V2

Olejový horák – OH

VJ 03 – Alfa Laval

Separátor MMB 305

(Alfa Laval)

Separátor 

(Westfalia)
	400 m3

30 m3

výkon 174 kW

20 000 lit/24 h

28 000 lit/24 h


	Stojatá oceľová nádrž s havarijnou nádržou a čerpacím zariadením

Rok výstavby – 1958

Rok rekonštrukcie – 1998

životnosť 30 rokov

Oceľová sedimentačná nádrž

- skúšky tesnosti

- zabezpečenie proti preplneniu – elektrický automatický hladinový spínač

- vizuálna kontrola potrubí a spojov

Havarijná nádrž

konštrukcia – netkaná fólia Fibertex 

protokol

- skúšky tesnosti - interval

- vizuálna kontrola

Oceľová nádrž s vyhrievacou vložkou, ležatá životnosť – 30 rokov, interval opravy – 12 mes.

Rok uvedenia do prevádzky – 2001

zdroj emisií – ochladené spaliny z ohrevu odpadového oleja

výška komína 4 m (každá nádrž)

kontrola tesnosti – viď príloha

riziká – narušenie plášťa nádrže

~ vizuálna kontrola

~ zachytenie úniku v podzemnej havarijnej nádrži (HPN)

olejový horák na výrobu tepla pre ohrev odpad. oleja 

životnosť – 15 rokov
interval opravy – 12. mes.

odstredivka – purifikátor

rok výroby – 1994

interval opravy – 2 roky

odstredivka – purifikátor

rok výroby – 2002

interval opravy – 2 roky


	Príloha č. 8
Príloha č. 9
Príloha č. 7
Príloha č. 8
Príloha č. 8
Príloha č. 8


	
	3.2


	Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	
	P. č.
	
	
	
	

	
	3.2.1

3.2.2.

3.2.3
	VJ 01

koľajisko, sacie potrubie 

výtlačné potrubie

čerpacia stanica

VJ 02

- koľajisko

- ČS 1

- plniaca lávka

- havarijná podzemná nádrž (HPZ)

VJ 03

Čerpacie stanice

· ČS 2

· ČS 3

· ČS 4

Nádrže:

PN1

PN2

PN3

A

B

C

D

L1

L2

RN

NOV

Kontajnery

K1

K2

Expedičné nádrže

E

F
	600 m3

0,6 ls-1

0,4 ls-1

1,0 ls-1

5 m3
5 m3

5 m3
35 m3
35 m3

25 m3
25 m3
 7 m3
 7 m3
 1 m3
6 m3 

6 m3
6 m3

50 m3

50 m3
	izolované koľajisko na stáčanie a plnenie železničných cisterien

- úniky odvádzané do havarijnej podzemnej nádrže

čerpacia stanica odp. oleja

potrubný vzdušný most na plnenie žel. cisterien olejovým regenerátom (OR)

oceľ

účel – zachytávanie únikov z V1, V2, žel. cisterien, manipulačnej plochy, OH1, ČS 1

čerpacia stanica OR-Io

čerpacia stanica OR

čerpacia stanica OR

prídavná oceľová nádrž

prídavná oceľová nádrž

prídavná oceľová nádrž

vstupná nádrž

vstupná nádrž

expedičná nádrž

expedičná nádrž

nádrž Liquapac

nádrž Liquapac

reagenčná nádrž na H2SO4

nádrž na odpad. vodu

Riešenie havarijnej situácie pri ČS a nádržiach – objekt VJ 03 je umiestnený v nepriepustnej havarijnej nádrži s možnosťou prečerpania oleja späť do nádrží

kontajner na pevný odpad

kontajner na pevný odpad

oceľové ležaté nádrže na uskl. finálnych produktov

Riešenie havar. situácie – záchytná havarijná nádrž


	Príloha č. 8
Príloha č. 8
Príloha č. 8
Príloha č. 9
Príloha č. 8
Príloha č. 8,9
Príloha č. 8, 9
Príloha č. 8
Príloha č. 8
Príloha č. 9


	
	3.3
	Názov ostatných súvisiacich činnosti
	Charakteristika a opis činnosti
	Väzba činnosti na vyššie

charakterizované technologické uzly a sklady
	Odkaz na blokovú

schému v prílohe č.

	
	P. č.
	
	
	
	

	
	3.3.1
	príjem a evidencia odpadu, výrobku, odpad. vody, pevných odpadov

skladovanie odpadu, medziproduktu, výrobkov, odpadov

transport odp. oleja, olej. regenerátu, vody a ost. pom. látok

výroba tepla

čistenie nádrží

skladovanie pevného odpadu

skladovanie odp. vody
	evidencia vstupu a výstupu v zmysle zákona 223/2001 o odp.

obslužná činnosť pre potreby výroby

vyhrievanie odp. oleja vo V1, V2

prevádz. čistenie nádrží pred revíziou, resp. pre prevádz. účely

skladovanie kalov pred odvozom na zneškodnenie

sklad. odp. vody pre odvozom na ČOV
	VJ 01, VJ 03, VJ 02

VJ 01, VJ 02, VJ 03

VJ 01, VJ 02, VJ 03

VJ 02

VJ 01, VJ 02, VJ 03

VJ 02
	Príloha č. 8
Príloha č. 8
Príloha č. 8
Príloha č. 8


4.
Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly 

	4.1
	Názov blokovej schémy
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	4.1.1
	technologická schéma

hala regenerácie – pôdorys

sedimentačná nádrž - pôdorys
	schéma toku vstupov, výstupov, medziproduktov, pomocných látok

dispozícia technologického zariadenia VJ 02, VJ 03

dispozícia technologického zariadenia VJ 01
	Príloha č. 8
Príloha č. 8

	4.2
	Názov materiálovej bilancie
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	4.2.1.

4.2.2.
	jednotková

pomerná - percentuálna
	vstup – 1000 kg odpadového  oleja

výstup               –     50 kg odpadová voda

· 20 kg pevný odpad

· 930 kg olejový regenerát

vstup – 100 % odpadový olej

výstup – 93 % olejový regenerát

· 5 % odpadová voda

· 2 % pevný odpad

výťažnosť – 93 %


	-


5.
Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

	P. č.
	Vypracovaná v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
	Príloha č.

	
	Prevádzkový a manipulačný poriadok

Technologický reglement

- zák. 223/2001 Z.z. o odpadoch
	8


C. Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

1.
Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú 

1.1
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok 

	P. č.
	Prevádzka
	Surovina, pomocný materiál, ďalšie  látky
	Opis  a vlastností
	CAS
	Ročná spotreba (t)
	Množstvo využité ako výrobok za rok (%)

	
	
	odpadový olej

kyselina sírová
olej prevodový

olej hydraulický

drevené piliny

motorová nafta
	zmes kvapalných uhľovodíkov zvyškov aditívov vody a mech. nečistôt, tmavej až čiernej farby, špecifického zápachu

Fyzikálno – chem.vlastnosti:

hustota (kgm-3)   860-890

obsah vody (% hm) max.5

obsah chlóru (% hm) max.0,1

obsah síry (% hm) max.1,0

obsah PCB (ppm) max. 20

obsah mech.neč.(% hm) max.15

bod vzplanutia (oC) min. 55

viskozita 20oC (mm2s-1)

 150-400

zloženie H2SO4 – 94 %

olejovitá kvapalina

hustota 1,831-1,836 kg/l

zmes uhľovodíkov

zmes uhľovodíkov

adsorbčný materiál na drevnej báze

zmes uhľovodíkov 

pohonná látka do automobilov


	64742-70-7

7664-93-9

64742-70-7

64742-70-7


	1000 t

1500 kg

150 kg

200 kg
	93

Príloha č. 8
Príloha č. 8
Ø
Ø
Ø
Ø


1.2
Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely 

	1.2.1
	Zdroj vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba technologickej a úžitkovej vody

	P. č.
	
	
	Ø (l.s-1)
	Max  (l.s-1)
	m 3.deň-1
	m 3 .rok-1
	Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.)
	% využitia vo výrobku

	
	Vŕtaná studňa
	umývanie áut, požiarna voda
	2
	3
	
	20
	2,2 l/t
	0

	1.2.2
	Opis zdroja,  povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	P. č.
	

	
	Technologická voda je podzemná voda z vŕtanej studne v areáli firmy (viď situačný nákres)

Vrt je zabezpečený oceľovými pažinovými rúrami, n=32 m, Q max=4 ls-1, ponorné čerpadlo, príloha č.8         

	1.2.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie

	
	Rozvod vody do hydrantov je podzemný v prevádzke. Voda na umývanie automobilov je napojená zo šachty a po umytí vozidiel je odvádzaná do havarijnej podzemnej nádrže.


1.3
Voda používaná na pitné a sociálne účely 

	1.3.1
	Zdroj pitnej vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba pitnej vody

	P. č.
	
	
	 (l.s-1)
	Max. 

(l.s-1)
	m3.deň -1
	m3.rok –1



	
	vodovod
	sociálne účely
	
	
	
	20

	1.3.2
	Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	
	vodovod firmy SABAR, pitná voda z úpravne firmy SABAR

	1.3.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania

	
	žumpa splašková – likvidácia splaškov PVS Poprad


2.
Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1
Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

	P. č.
	Prevádzka
	Výrobok alebo  určený výrobok
	Opis výrobku alebo určeného výrobku
	CAS
	Výroba (t.rok-1)

	
	VJ 01, VJ 02, VJ 03
	Vykurovací olej s obsahom s<1 % hm.
	zmes uhľovodíkov
	
	1510

Príloha č.11  


2.2. 
Medziprodukty 

	P. č.
	Prevádzka
	Názov  medziproduktu
	Opis medziproduktu
	CAS
	Výroba za rok  (t/rok)
	Množstvo využité ako výrobok  (%)

	
	
	
	
	
	
	


3.
Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.
Vstupy  energie a palív

	3.1.1
	Vstupy energie a palív
	Ročná spotreba/

množstvo (jedn.)
	Výhrevnosť

(GJ.jedn.-1)
	Prepočet na GJ

	3.1.2
	Zemný plyn 
	
	
	

	3.1.3
	Hnedé uhlie
	
	
	

	3.1.4
	Čierne uhlie
	
	
	

	3.1.5
	Koks
	
	
	

	3.1.6
	Iné pevné palivá
	
	
	

	3.1.7
	VOŤ
	
	
	

	3.1.8
	VOĽ
	30 t
	40,3 GJt-1
	1209

	3.1.9
	Nafta na kúrenie
	
	
	

	3.1.10
	Iné plyny
	
	
	

	3.1.11
	Nafta pre dopravu
	74200 l
	
	

	3.1.12.
	Druhotná energia
	
	
	

	3.1.13
	Obnoviteľné zdroje
	
	
	

	3.1.14
	Nákup el. energie
	62,9 MWh
	X
	226

	3.1.15
	Nákup tepla
	
	X
	

	3.1.16
	Iné palivá 
	
	
	

	3.1.17
	Celkový vstup energie  a palív v GJ 
	
	
	4145


3.2
 Vlastná výroba energií z palív

	3.2.1
	Inštalovaný elektrický výkon celkom v Mel
	

	3.2.2
	Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep
	

	3.2.3
	Výroba elektriny  v MWh a v GJ
	

	3.2.4
	Výroba tepla  v GJ
	725

	3.2.5
	Výroba chladu  v GJ 
	

	3.2.6
	Predaj vyrobeného tepla  v GJ
	

	3.2.7
	Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ
	


3.3
Opis všetkých spotrebičov energií

	P. č.
	Označenie, 

názov a technický 

opis spotrebičov
	Ročná spotreba energie
	Skutočná energetická účinnosť spotrebičov
	Cieľová  energetická účinnosť spotrebičov

	1.
	ohrev oleja
	725 GJ
	60 %
	75 %

	2.
	výroba regenerátu
	3420 GJ
	55 %60 %
	70 %


3.4
Využitie energií

	3.4.1
	Celkový nákup  a výroba energie v GJ
	4145

	3.4.2
	Celkový predaj energie v GJ
	

	3.4.3
	Celková spotreba energie v GJ
	4145

	3.4.4
	Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ
	

	3.4.5
	Celková spotreba energie na výrobu chladu 
	

	3.4.6
	Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu
	

	3.4.7
	Celková spotreba energie na technologické  a súvisiace procesy v GJ
	4145


3.5
Merná spotreba  energie 

	P. č.
	Výrobok
	Jedn.
	Merná spotreba energie na jednotku výrobku

	
	
	
	Elektrická energia
	Teplo GJ.jedn-1
	GJ. jedn-1  spolu

	
	
	
	kWh. jedn-1
	GJ. jedn-1
	
	

	
	olejový regenerát

1500 ton
	t
	41,93
	0,15
	0,801
	2,76


D. Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1.
Znečisťovanie ovzdušia

1.1.
Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

	P. č.
	Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií
	Emitovaná látka,  

a jej vlastnosti
	Údaje o emisiách

	
	
	
	mg.m-3
	kg.h-1
	OU.m-3
	t.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	
	olejový horák – OH

malý zdroj znečisťovania ovzdušia
	CO2, NOx, SO2, H2O
	
	
	
	
	


1.2
Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Názov a typ vypúšťania emisií
	Napojené zdroje emisií
	Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y

JTSK
	Výška vypúšťania (m)
	Objemový prietok

(mn,s,3.s-1)


	Teplota emisií

(oC)

	
	VJ 02 olejový horák na ohrev odp. oleja
	
	
	priemer=0,3výška =5 m
	y=305932

x=1217125
	
	
	40oC


2.
 Znečisťovanie povrchových vôd 

2.1.
 Recipienty odpadových vôd

	2.1.1
	Názov vodného toku
	Rudniansky potok

	2.1.2
	Číslo hydrologického povodia
	MG 117

	2.1.3
	 Riečny kilometer  
	

	2.1.4
	Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia 
	


2.2
 Produkované odpadové vody 

2.2.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd 

	2.2.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	 (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na  jednotku výrobku  (l/t)

	
	VJ 01, VJ 02, VJ 03
	priemyselná
	
	
	
	217
	143  vyk.oleja

	2.2.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	Odpadová voda vzniká v technologických uzloch VJ01, VJ 02, VJ 03 pri oddeľovaní z odp. oleja v procese sedimentácie (VJ 01), tepelnej sedimentácie v kyslom prostredí (VJ 02) a pri odstreďovaní na odstredivkách.

Je skladovaná v železničných cisternách a takto je expedovaná do firmy Ekologické služby  Strážske na ČOV mech. – biolog. typu. Zmluva príloha č. 12


2.2.2
 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

	P. č.
	Zdroj/producent odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia (mgl-1)
	Ročná emisia  (kg)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku   (jedn)
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	
	VJ 01, VJ 02, VJ 03 – spracovanie odp. oleja
	VJ 01, VJ 02, VJ 03
	pH

CUSK (Cr) BSK5 nerozpust. látky rozpustné látky

železo

NEL
	6,15

245

1330

         74

2728

7,2

98,4
	-

531

287

15

589

1,5

21,0
	
	
	
	


2.3
Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1
Zoznam preberaných odpadových vôd

	2.3.1.1
	Zdroj/producent odpadových vôd
	Charakteristika

odpadových vôd
	Prevzaté množstvo

	P. č.
	
	
	Q (l.s-1)
	Qmax  (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1

	
	-
	-
	
	
	
	

	2.3.1.2
	Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia

	
	-


2.3.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

	P. č.
	Zdroj/ producent odpadových vôd
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku  (jedn)

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.4
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd  

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Recipient
	Odpadové vody

	
	
	
	
	Názov
	Ukazovateľ  znečistenia
	Objemový prietok   (l.s-1)

Q355
	Produkované množstvo  (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1,

max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	
	
	-
	
	
	
	
	
	


2.5
Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania

	
	odpadové vody firma do recipientu nevypúšťa


2.6
Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	2.6.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	 (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	M3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	


2.6.2
 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	P. č.
	Zdroj /

producent odpadovej vody 
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti 
	   Pred čistením
	 Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná emisia na jednotku výrobku
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.6.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo 

 (l.s-1, max l.s-1,

m3.deň-1,

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia 

(mg.l-1,

max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	
	
	
	
	
	
	


 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd 

3.1
Znečisťovanie  podzemných vôd 

3.1.1 
Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

	3.1.1.1
	Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd
	Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd
	Produkované množstvo  odpadovej vody do podzemných vôd

	P. č.
	
	
	

	
	
	
	Qpriem

(l.s-1)
	Qmax.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.2
	Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	
	


3.1.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

	P. č.
	Zdroj odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.1.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy) 

	3.1.3.1.


	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka /

súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Kvalita podzemných vôd

v mieste vypúšťania
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo

(l.s-1

max l.s-1

m3.deň-1

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1

max mg.l-1,

kg.deň-1

t.rok-1)

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.2.
	Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného  a predpokladaného využívania podzemnej vody

	P. č.
	

	
	


3.1.4
Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	
	


3.2
 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1
 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

	P. č.
	Druh materiálu aplikovaného do pôdy
	Aplikované množstvo

	
	
	t.rok-1
	Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 )

	
	
	
	


3.2.2
Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

	P. č.
	Aplikovaný materiál do pôdy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Koncentrácia

(jedn.)
	Ročná emisia

(t)
	Merná produkcia   

(t. ha-1. rok-1)

	
	
	
	
	
	


3.2.3
Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	
	


3.3
Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

	P. č.
	Označenie monitorovacieho objektu
	Situovanie monitorovacieho objektu
	Označenie sledovaného parametra
	Hodnota sledovaného parametra
	Jednotka
	Použitá metóda

	
	
	
	
	
	
	


4.
Nakladanie s odpadmi

4.1
Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

	P. č.
	Označenie odpadu
	Miesto vzniku odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania / 

zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	
	191105
	prevádzka
	D2
	9
	136,75
	
	136,75
	EBA, s.r.o., Bratislava
IČO:

31376134
	6

	
	
	prevádzka
	
	
	217,00
	
	217,00
	Ekologické služby,s.r.o.

Strážske

IČO:

36205443
	6

	
	200301
	prevádzka
	D1
	46
	1,05
	
	1,05
	NOVA,s.r.o.

Sp.Nová Ves

IČO:

31659641
	


4.2
Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

	P. č.
	Označenie odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Prebrané množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania

/zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	
	050799
	R9
	Y8
	55,8
	-
	-
	prevádzka
	6

	
	120107
	R9
	Y8
	5,878
	-
	-
	prevádzka
	6

	
	120109
	R9
	Y9
	33,24
	-
	-
	prevádzka
	6

	
	120110
	R9
	Y8
	14,624
	-
	-
	prevádzka
	6

	
	120119
	R9
	Y8
	2,68
	-
	-
	prevádzka
	6

	
	120301
	R9
	Y9
	0,052
	-
	-
	prevádzka
	6

	
	120302
	R9
	Y9
	72,52
	-
	-
	prevádzka
	6

	
	130110
	R9
	Y8
	90,401
	-
	-
	prevádzka
	6

	
	130111
	R9
	Y8
	15,949
	-
	-
	prevádzka
	6

	
	130113
	R9
	Y8
	5,377
	-
	-
	prevádzka
	6

	
	130205
	R9
	Y8
	944,314
	-
	-
	prevádzka
	6

	
	130206
	R9
	Y8
	137,769
	-
	-
	prevádzka
	6

	
	130208
	R9
	Y8
	106,366
	-
	-
	prevádzka
	6

	
	130307
	R9
	Y8
	40,986
	-
	-
	prevádzka
	6

	
	130308
	R9
	Y8
	20,15
	-
	-
	prevádzka
	6

	
	130310
	R9
	Y8
	2,85
	-
	-
	prevádzka
	6

	
	130403
	R9
	Y8
	0,18
	-
	-
	prevádzka
	6

	
	130502
	R9
	Y9
	27,17
	-
	-
	prevádzka
	6

	
	130503
	R9
	Y9
	19,87
	-
	-
	prevádzka
	6

	
	130506
	R9
	Y9
	125,915
	-
	-
	prevádzka
	6

	
	130507
	R9
	Y9
	164,545
	-
	-
	prevádzka
	6

	
	130508
	R9
	Y9
	30,53
	-
	-
	prevádzka
	6

	
	130701
	R9
	Y8
	1470,39
	-
	-
	prevádzka
	6

	
	130703
	R9
	Y8
	20,318
	-
	-
	prevádzka
	6

	
	130802
	R9
	Y9
	11,94
	-
	-
	prevádzka
	6

	
	130899
	R9
	Y9
	0,835
	-
	-
	prevádzka
	6

	
	160708
	R9
	Y8
	37,31
	-
	-
	prevádzka
	6

	
	160709
	R9
	Y9
	11,300
	-
	-
	prevádzka
	6

	
	161001
	R9
	Y9
	1126,399
	-
	-
	prevádzka
	6

	
	190813
	R9
	Y9
	38,970
	-
	-
	prevádzka
	6

	
	200126
	R9
	Y8
	2,410
	-
	-
	prevádzka
	6


5.
Zdroje hluku

	5.1
	Zdroj hluku
	Opis zdroja hluku


	Hladina akustického výkonu LWA v dB

	P. č.
	
	
	

	
	technologické zariadenie
	odstredivka, čerpadlá
	85,5 

	5.2
	Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq  v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou

	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	
	pri obsluhe technologického zariadenia
(pri meraní osobným expozimetrom)
	85 dB
	85,5 dB
	-
	-


6.
Vibrácie

	6.1
	Zdroj vibrácií
	Opis zdroja vibrácií
	Hodnoty váženého  zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2)

	P. č.
	
	
	

	
	-
	-
	

	6.2
	Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií  v dotknutom území spôsobené prevádzkou  aweq,T (ms-2)



	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	
	-
	-
	-
	-
	-


E. Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 

1.
Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1.
Mapa lokality a širšie vzťahy 

	P. č.
	Názov mapy
	Príl. č.

	
	mapový list
	7


2.
Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia 

	Charakteristika
	Opis
	Príl. č.

	2.1
	Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia
	horsko-pevninská oblasť s mierne chladnou horskou klímou, priemerné teploty 

· január -4oC až -6,5o C

· júl 13,5o C až 16,5o C
snehová pokrývka – 160 dní

dlhodobý priemer úhrnných zrážok – 672 mm/rok

veterná situácia 

· smer prevládajúcich vetrov-SZ-65 %

· okolie areálu dobre vetrané
· inverzné stavy – 20 dní/rok
	

	2.2
	Opis chránených a citlivých oblastí
	citlivé, resp. chránené oblasti nie sú známe
	

	2.3
	Opis krajiny
	firma je situovaná v areáli bývalých Železorudných baní, t.j. na rozhraní Hornádskej kotliny a Slovenského rudohoria, časti Volovské vrchy
	

	2.4
	Geologický, hydrologický,  inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta
	Hydrologický opis – firma je na území obtekanom Rudňanským potokom, ktorý odvodňuje územie celého areálu bývalých Železorudných baní a odvádza vody do rieky Hornád.

Základné povodie rieky Hornád-územie Hornád č.4-32-01. Režim odtoku je snehovo-dážďový. Hydrologický rajón MG-117 z hľadiska akumulácie podzemných vôd majú najväčší význam rozpukané a skrasovatené karbonatické horniny. Hladina podzemnej vody sa nachádza 510 m pod úrovňou terénu.

Geologický opis – Rudnianske rudné pole s typom zrudnenia Fe-Cu-Hg-BaSO4 v horninách karbónu.

Inžiniersko-geologický opis – región jadrových pohorí, oblasť jadrových stredohorí – Spišské rudohorie
	

	2.5
	Ostatné
	
	


3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

	P. č.
	Opis
	Príl. č.

	
	Areál firmy KONZEKO, spol. s r. o. je situovaný na území bývalých Železorudných baní,  Rudňany, n.p. Spišská Nová Ves, kde sa vykonávala bansko-upravárenská činnosť, dôsledkom ktorej je kontaminácia pôdy a podzemných vôd.

Vo vzťahu k firme Konzeko je nutné venovať pozornosť najmä kontaminácii okolitého areálu prevádzok VJ 02, VJ 03 a VJ 01 ropnými látkami.

Stav kontaminácie – okolie SN 400 – zvyšky mazutu (ťažkého vykurovacieho oleja na hladine podzemnej vody, cca 2-5 mm pod úrovňou terénu); okolie prevádzky VJ 02, VJ 03, koľajiska – zvyšky ľahkého vykurovacieho oleja.

Mapovaním, realizáciou dekontaminácie a vyhodnocovaním realizovaných opatrení sa zaoberá firma SLOVZEOLIT, s.r.o. Spišská Nová Ves, pričom zodpovednosť za celkovú revitalizáciu areálu majú RUDNÉ BANE, š.p. Banská Bystrica.

Princíp dekontaminácie – odťahovanie ropných látok z voľnej hladiny podzemnej vody vo vybudovaných ryhách a následne zneškodnenie tohto produktu vo firme Konzeko.

Zmeny dekontaminácie sú sledované v pozorovacích vrtoch a pravidelne vyhodnocované.

Projekt dekontaminácie vrátane všetkých súvisiacich činnosti a výsledkov sú majetkom Rudných baní, š.p. Banská Bystrica. 
	


F. Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

1.
Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

	1.1
	Zložka životného prostredia
	ovzdušie

	1.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
	znečisťovanie ovzdušia emisiou z horáka na ohrev odp. oleja

	1.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	realizácia r. 1999

	1.4
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	zvýšenie účinnosti separácie zmesi olej-voda-mech.nečistoty

	1.5
	Účinnosť technológie a techniky
	účinnosť voda – 80 %, mech.nečistoty – 65 %

	1.6
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	bez čistenia emitované do ovzdušia

	1.7
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	prevádzkové náklady + opravy horáka


2. 
Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

	2.1
	Zložka životného prostredia
	ovzdušie

	2.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky 
	bez zmeny bod F1

	2.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	bez zmeny bod F1

	2.4
	Stručné zdôvodnenie technológie a techniky
	bez zmeny bod F1

	2.6
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	bez zmeny bod F1

	2.7
	Účinnosť technológie a techniky
	bez zmeny bod F1

	2.8
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	bez zmeny bod F1

	2.9
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	bez zmeny bod F1


G. Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 

1.
Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

	1.1
	Zložka životného prostredia
	voda, odpady

	1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	purifikátor – odstredivka na odpadový olej

	1.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	každá účinnejšia separačná technika prináša vzhľadom na charakter činnosti (spracovanie odpadu) zvýšenú tvorbu mechanických nečistôt a odp. vody, pričom kvalita olejového regenerátu sa zlepší. Zvýšenie účinnosti separácie nie je vzhľadom na ďalšiu finalizáciu olejových regenerátov potrebné ani efektívne.

Odpady-mechanické nečistoty a odp. voda viď bod 4.1.

	1.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	

	1.5
	Účinnosť opatrenia
	

	1.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	


2.
Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

	2.1
	Zložka životného prostredia
	voda, odpady

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	-

	2.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	platí G.1.3.

	2.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	

	2.5
	Účinnosť opatrenia
	

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	


H. Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

1.
Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

	1.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	voda

	1.2
	Miesto vypúšťania emisií
	bez vypúšťania

	1.3
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	váženie na koľajovej váhe, odber vzorky

	1.4
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	váženie na koľajovej váhe, odber vzorky

	1.5
	Frekvencia /merania odberu vzoriek
	pri expedícii

	1.6
	Podmienky merania /odberu vzoriek
	

	1.7
	Sledované veličiny
	CUSK, BSK, NEL, Fe, pH, RL, NL

	1.8
	Metóda merania /odberu vzoriek 
	

	1.9
	Analytické metódy
	certifikované laboratórium-dodávateľsky

	1.10
	Technické charakteristiky meradiel
	dodávateľ

	1.11
	Vlastné meranie /dodávateľ 
	

	1.12
	Miesto vykonania analýz / laboratórium
	Ekologické laboratória Spišská Nová Ves

	1.13
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	

	1.14
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	do prevádzkového denníka

	1.15
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	 nie sú


	1.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	pevný odpad

	1.2
	Miesto vypúšťania emisií
	odpad sa kontajnerizuje

	1.3
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	pevná plocha v areáli prevádzky

	1.4
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	in situ

	1.5
	Frekvencia /merania odberu vzoriek
	pri expedícii

	1.6
	Podmienky merania /odberu vzoriek
	bodová vzorka

	1.7
	Sledované veličiny
	v zmysle zákona resp. vyhlášky – Príloha č. 6

	1.8
	Metóda merania /odberu vzoriek 
	dodávateľsky

	1.9
	Analytické metódy
	dodávateľsky

	1.10
	Technické charakteristiky meradiel
	dodávateľsky

	1.11
	Vlastné meranie /dodávateľ 
	dodávateľsky

	1.12
	Miesto vykonania analýz / laboratórium
	Ekologické laboratória Spišská Nová Ves

	1.13
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	

	1.14
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	uchovanie atestu vo firme

	1.15
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	 nie sú


2.
Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

	2.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	voda, ovzdušie, odpady-bez zmien

	2.2
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	platí bod H.1., resp. D.4.1

	2.3
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	

	2.4
	Frekvencia merania / odberu vzoriek
	

	2.5
	Podmienky merania / odberu vzoriek
	

	2.6
	Sledované veličiny
	

	2.7
	Metóda merania / odberu vzoriek
	

	2.8
	Analytické metódy
	

	2.9
	Technické charakteristiky meradiel
	

	2.10
	Vlastné meranie /dodávateľské 
	

	2.11
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	

	2.12
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	

	2.13
	Stav realizácie opatrení a monitorovania
	

	2.14
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu
	


I. Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 

1.
Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

	Sledovaný parameter 

alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky
	Hodnota parametra alebo riešenie  pre najlepšiu dostupnú techniku
	Zdôvodnenie  rozdielov /návrh opatrení a termín

	1.1
	Technologické alebo technické riešenie
	finálny výrobok-vykurovací olej

použitá technológia – purifikácia odp. oleja
	finálny výrobok:

-plynový olej

- mazacie oleje

- vykurovací olej

- asfalt

použitá technológia

- proces Viscolube

princíp-hydrogenácia

            -rafinácia

            -destilácia
	výstupný produkt:

- kvalita výstupného produktu VISCOLUBE sa rovná kvalite primárnych výrobkov ako pri rope

- finančne a kapacitne je VISCOLUBE technológiou na najvyššej svetovej úrovni

Ekonomicky zaujímavé  len pri 100 tis.  odp. oleja a viac, vstupné náklady cca 2 miliardy Sk.

Slovensko odp. olej=10 tis. ton 

	1.2
	 Parametre spotreby  surovín a materiálovej bilancie
	porovnanie parametrov nie je možné vzhľadom na zdôvodnenie a technologicko-kapacitnú odlišnosť oboch prevádzok, platí pre bod 2,
	
	

	1.3
	Parametre spotreby vody
	
	
	

	1.4
	Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti
	
	
	

	1.5
	Ďalšie parametre
	
	
	


2.
Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 
Znečisťovanie ovzdušia

	P .č.
	Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku


	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra


	Zdôvodnenie  rozdielov / návrh opatrení a termín



	
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.2 
Znečisťovanie vody a pôdy

	P. č.
	Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku


	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra


	Zdôvodnenie  rozdielov / návrh opatrení a termín



	
	-
	-
	-
	-
	-
	-


J. Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke,    najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

1.
Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

	1.1
	Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia
	výroba alternatívneho paliva na báze pevného odpadu z odstredivky+adsorbčných materiálov

	1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	r.2006 – 07

	1.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	- využitie odpadu ako palivo pre cementárske rotačné pece

- energetické zhodnotenie odpadu

	1.4
	Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok
	- bez úspory surovín

	1.5
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	1,6 mil. Sk


2.
Opatrenia na hospodárne využitie energie 

	2.1
	Všeobecná charakteristika  a podrobný technický opis opatrenia 
	zateplenie vyhrievacích nádrží-V1, V2

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	r. 2006

	2.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	zvýšenie účinnosti sedimentácie 

úspora vykurovacieho oleja

	2.4
	Úspora palív (GJ.rok-1)
	

	2.5
	Úspora energie (GJ.rok-1)
	

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	200 tis. /l nádrž


3.
Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov 

	P. č.
	Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov

	
	Vybudovanie systému na zachytávanie ropných látok v Rudňanskom potoku v prípade havarijného zhoršenia kvality vody v Rudňanskom potoku následkom úniku ropných látok z prevádzky (voľné plochy + doprava autocisternami).


4.
Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky 

	P. č.
	Opis opatrení systému vylúčenia rizík

	4.1.
	odvoz surovín – odpadové oleje

· hotové výrobky

· adsorpčné materiály

· pevný odpad

· kyselina sírová
                    

	4.2.
	vyčistenie nádrži, vrátane odvozu odpadu po čistení                   

	4.3.
	odvoz dekontaminovaných materiálov k oprávneným zneškodňovateľom                  

	4.4.
	dekontaminácia plôch „in situ“ napr. enzýmom                    

	4.5.
	zabezpečenie nádrži pred nežiaducim vstupom                    

	4.6.
	odstavenie prevádzky od energií a vody                    

	4.7.
	zabezpečenie objektu pred vstupom nežiaducich osôb                    

	4.8.
	zabezpečenie stráženia objektu                    


5.
Opatrenia systému environmentálneho manažmentu  

	P. č.
	Opis  opatrení systému environmentálneho manažmentu

	5.1.
	riadenie firmy po environmentálnej stránke:
→ vedenie spoločnosti: Ing. Vladimír Ratvaj-konateľ spoločnosti (autorizovaná osoba)

→ dispečer pre výrobu a zber oleja:Peter Toporcer (autorizovaná osoba) 

     → riadenie výroby: Marián Gonda

     → zber a doprava: osádka vozidiel

                                                             

	5.2.
	zavedenie systému environmentálnej organizácie a manažmentu – ISO 14001

začiatok: 1.12.2003

ukončenie: 30. 6. 2006

zmluva, príloha č. 13


6.
Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

	P. č.
	Plánovaná zmena
	Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP
	Časový horizont zmeny

	6.1.
	výroba alternatívnych palív
	výroba palív pre rotačné cementárske pece z „odpadu vznikajúceho v prevádzke a to:
- pevný odpad

- adsorbčné materiály

- ďalšie doteraz nepoužívané vstupné suroviny

Prínos:

- energetické zhodnotenie odpadu

- ekonomický prínos
	roky 2006 – 2007

	6.2.
	čistenie odpadových vôd – Ioodstránenie NEL
	vodu bez prítomnosti NEL (max. 20 ppm) je možné čistiť na ČOV biologického – mech. typu, čím sa znížia prepravné náklady, zjednoduší manipulácia s OV, čo ma prínos pre kvalitu ŽP
	roky 2005 – 2006

	6.3.
	finalizácia odpadových olejov na:

- základové oleje

- plynové oleje

- vykurovacie oleje

- ťažké oleje
	inštalácia destilačnej kolóny, obdobná systému VISCOLUBE
	roky 2006 – 2010


7.
Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok) 

	P. č.
	Ďalšie doklady

	
	-


K. Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu 

	P. č.
	Opis ukončenia prevádzky a opatrení

	1.1.
	Spôsob ukončenia prevádzky – bod. 4.1.

	1.2.
	Opatrenia na prinavrátenie miesta do uspokojivého stavu:

· likvidácia nádrží a ostatných technicko-technologických zariadení špecializovanými firmami

· búracie práce stavebných objektov

· odvoz „dekontaminovaných materiálov a pôdy“ na úpravu (zníženie obsahu NEL) po ktorej je možné materiál skládkovať

· sledovanie kontaminácie (úroveň NEL v podzemných vodách) v systéme pozorovacích vrtov

· rekultivácia územia


L. Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 

	P. č.
	Zhrnutie

	1.
	Žiadateľ: 

KONZEKO, spol. s r. o., Areál NPZ 510, 053 21 Markušovce

IČO: 31659772

DIČ: 2020505025

Výpis s Obchodného registra Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, vložka číslo:9531/V

Štatutárni zástupcovia:  Rastislav Kráľ

                                       Harichovce, ul. SNP č. 79   

                                       Ing. Vladimír Ratvaj

                                       Spišská Nová Ves, ul. Brezová 38/2

Autorizácia č. 2/A/02-6.3.; vydaná 1.7.2002 v Bratislave na druh autorizovanej činnosti

· zhodnocovanie odpadových olejov

Odborne spôsobilá osoba pre autorizáciu: Ing. Vladimír Ratvaj

                                                                   Spišská Nová Ves, Brezová 38/2

	2. 
	Zdôvodnenie žiadosti:

Žiadosť sa podáva v zmysle zákona č. 245/2003 Z.z.  o integrovanej prevencií a kontrole znečisťovania životného prostredia

	3. 
	Opis prevádzky a jej základných parametrov

Firma nakladá s odpadovými olejmi definovanými ako nebezpečné odpady v Areáli NPZ 510, kataster obce Markušovce, okres Spišská Nová Ves, kde sa nachádza technologické zariadenie na úpravu odpadových olejov postupmi:

R9 – prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie

R1 – využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom

Technologický spôsob úpravy je založený na úprave fyzikálno-chemických vlastností odp. oleja v týchto technologických uzloch:

· výrobná jednotka 01 – sedimentačná nádrž o objeme 400 m3
· výrobná jednotka 02 – vyhrievacie nádrže

· výrobná jednotka 03 – Alfa Laval

Princíp technológie

– fyzikálno-chemické oddeľovanie v kyslom prostredí

-   proces purifikácie

- blending oleja

Kapacita prevádzky – 12 tis. ton/rok odpadových olejov pri časovom využití 5600 h/rok

Výstupný produkt:

· vykurovací olej s obsahom síry do 1 % hmot

· základové oleje pre ďalšie spracovanie na externých zariadeniach

Súvisiace činnosti:

· zber a preprava odpadových olejov, ktorá sa realizuje vlastnými vozidlami resp. železničnými cisternami

· realizácia výstupných vedľajších produktov (pevný odpad, odpadová voda)



	4. 
	Opis vstupov do prevádzky:

Vstupná surovina je odpadový olej definovaný ako zmes uhľovodíkov ropného pôvodu, zvyškov aditívov, vody a mechanických nečistôt, tmavej až čiernej farby osobitého špecifického zápachu.

Z hľadiska zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zmysle § 42 sú odpadové oleje charakterizované ako všetky minerálne mazacie alebo priemyselné oleje, ktoré sa stali nepoužiteľné na účel na ktorý boli pôvodne určené a to najmä mazacie oleje spaľovacích motorov, prevodové oleje, minerálne mazacie oleje pre turbíny, hydraulické oleje, resp. zvyšky pohonných hmôt a vykurovacích olejov. 

	5. 
	Zdroje znečisťovania ŽP a vplyv prevádzky na zdravie ľudí

Zdrojom znečisťovania ovzdušia sú spaliny vykurovacieho oleja používané na ohrev odpadového oleja. Olejový horák je zaradený podľa kategorizácie zdroj znečisťovania ovzdušia ako malý zdroj.

Prevádzka nemá negatívny vplyv na zdravie ľudí.

	6.
	Opis stavu územia kde je prevádzka umiestnená

Prevádzka regenerácie odpadového oleja  je lokalizovaná v areáli bývalých Železorudných baní Rudňany, v katastri obce Markušovce.

Predmetné územie je charakterizované ako extravilán obce – priemyselná zóna. V tomto areáli bola a čiastočne aj v súčasnosti je vykonávaná bansko-úpravárenská činnosť, pričom územie je kontaminované zvyškami produktov úpravy rudných surovín a palív (ĽVO, ŤVO) používaných od r. 1960.

V súčasnosti prebieha dekontaminácia a rekultivácia areálu, ktorú zabezpečujú Rudné bane, š.p. Banská Bystrica ako nástupnícka organizácia Železorudných baní, š.p.

	7.
	Opis opatrení v oblasti emisií a nakladanie s odpadmi

Odpady vznikajúce v prevádzke sú zneškodňované externými organizáciami dodávateľským spôsobom a to:

· pevný odpad – biologická dekontaminácia

· odpadová voda – mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd

	8. 
	Opis monitoringu

Kvalita vstupných a výstupných produktov je kontrolovaná v zmysle schváleného Prevádzkového a manipulačného poriadku v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a súvisiacich vyhlášok MŽP SR externými certifikovanými organizáciami.

Kvantitatívne parametre (množstvo prijatých a vzniknutých odpadov) je predmetom evidencie 10 rokov (prevádzkové denníky)

	9.
	Porovnanie s najlepšie dostupnými technikami

Za najlepšie dostupnú techniku v oblasti spracovania odpadových olejov je v európskych podmienkach považovaná technológia „VISCOLUBE ITALY“, ktorou disponujú v rámci EÚ 3 krajiny.

Princíp technológie VISCOLUBE spočíva v spracovaní odpadového oleja týmito stupňami:

· hydrofináciou

· destiláciou,

pričom výstupné produkty tvorí:

· základový olej

· plynový olej

· vykurovacie oleje

a kvalita týchto produktov je porovnateľná s obdobnými produktami z primárnej ropy.

Zavedeniu tejto technológie v podmienkach SR bráni:

· malé množstvo odpadových olejov v rámci SR

· vysoká finančná náročnosť novej investície

· nedokonalá legislatíva 



	10.
	Opis opatrení preventívneho charakteru

V rámci zlepšovania kvality ŽP a technologickej úrovne, firma plánuje realizáciu následných opatrení:

10.1. Zavedene systému environmentálnej organizácie a manažmentu.

         T: do konca r. 2006

10.2. Výroba alternatívneho paliva ako energetickú finalizáciu pevných odpadov.

          T: r. 2006 – 2007

10.3. Io čistenia odpadových vôd od ropných látok.

         T: r. 2005 – 2006

10.4. Finalizáciu odpadových olejov inštaláciou destilačnej kolóny.

         T: r. 2006 – 2010




M. Návrh podmienok povolenia

1.
Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

	P. č.
	 Opis opatrenia 
	Mesiac a rok realizácie

	
	
	


2.
Určenie emisných limitov 

	2.1
	Zložka životného prostredia
	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	
	


3.
Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník


	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	
	


4.
Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	
	


5.
Podmienky hospodárenia s energiami 

	P. č.
	Opis podmienky
	Mesiac a rok realizácie

	
	
	


6.
Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov 

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	
	


7.
Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	
	


8.
Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok dosiahnutia

	
	
	


9.
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

	P. č.
	Opis monitorovania a evidencie údajov

	
	


10.
Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 

	P. č.
	Opis požiadavky alebo opatrenia

 

	
	


N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	1.
	Rudohorská investičná spoločnosť, s.r.o. – dotknutý areál
Ing. Kožucha 12, 052 01 Spišská Nová Ves

č. tel.: 053/4173501

	2.
	Rudné bane, š.p. Banská Bystrica – dotknutý areál

	3.
	Obecný úrad, Markušovce – katastrálne územie

	4.
	Okresný úrad Spišská Nová Ves

	5.
	Povodie Bodrogu a Hornádu, š.p. Košice – podnik pre správu tokov


O.  Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                              

         Dátum  : 25.2.2005_________                       

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Vladimír Ratvaj
Pozícia v organizácii: konateľ spoločnosti                         

	Pečiatka alebo pečať podniku:




P
Prílohy k žiadosti: 

1. Údaje s označením „utajované a dôverné“

	P. č.
	Názov a hodnota utajovaných údajov  - know-how firmy                                               Príloha č.                      

	
	Výpis z obchodného registra                                                                                                           3

	
	Stavebné povolenie                                                                                                                          4

	
	Kolaudačné rozhodnutie                                                                                                                  5

	
	Schéma činnosti                                                                                                                               6

	
	Mapový list                                                                                                                                      7

	
	Technologický reglement

Prevádzkový a manipulačný poriadok+prílohy k Technologickému reglementu                           8
a manipulačnému poriadku

	
	Revízie prevádzkových a skladovacích nádrží                                                                               9

	
	Lineko – záverečná správa o prevedení izolačných prác                                                               10
	

	
	Analýzny list – vykurovací olej s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti                          11
	

	
	Zmluva o poskytovaní služieb – odpadová voda                                                                           12
	

	
	ISO – konzultačná činnosť                                                                                                             13
	

	P. č.
	Názov a hodnota dôverných údajov

	
	


2. 
Ďalšie doklady 

	2
	 Ďalšie doklady :

	P. č.
	Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je  alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania
	Príloha č.

	
	Výpis z listu vlastníctva č. 1082
	1

	P. č.
	Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku
	Príloha č.

	
	Zložka ŽP
	Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal
	Dátum vydania
	Platnosť do
	Číslo jednacie príslušného spisu
	

	
	odp.hosp.
	Rozhodnutie o udelení autorizácie MŽP SR
	26.6.2002
	30.6.2012
	2/A/02-6.3.
	2

	
	odp. hosp.
	Súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom
	31.5.2004
	31.12.2006
	1466/2004/3/Kr
	2

	
	odp.hosp.
	Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov OÚ ŽP
	2.5.2004
	31.12.2006
	1463/2004/3/Kr
	2

	
	odp.hosp.
	Súhlas na prevádzkový poriadok OÚ SNV – odbor ŽP

Súhlas na prevádzkový poriadok – zmena

OÚ ŽP Sp. Nová Ves
	6.5.2002

10.12.2004
	20.12.2004

20.12.2007
	1979/2002/2/Lu

3588/2004/3/Kr
	2

2

	
	odp.hosp.
	Súhlas na prevádzkovanie zariadenia od OÚ ŽP Spišská Nová Ves

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia – zmena 

OÚ ŽP Spiš. Nová Ves

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia – zmena

OÚ ŽP Spiš. Nová Ves
	21.12.2001

26.11.2003

15.6.2004
	20.12.2004

31.12.2005

31.12.2005
	4801/2001/2/Lu

2738/2003/Pa

1623/2004/3/Pa
	2

2

2

	
	odp.hosp.
	Súhlas na prepravu nebezpečného odpadu 
KÚ ŽP Košice
	27.12.2004
	31.12.2005
	2004/00735
	

	P. č.
	Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje
	Príloha č.

	
	nebolo v zmysle zákona potrebné
	

	P. č.
	Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva
	Príloha č.

	
	-
	

	P. č.
	Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie
	Príloha č.

	
	nevyžaduje sa
	

	P. č.
	Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny
	Príloha č.

	
	územný plán sa spracováva, ukončenie r. 2005
	

	P. č.
	Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky
	Príloha č.

	
	-
	

	P. č.
	Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní
	Príloha č.

	
	-
	

	P. č.
	Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP:
	Príloha č.

	
	Oblasť ŽP
	Druh dokumentu
	Dátum
	

	
	
	
	
	

	P. č.
	Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti   
	Príloha č.

	
	Výpis z obchodného registra
	3

	
	Stavebné povolenie
	4

	
	Kolaudačné rozhodnutie
	5

	
	Schéma činnosti
	6

	
	Mapový list
	7

	
	Technologický reglement

Prevádzkový a manipulačný poriadok + prílohy k Technologickému reglementu a manipulačnému poriadku
	8

	
	Revízie prevádzkových a skladovacích nádrží
	9

	
	Lineko - záverečná správa o prevedení izolačných prác
	10

	
	Analýzny list – vykurovací olej s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti
	11

	
	Zmluva o poskytovaní služieb – odpadová voda
	12

	
	ISO – konzultačná činnosť
	13

	P. č.
	Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia
	Príloha č.

	
	nie je potrebná
	

	P. č.
	Aktuálne protokoly z výsledkov meraní  (emisie do ovzdušia, vôd,  pôdy,  kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia,  a iné) 
	Príloha č.

	
	-
	

	P. č.
	Materiálová bilancia prevádzky
	Príloha č.

	
	bod B 4.2.1., 4.2.2.
	

	P. č.
	Doklad o zaplatení správneho poplatku
	Príloha č.

	
	Platobný príkaz zo dňa 24. 2. 2005
	14


3. 
Zoznam použitých skratiek a značiek

	P. č.
	Použitá skratka a značka

	
	VJ – výrobná jednotka
ŽP -  životné prostredie

OH – olejový horák

ČS – čerpacia stanica

OR – olejový regenerát

OV – odpadová voda








